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Ballschutzgitter
Typ BSDG(L)VAR, BSDG(L)SELF, 
Typ BSDGR(A)VAR, BSDGR(A)SELF
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Abmessungen Typ BSDG(L)VAR und BSDG(L)SELF
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Anwendung
Die Ballschutzgitter werden als Zuluft- oder Abluftgitter in 
Turn-, Sport- oder Mehrzweckhallen verwendet. Sie sind 
ballwurfsicher, d.h. sämtliche Typen wurden bei der amtlichen 
Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, 
Stuttgart, geprüft (Otto Graf-Institut). Prüfung bestanden für: 
Fussbälle, Handbälle und Medizinbälle.

Mauerrahmen MRDG STARK aus verzinktem Stahlblech.
Weitere Angaben siehe MRDG-Prospekt L-02-1-10d.

Ausführung
Ballschutzgitter Typ BSDGVAR sind Diffusionsgitter aus Stahl 
mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen aus Aluminium, 
pulverbeschichtet nach RAL 9010 mit motorisch betätigter 
temperaturabhängiger Strahllenkung. 
Ballschutzgitter Typ BSDGLVAR sind Diffusionsgitter aus Alumi-
nium mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen aus Alumini-
um farblos anodisiert mit motorisch betätigter temperaturab-
hängiger Strahllenkung. 
Weitere Angaben siehe DGVAR-Prospekt L-02-3-01d.

Ballschutzgitter Typ BSDGSELF sind Diffusionsgitter aus Stahl 
mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen aus Aluminium, 
pulverbeschichtet nach RAL 9010 mit selbsttätiger tempera-
turabhängiger Strahllenkung. 
Ballschutzgitter Typ BSDGLSELF sind Diffusionsgitter aus Alu-
minium mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen aus Alumi-
nium farblos anodisiert mit selbsttätiger temperaturabhängiger 
Strahllenkung. 
Weitere Angaben siehe DGSELF-Prospekt L-02-3-10d.Gitterbänder sind nicht lieferbar.

 VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, Graten, spitzen 
Ecken und dünnwandigen Blechteilen!

– Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.
– Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und 
 Schutzhelm tragen.

 GEFAHR!

Stromschlag beim Berühren spannungsführender 
Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter 
gefährlicher elektrischer Spannung. 
Nichtbeachtung kann Tod, schwere Körperschäden 
oder Sachschaden verursachen!

– An den elektrischen Komponenten dürfen nur 
 Elektrofachkräfte arbeiten.
– Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungs-
 spannung ausschalten.

 WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch! Fehlgebrauch des 
Produktes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Das Produkt darf nicht eingesetzt werden:

– in Ex-Bereichen.
– im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen 
 Witterungseinflüsse.
– in Atmosphären, die planmässig oder ausserplan-
 mässig aufgrund chemischer Reaktionen eine 
 schädigende und/oder Korrosion verursachende
 Wirkung auf das Produkt ausüben.

 WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- 
und Sachschäden führen.
– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal
 in der Gebäudetechnik-Branche durchführen lassen.

 VORSICHT!

Beschädigung des Produktes durch unsachgemässe 
Behandlung! Gerät vor Inbetriebnahme auf Schäden 
und Verunreinigung prüfen und beheben!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen 
Sachschäden am Produkt führen.
– Keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungs-
 mittel verwenden.
– Klebstoffe von Klebebändern können Farbschäden
 verursachen.
– Unverhältnismässige Feuchtigkeit kann zu 
 Farbschäden und Korrosion führen.
– Nur ausdrücklich spezifizierte Reinigungsmittel, 
 Fette und Öle benutzen.

Sicherheitshinweise
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Ausführung · Abmessungen 
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Abmessungen Typ BSDGR(A)VAR, BSDGR(A)SELF, BSDGR(L)AVAR und BSDGR(L)ASELF

Ausführung
Ballschutzgitter Typ BSDGR(A)VAR sind Diffusionsgitter aus 
Stahl mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen für Rohrein-
bau aus Stahl, grau pulverbeschichtet nach RAL 7037 mit 
motorisch betätigter temperaturabhängiger Strahllenkung.

Ballschutzgitter Typ BSDGRL(A)VAR sind Diffusionsgitter 
aus Aluminium farblos anodisiert, mit nicht vorstehendem 
Ballschutzrahmen für Rohreinbau aus Stahl, grau pulverbe-
schichtet nach RAL 7037 mit motorisch betätigter tempera-
turabhängiger Strahllenkung.

Weitere Angaben siehe DGVAR-Prospekt L-02-3-01d.

Ballschutzgitter Typ BSDGR(A)SELF sind Diffusionsgitter  aus 
Stahl mit nicht vorstehendem Ballschutzrahmen für Rohrein-
bau aus Stahl, grau pulverbeschichtet nach RAL 7037 mit 
selbsttätiger temperaturabhängiger Strahllenkung.

Ballschutzgitter Typ BSDGRL(A)SELF sind Diffusionsgitter 
aus Aluminium farblos anodisiert, mit nicht vorstehendem 
Ballschutzrahmen für Rohreinbau aus Stahl, grau pulverbe-
schichtet nach RAL 7037 mit selbsttätiger temperaturabhän-
giger Strahllenkung.

Weitere Angaben siehe DGSELF-Prospekt L-02-3-10d.

Hinweis:  Die Befestigung der Gitter im Rohrkanal  
 hat mit Schrauben zu erfolgen.
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Bestellinformationen

Bestellschlüssel

Bestellbeispiel

10 Stk  BSDGVAR5LI BL / 600×150 / 0 / 44 / P1 / RAL 9006 seidenglanz 60% Glanzheitsgrad

Typ
BSDG = Diffusionsgitter (Stahl) mit Ballschutz (Alu)
BSDGR = Diffusionsgitter (Stahl) mit Ballschutz  
  (Stahl, für Rohreinbau)
BSDGRA = Diffusionsgitter (Stahl) mit Ballschutz (Stahl),  
  für Rohreinbau bei kleinem  
  Rohrdurchmesser)
BSDGL = Diffusionsgitter (Alu) mit Ballschutz (Alu)

SELF = horizontale Luftleitlamellen  
  durch Temperaturwertgeber  
  selbsttätig verstellend
VAR = hintere horizontale Lamellen  
  durch elektrischen Motor  
  verstellbar

1 = Zuluft ohne Drosselelement 
5 = Zuluft mit Schieberdrossel
5P = Zuluft mit paralleler Schieberdrossel
6 = Zuluft mit Gegenlaufklappe

L34 = links, Temperaturwertgeber 34°  
  (Arbeitsbereich 10° bis 34°) (nur bei BSDG SELF)
L50 = links, Temperaturwertgeber 50°  
  (Arbeitsbereich 10° bis 50°) (nur bei BSDG SELF)
R34 = rechts, Temperaturwertgeber 34°  
  (Arbeitsbereich 10° bis 34°) (nur bei BSDG SELF)
R50 = rechts, Temperaturwertgeber 50°  
  (Arbeitsbereich 10° bis 50°) (nur bei BSDG SELF)
LI = Motor links montiert (nur bei BSDG VAR)
RE = Motor rechts montiert (nur bei BSDG VAR)

0 = mit Befestigungslöchern  
  im Innenrahmen (Standard) 
BL = mit Befestigungslöchern im  
  Aussenrahmen

0 = Ohne (Standard)
-LB = Lochblech 35%  
  (andere Festwiderstände möglich)

B × H
Nennbreite × Nennhöhe

0  = Standard BSDG: 
  Pulverbeschichtet nach RAL 9010, 
  seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad
  Standard BSDGR(A): 
  Pulverbeschichtet nach RAL 7037, 
  seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad
  Standard BSDGL: 
  Anodisiert nach E0-VSA200 (farb- 
  los)
P1 = Pulverbeschichtet nach RAL...  
  (andere RAL-Farben und Glanz- 
  heitsgrad auf Anfrage)
S1 = Spritzlackiert nach RAL... (andere  
  RAL-Farben und Glanzheitsgrad  
  auf Anfrage) (nur BSDGL)
S2 = Anodisiert nach E0-... (EURAS-  
  oder VSA-Standard möglich).
  Nur bei BSDGL möglich.

RAL 9006 seidenglanz,
60% Glanzheitsgrad 

Keine Angabe bei Grundausführungen
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BSDG            VAR           5         LI            BL-LB           /          ... × ...           /         0         /          44         /          P1          /           RAL 9006

Optionen
– Andere RAL Farben

Weitere Angaben siehe DGVAR- und DGSELF-Prospekte.

0 = keine Divergierung (Standard) 
44 = 44 Grad divergierend
84 = 84 Grad divergierend
110 = 110 Grad divergierend
140 = 140 Grad divergierend
geg = Gegeneinander

0 = Kabel duch Rahmen (Standard) 
1 = Kabel nicht durch Rahmen
2 = Motor innenliegend


