(@Emj TUV 10V Rheinland Group

(1) Baumusterprufbescheinigung
(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaéafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
(3) Baumusterprifbescheinigungsnummer:
TUV 05 ATEX 7218 X
(4) Gerit: Variablenvolumenstromregeler TVRX / AKX

(5) Hersteller: Gebriider Trox GmbH

(6) Anschrift; 47504 Neukirchen- Viuyn
Heinrich- Trox- Platz

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV CERT-Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte der TUV Industrie Service GmbH,
TUV Rheinland Group, bescheinigt die Erfiillung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Anhang Il
der Richtlinie 94/9/EG.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prfbericht Nr.: 194 /Ex 218.00 /05

festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit
EN 1127-1:1997 EN 13463-1: 2001

EN 13463-5: 2003

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des
festgelegten Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten
fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Geréates. Diese Anforderungen werden
durch diese Bescheinigung nicht abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
&ize cliT5/T6

TOV Industrie Service GmbH
Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg
TUV CERT-Zertifizierungsstelle fiir Explosionsschutz
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// Koln, 14.12.05
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Diese Baumuslerpmfbaschem [af ridruny dert verbreitet werden, Ausziige und Anderungen bedirfen der Genehmigung der
vCert-Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte
TUV Industrie Service GmbH TUV Rheinland Group  Am Grauen Stein 51105 K&in
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(@ﬁﬁﬁI? TUV TUV Rheinland Group

1. Erganzung
in Anlehnung an Richtlinie 94/9/EC, Anhang lll, No 6
zur Baumusterpriifbescheinigung

TUV 05 ATEX 7218 X

Gerat: Variablenvolumenstromregler TVR-Ex —TES/F und TVR-Ex —P5
Absperrklappe AK-Ex- TOS/F und Absperrklappe AK-Ex-T5

Hersteller: TROX GmbH
Anschrift: Heinrich- Trox- Platz
47504 Neukirchen- Viuyn

Beschreibung der Erginzungen und Anderungen:

Der Name des Herstellers hat sich von Gebriider Trox GmbH auf TROX GmbH geéndert.

Die Bezeichnungen der Variablenvolumenstromregler TVRX und der Absperrklappe AKX der
Ursprungsbescheinigung haben sich geéndert in die Bezeichnungen TVR-Ex und AK-Ex

Die Geratekombination TVR-Ex oder AK-Ex sind in der elektrischen Ausfiihrung zusétzlich
nun auch fir den Staubexplosionsschutz geeignet. Der Druckmessumformer in der
elekrischen Ausfiihrung ist in das vorhandene Klappengehéuse integriert worden.

Zusatzlich zur elektrischen Variante gibt es nun auch eine pneumatische Variante TVR-Ex —
P5 und AK-Ex-TS.

Erganzung der Kennzeichnung der elektrischen Varianten um den Staubexplosionsschutz:

@ N2G cllT5/T6 elektrische Version: TVR-Ex =TES/F und AK-Ex - TOS/ F

Diese Erganzung zur Baumusterprifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Gultigkeit

Diese Erganzung zur Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden. Ausziige und Anderungen
bedurfen der Genehmigung der TUV Cert-Zertifizierungsstelle fur Ex-Schutz-Produkte

TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUV Rheinland Group Am Grauen Stein 51105 Kéin
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114
Seite 1/2




® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung,

9/504 09.06

A_ TUVRheinland®

Genau. Richtig.

& 112D clITBOC elektrische Version: TVR-Ex -TES/F und AK-Ex — TOS/ F

Die urspriingliche Kennzeichnung wird fur die pneumatische Variante geéndert durch
Eingrenzung der Explosionsgruppe |l auf die Explosionsgruppe 11B

112G cll BT5/T6 pneumatische Version: TVR-Ex —-P5 und AK-Ex- TS

Technische Daten

Keine Anderungen gegeniiber dem Grundschein

Prifbericht-Nr. 194/Ex 218.01.08

Die bescheinigten Anbauteile mit altem Normenstand entsprechen noch dem Stand der
Technik.

Auflagen/Bedingungen fiir die sichere Verwendung bzw. Verwendungshinweise

Die Prufbescheinigung TUV 05 ATEX 7218 X ist zu beachten.
Die Temperaturklasse ist entsprechend dem gewahiten Temperaturbereich anzugeben.

Der Variablenvolumenstromregler oder die Absperrklappe ist in den Potentialausgleich des
Rohrleitungssystems einzubeziehen und gegen Selbstlockern gesichert zu erden.

Der Bemessungsstrom des Endschalters ist auf max. 5 A begrenzt.

TUV-CERT-Zertifizierungsstelle fur Explosionsschutz KéIn, den 12.06.08

Diese Ergénzung zur Baumusterprifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Gultigkeit

Diese Ergénzung zur Baumusterprifbescheinigung darf nur unverindert verbreitet werden. Auszlge und Anderungen
bedurfen der Genehmigung der TUV Cent-Zertifizierungsstelle for Ex-Schutz-Produkte

TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUV Rheinland Group Am Grauen Stein 51105 Kéin
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114
Seite2/2
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%504 04.04

TUV Rheinland Group

{13) Anlage zur
(14) Baumusterpriifbescheinigung

{15) Beschreibung des Gerites

15.1 Gegenstand und Baureihen
Variablenvolumenstromregler TVRX / AKX

15.2 Beschreibung der Gerate

Der Variablenvolumenstromregler wird an Luftungsaniagen, die in aulteren Bereichen der

; +

Zone 1 eingesetzt werden, angebaut. Bei der Ausfithrung TVRX wird der Volumenstrom
tiber 2 Drucksensoren erfasst. Der Messumformer und die Steuereinheit sind aulerhalb der
Ex- Zane montiert. Uber die Steuereinheit wird die Lamelle im Regelkérper mittels einem
bauartzugelassenem (PTB 04 ATEX 1028 X ) Stellantrieb ExMax auf Sollwert geregelt. Die
Verkabelung erfolgt Gber einen bauartzugelassenem Klemmenkasten { PTB 05 ATEX 1001}
Bei der Ausfuhrung AKX erfolgt die Regelung manuell ohne Drucksensoren.

Das Gehause ist aus feuerverzinktem Stahlblech

158.3 Kenngréfien

158.3.1 Technische Daten

Anschlussgrolie NW 125 bis NW 250

Bemessungsspannung 250V

Umgebungstemperatur { Stellantrieb) -20°C bis +40°C resp. 50°C
Temperaturklasse: T&: fur Ta: -20°C bis +40°C

T5: fur Ta:; -20°C bis +50°C

16) Priifbericht-Nr. 194/Ex 218.00.05

Diese Baumusterprlifbescheinigung darf nur vollsténdig und unverandert vervielfaltigt werden.
Thig typa iest carifcoie mey only be raprocuced In its antirety and wilkoul shange,
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HHE04 02.64

(17)

(18)

TUV Rheinland Group

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Der Variablenvolumenstromregler ist in den Potentialausgleich des Rohrleitungssystems
ginzubeziehen und gegen Selbstlockern gesichert zu erden.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die Anforderungen werden durch die Ubereinstimmung mit den oben genannten Normen
sowie einer entsprechenden konstruktiven Auslegung nach dem derzeitigen Stand der
Technik erflllt.

i %\3 . A il
ttlng_fgl_\g.ﬁ ~

Diese Baumusterprifbeschelnigung darf nur vollstandig und unverdndert vervielfaltigt werden.
This type test carlificate may only be raproduced In ts entirety ond without changs.

Seite 2/1



10/201 4.08 D A4 @ TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

2. Erganzung

zur
Baumusterpriifbescheinigung
TUV 05 ATEX 7218 X

Gerat: Variablenvolumenstromregler Typ TVR-Ex/*/* und
Absperrklappe Typ AK-Ex/*/*

Hersteller: TROX GmbH

Addresse: Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Beschreibung der Erginzungen und Anderungen:

Gegenstand dieses Nachtrages ist die Einflihrung des neuen Variablenvolumenstromreglers Typs
TVR-Ex-S1* sowie geringfiigige konstruktive Anderungen am Gerat als auch redaktionelle
Anderungen in der Zulassungsdokumentation.

Zudem wurde das Gerat auf Einhaltung der aktuellen Normenanforderungen hin Gberpriift

Die separat geprift und bescheinigten elektrischen Komponenten (wie Anirieb und Regeleinheiten)
Variablenvolumenstromstromregler oder Absperrklappe sind nicht Bestandteil dieser Priifung.

(15) Folgende Anderungen sind giiltig fiir die 2. Ergsinzung

Verwendete Normen:
EN 1127-1:2011 EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011

Schutzartkennzeichnung

Mit elektrischer Regelung:
& H2G cll TX
12D cliT80°C

Mit pneumatischer Regelung:

& 112G c IIB TX

Diese 2. Erganzung zur Baumusterprufbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Gultigkeit.
Diese Ergénzung zur Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden.
Ausziige und Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV Rheinland Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte
TUV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Kéln
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114

- . 5
www.tuv.com Seite 1/ 4 zur 2. Erganzung von TOV 05 ATEX 721 TUVRhein la nd
Genau. Richtig.



® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/504 09.06

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

15.1 Gegenstand

Variablenvolumenstromregler Typ TVR-Ex/*/* und
Absperrklappe Typ AK-Ex/*/*

Der erste Stern im Typenschliissel reprasentiert die Nennweite des
Variablenvolumenstromreglers bzw. der Absperrklappe und der zweite die Anbaugruppe mit
folgenden Varianten:

Schisthek-Komponenten ] Sauter-Komponenten
fur die elektronischen Varianten / tiir die preusmatischen Vananten /
Sehischek componhents SELTSE LONVpOnETLs
for the electronic variants 01 the pneumatic variants
Gerat | o s
5 %’4’5 #b T
& ef’o 0‘(& d‘x\ d‘b v:"b e“\ 7

TES X
TEF X
TEX X %
TEY X X X
515 X X

TVR-Ex S X X
SiX X X X
S1Y 4 X b X
PGS X X X
333 X X X X
pPLS X X b X
105 X X X
TUF X X X X

AK-Ex T0X ¥ X X X X
Y X X X X X
P50 X X

15.2 Beschreibung der Gerite

Der Variablenvolumenstromregler Typ TVR-Ex/*/* dient zur Volumenstrom- und
Raumdruckregelung und die Absperrklappe AK-Ex/*/* zur Absperrung von Volumenstromen in
Liftungsanlagen, die in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 1 installiert sind.

Die Regelung bei dem Variablenvolumenstromregler bzw. Absperrung bei der Absperrklappe
erfolgt entweder mittels elektrischer oder pneumatischer Komponenten.

Diese 2. Ergédnzung zur Baumusterpriifbescheinigung hat ochne Unterschrift und Stempel keine Giiltigkeit.
Diese Ergénzung zur Baumusterpriifoescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden.
Ausziige und /'-'\nderungen"bed[]rfen der Genehmigung der TUV Rheinland Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte
TUV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 KéIn
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114

Seite 2 / 4 zur 2. Erganzung von TUV 05 ATEX 7218 X



® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/504 09.06

(16)

(17)

(18)

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

15.3 Technische Daten
Anschlussgrofie Nennweite 125 bis 400 mm
Bemessungsspannung 250V

Umgebungstemperaturbereich und Prozesstemperaturbereich

TVR-Ex/*/S1* T6 fiir +10 °C bis +40 °C
T5 fiir +10 °C bis +50 °C

TVR-Ex/*/TE* und TVR-Ex/*/P*5

Mit elektronischer Regelung T6 fir +10 °C bis +40 °C
T5 fiir +10 °C bis +50 °C

Mit pneumatischer Regelung T6 fiir 0 °C bis +40 °C

AK-Ex/*1*

Mit elektronischer Regelung T6 fiir +10 °C bis +40 °C
T6 fiir +10 °C bis +50 °C

Mit pneumatischer Regelung T6 fur 0 °C bis +50 °C

Priifberichts-Nr. 557/ Ex218.02/05

Gegenstand dieses Nachtrages ist die Einflihnrung des neuen Variablenvolumenstromreglers
Typs TVR-Ex-S1* sowie geringfligige konstruktive Anderungen am Gerét als auch
redaktionelle Anderungen in der Zulassungsdokumentation.

Zudem wurde das Gerét auf Einhaltung der aktuellen Normenanforderungen hin Gberprift.

Die separat geprift und bescheinigten elektrischen Komponenten (wie Antrieb und
Regeleinheiten) Variablenvolumenstromstromregler oder Absperrklappe sind nicht Bestandteil
dieser Priifung.

Besondere Bedingungen

1. Die Temperaturklasse ist entsprechend dem gewahlten Temperaturbereich anzugeben.

2. Der Variablenvolumenstromregler und die Absperrklappe sind in den Potentialausgleich
des Rohrleitungssystems einzubeziehen und gegen Selbstiockern gesichert zu erden.

Der Bemessungsstrom des Endschalters ist auf max. 5 A zu begrenzen.

Die Konformitatserklarungen einiger Teile der Baugruppe basiert auf Normen die nicht
dem Stand der Technik entsprechen. Es ist Verantwortung des Betreibers der Anlage zu
entscheiden, ob die Anlage in der jetzigen Form betrieben wird oder die noch fehlenden
Konformitatserklarungen nachgefordert werden.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erflllt

Diese 2. Erganzung zur Baumusterpriifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Gilltigkeit.
Diese Ergénzung zur Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden.
Ausziige und Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV Rheinland Zertifizierungsstelle fiir Ex-Schutz-Produkte
TUV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Kéln
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 {0) 221 806 114

Seite 3/ 4 zur 2. Ergénzung von TUV 05 ATEX 7218 X



® TUOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/504 09.08

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

TOV Rheinland Zertifizierungsstelle fiir Explosionsschutz Kdln, 2015-01-12

Diese 2. Ergdnzung zur Baumusterpriifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Gilltigkeit.
Diese Ergénzung zur Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden.
Ausziige und Anderungen bedirfen der Genehmigung der TUV Rheinland Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte
TUV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Kéln
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114

Seite 4/ 4 zur 2. Erganzung von TUV 05 ATEX 7218 X



