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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besti
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen Brand-
iibertragung in Liiftungsleitungen in der Ausfiihrung als Brandschutzklappe ohne War-
tungsauflagen und der Serienbezeichnung W-FKN-K90.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlussrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antriebsgesténge sowie der
Antriebseinheit mit der thermischen Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Luftdurchlass wird bei geoffneter Absperrklappe sichergestellt. Der Antrieb erfoigt
liber das Antriebsgestange durch einen elektrischen Federriicklaufmotor, der die Absperr-
klappe &ffnet und in dieser Stellung hélt. Bei Auslésung unterbricht die thermische Auslo-
seeinheit die Spannungsversorgung des Federriicklaufmotors und die integrierte Feder
schlief3t die Absperrklappe.

Alle kraftibertragenden Antriebselemente sind formschliissig miteinander verbunden und
dauerhaft korrosionsbestandig, die verwendeten Kunststoffbauteile bestehen aus alte-
rungsbestindigen Elastomeren. Die Lagerungen der Antriebselemente sind wartungsfrei
ausgefuhrt. Die Absperrvorrichtungen dirfen im Nennmafibereich
200 mm < Breite B < 1500 mm, 200 mm < Hohe H < 800 mm und in den Langen 375 mm
und 500 mm hergestelit werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen regelmaRig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionspriifung unterzogen werden. Dazu muss das Absperrklappenblatt elektromoto-
risch von der Endlage AUF in Endlage ZU bzw. umgekehrt bewegt werden. Die Ansteue-
rung hierzu darf von einer Zentrale aus erfolgen und automatisiert durchgefuhrt werden.
Bei Erreichen der Endlagen miissen jeweils die Kontrollleuchten AUF bzw. ZU den
Abschluss der Bewegung eindeutig anzeigen, andernfalls muss eine Stérungsmeldung
erfolgen. Die Ursache fiir diese Stérungsmeldung muss unverziglich beseitigt werden.

Die Ansteuerung der Absperrvorrichtungen und der Zustandsanzeigen darf dber Daten-
bussysteme erfolgen.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in oder auferhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder aufterhalb von
Decken und zum hdngenden Einbau in oder auflerhalb von Decken geeignet.

Zur Verwendung von Absperrvorrichtungen ohne Wartungsauflagen in RLT-Anlagen sind
regelmaflige durchzufiihrende Funktionskontrollen an den Absperrvorrichtungen
(AUF / ZU oder ZU/AUF) von mindestens 1 Funktionspriifung pro Monat vorgeschrie-
ben. Fir diese Funktionspriifungen an Absperrvorrichtungen missen ein oder mehrere
Funktionsmodule in einem Zentralgerit vorhanden sein. Die Funktionsmodule mussen
vom Hersteller der Absperrvorrichtungen oder aber bauseits mitgeliefert und nach den
Ausfiihrungen der Anlagen verdrahtet werden.

Jedes Funktionsmodul muss mindestens folgende Bauteile aufweisen: Die LED-Anzeigen
AUF, STORMELDUNG und ZU, sowie die dazugehdrigen Taster (AUF, ZU ungd \'_I‘),

Py

Zentralgerit an eine Uberwachungseinrichtung.
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Diese Funktionsprifungen missen fir jede Absperrvorrichtung mindestens 1 mal pro
Monat durchgefiihrt werden. In jedem Funktionsmodul des Zentralgeréates ist eine Alarm-
funktion aufgeschaltet, die bei einer Zeitliberschreitung zwischen jeweils zwei Meldungen
(z. B AUF bis ZU) in der sich das Klappenblatt bis zur angefahrenen Endlage bewegt,
Alarm auslost.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Luftungsleitungen dirfen aus-
schlief3lich in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen
K90/90 bzw. KS0/60.

Bestimmungen fiur das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstdben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe des Rahmens mtssen als Anschlag fur die Dich-
tung eine 10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken
mussen die Profilstdbe zusammenstoflen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbun-
den sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiRung oder
elektrische Handschweilung ausgefiihrt werden. Die Schweildstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen gegenuberliegend durchgehende Anschlagprofile
(Pos.4) 5x14x25x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch Punkt-
schweilung (ca. 5mm @& in Abstanden von 40 * 15 mm) oder Buckelschweilung so
angebracht sein, dass die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtun-
gen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur oder PU-Weichschaum
dauerhaft eingeklebt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens missen umlaufend
ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In
den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen
zur Aufnahme der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem Anschlussrahmen und einer anschlieRenden Luftungsleitung missen in den
Flanschen jeweils Bohrungen & 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die Ver-
schraubung erfoigt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 18; sie ist nur an den Ecken
erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch Punktschweifung verbunden sind.

Im Ubrigen muss der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
Anschlussrahmen (Anlage 3)

Der Anschlussrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech. An den Ecken miissen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstofien
und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung
der Profile auch durch Stumpfschweiflung oder elektrische Handschweiung ausgefihrt
werden. Die Schweifdstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schitzen.

Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieRenden Liftungsleitung haben.

ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktej
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in AUF-Stellung angebrj
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Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen runde Inspektionséffnungen
& 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm & aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Antriebseinheit wird mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Antriebseinheit bzw. dem
Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.

Im Ubrigen muss der Anschlussrahmen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
Absperrklappe (Anlage 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muss aus drei miteinander verklebten, je 22 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m®) - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Priifzeichen PA-Iil 4.202 oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht
etwa 870 kg/m?) - Bezeichnung "Promatect-H" mit Prifzeichen PA-Ill 4.277 bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 32 mm lang, von beiden Seiten zu
klammern. Die Klammerabstiande miissen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muss ein Wasserglas-Kleber
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muss ein Kleber auf Wasser-
glas-Basis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberflachen diirffen zuséatzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

Im Achsbereich sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech
ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten
Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und je eine Abdeckkappe ca. 100 x 70 x 20 mm aus Isolier-
stoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei Schrauben 4 x 35 (Pos. 8) geschraubt.

Im Ubrigen muss die Absperrklappe den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
Antriebsgestange und Absperrklappenlagerung (Anlage 5)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens missen
beidseitig Lagerbuchsen (Pos. 5) eingepresst sein. Diese bestehen aus PTFE-beschich-
tetem Messing, einem Spezialkunststoff oder aus Messing mit eingepresster Lagerbuchse
aus Spezialkunststoff. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muss sich ein Klemmblech aus
Edelstah! (Pos. 8) mit einer darunter liegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L
(Pos. 7) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 4)in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm verbunden. Zum Schutz
der Lagerstelle gegen Verschmutzung werden die Lagerbuchsen (Pos. 5) stlrnseltlg mit
Schutzkappen (Pos. 6) verschlossen.

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrklappe Uber zwei Winkelgeienke
(Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Antriebseinheit verbunden sein. Die
Gleitflachen der Winkelgelenke sind durch die Dichtungen (Pos. 3) geschiitzt.

Im Ubrigen muss die Ausfiihrung den Angaben der Anlage 5 entsprechen.

Antriebseinheit (Anlage 6)

Die Antriebseinheit besteht aus der Grundplatte (Pos. 1) mit Lagerrohr (Pos. 2) und
Lagerbuchsen (Pos. 3) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 5 und 6) mit Sicherungsscheibe
(Pos. 7). Der Federricklaufantrieb (Pos. 9) mit elektro-thermischer Ausléseeinrichtung
(Pos. 17) ist unter Verwendung der Befestigungs- und Dichtungselemente (Pos. 8,
Pos. 10 bis 16 und Pos. 18) mit der Grundplatte verschraubt. Die Befestigung des elek-
trischen Antrlebes auf dem Anschlussrahmen (Anlage 3) erfolgt auf der dafur vorg sehe-
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Uberwachungssignale miissen zur permanenten Uberwachung an eine Zentrale weiter-
geleitet bzw. zentral angezeigt werden.

Fur die Betatigung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusatzlich zum Federricklaufan-
trieb angeordnet werden.

Im Ubrigen muss der Aufbau der Antriebseinheit den Angaben der Anlage 6 entsprechen.
Funktion der Steuerung mit Stormeldung (Anlage 7)

Der dargestellte Schaltplan zeigt die Absperrvorrichtung in AUF-Stellung. Diese AUF-
Stellung wird {iber den im Federrlicklaufantrieb integrierten Endschalter AUF (Pos. 7) Gber
die Signalleuchte AUF angezeigt. '

Der Stromkreis des Federrticklaufantriebes (Pos. 5) ist dabei Gber einen Schalter (Pos. 1,
SchlieRen und Offnen), einen Sensor oder Melder (Signal SchlieRen) fir Ausloseeinrich-
tungen nach dem Ruhestromprinzip (Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 bzw. RM-O-VS,
Pos. 2) sowie den Relaiskontakt d1 (Pos. 3) des Zeitrelais (Pos. 8) geschlossen.

Die thermische Uberwachung erfolgt Giber den Thermofiihler (Pos. 4) mit den Tempera-
turfhlern Tf1 und Tf2.

Durch die Verdrahtung werden beide Endlagen der Absperrvorrichtung Gberwacht. Das
Ansprechen des Zeitrelais bzw. einer laufzeitiberwachenden Elektronik D1 (Pos. 8) wird
Uber die Umschaltung der Endschalter ZU (Pos. 6) bzw. AUF (Pos. 7) erreicht.

Beim Auffahren erfolgt die Aktivierung des Zeitrelais bzw. der laufzeitiberwachenden
Elektronik Uber den Endschalter ZU, beim Zufahren der Absperrvorrichtung Gber den
Endschalter AUF.

Der Federriicklaufantrieb fahrt die Absperrklappe in AUF-Stellung und hélt sie in dieser
Position, solange die Spannungsversorgung angeschlossen ist und er in seiner Bewegung
in dieser Position nicht gehindert wird.

Sobald die Bewegungszeit der Absperrklappe durch Schwergangigkeit bzw. ein Hindernis
die voreingestellte Verzdgerungszeit Uberschreitet, erfolgt Uiber Relaiskontakte die dauer-
hafte Signalisation "Stérung". Die Spannungsversorgung zum Federrickiaufantrieb wird
unterbrochen, und die Absperrklappe fahrt in ihre Sicherheitsstellung ZU. Somit wird Gber
den Federricklauf bis zur Endschalterstellung ZU gleichzeitig die ZU-Stellung kontrolliert.

Durch Driicken der RESET-Taste (Pos. 11) kann ein erneuter Auffahrversuch gestartet
werden.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Uber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung zum elektrischen Federriicklaufmotor (innere Ausldsung) oder liber die aufien-
liegende Temperatursicherung (duBere Auslésung) unterbrochen; die Absperrklappe
schliefdt.

Bei elektrischer Auslésung durch Driicken des Tasters der thermischen Ausléseeinrich-
tung wird der Stromkreis zum elektrischen Federrlcklaufmotor unterbrochen; dies wirkt
wie eine thermische Ausidsung. Durch das Driicken des Tasters der thermischen Auslo-
seeinrichtung ist eine Funktionstberprifung mittels Handausldsung méglich.

Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Anlagen 33 bis 37)

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 33 bis 37 versehen werden.

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 33, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1 und
Gehause (Pos. 3) mit den auflen angebrachten zwei Leuchten (Anlage 33,

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung muss gemaf
mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage 7, Pos. 5) erfolgen.
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Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Federricklaufmotor unterbrochen und die
Absperrvorrichtung wird geschlossen.

2.1.4  Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 38 bis 42)
Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung mit Stromungswach-
ter nach den Angaben der Anlagen 38 bis 42 versehen werden. Die Rauchausioseein-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 38, Pos. 14) hineinragenden
optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1), dem Strémungswéchter (Pos 3)
sowie dem Gehause mit den aufen angebrachten vier Leuchten (Anlage 38, Pos. 7, 8, 9
und 10).
Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung muss gemaf Anlage 7 bzw. 39
mit dem elektrischen Federrickiaufmotor (Anlage 7, Pos. 5) erfolgen.
Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Federricklaufmotor unterbrochen, und die
Absperrvorrichtung wird geschlossen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaRig entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lénder) gekennzeich-
net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfulit sind. Neben dem U-Zeichen sind

o die Typenbezeichnung

das Herstelljahr

die Zulassungsnummer
die Feuerwiderstandsklasse

die Zertifizierungsstelle
auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauproduktes
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des Lan-
des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. /_\
: u rch-
ler vo eh
\o

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
ec»““"

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurich
zufahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Herstg
ov® A
GV

28076.01
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mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlieRen:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je GroRenklasse, héchstens
jedoch an 10 % einer Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen
Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekenn-
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgemaf funktionieren. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mallnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist, soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méangelbeseitigung
erforderlich, die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverzuglich zu wiederholen

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Dazu sind
folgende Priifungen bezlglich der Dichtheit der Absperrklappe in bezug auf die Stellungs-
signalisation durchzufahren. Die zuldssige Kaltleckage von 10 m¥h Ifdm Umfang bei
200 Pa Druckdifferenz am Absperrklappenblatt muss im gesamten Bereich der Stellungs-
anzeige ZU gewahrleistet sein.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in
Wénden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit Mindestdicke von 115 mm, aus Beton,
Wandbauplatten aus Beton, Porenbeton oder aus Gips, in Leichtbauwanden und in
Decken aus Beton und Gasbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm eingebaut werden.
Sie durfen auch in Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten Luftungsleltungen

werden.

Weiterhin durfen die Absperrvorrichtungen auRerhalb von Wianden sowie h
Kalziumsilikatbauplatten verwendet werden.
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Einbau mit Einbaurahmen in massive Wande und Decken

Die Absperrvorrichtungen missen mit Einbaurahmen in massiven Wanden und Decken
und in Wanden aus Gips-Wandbauplatten (DIN 18163) entsprechend den Ausfihrungen
der Anlagen 10 bis 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet
werden. Die Isolierstoffstreifen des Einbausatzes muissen vor Einbau der Absperrvorrich-
tung auf das Gehéduse aufgelegt werden, anschlielend wird diese Einheit in den Einbau-
rahmen geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

Vollstandige Ausmortelung

Die umlaufende Spalte zwischen Einbaurahmen und der zu schitzenden Wand oder
Decke missen mit Mértel der Gruppen Il und il nach DIN 1053, Beton, Gipsmortel oder
zugelassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefiillt werden.

Teilweise Ausmoértelung

In schwer zuganglichen Einbaudffnungen diifen die Absperrvorrichtungen mit Einbau-
rahmen mit nur teilweiser Ausmdrtelung und erganzender Mineralwollausstopfung ent-
sprechend der Anlage 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet
werden.

Einbau direkt vor massiven Wanden und Decken (Anlagen 13 bis 14)

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhangung direkt vor massiven Wéanden nach
DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hangend oder stehend
vor bzw. auf Massivdecken angeordnet werden, wenn zwischen dem Anschlussflansch
der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine o6ffnungslose, feuerwider-
standsfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Dabei muss der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Anlage 13,
Pos. 3) oder mit dem Winkelrahmen (Anlage 14, Pos. 3) oder der Luftungsleitung bzw.
dem bestehenden Gehduse einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Anlage 14, Pos. 4)
oder dem Zwischenrahmen (Anlage 14, Pos. 5) oder der Liftungsleitung mit Winkelprofil
(Anlage 14, Pos. 2) verschraubt werden. Der Vorbaurahmen oder die Winkelprofile
missen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Diibel (Anlage 13, Pos. 4 bzw.
Anlage 14, Pos. 7) befestigt werden.

Um die Rahmen, das Gehduse der ehemaligen Absperrvorrichtung oder die Liftungslei-
tung und die Absperrvorrichtungen muss eine umfassende Isolierung L90 aus Plattenma-
terial bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den Anga-
ben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Prufzeug-
nisse, amtlichen Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden.

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewénden der Absperrvorrichtungen muss min-
destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewahlt werden, dass die
Montage der Dammschichten gewahrleistet ist.

Einbau aufRerhalb von Wanden (Anlagen 16 bis 19)

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auflerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Diese Liftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit dufRerer Dammschicht aus Mineral-
fasern oder —platten bestehen; es kénnen auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial
verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind entsprechend den jeweiligen Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Priifzeugnisse, amitlichen
Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 herzustellen und zu verlegen. /—/\

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewinden der Absperrvorrichtugfen S min-\

destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewéhit
Montage der Dd&mmschichten und der Abhangungen gewahrleistet ist.
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Dabei sind die Absperrvorrichtungen fiir sich hangend (Anlage 18) mit den Liiftungsleitun-
gen zu verbinden. Die Luftungsleitungen aus Stahlblech werden Uber eine Dichtung
(Anlage 18, Pos. 10) und Schrauben (Anlage 18, Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung ver-
bunden. Die duflere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Anlage 18, Pos. 16) her-
anzufihren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung
muss eine Unterfutterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei LUf-
tungsleitungen aus Plattenmaterial muss der Anschluss zur Absperrvorrichtung als Muf-
fenrahmen ausgefiihrt werden.

Einbau in leichten Trennwénden (Anlagen 20 bis 23)

Die Absperrvorrichtungen mdissen in leichten Trennwénden mit Metallstdnder mit einem
Einbausatz eingebaut werden. Der Einbau muss in eine vorgefertigte Wandéffnung erfol-
gen. Die Absperrvorrichtungen mit Einbausatz werden durch Metallklammern an der
Wand befestigt. Bei reduziertem Decken- bzw. Wandabstand dlrfen die Absperrvorrich-
tungen mit Isolierstoffstreifen bzw. ergédnzender Mineralwollausstopfung entsprechend
Anlage 21 verwendet werden.

Der Einbau in Feuerschutz-Trennwénde aus Kalziumsilikat erfolgt ebenfalls in eine vor-
gefertigte Wandoffnung, wobei diese durch beidseitige Aufdoppelungen aus Wandbaustoff
und zusétzlicher Mineralwolleausstopfung verstarkt wird. Die Absperrvorrichtungen
werden durch Metallklammern und Schrauben mit der Wand verbunden.

Einbau mit Einschubrahmen (Anlage 15)

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
mit einem Einschubrahmen in massiven Wanden nach DIN 1053 aus 115 mm dickem
Mauerwerk und Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Wanden aus Porenbeton,
Leichtbeton, Beton und sonstigem Mauerwerk mit einer Dicke von 100 mm verwendet
werden.

Der Einbau muss entsprechend Anlage 15 erfolgen. Dabei muss der Einschubrahmen
(Pos. 2) in die Wand mit Mortel oder Beton eingesetzt werden. Die Isolierstreifen aus
Mineralfaser (Pos. 6) missen vor dem Einbau der Absperrvorrichtung auf das Gehé&use
aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrichtung wird in den Einschubrahmen
eingesetzt und an der Antriebsseite mit Biigel (Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand
zwischen den Gehdusewanden bei Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen muss min-
destens 15 cm betragen.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen
Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in massive Wande und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden aus Beton,
Porenbeton oder aus Gips mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mau-
erwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm und in mindestens 100 mm
dicken Decken aus Beton oder Porenbeton.

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 10 bis 12 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau direkt vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K80, wenn sie direkt vor
massiven Wanden und Decken verwendet werden.

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 13 bis 14 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau aulerhalb von Wénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie aufierhalb
von Wanden verwendet werden.

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 16 bis 19 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in leichten Trennwinden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 |
Trennwanden der Feuerwiderstandsklasse F90:
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in mindestens 75 mm dicken Metallstinderwinden mit Bekleidungen aus Gipskarton-
platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Méarz 1994).

— in Industrie-Trennwanden gemaf Priifzeugnis.

— in mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwénden aus Kalziumsilikatplatten mit
Metalistanderwerk gemaf Priifzeugnis

— in mindestens 90 mm dicken Montage- und Schachtwénden geman Priifzeugnis.

— in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwénden aus Kalziumsilikatplatten ohne
Metallstanderwerk gemaf Priifzeugnis

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 20 bis 23 erfoigen.
Zulassige Luftungsleitungen
Die Absperrvorrichtungen mit der Feuerwiderstandsklasse K90 durfen bis auf die Verwen-

dung unter Pkt. 3.2.6.1, beiderseits mit Liftungsleitungen, unabhédngig von deren
Beschaffenheit verbunden sein.

Anstelle der Luftungsleitungen diirffen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern
gemaf Anlage 12 versehen sein.

Zulassige Liftungsleitungen bei der Verwendung mit Einschubrahmen

Bei der Verwendung der Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 mit Ein-
schubrahmen (Anlage Blatt 15) miissen die Absperrvorrichtungen beim Einbau in Wanden
oder Decken mit der Feuerwiderstandsklasse FO0 beiderseits mit Liftungsleitungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Off-
nungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehéuse
mindestens um das 1,5fache der groften Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung
der Luftungsleitung am Klappengehduse entfernt sein. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen nur die Feuerwiderstandsklasse K60.

Anschluss von Liiftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen in, auBerhalb und direkt vor Wéanden dirfen nur mit solchen
Luftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwar-
mung im Brandfall keine erheblichen Kréafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wéande
ausliben kénnen.

Dehnungsausgleich
Beidseitiger Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen die Absperrvorrichtungen beidseitig
{iber elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach DIN 4102
von mindestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen Absperrvorrichtung
und Luftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Leitungen aus
Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kdnnen die elastischen Stutzen entfallen.

¢ in Wandbauplatten aus Gips

e bei teilweiser Ausmértelung

¢ in leichten Trennwénden

e in Schachtwanden mit Metalistander
Einseitiger Dehnungsausgleich

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wénden oder Decken (Anlage 16 bis 19) und in
Schachtwinde, bei denen der Schacht als luftfihrende Leitung dient, muss an der der

feuchtwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtypgetrem elasti-

scher Stutzen aus Baustoffen der Baustoffklasse B1 und B2 nach DINA i es—

tens 100 mm Linge im eingebauten Zustand zwischen dem Ansch 2aSgh und der

Liftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Lgitungengaas Q‘IL 8-

nium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kénnen die elastischen Stutzen ntfalleerc'_“es 10
D g gure
N A
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Optionale Rauchausloseeinrichtungen (Anlage 27 bis 34)

Die Absperrvorrichtungen dirfen durch die Rauchausléseeinrichtungen RM-0/2 und
RM-O-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Lif-
tungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchaus-
I6seeinrichtungen miissen dem Prifbericht Nr. FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem
Prufbericht FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer e.V./KéIn
entsprechen. Hinsichtlich Ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen
sind unter Beachtung der Anlagen 27 bis 34 vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungs-
anlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem fir die Herstellung von Liftungsanlagen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veraniassen.

Bestimmungen flir die Nutzung

Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme und spéater in regelmaRigen
Absténden Funktionskontrollen unterzogen werden. Werden bei diesen Funktionskon-
trollen Méngel festgestellt, so miissen diese unverziiglich beseitigt und die bestimmungs-
gemalle Funktion wieder hergestellt werden.

Funktionspriifung und Funktionsstérungen

Die Absperrvorrichtungen missen regelméaRig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionspriifung (1 mal das Klappenblatt in Stellung AUF und 1 mal ZU oder um-
gekehrt) vom Zentralgerat aus unterzogen werden. Nach Abschluss eines Offnungs- bzw.
eines SchlieBvorgang oder umgekehrt muss eine der Kontrollleuchten AUF oder ZU ein-
deutig anzeigen.

Wird eine der jeweiligen Endlagen des Klappenblattes in einer festgelegten Zeit nicht an-
gezeigt, erfolgt liber die elektronische Zeitfunktion eine Stormeldung auf dem Zentralgerat.
Der Fehler muf} unverzuglich behoben werden.

Inbetriebnahme der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme der RLT-Anlage einer Funktions-
kontrolle gemaly Absatz 4.1.1 unterzogen werden. Es ist sicherzustellen, dass eine ein-
wandfreie Funktion gegeben ist.

Liftungstechnische Voraussetzungen zur Durchfiihrung der Funktionspriifung

Zur Durchfiihrung der fernbetatigten Funktionspriifung an Absperrvorrichtungen miissen
die Ventilatoren der Liftungsanlagen nicht abgeschaltet werden. Dies gilt fiur alle Einbau-
lagen der Absperrvorrichtungen gleichermafRen.

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen

Nach einer aufgelaufenen Alarmmeldung am Zentralgerat und anschlieRender unverziig-
lich durchgefiihrter Fehlersuche, sind nach erfolgter Fehlerbehebung die o.g. Funktions-
prifungen mindestens 3 mal zu wiederholen.

Behebung von Funktionsstérungen

Funktionsstdrungen an Absperrvorrichtungen, die auf Grund technisch oder konstruktiv
bedingter Fehler an dem Bauteil selber auftreten, diirfen nur durch Austausch der
Absperrvorrichtung behoben werden.

Behoben werden dirfen ausschlieRlich Funktionsstérungen, die durch
oder dulere Einflisse das einwandfreie Funktionieren der Absperrvorrj#
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Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchausléseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 30 bzw. 34) regelmaRig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungs-
leitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
zu Ubergeben.

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Priifgas durchfiihrbar. Hierzu ist
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Liftungsleitung erforderlich. Das Priifgas
wird bei laufender Liiftungsanlage z.B. durch ein Rohrchen direkt vor den Rauchmelder
eingeblasen. Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, muss dieser in Alarmstel-
lung schalten und bewirken, dass angeschlossene Absperrvorrichtungen selbsttatig
schlieflen.

Wenn das Priifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdréngt wurde, kann durch
Driicken eines RESET-Tasters die Rauchausldseeinrichtung erneut in Funktionsbereit-
schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen missen dann selbsttatig
offnen.

Méngelbeseitigung bei Rauchausléseeinrichtungen

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an den Rauchausléseeinrichtungen, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muss hierzu die
Rauchausléseeinrichtung von der Liftungsleitung demontiert werden. Solite die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schlielen, so mussen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperr-
vorrichtung auf Funktionstiichtigkeit hin Giberpriift werden.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in gewerblichen Klchen

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Liftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,
extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.
Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut werden, dass Reinigungsarbeiten sowie
Instandsetzungen maéglich sind.

Ausschlieiliche Verwendung

Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb dirfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten durfen die Absperrvorrichtungen ausschlieBlich zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Der Verwender oder Betreiber dieser Absperrvorrichtungen ist auf die Protokollierungs-
pflicht der fernbetatigten Funktionspriifungen hinzuweisen.

Prof. Hoppe Bgp

28076.01
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Kennzeichnung
TROX rechnix [Zuiassungs—nr. ] Z-413-581
Absperrvorrichtung Serle W—FKN |([Feuerwiderstandskiasse] K80

Herstelljahr 2000

Bei Einbau sind dia Angesben das
Zulassungsbescheides zu beachten.

FremdLﬂberwachun§ FMPA Baden-Wiirttemberg

Herstelier Gebr.TROX GmbH,Neuk.-Viuyn

Pos | Benennung Anlage

1 Mauer-Decken-Rahmen 2

2 | Anschlussrahmen 3

3 | Absperrklappe 4

4 | Antriebsgestinge und Absperrklappenlagerung 5

5 | Antriebseinheit 6
Stromlaufplan 7
Stiicklisten zur Absperrvorrichtung 8-9
Verwendung/Einbaudetails
- Einbau in Massiv-Winden und -Decken mit 10-12

Einbaurahmen
- Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken | 13- 14
- Einbau mit Einschubrahmen 15
- Einbau auerhalb von Wanden 16 -19
- Einbau in leichte Trennwande 20-22
- Einbau in Feuerschutztrennwinde mit 23
Kalziumsilikatplatten

Sticklisten zu den Einbaudetails 24 - 26
Rauchausléseeinrichtung: RM-0/2 27-30
Rauchausléseeinrichtung: RM-O-VS 31-34

Trox DVS-Nr. EZ1007375

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS90




> al i J'ng& N ¢ &
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Sl A 3

+ H— 0

- L IAI‘ | 5
unten U L iﬂ- - | & ) ) ®
115 bzw. 240 B
A Detail Eck i
16 ca.30 ca. 28 etail Eckverbindung

3 ..
BV IS e

H/B

10
\
25
ON

V

30-40
@

gepunktet oder

- (wahlweise) buckelgeschweifit
10 70 10 s
ca.2? ca.27 a[Dgepunktet
1 oder
Pos‘@ I

buckelgeschweilit

, ya

Anzahl Flanschbohrungen @ 10 in Flansch "Y* Gé N\
Anzaht Verbindungsschrauben fir Flansch °X* =

wahlweise

ca.13 ' ca.13

B je B-Seile H je H-Seife /L _
201 - 357 - 201 - 357 R / geschweillt
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797 27 Schweillstellen mit Kaltverzinkung
798 - 1262 3 geschutzt
1263 - 1500 4

» Flansch "X" = Flanschseite fir Anschlussrahmen - Teil 2 -
Flansch *Y* wahlweise nur Ecklochung
Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen

Trox DVS-Nr. EZ1007380 Stuckliste Anlage 8

=4 ® Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FKN-K90

Gebruder Trox GmbH Mauer-Decken-Rahmen
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn




&

110

\\ Inspeklions-

L
affnung
| . | seitlich - i
R oh W\L g U & ®
unten |
10 B
0 N\ Inspektions-
26 offnung
unten =
2138 Detail Eckverbindung
S| & £
NN o
" A 3 ( . . l@ _/@
| m . 4
/ g g . .
gl ¢
~ /j @
o
- / \IT
o . gepunktet oder
| \ - m (wahlweise) buckelgeschweillt
a
130 10
Inspektionséffnung /
cben 0

Anordnung Inspekiionséffnung:

- Grundausfihrung: m unten
- oder wahlweise o oben
- oder o oben und m unten

4

» Flansch "X* = Flanschseite fur Mauer-Decken-Rahmen
Flansch *Y* wahlweise nur Ecklochung

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschiitzt.

Anzahl Flanschbohrungen siehe Anlage 2

Trox DVS-Nr. EZ1007384

L/

geschweilt

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Anschlussrahmen

vom 07.05 200




Nichtantriebseite

9
]

@ s
o L

__L®16
7

AN /f

/]

20
]

10
ca. 60

?

Antriebseite

5 &

l

H - ca. 26

|
&

20

20

B - ca 30

20

Aluminiumfolie Pas. @ wahlweise

Zylinder-Kerbstift Pos.(9) fir H = 503 und B = 797 wahlweise
Lagerblech Pos. wahlweise als Scheibe ohne Befestigungsschraube Pos@

Ausfrasung (20 x 10) umlaufend wahlweise nur im Bereich der Anschlagprofile.

Trox DVS-Nr. EZ1007385

Stickliste Anlage 8

T R O 7——_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Absperrklappe

Anlage

2ur
allgemeinen

, ) o \_

vaufsich ﬁ?:ge?‘r
o 5




Funktion: Bei Ausldsung schwenkt das Hebelsystem die Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

) Schliefirichtung

i ] T
Ai ' = =
(e o)
® @)) @ ||
o @ =1} |
: - ;
@ \l f>
) @ N n
& . i ~ |
® °
e * e
— - — SEEa
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Trox DVS-Nr. EZ1007386

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Antriebsgestange und
Absperrklappenlagerung

Anlage A .
zur .
allgemeiner], bauaufsic ‘
Zulassung WVr: Z;e3-58F |
vom 07.05.2800° _ &F

N \\)‘ [
N




Antrieb mit Belimo-Motor Antrieb mi! Jovento-Motor

(__Q[B IR e———ﬁ
@ 6\ ) @&
~— ) —®
ST L,
@ A o
& & o 147}
.
1 1o
e o
5) (2)(8 Z

®\-m

o— 5= [ == 0
7 ‘ 6 6
I @/ L
wahlweise mit Endschalter (Betdatigung iber Rollenhebel, wahlweise induktiv Uber
Ndherungsschalter)
wahlweise elekirischer Antrieb
waagerecht angeordnet
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1007388 Sh’.‘:ckliste Anloge 9

TR07® Absperrvorrichtung
~ TECHNIK W-EKN-K90 Anlage

Gebruder Trox GmbH Antriebseinheit allgemeind s i
[

Heinrich-Trox-Platz (Ruhestromprinzip) ZulassunN{,t\‘Z-é,m 58
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05. 1&0‘




mit elektr. Antrieb (Ruhestromprinzip)

L (+) -

@__’_,_,_._,-a Reset
G—

T
Iﬂ
.
:

N (-) +
STORUNG

1 elekir. Schalter. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und &ffnen)

2 Rauchausloseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS

3 Relaiskontakt

4 Thermoflhler

5 elektr. Antrieb mit integrierten Endschaltern und thermoelektrischer

Ausloseeinrichtung (Teil 17, Anlage 6)

elekir. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schlielen)
elekir. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis offnen)
Zeitrelais

Relaiskontakt

Relaiskontakt

Reset-Taste

- O WV O N O

-

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1007396

TROZ technik | APSperrvorrichiung | 7
= niaqge y
W-FKN-K90 9& /4
flauau

Gebruder Trox GmbH Stromlaufplan aligemeinen 4
Heinrich-Trox-Platz Zulassung NA: Z-

ﬁlic‘t"x‘g‘g %

413588 o ¢
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05.200% “\ﬁ%“‘d‘n’




Pos. Benennung

MAUER-DECKEN-RAHMEN - ANLAGE 2

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Anschlagprofil
Dichtstreifen
Dichtung

X X X X
oOhwWN -
0000

ANSCHLUSSRAHMEN - ANLAGE 3

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Schweifdschraube
Schweillschraube
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung

X X X X X X X
ONOO DL WN =
0000000

ABSPERRKLAPPE - ANLAGE 4
1 Absperrklappe

Klammer
Abdeckblech
Abdeckblech
Schraube
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Schraube
Zylinder-Kerbstift
10 Lagerblech
11 O Schraube

12 Folie

x
CO~NOODWN
0O0000O0

Material

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Polyurethanschaum

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt
Stahiblech verzinkt
Gummi/Kunststoff

Promatect-H oder
Supalux-M

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Isolierstoffmaterial
Isolierstoffmaterial

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt

Aluminium

ANTRIEBSGESTANGE UND ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANLAGE 5

Spannschraube
Winkelgelenk
Dichtung

Achse
Lagerbuchse
Schutzkappe
Dichtplatte
Klemmblech

ONONhWN
(o]

*) Identitat des Baustoffes und Nachweis (iber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ1007398

Edelstahl
Edelstahi

" KunststofffEPDM

Edelstahl
Messing/Kunststoff
Kunststoff, Messing o. Stahl
Intumeszenzdichtung *)
Edelstahl

Abmessung

1,25 dick

min. 1,25 dick
1,25 dick
1,25 dick

29 x 2,5 dick
ca.22x14

1,25 dick
min. 1,25 dick
1,25 dick
M8x16

M6 x18

2 dick

2 180

ca. 60 dick

32 1g.

ca. 4 dick

ca. 4 dick
M8x70..75
100 x 70 x 20
100 x 70 x 20
4x 35
@6x70..75
ca. 0,4 dick
4x25

ca. 0,1 dick

M8
M8

2 14 x 103
2 30/18 x 21

ca. 70 x 60 x 1,8 dick
0,4 dick

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

TROZ "recini

Absperrvarrichtung
Anlag
W-FKN-K90
zZur C“o.l'
Stiickliste aligemeinkn bauguésithiycfen
Zulassund, B2 g (8758
vom 07.05.N /




Pos.  Benennung

Material

ANTRIEBSEINHEIT (RUHESTROMPRINZIP) - ANLAGE 6

O Grundplatte

O Lagerrohr

O Lagerbuchse
Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Baig
Federracklaufmotor

=
OCONODNDHWN -~
000

Stehbolzen
Sechskantschraube
Federring
Sechskantmutter
14 Sechskantschraube
15 Federring

16 Sechskantmutter
17 Ausldseeinrichtung

o
000O0

X 18 o Konsole

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing/Kunststoff
Gummi/Kunststoff

Edelstahl

Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Kunststoff/EPDM

Fa. Belimo Typ BFG ...-T TR oder
Fa. Joventa Typ SF...180 bzw. SLC
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo Typ BAE-72 oder

Fa. Joventa Typ BTS 72 oder ST 1.72

Stahl verzinkt

Abmessung

140 x 225 x 4
p 26/21
@ 26/21

5...6 dick
218
@ 15

ca. 34 lang
M8 x 16

2 8 DIN 127
M8

M6 x 70

26

M6

ca. 3 dick

Die mit einem , 0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung:

Deckschicht: Lackfarbe

etwa 40 pym dick

Pulverbeschichtung

Materiatl:

etwa 20 pym dick

thermohéartendes Pulver

Schichtdicke 60-100 ym

im Mittel 80 pm

Trox DVS-Nr. EZ1007400

T R O Z ®TECHNIK

W-FKN-K90 Anlage \

N zur \
Gebruder Trox GmbH Stiickliste allgemeiner}| bauauTsiciiiere
Heinrich-Trox-Platz Zulassung rﬁe&ﬁ*‘fé‘-&m“
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05.20Q1¢or B . 7

Absperrvorrichtung

o




Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Wanden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm. aus Befon, aus Porenbeton. aus Leichtbeton

sowie in Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18163 fur Rohdichten 20.6 kg/dm und in Decken
gus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau mufl stets mit
Einbaurahmen erfolgen. Bei Einbau in Wdnden aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss

von Liftungsleitungen nur Gber elastische Stutzen zuldssig.

Einbaulagen:

WOndeihbou

Ww=100

Deckeneinbau

5|

NN

L= 375-500

Anordnung mit Einbaurahmen

11—
o
—

9
1

Trox DVS-Nr. EZ1007402

Spalt X = 0 bis 2mm

Pos. und @

wahlweise
Stickliste Anlage 24

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau in Massiv-Wdnden

und -Decken mit
Einbaurahmen

bauaufsigfthbn
xm“.‘zc‘!'f‘;éiéw

4 .Y

vom 07.05.




Einbaudffnung fur Einbaurahmen

5| H:85 |

L=115

Zwischenraum a / 0270

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafe.
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

- H- und B-Mafle des Einbaurahmens sind jeweils 85 mm gréfer als die H- und B-Mafle

der Absperrvarrichtung.

- Umlaufende Spalte *s* sind mit Mortel der Gruppen Il oder Il nach DIN 1053,
mit Beton, mit zugelassenem Brandschutzmértel oder mit Gipsmortel auszufillen.

- Auf Spalte "s* kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung der Spalte s brauchen die
Durchbriche nicht gréfler als die inneren lichten Querschnitfsabmessungen des
Einbaurahmens zuzlglich allseitig ca. 60 mm sein.

Einbaubeispiel: Einbaurahmen an Einbaurghmen

Mineralwolle nichibrennbar
nach BIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m?

Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

L =215

Oie Zwischenrdume, a=70 mm, dirfen auch mit Mineralfasereinlage ausgefillt werden, wenn die
Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053, Beton oder Porenbeton bzw. Decken aus Beton oder

Porenbeton bestehen.

® Anschluss von Luffungsteitungen ist nur (ber elastische Stutzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ21007404

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau in Massiv-Wdnden
und -Decken




Teilweise Ausmortelung

In schwer zugdnglichen Einboudffnungen durfen Spalte ‘s® einseitig oder zweiseitig mit Mineral-
wolle ausgefiilt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053. Beton oder Porenbeton
bzw. Decken aus Beton oder Porenbeton bestehen und die Absperrvorrichtungen an angrenzende
Wdnde oder Decken anliegen.

| il (o i
AT N M

x

Mineratwolle nichibrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m’
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 100 mm - 240 mm

x

e Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig

Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter

Elastische Stutzen aus brennbaren Bausioffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden. sofern der Freilauf der Absperrklappe - a>50 mm -
sichergestell ist; ansonsten missen zustlzlich Verlangerungsteile angeordne! werden.

E GV v g E
. . AN
|1 \ \ T
V = Verldngerungsteil
E = Elastischer Stutzen, mind.
= < Klasse B1/B2 nach DIN 4102
Lange = 100 mm (gestreckt)
| G = Schutzgitter
i l! !
a = 50 L>375[lY l10250
I | ]
X H X Y Y
. L=375[L=500
Schutzgitier 201 >4
welldrahtgitter, 252 20
hiweise Streck 318 83
melallgitter, 200 124
wahlweise 749 148 23
Lamellengitter; 503 175 50
Teilung “t* max. 565 206 81
20 mm lichte Weite 634 2411116
t 711132 | 279 | 154
797 |75 | 322 | 197

Trox DVS-Nr. EZ1007407

TR07® Absperrvorrichfung
£ TECHNKK |\ FKN-K90 Anlagl

zur
Gebruder Trox GmbH | Einbau in Massiv-Wdnden | allgemfi
Heinrich-Trox-Platz und -Decken Zulass\

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07 RQ1BO




Anordnung mit Vorbaurahmen

x 10 Y\\\%//
\ =
\
1| _ —
L l @
I M ////
260
L=375 bzw. 500 60| =100
ca.20
Detail X
8) @ (6 @\@\
9
%) Anzah!l Pos. 8., 9 und 10 je Seite
o
> / =19 1 Stck.  200....300
@]
// ¥ 2 Stck. 301....600
3 Stck. 601...1000 ( H/B
ea) ~ 4 Stck. 1001...1500
E M\@
260 60 e Anschluss von Ludftungsleitungen ist

L=375 bzw. 500

Einbaulagen

/
S/

NN %

vor Wdnden
“auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. EZ1007410

% <

\

\ 5 \
i

vor Decken

hdngend

nur Uber elastische Stutzen zuldssig

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau direkt vor
Massiv-Wdnden und Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn

] D_L
N
. “z
vor Decken
stehend
Stickliste_Anlage 24
Anlage
2ur . .
allgemeine
Zulassung




Anordnung mit Winkelrahmen
S 8) T

1

—®
—0

4 7\
Mortelgruppe I oder Il DIN 1053, Beton

oder zugelassener Brandschutzmortel

Anordnung mit Kanalstuck

bzw. bestehendes Brand- _
schutzklappen-Gehduse /@

LA

Anordnung mit Zwischenrahmen

R

“

E—

<260

Anordnung mit Winkelprofil
15) (8

I~ e ]
A) @f <260

mind. ca. 70

Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig
Abhtingungen sind fir die Absperrvorrichtungen nicht erforderlich
Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkliappe

System-Plattenverkleidung

Trox DVS-Nr. EZ1007412

Winkelrghmen _| A
—

4 a

4

_...’A

Anzah!l Mauerpratzen

ITITITOm®
"

gepunktet
oder
geheftet

= 201 - 357 1 Stick je B-Seite
= 358 - 634 2 Stick je B-Seile
635 - 1500 3 Stick je B-Seite
= 318 - 634 1 Stick je H-Seite
= 635 - 797 2 Stuck je H-Seite

=g ® Absperrvarrichtung
TROA TECHNIK W-FKN-K90

Gebruder Trox GmbH Einbau direkt vor
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden und Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Einbaudffnung

S B

Einbautagen:

Umlaufende Spalte *s* sind mit Mértel der Gruppe Il oder ill,
DIN 1053 oder mit Beton auszufillen.

Auf Spaite *s* kann verzichtet werden. wenn die Absperrvorrichtung
beim Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfuliung der Spalte *s®
brauchen die Durchbriche nicht gréfler als die inneren lichten
Querschnittsabmessungen (B bzw. H) zuziiglich allseitig ca. 110 mm
bei Einmortelung von Hand bzw. ca. 90 mm bei Einmértelung im Pref-
verfahren sein.

Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

54?6

7 8)(9) (10

O

W=100..115

Deckeneinbau

D>115

D>115

Trox DVS-Nr. EZ1007665

>150

Bei Wanddicken grofier 115 mm
konnen die Pos. 8. 9 und 10 entfallen

A
o
Q
N Stiickzahlen der Pos. 3, 4, und 5
L . .
2% B Stuckzahl
g je B-Seite
200..501 2
R L 550..900 3
" 1001...1300 4
= 1400..1500 5
[ — — o.
Q
A Mindestabstand zweier Brandschutz-
klappen zueinander 15 cm
L

Stiuckliste Anlage 25

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau mit
Einschubrahmen

'S




Es dirfen alle feuerwiderstandsfdhigen Luftungsleitungen

e aus Stahlblech mit duferer Platienverkleidung

¢ in Plattenbauweise

e aus Stahlblech mit duferer Mineralfaserisolierung

verwende! werden, deren Eignung durch Prifzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt
bzw. die gemal DIN 4102-4 ausgefuhrt werden.

Anschluss mit gerader Luftungsleitung

\
\\\\\\\\ \\ Q\\ \\
>100 A.usthrung der Abhdngung
siehe Anlage 19
o L
|

7 v L \
elastischer feuerwiderstandsfdhige
Stutzen Luftungsleitung

Anschluss mil Krimmer (Formteile)

NANANANANANAN

Krummer

11

[

|
™ L} [

elastischer
Stutzen

e Die Krimmer dirfen aus der horizontalen Klappenachse in beliebige Richtungen umlenken.
Dies ist nur zuldssig. wenn die Krimmer die Schliefifunktion der Absperrkiappe nicht
beeintrichtigen: ggf. missen Verldngerungssticke vorgesehen werden.

e Anschluss von Liftungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer ist nur ber elastische
Stutzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1007414 Stickliste Anlage 25

TR07® Absperrvorrichtung /
zur

Gebruder Trox GmbH Einbau auferhalb allgemeingn

Heinrich-Trox-Platz von Wdnden Zulassun®

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05.2




Anschluss an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger isolierung

gez. 2-seilige Isolierung

A-A

(<
NN
N N \

RR N/
SN N7
N \

I ] \
N N e
N\ VI
RN BNV
W N7mn0),
\\‘\\ SAA\\S\AAANN\W
\\ G y ALY,
d
®
N\

v

ca. 40

Luftungsleitung

Einbau - auch mit senkrecht

Trox DVS-Nr. EZ1007415

==

N\

XL

RS

stehender Absperrkiappe

d = Dicke. abhdngig von:
Plattenverkleidung oder
Plattenmaterial

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau auflerhalb von
von Wanden

4
Anlagg/
Zur
aligemeingr
Zulassung\




Anschiuss an Liftungsleitungen aus Stahlblech mit duferer Mineralfaserisolierung L90
(entsprechend DIN 4102, Teil 4. Ausgabe Mdrz 1994)

1 50 p ,A-A

P
of | €
T - Tlg. ca. 150
12 5 11
| / O -+ /|
[ £ | /
A A—l X (o' + I /
O Nt

Befestigung wahlweise:
geschraubt, genietet
D = Isolierdicke oder geheftet

260 |
L=375 bzw. 500

Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahlblech mit guferer Plattenverkieidung L90

@\
L ' d = Dicke, abhangig von:

~ Plattenverkleidung oder
12 5 14 Plattenmaterial

KRR ISy o

&E

Anschluss an Liftlungsleitungen aus Plattenmaterial L90

C'K @ Abhdngung (Pos. 2 + 5) kann

/ wahlweise auflerhalb der Platten-
N I @ verkleidung angeordnet werden.
12 5
L 7777777770 * Pos.wohlweise
TORNNNNNNNNNNINNRN
>100
*(16
Trox DVS-Nr. EZ1007449 A Stuckliste Anlage 25
TR07® Absperrvorrichtung 7
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Gebruder Trox GmbH Anschluss an feuerwider- | allgemei
Heinrich-Trox-Platz standsfdhige Luftungsleitungen | Zulassun ‘_
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Abhéngungen

B B B A - Abhongung Troverse
AAANRVOVAAANNAARL A N AY AV ARANRRR RN Gewindedurchmesser + 1 mm
' N N Z@ /@

| i 1 G
Y
1 | e
N
bis H16 fir M20
B - Deckenbefestigung B - Deckenbefes!igung mil Pos. 6
Befestigungsplalte ) M8 bis Mi6
{ohne Dibel) {mil Dibel) (mi! Dibel)
3 . Q 9 o Tl _
1 i ! r
N7 a3 4
7 "l T T ca.120
o
[ . -«
e Jhow ,—
Pos (D) - Pos. (D) - Sl ‘9‘3 ol o
M8 bis M20 M8 bis M12 Pos.(2) - M8 bis M20 el9
N4 $

Pos. @ - Die Dubel missen den Angaben giiltiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen entsprechen.
Dubel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, sind wie im
Zulassungsbescheid gefordert einzubauen bzw. zu belasten.
Dibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis miissen aus Stahl mindestens der GréRe M8 beste-
hen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief - einzu-
bauen. Sie durfen rechnerisch héchstens mit 500 N auf Zug belastet werden.

Zulassige Belastungen fur Gewindestangen

Gewindedurchmesser MB8|{MI10O[M12 | M16 | M20

F max. (N) je Gewindestange | 219 | 348 505 942 | 1470

Gewichtstabelle (kg)

ohne bauseitige Isolierungen und Abh&ngungen)

H B 2011252 | 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 | 1003 {1125 |1262 {1416 [1500
201 16 | 17 | 18 | 19 1 20 | 21 | 23 | 25 {28 | 30 | 32 [ 34 ] 38 | 40 | 43 | 47 | 50
252 17118 119 120 | 21 [ 23 | 25 128 | 30 |32 ({3438 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54
318 18 1 19 120 [ 22 124 {26 |28 [30132 ]34 [37]40] 43 [ 48 | 50 | 54 | 58
357 19 120 1 22 |23 | 26 {28 | 30 (3234136 |40]43] 47 | 51 [ 54 | 58 | 63
400 20 1 21 124 |26 | 27 | 30 [ 32|34 36|38 |42]45]| 49 | 54 | 58 | 63 | 67
449 26 |28 1 30|32 |34 )36 3940|4448 | 53 | 58 | 63 | 67 | 72
503 28 | 30 | 33 135 |37 138 |40 [ 43|45 (52| 56 |62 |67 | 72| 77
565 30 | 32 | 34 (37 (38| 41145 | 48| 50| 56 | 61 87 | 72 | 78 | 83
634 32 | 34 | 36|39 |40 |45 49 (52 |54{61] 66 | 71 | 78] 83 | 88
711 34 | 36 |38 |40 143|148 {52 |55|58[66| 70 | 78 | 83 | 88 | 93
797 36 | 38 141|143 (45| 5054|5862 ({70} 77 | 83 ] 88 | 03 | o8

Trox DVS-Nr. EZ1007451 Stickliste Anlage 25

TR07® Absperrvorrichtung
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Leichtbgu-, Montage- und

Schachtwdnde mit Metallstdnder entsprechend dem Prifzeugnis. dem bauaufsichtlichem

Verwendungsnachweis oder der Zulassung.

. mindestens 75 mm dicke Wdnde mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 48
von DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994).

« mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat-Bauplatten

« mindestens 85 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwiderstandsklasse K90

e Industrie-Trennwdnde

Fir alle hier nicht genannten Wdnde sind die Einbausituationen beim Hersleller der Absperr-

vorrichtung zu erfragen.

» Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig.
« Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 20 cm.
« Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm.

c0.80,

|
I
1
B + 85 H + 85

Bild 1 Wandaufbau - Montagefolge

Aufbau der Metallstanderkonstruktion
entsprechend Anlage 40

Wandéffnung: H bzw. B + ca. 85 mm

Bei quadratischen Klappen gewinschie
Einbaulage beachten

Bild 2 Einbausituation

einlagig beplankt:
W = 75 bis 125 mm: Wandhthe < 6.0 m

zweilagig bepiankt:
W = 100 bis 155 mm: Wandhohe < 6,0 m

dreilagig beplankt:
W = 175 mm : Wandhohe < 7.0 m
W = 200 mm : Wandhohe = 90 m

260

Trox DVS-Nr. EZ1007452

\®

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
W-FKN-K90

Einbau in leichte
Trennwdnde




8 W = 200 :
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Trox DVS-Nr. EZ1007453

Bild 1 Einbgusituation in

Bild 2 Einbausituation in zweiseitig
beplankte Schachtwand

mit einlagiger bzw. zweilagiger
Beplankung mit Wohnbauplatien F 90-A

W = 110 : Wandhthe < 375 m

Bild 3 Einbausituation in einseilig
beplankte Schachtwand

mit Feuerwiderstandsklasse F 90-A
W = 90 : Wandhohe < 50 m

Bild 4 Wand- / Deckenanschluss mil
Isolierstoffstreifen

Induslrie-Trennwond

Wandhohe
Wandhohe

70m
9.0 m

=
<

Stickliste Anlage 26

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau in leichte
Trennwdnde mit Metallstdnder
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gez. 1 Teilfeld - bis B = 390
<
7 T4\ Stahlblechprofil =
= X=H=+ 85
geschraubt oder genietet Z=8B+8
‘i 625 T = bei Indusirie-Trennwdnden muss die Beplankung der
= Metallstanderkonstruktion mafilich berlcksichiigt werden.
gez. 2 Teilfelder - bis B = 1015
= T ===
X
T < 625 1B
< 1250
gez. 3 Teilfelder - bis B = 1500
x
T < 625 1
< 1875
gultig fGr:
Anlage 20 - Bild 1 bis Bild 2
Anlage 21 - Bild 1 bis Bild 4

Trox DVS-Nr. EZ1007455

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90
Einbau in leiche Trennwande

Aufbau der Metallstander-
konstruktion
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschuiz-Trennwénde aus
Kalziumsilikat-Bauplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.
Wandausfihrung nach Prifzeugnis einer amtlichen Materialpriifungsanstalt.
Trennwdnde bis max. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt; Trennwdnde bis max. 5 m Héhe,
Breite max. 2.2 m;

Bild 1

ca.90

260

Trox DVS-Nr. EZ1007456

Wandoffnung =

Gehduseldnge L =

Bild 2 Befestigung

Anordnung der Streifen, Pos. 2

Mindestabstand zweier Brandschutz-
klappen zueinander 20 cm

B bzw. H + ca. 80 mm

500 mm

® Anschiuss von Luftungsleilungen ist
nur uber elastische Stutzen zuldssig

Stuckliste Anlage 26

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
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Absperrvorrichtung
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Einbau in

Feuerschutztrennwdnde
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Pos.  Benennung

Material

Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN MIT EINBAURAHMEN - ANLAGE 10 - 12

1 Absperrvorrichtung
2 Mértel

>

O Einbaurahmen
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend

* Lasche
Klammer
Dichtung
Dammschicht umlaufend
(wahlweise)

L2 OOWO~NOOO AW

(S N

12 Sechskantschrauben

Mortelgruppe Il oder Il nach DIN 1053,

zugelassener Brandschutzmérte!,
Mértel auf Gipsbasis
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahiblech verzinkt

Stahl verzinkt

Weichschaum

Dammstoff

Stahl verzinkt

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 13

Absperrvorrichtung
Laftungsleitung wahlweise
Vorbaurahmen

Ditbel und Schrauben

(a £500 mm)

Streifen
Schraube/Scheibe/Mutter
Plattenverkleidung
Klemmblech

Bigel

Schraube

Isolierung

x
HWN =
O

2 O0OWOWoO~NOO,

-

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder H
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder H
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L oder H

wahlweise Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 80 - 100 kg/m?®

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 14

Absperrvorrichtung
Liftungsleitung wahlweise
Winkelrahmen

=
DWN -
o]

o Zwischenrahmen
Winkelprofil
Dubel und Schrauben
(a <500 mm)

8 elast. Zwischenschicht

~N OO,

Kanalstiick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehéuse

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle

1,25 dick

29 x 2,5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick

40 breit, 1,75 dick
ca. 32 mm lang

Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte > 50 kg/m?
70 x 10...15 dick

M8

ca. 1,5 dick
M8

40 dick

M8

mind. 30 dick
ca. 2 dick
1,25 dick

26

mind. 30 dick

40x40x4

mind. 1,25 dick
40 x 85 x mind. 1,5 dick
M8

*) ldentitat des Baustoffes und Nachweis Gber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ1007457

T R O 7——_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
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Pos.  Benennung Material Abmessung

g Winkelblech umlaufende Stahlblech verzinkt nur bei Mineralfaser-
isolierung
10 Mutter Stahl verzinkt M8
11 Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H mind. 40 dick
oder Supalux-M
12 Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H mind. 40 dick
13 Schnellbauschrauben Stahl verzinkt @ 6 x 70, Teilung <200
oder Klammern 70x 10 x 1, Teilung £ 200
14 Mauerpratze Stahlblech verzinkt 1,75 dick
15 Isolierung Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
wahlweise: Promatect-L oder H, ca. 30 ...40 dick
Supalux-M

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahi gefertigt werden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer Lackbeschichtung versehen werden.

EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - ANLAGE 15

1 Absperrvorrichtung

X 2 o Einschubrahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 O Schraube Stahl verzinkt M8

X 4 o Bugel Stahl verzinkt 4 dick
5 o Mutter und Scheibe Stahi verzinkt M8
B Isolierung Mineralfaser DIN 4102/A2 ca. 40 dick

ca. 100 kg/m?

7 Dichtung Gummi/Kunststoff

X 8 O Z-Schiene verzinktes Stahlblech ca. 1 dick
9 Abdeckung Promatect-H bzw. Supalux-M ca. 10 dick

10 o Niet oder Schraube Stahi verzinkt ca. o4

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 16 BIS 19

1 Absperrvorrichtung
2 Gewindestange Stahl verzinkt .
3 Scheibe Stahl verzinkt DIN 125
4 Sechskantmutter Stahl verzinkt ]
5 Traverse Stahl verzinkt U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
oder Halfen-Schiene
6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 120 x 50 x 10
7 ** Dubel Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung
8 Gewindemuffe Stahl verzinkt ]
9 Distanzrohr Stahl verzinkt @ 30x33
10 Dichtung nichtbrennbar nach DIN 4102
11 Schraube/Mutter Stahl verzinkt M8
12 Isolierung Mineralfaser; DIN 4102/A1 ca. 100 kg/m?
ca. 40 dick
13 Liftungsleitung aus Stahlblech entspr. DIN 4102- 4
mit aulerer Mineralfaserisolierung entspr. Gutachten
14 Liftungsleitung aus Stahlblech entspr. Gutachten
mit dulerer Plattenverkleidung
15 Luftungsleitung aus Plattenmaterial entspr. Gutachten
16 Sichtblende Stahlblech verzinkt 1,0 dick
17 * Fugeverbindung Stahl

Trox DVS-Nr. EZ1007458

=4 ® Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FKN-K90

Gebruder Trox GmbH Stuckliste
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn




Pos. Benennung Material Abmessung

18 Plattenisolierung
19 Isolierung

entspr. Gutachten

Mineralfaser; DIN 4102/A1; ca. 100 kg/m?®

Die mit einem ¢ gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 19 zu dimensionieren.
*  Die Befestigung mit der Plattenummantelung erfolgt in der leitungseigenen Fugetechnik.

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 20 BIS 22

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

AW=75-125:1x125mm
W=100:2x12,5mm
W=105:1x12,5mm/15,0 mm

12x12,5mm

1 x12,5mm/15,0 mm

150:2 x 12,5 mm

155 :1 x 12,5 mm/15,0 mm

175:3x 12,5 mm

=200:3x12,5mm

D = Dammschichtdicke und

¢ = Rohdichte geman Prufzeugnis

1 Beplankung

2
il
QY
wWN
o m

=z2z:2=
Lnowouon

2 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

3 Aussteifungsprofil Stahiblech verzinkt

AW = 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW =125 : 50/98,8/50/0,6 mm

4 Einbausatz bestehend aus:
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umiaufend

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

Klammer Stahl verzinkt
5 Dichtstreifen umlaufend Intumeszenzdichtung *)
7 * Lasche Stahlblech verzinkt
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
9 Isolierstoff Kalziumsilikat

GKF nach DIN 18180
Mineralfaser DIN 4102/A1;
ca. 80 - 100 kg/m®

10 Schraube/Dibel Stahl verzinkt

W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm

W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/155/175 : 560/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick

ca. 32 mm lang

29 x 2,5 dick

40 breit, 1,75 dick

Lange wie Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,
ca. 40 dick

entsprechend dem Wandaufbau

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

A = einlagig beplankt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE AUS KALZIUMSILIKATPLATTEN -ANLAGE 23

1 Feuerschutz-Trennwand
2 Streifen umlaufend
3 Schnellbauschraube

nach Prufzeugnis
nach Priifzeugnis
Stahi verzinkt

4 Dammschicht Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

5 * Lasche
6 Schnellbauschraube

Mindestdicke 2 x 20 mm
Mindestdicke 20 mm
Abstand < 200 mm
umiaufend

ca. 40 mm dick

* Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

Trox DVS-Nr. EZ1007459

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
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W-FKN-K90

Stuckliste
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ca.80-90
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20 Einblasrohr fir
Prifgas

ca.50-60

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Luft-
volumenstrom durchstrémt und Gberpriift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem Sockel
(Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Pos. 3) verschraubt ist.

Bei einer unzuldssig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis

zu der Ausldseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absperrvorrichtung
wird betatigt und schlief3t das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grune Leuchte (Pos. 5).

fn Alarmstellung nach Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrollleuchte
{Pos. 8), die griine erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn die zuldssige Konzentration durch nachstrémende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der

Rauchmelder durch Driicken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
grune Leuchte muss nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ1007461 Stickliste Anlage 29
TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK W-FKN-K90 Anlage
zur 4
Gebruder Trox GmbH Rauchausléseeinrichtung oligemeinef bauadtSichiiicthign
Heinrich-Trox-Platz RM-0/2 Zulassung \Nr.: 0{@@3;&&1\“
D-47504 Neukirchen-Viuyn -Funktionsbeschreibung- vom 07.05. .@‘f‘,\“ et




Bild 1 - Rauchausloseeinrichtung

+ - Typ RM-0/2

]
J

ot g
—~ &
2] H ;
s 4 8
[+3
[L]LIN]NTPE] [ ) [+ T+ 11 1iz 3
L1 L4 L5 |
|
Fernbedienung
-bauseits-

giis

Netzanschluss (230 V. 50/60 Hz)
Anschluss Ausldseeinrichtung (potentialfreil
Schaltlleistung: 250 V /7 10 A oder 24 V- / 200 W
Anschluss externer Verbraucher mit
max. 8 Watt /7 24 V -
a Anschluss fir 24 V- Fremdeinspeisung:
B2 Restwelligkeit max. 50 %

A Dimensionierung mind. 420 mA;

ohne 8 W Verbraucher: 90 mA

Alarmrelais (potentialfrei)
Signalleuchte - rot - "Alarmstellung’
{bauseits)
Anschluss Fernbedienung (bauseits),
mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen!
Drucktaster: Test/Ruckstellung
Drucktaster: Test/Rickstellung (bauseits)
Feinsicherung: 400 mAT
Bricke (bauseils) bei Anschluss einer
230 V., 50/60 Hz Ausldseeinrichtung
Brucke (bauseils) bei Anschluss einer
24 V- Ausldseeinrichtung. max. 8 watl
« Auslaseeinrichtung an der Absperrvorrichtung

Bild 2

Lé L3

® @O

Bild 3

LS L3

L1 Lé S

Bild 4

_5_;_}1
=
® ® GO © @®

L 5 [L3 (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
‘ » Busmodul
A (z.B. LON-WA2Z, LON-WA1/B, AS-RM/B)
L N . X bei Parallelsteuerung
__T__':]" Die gesamte elektrische Installation muB nach VDE
und nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefubrt
werden.

Bild 1 Anschlussplan-Rauchausitseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fur die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausléseeinrichtung ®) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung. maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fur die
Wechselstrom-Ausléseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung,
maximale Schaltleistung: 250 V / 10 A

Trox DVS-Nr. EZ1007463

TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK W-FKN-K90 Anlag

zur
Gebruder Trox GmbH Rauchausldseeinrichtung | allgemefnen b siohignen
Heinrich-Trox-Platz RM-0/2 Zulass cb?‘é‘@&
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Rauchmelder mit Sockel

Gehduse mit Netzteil

~73

280

69

140

1w

(@ ¢ — @)
Rauchauslgseeinr ichtung
| TROX ®recumix 1yp re-0/2
@ \ yp ) @)
Pos. Stuck Benennung Material Abmessung
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff 2 80 x 39
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
4 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
5 1 Leuchte - grin - LED @ 5,5/20 mA
6 1 Leuchte - rot - LED 2 5,5/20 mA
7 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A/250 V
8 1 Netzteil

Trox DVS-Nr. EZ1007464

Fabrikat

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron

- 230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W
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1. Funktionskontrolle und Wartung

Die Rauchausloseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage im
monatlichen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Luftungslei-
tung durchzufihren. Dabei wird Prifgas bei laufender Liftungsanlage durch ein Réhrchen direkt vor
den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 27).

Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrollleuchte (Pos. 6) an. Die griine Kontrollleuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muss selbsttstig schlielen.
Wenn das Prifgas von nachstrdmender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Driicken des Tas-
ters (Pos. 7) die Rauchausldseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die Anzei-
ge erfolgt dann tiber die griine Kontrollleuchte.

2. Mangelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausléseeinrichtung, so sind diese umgehend zu be-
seitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist der
Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine Links-
drehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muss hierzu das Geh&use der Rauchausldseein-
richtung (Pos. 3) von der Luftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Sollte die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schlielBen, so milssen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrichtung auf
Funktionstuchtigkeit hin Gberprift werden.

Festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen.
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Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom durchstrémt und tberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzulassig hohen Konzentration
von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausléseeinrichtung der zu betati-
genden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muss selbsttatig schlieRen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die gritne Kontrollleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration 16st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die griine erlischt. Erst wenn die zuléssige Konzentration durch nach-
stromende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)

~Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die gritne Kontrollleuchte muss nun wieder
aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wachter (Pos. 3) durchgefuhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung groRer als 2 m/s, leuchtet
die blaue Kontrollieuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-

strom durch duBere Einflusse (Fremdkorper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und ein Relaiskontakt &ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
aberpraft. Wird durch &uleren Einfluss eine bleibende Verschmutzung der Messkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrollleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elekirische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrollleuchte (Pos. 7)
~Systemlberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Messkammerstromes, fehlen-

der Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende griine Kontrollleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedfinet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann Ober die Steckerbuchse
(Pos. 12) ein Handmessgerat (Diagnosegerét) angeschlossen werden.
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Netzanschluss (230 V, S0/60 Hz)
Anschiuss Ausldseeinrichtung (potentialfrei
Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Anschiuss externer Verbraucher mit
max. 8 Watt / 24 V -
Anschiuss fir 24 V- Fremdeinspeisung:
Restwelligkeit max. 2 %;
Dimensionierung mind. 520 mA;
ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
- L9/1-2 Luftstromiberwachung (potentialfreil«,
- L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)s,
- L9/5-6 Systemiberwochung (potentialfrei)s

» Schaltleistung: M0 V /7 4 A, 24 V -/ 100 W
Anschluss Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
T-RM-0-VS/1; mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernent
Drucktaster: Test/Rickstellung
Anschluss (Cinchbuchse) fur Diagnosegerat
Typ D-RM-0-VS
Feinsicherung: 500 mAT
Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
230 V. 50/60 Hz Ausloseeinrichtung
Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
24 V- Ausloseeinrichtung, max. 8 Watt
« Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
«Busmodul
(zB. LON-WA2, LON-WA1/8. AS-RM/B)
bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische installation mufl nach VDE und
nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefdhrt werden.

Bild 1 Anschlussplan-Rauchausldseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stetlung)

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fiir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -

Bild 3 Installation mit separater Siromversorgung fir die Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schatltleistung:

250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fur die
Wechselstrom-Ausléseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung.
maximale Schaltleistung: 250 V /7 10 A
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Rauchmelder mit Sockel
Strémungswdchter
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Gehduse mit Netzteil
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Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER

1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron

2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron

3 1 Stréomungswachter Kunststoff @ 80 x 45

4 1 Platine Kunststoff 280x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL

5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69

6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11

7 1 Leuchte -griin- LED 2 55/20mA

8 1 Leuchte -rot- LED 255/20mA

9 1 Leuchte -gelb- LED 255/20mA
10 1 Leuchte -blau- LED 255/20mA
1 1 Drucktaster Offner 0,7A/250V
12 1 Anschluss Diagnosegerat -
13 1 Netzteil - 230 v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W
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Die Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im viertel-
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspekti-
on und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefiihrt werden.

1.

inspektion der Rauchausléseeinrichtung
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrolileuchte (Pos. 7).

Durch Driicken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung®, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schliellen.

Die griine Kontrolileuchte erlischt, die rote Kontrollleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und die grine LED leuch-
ten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muss in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausloseeinrichtung in der IGf-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 10) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Volumenstrom
durchstrémt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstromung oder aullerer Verschmutzung des
Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die griine Kontrollleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder solite zur Ver-
meidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-

Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlos-
sen werden.

Alle Funktionen kénnen auch wber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgeidst bzw. abgefragt wer-
den.

Wartung der Rauchausléseeinrichtung

Auf bestimmungsgemafie Funktion sind zu Gberprifen.

e Ursprungliche Verwendung und Einbausituation

Elektrische Anschlisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
» Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausléseeinrichtungen.

e Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Priifgas.

« Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Stromungswéchters.

o Ansprechverhalten des Strémungswachters durch Einblasen von 6lfreier, trockener Pressluft.

Mangelbeseitiqgung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung M&ngel gezeigt, sind diese unverziglich ab-
zustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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