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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit| der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die, Verwendbarkeit des Zulas-

|l

sqngsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

|
Dlla allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von

,Bfahvorhaben gesetzlich vorgeschrlebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bgéch9|nlgungen

Dne aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
ondere privater Schutzrechte, erteilt.

Herste!ler und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiterge-
herpder Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender des Zulas-
sﬂrpgsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Vlerfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den
betemgten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsmhtllchen Zulassung zur
Verfugung zu stellen. :

Dne‘ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Elne auszugsweise Verdifentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnlk Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen-der allgemeinen bau-
aufsuchtllchen , Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsuchtllchen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bau-

technik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt, im Hersteliwerk, im Handlerlager,
auf der Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die

B(}astlmmungen der allgemeinen bauaufsmhtllchen Zulassung eingehalten worden smd

Dle allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen
e' allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtraglich erganzt und

I
eandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

D||'e in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedirfen
des Nachweises der Uberelnstlmmung (Uberemstrmmungsnachwels) und der Kenn-
e|chnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- Zeichen) nach den Ubereinstim-
ungszelchen -Verordhungen der Lander. :

Q O |
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

!Zulassungsgegenétand 4

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen
BrandUbertragung in Luftungsleitungen in der Agsthrung als Brandschutzkiappe der
Serie FK. |

li)ie Brandschutzklappe bestéht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflan-
schtem Anschiu3rahmen, der Absperrkiappe mit Lagerung, dem Antriebsgestange
Lnd der Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar
gelagert. Der Antrieb erfolgt tber das Antriebsgestange durch eine Drehfeder an der
»l'\usléseeinrichtung. Diese ist fest am AnschiuBrahmen fixiert und zu Wartungsar-
beiten losbar mit diesem verschraubt. Die Auslseeinrichtung beinhaltet ein aus zwei
Blechen verldtetes Schmelzlot bzw. eine thermische Ausldsung.

Der LufidurchiaB wird bei gedffneter, arretierter Absperrklappe' sichergestellt. im.

Brandfall bei Erreichen von vorgegebenen Grenztemperaturen reif3t das Schmelzlot

und l9st die Arretierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun das Antriebs-
gestande und damit die Absperrklappe. Nach Erreichen der vorgegebenen
Schwenkbewegung blockiert eine Rastvorrichtung die Absperrklappe gegen unge-
wolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30. '

iNach MaBgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Besiimfnungen sind die Ab-
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sperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb von Wanden, und zwar mit
waagerechter oder senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Ein-
bau in oder auBBerhalb von Decken und zum hangenden Einbau in oder auBerhalb
”on Decken geeignet. |
’Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in ‘Lﬂﬂungsleitungen durfen

ausschlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.
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Die Absperrvorrichtungen diirfen eritspréchiend den Angaben des Abschnitts 3 der

Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung
2.1.1 }||Eigenschaften der Bauteile
2.1.1.1||Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstaben (Pos. 1)

aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm).' Die Profilstdbe des Rahmens
miissen als Anschlag fir die Dichtung eihe 10-mm tiefe, 70 mm bréite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die 115 mm oder 240 mm hohen Pro-
filstabe zusammenstoBen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden
Isein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch SturhpfschweiBung oder
elektrische HandschweiBung ausgefihrt werden. Die Schweifistellen sind durch
Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schutzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und unteren” Halfte durchge-
hende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinkiem, 1,25 mm dickem
Stahiblech durch PunkischweiBung (ca. 5 mm @ in Abstanden von 40 £ 15 mm) oder
BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegen-
einander versetzt, daB die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu

ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die

|crlurch die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten
missen Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m? - z.B. Superseal W -) oder PU-Weichschaum/Raum-

éewicht ca. 40 kg/m? - z.B. Isoseal) eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des
|

i

Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken -

ahmens missen umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus

des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des
Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden
Oftungsleitung mussen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und

Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechs-

N
ehe Anlage Blatt 2

"]
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SchweiRstellgn sind durch” KaliverZinkung Nacniragneryeyer mun Usion£u-se s s s

Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem

Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung haben. Auf der

i Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedffnung fur
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‘ kantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche
umiaufend durch PuntkschweiBung verbunden sind. Im Gbrigen muB der
Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blait 3 entsprechen.

2.1.1.2 AnschiuB3rahmen (Anlage Blatt 4)
Der Anschiurahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken mussen die 260 mm
hohen Profilstabe zusammensioBen und mittels Punktwinke! (Pos. 2 und Pos. 3)
verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch
StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung ausgefuhrt werden. Die
SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.
Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem

‘ Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Luftungsleitung haben. Auf der
Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montageo6ffnung fur
die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die Antriebe - Teil 6.7 bzw. 6.9 -
vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb” der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein

40 mm langer Anschlagwinke! (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Unterseite” oder/und auf der Oberseite desl Rahmens mussen runde Inspek-
tionsdffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen missen mit Inspek-
tionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm © aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

. Die Ausldseeinrichtungen werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem
Rahmen und der Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miassen Dichtun-
gen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere In-
spektionsoffnung mit diesen Teilen verschlossen.

Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
2.1.1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB3 aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm dicken

Calcium-Silikat-Plaiten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" -

oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m?)

siehe Anlage Biatt 4

07111.95
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21.1.4

- Bezeichnung "Promatect-H" oder "Promatect-H (neu)" mit Prufzeichen PA-III 4.586_
bestehen. Die Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang,
von beiden Seiien zu klammern. Die Klammerabstiande mussen etwa 200 mm be-

tragen. Die Platten der Absperrklappe konnen wahlweise an den Kanten, etwa tber

die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kleber

(Natrium-Silikat) und zu Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Was-

serglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kleber K84" -
verwendet werden. Die Oberflachen dirfen mit einer Blechummantelung aus ca.
0,4 mm dicken Blechen versehen werden.

Die Oberflachen der Blechummantelung dirfen zusétzlich mit einer Beschichtung
aus 2K-Lack versehen werden. ,

Die Oberflachen (ohne Blechummantelung) durfen zusatzlich mit einem Wasser-
glasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtur{g aus 2K-Lack versehen
wérden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit
0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. -

‘In der Mitte sind konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm
AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech
ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei
verzinkien Schrauben 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt. Im Ubrigen muB die Ab-
sperrklappe den Angahben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

n der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens

(Anlage Blatt 3) mussen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 2) eingepreBt

sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein Kiemmblech aus Edelstahl

: /
(Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L

07111.95

(lPos. 4) befinden.

|Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1)-in
ie Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften

6 x 50 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen

= T —a —

Yerschmutzung muissen die Lagerbuchsén (Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen
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(Pos. 3) verschlossen werden. Im librigen muB die Absperrklappenlagerung der
Anlage Blatt 6 entsprechen.

2.1.1.5/|/Antriebsgestange (Anlage Blatt 7)

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) tber
zwei Winkelgelenke (Pds. 2) und einer Spannéchraube (Pos. 1) mit der Ausléseein-
richtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein,
Im Gbrigen muB das Antriebsgestange der Anlage Blatt 7 entsprechen.

2.1.2 ||[Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 16}
2.1.2.1}'Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfihrung {Anlage Blatt 8)

Die Auslbseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4}, der

Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), der Schenkelfeder
(Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech (Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlot-
mechanik (Pos. 5.1 bis Pos. S. 15). Das Schmelziot }Pos. 5.8) der Schmelzlot-
mechanik muB aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verban‘des der Sachver-
sicherer e.V., KoIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Zusatzlich konnen auf der
Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem Anschlurahmen (Anlage Blatt 4)
erfogt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte

| (Pos. 1.1) und dem Anschluirahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.
Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der an der Hebel-
mechanik befindjichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In ZU-Stellung
wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1)
verriegelt. '

||Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 8

dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den
'Angaben der Anlage Blatt 8 enlsprechen.' |

2.1.2.2| Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung mit zusétzlicher
Auslosung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusatzlich zu der Grundausfahrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser -

usléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet

—>: s, oy, teiiil., S —

ngeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei gedfineter Absperrklappe

/o

tromlos. Zur elektrischen Auslosung wird der Stromkreis zum Wechselstrom- Hub-

|
07111.95 ][ .
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magneten geschlossen. Der Anker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei
wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9)
entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung er-
folgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blait 8). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9 dargestelit. Im Gbrigen mufl

der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9

ventsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfiihrung mit zusétzlicher
Auslésung durch Gieichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausltseeinrichtung Teil 6.2.
Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfuhrung mit zusatzlicher
Auslosung durch pheuma_tischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zuséatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser

Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder

‘angeordnet. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe

|
|

zieht an und gibt den Hebel (Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvor-

richtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe

drucklos. Zur pneumatischen Auslésung erhalt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben

schiief3t. Die manuelle und thermische Auslosung erfolgt wie bei der Ausloseein-
fichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch
‘Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die
Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen..
Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfithrung mit zusatzlicher
Auslosung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12}

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser
Ausloseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet angeordnet. Der
Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe
geschlossen. Zur elektrischen Ausiésung wird der Stromkreis zum Gleich-
strom-Haftmagneten unterbrochen. Die’Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel
(Pos. 12) werden freigegeben.

Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1. bis
P0s. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische

Auslosung erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die da-

1
t
0711195
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2.1.3.1

2132
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béi ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestelit.
im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben
der Aniage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-prieumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Ausloseeinrichtungen {Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23)
Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 durfen die Ab-

éperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-elekirischen

Ausléseeinrichtung versehen sein.

Auslés)eeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausloseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
tHebelmechnik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 4.1

bis Pos. 4.5). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeldteten, hoch-
‘stens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.19976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem Anschlu3rahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der daflir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte -
(Pos. 1.1) und dem Anschlurahmen muB sich eine Dichtung (Anlage Blatt 4

- Pos. B) befinden.

Die manuelle/thermische Auslosung erfolgt durch das Schwenken der Hebel-
mechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum
'pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das Pneumatikventil

kPos. 4.1); der Absperrklappe schlieBt.

}Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 13
dargestellt. Im {ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 21 - ent-
‘sprechen. .

I{”neumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte Pos. 1.1 bis Pos. 1.5}, der
Hebelmechanik mit Rastvorrichtung {Pos. 2.1 bis Pos. 2.24), dem Rastblech
(Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit (Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und den End-
sl;chalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein Endschalter (Pos. 6) zuséatzlich angeordnet
werden.
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2.1.3.(?

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem Anschlufirahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montageoffnung. Zwischen der Grund-
platte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muf sich eine Dichtung (Pos. 1.5) befin-
den.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13) - muB
aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blait 13, Pos. 4.1) gibt, so-
lange die Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumatisch nicht anspricht, der
Druckluft den Weg zum pneumatischen Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in
Offen-Stellung gehalten wird. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des
pneumatischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.
Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

l
2.1.34

214

21.4.1

Zusétzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) ist bei dieser Ausfuhrung

die Antriebseinheit mit einem Schnellentliiftungsventil (Pos. 1) und einem Abluft-
drosselventil (Pos. 2) ausgeristet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes
(Anlage Blatt 14, Pos. 4.1) wird hier ein 1,2. bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im
Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Anga-
|ben der Anlage Blatt 15 entsprechen. _ .

|Funktion der thermisch-pneumatischen Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 21)

|

.. 3
Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg zum -

'pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperklappe schlieBt.

IBei elektrischer Auslosung entliftet das Magnetventil, der Druckluftweg zum pneu-
matischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlieft. Zur Auslosung bei
lIangsaymen Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den
Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslésung.

Zur Handauslésung wird der Winkethebel (Pos. 8) durch Losen der Fliigelschraube
freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Adslbsung. Im Ubrigeh muf} die Funktion
der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.
Thermisch-elektrische Ausliseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
und 24}

AuslGseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

ie Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebelmechanik mit Schenkelfeld.er (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1
bis Pos. 3.3) und dem elektrischen Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB

{
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2.1.4.2

I der allgemeinen bauaufsichtlichen Zuiassung Nr. Z-41.3-321. vom 22. August 1995

aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen
und im tbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Koin,
vom 26.11.1976 entsprechen. )

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnscthBrahme_h {Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte
(Pos. 1.1) und dem AnschiuBrahmen muB sich eine Dichtung (Anlage Blatt 4

- Pos. 8) befinden.

Die manuelie/thermische Ausldsung erfogt durch das Schwenken der Hebel-

mechanik und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises zum elek-
‘trischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den elekirischen Schalter

(Pos. 4); die Absperrklappe schlief3t.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole 'in der Anlage Blatt 16
dargestellt. Im Obrigen mufB der Aufbau und die Fﬁnktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 22 - ent-
sprechen.

Elektrischer Antrieb chne mechanische Trehnung {Ruhestromprinzip) - Teil 6.9
(Anlage Blatt 17 und 18) ‘
}Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der
Hebelmechnik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.6). |

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage

Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung.

2143

Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen mu8 sich eine
Iijichtung (Pos. 1.4) befinden. '
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange die
u\usléseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Stromkreis zum elek-
trischen Federricklaufmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe in
Offen-Stellung gehalten wird; zusatzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im
ubrigen muB der Aufbau des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage
Blatt 17 und 18 entsprechen. .
}Tunktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

ei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis iiber den elektrischen Schalter zum

elektrischen Federricklaufmotor (innere Auslosung) oder Uber die auBenliegende

Al
|Temperatursicherung (auBere Ausldsung) unterbrochen; die Absperrklappe schiieft.

G7111.95
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Bei elektrischer Auslosung wird der Stromkreis zum elekirischen
Federrriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der Fligelschraube

freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im Gbrigen muB die Funktion

der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen.
2.1 .4.11 lEIektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9
(Anlage Blatt 19)

IDer elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und Pos. 1.2}, der
Hebelmechnik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis

Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehort die SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elek-
rische Federricklaufmotor (Pos. 3.2), die thermische Ausloseeinrichtung (Pos. 3.3)
mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot (Pos. 3.4)
mull aus zwei zusammengeloteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer eV,

KOIn, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage

Blatt 4) erfolgt auf der dafar vorgesehenen Montagedéffnung. Zwischen der Grund-

platte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.2) be-
#nden. '

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe
in Offen-StélIung.

Bei elektrischer Ausldsung Wird der Stromkreis zu-m Federricklaufmotor unterbro-
chen; die Absperrkiappe schlieBt. Die manuelle AuslésUng erfolgt durch Ziehen der -
thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere Ausldsung Pos. 3.4); die
Absperrklappe sch_liéBt tber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute
échlieﬂfelder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der
ﬁchlierorrichtung (Pos. 3.1) und dem Federrucklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei auBerer thermischer Auslésung unterbricht die auBenliegende Temperatur-
sicherung den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schiieBt. Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19

dargestellt. Zusatzlich diirfen Endschalter engeordnet werden. Im Gbrigen muf der
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2.1.6

Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 19 entspre-

chen.
Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) - Teil 6.9

(Anlage Blatt 20)

Zusatzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 19) - ist bei diesem elektrischen
Antrieb die Antriebseinheit mif einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fur die auBere ther-
mische Auslésung ausgerdstet.

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe
n Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung ist keine elektrische
Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Ausldsung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor
entriegelt; die Absperrklappe schieB3t. Die manuelia Auslosung erfolgt durch Ziehen

der thermischen Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3). Bei thermischer Auslésung (innere

oder auBlere Auslosung) reit eines der beiden Schmelzlote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die
Absperrklappe schlieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute
SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der

SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei ablaufenden Bewegun-

gen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 20 dargestellt. Zusatzlich durten End-
islchalter angeordnet werden. Im Obrigen muB der Aufbau und die Funktion des elek-
trischen Antriebes den Angaben Blatt 20 entsprechen.

étellungsanzeiger fur Zwischendecken (Anlage Blatt 25)

bie Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise tiber einen
Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7} signalisiert werden. '

im ubrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 25 ent-
prechen.

Rauchausldseeginrichtung (Anlagen Blatt 71 bis 84)

Bie Absperrvorrichtungen durfen zuséatzlich mit einer Rauchausldseeinrichtung nach
den Angaben der Anlagen .Blatt 71 bis 84 versehen werden. Die Rauchausidseein-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage Blatt 71, Pos. 5) eingebauten
Bypass-Rohren (Anlage Blatt 71, Pos. 3}, dem Geh&use (Anlage Blatt 71, Pos. 6),
dem im Gehause angeordneten lonisationsrauchmelder {Anlage Blatt 71, Pos. 1),

der am lonisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehause ragenden

|
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Blinkleuchte (Anlage Blatt 71, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen
(Anlage Blatt 71, Pos. 4). _

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Blatt 72 mit dem Magnet-
venﬁl (Anlage Blatl 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federrucklaufmotor (Anlage
Blatt 17 oder 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleich-
strom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der lonisationsrauch-

melder die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmotor oder zum

Pleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlief3t.
Rauchausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 85 bis 92)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusétzlich mit einer Rauchausloseeinrichtung nach
den Angaben der Anlagen Blatt 85 bis 92 versehen werden.

Die Rauchausléseeinrichtung bestéht aus den in die Luftungsleitung {Antage

Blatt 85, Pos. 5) oder in den Anschluirahmen (Anlage Blatt 85; Pos. 9) hinein-

ragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 85, Pos. 1), dem Gehause mit
stromversergung (Anlage Blatt 85, Pos. 4), den auBen am Gehause angebrachten
zwei Leuchten (Anlage Blatt 85, Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitun-
gen (Anlage Blatt 85, Pos. 6)'. Die elektrischen Steuerleitungen werden geman An-
‘Ilage Blatt 86 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
I{lederrl'JckIaufmotor {Anlage Blatt 17 und 18, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 19,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

ritt im Brandfall Rauch-in die Luftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauch-

147]

||chalter die Stromzufithrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmotor oder zum

Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieft.

I
Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 93 bis 102)

ie Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich mit einer Rauchausl@seeinrichtung mit

07111.85

Stromungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt Blatt 93 bis 102 versehen

=0

werden. Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
'(Tnlage Blatt 93, Pos. 11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Strémungs-
lvl\.fétchter (Pos. 1 und 7), dem Gehause mit Strorﬁversorgung (Anlage Biatt 93,

IF’ s. 2}, den auBen am Geh&use angebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 93,

Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 93, Pos. 6).

———Dr:

Die elektrischen Steuerleitungen werden geméB Anlage Blatt 94 mit dem Magnet-

|
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ventit (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage
latt 17 und 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleich- |
trom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden. Trittim Brandfali Rauch in

ie Luftungsleitungen ein, unterbricht der optische Rauchmelder die Stromzufihrung.

zum Magnetventil, zum Federriicklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und
die Absperrvorrichtung schlieBt. |

2.2 Herstellung Kennzeichnung |

2.21 I1-ler_steIIUng _

| |IDie Absperrvorrichtungen sind werkmagig entsprechend den Anlagen herzustellen.
222 }fennzei'chnung

Die Absperrvorrichtuﬁgen sind auf de‘r Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft
‘r‘nit folgenden Angaben entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 1 zu kenn-
zeichnen:

Hersteller -

Typenbezeichnung -

Zulassungsnummer -

Feuerwiderstandsklasse -
- Zertifizierungssteile -
Ubereinstimmungszeichen - (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen

verordnungen der Lander)

Herstellungsjahr -

I
2.3 Ubereinstimmungsnachweis

H
2.3.1 \Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen
dfieser allgemeinen bauautsichtlichen Zulassung muB far das Herstellwerk mit einem

Ubereinsti'mmungszertifikat auf der Grundlage'einer werkseigenen Produktionskon-

|
t]E%)IIe und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschiieBlich einer Erstprifung
?ﬁas Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

ﬁﬂ]r die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-

?ﬁhlieﬁlich der dabei durchzufihrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des

Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-

1y |

kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
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2.3.3
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Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des

Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des

von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie |

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik zur werkseigenen Produktionskontrolle fur Bauprodukte*’ zu beachten.

Im Rahmen der werkseige.nen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
Prifungen durchzufihren:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je GroBe und Serie zu

prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Uberein-
stimmen, die SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvor‘richtun- '
en gemal 2.2.2 gekennzeichnet sind.

}I‘Die Ergebnisse der werkseigenen Produkﬁonskontrolle sind aufzuzeichnen, auszu-
werten und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

l]"remdilberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-

l

uberwachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

|

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf

Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa-

1

chungsstelle dem Deutschen Institut far Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Blestimmungen flir den Einbau und die Klassifizierung

|\\B'\erwendung der Absperrvorrichtung

[!)\ie_ Absperrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappen-
hlattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten
aus Beton, aus Gasheton oder aus Gips und in Leichtbauwéande _eingebaut werden;

dies gilt auch fir entsprechende Schachtwande und Wandungen von senkrechten

07111.85

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte werden
in|den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik verdffentlicht und sind
eim Deutschen Institut fir Bautechnik erhaltlich.
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Liftungsleitungen. Sie diirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend
oder hangend eingebaut werden.

Weiter dlrfen die Absperrvorrichtungen auflerhalb von Wanden sowie unmittetbar

vor Wanden und Decken verwendet werden. Die Absperrvorrichtungen, die in

schwer zuganglichen Einbaudffnungen montiert werden, diirfen in Wanden aus

Mauerwerk nach DIN 1053 oder in Wanden und Decken aus Be‘ton mit nur teilweiser

Ausmortelung und erganzender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fur die vorgeschriebenen Verwendungen mufB entsprechend den Anla-

gen Blatt 35 bis 62 erfolgen.

3.1.1 EEinbau in massiven Wanden und Decken |

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anla-
en 35 - 36 dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden

3.1.2 Flnbau in mind. 75 mm dicke Gas- und Leichtbetonwande

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfilhrungen der Anlage 37
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.1.3 |Einbau unmittelbar vor massiven Wanden und Decken

[[)le Absperrvornchtungen mussen entsprechend den Ausfuhrungen der Anla-

gen 38 - 40 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
|
B ‘

3.1.4 |Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorriéhtungen mussen entsprechend den Ausfuhrungen der Anlage 41

ieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

— QT

315 IEinbau auBerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend den Ausfihrungen der Anla-

g\en 42 - 47 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
I

3.1.6 [Einbau in Leichtbauwanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfithrungen der Anla-
Ig”en 48 - 55 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
3.1.7 l\llolistanduge Ausmortelung
[yie umlaufenden Spalten zwischen Absperrvorrlchtungen und der zu schitzenden
‘lu’Vand oder Decke sind mit Mértel der Gruppe 1I oder Il nach DIN 1053 oder mit
Lton auszufillen; dabei ist zu beachten, daf} die Zwuschenraume vollstandig aus-

; fallt smd
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3.1.8

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

07111.95

Teilweise Ausmartelung

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids in

schwer zuganglichen Einbaud6ffnungen mit nur teilweiser Ausmortelung und ergan- '
ender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuemiderétandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in maséiven
‘Wénden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden mit Feuer-
widerstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer Dicke von
mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens

115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 35 und 36 erfolgen.

Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau in mind. 75 mm

dicke Gas- und Leichtbetonwande o

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Wanden der Feuer-
iderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens 75 mm. -

Der Einbau muB entsprechend Anlége Blatt 37 erfolgen.

l euerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau unmittelbar vor

massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie unmit-
1te|bar vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.

é)ie Absperrvorrich‘tungen durfen ohne Abh&ngungen auch unmittelbar vor Massiv-
wanden nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw.
hangend oder stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Blatt 38, 39 und 40

angeordnet werden. Dabei muB der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vor-

| .
ﬁ%urahmen (Pos. 2) oder mit dem Winkelrahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstlick bzw.
?ﬁm bestehenden Gehause einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem
ﬁvischenrahmen (Pos. 5) oder der Liiftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage

Blatt 38 verschraubt werden. Der Vorbaurahmen (Pos. 2) oder die Winkelprofile

P

Pos. 6) mussen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Dabel (Pos. 8)

efestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Gehause (Pos. 4) oder

m— 00—

- (ftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrichtungen (Pos. 1) muB eine um-

laufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial entsprechend Blatt 39 und 40 bzw.
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3.25
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Isolierungen aus Plattenmaterlal oder Mineralfasern entsprechend den Angaben der

Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht wer-

den. Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewahlt werden,
dafB die Montage der Dammschichten gewabhrleistet ist.

Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau in
Gips-Wandbauplalten

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der

lifinbau muB entsprechend der Anlage Blatt 41 erfolgen.

Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau auBerhalb von
WVénden '

ItDie Absperrvbrrichtungen haben die Widerstandsklasse K90, wenn sie auBBerhalb
von Wanden verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch mit senkrechter Drehachse des Klappen-
Llattes, auBerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvor-
richtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige
I_.Uﬂungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese

I]_Uﬂungsleitungen konnen aus Stahlblech mit auBerer Dammschicht aus Mineral-

fasern oder -platten (siehe Anlage Blatt 46 und 47, Tafel 1) oder 3) bestehen; es
tkonnen auch Luftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt 46, Tafel 2) ver-
|\.r\;'r—zndet werden. Die Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend den Angaben der
I—l"rufzeugnisse, der Berichte, der-Gutachten oder DIN 4102-4, herzustellen und zu
Ilerlegen

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvornchtungen muf
mindestens 15 c¢m betragen. Im (ibrigen muf3 der Abstand so gewahlt werden, daB
die Montage der Dammschichten und der Abhangungen gewahrleistet ist. Der Ein-
bau der Absperrvorrichfungen muf} den Angaben der Anlagen Blatt 42 bis 47 ént-
sprechen Dabei sind die Absperrvorrichtungen fur sich hangend (siehe Anlage
Blatt 45) mit den Luftungsleitungen zu verbinden. Die Luftungsleitungen aus Stahl-
blech werden Uber eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Ab-
sperrvorrichtung verbunden. Die duBlere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende

(Ros. 16} heranzufuhren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der




Seite 20 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-321 vom 22. August 1,\995

Absperrvorrichtung muf3 eine Unterfutterung aus Minerélfaserplatten (Pos. 12) un-

tergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plattenmaterial muB der AbschiuB zur
.Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe Anlage Blatt 44, Pos. 15) ausgefuhrt
werden. _ '

3.2.6 lFeuerwiderstandsMassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in

| eichtbauwanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in folgenden

|_eichtbauwanden der Widerstandsklasse F30 bzw. FA0:

n mindestens 75 mm dicken Metallstanderwanden mit Bekleidungen aus Gipskar-
tonplaiten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994). Der Einbau
[muB entsprechend Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwanden der Firma Rigips gemas
ﬁrﬂfzeugnis 83 1045 vom é7.07.1983 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fir das
Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau mu3 entsprechend der Anlage Blatt 48
?der 49 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwanden der Firma Knauf gemaB. -

I :
ITrUfzeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fOr das

|
Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 50

|

oder 51 erfolgen.

l

—

n mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwénden aus Kalziumsilikatplatien

Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstanderwerk. Der Einbau muB entsprechend

Q_,_,_I_

er Anlage Blatt 52 oder 53 erfolgen.

mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwéanden der
rma Rigips geman Prufzeugnis 1108/8459 - Sr/Rm - vom 06.12.1988 der

ey Bl

-

mtlichen Materialprifungsanstalt fOr Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau

3

ul} entsprechend Anlage Blatt 55 erfolgen.

=

mindestens 90 mm dicken Schachtwanden der Firma Knauf gemas

]

afzeugnis 2.41/20842 vom 17.10.1983 der Bundesanstalt fir Materialforschung
nd -prifung (BAM) Berlin.

|

er Einbau muB entsprechend Antage Blatt 55 erfolgen.

O—=C—

N—
—

327 lassige Liftungsleitungen -

l
[i)ie Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K90 miissen bei der Verwendung

in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60 beiderseits mit

0711195 l\
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3.3
3.3.1

3.3.2

der alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-321 vom 22. August 1995

Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnun-
gen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren
Baustoffen, vom Klappengehause mindestens um das 1,5fache der groften Seiten-

lange der lichten Querschnittsabmessung der L{ftungsleitung am Klappengehause

entfernt sind. Anstelle der Lijftungsleitungeh ddrfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Sc_hutzgittern gemaB Anlage Blatt 36 versehen sein. Anderenfalls haben die Ab-
sperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K30.

nschlufB von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen ,
Krafteinleitung in-Wande | |

Die Ablsperrvorrichtungen in, auBerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit sol-

chen Liftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung in-

olge Erwarmung im Brandfall keine erheblichen Kréafte auf die Absperrvorrichtungen
der Wande ausuben kénnen.
ehnungsausgleich

ei den nachfolgend aufgefihrten Verwendungen von Absperrvorrichtungen missen

iese beidseitig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens n‘ormalentr-

flammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102} von mindestens 10 cm Lange (in

‘eingebautem Zustand) zwischen Absperrvorrichtung und Luftungsleitung

angeschlossen sein:

- in Wanden mit einer Dicke von weniger als 100 mm,
in leichten Trennwanden

Industrie-Trennwanden

Feuerschutz-Trennwanden

Schachtwanden

Gips-Wandbauplatten

bei teilweiser Ausmortelung

- und in Lﬂﬂungsleitungén (Verwendung auBerhalb von Wanden)

333

0711198

|
lF_i”ei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden oder Decken (Anlage Blatt 38,
i3|9 und 42 bis 47) muB an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten
Sleite die Absperrvorrichtungen ein elastischer Stutzen aus mindestens normalent-

mmbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange

m eingebauten Zustand) angeschlossen sein.

—_—————————— = T
_—m_i
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Bestimmungen fir die Nutzung |
Wartung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines
Die Absperrvorrichtungen massen in halbjéhriichem Abstand gewartet werden.

Ergeben zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen

die Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.
Durchfihrung der Wartung _

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlagen 63 - 70) regelméaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungs-
leitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu ibergeben. Bau-
herren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung
Sachkundigen Ubertragen. |

Wartung von Rauchausldseeinrichtungen

ie Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung

Anlagen Blalt 63 - 70) regelméaBig gewartet werden. Die fur die Herstellung von

41.4

Luftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat
(Lien Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm diel allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung zu ubergeben.

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die Ubertra-
gung von kaltem Rauch durch Luftungsleitungen in andere Geschosse 6der Brand-
.ialbschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie: iber die brand-
schutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

[B‘ie ordnungsgeméBe Installation der Rauchéusléseeinrichtungén und ihre einwand-
Jele Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperr-

I

\forrlchtungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 71 bis 84 oder Blatt 85 bis 92

0711185

‘?llder Blatt 93 bis 102 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlagen
IIJ profen. Diese Prifung ist von dem fur die Herstellung von Lftungsaniagen mit

l
| auchauslgseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.
| Die Rauchausléseeinrichtungen milssen entsprechend der Wartungsanweisung

‘ ,lAnIage Blatt 82 bis 84 oder Blatt 91 und 92 oder Blatt 100 bis 102) regelmaBig
| gewartet werden. Der fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit
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Rauchausloseeinrichtungen verantwortliche Uhternehmer hat .den'Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
ubergeben.

4.2 Ubrige Verwendungsbestimmungen

4.2.1 {i|Verwendung in Kuchen
Die Absper’rvorriohtungen dirfen nicht an die Abiuftleitungen gewerblicher Kiichen
angeschloss.en werden.

4.2.2 {||Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen ddrfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in
denen die Funktionstiichtigkeit der Absperrvorrichtung im Auslosefall als Folge in-
nerer Verschmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstromenden Lutt,
behindert wird.

4.2.3 |||Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvo‘rrichtungen mussen so eingebaut sein, daB die Sch!ierorriéhtungen
von Hand betétigt werden kdnnen und eine innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung der einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand
leicht und ohne Entfernen von Liftungsleitungsbauteilen moglich sind.

4.2.4 || AusschlieBliche Verwendung
Die Absperrvorribhtungen dirfen aussc}hliéBlich zu brandschutztechnischen
Zwecken verwendet werden.

Im Auftrag

Endrulut Bega ubi

»--‘. echnik
L
0711195




Schulzvernerk noch DIN 34 beachten

I

T

I
TROZ *recrni

Absperrvorrichtung Serie FK-K90

Blatt-Nr.:

Sliickliste Blatt-Nr

|
gez. Antr

| .
"ehsseite rechts | in —» gesehen)

%

oben \
T \
@\ P
& Rt e
—- : i
H n —3 o
X1
Mk o
unten - L
L = 375 bzw. 500 B
Abmessungen: B « 200 bis 1500 am
H = 200 bis 600 mm
Teil | Benenhung Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzéeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufpline 21-24
1 | MaueriDecken-Rahmen 3 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 25
2 | AnschluBrahmen 4 Sticklisten (Teil 1 bis 6.9) 26-34
3 | Absperrklappe 5 Verwendung/Einbaudetails
4 | Abspetrklappenlagerung 6 - Einbau in Massiv-W#nden und -Decken 35, 36
5 | Antriebsgestdnge (innenliegende Kuppiung) 7 - Einbau in Gas- und Leichthetonwénde 37
€ | Ausléseeinrichtungen - Einbau direkt vor Massiv-Wanden und -Decken 38-40
6.1 |- thermisch - Grundausfihrung 8 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 41
62 |- the;rr;l‘iisch - Grundausfilhrung mit zusétzlicher 9 - Einbau auflerhalb von Wiinden 42 - 47
Auslsung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau in leichte Trennwinde 48 - 54
63 |- the"rll"r;lisch - Grundausfithrung mit zusatziicher 10 - Einbau in Schachtwénde 55
Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet Stiicklisten zu den Einbaudetails 56 - 62
64 |- the"rf:;\isch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 1 Warlung 63 - 70
Auslisung durch pneum. Hubzylinder Rauchausltseeinrichtung Blatt 71 - 84: RM-1/2; 71-102
65 |- thqrmisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 12 Biatt 85 - 92: RM-0/2; Blatt 93 - 102. RM-0-¥S
Ausltsung durch Haftmagnet i
6.6 |- thermisch-pneumatisch 13
67 |- pn;epmatischer Antrieb (Blatt 14. p = 6 bar, 14,15
Blatt 15 p = 1,2 bar)
6.8 | - thermisch-elektrisch 16
6.9 | - elektrischer Antrieb 17 - 20

(I':ghr(‘:der Trox GmbH
D-dl.'IISOI. Neukitchen-Viuyn

|1
DI\ﬂS-Nr. EZ01567

Anlage 1 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 22.08.1995

-



Schulzvermerk nach DN 34 beachten

.

|
|
TROZ "rechnk

Kennzeichnung der Blatt-Nr.:

Absper rvorfichlung Serie FK Stiickliste Blat-Nr.:

Kennzeichnung “K1°

TROX recra Zulassungs—Nr. | Z—413-321 ; 8.e5|0 0
w{Absperrvorrichtung Serle FK Widerstandsklasse K80/,30
SiHerstelljahr 1890 Guteuberwachung [FMPA Baden-Wiritemberg| | |
o~ 13-31
e e i S M e [Herateller  |astr.TROX GmbH.Neuk-Viuyn

Kennzeichnung "K2’

M3I7SNX8

Achtung!

Vor Beldtigung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten |

IC'f?bri':der Trox GmbH
D-nTSOL Neukirchen-Viuyn

Anlage 2 zur allgemeinen

|
DViS-Nr. EZ01569 Z-413-321 vom 22.08.1995
|

bauaufsichtlichen Zulassung




Schutzvermerk nach QIN 34 beachlen

Blatt-Nr:_____ 3

‘ Stijckliste Blatt-Nr.___ 26
‘ ™ a 1 L} " 2
oben ‘ X _l: Y F \ & 2
| H) ' ! 3—
na .
| H _
@ | S | i
- o ) =+ [+ T
! - | =
| N . A" ' ! ‘
unten H L iI | ) T ®
15 bzw. 240 B
A Detail Eckverbindung
16 ca. 28 y — C)
ca. % 3 (r oo 629 1
"
S /T
g? i ;;;;;£é%§§§; 8 I | /
, /
. N I
o~
S Gé
o ’ |/
3 4
o (J gepunktet oder
m -
(wahlweise) buckelgeschweint
10 70 10 £
&) gepunktet
odet
Pas.(:) buckelgeschweift ]
wahlweise
- / /
ca.z (fg N
Anzahl Filanschbohrungen @ 10 in Flansch °Y* \
Anzahl Verbindungsschrauben fir Flansch “X° « |/
B je B-Seite H je H-Seite o geschwe it
201 - 1357 - 201 - 357 - Ve
358 - 1434 ! 358 - 634 ! Schweilstellen mit Kaltverzinkung
635 - |97 2 635 - 797 geschitzt
798 - 1262 3
1263 - 1500 4

¥ Flunsch "X* = Ftonschseite fir Anschlufirahmen - Teil 2 -
Flunscp "Y' wahlweise nur Ecklochung
Abmessungen mit Zwischenmallen zugelassen

Iq ider Trox GmbH
D-ﬁ 04 Neukirchen-Viuyn

I

DV'S—Nr. EZ01572

Anlage 3 zur allgemeinen i
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 22.08.1995

]
111



|

' Blatt-Nr.: 4
TROVQ Anschlufirghmen - Teil 2 -
#~ TECHNIK schiulirahme Stiickliste Blatt-Nr:____26
205 vo
"y X >
ghen ] ] [
S Tl e
©);
® @ —
@ . o i
ob H > 56 - N :
AN 7 I | ' [+
¥ o9 \\\<:\
. N ' 4
~nspektions- |/
dffnung
seitlich ata s
¢ |
unten | ) Q
B
NJnspektions-
6ffnung Anzahl Flanschbohrungen guf Seite "X" und *Y"
unfen m .
138 siehe Blatt 3
_ _ o - Detail Eckverbindung
=Ny
(o IR ¥ |
a N & T T o
o | © @ ( . . @ /®
—| = i 4
M [+1] a
) ol o . .
////’ | \ o wn
' 2=
/ \
: | / ©)
. o
- |3 )
H \ i {wahlweise) gepunkfel oder
-—m buckelgeschweiflt
pd
130 10
Inspektignséf fnung
oben o /
Anprdnung Inspektionsdffnung:
- arunduusfﬂhrung: = unten
- Pfer wohlweise o oben
- pder g chen und ® unten
‘ 7
» Flansch |*X* = Flonschseite fiir Mauer-Decken-Rohmen - Teil 1 - geschwe it

Flonsch |*Y* wahlweise nur Ecklochung

Schweilistellen mit Kaltverzinkung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

geschﬁfzr
IC Uder Trox Gm ;
D":*F:‘ :Emirchen_f’:yn Anlage 4 zur allgemeinen ‘
| bauaufsichtlichen Zulassung '
DVYS-Nr. EZ01573 Z-41.3-321 vom 22.08.1995
I



Schuizvermerk nach DIN 34 beachlen

a7 |
\
\

}
| ® : Blott-Nriee 5
TRO% TECHNIK Absperrklappe - Teil 3 - Stijckliste Blal-Nr. 26
Nichtontriebseite Antriebseite

7
A
NP,

e

&

Nl
Y,
&

©
N N
N

ll

ca.40 B - ca 30 (:j//

Monielb
Wohlweis

Pns.@

Absperrk

che Pos. werden mil Klaommern Pos.@in einem Absiand von 200 mm befestigl.
dirfen die Mantelbleche mit Kleber, z.B. Schmelzkleber, befestigl werden,

inteilig bis U = co. 2300 mm, ansonslen zweiteilig.
gppenumfong U = 2(B-30 + H-26)

——m———m—m

Schraube | 4xZ5 Pos. (:) enttallt bei Ausfihrung mit umgebdrdelier Laschenbefestigung

+ Blechunmantelung

Pos. @ \ und @ wahlweise

. Nichnqplriebsseite
Pos. @ und @ fir H = 503 und B < 634 wahlweise

éuﬂder Trox GmbH
'?04 Neukirchen-Viuyn

S0

D-

|
D\mS-Nr. EZ01574 Z-413-321 vom 22.08.1995
]




Schutzvermerk nach ON 34 beachien

T R OZOTEGHNIK

Absper rk|appeniagerung
- Teil 4 -

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr: 27

6

Nichtantrliebseite

Antriebseite

» Anbindungspunkt fir das

Antriebsgestdange der

Ausloseeinrichtung

Pos. 6 tir H s 503 und
B < 634 wohlweise

Il‘.'?@.-brih:ler Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01575

Anlage 6 zur allgemeinen

f
bauaufsichtlichen Zulassung @

Z-41.3-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

27

7

|
TROVOTECHNIK Antriebsgesldnge - Teil 5 - Blatt-Nr.
' = {innenl iégende Kupplung) Stickliste Blan-Nr:
Funktion: | Bei thermischer. manueller. pneumatischer oder efektrischer Auslosung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrkiappe in Pfeilrichtung.
gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung
M) ] [}
Ao i | LA
¢ ®|
++ .) | —
e Rl ——— | )
] ~
\t! ] .
Q‘?\ Absper rk lappe
\,
\Amslﬁseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9
Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Ausléseeinrichtung - thermisch - elekfrisch - Teil 6.8 -
A -|A
. N, . F) . | - .
I
] A@i}@ _
L ‘ -
Il ST $ T $-E}- 1
= L
( - l
aean
g
Absperfvorrichtung
schlieft| (Schliefrichtung)

D-47

Gebrider Trox GmbH

504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 7 zur aligemeinen

D\IIHS—Nr. EZ01576

]

bauaufsichtlichen Zulassung \
Z-413-321 vom 22.08.1995
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TROZ® Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Blottnr 8
. TECHNIK Grundaustihrung Stiickliste Blatt-Nr: 27 _
gez. Atherrkluppe in AUF-Stellung A - A

bei thermischer
Aus|dsung

ohne Endschalter gezeichnet

T 1224

[N TEE ALY CLAAAL AR, SR SR

A - A

wohiweise

ohne Endschalter gezeichnet s )

L

:D______JE:

0y
2

R /)

R o /8 B\

roy
[=a

bei thermischer Aus!idsung

L

BN
(_

F i. i}i\ gﬁ\\\?“' -\‘i SChI‘HE’IZ|D" 72°£

'@, 3 \ | TR 72°0) -

5 al g =

D "

I e} \| =

ok 40

o . | 58 \Rohrniet
e LétflLiche

Endschalter Pos. (:)wuhlweise

H ]

2021252 ) 318 | 357 | 4o0 i 449 ] 503] 565 63¢ | 7111 757 [o9¢ [t003 nis 1500 | T ;
207 | D R | ! S ADSDEI’I'VOI'HCthI'Ig
SH——{M; =ca. 3 Am - schlieBt (SchiieRrichtung)
357 i
400

$ manuelle Austosung

JJ thermische AUK\\\
h\
éﬁ@ﬁl

Schulzvermerk nach DN 34 beachten

Gebrider Trox Gml B) "5:
L_”S';’M‘Leu;rchei_myn Anlage 8 zur oligemeinen | 6 N5
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“ Ausliseeinrichtung - thermisch © Teil 6.2 - Blatt-Nr.: 9
L) » L, [P - “
TROZ TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtziicher Ausidsung Stiickliste Blati-Nr: 28
durch Wechselstrom-Hubmagnet

L

[, S u—

errklappe in ZU-Stellung

VA

gez. Abs

e N/ /
|
Jn/

ohne End?chulter und
Mognet gezeichnet

il
¢

“Tq }Absperrvorichtung

schliefit {Schliefrichtung}

]
-

QLmunuel le Auslésung
wie bei der Grundeusfihrung

thermische Auslisung
é’uie bei der Grundousfihrung

3elektrische Aus|dsung

zugehérige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

iR Anlage 9 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung

|
|
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

- ot b o o WL ~.’~.t\‘

£ . _
u Ausloseennnchrung - thermlsch s Teit 6.3 - Blatt=Nr.:

®
TROA TECHNIK Grunduusfuhrung mit zusutzllcher Ausldsung Stickiiste Blalt-Nr
durch GIerchstro:‘n.Huhmngngt

10

: 28

gez. Abs';perrkloppe in ZU-Stellung

S
\

A

P / e @J

ohne En?schaller und
Magnet gezeichnet

L\\m )
] | }Absperrvnr ichtung

schliefit {Schlielrichtung)

¢ monuelle Ausltdésung
wie bei der Grundausfihrung

47 thermische Ausldsung
(D\%Z}\ wie bei der Grundoustiihrung
[ . i\‘ . 4 4 $ elektrische Ausldsung

T - - :’: ’l' T

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt B

Gebruder Trox GmbH

D- &i‘IISOL Neukirchen-Viuyn

Anlage 10 zur allgemeinen ?

bauaufsichilichen Zulassung ] '
D\(“S—Nr‘ EZ01579 Z-41.3-321 vom 22.08.1995 N

|




1 . Auslseeinrichtung - Fhefaisch - Teil 6.4 - S 1
TROX TECHNIK Grundaustiihrung mit zusdtzlicher Auslosung Sticktiste Blall-Ni 29
durch pneum. Hubzytinder
gez. Absperrkioppe in ZU-Stellung
A
—
chne Enq?chalfer und
pneum. Zy|linder gezeichnet
T EP [
ﬁ u M
Absperrvarichtung
f i ' / ,‘“‘3‘“1; schlieft (Schliefrichtung)
_::/ $munuel|e Aus|dsung
T wie bei der Grundausfiihrung
- thermische Auslisung
e Jhuie bei der Grundaustihrung
A Ipneumufische Auslidsun
poo 9 9
St~ zugehdrige Ausloseeinrichtung
YE | - Teil 6.1 - siehe Blatt 8
Q——n |,
6
: % <+

Gebrider Trox GmbH

D_‘g[,is;o‘ Newkirchen-viuyn Anlage 11 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

] bauaufsichflichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01580 Z-413-321 vom 22.08.1995
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l e
| ® Aus|bseeinrichiung - therdisch - Teil 6.5 - Blatt-Nr.: 12
Tnox TECHNIK Grundaustihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Stiickliste Blatt-Nr 29

‘ durch Haftmagnet

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

N ;;%

(:.
c %
P

W) k|

in
1

4 -
ohne En??fhnlter und
Magnet gezeichnet

Absperrvorichtung
}sch!ient {Schliefirichtung)

' =S ==
_u:/ 7o $munuelle Auslosung

wie bei der Grundausfihrung

1
_ thermische Ausldsung
%F éwie bei der Grundoustihrung
A eelektrische Aus|Gsung
= e — /§?> ; y 9Y10 zugehorige Auslgseeinrichtung
T ﬁJﬁtﬁL—LhII di - Teil 6.1 - siehe Blatt 8
@ -
. B
@— 8

G} briider Trox GmbH
D-47 lOL Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

I
DV?—ND EZ01581




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

I

P

P I AT Rt

®
% TECHNIK

1] Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumat isch Blatt-Nr: 13

- Teit 6.6 - Stickliste Blatt-Nr._29/30

N R R

zum pneumatischen Antrieb

Schmelzlot 72°C

TROX 720
—H =

25

w |\
| 58 \Rohrniet

Lat fldche

(Y

oo 7,

4.4)** $, )
manuelle Auslisung

@
ﬁw @/ 47 thermische Ausldsung

$elekrrische Ausldsung

4.2 Druckluft 1,2 bzw. 6 bar 4.3 A

{Uberdruck)

bei Druckluft 1,2 bar
enttallen bei der Ver-
wendung des Schnell-
entliftungventiles
(Anlage Blatt 15,
Pos.(7)} die mit

»»x gekennzeichneten Pos.

Mognetventil Fos_(::)
Druckbereich | Spannung

2.3 {bar ) AC und DC
1.2 + 6.0 24 =230 ¥

ebriider Trox GmbH
504 Neukirchen-Viuyn

lU
| — -
[ ——r

DVS-Nr. EZ01582

Anlage 13 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung %
Z-413-321 vom 22.08.1995

L



Schutzvermerk nach DIN 34 beochlen

Ad e e Rl o

]

‘l ® Pneumatische Antiieb p = 6 bar Blaft-Nrs___ 14
TROil-. TECHNIK Teil 6.7 - Stickiste Btt-tr;__30/31
gez. Abs:Errkluppe in ZU-Stellung g

Pos
Pos

. 9 t|Endschalter zur Druckiberwachung ;
. & ziEndschalter Anzeige Klappenstellung *ZU°

4.2)z2ur Ausldseeinrichtung
‘ Druckluft 6 bar
{Uberdruck)

e _q=,;_————f—“‘“
m_ ‘

© LYY
: / €£}

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht
angeordnet

ohne Endschalter gezeichnet

il

2.4) \Konsole fiir

@ senkrechten
Anbau

I

ik
i

Absperrklappe gerastet *A Absperrklappe entrostet

L=~
s

]
: 42 Absperrvorrichtung
schliefit {SchlieBrichtung)

Funktionsschema siehe Blatt 21

Gébn‘.'nder Trox GmbH

0_4;7‘%0‘ Neukirchem vioyn Anlage 14 zur allgemeinen

| bauaufsichtlichen Zulassung

H
D\mS—Nr. EZ01584 Z-413-321 vom 22.08.1995
H -




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

B ok adans e

e

| TROZ “rechnk

Pneunctischer Antrieb p~ 1.2 bar

- Teil 6.7 -

Blatt-Nr.:

Shiickliste Blatt-Nr:___ 31

15

gez. Abserrklappe in ZU-Stel lung

—©
-9

{.2) Zur Ausl|odseeinrichtung

Qrucklutt 1,2 bar

(Uberdruck)

-ZU.

N
¢ pld
wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrechf \
angeordnet
|
I
ohne Endschalter gezeichnet
f e
L | Y
111 i . P
L1 I - \\\
[asiif
4.1p=1.2bar

Absperrk!gppe gerastet
bzw. entrastet siehe Blatt 14

Funkfionsschema siehe Blatt 21
Stromtaufplan siehe Blatt 23

Al

Absperrvorrichtung
schiiefit {Schlielirichtung)

\ Kansole tiir

senkrechten
Anbau

il —n—

D-

rider Trox GmbH
04 Neukirchen-Viuyn

— =
—|—~

-Nr. EZ01585

Z-41.3-321 vom 22.08.1995

O
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row . .
/iy .

H Ausloseeinsichtung - thermisch - elektsisch Blaif-Nr.: 16

TROZ *rechni - Teil 6.8 - Stiickiiste Blatt-Nr:__ 31
l {tir elektr. Antrieb ohine mechonische Trennung)

Schmelztot 72°C

TROX 7270
@r=

w_|\

25

1
| 58 \Rohrniet
|L6tflijche

+ manuel le Ausldsung

J? innere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blatt 22

qlehrﬁder Trox GmbH

D_zﬂm Neukirchen-Viuyn Anlage 16 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

I bauaufsichtlichen Zulassung
DYS-Nr. EZ01586 Z-413-321 vom 22.08.1995




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ G>TE(.?HNIK

|
| Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung

(Ruhestromprinzip}
- Teil 6.9 -

Stiickliste Blatt-Nr.:

Blatt-Nr._______ 17 .
32

gez. Abs

rrklappe in ZU-5tellung

— (&

H

R T

wahiweise mit Endschalter

(Betéitiqung Gber Rollienhebel wie gez.,
wahtweise induktiv Gber Ndherungs-
schalter)

9 o)

&
& ;

Cl

-

b

L

-

Befestiqungslicher
fiir waogerechten
Anbau

ALy

LT

4

—

s

.'_I/
o |

I ]

m )

wahlweise elektrischer Anfrieb
woagerecht angeordnet

A - Aufenliegende Temperatursicherung

Kabe [ dur chfihrung

Kabel tiil le

Anschlullkgbel

Temperatursicherung

(3.3G.9
» wohlweise

Schraubbefestigung

@I
@

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefrichtung)

%’ﬁuﬁere thermische Ausidsung

Funktionsschemg siehe Biatt 22

Gebriider Trox GmbH

D-—l.;7l'.’;‘04 Neukirchen-viuyn

L]
DVIE_NF' EZ01587

Anlage 17 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995

Stromloufplan siehe B1
[
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i
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e Eiektrischer Ani?iéﬁ dhﬁé‘hechunische Trennung Blatt-Nr 18
TROZ “technik (Ruhesitomprinzip) . Stickliste Bttt 32
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-5tellung

( wahlweise mit Endschalter

&b {Betdtigung iiber Rollenhebel,
wahlweise induktiv Gber Ndherungs-
scholter)
wahiweise elektrischer Antrieb
woagerecht angeordnet

S ' b

. /

Y TN

A L [EE—

. \® (Absperrvorrichtung
: schliefit (Schliefrichtung)

nan)

]
(3.3G19

Gébriier Trox GmbH

o-aﬁm NauicrehemViuy Anlage 18 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beochlen

| bauaufsichtlichen Zulassung
DV>-Nr. EZ01589 Z-413-321 vom 22.08.1995




E
l ® Elektrischer AﬁffiEB mit ﬁéfﬁ&ﬁischér Trennung | giatt-Nr.: 19
TROZ "recrmk (Ruhesttonpr inzip} Stijckliste Blatt-Nr; 32
| - Teil 6.9 -
gez. AbsLerkluppe in ZU-Stellung

A - Aulenliegende Temperatursicherung

—
/——rg _ T~~—_Kabeldurchtihrung
,@_ r_% Kabel til le
)
k
) ) Anschlufkabel
(@ < Temperatursich
* q.hh‘%‘*‘remperu ursicherung
A.G?

|
L
& Schme!{ziot 72°C
g
TRX 720 )
—&EF Ty
40 r\ ~
1
_ 7 | 58 \Rohrniet
I 47 Lottldche

3.4
wahlweise mit Endscholter
{Betdtigung Gber Rollenhebel
wie gez., wahlweise induktiv

/ \7 | /
||| ! Vi |
| /1 ﬁ
— I§ iber Néherungsschalter)
LA | %1 .
I .
[ 3.603.7X3.8 { Absperrvorrichtung

B emnif - schlieft (Schiiedrichtung)

= | | 1™
“—1 |

FANS

‘Lmunuel {e Auslésung

J? thermische Ausldsung
1) innere

Pos.3.3$ 2} duflere

Srromluuﬁﬁlan siehe Blatt 24

t

Qéprﬁder Trox GmbH
D—I.‘IHSPA Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DN 34 becchten

1
DV|§—Nr- EZ015%0 Z-413-321 vom 22.08.1995




H P C—-
.

Elektrischer Antriéb mit fiechanischer Trenaung | gatronr. 20
=ly® . Y P ’

TROX “recnik tAr be;'??':‘“g' inzip) Stiickliste Blatt-Nr,___ 33
- Teil 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

wohlweise mit Endschalter
(Betdtigung iber Rollenhebel
wie gez.. wohlweise induktiv
iber Niherungsschalter)

Schmetzlot 72°C
Pos. 3.4 und 4.9

ROX 72°C

!
wn
25

40 \| ~

| 58 \Rohrniet

Absperrvarrichtung
{ schlieft (Schliefirichtung)

‘L monuelle Ausldsung

47 thermische Aus{dsung

1) innere
////A:::) 2) dufere

Pos. 3.3 ‘$

Stromlauq?lun siehe Blatf 24
|

Gehrider Trox GabH Anlage 20 zur allgemeinen

Schulzvermerk nach ON 34 beachlen

D-47504 Neukirchen-Viuyn
f bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01592 Z-413-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

I e R i R S . R AL

‘ Funkt ionsschena Blott-Nr.;

@ . s
TROZ TECHNIK tir thermisch-pneumatische Stiickliste Blat-Nr.

Ausloseeunrlchtung !Tell 6.6)

ot

21

gez. Absperrkloppe in AUF-Steltung

PE

L+

7 -

N}

L]

Oruckluft 6 bzw 12 bar

N(-)

{Uberdruck}

» bei Verwendung von
nur bei 1.2 bar Druckluft

pneumaflscher Antrieb (6 bzw. 1,2 barl
3/2- wbge Magnetventil

3/2- wEge Stofelventil
Abluttdrosselventil teinstellbar}
ZulLderusselventil {einstellbar)
Schmelzlot 72° C

Feder
wlnkelhehel. Fliige!schraube

elektr. Endschalter (Druckiiberwachung)

Steﬂlwebel

elekt'. Tostschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schliefen
elehr . Tastschalter (bouseits}) Absperivorrichtung dffnen
Schne lentliftungsventil einschl. einstellbarem
Abluftdrasselventil, nur fir 1.2 bar Druck {wohlweise)

NO CD ™1 O LA B ) )

—_ e ol el
(WY S R o)

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis
Absnerrkluppe “AUF" .

Bei DruckWuft- odesr Stromkreisunferbrechung
Absperrk appe il

{elektr. Verdruhtung bauseits).

(::)enuaut(:)

24

Gebfuder Trox GmbH

0‘75?4 Neukirchen-Viuyn Anlage 21 zur allgemeinen

| bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01593 Z-413-321 vom 22.08.1995




Schulzvermerk nach DIN 34 beochten

i

I
TROX "recxni

Funk i onsschiena
fir thermisch-elektrische
Aus|gseeinrichtung (Teil 6.8)

Blatt-Nr.:

Stiickiiste Blatt-Nr.:

22

gez. Abspe

reklappe in AUF-Stellung

elek r
Schmel
Feder
W|nke
elekrr
elekfr
elekrr

b = N W o I -y WY B N R Y

(Abspe

Zentrale __

Antrieb (Teil 6.9)
zlot 72° C

hebel. Fligelschroube

Schalter einschl. Gerdtestecker
Anschlufikasten (bauseits)
Schalter (bauseits)

rekloppe "AUF® bzw. “ZU')

Bei gesch|ossenem Stromkreis
Absperrkﬂuppe "AUF* .

Bei unterb
Ahsperrk”ﬂ

o

rochenem Stromkreis
pe "ZU°.

Die im elektrischen Antrieb
integrierten Endschalter und
die oulenliegende Temperatur-
sicherung sind nicht mit dor-
gestellf.

elektr. Verdrghtung bauseits

PE

N(-)

L{+)

Gebruder Trox GmbH
D- GTSOA Neukirchen-Viuyn

DVES-Nr.

| P
.

EZ01594

Anlage 22 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach OMN 34 beachten

!i ® . Blatt-Nr._______ 23
TROA TECHNIK Stronlaufplane Stiickliste Baft-Nr.
Teil 6.2i(¢+ 6.3 Teil 6.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L [+) “ L ts]

G—
0

STt

Teil 6.5

mit Haftmagnet

|

L

O—
@«TI *
p g W
PE L

Teil 6.6 |+|6.7

mit Pneumatikontrieb 1.2 bzw. 6 bar

. Il
Einzelsteuerung

L (+)

©,

O |
@—ni

N (- i

PE 1

Instollutﬁp
Endschnlteg

gedftnet we

Bedienung§p
mit Pneumat

rden.

inweis zu den Ausfihrungen
ikantrieb:

)

@ @

LT

Installationshinweis zu den Austiihrungen mit Hubmagnet

und Hoftmagnet :
Magnet (8 bzw. (3) und Endschal ter (§) missen
in Reihe verdrahtet werden.

grundsdtzlich

Gruppensteverung
L (4] 1 I
(:}————#1==uh<=§—{:) =0
BSK 1 < N BSK 2 ol
[~ TNTO TY°

nshinweis zu den Austihrungen mit Pneumotikantrieb:
el (D) mufl grundséitzlich mit dem Mognetventil (3 in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuerte Absperrvarrichtungen dirfen nur dber getrennte Steuerkreise - Tastschalter ® -

Beim Wiedé}ﬁffnen mult der Taster (¥) so lange betitigt

werden, bis

erreicht ﬁbben.

gez. AbspT{

rklappe in AUF-Stellung

die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung

o
0-a75d

rider Trox GmbH
4 Neukirchen-Viuyn

|l
DV?

-Nr. EZ01595

Anlage 23 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung \
Z-41.3-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

. L ® ) Blatt-Nr.: 24
TROX “rechni Stronlaufpldne Sliickliste Blatt-Nr
Teil 6.8t 6.9 Teil 6.9
mit elekhr. Antrieb ohne mechanische mit elekfr. Ankrieb mit mechsnischer
Trennung! |(Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
L () L1+
integrierte integrierte

N (-)
PE
Teil
mit
Tren
L {4}

~q

O D o

11

12

13
14

15

gez.

=N

Endschalter 5 3 Endschal ter
O !é Loy i,

@—pfe] T

| ST} vo
6.9 E )

elektr,. Anfrieb mit mechanischer

nung| llArbei tsstomprinzip)
TR

I ”
’g %ﬂtegrierre

&
5 3 Endschal ter

_T_
]

elektr. Schalter. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

elekrr. Schalter, bauseits {Absperrvorrichtung schliefen und &ffnen)
elekﬁ . Taster, bauseits {(Absperrvorrichtung schliefien)

elequ. Taster oder Schalter mit Zeitrelais,

bauseits (Absperrvorrichtung offnen)

Auslos=einrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16 bzw. Pos. 4.1, Blatt 18)
elektrr Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsier

(SfrumTreis schlieflen und &ffnen)

elequ Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum

Mugnegvenfnl - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schlieft)

Glelchstrom -Haf tmagnet

Hubmagner

elekrri Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 17},

die uuﬂenllegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt
elektr Anfrieb mit integrierter Schmelzlot-

ouslos zeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 19},
die uuﬂenllegende Temperatursicherung ist nicht mit dergestellt
elektr“ Antrieb mit integrierter Schmelzlot-

uuslosqeunrlchrung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 20),
Motor mahrr unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung

tdunuch stromlos). erneuter Stromimpuis schlielt die
Absperrvorrlchtung

3/2- WEge Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

312- WEge Magnetventil, bauseits

tstromlios Druckluttzutuhr gesperrt)

elektrl} Verbraucher. bauseits

1z.B. [Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

Absperfkluppe in AUF-Stellung

Geﬂruder Trox GmbH
0-475}4 Neukirchen-Viuyn

Anlage 24 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
DV|$»-NF EZ01596 Z-41.3-321 vom 22.08.1995
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Schulzvermerk nach DN 34 beochien

|
TRO

X 0TEC:I-INII(

‘Stellungsanzeiger fiir

Zwischendecken

Blatt-Nr.:

25

Stiickliste Blaft-Nr. 33

EinbaulugL

nur wie gezeichnet

A
[ N
; 0
4
L
“AUF*
. g] |
' W e

|

I

)

zugehdrige Ausléseeinrichtung:
--Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

]

GHtu'ﬁder Trox GmbH
D-l.7|5‘t|)4 Neukirchen-Viuyn

H
DViSi-Nr' EZ01597

Anlage 25 zur allgemeinen .
bauaufsichtlichen Zulassung _@
Z-41.3-321 vom 22.08.1995

1t

t siEtut
3 e [t ‘:f‘
\4_/

e

]

s BT
LI



Schutzvermerk nach DN 34 beachien

1

Oi-' ® Blatt-Nr.: 26
TR f TECHNIK Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pesi|| Benennung - Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 ,i Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 F Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 i Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum /
PU-Weichschaum ca. 18 x .14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 P Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X ,2 |o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 |° Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 lo Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8x16
x 5|0 Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x18
x 60 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x  T7llo Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech @ 180
8I Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSP|ERRKLAPPE -TEIL3-BLATT S
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
2/lo  Klammer Stanhl verzinkt o. vernickelt 38 1g.
X § 0 Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 - § dick
X ft! o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 - 5 dick
x §lo Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M 8 x 50
6|0 Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickeit @ 16/14 x 86 ig.
7| 0 Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt 4 x25
x 8 o Mantelblech verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick
X 9|0 U-Rahmen verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick

Gebriider Trox GmbH

!

|
I

IZ')-G'ISOI. Neukirchen-viuyn
E

DVS-Nr. EZ01598

Anlage 26 zur allgemeinen §
bauaufsichtlichen Zulassung \
Z-413-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

!
TR O‘kaﬁcnnm

Blatt-Nr.:

27

\\\ Stickliste Stiickliste Blatt-Nr:
Pos. ||| Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahl @ 14 x 103 lg.
2 o||Lagerbuchse Messing @ 30/18 x 21 Ig.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Ilchtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 80 x 2,5 dick
5 Klemmbiech Edelstahl 0,4 dick
6 o Zg\mnder-Kerbstlft Stahl verzinkt 0. vernickelt 26 x50
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG; - BLATT 7
1.0 Spannschraube Stahi verzinkt 0. vernickelt SWI10/M 8
2 0 Wnkelgelenk Stahl verzinkt 0. vernickelt M8

X 1.1' o: ,Grundplatte

x 12 0 Lag‘errohr
13 o0 Lagerbuchse
14 -chh\tung

x 21 0 Hebel
22 o Welle

X 23 ¢ Hebel
24 o Schelbe
2.5 Druckfeder
26 © Federbolzen

x 27 o Hulse
280 Skt-Mutter
29 o Schelbe
31 Schenkelfeder

x 32 o Hilse|
41 © Rastp!gch
42 o Schrqylbe
5.1 o Rastblech

x 52 0 BUgel\\\
53 0 Schraube
54 o Haken
5.5 Druckfeder
56 o Scheube

57 o Slcherungsschelbe
58 Schmelzlot

59 chhtung

510 Schmeizlothalter
5.11 Druckfeder

512 Kerbstlft

513 lsolierhultlsle

5.14  Abdeckung

515 Stolel

Stanl verzinkt o. vernickelt
Staht verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickeit
Stahi verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt 0. vernickelt
Staht verzinkt o. vernickeit
Stahl verzinkt o, vernickelt
Edelstaht

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stah! verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stanl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stah! verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

POM / Edelstah!

Edelstaht

Edelstahl

POM / Hostaform
Edelstahl

Edelstahl

..AUSLOSEEINRICHTUNG THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

140 x 225/3 - 4 dick
@ 26/21 x 851g.
@ 26/21x151g."

05 x25x6
218
25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
PDm=10
o 12

218

M 10

10,5

Dm =40
2,5 dick

3 dick
M6 x 16

3 dick

20 x 3 dick

o6

Dm= 8,0

26,4

o4

0.4 dick/*0,3 dick

220
2 3,0x25 ‘

t=06
870

Gebrijder Trox‘- l(kiml:xH
D-47504 Neukirch1 H-Vluyn

P
DVS-Nr. E%?1599

Anlage 27 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995
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‘ Blatt-Nr.: 28
TROIT{ TECHNKK Stiickliste . Stiickliste Blatt-Nr.
Pos.||| Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9
X 1 Iol Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
x 2 o| Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3dick
3 IoI Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x10
4 H Wechselstrom-Hubmagnet 24 - 230V AC, 50 - 60 Hz, 15-100 % ED .
5 9‘ Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 8/6x10Ig.
6 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 8 .
7 oil Zugfeder Stah! verzinkt o. vemnickelt Dm=8
8 o|| Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 28
9 o|| Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
10 ﬂ;: Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M5
11 o Fahrungsteil verzinktes Stahlblech 1,5 dick
12 o{lHebel Stahl verzinkt ¢. vernickelt 4 dick
13 \ Hulse Edelstahl 2 16/10 x 19 Ig.
14 0 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 10 x27
15 Q Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 7 x23
16 Q Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt - B5x16
17 ol Schnellbefestiger Stahl verzinkt o. vernickelt 25
AUSLOSE-INRICHTUNG THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10
X 1 0‘| Platte Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
X 2 o [ Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
3 o |iSchraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x 10
4 || Gleichstrom-Hubmagnet 24-230VDC, 15-100% ED
5 o||Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @ B/6 x101ig.
* 6 o|iRandeimutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M5 .
7 oflPlatte Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
8 o benkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M4x10
9o }(Iinke Stah! verzinkt o. vernickelt 4 dick
10 o||BSpannstift Stahl verzinkt o. vernickelt 4 x 36
11 o};Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
12 o||Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
13 Hulse Edelstahl 2 16/10x 19 lg.
14 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 10 x 27
15 o] Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 8 5x16
6 o Stah! verzinkt o. vernickelt

?chnellbefestiger

** wahlweise Sicherungsscheibe

25

Gebr

LT:Ier Trox GmbH

D- 4750|4| Neukirchen-Vituyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

DVSl Nr EZ01600

Anlage 28 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995
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T R Oﬁ* e’TEQHNIK

Stickliste

Shiickiiste Blatt-Nr.:

Pos. ||| Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOS\TNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

X 1 Ll‘ Piatte Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
X 2 0] Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
3 6' Schraube Stah! verzinkt o. vernickelt M6 x 10
4 | pneum. Hubzylinder
5 © Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 8/6x10Ig.
6 oj| Klinke Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
70 Spannstift Stahl verzinkt o. vernickelt 4x36
8 é Skt.-Boizen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 10
9 o||Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
10 ||| Hulse Edelstahl 2 16/10x 19 1g.
11 of|Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 10 x 27
12 c§ Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 25x16
13 ol Schnellbefestiger Stahi verzinkt 0. vernickelt 85

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

Blatt-Ne._____ 29

X 1 o [|Platte Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
X 2 o| Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
3 o| Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M&x10
4 Haftmagnet 24 -230V DC, 100 % ED
5 of|Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt p45x 5
6 of|Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @ 8/6x10Ig.
7 Ring Gummi @12/6 x4 Ig.
8 oj|Skt.-Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
9 o0 IBcheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 6.4
10 o| |Bkt.-Mutter Stahi verzinkt o. vernickelt M6
11 o Eolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
12 ol{Hebel Stah! verzinkt 0. vernickelt 4 dick
13 Hulse Edelstahl 2 16/10x 19 1g.
14 o||Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @10 x 27
15 o] {Flachkopfschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M4 x5
AUSLOSEHINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13
x 1.1 ojGrundplatte Stahl verzinkt 0. vernickelt 2180 x25
x 12 o lllagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 20/16 x 30 9.
13 o ]lagerbuchse Messing g 16/12x 8
x 1.4 o |Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 10 x 44
x 2.1 o |Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 45x20x 3
Gebrider Trox GmbH
0. mo:ﬁmmhm_myn Anlage 29 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulossung ilf
Z-413-321 vom 22. 08.1995 |
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H_ ® ' Blatt-Nr: 30
TR Of TECHNIK Stiickl iste Stiicktiste ‘Btﬁtr;Nr.:
Pos!i| Benennung Material Abmessung
22 Welle - Edelstahl . @12 x 51
x 230 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60 x 20 x 4
X 24 |0 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @ 10x24
x 25ta Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickalt 4 dick
25 Lagerbuchse Messing @ 13M10x6 lg.
2.7 |d Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 8,4
2.8 |a Flugelschraube Stah! verzinkt 0. vernickelt M5x12
2.9 |0 Schenkelfeder Federstah| verzinkt o. vernickelt d=25Dm=24 {
3.1 Schmelzlot Messing .. 0,4 dick T
3.2 Isolierschlauch Kunststoff 26x1x6lg. '
3.3 1o Fligelmutter Stahl verzinkt o. vernickeit M5 .1 -
41 3/2-Wege-Pneumatikventil -
mit Stolel und Feder
42 Magnetventil mit-Winkelstecker :
4.3 Drosselventil (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil (Abluft) Messing
4.5 Luftschlauch Kunststoff @6x1
PNEUMTTISCHER ANTRIEB P =6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14
x 1.1 0 Grundplatte Stahl verzinkt 0. vernickalt 160 x 230/3 - 4 dick
x 1.2 0 Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickeit @ 26/21 x 82 Ig.
1.3 0 Lagerbuchse Messing 2 26/21 x 15 1g.
x 1.4 |0/ Konsole Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
15 ||| Dichtung Gummi/Kunststoff
x 21 0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 95x25x6
22 0 Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 218 x 91 1g.
2.3 0 Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 114 x 25 x6
24 0 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 84
25 0 Achse Stahl verzinkt 0. vernickeit Skt. 15
26 lq Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 81x25x6"
2.7 o| Hebel Stah! verzinkt o. vernickelt 108x25x6
2.8 | Buchse DU @ 14/6 12 x 7
x 2.9 o Hulse Stahl verzinkt o. vernickelt @ 20
2'1019 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 15
2.1 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M8
2.120| Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
2.13!|| Schraubenfeder Edelstahl Dm=75
2.14||| Kipphebel Edelstahl 2 dick
2.15a| Hulse Stahl verzinkt 0. vernickelt 916
2.16“ Bolzen Edelstahl %9
2.17‘01 Lager Stahl verzinkt o. vernickelt 8x16
2.1 8|°| Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 24x25
2.19|ol Splint Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10
2.200| Scheibe Staht verzinkt o. vernickelt 43
Gebrider Trox GmbH Anlage 30 zur allgemeinen

D-n;?lcu Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk nach ON 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

I

Blatt-Nrs 31

~ge
TRO{ TECHNIK Stiickliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pos. || Benennung Material Abmessung
2.21 0| Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickeit 217
2220 | Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
2.230 Federring Stahi verzinkt o. vernickelt B6
2.240| Senkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x25
3.1 o[ Rastblech verzinktes Stahiblech 1,5 dick
3.2 b| Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federricksteilung
|| 6 bar Betriebsdruck P1.=100 N, P2 = 260 N — Federkrafte
42 || Luftschiauch
4.3 9 Gabelkopf Stah! verzinkt 0. vernickelt G8x32
4.4 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 8x32
x 45 lq Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x 30 x10
X 46 Iq Lasche Stahl verzinkt 0. vernickelt 3365 x25x4
47 Iq Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
4.8 o| Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @16 x 115
4.9 [o| Skt-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
410/ Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 6,0
5 Endschalter {Druckdberwachung)
6 Endschalter {Anzeige Klappenstellung "ZU")
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
1,2 bar Betriebsdruck P1= 70N, P2 =300 N — Federkrafte
7 SchnellentiGftungsventil
8 Abluftdrosselventil
AUSLOSIEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16
x 1.1 0 Grundplatte Stahl verzinkt 0. vernickelt @180x25
x 1.2 9 Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20/16 x 30 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing ®16/12x 8 Ig.
x 1.4 . Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 10 x 44
x 21 Hebel Stahl verzinkt 0. vernickeilt 45x20x 4
2.2 || welle Edelstahl ‘ @12 x 51
x 2.3 a Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 60x20x4
X 24 9 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 310x24
x 2.5 |0 Winkelhebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
26 || Lagerbuchse Messing @ 13/10x6 lg.
27 l Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 8
2.8 g Fligelschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5 x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickelt d=25 Dm=24
3.1]l| Schmelziot Messing 0.4 dick
3.2 I Isolierschlauch Kunststoff p6x1x6Ig.
3.3 |9 Flugelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
4 Elektrischer Schalter

Gebriider Trox GmbH

D-f;?'soz Neukirchen-Viuyn

Anlage 31 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

l

TROXL

|

l

e
+ TECHNIK

Stickliste

Stickliste Btatt-Nr.

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB CHNE MECHANISCHE TRENNUNG (R\UHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 17 UND 18

X
X

ELEKTRI
BLATT

X

A
2
3

QTOT”T

1
1
1

o=

-
E-9

2.1
2.2
2.3
24
3.1

O-0-0 0

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1

©c-0-0-0—

1.1
1.2

!

2.1
22
23
3.1
32

= 0-0-0—0—

3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

w
—_
o
imdasmid o hul ® Il @ Il @ el

Grundptatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Passscheibe
Federrtcklaufmotor

Verdrehsicherung
Schraube
Scheibe
Schraube
Handkurbe!

Thermo-Elektrische Ausldse-

einrichtung

Grundplatte

Dichtung

Hebel

Hulse

Welle
SchlieRvorrichtung BS30
Federr{icklaufmotor mit

audenliegender Temperatur-

sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausléseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Bichtung

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt

_.Stahl verzinkt 0. vernickelt

Stah! verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST, wahlweise Typ BF 230
oder BF 24, oder vergleichbare

Antriebe Fabr, Binar

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernicksit
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Fa. Belimo Typ BAE-72

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Beilimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder

Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o, vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
GummifKunststoff

140 x 225/3 - 4 dick
o 26/21
@ 26/21

5 dick
18
15

1,5 dick

M5 x45

SCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

140 x 225/3 - 4 dick

5 dick
18
Skt. 12

0.4 dick

M5 x60
M5
53
M6 x16

G rijder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
i

J
DyiS-Nr. EZ01605

Blatt-Ne.____ 32




Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachlen

TR O" 3 G’TECHNIK

Stuckliste

Blatt-Nr; 33

Stiickliste Blatt-Nr.:

ELEKTRI
BLATT 20

X

X
X

STELL

Pos.| | Benennung

1.1 ‘0| Grundplatte
1.2 Dichtung
2.1 Hebel
Hilse
Welle

2.2
2.3
3.1
3.2 || Federrucklaufmotor mit

—-—0-0-0

.| sicherung (Typ ZAE 72,
Il Fabr. Microtherm)

33 |

3.4 | | Schmelzlot

3.5 | Handkurbel

3.6 [0 Senkschraube
3.7 |0 Skt.-Mutter
3.8 |0 Scheibe

3.9 |0 Skt.-Schraube

310 | Dichtung
4.1 Konsole

42|, Blech
4.3 | Bolzen
4.4 Bolzen

45 Drehfeder
46| | Blattfeder
47 | Flage!mutter
4.8 | Scheibe
4.9|,| Schmelzlot

Il Stahlseil

| Bolzen

Bigel

Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

Schraube

~N O WN 2

y—— - —

SchlieBvorrichtung BS30

auflenliegender Temperatur-

Ausltseeinrichtung BAL 70

Material

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickalt
Gummi/Kunststoff

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahiblech

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing

UNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 25

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Abmessung

SCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

140 x 225/3 - 4 dick

5 dick
218
Skt. 12

0.4 dick

M5 x 60
M5
53
M&x16

2.5 dick
2.5 dick
z18

@8

Dm =22
0.4 dick
M4

8.4

0,4 dick

@1

Skt. 10

G1

@40 x151g.

M5x20

Giebrﬁder Trox GmbH

D- | 7504 Neukirchen-Viuyn
!

Dl\/S—Nr. EZ01606

Anlage 33 zur allgemeinen |,
bauvaufsichtlichen Zulassung\ B
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Schutzvermerk nach ON 3¢ beochlen

|
Lo Blatt-Nr.:
TRO% TECHNIK Stuckliste Stiickliste Blatt-Nr.

i
1
1
|

34

| .
Die mit %e'i hem “x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

!

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtun
t

1) Grunc!i‘ierung: Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
' {gemischt mit Harter 13 175, 5: 1, Verdinnung 11 155)
! etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

| (gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdtinnung 11 311)
i etwa 40 pm dick

2K-Lack-Beschichtung

|
1) GrurLdierung: 2-Kompenenten-Grundierung
1 wasserverdinnbar) etwa 20 ym dick
|
2) Dec kschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
' (wasserverdinnbar) etwa 40 um dick

!
1

;

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.
l
|
|
|

E
'
j i
,GIeb,riner Trox GmbH

D-47504 Neukirchen Viiyn Anlage 34 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung \ ﬁ

} i
-
DyS-Nr. EZ01607 Z-41.3-321 vom 22.08.1995
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L Einbou in Massiv-Wanden und -Decken Blatt-Nr; 35
TROW TECHNIK wudersfundsklusse K90/30 _ | Stiickliste Blatt-Nr:

Einbaudt frung

Beispiel mit mehreren Absperrverrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle,
Anordnung der Absperrvorrichfungen beliebig.

b RS .az70

s|l'[B
Umluufe%de Spalte 's' und Zwischenrdume ‘0" sind e 1 I
mit Mﬁr'tial der Gruppe 11 oder I11, DIN 1053 A 5 1o A
oder mit!Beton auszutillen, i He ; N |
Auf Spalte s” kann verzichtet werden. wenn die
Absperrvnfrlchtung beim Erstellen der Wand oder 3
Decke e ngebuut wird. He=

Zur Gewuhrlelsfung einer ausreichenden Vertfil lung

der Spalte "s’ brauchen die Durchbriche nicht grafler ~— SSEETESES
als die{inneren fichten Querschnittsabmessungen

(B bzw.|H) zuzuglich allseitig 80 mm bei Einmér-

telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung A-A
im PrEHVfrfuhren sein. i

Zur Gewuhrlenstung einer ausreichenden Yerfijl lung
missen Zwlschenruume mit a 270 mmbis a < 100 mm
durch Ausmortelung im Prefiver fahren ausgefil Lt werden.
anschenrqume 2 180 mm dirfen durch Ausmdrteln

von Hand|oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

E|nbuulégen:
Wundelnb&u - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
wd oo - 115 w195 - 240 W > 240
W

I

| i ;
260 ) :

o Yer ldngerungs- Liftungs-
LTr75 L=500 L =500 teit "v* L=500 kong
Deckenefhbuu (bauseits)

Dj= 100 - 115 D= 115 - 240

; .

~ o

B 2 —
= 4 _9
D D= 115 - 240

S

S 7
m 4
-

7504 Neukirchen-Viayn Anlage 35 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk nach DN 34 beochlen

K - R

J ® Einbau in Massiv-Wanden und -Decken Blatt-Nr.:
TRO% TECHNIK Widerstandsklasse K90/30 Stiickliste Blatt-Nr.

36

Einbou mit| nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugbnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlautenden Spalfe “s® einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefiillt werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 eder Beton oder
Gasbeton|bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an ongrenzende Winde oder Oecken

anliegen
N1 SRR

SERRs:

S <50

| ©
mil N
Vi
[1}]

b
T ==
B

SRR

K;.\dlinlerc:l'a'nl1&: nichtbrennbar

noch DIN {102

=3

!
H/B

=
LR

SRR

S/< 50°

'l
AusfﬁlluAg van Zwischenrdumen - Flonsch an Flonsch

Die Zwiséhanrﬁume,u = 70 mm, diirten guch mit Mineralfasereiniage ausgefillt werden, wenn die Wande

aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gosbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

B SRR
&
=

Rohdichte 80...100 kg/m’

B 1 Nenndicke 50...60 mm

Breite B ca. 120 mm - 240 mm

{bei Verwendung enfsprechend
—] Blatt 36 Breite B min. 75 mm)

Mineralwolte nichtbrennbar

nach OIN 4102

Rahmen BSK 1

L
| 20
d

Rahmen BSK 2

Anordnung der elostischen Stutzen und Schutzgitter
Elastische iStutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an

die Abspernvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freiloguf der Absperrklappe - 0 > 50 mm -

sich%;gestell ist; unsunstenlgﬁssen zusdtzlich Veridngerungsteile angeordnet werden.

Rohdichte 80...100 kg/m?
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

! H ] X Y Y
E v Y E Schutzgitter L+ 375|L - 500
=\ = ) 701 %
N TE¥£ 1 \ Welldrahtgitter, 252 5
PR \ ; wahlweise Streck- [318 B3
metallgitter, 233 :%
wahlweise
L o Lamellengitter, &2 2
T Teifung "t° mox.
. . 565 206 81
20 mm bichte Weite |63 241 116
7137 | 209 154
S 797 |75 | 322 197
; ' t V = Verldngerungsteile
a > sol | Y a > So E « Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2
= XB 1 nach DIN 4102
L=375 bzw.500 Ldnge b = 100 mm (gespe
L G = Schutzgitter a
T 7
Gegrader Trox GmbH Anlage 36 zur allgemeinen

D—A'IISC.I)A Neukirchen-Viuyn

N bauaufsichtlichen Zulassung \
DVﬁ—Nr. EZ01612 Z-413-321 vom 22.08.1995
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S b, s Lo

o , Einbh‘_ijr;iﬁ‘ﬁ'i'nl'.'iﬁ ,mnéil dicke Blatt-Nr.: 37
TRO', ~ TECHNIK Gos- urid iLeichtbetonwdnde Stickiiste Blat-Nr.:
Widerstandsklasse K60/30

Einbay - Juch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Gasbetonwiinde nach Tabeile 38 der
DIN 4102|¢Teil 4 (Ausgobe Mdrz 1994). mit Widerstandsklasse F60-A. Wonddicke 75 mm sowie in
Leichtbefonwdnde.

Einbaudttaung

y,ibﬁvﬁéwﬁ: Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
2 Festlegung der Durchbruchmafe,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

R R az70
s||'|B

| ]

‘ . . ‘ o
Um:aufend ‘Spulée ‘g” ?Td ZW|schenr8?ﬂe1ég; sind A SE A
mit Mortel der Gruppe oder 111, s
oder mit Beton auszufillen. _L ° _L

Aut Spalte 's” kann verzichtet werden. wenn die : B
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder 3 =i
Decke einpebout wird. 3 5

S Nox
..................

Zur Geuﬁh}leisfung einer agusreichenden Vertil lung

der Spalte °s® brauchen die Durchbriiche nicht grofler

als dielinneren lichten Querschnittsabmessungen

(B bzw. [H) zuziiglich allseitig 80 mm bei Einmér- A-A
telung von Hand bzw. 60 mm ber Einmdrtelung

im Prefiver fahren sein. 7 =

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Vertillung
missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Aus 6rte|un8 im Prefllverfohren ausgefijl |t werden.
Zwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmérteln

van Hand,pder durch Ausbetonieren verfillt werden.

! az70
Einbaulagen:
Wandeinbdu - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W 2|75 W2 75

N W

L3

L=5C0

Einbau milt| nur teilweiser Ausmdrtelung. Ausfillung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch
und Anorqung der elastischen Stutzen bzw. Schutzgitter siehe Blott 36.
|

T
§ehruder Trox GmbH Anloge 37 ZUr ullgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

D-47304 Neukirchen-Viuyn
: bavaufsichtlichen Zulassungy
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

B

TRO

Y 4}
/i~ TECHNIK

. loE oy saT ;’L"*V‘&-‘s“,‘"'.( T .
Einbou direkt vor’Massiv:Wanden und -Decken Blatt-Nr. 38

‘A"°’d"d"gémﬁgliih%é}fbﬁ:*i‘ Stickiiste Blatt-Nrs___ 96
Widerstandsklosse K90/30

I

Anordnun

PR .

T TN e e e |
—_—

mit Vorbourahmen
50..60

Anordnung mit Winkelrahmen

mind. ca. 70

: //

+ ]
e

i
260 ||

L=375 bzw. 500 2100

|

i
|
Anordnung;

16 @

mit Zwischenrahmen

|

Mortelgruppe Il oder 111,
GIN 1053 oder Betfon
Anordnung mit Kanalstiick

bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehduse

:

=260

mit Winkelprofil

b b |

Anschlul von Liiftungsleitungen ist .nur
Uber elostische Stutzen zuldssig

i
|
i
I
i
Anurdnung|
l
I
i

Abhdngungen sind fir die Absperrvor-
richtungen nicht erferderlich

Einbau - auch mit senkrecht
stehender Absperrkloppe

mmd.ca.;:\>i)

i
|
|
ik
|
]
|

0-475

¢?brﬁder Trox GmbH

304 Neukirchen-Viuyn

Anlage 38 zur allgemeinen

S-Nr. EZ01614

“bauaufsichtlichen Zulassung\
Z-41.3-321 vom 22.08.1995




Schutzvermetk nach DIN 34 beachlen

ST A

T R O'TA ®TECHNIK

- Einboulagen

P!attehvérkf@idhﬁg - Vorbaurahmen

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.:

39
56

gez.

Q

tir| Yorbaur ahmen

— ¥ :
System-Plattenverkleidung

NN

A\

N b =
] oS

1
\]

©

N\ A
/%"/17’1): o :V%

Vorbour chmen o Winkelrghaen A -A
f 3
50..60 )
n i 9 o m @ A
+ , + 7 Tal _.-
o rS 5 ‘ O = ’OL + *
o
a1 INFE S OR
m
4 H = T -l
o I
o
a (17) gepunktet
—F N u 3 L oder
t
15 B gehefte
Anzoht der Flonschbohrungen Anzahl Mouerpratzen
@10 siche Blott 3
(Anschluf Loftungsleitungen} B = 201 - 357 1 Stick je B-Seite
1! : B = 358 - 634 2 Stick je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seite
H= 318 - 634 1 Stick je H-Seite
He 635 - 797 2 Stick je H-Seite
Einboulagen
unmitteibar vor Mossiv-Winden oder Massiv-Decken
|
= 7 (£ D
= . A
oy : 2
'/ | % 7
vor_Winden| vor Decken vor _Decken
auch mif |senkrecht hidngend stehend

.stehender'hbsperrkloppe

Gebriider Trox GmbH

Anlage 39 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung |
Z-413-321 vom 22.08.1995 \

|
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Schutzvermerk nach DN 34 beochlen

TRO

4 oz'-|-Ec|.|N|K Anardnung mil Vorbourghmen

Widerstandsklasse K90/30

L S

Einbau direkt vor Massivoiwdnden und -Decken

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr.

56

40

Ausfl

hrung Stecksystem

gtail X

22

23

2

I~

H/B

60

260

Z
L=375 bzw. 500 2100

TN

NN

260

ra.20 2100
o)
H
N
[m]
U

L=375 bzw. 500

Gebriider Trox GmbH
D- ;504 Neukirchen-Viuyn

47
|
| _
D\:/|S Nr. EZ01617
| ]

1
WL
vl
P
g
o
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Schutzvermerk noch DN 34 beachten

|
TR O%QTECHNIK

Einbau in Gips-Wandbauplatten Blatt-Nr. 41
Widerstondsktasse K90/30 Stiickliste Blatt-Nr.:

Wand aus Gips-Wandbauplatten

etastischer Stutzen . . :2::;42’_;,,,——””2 A00.mm dick nach

Rohdichte

-

DIN 18163,

.l__!__

Teil 1,
2 0.6 kg/dm?

Ver|ldngerungsteil

i >100

H/B

ol

Absperrvarsichtung

Anordnung |der elastischen Stutzen und Verldngerungsteile siehe Blatt 36

|

Einbau -|duch mit senkrecht stehender Absperrk(oppe

///// \‘\H\‘“*~\\‘Gips-ﬂﬁrtel oder
yd

Mirfel auf Gips-Basis

D_‘gg;"“':f;;j':;;f'myn Anlage 41 zur allgemeinen

i bauaufsichtlichen Zulassung
DyS—Nr. EZ01618 Z-413-321 vom 22.08.1995

1




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

4

1

TROZOTECHNIK

Einbau guferhalb von Wanden Blatt-Nr. 42
Widerstandsklosse K90/30 Stiickliste Blatt-Nr:

Anschiufl| mit geroder Littungsleitung

AN DR NN NN RN N NN

100

Austiihrung der Abhingung
siehe Blatt 45

| teuverwiderstondstihige
Liftungsleitung

I |
_m" UL

elastischer
Stutzen

Anschlul|mit Krimmer (Formteilel

RN NN N AN N N N

Krimmer

Die KrﬂmTer dir fen aus der horizontalen
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krimmer die Schliefifunktion der Absperr-

k lappe nicpt beeintrichtigen: ggf.

Ver ldngefungssticke vorgesehen wer

missen
den.

gqbrﬁder Trox GmbH
D-l.75|v01. Neukirchen-viuyn

Anlage 42 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulossung'
Z-413-321 vom 22.08.1995

|
DYiS—Nr. EZ01619
I




Schutzvermerk noch DN 34 beachlen

t ® Einbou aufierhalb von Wanden Blatt-Nr.: 43
TRO /= TECHNIK Widerstandsklasse K90/30 Stiickliste Blatt-Ne.___ 57
Anschiuf dn Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger Isolierung

gez. 2-seifige Isolierung

(18 A - A

' ~ NN
AN\ \\\f\ NN
RSN
RN N (18
R N
N N &
N \ S Ry ,;
\\:////////V//’///////////// /
d
N @8
AN

128

rd

NN N N

Vd

ca. 40

Liftungsleitung

NN

(XL L o

—o ©
A (18
d » Dicke, abhingig von:
Plattenverkleidung oder
Einbau -{ quch mit senkrecht stehender Absperrklappe Plattenmaterial
zugelassene Littungsleitungen siehe Blatt 46 und 47
o aer Trox Gnow Anlage 43 zur allgemeinen !

7504 Neukirchen-viuyn

D

bauaufsichtlichen Zulassun -",

vom 22.08.1995

a7
|
\:IIS Nr. EZ01620 Z-413-321
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

e Anschlufl an tederwiderstandstdhige Blatt-Nr.: 44
TRO# TECHNIK Liftungsleitungen Stiickliste Blatt-Nr; . 97
Anschluf) ﬂn Liittungsleitungen ous Stahiblech mit duflerer Mineraltfaserisolierung L99
{entsprechend DIN 4102, Teil 4. Ausqabe Mirz 1994)

; 11 50 D A -A
G&A;,I 2 ]

' +

. B | |

>0 —
NI s T .,
z I !
[‘E v
- ' - Tlg. ca. 150
12 5 1D /
-+ /
‘ L4 (| II /
Al n

: 16 Nl //l

;| 260 |

: geschraubt, genietet

j D = Isolierdicke oder geheftet

i
Anschlufil an Liiftungsieitungen qus Stahlblech mit duflerer Plattenverkleidung L90

G\

h\

\§bb\\\

\bsQQQQﬁﬁbbéQ\ =]

@

%

Anschiufl{gn Liftungsleitungen cus Plottenmaterioi L90
a
N |7 '
G

]

L] D
ANAN

]

2100-—““‘21)

d = Dicke,
Plottenverkleidung oder
Plaottenmaterial

(:) Abhangung (Pos. 2 +
wahlweise auferhalb der

abhiingig von:

5) kann
Platten-

verkleidung angeardnet werden.

* Pos.wuhlweise

zugelassene Liiftungsleitungen

c

504 Neukirchen-Viuyn

S-Nr. EZ01621

Anlage 44 zur allgemeinen €
bauaufsichtlichen Zulassung Y,
Z-41.3-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

45

' l-u- @ Blatt-Nr.:
T R 0 ~ TECHNIK Abhtingungen Shiickliste Blatt-Nr;___97
Einbou aﬁﬁerhulb von Winden A

| B B B
LTI < — <§f\
Y SOSSE
Il
A ; - -
— f GEJ i

) R — Fr"/(:)
u

o

B - Deckenbetestigung {ohne Diibel}

Pos. (2) -

M8 bis M20

B - Degkenbefesrigung {mit Diibel)

B - Deckenbetestigung (mit Diibel)

2 60

Pos. (2) - M8 bis M12

Pos.(:)

Pus.(:)-

doppelt so
sofern da;

M8 bis M20

und, Befestigungsplatte
M8 bis M20
I
O FaN 5
mn h =
' jla
=120
=150

Abhiingung - Detail Traverse
{ Gewindedurchmesser + 1 mm

2

Pos. (2) - M8

L

bis M16

©)

~®

5

9
)

I,

fir M20

Metalldibel M8 mit !tBt-Zulgssungsbescheid. Einbou nach DIN 4102, Teil 4, Abs. 8-577-57
tief wie im Zulassungsbescheid gefordert, mind.60 mm und max. 500 N Zugbelastung,
Zulassungsbescheid nichts anderes qussagt.

D-47

Gebrﬁder Trox GmbH
504 Neukirchen-viuyn

S-Nr. EZ01622

Anlage 45 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
£-41.3-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermark nach ON 34 beochten

TROZ “rechnk

Auszug ven feueruiderstundsfﬁhigen
Lif tungsleitungen

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr:

46

Firma

Prifzeugnisse, Berichte
gutachterliche Stellungnahmen

fur lichte
Querschnitte
bis mm x mm

|
D\{iS~Nr. EZ01623

Nr. i Datum
Tafel 1; Zusammenstellung der Ldftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer dulleren Plattenverkleidung
Cape Boards and Panels, 230723981 % 08.10.1981 600 x 600
Oxbndge (England)
bzw. Hllden {BRD)
Hasenfratz GmbH Wol- 231175382 %) 15.11.1983 600 x 600
facthlrnbach - - : " -
PromatI GmbH 230468080 ) 30.07.1981 600 x 600
Disseldorf 2304651 80-3 ) 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 *) 13.05.1982 600 x 600
230602 690-2 ) 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 ™) 15.03.1984 1200 x 1200
231222884-1 % 30.04.1986 600 x 600
2306310855 ™ 12.05.1986 1200 x 1200
2307714 86-3 *) 20.08.1987 1200 x 1200
Wakofix 230521781 % 03.10.1983 600 x 600
Montag‘e bau GmbH
Kassel |
Tafel 2: Zusammensteliung der Luftungsleitungen
in Plattenbauweise
Hasenf;ra'tz GmbH Wol- 230486 579-1 *) 28.07.1981 600 x 600
fach/Kirnbach 230713381 ¥ 18.09.1981 600 x 600
230987 880-2 %) 01.04.1982 1500 x 800
230887 880-3 %) 01.04.1982 1200 x 800
Promat|GmbH 230466880 *) 20.07.1981 600 x 600
Diisseldarf 230467480 %) 29.07.1981 600 x 600
230465 1 80-2 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230465 1 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 ) 12.04.1983 600 x 600
2304136831 1 20.05.1983 1250 x 1250
2304136832 %) 20.05.1983 1250 x 1800
231003081-3 % 24.05.1983 1250 x 1800
2308878832 1 22.08.1984 600 x 600
2309317832 % 09.07.1985 1200 x 1200
2309317833 % 09.07.1985 1200 x 1200
2312234842 % 16.04.1986 1430 x 700
2306303851 %) 30.04.1986 600 x 600
2306310854 12.05.1986 1200 x 1200
23068310852 % 12.05.1986 1440 x 700
230631085-3 % 12.05.1986 1440 x 700
230820387 *) 02.11.1987 1800 x 600
: 220401991 25.06.1992 1200 x 1200
Wakoﬁx; 2300600 81-1 %) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 230061681 =) 16.03.1981 600 x 600
Kassel 230286881 *) 22.12.1981 1250 x 1250
Gebrider Trox GmbH 4
0437;%" Necit chemvtiyn Anlage 46 zur allgemeinen /
bauaufsichtlichen Zulassung ﬁ 1'

Z-41.3-321 vom 22.08.1995 N

tigpt |
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

o Auszug von feuerwiderstondsfihigen Blatt-Nr.: 47
TROZ TECHNIK Liftungsleitungen Gewichistabelle Stiickliste Blatt-Nr:

2uldssige Belastungen fir Gewindestangen

Firma Priifzeugnisse, Berichte fur lichte

gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm

Nr. Datum

Tafel 3; Zusammenstellung der Loftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer duleren Mineralfaserummantelung
Grinzweig & Hartmann ohne Nr. * 19.01.1981 Uber 600 x 600
Glasfaser AG Ludwigshafen geandert bis 1500 x 800
‘ 18.01.1983

2308820811 %) 30.10.1981 600 x 600
'230882:081-3 *) - 30.10.1981 600 x 600 -
2308820814 * 30.10.1981 600 x 600
84/147 ) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 **) 15.05.1985 1500 x 800
2303184861 %) 20.03.1987 600 x 600
2309504 871 *) 13.11.1987 600 x 600
2303588871 % 10.10.1989 800 x 600
2303588872 * 10.10.1989 600 x 800

Krantz |(L-‘-‘mbH & Co. Aachen | 82/123 ) 02.03.1983 bis 1500 x 800

Deutsch¢ Rockwool GmbH 84/139-2 ) 15.06.1990 1500 x 1500

Gladbeck

Conrock :AIS 2303107861 %) 21.01.1987 1200 x 1200

Hedehusene (Danemark)

b qels MPA Dortmund
**) des Instituts fur Haustechnik Manchen

Weiterr:ﬂr kénnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener Feuerwi-
derstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Prufzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt sind.
Gewichltstabelle (kg)

(ohne bapseitige Isolierungen und Abhéngungen)

M B 201|252 | 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 [ 1003 (1125|1262 |1416 | 1500
201 W[ 11121315 (16 |17 |18 [ 20|22 |24 |26 ] 28 | 30 [ 32 [ 35 | 38
252 | j1M 1213|115 (16|17 (18|20 |22|24126|28] 30 [ 32 [ 35 [ 38 | 41
318 12 113 |15 116 | 17 | 18 | 20 | 22 |24 | 26 | 28 [ 30| 32 | 35 | 38 | 41 | 45
357 13 115 |16 {17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 [ 32| 35 | 38 | 41 | 45 | 48
400 15116 | 17 (18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28|30 (32 (35| 38 | 41 | 45 | 48 | 52
449 || 16 |17 | 18 (20 [ 22 [ 24 | 26 |28 | 29 | 31 | 34 | 37| 40 | 45 | 48 | 52 | 57
503 17 118 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28|29 [ 30 |33 |26 [ 39| 45 | 48 | 52 | 57 | &2
565 18 120 |1 22 |24 | 26 [ 28 | 29 | 31 [ 35 | 36 | 39 [ 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68
634 [ | 20 | 22 | 24 {26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 |39 | 44 |48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 74
711 22 |24 | 26 | 27 | 28 |31 | 33|36 [39|44]| 48| 52| 57 [ 62 |66 | 72 | 79
797 | |24 | 26 | 27 | 29 | 32 |34 |36 |39 |44 |48 | 52|57 | 62 | 66 | 69| 76 | 84
FUr Ausloseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg

Zulassige Belastungen fur Gewindestangen

Gewinder

durchmekser M8 M 10 M12 M 16 M 20

F max. (N) je

Gewindebtange 219 348 505 | 942 1470

D~

Gebrider Trox GmbH

&7
|

504 Neukirchen-viuyn

DVS-Nr. EZ01624

Anlage 47 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 22.08.1995




Schuytzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OXGTECHNIK

Widerstandsklosse K30/30 und K90/30

Leichte Trennwinde Blatt-Nr._____ 48

Einbay beim Wondaufbau Stiickliste Blatt-Nr:__28/59

ginbau -| ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskar ton-Bauy-
nach Tobelle 47 der DIN 4102, Teit 4 (Ausgabe Mdrz 1994).

platten F
Bild 48.¢

Metol Istanderkonstruktion

{ohne Beplankung)

SONINNONENN

Bild 48.2 Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm ‘it
Trennwand mit Widerstondsklasse F30, o

8 (D |ca90 (%) ® ® _
A Lt -
% i 7‘( :) bZW.@ Jg{;
a| & | i
~ oA
2l . . S
E N \ L
ol | — 1 ) W R o
g N N 3 - - I,' .
N T bzw. (12 3 :
MM 8 - - g |-
5625 | =625 > = e
B + ca. 28 i
ml
Mindesto?stund zweier Brandschutzklappen Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhéhe s 6.0 m ‘%- 1
zueinander 20 cm Gehiuseldnge L = 375 bzw. 500 mm e
X 4 P
Bild 48.4 Wanddicken 175 mn und 200 mm Nt
dreilagig beplankte Wondausfihrung ;Eﬁg
. [System Rigips) entsprechend Priifzeugnis AW
Bild 48.3 | Wanddicken ab 100 mm bis 155 nm Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig, | | ™
Trennwand mit Widerstandsklasse F90, Trennwand mit Widerstondsklasse F90, T%%
"
o ‘CDHO O 9@ BRHO G
A
l - g
% / Eae .
o = % ié ’
= i :
..... A pn o iy B .
| ";"f._,“_.“
Hunddickq V = 100 bzw. 105 mm. Wandhbhe < 6.0 m Wanddicke W = 175 mm, Wandhohe = 7,0 m l?'g
wunddick% W = 125 bzw. 130 mnm, Wondhohe < 6,0 m Wanddicke W = 200 mm, Wandhéhe < 9.0 m T
Wonddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhthe < 6.0 m Gehduseldnge L = 500 mm ‘“‘
Gehduseldnge L = S00 mm e
' J": .
* Pos. 13 mull bauseits aut B/2 angebracht werden, di
Verbindung(mit der Absperrvarrichtung durch Blindniet. ﬁf'

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur {ber

elastische Stutzen zuldssig

G:eiarﬁder Trox GmbH
D-I.‘{SOI. Neukirchen-Viuyn

DV|ES—N!‘. EZ01625

Anlage 48 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995

1




Schutzvermerk nach DN 34 beachien

L ACRE

'“.-4..-‘_, S -'.

T R OZ G’TE(}HNIK

Leu:hte Trennuﬁnde
Einbau in eine fertngbeplunkte Trennwand
Widerstandsklasse K30/30

Blatt-Nr.: 49

Shiickliste Blatt-Nr.____ 29

Einbau -lmuch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in' leichte Trennwidnde mit Gipskor ton-Bau-
nach Tabelle 47 der DIN 4102. Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1994},
wunddlcken ab 75 mm bis 125 mm und 100 mm bis 155 mm. fir Wanddicken 179 mm und 200 mm dreilogig
beplunkfe Wandausfihrung (System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr.

ptatten F

TU-Braunschweig.

—- -—
: + B+ 85/ H+ 85 +

. sprechend Blett 54

......................

4
2560

mit Widerstondsklasse F90,

831045 vom 27.07.1983 der

Bild 49.1 Wandoufbou - Montagefolge

Aufbou der Metallstdnderkonstruktion ent-

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
Zueinander 20 cm

Bild 49.2 Wonddicken ab 75 mm bis 155 mm

einlogig beplankt:
Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhdhe < 6.0 m
2weilagiq beplankt:

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhdhe < 6.0 m
Wonddicke W = 125 bzw. 130 mm. Wandhéhe s 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhdhe < 6.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 49.3 Wanddicken 1759 mm und 200 mm

Wanddicke W = 175 mm, Wandhdhe

<7.0m
Wanddicke W = 200 mm, Wandhdéhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlul von Littungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zuldssig

hebruder Trax GmbH
D-67501. Neukirchen-Viuyn

D\{%—Nr. EZ01626




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

LR R e : . fd

T R OJA OTE(:HNIK

indus br ie-Tf:éH'rgﬁiihde Blatt-Nr.: 30
Einbou beim Wandoutbou
Widerstondsklasse K90/30

Slicktiste Blatt-Nr.___ 60

Einbau -| guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinde mit eintagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fo. Knouf! entsprechend Pritzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B —»
ISR

\ -
2 M e=l
,E A .
2| dla I’
gl oo |
=] +| +
*| iz
A.
RIAE RN I RN
‘ <625 =625
B +ca 93
B + ca. 123«

« bei Wanddicke 250 mm

" ca.50

Bild 50.1 Stdnderwerk {(ohne 8eplankung)

Mindestabstand zweier Brondschutzklappen
zueinander 40 cm

Bild 50.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhéhe < 7.0 m

Gehdiuseldnge L = 500 mm

AIOIE Bild 50.3 Wonddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 9.0 m

W = 250

Gehduseldnge L = 500 am

»+ Pos. 7 mufl bauseits ouf BfZ angebracht

werden, Verbindung mit der Absperr-

vorrichtung durch Blindnief.

] Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur gber
elastische Stufzen zuldssig

D-

|
DV"S-Nr. EZ01629

Anlage 50 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 22.08.1995




. Tttt T o - = - B k) § .
R A R

| Industr ie-Trennwande Blatt-Nri 51

Y &) ; R . oo . ,
. TROZ-. TECHNIK Einbou in eine fertigheplankte Trennwand Stickliste Blaft-Nr: 60
Widerstandsklasse K30/30

sl Einbau - much mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Industrie-Trennwéinden mit einliagiger
Gips-Leilc tbauplatten-Beplankung (System Fo. Knaut) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom
> 29.01.1982 der TU-Braunschweig.

z

-=— Bild 51.1 Wandoufbou - Montagetolge

:;7 a - B + 85/ H+ 85 * Autbou des Stinderwerks ent-
e hv_i """""""""""""""""" sprechend Biott 52

“ : 1 Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
2, @ zueinander 40 cm ]

o BEEL BB h

_. -

T — T -—
©
e 3 CP 7 (? 7)(2) Bild 51.2 Wonddicke 200 mm
g ‘ - et Wanddicke W = 200 mm, Wandhéhe < 7.0 m
L o Gehduseldnge L = 500 mm
- &

? "

) =

Bild 51.3 Wonddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm, Wandhéhe < 9.0 m
Gehduseldnge L = 500 mm
&
z
| ; ,
(D—caso ) : : o
Dz 1 L. . g Anschlufl von Liaftungsieitungen ist nur Gber
(&— Nt elastische Stutzen zuldssig

ot 3"“1":;‘:;;'“3:w Anlage 51 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassungy

DV3-Nr. EZ01630 Z-413-321 vom 22.08.1995
| A

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Jye Einbou in Feueischutz-Trennwinde mit Blatt-Nr: 52
TROA TECHNIK Kalziumsilikat-Bouplatten-Verkleidung Stiickliste Blatt-Nr- 61
Widerstandskliosse k90730
Einbau - quch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metoll-
stﬁnderq. Minerolfasesisolierung und Kalziumsilikot-Bauplatten-Yerkieidung, Boustoffklasse A.
gemdfl Prifzeugnis einer Moterialprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wang-
dicke W 2|84 mm.
S Bild 52.1 Metallstinderkonstruktion
N\\\\\\\\\\\\\\\ tohne Beplonkung)
p= ] X ]
[=
*E Mindestobstand zweier Brondschutzk!appen
- zueinander 20 cm - .
ol &
£l ¢
g +
|
‘.' 1 “sf_
AHHHIARNREN
=625 <625
B + ca. 28
ica.90 (i) *(:)(f) ©) Bild 52.2 Wanddicke W 2 84 mm
. Gehdgusetdnge L = 500 mm
T ':’ :h"_"
""" T o * Pos. 4 mub bauseits auf B/2 angebracht werden,
: ° Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch
[~ 5 2 Blindniet.

Anschlufi jvon Liftungsieitungen ist nur Gber

elastische| Stutzen zuléssig

(:Sebri.‘lder Trox GmbH
D-LEIE 04 Neukirchen-Viuyn

Anlage 52 zur allgemeinen

l
D\{S—NI‘. EZ01631

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995




Schytzvermerk nach OIN 34 beachten

TROX “rechnk

Einbou in Feuerschutz-Trennwiinde mit Blott-Nr.
Kalziumsilikat-Bouplatten-Verkleidung
Widerstandsklosse K30/30

Stickliste Blati-Nr.:

53

61

Einbau - éuch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-
stiindern. |Mineral faser isolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung, Baustoffklasse A,

gemdf} Prp'zeugnis einer Materi
dicke W > 84 mm.

alprifungsanstalt mit der Widerstandskiasse mind. F90. Wand-

— -
Bild 53.1 Wendautbou - Montagefolge
B+ 85/ H+ 85 )
* * Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

........... zueinander 20 cm

.........................

(%) g Bild 53.2 Wonddicke W 2 84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlufl|von Loftungsleitungen ist nur iber

elastische| Stutzen zulidssig

§ebrﬁder Trox GmbH
D-A?BQ& Neukirchen-Viuyn

Anlage 53 zur allgemeinen

D\:/S—Nr. EZ01633

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 22.08.1995




e Einbou in eine fertigbeplankte Trennwand Blatt-Nr. 94
TROZ "rechnk Aufbou der Metal|stdnderkonstruktion Stiickliste Blatt-Nr:

gez. 1 Teilfeld - bis B = 390

— —
z T4, Stahlblechprofil =
> X=H4+ 85
geschroubt oder genietet Z=-8+8
1 s 625 1 . . . .
« bei Industrie-Trennwinden mufl die

Beplankung der Metallstdnderkonstruktion
mofilich bericksichtigt werden

bis B = 1015

gez. 2 Teiltelder

T ﬂ —_

< 625

= 1250

bis B = 1500

I I I -l

gez. 3 Teilfelder

s 625

= 1875

ghltig fir:

Bllatt 49 - Bild 49.1 bis 49.3
Bllatt 51 - Bild 51.1 bis 51.3
Bllatt 53 - Bild 53.1 und 53.2

Gebrider Trox GmbH

D-67504 Newkrchens Viuyn Anlage 55 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

| bauaufsichtlichen Zulassung ! ~ 1

DVS-Nr. £Z201634 Z-413-321 vom 22081995 NG
l



-.' ® Einbau in Scﬁdéhtuﬁnde Blatt-Nr:___ 55
TROZ “recun Widerstondsklasse K30/30 und K90/30 Stiickliste Blalt-Nr.___ 62

(Y

Einbau - iuch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Rigips-Montagewdnde und Schachtwdnde

mit Wohnbduplatten gemdn Prifzeugnis 11 08/84 59 - Sr/Rm der Amtlichen Maoterialprifungsanstalt
fiir Bauwesen, TU Braunschweig bzw. in Knaut-Fireboord-Schachtwénde mit Glasvliesplatten, Bau-
stoffklasse A1, Prifzeichen PA-111 4.290. Prifzeugnis 2.41/20 842 der Bundesaonsfalt fir Material-
furschunb und -priifung, Berlin

Bild 55.1 Wandaufbou - Montagefolge
B+ 85 H+ 85

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
AL AR SAERAIRS TR I zueinander 20 cm

..........................

Bild 55.2 Wonddicken 90. mm und 110 mm

Seite "X": einlagig beplankte Rigips-Montgge-
wond und Schachtwond mit Wohnbauplatten mit
Seite ‘X’ Seite 'Y’ Widergrandsklusse F30-A: )

Wanddicke W = 90 mm, Wandhdhe < 3.5 m

Seite ‘Y": einlagig und zweilagig bepiankte
Rigips-Montagewand und Schachtwand mit Wohnbou-
plotten mit Widerstandsklasse F90-A;

Wanddicke W = 110 mm, Wandhghe s 3,75 m

W=90

n_i

ra] =
S |
W=110

260

Gehduseldnge L = S00 mm

il (i) Bild 55.3 Wanddicke 90 mm

einseitig beplankte Knouf-Fireboard-Schqcht-
wand mit Gtasviiesplatten mit Widerstands-
klasse F90-A:

Wanddicke W « 90 mm, Wandhdhe < 5.00 m

Gehduseldnge L = 500 mm

@ |A ' [~ ‘ T § Anschlull von Liiftungsleitungen ist nur iber
= _ elastische Stutzen zuldssig n

Gebrider Trox GmbH

D-£730¢ Neukrchen-vioyn Anlage 55 zur allgemeinen

Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

| bauaufsichtlichen Zulassung )
DVS-Nr. EZ01636 Z-41.3-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk hach DN 34 beachien

Jye Blatt-Nr.: 26
TROZ TECHNIK Stiickliste Shiickliste Blatt-Nr.
Pos. | Benennung Material Abmessung
EINBAU |DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 38, 39 UND 40
1 Absperrvorrichtung
x 2|¢ Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
Xx 3| ¢ Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x 4
4 Kanalstick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehéuse
x 5|0 Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick .
6 Winkelprofil .Stahl verzinkt . 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Laftungsleitung wahlweis
8 Metalldtibel + Schrauben Stahl verzinkt M 8/ mit Zulassung
(a <500 mm)
9 Schraube mit Stahl verzinkt M8
Scheibe und Mutter
10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisolierung
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet
_ mind. & 4, Tlg. < 100
14 |* Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H 40 dick
15 |*T Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H
16 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt @6x70,Tlg. <200
Klammermn 70x10 x1,
Tlg. <200
17 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
18 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®
wahlweise: Promatect-L oder H, ca. 30 dick
Supalux-M oder Thermax SNC 450
19 Streifen Supalux-M oder Promatect-L 40 dick
20 Plattenverkleidung Supalux-M oder Promatect-L ca. 30 dick
21 Klemmblech verzinktes Stahlblech ca. 2 dick
22 Bugel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
23 Schraube Stahl verzinkt e6
24 Isolierung Mineralfaser ca. 30 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m*
wahlweise: Promatect-L oder H,
Supalux-M oder Thermax SNO 450
** alternativ
Pos. 14| 50 mm dick
Pos. 15| 40 mm dick

Thermax SNO 450 entsprechend:
Gutachtle Nr. 92/1109 der TU-Minchen
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Manchen

Prufzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund

oder Supalux-M, ca. 40 dick

Erklarung|zu den mit einem "x" bzw. "o" gekennzeichneten Pasitionen siehe Blatt 34,

C?eﬁrﬁder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

|
DV‘S‘-—Nr. EZ01637

Anlage 56 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 22.08.1995

L




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

TR OZQTEGHNIK

Blatt-Nr.: 57

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.:

EINBAL

Pos! | Benennung

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Skt.-Mutter
Traverse
Befestigungsplatte
Stahldibel
Gewindemuffe
Distanzrohr
Dichtung

DO~ hwih

-t

1" Schraube mit Mutter
12 Isolierung

13 | | Liftungsleitung aus
Stahlblech mit dullerer
Mineralfaserisolierung
- Blatt 44 -

14 Liftungsleitung aus
Stahiblech mit dulerer
Plattenverkleidung
- Blatt 44 -

15 Laftungsieitung aus
Plattenmateria!

- Blatt 44 -

16 Sichtblende

17 |*| Fugeverbindung

18 Platten-Isolierung
19 Isolierung

Die mit einem @ gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 45 zu dimensionieren.
* Die Befestlgung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Flgetech-

nik.

StahidUbel mussen den Angaben galtiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Bautechnik entsprechen.

) AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 42 BIS 47

Material Abmessung

Stahl verzinkt . °

Stahi verzinkt L

Stahl verzinkt .

Stahl verzinkt U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
Stahl verzinkt 150 x50 x 10

Stah! verzinkt . . . Ms

Stahl verzinkt .

Stahl verzinkt @ 30 x 33

nichtbrennbar
nach DIN 4102

Stahl verzinkt M8
Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m® ca. 40 dick

entspr. DIN 4102, Teil 4

entspr. Gutachten
Anlage Blatt 47, Tafel 3

Anlage Blatt 46, Tafel 1

Anlage Blatt 46, Tafei 2
verzinktes Stahlblech 1,0 dick
Stahl

Anlage Blatt 46, Tafel 1
Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®

C':ePrﬁder Trox GmbH
D-Lﬁ(u Neukirchen-Viuyn

| |
DV’Si-Nr. EZ01639

Z-413-321 vom 22.08.1995

Il



Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

e Blatt-Nr._____ 958
TROIX TECHNIK Stiickliste Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. | Benennung Material Abmessung
LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 48.
1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=75-125:1x125mm
{GKF DIN 18180)
2 Dammschicht Mineraifaser W=75-125:D0=40,c=40
Baustoffklasse A
. Schmelzpunkt 1000° C :
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W= 75 :50/48,8/50/0,6 mm
. , W = 100.-..50/73,8/50/0,6 mm .
W =125 : 50/98,8/50/0,6 mm
4 U-Profil verzinktes Stahlblech W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W =125 : 40/100/40/0,6 mm
5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen Gipskarton-Bauplatte 12,5 mm
(GKF DIN 18180)
71" Klammer verzinktes Stahlblech
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
9 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=100:2x12,5mm
(GKF DIN 18180) W=105:1x12,5 mm und
1x 150 mm
W=125:2x12,5mm
W=130:1x12,5 mm und
1%15,0 mm
W=150:2x12,5 mm
W=155:1x12,5 mm und
1x 15,0 mm
W=175:3x125mm
W=200:3x12,5mm
10 Dammschicht Mineralfaser W=100:D =40, ¢=100
Baustoffklasse A W=105:D=40,¢= 40
Schmelzpunkt 1000° C W=125:D =60, ¢= 50 oder
D =40, ¢ =100
W=130:D=40,¢= 40
W=150:D=80,¢= 30 oder
D =60, ¢= 50 oder
D =40, ¢ =100
W=155:D=40,¢= 40
W=175:D=40,¢c= 40
W=200:D=40,¢= 40
1" Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W= 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm
12 U-Profil verzinktes Stahlblech W= 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W =200 : 40/125/40/0,6 mm
Gebriider Trox GmbH ;
D"?SP‘ Neukirchen Viyh Anlage 58 zur allgemeinen
“ bauaufsichtlichen Zulassung
DV/3-Nr. £201640 Z-41.3-321 vom 22.08.1995
|

s
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ oTE(.)HNIK

Blatt-Nr.: 59

Stiickliste Shiickiiste Blatt-Nr.
Pos| | Benennung Material Abmessung
13 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite
14 Stahl-Pop-Niet
* Bis B = 800 mm 2 Sttck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stuick pro B-Seite

D =Ming
¢ = Min¢

LEICHTE

.1

lestdammschichtdicke in mm
Jestrohdichte in kg/m?®

Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

Flllstreifen
Abdeckstreifen
Klammer
Schneillbauschraube

D —Mih

estda@mmschichtdicke in mm

G = Mln estrohdichte in kg/m?
A =einl gig beplankt

TRENNWANDE - EINBAU IN.EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 49

AW=75-125:1x12,5 mm
W=100:2x12,5mm
W=105:1x%12,5 mm und

1x 15,0 mm

2x12,5mm

1x12,5 mmund
1x150mm
2x12,5mm
1x12,5 mmund
1x15,0mm
W=175:3x12,5mm
W=200:3x125mm

AW=75-125:D=40,¢=40
W=100:D =40, ¢=100
W=105:D=40¢= 40
W=125:D =60, g= 50 oder

D =40, ¢=100
W=130:D=40,¢c= 40
W=150:D =80, ¢= 30 cder

D =60, ¢= 50 oder

D =40, ¢=100
W=1585.D=40,¢= 40
W=175:D=40,¢c= 40
W=200:D=40,c= 40

AW= 75:50/48,8/50/0,6 mm

AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm

AW = 125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W= 125130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

W=125:
W=130:

W=150:
W=1585;

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

= 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

tii

D—l.|7

brider Trox GmbH
04 Neukirchen-viuyn

Anlage 59 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungy
Z-41.3-321 vom 22.08.1995 \

I
D\%'ls-Nr. EZ01641
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

T R OZ G’TE('.‘,HNIK

Blatt-Nr.: 60

Stickliste Shisckliste Blatt-Nr.:
Pos. [ Benennung Material Abmessung
INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 50
1 Dammschicht Mineraifaser 40 mm dick

Boden-Decken-U-Profil
senkrechtes U-Trager-Profil
U-Querprofil
U-Verbindungstraverse
Knauf-Fireboard
Z-Winkelprofil
Stahl-Pop-Niet
Schnellbauschraube

OO ~NIHObwN

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 51

1 Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Knauf-Fireboard

Fallstreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

N WN

*Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahiblech
verzinktes Stahblech
Gips-Leichtbauplatte
verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte

-50/75/50/0,6 mm

(ca. 40 kg/m?)

40/50/40/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm

15,0 mm
2Q0 breit, 1 Stiick je B-Seite

40 mm dick
{ca. 40 kg/m®)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Gebriider Trox GmbH
D-“lf 4 Neukirchen-Viuyn

g
D\ﬁ‘.%Nr. EZ01643

Anlage 60 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung \... |
Z-413-321 vom 22.08.1995 &
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l ' Blatt-Nr.: 61

TROX "recrmx Stiickliste

Stijckliste Blatt-Nr.:

Pos Benennung Material Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 52

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fulistreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stock je B-Seite
5 Stahl-Pop-Niet C e

6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KAL.ZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 53

1 Feuerschutz-Trennwand
{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Filistreifen ‘ Promatect oder Supalux
3 Abdeckstreifer Promatect oder Supalux
4 |*| Klammer verzinktes Stahlblech
<) Schnellbauschraube Stahl verzinkt
* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 61 zur allgemeinen

Schutzvermerk noch DN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulassung
DV|S-Nr. £Z01644 Z-413-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Blatt=Nr.: 62

Stiick|iste Stijckliste BlattNr:

Pos! | Benennung

EINBAU IN SCHACHTWANDE - BLATT 55

1| | Schachtwand

(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
Fullstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

BN

Material Abmessung

Promatect oder Supalux
verzinktes Stahiblech 40 breit, 2 Stick je B-Seite

Stah! verzinkt Tlg. <200

Gel?rﬁder Trox GmbH

D-n'is?a Neukirchen-Viuyn

| ]
DVl‘.':'i'—Nr. E201645

Anlage 62 zur allgemeinen (
bauaufsichtlichen Zulassung \Q
Z-413-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TROX

TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blott-Nr.

ftei

e un: ren zeichn i | Bl nd 7

Unreine
Inbetrleb

und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen Deshalb massen nach
nahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewar-

tet werd n. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvor-
nchtung n nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage for lif-tungstechnische
Anlagen rteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-tungsauftrage mit ein-

zubezie

Achtung:

1.1

1.2

1.3

21

en.
Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestange den durch das
Symbol [~ angegebenen Bewegungsablauf. Beim Schlieen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche (Z55a hineingefafit werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe mul selbsttatig schlieRen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung
muf} selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 4ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Innere Uberpriifun

- IAUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stick) - Teit 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
§ Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelziot - Teil 9 -
abnehmen lalt. Die Druckfeder mu den Haken bis zum Anschlag leichtgangig verschieben.
| usléseeinrichtung (ohne Schmelziot). montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebe! - Teil 2 -
iehen, Absperrklappe offnen und in AUF-Stellung uber Federbolzen - Tei! 3 - Haken - Teil 8 -
urGckdrlcken bis Scheibe - Teil 1 - an der Hilse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe
Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe muR selbsttatig schlieBen. Ausloseeinrichtung, wie vor

‘beschrieben, demontieren. Schmelzlot dberprifen. Falls keine &uReren Beschadigungen

ichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gepriider Trox GmbH
D-I.75|04 Neukirchen-viuyn

|
DVﬁ—Nr. EZ01646

Blatt-nr: 63




Schulzvermerk nach ON 34 beachten

3| - PRI v R S

Blott-Nri 64

e
TROX “recrni War tung der Absperevorrichtungen Shiickliste Blati-Nr.

22

2.3

24

25

26

3.1

3.2

3.3

34

4.1

4.2

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionstffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Oberpruft werden. Notwendige Reinigungs-
arbeiten vorsichtig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Tei! 11 - nicht beschadigt

wird.

Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslosung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen Teile mlssen leicht drehbar sein und die Absperrklappe mul nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe offnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fuhren:

Fur Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
drucken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe mul selbsttstig schlieRen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Tell 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe uber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schliefien.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-

‘fahren:

Nach mechanischer Uberprufung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung

des Stromkreises zum Haftmagneten schliefen.

Absperrklappe &ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muR sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

(;eprﬁder Trax GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 64 zur allgemeinen ,//
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen
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TRO "recn Wor tung der Absperrvorrichtungen Stiickiiste Blatt-Nr.

Blatt-Nr.: 65

51

52

53

8.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckluft mufl3 trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorentl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung mu in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bieibt.

AuRere Uberprifung we— - - - . . , e e e .
RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung muf
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fur die mechanische Uberprifung Fliigelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausltseeinrichtung l6sen. Winkethebe! - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe mull selbsttatig schlielen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (ELEKTRISCH - TEIL 6.9, BLATT 18)

Taster am BAE -Teil 4.1 - dricken. Der Stromkreis wird unterbrochen; die Absperrklappe mul
selbsttatig schlieften.

In ' n
INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausloseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionsdffnung konnen nach Einfuhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Flogelmuttern - Teil 20 - lésen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel mufl leicht drehbar sein. StoBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elekirischen Schalters mehrfach dricken, StsRel mufl selbsttatig
in die Ausgangsstellung zurickfedern. Schmelzlot Uberpriafen, falls keine ZuReren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehorigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
Anschlufistecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
befestigen.

Gebrider Trox GmbH
D-I.ZE;OI. Netkirchen-Viuyn

3 bauaufsichtlichen Zulassung '15 2.
D\3-Nr. EZ01651 Z-413-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach ON 34 beachten

TROJ

e
A TECHNIK Wor tung der Absperrvorrichtungen Shiickliste Blatt-Nr.

Blatt-Nr.: 66

7.1a

7.1b

7.2

7.3

8.1

8.1a

8.1b

Elektrisch-pneumati w, elektri J fun
ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Uber Flagelschraube - Teil

14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betatigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -

|- |geschlossen,. die ~-Kolbenstange ..des .pneumatischen...Antriebes .muB . jetzt. langsam .und

erschitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage halt {der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe muf mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig
entriegeln und &ffnen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN {ELEKTRISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Ober Fligelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe ¢ffnet.

Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfihren.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist

nun funktionsbereit.

ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 19 UND 20)

AuBere Uberprifung
HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausloseeinrichtung - Teil 27 -
Ziehen, die Absperrklappe mul} selbsttatig schlielen.

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - 18sen und
Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betatigt die Aus-
l6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe mul selbsttatrg schlieRen. Schmelzlot Gber-
pritfen, falls keine aulleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.

Gebruder Trox GmbH
D- ?7;504 Neukirchen-Viuyh

Anlage 66 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung oo

N
DyiS-Nr. EZ01652 Z-413-321 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach ON 34 beachten

e Blatt-Nr: 67
TROX “recin Wor tung der Absperrvortichtungen Stiickliste Blott-r.

67

0. Innere Uberprufung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)

offnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 20)

klappe muR} selbsttatig 6ffnen.

9.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

10. Elektrische Uberpr{tfung

10.1a | |Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federrtcklaufmotor mufy die Absperrklappe selbsttatig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile

massen leichtgangig sein.

10.1b | Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben,
Der Federricklaufmotor muR die Absperrklappe selbsttatig schliefien. Samtliche beweglichen

Teile missen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieen. Die Absperr-
klappe muR selbsttatig &ffnen und ist nun funktionsfahig. (Bei Antrieb nach dem Arbeits-

tromprinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

11. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werde

=)

senen|(Grale anzuordnen.

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen viuyn Anlage 67 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
DV3-Nr. EZ01653 Z-413-321 vom 22.08.1995

Schmelzlot - Teii 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder mul den
StoRel leichtgéngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls keine aufieren
-|Beschéadigungen .sichtbar. sind, wieder -einhdngen. Die Auslisseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der Schliefvorrichtung - Teil 28 - einsetzen: Absperrklappe mull selbsttatig

Ausloseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu muB die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausltseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druck-
feder mull den StsRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Oberprufen; falls
keine auleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausldseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-

Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fir die
innere| Gehauseinspektion zusAtziiche Revisionssffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-




Schutzvermerk ngch DN 34 teachlen

|__ o 7 Blatt-Nr.: 68
TROiA TECHNIK Wor tung der Absperrvorrichtungen Sliickliste Blatt-Nr:
]
10 Grundaustihrung
N ; (Teit 6.1) (P 9/5)
A = A - -
i 4 & &
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J‘;L 1D [S]beidseitig

HubmugneI (Teil 6.2 und 6.3) oder
pneum, Hubzylinder (Teil 6.4)

tY S
o
an ¢ D
s |o [ o
\F "
4 ]
o ®

Schmiersfetlen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz
und sdurefrei sind.

Hattmognet (Teil 6.5)

X
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riider Trox GmbH
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D-A‘;(:JA Neukirchen-Viuyn

D\{?—Nr. EZ01654

Anlage 68 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

||
]
TRO'iZ_'”rEchK

War tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr.

thermisch

pneum. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

5 21

20

pneumgtischer Antrieb (Teit 6.7)
()<:\\ (j:) 5 entrostet

Rastvorrichtung Absperrklappe:

~

gerostet

[:]Schm grstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig.

Als Schmiermittel nur Ole und Fetie verwenden. die harz-

und sﬁu1efrei sing,

’ ebriider Trox GmbH

D-|£ 504 Neukirchen-viuyn

Anlage 69 zur allgemeinen

| ]
DMS—Nr. EZ01655

bauaufsichtlichen Zulassung?
Z-413-321 vom 22.08.1995
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Schulzvermerk nach DN 34 beochten
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TROX"

TECHNIK

War tung der Absperrvorrichftungen

Blatt-Nr:________ 70
Stiickliste Blat-Nr.:

thermisch-el

elektrnsLAe

ekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

r Antrieb ohne

mechunlsc er Trennung

- Ruhesftumprlnzlp -

{Teil 6.9)

’ LA S d e

o ( &
4 A4

o | o
+ &

.Schmlersh

Als Schmlerm
und suurefrg

+

sind.

an

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip -

{Teil 6.9)
27 (28)

— [ /’ ;«—\
R
) ®
(@ ?)
\d & A4

2| len: Nur schmieren. wenn nicht leichtgiingig.
ttel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
(Teil 6.9

31 29) (28)

32

@ [°

Jxé)

(@

Gebriider Trox GmbH

D-&?%O%

Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochlen

@
= TECHNIK Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blalt-Nr:

o a —

it

s

zur Ausldseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischén
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung:

FUNKTION

|
Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent iber die Bypass-Rohre (Pos. 3)
Luftprobén entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder (Pos. 1} auf Rauch GUberpruft. Bei
Uberschreﬂung einer zulassigen Konzentration unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungs-
ausgang (Pos. 4). - Die Ausléseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt -, die Ansteuerung hat
nach dém Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausidseeinrichtung wird durch eine aufen sichtbar angebrachte
Bllnkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung schaitet
(Uberschl'eltung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = lenigationsrauchmelder

2 = B||ln leuchte

3= Bylpi

4 = SteJerleﬂung zur Absperrvor-
ncht ng (bauseits)

5= Luftungsleltung (bauseits)

ss-Rohre

6 = Geh use
Gebriider Trox Gm .
D_“‘;Tc’u”fem‘:hen_s:yn Anlage 71 zur allgemeinen
‘ bauaufsichtlichen Zulassung
DV3.Nr. EZ01667 Z-413-321 vom 22.08.1995
I

BlattNr: 71




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.___ 72

Shickliste Blatt-Nr.:

Bild 1

\
Test Rickstellung
Anschiuflplan bz

Bild 2

L{#)

N()
PE

Bild 1  Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung

(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in

Auf-Stellung)

Bild2 Instalation mit separater Stromversorgung fir
dieMuslbseeinrichlung@ an der anzusteuernden

Ab§p.arworrichtung
Maximale Kontaktbetastung:

250\, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

|
Pg9-Anschlusse fur @), Gund

(Stecker)

© Klemmieiste Netzteil (24 V-}
@ Klemmieiste lonisations-Rauchmelder

@ Anschluk Fernbedienung
{bei Anschluft der Fernbedienung Briicke entfernen)

© Kiemmieiste @Schaltrelais

@ Klemmleiste Netzanschlul 230 V, 50 Hz

Kippschalter - Rickstellung bzw. Test

@ Steckerkupplung fir Fernbedienung (3polig, 24 V-)

@ Kippschalter - Riockstellung bzw. Test Fernbedienung -
& Kontrolleuchte - tonisations-Rauchmelder in Teststellung

@ Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung (max. 1,5 W, 24 V)

f Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
@ Vorwiderstand 1,4 K Q

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250V, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V-, 8 A)

®) Auslbseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvortichtung

[ bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mu nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgeflhrt werden.

Getllr' er Trox GmbH
o-475c|:d| Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DN 34 beochien
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TROQ(..@TECHNM

Rduchduslaseeinrichtung

Ao -

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-nr.:

73

|

= & <
s =i e =
Teil | Bénennung Blatt

Funktionsschema 71
Stromiaufplan - Anschlullpléne 72
Rauchausléseeinrichtung 73
Elektrische Bauteile 74
Mechanische Bauteile 75

1 | Gehduse 76

2 | Netrteil 77

3 | Staurohr 78

4 | Saugrohr 78

5 | Kongole 78
Stiickliste 79, 80
Montageanleitung 81
Wartungsanweisung 82 -84

Schnift A - B

H=

®

—_

OO TTON

1
T

G briider Trox GmbH
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Anlage 73 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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] ® : BlatteNr: 74
TRO = TECHNIK Elektrische Bauteile Stiickiiste Blatt-Nr 79

@ A }’9 3 SchnittA-B
@“§E 14 S 73
| @gﬁﬂ 2 !

P

o ° 3Ry b o o

Ansicht in Richtung ,X"

Teil 2

&Rt

1

Pos. 7 Anschluf3 Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 Anschluf® Fernbetatigung
Pos. 9 Netzanschiud 230 V~

qulrtider Trox GmbH

0-47504 Newrchen-Vuyn Anlage 74 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

| bauaufsichtlichen Zulassung '
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© Schutzvermerk nach DN 34 beachten

|
‘ ] o Blatt-Nr.: 75
TROX “rechnk Mechanische Bauteile Stijckliste Blatt-Nri___ 73
A Schnitt A - B
ESin e
= 5
Fed

4

b
—13

g A 0 s 1

f SO
N (aanan’s

Schnitt C - D
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X
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.
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N
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\ Teil 1 _
Teil 5 Schnitt E - F
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A Blatt-Nr. 76
TROZ “recunk Gehduse - Teil 1 - Stiickliste Blatt-Nr:____ 79
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

TROZ “rechnk

Blatt-Nr.:

Netzteil - Teil 2 - Stiickliste Blatt-Nr.

77
79

|

Od |

TR

Stromlaufplan

-~

230V, 50 Hz

RN

Gebriider Trox GmbH
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Anlage 77 zur allgemeinen

I
DViS-Nr. EZ01673

bauaufsichflichen Zulassung
£-41.3-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach OIN 34 beuchlen

TR O‘ZQTECHNIK

Srdu.irlohr - Teil 3 -
Saugrohr - Tell 4 =
Konsole - Teil 5 -

Blatt-Nr.

78

Shickliste Blat-Nr.: 80

Staurohr - Teil 3 -

i1l A

f —

i1
i

~320

S0 OPDH

ii;/@
1

Saugrohr - Teil 4 -

Il
I

—— 20 jm————— Ex 16

Konsole - Teil 5 -

[

e

* 150

A 4

H_ﬁl’—n

~ 200
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b 66 —»
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|
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Schutzvermerk mach DIN 34 beachlen

|

TRO|)L€°TEOHN|K

Stickliste fur Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.: 79
Stiickliste Blatt-Nr.

Pos! | Benennung

ELEKTR|SCHE BAUTEILE - BLATT 74

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

w2

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabelverschraubung
10 Klemme Zpolig
11 Klemme 2polig
12 Klemme 4polig
13 Zyi.-Schraube

Qo ~l O,

"MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 75

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

BWON -

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 76

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 77

1 Leiterplatte

2 Klemme 2polig
3 Transformator

4 Gleichrichter

5 Feinsicherung

6 Kondensator

7 Klemme 4polig

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

. Diode2V./20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckgu®

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar 24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A/250 V flink

1000 F, 40V
KunststoffiMs

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
o 20/8x3
B42x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Burklin
PG 9

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

2,5 mm?

2,5 mm?

2,5 mm?

M3x16

32x10
15 x4 x 33
MB6x10
8 50/23x3

260 x 160 x 90

1,5 mm?

1,5 mm?2

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

I
DV|S‘-Nr. EZ01675

Anlage 79 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

]
TRO‘\Z°TEGHN|K

Stiuckliste fir Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Ar.:

80

Posl.

STAURQOHR - TEIL 3 - BLATT 78

WA =

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 78

N =

KONSOLU

Benennung

Rohr
Halteblech
Blindstopfen

Rohr

Haiteblech

E-TEIL 5-BLATT 78

Konsole

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

verzinktes Stahiblech

Abmessung/Fabrikat

22,5x1,3x320
40 x 37 x 3
2 20x10

#225x1,3x200
40x37x3

1,5 dick

Glebrﬁder Trox GmbH

0-475(;)1. Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01676

Z-41.3-321 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

Btatt-Nr.:

|
L.
TROlA TECHNIK Montageanleitung - Rauchausléseeinrichtung Shiickliste BlaH-Nr:

81

1) Bohrsch

2) Gehdusedeckel (Pos. 2) demontieren.

ablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

3) Rohre (Ros. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen (Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und entsprechend Detail "A"

mit Schr

aube (Pos. 9) fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8) aufschieben.

4) Gehduse (Pos. 7) mit Blechschrauben (Pos. 6) an Kanal befestigen.

Glelnrl‘.'nder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVlS—Nr. EZ01677
|




e ' Btatt-Nr. 82
TRO)!-. TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr:
Einzeltei d deren Kennzei si la

Rauchausiéseeinrichtungen massen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1. | Wartung der h eeinn durc Bauhe ...
1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stdck) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.
1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmatige Aufblitzen der Blinkleuchte

- Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,5 bis 5,2 s). Um die Mefgenauigkeit zu
erhthen, ist es zweckmahig, die Gesamizeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschliekend
durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Rickstellung" - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperrvorrichtung muf
selbsitatig schlieRen. Die Leuchte - Teil 6 - muly kontinuierlich aufleuchten. Kippschalter
"Test-Ruckstellung” - Teil 10 - in Ausgangsposition schal ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - mu® wieder in regelmaRigen Abstdnden aufblitzen
(Sollwert 4,5 bis 5,2 s).

14 Funktionskontrolle - mi ch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Ziga-
rettenrauch) mufd der Melder ansprechen und die Blinkleuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten.
Die angeschlossene Absperrvorrichtung mufd selbsttatig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausbla-
sen des Melders mit rauchfreier Luft mu der Kippschalter "Test-Rilckstellung” - Teil 10 - betatigt
und wieder zuriick in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - muf} wieder den vorgeschriebenen Abstanden
entsprechen (4,5 bis 5,2 s).

1.5 Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehorigen Dichtung montieren.
1.6 Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchausio-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftragen.

QEbn'.ider Trox GmbH

D-47904 Newkirchen-Viuyn Anlage 82 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung @ ]'ﬂ‘t
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TR O‘y@ Blatt-Nr.: —__&
= TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blott-Nr-
2. Wa er Rauc! I6seeinrichtun d r der Rauchausltseeinrich

31

3.2

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andracken und Linksdrehen.
AnschlieRend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zuleitung kentrollieren. Fassung
von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters
kontrollieren (das Schutzgitter ist durch die grofien Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Aushlasen mit sauberer {(wasser- und olfreier} Prefiuft bzw.
mittels Handluftpumpe. zu. reinigen.. Bei dem Einsetzen des..Melders - Teil 4 - in die Fassung
- Teil 5 - ist auf den Fihrungsstift - Teil 8 - sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-
dricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen rastet der Melder
ein. '

Man iti durch del rsteller

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen Werten abweichen,
so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlieflend mul® die Funktions-
kontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefihrt werden.

Schiiefit die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprufung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefilhrt
wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Gber-
prift werden.

t;':elhrﬁder Trox GmbH
D-é??OI. Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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© Schutzvermerk nach DN 34 beachien

L ®
TROA TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stickliste Blott-Nr:

@

®
®

i 2

gez. ohne Deckel Teil 1

% | Hé—“
50 5y [~
J{ ==

iy

& le
I - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

Gebrider Trox GmbH
D_‘ﬁ;o‘ Naukirchen-Viuyn Anlage 84 zur allgemeinen

:| bauaufsichtlichen Zulassung @
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Blatt-Nr: 84




Blatt-Nr.: _____85_

|
I
TROX *recunk Rauchausldseeinrichtung (RM-0/2) Stiickliste Blatt-Nr:

Erklarung

1 = Rauchmelder mit Sockel

2 = Kontrolleuchte - grin -
,Funktionsstellung®

3 = Kontrolleuchte - rot -
Alarmstellung®

4 = Gehduse mit Netzteil
5 = Luftungsleitung bauseits

- 6 =-Steuerleitung z.-Ausidsevorrich-
tung

7 = Drucktaster ,Test/Ruckstellung”

\@ 9 = Anschlurahmen

: Ausléseeinrichtung A -

EUNKTION

Der

in der Laftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Volu-

menstr».f:r'l der Luftungsleitung durchstrémt und dberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung ei-

ner

zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang

{Pos. 6). - Die Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt.-

Der

Betriebszustand des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch zwei aufen sichtbar angebrachte Leuchten

{Pos. 2|und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine Leuchte (Pos. 2).

Schaltet er Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zul4ssigen Rauchkonzentration),
brennt die rote Leuchte {Pos. 3).

Solange das Auslosekriterium fir den Rauchmelder (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungslei-
tung - V}rhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das Auslésekriterium durch nachstrémende

rauchfrei

Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7)

"Rickstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte {Pos. 2) mul} aufleuch-
ten.

Teil | Benennung Blatt
Flnktionsschema / Rauchausldseeinr. 85
Stromlaufplan - Anschluplane 86

1 | Rauchmelder mit Sockel 87

2 | Gehause mit Netzteil 87
Schaltplan 88
Stuickliste 89
Montageanleifung a0
Wartungsanweisung 91, 92

Gebrider Trox GmbH .
0-47304 Neukrchen-viyn Anlage 85 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

| bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

|
|
TROZ “recunx

Biatt-Nr.: 86

Stromlaufplan - Anschlufplane Stiickliste Blatt-Nr.:

Bild 1:

Bild 2:

8ild 3:

Bild 4

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Rauchausiiseeins ichiung

| © Netzanschlu®? (230 V, 50/60 Hz)

e RM_O; biht h2 N @ Anschlufy Ausléseeinrichtung (potfrei)
mi: Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A
L‘j | 71’ ﬂ 1 £ oder 24 V-, 200 Watt .
B @ Anschluf externer Verbraucher mit
[T Iovpg O3] -] 12 24 V-, max. 8 Watt.
L1 L3 L4 LS Anschlu® fiir 24 V- Fremdeinspeisung,
' T . '~ . Dimension mind., 420 mA; ohne 8 W/24 V-: 90 mA.
F;:::::T:m @ Anschluf? Fernbedienung (bauseits)
Bei Anschlul der Fernbedienung:
ﬁ Bricke 1 - 2 entfernen!
b2 h3 Alarmrelais (potfrei)
' ®® LED - gran - ,Funktionsstellung*
(TR R fJ‘T'T"I AT & LED - rot - ,Alarmstellung
L Lo LS g ®® Drucktaster: Test/Ruckstellung
- —_— @ Bricke (bauseits} bei Anschlufd einer 230 V,
8 [0, 50/60Hz Ausloseeinrichtung.
[’?\] T 3-?5 ® Brucke (bauseits) bei Anschluf} einer 24 V,

Ausldseeinrichtung, max. 8 Watt.

(® Ausl6éseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
{Wechsel- bzw. Gleichstrom)

Tis 3

[} bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE
. und nach den ¢rtlichen EVU-Bestimmungen ausge-
R fihrt werden.

Li+)

NI(-)

PE

Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung (gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung far die Wechselstrom-Ausldseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA)

Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Aus!téseeinrichtung ® an der an-

zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei Anschiul eines 24 V- Verbrau-
chers: 8 W.

Installation mit separater Stromversorgung fir die Ausldseeinrichtung ® an der anzus

Glebrijder Trox GmbH
L7504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 86 zur allgemeinen
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

89

87

|
|, ® Blatt-Nr.:
TRO\Z TECHNIK Rauchausloseeinrichtung Stickliste BlaM-Nr:
Rauchmelder mit Sockel - Tel 1 -
m
™~
¢
280
Gehduse mit Netzteil - Teil 2 -
@ ~0) @
[an]
=
TROXO Rauchaug! Gseeinrichiung
@ L TECHNIK Typ RM-0/2 @
anjes LT
o
[ 1 [¥)
J O
200
Gebrider Trox GmbH .
D_‘.,%o‘ NeukirchessViuyn Anlage 87 zur allgemeinen
| bauaufsichtlichen Zulassung
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e Blatt-Nr: 88
TROZ “rechnik - Schaltplan ——
@ Netzanschiul
ORM 130/A .
— © Schaltrelais
Ri| B I @ Verbraucher/Fremdein-
speisung
5*% E'. %,—:' ES,% ?2‘_ §N ﬂn i" ﬁm ﬂo ©@ Fernbedienung
® Feinsicherung
(0,4 A, 250 V, trage)
3
s
kY
Techn, Daten
o 3
a1 NetzanschluB:
o R P 230 V, 50/60 Hz
) s“
. f% "i\ Stromaufnahme:
;Elg_ AN ‘ max. 420 mA
= Arbeitsrelais (pot.frei):
G2 250V, 10 A, 24 V-,
- - 200W
Verbraucher:
E[]S ' PaT_Te1 max. 8 Wi24 v-
112
il L
3 *.g
L

s T W 3
ﬂu Lo - HH - o~ e | - o )
= .-O ;O; o - 2 Qo n()m M A A < go gol,tzou‘)

Gebrider Trox GmbH
0-4750¢4 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach ON 34 beachlen

|
TR OlZOTECHNIK

Blatt-Nr:____ 89

i Stiickliste Skiicklisfe Blatt-Nr.
|
Pos. Stlick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCI!-WIELDER -TEIL 1 - BLATT 87
1 3 1  Rauchmelder
| Typ ORM 130/A Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1|1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80x33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 87
1 1 .Gehause . Kunststoff 200x140x61 . .
2 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
3 1 Leuchte - grin - LED @ 5,5/20 mA
4 1 Leuchte - rot - LED 2 5,5/20 mA
5 1 Druckknopftaster Offner 0,7 AI250 V
6 1 Netzteil - 230V, 50/860 Hz,

24V- 8W

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01689

Anlage 89 zur allgemeinen
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Schulzvermerk nach DIN 34 becchten

O |-

EY 4 )
ol-_ TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.

%0

V
HZ

U

Bohrschablene (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

\ #

\VA

“~

Elektrische Anschlullleitungen (Pos. 8) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausltseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

Gehause {Pos. 3) mit Blechschrauben {Pos. 4) am Kanal befestigen.

Die Rauchausléseeinrichtung kann unabh#&ngig von der Richtung des Volumenstromes eingebaut

wergen.

Gebriider Trox GmbH
D-U%Ol. Neukirchen-Yiuyn

|
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Schulzvermerk nach ON 34 beachlen

L)
TROK TECHNIK Wartung der Rauchoustdseeinrichtung

Stiickliste Blatt-Nr.:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 92

Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im monatlichen

Abstand

1.1

1.2

1.3

gewartet werden.
Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch.den.Bauherm .. . . ... .

Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Teil 1 - wird durch die griin leuchtende Funktionsan-
zeige - Teil 3 - angezeigt.

Funktionskontrolle - mit Ra

in die Loftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca. 8 mm @, zu bohren.
Durch diese Bohrung muld mittels eines Rohrchens , ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchae-
rosol bei laufender Loftungsanlage eingeblasen werden {z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauch-
patronen). Schaltet der Rauchmelder - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte
- Teil 3 -, die rote Leuchte - Teil 2 - mufl aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung mui
selbsttatig schlieRen. Sobald der Rauchmelder - Teil 1 - von nachstrémender rauchfreier Luft frei
geblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 - "Rockstellung” der Rauchmelder
- Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte - Teil 3 - muf3 auf-
leuchten.

Man itiqu

Haben sich bei der vergesehenen Wartung Mangel gezeigt, s ist der Hersteller der Rauchauslé-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mange! zu beauftragen.

WV R l&seeinrichtung d en Hersteller der chaus! inrich

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein Austauschen des
Rauchmelders - Teit 1 - erforderlich machen, ist die komplette Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -
von der LUftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren. Gehausedeckel durch Ldsen der 4 Eckschrauben
- Teil 9 entfernen. Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 - durch Ldsen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Loftungsleitung abnehmen. Der Rauchmelder - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchmelders bzw. der kompletten Rauchauslé-
Eeeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu erfolgen.

Gepﬂ'.'vder Trox GmbH
D-&‘ISPA Neukirchen-Viuyn

Anlage 91 zur aligemeinen
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr. 92

£ 4
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blah-Nr:

3. Mangelbeseitiqung {durch den Hersteller)

3.1 Scliten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlieend muf die
Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, durchgefihrt werden.

Schiieflit die angeéteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-

3.2

werden.

trolle. der.Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -, wie-unter Punkt. 1.4.beschrieben, .durchgefishrt wur-
den, mlssen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Gberproft

ca.80-90

ca.50-60

20

® @

— N

Gebrider Trox GmbH
D-47304 Neukirchen-Viuyn

Anlage 92 zur allgemeinen
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

Luftrichtung

J &) Austoseeinrichtung A -
Teil 6.5: 6.6;. 6.8; 6.9

Pos. | Benennung Pos. | Benennung
1 | Rauchmelder mit Sockel 7 { Luftstromwachter mit Sockel
2 | Gehduse mit'Netzteil 8 | Kontrolleuchte - gelb -
3 | Kpntrolleuchte -griin- ,vVerschmutzungsgradilberwachung®
LSystemiberwachung* : 9 | Kontrolleuchte - blau -
4 | Kontrolleuchte -rot- ,Luftstromiberwachung"
~Alarmstellung" 10 | Steckerbuchse fiir
5 | Drucktaster ,Test/Riickstellung” Verschmutzungsgrad-MeRgerat
6 | Steuerleitung z. Ausldsevorrichtung 11 | Luftungsleitung bauseits”
nkti
Der in der Laftungsleitung {(Pos. 11) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom der Luftungsleitung durchstrééimt und uberpruft diesen auch auf Rauchaerosole. Bei der Uber-
schreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungs-
ausgang | (Pos. 6). Die Ausldseeinrichtung ,A" der Absperrvorrichtung wird betatigt. Der Betriebszustand des

Rauchmelders (Pos. 1) wird durch vier auRen sichtbar angebrachte Leuchten (Pos. 3/Pos. 4/Pos. 8/Pos. 9)
angezeigt. Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine Leuchte
(Pos. 3). |Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zuléssigen Rauchkonzen-
tration) blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Solange das Ausldsekriterium fir den Rauchmelder (Pos. 1) - zu ho-
he Rauchkonzentration in der Liftungsleitung - vorhanden ist, blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Ist das Auslo-
sekriterium durch nachstrdmende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1)
durch den Drucktaster (Pos. 5) ,Ruckstellung* wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte { (Pos 3) muf} aufleuchten.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittefbarer Nahe des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch den
Luftstromwaichter (Pos. 7) durchgefuhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung gréRer als 2 m/s,
leuchtet die Kontrolleuchte (Pos. 9) kontinuierlich und ein Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch &ultere Einflisse (Fremdkérper oder verkehrter Einbau, z. B. Leezone etc.) unterbrochen, er-
lischt die Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein Relaiskontakt &ffnet.

Anlage 93 zur allgemeinen D

Gebrider Trox GmbH
D-&?%Ol. Neukirchen-Viuyn

| bauaufsichtlichen Zulassung @
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Schutzvermerk nach ON 34 beachlen

T R OZ QTECHNIK

Blatt-Nr.:
Rauchauslbseeinrichtung (RM-0-VS)

Stijckliste Blatt-Nr.:

94

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeRkammer des Rauchmelders (Pos. 1) kontinuierlich auf Ver-
schmutzung uberpraft. Wird durch auReren Einflul (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der Mel-
kammer von mehr als 70 % erreicht, blinkt die Kontrolleuchte (Pos. 8) und ein Relaiskontakt wird geschlos-

sen.

Die elekrische Funktionssicherheit des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch die Kontrolleuchte (Pos. 3)
,,Systemubemachung angezeigt. Fehler in der Elektronik {Schwachung des Mellkammerstromes, fehlender
Rauchmelder etc.) werden durch die.blinkende .Kontrolleuchte. (Pos. 3).angezeigt, gleichzeitig wird ein Re-

laiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders (Pos. 1) kann Uber die Steckerbuchse
{Pos. 10) ein Handmefigerat (Diagnosegerat) angeschlossen werden.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchaus!tseeinr. 93, 94
Stromlaufplan - Anschlulplane 95

1 | Rauchmelder mit Sockel 96

2 | Gehduse mit Netzteil 96

7 | Strdmungswachter 96
Schaltplane 97
Stickliste 98
Montageanleitung 99
Inspektions- und Wartungsanweisung | 100 - 102

Gebrider Trox GmbH
D-t?SP& Neukirchen-Viuyn

Anlage 94 zur allgemeinen
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Schulzvermerk nach DIN 34 beochten

T R Ox ®TECHNIK

Blatt-Nr.: __......2..5_.,_

Stromtoufplan - Anschlulpldne Stuckiiste BlaH-Nr.

Bild 1:

Bild 2:

Bild 3:

Bild 4:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Rouchausioseminrichlung
bl Typ RM-0.¥5
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Stromlaufplan-Rauchausléseein-
richtung (gezeichnet in Funkti-
Fnsstellung, Absperrvorrichtung in

uf-Stellung ohne Luftstrémung).

Installation ohne separate Strom-

FTITIITTILT
Farnhedianyng
L1Q Tre:7-RH-0-vS

(| (O
bd

3 N2 \A LA

b2 hS hé h7 h8

© NetzanschluR (230 V, 50/60 Hz)
@ Anschlu Ausléseeinrichtung {potfrei)
Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-,
200 W.
©@ Anschlul externer Verbraucher mit 24 V-, max. 8 Watt.
Anschluf} fir 24 V- Fremdeinspeisung,
Dimension mind. 520 mA; ohne 8 W24 V-: 190 mA.
© AnschluB fiir Uberwachungsfunktionen
©E AnschiuB fir Fernbedienung Typ: T-RM-0O-VS
Bei Anschlul der Fernbedienung: Briicke 1-2 entfernen!
. ®® LED -grun- Systemiiberwachung"
> ®® LED -gelb- ,Verschmutzungsgradiiberwachung
®® LED -blau- ,Luftstromiiberwachung"
®® LED - rot - ,Alarmstellung"
®® Drucktaster: Test/Rackstellung
®® Steckerbuchse fiir Verschmutzungsgrad-MeRgerat
Typ: D-RM-O-VS
Alarmrelais (potfrei)
@ Luftstromrelais (potfrei)
Verschmutzungsrelais (potfrei)
Systemrelais (potfrei)
® Brucke (bauseits) bei Anschluf einer 230 V,
50/60Hz Ausldseeinrichtung.
€& Briicke (bauseits) bei AnschluR einer 24 V-,
Ausltseeinrichtung, max. 8 Watt.
@ Ausltseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
{Wechsel- bzw. Gleichstrom)
(i bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Installation muf2 nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt wer-
den.

ersorgung fur die Wechselstrom-Ausiseeinrichtung & an der anzusteuernden Absperrvorrich-
ung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA),

Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung @ an der an-
usteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei AnschluR eines 24 V- Verbrauchers:

wW.

Installation mit separater Stromversorgung fi]r die Ausléseelnnchtung ® and

D-47904 Neukirchen-Viayn

G
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|
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

o Blatt-Nr.: 96
TROZ “rechnik Rauchausiéseeinrichtung Stickiste Bafin. 98
Rauchmeider mit Sockel - Teil 1 -
Strémungswichter - Teil 7 -
i 4®
.__-—-—-’-/_'—’®
0
, 4
Gehduse mit Netzteil - Teill 2 -
rr® r—
3

=

Rouchausidseeinrichiung

LTllOX"ﬂu-.nmm Typ RM-0-VS

J

&

S e

200

Gebtriider Trox GmbH
D-l.75l!)£ Neukitchen-vViuyn

|
DVSi—Nr. EZ01714
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Schutzvermerk noch DIN 34 beochlen

TR OZ®TECHNIK

Schaltplan

Blatt-Nr.: 87

Stiickliste Blaht-Nr.

Netzteil
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Strémungswachter
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© Netzanschluf
© Alarmrelais

© Externer Verbraucher, Fremdeinspeis.
® Fernbedienung

® Uberwachungsrelais

® Feinsicherung (0,5 A, 250 V, trage)

ech n

Netzanschluf:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 520 mA

Schaltleistung:
250V, 10 A; 24 V-, 200 W

Gebridder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01715
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TROX® Blott-Nr: 98
= TECHNIK Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. Stiick Benennung Material Abmessung Fabrikat

RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 96

1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 96

1 1  Gehause . - . .Kunststoff . ..200x 140 x 69

2 2  Verschraubung Kunststoff PG-11

3 1 Leuchte -grin- LED 255/20 mA

4 1 Leuchte -rot- LED 255/20mA

5 1 Leuchte -gelb- LED @55/20mA

6 1 Leuchte -blau- LED 255/20mA

7 1 Drucktaster Offner 0,7A1250V

8 1 Netzteil - 230 v, 50/60Hz; 24 V-, 8 W

STROMUNGSWACHTER - TEIL 7 - BLATT 96

3 1 Strédmungswachter Kunststoff @ 80 x 45
4 1 Platine Kunststoff 80x1,0

GePri.ider Trox GmbH

047504 Newkirchen-Viuyn Anlage 98 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen
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Schutzvermerk nach 9IN 34 beachten

Blatk-Nr.:
®
TRO = TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung | syickiste Blati-Nr:

o

99

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2. Gehausedeckel {Pos. 2) demontieren.

3. Elektrische Anschlufileitungen (Pos. 6) mit Schieife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3} mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

Gebriider Trox GmbH

D-475b4 Neukirchen Viuyn Anlage 99 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach OIN 34 beachten

TROy@ Inspektion und Wartung
= TECHNIK Stiickliste Blatt-Nr.:

der Rauchausldseeinrichtung

inzeltei

nnzeichnung si Bl

Raucha;jzlbseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der (Uftungstechnischen Anlage im vierteljahrli-

chem A

tand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspektion und

Wartung [kénnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1.1

12

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

134

1.4

nspektion der Rau sléseeinri ur n_Betrejber

Die Funkticnsbereitschaft des Rauchmelders - Pos. 1 - wird durch die grine LED - Pos. 3 - ange-
zeigt. '

Durch Betatigung des Drucktasters - Pos. 7 - schaltet der Rauchmelder - Pos. 1- in ,Alarmsteliung",
die angeschlossene Absperrvorrichtung mu selbsttétig schlielRen. Die grilne LED - Pos. 3 - er-
lischt, die rote LED - Pos. 4 - blinkt. Nach Entlastung des Drucktasters - Pos. 7 - mui3 die blinkende
rote LED - Pos. 4 - abschalten und die griine LED - Pos. 3 - leuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung muf wieder in Auf-Stellung fahren bzw. arretiert werden kdnnen.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausléseeinrichtung in der
loftungstechnischen Anlage wird durch 3 weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Leuchtet die blaue LED - Pos. 6 - wird angezeigt, dall der Rauchmelder - Pos. 1 - einwandfrei vom
Velumenstrom der (iftungstechnischen Anlage angestromt wird. Die blaue LED - Pos. 6 - erlischt
bei fehlender Luftstrdmung oder &uBerer Verschmutzung des Eintrittsiebes des Rauchmelders
- Pos. 1 - und des Strémungswéchters - Pos. 2 -.

Blinkt die griine LED - Pos. 3 - liegt ein Defekt in der Rauchmelderelektronik vor.

Blinkt die gelbe LED - Pos. 5 - ist die Rauchmelder-Meflkammer - Pos. 1 - dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 % verschmutzt.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 % bis 100 %) der Rauchmelder-MeRkammer
(Funktion wie unter 1.3.3) kann ein Handmefigerat (Typ: D-RM-O-VS) an der Steckerbuchse
- Pos. 8 - angeschlossen werden.

Die unter den Punkten 1.1 bis 1.3.4 beschriebenen Funktionen k8nnen ebenfalls Gber eine extern
installierte Fernsteuerung (Typ: T-RM-0-VS) ausgettst bzw. abgefragt werden.

Ge

D-47504 Neukirchen-Viuyn

rUder Trox GmbH
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Schutzvermetk mnach DIN 34 beachlen

-Nr.: 101
TROY *rechnk Inspektion und Wartung Blott-Nre —— =

* der Rauchausloseeinrichtung Stickliste Blart-Nr.

2. Wa er Raucha eeinrichtun rch den Betreiber oder von ih uftragte eingewiesene

ers

2.1 Auf bestimmungsgemafie Funktion sind zu (berprifen.

2.1.1 Urspriingliche Verwendung und Einbausituation

21.2 Elektrische ZU- und AB-Leitungen auf Unversehrtheit und Festsitz in den Klemmanschlissen
(Wackelkontakt).

213 Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen.

214 Ansprechverhalten des Rauchmelders - Pos. 1 - durch Einblasen von Rauchaerosolen.

2.15 Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders - Pos. 1 - und des Stromungswachters
-Pos. 2 -.

216 Ansprechverhalten des Strdmungswachters - Pos. 2 - durch Einblasen von &lfreier, trockener
Prefluft.

3. Mangelbeseitigung
Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverzaglich
abzustellen. Defekte Bauteile dirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.

Gebrider Trox GmbH
o-u;Fa Neukirchen-viuyn Anlage 101 zur allgemeinen _
| bauaufsichtlichen Zulassung E ;Bn
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_ N 102
{ ®rECHNIK Inspektion und Wartung Blatt-Nr =<
= der Rauchauslésesinrichtung Stickliste Blatt-Hr.
ca.80-%0

o

o

&

&

=]

)

Einblasrohr fur

20 Rauchaerosol-Test

dder Trox GmbH
04 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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