DE:l.;JTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
i | Anstalt des offenthchen Rechts
i 10785 Berlin, 22. August 1995
o Reichpietschufer 74-76
| Telefon: (0 30) 2 64 87 - 272
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; ' Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Al
@ il |

Zulassungsnummer: Z-41.3-319
I

Antragsiel!er: : Gebrider Trox GmbH
Hil Heinrich-Trox-Platz
. _ 47504 Neukirchen-Viuyn

Zdlasén;ng;gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
f ‘ in Lﬁftungsleitungen Serie FVZ-K 30 -

Der _volfrmehende Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen *)
L I

(& Geltur,i sdaver bis: 21. August 2000

| |

Diese Ialllgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfaft neun Seiten und 15 Anlégen.
i |

*)  Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt den Priifbescheid vom
.|Oktober 1992 mit Priifzeichen Nr. PA - X 220.
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Seite 2 der aligemeinen bauaufsichtiichén Zulassunig Nr. Z-41.3:319 vom 22. August 1995

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas- ;

sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen. :

|| Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiterge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, daB die aligemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen

'l bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bau-

technik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager,
auf der Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten worden sind.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedUrfen
des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander.
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!:Ier allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-319 vom 22. August 1995

I Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN
!*Zgilassungggggenslangj und Anwend;\gngsbgrgigh

'Zulassungsgegenstand
'Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in
Luﬂungsleltungen der Serie FVZ-K30 in der Bauart von Brandschutzventilen.

! 'Das Brandschutzventil besteht im wesentlichen aus einem Einbaurahmen, dem
‘ uVentuIteIIer dem Flhrungsrohr und der Ausléseeinrichtung.

||Der zylindrische Einbaurahmen erweitert sich an einem Ende kegelig und dient
thier als Dichtflache fir den Ventilteller, der iber zwei Fahrungsstangen Iangsver-
}schnebhch im FGhrungsrohr gelagert ist. Das Fuhrungsrohr ist Gber eine zu War-

‘tungszwecken des Ventils Iésbare Bajonett-Verschraubung fest im Einbaurahmen
‘fIXIEI‘t und beinhaltet die Ausidseeinrichtung mit dem Schmelzlot. Vorgespannte

.{|\Druckfedern pressen den Ventilteller auf die Dichtflache des Einbaurahmens

1{Im LuftdurchlaB zwischen Einbaurahmen und Ventilteller wird dessen Offen-Stel-
'lung Uber ein Schmelzlot fixiert. Im Brandfall reif3t das aus zwei Messingblechen

! Everlotete Schmelzlot und die Druckfedern driicken den Ventilteller in den Dichtsitz,

wo er (Uber Rastbleche arretiert wird.

r ‘Anwendungsbere:ch

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen darfen
ausschlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.
Die Absperrvorrichtungen dlrfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der
Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

|

Bestimmun Ur das Baupr Absperrvorrichtun

| Eigenschaften der Bauteile

Einbaurahmen (Anfage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechrohrstutzen bestehen, der an
emem Ende kegelférmig erweitert ist und als Dichtflache fir den Ventilkegel
“(Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient. Zur Befestigung in
;Wanden und Decken ist eine umlaufende, nach innen gerichtete Sicke angeord-
inet innerhalb des Rahmens sind zwei um 180° versetzte Rastbleche (Pos. 2) an-
gemetet die zur Verriegelung des Fihrungsrohres {Anlage Blatt 4, Teil 2) dienen

‘ |(Bauonc—:attverschluB) Das zylindrische Ende des Rahmens ist so ausgebildet, daB

Luftungsleitungen durch Steckverbindungen angeschlossen werden kénnen.

Im Gbrigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.
Fuhrungsrohr {Anlage Blatt 4)

HDas Fuhrungsrohr-(Pos. 1) muB aus einem Stahlblechzylinder mit einer einseiti-
gen, wahlweise zweiseitigen, Umbordelung bestehen. Zur Befestigung im Ein-
baurahmen sind auf der AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3) angeordnet, Zur
Fuhrung der Fihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) miissen auf der Innenseite
|zwel FUhrungen (Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech durch PunktschweiBungen
angebracht sein. In den abgewinkelten Enden der FUhrungen miissen jeweils
Bohrungen angeordnet sein, in denen die Fiihrungsstangen (Anlage Blatt 5,

r Pos 2) gleiten.
i nlm ubrigen muB das Fihrungsrohr den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Vventilteller (Anlage Blatt 5)

Der Ventilteller muB3 aus einer Stahlblechscheibe mit angebdrdeltermn Rand

(Pos 1} bestehen; zusétzlich sind zwei FUhrungsstangen (Pos. 2) stumpf auf-
geschwe:Bt Der Ventilkegel (Pos. 4) aus Promat-GieBmasse TR (Calznumsnllkate

: und Sulfatverbindungen) mit eingegossenen Hillsen (Pos. 7) oder aus je zwei



o
SR S—
—

no
RO-1\3
—

1

|

osna.}ros
[l
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. 25 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m?) - Bezeichnung

"Promatect-H" - ist auf die FUhrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei
Clips (Pos. 6) verankert.

.. Zwischen dem zylindrischen &uBeren Rand des Ventilkegels und dem umge-
- bordelten Rand des Ventiltellers (Pos. 1) muf3 eine Dichtung (Pos. 5) aus Polyure-

thanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m” - z.B. Superseal W -
eingelegt sein.
tm Gbrigen muB der Ventilteller den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

" Ausldseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blait 6)

. Der Ventilteller (Anlage Blatt 5) ist mit seinen beiden Fihrungsstangen (Anlage

Blatt 5, Pos. 2) in den angewinkelten Fihrungen {Anlage Blatt 4, Pos. 2) langs-
verschieblich gefuhrt. Die Druckfedern {Pos. 11) stitzen sich jeweils am ab-
gewinkelten Ende der FGhrungen (Analge Blatt 4, Pos. 2) sowie an zwei auf die
Fiihrungsstangen aufgeschobenen Federclips (Pos. 10) ab und dricken den
Ventilteller gegen den Ventilsitz. Das Schmelzlot (Pos. 3) halt den Ventilteller
gegen die Federkraft der Druckfedern (Pos. 11) in Offenstellung. Das Schmeizlot

" ist an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1) verbundenen Ose (Pos. 2)

und an dem anderen Ende auf dem Schmelzlothalter (Pos. 4) aufgesteckt. Der
Schmelzlothalter wird auf der Traverse (Pos. 6) eingehangt, die mit den
Fihrungsstangen verschraubt ist. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammen-

- geldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im tbrigen

dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KdIn, vom 26.11.1976

' entsprechen. im Brandfall reiBt das Schmelzlot und die Druckfedern driicken den

Ventilteller gegen den Ventilsitz. Dabei wird der Ventilteller iber die mit den
Fuhrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) verschraubten Rastbleche (Pos. 9) aus
verzinktem Federstahl arretiert.

- Zur Handausldsung muB der Ventilteller mit-Fiihrungsrohr aus dem Mauerrahmen

herausgedreht (BajonettverschluB) und der Schmelziothalter ausgehangt werden.
Dadurch kénnen die Druckfedern den Ventilteller gegen das Fuhrungsrohr '
dricken. Darauf muB durch ein Schild auf dem Fihrungsrohr nach dem Muster

" der Anlage Blatt 1 hingewiesen werden.

Der Ventilteller kann (iber den Schmelzlothalter mit den Ausnehmungen "1" oder
"2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.

Die Endlagen des Ventiltellers "AUF -ZU" diirfen auch wahlweise Uber einen oder .
zwei dafiir vorgesehene Endschalter gemafi Anlage Blatt 7 signalisiert werden.
Im {brigen missen die Ausldseeinrichtung und die Rastvorrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 6 entsprechend.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung ‘

Die Absperrvorrichtungen sind werkmagBig entsprechend den Anlagen herzustel-
len.

+ Kennzeichnung
- Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauer-

haft mit folgenden Angaben entsprechend den Ausfuhrungen der Anlage Blatt 1
zu kennzeichnen: ‘
- Hersteller

- Typenbezeichnung

- Zulassungsnummer

"« Feuerwiderstandsklasse

- Zertifizierungsstelle ) )
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander)
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L Herstellungsjahr
2.3 Ubereinstimmungsnachweis

@ 2.3.1 "AIIgememes

' _ Dle Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen
||dueser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fir das Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
ltlonskontrolle und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer
Erstprufung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfol-
gen
‘Fur die Erteilung des Ubereunsttmmungszertlflkats und die Fremduberwachung
ﬁ‘emschlleﬁhch der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller
'des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschaltén. Dem
\Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde des
ILandes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie

“des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2} | ||Werkseigene Produktionskontrolle
In dem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen lnstltuts far Bau-
Q\. technik zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte zu beachten.
||llm Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
IPrifungen durchzufiihren:
Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stick je GrdBe und Serie zu
prufen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Uberein-
'stlmmen die Schweiungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvor-
richtungen gemaB 2.2.2 gekennzeichnet sind.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen,
auszuwerten und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
institut fiir Bautechnik auf Veriangen vorzulegen. '
2.3.3 iFremd uberwachung
1|lln dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolte durch eine Fremd-
ruberwachung regelmaBig zu uberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa-

Qi |chungss’[elle dem Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fi Einbau und die Klassifizierun

3.1 |{|[Bestimmungen fiir den Einbau

3.1.1| }|\Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ -K30- diirfen in Unterdecken, die als
selbstéandiges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwiderstandsdauer bei
Brandbeanspruchung von oben bzw. unten genugen, eingebaut werden. Die Ab-
sperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 30, in Decken F 30.
3.1.2| ||iEinbau in Unterdecken

Die Absperrvorrichtungen dirfen in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken aus
Plattenbaustoffen in geschraubter und gespachtelter Ausfiihrung sowie in Ein-
fegeplattendecken, jeweils mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer - F 30 A -
entsprechend den Anlagen Blatt 9 und 10 eingesetzt werden.

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte werden in
den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts flir Bautechnik veroﬁentllcht und sind beim
'1.Deutschen Institut fir Bautechnik erhéltlich.

06113.95 1 i
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Se 1fe 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-319 vom 22. August 1995

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch in folgende Metall-Paneel-Unterdecken
entsprechend Anlage 11 eingebaut werden:

Prifungszeugnis Nr. Inhaber - Firma -
der- TU-Braunschweig

' 186813 Promat/Lindner

! |3596/3677 Promat
1086/3574 Promat/Lindner
2047/3412 Lindner
8448/998 Lindner
8606/2378 Lindner
8449/1008 Lindner
3305/2889 _ Lindner
3466/3643 Lindner
3278/2543 Lindner
3881/5641 Lindner
3681/5191 Lindner
3812/4602 .| Lindner

~ Die Durchbriiche sind entsprechend den Anlagen Blatt 9, 10 und 11 herzustellen

" und zu verschlieen. Der Abstand zwischen den Gehausewanden der Ab-

~ sperrvorrichtungen muB mindestens 15 cm betragen.

31113 Volistandige Ausmortelung
Die umlaufenden Spalten zwischen Absperrvorrichtungen und den zu
schiitzenden Decken sind mit Mértel der Gruppe Il oder Ill nach DIN 1053 oder -

" mit Beton auszufillen; dabei ist zu beachten, daB die Zwischenraume vollstandig ¢

- ausgefulit sind.

31,4 = Zuldssige Liftungsleitungen (Anlage Blatt 13)

~ Die Absperrvorrichtungen durfen mit Laftungsleitungen aus brennbaren oder
nichtbrennbaren {(Klasse A nach DIN 4102) Baustoffen verbunden werden. Die
Anschiusse der Liftungsleitungen sind entsprechend den Austfilhrungen der An-

: lagen dieses Bescheides vorzunehmen. ‘

31115 - Anschiuf3 von Luftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ-K30 diirfen auch ohne angeschlossene
Liftungsleitungen - z.B. fiir die Verwendung in Druckdecken - verwendet werden.
Sofern erforderlich, dirfen die Absperrvorrichtungen nur mit solchen Liftungslei-

- tungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung

- im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen ausiiben
kdnnen. Zum Ausgleich von Langendehnungen der anschlieBenden Luftungslei-
tungen bzw. der Verformung der Unterdecke miissen Vorkehrungen getroffen
werden. Geeignet sind flexible AnschluBrohre aus Stahl oder aus Aluminium und
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B 2

" nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange.

32 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklasse

Die Absperrvorrichtungen haben in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken der

Feuerwiderstandsklasse F30 die Feuerwiderstandsklasse K 30 U.

|
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der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-319 vom 22. August 1995

Bestimmungen fr die Nutzung
|Wartung der Absperrvorrichtungen
Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen missen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden.
Ergeben zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen
dle Absperrvorrichtungen nur in jahrlichen Abstand gewartet zu werden.
wDurchfuhrung der Wartung

Dse Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung

; ‘(Anlagen Blatt 14 und 15) regelméaBig gewartet werden. Der fur die Herstellung

‘ von Luftungsleitungen mit Absperrvarrichtungen verantwortliche Unternehmer hat
den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den
H.Zulassungsbescheld zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger chne
genugende Sachkunde milssen die Wartung Sachkundigen Gbertragen.

Ubnge Verwendungsbestimmungen

Funktlonssmherhelt von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen duarfen nicht in Liiftungsleitungen/Liftungsanlagen ver-
wendet werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke
‘Verschmutzung, extreme Feuchte oder chemische Kontaminierung behindert.
Abstand zu brennbaren Baustoffen

iBauteiIe aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und
Dammschichten, miissen von den AuBenflachen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 5 cm haben:.

|;ﬂ\usschlleBllche Verwendung

D|e Absperrvorrichtungen darfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen
'Zwecken verwendet werden.

:Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mussen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrichtun-
gen von Hand betatigt werden kdnnen und eine innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung der einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zu-
stand leicht und ohne Entfernung von Luftungsleitungsbauteilen moglich sind.
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TROy TECHNIK Abs

Blatt-Nr.:

perrvorrichiung Serie FV Stickliste Blalt-Nr:

s

| 70

der 16

Abmessungen: D = 98, 123, 158, 198 m

Teil

Bengénnung

Kehnzeichnung

Einbaurahmen

Fuhrungsrohr

Ventilteller

Llwpo] =

Ai.lf,lfpseeinrichtung und Rastvorrich-
tung'

ARIEN IR TN

Anordnung Endschalter

-~

Stuckliste (Teil 1 bis 5)

[s+]

Einbau in F30 Unterdecken

9-11

Stuckliste zu den Einbaudetails

12

Zulsssige Luftungsleitungen

13

Wartiing

14, 15

D- 1.751(|)|4 Neukirchen-Viuyn

Ge:t rdder Trox GmbM

Schulzvermerk noc DN 3¢ peachtien

I
DVIS”-Nr. EZ01557

Antage 1 zur allgemeinen ,‘
bauaufsichtlichen Zulassung;‘-
Z-413-319 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

3
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e Kennzeichnung der
G)i{ TECHNIK g

Blati-Nrs 2

Abspertvorrichlung Serie FV Stiickliste Blaft-Nr.

Kennzeichnung K1’

[ TROX rechnix

Absperrvorrichtung Ssrle FVZ=-X30
Herstelljahr 1980

=
Zulassunge—Nr.  |Z-41.3-319 / 9.5 b ol
Widerstendsklassel K30 U Up
Glits Uberwachung FMPA Baden-Wiitltemberg

2-413-319

Hersteller Gebr, TROX GmbH.Neuk.-Viuyn

Bei Einbau und Wartung sind die Angaben
des Zulaszungsbescheidas zu beachien

M370CG6

\.

Kennzeichnung *K2°

HANDAUSLGSUNG
Ventilleller einschliefilich Fihrungsrohr
herausnehmen und Schmelzlothaller entragten,

_ Diese Schilder werden dauerhaft am Fihrungsrohr ongebrochi .

47504 Neukirchen-Viuyn

Gebrider Trox GmbH

|
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D‘|\/S-Nr. EZ01555
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TROZ "rechnk Einbourghmen - Teil 1- Stickliste Biatt-nr 8
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100 | 164 | 138 98
125 | 189 | 163 | 123
160 | 224 | 198 | 158
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1

I
Clebruder Trox GmbH An[c]ge 3 zur C]“gEIT]EIﬂEﬂ

oy

Schutzvermerk noch B8N 34 beochten

]
4| 504 Neukirchen-viuyn
iy

. bauaufsichtlichen Zulassung ;IB't:/

1]
DVS-Nr. EZ01615 Z-413-319 vom 22.08.1995
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TRO '-—_®TECHNIK

Blatt-Nr.:
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{gez. ohne Pos. 2}

72

Birdelrond wahlweise

! Fiihrungsrohr - Teil 7 - Stiickliste Blatt-Nr: 8
i
i
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D147504 Neukirchen-viuyn

2
enielel
|
| :
] ~ i
' W D1 o2 v X ~ 28 \@
(o]

100 | 90 [ 104 [ . o | 84 210

125 | 115 | 129 89

160 | 150 | 164 124

ca. 9

200 | 190 | 204 164

i
TN
; ﬂ; T \\\
||| Gebroder Trax Gt Anlage 4 zur allgemeinen  } R

. schutzvermerk noch DIN 34 beachten

IjVS-Nr.

EZ01642

i
bauaufsichtlichen Zulassung 1 I B 't !
/

7Z-413-319 vom 22.08.1995 “

e es - e Y A P R AT 4 ST 4,1 A T T Y T S




Schutzvermerk na@ 34 beachten

w
Aj Blott-Ns 5 |
TRO)—% TECHNIK Ventilteller - Teil 3 - Stiickliste Blatt-Nr._____8
] ca. 15
|
|
|
|
L
-
' gez. ohne Pos. 3 - 10 ?
164
|18
I
{ geschweift a
; Q
1 @
| 20
Nw D D1 b2 Pos. 8.his 10 wahlweise
100 | 158 | &4 | 136
[425 | 183 | 89 | 161
1160 | 218 | 124 | 196
[200 | 258 | 164 | 236
Glejbr"der Trox GmbH
ul ox omi i
0-47304 Newkrchen- iy Anlage 5 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung D I B t
DVS-Nr. £201648 Z-413-319 vom 22.08.1995
L




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TRO |- Ausldseeinrichtung und Blatt-Nr. 6
7~ TECHNIK Rastvarcichlung - Teil 4 - Stiickliste Blatt-Nr. 8
Teitl | Teil 2
Biallt]3 Blalt &
f—
| > I B gez. ohne Pos. 11
Au';rja“hmungen und Pos. 2 von Teil 3
"1 lund “2
] Teil 3
_ 1 Blalt 5
% (9) ehef te!
Rohr‘ﬁel 3} Loifldche
N 5
|
| (Deor@d _ i
j * ® S
i 40 5] y
58
J; Lo
E ' ed 70
ol |1 A= S, I 70
§ @g 3 ’\_ 55
' = S h\\—'l
[N# | d | Om j 1O [P1INI|PZIN) Ry 81
00 -
:;2:5 1.00 | 8.00 | 70 9.5 | 22 © 33 | 29| 9
1,29 8.75(66.5| 17.5 | 50 :
200 & C L
| ; “
| Gebruder Trox GmbH ; 3 ?
oL4750% Neukichen-vuyn Anlage 6 zur allgemeinen Ry }
I _ bauaufsichtlichen Zulassung ‘\lBi;
DVS-Nr. EZ01658 Z-413-319 vom 22.08.1995 N
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A 34 beochien

et e IM‘ : -
1 |‘1® Blatt-Nr.: 7
TRO4l S TECHNIK Anardnung Endschal ler Stiickiiste Blatf-Nr:

|
!
1
| 0] ca.25
!
i
| o 20-Steltung (1)
| 3 i —

(D|AUF-S1el Lung =
| =
! u
[

A ’ | o
1 s Absperrvorrichtung
! ¢ +
|
[
|
i
| — -
i
Ventiltelter "AUF* Venltifteller "2U°

Anordnung Endschal ler Pos. 1

wahlweise: AUF oder ZU
oder
AUF und 2U
Nw D
100 98
125 | 123
160 | 158
200 | 198

Gebruder Trox GmbH

[N}
‘5‘04 Neukirchen-Viuyn

D-

Schulzvermerk NG,

Anlage 7 zur allgemeinen g
bauaufsichtlichen Zulassungy/
£-413-319 vom 22.08.1995

1
0
D/5-Nr. EZ01681
Nl




Schuizvermerk nach DIN 34 beachien

I
3

TROA “rectn

Blatt-Nr.:

’ | Stuckliste Stiickliste Blatt-Nr.
L] ] .
Pos.  Benennung Material Abmessung
j
EIN B‘ITJRAHMEN -TEIL1-BLATT 3
x | Einbaurahmen Stahl lackiert 1,0 dick
2| 0 Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
ia o Pop-Niet Stahl verzinkt 23
FUHR’ JNGSROHR - TEIL 2 -BLATT 4
X }1' o Fuhrungsrohr Stahl lackiert 1,25 dick
x | 2| o Fuhrung Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
X ﬁ' o Haltezapfen Stah! verzinkt, lackiert 2 8/10
VENTVLTELLER - TEIL 3 - BLATT 5
x ||1l o Ventilteller Stahl lackiert 0,88 dick
2| o Fihrungsstange Stahl verzinkt @ 6 x 164
3 Clip Federstahl verzinkt 28
X |4 Ventilkegel Isolierstoff (Fa. Promat) ca. 50 dick
5 Dichtung Polyurethanschaum 20x 10
6 o Clip Federstahl verzinkt o6
7 Hulse Stahl verzinkt @8
8 Schnellbauschraube Stahl 42x60..70
9 Spanplattenschraube Stahl 40x20..30
10, Mortelgruppe 1l oder 11l DIN 1053
| oder Gips
AUSL}OSE- UND RASTVORRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 6
|
:I: o Traverse Stahl verzinkt p6
2o Ose Stahl verzinkt B2
3 Schmelzlot Messing 0,4 dick
4 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 1,5 dick
3 Ring Kunststoff ca. g 30
6 o Traverse Stahl verzinkt 26
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
8 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 o Rastblech Federstahl verzinkt 0,8 dick
19 o Federclip Federstahl verzinkt @6
1ﬂ| o Druckfeder Federstahl verzinkt
12 Dichtung Gummi
|1 ﬁ Isolierschlauch Kunststoff
|
ANOﬁDNUNG ENDSCHALTER - BLATT 7
i Endschalter
2 Rastblech Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
i;s Rasthlech Stahl! verzinkt ca. 1,5 dick
X ﬁ o Verlangerungsstutzen Stahl lackiert ca. 1,0 dick
Die 'rl\“t einem x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer Beschichtung - bestehend aus
Po yFLIJ[ethan-Lack - versehen werden.
Gr.l‘n|c ierung ca. 20 pm dick, Deckschicht ca. 40 um dick.
Die mlt einem , 0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werdeg”
|
H; Gebriider Trox GmbH F{
47504 Neukirchen-Viuyn Anlage 8 zur allgemeinen

=|=o

DVS-Nr. EZ01695

bauaufsichtlichen Zulassung '
Z-41.3-319 vom 22.08.1995
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utzvermerk nGCh\'UIN 34 beochten

TRO.

@
TECHNIK

N 9
Einbau in geschroubler und Blott-Nrs 27

gespochtelter Platlendecke Stiickliste Blatt-Nr: 12

~0(D+142)
~(D+35)
oD
" - Absperrvorrichtung
H
4 Stick|igieichmdfi /(:)
dléiamf;n :
Fr g
ejlt
|
i
i v 2
o™
;Z/ 4&
NN ;'l N,
Mortelgruppe !l oder lll¢// ~2{D+76)

DIN 1053 oder Gips

NW | D
100 58
125 | 123
160 | 158
200 } 198

®
3 Stick gleichmdflig
auf dem Umfang
verteilt

4 Stick gleichmdflig
auf dem Umfang
verteild

|"Gebruder Trox GmbH
D-f7504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 9 zur allgemeinen

|
QIVS—Nr EZ01700

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-319 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

i
i___ o Blatt-Nr.: 10
TROZ “recrnk Einbau in Einlege-Plallendecke Stickiiste Blatt-tr: 12
~a{D+142)
~@{0+35)
aD
. - Absperrvorrichlung
[ p—
©, _®
4 Stack gleichmdni A :}
auf Ic:lern Smfung : {
M A0
veritei |t
| N &
DAl é;?;/”
7 ; - :
L / AN ‘X
Marlielgruppe Il oder [FI, ~2{D+76)
DIN {1053 oder Gips
IXI
O; @
3 Stiick gleichmdfig
auf dem Umfang
verfeilt
] 0 ® /
100 98 @ ,
125 | 123 L
160 | 158
200 | 198 3
4 Stuck gteichmdflig
auf dem Umfang
verteilt
||lGebriider Trox GmoH :
DlLSM Neukirchen-Viuyn Anlage 10 zur allgemeinen
|

I
‘ I

DVS Nr. EZ01716

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-319 vom 22.08.1995

| ]




(®

1
' ‘ Blatt-Nro o1
\.l.: @ v -
TRO;K-_ TECHNIK Einbou in Metallpaneel-Unterdecken Stiickliste BlaH-Nr: 12
DA - Al
~o{D+142)
~a{D+35)
abD
:: :j Absperrvorrichtung
5 L ’/////,ff’

4 Slqck gleichmdfig
guf dem Umfong

5%

verteiil
| £ .
D= S
\ o
N
T
\\
1 .
/ \\/IXI
~a(D+76) \Mérielgruppe 11 oder 111,
DIN 1053 oder Gips
lxl

@

3 Stick gleichmdfig
aul dem Umfang

NW | D

100 98

i 125 | 123
160 | 158

200 | 198

verteilt

4 Stick gleichmdlig
auf dem Umfang
verteill

Fbrﬁder Trox GmbH

D -47|504 -Neukirchen-viuyn

Anlage 11 zur alligemeinen

Schutzvermerk nach OMN 34 beochten

DVS-Nr. £201721

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-319 vom 22.08.1995
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schutzvermerk noch DIN 34 beachien

. | ‘ o
|
- J} Blatt-Nr: 12
TROZA tecHnk Stickliste S
|
Il . 3
Pos. !Ta"nennung Material Abmessung
|
E_INBAU IN U ‘\JTERDECKE -BLATT 9
]
1 Uhterdecke
(geschraubt!gespachtelt) :
x 20 Abdeckrlng Stahl lackiert 1,0 dick
3 Senk Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4x20
4 Ifutterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x60
6 Gewmdestange Edelstahl M4 x90
7 Mutter Stahl verzinkt MA4xp16x3
8 o0 Senkschraube Stahl verzinkt M4 x 10
9 Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10 Schelbe DIN 9021 Stahl verzinkt o4
11 o D‘l‘stanzstuck Stahl verzinkt M4xSW9x14
EINBAU IN E‘INLEGEDECKE -BLATT 10
. 1 Elniegedecke
x 2o Abdecknng Stahi lackiert 1,0 dick
3 Senk-Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4 x 20
4 Futterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5 Schne[lbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 ngmdestange Edelstahl M4 x 90
7 Mutter s Stah! verzinkt MA4xpe16x3
8 o Senkschraube Stahl verzinkt M4 x10
] Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10 Schelbe DIN 9021 Stahl verzinkt 24
11 o Dlstanzstuck Stahl verzinkt . M4xSW9Ix14
EINBALU IN r\fETALLPANEEL-UNTERDECKE - BLATT 11
|
1 Metallpaneel-Unterdecke Dicke entspr.
] 1 \I Prifzeugnis
x 20 Abdeckrlng Stah! lackiert 1,0 dick
3 Senk-Schne!lbauschraube Stah! verzinkt 4 x 20
. 4 utterplatte Promatect-H 4 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x60
6 Gewmdestange Edeistaht M4 x 100
7 Mutter Stahl verzinkt Md4xp16x3
8 of 'Senkschraube Stahl verzinkt M4x10
9 ;Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10 Schelbe DIN 8021 Stahl verzinkt 24
11 o Dlstanzstuck Stahl verzinkt M4 xSWIOx14
12 Ilelste Promatect-H 20 x 40
13 Senk Schnellbauschraube 4 x 40
1
Die mit eiweﬁn ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt werden.
l
Gebrider Trax GmbH ‘!
ebruder rox Ml .
0-475;0;% Neukirchenviuy Anlage 12 zur allgemeinen O
i'|3 bauaufsichtlichen Zulassung
DVS5,Nr. EZ01696 Z-413-319 vom 22.08.1995
i
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(@

(®

TRC)-?(@TECHNIK Zuldssige Liftungsleilungen

Blatt-Nr.:

=

Siickliste Biatt-Nr.:

13

Ausfihrung Widerstandsklasse

2D

K30-u

o
o
, min.100 J ‘
[T @ T
(o]
3‘ min100| 15D

Liftungsleilung aus nichtbrennbaren Boustoffen
Liftungsteilung aus brennbaren Beustoffen

Flexible Liflungsleitung (Aly-Flexrohr)

Elastischer Stulzen aus nichtorennbaren -Baustoffen
(Klasse A nach DIN 4102)

Elastischer Stutzen aus normalentflammbaren Boustof{fen
{Klasse B2 nach DIN 4102}

9 2000

C;

Gebruder Trox GmbH

D-li.l?'.":O& Neukirchen-viuyn

Schutzvermerk nache.sN 34 beachten

DVS-Nr. EZ01762

§
{




Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

Unre!n|ef und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb massen nach
Inbet'ri‘epnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in haibjahrlichem Abstand gewar-
tet wée:réilen. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvor-
richttqug'len nur in jahriichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur loftungstechnische

Anlaggﬂ erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrage mit ein-
zubeziehen.

Prgfur_cj;

il

Ventlillgilller - Teil 3 - einschlieBlich Fuhrungsrohr - Teil 2- aus dem Einbaurahmen - Teil 1 - durch eine Links-
dreh'uln'g herausnehmen (Bajonettverschiuf). Schmelzlot - Teil 5 - durch seitliches Verschieben des
Schmellglothalters - Teil 4 - entrasten. Die Funktion der Schiiefivorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller -
Teil 3| selbsttatig uber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Fuhrungsrohr - Teil 2 - gedrackt wird.

Schr|n|e;l:zlot - Teil 5 - uberprofen; falls keine auBeren Beschadigungen sichtbar sind, Schmelzlot wieder ein-
setzen.| :

Mangelbeseitiqung:

Hable[n| ils',ich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.
Die rﬁhrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leichtgangig sind.

Als Schmiermitte! nur harz- und saurefreie Ole verwenden.

|
1

|
i
TRO ® Wortung der Abspercvorrichiung Blotr-nNr 14
%= TECHNIK Serie FV Stiickliste Blat-Nr.
|
|
g
Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 15

‘ Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
H by

Anlage 14 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ01699

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-319 vom 22.08.1995
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P
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T R O:_ % ®TECHNIK

Wartung der Absperrvorrichiung
Serie FV

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.:

15

0

ohne Filhrungsstangen, Teil 11,

und Oruckfedern. Teil 7. ge-

zeichnel
| ' Jl%h === —
j (i) > J (%5;\;11\\q Teil| Benennung
} 1 | Einbaurchmen
| ® @ 1 -
| 2 Fihrungsrohs
} 3 Ventiltetier
| T] ﬂ 4 | Schmelzlothalter
| 5 = i 5 | Schmelzlol 72°C
=T} f 6 | Einhiingedse
7 Druckfeder
==
/ : (:) 8 Rasiteder
~ } 2 ; 9 Traverse - Ventillelier
= i 10 Traverse - Fihrungsrohr
1 Fihrungsstiange
12 | Raostbolzen -
T ]:_—J 13 | Dichtung
14 Rastblech

11y
| ,Glelbl'l'.'ldEl' Trox GmbH

Schulzvermerk nach. .4 34 beochten

D-'4|7|504 Neukirchen-Viuyn
1

DVS-Nr. EZ01697

Anlage 15 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-319 vom 22.08.1995
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