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Al A e L T Gatungsdaser bis;
Z-78.2-13 24, Marz 2014
Ardragsteller:
TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungagegenatand:

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen, Typ EK-D1

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bavaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeing bavaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und sieben Anlagen.

Diese allgemeine bavaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bavaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-78.2-13 vom 19. Mérz 2005, Der Gegenstand ist erstmals am 10, Februar 1999 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.

Deulsches Institul e Bautechnik | Eine vam Bund wnhd den Landerm gemeineam gatrmagens Emrichiung
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zufassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich erganzt gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordegs
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Entrauchungsklappen vom Typ EK-01 mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen werden in folgenden Abmessungen (lichte NennmafBe) herge-
stellt:

Breite: 201 mm < Breite B < 1500 mm,
Hoéhe: 201 mm < Hbhe H € 797 mm,
Lange: 400 mm < Lédnge L < 800 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften der
Bundesldnder in maschinellen Entrauchungsanlagen fir einzelne oder mehrere Brandab-
schnitte in Gebduden verwendet werden. Der Zulassungsgegenstand darf auch zur
AuBenluftzufiihrung fur diese maschinellen Entrauchungsanlagen verwendet werden; die
Bestimmungen des Abschnitts 3 sind dabei zu beachten.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse EK 90 bei Einbau

- in massive Wénde nach DIN 4102-4%, Tabellen 35, 36, 38, 39, 40 und 44 jeweils mit
der Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- direkt an massive Wande aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer
Mindestdicke von 100 mm oder

- direkt an massive Wénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- in massive Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsdauer F 90 und einer Mindest-
dicke von 100 mm oder

- direkt unter oder direkt auf massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit jeweils der
Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in Leichtbauwande mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-
4 Tabelle 48 oder nach gliltigem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis, mit maxi-
mal 625 mm Achsabstand (Stitzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile, jeweils
mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 und einer Mindestdicke von 100 mm oder

- auBerhalb von Wéanden an oder zwischen Entrauchungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Klasse A, DIN 4102-12) mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer
von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand darf in oder direkt an massive Wande Jewe'
widerstandsdauer F 30 bzw. F 60 eingebaut werden; er hat dann d / ersta
klasse EK 30 bzw. EK 60. \

Der Zulassungsgegenstand darf in Leichtbauwdnde mit Metallstédnder
Bekleidung mit der Feuerwiderstandsklasse F30 eingebaut werdey;
Feuerwiderstandsklasse EK 30. '

DIN 4102-4: 1994-03: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und ARwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 1053-1: 1996-11: Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

DIN 4102-1: 1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und
Prafungen
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2.1

Der Zulassungsgegenstand darf auBerdem auBerhalb von Wénden oder Decken an oder
zwischen Entrauchungsleitungen aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eingebaut
werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand darf in maschinellen Entrauchungsanlagen fiir einen einzelnen
Brandabschnitt bis zu einer maximalen Temperaturbeanspruchung von 600 °C wdahrend
einer Zeit von maximal 90 Minuten verwendet werden.

Der Zulassungsgegenstand ist nicht geeignet, die Funktion von Brandschutzklappen zu
tibernehmen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand vom Typ EK-01 muss den bei den Zulassungsprifungen ver-
wendeten Baumustern und den Angaben der Prifberichte bzw. Gutachten einschlieBlich
der Anlagenbénde des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik
und Bauphysik der Technischen Universitét Miinchen

- Prufbericht Nr. 89/1209 vom 02.10.1990
- Prifbericht Nr. 98/2250 vom 11.01.1999
- Gutachten Nr. 98/2102 vom 15.01.1999
- Gutachten Nr. 98/2103 vom 15.01.1999
- Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-006-2009 vom 26.03.2009

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Der Priifbericht, die Gutachten und
Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt; sie sind
vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremduiberwachen-
den Stelle zur Verfligung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht geméB den Anga-
ben der Anlage 1 im Wesentlichen aus:

- dem Gehduse aus 2x25 mm dicken Kalziumsilikatplatten?*

- der Absperrklappe (Klappenblatt) aus Kalziumsilikatplatten®

- der Absperrklappenlagerung

- der elektrischer Antriebseinrichtung mit integrierten Endlagenschaltern
- dem Abdeckgehduse der Antriebseinrichtung.

Das Klappenblatt des Zulassungsgegenstandes darf im gedffneten Zustand nicht aus dem
Gehduse herausragen. Fur den Antrieb des Zulassungsgegenstandes diirfen folgende
elektromotorische Antriebseinrichtungen verwendet werden (Anlage 1):

- Elektromotor vom Typ SE® mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 230 V AC bzw.
24 V AC/DC mit Formschlussadapter 12 mm

- Elektromotor vom Typ BE® mit Motorstellwinkel 90°, Nennspannung 24 \LAC/DC bzw,
230 V AC. ‘

rauchungskonzept oder den Baugenehmigungsunterlagen der jeweilifyen bauI|h fn Anlagg

zu entnehmen; sie sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsi\ HD#M%uFé’séﬂHb
fiur Bautechmk

Die technische Spezifikation ist im Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt; sie ist vom A
Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfigung zu stellen.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu erstellen und zur Verfiigung zu stellen.

Kennzeichnung?®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Ldnder) gekennzeich-
net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Bauteile und Baustoffe verwendet,

die planmaBigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsgegenstand ordnungs-

gemaB gekennzeichnet wird.

Mindestens einmal tdglich ist an jeder GréBe des Zulassungsgegenstandes die

Antriebseinrichtung und die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens der Ent-

rauchungsklappe zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind

aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten: ]

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich g€
festgelegten Anforderungen

-~ Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

\ Deutsches Tnstitut /4
fiir Bamechnik/

Hinweis:
Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusédtzlich mit dem CE- Kennzeichen ™ »
Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie Gleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte, versehen werden, (siehe hierzu
Bauregelliste B Teil 2, ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitédt des Zulassungsgegenstandes vom Hersteller bestdtigt
wird.
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- Ergebnis der Kontrollen und Priufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

—~ Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelmafig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fiur die Planung und Bemessung der maschinellen Entrauchungsanlagen gelten die
bauaufsichtlichen Vorschriften der Bundesldnder. Zusétzlich gelten nachfolgende Bestim-
mungen:

Der Zulassungsgegenstand ist mit elektrischen Steuereinrichtungen bzw. -systemen (im
Folgenden Steuereinrichtungen genannt) so anzusteuern, dass er im zu entrauchenden
Brand- oder Rauchabschnitt 6ffnet und in dem/den nicht zu entrauchenden Brand- oder
Rauchabschnitt/en geschlossen bleibt. Die Leistungsdaten der Steuereinrichtungen fur
den Zulassungsgegenstand missen so ausgelegt sein, dass die zuldssige Belastung der
Steuereinrichtungen durch den angeschlossenen Motor des Zulassungsgegenstandes nicht
Gberschritten wird.

Zur Rauchdetektion sind Rauchmelder nach DIN EN 54-7% zu verwenden. Die Anordnung
und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen ist entsprechend
DIN-VDE 0833-27 vorzunehmen.

Der Zulassungsgegenstand muss zusatzlich iber eine Handsteuereinric
geschlossen werden kénnen, ohne dass dadurch die Funktionsh#
Steuereinrichtungen beeintrichtigt wird. %

DIN EN 54-7: 2001-03/A1:2002-09 Brandmeldeanlagen; Rauchmelder, Punktférmige Melder nach dem
bzw. 2006-09 Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip
DIN-VDE 0833-2:2004-02 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall; Festlegungen

flr Brandmeldeanlagen
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Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Kréfte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhdngun-
gen ist DIN 4102-4 zu beachten.

Der Zulassungsgegenstand darf mit Entrauchungsleitungen aus nicht brennbaren
Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A) mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer oder
ohne Feuerwiderstandsdauer verbunden werden. Der Zulassungsgegenstand darf nur mit
solchen Entrauchungsleitungen verbunden werden, die nach ihrer Bauart oder Verlegung
infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Kréfte auf den Zulassungsgegenstand
und auf die Wéande, Decken oder andere Entrauchungsleitungen ausiiben.

An Zulassungsgegenstdnde innerhalb eines Brandabschnittes diirfen Entrauchungsleitun-
gen ohne Feuerwiderstandsdauer aus Metall (Stahlblech) nur mit geeigneten Kompensa-
toren mit mindestens 100 mm Dehnungsaufnahme (im eingebauten Zustand) angeschlos-
sen werden.

Fur die Verwendung des Zulassungsgegenstandes zur AuBenluftzufiihrung fir maschinelle
Entrauchungsantagen nach Abschnitt 1.2 muss der Zulassungsgegenstand in oder an die
AuBenwand im Inneren des Gebaudes nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung ein- oder angebaut werden oder er muss nach MaBgabe der
Vorschriften der Bundeslander oder der Baugenehmigung iiber eine nichtbrennbare
Leitung (Baustoffklasse A DIN 4102) mit der AuBenluftansaugéffnung verbunden werden.

Maschinelle Entrauchungsanlagen erfordern im Brandfall eine gesicherte Versorgung mit
elektrischer Energie. Eine Uber die offentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom) rich-
tet sich nach den jeweiligen 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen einzubauen.

Sind im Zulassungsgegenstand Revisionsoffnungen fir Instandhaltungsarbeiten nicht
vorgesehen, mussen in den anschlieBenden Entrauchungsieitungen unmittelbar vor und
hinter dem Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen vorgesehen werden.

Der umlaufende Spalt zwischen dem Zulassungsgegenstand und der feuerwiderstands-
fahigen massiven Wand oder Decke nach Abschnitt 2.1 ist mit Mértel der Gruppen II oder
I1I nach DIN 1053-1, mit Beton oder mit Gipsmortel vollstandig auszufiillen (Anlage 3).
Der Spalt darf in vorgenannter Wand auch mit Mineralwolle ausgefiillt werden, vorausge-
setzt die Spaltdicke betrdgt bei der Verwendung von Mineralfasermatten maximal 20 mm
und bei einer Handstopfung mit Mineralwolle 40 mm (Anlage 3).

Der Zulassungsgegenstand darf nach Anlage 4 in feuerwiderstandsfdhigen massiven
Wanden auch mit teilweiser Ausmoértelung und ergédnzender Mineralwollestopfung des

jeweils nicht brennbare Mineralfasermatten oder Mineralfaser-HandstopfwdTTe {Baustoff-
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klasse A nach DIN 4102) mit einem Schmelzpunkt von = 1000 °C nach DIN 4102-17% und
einer Rohdichte von > 100 kg/m3 verwendet werden. Der Spalt zwischen Zulassungs-
gegenstand und Wand oder Decke muss dabei umlaufend um das Gehduse -soweit nicht
mit Mértel oder Beton verfiillt - mit der Mineralwolle ausgefiilit werden. Der mit Mineral-
fasermatten versehene Zulassungsgegenstand ist in den maximal 20 mm dicken Spalt
einzubringen und entsprechend den Anlagen 3 und 4 mit Mineralfaserplatten und Brand-
schutzbauplatten abzudecken.

Bei einer Handverstopfung der Mineralwolle nach Anlage 3 ist die notwendige Menge der
Mineralwolle entsprechend dem Volumen des Spaltes zu ermitteln und volistédndig und
gleichm&Big in den Spalt einzubringen. Die Mineralwolle ist gegen Herausfal-
len/Herausdriicken mit einem Rahmen aus Brandschutzplatten oder verzinkten Stahl-
blechwinkeln 58x20 zu sichern.

Fiir den Anbau des Zulassungsgegenstandes direkt an massive Wénde, direkt auf und
direkt unter massive Decken nach Abschnitt 1.2 (Anlage 5) mit Diibeln missen allgemein
bauaufsichtlich oder européisch technisch zugelassene Diibel mit nachgewiesener brand-
schutztechnischer Eignung verwendet werden; die Dibel sind entsprechend den Bestim-
mungen der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten.

Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der elektrischen Leitungsaniagen gelten die
einschlagigen Vorschriften des VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der "Richtlinie (ber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsania-
gen” in der jeweils gliltigen Fassung.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Entrauchungsanlage muss die Uberprifung der
Funktion des Zulassungsgegenstandes unter Beriicksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halb-
jahrlichem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander fol-
gende Prifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jahrlichem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberprifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers
und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigen-
timer der Entrauchungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers
sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.

fiir Bautechnik y
4

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammestoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung

DIN EN 13306:2001-09: Begriffe der Instandhaltung

DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaitung
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Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm
H = 201 bis 797 mm
L = 400 bis 800 mm
Kennzeichnung
TR°X®TECHNIK TROX GmbH
{Entrauchungskiappe Serie EK-01 - -
Herstelijahr Z-78.2-13

Zulassungs—Nr.
é— Feuerwiderstandsklasse

Z-78.2-13
EK30, EK60, EK90
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Zertifizierung

MPA Stuttgart

Hersteller [TROX GmbH, D-47504 Neukirchen—Viuyn
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@ Gehduse
@ Absperrklappe
@ Antrieb und Abdeckgehduse

Trox DVS-Nr. EZ07808

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe
EK-01

Anlage 1

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom _J A}ﬂyﬁ Zowe




Technische Daten BE24-12 BE230-12 SEL 1.90 SEL 2.90
Nennspannung AC 24 V, 50/60 Hz AC 230 v, 50/60 Hz| AC 24 V, 50/60 Hz | AC 230 V, 50/60 Hz
OC 24 V 0C 24 V
Funktionsbereich AC 19,2...28,8 V AC 198...264 V AC 19.2...28.8 V AC 207...253 v
DC 21.6...28,8 V DC 21.6...26.4 V
Leistungsverbrauch .
- in Belrieb 12 W 8 W 7w 12 W
|- in Haltestellung [0.5 W 0.5W 0.7 W 3.7 W
Dimensionierung 18 VA 15 VA 13 VA 13 VA
Schutzklasse 11t (Schutzklieinsp.) I 1 ]
Schutzart 1PS4 IP54 IP54 IPS4
Hilfsschalter 2x 6(3) A, 250 V 2x 6{3)A, 250 V 2x 3(1,5)A, 230 V | 2x 3(1,5)A, 230 V
Laufzeit < 60 s fur 90° < 60 s fur 90° 60 s fir 90° 60 s fir 90°
Umgebungstemperatur| -30...+450°C -30...450°C -20...+50°C -20...+50°C
Anschluss
- Motor Kabel 1m. 3x0,75 mm| Kabel 1m, 3x0,75 mm
- Hilfsschalter Kabel im. 6x0.75 mm| Kabel 1m, 6x0.75 mm
. \!
Deutsehes Institut
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Einbau in massive Winde und massive Decken sowie in Gips-Wandbauplatten

Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

Wdanden- zuldssig in:

e Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Winden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

e Winden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichten > 0,6kg/dm? mit einer
Mindestdicke von 100mm,

» Decken aus Beton und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

Unlaufende Spalte 's = 25 mm’ dirfen beim Wand- und Deckeneinbau mit Mdrtel der Gruppe Il
oder |1l nach DIN 1053-1, mit Beton oder Gipsmirtel ausgefillt werden. Auf Einbaudffnungen
kann verzichtel werden, wenn die Entrauchungsklappe beim Erstellen der Wand oder Decke
eingebaut wird.

Unlaufende Spalte "s=20 mm’ dirfen mit Mineralwolleplatten, Spalte *s=40 mm" auch mit
Handstopfung, A1 nach DIN 4102, Schmelzpunkt=1000°C, Rohdichte 2100 Kg/m3

ausgeflillt werden. Bei Einbau mit Mineralwolle missen die Enfrauchungsklappen

mit Abhanungen gemdl DIN 4102-4 versehen sein.
o A

Wandeinbau - mit waagerechter Drehachse des Klappenblattes
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I 15-20 | 1
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(:) Mortelgruppe Il oder ||
nach DIN 1053-1, Gipsmértel

(D Mineralwolle 10-20 mm dick,
Rohdichte=60 Kg/m’, 20
Schmel zpunkt21000°C C

(:) Mineralwolfe 20 mm dick,
Rohdichte>100 Kg/m3,
Schmelzpunkt21000°C o 2

o~
(@ Kalziunsilikat 15-20 dick, f
Rohdiche 500-900 Kg/im? L. lg ]
yaed
n

<:> Kalziumsilikat, EE%;
—
D
oA
\ .

20

Rohdichte 500-900 Kg/m?
(:) Schnel |bauschraube $4mm
(:) Schnel Ibauschraube @4mm und

Dibel mit brandschutztech-
nischer Eignung

Stahlblechwinkel ca.1nm dick,

Die Montageanleitung des Herstellers
ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07809 verzinki
T R O 7 ® Deutsches Institut
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und massive Decken
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Deckeneinbau

Mortelgruppe |l oder Ill nach DIN 1053-1, Beton oder Gipsmortel
Kalziumsilikat 40 mm x 60 mm
Schnel lbauschraube L > 60 mm

Einbau mit teilweiser Ausmértelung (nur Wandeinbau)

In schwer zugtnglichen Einboudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte

's < 20 mm’

bzw. ‘s < 40 mm* (siehe Hinweis hierzu auf Anlage 3) einseitig, zweiseitig oder
dreiseitig mit Mineralwolle in Kombination mit einer Ausmortelung ausgefihrt sein.

(:) Mortelgruppe |l oder 111 nach DIN 1053-1, Gipsmértel
(:) Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte > 100kg/m, Schmelzpunkt > 1000°C

%

Die Entrauchungsklappen dirfen direkt nebeneinander oder dbereinander angeordnet werden, wenn

die Spalten s’ mit Mineralwolle ausgeflllt werden.

o
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A, B, C oder D (Anlage 3)
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mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZ07816
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Heinrich-Trox-Platz
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Entrauchungsklappe
EK-01

Einbau in massive Wadnde
und massive Decken

Anlage 4

zur
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Zulassung Nr.: 78.2-13
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Einbau direkt an massive Winde und massive Decken

Der Einbau ist direkt an Wande und Decken auch mit senkrecht stehender Drehachse der

Absperrklappe - zuldssig an:

e Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Winde aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

o Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit waagerechter Drehachse der Absperrklappe

W

A

7/

NN

2. Wandvorbau - mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe

3. Deckeneinbau - stehend und hingend

B

%

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Trox DVS-Nr. EZO7864

>60

@]

40

G
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@Silikutpupier ca. 50 mm x 3...5 mm
@Winkel ca. 60 mm x 40 mm, min. 1,5 mm dick
@\Minkel ca. 80 mm x 40 mm, min. 3 mm dick
@Allgemein bauaufsichtlich oder europdisch

80
>60

technisch zugelassener Metalldibel mit

nachgewiesener brandschutzt

Eignung, M8
@Schnel Ibauschraube
(&)Kalziumsilikal ca.

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe

EK-01

Einbau direkt an

wdnde und massive Decken

Anlage 5

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13
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Einbau in Leichtbauwdnde mit Metallstdnder und beidseitiger Beplankung

Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichtbauwdnde mit
Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach
guttigem allgemeinen bauaufsichtiichen Prifzeugnis, mit maximal 625 mm Achsabstand
(Stitzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile, jeweils mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 und einer Mindestdicke von 100mm.

Einbau in Leichtbauwinde mit Metallstdnder
W

be

.
e/
ca.80
~ N
Hans
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@ Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte 2= 100 kg/m3
Schmelzpunkt > 1000°C

@ Trennwand

(3) Verstirkung aus Wandbaustoff

Bei Einbau in Leichtbauwdnden missen die Entrauchungsklappen
mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.
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Trox DVS-Nr. EZ07837 R
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D-47504 Neukirchen-Viuyn Einbau in Leichtbauwdnden |vom 7/~ 747@777 Zhgr(«




Einbau an feuerwiderstandsfdhige Leitungen

1. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit horizontaler Leitungsfiihrung,

W e d e e A

ot e =

—l = =

+___

"Pr o
—/ L
Verbindung in

leitungseigener
Bauart

mf\\\&— L,
Verbindung in

leitungseigener
Bauart

Abhdingungen entsprechend DIN 4102-4

2. Einbau an feuerwiderstandsfidhigen Leitungen mit vertikaler Leitungsfiihrung,
mit senkrechtem Einbau der Entrauchungsklappe

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

Verbindung in leitungs-
eigener Bauart

Leitung (auch mit
Feuerwiderstands-
dauer) nach Bedarf

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

Deckendurchbruch und Lastabhdngung nach dem allgemeinen
bauaufsichtlichem Priifzeugnis der Entrauchungsleitungen.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.
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