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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die fes ngen Ox
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzfund ert wer

den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforder 09“,\(,3
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)' Typ FV-K90 mit CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften
zur Umsetzung von Richtlinien der Europadischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der
Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber Bauprodukte (siehe Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1: Brandschutzklappen fur Lif-
tungsleitungen). Der Zulassungsgegenstand wird in Nennweiten DN 100, DN 125, DN 160
und DN 200 hergestelit.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Uber
Laftungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an L{f-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

— in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 115 mm

— in massiven Wanden aus Beton, Poren oder Leichtbeton mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm

— in Wéanden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm

— in massiven Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindest-
dicke von 100 mm

— in Leichtbauwénden mit Metallstinderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90, aus
mindestens 84 mm dicken Feuerschutztrennwinden mit Bekleidungen aus Kalziumsili-
katplatten nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

— in Leichtbauwanden mit Metalistinderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90, aus
mindestens 90 mm dicken Schachtwénden nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis

— in Leichtbauwanden mit Metallstanderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90, als
Industriewénde nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

— in Leichtbauwéanden ohne Metallstanderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90, aus
mindestens 40 mm dicken Feuerschutztrennwinden nach allgemeinem bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis

wenn er einerseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist. Dazu miissen etwaige Offnungen in diesen Laftungsleitungen
mindestens um das 1,5fache der groRten Seitenlédnge der lichten Querschnittsabmessung
der Luftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sein; es sei denn, die Offnungen
werden mit Luftungsgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102) verse-
hen.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30 bei Einbau

— in Leichtbauwanden mit Metallstanderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F30, aus
mindestens 75 mm dicken Wanden mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach
DIN 41024
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— in Leichtbauwénden mit Metallstanderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F30, aus
mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen aus Kalziumsilikatplatten nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis

— in Leichtbauwénden mit Metallstanderwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F30, als
Industriewénde nach aligemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

wenn er einerseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist. Dazu mussen etwaige Offnungen in diesen Liftungsleitungen
mindestens um das 1,5fache der gréten Seitenlénge der lichten Querschnittsabmessung
der Luftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sein.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in massiven Winden oder Decken mit einer gerin-
geren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fiir
— den Anschiuss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

— den Einbau in Luftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird,

— Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen
von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

— andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liiftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen (Brandschutz-
klappen) vom Typ FV-K90 missen den bei der Zulassungspriiffung verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der Priifberichte und Gutachten

Nr. 85/258-2 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fur Haustechnik und
Bauphysik der TU Minchen vom 13.06.1986

Nr. 86/272 der TU Minchen vom 08.04.1987

Nr. 85/258-3 der TU Miinchen vom 07.05.1987

Ergénzungsschreiben vom 25.06.1987 zum Priifbericht 85/258-3 und 86/272
Ergénzungsschreiben vom 15.03.1990 zum Priifbericht 89/1204
Gutachtliche Stellungnahme der TU Miinchen vom 02.03.1994

Nr. 94/1259 der TU Miinchen vom 12.05.1995

und den Priifzeugnissen

Nr. FSL 801 des Verbandes der Schadenversicherer vom 25.04.1980

Nr. FSL 802 des Verbandes der Schadenversicherer vom 25.04.1980

Nr. FSL 95002 des Verbandes der Schadenversicherer vom 22.02.1995

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen; die Prifberichte und d|e Konstruk—
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fre chen-
den Stelle hinterlegt. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und RauchAfi Lig tun-
gen bestehen gemaR den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen AU-
teilen:

- Gehéause (Einbaurahmen)
- Fuhrungsrohr

- Ventilteller
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- thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)

- Rastvorrichtung

Auflerdem durfen folgende Bauteile hinzugefugt werden:
- Stellungsanzeiger (Endschalter)

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE- Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander einschlieflich der Produktklassifizierung K90 und der zusatzlichen Ein-
bauklassifizierung ve, ho (vertikal, horizontal) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlielich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaRnahmen einschlieRen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planméRigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstinde ord-
nungsgemaf gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GroRe und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich gé schniy 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prifung
~ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes
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- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit bereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Far die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitun-
gen (Brandschutzklappen) gelten die landesrechtlichen Vorschriften tiber Liftungsanlagen
(z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen),
insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumabschlieRende Bauteile.
Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Bei den nachfolgend aufgefihrten Verwendungen miissen Absperrvorrichtungen einseitig
Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN'4102) von mindestens 10 cm Lénge (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Absperrvorrichtun-
gen und Luftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wéanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in leichten Trennwéanden

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entspre-
chend den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzu-
bauen. Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

Die Hohirdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden massiven

Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen Il, Il oder geeignet mit
Leichtmértel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteyé) mit
Gipsmortel vollstandig auszufullen. Die Absperrvorrichtungen dirfe hend Qen
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Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Luftungsanlage muss die Uberprifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Beriicksichtigung der GrundmaRnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjahr-
lichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende
Prifungen keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrli-
chem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schrift-
lich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung,
Instandsetzung sowie Uberprifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwen-
digen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der Zulas-
sungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer der
Liftungsanlage sind die schriftiche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.
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Einbau in Wdnden der Feuerwiderstandsklasse F90 aus Poren- und Leichtbeton, Beton und Gips-Wand-
bauplatten nach DIN 18163-1 mit Rohdichte = 0,6 kg/dm mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus
sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Dicke von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm
dicken Decken aus Beton oder Porenbeton.

Umlaufender Spalt *s” ist mit Mortel der Gruppe Il oder lil, DIN 1053, Beton. zugelassenem Brand-
schutzmartel oder Gipsmortel auszufillen.

Auf Spalt 's" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstetlen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden zweier nebeneinander eingebauter Ventile muss mindestens
15 cm betragen.
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- Verldngerungsstutzen fur den Einbau in Wdnde und Decken dicker 115 mm
- » wahlweise runder oder quadratischer Durchbruch

Trox DVS-Nr. EZ1034403

= Ab icht
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.. Einbau in
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Heinrich-Trox-Platz und in Gips-Wandbauplatten

D-47504 Neukirchen-Viuyn Widerstandsklasse K90




Einbau in Leichtbau-, Montage- und Schachtwdnden mit Metallstdnder

mindestens 75 mm dicke Wdande mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 48

von DIN 4102-4 {Ausgabe Mdrz 1994)

mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat-Bauplatten

mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwiderstandskasse K30 bzw. K90

Industrie-Trennwtnde

Umlaufender Spalt "s” ist mit Mdrtel der Gruppe Il oder lll, DIN 1053, zugelassenem Brandschutzmortel
oder Mortel auf Gipsbasis auszufillen.

Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden zweier nebeneinander eingebauter Ventile muss mindestens
15 cm betragen.

Der Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Flexrohre zuldssig.
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Einbau in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwdnden ohne Metallstdnder gemdl Prigzeugnis,
Liftungsleitungen und Kabelkandlen aus Kalziumsilikat-Bauplatten
Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden zweier nebeneinander eingebauter Ventile muss mindestens

15 cm betragen.

Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Flexrohre zuldssig.
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3) wahlweise

R \@ wahiweise

Nasseinbau

~ " T
3 = H——

[»]

u

+

m)

a

W

Trockeneinbau
q8 T T

+

a

o

@._

4) um 60°

: he

Nw A
gedreht gez. 100 300
125 300
3 160 400
200 400

Trox DVS-Nr. EZ1034426

@ Einbausatz fir Trockeneinbau

(@ Blendring, Stahl, ca. 1 mm dick,
rund oder eckig
@Schnellbauschroube, Stahl,

entsprechend

Wandaufbau

(%) Schnellbauschraube, Stahl, @ 3,5..4.2

@Mbrtelgruppe

Il oder Ill, DIN 1053 oder Gips

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FV-KS0

Einbau in leichte Trennwande
ohne Metallstander

Widerstandsklasse
K30 bzw. K90
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