INSTITUT EUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 20. August 1979
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt

GeschZ.: ll1/42-2.63.1.2/5/73

PRUFBESCHEID

- Ergdnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 14. Juni 1979 mit vorge-
nanntem Geschaftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Viuyn,

das Priifzeichen
PA-X 100
flr Absperrvorrichtungen

gegen ‘Br'andi]bertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt erganzt bzw. gedhdert, die Anlagen durch die
hier beigefUgten Anlagen Blatt 25 bis 43 erginzt.

Zu Abschnitt 1.7 - Auslgseeinrichtung -

Dieser- Abschnitt erhilt die Uberschrift "Ausidseeinrichtungen". Absatz 1 dieses
Abschnitts erhilt die Uberschrift:

"1.7.1 Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 11)".

Weiterhin wird dieser Abschnitt um folgende Bestimmung erganzt:

1.7.2 Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 25 bis 43)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusitzlich mit einer Rauchausiéseeinrich-
tung nach den Angaben der Anlagen Blatt 25 bis 43 versehen werden. Die
Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage




Blatt 25, Pos. 5) éingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 25, Pos. 3),
dem Gehduse (Anlage Blatt 25, Pos. 6), dem im Gehiuse angeordneten
lonisationsrauchmelder (Anlage Blatt 25, Pos. 1), der am lonisationsrauch-
melder angebrachten und durch das Gehduse ragenden Blinkleuchte (Anlage
Blatt 25, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt'5,
Pos. 4).. Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 26
mit dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 13,- Pas. 3) verbunden.
Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
lonisationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Gleichstrom-Haftmagnet

/
und die Absperrvorrichtung schliet.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.9
1.9.1

1

.9.2

Uberwachung der Rauchausl|dseeinrichtung

Die Rauchausléseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der
Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in

den Anlagen Blatt 25 bis 43 geforderten Eigenschaften und Abmessungen

zu Uberwachen. Die Uberpriifung muB aus Eigen- und Fremdiiberwachung
bestehen. Die Eigeniliberwachung ist vom Hersteller der Rauchausléseeinrich-
tungen durchzufUhren. Dabei ist an jedem Stick zu priifen, ob die Rauch-
ausléseeinrichtung mit den ‘Angaben dieses Pr'i.'lfbescheides. Ubereinstimmt

und elektrisch ordnungsgemiB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdUberwachenden

Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung hat durch eine anerkannte Prifstelle zu erfolgen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und geritemidRigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusatzlich miissen an zwei verschiede-
nen Rauchausldseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Priifgrund-
satzen flr Rauchausldseeinrichtungen von Absperrklappen gegen Brandiiber-
tragung in Luftungsleitungen, Fassung Dezember 1976, durchgefiihrt
werden.




Uber die Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, daB folgendes enthalten

mugl:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben (iber die Pr‘obenahrﬁe

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Priifungen
und Vergleich mit den Anforderungen

f) Gesamtbewertung ‘

g) Ort und Datum

h) Unters_chrift und Stempel der fremdiberwachenden Stelle.

Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden

Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.5

Dieser Abschnitt erhilt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir LUftungs-
leitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch
Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen

angeschlossen sind).

Zu_Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erginzt:

2.10 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die Uber-
tragung von Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder
Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie
tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen in
Gebduden verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemiBe Installation und die einwandfreie Funktion, insbeson-
dere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausldseeinrichtungen mit
den Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 20, 22
und 40 bis 43 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsan-
lagen zu priifen. Diese Prifung ist von dem fiir die Herstellung von Liif-

tungsanlagen mit Rauchausiéseeinrichtungen verantwortlichen Unternebm

Zu veraniassen.



2.12 Die Rauchausldseeinrichtungen miissen entspreehend der Wartungsanweisung
(Anlagen Blatt 40 bis 43) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstel-
lung von Liftungsleitungen mit Rauchausiéseeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm den Priifbescheid zu lbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
ohne genlgende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen (bertragen,
soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin der Hersteller der
Rauchausldseeinrichtungen flr die Wartung beauftragt werden muf.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom 14. Juni 1979

mit vorgenanntem Geschiftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1981.

Dieser Bescheid umfaBt 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.

Muﬂrag
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RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG
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\Gfeichstrom.— Hatimagnet
Pos. 2 Blatt 13
(elektr. Anschiun Blatt 26 )

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Luftungsleltung (5) werden pérmanent Uber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im

Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch {iberpriift. Bei Uberschrei- i
tung einer zul&ssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird bet&tigt -. '

Die Funktlonsbereltschaft der Rauchausloseelnrlchtung wird durch
eine aufien sichtbare angebrachte BlinKleuchte {2} angezeigt. So-
bald der Ionlsatlonsrauchmelder (1} in Alarmstellung schaltet
(Uberschreltung der zulé&ssigen Rauchkonzentration), zeligt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an.

- ERKLARUNG
1 = TIonisationsrauchmelder
2 = Blinkleuchte Lot
"fiir hautechoik
3 = Bypassrohre in Berlin
4
4 = Steuerleitung zur Absperrvor-
richtung {bauseits) .
= Liftungsleitung ( bauseits) 4 Anluge zum Priithescheid
=. Gehduse . PA- X100 vom 20.%. ?g
. Institut fir Bautechnik
i . - in Beriin
: Z

Gebr. Trox GmbH  [m: - fwame | 78— Taiats
__Neukirchen-Viuyn 2.7.79 Gepr: | - /;ﬁ-




ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
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Absperrvorrichtungen

———,

- einzelgesteuert - ﬁ .
it Magnetauslésung 2. Anlage zum Prifhescheid
-Gleichstromhaftmagnet - (1) PA- X100 vom 20. %, }9
24 V-/3,2 W
Institut tUr Bautechnik
. in Berlin
Gebr. Trox GmbH [ JMme | Ljedery | Blatt 0
Neukirchen-Vluyn Y Gepr.:




LEISTUNGSAUFNANME DER ELEKTRISCHEN
BAUTEILE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

Ausflhirung ¢ Leistungs- | Sparnung Prifzeichen

aufnahme

Gleichstrom- 3,2 W, 5,7 Wi 24 Y- PA-X 100

magnete ! y 226 V-

Elektrische Schaltleistunyg der Rauchausldseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L4: 5 W / 24 V-

b) liber Hilfsrelalis dy: 250 vV~ ; IC A (max. 2300 vA
: bei c¢os.f = 0,6)

3. Anlage zum Prisfhescheid

ph-XA00 .vom 20.8. 39

Institut fir Bautechnik
in Berlin

- Gebr. Trox GmbH “‘“‘2"‘:7 70 Name Lol Y N Biatt 27
Neukirchen-Viuyn s Gepr. ,




Rauchausloseeinrichtung

Schnitt A-B
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Teil | Benennung Blat!
Funktionsschema 25
Anschluflpline Fk's 26,27
Rauchauslidseeinrichtung 28
elekir Bauleile 29
mechan. Bauteile 30

! Gehduse 37

2 Netzteil 32

3 Staurohr 33

4 Saugrohr 34

5 Konsole 35
Stucklisten 56 37 X, Anlage zum Priifbascheid
Stromlaufpian 3:3 'p/4. x 400 vom 20{, }9
Montageanleitung 39 Institut fir Bautechnik
Wartungsanweisung L0:43 in Berlin

Gebr. Trox GmbH | % Name . Blatt
Neukirchen-Vluyn 2773 Gepr.: e 'Z‘ 28
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elektrische Bauteile
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'f"_ Pos. 7 Anschiufl Absperrvorrichtfung bzw Hilfsrelais
Pos. 8 Anschiufi Fernbedienung
Pos. 9. Netzanschlufi 220V ~

H

zugehorige Stickliste siehe Blatt 36

PA- X 100  vom 20.¥, }3

Institut fir Bautechnik
. In Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name }% | Blatt

Neukirchen-Viuyn - 2.7.78  lowr: | 7 29
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mechan. Bauteile
Schnitt A-B
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@__Anluge zum Prisfbescheid
PA- XADO vom 200, ¥, }9

Institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum :

2.7.79
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Netzteil -Teil 2 -
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zugehorige Stuckliste
siehe Blgtt 36

..&..Anluge zum Pi3fasscheid
oh-X 100  vom 20,8,39

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum:

2.7.789
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- Staurohr - Teil 3 -
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Institut fir Bautechnik
in Berlin ‘
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Neukirchen-Viuyn 2.7.79 Gepr.: % ‘ 33
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. STUCKLISTE FUR.RAUCHAU SLYSEEINRICHTUNG

Benennung

GEHRUSE - TEIL 1 - BLATT 37

Gehduse -

Alu-Druckguf

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 32

Leiterplatte

Pos. Material Abmessung
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 29
1 I- Rauchmelder - Typ TTL-6304 . Fa. Total - | .
-2 Dichtung. : Moosgummi .’ g 20/8 x 30 v L
3 Zyl.—Blechschraubex Stahl ver21nkt B 4,2 x9,5
4 -Hilfsreldis 'HU ~ G 24, lpoliger...  Fa. Rapa -
s ) : e '". - Wechsler, 10A/250V,50 Hz
5 bruckknopftaster SchlieBer 0,7 A/250V Fa. Rafi
6 Druckknopftaster . Offner 0,7A/250V Fa. Rafi
7 Kabelverschraubung Messing ) PG 9
- 8 ' Kupplungs-Stecker : . : o :
mit- Flanschdose : Typ 3360002 , Fa. Amphenol-Tuchel
9  Kabelverschraubung Messing : PG 9
10 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
12. Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x:16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 30
-1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung . Moosgummi 15 x 4 x 33
3 2yl .-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 10
4 Dichtung Moosgummi B 50/23 x 3

260 x 160 x

1 .
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms 1,5 mm2
Transformator Primdr 220 Vv, 50 Hz ﬂg _ .

Sekunddr 24 v , 10 va /<. Anlage zum Prifhescheid
Typ E J 54 pA-XAr00 :

4  Gleichrichter BBOC80O Si | A-X vom 20.§,H

5>  Feinsicherung 0,2 A/250 Vv flink. Institut fir Bautechnik

G Kondensator 1000 u F, a0V 2 In Berlin

"7 Klemme 4p?lig Kunststoff/Ms 1,5 mm

Gebr. Trox GmbH [P Name | VieuV2 |Biatt 35

Neukirchen-Viuyn 2.7.79 | Gopr.: % .




. ‘Pos. Benernung -~ . .o

. Méterial‘ ‘

ey

'STAUROHR . - TEIL 3

W N

" Rohr
. Sechskantmutter

Halteblech
Blindstopfen

- BLATT 33"

i@

‘Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl- verzinkt
Kunststoff

SAUGROHR - TEIL 4 -~ BLATT 34

22,5 x 1,3 x 320%

PG 16 .
- 42 x 40 x 3

‘4 20 x 10

4 22,5 x.1,3 x 200

1 Rohr _ Stahl verzinkt
2 Sechskantmutter. Stahl verzinkt PG 16 ] .
3 Halteblech S5tahl verzinkt 42 x 40 x 3
KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 35 N
1 Konsole verz. Stahlblech - 1,5 dick
/L(}_-Anluge zum Pififhescieid
PA- X100 voml0.¥,}9
Institut fir Boutechnik’
N in Berlin
- Gebr. Trox GmbH | Name | A4 Blotf
Neukirchen-Viuyn 2.7-79 Gepr.: ' 72 .




STROMLAUFPLAN
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Stecker Flanschdose - . . L rm,
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' . o R b2 o
Fernbedienung
ERKLARUNG .
Ll = Klemmleiste Netzgerit T ' "
L2 = Klemmleiste I-Melder -
L3 = Briickenklemme "bei AnschluB an Fernbedienung entfernen"
L4 = Klemmleiste AnschluB Schutzvorrlchtung 24 V-, 5 W~
{ Ruhestrom)
L5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 Vv, 50 Hz ,
.bl = steckverbindung fiir Fernbedienung (3-polig), 24 V-)
b2 = Drucktaster "Test" Fernbedienung
b3 = Drucktaster "Riickstellung" Fernbedienung
b4 = Drucktaster "Test" Rauchausldse-.
einrichtung
. b5 = Drucktaster "Riickstellung"
‘Rauchausléseeinrichtung
el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
h2 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1la
dl = Hilfsrelais; potentialfreier Wechsler,
lpolig, 10 3/250 VvV, 50 Hz
AnschluBspannung: 220 V, 5C Hz A@
Stromaufnahme : 45 ma (Uberwachungs- “1. Anlage zum Prifaoscheid
zustand) _ PA- X400 VOW‘ZO.J-}B
Stromaufnahme: 80 mA {(Alarmzustand)
b2, b3: bauseits ) Institut fir Bautechnik
. in Berlin
: ’ <7
Gebr. Trox GmbH o | Neme /,@ Blatt
Neukirchen-Vluyn U Gepr.: ,Z.
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Neukirchen-Viuyn

Gepr.:

1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren. :
2} Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren. %
3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen . ’
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent- h.‘“;‘;chﬁik
sprechend Detail "A" mit Schraube for ‘”:ﬂl-m
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen o
Pos. B8 aufschieben.
4) Geh3use Pos. 7 mit Blechschrauben /_/_S;Anluge zum Priifbescheid
Pos. 6 an Kanal befestigen.
PA" X/’(OO vom 20; F} }9
Institut fUr Bautechnil
in Berlin
Gebr. Trox GmbH P Name | fllu¥e | Bratt
: 27.79 7 ‘ 39




WARTUNG DER RAUCHAUSLO SEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 43
Rauchausldseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der
liftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet
werden. ‘ :

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stlick) entfernen und Gehduse-
deckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 =~ Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das
regelmdBige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -~
angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es
zweckmdBig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen
zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch
Drucktaster "Test" - Teil 10 - betdtigen, die ange-
steuerte Absperrvorrichtung muf selbsttitig schlieBen.
Die Blinkleuchte - Teil 3 - muB Xontinuierlich auf-
leuchten (keine Lichtblitze).

Drucktaster "Riickstellung" - Teil 11 - betdtigen. Die
Blinkleuchte - Teil 3 - muB wieder in regelmifigen
Abst&nden aufblitzen {(Sollwert 4,75 bis 5,2 s).
Ao, Anlage zom Prisfbescheid
PA-¥ {00 vom 20,9 19
Institut fir Bautechnik
. in Berlin )
Gebr. Trox GmbH  [oru: Neme | Vitlefz | Bratt L0 h
Neukirchen-Viuyn 2.7.79 Gepr.:




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung maf selbttdtig schlieBen. Nach
anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
. Luft muB der Drucktaster "Rlickstellung" - Teil 11 -~

. bet8tigt werden. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschriebenen Abstinden
entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehSrigen
Dichtung montieren.

1.6 M&ngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt,
50 ist der Hersteller der Rauchausldseeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Mdngel zu beauftragen.

/
/D:Anluge zum Prithescheid
PA-X 400 voml0:§,39
Institut fir Bautechnib
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |op, [N | ffsdee | Brate ,
Neukirchen-Vluyn - Gepr.:




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

2. Wartung der Rauchausl&seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung

- Teil 5 - durch Eindricken der beiden Rastnocken -
Teil 6 - und anschlieBende Kontrolle des festen Sitzes
und der einwandfreien Klemmung der Zuleitungen. Fassung
von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien.
Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollie-
ren (das Schutzgitter ist durch die groBen Bohrungen -
Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu erkennen) und
ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und absolut
Blfreier) Prefluft bzw. mittels Handluftpumpe zu
reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in
die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fiihrungsschlitz -
Teil 8 - sowie den Fihrungszapfen - Teil 9 - zu achten.
Durch festes Andrilicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 - schnappen die Rastnocken - Teil 6 -
ein.

3. M&ngelbeseitiqung (durch den Hersteller)

3.1 Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blink-
zeit von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der
Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
Anschlieflend mufl die Funktionskontrolle, wie unter
Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.

3.2 SchlleBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht,
ocbwohl die Uberprufung und die Funktionskontrolle der
Rauchausl&seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuer-
elemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktions-
tlichtigkeit hin Uberpriift werden.
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