INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 22. Dezember 1980
Reichpietschufer 72-76 :

Telefon 2503-294

Tetex: 185413 ifbt

GeschZ.: 111/42-2.63.2/5/73

PRUFBESCHEID

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
libertragung in LUftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

°~ | 4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1981

Prifzeichen: PA-X 100

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den nach-
= stehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen: Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beider-
seits anschlieBenden Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die
Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Wi-
derstandsdauer 30 Minuten (Widerstandskiasse K 30). Nach MaRgabe des
- B Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau

4 in Wanden, zum stehenden Einbau in Decken und zum hiéngenden Einbau in
Decken geeignet (s. Anlage Blatt 20). Die brandschutztechnischen Eignungs-

- prifungen wurden nach DIN 4102 Teil 8 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsétzen flr Absperrvorrichtungen gegen Feuer und
Rauch in LOftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 17 Seiten und 24 Biatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheides sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt |1 gednder-
ten Prifbescheid vom 14. Juni 1979 und den Anderungs- und Ergdnzungs-
bescheid vom 20. August 1979, die hiermit ihre Geltung verlieren. ~
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l. Aligemeine Bestimmungen

1. Das Prifzeichen befreit die Bavaufsichtsbehérden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hot jedoch bel der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu (berwachen.

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bavaufsichtsbehdrde auf Ver-
-langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zv fihren, daf3 die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Oberwacht / gitetberwacht wird.

4. Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Oberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
(Zustimmung zum UOberwachungsvertrag bzw. Giteliberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehalten.

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bou-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

é. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt,

7. Der Prifbescheid kann mit soforfiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden. '

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigh werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts for Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Giteiiberwachung
(Abschn. 4) entsprechend. T

9. Die obersten Bauaufsichisbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

10, Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Priifzeichens nicht verbunden.

1. Der Hersteller der prisfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Ubereinstimmen. -

12. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemiB Abschnitt 1.8.3 de
Besonderen Bestimmungen anzubringen. _ ;
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Anforderungen an_die Absperrvor‘richtungen‘l)
1.7 Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofiten mit c-férmi -'
gem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profilsfé_ibe
miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite

Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder

240 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und

durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch
Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrasion zu schiitzen.

In der Sicke missen auf der oberen und unterenz) Hélfte des Rahmens
" durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahiblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @ in Ab-
standen von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, dafl die 4 mm breiten Schenkel der - Doppel-L-Profile
- mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in Geschiossenstellung
anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebi'ldeten Nuten miissen Dichtungen {Pos. 3) 30 x 15 aus minerali-
schem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am
Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis
(Natrium-Silikat) verbunden sein.

In den 70 mm breiten Flichen der Sicken befinden sich in der Mitte der
mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung der
Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit
dem AnschiuBrahimen und einer anschlieBenden Laftungsieitung miissen in
den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 10 mm angeordnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben

M 8 x 16. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher
dreieckférmiger Kasten (Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappenla-
gerung) aus verzinktem Stahiblech vorhanden sein, der mit dem Rahmen
verschweit ist. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteck-
ten Blechlaschen, die aus den Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 6,
Pos. 8), befestigt werden. Im (brigen muB der Mauer*Decken-Rahmen‘den
Angaben der Antage Blatt 3 entsprechen. ’

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2

Ipstitut
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1.2  AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen

(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe
der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen
fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBen-
den' Ldftungsieitung haben. Auf dieser Seite des Rahmens muf dicht

Uberz)

der Mitte eine ca. 166 mm X 71 mm groBe Montagedffnung flir die
Ausldseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldseein-
richtung (Anlagen Blatt 9 und 10, Pos. 1) verschlossen werden mufB.

Auf der gleichen Seite des' Rahmens missen zur Befestigung des Rastblechs
der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben

(Pos. 5) vorhanden sein,

22 mm ober"halbz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein

40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35*\),‘4( ‘2 aus verzinktem Stahl-
blech zur Begrenzung der Absperrklappenbewééli,chkeit in Offenstellung
angebracht sein.

2)

eine runde Inspektionséffnung @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung

Auf der Unterseite™’ oder wahlweise auf der Oberseite des Rahmens muB
mul mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 mm # aus verzinktem
Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausléseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden
mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der'Grundplatte
fur die Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen
vorhanden sein, u‘nd zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir
den Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir die
Grundplatte der Auslseeinrichtung. Im Ubrigen mufi der AnschluBrahmen
den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

1.3  Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 15 muB aus zwei miteinander verkiebten, je

19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa

740 kg/m3 - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fiber-
silikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3 - Bezeichnung “Promatect-H" -
bestehen. '

2) siehe Anlage Biatt 2
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Die Platten sind zusadtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde missen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben
und unten in der Schliestellung den Dichtungen gemiB Anlage Blatt 3,
Pos. 3 anliegen, etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angefast sein.
Zum Verkleben der Calcium-SiIikat-Platten miteinander muBl ein Wasserglas-
kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten ein
KIeSer‘ auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PGS 32" verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-
klappen missen jeweils mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Siiikat) ver-
sehen werden. o ‘

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrkiappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr
mit 22 mm AufBlendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen;
in dem gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreftén
Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklabpe je ein
Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzink-
ten Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. Im lbrigen muRB
die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
Absperrkiappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahl @ 20 mm mit einem 13 mm langen aufge-
schrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 m aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr
gemaB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der
Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte @ 6 x 50 (Pos. 5) _
unverschiebiich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Betiti-
gung der Abspérr‘klappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen
der lLagerachse und dem Handhebel muB eine Schliefeder (Pos. 6) so
angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.
im Ubrigen muB die Absper-rr'klappenlager'ung auf der Antriebsseite den
Angaben der Aniage Blatt 6 entsprechen. .

Absperrkiappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V 2 A-Rundstahl § 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter
(Pos. 4) und einer Untérlegs’cheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen

Institur
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im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im (brigen muBl die Absperrklappen-
lagerung auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen . o

Rastvor'mchtung (Anlage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage

Blatt 6, Pos. 3) verbundenen Hilse (Pos. B) aus verzinktem Stahl, einem
69 mm langen Federboizen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5)
und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf
der unteren Hilfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares
Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit
Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschfuBrahmen befestigt. Im geschiossenen
Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe iiber das Rast-
blech durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Federbolzens gelost werden. Im {brigen muB die Rastvorrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen,

Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 9 bis 13)

Thermische Ausitseeinrichtung (Anlage Blatt 9).
Die Ausloseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber der dafiir vorgesehenen Montage-
6ffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreBft. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelager‘ten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist

der fest mit der Welle verbundene Hebe! (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen
(Pos. 10) angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hiit die Absperrklappe lber den Handhebel
(Anlage Blatt 6, Pos. 3) bei ge&ffneter Abspérrvorrichtung in Gffen-Stel-
lung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bai get')ffneter' Absperrvorrichtung
durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an einem
Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf dem mit
der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und jeweils

durch eine Fligelmutter (Pos. 11) befestigt.. ,

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, hiéchstens 0,4 mm

dicken Messingblechen bestehen und im iibrigen dem Prifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das Schmelziot, die Klinke kann sich drehen und gibt'
den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

lﬂnlnuz
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Die Handausliésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln derv
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 8); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blétt 1 gekennzeichent
sein. |Im Ubrigen muf3 die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 9 entsprechen.

1.7.2 Thermische Ausidseeinrichtung mit zus#tzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt _10)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem

Stahl 184 89 x 3 montiert, die Uber der dafir vorgesehenen Montagetff-
nung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aué verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreBt. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Kiinke (Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hilt die Absperrklappe
bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen~Stellung. Die Drehbarkeit der
Klinke ist durch das Stahlseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite bzw.
auf der AuBenseite des AnschluSrahmens angeordnete Schmelziot aufge-
hoben. Das auf der Innenseite angeordnete Schmelziot ist auf dem freien
Ende der Welle aufgesteckt und durch eine FlUgelmutter (Pos. 7) befestigt.
Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengelbteten, hochstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Priifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V., Kbéln, vom 25.4.1980 entsprechen.
Im Brandfal! reiSit das innere bzw. das duBere Schmelzlot, die Klinke
kann sich drehen und gibt den SchiieBweg der Absperrklappe frei..
Die Handauslésung der At‘)Sperr*vor'richtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlaée Biatt 8); sie mufR
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Im Ubrigen muB die| Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 10 entsprechen.

1.7.3 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher elektrischer Auslésung
(Aniagen Blatt 11, 12, 13)

1.7.3.1 Grundplatte der thermischen Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver=
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die uUber der dafiir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. in dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus ver-
zinktem Stah! sind beidseitig zwei L.agerbuchsen (Pos. 9) aus Messing
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle
(Pos. 5) ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt.
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1.7.3.2

1.7.3.3

Die Drehrichtung der Klinke ist durch den auf der Grundplatte

" (Pos. 1) vernieteten Anschlagboizen (Pos. 19) vorgegeben.
Die Drehbarkeit der Klinke (Pos. 2) ist durch das auf der Innenseite

des AnschluBrahmens angecordnete Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben,

das Schmelzlot ist auf dem freien Ende der Welle (Pos. 5) aufgesteckt '
und durch eine Flligelmutter (Pos. 7) befestigt. Das an der Welle
(Pos. 5) befestigte Schmelzlot (Pos. 8) ist mit der Lasche (Pos. 12)
liber ein Stahlseil (Pos. 10) verbunden.

Das Schmeizlot (Pos. 8) muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im iibrigen dem Prif-
zeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdéln, vom 25.4.1980
entsprechen. Im dbrigen muB die Ausliseeinrichtung den Angaben

der Anlage Blatt 11 entsprechen,

Grundplatte der thermischen Ausldseeinrichtung mit zusitzlichem
duBeren Schmelzlot

Zusdtzlich zu den Bauteilen nach Abschnitt 1.7.3.1 ist die Auslise-

einrichtung mit einem auBenliegenden Schmelzlot {(Pos. 8) zu versehen.

Im dbrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben .der Anlage
Blatt 12 entsprechen. .

Zusatzliche elektrische Auslésung (Anlage Blatt 13)

Die weitere Arretierung der Lasche (Anlagen Blatt 11 und 12,

Pos. 12) erfolgt Uber den drehbar gelagerten, beidseitig geschlitzten
Hebel dér‘ Umlenkung (Pos. 6), an dem auf der einen Seite (iber die
Lasche (Anlage Blatt 11 und 12, Pos. 12) und auf der gegeniiberlie-
genden Seite ein Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) bzw. Gleichstrom-
Haftmagnet (Pos. 2) angreift. Das freie Ende der Klinke (Anlage
Blatt 11 und 12, Pos. 2) hilt die Absperrklappe bei gedffneter

~ Absperrvorrichtung in Offen-Steltung.

Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) ist bei gedffneter Absperrklappe
spahnungsfr‘ei. Zur elektrischen Auslésung erhidlt der Hubmagnet
Spannung, der Anker zieht an und gibt den geschlitzten Hebel der
Umlenkung (Pos. 6) frei. Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12,

Anlage Blatt 11 oder 12) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, Anlage
Blatt 11 oder 12) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei gedffneter Absperr-
kiappe unter Spannung und arretiert Uber die Magnetankerplatte
(Pos. 5) den Hebel der Umlenkung (Pos. 6). Zur elektrischen
Auslosung wird die Spannung unterbrochen, die Magnetankenf

in Berln
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1.8
-1.8.1

1.8.2

freigegeben und die Absperrklappe wie vorstehend beschrieben

geschlossen.

Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln
der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 8)
und muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise
tiber einen oder zwei daflir vorgesehene Endschalter (Pos. 3} signali-
‘siert werden. Im lbrigen muB die Magnetauslésung den ‘Angaben
der Anlage Blatt 13 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Prfbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gema Abschnitt 1.1 bis 1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Priifbescheids zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen-
und Fremdlberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller
der Absperrvorrichtungen durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal
taglich, an mindestens einem Stilick je GréBe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids Uberein-
stimmen, |

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemiB Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und
die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemf funktionieren.

Die Ergebnisse der EigenﬁberWachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen. :

Die Fremdiberwachung hat durch eine anerkanntePriifstelle zu erfolgen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenliberwachung sowie die personellen und gerdtemiaBigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberprifen. Zuséatzlich miissen an flUnf verschiede-
nen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handausldsung, die Dichtheit
gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausléseeinrichtung iiberprift werden. Uber die

Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muB:
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a) ‘ Herstellerwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

c) _Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,

d) Angaben Uber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiberwachung durchgefiihrten Priifun-
gen

und Vergleich mit den Anforderungen,

) Gesamtbewertung,
a) Ort und Datum,
h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelie
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metalischild mit
den Angaben der Anlage Blatt 1 anzuordnen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Wanden aus Mauerwerk mit einer

Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer Dicke von mindestens
10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fur entsprechende Schachtwinde
und Wandungen' von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperrvor-

richtungen FK diirfen in Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens

. 10 cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen

2.2

in der Wand- oder Deckenebene muB mind. 15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 20 herzustelten und zu ver-
schlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidun-
gen und Dammschichten, miissen von den AuBenflichen der Absperrvorrich-
tungen einen Abstand wvon mindestens 1 cm haben. .

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren ‘Baustoffen verbun-

den sein, deren Offnungen vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache

. der gréBten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Luftungslei-

2.3

2.4

tung am Klappengehduse entfernt sind.
Die Luftungsleitungen miissen einen AnschluBflansch haben und angeschraubt
werden. ‘
Absperrvorrichtungen in Winden dirfen nur mit solchen Laftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung

im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtunge
die Wande ausiiben kénnen.

Inastiiy
18r Bautechais

io Herlin
4
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschiossen sind), und nicht fUr‘ILl':iftungsleitungen,
die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte libertragen
kénnen {(z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als ‘brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden. ;

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daR die SchlieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von
Leitungsbauteilen mdglich sind.

Die Absperrvorrichtungen missen entspréchend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
LUftungsaniagen mit Absperrvorrichtungen ver‘antwortlicﬁe Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prﬁf—

bescheid zu libergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigen-

‘de Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen ibertragen.

Im Gbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

m Auftrag

Ibric

I

Institue
fir Bautechnik
* in Beorlin




Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen Serie FK

ca.77 -—;
~ : ™
TROX ]| Absperrvorrichtung Serie FK
|Prufzeic hen) [PA-X 100 ]
Widerstandsklasse ]

inVerbindung mit beiderseits angeschlossenen
Liftungsleitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst
[Einbaulagen | a
_ ) in Decken 8’
in_Wénden stehend hdngend
i
e b
P
"V

[Giteiberwachung | FMPA Baden Wiirttemberg
Hersteller |Gebr. Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn

Die Absperrvorrichiung mufi zur Gewidhrleistung

des Brandschutzes ringsherum voll eingemor telt
oder einbetoniert sein

o ) |
1

( Handauslésung

Scheibe,S' ziehen und in
Pfeilrichtung schwenken
e

S

Diese Schilder werden dauerhaft an der Antriebsseite
jeder Absperrvorrichtung angebracht

Lostitur
for Bavtechaiy /

{s Beriin
4

, e _
1, Anloge zum Priifhascheid
pA-X 700  vom 22-42.\438’0

Institut fur Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  foym - v | JelyZ | srats ,
Neukirchen-Vluyn T Gepr.:




Absperrvorrichtung Serie FK

_gez Antriebsseite rechts

Kennzeichnungsschild

+
+ +
O ig 1 |-©
N = ol
[t T Hl =
+ -+
f
-+
B pe
Teil | Benennung Bilatt
1 Mauer-Decken -Rahmen 3
2z Anschiuflrahmen A
3 Absperrklappe 5
4 Absperrklappen- Lagerung - s
Antriebsseitfe
5 Absperrklappen- Lagerung- )
Nichtantriebsseite
& Rastvorrichtung 8
Ausloseeinrichtungen 9,10
Magnetaus!/dsungen 11,12, 13 fpetaiut
o ; . far Buutechnik
Sticklisten 15:19 {a- Berlio
Einbaulagen 20 ‘
Wartungsanweisung 21 24 2
Kennzeichnung 1 "’ﬂge Zum Pl'ﬁfbesdleid
PA-X A£00
8 | Endschalter vom 22 12, 1180
Insti
Stellungsanzeiger 14 stitut fir Bautechnik
in Berjin
Gebr. Trox GmbH [0 Neme | gelurz | Biatt 5
Neukirchen-Viuyn 7.8. 60 Gepr.:




T R ox Mauer - Decken-Rahmen

-Teil 1-

} ] 3 l + S
i 1o
4 1 —3
x|~ _{
: ._ 0o
T I - 1
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o SN
* . * )
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wahl!weise mit zusdtzlicher /"1 ’OL‘* \ ""ij"'_
Ecklochung B -
Detail A @
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@] Tl |
x T A Detajl
] — _Lq Eckverbindung
—|—|—3 _l s
n
|~
% 1 @ O—
o3 |
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I N
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o —ee———— 115 bzw 240— . .
Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
7 Anzahl Anzahl geschutzt
8 mm) Bsoh;uf:gen H (mm] iohr;m'g:en zugehdrige Stickliste siche
oe’e - ceite Biatt 15
201 2 201 2
252 2 252 2
318+357 2 318 2
400 3 357 2
503 3 400 3
634 3 503 3
711 A 634 3
797 A 711 4
894 5 797 4
1003 5 sowie sdmtliche Zwischen - 3. . .
1125 5 mafe; bei Zwischepmafien 'P_;_Anluge fum Pfﬂﬁaaschegd
1262 5 Anzaht der Bohrungen X 400 vom 22.42 {43
1416 6 entsprechend der ndchst- ; ; ‘
1500 5 - : Ab s Institut fir Bautechnik
groferen messung in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |* Name e | Bratt 3
Neukirchen-Viuyn 6. 80 Gepr.:




Anschlufirahmen -Teil 2 -

oben //
1o
168
T2
@ M PR
: /J
\ .
unten

/ So

A
L

Inspektionséffnung seitlich

Schnitt AB

r

EfJ]

Inspektionsdffnung ,oben’

v

e %
" . &
i
+ é
< — _

Detail Eckverbindung|

|- — i 105 e
bzw L0 .
Inspektionsoffnung unten,
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Schweiflistellen mit
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318 318
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894 in Berlin ,/'
s L
1003 sowie samtiiche Zwischenmale; 7 === -
ot & Rnlage zum Prfbescheid
1262 Bohrungen in den Rahmenflanschen PA-X 100 vom 22.12 1140
1416 siehe Biatt 3
1500 zugehbrige Stickliste siehe Biatt1s Institut fGr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name Pl | Blatt
: 7.8.80 oo 4

Neukirchen-Viuyn




Absperrklappe - Tei) 3-

Pos. 3 und & der Nichtantriebsseite werden
nur bei den gekennzeichneten Maflkombinationen®

angebracht; BT 711 und HZ 63¢

»
call

Nichtantriebsseite

@/ I
m
£
N
5l
| A \ ‘
~- H-26 \ —
é é é Antriebsseite
B {mm) Hi{mm)
201 201
252 252
318 318
400 £00
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634 634 »
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in Betlin
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Gebr. Trox GmbH ™ |t Lirasz | Biatt 5
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A'bsperrklappenlagerung -
Antriebsseite

-Teil 4 -

A
mit keramischen Fasern

{Aluminium-Siliciumoxid !
agusgefuilt

Federdiagramm

: a2t Y
€2 5,9
1
Fedst
2|8-
Schnitt AB 14 -
0°tzu) 90 “(AUF)
. ] ] ///[/ Verdrehwinkel &
o Feder I | Feder II
n ! BxHZ 100 BxH>L00
d=4,09 d= 4,75 ¢
Dm=37 Dm -38
—— if =83 if =& 2
5
Loobirut .
f ! Bautechst
Detail . X m.m P
4
O—1 . Anlage zum Prifibeschsid
) pA-X 400 vom 22.42. 4983
zygehdrige Stuckliste Institut for Bautechnik
siehe Blatt 16 in Berlin
Gebr. Trox GmbH | %™ Neme | AJ el Y2 | Biatt 5
Neukirchen-Viuyn 7.8.80 Gepr.:




zugehoérige Stickliste siehe Blatt 16

Absperrklappeniagerung-Nichtantriebsseite
- - Teil 5 V |

|

ity

R\ 8ur Hwotechntk J

\ perlle
R .

4
it

E:Antuge zum Prifhescheid
pA-Xx 460 vom 27.42.1950

Institut {Ur Boutechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datym Name A cdy 72 Blatt
7.8.80 [our '
pr.:
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Rastvorrichtung -Teil 6 -

__gez. Absperrklappe, AUF'

_gez Absperrkiappe, 2y’

AUF AUF
]
@S. AN
, » | ‘
T %_/
Zu ZU

AUF

Funktion

Insvitut
fir Bautechnik

In geschlossenem Zustand wird die {o Berlin
4

Absperrkiappe (ber Rastblech -1 -

und Federbolzen - L -arretiert

_3. Anlage zum Prifansdieid
PA- X ACC vom 22~-’(2.’(73§0

Institut fir Bautechnik
in Betlin

zugehdrige Stlickliste sjehe Blatt 17

Gebr. Trox GmbH  |>™ Name fidu sz | Blatt 3
Neukirchen-Viuyn 880 oo




Ausloseeinrichtung - thermisch
"TQI’ 7 -

N

Schmelzlot 72°¢C

Lottldche
' , _..J TROX 72 °Cf}
et A€ i
Y ~
. 1 o ,
= ; | 58 -
®/ Rohrniet
: = Detail A
L 1
Handhebel
manuelle
Ausldsung\
s e
4Tl
[ )
f~-~—~] thermische Ausldsung UIITTL
Klinke Pos 2 schwenkt und far bautﬂ;‘:"n"ﬂ '
Ber
entriegelt Absperrkliappe N :
a1 e“d
4. Anlage Zum Pru'iut;ih 4140
vom .
pf- X A0V )
. {nstitut 1OF Bn}nechni
' in Berlit
Gebr. Trox GmbH oo Neme | Aielue | Bratt 9
Neukirchen-Viuyn 6.80 Gepr.:




Ausldseeinrichtung-thermisch-
- Teil

7 -

i

Schmelziot 72°C

* 'l (TRox 72°C 1
N -

{___}'rhermische Ausldsung

Klinke Pos 2 schwenkt und entriegeli

-

f
L
-

'
[Handhebel
'__'i_ manuelle

Detail A

usldsung

40. Anlage zum Prisfhoscheid

- 12 .42 .13¥0
Absperrklappe PA-X 100 vom
: Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliiste siehe Blatt 17 und 18 in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Nme | Viglutz | Biatt 0
Neukirchen-Vliuyn 7.8.80 Gepr.: ) At
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| TROX

Ausloseeinrich tung-thermisch
fur Magnetausiésungen

Schmelzliot-innen -

“®@

14

i

Schmeltziot 72°C

} j_ HrRox 72°C otfldgche
Rohrniet
40 —
far Haatuchnig
In Berlip
4
x] hier schiielen Magn etausl/dsungen {1_An|gge zom Pritheschoid
entspr. Bilatt I.? an PA-X A00 vom 22.142 /HXO
zugehdrige Stickliste siehe Blattis Institut fir Bautechnik
: in Berlin
Gebr. Trox GmbH ° m;""; 50 Nme | (ke ¥ L Brat ,
Neukirchen-Viuyn Gepr.: -




Ausléseeinrichtung-thermisch
tur Magnetausidsungen

@®
J
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Rohrniet

fpetitut

tar Bautoohnik

to Betlhl
4

x) hier schlieflen Magnefausliésungen e id
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zugehérige Stickliste siehe Biatt 18
g g Institut fUr Bautechaik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH  [Petem: Name ASreleFC | Bratt

Neukirchen-Viuyn 7880 [og 12




Wechseistrom-Hubmdgnef
220V S50Hz 25%ED

s

Handhebel

Pos. 2. Blatt !l

Detail B
Gleichstrom - Haftmagnet
24 bzw 220V 100% ED

{ cder Blatt 12

Pos 12, Blatt 11

oder Biatt 12

®\'

O

gezeichnet in Funktionsstellung

Magnet

! Handhebel

Pos. 2, Blatt 1!

spannungsfrei

gezeichnet in Funktionsstellung

oder Blatt 12

nach Ausloseimpuls

AUF

Magnet unter Spannung
———— nach Ausidseimpuls
Pos. 12 . Biatt 11
oder Blatt 12
Handhebe!
. q¢2
manuelle Aus!dsung .
:;:';Jl_*:;-
\J
zugehdrige Stickliiste siehe Blatt 19
Gebr. Trox GmbH  [Pr | tame Mty 77 | Biatt 13
Neukirchen-Vluyn 7 Gepr.: _




Stellungsanzeiger

nur Einbagulage 1 .wie gezeichnet

AUF
@\ '+ ]
]
@/ N |
‘ |
» ' B'
| ] Detail A
A T
AUF\; ! Deckenunterkante
|
U I3
6
Detail B
gez.um QOEgedrehf
T V ? -
I
1% Anlage zum prifbescheid
pA-X 460 vom 22.42,43%0
zugehorige Stickliste siehe Blgit 19
Institut flr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | P Name Vla¥r | Blatt 14
Neukirchen-Viuyn 7880 [




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung ' Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN -~ TEIL 1 - BLATT 3
xl Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X2 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x4 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x2 Anschlagwinkel verzihktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 1lg.
%3 Inspektionsdeckel vereinktes Stahlblech @ 180
4 Dichtung Gummi (Neoprene) .
x5 SchweiBschraube Stahl verzinkt M 8 x 15
x6 Schweifschraube Stahl verzinkt M 6 x 16
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - Blatt 5
1 Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
' oder '
Supalux M-Calcium-Silikat
2 Kilammer Stahl verzinkt 38 '1lg.
3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 55
x4 Druckplatte Stahl wverzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 % 83 1lg.
5 Lagerrohr Stahl verzinkt .
bzw. Messing 8 22/16 x 45 1qg.
f8r BHzuiechnik
ita Berliv
4
1> - Anlage zum Pristhescheid
PA-X 460 vom 22.12.13%0
Institut fir Bavtechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 Nme | Ljetul] Biatt 4
Neukirchen-Viuyn 7.8.60 Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Lagerachse
Laufring
Handhebel
Lagerbuchse
Zylinderkerbstift
DIN 1473
Schenkelfeder
Abdeckblech
Blechlasche
Achsdichtung
Hiilse

(S0 S VR S

QOO adm

—

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrohr
Schweiflschraube
Lagerbuchse
Achsdichtung

OO0t b wn -

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6

Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert

Federstahl verz inkt

verzinktes Stahlblech 1,5 dick
verzinktes Stahlblech 1 5 gick

keramische Fasern
Stahl verzinkt

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 7

V2A (Edelstahl)}
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
keramische Fasern

g 20 x 141 1g.
Rohr & 22/20 x 13 1lg|
6 dickx1381g

B 29/26 x 7 1g.

B 6 x 50

42 x 42 x 2 .
$ 28/22,5 x 35 lg.

e,
i
)

g,
i

lueiniue
f8r toutechnik /
io Berlin
4

16-Anlage zum Prifoescheid
PA- X100 vom 22 42,4340

Institut {Ur Bautechnik
in Barlin

% 16 x 51 1g.

g 21,5/19 x 15
35 x 6 x 85 1lg.
M 6

6

$ 22/19 x L2 1g.
M6 x 16 -

g 29/19 x 8 1lg,.
42 x 42 x 2

Gebr. Trox GmbH °";’“:8 50
Neukirchen-Vluyn L

Name ,(//‘ (/a 72

Gepr. :

Biatt 16




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FX

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHTUNG - TEIL & - BLATT &8

1 Rastblech Stahlblech verzinkt

2 Scheibe Stahl verzinkt 8

3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M B

4 Federbolzen Edelstahl (v2a) g 12 x 69

5 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10

6 Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45

7 Federring Federstahl verzinkt 6

8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

9 Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4

!

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

x 1 Grundplatte
2 Klinke

3 Lagerrohr

4 Hebel

5 Welle

6 Scheibe

7 Sechskantmutter
8 Schmelzlot

9 Lagerbuchse
Bolzen
Flligelmutter
Bolzen
Isolierschlauch

AUSLOSEREINRICHTUNG -

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr
Splint
Welle
Sechskantmutter
Fligelmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Seil mit Nippel
Schmelzlothalter
. Sechskantschraube

=
COMUT L WwN P

]
(SR

- TEIL

stahl verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (v2a)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl

EIL

-

Stahl verzinkt
Sstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (v2Aa)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt

7 - BLATT 9

184 x 89 x 3
4 dick

@ 22/18 x 35
60 x 22 x 4
# 14 x 61

8

M 8

0,4 dick

B 22/18 % 8
g 10 x 26

M 4

¢ 10 x 50

7.3/5 % .6y 4.
‘(?:Jgiiﬂge z/u.rn Fratescheid

PA-X 10U  vom 22 (24180
Institut fir Boutechnik

in Berlin
7 - BLATT 10

184 x 89 x 3

4 dick

@ 22/18 x 21 1g.
& 3

Datum .

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

7.8.80

Name

et

Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5 % 6
14 Rdndelschraube Messing M 4
15 Seilumlenkung Stahl verzinkt B 6
16 Klemmschraube Stahl verzinkt M6 x 12
17 Federring Federstahl verzinkt 3]
i8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
19 Anschlagbolzen stahl verzinkt SW 12 x 27

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

1 Grundplatte

2 Klinke

3 Lagerrchr

4 Splint

5 welle

6 Seilklemme

7 Fligelmutter

8 Schmelzlot

9 L.agerbuchse
i0 Seil mit Nippel
11 Schmelzlothalter
12 Lasche
13 Isolierschlauch
14 Randelschraube
15 Seilumlenkung

16 Sechskantschraube
17 Scheibe
18 Rolle
19 Anschlagbolzen
20 Sechskantschraube
21 Sechskantmutter
22 Federring
23 Sechskantmutter

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (V2A)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt
Kunststoff
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

FUR MAGNETAUSLOSUNG -~ BLATT /!

und 12

184 x 89 x 3

4 dick

g 22/18 x 21 la.
&g 3

g 14 x 54

I
0,
w

-

18 x 8

NG

2

BT ol N Y SN

5 dick
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 13
1 Wechselstrom-Hubmagnet, 220 V, 50 Hz, 25 % ID
Fa. Schultz Typ WBAXOLlO
Fa. Hahn Typ WIJ02/36

2 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 bzw. 220 Vv, 100 % ED
Fa. Schultz Typ GMHX040
Fa. Hahn Typ GT40A/13

3 Endschalter
Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet
Fa. Schmersal
Fa. Honeywell
Fa. Siemens

4 Konsole + Stahl verzinkt 3 dick
5 Ankerplatte Stahl verzinkt
6 Umlenkung Stahl verzinkt

STELLUNGSANZEIGER - BLATT 14

1 Stahlseil stahl verzinkt d =1 mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing

4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt g 40 x 15 1g.
5 Etikett

6

Sechskantschraube Stahl wverzinkt M 5 x 20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen
werden.,

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wlilfing 20 212 Epikote-Metallgrund
(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 155) etwa 20 am dick

luclllul‘

iar Bﬂlllechnik
2) Deckschicht: wililfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau
{gemischt mit Hirter 02 319, 5 : 1,

in Berlin
(Verdiinnung 11 311) etwa 4OA/1rungedzlum Priithescheid

PA-X 100 voml_‘L.fI?,ff?lfO

[nstitut fir Bautechnik

_ jn Berlin
Gebr. Trox GmbH °"7""‘é 50 Name A itdy 72| Blatt 19

Neukirchen-Viuyn i Gepr.:
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T R ox Absperrvorrichtungen-Einbaulagen
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—_— ] 1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

I R ox WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 2¢

Unreine und feuchte Luft kann die st3ndige Funktionssicherheit
beeintrdachtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj#hrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungenh
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jéhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Bugere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe -Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muf selbsttdtig schliefien und in ZU-Stellung
arretieren {der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muB in ge=-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
Uber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB {iber Klinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl&sung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

2. Aplage zum Prmnescheidz 80

PA’X’400 vom 2.1
Institut t0r Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH ~ [Peur - [ Name Vit | Bratt Iy
Neukirchen-Viuyn T Gepr..




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

2. Innere Uberpriifung

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfliihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
l6seeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - 1&sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-

nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
muBl durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen.

Schmelzlot liberpriifen, falls keine &uBeren Beschidigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdffnung kSnnen nach
Einfiihren einer Lichtguelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchflilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschddigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 ~ und Ausldseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.

2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

2.5 Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-
fihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

22. Anlage zum Priifbescheid
PA- X 1€0 vom 22 .12, {3%9|

Institut Hir Bavtedhnik
in Berlin
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

3. Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausldsundg

Flir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend
den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

3.1 Wechselstrom~Hubmagnet, 220 Vv, 50 Hz, 25 % ED (Arbeitsstrom-

Prinzip).

Handausldsung: .
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 11 - der Magnetausl8sung ist nun entrastet und schwenkt
in- Pfeilrichtung. Die Absperrklappe mu8 selbsttédtig schlieBen
und arretieren.

3.2 Absperrklappe in AUF~-Stellung bringen. Lasche - Teil
10 - in Hebel - Teil 11 - einhingen und Magnetanker muf in
den geschlitzten Hebel - Teil 11 - der Magnetausldsung
einrasten. Die AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog

zu Punktr.3.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichturng Absperr-
klappe liber die elektrische Ausl&sung in ZU-Stellung bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 bzw. 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom-

Prinzip) .

Die Arretierung der AuslOseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten.In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
muB die Absperrklappe selbsttitig schlieBen und arretieren.

AUF-3Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 3.2,
der Gleichstrom-Haftmagnet mug jedoch unter Spannung stehen.

4, Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartun

sind diese umgehend zu beseitigen.

g Médngel gezeigt, so
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Wartung der Absperrvorrichtungen

Serie FK

AUF
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{Lagerungen) nur schmieren
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