INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des éffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 28. April 1989
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-2 72
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: [II 42-2.63.1.2/2/73

Bescheid
_— uber
die Anderung und Ergdnzung
des Prifbescheids vom 15. Oktober 1985

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
in Liftungsleitungen, Serie FK .

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Vliuyn
Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1991
Prifzeichen: PA-X 100

Hiermit wird der Prifbescheid PA-X 100 vom 15. Oktober 1985 ergdnzt und geandert.

Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen des Prifbescheides vom 15. Oktober 1985 mit Bescheid
uber Verldngerung der Geltungsdauer vom 26. Dezember 1986 werden wie folgt ergdnzt
und gedndert; die Anlagen werden durch die hier beigefiigten Anlagen Blatt 90, 91,
92 und 93 ergdnzt, und die Anlagen Blatt 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68 und 69 werden
durch die hier beigefiigten Anlagen Blatt 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 66.1, 67.1, 68.1
und 69.1 ersetzt.

- Dieser Bescheid umfaBt finf Seiten und zwd1f Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit

dem obengenannten Prifbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet
werden,

Im Auftrag
|
Cyris
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Seite 2 des Bescheids vom 28, April 1989 iber die Anderung und Ergédnzung
des Prifbescheids PA-X 100 vom 15. Oktober 1985

Zu Abschnitt 1.3 - Absperrklappe -

Abs. 2 Satz 2 erhdlt folgende Fassung:

Die Oberfldchen der Absperrklappen kdnnen wahlweise mit einem Wasserglas-
anstrich (Natrium-Silikat) bzw. mit einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack
versehen werden.

Zu Abschnitt 1.7.4 - Rauchausioseeinrichtung -
(Anlagen Blatt 46 bis 65)

Abs. 1 Satz 3 erhdlt folgende Fassung:

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Blatt 47.1 mit dem
Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 14, Pos. 2; Anlage Blatt 16, Pos. 9;
Anlage Blatt 81, Pos. 9) verbunden.

Zu Abschnitt 1.7.5 - Rauchauslgseeinrichtung -
{Anlagen Blatt 66 bis 78)

Abs. 1 erhdlt folgende Fassung:

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 66 bis 78 versehen werden. Die
Rauchausldseeinrichtung besteht aus dem in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 66.1, Pos. 5) oder in den Anschlufirahmen (Anlage Blatt 66.1, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 66.1,Pos. 1), dem
Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 66.1, Pos. 4), den auBen am Ge-
hdause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 66.1, Pos. 2 und 3) sowie
den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 66.1, Pos. 6). Die elektri-
schen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 67.1 mit dem Gleichstrom-
Haftmagnet (Anlage Blatt 14, Pos. 2; Anlage Blatt 16, Pos. 9; Anlage

Blatt 81, Pos. 9) verbunden.

=

Ynstitot .
fir Bautechnik
in Berlin
4

Zu Abschnitt 1.8.2 - Thermisch-elektrische Ausléseeinrigh
Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung ergénzt:
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Seite 3 des Bescheids vom 28. April 1989 iber die Anderung und Ergdnzung

4

des Prﬁfbescheids PA-X 100 vom 15. Oktober 1985

1.8.2.5 Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 91, 92, und 93)

0675d

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.1 und der
elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann auch eine ther-
misch-elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die auf einer Grund-
platte (Pos. 6) montiert und auf der dafir vorgesehenen Offnung im An-
schiuBrahmen aufgeschraubt ist.

Die. Ausldseeinrichtung .(Sicherheits- und.Betriebssystem, Fabrikat Belimo)

besteht aus der SchiieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrischen Federrick-

laufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3) mit
Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel (Pos. 5).

In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseite des
AnschluBrahmens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel (Pos..9)
eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels (Pos. 9) sowie an dem
an der Absperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 92, Pos. 6) ist je
ein Winkelgetenk (Pos. 10) angeschraubt.

Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube- (Pos. 11) verbunden.
Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11) und die drehbare Absperrklappe mit
Winkel (Anlage Blatt 92, Pos. 6) bilden somit einen Kurbelbetrieb, der dber
das Sicherheits- und Betriebssystem angetrieben wird. Der Hebel (Pos. 9)
fuhrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im geschlossenen Zustand der
Absperrvorrichtung ist die Verriegelung der Absperrklappe durch die ge-
streckte Lage von Hebel (Pos. 9) und Spannschraube "(Pos. 11) gegeben. Bei
Anlegen der Versorgungsspannung lauft der elektrische Federriicklaufmotor
und bewegt iber den Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stellung.
Solange die Versorgungsspannung anliegt, bleibt der Federricklaufmotor in
dieser Stellung. '

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen (ber die in der
SchlieBrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden.

Das Schmelzlot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengeldteten, héchsbes
dicken Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem Prifzeydhis dgsjVe dandes

fo Tnstipg,

ux.- Bangecbn“‘
n Berjjg
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Seite 4 des Bescheids vom 28, April 1989 iber die dnderung und Ergédnzung
des Prifbescheids PA-X 100 vom 15. Oktober 1985
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der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, und die Absperrklappe schlieBt Uber die
in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzei-~
tig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Fe-
derricklaufmotor.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Versorgungsspannung zum Federricklauf-
motor unterbrochen, und die Absperrklappe schlieft.

Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausléseein- |
richtung (Pos. 3).

Im Gbrigen muB die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlagen Blatt 91 und 93 entsprechen. Die Absperrklappenlagerung muf8 den
Angaben der Anlagen Biatt 92 und 93 entsprechen.

Zu Abschnitt 1.8.4 - Rauchausldseeinrichtung -
(Anlagen Blatt 46 bis 65)

Abs. 1 Satz 3 erhdlt folgende Fassung:

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdf Anlage Blatt 48.1 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 17, Pos. 19) oder dem elektrischen Federrick-
taufmotor (Anlage Blatt 21, Pos. 4, bzw. Anlage Blatt 84, Pos. 1, bazw.
Antage Blatt 91, Pos. 2) verbunden.

Zu Abschnitt 1.8.5 - Rauchausldseeinrichtung -
(Anlagen Blatt 66 bis 78)

Abs. 1 erhdlt folgende Fassung:

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseeinrich-
tung nach den Angaben der Anlagen Blatt 66 bis 78 versehen werden. Die
Rauchaustdseeinrichtung besteht aus dem in die Liftungsleitung (Anlage

Blatt 66.1, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 66.1, Pos. 9)

hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 66.1, ~3
Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 66.1, Pos. 4)4 1 én am, Ge-
hduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Batt 66.1, Poj

{ 2 und% sowial
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autecbnik
er]jn
q



Tr g
H

Seite 5 des Bescheids vom 28. Apri1-1989 Gbéf die Anderung und Ergdnzung
des Prifbescheids PA-X 100 vom 15. Oktober 1985

den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 66.1, Pos. 6). Die elek-
trischen Steuerleitungen werden gema Anlage Blatt 68.1 mit dem Magnetven-
ti1 (Anlage Blatt 17, Pos. 19) oder dem elektrischen Federricklaufmotor
(Anlage Blatt 21, Pos. 4, bzw. Anlage Blatt 84, Pos. 1 bzw. Anlage

Blatt 91, Pos. 2) verbunden.

Zu Abschnitt 2.1

~5atz 4 erhdlt folgende Fassung:
Die Durchbriche sind bei Wand- oder Deckeneinbau nach der Anlage Blatt 36.1
oder wahlweise bei Wandeinbau nach der Anlage Blatt 30 herzusiadenwynd zu

verschlieBen. '
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' FﬁNKTION (elektr. ‘AnschluB BTatt.48.1} - Blatt 9.1" Pos. 2

RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

— =

o114 'w—«@

@’/.__ Ly — ra
B === Glelchstrcxn—Haftmagnet

@ “Pos. 2, Blatt 14; Pos. 9,
. ’ ‘ ) . Blatt 16 und 81 .
, | "(elektr. Anschluf Blatt 47:1)

!L

C“
— H—
a

LMagnetve‘ntil Pos. 19, Blatt 17, oder elektr..
e Federriicklaufmotor Pos. 4, Blatt .21; Pos. 1, Blatt 845‘

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (5) werden permanent {iber
die Bypass-Rohre (3} Luftproben entnommen und elektronisch im
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch ilberpriift. Bei tiberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausl&seeinrich-
tung der Absperrvorrlchtung wird betdtigt -; die Ansteuerung hat
nach dem Ruhestromprinzip zu érfolgen. .
Die Funktionsbereitschaft der Rauchausloseelnrlchtungw1rd durch
eine aufen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezeigt. So-
 bald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreltung der zuldssigen Rauchkonzentratlon) zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an. . . oo

ERKLARUNG '
: _“ 4- Anlage zum Prifbescheid
"1 = Ionisationsrauchmelder - . : 1 ph- X AP0 vom d§. f?pr/l /?39'
R S ; )
Blinkleuchte Institut f0r Buutechmk
3 = Bypassrohre . -~ inBerlin )
4 = Steuerleitung zur Absperrvor— ‘ ' ‘ '

richtung fbauseits)
= Luftungsleltung(bauseﬂs}-
=, Gehduse -

-

12.6.85 -

Gebr. Trox GmbH |0 ame T 78 Blait

Neukirchen-Viuyn 16.3.89 " foepr:. . [ .7 “/'%




220V~

ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN

GRUNDAUSFUHRUNG

PE

. Pos.4 "Blatt L6.1

+

24.-220VGs

Bilatt 60

;Absperrvorrichtungeﬁ,
_.elnzelgesteuert oder gruppenge—
steuert 'mlt Magnetauslosung -

Gle 1chstrom—Haftmagnet

Pos. 2, Blatt 14
Pos. 9, Blatt 16
- Pos. -9, Blatt 81-

rs

-2 Anluge Zum mebescheld

prr- X 90 vom 76. ﬁhrl /%9'

Instilut fOr Bautechmlr
in Berlin o

Gebr. Trox GmbH

12.6.85

Neukirchen-Viuyn

DOatum : .
16.3.89

Gepr. .

T datr ]




ANSCHLUSSPLANE FUR.ABSPERRVORRICHTUNGEN

Absperrvorrichtungen - einzelge-'
‘steuert -"mit Ausloseelnrlchtung
pneumatisch-elektrisch

- Magnetventil - (25 '

1,2 urd 6 bar o oo
 (Pos. 2, 9; 11, 12, 14, 15 siehe
CBlatt 22) .0 T Tl T i

Blatt 22,) " oy

MIT THERM;fPNEUM. ODER THERM.-ELEKTR. AUSLﬁSEEINﬁL
BN o . Pos.t Biatt 461
220y~ _pE- Pos 4 Blaft L6 220V ~ / - PE '
N ‘ : o N S
// - 24 - 220 V. . — 24 -
7 11. Gs oder Ws .- 220 V-
: Gs odér
%o.@_ gl
0.
. [ ;
: ; :: A
. ) I TR
~—@ 'y L
' - JLoo—
BK:

' Absperrvorrlchtungen - gruppenge-

steuert - mit Ausloseelnrlchtung
pneumatlsch -elektrisch

= Magnetventil -~ (2) .
1,2 und6 bar’™’ 'M' o e
(Pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 siehe

' . .
" L

12.6.85 -

220V~

Absperrvorrichtunge:
oder gruppengesteuert -

+

(Posj l, 5 und 7 51ehe Blatt 23)

- . a

k.'_~ ', .

wuhlwelse
Federrucklaufmofor (Fu

-,

—

- einzeigésteuert

mlt elektrlschem Federrucklaufmotor -

Bellmo) vom Sncherhens-

_Pos,é Blatt "L 6.1

24 ¥ Gs oder us, 220 Vs

_..Anluge Zum’ mehescheld o |
' Pﬁ' X £#0 - vom 2(/?]\'0[/%?

institut fOr Blaptechnil{

(1) " In Berlin

und Befnebssystem -siehe Blatt 91 Qos 2. _ .i,.k_~.
Gebr. Trox GmbH . Jowr . [N | juede 77 [ Brare
. Neukirchen-Viuyn 16.3.89 " | vpr. ' )




‘ Leistungsaufnahme der elektrischen
Bautelle der Absperrvorrichtungen

* Magnetventil in Ex-Ausflihrung

Ausfiihrung Leistungsaufnahme Spannung
Gleichstrom- 3,2 W 24 bis
magnet 5,7 W 220 V Gs
*

_ 8 W 5,5 W 24 bis
Magnetventile . _ 220 V Gs
| 12 VA 5,5 W- oder Ws

elektrischer . L 24 V Gs
Federriicklauf- | [2rbetried: 80 VA 1 o0 pid”
motor, Fa.Trox | ) 220 V Ws
elektrischer o 24 V Gs
" Federriicklayf- | '0 VA S VA 24 Vs

motor, °

Fa. Belilo 28 VA 7 VA 220 V Ws

Elektrische Schaltleistung der Rauchausldseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste Ly: 5 W/24 V GS

b) iber Hilfsrelais dq:. 250 V Ws,10 A {max. 2300 VA bei
. B cos. ¢ = 0,6)

° Feder riic klautmotor vom Sicherheits -und
Betriebssystem SBS

4. Anlage zum Prisfbescheid
PA-- X 400 vom I€ Prel 4789

Institut fir Bautechnik

In Bertin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name ML&(‘;? Biart L9 1
Neukirchen-Vluyn 16.3.89  Toepr :

12.6.85




Rauchausloseeinrichtung

181

W T

H/g
I
|

\

260\'

Gleichstrom-Haftmagnet Pos. 2, Blatt 14; Pos. 9,
Blatt 16; Pos. 9, Blatt 81, (elektrischer An-
schluB Blatt 67.1) oder

Magnetventil Pos. 19, Blatt 17,

Pos. 1, Blatt 84 (elektr. AnschluR Blatt 68.1]

FUNKTION:

oder e ;
elektrischer Federriicklaufmotor Pos. 4, Blatt 21,  Pos 2, Blatt 91, ] .

Der in der Liftungsleitung (5) hineinragende optische Rauchschalter (1) wird per-
manent vom Voluménstrom der Liftungsleitung durchstromt und iberprift diesen auf

Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter (1) den Steuerleitungsausgang (6). - Die Ausldseeinrichtung der

Absperrvorrichtung wird betatigt, - :

Dér Betriebszustand des Rauchschalters {1) wirq durch zwei,auBeﬁ sichtbar ange-

brachte Leuchten (2 und 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grﬁne

Leuchte (2},

Schaltet der Rauchschalter (1) in Atarmstellung (Uberschreitung der zu?éssfgen

Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (3).

Solange das Ausldsekriterium fiir den Rauchschalter (1) - zu hohe Rauchkonzentra-

tion in der Liuftungsleitung - vorhanden ist, 'bleibt die rote Leuchte

(3) an.

Ist das Auslosekriterium durch nachstrgmende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (1) durch den Drucktaster {7) "Riickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte (2) muB aufleuchten.

{

ERKLARUNG :
(1) = optischer Rauchschalter . {9)= AnschiuNrahmen der
{2) = Leuchte “Funktionsbereitschaft" {grun) Absperrvorrichtung
(3) = Leuchte "Alarmstellung" (rot) , - uiped w - -

(4) = Gehduse mit Stromversorgung ' Alupainog J0) 1IRsU)
(5) = Liftungsleitung (bauseits) LY 1y

(6) = Steuerleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits) gz Wor Qay X
Eé; = Drucktaster (Riickstellung) : piatpsaqynyg winz abopfy

kompT. Rauchaustdsevorrichtung (Blatt 79/cpis 78)

. Gebr. Trox GmbH e s o b L Q& Blatt 66.%
Neukirchen-Vluyn T Gepr.. |




Anschlussplane fur Absperrvorrichtungen
Grundausthrung

220V~

Pos.é

Blatt 66,1

PE
L

A

Absperrvorrichtungen
- gruppengesteuert - .

mit Magnetausldsung

- Gleichstromhaftmagnet -

(Pos. 2 siehe Blatt 14, Pos. 9 siehe Blatt 16; Pos

. 9 siehe Blatt 81)

3.4 86

220V~

PE
L
N

2-220V Gs

©

Absperrvorrichtungen
- einzelgesteuert -
mit Magnetauslosung
- Gleichstromhaftmagnet -

(Pos. 2 siehe Blatt 14 ,Pos.é si
Pos. 9 siehe Blatt 81)

Pos. &6 Blatt 661

ehe Blatt 16,

" 6. Anloge zum Prisfbescheid _
PPr- X 490 vom 25. Wlaﬂ}'?gq

Institut 1Ur Bautechnik

in Berlin
r |

Instiegy
fir g

f Baatechpjy .
in Berjip
. -

Datum: -
16 3,89

Gebr. Trox. GmbH

Neukirchen-Viuyn

Gepr. .

Wi




Anschlussplane fiur Absperrvorrichtungen
© . mit therm.-pneum, oder
therm. elektr. Ausléseelinrithtung.

. . Pos' 6 BIaHGS 1
PE 220V~ A T pr
L - L
— N
24 -_220V Gs
Pos. 6 1
Blatt, 66.1 i 20-220v
L : Gs oder Ws.
‘ ;
|
]
|
AMEI|E ) "I I" - 1]
Blatt 74 Ly iy )
s T
- |
: Blatt 74 I !
= 1 00= 4
Absperrvorrichtungen Absperrvorrichtungen :
- einzelgesteuert - . - einzel- oder gruppengesteuert -
mit Auslgseeinrichtung mit Aus]osee1nr1chtung '
pneumatisch-elektrisch 7 _ pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar - - Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar
(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 22) “(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe'Blth 22)

220V~
vd

f inaiell Ak fnk il il e |
1 {
: | —
| ! .
! i >
! NI FE3TZ T : "
L L3 |
. ] I

I

I

Absperrvorrichtungen
- einzel- oder gruppengesteuert -

mit e}ektrischém Federrﬁck]aufmotor (1) -
(Pos.” 1,5, 7 siéhe Blatt 23')

- wahlweise

Federrucklaufmotor(Fa Bellmo) vom

Sicherheits - und .Betrlebssystem SBS-
siehe Blatt 91 Pos. 2 ' '

Pos &6 Blatt 66.1

- ; 24 ¥V Gs oder Ws

, 220 V Ms

-

L 4789

ry Anluge Zom Pruihesd\eld
'Pﬂw X AP0 ~vom 28.Hpeo

Inétitut f0r Bautechnik. -
in Benlin

" -Gebr. Trox GmbH

3.4.86

Datum: Name

T

16.3.89

‘Neukirchen-Vluyn | oepr.:




- Le1stungsaufnahme der elektrischen .
Bautel le der Absperrvorrlchtungen

[N
)

* Magnetvéntil in Ex-Ausfﬁhrung'

~

Ausfilhrung Leistungsaufnahme - Spannung
Gleichstrom~ | 3,2 W "7 28 bis
" magnet ' - - 8,7 W ' 220 ¥V Gs
» 8HW | 5,5W | 24 bis
‘Magnetventile | e T 220V Gs
’ . 12 VA 5,5 W bzw. Ws .
e]ektrische}- o : 24 ¥V Gs . .
Federricklauf- | [NTDEtrieb: 8 WA 1o 5 R
. motor, Fa.Trox | "4'EDELIIEn: le20vws | - T
. elektrischer 1WvA | °6 va |24 ¥ Gs
Federrucklauf— ' o124 Vo Ws
motor, . N s
Fa. Belimo | 28 VA °7TVA | 220 V Ws
Etektrische Schaltleistung. der Rapchadsjdseqinriohtungi- -
a): direkt Klenmleiste L4: 8 W/24 Gs o 7
b) iber Klemmleiste Ly: 220 V, Ws, 10 A (max. 2000 VA
(Hilfsrelais dq) - bei- cos r =0,6) . _

T e

2t.v Gs, 200W .

Federruckluuimotor vom. Sacherhens -
" und Betruebssystem $8S

ﬁ,Anluga um Prufheschald
pir- X IWU vom . BT'“

Insmut for Boutechn!k
in Berlin

3.4.86

Gebr. Trox GmbH o ] Name /%0/ _{Blatt

Neukirchen-Viuyn - 16.3.89 | cepr.




T R ox Einbau Absperrvorrichtungen in Massiv -
Wéinde mit teilweiser Ausmortelung
Mineralfaserplatten vor dem

Einhau einge:‘egf Mineraltaserplalte

o ////ﬁ L,
MZS? ; ZjZS ;:} EZW@WB?JZM

L2
- £
T4

+

= —

e
A

oy

AN R AN et S T e

>

m\\\\\ﬁ
(JAIA

Absperrverrichtung

Mortelgruppe Il oderlil DIN 1053

oder Beton

33
1
e

e

beim Einbau der Absperrvorrichtung

o darf der Mauer -Oecken - Rahmen

nicht deformiert werden !

Absperrkliappe mull leicht

AN
1 ZS?JTBJ?SZM& '

drehbar sein.

: 9. Anlage zum Frufhescheld
_Schaitt AA PR- X 490 vom AL 9[?*‘(,

s Yy ard Va4 . ‘
3 /7 /7// %% / // {nstitut fir Bautechni¥
S l ST S S S {0r Bau |
E v
> 1 ‘

: - 2 . h{_

Mauer - Decken - Rahmen

—-_.35[-

IWWanddffnung

Mineraltaserpiatte : Rohdichte 80 his 100 kg/m°
nichtbrennbar  Schmelzpunkt 1000 °(

Materialdicke = X + mind. 10 mm

Fa. Grinzweig + Hartmann Isaver - Platten BS 100 Hindesfrohdichfe 100kg/m?
Fa, Rockwool -Brandschutzplatten RPB-9 Mindestrohdichte 90 kg/m3
Gebr. Trox GmbH  [oem | Name b {8latt g,
Neukirchen-Vluyn T Geor: |/




Ausloseeinrichtung -thermisch - elektrisch
mit Rastvorrichtung -Teil 7und 8 -

Funktion: bei thermischer oder manueller oder elektrischer Ausldsung schwenkt das
Hebelsystem mil Absperrhiappe in Pfeilrichtung —m und arretiert die
Absperrklappe in ZU -Stellung

gez. Absperrkiappe in Qffen -Steilung

. . .
Winkel Pos 6  Blaft 92
Absperrklappe

zugehdrige Stickliste siehe
=55 Blatt 93

2ugehérige Absperrklabpen!agerung-
-Teil5 - siehe Blaltt 92

manuelle Ausiosung

Schmelzlot 72 °C 4. Anlage 1ulm Prilfbe_schei& Y A€
TROX 72°C | _ 90 vom AE. wl &7
" 4;4@:&&:'711& phy- X 4 '
C\; 7 | = Létfldche " institut 10r Bautechnik
— o in Berlin .
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE EK

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - ELEKTRISCH MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 7 + § -
BLATT 91

Sicherheits~ und Betriebssystem SBS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)

Schliefvorrichtung BS 30

1
2 Federricklaufmotor
BME 24, BMF 220

3 Ausléseeinrichtung BAL 70

4 Schmelzlot Messing ,4 dick

5  Handkurbel |, ~
X 6 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick

7 o Welle S5tahl verzinkt Skt. 12

8 o Hiilse Stahl verzinkt @ 20/15

9 o Hebel : Stahl verzinkt 70 x 23 x5

t} o Winkelgelenk Stahl verzinkt M 8 .

11 o Spannschraube Stahl verzinkt Skt. 10/M 8 '

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TETL § - BLATT 92

1 o Lagerachse Stahl verzinkt : ¢ 18 x 94
Z o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/18 x 83 1g.
3 o Lagerbuchse Teflon ¢ 19/18 x 12 1g.
4 o lagerbuchse Mess ing M 26/19 x 12 1g.
5 VerschluBikappe Messing, Kunststoff
. oder Stahl
X 0 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick
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