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Priifbescheid

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
in Liftungsleitungen

Antragsteller: | Gebr. Trox GmbH
- 4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdaver bis: 31. Dezember 1981 —

PA-X 100

Priifzeichen:

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand

unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen: Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits an-
schlieffenden Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer
90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 30 Minuten
(Widerstandsklasse K 30). Nach Mafigabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestim-

" mungen sind die Serien FK I zum' Einbau in Winden, FK II zum stehenden Einbau in

Decken, FK III zum héngenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 19). Die
brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach den Bau- und Prifgrund-

-sétzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fas-

sung Dezember 1971 - durchgefithrt,

Durch diesen Bescheid werden der Priifbescheid vom 7. Dezember 1973, der Ande-
rungsbescheid vom 31. Oktober 1974 und der Priifbescheid vom 30. Juni 1975

" mit dem gleichen Priifzeichen ersetzt.

Dieser Prifbescheid umfaft ......10....... Seiten und _.._24 ... Blaht Anlagen, die Be-
standteil dieses Bescheids sind.
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10.

11.

I. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtshehérden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Priifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

Der Priffbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4}
zu fihren, daf3 die Herstellung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / giteliberwacht wird.

Die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giitelberwachungshescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Priifbescheids auf Dritte eine Genehmigung {Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehaliten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstiitte der Priifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt,

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedindert, wenn sich die priffzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neuve technische Erkenntnisse
dies begriinden.

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fiir Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fiir die Nachweise der Uberwachung / Giiteiberwachung
{Abschn. 4} entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehérden und die von ihnen beaufiragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prisfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dafl die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

12. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leichy

erkennbar und dauerhaft auf dem Schild geméf3 Abschnitt 1.8.3 der
- Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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Il. Besondere Bestimmungen

1 ‘Anfordérungen an ‘die Absperrvorrichtungen )

1.1 ~ Mauer-DecKeri-Rahimen ' (Anlagen Blatt 3 und 4)

" Der Rahmen (Position 1) muf} aus verzinkten Stahlblechprofileri mit
c-formigem Querschnitt ‘(Blechdicke 1,75 inm) hergestellt werden. Die
Profilstdbé miissen als Anschlag filr dié Dichtung eine '10 mm tiefe, 70 fm
breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An dern Ecker miissen die 115 mm-oder
240 inm hohen Profilstdbe def Rahmenseiten auf Gehrung stoflen und durch
Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein. Die Schweifistellen sind durch
Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sické miissen jeweils auf der oberen und unterenz) Halfte des Rahmens
durchgehendé Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 % 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch Punktschweiungen (ca. 5 mm @ in Absténden
von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegen-
einander versetzt, daf die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profilé mit
nahezu ihrer ganzen Fldche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung an-
liegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profilé mit demi Rahmen
gebildeteri Nuteri miisseri Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus Asbestschaiuni mit
einem Raumgewicht von 20 kg/m” eingelegt und ‘am Nutengrund durch Ver-
klebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis ‘(Natrium-Silikat) verbunden
sein,

In den 70 mm breiten Flichen der Sicken befinden sich in der Mitte der mit
" H bezeichneteri Rahmenseiten dié Bohrungen zur Befestigung der Absperr-
klappenlagerung. Zuf Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem An-
- schlufirahmen und einer anschliefenderi Laftungsleitung miissen in den
Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden .
~ Dié Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 25.
In dem zum Anschluirahmen gerichteteri Flansch des Rahmens muB in der Mitte
der Antriebsseite ein ca; 150 mm langer und ca. 14 mm breiter Schlitz , durch
den der Handhebel der Schliel'svorrichtung gefihrt wird, vorhanden sein. Neben
dem Schlitz muf auf der AuSenseite des Rahmens ein 40 fam hoher dreieckférmiger
" Kasten ‘(Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung, Anlage Blatt 7, Pos. 9)
_aus 1,25 mm dickem verzinktem Stahlblech durch Punktschweiflung aufgeschweift
sein, Der Kastendeckel mu durch Umbiegen von durchgesteckteri Blechlaschen,

die aus den Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 11), befestigt
werden,

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in z‘gfmden bzw. in Decken miissen
an den Aufenseiten des Rahmens oben und unten®’ und an den Seiten Mauer-
anker (Pos, 4) 140x 20x 1,75, einseitig 45 mm lang geschlitzt, angeschweifit
sein. Als Isolierung zwischen dem Mauer-Decken-Rahmen und dem anschlieenden
Anschlufirahmern missen zwischen den Flanschen der Rahmen Plattenstreifen
(Pos; 5) 38 x 10 aus Asbest~Calcium-Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg‘/m3
~ Bezeichnung "Promabest Typ H" ~ vorhanden sein.

....................

D

Profilmafeé ir mm
siehe Anlage Blatt 2
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Im Ubrigen mufl der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen

" Blatt 3 und 4 entsprechen.

" Der Rahmen (Pos. 1) muf aus 250 mm hohen, verzinkteri U-Profilen

(Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Eckeri miissen die Profil-

stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stofien und durch Abbrenn-Stumpfschweiffung
verbunden sein. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich

gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miisseri Bohrungen

fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden

" Liftungsleitung und auf der Antriebsseite einen Schlitz fir den Handhebe] der

Schliefivorrichtung haben. Auf dieser Seite des Rahmens muf dicht unter ) der
Mitte eine ca. 104 inm x 98 inm grofe Montagedffnung fiir die Ausldseeinrichtung
vorhanden sein, dié mit der Grundplatte der Ausléseeinrichtung (Anlage

- Blatt 11, Pos. 1) verschlossen werderi muf3.

Auf der gleichen Seite des Rahmens muf} obe_n2) eine Bohrung # 20 mm zur
Aufnahme des Federbolzens der Rastvorrichtung vorgesehen werden. Bei
Absperrvorrichtunger mit-dern Rahmenabmessungeri H = 201 mm und 252 inm

" muf die Montagedffnung ca. 85 mm % 60 mm grof sein; mit der Grundplatte

der Ausléseeinrichtung (Anlagé Blatt 12, Pos. 1) verschlossen werden und
statt der Bohrung § 20 mni miissen zuf Befestigung des Federblechs der Rast-
vorrichtung (Anlage Blatt 10, Pos. 4) zwei Schweifischrauben (Pos. 5) vor—

2) der Mitte dieser Rahmenseité muf ein 30 inm langer An-

schlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75 aus verzinktem Stahlblech, bei Ab-
sperrvorrichtungern mit denn Rahmenabmessunger H = 201 fam und 252 mm ein
Anschlagbolzen (Pos. 6), zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in
Offenstellung angebracht sein.

2 des Rahmens muf eine runde Inspektionsoéffnung # 138 mm
angeordnet werden . Die Offnung muf mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit
180 am @ aus 1,25 mm dickem, verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

" Die Grundplatten der Auslbseeinrichtungen und der Inspektionsdeckel werden
- mit dem Rahmen durch 3 verzinkte Schweifischrauben (Pos. 4) M 8 x 20 und

Muttern mit Unterlegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen und den
Grundplatten fir die Ausléseeinrichtungen bzw. dem Inspektionsdeckel miissen

" Dichtungen vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neopren-

basis fiir den Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir
die Grundplatte der AuslSseeinrichtung.

'Im iibrigeri muB der Anschlufirahmen den Angaben der Anlagé Blatt 5 ent-

' Die Absperrklappe (Pos. 1) mu3 aus zwei miteinander verklebten je, 20 mm

dicken Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 750 kg/m”) - Be-
zeichnung "Promabest-Platten Typ H" - bestehen. Die Platten sind zusitzlich

1.2
handen sein.
22 mm unterhalb
- Auf der Unterseite
" sprechen.
1.3
2)

siehe Anlagé Blatt 2
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1.4

mit Spreizklammern (Pos. 8) 38 mm lang von beiden Seiten zu klammern.

" Die Klammerabstindé miissen etwa 200 mm betragen.

" Die Platten der Absperrklappé miissen an den Kanten, die oben und unten

in der Schliefistellung den Dichtungen gemédf} Anlage Blatt 3, Pos. 3 an-
liegen, etwa liber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. Die Ober-
flachen der Absperrklappern miisseri mit 0,05 mm dicker, die umlaufendén
Rénder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und mit

der Kaschierung mufi ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische
Béimengung - Bezeichnung "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet werden.
Statt der Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-Silikat)
verwendet werden.

" Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim Schliefien

der planmiBig eingebauten Absperrvorrichtung abwérts bewegt, miissen
ca. 1000 Gramm, bei Absperrvorrichtungen mit den Rahmenabmessungen
H = 201 mm und 252 mm c4. 500 Gramm’schwere SchlieBgewichte (Pos. 7)

- mit angearbeiteten Holzschrauben 10 x 30 entsprechend Anlagé Blatt 2 an-

geschraubt sein.

In die Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit
22 mm Auflendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in den
gegeniiberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronzé mit
gleicher Linge, gleichem Aufiendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 9)
eingelassen. '

Uber dem Lagerrohr und iiber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten der
Absperrklappe je-ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 2)

* mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und je eine aus-

gefriste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3) mit je zwei
kadmierten Senkholzschrauben 4 x 20 (Pos. 6) geschraubt.

'Im tbrigen muf die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entsprechen.

‘Absperrklappenlagerung auf ‘der Antriebsseite’ '(A'n'l‘ag’e'\ Blatt '7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm langé Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr # 20/10 mni mit einem 13 mm langen aufge-
schrumpften Laufring (Pos..2) f 22/20 inm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr
gemé Abschnitt 1.3 Abs. 4 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der

Lagerachse durch zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 20 (Pos. 7) unver-

schieblich und unverdrehbar gehalten. Das freié Ende der Lagerachse ist mit
dem ca. 160 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahlrohr p 12/10 mm zur

" Betdtigung der Absperrklappe von Hand in Abstinden von ca 5 mm elektrisch

zu verschweiflen. Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel mufi eine

Schliefifeder (Pos. 10) so angeordnet werden, daf sie sich béim Offnen der
Absperrklappe spannt. .
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1.5

1.6

1.7

‘Im tbrigen muf} die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den

Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

" ‘Absperrklappenlagerung ‘auf ‘der 'Nichtantriebsseite '(Anlage Blatt 8)

* Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 inm langeé Lagerachse

(Pos. 1) aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lager-
schild ‘(Pos. 3) mit einer Schweifischraube (Pos. 7), einer Sechskant-

"~ mutter (Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen
" Bohrung'im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist.

‘Im tUbrigen muf} die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite den
~Angaben der Anlagé Blatt 8 entsprechen.

" Rastvorrichtung (Anlage Blatt '9)

" Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 3)

@ 12 inm, einer 30 m langen, verzinkter Hiilse aus Stahl @ 12/16 mm
(Pos. 2), eine? Druckfeder (Pos: 6), einem Kugelknopf (Pos. 4), der mit
dem Federbolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte (Pos. 5), die

"durch die vorgeseheneri Bohrungen in der oberen Halfte des Anschluf3-

rahmens mit zwei Schweifischrauben (Pos. 10) angeschraubt und mit der

" Hiilse fest verbunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus

verzinktem Flachstahl, der {iber einé Druckplatte (Pos. 8) und zwei
kadmierten Sechskantschrauben (Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe be--
festigt ist. Die Druckplatté muf mit einer aufgeschraubten und ausgefristen
Abdeckung (Pos. 9) aus Asbest-Calcium-Silikat-Platten abgedeckt werden.

‘Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muff die Absperrklappe

Uber den Absperrklappenhalter durch den Rastbolzen arretiert werden
und darf nur durch Ziehen des Rastbolzens geldst werden kénnen. Im ubrigen

" muB di¢ Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

"

~ Die Rastvorrichtung gemif Anlagé Blatt 10 fiir A’t‘)sperrvorrichtungeri mit den
- Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 im besteht aus einem 78 mm

langem Federblech (Anlagé Blatt 10, Pos. 4), das durch zwei Schweif3-
schrauben (Anlage Blatt 10, Pos. 6) am AnschluBrahmen befestigt ist und dem
in den Kugelknopf (Anlagé Blatt 10, Pos. 2) des Handhebels eingeschraubten

- und mit einem Kleber + Bezeichnung "Loctide-Produkt Typ 241" - verklebten
Rastbolzen (Anlagé Blatt 10, Pos. 1), der mit einer Zahnscheibe (Anlage
“Blatt 10, Pos, 7) zusétzlich befestigt ist. Im geschlossenem Zustand der Ab-

sperrvorrichtung muf die Absperrklappe {iber deri Rastbolzen durch das
Federblech arretiert werden und darf nur durch Driicken des Federbleches
gegen den Anschlufirahmen gelést werden kénnen. Im Ubrigeri muf die Rast-
vorrichtung den Angaben der Anlagé Blatt 10 entsprechen.

" Ausloseeinrichtung '(Anldge ‘Blatt” 11) |

* Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem

Stahl 140 x 125 x 4 montiert, die liber der dafiir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem Anschlufrahmen angeschraubt ist. Der 96 ram lange Riegel

_(Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech 20 x 6 ist an einem Ende‘inmi 60 mm langen

Lagerbolzen (Pos. 3) aus verzinktem Stahl @ 25 inm exzentrisch und drehbar
gelagert. Der Exzenterbolzen ist in der Grundplatte - nur von Hand drehbar -
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gelagert. Das freie Ende des Riegels liegt bei gedffneter Absperrvor-
richtung dem Absperrklappenhalter (Anlage Blatt 11, Pos. 1) so an,
daf sein Weg béim Schlieflen der Absperrvorrichtung gesperrt ist. Die

~ Drehbarkeit des Riegels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch das
Schmelzlot (Pos. 6) aufgehoben; das Schmelzlot ist drehbar durch je eine
Schraube auf der Riegélmitte und auf dem unverdrehbar mit der Grundplatte
verschraubtern Bolzen (Pos: 4) befestigt. Das Schmelzlot muf aus zwei zu-
sammengeléteten, héchstens 0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und'im
Ubrigen dem Priifzeugnis des Instituts fiir elektrisché Nachrichtentechnik
der Rheinisch-Westfédlischen Technischen Hochschule Aachen vom 11.1.1973
entsprechen. Im Brandfall reift das Schmelzlot, der Riegel kann sich drehen
und gibt den SchlieBweg des Absperrklappenhalters frei. Zur Drehung von

- Hand ist der Exzenterbolzen fest mit einem Handhebel ‘(H) mit Knopf und Riegel
verbunden. Der¥ Exzenterbolzen wird zur'Handauslésung der Absperrvor-
richtung nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes am Handhebel durch
die Schenkelfeder (Pos. 5) gedreht; dies bewirkt die Verschiebung des

" Riegels aus der Sperrstellung. Die Drehrichtung des Handhebels zum
Schlieffen der Absperrvorrichtung muff durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im {ibrigeri muB die Ausléseein-
richtung den Angaben der Anlage 11 entsprechen.

Zusitzlich dirfen die Absperrvorrichtungeri mit einer elektrischen Aus-
l6seeinrichtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 13 und 14 versehen
werden. Anstelle des Handhebels der Ausléseeinrichtung ist ein'im oberen

" Bereich geschlitzter Hebel (Anlager Blatt 13 und 14, Pos. 5) anzuordnen.

_Die Arretierung des Hebels erfolgt iiber einen Wechsel- bzw . Gleichstrom-

- magneten. Der Wechselstrommagnet (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 1)
ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Der am unteren Endé mit einem
Querbolzen ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift in den Schlitz des

" Hebels (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5) ein und arretiert die Ausléseeinrich-
tung. Bei elektrischer Auslésung erhilt der Magnet Spannung, der Anker
zieht an und entriegelt den Hebel (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5). Zur
Auslésung von Hand muf3 der Tauchanker angehoben werden. Der Gleich-
strommagnet steht bei gedffneter Absperrklappe unter Spannung und arretiert
uber die Magnetankerplatte (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 6) der Hebel.
Zur elektrischen Auslésung wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Aus-
losung vori Hand mufl der Hebel gegen dié Haltekraft des Magneten in Pfeil-
richtung gedriickt werden. Dié Endlagen der Absperrkiappe "Auf" und "Zu"
kénnen uiber den vorgesehenen elektrischer Endschalter und: den Stellungs-

- anzeiger signalisiert werden. Im Ubrigen muf} die zusétzliche elektrische
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlagern Blatt 13 und 14 entsprechen.

" Die Ahsléseeinrichtung gemif Anlage Blatt 12 fir Absperrvorrichtungen

- mit deri Rahmenabmessungen H = 201 inm und 252 im ist auf einer Grund-
platte (Anlage Blatt 12, Pos. 1) aus verzinktem Stahl 100 x 100 x 4 montiert,
die Uber der dafiir vorgesehenen Montagetéffnung auf dem Anschlurahmen
angeschraubt ist, In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr
{Anlagé Blatt 12, Pos, 10) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lager-
buchsen aus Kunststoff (Anlage Blatt 12, Pos. 9) eingeprefit. An der in den
Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Anlage Blatt 12, Pos. 5) aus ver-
zinktem Stahl @ 25 fam ist einseitig der Handhiebel (Anlagé Blatt 12, Pos. ()
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" mit Knopf und Federbolzen angeschraubt. Auf der Innenseite des An-

schiufirahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Anlage Blatt 12,
Pos. 3) und eine drehbar gelagerte Klinke (Anlage Blatt 12, Pos. 2) mit
eingeprefter Messingbuchse (Anlage Blatt 12, Pos. 4) angeorndet. Das
freie Ende der drehbar gelagerten Klinke liegt bei gedffneter Absperrvor-
richtung auf dem Absperrklappenhalter (Anlage Blatt 12, Pos. 11)‘so an,
dafl sein Weg beéim Schlieflen der Absperrvorrichtung gesperrt ist. Die

- Drehbarkeit der Klinke ist bei geéffneter Absperrvorrichtung durch das

Schmelzlot aufgehoben. Das Schmelzlot halt Hebel und Klinke Zusammen.

" Es ist auf je einem Bolzen an Hebel und Klinke aufgesteckt und durch einen

Gummistopfen befestigt. Das Schmelzlot mufl aus zwei zusammengelbteten,
héchstens 0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem

* Priifzeugnis des Instituts fiir elektrisché Nachrichtentechnik der Rheinisch-

Westfiilischen Technischen Hochschule Aachen vom 11.1. 1973 entsprechen.

Im Brandfall reifit das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt

den SchlieBweg des Absperrklappenhalters frei. Zur Drehung vor Hand
ist der Hebel Uiber die Welle fest mit dem Handhebel mit Knopf und Riegel
verbunden. Der Handhebel wird zur Handauslésung der Absperrvorrich-
tung nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes durch die Schenkelfeder

* (Anlage Blatt 12, Pos. 6) gedreht; dies bewirkt die Verdrehung der Klinke -

1.8

1.8.1

aus der Sperrstellung. Der Weg des Handhebels ist durch zwei Stifte be-
grenzt. Die Drehrichtung des Handhebels zum SchlieBen der Absperrvor-
richtung muf durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 ge-
kennzeichnet sein. Im librigeri muf die Auslbseeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 12 entsprechen.

Uberwachung und Kemzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen

" Bestimmungen dieses Priifbéscheids auf Einhaltung der Anforderungen

geméR Abschnitt 1.1 bis 1.7 und 1.8.3 dep Besonderern Bestimmungen dieses

- Priufbescheids zu liberwachen . Die Uberwachung muf aus Eigen- und
- Fremdiiberwachung bestehen. Dié Eigeniiberwachung ist vom Hersteller

der. Absperrvorrichtungen durchzufiithren . Dabei ist mindestens einmal
taglich, ari mindestens einem Stiick je Grofe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungeri mit den Angaben dieses Priifbescheids {iberein-
stimmen, .

die Schweiflungen und dié Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gemdsl Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungeri mechanisch ordnungsgiemifl funktionieren.

' Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

1.8.2

nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen. .

Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen. Im

~ Rahmen der’ Fremdiiberwachung sind mindestens zweéimal'im Jahr die
Eigenliberwachung sowie die personellen und die gerateméfiigen Voraus-

setzungen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusétzlich miissen an finf ver-
schiedenen Absperrvorrichtungen dié Funktion der Handauslésung, die

" Dichtheit gemi Abschnitt.3.3 der Bau- und Prifgrundsitze - Fassung

und die Funktion der Ausldseeinrichtung iiberpriift
werden. Uber die Priifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgend
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enthalten muf3:

a) Herstellerwerk,

b). Bezeichnung des Erzeugnisses,

c¢) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,
d) Angaben lber die Probeentnahme,

e)’ Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten
Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

f) Gesamtbewertung,
g) Ort und Datum,

" h)’ Unterschrift und Stempel der fremditberwachenden Stelle.

" Das Priifzeugnis ist béim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle
" mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.8.3

2.1

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit
den Angaben der Anlagé Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres Schild auf
derselben Seité miissen Serie und vorgesehene Einbaustelle angegeben
sein.

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK I diirfen in Winden aus Mauerwerk

" mit einer Dicke vori mindestens 11,5 cm und aus Betori mit einer Dicke von
" mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende Schacht-

wénde und Wandungen von senkrechtern Liiftungsleitungen. ‘Die Absperr-
vorrichtungen der Serien FK II und FK Il diirfen ini Decken aus nichtbrenn-
baren Baustoffeni mit einer Dicke.vori mindestens 10 cm eingebaut werden .

" Die Durchbriiche sind nach der'Anlag'é Blatt 19 herzustellen und zu ver-

2.2

schliefen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechendé Verkleidungen
und Dammschichten, miissen von den Aufienflichen der Absperrvorrichtungen
einen Abstand vori mindestens 1 'em haben.

" Die Absperrvofrichtungen der Widerstandsklassen K 60 und K 90 missen

- beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbarer Baustoffen verbunden

2.3

2.4

2.5

_Kiichen angeschlossen sind), und nicht fir Liuftungsleitungen, die kalt

" Umluftleitungen) .

sein, deren Offnungen vom Klappengehiusé mindestens um das 1,5fache der
grofiten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung
am Klappengehiuse entfernt sind.

Die Liftungsleitungeri miissen einen Anschlufflansch haben und angeschraubt
werden.

Absperrvorrichtungen in Winden diirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung

'im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder die

Wiénde ausiiben kénnen.

Nicht nachgewiesen ist dié Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir _
Liftungsleitungen, bei denen’im besonderen Mafié mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muf (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbli

Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte Ubertragen kénnen
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2.6

2.7

2.8

- 2.9

jym Auftrag

' Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-

technischen Zwecken benutzt werden.

- Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daf die Schliefi-

vorrichtung von Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohneé Ent-
fernung von Leitungsbauteileri méglich sind,

" Die Absperrvorrichtungeri miissen entsprechend der Wartungsanweisung

(siehe Anlage) regelmafiig gewartet werden. Der fiir die Herstellung

von Luftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unter-
nehmer hat dert Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm

den Prifbescheid zu iibergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne
geniigende Sachkundé miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

Im tibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
" Bestimmungen zu beachten.
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I Rox S5TUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

-

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

Absperrklappe
Abdeckblech
Abdeckkappe
Lagerrohr

~- Senkschraube
DIN 7991 .
Senkholzschraube
SchlieBgewicht
SchlieBgewicht
bei H = 201 und 252
Klammer
Lagerbuchse

Uk o B

0w

BLATT 6

Promabest Typ H
Stahl verzinkt
Asbest-Zement

Stahl verzinkt

kadmiert
kadmiert
verzinkt

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt/
Sinterbronze

20 g » 22 .7
/4 o
fl T

\\ PRI
S

I3 kY
A [N
-

ca. 40 dick
50 x 70 x 5
100 x 65 x 16
22/20 ¢ x 68 1g.

M 8 x 50

.Pos. Benennung . Material Abmessung
MAUER -DECKRAHMEN - TEIL l - BLATT 3, 4
x 1 Rahmen ' Stahiblech verzinkt 1,75 dick
X 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita- ‘
: flex Typ KG 25 30 x 15
X 4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen~Platten-— )
streifen Promabest Typ H 38 x 10
ANSCHLUSSRAHMEN -~ TEIL 2 - BLATT 5
. \
x 1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 ‘Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
X 3 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 180 #, 1,25 dick
x 4 Schweifschraube .Stahl verzinkt - M 8 x 20
x'5 Schweifischraube Stahl, verzinkt M6 x 12 /éi*ﬁﬁéib
X 6 Anschlagteil Stahl verzinkt - i

4 x 25
65 g x 35, ca. 1 kp
50 4 x 30, ca. 0,5 kp
38 1g. - v
22/16 ¢ x 68 -

A& .

oA X400 ?4;;

to. it

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG-ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7 e

Y BT 1

-
* D A

‘Jr

1 Lagerachse Stahl verzinkt 20/10 & x 105 1g.
2 _Laufring
aufgeschrumpft VZA (REdelstahl) Rohr 22/20 x 13 1g.

3 Handhebel Stahl verzinkt Rohr 12/10
4 Kugelknopf Kunststoff 32 Kugel @&
5 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 4 x 7
Gebr. Trox GmbH  |oum . [Mame | 2ol | Bian 15

Neukirchen-Viuyn -~ | 70-4.75  JGepr
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STUCKLISTE -

.Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild

Scheibe
Lagerbuchse

JOou bW

' —_

*
=

halter
Hiilse )
Federbolzen
Kugelknopf
Grundplatte
Druckfeder

oo wi e m——— ..

b

Druckplatte
Abdeckung

O Wm0 b W R

Sechskantmutter

SchweiBschraube

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

Absperrklappen—

Sechskantschraube

Schweifischraube

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

1 Rastbolzen mit Bund
2 Kugelknopf
3 Handhebel
4 Federblech

. Stahl

Stah; verzinkt -

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze

verzinkt
kadmiert
kadmiert
verzinkt
:verzinkt

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

- BLATT 9
. 7

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

V2Ac (Edelstahl}
aunstscolf! ,
Stahl verzinkt i

Federstahl‘verzinktA

Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

- BLATT 10

Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl .verzinkt

Federstahl kadmieft

6 g x 25

_ ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

.Pos. Benennung Material Abmessung
¢6 . Zylinderkerbstift .. S
‘w+" DIN 1473 . Stahl kadmiert 6 x 50

"7 Senkschraube’ ' o : E

. DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 20

8 Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x 10

9 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm
10  Feder ' Federstahl vefzinkt & = 2,5 Dm = 27
11 - Blechlasche Stahl verzinkt -~ 1,5 dick
12 Slcherungsrlng -

DIN 471 Stahl kadmiert 26 x 1,2

13 Handhebel 12 &

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG NICHTANTRIEBSSEITE -~ TEIL 5 - BLATT 8 {

16 8 x 74 lg.

21,5/19 g x 15
35 x 6 x 85 1g.
M &

6

22/19 % x 65 lg.
M 6 x 16

YL

‘// s,

33 x 5
16/12 4 x 30

12 4 x 45

20 Kugel &

33 x 4 x 60 lg.
d 0,8 dm = 10
M 6.x%x 50

25 x 5 x 50 1lg.
80 % 25 x 16

M 8 x 20

Mot
v - X/(OO .

Yoo sipys L Lo
TR Wit

O\II

eid

3//?)

L 1
Al

25 Kugel &
12 4 x 130
78 x 35 % 0,8
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

~Pos. Benennung

Material ‘ Abmessung

5 Scheibe

&  Schweifschraube
mit Mutter

7 Zahnscheibe
DIN 6797

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE

Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl kadmiert

o EEO®
o oY

Stahl kadmiert

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL -- TEIL 7 - BLATT 11

-

®x 1 - Grundplatte Stahl verzinkt 140 % 125 x 4
x 2 Riegel Stahl verzinkt 20 x 6 x 96 lg.
3 Exzenterbolzen Messing ‘ 25 g x 78
x 4 Bolzen . Stahl verzinkt 25 g x 60
5 Schenkelfeder _Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75
o Schmelzlot Messing C 0,5 dick (
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH~-MANUELL -~ TEIL 7 - BLATT 12
x 1 Grundplatte ° Stahl verzinkt 100 x 100 x 4
2 Klinke Stahl verzinkt 6 dick '
X 3 Hebel ) Stahl verzinkt 72,5 x 25 x 6
4 Lagerbuchse- Messing 20/16 & x 8
X 5 Welle Stahl verzinkt N 25 g x 90
6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm' = 34,75
7 Hebel Stahl verzinkt 70 x 30 x 4 _ .
8 Schmelzlot Messing 0,5 dick e TR
9 Lagerbuchse Vestamid : ' 22/18 £ x 10 - -,
10 Lagerrohr Stahl verzinkt 30/22 & x 3? “ B
21l Halter Stahl verzinkt 4 dick i

. _ i .
: N
N

FK - MAGNETAUSLOSUNG - STELLUNGSANZEIGER - BLATT 13

et

1 Wechselstrom- 220 V 50 Hz meby- ' =
Hubmagnet 25 % ED | ' A XA0O 34, ;—;-
2 Gleichstrom-
Haftmagnet 24 v » . , 128 P AL tLat
3 Endschalter . - : Lo ‘
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt L 62 x 25 x 3 x 65 1lg.
5 Hebel Stahl verzinkt . 30 x4 x 78
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt 30 4 x 42
7 Bolzen Stahl verazinkt 12 x 30 1lg.
8 - Federring Federstahl verzinkt 5
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert M 5
10 Stahlseil " Rtahl verzinKt d = I mm
11 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt 40 ¢ x 15 1g. ‘
Gebr. Trox GmbH [ e | et Blatt -

Neukirchen-Viuyn 10.4.75 Gepr.: . 17 R
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

-Pos. Benennung Material . Abmessung

12 Etikette
13 Seilklemme - Me551ng 5 -7
‘14  sSchnellbefestiger  Federstahl verzinkt 4

| .
-

[

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSL_@SUNL - STELLUNGSANZFIGER -

. . ~ « | BLATT 14
1 Wechselstrom- . 220V 50 Hz,
‘Hubmagnet 25 % ED .
2 Gleichstrom-
Haftmagnet - 24 V.
3 Endschalter . 4
T4 Magnetkonsole Stahl verzinkt. L 62 x 25 % 3 x 65 1g.
3 Hebel Stahl verzinkt 78 x 30 x 4
.6, Magnetankerplatte Stahl verzinkt 30 B x 42
"7 Bolzen ¢ Stahl Vver=zinkt ' 12 'x 30 lg. -
8 Federring Federstahl verzinkt 5 :
9 Sechskantmutter © Stahl kadmiert M 5 .
10 © sStahlseil ' Stahl verzinkt T d =1 mm
11 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt. - 40 g x 15 lg.
12 Etikett ,
13 Seilklemme Messing - 786 x 9 lg.

U : )
Die mit. einem "x" gekennzeichneten Positionen kK8nnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus, Polyurethan-Lack .- versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1} Grund;erung. -Wilfing 20 212 Epikote- Metallgrund grin
. {(gemischt mit Harter 13175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 . 155) etwa 20 um dick f
A8

- e Toae?

~
. Ve ew Nk
2) Deckschicht: Wulflng 26 370 PUR -Lackfarbe grau - '
' o (gemischt mit Hirter 02 319, pA X/{OO 3:4 };
Verdiinnung 11 311} etwa 40 am dlck aite 5 2 0o gl
. : in Borlia

Gebr. Trox GmbH {0 Nane Aebwtz Y Biats

Neukirchen-Viuyn - 29.1076 lgeer | - 18
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Absperrvorrichtungen-Einbaulagen
| a

Wandeinbau

Deckeneinbau

[-—H'?'ZO i

L‘ B+120 "—“'ﬁ-! ’

Wandeinbou - Lage der Schliefligewichte
Sdiie FK-1I

00 ]
: ’ O, : ;
. bt b |- - e = |- i {1 s R
w i ko | l ) i [ I
o ﬁ l e ; l { A |
o | e 1 AT =
5 . 4 . . e
W3 vertdngerungsteit]] K 2 Lif tungskanal Irz:j /;\'.f_
thauseits) | {bauseits) ; //

- 250 re-
W=>115..240 . W>240

Detkeneinbau-Lage der Schiiefigewichte '
Serie FK-1II ‘ ‘

"
Serie FK-III * -

I
- D>115.. 240
o

Wandeinbau : umlaufender Spait mit Mértel ‘ ) ‘/,‘J:{-," ‘.\
. A AN

ausgefullt; MortelgruppelIll DIN1053 4 . \\

R lr {{ ‘ - v :\

DecCkeneinbau: umlaufender, Spalt mit Mortel : \ﬁ\ e, ‘} :
. B N Lo X

ausgefiilt, Mértelgruppe IIT DIN 1053 RN
. E ' . L o e

i

PA-X 400 -2 4.3

W= Wandstirke

D = Deckenstarke ~! L
0 Inslias T 0Ll Muwk
. da 3oriin
Gebr: Trox GmbH = o 0 Jvere | 744%7 1 siate 19
Neukirchen-Viuyn T Gepr . . ,’/:4 _
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Wartung der Absperrvorrichtungen
-Serien FK-I..III -

Unreine und feuchte Luft kann die stédndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrlchtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben - zwél. aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die- Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Augere Uberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG “
' Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen bzw. Rastblech - Teil 1 - (fir H = 201 bis 252)
der Einrastvorrichtung mehrfach driicken und loslassen. Die
Rickstellung muf selbsttatlg erfolgen.

1.2 HANDAUSL@SUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausl8seeinrichtung ziehen.

. Die Absperrklappe muR sich selbsttdtig entriegeln, schlieBen
und in ZU~-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in Z2U-Stellung). .

1.3 ABSPERRKLAFPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen bzw. Rastblech - Teil 1 - ( £lir

H = 201 + 252) driicken und Absperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 - bzw.
Rastblech - Teil 1 - (fiir H:= 201 bis 252) loslassen und
Hebel - Teil 2 - der Ausléseeinrichcung encygegen der Pfe1l—
richtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl&sung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Einzelteile und deren

Kennzeichnung siehe Anlage ;
Blatt 23 und 24. ‘ Lo

L

= s K00 34

. > ”
. . PR
TR

P
[N

Gebr. Trox 7GmbH Datum Name /_VMA? Blatt 20
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2.

2.1

T R ox Waftung der Absperrvorr:’chf&ngen
. : .
. -Serien FK -1 111 -

b
|

o l ' ,
. Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 ~ abschrauben. Durch

’
innere Uberpriifung j o
AUSLOSEEINRICHTUNG ;
Handauslésung durchfiihrung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
léseeinrichtung nach vorn agnehmen. :

. ; .- .
Muttern - Teil 9 - bzw. Stopfen - Teil 9 - (fiir H = 201 bis 252)
16sen und Schmelzlot - Teil (7 - abnehmen. Hebel - Teil 8 -
mehrfach-auf- und abschwenken. Hebel muB8 durch Eigengewicht
in jeder Lage leicht drehbar nach unten fallen. :
. f P -
Schmelzlot iiberpriifen, falls keine HuBeren Beschidigungen
sichtbar sind,  wieder einsetzen und anschrauben.

: . L
INNERE GEHAUSEINSPEKTION |

die nun freiliegende seitliche und untere Inspektions8ffnung
k&nnen nach Einfiihren einer 'Lichtquelle die direkt sichtbaren
Teile und mittels geeigneteﬁ Handspiegel die indirekt liegen-
den Teile Uberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten
vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung -

Teil 6 - nicht beschddigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 < und Ausl&seeinrichtung einschl. _
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben (Hebel - Teil 2 A
der Auslbseeinrichtung muf vor Montage in ZU-Stellung stehen) .

Absperrklappe in AUF-Stellung. bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. C .f - ‘

. f
Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar
sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten,.

. ) ! _ - '
Absperrklappe in AUF—Stellupg bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

o :

|
f

_i '
L 7

! 4 XA00 34, 72

- i
LoV " NI T 44

by uua

Gebr. Trox GmbH I Ao Name, //M Blatt 21
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Wartung der Abjsperr vorrichtungen
' -Serien FK-I.. . IIT-

| ca

3. ASerie FK mit zusétzlicher-Maqnetauslésunq

Flir die mechanische Uberpriifung; der Absperrvorrlchtung Spannung
unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten
1 und 2 mit folgenden Anderungen._

3.1° WECHSELSTROMMAGNET 220 Vv, 50 HZ, 25 % ED

- Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2}.

- Knopf - Teil 10 — in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausloseelnrlchtung ist nun entrastet und
schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe mus selbst~
tdtig schlleﬁen und arretleren. .

: }

3.2 Die Auf-Stellung erfolgt ahélog zu Punkt 1.3. Der Magnet-
anker muf in dem geschlltzten Hebel —‘TEll 2 -~ der Auslbse-
einrichtung einrasten. |_ :

{

' : s !

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung

: Absperrklappe Uber die elektrlsche Auslosung in Zu-5tellung
bringen. !

. " y
3.4 Absperrklappe, wie vor begchrleben, in Auf-Stellung brin-
gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

i .
r3.5 GLEICHSTROMMAGNET 24 V, 100 % ED

Die Arretierung der Ausl8seeinrichtung und somit der Ab-
sperrklappe erfolgt durch|d1e direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktlonsstellung der Absperrvor-
richtung steht der Magnet,unter Dauerspannung. Nach Strom-
unterbrechung muf die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen
und arretieren. i :

. Mechanische Uberpriifung, wle unter Absatz 1 und 2
~ ‘ beschrieben. | - C
@ . |

4. Mangelbeseitigung

" Haben sich beil der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind
.diese umgehend zu beseitigen.

o :

+ !’
!

t

1
3
T 'L:_f
o . i
.%g; . o

JJ - S e
A X400 3..// 7+

in.nd}z.u..-iz--uﬁrik
in Acilin

1
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Serien FK-I.IIT

Wartung der Absperrvorrichtungen

Zu

7 AyF

L]

J I _‘
o6

49N

Ausloseeinrichtung

Gleichsirommagne!

At -~ - ""R'“:‘\
S = bewegliche Teile (Lagerungen); pur il \
schmieren wenn nicht !eichfg(:fq)gfg; o \‘
Achtung! Als Schmiermittel nur harz - C - ,'
und sdurefreie Oele verwénden; X N
. ' 5L ) . /
j N mmE
[ ’ .
; 023' . T xy
- | -
I
i 3 I+ S S
J b :'.'nl:.“
Gebr. Trox GmbH gagm ; Name  |&oeend ‘Blatt
~ Neukirchen-Vluyn T2 73 e //Z : 23
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R

T R ox Wartung

der Absperr vorrichtungen
Serren FK-I. 11T

i Nur tar Absperrvorr:chfungen H=201 bjs 252

O J///A_

I = 3 =
®
OO
e D
T J['I

Ausloseeinrichtung

Schild
=

Wechselstrom-,

magnel

A

B{mm)}

H{mm)

201

201

252

252

218

503

400

534

711

797

894

1003

1125

1262

1416
1500

r ,
sowie samthiche Zwi schenmaﬁe

I's

o e R e e e

S=beweyliche Teite { Lagerungen). nur

schmieren wenn nicht Ie/chz'gdngig;

Achtung ! Als Schmiermittel nur harz- ‘

und sdurefreie Oele ver wenden,’

FA Xf(oo

ln.o

/’""\

v \

i Loshn
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