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INSTITUT FUR BAUTECHNIK
Anstalt des &ffentlichen Rechts '
1000 Ber1in 30, 12. November 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272 .
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: IIT 13-2.63.1/2/73
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PROFBESCHEID i
i ) |
Dem

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
in Liftungsleitungen, Serie FK, ,

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebenef
Prifzeichen zugeteilt*). . '

!

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: - 31. Dezember 1996
Priifzeichen: PA-X 100
Bemerkungen: ‘ -

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30 (siehe Blatt 34 bis 39). Zulissige Liftungslei-
tungen siehe Seite... Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestim-
mungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in Wanden, und zwar mit
waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Ein-
bau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet. Die brandschutz-
technischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil & (Fassung September
1977) und den Bau- und Priifgrundsidtzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werdtn
stellung (berwacht st und dies am_Verwendungsort gepruft/Ziexdie

Dieser Priifbescheid umfaBt 20 Seiten und 76 Blatt Anlagem.

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 100 vom E\}.
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Seite 2 des Prifbescheids PA-X 100 vom 12. November 1992
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau&orhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. |

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pr1vater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangeh vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Priufbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentiichung bedarf der Zustimmung des Instituts fiir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides miissen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autoris1erte
Fassungen handelt. i |

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hindler-
lager oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu 1assen, ob d1e Auf-
lagen dieses Prifbescheides eingehalten worden sind. !

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif- -
bescheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden. =

8 Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das iiberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen;Bestim-
mungen durch das efnheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9; gekenn-
zeichnet 1ist. .

9 Nach den Regelungen der Lénder ist der Nachweis der (berwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzelchen ocer Bezeichnung der
fremdilber den Stelle
Uberwachungsgrundlaqe
 —— ben vorz, auf der Innenfliche des (),
! sonst unmiteibar daneben

\ A
ferwach

Yereinfachtes Zeichen zur Kenng chnung auf'%3 us;oﬂOn ‘3‘
Bautellen und Einrichtungen, winn der Lisferschaih dag‘
Unerwachungszelchen nach AbiRY triigt. Dagst solal \‘0
FramdUberwacher durch ein ggf! arelnfachmsb&c egt

arkennbar sein, \»@ 4®

Einheitiiches (berwach

[
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N T

IT. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorr1chtungen1)
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen bhesteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stibe des Rahmens miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstabe zusammenstoBen und mitfe]s
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschwéiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBistellen sind durch, Kalt-
verzinkung nachtréglich gegen Korrosien zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren2) Halfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzjnktem,'
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @ in Ab-
stdnden von 40 + 15 nm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und
zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB dié 5 mm
bretten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen F1$che an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung ah11egen. In die durch die
frejen Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten
missen Dichtungen (Pos. 5) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter
Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m® - z.B. Superseal W -) einge1¢gt
sein. In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken des Rahmens befinden
sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur
Befestigung der Absperrklappeniagerung. Zur Verbindung des Mauer-
Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Lif-
tungsleitung missen in den Flaschen Jeweils Bohrungen ¢ 10 mm uﬁd
Dichtungen angeordnet werden. .Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten
Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erfordexl

entsprechen,

1} ProfilmaBe in mm

2) siehe Anlage Blatt 3 '
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1.2

1.3

des Prifbescheids PA-X 100 vom 12. November 1992 S

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstabe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos..2.und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des
Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montageﬁffnung
fur die Ausloseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fir die Antriebe
- Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm-oberhalb2) der Mitte der gegeniberliegenden Rahmenseite muB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verz1nktem
Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen—
Stellung angebracht sein.

Auf der Unterseite2) oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen
runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden.. Die ﬁffnhngen
missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verz1nk£em
Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausldseeinrichtungen werden mif dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen:und:der Ausldseeinrichtung
bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen:-(Pos. 8) vorhanden sein.
Bel Verwendung der thermisch-pneumatischen oder therm1sch-e1ekt§1schen
Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspektions-
offnung mit diesen Teilen verschlossen.

Im iibrigen muB der AnschluB den Angaben der Anlage Blatt 4 entsbrechen.

'
'

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verk1ebten.ije
19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa Z48=gymd) -
Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken F, /,tﬁlh
Platten (Raumgewicht etwa 870 g/m®) - Bezeichnung 'Promike

2) siehe Anlage Blatt 4
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Seite 5§ des Prifbescheids PA-X 100 vom 12. November 1992

"Promatect-H (neu)" mit Priifzeichen PA-III 4.586 bestehen. Die Platten
sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstédnde miissen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe kénnen wahlweise an den

-Kanten,- etwa lber-die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.
. Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein-Nasser-

glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum:Verkleben der Fibersilikat-
Platten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische. Beimengung
- Bezeichnung "Promat-Kieber K84" - verwendet werden.

..Die Oberfldchen- diirfen zusatzlich mit einem: Hasserglasanstrich

1.4

1455P92

(Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen
werden oder mit 0,03 nmm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch
mit 0,08 nm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden,

In der Mitte sind auf beiden Seiten konzentrisch zur Drehachse,fver—

Zinkte Lagerohre mit 16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke

(Pos. 6) eingelassen. Stirnseitig zu den Lagerrohren muB je ein Lager-
blech (Pos. 7), befestigt mit zwei Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein.
Uber die Lagerohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Ab-
deckblech ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3
und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt.
Im dbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen, :

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-
Rahmens (Anlage Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing
(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dicht—
platte aus Promaseal-PL (Pos. 4) befinden. !

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage.Blatt 5) geschoben und mit
Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm {Pos.. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) versch]-:g:f—‘qhk“>-

Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage B1.f/f7hﬁ~
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1.5

1.6
1.6.1
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Antriebsgestinge (Anlage Blatt 7)

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung:muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) dber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im {brigen muB das An-
triebsgesténge der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12 und 16)
Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfihrung (Anjage

Blatt 8)

Die Ausldéseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 b1§

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muBgaus
zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen be-
stehen und im lbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Ké'n, vom 26.11.1976 entsprechen. Zusdtzlich kﬁnﬁen auf
der Ausldseeinrichtung Endschalter {(Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausloseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage .
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine'Dich-
tung (Pos. 1.4) befinden. '

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt. |

Die dabei auflaufenden Bewegungen sind durch.Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im iibrigen muB der Aufbau und_g4=Femktion'der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt /4 :
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1.6.2 Ausléseeinrichtung - therm1sch-- Teil 6.2 - Grundausfihrung mit;zu-_
sdtzlicher Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 {Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei ge-
offneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Ausldsung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Aus]ﬁsuhg er-
folgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9
dargestellt, Im iibrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldse-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen. f

1.6.3 Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfiihrung mit. zu-
sétzlicher Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt ;0)

Aufbau und Funktion sind identisch mit der Auslidseeinrichtung Teil 6.2.

1.6.4 Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfihrung mit' zu-
satzlicher Ausldsung durch pneumatischen-Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) -'ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer
Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 4) ist bei
geoffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen Auslésung erhalt
der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den Hebé]
(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung:
(Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperfk?appe
schiieBt. Die manuelle und thermische: Ausldsung erfolgt wie bei der
Ausloseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage:Blatt 8). Die dabej ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt /1:;£;;;;;\\ . Im
dbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Aus16-/; i

Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.
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1.6.5

1.7

1.7.1

1.7.1.1
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des Prifbescheids PA-X 100 vom 12. November 1992

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfiihrung mit zu-
sétzlicher Ausldsung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusétzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist

-bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
-angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist

bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 13) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8

- Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieft. Die
manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Aus1bseeinrich-
tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegunben
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im ﬁbr1gén muB
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausloseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23) |
Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6
dirfen die Absperrvorrichtungen mit efner thermisch- pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14 15,
20 und 22)

Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage B]att 13)
Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 b1§

Pos. 1.4}, der Hebelmechanik mit Schenkeifeder (Pos. 2.1 bis :

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3:3) und dem Pneumatik-
ventil mit angebautem Magnetventil (Ros. 4.1 bis Pos. 4.5). Das
Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeldteten, hod uaae-_-0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im iibrigen dem Priif e is des ~
bandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.197§ enf’ chgn“

o «?
o W
AP o \‘
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1.7.1.2

des Priifbescheids PA-X 100 vom 12. November 1992

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen

-der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-

tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der DrucE]uft-
zufuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das
Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieBt. ‘

Die dabet ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 13 dargestellt. Im iibrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funk-
tionsschema - Anlage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.9), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit
(Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann
ein Endschalter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.

. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich

1.7.1.3

1455pP92

eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden. .

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausidseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage
Blatt 13) - muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Ah1age
Blatt 13, Pos. 4.1) gibt, solange die Ausldoseeinrichtung - thermisch -
pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum pneumatischen
Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalfen
wird. Im (brigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen
Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15) °

Zusitz1ich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)2Z ist DR
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schne ‘

ventil (Pos. 1) und efnem Abluftdrosselventil (Pos. 2|
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Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer antrieb eingesetzt. Im iibrigen muB

--der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben

1.7.1.4

1.7.2

1.7.2.1

1455P92

der Anlage Blatt 15 entsprechen.

t

i

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausldseeinrichtung (Anlage
I

Blatt 20) |

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Drhck—
luftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrk]appe
schlieBt.

Bei elektrischer Auslosung entliftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum pneumatischen antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe

.schlieBt. Zur Ausldosung bei langsamen-Druckabfall unterbricht dér

elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventi1' dies
wirkt wie eine elektrische Ausldsung. |

Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der
Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslosung.
Im Gbrigen muB die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 20 entsprechen. 3

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18,
19, 21 und 23 |
Ausidseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem elektrischen
Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammenge-
16teten, hiéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im’
Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V.,' Ko]n,
vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem Anschlygehmen 3
Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montageif/(’
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises

-zum elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den'elek- -

1.7.2.2

1.7.2.3
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trischen Schalter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 16 dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Aus]ﬁseé1nr1chtung den Angaben der Anlage. Blatt 16 sowie dem Fuhk-
tionsschema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) und der Antriebs—
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.6). .

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir- vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1} und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter - (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, so]ange
die Ausléseeinrichtung - thermisch-elektrisch nicht anspricht, der
Stromkreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch
die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird. Im {ibrigen mu8 der
Aufbau des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 ent-
sprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung (Anlage
Blatt 21) ,
Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis iber den elektrischen
Schalter (innere Auslésung) oder .iber die auBenliegende Temperafur-
sicherung (&uBere Ausldsung) zum elektrischen Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis 2um e1ektr1s_-:-'

Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch
Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermis
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Im dbrigen mufi die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben Qer
Anlage Blatt 21 entsprechen. ‘

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 (Anlage Blatt 18)

- Der-elektrische Antrieb besteht ‘aus der Grundplatte (Pos. 1.1 uhd

Pos. 1.2), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehért. die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
lot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot ‘

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und "im Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., KdIn, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die. Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Ansch]uBrahmén
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montageﬁffnﬁng.
IZwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei StromkreisschlieBung féhrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. .

Bel elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federricklaufmotor

- unterbrochen; die Absperrklappe.schlieBt. Die manuelle Ausldsung er-

1455pP92

folgt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Ausidsung reiBt das Schmelzlot (innere Aus]ﬁsung

Pos. 3.4); die Absperrklappe schlieBt iber die in der SchlieBvorrich-
tung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig
eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1)
und dem Federricklaufmotor (Pos. 3.2). |

Bei &uBerer thermischer Auslésung unterbricht die auBenliegende.Tempe-
ratursicherung den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Abspe%r-
klappe schliefit. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind dyeet -4:.

in der Antage Blatt 18 dargestellt. :Im iibrigen muB deg 'f “

Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben Blat¥/ 18 tff“
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Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstrompr1n21p)
- Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)

Zusdtzlich zu der Ausfiihrung - Teil'6.9 (Anlage Blatt 18) - ist bei
diesem elektrischen Antrieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot
(Pos. 4.9) fir die duBere thermische Ausldsung ausgeristet.

Bef Strdmkre1sschl1eﬂung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen-der 0ffen-Sﬁe11ung
ist keine elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Auslosung wird durch einen Stromimpuls der Federruck-
laufmotor entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Aus-
1dsung erfolgt durch Ziehen -der thermischen Ausldseeinrichtung .

(Pos. 3.3). Bei thermischer Ausldsung (innere oder duBere Aus16§ung)

. reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. Pos. 4.9); die Ab-

1.7.2.6

1.7.2.7
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‘sperrklappe. sch1ie8t Uber die in der SchiieBvorrichtung (Pos. 3.1)

eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische
Trennung zwischén der SchlieBvorrichtung und dem Federrﬁck]aufmﬁtor.
Die dabei -ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlahe
Blatt 19 dargestelit. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion des
elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fir Zwischendecken {Anlage Blatt 24)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise ﬁber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden;

Im dbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 24
entsprechen. |

Rauchausldéseeinrichtung (Anlagen Blatt 50 bis 66)
Die Absperrvorrichtungen diirfen zusatzlich mit einer Rauchaus16$ee1n-
richtung nach den Angaben der Anlagen:Blatt 50 bis 66 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Luftungs]eitung
(Anlage Blatt 50, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlag€ BTat

Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 50, Pos. 6), dem ip/GaRa
ordneten Ionisationsrauchmelder angebrachten und durd
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:
ragenden Blinkleuchte (Anlage Blatt 50, Pos. 2) sowie den e]ekfrischen
Steuerleitungen (Anlage Blatt 50, Pos. 2) sowie den e1ektrischen

.Steuerleitungen (Anlage Blatt 50, Pos. 4).

Dei elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Biatt 51 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Feder-
riicklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 31 bzw. Anlage Blatt 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Feder-
ricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieBt. | '

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 67 bis 76)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchaus]é&eein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 67 bis 76 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liiftungsleitung
(Anlage Blatt 67, Pos. 5) oder in den AnschiuBrahmen (Anlage Blatt 67,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 67,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 67, Pos.: 4),
den auBen am Gehéuse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 67,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Aniage Blatt 67,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 68
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 18,
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein,'unter-
bricht der optische Rauchschalter die Stromzufihrung zum Magnetﬁent11,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die -
Absperrvorrichtung schlieBt.

Uberwachung (Giteiiberwachung) und ‘Kennzeichnung
Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgende

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt:
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen 1is
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stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremaﬂber-
wachung, zu priifen. Fiir das Verfahren der {berwachung gi1t DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der .Absperrvorrichtungen

- durchzufirhen. Dabei ist mindestens einmal t&glich an m1ndestens einem
- Stiick je GroSe und Serie zu priifen, cb die Absperrvorr1chtungen mit

den Angaben dieses Prifbescheids iibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemédB
Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungeh
mechanisch ordnungsgemaB funktionieren. ' i
Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchaus]bseein-
richtung durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stick zu prifen, ob die
Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben diese Priifbescheides ubere1n-
stimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktionfert. .

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzube-
wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzu]egén.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
stel1e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdliberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerﬁte-
maBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zusitzlich
missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der
Handaus1dsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausldseeinrichtung
Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausléseeinrichtungen Pfﬁ-
fungen nach den Bau- und Prifgrundsitzen fiir Rauchaus]ﬁseeinr1chtungen
von Absperrvorrichtungen in Liftungsleftungen (Fassung Dezember:1976)
durchgefiihrt werden. |

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erliuterune®

DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und BauteilghzL

leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabgf/Se
benannt.

1455P92
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Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bau-
,aufsichtsbehdrde-zu dbersenden-und spadtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der-
Geltungsdauer des Prifbescheides dem-Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden .Bericht Gber. die. Eigen- und Fremdiberwachung mit
‘entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB den Uberwachungsvertrags-Muster in der je-
weils glittigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. die aligemeine Zustimmung
zum (berwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr, PA-X 100 vom 12. November 1992 all-
gemein erteilt. ’

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fiihren. Die
Berechtigung zur Filhrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages uns solange die
Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Antriebsseite der ABsperrvorr1chtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seit 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzéichen sowie
weiteren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des

Klappenblattes, in Winden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Gasbeton, aus Leichtbeton und in Lefchtbauwinde eingebaut werden; dies
gilt auch fir entsprechende Schachtwinde und Nandungen'-uﬁ
Liftungsteitungen., Sie diirfen auch in Decken aus Betg &g
stehend oder héngend eingebaut werden.
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Absperrvorrichtungen, die in schwer zugﬁng]ichén Einbauéffnungen mon-
tiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in

- Wénden.und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung-und er-

2.1

2.2

203

1455P92

ginzender Mineralwollausstopfung verwendet werden.
Der tinbau fiir die vorgeschriebenen-Verwendungen muB entsprechend den”
Anlagen Blatt 34 bis 41 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in massiven
Wénden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden der
Feuerwiderstandsklasse F30 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit
einer Dicke von mindestens 100-mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 34 und 35 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in mindestens
75 mm dicke Gas- und Leichtbauwdnde

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm.

Der Einbau muB entsprechend An1age Blatt 36 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leichtbau-
wande

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K30 in
folgenden Leichtbauwénden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

In mindestens 75 mm dicken Metallstdnderwdnden mit Bek1e1dung aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102 Te/h: |
Médrz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blg k?
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In mindestens 100 mm dicken Metalistdnderwidnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102 Teil 4 (Ausgabe
Mdrz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 37 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Rigips
gemaB -Prifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das.Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau mu8 ent-
sprechend der Anlage Blatt 37 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwénden der Firma Knauf
gemdB Prifzeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt fiir das Bauwesen der TU.Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend der Anlage Blatt 38 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwinden aus Kalziumsilikat-
platten - Prufzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der Ein-
bau muB entsprechend der Anlage Blatt 39 erfolgen.

Zulassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K90 miissen bei der Ver-
wendung in Wénden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von
Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse min-
destens um das 1,5fache der groBten Seitenlidnge der lichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappgehduse entfernt sind.
anstelle der Liftungsleitungen diirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 35 versehen sein.

Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die NiderStandsk]aSse
K30.

AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen in Massiv-Wanden und -Deck:.ﬁf" ail-
weiser Ausmortelung (Anlage Blatt 35), in leichtey/ Fegnimi
Blatt 37), in Industrie-Trennwinde (Anlage Blatt f
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schutz-Trennwédnde (Anlage Blatt 39) dirfen Liftungsleitungen nur iiber
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
{Klasse B2 .nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten
Zustand) angeschlossen werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiben kodnnen.

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere
Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
der Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liif-
tungsanlagen verwiesen. ' ) '
Die ordnungsgemdBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen

Blatt 50 bis 66 oder Blatt 67 bis 76 unmittelbar vor der ersten Inbe-
triebnahme der Liftungsanlagen zu priifen. Diese Prifung ist von dem
fiur die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen
verantwortlichen.Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausldseeinrichtungen miissen eﬁtsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlage Blatt 63 bis 66 oder Blatt 74 bis 76) regeImaBig ge-
wartet werden. Der fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iiber-
geben.

Wartung der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung

(Anlage Blatt 42 bis 49) regeImdBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-

folger ohne genligende Sachkunde miissen die Wartung|
tragen.
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2.8 Ubrige Verwendungsbestimmungen
. Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen: fir
Laftungsleitungen, bei.denen im besonderen MaSe mit -innerer Ver-
‘schmutzung durch Fette. gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an
die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).
Die ‘Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-
technischen Zwecken benutzt werden.
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Biatt 33 zu-
lassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir LOftungsaniagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fordern.
Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betatigt werden kdénnen und innere Beschichtung,
. Wartung und Reinigung mit eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-
fernung von Leitungsbauteilen moglich sind.
Im Auftrag
Endrullat

1455P92
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Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




BlgH-Nr.: 2

TROZQTECHNIK Kennzeichnung der

Absperrvorrichiung Serie FK Datum: 30.09.92

Kennzeichnung "K1°

Ausfihrung fijr H < 252

TROX recrnx

i [Absperrvorrichtung Gerle FK |

PA-X w0 |0 u
Wideratandaklasse K80,30

Glteliberwachung [FMPA Baden-Wikltemberg

Herateller |a sbr. TROX GmbH,Neuk.-Viuyn

o
0 Bel Elnbau und Wartung sind die An-
= gaben des Prilfbescheides zu beachion

Ausfiihrung for H = 318

| TROX *reomnk

[Absperrvorrichtung Serie FK |

Prufzeichen | PA-X 100
K80,30
[Quteliberwachung [FMPA Beden-Wikttambarg
[Horstellor  |Gabr.TROX GmbH.Neuk.-Vium

5 Bel Elnbau und Wartung sind dis Angshen
= das Prilfbescheldes zu beachten.

OCF9

Kennzeichnung 'K2’

Achtung!

Var Betiligung unbedingl
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten |

M3I75NXS

it t‘;‘f“'.“: el

itu soncBoutey

Wi'noﬁh‘l’}‘in /
-]

)

Schutzvermerk noch DN 34 beachten




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ ®TECHNIK

Mouer -Decken-Rahmen - Teil 1 -

Blatt-Nr.: 3
30.09.92

Datum:

oben [] B X" 1 _[ 'Y_'®\‘ ’ \ ﬂJ? >
e T (& G
o || i N
| | | | ° 1 ]
- fl\ — - ? — = =) & T
| i le
| 1. : -
0 N | | I ! [
p— . = .A. i | .
7 | ) 9 %
unten [ | Y Ui |
115 bzw. 240 - B
A’ Detail Eckverbindung
& 2
ca. 30 ca. 28 o ‘/’{:)
= ' 3 (AP
ca. 14 ,'//17' A
E e | —"] I ey ?;- /I / . |
T U / ) +/
m é
o~
=
e
S gepunktet oder
ﬁ% 3 (wahlweise) buckelgeschweilit
{10 70 10
Nut 3 tief umluufend.] gepunktet
{wahlweisel 4) oder |

butkelgeschweiﬁj///;

d |\

Anzah!| Flanschbohryngen @ 10 in Flansch

IYO

Anzahl Yerbindungsschrauben tir Flansch "X" »

» Flansch *X°

Flansch °*Y* wahlweise nur Ecklochung

Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen
zugehdsige Stickliste siehe Blott 25

B je B-Seite H je H-Seite
201 - 357 - 2010 - 357 -
358 - 634 1 358 - 634
635 - 797 ] 635 - 797 2
798 - 1262 3
1263 - 1500 4

= Flanschseite fGr Anschlufirahmen - Teil 2 -

b

4 geschweilit

|

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
geschitzt

3.A bescheid
PA-X {100 .1992_
"'@\fi._" |
I lBchnik |

Gebrider Trax GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach CiN 34 beachtien

T R OZ OTECHNIK

Anschtufirghmen -

Teil 2 -

Blatt-Nr.: 4

Datum: 30.09.92
205
IYI IXI I
oben [] i
R I ¢ &
- ¢’} & t-
(j> )} NAnor dnung gg
4 up H 2 565 | Ll 1ol _ 1T
N
MET NG o P
+* N
“Unspektions- |/
affnung
} ] } seitlich tr
unten L S N N | & ) {]i- R
10 Q0 A B
“Jnspektions-
260 of fnung
unten Anzahl Flanschbohrungen auf Seite X’ und “Y*
138 siehe Blatt 3
_ o~ Detail Eckverbindung
[==T IR Ta]
NN p —
n N T
m| @ @ ( . [@ /®
— | = /]
. a a
/ ala
: N o|uwn
! | -
g N E T
1} Ll
/ @
A L o
] /' Y 4
\ = (wahiweise) gepunktet oder
ﬁ buckelgeschweilit
J &
130 10

fnspektionsdffnung

oben o
Anordnung Inspektionséffnung:
- Grundausfihrung: s unten
- oder wahlweise o oben
- oder o oben und m unten

/

4

» Flansch *X* = Flanschseite fir Mauer -Decken-Rghmen - Teil 1 -

Flansch *Y" wohlweise nur Ecklochung

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
geschutzt

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

PA-X

gegagijm =
00 Vo 12.1

. oi e
IRstituwe ;yf=3@s

wifeel s

74
\geschweifit

\fbescheid
.1992_
,_.," , ';
ut cl_’mﬂnik ,

v
IR\

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ OTECHNIK

Absperrkloppe - Teil 3 -

BlaH-Nr.: p)
30.09.92

Datum:

Nichtantriebseite

Antriebseite

i

AT

am
Jd
o

1 I"lr'l

Q@Efl?

arm
L/

€a.40

wohlweise mit
Aluminiumfol ie kaschiert

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 25

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 6

= Absperrkiappeniagerun
TROZ “recrnx p ré??a gerang Oatum ___30.09.9

Nichtontriebseite

Antriebseite

# Anbindungspunkt fir dos
A Antriebsgesténge der
» Ausldseeinrichtung

\Tbescheid
.'y.1992

flechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 7

TROZQTEGHNIK Antriebsgestdnge - Teil 5 - 30.09.92

{innenliegende Kupplung) Datum:

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumutischer oder elektrischer Auslosung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrkloppe in Pteilrichtung.

gez. Abspercklappe in AUF-Stellung

A et A

X KN

O == S
oy - i
[ Sp==——p
H—t — b+ +—
® { il T

S~ Absperrklappe

\Auslﬁseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Anfriebe 6.7 und 6.9

Auslidseeinrichtung - fthermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Ausléseeinrichtung - fthermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

Ry

T

H;];:J

Absperrvorrichtung
schlieft (Schliefirichtung)

2ugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr: 8

TROye Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 -
= TECHNIK Grindausfihrung Datum: 30.09.92

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung A -A

7

&

ohne Endschalter gezeichnet

& @@ &

bei ther-
mischer
Ausidsung

N )

f]
|
B S A S e A S S S AN A AN SRS NNIN

T2

ZZ

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C;
g &
€

i

| S8 \Rohrniet

Lotfliche

25

Endschal ter Pos.(:)wohlweise

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefrichtung)

YL manuelle Ausldsung

47 thermische Ausldsung

4_
Q‘—

Drehmoment der Pos.(::)

=
|
-

01| 152 313{357{400%:&91503 565] 634 | 741 797|894 |1003 bis 1500
]

My =ca. 3 Nm

e s foa s
o] - [l

lgl=]

|
o
]

o
L

|“‘|
¥

tugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebridger Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Blatt-Nr 9

TROZQTECHNIK Grundaustiihrung mit zusdtzlicher Auslésung Datum: 30 09 972
durch Wechselstrom-Hubmognet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

chne Endschalter und
Magnet gezeichnet

LW

| | L Absperrvorichtung
I " )schlieﬁt i{Schlielrichtung)

RL manuel le Ausldsung
wie bei der Grundoustihrung

thermische Ausldsung
é?wie bei der Grundoustiihrung

eelektrische Ausldsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk noch DN 34 beachten




“p Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - BlaH-Nr.: 10
TROZ TECHNIK Grundaustihrung mit zusdtzlicher Auslidsung

Datum: 30.09.9?2
durch Gleichstrom-Hubmagnet
gez. Absperrktappe in ZU-Stellung
A
y @ !
[N
I
vy
7N
chne Endschalter und
—— | Mognet gezeichnet L
o LN
:i 2]
' ) _
¥ —y Absperrvorichtung
P =~ schliefit (Schiiefirichtung)
YL manuel le Auslésung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausldsung
%"wie bei der Grundausfihrung

3elektrische Ausldsung

zugehdr ige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Zugehorige Stickliste siehe Blatt 27

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viayn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien




Ausliseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - BlaH-Nr 11

ey L
TROA TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Batum 30 09 97
durch pneum. Hubzylinder

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

@ "

-

AN
<

{2\
,&w

— | ohne Endschalter und
pneum. Zylindet gezeichnet

i ? T

Absperrvorichtung
}schlieﬂf {Schliefrichtung)

m STy = ry
Y T H 1
. * T

T " ’/‘c— U “F ! ‘Lmunuelle Ausldsung

wie bei der Grundaustiihrung

thermische Auslbsung
'Ji’uie bei der Grundaustihrung

I preumatische Ausldsung

@ Zugehérige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blaott 8

4 —Y

AN

T 3 m r T

t H M b + — LV |

T t tt 1 ~— .Y
~7 —14

ny

14
L4

-~

Presche id
2- 1141992

C:)___f:: Eﬁf;f
<+

_!. .

iA®Berli

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten




Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachten

¥

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Blatt-Nr - 12

TR OZ 8‘TEGI-INlK

durch Hoftmagne?

Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslésung

Datum: 15.10.92

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und

Magnet gezeichnet

i il

———

<

5

A
I & -
& | HV —@

=

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28

Absperrvorichtung
} schliefit (Schliefrichtung)

$ manuel [e Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausldsung
J?wie bei der Grundausfihrung

gelektrische Auslosung

zugehbrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt §

Gebréider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch

- Teil 6.6 -

13
30.09.92

Blat-Nr.:

Oatum:

zum pneumatischen Anfrieb

1.1 (4.5
4.1
{G} I .//
4 @E N i ),
T@ @ ‘_‘i*
% _@_ @/
4.2 Druckluft 1,2 bzw. 6 bar 4.3

(Uberdruck)

Funktionsschema siehe Btatt 20
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28 und 29

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C .
H— g~
\*
w0 |\
| \Rohrniet

25

|58

ﬂL manuel le Ausldsung

Jl thermische Ausldsung

$elektrische Auslésung

bei Drucklutt 1,2 bar
entfallen bei der Ver-
wendung des Schnel -
entliftungventiles
{Anlage Blatt 15,
Pos.{(7)) die mit

»» gekennzeichneten Pos.

Mognetventi| Pos.(:ij)

Druckbereich| Spannung
{bar) AC und DC
1.2 + 6,0 24 =230 V

L
. “0
ottt

sti t&&,ﬁ&‘r““&quchnik
“‘{Qw‘éf

—

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-vViuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

- ~

T R OZ oTECHNlK

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar BlaH-Nr.: 14
- Teil 6.7 - Datum: 30.09.92

gez. Absperrklappe in ZU-Stel

(4.2) zur Ausliseeinrichtung

Drucklutt

lung

6 bar

{Uberdruc

k)

wahlweise pneumatischer

Antrieb senkrecht
angeordnet €§}
—
Pos. 5 - Endschatter zur Druckiberwachung |

Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung “ZU°

ohne Endschalter gezeichnet .

2.9

lI_l
d 78 [ 52y senkrechten
Anbau
{ i

Sl
H
e

Absperrklappe gerastet

|
' 7.8 (N
r4--\ H }
i i‘- Q_H F
=T 7T !
_ @ A 2.4) \Konsole tir

) @D

+A Absperrklappe entrastet

Funktionsschema siehe Blatt

Stromlaufplon siehe Blatt 22
zugehorige Stickliste siehe

1 L_.,/,/
o e
. : H j

1 éf ' Absperrvorrichtung
; schlieft {Schliefirichtung)

20

Blott 29 und 30

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachien

~ge Pneumatischer Antrieb p = 1.2 bar Blatt-Nr.: 15
TROX “rechni - Teil 6.7 - Datum: 30,09 92

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung ('[) zur Ausléseeinrichlung

8 Druckluft 1.2 bar

(Uberdruck)

T IZUI i‘-' ,
¢ bld A
wohlweise pneumatischer - ! €
Antrieb senkrecht \ J
' angeordnet :
|
—
ohne Endschaller gezeichnel
! | rtl‘ ]l ll
| ~+ i
(L %Z%% '
(" p n ir
o senkrechten
] i Anbau
——
& M=
\T /
T LN

41p =172 bar Absperrvorrichtung

schliefit {Schiieflrichtung)
Absperrklappe gerastet .

bzw. entrastet siehe Blatt 14

Funktionsschema siehe Biatt 20
Stromtaufplan siehe Blatt 22
zugehbrige Stickliste siehe Blatt 30

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blatt-Nr : 16

TROZQTECHNIK - Teil 6.8 - " 30.09 92

) Datum:
{fOr elektr. Antrieb chne mechanische Trennung)

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Schoelzlot 72°C

TROR T2°C
— @

) |
| 58 \Rohrniet

LétFldche

25

I

I 1]

‘Lmunuel le Ausldsung

é’ innere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blatt 21
zugehdrige Sticktiste siehe Blatt 30

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung | gign-nr.: i7

EY 4] . .
TROA TECHNIK (Ruhestromprinzip) Datum: 30.09.92
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

== -+ ~

wahiweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

()

L@

A - Aulenliegende Temperatursicherung

Betestiqungslécher Kabeidurchfihrung
tir waagerechten

Anbau

Kabeltiille

Anschlufikabel

Temperatursicherung

|
|
@3@9 @2 (Absperrvorr ichtung

schiieft {Schliefirichtung)

%ﬁuﬂere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blatt 21
Stromloufplan siehe Blatt 23 Ins i\
zugehdrige Stick!iste siehe Blatt 31

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DN 34 beachten

- Teil 6.9 -

Etektrischer Antrieb mit mechanischer Treanung | miatt-nr: 18

TROZOTECHNIK {Ruhestromprinzip)

Datum: 30.09 .92

gez. Absperrkiappe in ZU-Stellung

[ I V- I
— L 8
t T

Vs

)

| |
L
Pos 3.3$

Stromlgufplan siehe Blatt 23
Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 31

A - Auflenliegende Temperatursicherung

~q

~~_Kabeldurchtihrung

Kabeltille

Anschlufikabel

~ 50

Temperatursicherung

~ 25
e ————=

~ @7

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C

A
ALY

40 \[ ~

| 58 \Rahrniet

Litfldache

Absperrvorrichtung

{ schliefit {(Schlieflrichtungl

‘L manuelle Ausldsung

‘5 thermische Ausldsung
1) innere
2] duflere

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung Blatt-Nr: 19

TROZQTECHNH( {Arbeitsstomprinzip)

Datum: 30.09.92

- Teit 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Steilung

q 0.9 (7
(Eéik\\\\ ] :—. ’Tj///////g:_J

4.2
4.8 . 4
@

— ! @
@ s 3

|
i
T

Schmelzlot 72°(
Pos. 3.4 und 4.9

TRIX 720
D — &

A

40 \[ ~

| 58 \Rohrniet

Lot fldche

25

Absperrvorrichtung
schliefit {Schliefirichtung)

\L manuelle Ausldsung

47 thermische Ausldsung
1) innere
2) dulere

3.3
N bescheid
L 1992
o' x|
Stromlaufplan siehe Blatt 23 - _ o8t teffnn ik
2ugehéirige Stickliste siehe Blatt 32

Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

Funktionsschema Blatt-Nr.: 20

EY 4./ .
TROA TECHNIK tor thermisch-pneumatische Datum: 30.09.92

Ausloseeinrichtung (Teil 6.6)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

D =~ O U B BN -

—_ b b —h
L) B e O D

Bei Oruckluft und geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF°.

Bei Drucklutt- oder Stromkreisunterbrechung
Absperrklappe “ZU°

{elektr. Verdrohtung bauseits).

PE

I | L{+)

7 | Tﬁ\k _
- n 3 N(-)
M/-
(=] -
8 u
A R Druckluft 6 bzw 1.2 bar

=N
m ]
R3¢ 3 % (WUberdruck)
(4 » = bei Verwendung von@ entfﬁllt@
rnur bei 1.2 bar Druckluft

pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil

3/2-Wege-Stoflelventil

Abluftdrosselventil {einstellbar)

Zuluftdrosselventit {einstellbar)

Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr. Endschalter {Druckiiberwachung)

Stel lhebel

elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schlieflen
elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung offnen
Schnel lentliftungsventil einschl. einstellbarem
Abluftdrosselventil; nur fir 1.2 bar Druck (wahiweise)

I

Gebrider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

o Funktionsschema Blatt-Nr.: 21
TROA TECHNIK tir thermisch-elektrische Datum 30.09 97
Ausliseeinrichtung (Teil 6.8}
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
PE
N(-)
L{+}

b I = O W I WY B P

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe “AUF-.

[ [o]w]s]

. |

elektr. Anfrieb (Teil 6.9)
Schmelzlot 72¢ C

Winkelhebel, Fligelschraube
elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker
elektr. Anschlufikasten (bauseits)
elektr. Schalter (bauseits)
{Absperrklappe °‘AUF* bzw. *ZU")

Bei unterbrochenem Stromkreis

Absperrklappe "ZU°.

i Zentrale

Die im elektrischen Antrieb

integrierten Endschal ter und
die auflenliegende Temperatur-
sicherung sind nicht mit dar-

gestellt.

elektr. Verdrahtung bauseits

Gebriider Trox

GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ QTECHNIK

Blatt-Nr.:

Stromloufpldne
Datum:

22
30.09.92

Teil 6.2 + 6.3
mit Hubmaognet

L (4]

©® =l A
St gio

Teil 6.5
mit Hoftmagnef

@—.m\
& <

I
_T}_@

PE

Teil 6.6 + 6.7
mit Pneumatikantrieb 1,2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung

L (4]

L

Teil 6.4
mit pneum. Hubzy!linder

L te)

Ot

Craff=—

N (-3 i —T_ ?

FE

Installationshinweis zu den Ausfithrungen mit Hubmagnet

und Haftmagnet :

Magnet (8) bzw. (9 und Endschalter (8) missen grundsiitzlich

in Reihe verdrahtet werden.

Gruppensteugrung

L (]

PE

Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Pneumatikantrieb:
Endschalter (7) mud grundsétzlich mit dem Mognetventil (33 in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteyerte Absperrvorrichtungen dirten nur Gber getrennte Steuerkreise - Tastschalter (O -

gedttnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfiihrungen

mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederdftnen muB der Taster () so lange betdtigt
werden. bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung

erreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

1-9‘-““‘

1nBBEHEI n
A

R 1 ichy aiie BRI 1

Gebruder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach ON 34 beachten

e ) Blatt-Nr: 23
TROA TECHNIK Stromlaufpline 3009 92

Datum:
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Antrieb chne mechanische mit etektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
L () ' L+
O—+— @——]
integrierte integrierte

3 Endschalter 3 Endschal ter
- —
Ot [NV ™,V

re 4 17 = s
NH L_j ?“@
PE - PE

Teil 6.9
mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeitsstomprinzip)

L {4}

integrierte
Endschal ter

—
N (-)
PE

1 elektr. Schalter. bauseits (Abspertvarrichtung schlieflen)

2 elektr. Schalter, bauseits iAbsperrvarrichtung schlieflen und 6ffnen}
3 elektr. Taster, bouseits [Absperrvorrichtung schlieflen)

4 elektr. Taster oder Schalter mit Zeitrelais,

bauseits (Absperrvorrichtung offnen)
5 Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8. Blatt 16}

6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
{Stromkreis schlieflen und 6ffnen}

7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Mognetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schliefit!

8 Gletchstrom-Haf tmagnet

% Hubmagnet

10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 17),
die aulenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt

11 elekfr. Antrieb mit integrierter Schmelziot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 18],
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt

12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und infegrierten Endschaltern {Teil 6.9. Blatt 19),
Motor tdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{danach stremlos). erneuter Stromimpuls schlielt die
Absperrvorrichtung

13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

14 3/2-Wege-Mognetventil, bauseits =
(stromios Druckluttzufuhr gesperrt) 23.An bescheid
15 elektr. Verbraucher, bauseits PA-X _ . 1992
{z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige) avet o
|t tubhareBautgknnik
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung \ g&FQ’EEflin
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TRO?Q Stellungsanzeiger fir Blatt-Nr: 24
* TECHNKK Zwischendecken 30.09.92

Daotum:

Einboulage nur wie gezeichnet

— T zugehdrige Ausldseeinrichtung:
- Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TR OZ OTEGHNIK

Blatt-Nr.: 25

Stickliste Datum: 30.09.92

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 © Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick

5 Dichtung Polyurethanschaum ca.18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 © Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 © Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 O Punkiwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Xx 4 O SchweiBschraube Stahl verzinkt M8x16
X 5 ©O Schweiischraube Stahl verzinkt M6x18
x 6 O Anschiagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
X 7 O Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech 2 180

8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT S

1 Absperrklappe Promatect-H oder

Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick

2 0O Klammer Stahl verzinkt 38 Ig..
x 3 o© Abdeckblech Stahl verzinkt 4 -5dick -
X 4 © Ahdeckblech Stahl verzinkt 4 -5 dick
X 5 © Schraube Stahl verzinkt M8 x50

6 o Lagerrohr Stahl verzinkt o 16/14 x 86 Ig.

7 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick

8 o© Schraube Stahl verzinkt 4x25

9 Folie Aluminium ca. 0,1 dick

Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 begchlen

ge Blalt-Nr.: 26
TROZ “recrmx Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahl 214 x103 Ig.
2 0O lagerbuchse Messing o 30/18 x 21 1g.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Dichtplatte Promaseal-PL ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Klemmblech Edelstah! 0.4 dick
6

O Zylinder-Kerbstift

Stahl verzinkt

ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1
2

O Spannschraube
O Winkelgelenk

Stah! verzinkt
Stahl verzinkt

& B6x50

SW10/M 8
M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

x 14
x 12
1.3
14
x 2.1
2.2
x 23
2.4
25
2.6
x 2.7
28
29
31
x 32
4.1
472
5.1
X 52
53
54
55
56
57
58
59

o]

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung
Hebel

Welle

Hebel
Scheibe
Druckfeder
Federbolzen
Hilse
Skt.-Mutter
Scheibe
Schenkelfeder
Hilise
Rastblech
Schraube
Rastblech
Bilgel
Schraube
Haken
Druckfeder
Scheibe
Sicherungsscheibe
Schmelzlot
Dichtung

(e le]

0000 QO0OO0 CO0QoOo O CCOo

o 0

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahi verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Gummi/Kunststoff

130 x 225/3 - 4 dick
 26/21 x 85 Ig.
@ 26/21 x 15 Ig.

95x25x6
o118
25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm =10
z12

=18

M 10

10,5

Dm = 40
2,5 dick

3 dick
M6x16
3 dick

20 x 3 dick
M6x10
26
Dm=8,0
64

o4

0,4 dick

§ . 1992
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

TR OZ oTEGHNIK

Stickliste

Blat-Nr.: 27
30.09.92

Datum:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLC:)SEEINHICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

x 1 ©

X 2 0
3 o
4
5 o
6 ©
7 ©
8 o
9 o
10 ©
11 o
12 o
13
14 o
15 o
16 o
17 ©

Platte

Winkel

Schraube
Wechselstrom-Hubmagnet
Bolzen

Bolzen

Zugfeder

Bolzen

Klinke
Skt.-Mutter
Flhrungsteil
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6 x10

24 -230V AC, 50 - 60 Hz, 15 - 100 % ED

Stahl verzinkt
Stahl verzinikt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahi verzinkt
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

2 8/6 x 10 1g.
%8

Pm=38

28

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick

2 16/10x 19 Ig.
210 x27

o 7x23
p5x16

o5

AUSL(:?SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

Xx 1 o0

X 2 0
3 o
4
5 o
6 o
7 O
8 o
9 o
10 o
1 o
12 o
13
14 0
15 ©
16 o

Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Réndelmutter
Flatte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
24-230VDC,15-100% ED
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6x10

2 8/6 x 10 Ig.
M5

4 dick
M4x10

4 dick
4x36

Skt. 10

4 dick

2 16/10x191g.
o 10x27
25x16

a5

®
i ot g

\Ph, BB i n /
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ OTECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 28
Datum: 30.09.92

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

O Platte

Winkel
Schraube
pneum. Hubzylinder
Bolzen

Klinke
Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

10 Hiise

Bolzen

Bolzen

13 o Schnellbefestiger

c C

[« -JL NN« TN & IV - /4 L IEE
CGoCCOoo

s
0o

Stahl verzinkt
Stahi verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M 6 x 10

e 8/6x10Ig.

4 dick

4 x36

Skt. 10

4 dick

2 16/10x 19 1g.
e 10x27
25x16

&5

AUSL(?SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

o Platte

O Winkel

© Schraube
Haftmagnet
Scheibe
Bolzen

Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe

10 Skt.-Mutter
11 Bolzen

12 Schenkelfeder
13 Hebel

14 Hiilse

15 © Bolzen

16 o Flachkopfschraube

X
X

©O~NOO P WN -
o0

O00O0

o]

Stahi verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
24 -230VDC,100% ED
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi

Stahf verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahi
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M&x10

245x5
28/6x10I1g.
2 12/6 x4 Ig.
Skt. 12

6.4

M6

Skt. 12

Dm =19

4 dick

2 16/10x 19 lg.
s10x27
M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

x 1.1 o Grundplatte

x 12 o Lagerrchr
13 o Lagerbuchse

x 1.4 o Bolzen

x 2.1 o Hebel

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt .
Stahl verzinkt

2180x25

2 20/16 x 30 Ig.
o 16/12 x8
z10x 44
45x20x 3

ig Pr bescheid
0 vofi¥12. 1111992

( Wt o
| ot Lc® .
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

po Blatt-Nr.: 29
TROZ "rechnx Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
22 Welle Edelstahl o 12 x 51
X 23 O Hebel Stahl verzinkt 60x20x4
X 24 o© Bolzen Stahl verzinkt 210x24
X 2.5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing & 13/10x 6 ig.
2.7 0 Scheibe Stahl verzinkt 84
28 o Flugelschraube Stahl verzinkt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25Dm=24
3.1 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff e6x1x61g.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit StéBel und Feder
4.2 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventil (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil (Abluft) Messing
4.5 ' Luftschlauch Kunststoff 26x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL6.7 - BLATT 14

1.1
1.2
13
x 14
15
x 241
22
23
24
25
26
2.7
2.8
X 29 ©
210¢c
211¢c
2.12¢c
2.13
214
2150
216
2170
2180
2190
2200

>

=
0000

C00QCOO0CO0

Grundplatte
Lagerrohr
Lagetbuchse
Konsole
Dichtung
Hebel
Welle

Hebel
Scheibe
Achse
Hebel
Hebel
Buchse
Hiilse
Bolzen
Skt.-Mutter
Scheibe
Schraubenfeder
Kipphebel
Hilse
Bolzen
Lager
Bolzen
Splint
Scheibe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
DU

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Edelstahl
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

160 x 230/3 - 4 dick
@ 26/21x 82 Ig.

= 26/21x151g.

3 dick

95x25x6
o 18x91lg.
114x25x6
8,4

Skt. 15
81x25x6
108 x25x6
p14/a12x7
20

Skt. 15
M8

1,75 dick
Dm=75
2 dick

16

=9
O8x16
@4x25
1x10

4,3

29 A

iy
uge‘ﬁ%%m PriZ$bescheid
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Schutzvermerk nach BN 34 beachlen

. Blatt-Nr.: 30
TROZ “recunk Stickliste Datum: ___30,09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
2.21 0 Anschiagbolzen Stahl verzinkt 217
222 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt M6
2230 Federring Stahl verzinkt B6
2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x25
3.1 © Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o Schraube Stahl verzinkt M6 x10
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
6 bar Betriebsdruck Py = 100 N, P, = 260 N - Federkrifte
42 Luftschlauch
43 o Gabelkopf Stahl verzinkt G8x32
44 © Bolzen Stahl verzinkt 8x32
x 45 o Lasche Stahl verzinkt 240x30x10
X 46 © Lasche Stahl verzinkt 335x25x4
4.7 © Skt-Mutter Stahl verzinkt M 10
48 o Bolzen Stahl verzinkt w16x115
49 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt M6
410 0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 6,0
5 Endschalter (Druckiiberwachung)
6 Endschalter (Anzeige Klappenstellung "ZU")
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung :
1,2 bar Betriebsdruck Py = 70N, P2 = 300N -2 Federkrifte
7 Schnellentliiitungsventil
8 Abluftdrosselventil
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16
x 1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt 2 180x 2,5
x 12 o lLagerrohr Stahl verzinkt 2 20/16 x 30 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing @ 16/12x81g.
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt 210 x 44
X 2.1 O Hebel Stahl verzinkt 45x20x4
22 Welle Edeistahl v 12 x 51
x 2.3 O Hebel Stahl verzinkt 60x20x4
x 2.4 O Bolzen Stahl verzinkt o 10x 24
x 2.5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 213/10x6 |g.
2.7 Scheibe Stahl verzinkt 8
2.8 o Fligelschraube Stahl verzinkt M5x12
2.9 © Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25 Dm=24
3.1 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.2 Isalierschlauch Kunststoff e6x1x6ly.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5 ,
4 Elektrischer Schalter 30. Antfge nescheid
PA-X 1992
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

o Blatt-Nr.: N
TROZ *rectni SHickliste Datum: ____30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG {RUHESTROMFRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 17
x 1.1 o Grundplatte
X 12 © Lagerrohr
1.3 © Lagerbuchse
1.4 Dichtung
x 2.1 0 Hebel
22 o Welle
2.3 o Sicherungsscheibe
2.4 o Passscheibe
3.1 Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
X 3.2 o Bigel
3.3 © Schraube
3.4 © Scheibe
3.5 o Schraube
3.6 Handkurbel

Stah| verzinkt

Stahl verzinkt

Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahi verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick
2 26/21 x52 Ig.
2 26/21 x 15 1g.

5 dick

@18

15
25x18x15

3 dick
M6x16
6,4

M5 x45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 18
x 1.1 © Grundplatte
12 Dichtung
X 2.1 o Hebel
x 22 o Hulse
X 23 0o Welle
341 SchlieBvorrichtung BS30
3.2 Federricklaufmotor mit
aufenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
33 Ausidseeinrichtung BAL 70
3.4 Schmelzlot
35 Handkurbel
3.6 O Senkschraube
3.7 o Ski-Mutter
3.8 o Scheibe
3.9 o Skt-Schraube
3.10 Dichtung

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder
Typ BMFT 24-8T

Fa. Belimo
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

130.x 225/3 - 4 dick
5 dick

18
Skt. 12

0,4 dick

M5 x60
M5
53
M6x16

|n B€r i

Mbescheid

PA X 100 vo ,,01'2 sHJ}. 1992
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 32

Datum:

30.09.92

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19
x 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
x 2.1 0 Hebel
x 2.2 O Hilse
X 23 0 Welle
341 SchlieBvorrichtung BS30
3.2 Federriicklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
3.3 Ausldseeinrichtung BAL 70
34 Schmeizlot
35 Handkurbel
3.6 0o Senkschraube
3.7 O Skt-Mutter
3.8 o Scheibe
3.9 o Skt-Schraube
3.10  Dichtung
41 Konsole
42 Blech
43 Bolzen
4.4 Bolzen
45 Drehfeder
46 Blattfeder
47 Fligelmutter
48 Scheibe
49 Schmelzlot

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahiblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1
2
3
4
5
6
7

Stahiseil
Bolzen
Bilgel
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

O Schraube

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl verzinkt

Stahi verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick

5 dick
o 18
Skt. 12

0.4 dick

M 5x 60
M5
53
M6 x16

2,5 dick
2,5 dick
o 18

o8

Dm =22
0,4 dick
M4

84

0,4 dick

o1
Skt. 10
o1

s40x15lg.

M5 x20

TS SEETEIS!
7" g
o
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Schutzvermeric noch DIN 34 beachten

“pe Btatt-Nr.: 33
TROX rechni Stickliste Datum ___30.09.92

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
{gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
{gemischt mit Harter 02 319, 5: 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 um dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdunnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht; 2-Kompenenten-Decklackfarbe
(wasserverdiinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahi gefertigt werden.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schytzvermerk nach OIN 34 beachien

o0 Einbou in Mossiv-Wanden und -Decken
TROZ “rechnik Widerstandsklasse K90/30

Blatt-Nr.: 34
Datum: 30.09.92

Einbaudf fnung

Umlaufende Spalte s’ und Zwischenrdume "a° sind A
mit Mortel der Gruppe II oder [tI, DIN 1053 _}
oder mit Beton auszufiillen. —

Auf Spatte "s" kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrteistung einer ausreichenden Verfiillung
der Spalte "s" brauchen die Durchbriiche nicht grofer
als die inneren Lichten Querschnittsabmessungen

(B bzw. H) zuziiglich allseitig 80 mm bei Einmdr-
telung van Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Preflver tohren sein.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfiil lung
mUssen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis ¢ < 100 mm
durch Ausmﬁrte|ung im Prefllver fahren cusgefitlt werden.
IZwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmorteln

von Hand ader durch Ausbetonieren verfilit werden.

Einbaulagen:
Wondeinbay - quch mit senkrecht stehender Absperrklappe

W= 100 - 119 W= 115 - 240 W 240
W W W

L=500 L=500 teil
Deckeneinbou
D= 100 - 115 D= 115 - 240
i i
N ' S i
] 1]
—J -' _.l
JJ 3
D= 100 - 115 D = 115 - 240
al 8
— n
4

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle,
Anordnung der Absperevorrichtungen beliebig.

a=70

az70
T

A-A

\Verlﬁngerungs—

e

(bauseits)
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

-

TR OZ QTECHNIK

Widerstandsklasse K9G/30

Einbau in Massiv-Winden und -Decken

Blatt-Nr.:

Datum:

35

30.09.92

Einbou mit nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen diirten die umtaufenden Spalte “s* einseitig oder 2weiseitig
mit Minerolwolle qusgefilit werden, wenn die Winde ous Mouerwerk ngch DIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Befon bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Winde oder Decken

anl iegen.
DIMMRIN NN NN ALY
Ep i E e
Vi Y1 "
N = % » = o
S <50 § B/H s §
L §§ nach OIN 4102
N B Nenndicke 50, .
N -
\
§ <8 2338
S < 50\\ B/H N

Austidllung von 2wischenrdumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume,a = 70 mm, dirfen auch mit Mineraltasereinlage ausgefiillt werden, wenn die Winde

aus Mauerwerk noch DIN 1053 oder Beton oder Gosbetan bzw. Decken aus Beton bestehen.,

Mineralwolle nichtbrennbar

Mineralwolle nichthrennbar

Rohdichte 80...100 kg/m>
.60 mm

{bei Verwendung entsprechend

_:j_ Breite B ca. 120 mm - 240 mm

Blatt 36 Breite B min. 75 mm)

Rahmen BSK 1

70

Rahmen BSK 2

nach DIN §102

Rohdichte 80...100 kg/m’
Nenndicke S0...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Anordnung der elostischen Stutzen und Schutzgitter

Elastische Stutzen ous brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter diirfen guch unmittelbar an

die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - ¢ > 50 mm -

sichiggesfell ist; unsunstent?ﬁssen zusdtzlich Verldngerungsteile

[ x 1 Y
B[R/ v g E| Schutzgitter Lo 375]L « 500
| LA . )
( y r——l X X Welldrahtgitter, 252 50
‘ wahlweise Streck- [318 83
: metallgitter, 330 :gf
| © wahlweise
&—% eer==r=———ll} |3 Lamel lengitter . i ——a
Teilung “t° max. 565 206 B
L ‘ 20 mm lichte Weite [Tax 21 116
FIE] 15¢
o ———L 372 157
az 50 Y1 la>50 ! besche g
eschei
¥ 'L=375 bzw.500 1992

Yerléingerungsteile

Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2
nach BIN 4102

Ldnge b = 100 mm (gestreckt)

G = Schutzgitter

Ty =
(]

angeordnet werden.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

pe Einbau in min. 75 mm dicke Blait-Nr.: 36
TROA TECHNIK Gas- und Leichtbetonwinde Datum: 30.09.92

Widerstandsklasse K60/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Gasbetonwdnde nach Tabelle 39 der
DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Marz 1981), mit Widerstandsklasse F60-A, Wanddicke 75 mm sowie in
Leichtbetonwinde. .

Einboudf fnung

Beispiel mit mehreren Absperrvorsichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmale,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

az70

Umlautende Spalte “s® und Zwischenrdume “0' sind A &
mit Mortel der Gruppe 11 oder I1l, BIN 1053 ‘} HE
oder mit Beton auszufiilten. i :

az70
-

Auf Spatte °*s" kann verzichtet werden. wenn die
Absperrvorsichtung beim Erstellen der Wond oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung ~ ‘S——==
der Spalte "s' brauchen die Durchbriche nicht grofer

als die inneren lichten Querschnittsabmessungen A-A

{B bzw. H} zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr- -
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Prefiver fahren sein. i

Zur Gewihrleistung einer ausreichenden Verfiillung
missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm

durch Ausmértelung im Preflver fohren ausgefiillt werden, ; ;
Iwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmdrteln ! !
von Hand oder durch Ausbetonieren verfallt werden,

Einboulagen:
Wondeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

Wz275 Waz75
W

L=375 L=500

Einbau mit nur teilweiser Ausmdrtelung, Ausfillung von Zwischenrdumen - Flansg
und Anordnung der elastischen Stutzen bzw. Schutzgitter siehe Blatt 35.

an Flansch

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DN 34 beachien

e Leichte Trennwdnde BlgH-Nr.: 37
TROZ “rechni Einbou beim Wandaufbau batum ___30.09.92
Widerstandsklosse K30/30 und K90/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bau-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 19§81).

Bild 37.1 Metallstidnderkonstruktion
{ohne Beplankung)

\;\;\:\;\;\:\ ;\ ;\;\ ;\;\ g\ ;‘:\;\\:
7@ bzw. @

@

©

=4 I

; o

51 o

E +

b = 5

L 1 !

AR AN
=625 =625
B + co. 28

bzw.(::)

iz

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 37.3 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwond mit Widerstondsklasse F90,

ca.90 ‘@ @G

T s I R

260

Wonddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhohe < 6.0 m
Wanddicke W « 125 bzw. 130 mm, Wandhdhe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhdhe = 6,0 m
Gehduseldnge L = S00 mm

« Pos. 13 muf} bauseits auf B/2 angebracht werden.

Verbindung mit de¢ Absperrvorrichtung durch Blindniet.

Anschlufi von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssig

zugehirige Stickliste siehe Blatt 40 und 41

Bild 37.2 Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mit Widerstondsklasse F30,

£a.90 ? ® ®

=
(=}
8 g s———— g
7 —

Wonddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhohe < 6.0 m
Gehiduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild 37.4 Wanddicken 175 mm und 200 mm
dreilagig beglankte Wandausfihrung

{System Rigips} entsprechend Priitzeugnis

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.
Trennwand mit Widerstandsklasse F90.

]
n
260

Wanddicke W = 175 mm. Wondhohe € 7,0 m
Wanddicke W = 200 mm. Wandhéhe < 9.0 m
Gehduseidnge L = S00 mm

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

industrie-Trennwinde
Einbau beim Wandaufbau

TROA *recunx

Blatt-Nr.: 38

Datum: 30.09.92

Widerstaondsklasse K90/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fa. Knout) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B—»
\\\\\\\\\\\\\\\\\‘
- W3
—M. e
x
2 °F il
5| 2|8 =l
=
g +| I- 1-
Sl J >0
AI. | M
WA NN NN N Y RN
LUV RN AN
<625 =625
B +«ca 93
B + co. 123«

» bei Wanddicke 250 mm

£ 2 ]

Anschlull von Liftungsleitungen ist nur dber
elostische Stutzen zuldssig

zugehorige Stiickliste siehe Blatt 41

Bild 38.1 Stdnderwerk (ohne Beplankung)

Mindestabstand zweier Brandschutzkloppen
zueinonder 40 cm

A B -8B

AN

:
1: ~

~®
170100
I - T 220

MY PP

Bild 38.2 Wanddicke 200 mm

Wonddicke W = 200 mm, wundhﬁhe <7.0m

Gehiuseldnge L = 500 mm

Bild 38.3 Wanddicke 250 mm
Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

s«. Pos. 7 mufl bauseits quf B/2 angebracht
werden, Verbindung mit der Absperr-
vorrichtung durch Blingpial '
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Schulzvermeric nach DIN 34 beachten

Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Nr.: 39

e 4]
TROA TECHNIK Kalziumsilikot-Bauplatten-Verkleidung

Datum: 30.09.92

Widerstandsklasse K90/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-
stindern, Mineralfaserisalierung und Kalziumsilikot-Bauplatten-Yerkleidung, Boustoffklasse A,
gemdfl Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstandsklosse mind. F90, Wand-

dicke W = 84 mm.

\;\ ;'\ s\;\ ;\ ;\;\ s:\;\ ;\ ;\;\ ;\ ;\V
a
- Py *

wWandhthe
H+ ca. 28

-!‘ 0!.
=625 <625
B + co. 28

——%—.—'—’J —————— L)
77,

O 2@ @O Q6

| anae -

— | — - = =y g
™

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdir ige Stickliste siehe Blatt 41

Bild 39.1 Metollistdnderkonstruktion
(ahne Beplonkung)

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 39.2 Wonddicke W 2 84 om

Gehduseldnge L = S00 mm

» Pos. 4 mull bauseits aut 8/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch
Blindniet,

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




-y Blat-Nr.: 40
TRO)(- TECHNIK . Stiickliste Datum: 30.09.92

Pos. Benennung Material Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 37

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=75-125:1x12,5mm
(GKF DIN 18180)
2 Démmschicht Mineralfaser W=75-125:D =40, =40

Baustofiklasse A
. Schmelzpunkt 1000° C
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahiblech = 75 :50/48,8/50/0,6 mm
: = 100 : 50/73,8/50/0,6 mm
125 : 50/98,8/50/0,6 mm
4 U-Profil verzinktes Stahlblech W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W = 100 : 40/75/40/0,6 mm
W = 125 : 40/100/40/0,6 mm

5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen . Gipskarton-Bauplatte 12,5 mm
(GKF DIN 18180)
7 * Klammer verzinktes Stahlblech
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
9 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=100: 2x12,5mm
{GKF DIN 18180) W=105:1x12,5 mmund
1x15,0mm
W=125:2x12,5mm
W=130: 1x12,5 mmund
1x15,0 mm
W=150: 2x12,5mm
W=155:1x12,5 mmund
1x15,0 mm
W=175: 3x 12,5 mm
W=200:3x12,5mm
10 Dammschicht : Mineralfaser W=100: D =40,¢=100
Baustoffklasse A W=105: D =40, = 40
Schmelzpunkt 1000° C W =125: D =60,¢ = 50 oder

D =40,¢=100
W=130: D=40,¢c= 40
W =150: D = 80, ¢ = 30 oder
D = 60, ¢ = 50 oder
D = 40,5=100
W=155: D =40,c= 40
W=175: D =40,¢= 40
W=200:D=40,¢= 40
11 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/125,8/50/0,6 mm

xl . 1992

Schulzvermerk nach OIN 34 beachlen




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

Blatt-Nr.: 41

£ 4]
TRO/—- TECHNIK Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
12 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm

W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

13 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite

14 Stahl-Pop-Niet

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite f ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite
D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 38

1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A {ca. 40 kg/m?3)
Schmelzpunkt 1000° C

2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm

3 .senkrechtes U-Trager-Profil. verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

7 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stuck je B-Seite

8 Stahl-Pop-Niet

8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 39

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Flllstreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 Z-Winkelprofil verzinktes Stahiblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite
5 Stahi-Pop-Niet

6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blat-Nr.: 42

“ e
THOA TECHNIK War tung der Absperrvarrichtungen Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 63, 64 und 65

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb miissen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjéhrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fir 1af-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Ahsperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das

1.1

1.2

13

21

Symbol[—a] angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche 55 hineingefaBt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen: Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung
muB selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfoigen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Seheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausiésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stick) - Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen I4Bt. Die Druckfeder muB den Haken bis zum Anschlag leichtgéngig verschieben.
Schmelzlot liberpriifen. Falls keine duBeren Beschadigungen sichtbar sind, Druckfeder {wie
vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gebrdder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 43

“po
TROZ “recuni Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

2.2

2.3

2.4

25

26

3.1

32

3.3

3.4

4.1

42

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschi. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handausidsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfiihren. S&dmtliche bewegli-
chen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe dffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit. '

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fithren:

Far Handauslésung Kiinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spieffrei einrasten.

Absperrklappe 6finen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe lber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schlieen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, éffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fithren: ’

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schlieBen.

Absperrklappe offnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muB sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

Institat

: sﬁﬂirrlaw:fa};ﬂ H‘a

in B
Q
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr: (24

e
TROA TECHNIK War tung der Absperrvarrichtungen Datum: 30.09.92

54

5.2

6.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH- ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit

Druckluft betétigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

AuBere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rilckstellung muB
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fur die mechanische Uberpriifung Fliigelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung lésen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muB selbsttatig schlieBen.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionsoffnung kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile dberpriift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschéadigt wird,

AUSLOSEEINRICHTUNG

Fligelmuttern - Teil 20 - Iésen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StéBel muB selbsttatig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot Giberpriifen, falls keine duBeren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
Anschiuflstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
befestigen.

i fbescheid
Z.:1 1992
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Schulzvermerk noch DN 34 beachten

Blat-Nr.: 45

~ e
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Datum; 30.09.92

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

71a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Uber Fliigelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betitigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestelite Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muB jetzt langsam und
erschitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage hélt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe muB mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttitig
entriegeln und Sfinen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Gber Fligelschraube - Teil 14 -
arretieren, Der Stromkreis zum Federriicklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe &ffnet.

72 Handausldsung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfiihren.

7.3 Absperrklappe éffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist
nun funktionsbereit.
ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuBere Uberpriifung

8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausldseeinrichtung - Teil 27 -
ziehen, die Absperrklappe muB selbsttatig schlieBen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - I6sen und

Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betitigt die Aus-
Bseeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen. Schmelzlot Gber-
prifen, falls keine duBeren Beschédigungen sichtbar sind, wieder montieren.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 4b

EY 4.
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

9. Innere Uberpriifung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)
Schmelzlot - Teil @ - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushéngen; die Druckfeder muB den
StdBel leichtgéngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelziot (iberpriifen; falls keine auBeren
Beschidigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die AuslSseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muf
selbsttatig offnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)
Ausldseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu mu die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druck-
feder muB den StdBel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelziot Giberpriifen: falls
keine auBeren Beschédigunggn sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausléseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe mubB selbsttatig 6ffnen.

92 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3,

10. Elektrische Uberpriifung

10.1a  Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor muB die Absperrklappe selbsttatig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile
mussen leichtgéngig sein.

10.1b  Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federriicklaufmotor mul3 die Absperrklappe selbsttatig schlieBen. Samtliche beweglichen
Teile miissen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-
klappe muB selbsttatig 6ffnen und ist nun funktionsfihig. (Bei Antrieb nach dem Arbeitsstrom-
prinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

11. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen,

* Werden Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fiir die
innere Gehduseinspektion zusétzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-

senen GréBe anzuordnen.




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Biatt-Nr.: &7

= Fe -
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

3 s; S |beidseitig

pneum. Hubzylinder (Teil 6.4)
Y

Hubmagnet (Teil 6.2 und 6.3) oder Huf-tmugnef (Teil 6.5} é)m (?[) r

Crundousfﬁhrung

(Teil 6.1) (P /@

-~

Ausldseeinrichtung

IE

"I":gﬁ 12

=2

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgiingig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und sdurefrei sind.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~ge
TROZ “recink Wor tung der Absperrvorrichtungen

Blatt~Nr.:

Datum:

48
30.09.92

thermisch-pneun. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

enfrastet

Rastvarrichtung Absperrklappe:

gerastet

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgéngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und sdurefrei sind.

Ufbescheid

1.1992
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Blatt-Nr.: 49

=y 118
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorsichtungen Datum: 30.09.92

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

elektrischer Ankrieb ohne elektrischer Antrieb mif elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung mechanischer Trennung mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip - - Ruhestromprinzip - - Arbeitsstromprinzip -
{Teil 6.9} {Teil 6.9) (Teil 6.9]
27
hd ‘q)'_ Remn
& & i ®

©

JM \
D)
RS

Schmierstel[en: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngiq.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-
und sdurefrei sind.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

Blat-Nr.: 50

EY 4. .
TROX TECHNIK Rauchausldseeinr ichtung Dalum: 30.09.92

Eajam:

f
ogm UE TiRH

@/:— e —
@ S

zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Luftungsleitung (Pos. 5) werden permanent iber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch (berpriift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausidseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt -; die Ansteuerung hat nach
dem Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auBen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration),
zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = |onisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = 'Bypass-Rohre

4 = ‘Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)

()]
I

Laftungsleitung (bauseits)
6 = Gehduse

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 51

e
TROA TECHNIK ' Stromiautplan - Anschluflpldne Datum: 30.09.92

Bild

Bild

Bild

Bild 1

Bild 2

Bild 3

1

2

3

B TS Sl
| 12345678E (\® 112 I

| — I
| § |

H 1 PO
I@;u 112] ©-f-[+ 112[3]+ — SHTE
PR L NPE — | S
3 .3\1 b [_
L I a@c | (. ] | Fembedienung (bauseits}
R ——— — —  —— (. B
L l | Test Rockstellung
~ AnschiuBiplan bz
1 {Stecker)
Pg9-Anschlasse for @, @ und ®
© Klemmleiste
@ Klemmleiste lonisations-Rauchmelder
@ AnschluB Fernbedienung .

(bei AnschluB der Fermnbedienung Briicke entfernen)

© Klemmleiste 24 V-, max. 5W (Ruhestrom)

© Klemmleiste NetzanschiuB 220V, 50Hz, +15% -10%

& Kippschalter - Rickstellung bzw. Test

&) Steckerkupplung far Fembedienung (3polig, 24 V-)

® Kippschalter — Rockstellung bzw. Test Fernbedienung

@& Konfrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

& Kontrolieuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung {max 1,5W, 24V-)

®) Freilauf-Diode Typ IN40O7 1 KV 1 A

@ Feinsicherung 0,2 A, 250V flink

@ Vorwiderstand 1,4K Q

@ Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 220V, 50/60Hz, 10A
oder 24V-, BA

(® Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw, Gleichstrom) an
der Abspenrvomichtung.

':j bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Installation muB nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden.

Stromlaufplan-Rauchausidseeinrichtung
{gezeichnet in Funktionsstellung,  Abspenvormichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung for
die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung.

Maximate Schaltleistung bei AnschiuB

eines 24V -~ Verbrauchers; 5 W

Instailation mit separater Stromversorgung far

die Ausldseeinrichtung ® an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung.

Maximale Kontaktbelastung:

220V, 50/60Hz, 10A (2200 VA) oder 24V -, 8 A (200W)




Schutzvermerk nach ON 34 beachien

52

oe Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Rauchaus|éseeinr ichtung Datum: 30.09.92
A A Schnitt A-B
b ¢ - _ T IS ETISED
" 8
i R I
\ 4 1
= ﬁ
- I ) '5
G W B U
== By <
4
H ¢ =8
Teil Benennu'ng Blatt
Funktionsschema 50
Stromlaufplan - AnschiuBpléne 51
Rauchausldseeinrichtung 52
Elektrische Bauteile 53
Mechanische Bauteile 54
1 |Gehduse 55
2 | Netzteil 56
3 |Staurohr 57
4 1Saugrohr 57
5 |Konsole 59
Stuckliste 60,61
Moentageanleitung 62
Wartungsanweisung 63 - 66
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Blatt-Nr.: 53
Datum: 30.09.92

‘ e
TROA TECHNIK l Etektrische Bauteile

0) @3 A /D

Ansicht in Richtung X'

et
l__.; -é-

va=mn

Pos. 7 AnschiuB Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 AnschiuB Fernbetéatigung
Pos. 9 NetzanschiuB 220 V ~

Schnitt A B

]

. _[
Al LA AR LB BB LR R SR Y

Blatt 56

Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 60

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

TROZOTEOHNIK'

Mechanische Bauteile

Blatt-Nr.: 94
Datum: 30.09.92

9
ﬁ@ﬂﬂ% £

Schnitt A-8B

|

Wl 4P A 4

i

yara

y v

g \ Blatt 55
' Blatt 59 Schnitt E-F

SchnittC-D

ML RRRARRLY

.

7

zugehorige Stickliste siehe Blatt 60

}n é’erl’i

\J
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TROX *recrnx

Gehduse - Teil 1 -

Blatt-Nr.:

Datum:

59
30.0%.92

260

150

b—35 :

TS 53,

_ 150

< 59
—
| S JI.
& RS =
' L
Y
— 50 '
30 136
‘I © 70 -
1 l =4 ) 1
~ o | ”
i A A S S 8.
33 || ' 7 L"—H—'J
Ansicht X~
=
u:: S ) I
L < Ansichl,Y'

§ : -

;%——*& 1@———&[

|

A
— JO-—J

zugehorige Stilckliste siehe Blatt 60

55

90

Schutzvermerk nach DN 34 beachten
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Ol

“po Blott-Nr.: 56
TROK TECHNIK Netzteil - Teil 2 - Datum: 30.09.92
v lzav
\‘.__. ) —
I
@ T
—

Stromlaufplan

©

-26 Y 2

el

20,50 Hr

zugehorige Stickliste siehe Blatt 60

Mbescheid

.1992

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien
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57

g BloM-Ne: 37
TRO)( TECHNIK ‘ Staurohr - Teil 3 - Datum: 30.09.92

9 J .
/g#:#_f” B 1}

Ex16
MDD Do Do

© OO O-pp
\ 10

——

20
—

"

{

|

o)

zugehorige Stickliste siehe Blatt 61

Schulzvermerk nach DN 34 beochien
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TR OZO Blatt-Nr.: 58
TECHNIK Saugrohr - Teil 4 - Datum: 30.09.92

&

Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 61

Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachien
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

e Bloht-Nr: 29
TROA TECHNIK Konsole - Teil S - Datum: 30.09.9?

150
25 )
_LZ_} p—2F —
_—! o~ .CJ =
EggRamat
8 i 3
5 1
3 2
- T
e

112 ————l | [—-—U.,S--

66

2ugehorige Stickliste siehe Blatt 61
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R Ox OTEGHNIK

Stickliste fir Rauchausldseeinrichtung

60

Blatt-Nr. ____OY -

Datum: 30.09.92

Pos. Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 53

£ W N

® ~ &

-9
10
11
12
- 13

- GEHA

- . NETZTEIL™ TEIL 2 - BLATT 56

SN =

BN Y R

l-Rauchmeider
Dichtung

- Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung

* Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

- Kabelverschraubung

. Klemmae 2polig
Klemme 2polig
Klemme 4polig

- Zyl.-Schraube

|, MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 54

* Blindniét -
Dichtung -
Zyl-Schraube
‘Dichtung

Gehéduse
Leitefplatte

Klemme 2polig
Transformator-

. Gleichrichter

Feinsicherung
Kondensator
- Klemme 4polig

USE - TEIL 1 - BLATT 55

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode2V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing
Kunststoff/Ms .
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms

_ Stahlverzinkt

AlMg 5

© Meosgummi

Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-DruckguB

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Mz
Sekundér 24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A/250 V flink

1000 4 F, 40V

Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
@20/8x3
B42x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Biirklin
PGY

Fa. Amphenol-Tuchel
PG9

2,5 mm?

2,5 mm2

2,5 mmz2

M3x16

3,2x10
15x4x33
M6 x10
250/23x3

260 x 160 x 90

1,5 mm2

1,5 mm2

in Berlin
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Schuytzvermerk nach DN 34 beachten

~ge Blat-Nr.: 61
TROI( TECHNIK Stiicktiste tir Reuchaus|dseeinrichtung Datum: 30.09.92

Pos. Benennung Material Abmessung/Fabrikat
STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 57

1 Rolr Stahl verzinkt 225x1,3x320

2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3

3 Blindstopfen Kunststoff 220x10
SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 58

1 Rohr Stahl verzinkt 222,5x 1,3 x200

2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3
KONSCLE - TEIL 5-BLATT 59

1 Konsole verzinktes Stahlblech 1,5 dick

bescheid
. 1992
utechnik

A



TR ox® Blatt-Nr. .62
TECHNIK Montageanleitung - Rauchous!dseeinrichtung 30.09.92

Datum:

‘Detail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehéusedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
(Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen
(Pos. 8) aufschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 63

LY 2] N
TROA TECHNIK War tung der Rauchousldseeinrichtung Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 66

Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der qutungstechmschen
Aniage im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchaus|éseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - ( 4 Stlick ) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 -
entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmagige Aufblitzen
der Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt ( Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
'bis 5,2 s ). Um die MeBgenauigkeit zu erhéhen, ist es zweckmagig, die Gesamt-
zeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolile - elektrisch

Kippschalter "Test-Rdickstellung” - Teil 10 - betitigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung muB selbsttétig schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Tést—Rl'JcksteIiung“ - Teil 10 - in Ausgangsposition
schalten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufieuchten. Die Blinkleuchte
- Teil 3 - muB wieder in regelmaBigen Abstanden aufblitzen { Sollwert 4,75 bis
52s).

1.1992

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzverserk nach.DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 64

LY 4.
TROA TECHNIK | War tung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 30.09 92

1.4

1.5

1.6

Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders -
Teil 4 - { z. B. Zigarettenrauch ) muB der Melder ansprechen und die Blink-
leuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttatig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausbiasen des
Melders mit rauchfreier Luft muB der Kippschalter "Test-Ruckstellung" - Teil 10 -
betatigt und wieder zurick in die Ausgangsposition geschaltet werden. Die
Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkieuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschriebenen Absténden entsprechen ( 4,75 bis
52s).

Gehdausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen Dichtung montieren.

Mangelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller
der Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu’
beauftragen.

Of bescheid
. 1992




Blatt-Nr.: 65

¥ 4.
TROK TECHNIK ' Wartung der Rouchousigseeinrichtung Datum: 30.09.92

2.

3.1

3.2

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Hersteller der
Rauchausldseeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch An-
driicken und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie -
Klemmung der Zuleitungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz
(mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kon-
trollieren (das Schutzgitter ist durch die groBen Bohrungen - Teil 7 - am Rande
des Melders leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
( wasser- und absolut élfreier ) PreBluft bzw. mittels Handluftpumpe zu reinigen.
Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den
Fuhrungsstift - Teil 8 - sowie die Fihrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-
dricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen
rastet der Melder ein.

Mangelbeseitiqung (durch den Hersteller)

~ Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen

Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3
und 1.4 beschrieben, durchgefihrt werden.

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprafung
und die Funktionskontrolle der Rauchausidseeinrichtung, wie unter den Punkten
1.3 und 1.4 beschrieben, durchgeflihrt wurden, missen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Gberprdft werden.

Schutzvermerc nach DN 34 beachten
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Blat-Nr.: 66

~ge : 66
TROX “recrnx l War tung der Rauchausldseeinr ichtung Datum: 30.09.92
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_gez . ohne Decke! Teil 1
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| - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw, Maniage‘
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TROZ® ' Blatt-Nr: 67
7 TECHNIK Rauchaus!dseeinrichtung 30.09.92

Datum:

.“ 5

181

Hig
|
|
T

o T , |

!__ 260\

zur Ausléseeinrichtung. A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchschalter (Pos. 1) wird '
permanent vom Volumenstrom der Luftungsleitung -durchstrémt und Uberprift diesen
auf Rauchaerosole: Bei Uberschreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betatigt. - '
Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auBen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pos. 2 und Pos. 3 ) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grune
Leuchte (Pos. 2). -

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung ( Uberschreitung der zuldssigen
Rauchkonzentration ), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslosekriterium flir den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauch-
konzentration in der Luftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an.

Ist das Ausldsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Ruckstellung” wieder
in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte (Pos. 2) muB aufleuchten.

ERKLARUNG

optischer Rauchschalter

Leuchte "Funktionsbereitschaft" { grun )
Leuchte "Alarmstellung” ( rot )
Gehause mit Stromversorgung

Ldaftungsleitung ( bauseits )
Steuerleitung zur Absperrvorrichtung ( bauseits') |
Drucktaster ( Ruckstellung )
kompl. Rauchausldseeinrichtung( Blatt 69 bis 76) lnst i Fs &outechn ik
AnschiuBranmen der Absperrvorrichtung in Bertin

-escheid'
. 1992

CO~NDO b WK =
i

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten
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TROX *rectn

Stromtgufplan - Anschlufip!dne

Blatt-Nr.: 68
30.09.92

Datum:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 1

Bild 2

| =

24V-
220V

]

il 0 (
IL]L]NINPEI+I+]—I [4I5]6]1]2]3]
| La l[ ts | b :'
i Lr,._'___: sIIIprgToIo
B
A

ha Fernbedienung
l (bauseits)

L|L|N|NPEl+|+}—|—14]5]6]1]2{3

| Ly 1, TLhs Vs 1
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8 rt-
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-.T_‘.'J"

' lL|L|NINE|+|+|——|-I4|5|6Ii|2|3|
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[e—————
B2 r-y
l A l LAl
Iu1_‘
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l |L|L|N|NE]+I+I— —|4]5 8'1!2'3'
I

T h, T

Stromlauiplan-Rauchausldseeinrichtung
{gezeichnet in Funktionsstellung, - Absperrvorrichtung
in Auf-Stellung)

Instaflation ohne separate Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausldseeinrichtung () an der

- anzusieuvernden Absperrvorrichtung.

8ild 3

Maximale Kontakibelastung:
220V, 50/60Hz, 10A (2200 VA)

Installation ohne separate Stromversorgung fOr die
Gleichstrom-Ausloseeinrichtung (& an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung.

Maximale Schaltleistung bei AnschluB eines

24V - Verbrauchers: 8W

Bild 4

|
N

@ NetzanschluB {220V, 50/60Hz, +10% ~15%)
@ Rauchschaltersockel
@ AnschluB Schaltrelais-Kontakte {potentiatfrei,

max. Belastung 220V, 50/60Hz, 10A oder 24V -, 8A)

@ AnschiuB 24 V-Verbraucher

(ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),
AnschluB for 24 V-Fremdeinspeisung .
(= 100 mA in Alarmsteliung)

(@ AnschluB Fernbedienung

{(bei AnschluB der Fernbedienung Briicke 4-5 entfernen}

® Drucktaster — Rcksteltung bzw. Test

® Drucktaster - Rocksteflung bzw. Femnbedienung (bauseits)
@ Schaltrefais

@) Bricke (bauseits), bel AnschluB eines 220V,

50/60 Hz Verbrauchers (Ausldseeinrichtung)

® Bricke (bauseits), bei Anschiufl eines 24 V-

Verbrauchers (Ausldseelnrichtung) mit max 8W

@& Leuchtdiode (rat) [Alarmstellung”

&2 Leuchtdiode (griin) Funktionsstellung®

® Leuchtdiode (rot) .Alarmstellung” (bauseits)

(® Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom)

an der Absperrvomichtung

'] bel Parailelsteuerung

L4

Die gesamte elektrische Installation muB nach VDE und
nach den drilichen EVU-Bestimmungen ausgefthrt werden.

Installation mit separater Stromversorgung fiir die
Ausidseeinrichtung @ an der anzusteuernden
Abspertvortichtung.

Maximale Kontaktbefastung:

220V, 50/60Hz, 10 A {2200VA) oder 24V -, BA (200 w)

ur Bautechnik
in Berlin

Institut

Schutzvermerk nach DIN 34 beechten

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROZ “rechnx

Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.; 69
Datum: 30.09.92

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

=

!
M
N

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 67
Stromlaufplan - AnschluBpléane 68
Rauchausldseeinrichtung 69
Elektrische und mechanische 70
Bauteile

1 | Netztail 71
Stlickliste 72
Montageanleitung 73
Wartungsanweisung 74-76

1

> |

o b
Z 3
g

vescheid
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

TROZ “rechni

Elekkrische und mechanische Bauteile

Blat-Nr.: 70
Datum: 30.09.97

200

140

35

70

zugeharige Stickliste siehe Blott 72

ca.lLo

Blatt 71

_H:E”._

A ‘loggﬂz‘ww} P\['
198 msfn“
|D

bescheid
“ 1.1992
P uutechnlk

4
in Berlin
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

“ye
TROK TECHNIK ’ Netzteil - Teil 1 -

Blatt-Nr.: A
Datum: 30.09.92

®\P?. -
-
=
\:: =
S::*
10 iy
@ﬁﬂ
&1t}
i3 :

= D_r LTI

Stromlaufplan

5

lifed @,

Tl T AT T TS
Pos. 2  NetzanschiuB 220 V/ 50 - 60 Hz
Pos. 5  AnschluB Fernbedienung )
Pos. 4  AnschluB Verbraucher ( ohne Fremdein-

speisung max. 3 W belasthar ) und
Fremdeinspeisung 24 V-

Pos. 3  AnschluB Relaiskontakte ( 220 V~, 10 A:
24 V-, 200W)

Pos. 17 SteckanschluB fiir Leuchtdiode rot
Pos. 18 SteckanschluB flr Taster
Pos. 19 SteckanschiuB flir Rauchschaltersockel

Pos. 20 Steckanschlu fir Leuchtdiode griin
zugehodrige Stiickliste siehe Blatt 72

Gebrdder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Stickliste tir Reuchausléseeinrichtung

BlaH-Nr.: 12
Datum: 30.09. 92

Pos, Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 70

Rauchschalter
Sockel

Gehéduse

Dichtung
Kabel-Durchfiihrung
2yl.-Schraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - griin -

CoO~NOU LA WO =

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 71

Leiterplatte
Klemme (L1} Spolig
Klemme (L3) 3polig
Klemme {L4) 4polig
Klemme (L5) 3polig
Transformator

DN WM -

Feinsicherung
Gleichrichter
Kondensator
Kondensator
Hilfsrelais

[y
= O W o~

12 Widerstand

13 Diode

14 Kabelt{ille

15 Kiahikérper

16 Spannungsregler
17 SteckanschluBstifte
18 SteckanschiuBstifte
19 Steckanschlufstifte
20 SteckanschluBstifte
21 Widerstand

22 Trimmpotentiometer
23 Kondensator

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS P0-01
Moosgummi
PVC-grau PG 11
Stahl verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED o 6/20 mA
LED @ 6/20 mA

Kunststoff-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundér 30 V/ 20 VA

0,6 A/250 V mitteltrage

B80 C800 Si

10uF, 168V

1000 pF, 63 V

HU-24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1,2 KQO5 W

1 N 4007

ALU
LM 317
MS

MS

- MS

MS
2700025 W
10KQ

220 uF, 40 V

Abmessung/Fabrikat

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron
200 x140x 70
o82x2110x3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken
Fa. Telefunken

160 x 125

Fa. Rapa

28
39x25x25

215x75
s15x75
e15x75
o15x75

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen




Blat-Nr.: 13
Datum: 30.09.92

~ge
TROA TECHNIK ‘ Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung

1. * Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 '
aufkleben und abbohren.

“Gehéausedeckel (Pos. 2) demontierén.

_ Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit
Schleife verlegen, ‘damit die Demontage der
-kompletten' Rauchausldseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-

~ schalters (Pos 5).

4, Gehause (Pos. 3) rn[t Blechschrauben (Pos 4)

am Kanal befestigen,
5. Die Rauchausloseeinrichtung kann unabhangig
von der Richtung des Volumenstromes einge-
- baut werden.

Schulzvermerk nach DIN 3¢ beachlen -
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

14

TROZO Blatt-Nr.:
TECHNIK War tung der Rauchausléseeinrichtung 30.09.92

Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 76

Rauchausldseeinrichtungen massen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen
Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden.

1.1

1.2

1.3

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die grin
leuchtende Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

Funktionskontrolle - mit Rauch

In die LoOftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -,
ca. 8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Rd&hrchens,
ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender LGftungsanlage
eingeblasen werden ( z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen ). Schaltet
der Rauchschalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte - Teil 2 -,
die rote Leuchte - Teil 3 - muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttatig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von
nachstromender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betatigen des Druck-
schalters - Teil 7 - "Rickstellung” der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte - Teil 2 - muB aufleuchten.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller
der Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méngel zu
beauftragen.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beochien

TRO/ Blat-Nr: 75
TECHNIK Wartung der Rouchaus!aseeinr ichtung Datum: 30.09.92

2.

3.1

3.2

Wartung der Rauchausloseemnchtunq durch den Hersteller der Rauchaus-
I6seeinrichtung: - :

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestelit, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette:
Rauchauslésesinrichtung - Teil 4 - von der Laitungsleitung - Teil 5 - zu.demon-
tieren. Gehausedeckel durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 9 - entfernen.
Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Laftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge,

wie vor beschrieben, zu erfolgen.

Méngelbeseitigung ( durch den Hersteller )

Soliten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrie-
ben, durchgefthrt werden. -

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, cbwohi die Uberprifung und
die Funktionskontrolle der Rauchausiéseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefihrt wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvor-
richtung auf ihre Funktionstlchtigkeit h:n uberprift werden. :

\\“
s r;rw“f ¢ Bgfitechnik

e basll
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TROA “recrmix

Wartung der Rauchausidseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Datum:

76
30.09.92

IWbescheid

1992

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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