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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des o6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 22. September 1982

Reichpietschufer 72—76
Telefon: 2503-1 Durchwah!: 2503- 294
Telex: 1854 13 ifbt

GeschZ: TTI/42-2.63.1.2/5/73

Priifbescheid

- Anderung und Ergdnzung =

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 22. Dezember 1980
mit vorgenanntem Geschdftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH,
4133 Neukirchen-Vluyn, das Priifzeichen

PA-X 100
fiir Absperrvorrichtungen

gegen Brandlibertragung in Liiftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt gedndert und ergdnzt, die
Anlagen 3, 4, 6 und 19 durch die hier beigefiligten Anlagen
Blatt 3.1, 4.1, 6.1 und 19.1 ersetzt; der Abschnitt 1.1
Absatz 2 wird gedndert.

Zu Abschnitt 1.1 Absatz 2

Im Satz 1 wird das AbstandsmaB filir die PunktschweiBungen von

"30 mm” in "40 + 15 mm" gedndert.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid wvom
22, Dezember 1980 sowie mit dem Bescheid Uber die Verlidngerung
der Geltungsdauer vom 30. Dezember 1981 mit vorgenanntem Ge-
schédftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1966.

Dieser Bescheid umfaft eine Seite und 4 Blatt Anlagen.
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- Teil 4

Absperrklappeniagerung- Antriebsseite
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I Rox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLﬁSUNG - BLATT 13
1l  Wechselstrom-Hubmagnet, 220 V, 50 Hz, 25 % ED
Fa. Schultz Typ WBAXOQLQO
Fa. Hahn Typ WII02/36

2 Gleichstrom~Haftmagnet, 24 bzw. 220 VvV, 100 % ED
Fa. Schultz Typ GMHX040
Fa. Hahn Typ GT40A/13

3 Endschalter
Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet
Fa.- Schmersal
Fa. Honeywell
Fa. Siemens

4 Konsole Stahl verzinkt 3 dick
~ 5 Ankerplatte Stahl verzinkt
6 Umlenkung Stahl verzinkt

STELLUNGSANZEIGER - BLATT 14

1 Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing .
4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt g 40 x 15 1g.
5 Etikett

6

Sechskantschraube Stahl verzinkﬁ » M 5 x 20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen
werden.

Aufbau der Beschichtung:

1)  Grundierung: Wwiilfing 46000 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit H&rter 13 175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 155) etwa 20 am dick

2) Deckschicht: Wilfing 43114 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Hirter 02 319, 5 . 1

(Verdiinnung 11 311) etwa 4Q am di

4. Anlage zum Prifhescheid

PA- X400 vom22.9.798

: ’ Institut f0r Bautechnik
in Barlin
Gebr. Trox GmbH g Wt 72| Biatt 19 1
Neukirchen-Viuyn s Gepr. y




