INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 27. Juni 1986
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (030)2503-2%94

Teletex: 308258

Telefax: (030)2503-320

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/2/73

PROFBESCHEID
- Ergidnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priiftescheids vom 15. Oktober 1985 mit vorgenanntem

s
t_..‘ . Geschiftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-VYlyn, das Prifzeichen

PA-X 100
fiir Absperrvorrichtungen
gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen,
Serie FK,

erteilt wurde, werden wie folgt ergdnzt bzw. gedndert, die Anlagen durch die hier
beigeflgten Anlagen Blatt 66 bis 78 erginzt.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

(}_Q Abschnitt 1.7 wird um folgende Bestimmung erganzt:

1.7.5 Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 66 bis 78)
Die Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich mit einer Rauchausltse-
einrichtung nach den Angaben der Anlagen Blatt &6 bis 78 versehen werden.
Die Rauchausliiseeinrichtung besteht aus dem in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 66, Pos. 5) hineinragenden optischen Rauchschalter {(Anlage Blatt és,
Pas. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 66, Pos. 4), den
auBen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt &6, Pos. 2
und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 66, Pos. 6).
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Seite 2 der Erginzung und Anderung des Prifbescheids PA-X 100 vom 27. Juni 1986

Die elektrischen Steuerleitungen werden gem&8 Anlage Blatt 67 mit dem
Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 14, Pos. 2; Anlage Blatt 16, Pos. 9)
verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitungen ein, unterbricht der
optische Rauchschalter die Stromzufilhrung zum Gleichstrom-Haftmagnet und
die Absperrvorrichtung schlieBt.

Abschnitt 1.8 wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.8.5

Folgender Abschnitt 1.1l wird eingefigt:

1.11
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Uberwachung (Giteliberwachung) der Rauchausldseinrichtung

Rauchausliseeinrichtung (Anlagen Blatt 66 bis 78)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldse-
einrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 66 bis 78 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus dem in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 66, Pos. 5) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt &6,
Pos. 1), dem Geh#use mit Stromversorgung (Anlage Blatt 66, Pos. 4), den
auBen am Gehduse angebrachten zwel Leuchten (Anlage Blatt 66, Pos. 2

und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt &6, Pos. 6).
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Blatt 68 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 17, Pos. 19) oder dem elektrischen Federriick-
laufmotor (Anlage Blatt 21, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitungen ein, unterbricht der
otpische Rauchschalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil oder Federriick-
laufmotor und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Fir die Obewachung der Rauchausléseeinrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in den Abschnitten 1.7.5 und 1.8.5
der Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdilber-

wachung, zu priifen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt die Vornorm
DIN 18 200, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.



Seite 3 der Ergdnzung und Anderung des Priifbescheids PA-X 100 vom 27. Juni 1986

1.11.1

1.11.2

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchausl@seeinrichtung durch-
zufihren. Daher ist an jédem Stiek zu priifen, ob die Rauchauslﬁse-
einrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides iUibereinstimmt und elek-
trisch ordnungsgemiB funktioniert.

Die Frgebnisse der Eigenilberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fremdilberwachenden Stelle
auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich anerkannten Prif-
stelle durchzufﬁhren.*)
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die Eigen-
Uberwachung sowie die personellen und gerdtemadBigen Voraussetzungen des
Herstellers zu Uberpriifen. Zusdtzlich missen an zwei verschiedenen Rauch-
ausliiseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Prifgrundsadtzen fir
Rauchausldseeinrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen
(Fassung Dezember 1976) durchgefiihrt werden.

Die Priifstelle ist zu beaufiragen, eine Kopie des (berwachungsvertrages
dem Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichts-
behtirde zu ilbersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer
des Priifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden
Bericht Ober die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergeb-
nissen und deren Bewertung zuzuleiten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Oberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
gliltigen Fassung entsprechen und den {berwachungsgegenstand auf die Uber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Ober-
wachungsvertrag wird hiermit erteilt.

*) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlauterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Liftungs-
leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe September 1977)
bekannt. .
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Seite 4 der Ergénzung und Anderung des Prifbescheids PA-X 100 vom 27. 3Juni 1986

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin, mit der Ergdnzung und Anderung zum Prifbescheid Nr. PA-X 100
vom 27. Juni 1986 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fihren. Die Be-
rechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens gilt
nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Uber-
wachung durchgefihrt wird.

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Abschnitt 2.5 erhilt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brachbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liftungs-
leitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch Fette ge-
rechnet werden mu8 (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen
sind).

Folgende Abschnitte 2.11 bis 2.13 werden eingefiigt:

2.11 Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder
Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie
iber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

2.12 Die ordnungsgemiBe Installation und die einwandfreie Funktion, ins-
besondere das einwandfreie Zusammenwirken der RauchauslBseeinrichtung mit
den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 66 bis 78
unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungsanlagen zu priifen.
Diese Priifung ist von dem fir die Herstellung von Liiftungsanlagen mit
Rauchausldseeinrichtungen verantwortlichen Untenehmer zu veranlassen.

i
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Seite 5 der Erganzung und Anderung des Prifbescheids PA-X 100 vom 27. Juni 1986

2.13 Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
{Anlagen Blatt 76 bis 78) regelhﬁBig gewartet werden. Der fir die Her-
stellung von Liftungsleitungen verantwortliche Unternehmer hat den Bau-
herrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu

Ubergeben.

Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde miissen die
Wartung Sachkundigen {bertragen, soweit nicht aufgrund der Wartungs-
anweisung ohnehin der Hersteller der Rauchausliseeinrichtungen fiir die
Wartung beauftragt werden muf.

. Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid vom 15. Oktober 1985
mit vorgenanntem Gesch&ftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1986.

Dieser Bescheid umfaBt finf Seiten und 13 Blatt Anlagen.

Im Auftrag
!—/. e
%% /
. Tustitet
Cyris forr Hanteohnih
i{n Beriin
4
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‘Der in der Luftungsleitung (5) hineinragende optische Rauchschalter (1) wird per-
-manent vom Volumenstrom der Liftungsleitung durchstromt und iberprift-diesen auf

" Der Betriebszustand des Rauchschalters (1) wird durch zwei auPen sichtbar ange-

Leuchte (2). :

~ Solange das Ausldsekriterium fir den Rauchschalter (1) ~ zu hohe Rauchkonzentra-

@//G&/L#K@J

Gleichstrom-Haftmagnet Pos. 2, Blatt14 ; Pos. 9, Blatt 16
(elektrischer Anschluf Blatt 67) -

) oder.

Magnetventil Pos., 19, Blatt 17
oder

elektrischer Federriicklaufmotor Pos. 4, Biatt 21
(etektrischer AnschluB Blatt 68)

FUNKTION -

Rauchaerosole. Bej Uberschreitung einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter (1) den Steuerleitungsausgang (6): - Die Ausloseeinrichtung der
Absperrvorrichtung wird betatigt. - : :

brachte Leuchten (2 und 3) angezeigt.
Befindet sich der Rauchschalter (1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine

Schaltet der Rauchschalter (1) in AlarmstelTung (Uberschreitung der zuldssigen
Rauchkonzentration}, brennt die rote Leuchte (3). '

tion in der Liiftungsteitung - vorhanden ist, bileibt die rote Leuchte (3) an.
Ist das Auslgsekriterium durch nachstromende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden

*

kann. der Rauchschalter (1) durch den Dr

JFunktionsbereitichaft gebracht werden.

ERKLARUNG :

optischer Rauchschalter. o
Leuchte "Funktionsbereitschaft® (
Leuchte "Alarmstellung" (rot)
Gehause mit Stromversorgung
Luftungsieitung (bauseits)

R Lo e Gy
T O U Ao —
e M e Mt M e
LI S N N I P 1]

ucktaster (7) "Riickstellung" wieder in’
Die griine Leuchte (2) muB aufleuchten.

Lostieng
far Hruteehpiy
o Berlin

¢

1. Anlage zum Priifhescheid

griinj

+

Steuerleitung zur Absperrvorrichtung {bauseits) PA-X’WD vomU-é-‘ﬂtPﬁ
Drucktaster (Rickstellung)
S : S Institut fUr Bautechnik
’ : InRariin -
Gebr. Trox GmbH {° L 7772 ELT
Neukirchen-Viuyn 3.4.86 Fgp T e




Anschlussplane fir Absperrvorrlchtungen
Grundausfithrung

Pos § Blatt 66
220V~ .

PE
L
N

‘Absperrvorrichtungen
- gruppengesteuert -

mit Magnetausidsung
- Gleichstromhaftmagnet -

(Pos. 2 siehe Blatt 14, Pos. 9 siehe Blatt 16 )

220V~

PE
L
N

Pos 6§ Blatt 66

2A-220V Gs

Abspefrvorrichtungen

~ einzelgesteuert -

mit Magnetauslosung _ . ' " .

- Gleichstromhaftmagnet - : 2. Anlage zum Priifhescheid
(Pos. 2 siehe Blatt 14 ,Pos. 9 siche Blatt 16 ) PA-XAQP  vom 22 67386

institut fur Bautechnik
‘ in Berlin
Gebr. Trgx GmbH [0 /7% 4 Blatt

Neukirchen-Viuyn '] 3-¢-86 Gepr.. 67




Anschlussplane far Absperrvorrlchtunqen
~mit therm.-pneum, oder
" therm.-elektr, Ausloseeinrithtung

Pos:6 _Blatt 66 -
PE 220 v,.-. A PE
= L : L
N
Pos. 6 ;r"“ - ,
Blatt 66 . |24 -220v |
T : Gs oder Ws.
' .
Jo. !
! ' NILTPELS - ":
. | ] | L
| Blatt 74 E @ 1Ly L E
Blatt 74 |
. JL_o— _
Absperrvorrichtungen | I ' . |. - Absperrvorrichtungen -
- einzelgesteuert - . | ) : - einzel- oder gruppengesteuert -
mit Auslgseeinrichtung & S e it AusTosee1nr1chtung _ _ :
pneumatisch-elektrisch . . ' preumatisch-elektrisch ‘ a
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar | - Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar
(Pos,_2,9,11,12,ﬁ§,15 §1ehe,BTatt 2?) . (Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 22)
220V~

2Ly Gs oder 220‘/ Ws

Fos 6 Blatt 66

T
i
Absperrvorrichtungen “" '«;';“'o‘:““
erTy . »
_pe1n;e1¢ oder’gruppengesteuert - \e Borlin .
mit elektrischem Federriicklaufmotor (1) - . ¢
Pos. 1, 5, 7 si 23) . N ] - el 4 s
(Pos _ 7 siehe Blatt ) _ ' _ 3. Anlage zum Priifhescheid .
-PA-X’IOa vom 23.6. 4986
Institut fUr Bautechhlk_
. . — ~ InBerlin'
Gebr. Trox GmbH  for - fram | frpdysy f Biate 58
Neukirchen-Viuyn ST L . . S




Leistungsaufnahme der elektrischen
Bautelle der Absperrvorrichtungen

Ausfihrung

Gleichstrom-
nagnet

Magnetventile

elektrischer
Federriick -
laufmotor

SRRt

Leistungsaufnahie

8 W 5,5 W

12 VA 5.5 W

Fahrbetrieb: 80 VA
Haltebetrieb: 9 VA

Spannung

24 bis
220 V Gs

24 bis
220 ¥ Gs
bzw, Ws

24 V Gs
24 bis
220 V s

* Magnetventil in Ex-Ausflihrung

Elektrische Sché]t]eistung der Rauchausldseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L4: 8 W/24 Gs

b} liber Klemmleiste L3: 220 ¥V, Ws, 10 A (max. 2000 VA
bei cos. ¢ = 0,6)

(Hitfsrelais dy)
2LV, Gs , 200W

Lluriitin
ity Hautoehpik

ia Herlis
| ]

#. Anlage zum Prisfbescheid -
PA- X400  vom 27.6.7784

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Datum

3.4.86

Name Bilatl

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

/Jp’/ 63

Gepr




RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

o XX
| | |
= ¥ Y
Teil| Benennung | . | IBlatt
Funktionsschema ‘ : 66 .
AnschluBplane BK's 67- 69
Rauchauslgseeinrichtung 70
4 elektr. und mechan. Bauteile 71
1T | Netzteil 72
Stlickliste ' . 173
rVerdrahtungsp1an 74 L~ '
Montageanie tung | 75 9. Anlage zum Prisfhescheid
Wartungsanweisung 76-78 - P4 - X 400 vom 36,7156
: | . Institut fr Bautechnik
P in Berlin

Gebr. Trox GmbH %= | Rl {% Blatt - i
Neukirchen-Viuyn 3486 T gepr.. . . |




200

140

ca 140

Zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 73

U Rlatt 72

:_L.;;Anluge zum Prﬁfﬁesc‘heid
PA-XA4p0 vom 12-C- 7186

institut fiir Bautechnik
In Beriin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum

3.4 86

(4

Blatt
71

JH

iz




NETZTEIL - TEIL 1

zugerdrige Stimkliste
siere #latt 73

=, D_lb [T I

Stromlaufplan

L WUV 2 VENUWUTURURY 2 WINPT [ SO )

\t\J\r\ JH\J\I
—-x =0 Q3 Q

| 5 -. ‘\l"f :Fﬁ
Lyl_él:qholé 5 éQﬁf@/

LS , » |

Pos. 2 NetzanschluB 220 V/50 - 60 Hz
Pos. 5 AnschluB Fernbedienung

Pos. 4 AnschluB Yerbraucher (ohne Fremdein-
speisung max. 3 W belastbar) und

|"p|||\“ ’
ygr Wauteebnik

Fremdeinspeisung 24 V- \a Barli®
Pos. 3 AnschluB Relaiskontakte (220 V~, 10 A; —~

24 V-, 200" W) . | 2 .
Pos. 17 Steckanschluf fiir Leuchtdiode rot - 7 Anlage zum Prifhescheid
Pos. 18 SteckanschluB fiir Taster ' PA- X400 vom 27@1?36

Pos. 19 SteckanschlubB fiir Rauéhschaltersockel

.. . . o
Pos. 20 SteckanschluB -fir Leuchtdiode griin nStHUt'UTBOUtGChni?

. ] in Berlin
‘ A
Gebr. Trox GmbH |~ e N7 S LI
Neukirchen-Viuyn 3.L.86  [owr: (/?/ '



STOCKLISTE - RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNGEM

Pos. Benennung Material Abmessung
ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 71

1 Rauchschalter Typ 130/5 Fa. Hekatron

2 Sockel ) Typ 133/A Fa. Hekatron

3 Gehduse ABS P0O-01 200 x 140 x 70
4  Dichtung Moosqummi g 82 x ¢ 110 x 3
5 Kabel-Durchfiihruna  PVC-grau PG 11 Fa. Hellermann
&  Zylinderschraube St. verzinkt M3 x5

7 Druckknopftaster Offner 0,7 A/250 V Fa. Rafi

8 Leuchte - rot - LED ¢ 6/20 mA - Fa. Telefunken
9

Leuchte - grin -

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT

LED @ 6/20 mA

fa. Telefunken

72

i Leiterplatte ‘Kunststoff-Epoxyd 160 x 125

2  Klemme (L1) 5polig  Kunststoff/Ms

3  Klemme (L3) 3polig Kunststoff/Ms

4  Klemme (L4) 4polig Kunststoff/Ms

5 Kiemme (L5) 3polig Kunststoff/Ms:

6  Transformator Primgr 220 V/50 -60 Hz Typ E1 60

. Sekunddar 30V/20 VA

7 Feinsicherung 0,6 A/250 V mitteltride

8 Gleichrichter B8O €800 Si

9 Kondensator 10 uF, 16 v

10 Kondensator 1000 pF, 63 ¥ \

11 Hilfsrelais HU 24 G Fa. Rapa

12 Widerstand 1,2 KR /0,5 W

13 Diode 1 N 4007

14 Kabeltiilie ¢ 8

15  Kihlkorper ALY 39 x 25 x 25

16 Spannungsregler LM 317

17  SteckanschiuBstifte MS 6 1,5 x 7,5

18  SteckanschluBstifte ™S g 1,5x 7,5

19 SteckanschluBstifte MS d 1,5 x 7,5
20 SteckanschluBstifte. MS , $ 1,5 x 7,5

21 Widerstand 2705 0,25 W
22 Trimmpotentiometer 10 K&
23 Kondensator 220 uF, 40 v

¥
o aitesbutt
“ﬂm periin
¢
;&_Anluga zum Priithescheid
PA- X400  vom 27.6.41 ¥4
Institut fUr Boutechnil
in Berlin
. 7 .
- Gebr. Trox GmbH  [osum: Narms Blatt o4 ‘
Neukirchen-Viuyn 3.L.85  Towr: ; ‘




Verdrahtungsplan fir TROX-Rauchmelder Typ RM-0
- gez. Im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

1
Platine NV
S L
l’ m
+2/.V- b
220V~ |- d
T —1
‘ +
dr
LiL[ninpd o |+]- |- [4]s]6(7]2]3 < —
L Lu sl L3 ] 7 he
I _ e L :
- - — —f'— —'f‘ﬁ‘f"— —J___J Rauchauslgseeinrichtung
I 3
81 B2 Pl
r_, !
| b2 h3 Fernbedienung
£ {bauseits)
Sy
ERKLARUNG:
LT = Klemmleiste Netzteil (220 Vv 50 - 60 Hz)
L2 = Klemmleiste Rauchschaltersockel
L5 = Klemmleiste Anschluf fernbetdtiqung (bei Anschluf der Fernbetatigung
Briicke 4 - 5 entfernen)
L4 = AnschluB Verbraucher (ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar) und

Fremdeinspeisung 24 V-
L3 = AnschluB Pelaiskontakte (max. Belastung 220 V~, 10 A; 24 V-, 200 W)

b1 = Taster Riickstellung

b2 = Taster Riickstellung Fernbedienuna (bauseits)

h1 = Diode LCD Alarmstellung (rot)

nZ = Diode LCD Funktionsstellung (qriin)

di = Hilfsrelais, pbtentia]freier Wechsier,
tpolig, 10 A/220 V-~ 24 V, Gs, 200w

B! = Bricke (bauseits), wenn AnschluB eines
220 ¥V ~ Verbrauchers

B2 = Briicke (bauseits), wenn Anschlud eines

24 V-Verbrauchers

h3 = Diode LCD Alarmstellung (rot) bauseits
220 V50 - 60 Hz

AnschluBspannung:

9.
PA- X400

Jarmvaiirt
i8¢ bBauteehunik

in Berlln
¢

= Anlage zum Pristhescheid

vom 2?\5\{??6

Leistungsaufnahme: 20 VA .
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
7
Gebr. Trox GmbH [0 Nme | LDY Blatt .,
3.4.86  [gur

Neukirchen-Viuyn




1. BohrséhabTone, Pos.
aufkleben und abbohren.

z. Gehdusedeckel, Pos.

1, auf Kanalmitte H/2

2, demontieren.

3. Elektrische AnschluBleitungen, Pos. 6, mit
Schleife verlegen, damit die Demontage der

kompietten Rauchaus]

dgseeinrichtung, Pos.3,

erhalten bleibt (Auswechseln des Rauch-

schalters Pos. 5)

4. Gehduse, Pos. 3, mit B]echschrauben, Pos.4,

goetatelt

fas Do utecbulb

io Berlis
¢

'.(Q-.Anlage zum Priifbescheid

am Kanal befestigen. PA- X400  vom 2,7\6"/3}’6
5. Die Rauchauslioseeinrichtung kann unabhingig ' Institut fUr Boutechnik
~° von der Richtung des Volumenstromes einge- in Berlin
baut werden.
<z —
Gebr. Trox GmbH >~ e | () Blatt
3...86 [ou 75

Neukirchen-Viuyn

( i




WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 78

Rauchausloseeinrichtungen miissen néch Inbetriebnahme der liiftungstechnischen
* Anlage im mohatlichen Abstand gewartet werden.

1.

1

1

.2

Wartung der Rauchauslgseeinrichtung durch den Bauherrn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters (1) wird durch die griin
leuchtende Funktionsanzeige (2) angezeigt. -

Funktionskontrolle - mit Rauch

In die Liiftungsleitung ist bauseits eine verschliefbare Bohrung (6),

ca. 8 mm ¢, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Rohrchens,

ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liiftungs-
anlage eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen).
Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung, erldscht die griine Leuchte
(2), die rote Leuchte (3) muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttdtig schiiefen. Sobald der Rauchschalter (1)} von nach-
stromender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betdtigen des
Druckschalters (7) "Riickstellung" der Rauchschalter (1) wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) muB aufleuchten.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt, so ist der Her-
steller der Rauchausloseeinrichtung umgehend mit der Beseitiqung der Mangel
zu beauftragen,

taereint

sar tantechnil

in Bﬂlil-
L)

77 Anlage zum Priifhescheid
PA- X 1p0 vom Z 2.¢. 793¢

Institut fir Bautechnik
in Barlin

Gebr. Trox GmbH  |>

Blatt

76

Neukirchen-Viuyn 3.4.86

nil
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WARTUNG DER RA'UCHAUSLUSEEINRICH'TUNG

TROX

2. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Henste]ier der Rauchaus-
16seeinrichtung

r

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stidrungen festgestellt, die

ein Austauschen des Rauchschalters (1) erforderlich machen, ist die kom-
plette Rauchausldseeinrichtung (4) von der Liftungsleitung (5) zu demon-
tieren. Gehdusedeckel durch Ldsen der 4 Eckschrauben (9) entfernen.
Rauchausldseeinrichtung (4) durch Losen der 4 Eckschrauben (8) von der
Luftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter (1) ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchausloseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen. -

3. Midngelbeseitigung (durch den Hersteller)

3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgege-
.benen Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter {1) gegen einen neuen
auszutauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefiihrt werden.

3.2 SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung
und die Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung (4), wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin uberpriift werden.
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