INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 5. Januar 1981
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 1185413 ifbt

GeschZ.: |11/42-2.63.1.2/5/73

PRUFBESCHEID

- Ergdnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 22. Dezember 1980 mit vorge-
nanntem Geschaftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Viuyn,

das Priifzeichen

PA-X 100
flr Absperrvorrichtungen

gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt erginzt bzw. geindert, die Anlagen durch die
hier beigefligten Anlagen Blatt 25 bis 43 erginzt. "

Zu Abschnitt 1.7 - Ausldseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erganzt:

1.7.4 Rauchausliéseeinrichtung (Anlagen Blatt 25 bis 43)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusitzlich mit einer Rauchausldseeinrich-

tung nach den Angaben der Anlagen Blatt 25 bis 43 versehen werden. Die
Rauchausidseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 25, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Biatt 25, Pos. 3),
dem Gehduse (Anlage Blatt 25, Pos. 6), dem im Geh3use angecrdneten
lonisationsrauchmelder (Anlage Blatt 25, Pos. 1), der am ionisations-
rauchmelder angebrachten und durch das Gehiuse ragenden Blinkleuchte
(Anlage Blatt 25, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage
Blatt 25, Pos. 4). Die elektrischen Steuerieitungen werden gemiB Anlage
Blatt 26 mit dem Gleichstrom~Haftmagnet (Anlage Blatt 13, Pos. 2)
verbunden.
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Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
‘fosnisationsrauchmelder die Stromzuflihrung zum Gleichstrom-Haftmagnet,

und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Zu Abschnitf 1 - Anforderungen an die Absperr‘vorr‘ichtungen

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt: '

1.9 Uberwachung der Rauchauslidseeinrichtung

1.9.1 Die Rauchausléseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der
Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in
den Anlagen Blatt 25 bis 43 geforderten Eigenschaften und Abmessungen
zu Uberwachen. Die Uberprifung muB aus Eigen- und Fremdiliberwachung
bestehen. Die Eigeniliberwachung ist vom Hersteller der Rauchausldseeinrich-
tungen durchzuflihren. Dabei ist an jedem Stlick zu priifen, ob die Rauch-
ausldseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides lbereinstimmt
und elektrisch ordnungsgem#B funktioniert.
Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdilberwachung hat durch eine anerkannte Prufstelle zu erfolgen.
im Rahmen der Fremdﬂbérwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdtemafigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberprifen. Zusitzlich miissen an zwei verschiede-
nen Rauchausléseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Prifgrund-
satzen flir Rauchausldseeinrichtungen von Absperrkiappen gegen Brandiber-
tragung in LGftungsteitungen, Fassung Dezember 1976, durchgefihrt
werden.
Uber die Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, daB folgendes enthalten
mulB;
a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben Uber die Probenahme .

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefUhrten Prlifungen
und Vergleich mit den Anforderungen '

) Gesamtbewertung

g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Prlfzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiberwachenden
Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.



Zu Abschnitt 2.5
Dieser Abschnitt erhilt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liiftungs-
leitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch
Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen

angeschlossen sind).

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erginzt:

2.10 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die Uber-
tragung von Rauch durch Luftungsleitungen in andere Geschosse oder
Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie
Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsieitungen in
Gebiuden verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemaBe Installation und die einwandfreie Funktion, insbhesondere
das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausldseeinrichtungen mit den
Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 21, 23 und
40 bis 43 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Laftungsanlagen
zu prifen. Diese Prifung ist von dem fiir die Herstellung von Liftungsan-
lagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu
veranlassen.

2.12 Die Rauchausléseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlagen Blatt 40 bis 43) regelm&Big gewartet werden. Der fir die Herstel-
lung von Liiftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm den Priifbescheid zu U'ber'geben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
chne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen,
soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin der Hersteller der
RauchauslISseeinrichtungen fiir die Wartung beauftragt werden muB.
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Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom 22, Dezember 1980
mit vorgenanntem Geschéftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1981.

Dieser Bescheid umfaBt 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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- RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

‘ \ Gleichstrom - Haftmagnef

Pos 2 Blaff 13

(e!ekfr Anschlun BlaH 26}

FUNKTION '

Dem Volumenstrom der Luftungsleltung (5) werden permanent {iber
‘die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im -
Ionlsatlonsrauchmelder (1) auf Rauch iiberpriift. Bei Uberschrei-
tung einer zul#ssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-—
‘rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausl8seeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -; die  Ansteuerung hat
. nach dem Ruhestromprinzip zu érfolgen. .
+‘Die Funktionsbereitschaft der Rauchausloseelnrlchtungw1rd durch

- eine auBen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezelgt. S50~
'bald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreltung der zuldssigen Rauchkonzentratlon) zeigt die
Bllnkleuchte (2) Dauerlicht an. '

ERKLARUNG

1 = Ionlsatlonsrauchmelder

2 - = .Blinkleuchte ‘ 2.
K } i Ivstitue

3. = Bypassrohre \ fir Bautechnik

4 = Steuerleltung zur Absperrvor-— jé B:r“'i-'

“-.richtung fbauseits)

5 = “ Luftungs le1tung {bau serts} o 4 A.n]q‘ge zum Prﬁfb’eschieid
6 :=_.*Gehause' . . o PA X AP0 vomb"/.’/jé"f
| RN Institut f0r Bautechnik -
E : in Berlin -
Gebr Trox. GmbH foeum: e ] Cgf | Biatt 25
Neukirchen-Viuyn. . ’73 81 O doepr. L7 , " o e



220v~

-PE
L  Pos. 4 Blatt 25
N .
| — 24V-1220V~
-
L
|
dr —+ |
I
|
l .
_Lii_
_ Blatt 38

;Absperrvorrichtdngen;
'”steuert " mit Magnetduslosung - .
Glelchstrom -Haftmagnet (24 V /220 V- )
-2 51ehe Blatt 13
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E_Anluge ztim Prufhescheld '
P4- X/Id’t9 vom 4. 4433’1
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- LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN.

- || BAUTEILE. -DER ABSPERRVORRICHTUNGEN ‘ . .

Ausfﬁhruhg*- _'LéisﬁdhésQ '“Spanﬁﬁngﬁ‘P#ﬁfzéichenf
‘ - “aufnahme ' l~ o :

. l .
Gleichstrom- . |- - . 5,7 W.| 24-V- | ‘PA-X100°
‘magnete- - S 220 V- 3 -

*

Elektrische Schaltleistung der_Rauchauslﬁseeiﬁricht@ng:1

a) direkt KleMﬁleiste L4; 5W /24 V—( "
b) ‘iiber Hilfsrelais dj: . 250 V~; 10 A (max. 2300 VA

o] - 2-Anlage zum Prifhesdheid

- PA-XAVO  vom §.7.7987

| lns_titufftir:B'autechnik-* .
lnBeﬂm '

- ‘G,Ebr, TI'OX GmbH | Datum: | Bl]a” : 2 -
- Neukirchen-Vluyn. . 17.3.81 “ |




| Konsole

Teil | Benennung Blat! -
‘ Funkiionsschema | 25
Anschiufipline Fk's 26, 27
Rauchausiéseeinrichtung . 28
elektr Bauteile 29
| mechan. Bauteile - 30
1_| Gehduse .31
2 | Netzteil ‘32
1 3 | Staurohr 133
& | Seugrohr 34
5

©35
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. 36,37

~Stromlaufplan

38

- Montageanleitung

Wartungsan weisung "
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" elektrische Bauteile -
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Konsole -Tell S o

—150 ——————

23—

25,6

1,1 '

15,9

=10

' - e " ' o _ Ty
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" STUCKLISTE FUR

‘RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

 Pos.

"M;t;er'ia L

mit Flanschdose
9 Kabelverschraubung

'10° Klemme 2polig
11 . Klemme 2polig
_lZ:"Klemme 4polig
137

Zyl.-5chraube

1 Blindniet
2°  Dichtung-
3 Zyl.-Schraube
4 Dichtung
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 3

Gehéqsé

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 32

" Typ 3360002

Messing ‘
Kinststof £f/Ms

l' KUnStStOff/MS

Kunststoff/Ms

. Stahl ver21nkt

* MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 30

Al Mg 5

-Moosgummi
- 8tahl verzinkt-

Moosgummi

5

I

 Alu-DruckguB

Apstitu

ftir Bautechnik

Benennung . - Abmessung .
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 29
jl LI~ Rauchmelder -~ L Typ TTL- 6304,f "Fa. Total’
"2 Dichtung - ’ Moosgummi % 20/8 x 3.
'3 Zyl. -Blechschraube- Stahl ver21nkt "B 4,2 x 9,5
4 ,Hllfsrelals. BU - G 24, lpoliger Fa.-Rapa
a Wechsler, lOA/ZSOV 50 Hz - T

5  Kippschalter Wechsler,: 1polig"’ Fa. Mentor
6. Leuchte - Diede 2 V / 20 mA Fa. Birklin

7 Kabelverschraubung Messing PG 9

-8 Kupplungs-Stecker

Fa. Amphenol Tuchel
PG 9

2,5 mm

2,5 mm?

2,5 mm

M 3 x 16

3,2 x 10

15 x 4 x 33
M6 x 10 .
$ 50/23 x 3

260 x l60.x 20

Inslhut fUr Bautechnik

‘ in Berlin In Beriin
1 _Leiterplatte . 4 g :
o2 Klemme 2-polig " Kunststoff/Ms 1,5 mm
3 Transformator . Primd3r 220 V, 50 Hz - '
- " Sekunddr 24 v , 10 va
L , Typ E J 54
‘4  Gleichrichter B80OCB0O. 81 - '
5 Feinsicherung - 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator . 1000 u F, 40V o 5
7 Klemme 4polig, Kunststoff/Ms 1,5 mm
Gebr: Trox GmbH [P Neme | Afelu¥2 | Biatt 26
Neukirchen-Viuyn . 17.3.81  Joer: : % S
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. STUCKLISTE: FUR RAUCHAUSLOSEETNRICHTUNG -

b ‘f“?s - Bénenh(ing M&téri’él- R . Abmessiing” .-

) "'STAUROHR - TEIL 3"- BLATT 33 A o
1 mene, U seand verzinkt | 22,5 x 13 x 320

- 2 Halteblech ~ 8tahl wverzinkt - - 40 x- 37 x.3: -
{1 3 ,..,Bllndstopfe.n " Kunststoff e .¢ 20 x lO SRR

r

SAUGROHR - 'I‘EIL 4 - BLATT 324

T y Rohr'. o . A-‘.fStahl verzinkt . - 4 22,5 x.1,3 x 200
2 Halteblech oL .__S[tahl: ver_z;n_kt S 40 x 37 x .37

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 35

1" Konsole . o v_e'rz.': Stahlblech 1,5 dick

'fiAnluge zom. Fiuluésdleld .
PA X 4&’0 _vom 5-// 4781

Insﬁtut fbr Bcutechnlk
ln Berlin -

lneu ut
l‘nr bnutouhnlh
\ 1o -Borlia |

| | AGebr Trox GmbH -""‘“"."‘-.‘- IS T Y A

Neuklrchen Vluyn 17381 e [T 77T 37
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o STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP R.M—I- T

,'ﬁf‘i‘g?Z-_lm UberwachungSZUStand - Ruhestrom _i";>

“Test RUCKST.
-0 p—— -

—®

T2+ s[s[7T8) - " -7

|—|+| II ‘ L5

24 V= 220V~

Pg 9 Pg 9 b2 etblo
| : ' [ 1} .
Stecker . Flanschdose A lr—’v*J-"-w S
. l]é b3 | -
h2 Tesf Riickst,
fe R . R

Anschluﬁplan. o - Fernbed;enung

ERKLARUNG: -

Ll = Klemmleiste Netzgerdt
L2 = Klemmleiste I-Melder -
L3 = Briickenklemme "bei Anschluf der Fernbedlenung entfernen
L4 = Klemmleiste AnschluB Schutzvorrichtung 24 V-,. 5 W (Ruhestrom)
L5.= Klemmlelste NetzanschluB 220V, 50 Hz '
. kbl = Kippschalter "Test"‘und'"RﬁckStellung ’
b2 = Steckerkupplung fiir Fernbedienung (390119, 24 V=)
b3 = Kippschalter "Test" und "Ruckstellung Fernbedienung
"hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung . :
h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedlenung
: S fax. 1,5 W, 24\7)' :
h3 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A
el =‘Fe1n51cherung 0,2 A, 250 V. fllnk
~ rl = Vorwiderstand 1,4 X's2 ‘ :
. o-dl = Hllfspelals,.potentlalfreler :
e Wechsler lpolig, 10O A/’250\7 SOHz
E .Anschluﬁspannung 220. V, - 50 ‘Hz. _ Loatizg,
' Stromaufnahme. - 45 mA (Uberwachungs- fir Bauteokn(y
- ~.© zustand) - in Buun
, Stromaufnahme:' 80 mA. (Alarmzustand)_
“Th2, B3: - _bauselts - ' “A,.T :
SR oL "ﬁAnluge-z‘um Privbescheid .
S| X0 e 59,7981
E Lo T lnsututiUrBoutachnw
. - , _ o o S _In Berlin
Gebr Trox GmbH Datum: . .- - & Name - {}5 . Biatt = 38
Neuklrchen Vluyn N 3 87 Gepr.. o} 7'277@ o




4)

ail

' Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte

'H/2 aufkleben und abbohren.

Gehiiusedeckel Pos. 2 .demontieren. .

Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen ‘ . Y 4
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-- : C L petitet
sprechend Detail "A" mit Schraube -~ \\ ggs Bautechold

Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen : ' in Berlin
Pos. 8 aufschieben. =~ . - &

: Gehé’t‘use Pos. 7 mit Blechschrauben ')/5“ o - B L
Pos. 6 an Kanal befestigen. ' : : -‘—"_A"lug.e zum Prifhesdreid -
‘ LT . PA-X A0 vom §.7. 1781

Institut fir Bautechnik
- InBerlin’

Gebr. Troxf-'Gm.bH Sa [ -W@ﬁ Blatt’

‘Neukirchen-Viuyn =~ . 17.3.87  fowr: | 155 | 39




.. ‘WARTUNG''DER, RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

- R

EBinzeiteile und déreh Kehnzeichhung siehe Anlage Blatt 43 - . -

‘Rauchausloseelnr1chtungen mussen nach Inbetrlebnahme der
luftungstechnlschen Anlage 1m monatllchen Abstand gewartet
-werden. g .

1. ﬂWartunq'dér Rauéhauéléseéinrichtuné.durch deh Bauherrn
1.1 Schrauben - Téil 2 - (4 Stuck) entfernen und Gehiuse-
. -deckel - TEll l - entfernen. : :

T1.2 'Die‘FunktionsbéreitSchaft des Melders wird durch das
' regelmdfidge Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -
angezeigt (Sollwert zwischen zwei LichtbBlitzen 4,75
bis 5,2' s). Un die MeBgenauigkeit zu erhShen, ist es-
zWeékméﬂig, die Gesamtzeit zwischen 11 Llchtblltzen zu
‘messen und-anschliefend durch 10 zu tellen.

1.3  Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter MPast- Rﬁckstellung ~ Teil 10 - betatlgen,
die angesteuerte Absperrvorrichtung muf selbsttitig
~schlieBen. Dieé Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich

faufleuchten. Kippschalter "Test- -Riickstellung" - Teil 10 -

in Ausgangsposition schalten, die Leuchte - Teil. 6" -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3
muB wieder in’ regelmidfigen Abstanden aufblltzen (Sollwert
4,75 bis 5 2 s)ﬂ :

L~

_'_éAnInga zum Prumescheld B
PA-X 400 vom 5.1, 7§87

Institut fiir Bcutechml«
~ InBerlin

17.3.871 " [owr 40

Gebr Trox Gran S|P e Neme [T YO [Blatt o

Neuklrchen-Vluyn AR c .'r *




| WARTUNG DER’ RAUCHAUSLOSEETNRICHTUNG

'-Funktlonskontrolle - mlt Rauch

’:Durch Elnblasen elnes Rauchaerosoles 1n dle Bohrungen '
.=~ Teil 7, -.des: Melders = Teéjil .4 - (z. B. Zigaretten-
'rauch) muB .der ‘Mélder’ ansprechen und. die- ‘Blinkleuchte .

~ Teil 3 .- kontinuierlich’ aufleuchten. ‘Die angeschlos—‘f

_,‘sene Absperrvorrlchtung B selbsttatlg schlieBen. Nach
.anschliefendem Ausblasen: des Melders mit: rauchfreler

Luft muB der Klppschalter."Test Riickstellung"- Teil 10:—"f
betatlgt und wieder zuriick.in die Ausgangsp051tlon ge- .

.schaltet werden. Die. Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr

aufleuchten._Dle Blltzfolge der:Blinkleuchte - Teil 3 -

- .muB wieder den vorgeschrlebenen Abstanden entsprechen
'_(475b15525) ‘ : -

2L L

.Gehausedeckel‘— Tell I - elnschl der zugehorlgen

chhtung montleren

_'Ménqelbéseitiduhq'”

;iHaben sich be1 der vorgesehenen Wartung Mangel gezelgt
s0 ist der Hersteller der Rauchausldseeinrichtung um-

gehgnd mit der Beselt}ggng‘dgr Méngel zu beauftragen..

S TR LR
for Bautechnik //~
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" WARTUNG DER ‘RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG. *

qu“wartuﬁq der 'Rauchausldseeinrichtung durch den
-Hersteller der Rauchausloseelnrlchtung : '

"Herausnehmen des Melders - Tell 4 - aus der Fassung e
.= ‘"Peil: 5 = durch Andrucken und Llnksdrehen._Anschlleﬁend
den festen Sitz -und die elnwandfrele Klemmung der Zulei- -

tungen’ kontrollleren Fassung von Staub-und Schmutz (mit .
kleinem’ Plnsel) ‘befreien. Melder auf Verschmutzung des .. | .

. Schutzgitters kontrollieren (das Schutzgltter ist durch
: die groRen. Bohrungen - Teil- 7 - am- ‘Rande des Melders
-leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer-

(wasser= und absolut 8lfreier) Prefluft bzw. mittels
-Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders
- Tell 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fiihrungs-

" stift - Teil 8 < sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9 --zu

achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die

_Fassung - Teil 5 - und’ Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

Manqelbeseitiqﬁhq (dhrch’den Herstellqgl,'

Sollte bei der Funktlonskontrolle nach 1.2 die Blinkzelit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. ‘Anschliefiend

‘'muf die Funktlonskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und _

1. 4 beschrleben, durchgefuhrt werden

-.~Sch11e8t dle angesteuerte Absperrvorrlchtung nlcht obﬁohl

die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus-
1l5seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be--
schrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrlchtung auf Ihre Funktlonstuchtlgkelt hin.
uberpruft werdén. : A

- 1% pnlage zdm-_PruiﬁeSd]eid o
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_gez.ohne Deckel Teil 1

—/

°—

"THHH — T

{}

- Rauchmelder { Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage . -

000 0 0 000
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