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Die Absperrvorr1chtungen haben in Verbindung mit beiderseits ansch11eBenden
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die w1derstandsdauer
90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die W1derstandsdauer
30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnittes 12 der [Be-

sonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Wanden, und zwar mit

waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden
Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet. D1e'brand—I
schutztechnischen Eignungsprufungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung
September 1977} und den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Absperrvorr1chtungen
gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 durchFe—

fihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 28 Seiten und 89 Blatt Aniagen.

*)} Dieser Bescheid ersetzt den Prifbescheid PA-X 100 vom 28.0
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

wie er in den

Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit,

Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht. :

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Besche1n1gungen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Oritter, 1nsbesqndere privater
Schutzrechte, erteilt. , J

Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prufze1chenpq11cht1gen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung ?tehen.

Der Priifbescheid darf nur vollistandig vervielfiltigt werden. E1ne auszugswe1se
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechn1k Der Text
und die Zeichnungen -von Werbeschriften dirfen dem Prufbescheld n1cht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides missen den H1nwets entha]ten, daB
es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte Fassrngen handelt.

L im HandIer1ager

Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk :
‘Auf1agen dieses
i
|

oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob d1
Prifbescheides eingehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen Jerden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich d1e Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
tinrichtungen) . nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn ‘neue technische
Erkenntnisse dies begrinden. '

Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das iberwachte Erzeugnis gemd den Besonderen Bestwmmungen
durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekénnzeichnet
ist.

i

Nach den Regelungen der Lédnder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen

wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Steile

Uberwachungsgrundlage
Angaben varzugsweise «uf aer Innernfliche aes |,
sonstunmitteibar dapaben

i
. .. Vereinfachtes Zeicnen zur flennzaict Baugtuffe
Einnheitliches Uberwach <zeich :

chungzzeichen Baulenen ung Err-rlcmun Hr. wenn de iefar @em

Fremduberwacher durch 4
erkennbar sein.
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. Profilstdbe miissen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm'tiefe,

I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenll

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen {(Pos. 1)} muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit

¢c-formigem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestelit werhen. Die

|
70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken mﬂsben dig

115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf G@hrung
stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische Handscﬁweiﬁung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nach%rég—
lich gegen Korrosion zu schiitzen. In der Sicke missen auf der'oberen

und unterenz) Hd1fte des Rahmens durchgehende Doppe]-L-Proﬁi]e
(Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @ in Abstdnden von 40 t 15 mm )

. . [
angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander

versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profiile mit |nahe-

zu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppe]-L~Pr6fi1e mit
dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen (Pos. 3) l% x 14 aws
Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60;kg/m3)

- z.B. Superseal W - eingelegt sein. In den 70 mm breiten Fldche
Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Réhmens
die Bohrungen zur Befestigung der_Absperrk]appen]agerungq Zur Ve

dung des Mauer-DBeckenRahmens mit dem AnschluBrahmen und ei
schlieBenden Liftungsleitung missen in den Flanschen des Mauer-D

ber an

-Rahmens Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Die Verschqahbung
erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie st nur

Ecken erforder!ich, wenn die Flansche umlaufend durch Purkischwe
verbunden sind. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB ein ca. 60

1)

1675g

ProfilmaBe in mm

siehe Anlage Blatt 2
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durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwdnden herausragen
(Anlage Blatt 8, Pos. 8), befestigt werden. Im Ubrigen muB der Mauer-
Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Anschlufirahmen (Anlage Blatt 5)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U- Prof11en

(Blechdicke 1,25 nm) gefertigt wéerden. An den Ecken missen d1é Profil-

stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Stfmpfschwe18ung
oder elektrischer HandschweiBung verbunden sein. Die Schwe1BsteT1en

|
Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fir die Versthraubung mit
dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Luftungsleitung

sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrasion zu schutzen.

haben. Auf dieser Seite des Rahmens muB dicht uberz) der M1tte eine
ca. 166 mm x 71 mm groBe Inspektionséffnung vorhanden Fe1n, d1e mit
der Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 12 und 13,
Pos. 1) verschlossen werden muB. Auf der gleichen Seite des Rahmens
missen zur Befestigung des Rastblechs der Rastvorrichtungen (An1age
Blatt 11, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben (Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm oberha]bz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB
ein. 40 mm Janger Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem
Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-
stellung angebracht sein.

Auf der Unterseitez) oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen

runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die .Offnun-

gen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit 180 mm @ aus ver-
zinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Grundplatte der Ausldseein-
richtung und der Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen verschraubt.
Zwischen dem.Rahmen und der Grundplatte fiir die Aus]éséednrichtung
bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden|sein, und zwar
eine Gummi-Rundschnur fir den Inspektionsdeckel und eine;Gummidichtung

(3 mm dick) fir die Grundplatte der Ausldseeinrichtung. Bei Verwendung

der thermisch- pneumat1schen ocder thermisch- e]ektr1schepﬂ4¢§ggsee1n—

AL

2)
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Seite des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben (Pes. 5) zur Aufnahme

der Konsole (Anlage Blatt 25, 26, Pos. 1 und Blatt 28, Pos. é) flr
thermisch-pneumatische oder thermisch-elektrische Ausldseeinrichtur

angeordnet. Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage

Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)
Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verk]ebtén, je

19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etw

740 kg/m*) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dic%en
Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m’) - Bezeichnung
"Promatect-H" oder "Promatect-H (neu)" bestehen. Die Platten sind
zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von beidén Sei
zu klammern. Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm betragen; Die
Platten der Absperrklappe kdnnen wahlweise an den Kanten, etwa ube
die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.
Zum Verkleben der Platten miteinander muB ein Wasserglaskleber
(Natrium-Silikat) oder ein Kleber auf Wasserglas-Basis - z. B.
Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden. :
Die Oberflachen dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) pder mit einer Beschichtung aus PoTyuretkaP—Lack
versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umiaufenden
Rinder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschie
werden. : v

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperr-

klappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes

die
g

Len

3

Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) ein-

|
1

gelassen; in dem gegeniberliegenden Rand wird ein Lagerrohn mit ei
gepreBten Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen. '

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe; je ei

Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pds. 4) mit je: zwei

verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubtj_- ubr
N ‘\

muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entspre
Absperrklappe, vorgerichtet zum nachtrdglichen Einbau-/
der Anlage Blatt 7 entsprechen, ]

n-

Fgen
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Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage B]dtt 8)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm 1ange Lagerafhse
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl @ 20 mm mit einem 13 mm langen auf-

geschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus Edelstahl in das
Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Im Achsbereich ist
eine VerschleiBscheibe (Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech
(Pos. 12) aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13)
befestigt,
Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch zwei kadﬂierte
Zylinderkerbstifte @ 6 x 50 (Pos. 5) unverschieblich und unverdreh-

bar gehalten. Das freje Ende der Lagerachse ist mit dem|ca. 138|mm

Tagen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Bestdtigung der Absperrklappe
elektrisch zu verschweifien. Zwischen der Lagerachse und [dem Handhebel

muB eine SchlieSfeder (Pos. 6) so angeordnet werden, daB sie sich beim
Offnen der Absperrklappe spannt. Bei Verwendung der thermisch-pneuma-
tischen oder thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung entfalle? die
Schlieifeder (Pos. 6) und die Hilse (Pos. 10). Im Ubrigﬁn muB d?e

AbsperrkTlappenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben der Anlage
Blatt 8 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt|(9)

Zur Lagerung st in die Absperrklappe eine 51 mm lange ﬂagerachse
(Pos. 1) aus Edelstahl @ 16 mm eingesteckt, die (ber ein Lager-
schild (Pos. 1) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskant%uttern
(Pos. 4) und Unterlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im

Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech
(Pos. 10) aufgeschaben sein. Im lbrigen muB die AbsperrkPappen]agerung
auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage
Blatt 8, Pos. 3) oder mit den Stellhebel (Anlage Blatt 8, qu. 14)
verbundenen Hilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, e1nqw _-_
Federbolzen verschraubt ist. Auf der unteren Ha]fteeﬁes‘AQS%plug-
rahmens befindet sich ein einstellbares Rastblech (#os 1) @us (gr-

QO

o ut
zinktem i wt m$c
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‘Thermische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 12 bis 20)

Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3} am An
schluBrahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvor-

richtung muB die Absperrklappe dber das Rastblech durch den Feder

bolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbolzens
geldst werden kdnnen.
Im dbrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 1i
entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 12)

Die Ausloseeinrichtung .ist auf einer Grundplatte (Pos. l}laus ver
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm mentiert, die lber der dafur vofge-
sehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem

fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) ads verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei.Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des
AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos.| 4)
mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10 angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe (iber den|Handhebel
(Anlage Blatt 8, Pos. 3) bei geoffneter Absperrvorr1chtung in Offen-
Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedéffneter A?sperrvor~
richtung durch das Schmelziot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot] ist
an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf
dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und
jeweils durch eine Fligelmutter (Pos. 11) befestigt.
Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V¥., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen.
Im Brandfall rei3t das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und

gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Die Handaus]éfung der,

Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorr
(Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muf/duéc ein

e

Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeicffnet ?ng

Ly
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Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise |iber

einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder iiber einen Stel-
lungsanzeiger gemdB Blatt 31 signalisiert werden. Im lbrigen muB die

Ausldseeinrichtung den Angaben der Antage Blatt 12 entsprechen.

1.7.2 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusédtzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 13) '
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-

zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die {ber der dafir vorge-
sehenen Inspektionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgchhraubé ist.
In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11} ist
die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (PoL. 12) st
einseitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegen-
Uberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen
(Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen
Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit' ein-
genieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5)| werden
Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch
. Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) geha1ken.
Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite

der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) &nd den

Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung dés Winkellhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbquenen Hilse

(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem
Rastbolzen (Pos. 6), der idber die Lasche (Pos. 10), dieilan eine| Ende
in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pof. 21)
gelagert und am anderen Ende mit dem &duBeren Schmelzlot |(Pos. 4) ver-

bunden ist. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die |Absperrklappe

bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.

Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeldteten, héchﬁtens 0,? mm

1675¢
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Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt|1l); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet

sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kbnn?n wahlweise

iiber einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder (ber einen
Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 31 signalisiert werden. Im
Gbrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der An]agg Blatt |13
entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher elekirischer oden

pneumatischer Auslésung (Anlagen Blatt 14 und 20)

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusétzlicher Ausidsung|durch pneuma-

tischen Hubzylinder ‘oder Hubmagnet (Anlage Blatt 14)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte. (Pos. 1) aus ver-

| .
zinktem Stahl 184 x 8% x 3 mm montiert, die iber der dafir vorge

sehenen Inspektionséffnung auf dem Anschlufirahmen aufgeschraubt |ist.

In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) |ist
die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist
einseitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegen-
Uberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten! Bolzen
(Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen
Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos.|5) mit |ein-
genieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3] und 5) jwerden

- {iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschabene und durch

1675¢

Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 45 geha1éen.
Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite
der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) uLd‘dén
Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse
(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19} und einem
Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem |Kolben
des pneumatischen Hubzylinders- (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende
der Klinke {Pos. 2} hdlt die Absperrklappe bei gedffnete
vorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zw

|
|
r Absperr-

Fi zusammen-
geloteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestemecnr“”' 1
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_ [EE
: der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und

1675g

‘tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem auBeren

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsf
Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung), der Anke
zieht an und gibt den WinkelhebeT (Pos. 5) frei, die K]i%ke (Pos|.
kann sich drehen und gibt den Schliefweg der Absperrklappe frei.
Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter AbsperrF]
drucklos. Zur pneumatischen Ausl8sung erhilt der pneumatische Hub-
zylinder Drufk]uft, der Kolben zieht an und ¢ibt den Winkelhebel
(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebe|-
system Uber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen|den Ansch

(Pos. 7} in Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Hand?us165ung
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung
(Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB du#ch ein Sc
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Die End]égen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise (ibe
eifnen oder zwei daflr vorgesehene Endschalter oder {ber einen Sté]
lungsanzeiger gemdB Blatt 31 signalisiert werden. Im ibrigen muB|d

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.
Thermische Ausldseeinrichtung mit ‘zus&tzlicher Auslésung durch pne

Schmelzlot (Anlage Blatt 15)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)| aus ver-

zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die (iber der dafﬂr vorge-

sehenen Inspektionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.
"In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) is

die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos.| 12) ist
einseitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos.. 2) und auf|der geg

1]

Uberiiegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit einjenieteten Bolzen
(Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte veLbundenen
Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit efi
genieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) we
Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch
Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4)
Oie Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf dé

rei.
r
2)

appe

lag
der

hild

r

ie

uma-

n-

n-

rden

gehaiten.



Seite 11 des Prifbescheids PA-X 100 vom l. Januar 1992 -

1675g

schlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbunden Hulse
(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem
Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben
des pneumatischen Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende
der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrkiappe bei gedffneter Abspenr-
vorrichtung in Offen-Stellung. !

Das duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende (ber dié Konsolen

(Pos. 10, 24) und Schmelzlothalter {Pos. 20) mit der Grukdeatte

(Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den Bugel (PoF. 23) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 26) aufgeschoben. Der Bugel (ros. 23) mit
Druckfeder (Pos. 22) ist auf der Fihrungsstange (Pos. 25) verschiebbar
angeordnet. Bei thermischer Ausldsung des duBeren Schmei%]otes wird
iber Druckfeder (Pos. 22) und Biige! (Pos. 23) der Anker hes Hub—|
magneten (Pos. 9) oder der Kolben des pneumatischen Hubzylinders und
die damit verbundenen Rastbolzen (Pos. 6) in Pfei]richtu%g gedréckt;
dies wirkt wie eine elektrische oder pneumatische Ausldsung. Die
Schmelzlote miissen aus zwei zusammengeldteten, héchstens!o,d mm |dicken
Messingblechen bestehen und im ibrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brand-
fall reiBt das innere bzw. duBere Schmelzlot, die K11nke kann s1ch
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der AAker
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den Schliefweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter; Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Auslosung erhdalt der pneumatische: Hub-
zylinder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Niqke]hebe}
(Pos.-5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
Schliefweg der Absperrklappe frei,.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Heb?1v
system Uber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegs# 6‘en Ardg
(Pos. 7) in Funkt1onsste11ung zuruckgeschwenkt Dieg and&J‘ osu#g;xgr
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(Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11)}; sie muB durch ein (Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt Ll gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise iber e%nen oder zwei
dafir vorgesehene Endschalter oder iber einen Ste]]ungsarze1ger gemaf
Anlage Blatt 31 signalisiert werden. Im ibrigen muB die ﬁus]ﬁseein-

richtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusitzlicher Aus]ﬁsungidurch Haft-
magnet {Anlage Blatt 16) !
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die (ber der daf?r vorge
sehenen Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgesthraubt'ist.
In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) |ist
die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert.
Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite!eine Kllinke

(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel tPos. 3) mit

eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerte# Winkelhebel
(Pos. 8) mit Bolzen (Pos. 15) varhanden. Die Hebe}l (Pos.!B und 5)

-werden Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und

durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) ge-
halten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf dgr
Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und
den. Anschlag (Pos. 2) vorgegeben. Das freie Ende der K11$ke (PosL 2)

Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammenge]ﬁteten,{hﬁchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und muB im ﬁbrigenldem Pruf-
zeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, voﬁ 26.11.1976
entsprechen. Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die K11n€e kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. }
Der Glefchstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei geoffneter‘Absperrk]appe

unter Spannung und arretiert (ber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die

Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grupép
(Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) ge]agert. ﬁd&ﬁﬁtt1g m
Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen ﬁﬁt Drdﬁafeder

(Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verb‘ndenepcﬂqlég
e t\‘
‘ B

At T A

dem

ﬁ\}
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(Pos. 18) gefiihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elek-
trischen Auslidsung wird die Spannung unterbrochen, die Mégnetanker~
platte (Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 6)'ziéht an und
gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) Rann‘sicL
drehen und gibt den Schliefweg der Absperrklappe frei. N%ch der elek-
trischen Auslésung wird das Hebelsystem (ber die angeordﬁete Schenkel-
feder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsste]]ung
zurickgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperrvorr1chtung erfolgt
durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Sche1be‘Pos. 9,
Anlage Blatt 11}; sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. '

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahjweise uber

-einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder iber einen Stel-

Tungsanzeiger gemdB Blatt 31 signalisiert werden. Im ﬂbrigen muf3| die
Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der An]age\B]att 16
entsprechen. -

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausidsung|durch Haft-
magnet und mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 17)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die dber der dafir vorgé
sehenen Inspektionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeséhraubt ist.
In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pés. 11) |ist
die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos4 12) ist
einseitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegen-
Uberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen
(Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte vérbundenen
Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos.'5) mit Bolzen
{Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden lber das auf die
Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern
(Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die D#ehrichtJng
der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der\Grundp1atte
(Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag _P-;M
gegeben, Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hilt die #&
geoffneter Absperrvorr1chtung in Offen-Stellung. Dig
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blechen bestehen und im dbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.|1m Brandfall
reiBt das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kanb sich drehen
und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei geﬁffnetef Absperirklappe
unter Spannung und arretiert Gber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte

(Pos. 1) verbundenen zusdtzlichen &uBeren Schmelzlot (P?s. 4) gelagert
und mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatté verbundenen
Hilse (Pos. 18) gefihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5).| Zur
elektrischen Ausldosung wird die Spannung unterbrochen, aie Magnet-
ankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen (Pos.iﬁ) zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Posi 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Hach der; elek-
trischen Ausldésung wird das Hebelsystem iiber die angeordnete Schenkel-
feder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions#tel]ung
2zurickgeschwenkt. Bei thermischer Ausldsung des zusétz]ﬁchen aJBeren
Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrischelAuslésung.

Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Fntrﬁege]n der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); slie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen waﬁ]weise {ber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder Uber{einen S%e]-
lungsanzeiger gemiB Anlage Blatt 31 signalisiert werdeni Im dbrjigen
muB die Ausloseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage

Blatt 17 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher Auslg n@fﬁprch pRguma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatisch odE?é%QektLis her
wit!

Entrastvorrichtung (Anlagen Blatt 18, 19, 20).
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Die Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 18) besteht aus der thermischen
Auslgseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumatischen
Hubzylinder oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen End-
schalter (Pos. 21) auf der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 14 oder
Blatt 15) und eine pneumatische oder e1ektrische.Entfastvorrichtung
(Anlage Blatt 19) ergdnzt wird.

~ Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6| bar

muB den Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen. Sie ist auf einer
Grundplatte (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen béféstigt

ist. Auf der fest mit der Grundplatte verbundenen Konsole {Pos. Zb
sind die Lasche (Pos. 3) und der Lagerbolzen (Pos. 20) aufgeschratbt.
Am Ende der Lasche ist ein

Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9)
mit innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolben-
stange hat einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte
Winkelhebel (Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel jist
an einem Ende drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das
andere Ende des Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betdtigt als Mit-
nehmer den ebenfalls auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel
(Pos. 13) mit Lasche (Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist Uber die
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluft
drossel (Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der

Pneumatikzylinder mit Magnetventil kann wahlweise durch den Trox-
Federricklaufmotor ersetzt werden.

Im Gbrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 18
und 19 entsprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann Uber den vorgesehenen End
schalter (Pos. 22) signalisiert werden.

Durch Betdtiqung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum
Magnetventil (Pos. 15) oder zum Federricklaufmotor (Pos. 9) geschjlos-
sen, die Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahn
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Wird der Tastschalter nicht mehr betatigt, fahrt die Kolbenstange des
Pneumatikzylinders mit innenliegender Druckfeder bzw. die Zahnstange

des Federricklaufmotors in die Ausgangsiage zurick. Zur elektriischen
Auslosung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung dES|Tast-
schalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die Klinke (Pos. 2,
Anlage Blatt 18) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der 'Absperr-
klappe iber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Auslgsung im
Brandfail reift das Schmelzlot (Pos. 23), die Klinke (Pos. 2, hn]age
Blatt 18) der Ausldseeinrichtung kann sich drehen und gibt den
SchiieBweqg der Absperrklappe frei. Zusdtzlich unterbricht der [End-
schalter (Pos. 21) den Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum
elektrischen Federricklaufmotor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer
Ausldésung die Entrastvorrichtung nicht mehr betdtigt werden.
Im Ubrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der

Anlage Blatt 20 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,!28 und 29
.7

diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.
Thermisch-pneumatische Ausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 21, 22, 23

und 27)

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 21)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 180 x 2,5 mm montiert, die dber der dafiir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem

Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) einge-
preBt. An der. in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (POF. 5)
aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Poé. 4)/ ﬂ;ﬁ%ﬁnge—

i
Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung duréh die fLﬂgé%;ﬁ
' \ Any e

schraube (Pos. 8) aufgehoben. 0L
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Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel
(Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot

(Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf
dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte
vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligelmuttern (Pos. 10) befesﬁigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken

Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die |werk-
seitig eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliftungsdrosseln

(Pos. 12) missen so gesichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstel-
len nicht méglich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) w?rden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil
(Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder {Anlage
Blatt 22 und 23, Pos. 4).
Die Handauslésung erfolgt durch Losen der Fligelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfe11r1chtung
und die Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlage Blatt 22
und 23, Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.
Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Aniage
Blatt 1 gekennzeichnet sein, Im Ubrﬁgen mu die thermische Ausldse-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen,

Pneumatische Ausléseeinrichtung {Anlage Blatt 22)

Die pneumatische Ausloseeinrichtung fir Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder
(Pos. 15) ist schwenkbar an einem angenieteten Bolzen (Po
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‘Pos.

Am-anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit
(Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist ibe
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar ver
Das untere Ende des Stellhebels {Anlage Blatt 8, Pos. 14) ist q
Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 8, Pos. 1) verschwei
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse {Anlage Blatt 11, Po
angeschweifit, lber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist
Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole {Pos. 17) auf der
Halfte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert. Der Luft

schlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 2
7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muff aus Kunststoff
bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 21, Pos. 7) gibt, s
die thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluf

tasche
r die
bunden.
it der
Bt. Am
s. 6)
. Der

oberen

=
-

olange
t den

Weg zum Pneumatikzylinder frei, wodurch die Absperrklappe waage

rechtz)

in Offen-Stellung gehalten wird.
Im Gbrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Drucktuft von
6 bar den Angaben der Aniage Blatt 22 entsprechen.
Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 1,2 bar mu den
Angaben der Anlage Blatt 23 entsprechen.
Die Endlage der Absperrklappe "ZIU" kann lber den vorgesehenen ePek-
trischen Endschalter (Anlagen Blatt 22, Pos. 19 und Blatt 23, Pos. 20)
signalisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 27)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druck-

luftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der Schil ieBweg
des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. Zur Ausldsung bei langsamen
Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den
Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Aus-
16sung.

Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Los
Flugelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermis

Im Gbrigen muB die Funktion der Ausldéseeinrichtung den
Anlage Blatt 27 entsprechen.

2)

1679g

siehe Anlage Blatt 2
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Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 24, 25, 26

und 28)
Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1} aus ver-
zinktem Stahl ¢ 180 x 2,5 mm montiert, die Uber der dafir vorge-
sehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus ver-
zinktem Stahl sind beiseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 1
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle
(Pos. 5) aus Edelstahl, § 12 mm, ist der fest mit der Welle ver-

bundene Hebel (Pos. 3).und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos

dem

2)

. 4}

mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit

Fligelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel
(Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot
(Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar

auf

dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte
vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fligelmuttern (Pos. 10) befest?gt.
Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken

Messingblechen bestehen und im ilbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes

der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11,1976 entsprechen. Der elek-
trische Schalter (Pos. 7) ist auf der Grundplatte mit zwei verzinkten

Schrauben befestigt.

Im Brandfall reift das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht und der elektrische Schajter
{(Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektrischen Federricklaufmotor

(Anlage Blatt 25 und 26, Pos. 1).

Die Handauslésung erfolgt durch Lésen der Fligelschraube (Pos. 8)}
: |
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Die Drehrichtung der Fldgelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster deT Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im lbrigen muB die thermische Auslése-

einrichtung den Angaben der Anlage Btatt 24 entsprechen.

1.8.2.2 Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federricklaufmotor (Anlage Blatt 25)
Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. |3) '
montiert und auf dem AnschluBrahmen befestigt. Der Federricklaufmotor
(Pos. 1) mit innenliegender Rickholfeder ist auf den Konsolen (Pos. 3)
mit Sechskantschrauben (Pos. 4) befestigt. An der in den Motor |einge-
setzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2} angeschraubt. Am
Ende des Hebels (Pos. 2) ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7)
drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 8, .
Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 8,

Pos. 1) verschweiBfit. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse

(Anlage Blatt 11, Pos. 6) angeschweiBt, iiber die die Lasche (Pos. 7)

drehbar gesteckt ist.
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 24, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum

elektrischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die|-Ab-.

sperrklappe in Offen-Stellung gehalten. Im ibrigen muB die elektrische
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 28 entsprechen.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen Gber die im
Federricklaufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden!

1.8.2.3 Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federricklaufmotor (Anlage Blatt 26)
Anstelle der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8!2.2
kann .auch eine elektrische Ausléseeinrichtung verwendet werden, |die
auf einer Grundplatte (Pos. 2) montiert und auf der dafiir vorgesehenen
Offnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 4) aus verzinktem Stahl |sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 5) aus Teflon einpreBt.

An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Posr=Bry

fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 7) und auﬁﬁi} egeni

liegenden Seite. der angeschraubte Federrﬁck]aufmothf (ﬁb%f@lkﬁaﬁ
\'\" g

ordnet.

1675g
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1.8.2.4

1.8.2.5
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Am freien Ende des Hebels (Pos. 7) sowie an dem an der Absperrklappe

angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkel-
gelenk (Pos. 8) angeschraubt,
Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 9) ve

bunden. Hebel (Pos. 7), Spannschraube (Pos. 9) und die drehbare Ab-

31—

sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit ein?n

Kurbelantrieb, der iber den Federricklaufmotor angetrieben wird. Der

Hebel (Pos. 7) fuhrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im ge;

schlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verriege1ung der

Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel (Pos. 7) und Spann-

schraube (Pos. %) gegeben.
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 24, Pos. 7) wird, so
die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis

elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-

sperrklappe in Offen-Stellung gehalten. Die Endlagen der Absperrk]
"AUF" und "ZU" koénnen (ber die im Federriicklaufmotor angeordneten
Endschalter signalisiert werden. Im dbrigen muB die elektrische A
léseeinrichtung den Angaben der An]age Blatt 26 entsprechen.

Funktion der Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 28)
Bei thermischer Auslésung wird die Spannung Gber den elektrischen

Schalter zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen und damj

der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben.

ange
zum

appe

15—

Bei elektrischer Ausldsung wird die Spannung zum elektrischen Feder-

ricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.

Zur Handausl1osung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der

Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.

Im dbrigen muB die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der

Anlage Blatt 28 entsprechep.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 29 und 10)

Anstelle der thermischen Ausidseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.1 und

der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2
eine thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung verwend
auf einer Grundplatte (Pos. 6) montiert und auf der dfir vo

B ) . i fnstitat X
Offnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. k Bautech
perlin

far
in
4
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. (Pos. 3) mit Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel {Pos. 5).

_Das Schmelziot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengeldteten, hdochsten

Die Ausldseeinrichtung (Sicherheits- und Betriebssystem, Fabrikat
Belimo) besteht aus der SchlieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrisc
Federricklaufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausléseeinrichtung

In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseit
des AnschluBrahmens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel
(Pos. 9) eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels

(Pos. 9) sowie an dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel
(Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk (Pos. 10) ange-:
schraubt.

hen

€

Die beiden Winkelgeienke sind durch eine Spannschraube (Pos. 11)|ver-

bunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11) und die drehbare|A
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit eine
Kurbelbetrieb, der lber das Sicherheits- und Betriebssystem ange-
trieben wird. Der Hebel (Pos. 9) fihrt eine Schwenkbewegung von
ca. 180° aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist

—

Verriegelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebe
(Pos. 9) und Spannschraube (Pos. 11) gegeben. Bei Anlegen der Vers
gungsspannung lauft der elektrische Federricklaufmotor und bewegt

b-

n

die

or-
uber

den Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stellung. Solange die

Versorgungsspannung anliegt, bleibt der Federricklaufmotor in dies
Stellung. —
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen (ber die inid
SchlieBrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden.

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugn
des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 ent-|
sprechen.
Im Brandfall reifit das Schmelzlot und die Absperrklappe schlieft i
die in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirk
gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchilieBvorrich
und dem. Federricklaufmotor.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Versorgungss
ricklaufmotor unterbrochen und die Absperrklapp

er

er

is

ber
t
tung
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1.8.3

1.8.4
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. Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten Lager

Dié manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen Auslése-
einrichtung (Pos. 3).

Im dbrigen muB die thermisch-elektrische Ausldéseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 29 entsprechen. Die Absperrklappenlagerung
muB den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder

thermischelektrischer Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 30)

1M

(Pos. 2), der drenhbar Uber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit
Nase (Pos. 1) sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvarrichtung nicht ent

rastet werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand
ausgeldst hat., Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. eflek-
trischen Offnen die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die
Scheibe (Anlage Blatt 11, Pos. 9) der Rastvorrichtung drickt und damit
den federbolzen (Anlage Blatt 11, Pos. 4) so entriegelt, daf die Ab-
sperrkiappe freigegeben wird. Im dbrigen muB die Entrastungsvor-
richtung den Angaben der Aniage Blatt 30 entsprechen.

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 57 bis 76)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 57 bis 76 versehen werden,
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 57, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt| 57,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 57, Pos. 6), dem im Gehduse ange-

ordneten Ionisationsrauchmelder {Anlage Blatt 57, Pos. 1), der aﬂ
Ionisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse ragenden
Blinkleuchte (Anlage Blatt 57, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuer-
leitungen (Anlage Blatt 57, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 58 oder
Blatt 59 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 21, Pos »;*"w< dem
elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 25 rder 26‘ Pos'l|
Anlage Blatt 29, Pos. 2) oder dem Gleichstrom- H»!;magne&%&Anlag-t
Blatt 16 oder 17, Pos. 9) verbunden.

bzw.
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- Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimn

" wachung, zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht

der

Ionisationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Feder-

riucklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvor
richtung schiieBt. -

Rauchauslédseeinrichtung (An]agen'B1att 77 bis 89)

Die Abéperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausloseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 77 bis 89 versehen werden.

Die Rauchausloéseeinrichtung besteht aus den in die-Liftungsleitunpg

(Anlage Blatt 77, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 77,

Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 77,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 77, Pos. 4),

den auBen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 77,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen {Anlage Blatt 77,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 78
oder Blatt 79 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 21, Pos. 19) oder dem
elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 25 oder 26, Pos. 1} bzw,

Anlage Blatt 29, Pos. 2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage
Blatt 16 oder 17, Pos. 9) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in

die

Liaftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchschalter die Strom-

- zufuhrung zum Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleig

strom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.§
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem H
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdi

sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.
Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindes

Stiick je GrdBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorri

mit
Gy
den Angaben dieses Prifbescheids lbereinstimmen, die S wei%

1
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die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemadB

- Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen

Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen
mechanisch ordnungsgemaf8 funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldéseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniberwachuny vom Hersteller der Rauchausldseein-

richtung durchzufihren. Dabei ist an jedem Stick zu prifen, ob die

Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides lUberein-

stimmt und elektrisch ordnungsgemal funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszuwerten |und

aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzube

wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Veriangen vorzulegen

Die fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Prif-

ste11e3) durchzufihren, Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind min-

destens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
-gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu lberprifen. Zusdtz-
1ich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen

der Handausldsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102

Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausldseeinrich-

tung Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen

Prifungen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fiir Rauchausléseeinrich-

tungen von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung
Dezember 1976) durchgefiihrt werden.
Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Gberwachungsver—

trages dem Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bau-
aufsichtsbehdérde zu (ibersenden und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der

zusammenfassenden Bericht uber die Eigen- und Fremdiberwachung mit

entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-

nisse sind statistisch auszuwerten.

Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erld enQﬁgen
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen upd Bauteqle
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungén - (&li¥g4
September 1977) benannt. ot

=
: . >
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Der Uberwachungsvertrag muB dem (berwachungsvertags-Muster in der

jeweils gultigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand

und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine |Zustim-

mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der Tletzten Seite des [berwachungsvertrages ist folgender Vermerk

anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fin
technik, Beriin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 100 vom
1. Januar 1992 allgemein erteilt.

Bau-

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der |Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu
fdhren. Die Berechtigung zur Flhrung des einheitlichen |Uber-
wachungszeichens gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsver-

trages und solange die Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der AbsperrVorrichtungen sind Metallschilder

mit den Angaben gemaB Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Wénden und

Decken

Die Absperrvorrichtung dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des

Klappenblattes, in Wdnden aus Beton, Gasbeton und aus Mauerwerk

nach

BIN 1053 eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schacht-

wande und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch

in Decken aus Beton stehend oder hdngend eingebaut werden.

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wéinden

der Feuerwiderstandklasse F 90 aus Beton und Gasbeton mit einer
von mindestens 100 mm und aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053

Dicke

von

mindestens 115 mm. Sie haben die Widerstandsklasse K 90 in mindestens

100 mm dicken Decken aus Beton. Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden

der Absperrvorrichtungen mu8 mindestens 7 cm betragen.

Durchbruche sind nach Anlagen Blatt 44 und 45 herzuste] <4l
+

verschlieBen. Absperrvorrichtungen, die in schwer zugﬁng11€_‘
offnungen montiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk ﬁadh

‘3‘.\ i:.!.zi“"&: I
w - T
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ﬁH{quk




Seite 27 des Prifbescheids PA-X 100 vom 1. Januar 1992

2.2

2.3

2.4

1675q

- mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der

DIN 1053 oder in Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Aus-
mértelung und ergdnzender Mineralwoilausstopfung entsprechend Anjlage
Blatt 45 verwendet werden, wenn zwischen Absperrvorrichtungen und
anzuschliefenden Leitungen elastische Stutzen eingebaut werden.

Zuldssige Liiftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 missen bei der
Verwendung in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 oder
F 60 beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
verbunden sein, deren ﬁffnungen, mit Ausnahme von ﬁffnungen in form
von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom k1appengehause
mindestens um das 1,5fache der grdBten Seitenldnge der lichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am K1dppgehduse entfernt sjnd.
Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 46 versehen sein.
Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandskjlasse
K 30.

Anschlufl von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krédfte auf die Absperrvorrichtungen

oder die Winde ausiben kénnen.

Rauchausidseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere

Geschosse oder Brandab§chnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf

die Richtlinie lber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-

tungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemaBe Installation der Rauchauslgseeinrichtungen und ihre

"‘”keﬁﬁéﬁ
N

. R
agengwa %

ersiittﬁgbe )

einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusa

Blatt 57 bis 76 oder Blatt 77 bis 89 unmittelbar vor de
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triebnahme der Liftungsanlagen zu prifen. Diese Priifung ist von|dem fir
die Herstellung von Liftungsaniagen mit Rauchausléseeinrichtungen ver-

antwortlichen Unternehmer zu veranlassen.
Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 73 bis 76 oder Blatt 87 bis Blatt 89) regelmdBig gewartet
werden, Der fur die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausldse-
einrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm dén Prifbescheid zu ubergeben.

2.5 Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung

(Anlage Blatt 47 bis 56) regeimidBig gewartet werden. Der fir die| Her-

stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche .
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen, und ihm

den Prifbescheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnac..folger ohne
genigende Sachkunde missen die Wartung Sachxundigen ibertragen.

2.6 Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir

Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-

zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Ablaufleitungen, an die

gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-

nischen Zwecken benutzt werden. "

iNicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 42 und 43 .
zulassigen Beschichtung der Absperrvofrichtungen fur Ldftungsanlagen,

die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daf die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden kdnnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
van Lejtungsbauteilen méglich sind.

Im Auftrag
Cyris

1675¢
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i + *
] ) i
@\ E AUF L
- T— o -
. —— . 4 Lo
) ] @\ ] -ﬁ{: l!:;ﬂ-/ /@
i+ + - l:"/# ;
A ) pisaci
2u + -+ |
; ] 1 !
= =S
- J + -
- e
unten .
B8 -
Endschalter
Abmessungen . B=20! tis 1500mm ‘
H=201 bis 797 mm
Teil | Benennung Blatt 2. Anlage zum Prﬂfbe‘yscheld
Kennzeichnung 1 PA-X Avo vom A.Jgn.ﬂ?-?-

] Rastvorrichtung

7 Ausidseeinrichtungen
Ausloseeinrichtungen mit
Magnetausiosung 16 -20
Stellungsanzeiger 31
Stiicklisten 32 - 43
Einbauiagen, Einbaude tails 44,45
Anordnung Abschlullgitter 46
wartungsanweisungen 47 - 49

Gebr. Trox GmbH  |> Neme | /1 Biatt
Neukirchen-Viuyn 28.10.97 | Gepr:




TROZ tEcHNIK Absperrvorrichtungen Serie FK mit | ~
o Ausléseeinrichtung (therm. elektr u. pneum. )

_gez Antriebsseite

oben

Lo

unten
Kennzeichnungsschild g — >
\Z

Abmessungen B=201 bis 1500 mm
H =201 bis 797 mm

Ter/ | Benennung Biatt 3. Anlage zum Priifbescheid
Kennzeichnung L PAX 490 vom Y.Jan. 4442
! Mauer-Decken - Rahmen L
2 Anschlufirahmen 5
3 Absperrikiappe 6,7 ~
4.5 Absperrklappeniagerung B, 9,1 e\-,x":“o"‘
6 | Rastvorrichtung 1 ‘f§vfiab°
7 |Ausicseeinrichtung - thermisch 21,24 "v"s"% &
8 Ausloseeinrichtyg -pneum. 6 bzw L2 bar 22,23
8 |Ausidseeinrichtg -elektrisch 25,26
7,8 |Ausloseeinrichtg. -therm - elehktr, 29
9 |jEntrastungsvorrichtung 30
Funktionsschema - 27,28
Stiucklisten 32 -43
Einbaulagen , Einbaudetails 44 45 ’
Anordnung Abschiufigitter 45
Wartungsanweisungen 50-56
Gebr. Trox GmbH  [%v™ el W27% A e .
Neukirchen-Viuyn 28.10.91 [ e 3




TROZQTECHNIK Mauer - Decken - Rahmen -Teil 1T -

Langloch 10x 13 10 wahiweise Langloch 10 x 13 .
S ¥ wahlweise “'] *
—h—d- ] T Ca I
i L & & —
! S
x|~ < £ .
I ‘{ e gez Flansch.Y "
? q } ,J L oy
I/ — - : —_ - e e i meemes e ] 4
e
- - o (4
A |/ T~ Al '
| . o
1 L® 4 Ll f N
wahiweise nur Eckiochung an Flansch- Y’ A’OI"— "*IIO ™
(Flansch ¥ ' ="Anschiufl Liftungsleitung ) B .
Detail A ‘ .
—_— epunktet Detail Eckverbindung
{98 l— {wahiweise|/
o6 14
as] T . )
~1 p f . . -
A 2

NI
L?O
10 ‘_'@ !

- . .
115 bzw 240 Nute 3 tief -uml!,
wah!weise

35 bzw il y
P

gepunktet

Schweillstellen mit Kattverzinkung .

Anzahl Flanschbohrungen %10 in Flansch Y geschutzt
Anzah! Verbindungsschrauben fir Flansch 2 ¥ zugehorige Stuckliste siehe
: Biatt 32
B (mm) ; je B-oerle H {mm] fe H-Seite 4
FlanschY |Flansch, Z' FlanschY+ 2 - Anlage zum Priifbescheid
201 - 357 2 201- 357 2 PA-X Ag0 vom | 1. 7an. 49R2
358 - 634 3 ! 358- 634 3 )
635 - 797 4 2 635-797 L
798-1262 | S 3 '
1263 - 1500 6 4
% Flansch .Z' : Flanschseite tir Anschiuflrahmen Teil 2
Abmessungen mil Zwischenmallen zugelassen
| ®
Gebr. Trox GmbH | % Neme el 3 | Blatt
Neukirchen-Viuyn 281091 { cepr . 4




L

Y 4 :
TROA tecunik Anschlufirahmen - Teil 2 -
Grundausfuhrung Anschluflrahmen bei
thermisch -pneum. -
E_{qspflgf%'ogééf@yngg_bgf_L elektr Ausloseeinrichtung
Y - 260 —m Y ..._250.m.‘
oben
- k4 .'iI &
o ’ O
| ' ' -
o e
T i ! A B
i ——4 : v_ ® - J
!
; % ¢
)
| i ¢ o { 1
unten
Schnitt A B
L - s L0
Inspektionséffnung seitlich "Ej bi_’zﬁ 4‘] dos o
Anordnung_Inspekiionsdffnung . I /@
- Grundausfihrung : .,un!en-' ‘ —
- oder wahlweise Q,oben' r% _ ~
- oderg,oben' und-,unren' ! * 1
g
wahiweise nur Ecklochung an Flansch ¥’ 1= —

{Flansch Y '= Anschiuf? Liffungsleitung)

inspektionsoffnung un ren!, wah/weise

Anzaht! Bohrungen siehe Blatt 4

Schweillsteflen mit Kaitverzinkung geschutzt

Detail Eckverbindung

wahlweise

mit zusdtzlicher Inspektionsd. oben

&, Anlage zum Priitbescheid
PA-X A0O A gan. 19172

vom

7 : lQ_ .
: !
gepunktel
zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 32
Gebr. Trox GmbH  |>™ nme | 7t | Brate s
Neukirchen-Viuyn 281091 1 gepr. _




TRoy'-_@TECHNIK'

Absperrklappe - Teil 3 -

Pbs, 2 und L der Nichtantriebsseite werden
nur bei B2 711 oder HX 634 angebracht

q
J>nur fur Ausfihrung 1

Ausfihrung 2

| /

(D/ )
Ausfuhrung 1
Nichtantriebsseite

Detail

{wahlweise)

—— l.,
ca it

Pos.3 und &
ab B bzw,

B-28

[y

i H-26

Antriebsseite

¢.
PA-X A00

Anlage zum Priifbescheid

vom

zZugehorige Stuckliste siehe Bigtt 32

. Gebr. Trox GmbH
- Neukirchen-Viyyn

Detum :

28.10.91

Name
Oepr.

Biatt




Absperrkiappe - Teil 3 -

iy ®
TRO/—-_ TECHNIK vargerichtet zum nachtraglichen Einbau

Abdeckblach

{beidseifig}

gez ohne
Sechskantschrauben

Fullstich aus Absperr-
kiappen -Material

Y
1 iAusnehmungen zur Aufnahme der Lagerochsen ouf der

" bzw Nichtantriebsse:te

@L agerachse - Antriebsseite

3 Jiagerachse- Nichtantriebsseite (ohne Darste!'ung)
Futlstuck wie Antriebsserte

PA-X A00

7. Anlage zum Priifbescheid

Gebr. Trox GmbH  [>=~ Neme | -
261091 [ oupr :

Biatt 7. Co

Neukirchen-Viuyn




Yo Absperrkiappeniagerung - Anfriebsseite
TROZL Srecunix| -7 73Perrappentagerung lebss

- Terl 4 -

Feder I | Feder II | Federdiagramm .
d= F4L,0 |d- ©¢75 g M
Dm = 27 Dm = 38 E
f =83 | if =83 =

g 59

Q

E /

< 284

e L i ,

SE Verdrehwinke! &

(2u) 0° (AUF|) g0°

Lagerung fur

Grundousfuhrung Lagerung fur Absperrvorrichtung |

mit thermisch -pneum - elekir Ausidseeinrichitg

— (I3

=0
/®

™™

mit keramischen Fasern [Aluminium -Siliciumoxid) gusgefudiiit]

. ]
Detail , X Absperrkiappe um 90° gedreh! gez.

Te

281691

N ( @
. @ \2-/_": @ . .
‘Auswahltabelle fur FPos. 6 L
H Blzo1!252|318 1357 | 400 249 507 | 565 [634 | 711|797 |B9e ;ggé' 9
; 201 1 L ! . ":T
{252 I T
218 Feder I | ‘,-d :
357 ]
400 zugehdrige Stuckliste siehe Biatt 33
e 8. Anlage zum Prifbescheid
503 .
556 ’ : FederII PA-X 400
634
711
797 !
Gebr. Trox GmbH  |>~ Neme | Ailebed )Y Blot

Neukirchen-Viuyn Gepr..




g ® Absperrkiappeniagerung -Nichtantriebsseite-
TRO /L techHnik P pp_ Tef_]ls _g -

wahlweise:

zugehorige Stickliste siehe Blatt 33

Gebr. Trox GmbH [ [reme | 7720u
Neukirchen-Viuyn 2610.97 | Gepr.: .




'T.R O/ TecHNiK

Absperrklappenlagerung -Teil 5 -
fur innenliegende Kupplung '

Pos. 16 | Biatt ¢
Pos, 9  Blatf 9

Pos 9, Blaft 8
Pos i1, Biatt 8

@ Nichtantriebsseitfe

@ Antriebsseite

Detar! Lagerung
Mauer -Decken - Rahmen mit Nulte

Pos. 9, BlatF 9

jedoch ca. 30 breit)

Pos. 9, Blatt 8

wahlweis
Zyl.- Ker

Nute umiaufend
wahlweise

{jedoch ca. 30 breit)

Av. Anlage zum Priifbescheld

e
pstift? s

PA-X AVO vom A. an, A2%2
zugehorige Stickliste siehe Biatt 34
Gebr. Trox GmbH  [o+ Neme | D/ Biatt 10
- Neukirchen-Viuyn. " . 28.10.97 | Gepr S




TRO%'-_@TECHNIK

f?a.stvorrithtung -Teil 6 -

Rastvorrichtung__ bei Grundausfuhrung

Rastvorrichtung bei Ausldéseeinrichtung thermisch- pneum. - ele

wahiweise ber Grundausfiuhrung

/-
/4. Anlage zum Priifbescheid

vom 1. Jaﬂ.
A992

ca. 2

Funktion : In yeschiossenem Zustand wird die Absperrkiappe

uber Rastblech - 1-und Federboizen - 4
zugehorige Stickliste siehe Blattl 34

Gebr. Trox GmbH o~ Trame | il 7

Neukirchen-Viuyn 28.10.91

-qarretiert

Biatt
Gepr. - 11




) Auslidseeinricht ~thermi
TRO/—._®TECHNIK s e:nflc ung -thermisch
Grundausfihrung

-Te

117 -

Schmelzlot innen

p—

Schmelziot 72°

~
r

TROX 72 °C/)

Lotflache

—t
:
1}
i Handhebel
¢ manuelle
Ausldsung >
\ N "
et e
Ty
o zugehdrige Stuckliste siehe Blagtt 34
é /12, Anlage zum Priifbescheid
PAX A00 vom A.Jan.|4992
f-e—- ] thermische Auslésung
Klinke Pos 2 schwenkt und
entriegelt Absperrkiappe
Gebr. Trox GmbH o~ Iweee | frpu ¥z f8iatt™ 12 ]
Neukirchen-Viuyn 097 | Gepe. . '




Auslioseeinrichtung - thermisch- Teil

TROZ tecunix . 7~
' Grundausfuhrung
Schmeizfof innen -~ auflen
f@‘ /
%zéﬁ gezeichnet in Funkfionsstellung
P N Y (1 2 nach thermischer|Ausldsung

Klinke Pas.2 schwenk! und

enfriegelt Absperrklappe

-—Jr/@-landhege!

—
E‘_‘T:’:\ manueite

v Ausiosung

/13. Anlage zum Priifbescheid

PA-X Avo vom

7. Jan,

19492

| —©
O

Rohrniet
orHache
Schmelzfor 72°¢C Detail A
o
P | TROX 72 il 33 ~
EU -
| 1
I“— 16 zugehdrige Stuckiiste|siehe
58 ———— ) ch_ff 35
Gebr Trox GmbH  |> Nerme /l./zédfk’ Blatt 3
Neukirchen-Viuyn 287091 1 Gepr




I

TRO%iéfECHNIK

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7 -
Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausfosung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmelzioct innen

J

@
@ !

s gezeichnet in Funkr.vohss'ellung
/ Magne! spannungsfrer 4

Hubzylinder drucklos

Zw.

———nach Ausiose/mpuls

oder thermischer Ausiosung
(Klinke Pos 2 schwenk!t uJnd

entriegeit Absperrkiagppe|!

Detgil IBI
wah/weise
pneum. Hubazylinder

1

Druckluft -~

1,0 bis 8,0 bar

24 =220V
Ws oder Gs
15 - 100% ED

e

? Uberdruck

&)

&

/4. Anlage zum Prifbescheid
PA-X A00 /’-Jan.

A492

vom

O
©

Rohrniet
Lotfldeche

Schmelziot 72

°c

_Detari A

. TROX 72°% |
' L ) Iy

[¥a)
N} "T_ W)
l._“)_.J\ - zugehorige Stuckliste
28 S/D siehe Blatt 35+ 36
Gebr. Trox GmbH {0 wome (Sl Y Bug it
Neukirchen-Viuyn 26.10.91 [ Gopr 14




y® Ausloseeinrichtung-thermisch - Teil 7| -
TRO/—__ TECHNIK| Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslosung
' durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

. - ' Schmelzlot innen - gullen

gezeichnet in Funktionsistellung
Magnet spannungsfrei |bzw.
Hubzylinder drucklos
— ——-nach Ausléseimpuls

cder thermischer Ausiosung
{Kiinke Pos 2 schwenkt| und

entriegel! Absperrkiappe.)

, @/ - \@ E:::_:Q\manuelle Auélésung_
C? @ (—? Pos.9 Hubmagnet 24 - 220V

. 0 % ED

b } ,

GCs oder Ws 15 - 10
wahlweise

pneum, Hubzylinder

1.0 bis 6,0 bar Belrjebsdruck
A&, Anlege zum Priifbescheid
Pa-xX Aoo vom

Rohrniel
Lotfldche

Schmelzlot 72°%C Detail . A

b
NS ~
. ' L0 Ll Q @ @ Zugehorige SrUcinsrsiehe
sa%.i C) Biatt 36
Gebr. Trox GmbH oo | rame /,//',}19&477 Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 26.10.97 | Gapr




TROX

TECHNIK

H’

- Ausloseeinrichtung- thermisch - Teil 7 -

Grundausfihrung mit zuséatzlicher Ausldsung
_durch Haftmagnet

Schmelzliot innen

gezeichnet in Funitionsslteftung

Magnet unter Spannung

— - —nach Ausfése/mpuls

oder thermischer Al
[Ktinke Pos 2 schwenkt |

siésung
nd

entriegelt Absperrkiagppe|!

Hanahebel

1
b

’i‘hl‘\\ manuelie

Ausliésung

2L - 220
100 %%

vV Gs
ED

Pos. 9 Haftmagnet

Nis

O

A6. Anlage zum Priifbescheld
PA-X A00 vom A. Jen .

@) | Aﬁqz

Rohrniet
Lotfidche

l )

chmeiziet 72

cc Detail A

2} | | ,
i
L_4o_h @ @ @ zugehdrige Stuckliiste
siehe Biatt 37
Gebr Trox GmbH Daturm N R V77% a -
Neukirchen-Viuyn 28.10.97 1 Geo:

iy

4



TROX rechmix

Ausléseeinrich tung - thermisch - Teil|7 -

Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslosung

durch Haft maggef

Schmelziot innen - gquflen

gezeichne! in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

—— —nach Ausidseimpuls

oder thermischer Ausidsung
{Kiinke Pos.2 schwenkl |und

entriegelt Absperrklappe |

1 ]
\ i
i '
[ 1 ]
] .

a8

NI
& ool 6

l {

é

Handhebe!

C"—:f:‘n\ manuelle
v Auslésung

]

Rohrnief

Lit Fldche

Schmelzlot 72°C

Pos. 9 Haftmagnet 2t -220V Gs

100 %| ED

/A1. Anlage zum Pritfbescheld
PAX Ao0 vom U, 7‘1"‘.

—® 4992

(15 zugehorige Stickliste siehe
Biatt 37+ 38

Gebr. Trox GmbH | oawm
Neukirchen-Viuyn

281091

/Z;;&AQ Blatt
7 ' 17




TROXL tecunik |

Ausloseeinrichtung - thermisch - Tei:l 7 -
Grundausfihrung mit zusatzlicher Ausldsung
‘Hubmagnet oder pneum. Hubzy!linder

i \ Handhebel

I =

Li\\\\\ manuelle Auslgsuna

Pos. 10, Blat{ u./
Blatt 15

oder

T
Pos. 2 Blatt 14 oder Blatt 15
2 g
O Y
i .
i \ =)
i | { B =
A \
| E g
|
{ |
.(ﬁ} 1 ] \\\\ {P'
Ausidseeinrichtung:
Schmelzlot innen Blatt 14
Schmelzlot innen-aufen Blatt 15

= Endschalter zur Unterbrechung der elek- PA-X AoV
trischen Steuerleitung fur die Entrastungs-

vorrichtung nach Schmelzletausldsung

Funktion:

Nach Schmelzlotauslosung schwenken die Klinke

Pos. 2 und der iiandhebel Pos. 25 in Ffeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der StoBel (B) des
Endschaliters 21 entlastet und der elektrische

Steuerkreis unterbrochen.

Zugehorige Stiickliste siehe Blatt 38«39

vom

/. Anlage zum Prifbescheld

Btatt

Gebr. Trox GmbH o™ Name _ .
Neukirchen-\'luyn 28.10.91 Gepr !




Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.

T,R°Z®TECHNIK " elektromotoarisch

Otfenhaltung der Absperrkiappe mechan

isch

richtung siehe

Biatt 18 | 7
' /
o “TE _, —1 \ HAM* ‘

Funktion Ausloseeins=
Ansicht A"

90°schwenk:

6 0 bar oder 1,2 bar

Oruckluft

6) A9. Anlage zum Priifbescheld

i PAX Aoo vom
® OO G ® DINC

+wahlweise  Anordnung Magnetventil Pqs.tS auf Grundplatte Pos, !
Druckiuftverbindung zum pneum. Zylinder Pos. 9 uber PYC- Schlauch

zugehorige Stuckliste siehe Bilatt 38 . 39

| Funkiionsschema siehe Blatt 20
Gebr. Trox GmbH e Name K’F Biatt
Neukirchen-Viuyn 87097 | Gepr !




TROZ ®recunik|

Funktionsschema

'Entrastvorrichrung elektromotorisch bzw pneumat

isch

Zentrale

N

®

2L-220V GS/

WS

gez.

wahlweise

Msperrkluppe in "AUF - Stellung
o

X Yerdrahtung Uber P

0s. 227

erforderlich,wenn PRos. 27

als Kippschatter ausgefihrt

@ Zentrale
- N

[

1

L

pop

k18
&

\ Absperrklappe in "AUF"-Stellung|gez,

26-220V GS/|WS

&

wahlweise

Entrastvarrichtung pneumatisch

20, Anlage zum Priifbescheid
vom A 'I J an.

PA-X A00

zugehorige Stucklistie siehe Blatt 38. 39
Gebr. Trox' GmbH {0 Name Blatt
Neukirchen-Viuyn 61097 T Gope T 20




T'ROZOTECHNIK

|
Ausléseeinrichtung. -therm. -pneun'a,
| - Teit 7 -

gez. ohne Druckwdchter

zum Pneumatikzy linder
1

_gez. mit Druckwdchter Pos 21

Drucktuft 6 bzw 1,2 bar
fUberdruck }

zum _Pneumatikzylinder

qu_ckfuff 6bar
{Uberdruck)

7

Ansicht X

Schmelziot 72°C

t]m_r_nle_f

R
{ T TROX 72°C
S G- —O}
Lﬁr' 1

|

t

|
l I Lotfidgche
i

—id )

S Y p——

bei Drucklufrt

des Schnellent

die mit

% gekennzeichneten Pos.

1,2 bar entfallen bei der Verwendung
luftungsventites (Anlage Blatt 23, Pos21)

24, Anlage zum Priitbescheid

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 39
Funktionsschema siehe Biatt 27

‘Magnetventil Pos 19
Druckber, Spannung
vp [ bar] | Ws(50Hz/| Gs
IT-C- 25- 8112 « 60| 5 s20v | 24 -220v
Ex531-C-25-8B1,2 + 6,0
Gebr. Trox GmbH %~ Nme | b Y2 | Brott o
Neukirchen-Viuyn 281097 |oepr. |




T o=- ® Ausloseeinrichtung -pneumatisch
R = TECHNIK Teil 8

gez ohne Pos 16.17| 18

yil

t Faitenbalg
; wahlweise

1'\!"\7/

T 19 -
| | 16
f _gez. Absperrkiappe ZU'
Druckiuft 6 bar
(Uberdruck
* Entrastung Funktionsschema siehe Blatt 27
]
™ Rastung
v
2 2. Anlage zum Prilfbescheid
pPA-X A00 vom /I Jan.
¥ bet Verwendung der Ausidseeinrichtung _ A9¢2

-thermisch -pneumatisch mit Oruckwdchter

siehe Blatt 21 entfallt Endschalter Pos 18

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 40

Gebr. Trox GmbH |2~ Name //}'//(f,tﬁ Blatt Iy
Neukirchen-Viuyn 287097 gopr




TROZL tecunix

Ausloseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

Y

_gez ohne Pos. 16,17, 19,
2, 22

e =
-

{Uberdruck }

4 Entrastung
W
L

Rastung

Defail A - Anschliufl wahlweise uber:

_yez Absperrklappe ZU'

@ 3 ® ®

\Drucziuft 1,2 bar_

Funktionsschema siehe Blatt 27

zugehorige Stickl!iste siehe Blatt 40

2 3. Anlage zum Priifbescheid
PA-X Avo vom /‘ QQn.

!. Verschraubung

2 Schnellent iuftungsventil Pos. (2)
einschiiefilich Abiuftdrossely Pos. (29

Gebr. Trox. GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datym

28.10.91 | cepr 23

Name //(MYZ Blatt




TROX *recinix

Ausloseeinrich f'ung -thermisch-elektr

-Teil 7 -

Schm.elzlor 72°¢

J

L TROX 72°%

b

5

. _
-

zugehorige Stuckliste
siehe Biatt &1

. @

r

Rohrniet

Lélf{lache

* Betdtigung wahlweise
~uber Stéflel bzw Rollenhepel

& © &

!

Funktionsschema siehe Blatt 28

PA-X Aoo© vom |/. ;an.
We)
elekitr Schalter Pos.7
Fa Crouzet
Gebr. Trox GmbH |~ Mme | Loelufe] Bratt 24
Neukirchen-Viuyn 26-10-97 [ Gopr




V' /

¢

Ausloseeinrichtung - elektrisc
-Teil 8 -

TROZ®TECHNIK

h

—= =

__gez.Absperrklappe ZU’

] <
’ U é
@ AUF
AUF
/

@ - ZU )

b

+ Entrastung

)

]
v Rastung

Y .

Endschalter wahiwerse

28, Anlage zum Prifbescheld
PA-X A00 vom 4. Ja

Funktionsschema siehe Biaty 28

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 41

n, 49492

Bratt

Datum

28.10.91

Gebr. Trox GmbH e | 7027

25

Neukirchen-Viuyn




Ausléseeinrichtung —elektrisch
- Teil 8

TROX  recunix

Funktion: bei thermischer oder elektrischer Auslosung schwenkt das Hebelsyste

m mi}

Absperrklappe in Pfeilrichtung —= und arretiert die Absperrklappe in ZU-Slellyng

gez Absperrkiappe in Offen -Stellung

. Winkel Pos.6 .

Biatt 10

== i
/ +
L. 4
T' \\ : SRR
\ i = fa :
pos.1 | ~ o —3
902 schwenk bar \\ '
\ "'{F : Absberrklappe
|
! L1
26. Anlage zum Priifbescheld N . _
é \ Ausioseeinrichtung -therm.-elektr - Teil
PA-X Aoo vom /f.,?au -7
g

° ¢

/‘.L\\i
| )
il

oA

+

=xan il

7- Blatt 24

| | |
; f !
R L_
| zugehirige Stickliste siche|Blatt 41
|
| zugehorige Absperrkiappenidgerung
== . Teil 5 - siehe Blatt 10
Gebr. Trox GmbH sza 0 Name A Biatt 26
Neukirchen-Viuyn e 2




T ROZOTECH_NIK

Funktionsschema

fiir thermisch —pneumarislche Ausloseeinrichtungen
Ausioseeinrichtung pneum. chne Druckwdchter@
f gez. Absperrkiappe, AUF '}
lomys PE.
L l T 220V, 50 Hz
|&i‘ : {26 = 220v-)
D v
’ L.
Zentrale / é
A
s Oruckiutt 6 bzxw. 12bar

f |
3, !

A

{ Uberdruck)

* bei Ve_ru.'endun @ en
nur bei 1.2 bar Druckiu

@ Endschalterfelekt

faitid @

rAnschiul}

van

D

Ausléseeinrichtung pneum mif Druckwdchter
{gez Absperrklappe AUF ')

Anschlul vom D

von Zenitrale

" rum Magnetventii

ruckw&chfer@

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklanpe "AUF"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Abisperrklappe "20™
{Elcktrische Verdrahtung bauseits)

15
L 220V, 50M2
{26 = 220V -]
PE -
N + elektr,
A 0
=+ E D.f.'uckluff 5 bar
é; a h'i { Uberdruck /
I——' - —
| <\
(3 3 L) 5 27 . Anlage zum Priifb
| PA-X A0e
1 »neumatischer Zvlinder (6 bzw. 1,2 barn)
2 3/2-Weoe-HMagnotventil
3 3/-YWege-Pneumatikventil mit StdBRel and Foder
4 Abluftdrosselventil (cinstellbar)
5 Zuluftdrosselventil (cinstellbar)
G Schmelzlot 72°C
7 Feder
8 Winkelhebel, Flligelschrauhe
9 elektr. Endschalter
10 Stellhebel
11 elektr. Tastschalter-Offner (bauseits)
12 elektr. Tastschalter-Schliefler (bauseits)
13 Schnellentlirtungsventil einschl. einstellbarem Abluft-
. drosselventil nur fdr 1,2 bar Druck {(wahlwcise)
14  Druckwdchter
15 elektr. Schalter (bauseits)

escheid

vom

/200

Datum :
28.10.97

Gepr. .

Blagtt

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

27




'TROZQTECHNIK Funktionsschema

fur thermisch -elektrische Ausiaseeinrichtungen

gez. Absperr klappe AUF'

PE

PE ; l' a_]_
| -
f I 5 ! -
Ly
s | 2 ! oo
- — ! Lzenteare |
(‘L
1 elektr Federricklaufmotor '
2 Schmelziot 72°C
3 Feder
¢ Winkelhebel Fligelschraube elektr Verdrahtung bauseits
{Handausidsung )
5 elektr Schalter einschi. Gerdlestecker

6 elektr Anschiuflkasten (bauseits )

28. Anlage zum Priifbescheid
7 elektr Schalter {bauseits) PA-X Aov vom /. ?ﬂn,
{Absperrklappe ,AUF' bzw. ZU' ) q2

Mil geschlossenem Stromkreis
Absperrkiappe , AUF".

Bej unterbrochenem Stromkreis

Absperr klappe ,ZU'

220V SO Hz

Gebr. Trox GmbH  Joem ielaV7_ Biatt Y

Name
Neukirchen-Viuyn 26.70.91 | Oepe..




T ROZOTECHNIK

Teil 7 und 8

Ausldseeinrfchfung - thermisch-elektrisch

Funktion :

Absperrkiappe in ZU-Stellung

bei thermischer oder manuveller oder elekirischer A.dsldsung schwenkt das
Hebelsystem mit Absperrkiappe in Pfeiirichtung = und arretiert

die

gez. Absperr klappe in Often-5Stellung

Winkel Pos 6 Blakt 10

-

Absperrkiappe

'@h
——l T
i

]

Schmétzlot 72

°L

zugehdrige Stickliste

Biatt 42

siehe

zugehorige Absperrkioppen -

lagerung - Teil 5- siehe
+ manuelle Ausliosung 29 Anlage zum Prilfbespl@i™

Btatt 10

Létfldche PA-X 400 vony \ b4
VANROX T N Rahraiet
R b
* 1
o—— 40—y N R
Gebr. Trox GmbH o« Neme 727 Blatt 2
Neukirchen-VYluyn 28.10.97 fow | 7




r —
1r® | |
-I-RO/—= TECHNIK| Entrastungsvorrichtung -Teil 9 -

Absperrklappe gerastet Absperrkiappe entrastet
T — -

1
Il

7 O 2 @

zugehdrige Stucxliste siehe Blatt 42

3 0. Anlage zum Prifbescheid

PAX A00 1942

J

gez. Absperrklappe AUF

Gebr. Trox GmbH [P Dt Y Biate

Neukirchen-Viuyn 26 10.91

30
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T R OZQTECHNIK

S!ellungsanzeiger
Grundausfuhrung

nur Einbautage

. wie gezeichnet

zugehdorige Ausioseeinrichtungen siehe Biatt

12 bis 17

K ]
} ]
S
]
|18
|| Detail |A
T\ TITD -
AU"_'\ T Deckenunterkante
2u o
C? @ Detml B
E gez um 90°gedreht
e _‘—‘/—@
; .\- T (:) 34, Anlage zum Priifbescheid
\ PA-X £00 vom A. Jan. | 4942
Zugehorige Stiuckliiste siehe Blatt 42
Gebr. Trox GmbH |2 Nome | WieluYz | Blatt 31
Neukirchen-Viuyn 28.10.91 | cepr.




sSchutzvermerk nach DIN 34 beachten.

32

* fiir H-Mape bis 400 mm kombiniert mit

+ wahlweise Promatect-H (neu), Fibersilikat

3 2. Anlage zum Priifbescheld
pA-X Aoo

B-MaBen 201 und 252 mm

5 . Blatt-Nr.:
TROI—-_@JTECHNIK STUCKLISTE Datum: 28110.1991
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4
1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung Polyurethanschaum 18 x 14
4 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,50 dick
5 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
6 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT §
1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech % 35 x 50 x 40 1g.
3 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech ¢ 180
4  Dichtung Gummi
5 o Schweifschraube Stahl verzinkt M8 x 16
6 o Schweipschraube Stahl verzinkt . M6 x 16
7 0 Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
8 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -~ BLATT 6
1  Absperrklappe + Promatect-H, Fibersilikat ca. 40 dick
oder
Supalux-M, Calciumsilikat
2 o Klammer Stahl.yerzinkt 38 lg.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 55
4 o Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 o Lagerrohr Stahl verzinkt $ 22/20 x 83 1gq.
6 o Lagerrohr Stah1 verzinkt ¢ 22/16 x 45 1q.
7 o Lagerrohr Stahl verzinkt $ 22/20 x 63 1g.*
$ 22/20 x 83 1g.

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 33

TROXL recunik STUCKLISTE batum: 28.10.1991

Pos. Benennung Material : Abmessung

UMD D Sl N N e R R RS e e e e o T N G T D G5 S S e e o e A e = = T B . = A =

ABSPERRKLAPPENLAGRUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 8

1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 20 x 141 1g.
2 Laufring Edelstahl Rohr-¢ 22/20 x 13 1g.
3 e Handhebel Stahl verzinkt 6 dick x 138 1g.
4 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/26 x 11 1q.
5 o Zylinderkerbstift Stahl kadmiert ¢ 6 x 50
6 e Schenkelfeder Federstahl verzinkt
7 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
8 o Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
9 Achsdichtung Promaxit - PL 70 x 60 x ca. 3 dick
10 e Hiilse Stahl verzinkt ¢ 28/22,5 x (35 1g.
11 o Verschleipschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
_ 12 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
. 13 o Blechschraube Stahl verzinkt B 3,9 x 13
14 Stelilhebel Stahl verzinkt 6 dick x 113 1g.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 9

1 " Lagerachse Edelstahl $ 16 x 51 1g.
2 o Lagerbuchse Sinterbronze ¢ 21 5/19 x |15
3 e Lagerschild Stahl verzinkt © 85x35x6 oder 2 dick
4 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
5 o Scheibe Stahl verzinkt 6
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/19 x 42 1g.
7 0 Schweipschraube Stahl verzinkt M6 x 16
8 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/19 x 8 1g.
9  Achsdichtung Promaxit - PL 70x60x ca. 3 dick
10 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
11 e Druckscheibe (Widerlager) Stahl verzinkt ¢ 26
12 o Lagerachse Stahl verzinkt $ 20 x 76 1g.*
. ¢ 20 x 94 1iq.
13 Laufring Edelstah] Rohr-¢ 22/20 x 13 1g
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/26
15 o Zylinderkerbstift Stah1 kadmiert ¢ 6 x 50
16 o Verschleipschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
17 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
18 o Blechschraube Stahl verzinkt B 3,9 x 13
19 Schutzkappe Kunststoff, Messing
oder Stahi
* fir H-Mape bis 400 mm kombiniert mit B-Mapen
201 und 252 mm (bei Lagerachse 94 1g. 2 Stiick
Zylinderkerbstifte Pos. 15) : TR

373. Antage zum Prifbescheld .
PAX A90  vom /. Jani A% P

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk nl. 34 beachten.
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Blatt-Nr.; 34

TRO___‘a@TECHNIK STUCKLISTE Datt;lm: 28110.1991

Pos. Benennung Material Abmessung

- ———— o} A W R A WS N S S BN A D NS S N M A ER SN N WR S e e e e e e e A RS RS A8 S WS S

ABSPERRKLAPPEHLAGERUNF - TEIL 5 - BLATT 10

1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 18 x 94
2 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/18 x 83|1g.
3 o Lagerbuchse Teflon- ¢ 19/18 x 12| 1g.
4 o Lagerbuchse Messing M 26/19 x 12;{1g.
5 Verschlupkappe Messing, Kunststoff
. oder Stahl
x 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick

MAUER-DECKEN-RAHMEN MIT NUTE

1 o Lagerachse Stahl verzinkt $ 14 x 96
2 o Lagerrohr Stah1 verzinkt ¢ 16/14 x 83| 1q.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 55
4 o Lagerbuchse Messing M 18/14
5 Verschlupkappe Messing, Kunststoff
: oder Stahl
x 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 11
1 e Rasthlech verzinktes Stahlblech
2 o Scheibe Stahl verzinkt 8
3 ¢ Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
4 Federbolzen Edelstahl ¢ 12 x 69
5  Druckfeder Edelstahl ' bm = 10
6 e Hiilse Stahl verzinkt ¢$ 16/12,1 x 45
7 e Federring Federstahl verzinkt 6
8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 e Scheibe Stahl verzinkt ¢ 30

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 12

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18 x 35
X 4 o Hebel Stahl verzinkt 60 x 22 x 4
5 Helle Edelstahl ¢ 14 x 61
6 o Scheibe Stahl verzinkt 8
7 o Sechskantmutter Stah1 verzinkt M8
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing _ ¢ 22/18 X 8
x 10 o Bolzen Stahl verzinkt T
11 o Fliigelmutter Stahl verzinkt
x 12 o Bolzen Stahl verzinkt
13 Isolierschtlauch Kunststoff

3 4 . Anlage zum Prifbescheid ' \,“:' -
\ ( Y <
PAX A00  vom A. Van /{‘?‘?Z“ TS AN
. "’757

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1 ‘




35

g ' o Blatt-Nr.: :
TROZ "tecunix STHUCKLISTE Datum: _ 28-10.1991
Pos. Benennung Material Abmessung 

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

Grundplatte
Klinke
Hebel
Schmelzlot
WinkeThebel
"Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Schmelzlothalter
Lasche
Lagerrchr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen
Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiilse
Druckfeder
‘Lagerbolzen
Lagerbolzen

[TeNo I N N o WE NN U N N

(=]

Q0000

AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG NIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER

Grundplatte

KTlinke

Hebel

Schmelzlot
Winkelhebel
Rastholzen

Anschlag
Schenkelfeder
Hubmagnet, 24 - 220 v
Gs oder Ws, 15 - 100
Konsole

Lagerrohr

Welle

Lagerbuchse

Bolzen

Bolzen

0
e
o

o

OO~ U WA =
* O

% ED

Pk b ot ok s i
NMPLLNNE=O

35, Anlage zum Prifbescheld
PA-X A00

N DD D e e N M N S S e o e B O A G L e O B e e -

- TEIL 7 - GRUNDAUSFUKRUNG BLATT 13

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Edelstah] ¢ 12
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt ¢ 22/18
Edelstahl 14
Messing ¢ 22/18
Stahl verzinkt o 10
Stahl verzinkt ¢ 10
Kunststoff

Stahl verzinkt M4

Stahl verzinkt ¢ 16/12,1
Federstahl verzinkt Dm = 11
Stahl verzinkt SW 12
Stahl verzinkt SW 12

PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 14

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stah] verzinkt 4 dick
Edelstahl ¢ 12
Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt 3 dick
Stahl verzinkt ¢ 22/18
Edelstahl ¢ 14
Messing $ 22/18
Stah1 verzinkt ¢ 10

Stahl verzinkt ¢ 10

=i x
vom A. qan 4:?\72

gd

Schutrvermerk &4 beachien.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




~r® " Blatt-Nr.: 36
TROA TECHNIK STUCKLISTE Daturm: _ 28-10.1991
Pos. Benennung Material Abmessung
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt $ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
* wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,.0 bis 8,0 bar Betriebsdruck
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 15
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 ¢ Klinke Stahl verzinkt 4 dick
~x 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
-4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastholzen Edelstahl $ 12
7  Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
GS oder WS, 15 - 100 % ED
x 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
x 11 o Lagerrohr Stah1 verzinkt ¢ 22/18
12 Welle Edelstahl ¢ 14
13 o lLagerbuchse Messing ¢ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt: : ¢ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
20 - Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
21 Ridndelschraube Messing M4
22 o Druckfeder Federstahl verzinkt
23 o Biigel Stahlbiech verzinkt
24 o Xonsole Stahlblech verzinkt
25 e Fiihrungsstange Stahl verzinkt
26 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
* wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck
3 6. Anlage zum Priifbescheid o
pa-X A00 vom A. ;lan/:/ 4 K
3
2
§
g Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
3




37

. wy® . Blatt-Nr.:
TRO/ "recuni STUCKLISTE Datum: 2810.1991
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLbSEEINRICHTUHG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 16

>
WSS WA -

o]

0

(o)

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3

Stah! verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Edelstahl ¢ 12

Federstahl verzinkt

Haftmagnet, 24 - 220 V,

Gs, 100 % ED
Lasche
Lagerrohr

Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter

"Hiilse

Druckfeder
Ankerplatte
Lagerbolzen

Grundplatte
Klinke

Hebel ;
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder

Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt ¢ 22/18
Edelstahl ¢ 14
Messing ¢ 12/18
Stahl verzinkt ¢ 10
Stahl verzinkt ¢ 10
Kunststoff

Stahl verzinkt M4
Stah1 verzinkt ¢ 16/12,1
Federstahl verzinkt Dm = 11
Stahl verzinkt

Stah! verzinkt SW 12

SLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
DSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 17 -

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing’ 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Edelstahl ¢ 12

Federstahl verzinkt

Haftmagnet, 24 - 220 V

-GS, 100 % ED

Lasche
Lagerrohr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen
Bolzen

Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt $ 22/18
Edelstah] ¢ 14
Messing o 22/18
Stahl verzinkt ¢ 10
Stah1 verzinkt ¢ 10

3 Z. Anlage zum Priifbescheid p

PAX 400 vom A, Ja ", (

i\

Schutzvermerk g 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 38

Absperrklappe "Auf"

3 8, Anlage zum Priifbescheid

PA-X 400 vom A. Jan. 4

TROZ recunix STUCKLISTE Datum: _28.10.1991
Pos. Benennung Material _Abmessung
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4

x 18 o Hiilse Stahl verzinkt ¢ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt
21 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - GRUNDAUSFHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUM. HUBZYLINDER ODER HUBMAGNET UND PNEUM. ODER
ELEKTR. ENTRASTVORRICHTUNG - BLATT 18, 19 UND 20
x 1 e Grundplatte Stahl verzinkt 160 x 100 x|3
x 2 e Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick
x 3 e Lasche Stahl verzinkt F1. 30 x 10
4 ¢ Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20/12
x 5 e Traverse Stahl verzinkt F1. 25 x 4
6 o Stellring Stahl verzinkt ¢ 20/12
7 ® Scheibe Stahl verzinkt é 12/30
8 # Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt ¢ 9
* 9  Druckluftzylinder mit
Riickholfeder 1,2 bzw. b bar '
10  Gabelkopf mit ES-Boizen Stahl verzinkt ¢ 12
11  Kontermutter Stahl verzinkt M 12
x 12 o Winkelhebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 bzw. Rd.20
x 13 e Hebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 -bzw. Rd.20
14 e Lagerbuchse Messing % 20/12
15 Magnetventil
mit Winkelstecker
16  Zuluftdrossel Alu
17  Abluftdrossel Messing
18 o Exzenter Stahl verzinkt $ 20
19 @ Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
20 @ Bolzen Edelstahl ¢ 12
+ 21  Endschalter
22 Endschalter
23 Schmelzlot Messing
24  Hubmagnet 24 - 220 V, GS
und WS, 15 - 25 % ED, oder
pneumatischer Hubzylinder,
1,0 bis 8 bar Betriebsdruck
25 e Handhebel Stahl verzinkt
26 Elektr. Tastschalter
(bauseits)

j

foz

Schutzvermark nach DIN 34 beachien.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 39

TROZ tecunik STUCKLISTE Datum: _28.10.1991

Pos. Benennung Material Abmessung

T e e e o o o o o e T e e e o o o 7 e o e D o o o e = e — - —

‘27 Elektr. Tastschalter

(bauseits)
Absperrklappe "ZU"
28 o Distanzhiilse Stahl verzinkt
‘X 29 @ Lasche Stah? verzinkt 110 x 25 x 6

* = wahlweise elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox

wahlweise bei 1,2 bar in Doppei-Druck luftzylinder-Ausfiihrung

+
[}

wahlweise bei pneumatischem Hubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-Pneumatikventi

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERNISCH - FiR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM.
- TEIL 7 - BLATT 21

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
X 2 o Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3  Hebel Stahl verzinkt : 45 x 20 x 4
4  Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5 HWelle Edelstahl ¢ 12 x 51 A
6 0 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,50Dm =24
7 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit St6Bel und Feder
8 Flugelschraube Stahl verzinkt M5x12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M4
11  Drosselventil
12 Drosselventii
x 13 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
15 Lagerbuchse Messing ¢ 13/10 x 5,5 -
16  Isolierschlauch Kunststoff
‘ x 17 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
q 18  Luftschlauch Kunststoff $6x1
19 Magnetventil mit Winkel-
stecker
20  Skt.-Schutzkappe Kunststoff
21 Druckwichter Fa. Kldckner-M&1ler Typ MCS
22 Konsole Stahl verzinkt '
23  T-Stiick Messing R 1/8"

24 Gerdtestecker

3%. Anlage zum Prifbescheld
PA-X A00 vom A. Jan,

Schutrvermenk 0‘1 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 40

1 TROZ "tecunix STUCKLISTE batum,_ 28.10.1991

Pos. Benennung Material ] . Abmessung

e A D M R T R WD SR G0 S W R R S e e e e S e e N T A S R R G e e S B e e e e e e e e

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 22

1 Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x| 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 x 50
3 Bolzen Stahl verzinkt _ & 20 x 62
4  pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 8 x 25
6 Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
7  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stah1 verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe . Messing 10 ]
11 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt é 20/14 x 20
13  Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt
15 Druckfeder P1 = 100 N, P2 = 260 N
16 Luftschlauch Kunststoff b6 x1
17  Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Endschalter
19 Endschalter
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR) - TEIL 8 - BLATT 23
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 x 79 .
3  Platte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 pneum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck .
5 Bolzen Stahl verzinkt p 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing $ 20/16 x 8-
7  Hebel” Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
G Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10  Scheibe Messing 10
11  Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/14 x 20
13  Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8
14  Sicherungsscheibe Stahl verzinkt
15  Druckfeder P1 =70 N, P2 = 300 N
16 Luftschlauch Kunststoff
17 Konsole . verzinktes Stahlblech
18 Bolzen : Stahl verzinkt
19  Endschalter. .
20 Endschalter 4 0. Anlage zum Prafbescheld
21 Schnellentliftungsventil .
22  Abluftdrosselventil PA-X Aoo vom A. Ja

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachtes.




e o Blatt-Nr.: a1
TROZL recunik STUCKLISTE Datum. _ 28.10.1991
: o

Pos. Benennung " Material . Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKTR.
- TEIL 7 - BLATT 24
1 o Grundplatte Stahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
2 0 Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3  Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4  Winkelhebel ., Stahl verzinkt 4 dick
5 Welle Edelstah] ¢ 12 x 51
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,50m=24
7 elektr. Schalter ‘
8 Fliigelschraube Stahl verzinkt M5 x12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fligelmutter Stahl verzinkt M4
11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
13 Lagerbuchse Messing ¢ 13/10 x 5,5
14 Isolierschlauch Kunststoff
15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 o Bolzen Stahl verzinkt é 10
17  Scheibe Stah1 verzinkt 8
18 o Rolzen Stahl verzinkt $ 5 x 13
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 25
1  Federriicklaufmotor Fa. Belimo oder Fa. Binar 24 - 220 V'GS oder WS
2 Hebel Stahl verzinkt 4 dick
3 Konsole . Stah]l verzinkt 3 dick
4  Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 65
5 Hohlachse - .
6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
7 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 26
1  Federriicklaufmotor Fa. Belimo 220 V WS 0. 23 Vv GS
' Typ FG-24 o. FG 220 ‘
2 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick -
3 e Haltebiigel Stahl verzinkt 3 dick
4 o Lagerrohr Stahl verzinkt
5 Lagerbuchse Teflon
6 o Welle Stahl verzinkt
7 0 Hebel Stahl verzinkt
8 o Winkelgelenk Stahi verzinkt
9 o Spannschraube Stahl verzinkt
4., Anlage zum Priifbescheid
PAX A00 vom /A Jﬂ’n, A4 P2

Schutzvermark n.4 34 beachten.
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Blatt-Nr.: l 42

Datum:

TRO/L ®TECHNIK STUCKLISTE 28.10.1991
| |

Pos. Benennung Material Abmessung

e R S W i e D AR D S A S N SR R AW T TN S e WY R D MDA A e R R e G S N N e - e

AUSLOSEEINRICHTUNG -THERMISCH - ELEKTRISCH - TEIL 7 + 8 - BLATT 29
Sicherheits- und Betriebssystem SBS, Fa. Belimo. Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)

1 SchlieBvorrichtung BS 30
2 Federriicklaufmotor
BMF 24, BMF 220
3  Ausldseeinrichtung BAL 70
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
5 Handkurbel
x 6 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick
7 o Welle Stahl verzinkt Skt. 12
8 o Hiilse Stahl verzinkt ¢ 20/15
9 o Hebel Stahl verzinkt 70 x 23 x 5
10 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8
11 o Spannschraube Stahl verzinkt Skt. 10/M 8

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLGSEEINRICHTUNGEN
- TEIL 9 - BLATT 30

1 Klinke Edelstahl 2 dick

2 Lager Stah} verzinkt a 8/¢ 4 x 16

3 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 4 x 25

4  Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 20

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt - M6

6 Federring Federstahl verzinkt 6

7 Kegelbolzen Stahl verzinkt ¢ 17/9 x 13

8 Splint Stahl verzinkt ¢ 1
STELLUNGSANZEIGER - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 31

1 Stahlseil Stahl verzinkt d=1mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing

4  Stellungsanzeiger Stahi verzinkt ¢ 40 x 15 1g.

5 Etikett

6 o Sechskantschraube Stah1 verzinkt M5x 20

Die mit einen "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Schutzvermerk nach OIN 34 beachten.
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Blatt-Nr.:

43

TROX “vecunik STUCKLISTE 28

Datum:

.10.1991

Pos. Benennung Material Abmessung

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierungr Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 pum dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 pm dick

Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus
Edelstahl gefertigt werden.

1) Kennzeichnung o: nur die im Luftstrom tiegenden Positionen
2) Kennzeichnung e: wie 1, zusitzlich die aupenliegenden Positionen

4 3. Anlage zum Prafbescheid
PA-X f00 vom A, J c ny

e M e

Gebriider Trox GmbH" D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Einbau - Absperrvorrichtungen
in Massiv - Wande und in Decken

TROX  rechnix

Einbauotfnyngen

Festlegung der Durchbruchsmalle,

Beispiel mit mehreren Absperrvorrich!uhgen zur

Anordnung der Absperrvorrichtung beliebig

: T

: i a0

; +H=¥% * :x: ——a= r—

¢ ;

; L :‘ —i i e Wity LN T P Tt L Y e ey

S o ) .- TN N

! A : : A
s B i = | {0 | j
Umlaufende Spalte s und Zwischenrdume a : . | { o
sind mit Mértel der Gruppe II oder IILI, ) A— = |
- L]
DIN 1053 oder mit Beton auszufillen. ¢ 4 } 6
Auf Spalte s kann verzichtet werden, wenn f-EZi:::E&-f '
A :
die Absperrvorrichtung beim Erstellen der :
Wand oder Decke eingebaut wird. - N
ik F - -
Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ver-
fillung der Spalte s brauchen die Durch- )
9 2 Schnitt AA

briche nicht gréfler zu sein als die inneren
lichten Querschnittsabmessungen (B bzw. H)

zuziiglich allseitig 80 muw bei Einmértelung
von Hand bzw. 60 mm bei Einmértelung im Prefi-
verfahren.

I
N

“
G

=
e
.2

3"y
4
<

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ver-
fillung missen Zwischenrdume mit a % 70 mm
bis a « 100 mm durch Ausmdértelung im Pref-
verfahren ausgefiillt werden. Zwischenrdume
mit a ¥ 100 mm diirfen durch Ausmérteln von
Hand oder durch Ausbetonieren verfiillt werden.

4y, Anlage zum Prifbescheid
PA-X A00

vom A.

é'inbaulaggf_v_: .
Wandeinbau -auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe

R e AR
== 3 —te =t 3 —_4 — ~ --f-———‘-l—-—-

K ‘ ( il

i
it e IYIED | sl L wrety)
PP L .. . P N T T . PR N AL )
; Veria ungs terl Luftungs kana{ m
*J,,s 280 4 bauseits bauserts
~ ~i 240 260

W=100.115% W=115_ 240 W= 200

Deckeneinbau

—n] 115 t=-

i 1 7
-

0=100. 115

D=100..115

Gebr. Trox GmbH
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Schutzvermark nach DIN 34 baachlen.

Blatt-Nr.: __{L.__

R : . . - A V .
TROZ tecunix Einbau in Massivwinde unq Decken Datum: b8.10.97

.

FINBAU MIT NUR TEILWEISER AUSMORTELUNG

In schwer 2ugdnglichen Einbaddf frmgen dilrfen die imlanfenden Spalte "s™ eingeit iy oder 2weiseitig mit
Mineralwolle ausgefiillt werder, wetn die Winde ais Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw.
Decken aus Befon bestehen und die Brandschutz klappen an angrenzende Widnde oder Decken cnliegen.

ARAERRRTEREN SRR N\ SOOI i
[ b 5] : ;
|”. % S I I § ] = -
1A EL 0 b Yu 2
o 1 HLu 0 ) e
sisu\l B/H , s l \
NS ' Mineralvoile nichr!
Mineralwoile nichthrembar
N ‘ [ k nach DIN 3107
N ... } 120 Robidichte 3,100 ko/ul
= Y | — Nenndicke S0.. hd
N L r I Breite = 170 mu

i ] N

AUSFULLUNG VON ZWISCHENRAUMEN - FLANSCH AN FLANSCH -
Die Zwischenrdme - a = 70 mo - diirfen auch mit einer ahgestiitzten Mineralfasereinlage ausgefiil 1t werrdon,
wetre die Winde @is Maoeiwerk nach DN 1053 oder Boton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

—_— -

3 2o

L

1. Mineralwolla (wie Punkt 1)

2. Promatect-H 70 |0

3. Schnellbauschrambe = 4 16,
Tlg. 200 tm-

Rahmen BSK 1

4. Stiitzblech verz. |1 nw dick,
Flanschabkantangl= 30 am

70

ANORDNUNG DER ELASTISCHEN STUTZEN
Flastisohe Stitzen ans brennbaren Baustoffen dirfen auch wmittelbar an die Absperrvorrichtung dangeordnet
werden, sofein der Freilaut der Absperrklappe - a > 50 am - sichergestellt ist; ansonsten miissen Ausit» ] che
Verldngenungsteile angenrdnet werden. . :

b v v b 45 Anlage zum Priifbescheid
/‘_ N\
A | il y
7 S ‘ n PA-X A00 A. Jan_
: I ]
| | 5060 \
H X [L=375]L=
= ! A
; bl Lesoor3rst [viy 201 { - 71, -
T r
t aZs0 ix azso  F 252 4 - L
318 - | 83| -
) 357 - 02} -
Y= Verldngerunsteile %00 : T .
) i Ley | - 18 | 23
F = Rlastischer Stutzen, mimd. Klasse B? 533 R 175 | 50
rmach DIN 1102 15651 - | 206 | 81 !
) . st peckt 634 | - | 261 ] 116
lange b 2 100 am (gestreckt) T 3T T T
797 | 75 | 322 | 197

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermark nach OIN 34 beachlen

TRO/L tecHnik

Absperrvorrichtungen mit Schutzgitter

Blatt-Nr.:

Datum:

46
|
28.10.91

Anordnuig Schutzgitter mit/ohne Liftungsleitungen

7

i
X LK.
4
1

44— ——
1
-

i
A .

/ Liiftungsleitung

Verldngerungsranmen V"

_\./_\ /l
i
T T Tl T
A3
L 1 |
, 1X|  L=3751500) [y iy
/ |
az 50 azs0
Abstand a > 50 mm ist der Mindestabstand

zwischen Schutzgitter und Ende Absperrklappe

0

E'C

I X7
%

SN\

Schutzgitter "A"

SchaLhtwand

A

et e = e | —f—4

—tm- - o — |- -

welldrahtgitter, wahlweise
Streckmetallgifter, wahlwelse
Lamellengitter

Teilung "t" max. 20 mm

lichte Weite

&¢ . Anlage zum Priltbescheid

H X | L-375|L= 500 PA-X A00
Y Y

01 | - 24 -
257 | - 5o | -
118 - 83 -
357 - 102 -
L00 - 174 -

L LY - 14,8 23
503 | - 175 | 50
565 | - | 206 | #1
83k | - | 261 | 118
IR 32 | 279 | 154 |
797 | 715 ¢ 322 | 197

vom A. ?Rﬂ. A492
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7 A4 WARTUNG DER ‘ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
TROXL TECHNIK GRUNDAUSFUHRUNG |

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 49

Unreine und feuchte Luft kann die stiandige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjihrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei auféin—
anderfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fir|liftungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrich-

tungen in diese Wartumngsauftrige mit einzubeziehen.

1.

1.1

1.2

1.3

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Aufere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG

Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen. ‘
Die Absperrklappe mup selbsttitig schlieBen und in ZU-Stellung arretieren
{der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).
EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels mup in geschlossener Lage

der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung) unter dem Rastblech - Teil 1 -
sicher und spielfrei einrasten. '

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe liber Hanqhebél in
AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen mup iiber Klinke

- Teil 2 - einrasten. ’
Die Absperrklappe ist nun in AUF-S5tellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben,
mehrfach wiederholen.

Innere (herpriifung

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG
Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Befestigungs—
muttern (4 Stlick) - Teil 4 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorn ab-
nehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - 18sen und Schmelzlot - Teil 8 - abnehmen. qehel
- Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mup durch Eigengewicht in
jeder Lage leicht drehbar nach unten fallen.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine 4uperen Beschddigungen sichtbar sind, -
wieder einsetzen und anschrauben. 7% Anlage zum Prﬂl? "“vn,%‘

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION PA-X A00 v 4 l?z
Inspektionsdeckel ~ Teil 5 - abschrauben. Durch didi nun fig;labggn
Inspektionsdffnung kdnnen nach Einfilhren einer L1ch§€ue11§;:' i i 't

NS
B S
' EMM""U‘
Gebr. Trox GmbH  for: fuene /74/ Biatt .5 |
Neukirchen-Viuyn <1097 ¥ owpe.: , |




N A WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
TROZL recunik GRUNDAUSFUHRUNG

gichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt
sichtbaren Teile iberpriift werden. Notwendige Relnlgungsarbelten Wor51cht1g
durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - micht beschadlgt wird.

®

®

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausléseeinrichtung einschl. der zugehdrigen
Dichtungen wieder anschrauben.

2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punktll 3 beschrieben.

2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfuhren. Samt -
liche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach
der Ausldsung einwandfrei einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die
Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3. Serie FK mit zusdtzlicher Magnetauslisung
Fir die mechanische Uberprifung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.
Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden
Anderungen:

3.1 Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)

--Handauslésung:
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten dricken; die Absperrklappe muf
selbsttitig schliepen und arretieren,

3.2 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen; erfolgt amalog zu Punkt 1.3.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe iiber die
elektrische Ausldésung in ZU-Stellung bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen. Die Absperr-
vorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 200 V-, 100 % ED (Ruhestromprinzip).

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperrklappe erfolgt
durch die direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. |In Funk-
tionsstellung der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung Nach
Spannungsunterbrechung mup die Absperrklappe selbsttitig sch11eﬂen und arre-
tieren.

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleichstrom-
Haftmagnet muf jedoch unter Spannung stehen.

4, Schmierun§
Alle beweglichen Teile einschlieflich der Lagerungen sind mit harz— und
siurefreiem Ol leicht zu schmieren, falls sie nicht lelchw jind.

4@, Anlage zum Priifbescheid y
5. Mingelbeseitiqung
PA-X A09 vom A. N/Lx
Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigl, so slqd Q
umgehend zu beseitigen. Cant “J
’ \ g0 v \x_(ﬂl\'J
%km e
Gebr. Trox GmbH > [ | 2 Blatt 48
Neukirchen-Viuyn 26.70.97 Jowr |7 ,




|

7@ Wartung der Absperrvorrichtungen Ser'ie FK
I Ro = TECHNIK . '
_ Grundausftuhrung

S=bewegliche Teite{lLagerungen )nur schmieren wenn nicht lelchfgcng g,
@—\ Achtung! Als Schmnermlttel nur harz-und saurefreie Oele verwenden
(:) | +§

+ +
i

AUF |

]
N
+ +'

] = ,
& 1
@ U /E’ ,£
&

©
+ [[—®

""=.7'——=|—

l;

AN
S

Ausloseemnrichtung @ @
| + N
G/

T+

i
@

gez. Ab_sperrklappe in Auf -_Srellung ‘*3 Anlage zum Priifbescheid

PA-X Aov “vom A. J“”- A992

Magnetauslcsungen

Systembyldar

Ha ffmagnef

+ N, Hubmagnet wah/weise pneum
Hubzylinder

Gebr. Trox GmbH |0 Nerme Airede?7 | 8ratt
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TRO_"/® y WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK FUR
* TECHNIK THERM.-PNEUM. BZW. TERHM.-ELEKTR. AUSLOSEEINRICHT.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 52 und 53

Unreine und feuchte Luft kanm die stdndige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb missen nach Inbetriebnahme der liuftungstechnischen Anlage alle gbsperr—
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zweli aufein-
anderfolgende Wartungen keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jdhriichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige f?r liftungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrich-
tungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muf trocknen, staubfrei sowie frei von Kompressorenol
sein. Die elektrischen und pneumatischen Antriebe der Absperrvorr1chtunq missen in
monatlichen Intervallen mehrfach betitigt werden, damit der Schmierfilm|innerhalb
der Antriebe erhalten bleibt.
1. AuBere Uberpritfung

-1 -EINRASTVORRICHTUNG

~ Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die
_Rickstellung mup selbsttdtig durch die eingebaute Schrauenbfeder erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube - Teil 12 - lé&sen,

Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abgesperrt
bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrklappe mup selbsttitig schliefen und
in ZU-Stellung arretieren.

2. Innere Cberprifung

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen Anschlufstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil| 14 - bzw.
des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwdchters - Teil 19 -
nach Losen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die thermische Aus-
léseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch die nﬁn frei-
liegende Inspektionsdéffnung kémnen nach Einfithren einer Llchtquelle die
direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nlcht direkt
sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reiniqungsarbeiten. vor51cht1g
durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht beschadlgt wird.

2.2 AUSLGSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fliigelmuttern - Teil 9 - ldsen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen

- Teil i1 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken, Hebel
mup leicht drehbar sein. StéBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles|bzw. des
elektrischen Schalters mehrfach driicken, Stéfel mup selbsttatlg in die Aus-
gangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot iiberpriifen, fa 2 auﬁeren
Beschiddigungen sichtbar sind, wieder einhingen und 2

&0, Anlage zum Priifbescheld
PA-X A00 vom / ;an /??%

»

Gebr. Trox GmbH [ o I""' ,//4'/ Bfam\_
Neukirchen-Viuyn 70-91 |°"' . .




TRoy® WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK FUR
= TECHNIK THERM.-PNEUM. BZW. THERM.-ELEKTR. AUSLOSEEINRICHT.

@

b
[ 7%

3.2

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen Anschlufstecker -~ Teil 15 - mittels S1cherungsschraube
- Teil 16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter
- Teil 18 - bzw. am Druckwichter - Teil 19 - befestigen.

Elektrisch-pneumatisch bzw. elektrische (berpriifung

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT 52

Winkelhebel - Teil 2 - entgeqgen der Pfeilrichtung betéitigen und uber Fligel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entqegen der

- Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-

schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hilt (der Pneumat1kzy11nder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt ilber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1‘—) Die
Absperrklappe mup selbsttitig entriegeln und in AUF- Stellung schwenken (die
Kolbenstange des Pneumatikzylinders mup langsam und erschﬁtterungsfrel aus-
tahren).

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCKWACHTER)
SIEHE BLATT 652

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und uher Fligel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der -Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verblndunqsge—
stdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -). Die Absperrklappe
mup selbsttdgig entriegeln und in AUF-Stellung schwenken (die Kolbenstange
des Pneumatikzvlinders mup langsam und erschiitterungsfrei ausfahreﬁ)

ABSPERRKLAPFE IN AUF-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 53

¥Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fir den Federruckléufmotor
ist geschlossen und betitigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verblndungsgestanqe

- Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe mup selbsttitig entriegeln und in AUF-Stellung schwenken.
Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchtuhrJn.
Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen sind mit harz- und
sdurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht lelchtgdnglg sind.

54, Anlage zum Priifbescheid
PAX A00 vom A 70 ;

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdangel gezelqm
gehend zu beseitigen.

Mdngelbeseitiqung

Gebr. Trbx GmbH O
Neukirchen-Viuyn

7 | Biatt

Name
28.10.97 [oepr: | 7 |




TRO?G Wartung der Absberrvorrichfungen Serie FK
‘ . TECHNIK Ausldoseeinrichtung thermisch - pneumatisch

_gez_Absperrkiappe AUF _ ' .

Thermische Ausloseeinrichlungen :

ochne Oruckwdchter . Mmit Druckwachter

Entrastungsvorrichtung. @

_ - Absperrkigppe. : EIN
_gerastet “entrastet
52. Anlage zum
- | S PAX A00
. ey
7
——
S)1H ' SYy
S=bewegliche Teile {Lagerungen] nur schmieren wenn :
nicht leichtgdngig ‘ .
Achtung! Als Schmiermitte! nur harz - u.saurefreie Ole verw. '
Gebr Trox GmbH | e | ! g T ] Blatt
' ‘ 28.10.91 ! ' 22
Neyiurchen-Viuyn Geor ¢ - ‘




|

Wartung der Absperrvorrichtungen Stlerie FK

Ausloseeinrichtung thermisch -elektrisch
ﬁ

TROZQTECHNIK

_gez. Absperrkiappe AUF

Lﬁ/

&

MHandausiosung

TR
CEIN. _@

S =bewegliche Teile !Laglerungen J

htd

Entrastungsvorrichtung
Absperrklappe :
_gerastet

entrastet

nur schmieren wenn nicht,
leichtgangig

Achtung ! Als Schmiermittel nur

harz-und sdurefreie Gle verwenden

Gebr. Trox GmbH o~ e [ [il¥7 | Biatt 53
Neuker chen- Viuyn 281097 [ gey » :




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

e ) .
TRO /(__ TECHNIK MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH-ELEKTRISCHER

AUSLOSEEINRICHTUNG ENTSPRECHEND BLATT 29

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 56

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen.
Deshalb missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr—
vorrichtungen in halbjihrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufein-
anderfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrﬂchtungen
nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur ‘1if tungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrlch—

tungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1,

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

--Innere Uberprifung

'Elektrische Oberprifung

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG

Thermische Ausldseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, d1e Absperrklappe mup
selbsttatlg schliepen.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringén. Thermische Ausldseeinrichtung
- Teil 3 - in die vorgesehene Offnung der Schliefpvorrichtung - Teil 1 -
einsetzen, Absperrklappe muf selbsttdtig in AUF-Stellung schwenken.

THERMISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Thermische
Ausldseeinrichtung - Teil 3 - nach vorn abnehmen, Schmelzlot - Teil 7 -
aushangen; die Druckfeder mup den beweglichen Stdfel leichtgdngig |nach aupen
driicken. Schmelzlot iiberpriifen; falls keine &uperen Beschadlgungen sichtbar
gind, wieder einhéngen. Die thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - in

die vorgesehene $iffnung der Schliepvorrichtung - Teil 1 - einsetzen; Absperr-
klappe muf selbsttdtig in AUF-Stellung schwenken.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Inspektionsdeckel - Teil 8 - abschrauben. Durch die nun frelllegende
Inspektionsdffnung kénnen nach Einfithren einer Lichtquelle die d1rekt
sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht dlrekt
sichtbaren Teile itberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vor51cht1g
durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nicht beschédlgt wird.

Inspektionadeckel - Teil 8 - elnschlleﬁllch der zugehfrigen Dichtung wieder
anschrauben.

Elektrischen Taster - bauseits - drilcken, dadurch wird die Spannung zum
Federriicklaufmotor - Teil 2 - unterbrochen, Die Absperrkl & | elbst-
tétlg gchliepen. Sidmtliche bewegllchen Teile milssen lei

5%, Anlage zum Priifbescheid {
PA-X /00 vom /. qan. A992Y

®

®

Gebr. Trox GmbH |
Neukirchen-Yiuyn

,//1,'{ Blatt = |

Name
Oopr.: _ 1

268.10.91




<r® WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
TRO y 4 TECHNIK | MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH-ELEKTRISCHER

AUSLOSEEINRICHTUNG ENTSPRECHEND BLATT 29

3.2 Elektrischen Taster - bauseits - dricken, dadurch bekommt der elekFrische

Federriicklaufmotor Spannung und die Absperrklappe mup selbsttdtig in
Auf-Stellung schwenken. Die Absperrklappe ist nun funktionsbereit.

4. Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen sind mit harz- und
sdurefreiem ¢l leicht zu schmieren, falls sie nicht leichtgidngig sind.

5. Mingelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

55- Anlage zum Prifbescheid
PA-X A00 vom /. Jan, A4

Gebr. Trox GmbH o =~ “Twem T 70 Toian .. |
Neukirchen-Viuyn 251051 fomr |7 |




TROZ®TECHNIK

mit innenliegender Kupplung und
Ausloseeinrichtung entsprechend Blatt 29

Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK
thermisch -elektrischer

gez. Absperrklappe in ﬁuf—SIeHung

1nuelle Ausiosung

Funktien .

ber therm:scher oder manuelier oder elektrischer
Auslosung schwenkt das Hebelsystem mit Absperrkiappe

in Pferlrichtung —gw und arretrert Jie Absperrkiappe

in ZU-Stellung

s

CAchtung ! als

= bewegliche

Teiie ( Lagerungen) nur schmieren wenn nicht leichtgingig

Schmiermitte! nur harz - und sdurefreie Ole verwenden

w . A992

Gebr. Trox GmbH  |%

Neukirchen-Viuyn

28.10.91

Name

o/

-

Vil

Blatt
56




T ROZ®TECHNIK RAUCHAUSLOSEE INRICHTUNG

—= {‘:DWL@

5%——@

Glelchstran—Hafmugnet
(29 Pos.9 , Blatt 16 und 17

,—p
%:j
4'__}=
— L

{elektr. Anschlufl Blatt 58]

I Magnetventil Pos. 19, Blatt 21 o.elektrischem
Federriicklaufmotor Pos. ! , Blatt 25426 . Pos 2| Blatt 28
FUNKTION (elektr. AnschluB Blatt 59)

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (5) werden permanent iiber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch |im
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch iliberpriift. Bei Uberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausl&seeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -; die Ansteueruﬁg hat
nach dem Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausldseeinrichtungwird durch
eine aufen sichtbare angebrachkte Iliskleuchte {2) angezeigt. So-
pald der Ionisationsrauchmelder (1, in Alarmstellung schaltet
{Ubersciireitung der zuldssigen mauchkonzentratlon) zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

l = Ionisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypassrohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)

wt
s
|

Liftungsleitung {bauseits)
Gehduse

.
Daiumn : Name ‘ /g
Gewg_GmbH 26.10.97 o -LW% Blatt 57

-BNg




‘ =g @ .
: TRO/___ TECHNIK ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
: GRUNDAUSFUHRUNG )
220V ~
FPE
L Pos. & Blatt 57
N
\ 24 1220V Gs
0 Bl Bl Ry’ o I/
| [
[ L I ’ 4
dr — | |
I |
I i
I !
| ’ | ‘_“_'__"71'""'___1
LLs [ te o =l ¢ =
I I
| 1 |
Biatt 71 y K H |
L || {_
| N |
b i J
e B K1 Bka
-1
Absperrvorrichtungen,

einzelgesteuert oder gruppenge-
steuert, mit Magnetzusldsung -

Gleichstrom-Haftmagnet

Pos. 9, Blatt 16
Pos. 9, Blatt 17

Gebr Trox GmbH | M2 | Biate 58

L




TRO/Z ®tecunik ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN.

MIT THERM.-PNEUM. ODER THERM.-ELEKTR. AUSLOSEEINR.
_ |
Pos ( Blatt |57
220V~ Pos 4 Blatt 57 | 220V ~' / : EPE
— PE s S v ‘
L 7 ¢
N .7 |N
24 - 220 v . i 24 -
A== Gs oder Ws | 220 V
1 | .
| _ @o @ Gs oder
i Ws
: &
b |-
ar_i-
; |
| , -:jll—©o‘@ ___|I
Ls [ : :
| | \
Bigtt 71 - —Q | :
Lo~ U
Bk
Apsperrorraicntunyen - einrelqge- Absperrvorrichtungen - gruppenge-
steuvert - mit Ausliseeinrichtuny steuert - mit Ausldseeinricntung
cneumatisch-elekt risch prneumatisch-elektrisch
- Magretventil - (2} - Magnetventil - (2)

1,2 und 6 bar
{Pos. 2, 9, 11, 12, 14, % gsiehe Blatt 27}

1,2 und6 bhar

i 24 V Gs oder Ws, 220 V Ws

&§9. Anlage zum Priifbescheld

PA-X A00 vom /%JQH.JQﬂb.

220V Pos & Blatt 57 _
- |-
|
I
i
-
11 : | — _f‘HS/l‘
! !
Crm |
VL5 !
- |
|
Blatt_71_ N
I-.l':sperr'.'orr1c."at‘,'.:.qe.r: ~ elnrelgesteuert
cder jrupperqgestetiert -
mit elextrischem Pederriicklaufmot or - (1)

(Pos.. 1, 5 und 7 sieke mlatt 28 )

wahlweise :

Federrucklautmotor (Fa, Belimo) vom Sicherheits -
und Betriebssystem siehe Blatt 29 Pos.2

wahl weise: Federricklaufmotor siehe Blatt 26  Pos.1

Gebr. Trox GmbH [0 Juthr

Bilatt

Name
Neukir chen-Viuyn 28.10.91 [gepr |7




TR07®TECHNIK Leistungsaufnahme der elektrischen
= Bautelle der Absperrvorrichtungen

* Magnetventil in Ex-Ausfihrung

Ausfihrung Leistungsaufnahme Spannung
Gleichstrom- 3,2 W- 24 bis
magnet 5,7 W 220 V Gs
\ *
8 W - 5,5 W 24 bis
Magnetventile 220 V Gs
12 VA 5,5 W oder Ws

elektrischer 24 V¥ Gs

Fahrbetrieb: 80 VA

Federriicklauf - - 24 bis
motor, Fa.Trox Haltebetrieb: 9 VA 520V Ks
elektrischer o 24V Gs
Federriicklauf- | 0 VA 6 VA 24 V Ws
motor, ° : A
Fa. Belimo 28 VA 7 VA 220 V Ws
Fa. Binar

Elektrische Schaltleistung der Rauchausldseeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste Lz 5 W/24 V GS

b} iber Hilfsrelais dy: 250 V Ws,10 A (max. 2300 VA bei
cos., ¢ = 0,6)

® Feder ricklaufmotar wvom Sicherheits - und
Betriebssystem SBS Fa, Belimo '

§ 0, Anlage zum Prifbescheid

PA-X Ao0 vom . qau .

28.10.9

Gebr. Trox GmbH | e | AL AT |Blate

Neukirchen-Viuyn Gepr..




T ROZ®TECHNIK

Rauchauslidseeinrichtung

Schnitt A-B

AT

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 57
Anschiufipline B ks 58-60
Rauchausldseeinrichtung 81
elektr Bauteile 62 é4. Anlage zum Priltbescheid
mechan. Baulteile 63 PA-X Avo vom /. Ja“.
7 Gehduse 64 |
2 Netzteil 65
3 Staurohr 66
4 Saugrohr 67
5 Konsole 68
Stdcklisten 69,70
‘Stromiagutpian 71
Montageanieitung 72
Wartungsanweisung 73-76
Gebr. Trox GmbH | P Name . Biatt |
Neukirchen-Viuyn 28.10.91 F gene w % 61 |




TROZ@}TECHN?K

elektrische Bauteile

X —= Hl®
&

o

+—

i

L’—\F
o= o ] .

Schnitt A B

&

=]
3
Y
~

=)

o]

@/

n
&

o %

Ansicht in Richtung X'

&

Pos, 7

Pos. 8
Pos. 9

P
LA

o
varln

Anschlufl Absperrvorrichtung bzw Hiltfsrelais

Anschlufl Fernbetdtigung
Netzanschlufi 220V ~

zugehérige Stiickiiste siehe Blatt 69

Blatt 65

62. Anlage zum Prﬁfbescheicll
vom A. ‘?ﬂ ",

A9'92

Gebr. Trox GmbH
Neulirchen-Viuyn

Oatum

i

Biatt

28.10.91

b

62




TROX recunix

mechan. Bauteile

e §

™

&

4

il Lo

chnittC-D Bigtt 68
|
L ) rd
i
1RG
a.—_ir.iz _
!
Nttt 67

zugehorige Stiickliste siehe Blatt 69

Schnitt A-B

.

27

/

Blatt 66 /

¢ 3. Anlage zum Priifbescheid

4992

i
Gebr. Trox GmbH |2 Neme Fﬂ Blatt »
Neukirchen-Viuyn 28.70.911 Gepr 4 ‘ .




T ROZ®TECHNIK '

Gehduse -Teil 1-
_
260
.._.:S;T-; 190 r_m_}
| ) L
& I N [0
R ML - I :.&3' :
i LAy
Lre—e Ll T ANLTN
ST ‘@WL ‘@* e 1y 3
+/ ! i ; \{//
L ow -—59 |- -
R
-\‘ L ; H_L 3.1 .
& [\ =2 ‘; o) |
*. !‘ 120 U - |
- s Y .- 50—
P"‘JO‘I 134 g0
© p——— 70—t
e N
= ~ 4 -
S s T L N
| §

zugehaorige Slickliste siehe Blatt

Ansicht v’ ‘
6 4. Anlage zum Priifbescheid

PA-X Aco

vom

/-Jan,

A992

Gebr, Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datym

28.10,91

Blatt

N
R
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TROZQTECHNIK

Netztejl -Teil 2 -

——

@ 1-24vi;2:.v
= - ir -

\

-

Stromlaufplan
o b oo2ev 220v 50 Hz

l

@/

zugehdrige Stuckliste
siehe Blalt 69

¢ 5. Anlage zum Prilfbescheid

PA-X Avo

vom /1 ;au.
A992

Gebr. Trox GmbH

Datum:

A detz

28.10.91

A

Neukirchen-Viuyn




-_TROZQTECHNIK - Staurohr -Teil 3 -

}\‘i*:%tlf it

PO OO
\ ~10

YAV TAaVaWanVall

i

66 . Anlage zum Prﬂfbeschel}d
PA-X Avo vom A, ?Q“-

@/@) 4992

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 70

Oatum .
Ge&gm-&rgy{ 28.10.91 :: M Blatt 66




TR OZ®T§CHN|K '

Saugrohr

-Teil & -

2ugehérige Stickliste
siehe Biagtt 70

6 7. Anlage zum Priifbescheid

PA-X Aoo

Gebr. Trox GmbH
Neukir chen-Viuyn

Datum
28.10.91

W/




TROX *recinik

Konsole -Teil 5 -

e 150

25

=

[ N

T * I~ ——1 ~ Jd =
Wy 1 [y : i ) .
) ™ ‘ i
~ rﬁ*'—[ B _f NJ_ * =
Lpl - : ~r
<\ ‘\"/ i ~ ‘
t =7 o o
— o e -
\d‘\/&" | —T'
Ay
\
. R
112 - L——u.,s—-i
= {
2
&
© |
0
£ 8. Antage zum Prﬂfbaschrld
PA-X A0V vom A. gaq
92
.zugehdrige Stickliste siehe Blatt 70
Gebr. Trox GmbH [ - Nid Blatt o
Neukirchen-Viuyn i Gepr.




TROZOTECHNIK

STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHT,

UNG

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 64

Gehiuse

Alu-Druckguf

Pos. Benennung Material Abmessung
- ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 62
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 Fa. Total
2 Dichtung Moosgummi g 20/8 x 3
3 Zyl .-Blechschraube Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
Wechsler, 10A/250QV,50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor
6 Leuchte Diode 2 V / 20 mA Fa. Blrklin
7 Kabelverschraubung Messing PG. 9
8 Kupplungs-Stecker .
mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel

9 Kabelverschraubung Messing PG 9

10 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?

11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm

12 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm

13 Zyl .-Schraube Stahl wverzinkt "M 3 x 16

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 63
1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung Moosgummi 15 x 4 x 33
3 2yl .~Schraube Stahl verzinkt M 6 x 10
4 bichtung Moosgummi % 50/23 x 3

260 x 160 x 90

6 9. Anlage zum Prafbescheid

PA-X Ao0

vom | A. Jau_
NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT .65 4942
1 Leiterplatte
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms
3 Transformator Primdr 220 V, 50 Hz
- Sekunddr 24 v , 10 va
Typ E J 54
4 Gleichrichter B8OCBOO Si
5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u F, 40V
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms
Gebr. Trox GmbH ”“"“28 .97 o Ul ¥2 I 8iatt 69




TROZ technik

STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennhung

Material Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 66

1 Rohr
2 Halteblech
3 Blindstopfen

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 67

1 Rohr
2 Halteblech

KONSOLE - TEIL 5 -~ BLATT 658

1 Konsole

Stahl verzinkt 22,5 x 1,3 x/|320
Stahl verzinkt 40 x 37 x 3
Kunststoff- g 20 x 10

Stahl verzinkt g 22,5 x.1,3 x 200

Stahl verzinkt 40 x 37 x 3

verz. Stahlblech 1,5 dick

Fo. Anlage zum Priifbescheid

Gebr. Trox GmbH

Neuldrchen-Viuyn

Dwum :
28.10.91

i
Gepr 17_‘ . L

Blgtt

1S

70




TROZQTECHNIK

STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP

RM-I

- gez. im Uberwachungszustand - Ruhestrom -
: 8 Test Ruckst.
[ % ht 7 b1 L3 2

3 c2 [1]2[3f4]5]6]718] r

S G

£

s

by

4c.

Py

-

:°~

"

2

=

<.

9]

3

@

bz ‘fcibla

Stecker Flanschdose 1‘1
|| b3.
\ }
@ O h2 Testi Ruckst.
Anschlufiplan: Fernbedieﬁung
ERKLARUNG :
Ll = Klemmleiste Netzgerit
L2 = Klemmleiste I-Melder
L3 = Brickenklemme "bei AnschluB der Fernbedlenung entfernen“
L4 = Klemmleiste AnschluB Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 V, S50 Hz
bl = Kippschalter "Test" und "Riickstellung" .
b2 = Steckerkupplung fiir Fernbedienung (3polig, 24 V=)
b3 = Kippschalter "Test" und Ruckstellung Fernbedienung
hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung -
h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedienung
fmax. 1,5 W, 24 V)
h3 = Frellauf—Diode Typ 1N4007 1KV 1A
el = Feinsicherung ¢,2 A, 250 V flink
rl = Vorwiderstand 1,4 K 5¢
dl = Hilfsrelais; potentialfreier - 34, Anlage zum Priifbescheid
: Wechsler 1lpolig, 10 A/ 250V, SCHz
PA-X fo0" vom /.v?au.
Anschlufspannung: 220 V, 50 Hz :
Stromaufnahme: 45 mA (Uberwachungs- 1992
zustand)
Stromaufnahme: 8C mA (Alarmzustand)
h2, b3: bauseits
Gebr. Trox GmbH  jor Name Qf Blatt 71 |
Neukirchen-Viuyn_ 28.10.97 f gopr @
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TROA= TECHNIK| Montageanleitung - Rauchausldseeinric?fung

Detail A

1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.
72. Anlage zum Pr(lfbesc!held

2) Geh3dusedeckel Pos. 2 demontieren. PAX A00 vom . J‘M

3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetren und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.

4) Gehduse Pos. 7 mit Blechschrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen.

|
|
ﬂ
i

Gebr. Trox GmbH | %™

Muwba¥z | Biatt
Neukirchen-Vigyn 7

Mame
26.10.91 [ 15 . 72




TROAQTECHNIK WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

— ]

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 76

Rauchausléseeinrichtungén miissen nach Inbetriebnahme der
liftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet

werden.

1. Wartung der Rauchausléiseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehiuse-

: deckel - Teil 1 -~ entferiren.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch dals
regelmdfige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -
angezeigt {Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es
zweckmdBig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen| zu
messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung"” - Teil 10 - betdtigen,
die angesteuerte Absperrvorrichtung muB selbsttitig
schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 1G -
in Ausgangsposition schalten, die Leuchte - Tgil 6 ‘—
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 -
muB wieder in regelmdBigen Abstdnden aufblitzen (Sollwert
4,75 bis 5,2 s).

73. Anlage zum Prifbescheid
PA-X Afoo©

Gebr. Trox GmbH | o=

Biaft

AR

. | 73
Neularchen-Viuyn 26.10.91 - f% -
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TROA TECHNIK WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

™

Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen

- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten%
rauch) muB der Melder ansprechen und die Bllnkleuchte
- Teil 3 - kentinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-

- sene Absperrvorrichtung muB selbsttitig schliefien. hach

anschliefendem Ausblasen des Melders mit rauchfreler

Luft muB. der Kippschalter "Test-Rickstellung"- Tellllo -

betdtigt und wieder zuriick in dle Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchte - Teill 6 - darf nicht|mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil |3 -
muf wieder den vorgeschriebenen Abstdnden entsprechen
(4,75 bis 5,2 s).

Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehérigen
Dichtung montieren. '

Ménqelbeseitiquﬁg

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausléseeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Mdngel zu beauftraged

7 4. Anlage zum Prifbescheid
PA-X 400

Gebr. Trox GmbH °"""‘éa .
Neukirchen-Viuyn 1091

il

i .
{ - | Biatt
#%— 74
G



TRO/  tecunix WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

2. Wartung der Rauchausl&seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung

- Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen. Anschliefiend
den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz\(mit
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des
Schutzgitters kontrollieren (das Schutzgitter ist dirch
die grofen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sa@berer
(wasser- und absolue Slfreier) PreBluft bzw. mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Me}ders

- Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fﬁ@rungs-
stift - Teil B - sowie die Filhrungsfahne - Teil 9 -jzu
achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegeﬁ die
Fassung - Teil 5 - und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

3. Midngelbeseitiquhg (durch den Hersteller)

3.1 Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlie8end
muf die Funktionskontrolle, wie .unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.

3.2 SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl
die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus-
18seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrichtung auf Ihre Funktionstiichtigkeit| hin
Uberpriift werden.

75. Anlage zum Priifbescheid
PA-X A0o0 vom A. qq“.‘(?qz

75

Neukirchen-Viuyn és, 1097 Foupr..
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TROX@TECHNIK Wartung der Rauthauslbseeinrichtung

3

gez ohne Deckel Teil 1

(PEEBE | 14

@\ 00"00 et

|4 M=
. : o

"ﬂo l | o “@.$ i
’ A —
,~</ 0 o°° 0=0 |~
Raniwil _)9%

@él

| - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

G

ﬂ_l. i 7(. Anlage zum Priltbescheld |
a ! ] PA-X Avo vom !I/. JQu.
PEK ¥

o

000 0 0000

Gebr. Trox GmbH  |>V™ Neme
Neukirchen-Viuyn 26.10.97 1 gepr ljﬁ‘ _ 76




TROZ®fECHNIK Rauchauslgseeinrichtung

181

H/B
]
|

260

Gleichstrom-Haftmagnet Pos.$ , Blatt 16 und 17,
{elektrischer An -

schluf Blatt 78 )oder

Magnetventil Pos., 19, Blatt 21

oder : .
elektrischer Federriicklaufmotor Pos.1 , Blatt 25+ 26; [

Pos. 29, Blatt - (elektr. AnschluB Blatt 79 )

FUNKTION:

Der in der Liftungsleitung (5) hineinragende optische Rauchschalter (1) wird per-
manent vom Volumenstrom der Liiftungsleitung durchstromt und iiberpriift di%sen auf
Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer. zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter (1) den Steuerleitungsausgang (6). - Die Ausldseeinrichtung der

Absperrvorrichtung wird betdtigt. - j

Der Betriebszustand des Rauchschalters (1) wird durch zwei aufen sichtbar:ange—
brachte Leuchten (2 und 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (1} in Funktionsbereitschaft, brennt die grine
Leuchte (2). i
|
I
|

Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung (Uberschreiting der zulas

sigen
Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (3).

Solange das Ausldsekriterium fiir den Rauchschalter (1) - zu hohe Rauchkonzentra-
tion in der Liftungsleitung -~ vorhanden ist, bieibt die rote Lauchte (3) an.
Ist das Auslosekriterium durch nachstromende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (1) durch den Drucktaster (7) “Riickstellung” wieder in

Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte {2) muR aufleuchten.

|
77. Anlage zum Priifbescheid

ERKLARUNG :

(1) = optischer Rauchschalter {9)-= Anschl/' ' ., 8

(2) = Leuchte "Funktionsbereitschaft" (griin) Absperfvolfsgmtung

(3) = Leuchte "Alarmstellung" (rot) / |

{4) = Gehduse mit Stromversorgung

(5) = Liftungsleitung (bauseits) '

(6) = Steverleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits) Y

{7) = Drucktaster (Riickstellung) 4
(8) = kompl. Rauchauslgseeinrichtung (Blatt 11/1p15 85) i

b1
I

Datum Nama . { Biatt
Gebr. Trox GmbH o 10,01 K/ 77

Neukirchen-Viuyn Gepr




i
|
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. |
o A . ‘
TRO L tecunix nschlussplane fur AbﬁDerrvorrlchtunqen
Grundausfihrung |

Pos.6_ Biatt 77
220V~ .

7 2 - 220V
r Gs
f
i
|
|
, i) “1h
| |
Cmmm—— ——— |

/ !
Bilait 85 S R |
BK 2

Absperrvorrichtungen
- gruppengesteuert -

mit Magnetauslgosung
- Gleichstromhaftmagnet -

{Pos. 9 siehe Blaftt 16 und 17}

220V~ i PE
L
N

Pos & Biatt 77

X-220V Gs

= -

NI L

i

vy

| U
Bigtt 85 / 7g. Aniage zum Prﬂl‘beschelld

PA-X Ao¢ vom A. Ja".
A992

Absperrvorrichtungen
- einzelgesteuert -

mit Magnetauslgsung
- Gleichstromhaftmagnet -

(Pos.9 siehe Biatt 16-und 17)

Gebr. Trox GmbH °"“"‘28 10,91 Nerma M Biatt 78
Neukirchen-Viuyn T _




T ROZQTECHNIK

Anschlussplane fur Absperrvorrichtungen

“mit therm.-pneum. oder

therm.-elektr. Ausléseeinrichtung

220V~ PE
L
; N
24 =220V Gs
Pos. 6
Blatt 77
H
INlLLE_[
I
oL
Biatt 85
Absperrvorrichtungen

- einzelgesteuert -

mit Ausloseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar

220y ~ Pos'6 Bilatt 77\

PE

.,1\\ T L

/A N
] |

18
|

Eh

L

)

]

!

|

i

_______ 1

Absperrvorrichtungen
- einzel- oder gruppengesteuert

mit Ausltseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar

(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 27)

. |
(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 27}

Pos 6 Biatt 77
/
= 24 ¥V Gs oder Ws, 220 V Ws
[ !
X [
! ! ! *] wahlweise:
p o Lo | Federricklaufmotor siehe Biatt 26,
i Pt | Pos. 1 '
Blatt 85 L T i
BK BK2
7 9. Anlage zum Priifbescheld
PA-X A00 vom A, Jqu,
Absperrvorrichtungen
- einzel- oder gruppengesteuert -
mit elektrischem Federriicklaufmotor (1) -
(Pos. 1, 5, 7 siehe Blatt 28)
‘ wuhlweise:
Federrickiaufmotor {Fa. Belimo} vom f
Sicherheits - und Betriebssystem SBS l
siehe Blatt 29, Pos. 2 |
Gebr. Trox GmbH °"“"‘28 1 Name Laghyiy | Blatt 79 *:
Neuldrchen-Viuyn s :

2 -220V
Gs oder Ws




TROX rechnik

Leistungsaufnahme der elektrischen
Bauteile der Absperrvorrichtungen

t

* Magnetventil in Ex-Ausfiihrung

e
Ausfiibriing boooeistorasautnahme Spannung
. ,%4‘_ S
Jled narrgn - | 2200 24 bis
raanes 5 =7 W 220 ¥ Gs
S - *
YW 5,5 W 24 bis
Magnet.entile 228 V Gs
2 VA 5,5 W bzw. Ws
elektr . her e 1 24 V Gs
Fegerruchlauf- | [20Tbetrieh: B VR ) ag g
motor, Fa.Trox a1 LELELTIED - - 220 V Ws
elektrischer | 1ova | °6 va | 24V Gs
Federrucklauf- ) i 24 V Ms
motor,
Fa. Belimo 28 VA © 7VA | 220 V Ws
Fa. Binar

Elektrische Schaltleistung der Rauchausldseeinrichtung:

a' direkt Klemmleiste L4: -8 W/24 Gs

bi uber Klemmleiste L3:

Hilfsrelais

220 V, Ws, 10 A (max. 2000 VA

dq) bei cos. = 0,6)

24V, Gs

200w

°'Federrucquu1motor vom Sicherheits -
und Betriebssystem SBS ; Fa. Belimo

80. Anlage zum Prilfbescheid
PA-X A00 vom A. g

Gebr. Trox GmbH  }o
Neukirchen-Viuyn

28._10.91

Biatt

i
N
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TROX rechnik

-RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG

rorars

s

reil] Benennung

Blatt

Funktionssohema

77

PA-X Ac0

Anschlufiplane B 's

78- 80

Rauchausloseeinrichtung

81

elekts. und mewnan. LBauteile

82

.| Netzteil

§3

Stuckltiste

84

Yerdrahtunagsplan

85

Montageanleit: na

a6

Wartunasanwe = .y

a7- 89

J

vom

84. Anlage zum Priifbescheid
I

A. ?Qu,
(M‘?Z

|

"Gebr. Trox GmbH

7Dltum _
Neukirchen-Vigyn 4 287097

Bltatt

T

81




I
I
4

TROL rechni ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE.

200 boca 140

|
1
1
3
|

140

@

[ L
A \
i Blatt 83

- 35
70

\
827. Anlage zum Prﬁfbe’scheld

PA-X A¢0 vom !/. qu,

Zugehdriae Stickliste siehe Blatt 84

£ Biatt

Gebr. Trox GmbH  |™"

28,1
Neukirchen-Viuyn 8.70.97

f|i




TROZ tecunik NETZTEIL - TEIL 1

- i
. zugehorige Stiickiiste
Siehe Blatt |84

Be

I

= Dj‘ﬂ IR

|
J |

&t

?/_5 i;?' 9;})13 @ @_ Stromiaufpl ain
g— g ro
o e . ,
N ol g
' ' < 5 5o
; | A
! ] :-(: ;o \_/
1,49
N E— (; f -~
;t [ * r : - } < J.i J
100008086dbo e

8 3, Anlage zum Prilfbescheld
|

Pus. 2 NetzanschluRl 277 v:51) - &0 Hz
Pos. 5 Anschluls Fernbedienung
Pos 4 Anschlu® Verbraucher [phne Fremndein-

speisuna max, 5 W belasthar) und
Fremdeinspeisuna 24 V-

Pos. 3 Anschlui Relaiskontakte (720 v~, 12 4.
24 V-, 200 W)

Pos. 17 Steckanschlui: fiir Leuchtdinde rot

- Pos. 19 Steckanschlul~ filr Rauchschaltersocke!
. Pos. 20 Steckanschluf flr Leuchtdiode ariin

|
Pos. 18 Steckanschlu® fur Taster _ E
|
|
!

7/
Gebr. Trox GmbH  [o=m Nome 4  Blatt
Neukirchen-Viuyn e /%13,_ 83



TROZX *rechnik

————

Pos.

|
| |

STUCKLISTE - RAUCHAUSLUSEEINRI CHTUNGQI
S

Benennurg

Naterial

Abmessung

WO~ BN —

e Lo AN —

[s 29Nl

METZTEIL - TEIL

Rauchschalter
Sockel

Gehause

Dichtunq
Kabel-Durchfihtuna
IZylinderschraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - grin -

leiterplatte
Klenme {(L1) Spolia
Klenme (L3) 3polig
Klemme (L4) 4polig
Klemme (L&) 3polig
Transformator

Feinsicherung

1 - BLATT

FLEKTRISCHE UND MECHANTSCHE BAUTEILE - BLATT 82

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS PO-01

Moo saummi

PYl-qgrau PG

St. verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED ¢ -6/20 mA
LED-¢ 6/20 mA

83

Kunststoff-Epoxyd
Kunststofr,/Ms
Kunststoff . Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms

Primar 220 v/50-60 Hz
Sekundar 30 V/ 20 VA

0,6 A/250 V mitteltriqe

Gleichrichter

g Kondensator

10 Kondensator

11 Hilfsrelais

17 Widerstand

13 Diode

14 Kabeltulle

15 Kuhlkorper

16 Spannungsregler

17 Sloondnseriutiste
‘B Stackagnschluastifle
) Stackarse lulstirtn
20 Stechanschlaristife
21 Widerstand

22  Trimmpotentiometer

23 Kondensator

B30 €800 Si
10 uF, 16 V¥
1000 uF, 63 v
HU 24 G
1,2 K¢ /0,5 W
1 N 4007

ALY

LM 317
AN

A8

AR

s

276 0,25 W
10 K&
220 uF, 40 vV

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron
200 x 140 x 70
¢ 82 x ¢ 110 x
Fa. Hellermann
M- 3 x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken -

fa. Telefunken

160 x 125

Typ EI 60

Fa. Rapa

39 x 25 x 25

[

HKow o

B PR

~i
. .

nos s
NN o
e ;_r ::'

L)
.

1
!

8 4. Anlage zum Prilfbescheld

PA-X Av o

Neukir chen-Vigyn

: Gebr. Trox GrhbH Oetum

28.10.91

i
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- . 1 .
|
TR07®TECHNIK Verdrahtungsplan fir TROX-Rauchmelder Tsizp RM-0
= - gez. Im Oberwachungszustand - Ruhestrom -
r Platine |
24 V- .
220V~ -
—] -
dr
1?
(111 T
LM Mg o[ ]-[-1als]6]r [2]3
| L LL:. tsh L3
! - 1l :
—_— —_— L — |
}f_ A=t | |
81 B2 T r
vy
| b2 | hs Fernbedienung i
k- {bauseits!} |
= f
|
ERKLARUNG : r
L1 = Klemmleiste Netzteil (220 V4 50 - 60 Hz) |
LZ = Klemmleiste Rauchschaltersockel A !
L5 = Klemmleiste Anschlufl Fernbetatiqung (bei Anschluf der Fernbetdtiqung
Briicke 4 - 5 entfernen) |
L4 = AnschluB Verbraucher {ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar) und
. Fremdeinspeisung 24 V- [
L3 = Anschlub Pelaiskontakte (max. Belastung 220 v~ , 10 A; 24 V-, 200 W)
bl = Taster Riickstellung E
b2 = Taster Riickstellung Fernbedienuna (bauseits) J'
h1 = Diode LCD Alarmstellung (rot) 1
. . . y 85, Anlage zum Prifbescheld
n2 =. Diode LCD Funktionsstellung (griin) 3
dt = Hih’_sre]ais, potentialfreier Wechsler, PA-X AO9 vom| "'JG"'-
Ipolig, 10 As220 V-~ ;i 24V, Gs, 200w ;/1742
Bt = Briicke (bauseits), wenn Anschluf eines ;
220 ¥ ~ Verbrauchers \'
B2 = Bricke (bauseits), wenn AnschluB eines ‘;
24 V-Verbrau;hers ;
h3 = Diode LCD Alarmstellung (rot) bauséits [
AnschluBspannung: 220 V350 - 60 Hz :
Leistungsaufnahme: 20 VA :
' \'
/7 |
Gebr. Trox GmbH [~ Twem T77 Blatt g
Neuldrchen-Viuyn i Oupr. ¢
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T ROZOTECHNIK

|

MONTAGEANLEITUNG - RAUCHAUSLOSEEIMRI CHTDNG

&

Bohrschab]one.lpos. 1, auf Kanalmitte H.2
aufklehen und abbohren. PA-X A00

. Gehdusedeckel, Pos. !, demontieren.

Elektrische Anschlufleitungen, Pos. 6, mit
Schleife verleqen, damit die Demontage der ,
kompletien Rauchausldseeinrichtung, Pos.3.,/
erhalten bleibt (Auswechseln des Rauch-
schalters Pos. 5)

Gehause, Pos. 2, mit Blechschrauben, Pos.d
am Kanal befestiqen.

Die Rauchausliseeinrichtung kann unabhingig
von der Richtunc¢ des VYolumenstromes einge-
baut werden.

\
|
!
|
)
|
J
'

d’6. Anlage zum Prifbescheid

vom /:f- ?qu.
4892

b
I
\
|

Gebr. Trdx GmbH o= e { B :
Neukirchen-Viuyn 26.10.97 [ oepe %— . 86
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TRO/L®recunik WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG

~ leuchtende Funktionsanzeige (2) angezeigt.

1.

. . N |
Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 89 |

Rauchausloseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der 1Uftungstechnj§chen
Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden.

Wartung der Rauchaustgseeinrichtung durch den Bauherrn

{
|
!
|
Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters (1) wird durch die gr?n
|
|

Funktionskontrolle - mit Rauch

In die Liuftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung (6),

ca. 8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines RGhrchens,

ca. 50 bis 60 nm eintauchend, ein Rauchaeroso!l bei laufender Liiftunas-
anlage eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus ,Rauchpatronen).
Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung. erlgscht die grUn? Leuchte

(2), die rote Leuchte (3) muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-

richtung muf selbsttdtig schlieBen. Sobald der Rauchschalter (1) von nach-
stromender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betitigen'des
Druckschalters {7) "Riickstellung" der Rauchschalter (1) wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) muB auf]euchtep.

|

Mangelbeseitigung !

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Miangel gezeigt, so ist deri Her-
steller der Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mingel
|

zu beauftragen. !

i
1
I
I
1
I
!
\
|

I3 Anlage zum Prﬂfbesch;id
PA-X Aoo0 vom /’ Jan,
- A992

Gebr. Trox GmbH |0

JH
| IR &
a
o
2
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| I TROX recunix WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEE INRICHTUNG

2. Wartung der Rauchausloseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchaus-
loseeinrichtung

i
Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Storungen festgesteilt, die
ein Austauschen des Rauchschalters {1) erforderlich machen, ist die kom-
plette Rauchauslgseeinrichtung (4) von der Liftungsleitung (5) zu demon-
tieren. Gehiusedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben (9) entfernen.
Rauchausloseeinrichtung (4) durch Losen der 4 Eckschrauben (8} von der
Liftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter (1) ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchausldseeinrichtung hat in umgekehrter Re1henfo1ge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen.

3. Mingelbeseitigung (durch den Hersteller)

3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgege-
benen Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter (1) gegen einen neuen
auszutauschen. Anschliefend muB die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefuhrt werden. {

3.2 SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung
und die Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung (4), wie unter
Punkt 1.7 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiuchtigkeit hin iiberpriift werden.
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