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INSTITUT FUR BAUTE CH Nirkox

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 28. Oktober 1985
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Teletex: 308258

Telefax: (030) 2503 320

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/2/73

PRUFBESCHEID
- Ergédnzung und Anderung -

-ﬁ@"g Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 15. Oktober 1985
= mit vorgenanntem Geschidftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH,

4133 Neukirchen-vluyn, das Priifzeichen

PA-X 100
fir Absperrvorrichtungen
gegen Brandiibertragung in Liiftungsleitungen,
Serie FK°

erteilt wurde, werden wie folgt ergdnzt bzw. gedndert, die An-
lagen durch die hier beigefiigten Anlagen Blatt 46 bis 65 erginzt.

;;I?(.:t. Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

AN

Abschnitt 1.7 wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.7.4 Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 46 bis 65)
Die Absperrvorrichtungen dilirfen zus#tzlich mit einer
Rauchausldseeinrichtung nach den Angaben der Anlagen
Blatt 46 bis 65 versehen werden. Die Rauchausldsesein-
richtung besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anlage
Blatt 46, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rochren (Anlage

Blatt 46, Pos. 3), dem Gehduse (Anlage : 46,
Pos. 6), dem im Geh#use angeordneten Ionis ioﬁz auc
melder (Anlage Blatt 46, Pos. 1)}, der am [Ionis ;gons
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Abschnitt

i.8.

4

rauchmelder angebrachten und durch das Gehiuse ragenaen
Blinkleuchte (Anlage Blatt 46, Pos. 2) sowie den elek-
trischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 46, Pos. 4). Die
elektrischen Steuerleitungen werden gemdsB Anlage
Blatt 47 mit dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage
Blatt 14, Pos. 2; Anlage Blatt 16, Pes. 9) verkbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungslieitung ein,
unterbricht der Ionisationsrauchmelder die Stromzufiih-
rung zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieBt.

1.8 wird um folgende Bestimmung ergénzt:

Rauchausl&seeinrichtung (Anlagen Blatt 46 bis 65)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusitzlich mit einer
Rauchausl8seeinrichtung nach den Angabeﬁ der Anlage
Blatt 46 bis 65 versehen werden. Die Rauchausl&seein-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung ({An-
lage Blatt 46, Pos. 5) eingebauten Bypass=~Rohren (An-
lage Blatt 46, Pos. 3), dem Gehiuse {Anlage Blatt 46,
Pos. 6), dem im Gehduse angeordneten Ionisationsrauch-
melder (Anlage Blatt 46, Pos. 1), der am Ionisations-
rauchmelder angebrachten und durch das Gehiuse ragen-
den Blinkleuchte (Anlags Blatt 46, Pos. 2) sowie den
elektrischer Steusrleitungen (Anlage Blatt 45, Tos. 43.
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdl Anlage
Blatt 48 1mix dem Magnetventil (Aniage Biatt 17;
Pos.. 19) oder dem elektrischen Federriicklaufmotor (An-'
lage Blatt 21, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsieitung ein,
unterbricht der Ionisationsrauchmelder die Stromzu-
fihrung zum Magnetventil oder Federriicklaufmotor und
die Absperrvorrichtung schlieBt.
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Folgender Abschnitt 1.10 wird eingefiigt:

1.10

1.10.1

l1.10.2

tlberwachung (Giiteliberwachung) der Rauchausléseeinrich-
tung

Fiir die Uberwachung der Rauchauslbseeinrichtung wird
folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der filr das Erzeugnis in den Abschnitten
1.7.4 und 1.8.4 der Besonderen Bestimmungen festgeleg-
ten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk durch eine
berwachung, bestehend aus Eigen~ und Fremdiiberwachung,
zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt die
Vornorm DIN 18 200, sofern im folgenden nichts anderes
bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchaus-
ldseeinrichtung durchzufiihren. Daher ist an jedem Stiick
zu priifen, ob die Rauchausl&seeinrichtung mit den Anga-
ben dieses Priifbescheides {ibereinstimmt und elektrisch
ordnungsgemdf funktioniert,

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzube-
wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen
vorzulegen.

Die Fremdilberwachung ist von einer dafiir bauaufsicht-
%*
lich anerkannten Priifstelle durchzufiihren. )

*)

Bauvaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erliute-

rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 -~ Brandverhalten von Bau-

stoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe,
derungen und Priifungen - -{Ausgabe September 1977) !




Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal
im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
gerdtemidBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iiber-
prifen. Zusdtzlich miissen an 2zwei verschiedenen Rauch-
ausldseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Prif-
grundsdtzen fiir Rauchausl&seeinrichtungen von Absperr-
vorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liiftungslei-
tungen (Fassung Dezember 1976} durchgefiihrt werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uber-
wachungsvertrages dem Institut filir Bautechnik und der
zZzustédndigen obersten Bauaufsichtsbeh$rde zu {ibersenden
und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer
des Prilifbescheides dem Institut f£flir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht iiber die Eigen- und Fremd-
liberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-
Muster in der jeweils gililtigen Fassung entsprechen
und den Uberwachungsgegenstand auf die Wberwachungs-
grundlage eindeutig nennen, Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist
folgender Vermerk anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom
Institut fir Bautechnik, Berlin mit der
Ergdnzung und &nderung zum Priifbescheid
Nr. PA-X 100 vom 28. Oktober 1985 allge-
mein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, =zum
Nachweis der Uberwachung das vorstehende
einheitliche Uberwachungszeichen zu fiih-
ren. Die Berechtigung zur Fiihrung des ein-
heitlichen Uberwachungszeichens gilt nur
fir die Dauer des Uberwachungsvertrags

und solange die Uberwachung durchge#
wird.




Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Abschnitt 2.5 erhdlt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtun-

gen filir Liéftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafle mit inne-

rer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluft-

leitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind}.

Folgende Abschnitte 2.11 bis 2.13 werden eingefiigt:

2.11

Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen ver-
hindern die Ubertragung von Rauch durch Liiftungsleitun-
gen in andere Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsicht-
lich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie ilber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen

verwiesen,

Die ordnungsgemi@Be Installation und die einwandfreie
Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
der Rauchausléseeinrichtung mit den Absperrvorrichtun-
gen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 46 bis 65
unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungs-
anlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem fiir die
Herstellung von Liiftungsanlagen mit Rauchausldseein-
richtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchauslﬁseeinrichtungeh miissen entsprechend der
Wartungsanweisung (Anlagen Blatt 62 bis 65) regelmiBig
gewartet werden. Der filir die Herstellung von Liiftungs-
leitungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu {ibergeben.




Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende
Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen iibertragen,
soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin der
Hersteller der Rauchausl&seeinrichtungen filir die War-
tung beauftragt werden muf.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
15, Oktober 1985 mit vorgenanntem Geschdftszeichen und wie dieser
bis zum 31. Dezember 1986.

Dieser Bescheid umfaBt sechs Seiten und 20 Blatt Anlagen.

Im Auftrag




RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG
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53 _ \ Gleichstram-Haftmagnet
Pos. 2, Blatt 14; Pos. 9,

* Blatt 16
' {(elektr. AnschluB Blatt 47)

Magnetventil Pos. 19, Blatt 17, oder elektr.
Federriicklaufmotor Pos. 4, Blatt 21 (elektr.
FUNKTION AnschluB8 Blatt 48).

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent iiber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im

Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch {iberpriift. Bei Uberschrei-
‘tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausl®seeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -; die Ansteuerung hat
nach dem Ruhestromorinzip zu erfolgen. :
Die Funktionsbereitschaft der RauchauslSseeinrichtungwird durch
eine auBen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung schaltet
(ﬁberschreitung dexr zuléssigen‘Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an. : :

’

ERKLARUNG
1 = TIonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte Assraiet

- for baoteehnik
3 = Bypassrohre in Berlin

. 4
4 = Steuerleiturc zur Absperrvor-
richtung (bauseits)
5 = Liiftungsleitung /bauseits) / Anlage zum Pruibescheid
6 = Gehduse PA-X 40O vom 2V,10,py
Institut fUr Bautechnik
in Berlin

' . 7 -
Gebr. Trox GmbH  JPem: - (g Blatt

Name
Neukirchen-Viuyn - 12.6.85  Joepr: | . ’j@ 46




ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
GRUNDAUSFUHRUNG

220V ~ PE
Pos. 4 Blatt (6
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Blatt 60 | B H |
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BK1 - . BK2

Absperrvorrichtungen,

- einzelgesteuert oder gruppenge-

steuert, mit Magnetausldsung -
-Gleichstrom—HaEtmagnet (24 v-/220 v-)
Pos. 2 siehe Blatt 14 und Pos. 9

! siehe Blatt 16.
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:?.;.Anluge zum Prifhescheid
PA-X LWO vom ZY,/”, ff

Institut fUr Bautechnik
. in Berlin

Vit 2 | Biatt

Gebr. Trdx GmbH D;;‘"‘é 85
Neukirchen-VYiuyn al
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ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
MIT THERM.-PNEUM. ODER THERM.~-ELEKTR. AUSLOSEEINR.

Pos 4 Blatt 46
220V~ Pos 4 Blatt 46 | 220V ~ _PE
7 ‘ VA L
/ N
24V -
- 24V-1220V~ 220V~
| 220V- --
i _ '@o.@ ;F 220V -
| - |
ot -
dr Vi d1 :
: i
| I
[ | i
. —j—@o.@ lLl_l_] 1!
ILs 1 ILs
_____ | - -
!
Blatt 60 - —Q@ |
- o= J Blatt 60 e L
e — BK:2
Absperrvorrichtunger - einzelge- Absperrvorrichtungen - gruppenge-
steuert - mit Ausldseceinrichtung steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elektrisc pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil - (Z. ! - Magnetventil - (2)
1,2 und 6 bar/24v-, 220vV-, 220V~ 1,2 undé bar/24v-, 220vV-, 220V ~
(Pos. 2, 9, 11, 12, "4, 15 siehe (pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 siehe
Blatt 22) ' : : Blatt 22 J - : ‘
220 vV~ cg Pos. 4 Blatt L6
. T 220V ~
| : orhs. Y
| ( —
I | _
| \
4 | SN B -|--
- l ’— -~ .
| R i | o T S ld—3 i
I | :
] ¢ ; :I I :l
i | | |
LEi__gg RONEE |
S ! | [ |
Blatt 60 Sl ) L
BK1 BK
Absperrvorric .turge - einzelgesteuert
oder gruppergesteuer!: -
mit elektrisci:em Fedecrriicklaufmotor - (1)
220 vV~
(Pos. 1, © und 7 sie"e Blatt 23 )
3_Anlage zum Priifbescheid
PA-X A0O  vom 2. 10, YS
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |>*" Name /M&’Z Biatt . 8
Neukirchen-Vluyn 12.6 .85 | cwpr




Leistungsaufnahme der elektrischen
Bauteile der Absperrvorrichtungen

Ausflihrung Leistungsaufnahme Spannung
Gleichstrom- 2y .
magnet 5,7 W oV
*
8 U 5,9 W 24 Y -
Magnetventile 290 v
12 VA 5.5 W 220 V -
elektrischer )
U Fahrbetrieb: 80 VA
iiii?“UCk‘a“f' Haltebetrieb: 9 va | 220V -

* Magnetventil in Ex-Ausfihrung

tlektrische Schaltleistung der Rauchau

a) direkt Klemmleiste Lg: 5 W/24 V -
b} iiber Hilfsrelais dy: 250 v <, 1

sloseeinrichtung:

0 A (max. 2300 VA bei
cos. ¢ = 0,6)

_t.t_Anluge zum Priifbescheid |
PA.-X ADQ  vom 27, “9.75-'

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH__ |™m Name | 277

Neukirchen-Vluyn 12.6.85

Gepr. :
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Rauchausloseeinrichtung

" Schnitt A-B
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| Teit | Bepennung. Bigtt}
Funktionsschema 46
Anschlufipline B k s 47-49
Rauchausldseeinrichtung 50
elektr Baufteile 51
_ mechan. Baguteile 52
1 | Gehduse 53
2 Netzteil 54
3 Staurohr 55
4 Saugrohr 56
5 Konsole - 57 ’
_ , - §;Anluge zum Priifbescheid
Sticklisten - 58,59 PA- KLOO  vom 27,10.§S
Stromlaufplan - 60 . ) o
Monthgeanieitung 61 Instltuti:‘ull;eﬂrc:i:u'techmk
Wartungsanweisung - 62 - 65 i
Gebr. Trox GmbH _[*= Name |10 Brart
Neukirchen-Viuyn "12.6.85 Gepr. ':U,j% ' 50
. ' f




elektrische

Bauteijle

e
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Pos. 7 Anschiunl Absperr\?orr_fchfung bzw Hilfsrelais

-

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 58

Ansicht in Richtung X'

~<eEn

'Pos. 8. Anschiun Fernbetdtigung
Pos. 9 Netzanschiufl 220V ~

<3

Schnitt A B

(7 2oLl LT

Biatt 5¢

ﬁ.AnIage zum Prifbescheid /
PA.-X L0 vom fo/wl £s

InStitut fiir Bautech.nik
in Berlin_

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:
12.6 .85

A/ (L

Blatt

" | -Gepr.:

51




mechan. Bauteile

Schnitt A'—B
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" SchnittC-D Blatt 57 Schnitt E-F
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\{\ Blatt 56 ' -1
- o ' Blatt 5_5/
. 2ugehacrige Stiickliste siehe Blatt 58
‘2_-_Anlage zum Prisfhescheid _
PA-X 400 vomZY.10. 1
Institut fir Bautechnik
in Berlin
(4.
Gebr. Trox GmbH  jovm: Neme /ﬂ, N L
Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Joer: - fa
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Anlage zum Priifbescheid -

— 50—} PA-XAOO  vom 2. (0. f§
Institut fir Bautechnik
\ ' in Berlin
Gebr. Trox GmbH- = [oumi . | Name ' |Blatt
Neukirchen-Viuyn -} 12.6.85 Gepr.. - 7/;, >3




Netz teil -Teil 2 -

—— P
[-26v]-24v ] F
0| 0 Fme
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Stromlaufplan

zugehdrige Stuckliste

siehe Blaft 58

©

iAnluge zum Prisfbescheid
P/ﬁ- X400 vom atr, (045

Institut fGr Bautechnik
in Berlin '

Gebr. Trox GmbH-  joaum: Name ,{/A)A:fz Biatt

54

Neukirchen=Vluyn 12,6.85 Gepr.: /;



S,ta‘urohr -Teil 3 -
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/f.@Aniuge zZum Prifbescheid
PA—'K}(@O vom ZY, (, ff/

Institut for Bautechnik
in Berlin

.zugehdrige Stickliste siehe Blatt 59

Gebr. Trox GmbH |0 Neme % Blatt 55
Neukirchen-Viuyn 12.6.85 | gepr.:
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Saugrohr

-Teil & -

|

©

.

50

zugehérige Stickliste
siehe Blatt 59
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M, Anloge zum Prifhescheid
PA- XLOO  vom 28 10, ¥~

Institut fir Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH .
"Neukirchen-Viuyn

Datum :
12.6.85

| Name

7

Gepr.:

Bilatt -
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Konsole -Teil 5 -

10

zugehirige Stiickliste siehe Blatt 59
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STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

‘Pos. Benennung Material. Abmessung o
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 51
1 I-Rauchmelder » Typ TTL-6394 Fa. Total
2 Dichtung . ) Moosgummi g 20/8 x 3
3 Zyl .~Blechschraube Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpgoliger Fa. Rapa _
: : Wechsler, 1lOA/250V,50 Hz .
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor
6 Leuchte Diocde 2 V / 20 mA Fa. Blirklin
7  Kabelverschraubung Messing PG 9
8 Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel
9 Kabelverschraubung Messing PG 9
10 Klemme 2polig Kunststoff/Ms -2,5 mm?
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
12 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 52
1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung - _ Moosgummi . 15 x 4 x 33
3 Zyl .-Schraube Stahl verzinkt - M6 x 10
4 Dichtung - Moosgummi 6 50/23 x 3

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 53

Gehduse Alu-Druckgus

-

‘NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 54

. 200 x 160 x 90

1 Leiterplatte . 9
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms 1,5 mm
3  Transformator Primdr 220 v, 50 Hz Ag ' .
: Sekundir 24 v , 10 VA -Anlage zum Priifhescheid
T J 54 . 4
4  Gleichrichter BEOCE00 S 4 )(UD(? vomel 1O
5 Feinsicherung 0.2 A/250 V flink Institut fiir Bautachnik
6 Kondensator 1000 u F, 40V 5 In Berlin
7 Klemme 4polig Kunststoff,/Ms 1,5 mm
Gebr. Trox GmbH. [P e | Mieba¥e Loiate o g
Neukirchen-Viuyn 126,85 [ Gepr.: % ] -



STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung Material

Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 5%

1 Rohr Stahl \}eréinkt ’
2 Halteblech . Stahl verzinkt
3 Blindstopfen - Kunststoff

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 56

1 Rohr ' " Stahl verzinkt
2 Halteblech Stahl verzinkt

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 57

1 Konsole . ' verz. Stahlblech

22,5 x 1,3 x 320
40 x 37 x 3
# 20 x 10

22,5 x.1,3 x 200
40 % 37 x 3

1,5 dick

‘I. prhaiiie
far lluulec.bnn.
fa berlio

]

//iAnluge zum Priifhescheid
X0 vom 28,10, f

Institut fir Bautechnik
in Berfin

Gebr. Trox GmbH | Peum: Name [ A£Jes)

Neukirchen-Vluyn 12.6.85 Gepr.: ’

Blatt
- 59

+




STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-I
- gez. im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

Test Ruckst.

| .
o I 1L %? r! b1
< ez (1]213]4[5]6]7 8] d
- RS | O
_c I
2 h3 I3
L.
E ’ ———
<
2 1442 ]
w 114 -1+ . L5
3 ©2LV- 220V~ N
<. .
e e
o dfT °
L Y 3 — — AT
Pg9 Pg 9 Pg9 bz cibla
| ot
Stecker Flanschdose ) FT'——"T'l'W
l b3 |
. h2 7b5t Rhckst
. Q L j
Anschlqulan- Fernbedlenung
ERKL ARUNG :
Ll = Klemmleiste Netzgerat
L2 = Klemmleiste I-Melder
L3 = Briickenklemme "bei Anschluf der Fernbedienung entfernen
L4 = Klemmleiste Anschluf Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5.= Klemmleiste Netzanschlufl 220 V, 50 Hz
bl = Kippschalter "Test" und "Riickstellung" :
b2 = Steckerkupplung Ffiir Fernbedienung {3polig, 24 -V-) _
. b3 = Kippschalter "Test" und Rﬁckstellung‘ Fernbedienung
hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - .
h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedlenung
fnax. 1,5 W, 24 V)
h3 = Frellauf Dlode Typ 1N4007 1KV 1A
el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
rl = Vorwiderstand 1,4 K &
= Hilfsrelais; potentialfreier

dl

Anschlufispannung: 220 V, 50 H=z

Stromat‘fnahme: 45 mA (Uberwachungs-

. - zustand)
Stromaufnahme: 80 mA (Alarmzustand)
h2,

b3: bauseits

Wechsler lpoliy, 10 A/ 250V, 50Hz

/.5__Anluge zum Priifbescheid
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1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
"H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehéuseaeckel Pos. 2 demontieren.

~

3)" Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen

Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend. Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.

4) Gehduse Pos.

Pos.. 6 an Kanal befestigen.

7 mit Blechschrauben
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WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichhung siehe Anlage Blatt 65

Rauchausltseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der

liiftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet
werden: ' ' '

1.7

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

-—

Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Geh&duse-
deckel = Teil 1 - entfernen. . .

' Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das

regelmdBige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -

‘angezeigt (Sollwert zwischen zwei .Lichtblitzen 4,75

bis 5,2 s). Umn die MeBgenauigkeit zu erhBhen, ist es-',
zweckmé@fig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen zu
messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

Funktionskontrolle - elektrisch -

Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 10 - betdtigen,

~die angesteuerte Absperrvorrichtung muB selbsttitig

schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 -
in Ausgangsposition schalten, die Leuchte - Teil § -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3’ -
muB wieder in regelmdBigen Abstinden aufblitzen (Sollwert
4,75 bis 5,2 s).
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I IF;! ‘::,L}": WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen -
~ Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Blinkleuchte

- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung mu8 selbsttétig schlieBen. Nach
anschliefendem Ausblasen des Melders mit-rauchfreier
Luft muf der Kippschalter "Test-Riickstellung"- Teil 10 -
betdtigt und wieder zuriick in die Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchte - Teil 6§ - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 -
muR wieder den vorgeschriebenen Absti#nden entsprechen
(4,75 bis 5,2 s). .

1.5 Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung montieren. '

1.6 'Ménqelbeseitiquﬁq

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt,
so ist der Hersteller -der Rauchausl&seeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Mingel zu beauftragen.
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WARTUNG DER.RAUCHAUSLésEEINRICHTUNG

Wartung der Rauchausl8seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchatsl8seeinrichtung

Herausnehmen des Melders -~ Teil 4 - aus der Fassung

= Teil 5 ~ durch Andriicken und Linksdrehen. Anschlieﬁénd

den festen Sitz und die einwandfreie.Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des

Schutzgitters kontrollieren (das Schutzgitter ist durch

"die groBfen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer

(wasser- und absolut Slfreier) PreBluft bzw. mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders
- Teil-4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Fihrungs-

. stift - Teil 8 - sowie die Filhrungsfahne - Teil 9 - zu

achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 - und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

Médngelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit

von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder

- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschlieBend

muB die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.

Schlieft die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl
die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus—
ldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgeflihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrlchtung auf Ihre Funktlonstuchtlgkelt hin
Uberpriift werden.
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