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PROFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
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wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt.

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
47504 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Mai 1999
Prifzeichen: PA-X 244
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90/30. Nach MaBgabe des
Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Ein-
bau in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klap-
penblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in [eske
geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach D}
Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsitzen fuy
vorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung
ber 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 19 Seiten und 72 Blatt Anlagen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prufbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides miissen
den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht vom Deutschen Institut fir
Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu prifen oder priifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, ergénzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das iberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9 Nach den Regelungen der Lander ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fiihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelie

Uberwachungsgrundiage

: Angaben vorzugsweise auf der innenfliche des U,
sonst unmittelbar daneben

< »
Serwach

. /
0 Vereinfachtes Zeichen zur Kglinzeichnung ustoff
Einheitliches Uberwachungszeichen Bauteilen und Einrichtungeff, wenn der Li hein das

Uberwachungszeichen nacffAbb. 1 tréigt. soll der

Fremdliberwacher durch ef) ggf. vereinfachte: igbmn i
erkennbar sein. Deutscges P

fiar Bautechnik /
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Absperrklappen-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Absperrklappen-Rahmen besteht aus L-férmig profilierten Profil-
staben (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die
Profilstabe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dichtung eine

10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken
missen die 110 mm hohen Profilstdbe auf Gehrung zusammenstoBen und
durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung verbunden sein.
Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korro-
sion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren2) Hilfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 2) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @, in Abstédn-
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5§ mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Flache an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 3) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m®) - z.B. Superseal w'-) eingelegt sein. Auf
der 70 mm breiten Sicke zum Rahmeninnern missen umlaufend ca. 40 mm
breite Dichtstreifen (Pos. 5) und auf der Rahmen-AuBenseite umlaufend
zweilagig ca. 65 mm breite Dichtstreifen (Pos. 6) aus Promaseal-PL/In-
tumex L aufgeklebt sein. In den 70 mm breiten Flichen der S1cken des
Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten §
die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung
dung des Absperrklappen-Rahmens mit dem AnschluBrahme

5
PDautsches Institut’
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1.2

und dem Einschubrahmen miissen in den Flanschen jeweils Bohrungen

@ 10 mm und Dichtungen (Pos. 11) angeordnet werden. Die Verschraubung
erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 30. Als Isolierung
zwischen dem Absperrklappen-Rahmen und dem AnschluBrahmen miissen
zwischen den Flanschen der Rahmen-Winkel (Pos. 8) aus ca. 15 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m®) - Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus Fiber-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa

870 kg/m*®) - Bezeichnung "Promatect-H" und Schutzwinkel (Pos. 9) aus
verzinktem Stahlblech vorhanden sein. Im (ibrigen muB der Absperr-
klappen-Rahmen der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstédben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des
Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Absperrklappen-
Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung haben. Auf der
Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedff-
nung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die
Antriebe - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb?) der Mitte der gegenlberliegenden Rahmenseite muB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem
Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-
stellung angebracht sein. Auf der Unterseite?) oder/und auf der Ober-
seite?) des Rahmens miissen runde Inspektionséffnungen @ 138 mm ange-
ordnet werden. Die Offnungen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm @ verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die AusifSeedn
richtungen werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem.//

D eutsel

2)
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der Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen
(Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen
oder thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 -
wird die untere Inspektionsoffnung mit diesen Teilen verschlossen. Im
ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

20 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fiber-
silikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Proma-
tect-H" - oder "Promatect-H" (neu) mit Priifzeichen PA-III 4.586
bestehen. Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca.
38 mm lang, von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde missen
etwa 200 mm betragen. Die Platten der Absperrklappe konnen wahlweise
an den Kanten, etwa iber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.
Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden. Die Oberflédchen
dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder
mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm

- 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rinder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm
dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der Mitte sind auf beiden
H-Seiten konzentrisch zur Drehachse verzinkte'Lagerrohre mit 16 mm
AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen. Stirnseitig
zu den Lagerrohren muB je ein Lagerblech (Pos. 7), befestigt mit zwei
Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein. (ber die Lagerrohre sind auf bei-
den Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder §
mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten
Schrauben M 8 x 75 (Pos. 5) geschraubt. Im Ubrigen muB die Absperr-
klappe den Angaben der Anlage Blatt § entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Abspg
Rahmens (Anlage Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen
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(Pos. 2) eingesetzt sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 4) mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 3) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lage Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zylin-
der-Kerbstiften 6 x 70 mm (Pos. 5) unverschieblich verbunden. Im ibri-
gen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgestinge (Anlage Blatt 7)

Zum Betatigen der Absperrvorrichtungen muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) dber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im ibrigen muB das
Antriebsgestédnge der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13
und 16)

Ausidseeinrichtungen - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfihrung (Anlage

Blatt 8)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, hdéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., K61n vom 26.11.1976 entsprechen. Zusatzlich kénnen auf
der Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen L[Amtege

tung (Pos. 1.4) befinden.
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Aus1oseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung mit zusdtz-
licher Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusdtzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei
gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Ausldsung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Aus1dsung
erfolgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8).
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestelit. Im librigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausl6seeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldéseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfihrung mit zusitz-
licher Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet ZAnlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch dem der Ausléseeinrichtung Teil 6.2.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfihrung mit zusatz-
Ticher Auslidsung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist

bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer
Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 4
gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen A/ﬁ 6
der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gily
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(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anla-
ge Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieBt. Die mauelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der
Auslgseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im
Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Ausl1dseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfiihrung mit zusdtz-
licher Auslésung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist
bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 12) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die
manuelle und thermische Ausidsung erfolgt wie bei der Ausléseeinrich-
tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im iibrigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen uhd thermisch-elektrische
Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6 diir-
fen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blat

20 und 22)
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Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem Pneumatik-
ventil mit angebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5). Das
Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageéffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen mu8 sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluft-
zufuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das
Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 13 dargestellt. Im ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.5), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtﬁng (Pos. 2.1 bis 2.24),
dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit (Pos. 4.1
bis Pos. 6) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein End-
schalter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage
Blatt 13) - muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage
Blatt 13), Pos. 4.1) gilt, solange die Auslidseeinrichtung i
- pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum
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Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten
wird. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen
Antriebes den Angaben der Anlage 14 entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

Zusatzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bei
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungs-
ventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil (Pos. 2) ausgeristet.
Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im ibrigen muB
der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben
der Anlage Blatt 15 entspechen.

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage

Blatt 20)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druck-
luftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
schlieBt. Bei elektrischer Auslésung entliiftet das Magnetventil, der
Druckluftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperr-
klappe schlieBt. Zur Auslésung bei langsamen Druckabfall unterbricht
der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil;
dies wirkt wie eine elektrische Auslésung. Zur Handaus16sung wird der
Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigelschraube freigegeben; dies
wirkt wie eine thermische Auslésung. Im ﬁbrigén muB die Funktion der
Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17. 18,
19, 21 und 23)

Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis
Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem ejt
Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei
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16teten, hoéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbri-
gen dem Prufzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom
26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageéffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises
zum elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den elek-
trischen Schalter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 16 dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebsein-
heit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedéffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden. '

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange
die Ausldseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Strom-
kreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird. Zusdtzlich diirfen End-
schalter angeordnet werden. Im {brigen muB der Aufbau des elektrischen
Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage

Blatt 21)

Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis iber den elef
Schalter (innere Auslésung) oder (iber die auBenliegende T¢
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sicherung (&uBere Ausldsung) zum elektrischen Federriicklaufmotor unter-
brochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
ricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Zur Handausldosung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der Fliigel-
schraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im
Ubrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 21 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und
Pos. 1.2), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehért die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.10), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
lot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden. '

Bei StromkreisschlieBung fdhrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Auslésung
erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausiéseeinrichtung (Pos.3.3).
Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere Aus1dsung

Pos. 3.4); die Absperrklappe schlieBt (iber die in der SchlieBvorrich-
tung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzedtty
eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung

und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2). //
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Bei &uBerer thermischer Ausldsung unterbricht die auBenliegende
Temperatursicherung den Stromkreis zum Federricklaufmotor; die
Absperrklappe schiieBt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch
Symbole in der Anlage Blatt 18 dargestellt. Zusdtzlich konnen End-
schalter angeordnet werden. Im (brigen muB der Aufbau und die Funktion
des elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 18 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)

Zusdtzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 18) - ist bei
diesem elektrischen Antrieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot
(Pos. 4.9) fiir die duBere thermische Ausldsung ausgeriistet.

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung
ist keine elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Ausldosung wird durch einen Stromimpuls der Federriick-
laufmotor entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Aus-
16sung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausléseeinrichtung

(Pos. 3.3). Bei thermischer Aus1dsung (innere oder &uBere Auslésung)
reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. 4.9); die Absperr-
klappe schlieBt Uber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) einge-
baute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Tren-
nung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symboie in der Anlage Blatt 19
dargestellt. Zusdtzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im {bri-
gen muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den An-
gaben Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 24)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise iiber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert wepd

Im Ubrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Anga
entsprechen.




Seite 14 des Priifbescheids PA-X 244 vom 17. August 1994

1.7.2.7

1.7.2.8

1.7.2.9

1164P94

Einschubrahmen (Anlage Blatt 25)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit L-fér-
migem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. An den
Ecken missen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und
durch elektrische HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen.
Der Flansch des Rahmens muB fest angeordnete Muttern (Pos. 2) fir die
Verschraubung mit der Absperrvorrichtung haben. Im ibrigen muB der
Einschubrahmen den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.

Rauchauslfseeinrichtung (Anlagen Blatt 46 bis 62)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 46 bis 62 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 46, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 46,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 46, Pos. 6), dem im Gehause angeord-
neten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 46, Pos. 1), der am Ionisa-
tionsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse ragenden Blink-
leuchte (Anlage Blatt 46, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerlei-
tungen (Anlage Blatt 46, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 47 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1) oder dem elektrischen Feder-
ricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Lﬁftungs1eituhg ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Feder-
ricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieBt.

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 63 bis 72)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
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(Anlage Blatt 63, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 63,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 63,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 63, Pos. 4),
den auBen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 63,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 63,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 64
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 18,
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unter-
bricht der optische Rauchschalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperr-
vorrichtung schlieft.

Uberwachung (Giteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung, zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigenliberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem

Stick je GroBe und Serie zu priifen, ob die Abéperrvorrichtungen mit

den Angaben dieses Priifbescheids (ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchaus1dseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchausléseein-
richtung durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu prifen, ob dig

stimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.
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Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
ste11e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremduberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigenliberwachung sowie die personellen und gerite-
miBigen Voraussetzungen des Herstellers zu Uberprifen. Zusdtzlich miis-
sen an funf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
auslosung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausléseeinrichtung
Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausléseeinrichtungen Prifun-
gen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Rauchausldseeinrichtungen
von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten
Bauaufsichtsbehérde zu lbersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf
der Geltungsdauer des Prifbescheides dem Deutschen Institut fir Bau-
technik einen zusammenfassenden Bericht lber die Eigen- und Fremdiiber-
wachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.
Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags—Muster in der
jeweils giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nenneﬁ. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der Tetzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Deutschen Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 244 vom
17. August 1994 allgemein erteilt.

Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlé
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen Y
Luftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifunf
September 1977) benannt.
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Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fiihren. Die
Berechtigung zur Filhrung des einheitlichen Uberwachungszeichens giit
nur flir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Uber-
wachung durchgefihrt wird.

Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie
weiteren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton und in Gasbeton eingebaut werden; dies gilt
auch fir entsprechende Schachtwande und Wandungen von senkrechten
Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton
stehend oder hangend eingebaut werden.

Der Einbau muB entsprechend den Anlagen Blatt 35 und 36 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wianden der
Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit
einer Dicke von mindestens 150 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 150 mm und in mindestens 150 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton. Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden der
Absperrvorrichtungen muB mindestens 15 cm betragen. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 35 und 36 erfolgen.

Zuléassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen bei der
Verwendung in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 oder F 60
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von 0ffnungen ipForm
Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappef
destens um das 1,5fache der gréBten Seitenlinge der 1ig
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schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappengehduse entfernt sind.
Anstelle der Liftungsleitungen diirfen die Absperrvorrichtungen auch mit
Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 35 versehen sein. Andernfalls haben
die Absperrvorrichtungen die Widerstandsklasse K 30.

AnschluB von Liiftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsieitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Krédfte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wénde ausiiben kdnnen.

Rauchaus1déseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere
Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemdBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit
den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 46 bis
62 oder Blatt 63 bis 72 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der
Luftungsanlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem fiir die
Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen
verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 54 bis 62 oder Blatt 70 bis 72) regeimdBig gewartet
werden. Der fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchaus-
16seeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu Ubergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen
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Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm den Priifbescheid zu {bergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
ohne genligende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

2.6 Ubrige Verwendungsbestimmungen
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an
die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).
Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 34
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden kdonnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.

Im Auftrag

Endrullat

1164P94




Schulzvermerk nach DN 34 beachien

T R OZ OTECHNIK

Abspertvorrichtung Serie E01-K90 Datum: 10.08.94

Blatt-Nr.: 1
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- Kennzeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufplane 20-23
1 Absperrkiappen-Rahmen 3 Stellungsanzeiger flr Zwischendecken 24
2 | AnschluBrahmen 4 7 | Einschubrahmen 25
3 | Absperridappe 5 Stlcklisten (Teil 1 bis 7) 26-34
4 | Absperrkiappenlagerung 6 Verwendung/Einbaudetails
S | Antriebsgestange (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau mit Einbaurahmen 3H
6 | Ausléseeinrichtungen - Montage der Absperrvorrichtungen 36
6.1 | - thermisch - Grundausflhrung 8 Stickliste zu den Einbaudetails 37
6.2 | - thermisch - Grundausflihrung mit zusétzlicher 9 Wartung 38-45
Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet Rauchausléseeinrichtung (Blatt 46 - 62: RM-, 46 - 72
6.3 | - thermisch - Grundausflihrung mit zuséatzlicher 10 Blatt 63 - 72: RM-0)
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6.9 | - elektrischer Antrieb 17-19
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.; 2
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ ®TECHNIK
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Blatt-Nr.: 4
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Anordnung Inspektionséffnung: wahlweise nur Ecklochung

- Grundausfihrung: m unten

- oder wahlweise o oben B je B-Seite H je H-Seite
- oder o oben und m unten 201 - 357 Z 200 - 337 -
358 - 634 1 358 - 634 1
. 635 - 797 2 635 - 797
» Flansch *X* = Flanschseite fir Absperr- 798 - 1262 3
klappen-Rahmen - Teil 1 - 1263 - 1500 4

{Anzahl Verbindungsschrauben siehe Blatt 25)

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
geschutzt

zugehorige Stickliste siehe Blatt 26

Schulzvermerk nach DN 34 beachien

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

5

® Blatt-Nr.:
TROX *rechni Absper rklappe - Teil 3 - Datum: ___10.08.94
Nichtantriebseite Antriebseite

[ ] ] <:>\\~
© ™
@ l—
H—1 [N B S
- O
— -5 8 in
HFF ——
1
O
N
N
c N\ o | |R
10 20 20
ca. 60 B - ca 34

eNichtantriebsseite
Pos. 3 und (§) entfdllt bei B < 201

wahlweise mit
Aluminiumfolie kaschiert

(2

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

5.Anlage zum Prifbescheid




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr.; 6

®
TROX “rechnk Abspe’ik;z'i"l’e;""g””"g Datum 10,089

Nichtontriebseite

IS S SN Y l"
222
"' — s

"l\\\‘\ -
iz
V. - )

g

Il

A

Antriebseite

= Anbindungspunkt tur das
A Antriebsgestdnge der
Ausldseeinrichtung

B EDNNNNNNAT

6.Anlage zum Prufbescheid
PA-X 244 vom 17.

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ ®TECHNIK

Antriebsgestdnge - Teil 5 -
{innenliegende Kupplung)

Blatt-Nr.: 7

Datum: 100894

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatischer oder elektrischer Auslosung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

—)

Ausloseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5

. Absperrklappe

und Antriebe 6.7 und 6.9

Ausldseeinrichfung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -

Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

i)

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 27

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.: 8

TRO?® Auslt’jseei'nrichtung - thermisch - Teil 6.1 -
= TECHNIK Grundausfiihrung Datum: 10.08.94

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung A -A

ohne Endschalter gezeichnet

bei ther-

mischer
4 Ausldsung

~

&

ANAAAAAAARARUS VR ARNY

_ﬂA@ Schmelzlot 72°C

ohne Endschalter gezeichnet @ TROX 72°C
1 v ' ' \\\‘ll
w |\
— | 58 \Rohrniet

i ' Lot fldche
3.1 i i Lot tlache
3.3 I | ]\@ | G
e | v
— ' ! “\131 Endschalter Pos. () wahlweise
C i [ .::/‘1:}E[EE @ ’
@// _ N 53 Absperrvarrichtung
@/ ‘[1['1 @__" @ schlieft (Schliefirichtung)
dap_b I : ‘L manuelle AusloOsung

§L é ‘ig thermische Ausldsung

25

Drehmoment der Pos. @

H ]
201 252 313{357}L001“91503 565 | 63¢ ] 711] 797 [89¢ |1003 bis 1500
1

3 Nm

201
i)
318 My

=Ca.

8 Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 27

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachien

LY 4]
TROA TECHNIK Grundousfihrung mit zusdtzlicher Auslosung
durch Wechselstrom-Hubmagnet

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Blatt-Nr.: 9

Datum: 10.08.94

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und ;2#;
Magnet gezeichnet
; 19
R
r—t T E—_—
| ” /tp—_EJTpJ !
11

]
T
]
1

zugehorige Stickliste siehe Blatt 28

Absperrvorichtung
) schliefit (Schliefirichtung)

YL manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausldsung
‘gwie bei der Grundausfihrung

@elektrische Auslésung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

9. Anlage zum PriUfbescheid

PA-X 244 vom 17 .0

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DN 34 beachien

P Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blatt-Nr.: 10
TROZ TECHNIK Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslosung Oatum: 10 08 94
durch Gleichstrom-Hubmagnet
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
3

3

ohne Endschalter und

Magnet gezeichnel

N
i I
Y I  E—— Absperrvorichtung
' =2 )scmienr (Schiiefrichtung)

g % thermische Auslésung

| VL manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

wie bei der Grundausfihrung

? @ gelekfrische Ausldsung

[ I 3
| - +
T t

\\‘\

™N

AL

zugehérige Stickliste siehe Blatt 28

_(‘EE%Q%T fr - zugehdr ige Ausldseeinrichtung
! - Teil 6.1 - siehe Blaft 8
' ‘11%
< 9
10.Anlage zum Priufbescheid
(8) PA-X 244 vom 17 .0

Deutsches Institutffiur techn il

1
NeP '
Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn w
s A



Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 -
Grundousfihrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch pneum. Hubzylinder

Blatt-Nr.: 11
10.08.94

T R OZ OTECHNIK

Datum:

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

@ "

ohne Endschalter und
pneum. Zylinder gezeichnet

T

I | | Absperrvarichtung
' ; )’schlieﬂt (Schliefirichtung)

‘L'manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslésung
47wie bei der Grundausfihrung

Ipneumatische Auslasung

zugehorige Ausléseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

11.Anlage zum Pry

zugehorige Stickliste siehe Blatt 29

Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 -
Grundausfihrung mit zusdatzlicher Ausldsung
durch Haftmagnet

T R OZ ®TEC:HNIK

Blatt-Nr.: 12
Batum: 100894

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und

Magnet gezeichnet

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 29

Absperrvorichtung
) schlieft (Schliefrichtung)

&L hanuel le Ausldsung
wie bei der Grundaustiihrung

thermische Ausldsung
\gwie bei der Grundausfihrung

@elekfrische Ausldsung

zugeharige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

12 . Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 1

Deutsches Insti u/f%oufec i
in rlin ‘“%\-‘ms;

S

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

\\D e\)\% UB a“‘ec
\ e s




Schulzvermerk nach DN 34 beachten

Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch Blatt-Nr.: 13

TROZ®TECHNIK - Teil 6.6 -

Datum: 10.08.94

zum pneumatischen Antrieb

4.1

L @, —2.9
e eer 9,

=9 © 4.0
* % "4 -—: '_&_ /
4.2 Druckluft 1.2 bzw. 6 bar 4.3
(Uberdruck)

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C
A \ Y /4 B\ [Ta]
@ =

w |\
| 58 \Rohrniet

Latfldche

‘L manuel le Ausldsung

\J7 thermische Ausldsung

3elekfrische Ausldsung

bei Druckluft 1,2 bar
entfallen bei der Ver-
wendung des Schnell-
entliftungventiles
(Anlage Blatt 15,

Pos. } die mit

»» gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos.(:::)

Druckbereich | Spannung
{(bar) AC und DC

1.2 + 6,0 24 <230V

13.Anlage zum Prifbescheid

Funktionsschema siehe Blatt 20 Deutsches Insffitut gyhnik
I
zugehorige Stickliste siehe Blatt 29 und 30 .
oe\)' ea \)
Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn \\ﬁ'\“ A




~r® Preumatischer Anfrieb p = 6 bar Blatt-Nr.: 14
TROZ rechnik - Teil 6.7 - Datum: 10.08.94

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung S @
(4.2) zur Ausldseeinrichtung \ . , ; /
l )
Druckluft 6 bar ’
(Uberdruck) © o2 h / @
| ~ K[

. ] — A //\,
—AE: f [ )|

[ ==

Y AUF”

wahlweise pneumatischer 4
Antrieb senkrecht {B AN !

/
angeordnet ) @

P ‘:

+ $»

J/
DN

Pos. 5 - Endschalter zur Druckiberwachung l \ é é

Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung *ZU* ' \@ @2 TYCRT (R

ohne Endschalter gezeichnet f—f_‘Th‘_n
@ 1 1.3
BEatiy
d-" ] ]
L P I

4.7 (4.5 ! \'ﬁ 2.8
r-"bﬂ =
e 0 +l'l

l I W ] ( I ) !
i E—— ~ \ )
' 4.1 p =6 bar : Konsole fir

.

senkrechten

/ 2.8 23 Anbau

__,__@_, , . , ‘ =S —
]

/

I\

i

Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Absperrklappe gerastet *A Absperrklappe enfrastet
—— - — 5_.]] N "‘7_'
IV.‘/
| 1 [[fh
— : }
[ : Absperrvorrichtung
; schliefit {Schliefirichtung)
14 Anlage zum Prif '
PA-X 244 vom 17 48 94
Funktionsschema siehe Blatt 20 \
Stromlaufplan siehe Blatt 22 Deutsches Institutffur BofTlchn il
- . , in Berl{n b © "
zugehorige Stickliste siehe Blatt 30 und 31 \;neﬁﬁxnnﬂwd“‘

\

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuwyn




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ d!’TECHNIK

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar
- Teil 6.7 -

Blatt-Nr.:

Datum:

15

10.08.94

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

8

(4.2) zur Ausldseeinrichlung

Druckluft 1,2 bar
(Uberdruck)

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht
angeordnet

ohne Endschalter gezeichnel

f] ool
0 Y Il e —+—
- ==
| ‘4
|| PRS-

L

Absperrklappe gerastet

\
(.1 p - 1.2 bar)

V = = —N B s

Absﬁerrvorrichtung

Konsole ftir
senkrechten
Anbau

schlieit (Schliefirichtung)

bzw. entrastet siehe Blatt 14

Funktionsschema siehe Blatt 20
Stromlaufplan siehe Blatt 22
zugehorige Stickliste siehe Blatt 31

15.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 17 .Q

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Auslbseeinrichtung - thermisch - elekfrisch Blatt-Nr.:

16

TROZOTECHNIK - Teil 6.8 -

Datum:

10.08.94

(fur etektr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

Schmelzlot 72°C

TROK 72°C
— =
\l

w |\
| 58 \Rohrniet

Lotfldche

25

‘L manuel le Auslésung

\L innere thermische Ausidsung

16 . Anlage zum Pry

Funktionsschema siehe Blatt 21 Deutsches Ins

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 31

bescheid

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung Blatt-Nr.: 17

TRO® (Ruhestromprinzip)
. TECHNIK uhestromprinzip Datum: 10.08.94
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

==
@

1=

&

( wahlweise mit Endschalfer
{(Betdtigung uber Rollenhebel wie gez.,
wahlweise induktiv uber Néherungs-

schalter)

wahiweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

A - Aulenliegende Temperatursicherung

Befestiqungslocher
fir waagerechten
Anbau

Kabeldurchfihrung

Kabeltille

Anschluflkabel

Temperatursicherung

SJ]

| * wahlweise
t — | Schraubbefestigung

schliefit (Schliefirichtung)

i
|
l
33— |
”/ ‘\@ (Absperrvor richtung

I
oo

J7duﬂere thermische Auslésung

Funktionsschema siehe Blatt 21 /
Stromlaufplan siehe Blatt 23 Deutsches Iﬁsf

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 32

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ G"I'ECHNIK

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung

(Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

18
10.08.94

Blatt-Nr.:

Datum:

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

17

I

7
-

(17 .
| e
i &
QL ® |
(@ @)
5
Ad
@e @ @

o H:@
b l L

@‘\\
——@

Stromlaufplan siehe Blatt 23
zugehorige Stickliste siehe Blatt 32

{ Absperrvorrichfung

A - Aufenliegende Temperatursicherung

~~_Kabeldurchtfihrung

Kabeltulle

-+

Anschlufkabel

~ 50

Temperatursicherung

~ 25
-»—;A: :’ly—-A—_A—- .

~ 07

Schmelzlot 72°C

CTROK 77°C)

25

N

40 \ =~

1
\Rohrniet

| ss

wahlweise mit Endschalter
(Betdtigung uber Rollienhebel
wie gez., wahlweise indukfiv
uber Ndherungsschalter)

schliefit (Schiiefirichtung)
‘Lmonuel le Ausldsung
47 thermische Ausldsung

1) innere
2) auflere

18.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Deutsches Insf/{;r Baute§hnik
in in )
=N "“ )
a “(/
pavt




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung Blat-Nr.: 19

T R OZ ®TECHNIK

(Arbeitsstomprinzip) Datum: 10.08.94
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklioppe in ZU-Stellung

wahlweise mift Endschalter
(Betdtigung uber Rollenhebel
wie gez., wohlweise induktiv
uber Néherungsschalter)

Schmelzlot 72°C

Pos. 3.4 und 4.9

TROX 72°C
i . /4

@ RY &
40 \ ~
| 58 \Rohrniet
Lot fldche

Absperrvarrichtung
{ schliefit (Schliefrichtung)

‘L manuel le Auslésung

J7 thermische Ausldsung

1) innere
////X:::> 2) Gulere

Pos. 3.3 ‘£

Stromlaufplan siehe Blatt 23

zugehérige Stuckliste siehe Blatt 33

19.Anlage zum Prifbescheid

Gebridder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Funktionsschema Blatt-Nr.: 20

4
TROZ TECHNIK tar thermisch-pneumatische Datum: 10.08.94
Ausloseeinrichtung (Teil 6.6)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

PE

BER . [ L(+)

@/rTJ 'L T\JY@ -

Druckluft 6 bzw 1.2 bar

RN
P X (Uberdruck)
* » bei Yerwendung von@entfdllt@
nur bei 12 bar Oruckluft

1 pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)

2 3/2-Wege-Magnetventil

3 3/2-Wege-Stofelventil

4 Abluftdrosselventil (einstellbar)

5 Zuluftdrosselventil (einstellbar)

6 Schmelzlot 72° C

7  Feder

8 Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter (Druckiberwachung) ,
10 Stellhebel

11 elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schiieflen
12 elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung offnen

13 Schnellenti(ttungsventil einschl. einstellbarem

Abluttdrosselventil. nur fiir 1,2 bar Druck (wahlweise)

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis 20.Anlage zum Prifbescheid
Absperrklappe °“AUF°. PA-X 244 vom 17. 4
Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung &
Absperrklappe *ZU’ Deutsches Institgt f%urec ik
(elektr. Verdrahtung bauseits). in Brilin

‘“a&“‘

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

\ ‘“{50\\6 \‘“\‘
Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn WV pav
0T R




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Funktionsschema

&Y 4]
TRO/._ TECHNIK tir thermisch-elektrische Datum: 10 08 94
Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

Blatt=Nr: 21

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

PE
N(-)
L(+)
r— == r 7
] 1 || |
E; | h | |
} | | | |
4= | |
o PE | |
- N 4 L 2
L | | rl— —-
LS | NIy
{4 | EREING
— = ==/ | |
Lentrale

elektr. Antrieb (Teil 6.9)

Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Flugelschraube

elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker
elektr. Anschlufkasten (bauseits)
elektr. Schalter {bauseits)
{Absperrklappe "AUF" bzw. "ZU")

SO U e )N -

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF".

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrkliappe "ZU".

Die im elektrischen Antrieb
integrierten Endschalter und
die auflenliegende Temperatur-
sicherung sind nicht mit dar-
gestellt.

elektr. Verdrahtung bauseits

21.Anlage zum Prifbescheid

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




F e —i

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 22

TROX® Stronlaufp!
S TECHNIK romlaufpldne Datum: 10.08 94
Teil 6.2 + 6.3 Teil 6.4
mif Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L (4] 1 L (+)
® « I A ]
® @ = %»—@ @—ach: =
N (=) N (=)
PE PE
Teil 6.5
mit Haftmagnet Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet
und Haftmagnet :
) Magnet (8) bzw. (9) und Endschalter (¢) miissen grundsitzlich
in Reihe verdrahtet werden.
O——]

PE

Teil 6.6 + 6.7

mit Pneumatikantrieb 1,2 bzw. 6 bar

Einzelsteuerung Gruppensteuerung
L (s) L (s)

G—te] -0 | O]
BSK 1 ‘—m‘= BSK 21 |- .—I@

o P Tl T
N (-] Ng;?__tiffiil___J<:>*? Egﬁéii%iﬁ;zc;zf?

PE PE

O—e
(D]
@———3=th

Installationshinweis zu den Austihrungen mit Pneumatikantrieb:

Endschalter (7) mul grundsdtztich mit dem Magnetventil (13 in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuerte Absperrvarrichtungen dirfen nur Gber getrennte Steuerkreise - Tastschalter (@) -
gedftnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen
mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederdffnen mul der Taster (4) so lange betdtigt 22 Anlage zum Prifbescheid
werden, bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung PA-X 244 vom 17.
erreicht haben.

gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung in Bfrlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr : 23

TROX" Stronlautols
% TECHNIK tromlaufpldne Datum: 10.08.94
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Anfrieb ohne mechanische mit elekfr. Anfrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
L {+) v L (+)
O—+— @O+
integrierte integrierte
s |3 / Endschalter E /  Endschalter
(:)————*m<?f~—€;§?H 6%7 4 = ® AR
—®; T ¢f>—(15) @—QP T qf—(:)
N (=) L N (-) L
PE PE
Teil 6.9

mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeitsstomprinzip)

L o{+)
integrierte
3 Endschal ter
T
@ |® sy 7t
N (-) i
PE

1 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schliefien)

2 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und Gffnen)

3 elektr. Taster. bauseits (Absperrvorrichtung schliefien)

4 elektr. Toster oder Schalter mit Zeitrelais.
bauseits (Absperrvarrichtung dffnen)

5 Ausléseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8. Blatt 16)

6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsier
(Stromkreis schliellen und dffnen)

7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schlielt)

8 Gleichstrom-Haftmagnet

9 Hubmagnet

10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern {Teil 6.9. Blatt 17),
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt

11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern {(Teil 6.9, Blatt 18),
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt

12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlof-
ausloseeinrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9, Blatt 19},
Motor tdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos), erneuter Stromimpuls schliefit die
Absperrvorrichfung

13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits

(stromlos Druckluftzufuhr gesperrt) 23.Anlage zum Prifbescheid
15 elektr. Verbraucher. bauseits PA-X 244 vom A7 .
(z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige) 4
Deutsches Ins
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung in
N Bav
Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn \Sof




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TR07® Stellungsanzeiger fiir Blatt-Nr.: 24
= TECHNIK Zwischendecken 10.08.94

Datum:

Einbaulage nur wie gezeichnet

zugehodrige Ausldseeinrichtung:
- Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

Deckenunterkante

mmm o

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 33

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

o0 Blatt-Nr.: 25
TROA TECHNIK Einschubrahmen - Teil 7 - Datum 10 0894
Toleranzausgleich zum bestehenden gez. Flanschlochungen fur
Mauerrahmen oder Kanal B bzw. H 201-634
cq.10
&)
|
'@
.”’11’ 9
— —= O D O
K T
Il \Perforation
rh\ Perforation
” wahlweise g}
3 \ = @
| €a.20
< I
5 geschweilit B+ca b
mind.100
1) B= 635 - 1262 1) B= 1263 - 1500
H= 635 - 797 H= wie |) oder [1)
=
O & O 0 o | o o
o) o} (o} 0
el >+ —1o1 >
e} o} o o
|
o * o) o * * o)
i
® Verbindungsschrauben, Absperrvarrichtung mit Einschubrahmen -Teil 7-
(Einschubrahmen mit Schweillmuttern)
O Befestigungsschrauben, Absperklappen-Rahmen -Teil 1- mit Anschluf3-
rahmen -Teil 2- (Lochung @18 im
Einschubrahmen -Teil 7-) 25 . Anlage zum Prifbescheid

Schweifistellen mit Kaltverzinkung geschitzt

zugehorige Stickliste siehe Blatt 33
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Schuytzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 26

LY 4. I
TROZ “rechnk Stiickliste batum __10.08.94
Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 0 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung Polyurethanschaum ca. 18 x 14
x 4 o Lagerplatte Stahl verzinkt 5 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 40 x 2,5 dick
6 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 65 x 2,5 dick
7 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L 100 x65x 2,5
8 Isolierung Supalux-M oder
Promatect-H ca. 16 dick
X 9 o Schutzwinkel verzinktes Stahlblech ca. 1,0 dick
10 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 321g.
11 Dichtung Neoprene etc.
12 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vemickelt M8 x 30
13 O Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8.4
14 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M8
15 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt ® 13 x 16
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 O Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 0 Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 0O Schweifdschraube Stahl verzinkt 0. vemickelt M8x 16
X 5 o Schweifldschraube Stah! verzinkt 0. vernickelt M6x 18
x 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahiblech 2 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt 0. vemickelt 38 lg.
x 3 0O Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vemickelt 4 - 5 dick
X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vemickelt 4 - 5 dick
X 5 o Schraube Stahl verzinkt o. vemickelt M8x75
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vemickelt 2 16/14 x 86 Ig.
7 Lagerblech Edelstah! 0,4 dick
8 o0 Schraube Stahl verzinkt 4x25
9 Folie Aluminium ca. 0,1 dick

Deutsches I/

26 .Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vo '
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

TROZ “rechnk Stiicklisle 10,08, 94

Blatt-Nr.: 27

Datum:

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edelstahl 2 14 x 103 Ig.

2 Lagerbuchse Edelstahl M26x 151g.

3 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 1,8 dick (2fach)

4 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

5 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vemickelt B6x70
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1 o Spannschraube Stahl verzinkt 0. vemickelt SW10/M 8

2 o Winkelgelenk Stahl verzinkt 0. vemnickelt M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

X
X

0000000 O0O0OO0 0000 00O

(oo

Grundplatte Stahl verzinkt o. vemnickelt 130 x 225/3 - 4 dick
Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vemnickelt @ 26/21 x 85 Ig.
Lagerbuchse Messing ? 26/21 x 15 1g.
Dichtung Gummi/Kunststoff

Hebel Stahl verzinkt 0. vemickelt 95x25x6
Welle Stahl verzinkt 0. vemnickelt 2 18

Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 25 x 121 x 6 dick
Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 1,75 dick
Druckfeder Edelstahl Dm=10
Federbolzen Stahl verzinkt 0. vemnickelt 212

Huise Stahi verzinkt o. vemickelt 2 18
Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vemnickelt M 10

Scheibe Stahi verzinkt o. vemickelt 10,5
Schenkelfeder Edelstahl Dm = 40

Hilse Stahl verzinkt 0. vemickelt 2,5 dick
Rastblech Stahl verzinkt 0. vemickelt 3 dick
Schraube Stahl verzinkt 0. vemickelt M6 x 16
Rastblech Stah! verzinkt o. vemickelt 3 dick

Bugel Stahl verzinkt o. vemnickelt 20 x 3 dick
Schraube Stahl verzinkt 0. vemickelt M6x10
Haken Stahl verzinkt 0. vemickelt 26

Druckfeder Edelstahl , Dm=38,0
Scheibe Stahl verzinkt o. vemnickelt 26,4
Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt B4

Schmelziot Messing 0,4 dick
Dichtung Gummi/Kunststoff

27 .Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 17 .Q
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Schulzvermerk noch DN 34 beachlen

28

~p0 Blatt-Nr.:
TR O “rechnk Stickliste Datum: 10.08.94
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

X
X

OCONOOAWN -

O000C000O0 © 00

0000

Platte

Winkel

Schraube
Wechselstrom-Hubmagnet
Bolzen

Bolzen

Zugfeder

Bolzen

Klinke
Skt.-Mutter
Fihrungsteil
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
24 - 230 V AC, 50 - 60 Hz, 15 -
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt o. vemickelt
Edelstahl

Stahi verzinkt 0. vemickelt
Stahi verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt

3 dick

3 dick
M6x10
100 % ED

2 8/6 x 10 1g.
28

Dm=8

%8

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick

2 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27
?7x23
25x16

25

AUSL@SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

X
X

OCO~NOOTAWN-=

00000000 00O

000

Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Randelmutter
Piatte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Huise

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stah! verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
24 -230V DC, 15-100% ED
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemnickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vermickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

2 8/6 x 101g.
M5

4 dick
M4x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

@ 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
?5x16

25

28 Anlage zum Prifbescheid
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Schulzvermerk noch DN 34 beachlen

TROZ “rechnk

Stuckliste

Blat-Nr.: 29

Datum: 10.08.94

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

x 1 o

X 2 O
3 o
4
5 o
6 o
7 o
8 o
9 o
10
11 o
12 o
13 o

Platte
Winkel
Schraube

pneum. Hubzylinder

Bolzen
Klinke
Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel
Hulse
Bolzen
Bolzen

Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vemickeit
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt 0. verickelt

3 dick
3 dick
M6x10

© 8/6 x 101g.

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
s5x16

@5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

Xx 1 o0
X 2 O
3 o
4
5 o
6 o
7
8 o0
9 o
10 o
1 o
12 o
13
14 o
15 o

Platte
Winkel
Schraube
Haftmagnet
Scheibe
Bolzen
Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
Bolzen
Hebel
Hulse
Bolzen

Flachkopfschraube

Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
24 - 230V DC, 100 % ED
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

?45x5

@ 8/6 x 10 Ig.
2 12/6 x 4 Ig.
Skt. 12

6,4

M6

Skt. 12

4 dick

2 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
M4 x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

N
= AWN -
00000

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen
Hebel

Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt

2 180 x 2,5

2 20/16 x 30 1g.
2 16/12x 8

2 10x 44
45x20x3

29 .Anlage zum Prufbescheid
PA-X 244 vom 47.
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TROX “rechnk

Stickliste

Blat-Nr.: 30

Datum: 10.08.94
Pos. Benennung Material Abmessung
2.2 Welle Edelstahl % 12 x 51
X 2.3 O Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60x20x4
X 2.4 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 10x24
x 2.5 o Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
2.6 Lagerbuchse Messing 2 13/10x 6 Ig.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vemickelt 84
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt o. vemickelt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt d=2,5 Dm =24
3.1 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff 26x1x6Ilg.
3.3 o Flugelmutter Stahl verzinkt 0. vemickelt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit Sté6Rel und Feder
4.2 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventi! (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil (Abluft) Messing
4.5 Luftschlauch Kunststoff 26x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

0000

N
A
O00000O0

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Konsole
Dichtung
Hebel
Welle
Hebel
Scheibe
Achse
Hebel
Hebel
Buchse
Hulse
Bolzen
Skt.-Mutter
Scheibe
Schraubenfeder
Kipphebel
Hulse
Bolzen
Lager
Bolzen
Splint
Scheibe

Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vemickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vermickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
DU

Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Edelstahl
Edelstahl
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstanl

Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

I3

160 x 230/3 - 4 dick
? 26/21 x 82 Ig.

2 26/21 x 15 Ig.

3 dick

95x25x6
? 18 x 91 |g.
114 x25x6
8,4

Skt. 15
81x25x6
108 x 25 x 6
%14/ 12x 7
2 20

Skt. 15

M8

1,75 dick
Dm=7,5

2 dick

2 16

29
q8x16
?4x25
1x10

4.3

Deutsches iInstif

30 . Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 31

TROZQTECHNIK Stickliste 10.08.94

Datum:

Pos.

2210
2220
2230
2240
31 o
32 o
41

A
N
0O000000O0

Benennung Material Abmessung
Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickeit g 17
Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickeilt M6
Federring Stahl verzinkt o. vemnickeit B6
Senkschraube Stahl verzinkt 0. vemickelt M6 x 25
Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
Schraube Stahl verzinkt o. vemickelt M6x10

Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federrickstellung

6 bar Betriebsdruck P41 =100 N, P2 = 260 N — Federkréfte
Luftschlauch

Gabelkopf Stahl verzinkt o. vemickeit G8x32
Bolzen Stahl verzinkt o. vemickelt 8 x 32
Lasche Stahl verzinkt 0. vernickelt 240 x 30 x 10
Lasche Stahl verzinkt 0. vemickelt 335 x25x4
Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vemnickelt M 10

Bolzen Stahl verzinkt 0. vemickelt 2 16 x 115
Skt.-Mutter Staht verzinkt o. vernickelt M6
Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vemickelt 6,0

Endschalter (Druckiiberwachung)
Endschalter (Anzeige Klappenstellung "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15

41

7
8

Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung

1,2 bar Betriebsdruck P4 = 70N, P2 =300 N — Federkrafte
Schnelientliftungsventil

Abluftdrosselventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

X
X

> X

00000

N
EN
000

Grundplatte Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 180x 2,5
Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vemnickelt 2 20/16 x 30 Ig.
Lagerbuchse Messing 2 16/12 x 8 Ig.
Bolzen Stahl verzinkt 0. vemnickelt 2 10 x 44
Hebel Stahl verzinkt 0. vermnickelt 45x20x 4
Welle Edelstahl 2 12 x 51

Hebel Stahl verzinkt 0. vemickelt 60x20x 4
Bolzen Stahl verzinkt o. vemnickeit 2 10x 24
Winkelhebel Stahl verzinkt o. vemickelt 4 dick
Lagerbuchse Messing 2 13/10x 6 Ig.
Scheibe Stahl verzinkt o. vemickelt 8
Flugelschraube Stahl verzinkt o. vemickelt M5x12
Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vemickelt d=2,5 Dm =24
Schmelziot Messing 0,4 dick
Isolierschlauch Kunststoff 26x1x6Ig.
Fligelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5

Elektrischer Schalter

31.Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

32

~ g0 Blatt-Nr.:
TR O “rechnk Stickliste batum 10,0894
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 17

X
X

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 18

X

X

x
WGWNDNN = =
(NI AN RN N

WRNNNN = aa
SChwhabhwd

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

000

0000

0000

(o]

o]
o)
(0]

000O0

Grundplatte

Lagerrohr

Lagerbuchse

Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Paf3scheibe
ederriicklaufmotor mit
auf3enliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Verdrehsicherung
Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel

Grundplatte

Dichtung

Hebel

Hulse

Welle

Schlievorrichtung BS30
Federrucklaufmotor mit
aul3enliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausléseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt
Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt o. vemnickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vemickelt

Stahl verzinkt o. vemickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt
Stahl verzinkt o. vemickelt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder
Typ BMFT 24-ST

130 x 225/3 - 4 dick
2 26/21 x 52 Ig.
? 26/21 x 15 1g.

5 dick

218

15
25x18x1,5

M6 x 16
6,4
M5 x 45

130 x 255/3 - 4 dick

5 dick
218
Skt. 12

Fa. Belimo

Messing 0,4 dick

Stahl verzinkt o. vemnickelt

Stahl verzinkt o. vemickelt M 5 x 60

Stahl verzinkt 0. vemickelt M5

Stahl verzinkt o. vemnickelt 53

Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 16

Gummi/Kunststoff
32 .Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 33

TROZQTECHNIK Stickliste 10.08.94

Datum:

Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19

x 1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 130 x 255/3 - 4 dick
1.2 Dichtung Gummi/Kunststoff

X 2.1 o0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 6 dick

X 2.2 o Huilse Stahl verzinkt 0. vernickelt 218

x 2.3 o Welle Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
3.1 SchlieBvorrichtung BS30 Fa. Belimo
3.2 Federrucklaufmotor mit Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

aufenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)

3.3 Ausléseeinrichtung BAL 70 Fa. Belimo

3.4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.5 Handkurbel Stahl verzinkt o. vemnickelt

3.6 o0 Senkschraube Stahl verzinkt o. vemickelt M5 x 60
3.7 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5

3.8 0 Scheibe Stahl verzinkt 0. vemnickelt 53

3.9 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vemickelt M6 Xx 16
3.10 Dichtung Gummi/Kunststoff

4.1 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
4.2 Blech verzinktes Stahlblech 2,5 dick
4.3 Bolzen Stahl verzinkt o. vemickelt 2 18

4.4 Bolzen Stahl verzinkt o. vemnickelt 28

4.5 Drehfeder Federstahl verzinkt o. vemickelt Dm =22
4.6 Blattfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt 0,4 dick
4.7 Flugelmutter Stahl verzinkt o. vemickelt M4

4.8 Scheibe Stahl verzinkt o. vemickelt 8.4

4.9 Schmelzlot Messing 0,4 dick

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1 Stahiseil Stahl verzinkt o. vernickelt @1

2 Bolzen Stahl verzinkt o. vemickelt Skt. 10

3 Bugel Edelstahl 21

4 Seilklemme Messing

5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt o. vemickelt 2 40 x 151g.
6 Etikett

7 O Schraube Stahl verzinkt 0. vemickelt M5x20

EINSCHUBRAHMEN - TEIL 7 - BLATT 25

x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 O Skt.-Schweifimutter Stahl verzinkt M8
oder

Einnietmutter

33.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 17
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Schuytzvermerk noch DIN 34 beachten

TROZ®TECHNIK Stickliste

Blatt-Nr.: 34
Datum: 10.08.94

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.
Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: WiIfing 20212 Epikote-Metallgrund griin

(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdinnung 11 155)

etwa 20 ym dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311)

etwa 40 um dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdunnbar) etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdinnbar) etwa 40 pm dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Deutsches

34 . Anlage zum PriUfbescheid

Institut
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Blatt-Nr.; 35

TR07® Einbau in Massiv-Wdnden und Decken
= TECHNIK mit Einbaurahmen Datum: 10.08.94

Einbauoffnung
Umlaufende Spalte "s* sind mit Mortel der Gruppe Il

oder Iil, DIN 1053 oder mit Beton auszufillen.

<y v PR 7
NN T NN I T
NADES ARSI A o

A \
1 DR IR BT
5

Auf Spalte "s” kann verzichtet werden. wenn der
Einbaurahmen beim Erstellen der Wand oder Decke
eingebaut wird.

.,,.
e N

<
NG

=
MY
EA
A S
P T RN
F AAAT RS

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfullung
der Spalte "s” brauchen Durchbriche nicht grofer
als die inneren lichten Querschnittsabmessungen
(B bzw. H) zuzuglich allseitig 80mm bei Einmor-

Br bzw. Hr= telung von Hand bzw. 60mm bei Einmértelung im
L.W. Einbaurahmen Preflverfahren sein.

\
““l~_ >
ERIEE LS

Einbaulagen:
Wandeinbau - auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe Deckeneinbau

ca.290

W oder D 2150 (M) =Einbaurahmen Einbaurahmen

Montage der Absperrvorrichtung siehe Blatt 36

Anordnung der Schutzgitter
Schutzgitter durfen auch unmittelbar an die Absperrvorrichtung angeordnet
werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a >50mm - sichergestellt ist.
ansonsten mussen zusdtzliche Verldngerungsteile angecrdnet werden,

. v H X Y
v W/\" Schutzgitter 307 7%
P__,A- AN | . 252 50
/ welldfﬂhtglrfef, 318 a3
wahlweise Streck- 357 102
metallgitter, 400 124
1 : L | . wahlweise ;[‘); :;g
Lamellengitter;
Teilung "t mox. 2% 2
20 mm lichte Weite 1170 279
SSE | 1| 797 [54 | 322
a > 50| [jL=ca.390| Y Jjla = 50 ! 35.Anlage zum Prifbescheid
X PA-X 244 vom 1
R = bestehender Mauer- Decken- Rohmen einer alten Ab-
sperrvorrichtung oder vorhandenen Liftungsleitung Deutsches
V = Verléingerungsteile
G = Schutzgitter M = Mguerrahmen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

TR O “recrmx l

Einbau in Massiv-Winden und -Decken Blaht-Nr..
Montage der Absperrvorrichtungen Datum: 10.08.94

36

(:); (:)geheftef ca.10 Ig.. Teilung ca.100...150, Schweifstellen mit Kaltverzinkung geschitzt (Seite X. wahlweise
genietet oder geschraubt.Tlg. ca. 100....150}

®
®

®
®

(:) bestehender Mauer -Decken-Rohmen einer alten Ab-
sperrvorrichtung oder vorhondenen Liftungsleitung

nach Montage

\

g%ﬁ__i

<:>“f~——-

[ ———

1D

&

(©) talls erfordertich bei Wand- bzw.
Deckenunebenheiten, Spalte mit
A1 Materialien abdichten {z.B.
Brandschutzpaste,

I

e

umlgutend
an mindestens 2 Seiten
Einbaurchmen {Einbou siehe Blatt 35)

Einschubrahmen Teil 7, Blatt 25

gez. Einbau in Wianden (auch mit senkrecht stehender

Absperrklappe}. wahlweise stehend oder hdngend in Decken

zugehorige Stlckliste siehe Blatt 37

36 . Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 1728

Deutsches Inst)
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Blat-Nr.: 37

TROZQTECHNIK Stickliste 10.08.94

Datum:

Pos. Benennung Material Abmessung

MONTAGE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

1 Absperrvorrichtung

2 O Skt.-Schraube Stahl verzinkt M8 x 30

3 o Scheibe Stahl verzinkt 28,4

4 o Winkelschienen verzinktes Stahlblech ca. 50 x 20 x 1,25 dick
Langen:
B-ca. 20
H-ca. 20

x M o Einbaurahmen verzinktes Stahlblech ca. 1,25 dick

37 .Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 17.

Deutsches Institu
in Ber

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 38

Y 4.
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichfungen Datum: 10.08.94

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 43, 44 und 45

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
inbetriebnahme der lGftungstechnischen Anlage alie Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur 1Gf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betdtigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das

1.1

1.2

1.3

21

Symbol —a] angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefaf3t werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muf selbsttéatig schlieen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Ruckstellung
muR selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG ,

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stuck) - Teil 6 - entfemen und Ausléseeinrichtung nach vome herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen laRt. Die Druckfeder mu3 den Haken bis zum Anschlag leichtgangig verschieben.
Ausldseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung Gber Federbolzen - Teil 3 -, Haken - Teil 8 -
zuriickdrehen bis Scheibe - Teil 1 - an der Hiilse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe -
Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe mul selbsttatig schlieRen. Ausléseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot Uberprifen. Falls keine &uBeren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

in

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlien

Blatt-Nr.: 39

0
TROZ "rechni War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.08.94

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
kénnen nach Einflhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbei-
ten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschéadigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren.
Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfuhren. Samtliche bewegli-
chen Teile mulssen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Auslosung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Abspemvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fahren:

Fir Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muf selbsttdtig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe (ber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schlieBen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.
GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fahren:

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schlieRen.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muf3 sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

39 Anlage zum PriUfbescheid
PA-X 244 vom y S
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 40

EY 4]
TROX "rechnk War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.08.94

52

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG

(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckliuft mu trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

AuBere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Ruickstellung muf
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW.
ELEKTRISCH - TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fur die mechanische Uberprifung Fligelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung 16sen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muB selbsttétig schlielen.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen Anschluf3stecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach L&sen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausléseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionséffnung kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Flaigelmuttern - Teil 20 - I6sen und Schmelzlot - Teil 9 - ven den Bolzen abnehmen. Hebel -
Teil 21 - mehrfach schwenken, Hebel muR leicht drehbar sein. StéRel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StoBel muR selbsttétig
in die Ausgangsstellung zuriickfedem. Schmelzlot Gberpriifen, falls keine duReren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
Anschlu3stecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18
- befestigen.

PA-X 244 vom
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Schutzvermerk noch DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 41

kY 4.
TRO/"— TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.08.94

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Gber Flagelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betétigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes mul3 jetzt langsam und
erschitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage hélt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe mul3 mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig
entriegein und 6ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und tber Flugelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Fedemricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe 6ffnet.

7.2 Handausldsung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfihren.

7.3 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist
nun funktionsbereit.
ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuRere Uberpriifung

8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausléseeinrichtung - Teil 27 -
ziehen, die Absperrklappe muB selbsttétig schlieRen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - I6sen und

Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betétigt die Aus-
l6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muR3 selbsttéitig schlieBen. Schmelzlot Uber-
prufen, falls keine duBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.

41.Anlage zum Prufbescheid




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 42

Y 4
TROZ "rechni Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.08.94

9.1a

9.1b

9.2

10.

10.1a

10.1b

10.2

11.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)

Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushédngen; die Druckfeder mu
den StoRe! leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls keine
aufleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausléseeinrichtung - Teil 27 - in
die vorgesehene Offnung der SchlieRvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muf3
selbsttatig 6ffnen.

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)

Ausldseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu mu die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druck-
feder muR den StéRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls
keine &auBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhangen. Die Ausléseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe muB selbsttétig 6ffnen.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

Elektrische Uberprifung

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federrticklaufmotor muR3 die Absperrklappe selbsttéitig schlieBen. Sdmtliche beweglichen Teile
mussen leichtgangig sein.

Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federriicklaufmotor muB3 die Absperrklappe selbsttatig schlieRen. Samtliche beweglichen
Teile missen leichtgangig sein.

Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-

klappe muR} selbsttatig 6ffnen und ist nun funktionsfahig. (Bei Antrieb nach dem Arbeitsstrom-
prinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fir die
innere Gehduseinspektion zusétzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen GréBe anzuordnen.

PA-X 244 vom
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

.y 4.
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:

43

Datum:

10.08.94

S|beidseitig
Hubmagnet (Teil 6.2 und 6.3) oder Haftmagnet (Teil 6.5)
pneum. Hubzylinder (Teil 6.4)
Y X

Grundausfuhrung

(Teil 6.1) @
e~ e [ X

i
Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und sdurefrei sind.

43 .Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom/ 7 .08 T4
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TROZ "rechnk

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:

b4

Datum:

10.08.94

22){15 14

19 17 16

20

thermisch-pneum. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

entrastet

Rastvorrichtung Absperrklappe:

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.

S
th —14—
I FT
5 :;; ot :
| i i
_[_ 5
=

44 Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom//,TU

Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz- Deutsches Instjtut “”fEéX”'k
und sturefrei sind. in \
\\‘ﬁm\n “‘ech“‘
Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn \ £ Ba




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

TROZ “recunk

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.: 45
Datum: 10.08.94

thermisch-elekt. Ausldseei

nrichtung (Teil 6.8)

S

20

9
elektrischer Antrieb ohne elekfrischer Anfrieb mif
mechanischer Trennung mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip - - Ruhestromprinzip -
(Teil 6.9) (Teil 6.9)

e £ e —dl
@ > <: & o ;E}
¢ )

$ @

Als Schmiermittel nur Ole
und sdurefrei sind.

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.

elekfrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
(Teil 6.9)

27

und Fette verwenden, die harz-
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2 p® Blatt-Nr.: 46
TROA TECHNIK Rauchaus!éseeinrichtung Oatunm: 10.08.94

L —_— >
3= =

:J \@
A
!

O p—
?;; RN
2

zur Ausiéseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Luftungsleitung (Pos. 5) werden permanent lber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch (berprift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausloseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt -; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auBen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1)
in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentratlon) zeigt die
Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = lonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)

(4)]
]

Laftungsleitung (bauseits)

»
I

Gehdause
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Blatt-Nr.:

T R OZ ®TECHNIK

Stromlaufplan - Anschlufipldne Datum:

Bild 1

Y
B B
BN =T
a@c Fernbedienung (bauseits)

[ L
\
| gl'est Riickstellung

Anschlu3plan bz
(Stecker)

Pg9-Anschlisse fiir @), ©und @

© Klemmleiste
©@ Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

© Anschluf Fernbedienung
(bei AnschluB der Fernbedienung Bricke entfernen)

©@ Klemmleiste 24 V-, max. 5 W (Ruhestrom)

© Klemmleiste Netzanschluf 230 V, 50 Hz

Kippschalter - Rickstellung bzw. Test

Steckerkupplung fiir Fernbedienung (3polig, 24 V-)
Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fernbedienung
@ Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

() Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung (max. 1,5 W, 24 V-)

®9 Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
(™ Vorwiderstand 1,4 KQ

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V-, 8 A)

® Ausléseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

bei Parallelsteuerung

=

HIR
i

Die gesamte elektrische installation muf nach VDE und
nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.

Bild 1

Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung

(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung fir
die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei Anschluf}

eines 24 V- Verbrauchers: 5 W

Bild3 Installation mit separater Stromversorgung fiir

die Ausiéseeinrichtung (®)an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktbelastung:

250V, 50 /60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

47 .Anlage zum Prifbescheid
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T R OZQTECHNIK

Blatt-Nr.: L8

Rouchausldseeinrichtung Datum: 10.08.94

A © Schnitt A - B
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Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 46
Stromlaufplan - Anschiu3plane 47
Rauchausléseeinrichtung 48
Elektrische Bauteile 49
Mechanische Bauteile 50

1 | Gehause 51
2 | Netzteil 52
3 | Staurohr 53
4 | Saugrohr 54
5 | Konsole 55
Stiickliste 56, 57
Montageanleitung 58
Wartungsanweisung 59 -62
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

LY 4.
TROZ "rechnik Etektrische Bouteile

Blatt-Nr.: 49

Datum: 100894

oo 2.

)
O

[ ==1]
o U

A O

@/4 \@

Ansicht in Richtung

S
@¢>

}
1

X

B

‘><.
%z
@

*e%ﬁ

X

| @{9
o = N

1 @

Va—-ux

Pos. 7 Anschlu3 Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 AnschluB Fernbetétigung
Pos. 9 Netzanschiu® 230 V~

:
e

Schnitt A - B

Blatt 52

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 56
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Schulzvermerk naoch DN 34 beachien

TROZ rechnk

Blatt-Nr.: 50

Mechanische Bautfeile Datum: 10.08.94
_/_\,;,‘ P Schnitt A - B
(&> r . B <) ;;”
il \ 4 4 :
- 1€ e g
: ¥ } ) [
QEiﬂj, ﬁ}l | < +- -
, -
B_j \é ; Blatt 51
Schnitt C-D Blatt 55 SChnitt E-F
\ z
N /
5077 N6

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 56

y

Blatt 54
Blatt 55

.

b
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ ®TECHNIK

Gehduse - Teil 1 -

Bltatt-Nr.:

51

Datum:

10.08.94
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 56
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

ey 4.
TROZZ “rechnx Netzteil - Teil 2 -

Blatt-Nr.: 52

Ozl

Datum: 10.08.94
! 24v| '24Vl230v‘ @
\_\ d
/@ I |
—1
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Stromlaufplan

;

B

é<
T ERNAN

PA-X 244

zugehfrige Stickliste siehe Blatt 56

52 .Anlage zum Prifbescheid

vom 1

Gebrider Trox GmbH B-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DN 34 beachten
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TROZ “rechn Staurohr - Teil 3 -

Blatt-Nr.: 53

Datum: 1008910
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zugehorige Stickliste siehe Blatt 57
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~p0 Blatt-Nr: 94
TROA TECHNIK Saugrohr - Teil 4 - Datum: 10.08.94
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zugehorige Stuckliste siehe Blatt 57
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen
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TROA TECHNIK Konsole - Teil S -

Blatt-Nr.: 95

A

112

v

Datum: 10.08.94
- 150 >
—p 25 P
1{ —23 —»]
1
Faa ‘ _LN‘ 1 coT
| hnREa s
o — A
0 —l5 T
| 3 o
o) —»15,9 [¢— —T-

L—445—n

PA-X 244

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 57
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 56

Y 4]
TROZ *rechnk Stiickliste fiir Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94
Pos. Benennung Material Abmessung/Fabrikat
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 49
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 (560.094) Fa. Total (Zettler)
2 Dichtung Moosgummi B 20/8 x 3
3 Zyl.-Blechschraube Stahl verzinkt B4,2x95
4 Hilfsrelais HU - 24 G, 1poliger Fa. Rapa
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, 1polig Fa. Mentor
6 Leuchte Diode 2V /20 mA Fa. Barklin
7 Kabelverschraubung Messing PG9S
8 Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel
9 Kabelverschraubung Messing PG9
10 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?2
12  Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?2
13  Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 50
1 Blindniet Al Mg 5 3,2x10
2 Dichtung Moosgummi 15 x4 x33
3 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M6 x10
4  Dichtung Moosgummi 2 50/23 x 3
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 51
Gehéuse Alu-Druckgun 260 x 160 x 90
NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 52
1 Leiterplatte
2 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 1,5 mm?
3 Transformator Primér 220/230 V, 50 Hz
Sekundér 24 V, 10 VA
4  Gleichrichter B80C800 Si
5 Feinsicherung 0,5 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u F, 40V
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm?

S6 . Anlage zum Prifbescheid
PA-X 244 vom 17.
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

TROZ “rechnk

Stickliste fir Rauchausidseeinrichtung

Blatt-Nr.: 57

Datum: 100894

Pos. Benennung
STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 53
1 Rohr
2 Halteblech
3 Blindstopfen
SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 54
1 Rohr
2 Halteblech
KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 55

1 Konsole

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech

Abmessung/Fabrikat

22.5x 1,3 x320
40x37x3
2 20x 10

?225x1,3x200
40x37x3

1,5 dick

57 .Anlage zum Prifbescheid
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

TROZ “rechnk

Blatt-Nr.: 58

Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung Datum: 10.08.94

1)

2)

3)

4)

Detail A

Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube (Pos. 5)
fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8)
aufschieben.

Gehduse (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

58 Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

o0 Blatt-Nr.: 59
TROA TECHNIK War tung der Rauchaus!dseeinrichtung Datum: 10.08.94

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 62

Rauchausléseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entffernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelméaRige Aufblitzen der
Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75 bis 5,2 s).
Um die MeRgenauigkeit zu erhéhen, ist es zweckméaBig, die Gesamtzeit zwischen
11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung mul? selbsttatig schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muR kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Rickstellung" - Teil 10 - in Ausgangsposition schal-
ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - muB
wieder in regelmaRigen Absténden aufblitzen (Sollwert 4,75 bis 5,2 s).

59 .Anlage zum Prifbescheid
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Schulzvermerk noch DN 34 beachlen

~p® Blatt-Nr.: 60
TROA TECHNIK War tung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders
- Teil 4 - (z. B. Zigarettenrauch) mul® der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muf®
selbsttatig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muB3 der Kippschalter "Test-Rickstellung” - Teil 10 - betatigt und wieder zurtick
in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - muR? wieder den vorgeschrie-
benen Abstanden entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehérigen Dichtung montieren.

1.6 Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftra-
gen.

60.Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 61

g0
TROX *recrni War tung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94

3.1

3.2

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausléseein-
richtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andriicken
und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der
Zuleitung kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel)
befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollieren (das Schutz-
gitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu er-
kennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und 6lfreier) PreRluft bzw.
mittels Handluftpoumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die
Fassung - Teil 5 - ist auf den Flhrungsstift - Teil 8 - sowie die Fuihrungsfahne - Teil 9
- zu achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und
Rechts drehen rastet der Meider ein.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Solite bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
AnschlieBend muR die Funktionskontroile, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben,
durchgefuhrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4
beschrieben, durchgeflihrt wurden, miissen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstlichtigkeit hin tberprift werden.

61.Anlage zum Priufbescheid
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- Blatt-Nr.: 62
T R O}{-_ ®TECHNIK

War fung der Rauchausloseeinrichtung Datum: 10.08.94
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Blatt-Nr.: 63
Datum: 10089‘

LY 4]
TROA TECHNIK Rauchausldseeinrichtung

j 198
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zur AuslGseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

EUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird
permanent vom Volumenstrom der Liftungsleitung durchstrémt und tberpriift diesen auf
Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuliissigen Rauchkonzentration unterbricht der
Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausléseeinrichtung
der Absperrvorrichtung wird betatigt.-

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auRen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine
Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zulédssigen
Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslésekriterium fir den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzen-
tration in der Luftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das
Auslosekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der
Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Rickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) muf aufleuchten.

ERKLARUNG

= optischer Rauchschalter

= Leuchte "Funktionsbereitschaft" (griin)
= Leuchte "Alarmstellung" (rot)

= Gehause mit Stromversorgung
Liftungsleitung (bauseits)

= Steuerleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits)
= Drucktaster (Ruickstellung)

= kompl. Rauchausldseeinrichtung (Blatt 86 bis 93)
= AnschluRrahmen der Absperrvorrichtung
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ ®TECHNIK

Stromlaufplan - Anschlullpldne

Btatt-Nr.: 64
10.08 94

Datum:

Bild 1

Bild 2

Bild 4 ’

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

o =
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Stromlaufplan-Rauchausiéseeinrichtung
(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausléseeinrichtung & an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktieistung:

250V, 50/60 Hz, 10 A (2300 VA)

Installation ohne separate Stromversorgung fir die
Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei Anschluf} eines

24 V- Verbrauchers: 8 W

Installation mit separater Stromversorgung fir die
Ausloseeinrichtung &) an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktbelastung:

250V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

© Netzanschlu® (230 V, 50/60 Hz)
@ Rauchschaltersockel

@ AnschluR Schaltrelais-Kontakte (potentialfrei,
max. Belastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-, 8A)

@ Anschiuf 24 V-Verbraucher
(ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),
AnschiuB fir 24 V-Fremdeinspeisung
(=~ 50 mA in Alarmsteliung)

¢ Anschiuft Fernbedienung
(bei Anschlu der Fernbedienung Briicke 4-5 entfernen)

Drucktaster - Riickstellung bzw. Test
Drucktaster - Ruckstellung bzw. Fernbedienung (bauseits)
Schaltrelais

Briicke (bauseits), bei AnschluB eines 230 V,
50/60 Hz Verbrauchers (Ausléseeinrichtung)

Bricke (bauseits), bei Anschiufl eines 24 V-
Verbrauchers (Auslosseinrichtung) mit max. 8 W

@ Leuchtdiode (rot) "Alarmstellung”
@2 Leuchtdiode (griin) "Funktionsstellung”
(9 Leuchtdiode (rot) "Alarmstellung” (bauseits)

(® Ausléseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom)
an der Absperrvorrichtung

= .
i bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Instaliation mu® nach VDE und
nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.
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Rauchausloseeinrichtung

Blatt-Nr.: 65

Datum: 10.08.94
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Montageanleitung 69
Wartungsanweisung 70-72
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Blatt-Nr.: 66

Elektrische und mechanische Bauteile Datum: 10.08.94

- 200

7

Mo

lt————cCa. 140 —— ..

Blatt 67

S
|
1 le L 5
@
- 80 ——]
|
I
(]
0
]
| A
' [}
o
¥

et 7() e

zugehorige Stickliste siehe Blatt 68
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g0 Blatt-Nr.: 67
TROA TECHNIK Netzteil - Teil 1 - Datum: 10.08.94

Schulzvermerk noch DN 34 beachlen
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Pos. 2 Netzanschiu3 230V, 50/60 Hz
Pos. 5 Anschiu Fernbedienung

Pos. 4 AnschluB3 Verbraucher (ohne Fremdein-
speisung max. 8 W belastbar) und
Fremdeinspeisung 24 V-

Pos. 3 Anschlu Relaiskontakte (250 V, 50/60 Hz, 10 A;

24V-,8A)
Pos. 17  SteckanschluB fiir Leuchtdiode (rot) 67 .Anlage zum Prifbescheid
Pos. 18  SteckanschluB fir Taster PA-X 244 vom
Pos. 19  SteckanschiuB fiir Rauchschaltersockel 4
. . . Deutsches Insfitut nik
Pos. 20 Steckanschiuf fur Leuchtdiode (griin) inlBer tir
zugehérige Stickliste siehe Blatt 68 e
S
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Stickliste tUr Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.: 68
10.08.94

Datum:

Pos.

Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 66

OO~NOON2WN -

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 67

OGNS WON =

QO O~

—

13
14

16
17

19
20
21
22
23

Rauchschaiter
Sockel

Gehéuse

Dichtung
Kabel-Durchfiihrung
Zyl.-Schraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - grin -

Leiterplatte
Klemme (L1) Spolig
Klemme (L3) 3polig
Klemme (L4) 4polig
Kiemme (L5) 3polig
Transformator

Feinsicherung
Gleichrichter
Kondensator
Kondensator
Hilfsrelais

Widerstand

Diode

Kabeltulle
Kuhikérper
Spannungsregler
SteckanschluBstifte
SteckanschluBstifte
SteckanschluBstifte
SteckanschluBstifte
Widerstand
Trimmpotentiometer
Kondensator

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS P0-01
Moosgummi
PVC-grau PG 11
Stahl verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED & 6/20 mA
LED @ 6/20 mA

Kunststoff-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Priméar 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundar 30 V/ 20 VA

0,6 A/250 V mitteltrage

B80 C800 Si

10 yF, 16 V

1000 pF, 63 V

HU-24 G, 1poliger

Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1,2 KQ/O,5 W

1 N 4007

Abmessung/Fabrikat

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron
200 x 140 x 70
282x@110x3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken
Fa. Telefunken

160 x 125

Fa. Rapa

28

ALU 39 x25x25

LM 317

MS
270Q0,25W
10 KQ

220 yF, 40V

215x75
215x75
215x75
215x75

Deutsches

68 .Anlage zum Prifbescheid
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien
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TROA TECHNIK Montageanleitung - Rauchausloseeinrichtung

Blatt-Nr.: 69
Datum: 100894

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

2. Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3. Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit
Schleife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechsein des Rauch-
schalters (Pos. 5).

4. Gehéuse (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)
am Kanal befestigen.

5. Die Rauchausléseeinrichtung kann unabhéngig
von der Richtung des Volumenstromes einge-
baut werden.

69 .Anlage zum Prifbescheid
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Blatt-Nr.: 70

g0
TROA TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 72

Rauchausiéseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1.1

1.2

1.3

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die griin leuchten-
de Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

Funktionskontrolle - mit Rauch

In die LUftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca.
8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muR mittels eines Réhrchens , ca. 50 bis
60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen
werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen). Schaltet der Rauch-
schalter - Teil 1 - in Alarmsteliung, erléscht die griine Leuchte - Teil 2 -, die rote
Leuchte - Teil 3 - muB aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muR
selbsttitig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von nachstrémender
rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betédtigen des Druckschalters - Teil 7 -
"Riickstellung" der Rauchschailter - Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht
werden. Die griine Leuchte - Teil 2 - mu} aufleuchten.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftra-
gen.

PA-X 244 vo

Deutsches In

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 1

+g0
TROA TECHNIK War tung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94

3.2

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausiéseein-
richtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestelit, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren.
Gehausedeckel durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 9 entfernen. Rauchauslése-
einrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von der Luftungsiei-
tung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters bzw. der kompletten
Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu
erfolgen.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen
auszutauschen. AnschlieRend muR die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 be-
schrieben, durchgefiihrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstlichtigkeit hin Gberpruaft werden.
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TROZ “rechnk

Blat-Nr.: 72

Wartung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 10.08.94
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