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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestim
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtrdglich ergénzt ung
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! vom Typ FKRS-02-K90.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GroBen hergestellt: Durchmesser 99 mm -
199 mm und L&ngen bis > 220 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften Ulber
Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen
bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfol-
gend aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er entsprechend den Ausflihrun-
gen der Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Liiftungs-
leitungen der Liftungsanlage verbunden ist.

Er darf bei bestimmten Verwendungen mit einem runden oder eckigen Einbaurahmen
versehen werden.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau
- in massiven Wéanden oder Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse FOO,

- in Wé&nden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm und der
Feuerwiderstandsklasse FOO

- in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163-1 mit einer Mindestdicke von
100 mm und der Feuerwiderstandsklasse F180

- in Leichtbauwdnden mit Metallstiander mit einer Mindestdicke von = 75 mm und der
Feuerwiderstandsklasse FOO

- in Leichtbauwdnden ohne Metallstiander und der Feuerwiderstandsklasse FS0 und
einer Aufdopplung auf mindestens 80 mm Mindestwanddicke

- in Luftungsleitungen mit der Feuerwiderstandsklasse L90 und einer Aufdopplung auf
mindestens 80 mm Mindestwanddicke

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist, deren Offnungen vom Klappengehduse mindestens um das
1,5fache der groBten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung,
entfernt, eingebaut sind.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in massive Wande oder Decken mit einer geringeren
Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der Zulassungsgegenstand
die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die zu schiitzende feuerwiderstandsfahige Wand
oder feuerwiderstandsféhige Decke.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuvor
beschriebenen Liftungsleitung der Liftungsanlage und an der gegeniiberliegenden Seite
mit einem Schutzgitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), ange-
schlossen wird.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flr
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorric
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische K
behindert wird,

Sie sind nicht mit Rauchausidseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgestattet.
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2.2
2.2.1

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen
von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Der Zulassungsgegenstand darf mit der entsprechenden thermischen Ausldseeinrichtung
(Schmelzlot) auch in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liiftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)? vom Typ FKRS-02-K90 miissen den bei der Zulassungspriifung verwendeten
Baumustern, den Angaben der Priifberichte

- Nr. 231412 1 98-2 des MPA NRW vom 22.09.2000

- Nr. 12 000 977 des MPA NRW vom 23.02.2001

- Nr. 1/5/BSK/01 des I.F.1 / Aachen vom 28.05.2001

- Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer vom 18.06.2001

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Priifberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden
Stelle zur Verfligung zu stellen. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Laftungsleitungen bestehen gemaB den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus
folgenden Bauteilen:

- Gehduse

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- Déammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung?®
- Inspektionséffnungen

- Absperrklappenlagerung

- Antrieb mit Feder

- SchlieBvorrichtung zur Handbetdtigung

- thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)

- Alternativ Antrieb mit Federriicklaufmotor

- Alternativ thermische Ausldseeinrichtung (thermoelektrisch)
- Stellungsanzeiger (Endschalter)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zuséatzlich zur thermischen Ausldseeinrichtung auch mit
Ausldseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtung) ausgeriistet
werden, wenn fiir diese AuslOseeinrichtung ebenfalls eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung als Verwendbarkeitsnachweis vorliegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und diese zur Verfiigung zu
stellen.

Sie dirfen auch zusatzlich mit Rauchausidseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgertstet werd
Der bauaufsichtlich zugelassene Da@mmschichtbildner ist dem DIBt und der fremdiberwachen
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2.3
2.3.1

2.3.2

Kennzeichnung*

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90 und der zusdtzlichen Einbauklassifizierung ve, ho
(vertikal®, horizontal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Kennzeichnung bei Warmluftheizungen

Bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Warmluftheizungen muss eine zuséatz-
liche Kennzeichnung "Nur fiir Warmluftheizungen" auf der Antriebsseite leicht erkenn-
bar und dauerhaft angebracht werden.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer
Erstpriifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-

stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmdBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstdnde
ordnungsgemaBl gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal tdglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GroéBe und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Prifung
- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE-Kennzej
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Ausnahme
Angle|chung der Rechts- und Verwaltungsvorschrlften der Mrtglcedstaaten uber Bauprodukte,

Hersteller bestéatigt wird.
Entspricht einer Wanddurchfihrung
Entspricht einer Deckendurchfiihrung
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Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriiffung des Bauproduktes durchzufih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fur die Installation der "Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)" gelten die landesrechtlichen Vorschriften tiber Liftungsan-
lagen (z. B. Richtlinie Giber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luftungsanla-
gen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumabschlieBende Bau-
teile.

Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefihrten Verwendungen miissen Absperrvorrichtungen beidseitig
Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Absperrvorrichtun-
gen und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
-~ in leichten Trennwdnden

— in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163

— in Schachtwanden in der Bauart von leichten Trennwanden

— in Wandungen von Liftungsleitungen

Unzulassige Krédfte auf raumabschlieBenden Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fiir die Dimensionierung von Abhdngun-
gen ist DIN 4102-47 zu beachten.

Befestigungen des Zulassungsgegenstandes

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten. :

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammg
Anwendung Kklassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entsprechend
den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzubauen,
soweit nachstehend nichts Zusatzliches bestimmt ist.

Revisionsdffnungen

Sind in den Absperrvorrichtungen Inspektionséffnungen nicht vorhanden, missen ent-
sprechende Revisionséffnungen in den anschlieBenden Liftungsleitungen vorgesehen
werden.

Befestigung der Absperrvorrichtungen an Wianden oder Decken

Flir den Einbau des Zulassungsgegenstandes und die Befestigung an massiven Wanden
oder an massiven Decken miissen allgemein bauaufsichtlich oder europdisch technisch
zugelassene Stahl-Spreizdiibeln mit nachgewiesener brandschutztechnischer Eignung
verwendet werden; die Dibel sind entsprechend den Bestimmungen der Zulassungsbe-
scheide einzubauen und zu belasten.

Nasseinbau der Absperrvorrichtungen in Wande oder Decken oder Wandungen
Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wand oder
Decke oder Wandungen sind mit Mortel der Gruppen II, III oder geeignet zur Wandart mit
Leichtmortel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteile), Beton oder mit
Gipsmortel vollstandig auszufullen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in massive und feuerwiderstandsfahige Winde
und Geschossdecken im Trockeneinbauverfahren mit Einbaurahmen

FUr die Montage der Absperrvorrichtungen in massiven, feuerwiderstandsfahigen Wanden
oder Geschossdecken im Trockeneinbauverfahren mit Einbaurahmen, miissen die Ein-
baurahmen mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln fiir mdgliche Brandbeanspruchung,
jeweils an Wanden oder Decken montiert werden. Hierzu dirfen nur Dibel verwendet
werden, deren Brauchbarkeit fir den Verwendungszweck nachgewiesen ist.

Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind den beigefiigten Anlagen und im Besonderen der Montageanlei-
tung des Herstellers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in beidseitig bekleidete leichte Trennwdnde
mit Metallstanderwerk

Fur die Montage der Absperrvorrichtungen in beidseitig bekleideten leichten Trennwanden
mit Metallstdnderwerk, missen die Absperrvorrichtungen immer mit einem umlaufenden
Rahmen aus U-Profil, der mit der Wandkonstruktion verschraubt ist, in der leichten
Trennwand montiert werden. Der Einbau der Absperrvorrichtung kann dann im Trocken-
einbauverfahren mit einem Einbaubaurahmen oder im Nasseinbauverfahren erfolgen.

Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind den beigefiigten Anlagen und im Besonderen der Montageanlei-
tung des Herstellers zu entnehmen.

Einbau_der_Absperrvorrichtungen in beidseitig bekleidete leichte Trennwiande
mit Metallstinderwerk im Trockeneinbauverfahren mit Einbaurahmen

Fir die Montage der Absperrvorrichtungen in beidseitig bekleideten leichten Trennwénden
mit Metallsténderwerk, missen die Absperrvorrichtungen im Trockeneinbauverfahren im-
mer mit einem Einbaubaurahmen, der an der Schachtwand befestigt wird, verwendet
werden. Dabei muss die Deckplatte des Einbaurahmens an der leichten Trennwand mittels
Schrauben, die durch den umlaufenden U-Profilrahmen durchgeschraubt werden missen,
befestigt werden. Die detaillierten Ausflihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtun-
gen in der jeweiligen Wandkonstruktion sind den beigefligten Anlagen und im Besonderen
der Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.

Embau der Absp_»errvorrlchtungen in lelchte Trennwande ohne Metallstianderwerk

Fiir die Montage der Absperrvorrichtungen in mindestens 40 mm dicken
von leichten Trennwénden ohne Metallsténderwerk oder Wandungen von f
Luftungsleltungen L90 missen die mindestens 40 mm dlcken Wandunge
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gen in diese mindestens 80 mm dicken Wandungen kann im Trockeneinbauverfahren
mit einem Einbaubaurahmen oder im Nasseinbauverfahren erfolgen. Die duBeren
Abmessungen der jeweiligen Aufdopplung missen umlaufend mindestens 60 mm gréBer
sein als das AuBenmaf der lichten Wandéffnung.

Die detaillierten Ausfithrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen
Wandkonstruktion sind den beigefiigten Anlagen und im Besonderen der Montageanlei-
tung des Herstellers zu entnehmen.

Einbau der Absperrvorrichtungen im _Trockeneinbauverfahren mit Einbaurahmen

in leichte Trennwande ohne Metallstidnderwerk oder in Wandungen von klassifi-
zierten Liiftungsleitungen jeweils mit Aufdopplung

Fiir die Montage der Absperrvorrichtungen in leichten Trennwdnden ohne Metalistdnder-
werk oder Wandungen von klassifizierten Liftungsleitungen L90, miissen die Absperrvor-
richtungen im Trockeneinbauverfahren immer mit einem Einbaubaurahmen, der an der
jeweiligen mindestens 80 mm dicken Wandung befestigt werden. Dabei muss die Deck-
platte des Einbaurahmens an der leichten Trennwand und der Aufdopplung mittels
Schrauben, befestigt werden. Die detaillierten Ausfiihrungen zur Befestigung der Absperr-
vorrichtungen in der jeweiligen Wandkonstruktion sind den beigefiigten Anlagen und im
Besonderen der Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.

Mindestabstand von Absperrvorrichtungen neben- und oder untereinander
Die Absperrvorrichtungen missen mit einem Mindestabstand von 150 mm (Abstand

der jeweiligen auBeren Gehdusekanten der Absperrvorrichtungen) neben- und oder unter-
einander montiert werden, dazu sind die Ausfiihrungen des Herstellers zu beachten.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaitung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberpriifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Berltcksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306® in Verbindung mit DIN 31051° mindestens in
halbjéhrlichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander
folgende Priifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jéhrlichem Abstand Uberpriift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer der
Liftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung auszuhéandigen.

L

DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung



gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Kennzeichnung ‘K’

Absperrvorrichtung
Serle FKRS—-02
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8 [Zulassungs—Nr. Z—41.3-604/04
[Feuerwiderstandskiasse | K90 (ve, ho)
MPA Stuttgart
[Hersteller | TROX GmbH.Neuk.-Vluyn

Auflagen fur die Nutzung und Instanohaltung beachten!
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Herstell

@ Gehduse

@ Absperrklappe

@ Dammschichtbildner
@ Inspektionsaffnung
@ Absperrklappeniagerung

Trox DVS-Nr. EZ08291

(&) Antrieb mit Feder

@ Schlieflvorrichtung
Schmelzlot (72°C bzw. 95°C)
@ Endschalter

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung |Anlage
FKRS-02-K90 zur
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ08354

@ Federrlcklaufmator
@ Thermische Ausloseein-
richtung (72°C bzw. 95°Q)

T R O Z®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-02-K90

Antieb mit Federricklauf-
motor und thermische Aus-
dseeinrichtung

Anlage

o
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Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360°.

Umlaufender Spalt "s* ist mit Mortel der Gruppe Il oder I, DIN 1053, Beton oder Gips auszufillen.
Auf Spalt *s" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Bei Einbau in Wdnden W < 100 mm sowie in Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Liftungs-
leitungen nur Uber elastische Stutzen oder (ber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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L\ Mindestens einseitiger Luftungsleitungeanschluss
an die Liftungsanlage

Trox DVS-Nr. EZ08320

TROZ®TECHNIK Absperrvorrichtung |Anlage 3,

FKRS-02-KS0 zur
Trox GmbH Nasseinbau in allgemeine
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden, Decken Zulassung)|Nr.:

3y
D-47504 Neukirchen-Viuyn und in Gips-Wandbauplatten |vom 19.03.2009 ‘Fao

At _aq

\ AV
\&.ﬁt



Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen

von 0° bis 360°.

Bei Einbau in Wdnden W < 100 mm sowie in Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Liiffungs-
leitungen nur Uber elastische Stutzen oder (ber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Deckeneinbau ¢
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Trox DVS-Nr. EZ08321

ca. @Da + 147

B wahlweise

Materialdicke < 15 mm

héngend

D=100

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-02-K90

Trockeneinbau in
Massiv-Wdnden, -Decken
und in Gips-Wandbauplatten




Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Leichtbau- Montage- und Schachtwdnden F30 bzw. F90 mit Metallstdnder.

Der Anschiuss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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S=40

ca.140 W=75

Umlaufende Spalte *s* sind mit Mdrtel der Gruppe It oder Ill, DIN 1053, mit Beton oder Gipsmortel
vollfugig auzufdllen.

gez. Anordnung des Aussteifungsprofiles umlaufend in der Wandéffnung

Trox DVS-Nr. EZ08325

T R O Z ®TECHN|K Absperrvorrichtung

FKRS-02-K90
Trox GmbH Nasseinbau in
Heinrich-Trox-Platz leichten Trennwdnden

D-47504 Neukirchen-Viuyn mit Metallstdnder




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Leichtbau- Montage- und Schachtwdnden F30 bzw. FS0 mit Metallstander.

Der Anschiuss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.
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Trox DVS-Nr. EZ08326

@ Spanplattenschraube
(entsprechend Wandaufbau)

T R O Z ®TECHNIK

Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-02-K90
Trockeneinbau in

leichten Trennwdnden
mit Metallstdnder
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwdnden aus Kalziumsilikat-
Bauplatten ohne Metallstdnder und Wandungen von L90-Luftungsleitungen gemdnl Prifzeugnis.

Der Anschluss von LiUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

Nasseinbau
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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Umlaufende Spalte *s” sind mit Mortel der Gruppe Il oder Il, DIN 1053, mit Beton oder Gipsmortel
vollfugig auzuflllen.

Trockeneinbau
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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D-47504 Neukirchen-Viuyn ohne Metallstdnder vom 19.03.20






