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PRUFBESCHEID

Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
Ubertragung in LGftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 14. Oktober 1987
Priifzeichen: PA-X 134

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen: :

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden
Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Mi-
nuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 30 Minuten
(Widerstandskiasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Be-
stimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden, zum stehenden Einbau in
Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 15).
Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) und den Bau- und Pruafgrundsatzen fiir Absperr-
vorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsieitungen - Fassung Novem-
ber 1977 - durchgefihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 10 Seiten und 18 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheids sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt || geanderten
Priufbescheid vom 10. April 1981, der hiermit seine Geltung verliert.
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l. Allgemeine Bestimmungen

1 Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der prifzeichen.
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszwack zu
pritfen. Die Bavaufsichtsbehsrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priifbescheides zu Uber-
wachen,

2 Der Prufbescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
3 Der Prifbescheid ist in Abschrift cder Fotokopie der Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prilfzeichenpflichtigen Baustoffe,‘Bauteile oder Einrichtungen,
deren Prifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A“ enthilt (PA-Zeichen}, muB an der Verwendungs-
stitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugeh&rigen Anlagen vervielfilligt werden. Eine auszugs-
weise Vertffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fiir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uber-
wachung/Giitelberwachung (Abschnitte 11 und 12} entsprechend.

6 Der Hersteller ist dafiir verantwortlich, dafl die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriften in allen Eigenschaften ibereinstimmen.

7 Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwark,
im H#ndlerlager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Pruf-
bescheids eingehalten worden sind.

8 Der Priufbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergéinzt oder getindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewiihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden.

9 Der Prufbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage Uber die
Bewihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Priifbescheids nicht verbunden.

10 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fir die prifzeichenpflichtigen Baustotfe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
(s.11.) eine Uberwachung gefordert, so diiffen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Ubarwacht/
gliteiiberwacht wird. Der Nachweis hieriiber gilt als erbracht, wenn das ilberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht méglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Uberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Oberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestiitigung erteilt ist, darf das einheitliche
Oberwachungszeichen nur gefiihrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Uberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Dberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gi't sinngemis.

12 Nach den Erlassen der Lander ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wie folgt zu fuhren (ver-
kleinerta Darstellung):

O = |

——

Bildzeichen odar Bezeichnung der
fremdliberwachenden Stelle

Dberwachungsgrundlage
} Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
& - des 0, sonst unmitte!bar daneben
berwac®

Einheitliches Uberwachungszeichen Verginfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lisfarschein
das Oberwachungszeichen nach Abb. 1
triagt. Dabei soll der FremdUberwacher
durch ein — ggf. wvereinfachtes —
Zeichen erkennbar sein.

13  Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und dauerhaft
auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen anzu-
bringen.
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li. Besondere Bestimmungen

Anforderungen an die Absperr‘vorrichtung@")

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Biatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahiblechprofilen mit c-férmigem
Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profilstibe
missen als Anschlag flr die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite
Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder
240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung steBen und

durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die Schweistellen sind durch
Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke miissen auf der oberen und unteren unterenz) Hilfte des
Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus
verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca.

S5 mm @, in Abstinden von 40 * 15 mm) angebracht sein, und zwar so
angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit
nahezu ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus minera-
lischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und

am Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis
(Natrium-Silikat) verbunden sein. In den 70 mm breiten Flachen der
Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrkiappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschliuBrahmen und einer anschlieBen~
den Liftungsleitung miissen in den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens
Bohrungen # 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit
verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16. Auf der Antriebsseite des
Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher dreieckférmiger Kasten (Pos. 5) (Lager-
abdeckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech vorhan-
den sein, der mit dem Rahmen verschweiBt ist. Der Kastendeckel muB
durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwin-
den herausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 8), befestigt werden. —

rofilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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Im tibrigen muf3 der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage Blatt 3 entsprechen.

1.2  AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profiten

(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilsta-
be der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
“verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen
flr die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlie-
Benden Liftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen
obenz) zur Befestigung des Rastbleches der Rastwvorrichtung (Anlage

Blatt 8, Pos. 1) drei Schweischrauben (Pos. 4) vorhanden sein. 22 mm
unter‘halbz) der Mitte dieser Rahmenseite muB ein 40 mm langer Anschlag-
winkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahiblech mit aufgeklebtem
Moosgummi (Pos. 5) zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in
Offenstellung angebracht sein. Auf der gegeniberliegenden Seite des

Rahmens mufl dicht unterz)

der Mitte eine ca. 45 x 70 mm groBe Montage-
6ffnung flr die Ausldseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Konsole
der Ausloseeinrichtung (Anlage 9, Pos. 2) verschlossen werden muB. Auf
der Unter‘seitez) oder wahlweise auf der Oberseite des Rahmens muB eine
runde Inspektionséffnung # 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muf
mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 @ aus 1,25 mm dickem,
verzinkten Stahlblech abgedeckt werden. -

Die Konsole der Ausléseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Konsole fiir die
Ausloseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhan-
den sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den In-
spektionsdeckel und eine Dichtung auf Neoprenebasis (3 mm dick) fiir die
Konscle der Ausldseeinrichtung. Im {ibrigen muB der AnschluBrahmen den
Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5)
| Die Absperrklappe {Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je
19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3) - Be-
zeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten

(Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. ..

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.4

Die Platten sind zus&dtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) 38 mm lang von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm be-
tragen. '

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und

2)

Pos. 3 anliegen, etwa lber die halbe Plattendicke leicht angefast sein.

unten~ in der SchlieBstellung an den Dichtungen gemi38 Anlage Blatt 3,
Zum Verkleben der Caicium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-
Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat~Platten muB
ein Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PG S 32" - verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-
klappe sind mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Sifikat)
versehen.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr
mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingetassen;
in den gegenliberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingeprefiten
Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen. Uber die Lagerrohre sind auf
beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus
verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten Sechskantschrauben

M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. Im librigen muR die Absperrklappe den
Angaben der Anlage 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)
Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahl #§ 20 mm mit einem 13 mm langen aufge-
schrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lager-
rohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf
der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte # 6 x 50 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 138 mm fangen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Betiti-
gung der Absperrkiappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen
der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieRfeder (Pos. 6) so
angeordnet werden, daBl sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.
Im Gbrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen. )

2)

siehe Anlage Blatt 2




Seite 6 des Prufbescheids PA-X 134 vom 22. Dezember 1982

1.5

1.6

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm .lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die lber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter
(Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung
im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im iibrigen muB die Absperrklappen-
lagerung auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen.

Rastvorrichtung (Anfage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage

Blatt 6, Pos. 3) verbundenen Hiilse (Pos. 6) aus verzinktem Siahl, einem
69 mm langen Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5)
und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federboizeh verschraubt ist. Auf
2) Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares
Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlbiech. Das Rastblech ist mit

Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im geschlossenen

der oberen

Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe liber das Rastblech
durch den Federbolzen arretiert werden und darf hur durch Ziehen des
Federbolzens gelést werden kénnen. Im (brigen muB die Rastvorrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Ausidseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausléseeinrichtung ist liber zwei verzinkte Sechskantschrauben (Pos. 21)
an die Unterseite der Absperrklappe (Pos. 26) geschraubt. Die Schrauben
enden in einer Druckplatte (Pos. 20). Die Ausldseeinrichtung besteht aus
dem Schwenkhebel (Pos. 17) aus Edelstahl, der an einem Ende durch den
Lagerbolzen (Pos. 18) aus Messing im Winkel (Pos. 14) drehbar gelagert

ist. An die Unterseite des Schwenkhebels (Pos. 17) ist ein Rastprofil

(Pos. 27) geschweiBt. Das Schmelziot (Pos. 16) ist an einem Ende an dem
Schwenkhebel (Pos. 17) und am anderen Ende an dem Winkel (Pos. 14)
durch verschweiBte Bolzen (Pos. 28), auf denen lIsolierschliuche (Pos. 23)

. aufgeschoben sind, mit Fligelmuttern (Pos. 24) befestigt. Die freie Beweg-

lichkeit des Schwenkhebels (Pas. 17) ist einerseits durch ein Widerlager
(Pos. 15) im Winkel (Pos. 14) und andererseits durch das befestigte
Schmelziot (Pos. 16) aufgehoben. -
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Das Schmelzlot (Pos. 16) mufBl aus zwei zusammengeldteten, hdchstens

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V.', Kéln, vom 9.1.1978 entsprechen.
Im gedffneten Zustand der Absperrvorrichtung ragt das Rastprofil (Pos. 27)
unter den Rastbolzen (Pos. 3), der in einer Fihrungsbuchse {Pos. 4) ge-

. lagert und durch eine gespannte Feder (Pos. 9) Uber eine Sicherungsschei-
be (Pos. 8) an dem U-Bligel (Pos. 5) gehalten wird. Die Flhrungsbuchse
(Pos. 4) ist an dem U-Profil (Pos. 29) durch eine Sechskantmutter (Pos. 7)
befestigt. Auf die Konsole (Pos. 2), die durch zwei Schrauben (Pos. 13)

an der AuBenseite des AnschiuBrahmens befestigt ist, ist auBen der Hub-
magnet (Pos. 1) mit drei Schrauben (Pos. 10) aufgeschraubt. In den An-
schluBrahmen ragt durch die vorgesehene Montagedffnung das an die Kon-
sole (Pos. 2) geschweiBte U-Profil (Pos. 29). Der Anker des Hubmagneten
(Pos. 1) ist mit dem dem Rastbolzen (Pos. 3) gegeniiberliegenden Ende

des U-Bligels (Pos. 5) durch eine Mutter (Pos. 8) fest verschraubt.

Im Brandfall reiBt das Schmeizlot, der Schwenkhebel (Pos. 17) fallt durch
sein Eigengewicht herunter und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
(Pos. 26) frei. Bei elektrischer Ausldsung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 1)
Spannung, der Anker mit dem angeschraubten U-Bligel (Pos. 5) zieht den
Rastbolzen (Pos. 3) gegen die Federkraft der Feder (Pos. 9) an, gibt das
Rastprofil (Pos. 27) frei, und die Absperrklappe (Pos. 26) schlieBt. Zur
Handauslosung wird der Anker des Hubmagneten Uber den Kugelknopf

(Pos. 12) angezogen; dies wirkt wie eine elektrische Auslésung.

Wenn keine elektrische Ausidsung vorgesehen ist, muB anstelle des Hubmag-
neten (Pos. 1) der mit einem Kugelknopf (Pos. 12) versehene Zugbolzen
(Pos. 19) # 6 mm an den U-Bligel (Pos. 5) angeschraubt sein. Zur Fihrung
des Zugbolzens (Pos. 19) ist eine Lagerbuchse (Pos. 22) mit einer Sechskant-
mutter an der Konsole (Pos. 2) befestigt. Zur Handauslésung wird der
Zugbolzen Uber den Kugelknopf und damit der Rastbolzen (Pos. 3) herausge-
zogen; hierdurch wird der SchlieBweg der Absperrklappe (Pos. 26) freigege-
ben. '

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" k&nnen Uber die vorgese-
henen Endschalter signalisiert werden. Im uUbrigen muB die Ausldseeinrich-
tung den Angaben der Anlaée Blatt 9 entsprechen.
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1.8 Mechanischer Stellungsanzeiger flir Zwischendecken (Anlage Blatt 10)
Am Handhebel muB ein Stahlseil (Pos. 1) angebracht sein, das zwischen
den Kegelscheiben (Pos. 2 und 3) auf der Hiilse (Anlage Blatt 8 Pos. 6)
geflihrt wird. Das Stahlseil wird Uber Flhrungsbleche (Pos. 5) umgelenkt
und nach unten geleitet. Am Ende des Stahiseiles ist ein Gewicht (Pos. 4)
befestigt, das das Seil spannt und als Stellungsanzeiger die "Auf"- oder
"Zu"-Stellung der Absperrklappe anzeigt.
Im Gbrigen muB der mechanische Steilungsanzeiger den Angaben der
Anlage Blatt 10 entsprechen.

1.9  Uberwachung (Glteliberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt;

Die Einhaltung der flir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen sind in jedem
Herstellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung, zu priifen. Fir das Verfahren der Uberwachung ist DIN 18 200
(Vornorm) Uberwachung (Giiteliberwachung) von Baustoffen, Bauteilen

und Bauarten, Allgemeine Grundsitze, Ausgabe Juni 1980, maBgebend,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

1.9.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
flihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem Stlick je
Gréfe und Serie zu prifen,
ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids iiberein-
stimmen,
die Schweiflungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und
die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemiB funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdiliberwachung ist von einer daflir bauaufsichtlich anerkannten
Prifstelle durchzufﬁhren1). Die allgemeine Zustimmung zum Uberwachungs-

1) Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erlauterungen der Norm__ ..

DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftun ei-__: '
tungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (Ausgabe Septembef 197 ﬁ}
benannt. ¢%
Lyatitee:

far Bauter!

{o Berli:
4
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1.9.3

vertrag wird hiermit erteilt. Eine Kopie des Uberwachungsvertrages ist

dem Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauvaufsichtsbe-
hérde zu Ubersenden.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdtemdBigen Voraussetzungen
des Herstellers zu Uberprifen. Zus&tzlich missen an finf verschiedenen
Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handausldsung, die Dichtheit
gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausldseeinrichtung Uberpriift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Gel-
tungsdauer des Priifbescheids dem Institut fiir Bautechnik einen zusammen-
fassenden Bericht Uber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechen-
den Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils giiltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit
den Angaben gemdB den Angaben der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzuordnen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK dirfen in Wianden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mindestens 11,5 c¢m und aus Beton mit einer Dicke

von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch flir entsprechende
Schachtwande und Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die
Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Decken aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen
Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Deckenebene muB mindestens

15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 15 herzustellen und zu ver-
schlieen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder 1Bautusaile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkieidungen
und Dammschichten, missen von den AuBenflachen der Absperrvorrichtungen
einen Abstand von mindestens 1 c¢m haben.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Im Auftrag

/ |
il

Ulbrich

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Lilftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden
sein, deren Offnungen vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache

der grifiten Seitenldnge der lichten Querschnittabmessung der Liftungstei-
tung ‘am Klappengehduse entfernt sind. Andernfalls haben die Absperr-
vorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Winde ausliben kénnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsieitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerb-
liche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungsleitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte tUbertragen kénnen
(z.B. Umluftleitungen). ‘

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtung von Hand betitigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von
Leitungsbauteilen méglich sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstetflung von
Ldftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu lbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-
nigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen tbertragen.

Im Gbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

fnetitut

far Bautecholk

1o Berllll
&




Kennzeichnung der Absperrvorrich tun gen Serie FK

ca.?77

- ' . B
TROX | Absperrvorrichtung Serie FK
|Pritzeic hen] [PA-X 134]

Widerstandsklasse] [K90]

in Verbindung mit peiderseits- angeschlossenen
Laftungsleitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst
|[Einbaulagen | -
. ) , in Decken 8'
in Winden stehend héingend

17—

._/ . | i
|Giteiberwachung | FMPA Baden Wirttemberg ‘
Gebr. Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn

Die Absperrvorrichtung mun zur Gewdhrleistung

des Brandschutzes ringsherum voll eingemor telt
\oder einbetoniert sein

;J ]
) ' N
r Handauslésung__
)
K-
Knop f K" in Pfeilrichtung
" Ziehen
— J .

Diese Schi!der werden dauerhaft an.
jeder Absperrvorrichtung angebracht

1. Anlage zom Prisfhescheid
PA- X 13Y "vom 22,42, 79%2

Institut fUr Bautechnik
in Berlip

Gebr. Trox GmbH [P Name | 7uly¥Z | Blatt

Neukirchen-Viyyn 129782 [ou |-
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Rastvorrichtung - Teil 6 -

Funktion
In geschlossenem Zustand wird die

Absperrkilappe
Uuber Rastblech-1 - und Federbolzen-4 - arretiert

i
Phautled
far /

in ':\c'l’li“/
3

;&.Anluge zum Pristhescheid

zugehérige Stickliste siehe Biatt 12 PA-'X’I?,'{" vom ZZ,«"Z\’IIHQZ_
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [ _ Neme | UTUUAT | Blott ;
Neukirchen-Viuyn 29.7. 82 Gepr.:
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STUCKLISTE .- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

bzw. Messing

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN-TEIL 1 - BLATT 3
_1' Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Doppel-L-Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaum-
stoff 30 x 15
4 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
.1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 435 x 50 x 40 1lg.
3 Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech 180 & :
4 Schweifischraube Stahl verzinkt M 8 x 20
5  Moosgummi ' Neoprene ’ 3 x 30
6 SchweiBschraube Stahl verzinkt M 6 x 16
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H
Fibersilikat oder
Supalux-M
Calsium-Silikat ca. 40 dick
2 Klammer Stahl verzinkt 38 1g.
3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 55
4  Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5 :
5 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 1g.
6 Lagerrohr Stahl verzinkt

# 22/16 x 45 1g.

’_’Z?..Antuge zum Prijthescheid
PA-X 134 vom 22.97. 1392

lnﬂhutmrBamedmw

in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum :

29.7.82

Name

Gepr, :

Vit Ty

Blaft

11




I R ox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material - Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6

1 L.agerachse Stahl verzinkt g 20 x 141 14g.
——2—— Laufring v2A (Edelstahl) Rohr & 22/20 x13 1g.
3 Handhebel . Stahl verzinkt 6 dick x 138 1g.

4 Lagerbuchse Messing g 29/26 x 7 lg.

5 Zylinderkerbstift

DIN 1473 Stahl kadmiert # 6 x 50

6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt

7 Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick

8 Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick

9 Achsdichtung keramische Fasern 42 x 42 x 2
10 Hiilse Stahl verzinkt - g 28/22,5 x 35 1g.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 7

kl Lagerachse ' v2A (Edelstahl) g 16 x 51 1g.

2 Lagerbuchse Sinterbronze ~ @ 21,5/19 x 15

3 Lagerschild Stahl verzinkt 35 x 6 x B5 1g.
4 . Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

5 Scheibe Stahl verzinkt . 6 '

6 Lagerrohr Stahl verzinkt # 22/19 x 42 1g.
7 Schweifschraube Stahl verzinkt M 6 x 16

8 Lagerbuchse Messing % 29/19 x 8 l1lg.
9 . Achsdichtung keramische Fasern 42 x 42 x 2

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 8

1 Rastblech verzinktes Stahlblech
2 Scheibe : Stahl verzinkt 8
3 Sechskantmutter Stahl wverzinkt : M 8
4 Federbolzen V2A (Edelstahl) g 12 x 68
3 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
6 Hlilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 Federring Federstahl verzinkt 6
8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
9 Scheibe Stahl verzinkt . , @ 30x 4
'{_Z;Aniuge zum Prifhescheid
PA- K 13% vom 22.92,71 %2
institut f’iir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [oem: Nme | VeS| Biatt

Neukirchen-Viuyn 29.7.82 Joewr: | 12



STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material ' Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 9

1 Hubmagnet

" Fabrikat/Typ Spannung Kraft Hub rel. Ein- Schutz-
schaltdauer art
Schultez 220 Vv, 50 Hz 32 N 8 25 % ED IP 54
GTCAQLS0X43A14 . 196 V- # .
Schultz T 220 v- 39N 8 25 % ED 1P 54
GTCAOS0X43A01
. Schultz 24 v- 39 N 8 25 % ED IP 54

— GTCAQ50X43A01
Hahn .-220 V, 50 H=z 40 N 8 15 % ED IFP 54
WwLA 125/11

% dem Magneten ist ein Gleichrichter vorgeschaltet:
Ausgangsspannung ca. 196 V-

x 2 Konsole Stahl verzinkt 5 dick
3 Rastbolzen 1.4104 Edelstahl g 12 x 47
4 Fi{ihrungsbuchse " Messing SW 24; di = 12 '
x 5 U-pProfil verzinktes Stahlblech 3 dick
6 Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt
7 - SK-Mutter. Stahl verzinkt
B  SK-Mutter Stahl verzinkt
9 Feder 1.4310 Edelstahl
10 Senkschraube Stahl verzinkt
11 Gerdtestecker DIN 43 65C
.’ 12 Kugelknopf . Kunststoff
13 Schweifschraube -  Stahl verzinkt
14 Winkel . 1.4301 Edelstahl
®15 Widerlager Stahl verzinkt
16 Schmelzlot Messing )
17 Schwenkhebel 1.4301 Edelstahl
18 Lagerbolzen Messing .
19 Zugbolzen 1.4301 Edelstahl
20 Druckplatte Stahl verzinkt
21 SK-Schraube Stahl verzinkt
22 L-Buchse m. Mutter Messing
23 Isolierschlauch PE/Polydthylen
24 Fliigelmutter Stahl verzinkt
25 Dichtung ) Chloroprene
26 Absgperrklappe _ )
27 Rastprofil 1.4301 Edelstahl
28 Bolzen . 1.4301 Edelstahl
x 29 U-Profil Stahl verzinkt

8 Schraube, Sechskaptmutter. Scheibe

Gebr. Trox GmbH o fwme | Urdive Yoiatt o
' Neukirchen-Viuyn 29.7.82 ' [ gepe. I




STUCKLISTE - " ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung - Material ‘Abmessung .

MECHANISCHER STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 10

| Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm
2 Kegelscheibe Stahl verzinkt g 55
3 Kegelscheibe V2A (Edelstahl) - .6 55
4 Stellungsanzeiger- ' _
gewicht Stahl verzinkt g 40 x 15 1g
5 -Fiihrungsblech - Stahl verzinkt 5 dick
6

Etikett Aufdruck "F"

ENDSCHALTER - TEIL 8

Fa. Telemecanique =~
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Siemens -

Fa. Schmersal

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise mit einer Beschich-
tung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wilfing 46 000 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1,
Verdinnung 11 155) etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Wiulfing 43 114 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 1,
Verdinnung 11 311) etwa 40 um dick

7% Anlage zum PrijfSescheid o
PA- X 43% vom 22.92.1172

{nstitut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | o

J7idee YT | Biatt

i

14

Neukirchen-Viuyn 29.7.82




Sturz

Deckeneinbau

_..]
]

H +min. 120
Ha+min 120

ft——

Bemin 120

Wandeinbau

100

.|__€__'|_..__ .__[_._._5_._|_.__

“+——
T

250

ot 115 b o 200 bt ]
Ws>115..240 Ws240

C /['zié...-:-f_-f-..i..f;-".:'-;.i
Liif tungskanal/ ¥,
{bauseits] - %

Wx> 240

~—

Deckeneinbau

T

—a{115 -

160 &

N

}
+.
|

D>115..240

— 240

Wandeinbau: umiaufender Spalt mit Mértel
ausgefull t,Mértelgruppe II oaer IIrr
DIN 1053 oder Beton

Deckeneinbau: umiautender Spalt mit Mértel

v

ausgefullt; Mortelgruppe Il oder IIT.
DIN 1053 oder Beton

W= Wandstdrke

D = Deckenstdrke.

Lustiin:
fir Hauvtechrit

in Berlin
4

73, Anlage zum Prifoescheid

PA- X 13% vom 22.42.4182

Institut fiir Bautechnik
. in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Petvme_ . Nme | lute

Blatt

| .
Neukirchen-Vieyn | 729782 - oo
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TRO

Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK L

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&hrlichem
Abstand gewartet werden..Ergeben zwei aufeinanderfolgende ‘Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchén die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden ‘Wartungsauftridge fiir
‘liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

1.

1.1

1.4

Bugere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG

-Scheibe -Teil 1 - der Rastvorrichtung hehrfach ziehen und

loslassen. Die Rickstellung muf selbstt&8tig erfolgen,

HANDAUSLO SUNG

Knopf - Teil 2 - am Magneten der Ausl®seeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muB sich selbsttitig entriegeln, schliefien
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung) .

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN
Scheibe ~Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iiber Handhebel -

.Teil 3 - in AUP-Stellung ziehen,bis Federbolzen - Teil 8 -

elnrastet.
Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl&sung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrﬁo;richtung Absperr-
klappe {iber die elektrische Auslésung in ZU-Stellung bringen,

Absperrklappe, wie unter Punkt 1.3 beschriebén, in AUF-

Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktions-
bereit.

Einzelteile und deren :
Kennzeichnung siehe . '1_6_-Anlage zum Prithescheid

Anlage Blate 18 PA-X13%  vom 22.12.19%2

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [0 .. 222

Neukirchen-Viuyn

0 2917.82 [ oo C 16




2.4

‘leicht drehbar sein.

- beschrieben. :

einrasten.

Wartung }der" Absperrvorrichtungen

Serie FK

Innere ﬁberprﬁfqnq-

AUSLS SEE INR ICHTUNG

Héndauslésung durchfliihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und
Inspektionsdeckel ~ Teil 5 - . abnehmen.

Muttern - Teil 9 - 16sen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen.
Hebel - Teil 11 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebkel mus

‘Schmelzlot iberpriifen, falls keine &duBeren Beschédigungeq

sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.-

INNERE GEHAUSEINSPEKTION -

Durch untere Inspektions8ffnung. k¥nnen nach Einfilhren einer.
Lichtqguelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geelg-
neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile {berpriift _
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiih~-
ren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht ‘
beschédigt wird. -

Inspektionsdeckel - Teil 5 -~ einschl. der zugehdrigen
Dichtung wieder anschrauben. -

Absperrklappe ih AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3

Hdndauslésung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe hach der Auslbsung einwandfrei

-Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3

beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gézeigt, SO
sind diese umgehend zu beseitigen., :

- 4% Anlage zum Prisfbescheid
PA-X 13% vom 22.172.11%2

" Institut fUr Bautechnik
‘ in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P~ Meme | fJrate ) Biatf
Neukirchen-Viuyn

29.7.82 [ g 17




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK -

4

Entrastungsvorrichtung.
gez. Absperrkiappe ,ZU’ _

—-

Kegelteller

18. Anlage zum Prifbescheid
. pA- X 134 vom 22.42.738X
S:bewegliche Teile (Lagerungen)/. nur schmieren wenn Institut fir Bautechnik '
nicht leichtgdngig. Achtung! Als Schmiermittel nur in Berlin

harz- und sdurefreie Ole verwenden. .

Gebr. Trox GmbH P i /'Z/M,(Vz Blatt -

Neukirchen-Viuyn 28.7.82 [Fop.
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