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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerre-
gelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens {iber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtréglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! vom Typ FKR.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:
DN 200 bis DN 700,
Bauldangen 375 mm bis 600 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MalBgabe der landesrechtlichen Vorschriften Gber LUf-
tungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUf-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen
bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfol-
gend aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er entsprechend den Ausfihrun-
gen der Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Liiftungs-
leitungen der Liftungsaniage verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

- in massiven Wéanden aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Min-
destdicke von 100 mm, oder

- in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 115 mm, oder

- in massiven Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke
von 100 mm, oder

- in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163 mit einer Mindestdicke von
100 mm und einer brandschutztechnisch nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer
von mindestens 90 Minuten

wenn er beiderseits mit LiUftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist. Dazu miissen etwaige Offnungen in diesen Liiftungsleitungen
mindestens um das 1,5fache der gréBten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung
der Liftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sein.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. massiven Wéanden oder Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einsei-
tig mit einer Liftungsleitung der Liiftungsanlage und an der gegeniuberliegenden Seite mit
einem Schutzgitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), angeschlossen
wird.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in massiven Wanden aus Mauerwerk oder Beton
oder massiven Decken mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut
werden. Dann hat der Zulassungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstanddauer in semer
zugehdrigen Feuerwiderstandsklasse "K" wie die zu schiitzende feuerwj
Wand, Decke oder feuerwiderstandsféhige Liftungsleitung zwischen
tung und dem zu schiitzenden Bauteil.

4

Deutsches Insntut J
fiir Bautechmk /‘

Sie sind nicht mit Rauchausidseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet.
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2.1

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fir
- den Anschluss an Abluftaniagen von gewerblicher Kichen,

- den Einbau in Llftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfer-
nen von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liiftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutzkliap-
pen)? vom Typ FKR missen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Baumustern,
den Angaben der Prifberichte und Gutachten

- Nr. 22 0621 7 92 des Materialprifungsamtes NRW vom 07.10.1992

- Nr. 22 0836 1 93 des Materialpriifungsamtes NRW vom 28.10.1993

- Nr. 22 0837 8 93 des Materialprifungsamtes NRW vom 03.11.1993

- Nr. 22 0837 8 93-1 des Materialpriifungsamtes NRW vom 13.06.1994
- Nr. 23 0639 4 97 des Materialprufungsamtes NRW vom 29.12.1999

- Nr. 23 1412 1 98-1 des Materialprifungsamtes NRW vom 07.04.2000
- Gutachterliche Stellungnahme des MPA NRW vom 03.06.2005

- FSL 95012 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kd&ln, vom 06.12.1995
und der Ergdnzungen vom 21.07.1998

- FSL 96001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., KéIn, vom 24.01.1996
- FSL 97001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kdln, vom 07.02.1997

- FSL 97004 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Koéln, vom 18.06.1997
und den Ergdnzungen vom 16.02.1999, 07.04.1999 und 09.05.2000

- FSL 98002 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 23.07.1998

entsprechen. Die Prifberichte und die Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfigung zu stellen. Die Ab-
sperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen bestehen gemaB den
Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

- Gehduse

- Absperrklappe (Klappenblatt) /
- Dé&mmschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Inspektionséffnung

- Antrieb mit Feder

- SchlieBvorrichtung zur Handbetétigung

Sie durfen auch zusétzlich mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgeriistet werden.
Die Identitdt des Dadmmschichtbildners ist der fremdlberwachenden Stelle und dem DIBt bekannt.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

- thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)
AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:
- Stellungsanzeiger (Endschalter)

- Ausléseeinrichtung -thermisch - Grundausfihrung bestehend aus: Grundplatte mit
Befestigung; Handhebel, Rastvorrichtung, Schmelzlotmechanik und Schmelzlot

- Ausléseeinrichtung -thermisch - vorgenannte Grundausfithrung mit zusétzlicher
Ausldésung durch Wechselstrom-Hubmagnet

- Ausloseeinrichtung -thermisch - vorgenannte Grundausfiihrung mit zusatzlicher
Auslosung durch Gleichstrom-Hubmagnet

-~ Ausldseeinrichtung -thermisch — vorgenannte Grundausfihrung mit zusatzlicher
Auslésung durch pneumatischen- Hubzylinder

- Ausldseeinrichtung -thermisch - vorgenannte Grundausflihrung mit zusétzlicher
Ausldsung durch Haftmagnet

- Ausloseeinrichtung -thermisch - vorgenannte Grundausfiihrung mit zusatzlicher
Auslésung durch Impulsmagnet

- Elektrischer Antrieb (Ruhestromprinzip) mit Federriicklaufmotor Fabrikat Belimo, Typ
BF, 230 V AC oder 24 V AC/DC oder Fabrikat Joventa, Typ SF und mit thermisch-
elektrischer Ausldseeinrichtung Fabrikat Belimo, Typ BAE 72 oder Fabrikat Joventa,
Typ ST 1.72

R h 16 inrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusétzlich zur thermischen Ausldseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausldseeinrichtungen) ausgeriistet
werden, wenn diese Rauchausldseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
fiir den Anschluss an die jeweilige Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeignet
sind.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfliigung
stellen.

Kennzeichnung*

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90 und der zusétzlichen Einbauklassifizierung ve, ho (verti-
kal®, horizontal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem\
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit ANg ahme, der d
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber BauprodSige. verss#€n werden,
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungsgegenstandes vom
Hersteller bestatigt wird.

Entspricht einer Wanddurchfihrung

Entspricht einer Deckendurchfiihrung

inie zur
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2.3.2

2.3.3

Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieB8lich einer
Erstpriifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmé&Bigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstdnde
ordnungsgemadB gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal tdglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder_ GréBe und

jeder unterschiedlicher Ausldseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und

SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produk-

tionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Insti-

tut fOir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind

vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu

treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,

dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung

des Mangels |st - soweit techmsch mogllch und zum Nachwels der Mangelbeseltlgung

unverziglich zu wiederholen.
Fremdiiberwachung

fihren.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung der Liiftungsanlagen mit "Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
in Liftungsleitungen (Brandschutzklappen)" gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber
Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Liftungsaniagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumab-
schlieBende Bauteile.

Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen mussen Absperrvorrichtungen beidseitig
Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Absperrvorrichtun-
gen und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wadnden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18 163

Unzuléssige Krafte auf raumabschlieBenden Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrdchtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhangun-
gen ist DIN 4102-47 zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entsprechend
den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzubauen.
Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Einbau der Absperrvorrichtungen in Wande oder Decken

Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden massiven
Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen II, III oder geeignet zur Wandart mit
Leichtmoértel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteile), mit Beton, mit
Gipsmaortel vollstandig auszufillen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liiftungsanlage muss die Uberpriifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Berlcksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306% in Verbindung mit DIN 31051° g i Y
halbjéahrlichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Mon#
folgende Priifungen keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassung
jahrlichem Abstand Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassung

{ Deutectg |
L LCUtschpg Institut '

W iy /
7 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensllunlg Gﬁ@ﬁ&mm

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
8 DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
9 DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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schriftlich in der Betriebsanleitung ausfihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der
Liftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.

Prof. Hoppe
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Der Einbau in massive Wdnde und Decken sowie in Gips-Wandbauplatten ist nur mit umlaufenden

Vermortelung zugelassen. Die Einbaulage und Liiftrichtung sind beliebig.

Der Umlaufender Spalt s’ ist mit Mortel vollstdndig zu verschlieflen. Die Mortelbetttiefe darf 100mm
nicht unterschreiten. Zugelassen sind Mortel nach DIN 1053, Gruppen I, lla und llla

. oder Gipsmortel.

Auf Spalt *s" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder

Decke eingebaut wird.

Starre Liftleitungen missen mit einem elastischen Stutzen angeschlossen werden.
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Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Einbau in
massive ‘Wande und Decken
und in Gips-Wandbauplatten

Feuerwiderstandsklasse K90
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