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PRUFBESCHEID

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandﬂbertragung_
in Liftungsleitungen, Serie FKN

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*). '

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
47504 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 23. Februar 1996
Prifzeichen: _ PA-X 208
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse K90/90
bzw. KI0/60 (siehe Blatt 34 bis 52). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonde-
ren Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb
von Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappen-
blattes, zum stehenden Einbau in oder auBerhalb von Decken und zum hdngenden
Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet. Die brandschutztechnischen Eig-
nungsprifungen wurden nach DIN 4102, Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsatzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in

Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.
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Dieser Prifbescheid umfaBt 23 Seiten und 93 Blatt Anlagen.

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 208 vom 12.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die DurchflGhrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Der Text und .die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides miissen
den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht vom Deutschen Institut fiir
Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Priufbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
~bescheid wird widerrufen, ergédnzt oder geéndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der (berwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes g1t
als erbracht, wenn das (berwachte Erzeugnis gemidB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Blidzelchan oder Bezelchnung der
fremdlberwachendan Stelle

Uberwachungsgrundiage
Angaben vorzugsweise auf der Innenfiliche des 0,

Vi
sonst unmitielbar daneben

. g T
. Yereinfachtes Zelchen zur Kennzelchnu (u'! Baustottén
Einheitliches Uberwachungszelchen Bautallen und Einrichtungen, wann defiLieferschein g?%
Uberwachungszeichen nach Abb. 1 1rligl. Dabel soll Har
tes Zelchen .
eutsches lostitut

FramdUbgrwacher durch ein ggf. ver
QBautecbnik 4
4 / .

erkennbar sein.
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1.1

IT. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

_Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stdbe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbinduhg der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt-

- verzinkung nachtridglich gegen Korrosion zu schiitzen.

.An der Sicke des Rahmen miissen auf der oberen und unterenZ) Halfte

durchgehende -Anschlagprofile (Pos. 4) § x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @, in Ab-
standen von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und
zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm
breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Flidche an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen bzw. die auf der
Absperrklappe angeordneten Sperrprofile (Anlage Blatt 5, Pos. 12) ein-
greifen. In die durch die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Poly-
urethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m®) - z.B.
Superseal W -) eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens
missen umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Proma-
seal-PL/Intumex L aufgeklebt sein..In den 70 mm breiten Flichen der
Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezes

Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklan-en14§§%:é\\\ '
n

4
Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschluffrahme

{

\ Deutsches Institut
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siehe Anlage Blatt 3
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1.2

einer anschlieBenden Liiftungsleitung miissen in den Flanschen jeweils
Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraubung
erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den
Ecken erforderlich, wenn die Flansche um1aufend'durch;Punktschwe1Bung
verbunden sind. Im dbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage
Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt-werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtréaglich.gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des

_Rahmens miissen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-

Rahmen und einer anschiieBenden Liftungsleitung haben. Auf der
Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedff-
nung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die
Antriebe - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb2) der Mitte der gegeniiber1iegenden Rahmenseite muB

ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem

Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-
stellung angebracht sein. Auf der Unterseite?) oder/und auf der Ober-
seite?) des Rahmens miissen runde Inspektionséffnungen # 138 mm ange-
ordnet werden. Die ﬁffnungen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm @ verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausldse-
einrichtungen werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen
und der Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtun-
gen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der thermisch-pneumati-

2)
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1.3

1.4
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Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersili-
kat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" -
oder "Promatect-H? (neu) mit Prifzeichen PA-III 4.586 bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang,
von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde missen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe kénnen wahlweise an den Kan-
ten, etwa lUber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein. An der
oberen und unteren Seite der Absperrklappe miissen bei Klappen ab

B = 1004 mm Sperrwinkel (Pos. 12) angeordnet werden. Die Sperrwinkel
sind mit Schrauben (Pos. 11) im Abstand von.ca. 80 mm zu befestigen.

- Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
- glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-

ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

.- Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden. Die Oberflédchen
“‘dirfen zus@tzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder

mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm

- 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm
dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der Mitte sind auf beiden
H-Seiten konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm
AuBendurchmesser und 1 nm Wanddicke (Pos. 9) eingelassen. Stirnseitig
zu den Lagerrohren muB je ein Lagerblech (Pos. 10), befestigt mit zwei
Schrauben (Pos. 11), angeordnet sein. Uber die Lagerrohre sind auf
beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4
oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei ver-
zinkten Schrauben M 8 x 75 (Pos. 5) und je eine Abdeckkappe ca.

100 x 70 x 20 mm aus Isolierstoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei verzink-
ten Holzschrauben 4 x 35 (Pos. 8) geschraubt. Im (ibrigen muB die Ab-
sperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung {Anlage Blatt 6)
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1.6

1.6.1
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‘Die Befestigung der Aus]osee1nr1chtung auf dem AnschluBrahmen (A i

(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblecht aus Edelstahl {(Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lage Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit
Zylinder-Kerbstiften 6 x 70 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgestdnge (Anlage Blatt 7)

Zum Betdtigen der Absperrvorrichtungen muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) Uber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im ibrigen muB8 das An-
triebsgestiange der Anlage Blatt 7 entsprechen.

- Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13

und 16)

Ausloseeinrichtungen - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfiihrung {Anlage

Blatt 8)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

os. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwel zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., K&In vom 26,11.1976 entsprechen. Zusdtzlich kénnen auf der
Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

tung (Pos. 1.4) befinden.
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 gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen Aus

Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
sch11eBt._Ih ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktions der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Auslgseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung mit zusdtz-
licher Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Aus]ﬁseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei ge-
offneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Auslésung wird der
Stromkreis zum Nechse1strom-Hubmagneten geschhlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 12) -frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Ausldsung
erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8).
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestellt. Im {brigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen;

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfihrung mit zusitz-
licher Auslosung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch dem der Ausléseeinrichtung Teil 6.2.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfihrung mit zusédtz-
licher Ausl1dsung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusdtziich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer
Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. &

e .
osun halt
den H

De"tb‘ches

der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gib

- Instiruc,
fiir Bm"_ech.u ik
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1.7

1.7.1
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-

(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anla-
ge Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieBt. Die mauelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der
Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden

" Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im

Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfiihrung mit zusdtz-
licher Ausldsung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusétzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei-dieser-Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist
bei gedffneter Absperrklappe geschlofsen. Zur elektrischen Aus1dsung

‘wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die

Magnetankerplatte (Pos. 5§) und der Hebel (Pos. 12) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik .mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schliefSt. Die
manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Ausldseeinrich-
tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im {ibrigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 12 entsprechen. i

Thermisch~-pneumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Auslgseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6
dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 3, lﬁs
20 und 22)

Deutscbes Insu'tut,v -

fiir Bautechnik Y,
. o
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1.7.1.1 Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 {Anlage Blatt 13)

1.7.1.2
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Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem Pneumatik-
ventil mit angebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5). Das
Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeléteten, hochstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzu-
fuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das
Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 13 dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funk-
tionsschema - Aniage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.5), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24),
dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit (Pos. 4.1
bis Pos. 6) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein Endschal-
ter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedéffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB8 sich
eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage
Blatt 13) - muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil
Blatt 13), Pos. 4.1) gilt, solange die Ausléseeinrichtung
- pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zur

\ Deutsches Institut )

fiir Bautechnik /4
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1.7.1.4

1.7.2

1.7.2.1

465P94

Antrieb frei, wodurch die Apsperrklappe in Offen-Stellung gehalten
wird. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen
Antriebes den Angaben der Anlage 14 entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

Zusdtzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bef
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungsven-
ti1 (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil (Pos. 2). ausgeristet. An-
stelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im idbrigen muB
der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben
der Anlage Blatt 15 entspechen.

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausldseeinrichtung (Anlage

Blatt 20)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druck-
luftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
sch1ieBt. Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil, der
Druckluftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperr-
klappe schlieBt. Zur Ausldsung bei langsamen Druckabfall unterbricht
der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil;
dies wirkt wie eine elektrische Auslésung. Zur Handauslésung wird der
Winkelhebel (Pos. 8) durch Ldsen der Fligelschraube freigegeben; dies
wirkt wie eine thermische Auslésung. Im ibrigen muB die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17. 18,
19, 21 und 23)

Ausléseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis
/

Pos. 2.9}, dem Schmelzlot {Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem ElekiriBche
2u smﬁﬁzge-

7
Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) mu8 aus zwef

(. Dentsehes Tostitut
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16teten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im {ibri-
gen dem Prufzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdéln, vom
26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf. dedr dafiir vorgesehenen Montage6ffnung. Zwischen
der Grundplatte {Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der He-
belmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises
zum elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den elek-
trischen Schalter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 16 dargestellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Aus1ﬁsee1nf1chtung den Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funk-
tionsschema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Etektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebsein-
heit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montaged6ffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB8 sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange
die Ausléseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der
Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor geschlossen, wodurch
die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird. Zusdtzlich dirfen
Endschalter angeordnet werden. Im ibrigen muB der Aufbau des
elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage

Blatt 21)

Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis iber den els

Schalter (innere Auslésung) oder iber die auBenliegeride Thmperatdty
’ \Delltsphes Institut }
fur Bautechnik 7
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sicherung (&uBere Ausldsung) zum elektrischen Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
ricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Zur Handaus1dsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der F1lii-
gelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im
dbrigen muB die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 21 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 18) -

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und

Pos. 1.2), der Hebeimechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis. Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehért die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.10), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
Tot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4.mh dicken
Messingblechen bestehen und im tbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., KoIn, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Ansch]uBrahhen

(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagesffnung.
Iwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei StromkreisschlieBung féhrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Ausldsung
erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos.3.3).
Bei thermischer Auslgsung reiBt das Schmelzlot (innere Ausl1dsung

Pos. 3.4); die Absperrklappe schlieBt i(ber die in der Schlief
tung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt g1a‘//
eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtu
und dem Federricklaufmotor (Pos. 3.2).

Deutsches Institut |

fiir Bautechnik /4
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pe schlieBt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in
der Anlage Blatt 18 dargestellt. Zusdtzlich konnen Endschalter
angeordnet werden. Im dbrigen mu8 der Aufbau und die Funktion des
elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 18 entsprechen.

Elektrischer -Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)

Zusétzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 18) - ist bef
diesem elektrischen Antrieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot

-(Pos. 4.9) fir die -duBere thermische Auslésung -ausgeristet.

Bei StromkreisschlieBung fiahrt der elektrische Federricklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung
ist keine elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser Stellung zu halten.

Bel .elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriick-
laufmotor entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die -manuelle Auslé-
sung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung

(Pos. 3.3). Bei thermischer Ausldsung (innere oder duBere Aus1dsung)
reift eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. 4.9); die Absperrklap-
pe schlieBt iber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute
SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig efne mechanische Trennung
zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19 dar-
gestellt. Zusdtzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im iibrigen
muf der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben
Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 24)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise iibal
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert w; ag;?%%g

Im dbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Anga en Blata24
entsprechen.

\ Deutsches Iumtut

fitr Bautechnilk /
S 4




Seite 14 des Priifbescheids PA-X 208 vom 14. Mirz 1994

1.7.2.7

1.7.2.8

465P94

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 67 bis 83)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 67 bis 83 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 67, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 67,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 67, Pos. 6), dem im Gehduse ange-
ordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 67, Pos. 1)}, der am
Ionisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse ragenden
Blinkleuchte (Aniage Blatt 67, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuer-
leitungen (Anlage Blatt 67, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 68 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1) oder dem elektrischen Feder-
ricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden.

Tritt.im Brandfall Rauch in die Liiftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Feder-
ricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieft.

Rauchausléseeinrichtung {Anlagen Blatt 84 bis 93)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 84 bis 93 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 84, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 84,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 84,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 84, Pos. 4),
den aufien am Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 84,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 84,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 85
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 1?// ’g% )
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein,‘%er-

Deutsches lostitut;
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bricht der optische Rauchschalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Ab-
sperrvorrichtung schlieBt.

Uberwachung {Gliteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die (berwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine [berwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiber-
wachung, zu prifen. Fir das Verfahren der (berwachung gi1t DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigenidberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei st mindestens einmal téglich an mindestens einem
Stick je GroBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids dbereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchaus1dseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniberwachung vom Hersteller der Rauchausléseein-
richtung durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben dieses Prifbescheides berein-
stimmt und elektrisch ordnungsgemiB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
stel1e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdate-
maBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zusitzlich mis-
sen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der

Bauaufsichtlich anerkannte Priiffstellen sind in den Er1éu,~fﬂh
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und/
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifunger
September 1977) benannt. '
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Handausl1ésung, die Dichtheit gemadB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausléseeinrichtung
Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen Priifun-
gen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Rauchausldseeinrichtungen
von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefiihrt werden. |
Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten
Bauaufsichtsbehérde zu dbersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf
der .
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Deutschen Institut fir Bautechnik
einen zusammenfassenden Bericht iber die Eigen- und Fremdiiberwachung
mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die
Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem ﬂberwachungsvertrags-Muster in der
Jeweils giiltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrund1age eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum ﬁberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Deutschen Institut fiir
Bautechnik, Berlin, mit Priifbescheid Nr. PA-X 208 vom 14. Mirz 1994
aligemein erteilt,

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fihren. Die
Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens gilt
nur fOr die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Uberwa-
chung durchgefiihrt wird. :

1.8.3 Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie wei-
teren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in LelchthauT ot

\, fiir Bautechnik/"r
465P94 '




Seite 17 des Priifbescheids PA-X 208 vom 14. Mirz 1994

2.1

2.2

465P94

wénden eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwinde
und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in
Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hidngend eingebaut werden.
Weiter diirfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Widnden sowie un-
mittelbar vor Wanden und Decken verwendet werden.

_ Absperrvorrichtungen, die in schwer zugdngliche Einbauéffnungen mon-

tiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung und ergén-
zender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fiir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 34 bis 58 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Winden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Winden
der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton
mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach
DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 34
und 35 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau unmittelbar vor
massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K-90, wenn sie
unmittelbar vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhingungen auch unmittelbar vor
Massivwénden nach DIN' 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton
bzw. hdngend oder stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend

Blatt 36 und 37 angeordnet werden. Dabei muB der Flansch der Absperr-
vorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 2) oder mit dem Winkelrahmen
(Pos. 3) oder dem Kanalstiick bzw. dem bestehenden Gehiuse einer ehema-
ligen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5)
oder der Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage B1at§fﬂ;\
schraubt werden. Der Vorbaurahmen (Pos. 2) oder die w1/,*1p2§§%le
(Pos. 6) missen auf der Wand oder Decke durch Schraubgh und JW@ 1

| Deutsches [nstituty
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(Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Ge-
hduse (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrich-
tungen (Pos. 1) muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial
entsprechend Blatt 37 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mine-
raifasern entsprechend den Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte,
der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4 angebracht werden. Der lichte
Abstand zwischen den Gehdusewanden der Absperrvorrichtungen muB minde-
stens 15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewihlt werden,
daB die Montage der Dammschichten gewdhrleistet ist.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wanden und Decken in Verbindung mit einem Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandklasse K 90, wenn sie bei
Einbau in massiven Winden und Decken in Verbindung mit einem Einschub-
rahmen beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen verbunden sind, andernfalls haben die Absperrvorrichtungen die
Widerstandsklasse K 60

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch mit Einschubrahmen in Winden aus
Gasbeton, Leichtbeton, Beton aus sonstigen Mauerwerk verwendet werden.
Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlage Blatt
38 entsprechen. Dabet muB der Einschubrahmen (Pos.2) in die Wand mit
Mortel oder Beton eingesetzt sein. Die Isolierstreifen aus Mineralfa-
ser (Pos. 6) missen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf das Gehduse
aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrichtung wird in den
Einschubrahmen (Pos. 2) eingesetzt und an der Antriebsseite mit Biigel
(Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand zwischen den Gehdusewinden
bei Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen muB mindestens 15 cm
betragen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Gips Wand-
bauplatten

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wénden
aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer M1ndes ig
100 mm. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 3¢

K_
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" Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K

Verwendung der Absperrvorrichtungen bei Einbau auBerhalb von Winden

Bie Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90, wenn sie
auBerhalb von Wianden verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch.mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, auBerhalb von Winden verwendet werden, wenn zwischen
der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungsldse,
feuerwiderstandsfdhige Liftungsleitung mit nachgewiesener

. Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kénnen

aus Stahiblech mit &uBerer Ddmmschicht aus Mineralfasern oder -platten
(siehe Anlage Blatt 44 und 45, Tafel 1) oder 3) bestehen; es kdnnen
auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt 44, Tafel 2)
verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend den
Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der

DIN 4102 Teil 4, herzustellen und zu verlegen.

Der.Tichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im dbrigen muB der Abstand so gewdhit
werden, daf die Montage der Dammschichten.und der Abhiéingungen gewihr-
leistet ist. Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der
Anlagen Blatt 40 bis 45 entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtun-
gen fiur sich héngend (siehe Anlage Blatt 43) mit den Lﬁftungs?e1fﬁngen
zu verbinden. Die Liiftungsleitungen aus Stahlblech werden iiber eine
Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung
verbunden. Die duBere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende

(Pos. 16) heranzufihren, Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen
der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung aus Mineralfaserplatten
(Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plattenmate-
rial muB der AnschluB zur Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe

Anlage Blatt 42, Pos. 15) ausgefihrt werden.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leichtbau-
wéanden

0 in “VZ'
Leichtbauwénden der Widerstandsklasse F 90: e “
Deutsches Insh.n /!
fiar Bautechmk .
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In mindestens 100 mm dicken Metallstdnderwdnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 46 oder 47
erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Rigips
gemdB Prifzeugnis 831045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 46 oder 47 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Knauf
gemaf Prifzeugnis 82116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialpriifungs-
anstalt flr das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entspre-
chend Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwidnden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der Ein-
bau muB entsprechend Anlage Blatt 50 erfolgen.

In mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwinden aus Kalziumsitikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - ohne Metallstdnderwerk. Der Ein-
bau muB entsprechend Anlage Blatt 51 erfolgen.

In mindestens 110 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwinden
der Firma Rigips gemdB Prifzeugnis 1108/8459 - Sr/Rm - vom 6.12.1988
der Amtlichen Materialpriifungsanstalt fir Bauwesen der TU-Braun-
schweig. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 52 erfolgen.

In mindestens 90 mm dicken Schachtwénden der Firma Knauf gemiB Priif-
zeugnis 2.41/20842 vom 17.10.1983 der Bundesanstalt fiur Materialfor-
schung und -prifung (BAM) Berlin. Der Einbau muB entsprechend Anlage
Blatt 52 erfolgen.

Zuldssige LOftungsleitungen

ﬁh 2.6 giirfen die
[ dnehhangtiy

fur Bn\lted‘m

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 2.1, 2.2, 2.4
Absperrvorrichtungen beiderseits mit Liftungsleitunge
deren Beschaffenheit, verbunden sein.
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Bei der Verwendung entsprechend Punkt 2.3 miissen die Absperrvorrich-
tungen in Wénden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 beiderseits
mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern

" aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse mindestens um das

1,5fache der groBten Seitenlénge der lichten Querschnittsabmessung der
Liftungsleitung am Klappengehduse entfernt sind. Anstelle der Lif-
tungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern
versehen sein. Andernfalls haben die Absperrvorrichtungen die Wider-
standsklasse K 60.

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 2.5 haben die Absperrvorrichtun-
gen unabhdngig von der Beschaffenheit der Liftungsleitungen, die mit
der der feuerwiderstandsféhigen Leitung abgekehrten Seite der Absperr-
vorrichtung und die mit der feuerwiderstandsfiahigen Liiftungsleitung

- L 90 - nach deren Durchdringung der zu schiitzenden Wand verbunden
werden, die Widerstandsklasse K 90. Dabei haben die Absperrvorrichtun-
gen die gleiche Widerstandsklasse wie die feuerwiderstandsfihige Lif-
tungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden
Wand.

AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsieitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiiben kdnnen.

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Winden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmirtelung (Anlage Blatt 35), in Gips-Wandbauplatten (Anlage
Blatt 39), in leichten Trennwinden (Anlage Blatt 46 und 47), in Indu-
strie-Trennwinden (Anlage Blatt 48 und 49), in Feuerschutz-Trennwédnden
(An]age Blatt 50 und 51) und in Schachtwénden (Anlage B1att 52) dirfen
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Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wénden oder Decken (Anlage
Blatt 36, 37 und 40 bis 45) muB an der der feuerwiderstandsfidhigen
Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen ein elastischer
Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach
DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (im eingebauten Zustand) ange-
schlossen sein.

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Ge-
schosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie iber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen verwiesen. _

Die ordnungsgemiBe Instaliation der Rauchausldseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen

Blatt 67 bis 83 oder Blatt 84 bis 93 unmittelbar vor der ersten Inbe-
triebnahme der Liftungsanlagen zu prifen. Diese Prifung ist von dem
fir die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Rauchausldseeinrichtungen
verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausidseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanwei-
sung (Anlage Blatt 80 bis. 83 oder Blatt 91 bis 93) regelmiBig gewartet
werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchaus-
16seeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu Gbergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 59 bis 66) regelmiBig gewartet werden. Der fir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
1iche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen

tragen. ‘
Deutsches Institut

\, fiir Bautechnik ,
. 4
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Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen .im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 33
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden konnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.

Beq1aupigt
w] {1 g

/D j:ts‘d}cs Tustitye
fiir Bautcchnik P
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Absperrvorrichtung Serie FKN

BIan-Nr.: 1

Dotum:

06.12.93

oben

unten

® @

gez. Antriebsseite rechts { in —s gesehen)

Kt

[ et

] LL)

L = 375 bzw. 500

Abmessungen: B = 200 bis 1500

H = 200 bis 800 mm

Teil | Benennung Blatt Tell | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufpléne 20-23
1 | Mauer-Decken-Rahmen 3 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 24
2 | AnschluBrahmean 4 Stiicklisten (Teil 1 bis 6.9) 25 - 33
3 | Absperrklappe 5 Verwendung/Einbaudetails
4 | Absperrklappeniagerung 6 - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken 34, 36
5 | Antriebsgestinge {innenliegende Kupplung) 7 - Einbau direkt vor Massiv-Wanden und -Decken 36, 37
6 | Ausléseeinrichtungen - Einbau mit Einschubrahmen 38
6.1 | - thermisch - Grundausfihrung 8 - Einbau mit Gips-Wandbauplatten 39
6.2 |- thermisch - Grundausfihrung mit zusatzlicher 9 - Einbau auBerhalb von Wanden 40 - 45
Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau in leichte Trennwénde 46 - 51
- 8.3 | -thermisch - Grundausflihrung mit zuséatzlicher 10 - Einbau ih Schachtwéande 52
Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet Stitcklisten zu den Einbaudetails 53 -58
' 6.4 | - thermisch - GrundausfOhrung mit zuséatzlicher 1 Wartung 59 - 66
Auslésung durch pneumn. Hubzylinder Rauchausldseeinrichtung (Blatt 67 - 83: RM-I, 67-93
6.5 | -thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 12 Blatt 84 - 93: RM-0O)
Ausiésung durch Haftmagnet
6.6 | - thermisch-pneumatisch 13
6.7 |- pneumatischer Antrieb (Blatt 14: p = 6 bar, 14, 15
Blatt 15: p = 1,2 bar}
6.8 | - thermisch-elektrisch 16
6.9 |- elektrischer Antrieb 17-19
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Blalt-Nr.; 2

TR OZ®TEGHNIK Kennzeichnung der

Absperrvorrichtung Serie FXN Datum: 06.12.93

Kennzeichnung “K1°

TROX reciaux Prifzelchen PA-X 208]0 sz O
rg“lAblperrvnrrlehtmg Serle FKN| [wideratandskiasas K90
e [@uteUberwachung |FMPA ©aden Wikttemberg
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Kennzeichnung "K2°

Achlung!

Vor Beldtigung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten |
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]
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o Blatt-Nr; 3
TROZ *technk Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 - Dotum: 06.12.93
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Blatt-Nr.: 4

=Y 4 .
TROA TECHNIK Anschlufirohmen - Teil 2 - Datum: 06.12.93
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ “recunx

Absperrklappe - Teil 3 -

Blatt-Nr.: 5

Datum:

06.12.93

Nichtankriebseite

X

Antriebseite
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ab B = 1004 mm
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Aluminiumtolie kaschiert

ALl

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

Ausfrisung (20 x 10} umlaufend wahlweise
nur im Bereich der Anschlagprofile

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-¥luyn

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Blott-Nr; -6

Y 4] -
TROZA “rechnk Absper rk | appen | agerung 06.12.93

- Te'l ‘ Datum:

Nichtontriebseite

Antriebseite

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

s Anbindungspunkt fir daos
A Antriebsgestinge der
Ausldseeinrichtung

zum Prifbescheid
vom 14.03.1994

Deutsches Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr: 1

TR07®TECHN1K Antriebsgestinge - Teil 5 - | _—
) {innenl iegende Kuppiung) Datum: 06.12.93

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatischer ader elekfrischer Auslisung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrkiappe in Pteilrichtung.

gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung

— T —

e

)

[~ Absperrkloppe

\Auslﬂseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9

Auslfseeinrichtung - thermisch - pneumotisch - Teil 6.6 -

Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

Absperrvorrichtung
schliefit {Schliefrichtung)

Deutsches Institut #ir Boutechnik
in Berlin

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 26

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien
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T R OZ G’TE(BHNIK

Aus|bseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Blati-Nr.;

Grundousfihrung

Datum:

8
06.12.93

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

A -A

ohne Endschalter gezeichnet

)
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&
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\.‘s&.\f\

bei ther-
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AR LR,
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

w |\ ™
}
| 8 \Reohrniet
[L6tfliche

Endschal ter Pos.(:)uuhlneise

Absperrvorrichtung
schlieft (Schliefirichtung}

‘L manuefle Ausldsung

J}’ thermische Auslésung

Deutsches Institut fir Boutechnik

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn
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T R OZ tmTEGHNlK

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 -
Grundausfiihrung mit zusdtzlicher Ausldsung

durch Wechselstrom-Hubmagnet

Blati=Nr.: 9
06.12.93

Datum:

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und
Hagnet gezeichnet

=

.\\,
)

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

(/- Tei l -
 Deutsches Insei

fiir. Ba Utechy ik 4

Absperrvorichtung
schlieNt {Schliefirichtung)

VL manuel le Ausldsung
wie bei der Grundaustihrung

thermische Ausldsung
é’uie bei der Grundaustiihrung

3elektrische Aus|dsung

tut

PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik

in Berlin

zum PriGfbescheid
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Ausliseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blatl-Nr.: 10

EY 4. . . oYy - w
TROA TECHNIK Grundaustihrung mit ;usotzlucher Ausldsung Datum: 06.12.93
durch Gleichstrom-Hubmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschal ter und
Magnet gezeichnet LI

— — Absper rvorichtung
. V] / — = | )schliem (Schliefrichtung)

[ ‘Lmonuel le Auslésung
wie bei der Grundausfijhrung

47 thermische Ausldsung
wie bei der Grundausfiihrung

$e|ekir ische Auslisung

: age zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

zugehirige Stickliste siene Blatt 27 in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn
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Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

1 .. A

v Ausléseeinfichtung - thermisch - Teil 6.4 - BlaM-Nr: 11
TROZZ “recunx Grundoustihrung mit zusdtzlicher Auslgsung Datum: 06 12.93

durch pneum. Hubzylinder

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

ohne Endschalter uynd
pneum. Zylinder gezeichnet

’ ' ' Absper rvof ichtung
‘ ' } schliefit (Schliefirichtung)

P —
’ /‘-—' T (Lmunuelle Aus|dsung

YZ T

wie bei der Grundausfihrung

(!7' thermische Ausldsung
: wie bei der Grundaustihrung

I pneumatische Ausldsung

T

A-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

L o _ in Berli
zugehtirige Stickliste siehe Blatt 28 in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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T R OZ ®TECHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Blatt-Nr.: 12
Grundaustihryng mit zusdtzlicher Auslésung Batum: 06.12.93

durch Haftmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

vA

ohne Endschal ter und
Mognet gezeichnet

N
)/

fara
pm\

=3 lﬁ]

;‘ Absperrvorichtung
schliefit {Schlielrichtung)

s |

’ [ ‘ ' | l i
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[

/ALJ I ' $munuelle Aus|iisung

wie bei der Grundaustihrung

thermische Ausldsung
47uie bei der Grundaustihrung

$elektrische Auslésung

ige Ausldseeinrichtung
1 - siehe Blatt 8

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28

age zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin
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Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumatisch

TROX “recun - Teii 6.6 -

Blal-Nr.: 13
Dalum: 06.12.93

zum pneumatischen Anfrieb

Schmelziot 72°C
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4 . TROX 72.'-%3}_

40
| 58

& L "

' Q. 29
It 00 Ly
iz}

** (4.4 1 |
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,//// 76;1\\ 2.9 {Anlage Blatt 15,
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Funktionsschema siehe Blatt 20 Deutsches |
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28 und 29
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T R OZ ®TEGHNIK

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar Blath-Nr., 14
- Tell 6.7 - Datum: 06.12,93

Q‘”T‘

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung e 33
(4.2) 2ur Austdseeinrichtung i ’ ; é
() ':; ‘

Druckluft 6 bar
{0berdruck! €£}

AK/\
wohlweise pneumotischer : R
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1
. / D
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o @ o
i i i
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-——~III} L.1p =
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Anbau
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o

Absperrklappe gerastet

Funktionsschema siehe Blatt 20 .
Stromluufplun siehe Blatt 22 Deutsches Institut tiir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 29 und 30

14;Anlage zum Prufbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

in Berlin
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Blah-Nr.: 15

~ o0 Preumotischer Antrieb p = 1.2 bar
TROA TECHNIK - Teil 6.7 - Datum: 06.12.93

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung @ zur Ausldseeinrichlung

8 Drucklutt 1,2 bar

{Uberdruck)

— . - ‘) l ! AUF
A » @
A K-X
® @ bl | ; 3%
wohlweise pneumatischer i ! ¢ [
Antrieb senkrecht \_ J
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[

1
\ Konsole Fiir

senkrechten
Anbau
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E?J

Absperrklappe gerastet
bzw. entrastet siehe Blatt 14

nlage zum Priifbescheid

A-X 208 vom 14.03.1994
Funktionsschema siehe Blatt 20

Stromlaufplan siehe Blatt 22 Deutsches {nstitut tiér Boutechnik
“ . . . i in Berli
zugehorige Stickliste siehe Blatt 30 noEertin
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Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrusch Blatt=Nr.: 16

TROZ “reounk | - Teil 6.8 - Datum: | 06.12.93

(tOr elektr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

1.1 (4 Schmetzlot 72°C
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(I RN = K
/// | | s \Rohrniet

— Lot tldche

25

2.5

= lage zum Priufbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Funktionsschema siehe Blatt 21 Deutsches institut fiir Boutechnik
o . . . - B .
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 30 in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung

17

’

—pe Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK (Ruhestromprinzip) Datum: 06.12.93
- Teil 6.9 -
gez. Absperrklappe in ZU-Stetlung
F::l:l § 1 Ay
1 Nia “-L' BA_' ) wohiweise mit Endschalter
€$} ! — €$) (Betdtigung iiber Roilenhebel wie gez..

wohlweise induktiv Uber Néherungs-
schalter)

—()

wohlweise elektrischer Antrieb
woagerecht angeordnet

Befestigungslicher
tir woagerechten
Anbau

A - Aulenliegende Temperatursicherung

Kabeldurchtihrung

Kabeltille

Anschlufkabet

Temperatursicherung

+ wahlweise

Schraubbefestigung

Funktionsschema siehe Blatt 21
Stromlaufplan siehe Blott 23
Zugehidrige Stickliste siehe Blatt 31

Absperrvortichtung
schlieft {Schlielrichtyng)

%ﬁunere thermische Auslisung

W17 .Anlage zum Priifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Elektrischer Antrieb mit mechenischer Trennung Blatt=Nr : 18

e .
TROA TECHNIK {(Ruhestromprinzip) , Datum: 06.12.93
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

1= 1

Al e

A - Aufienliegende Temperatursicherung

(17

act

&

~q

F— Kabel dur chfiihrung

Kabeltille

Anschluflkabel

~ 50

Temperatursicherung

~ 25
.-;'_j:—-i—-—--—,-_u. }

©

~ a7

Schmelzlot 72°C

TROX 72*C ¢
. 4

W

\
40 \ ™~

| 58 \Rohrniet

Lotflache

wohlweise mit Endschal ter
{Betdtigung Gber Rollenhebel
. ,//(::> wie gez., wohlweise induktiv
-—-_ iber Ndherungsschalter)
| . I )
| | ' { Absper rvortichtung

@ schlieft (Schliefrichtung)

| ] l | |

‘L monuelie Ausldsung

thermische Ausldsung

= I ooy .
Tmr A1) innere
Pus.B.BQL [ | dullere
|.184Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994
Stromlaufplan siehe Blatt 23 Deutsches Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 31 in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beochien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung Blalt-Nr.: 19

TROZQTschK [Arbeitsstemprinzip)

- Teil 6.9 -

Datum: 06.12.93

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

wohiweise mit Endschalter
{Betdtigung dber Rollenhebel
wie gez., wohlweise induktiv
uber Noherungsschalter)

Schmelzlot 72°C
Pos. 3.4 und {.9

25

by

40 r

|58 |\Rohrniet

Lottldche

Absperrvarrichtung
{ schliefit (Schlielirichtung)

VL manuel le Ausldsung
4,7 thermische Ausldsung

1) innere
2) dulere

Stromlaufplon siehe Blott 23
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Deutsches Institut g
ﬂlr Bautechnik Y/

19.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Funkt iansschema

ey 1]
TROA TECHNIK fir thermisch-pneumatische
Ausliseeinrichtung {Teil 6.6)

Blatt-Nr.: 20
Datum: 06 . 1293

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

1 pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)

2 3/2-Wege-Maognetventil

3 3/2-Wege-Stdflelventil

4 Abluftdrosselventil (einstellbar)

9  Zuluftdrosselventil teinstellbar)

6 Schmelzlot 72° C

7  Feder

8 Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter (Druckiiberwachung)

10 Stelthebel

11 elektr. Tastschalter {bauseits) Absperrvorrichtung schiiefen

12 elektr. Tastscholter (bauseits) Absperrvorrichtung offnen

13 Schnellent|Gftungsventil einschl, einstellbarem
Abluttdrosselventil. nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)

R | Egl\ .
[zl
P (Uberdruck)
[ erdruc
w7 u » bei Verwendung von{(13)enttaiit (4)

nur bei 12 bar Druckluft

. PE
Y
] ,Y. | L(s+)
7 I
~ Ne-)
1. .
Zenirale / b
8) [ A
P A Druckiuft 6 bzw 1.2 bar
R

: \ Deuteches Institut /

N\, fiir Bauteqh_-ﬂi.k

e

Bei Orucklutt und geschiossenem Stromkreis 20. Anl Ogeeczasfl Prifbescheid
Absperrklappe "AUF". PA-X 208 vom 14.03.1994

Bei Druck{uft- oder Stromkreisunterbrechung

Absperrklappe “ZU* Deutsches Institut fir Bautechnik
lelektr. Verdrohtung bouseits), in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schytzvermerk nach DIN 34 beochten

T R OZ ®TEGHN|K

Funktionsschema Blat-Nr; 21
fiir thermisch-elektrische Datum: 06.12.93
Aus|dseeinrichtung (Teil 6.8)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

PE
N(-)
—L{+)
r— | —|—|— " T 3
| 1 || l
EE | B | l
- ) | || !
e 1| || !
N A L .
EL ! ? | ry1— |7
| [:EZ I =1
] | | ™
- === | |
LZentrale )
1 elektr. Anfrieb (Teil 6.9]
2 Schmelzlot 72° C
3 Feder
4 Winkelhebel, Flugelschraube
5 elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker Die im elektrischen Antrieb
6 elektr. Anschlufkasten (bauseits) integrierten Endscholter und
7 elektr. Schalter (bauseits) die aufienl iegende Temperatur-
{Absperrklappe “AUF® bzw. °ZU") sicherung sind nicht mif dar-

Bei geschlossenem Stromkreis

Absperrklappe °AUF®.

Bei unterbrochenem Stromkreis

Absperrklappe "ZU".

i estellt.

/\L \
: elek}r. Verdrohtung bauseits

- ‘Anlage zum Prifbescheid
A#A-X 208 vom 14.03.1994

Oeutsches Institut fUr Boutechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blalt-Nr.; 22

Y {1 M -
TROZ “rechnix Stronlaufpldne batum: ____06.12.93
Teil 6.2 + 6.3 Teil 6.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L () Lt}

| >

6 < I ‘I a—]
O—¢ +p—® O—rp =i

®
N
PE PE
Teil 6.9
mit Haftmagnet Instal lationshinweis zu den Austiihrungen mit Hubmagnet
und Haftmognet :
_ Magnet () bzw. (3) und Endschal ter (§) milssen grundsdtziich
! in Reihe verdrohtet werden.
@—'=I l
@ A

%‘T
0

o

Teil 6.6 + 6.7

mit Pneumatikontrieb 1.2 bzw. 6 bar

Einzelsteuerung Gruppensteuerung

L {+) L (4] 1

o .l S S =
BSK 1 Bs
| :
Y S pace s

Installationshinweis zu den Austfihrungen mit Pneumatikontrieb:
Endschalter (7) mufl grundsdtzlich mit dem Mognetventil (1) in Rej T et werden.
Gruppengesteuer te Absperrvorrichtungen diirfen nur (ber getrepf B

gedffnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen

mit Pneumaotikantrieb:

Beim Wiederdffnen mull der Taster (¥) so lange betitigt
werden, bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung
erreicht haben.

8 vom 14.03.19%94

Deutsches Institut fir Bautechnik
gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.; 23

L 2.3 - -
TROA TECHNIK Stromloufpline Datum: 06.17.93
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9,
mit elektr. Antrieb ohne mechanische mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung {Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)

L tet L G4)
@O—+— @—=—
' integrierte integrierte
3 /  Endschal tes 3 /  Endschalter
E - 4 4
GI}———————IfP- T}—(:) @ ﬁ}—%Z)
N {-) - N (-} .
PE PE

Teil 6.9
mit elektr, Antrieb mit mechanischer
Trennung {Arbeitsstomprinzip)

.L {+)

integrierte
3 /  Endschoiter
@——® By
N (-} ?_®
PE

1 elektr. Schalter. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)
2 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schtieflen und déttnen)
3 elektr. Toster. bauseits {Absperrvorrichtung schliefien)
4 elektr. Taster oder Schalter mit Zeitrelais.
bauseits (Absperrvorrichtung offnen)
5 Ausldoseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16)
6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechs!er
{Stromkreis schlieflen und &ffnen)
7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
’ Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schliefit}
8 Gleichstrom-Hof tmagnet
9 Hubmagnet
10 elektr. Antrieb mif integrierten etektrischen Endschaltern (Teil 6.9. Blatt 17),
die ouflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt
11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausliseeinrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9, Blatt 18),
die quflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestelit
12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
auslseeinrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9. Btatt
Motor tdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{donach stromlos), erneuter Stromimpuls schliefit die
Absperrvortichtung
13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzutuhr gesperrt)

14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits S—
{stromlos Druckluftzufuhr gesperrt} 23 _Anlage’ Prifbescheid

15 elekfr. Verbraucher, bouseits PA-X 208 vom 14.03.1994
{(z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

Deutsches Institut fir Bautechnik
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung in Berlin

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schytzvermerk nach DIN 34 beachien




AP0 Stellungsanzeiger tiir Blatt-Nr: 24
TROZ "rechnx

Zwischendecken Datum: 06.12.93

Einbaulage nur wie gezeichnet

] zugehdrige Ausidseeinrichtung:
A - Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

.
24 _Anlage Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
o " . . in Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viwyn




25

\ Deuts(,heg
L fiie |3

( %

~-pa ' Blatt-Nr.:
TROZ rechni - Stickliste Datum 06,1293
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinkies Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreiten Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca. 18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o SchweiBschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8x16
X 5 o SchweiBschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M&6x18
X 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
X 7 o I[nspekticnsdeckel verzinktes Stahlblech o 180
8 Bichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3- BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H {neu) oder
Supalux-M ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 38 1g.
Xx 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 -5 dick
X 4 o Abdeckblech Stabhl verzinkt o. vernickelt 4 -5 dick
X 5 o Schraube Stah! verzinkt o. vernickelt MB8x75
6 Abdeckkappe Isolierstofimaterial ca, 100 x 70 x 20
7 Abdeckkappe Isolierstoffmaterial ca. 100x 70 x 20
8 o Holzschraube Stahl verzinkt o. vernickelt 4 x35
8 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt o 16/14 x 86 Ig.
10 Lagerblech Edelstahi 0.4 dick
11 o Schraube Stahl verzinkt 4x25
x 12 o Sperrwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
13 Folie Aluminium ca. 0,1 dick

Instrtut/

PA-X 208 vom 1

in Berlin

Httechnik
25.Anlage ZWhE id
- : . 1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blalt-Nr.: 26

TROX *rechnk

Stickliste Datum: 06.12.93

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edelstahl @14 x 103 Ig.

2 o Lagerbuchse Messing 30/18x 21 Ig.

3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl

4 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick

5 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt @6 x70

ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

Stahl verzinkt o. vernickelt SW10/M 8
Stahl verzinkt o. vernickelt M8

1 o Spannschraube
2 0 Winkelgelenk

AUSL(")SEEINHIQHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

Schyizvermerk nach DIN 34 beachien

Grundplatte

x 1.1 o Stahl verzinkt o. vernickelt 130 x 225/3 - 4 dick
x 12 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt o 26/21x 85 Ig.
‘1.3 o Lagerbuchse Messing 2 26/21x151g.
14  Dichtung Gummi/Kunststoff
x 21 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 95 x25x 6
22 o Welle! Stahl verzinkt o. vernickelt o 18
X 2.3 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickeft 25 x121 x 6 dick
24 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
25 Druckfeder Edelstahil Dm =10
2.6 o Federbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 12
X 2.7 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt o118
2.8 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
29 o Scheibe Stah| verzinkt o. vernickelt 10,5
3.1 Schenkelfeder Edelstahl Dm = 40
X 3.2 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 2,5 dick
4.1 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickeit 3 dick
4.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt Méx16
5.1 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
x 52 o Bigel Stahl verzinkt 0. vernickelt 20 x 3 dick
5.3 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6x10
54 o Haken Stahl verzinkt o. vernickelt @26
55 Druckfeder Edelstahl Dm=28,0
56 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 6,4
57 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt & 4
58 Schmelzlot Messing 04 7
59 Dichtung Gummi/Kunststoff

.fUr Bﬂutc

“chnik

26 . Anlage
PA-X 208 vom 14.03.1994

Mbescheid

Deutsches institut fir Bautechnik

in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




~pe ¥ Blatt=Nr.: 27
TROA TEGHNIK Stuckliste Datum: 06.12.93

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEFINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

x 1 o Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
X 2 o Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
3 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt MEx 10
4 Wechselstram-Hubmagnet 24-230V AC,50-60Hz,15-100% ED
5 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt & 8/6 x10Ig.
6 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 28
7 o Zugfeder Stahl verzinkt o. vernickelt Dm =28
8 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 28
9 o Klinke - Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
10 o Skt-Mutter Stahi verzinkt o. vernickelt M5
11 o Fuhrungsteil verzinktes Stahlblech 1,5 dick
12 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
13 Hilse Edelstahl & 16/10x 19 1g.
14 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt a10x27
15 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 7x23
16 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o5x16
17 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt o. vernickelt a5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

Xx 1 o Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
X 2 o Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
3 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x10
4 Gleichstrom-Hubmagnet 24-230VDC,15-100% ED
5 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 B8/6x101g.
6 o Randelmutter Stahl verzinkt o, vernickelt M5
7 o Plate Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
8 o Senkschraube Stahl verzinkt o. vernicketlt M4 x10
‘ 9 o Klinke Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
10 o Spannstift Stahl verzinkt o. vernickelt 4x36
11 o Skt-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
12 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
13 Hillse Edelstahl @ 16/10x 19 Ig.
14 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 10x27
15 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt a5x16
16 o Schnellbefestiger Stah| verzinkt 0. vernickelt o5

Deuts_ches Institut.
- fiir Bantechnik

27 AnYwgesZum Priifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Boutechnik
in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ QTEGHNIK

Blati-Nr.: 28

Stiickliste Datum: 06.12.93

Pos.

Benennung

Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

ey
QWO HAWN =

— — b
W N =

(o]

o o

o 00 0OQ

(= N ]

Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x10
pneum. Hubzylinder

Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 8/6 x 10 lg.
Klinke Stahl verzinkt o. vernickeit 4 dick
Spannstift Stahl verzinkt o. vernickeit 4 x 36
Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
Hebel Stahl verzinkt o. vernickeit 4 dick

Hilse Edelstahl & 16/10x 191g.
Bolzen Stahlverzinkt o. vernickelt g 10 x27
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt B5x16
Schnelibefestiger Stahl verzinkt o. vernickelt @5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

WO 0b WO =

b b md ok b ok
g W =0

o]
o
o

0000 ==}

[o 3 o]

Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10
Haftmagnet 24 -230V DC, 100 % ED

Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 245x5
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickeit 2 8/6 x 10 Ig.
Ring Gummi o 12/6 x4 1lg.
Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6.4
Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6

Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick

Hiilse Edelstahl 2 16/10x 19 Ig.
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 10 x 27
Flachkopfschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

1.1
x 1.2

1.3
x 14
x 2.1

>

O 0O 0O0O0

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen
Hebel

Stahl verzinkt o. vernickeft @ 180x2,5
Stahl verzinkt o, vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Deu-tsches Institat
fiir Bautechnik 7

28 .Anlage z ”-r'LifDescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut ftir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

' T R OZ ®TEGHNIK

Stiickliste

Blah-Nr.: 29

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 11
x 12
1.3
x 14
1.5
x 21
22
2.3
2.4
25
26
2.7

O o000

000000

* .:
X 29 o

2100
2110
2120
213

2.14

2150
216

2170
2.180
2190
2200

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Konsole
Dichtung
Hebel

Welle

Hebel
Scheibe
Achse
Hebel
Hebel
Buchse
Hilise
Bolzen
Skt.-Mutter
Scheibe
Schraubenfeder
Kipphebel
Hilse
Bolzen
Lager
Bolzen
Splint
Scheibe

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
DU

Stahl verzinkt o. vernickelt
Staht verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Dotum: 061293

Pos. Benennung Material Abmessung
22 Welle Edelstahl 2 12 x 51

x 2.3 0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60x20x 4

X 24 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 10 x 24

X 25 o Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing e 13/10x6Ig.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 84
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickelt d =25 Dm =24
341 Schmelzlot Messing 0,4 dick
32 Isolierschlauch Kunststoff p6x1x6lg.
3.3 o Filigelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil

mit StéBel und Feder
4.2 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventil (Zuluft) Messing
‘ 4.4 Drosselventil {(Abluft) Messing

4.5 Luftschlauch Kunststoff e6x1

160 x 230/3 - 4 dick
o 26/21 x 82 1g.

o 26/21x151g.

3 dick

95 x25x6
o 18x91Ig.
114 x25x6
8,4

Skt. 15
81x25x6
108 x25x6
el4/a12x7
20 '
Skt. 15

M8

1,75 dick
Dm=75
2 dick

29 . Anlage zum
PA-X 208 vom 14.03.1994

‘rafbescheid

Deutsches Institut fir Baoutechnik

in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




Schurzvermerk noch DIN 34 beachien

Blatt=Nr.: 30

Ly L.

TROZ "rechmi - Stickliste Datum: ___06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
2.21 0 Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 217
2.22 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
2230 Federring Stahl verzinkt o. vernickelt B&

2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x25
3.1 o Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x10
41 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federrlckstellung
6 bar Betriebsdruck P1 = 100 N, P2 = 260 N — Federkrafte
4.2 Luftschlauch \
43 o Gabelkopf Stahl.verzinkt o. vernickelt G8x32
44 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 8x32
X 45 o Lasche Stahl| verzinkt o. vernickelt 240x30x10
X 46 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 335x25x4
47 o Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
48 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 16x115
49 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
4.10 o0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6,0
5 Endschalter {Druckiiberwachung)
6 Endschalter {Anzeige Klappenstellung "ZU"

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15

41

7
8

Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrlickstellung

1,2 bar Betriebsdruck P1=
Schnellentliiftungsventil
Abluftdrosselventil

70 N, P2 = 300 N — Federkrafte

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

x 1.1
x 1.2
1.3
14
2.1
2.2
2.3
2.4
25 o
26
2.7
28 o
29 o
3.1
3.2
33 o
4

»
o Qo 9 00

> > X x
o 0

Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt e 180x2,5
Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20/16 x 30 Ig.
Lagerbuchse Messing = 16/12 x 8 Ig.
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 10 x 44
Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 45x20x 4
Welle Edelstahl o 12 x 51
Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60x20x4
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 10x 24
Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
Lagerbuchse Messing o 13/10x 6 Ig.
Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 5
Fligelschraube Stahl verzinkt o. vernickelt :
Schenkelfeder Federstahl verzinkt o, vernick 2% Dm % 24
Schmelziot Messing 0,440
Isolierschlauch Kunststoff Den@BiX:1 pabiige
Fligelmutter Stahl verzinkt o, vernickelt : fiiMBautechnik 4
Elektrischer Schalter ‘
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A

x 1.1
x 12
13
14
x 2.1
22
2.3
24
31

3.3
3.4
3.5
3.6

12
x 2.1
X 22
X 23
3.1
3.2

3.3
3.4
35
3.6
37
3.8
3.9
3.10

o 0

o Q o o

O 0 0 O

o]
o]
o]

0 0O QO

Grundplatte

Lagerrohr
Lagerbuchse

Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
PafBscheibe
FederrUcklauimotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Verdrehsicherung
Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel

x 11 o Grundplatte

Dichtung

Hebel

Hilse

Welle

SchlieBvorrichtung BS30
Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausldseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST ader vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o, vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder
Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahi verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Ly 1.} K Blatl=Nr.:
TROZ “rechni " Stickliste ootum ___06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG {RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 - BLATT 11

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21 x 52 Ig.
o 26/21x151g.

5 dick

=18

15
25x18x1,5

M6 x 16
6,4
M5x45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 - BLATT 18

130 x 255/3 - 4 dick
5 dick

218
Skt. 12

0,4 dick

M5 x 60
M5
53
M6x 16

Deutsches Institut fir Bautechnik

in Berlin

Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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T R OZ mTECHNIK

Stickliste

Blati-Nr.: 32
056.12.93

Datum:

¢

Pos.

Benennung -

Materiai

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 18
x 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
x 21 o Hebel
X 2.2 o Hilse
x 2.3 o Welle
3.1 SchlieBvorrichtung B330
32 Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
33 Ausléseeinrichtung BAL 70
3.4 Schmelzlot
3.5 Handkurbkel
3.6 o Senkschraube
3.7 o Skt-Mutter
3.8 0 Scheibe
3.9 o Ski.-Schraube
3.10  Dichtung
41 Konsole
42 Blech
43 Bolzen
4.4 Bolzen
4.5 Drehfeder
4.6 Blattfeder
4.7 Fligelmutter
48 Scheibe
49 Schmelziot

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa, Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlverzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff
verzinkies Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt 0. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1
2
3
4
5
6
7

Stahlseil
Bolzen
Blgel
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

o Schraube

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt 0. vernickelt

130 x 255/3 - 4 dick

5 dick
@18
Skt. 12

0,4 dick

M5 x60
M5
53
M6x16

2,5 dick
2,5 dick
218

28

Dm =22
0.4 dick
M4

84

0,4 dick

o1
Skt. 10
o1

240 x 15 Ig.

M5x20

{nstitut g}

hes
Deutsc chik 7

\ fur Bavte

Vo
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

e : o Blatt-Nr: 33
TROA TECHNIK Stucktiste 06.12.93

Datum:

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden. '

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1} Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metaligrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2} Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311)
eftwa 40 um dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdinnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
{wasserverdinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

— 2
33.Anlongbesche id
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~ g0 Einbau in Massiv-Wanden und -Decken Blan-nr; 34
TROZ "recuni © Widerstandsklasse K90/90 06.12.93

Datum:

Einboudttnung

T Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur

2 E AT Festlegung der Durchbruchmafe.

e T Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

'''''' % oLl az70
s| B
- . - T T o

Umloufende Spatte "s* und Zwischenrdume "a* sind A ~ A
mit Mortel der Gruppe 1! oder t11, DIN 1053 j ey | vy | N *_
oder mit Beton auszufilien. - —

Aut Spalte “s® konn verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ousreichenden Vertillung
der Spalte °s” brouchen die Durchbriiche nicht grofer
als die inneren {ichten Querschnittsabmessungen

(B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr-
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdstelung

im Prefiver fohten sein.

Zur Gewdhrieistung einer ausreichenden Vertillung
missen Zwischenrdume mit o 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmﬁrtelung im Prefiver fohren ousgefillt werden.
Zwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmdrteln

van Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Einboulogen:
Wondeinbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W 100 - 115 W= 115 - 240 Wo> 240

—

L=500 teil
Deckeneinbau
D= 100 - 115 0= 115 - 240
T !
2 v ﬁ%EEHFEE%% =i
D - 100 - 115 D
3
= q
58 =

\Verldngerungs—

v

(bauseits)

34.Anlcgedé
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

~p® Einbau in Massiv-Winden und -Decken
TROZ "recunx Widerstandsklasse K90/90

Blal-Nr.: 33
Datum: 06.12.93

. S <50

,Anorduung der elostischen Stutzen
Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoften diirfen auch unmittetbar an die Absperrvarrichtung

Einbau mit nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugénglichen Einbaudftfnungen dijrfen die umlgufenden Spalte *s' einseitig oder zweiseitig

mit Mineralwolie ausgefit!|t werden, wenn die Winde aus Mouerwerk mach
Gosbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an

DIN 1053 oder Beton oder
angrenzende Winde oder Decken

anl iegen.
kSSxV§ f& AR
40¢ UO'\ L ___lﬁﬁ_' %
= IRV]| Vi
| v o
S =

Mineralwalle nichtbrennbar

SIS
]

AT

Austil lung von Zwischenrdumen - Flansch on Flansch

Die Zwischenriume,a = 70 mm, diirten auch mit Mineralfasereinlage ausgefdllt werden. wenn die Winde
h DIN 1053 oder Beton oder Gosbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

aus Mouerwerk

nach DIN 4102 3
Rohdichte 80...100 kg/m
Nenndicke S0...60 mm
Breite co. 120 mm - 240 mm

Mineralwolle nichtbrennbar

Rahmen BSK 1

70

Rohmen 8SK 2

angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrkiappe - a > 50 mm -
ansonsten mﬂgfen Zusiitzlich Verlﬁnge;rngsfeile angeordnet werden.

noch DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m>
Nenndicke S0...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

sichergestellt ist;

» M

E\. /! !& \ 1:‘

\

318

57

400

o 4’9
I

303

565

[
|

i 634

i

L J

197179

a > 50 Y Io > 50
¥ Le375 bzw.500

V » Verldngerungsteile
€ - Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2

noch DIN £102 Deutsches institut fiir Bautechnik

Ldnge b 2 100 mm (gestreckt)

1 35.Antage zum escheid
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T R OZ ®TECHNIK

Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken Blatt-Nr : 36
-Anordnungsmiglichkeiten- Datum: 06,12.93
Widerstandskiasse K90/90

Anordnung mit Vorbaurahmen
50..60

gl

Anordnung mit Winkelrahmen

mind. ca. 70

...............
................

260

5) (10

. L=375 bzw. 500 2100
|
Mortelgruppe Il oder 111,
@g DIN 1053 oder Beton
Anordnung mit Zwischenrohmen Anordnung mit Kanalstick

7 bzw. bestehendes Brand-
schutzk fappen-Gehduse VvV

°

18

Anordnung mit Winkelprofil

10

10

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur
tber elastische Stutzen zuldssig

Abhéngungen sind tir die Absperrvor-
richtungen nicht erforderlich

&
S

inbou - acuch mit senkrecht
nder Absperrk|appe

mind. ca

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 53

nlage zum Prifbescheid
208 vom 14.03.1994
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o Plattenverkleidung - VYorbaurahmen Blatt-Nr.; 37
TROZA "rechnx Einbaulagen Datum: ___06.12.93

System-Plottenverkleidung
gez. fir Vorbaurohmen

- ¥
= Tr

Py —_ =
—_ . >

1

"°||||

L)1)

by

@R ==

V4

14
‘Vorbuuruhmen o Winke|rohmen A -A
~r
/g:) 50...60 o (:%?
- Q m] IA
+* /7 T3] _.'.'
8 ¥ r ] .0 ) + : *
Iy . A —L”<:>
4 + =~ T 4 — A+
. I
R ‘ gepunktet
Vi » &
F—F | L] * oder
hettet
15 B gehette
Anzahl der Flonschbohrungen Anzah| Mowerpratzen
210 siehe Blatt 3
{Anschluf} Liftungsleitungen) B = 201 - 357 1 Stick je B-Seite
B - 358 - 634 2 Stick je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seite
H= 318 - 634 1 Stick je H-Seite
. H» 635 - 797 2 Stick je H-Seite
Einboulagen
unmittelbar vor Massiv-Winden oder Massiv-Decken
; |
— AV
: i~ r 1
[
L I =11
et { b J
vor_Winden vor Decken “\“ai““J I Decken
guch mit senkrecht hiingend ‘DmﬁﬂfiiﬂgdﬂﬁE tehend

stehender Absperrklappe o [T

ge zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
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zugehdrige Stickliste siehe Blaft 53 nomertm
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Schutzvermerk hach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau mit Einschubrahmen Blatt-Nr.; 38
Widerstandsklasse K$0/60 Datum: 06.12.93

Einbaudf tnung

Einbaulogen:

Umlautende Spalte "s* sind mit Mortel der Gruppe I! oder I,
DIN 1053 oder mit Beton auszufiillen.

Auf Spalte *s” kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung
beim Erstelten der Wand oder Decke eingebau! wird.

Zur Gewihrleistung einer gusreichenden Verfiillung der Spalte °s’
brauchen die Durchbriche nicht grofer als die inneren lichten
Querschni ttsabmessungen (B bzw. Hl zuziigiich gllseitig ca. 110 mm
bei Einmdrtelung von Hand bzw. ca. 90 mm bei Einmdrfelung im Pref-
verfahren sein.

Wondeinbau - quch mit senkrecht stehender Absperrklappe

G ({) |

7 8) (9 (10

w>115

W=100..115

L = 375

540

280

Deckeneinbqu

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 53 und 54

D>115

Bei Wanddicken gréfer 115 mm
kénnen die Pos. 8. 9 und 10 enttallen

%3 Stiickzahlen der Pos. 3. 4, und S
o
(=)
5] B Stickzahl
o . )
je B-Seite
L 200., .501 z
550...900 3
; 1001..°.1300 4
5

n zuef,under 15 cm
- h\s\-““‘ J[ .

-Anlgge zum Prifbescheid

- an =%
& tcthn\f‘:
I8
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o Einbau in Gips-Wandbauplatten Blat-Nr.: 39
TRO “recuni Widerstandsklasse K90/90 Datum: 06.12.93

Wand aus Gips-Wandbauplatten
elastischer Stutzen 7 /; ;028T23di$k llmt;h
I CTeil 1,
Rohdichte = 0.6 kg/dm

= Al il NA Al
l" - [ u B F— 7T
.\ | [ | -
| t Tz
‘ | |
: | ' !
L _ 4 \ A 1
19 ol B JU U U U
2100 ‘*~\H-\\\\‘Gips-nﬁrrel oder
i Mortel auf Gips-Basis
Ver ldngerungsteil 2100

Absperrvorrichtung

,Anordnung der elastischen Stutzen und Vertingerungsteile siehe Blatt 35

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

/
ErFFdge zum Prifbescheid
PA X 208 vom 14 .03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH 0-47504 Neukirchen-viuyn

Schuylzvermerk nach DN 34 beachten




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

~pe Einbau aqullerhalb von Winden Blatt-Nr.: 40
TROA TECHNIK Widerstandsklasse K90/90 Datum: 06.12.93

Anschlufl mit gerader Liiftungsleitung

L |

AN OO NS NSNS NS NN

F<j AN \~\ \\\ N \ AN . N\ \ AR N j

' Ausfihrung der Abhiingung
siehe Blatt 43

=100

o Tt -
! | l
I il

| | _

feuerwiderstands fdhige

1 ' Liftungsleitung
Ll _
elastischer
Stutzen

Anschlufl mit Kriijmmer (Formteilel

MO

Kriimmer

——

- e - — A

<3
ﬂ-':l

Die Krimmer dirfen qus der horizontolen
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krimmer die Schlieffunktion der Absperr-
kiappe nicht beeintrdchtigen: ggf. miissen
Ver lingerungsstiicke vorgesehen werden.

40.Anlage zumPriufbescheid
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Einbau euflerhalb von Winden Blat-Nr.: i

&Y 4.
TROA TECHNIK Widerstundsklus_se K90/90

Datum: 06.12.93

Anschiufl an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger Isolierung

gez. Z-seitige Isolierung

8 A -A (09
DNEETANES N N N NN
N \\\\\\\\\\\\1\\\\ \ !
NN Y
NN \
NN B
NNN==1\
N @
NN ———E)
\S%' | NA—0G)
~ OO AN NNSANNANNY /
\ LY
N d
\\ 3 ‘IJ
N
A ’ /.

k ~— =
;\\\\\\\ NN\

NN

Rk

-

ca. 40

Liftungsleitung

[

i |
AN,

o
~ly o

Einbau - auch mit senkrecht stehender Abspetrklappe

zugelosseng Liftungsleitungen siehe Blatt 44 und 45

Zugehorige Stickliste siehe Blatt 54 und 55

Plattenverkleid '%
Plottenmaterial

41.Anlage zum . escheid
PA-X 208 vom 14. 03 1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrlider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




o0 Anschluft an feuerwiderstandsfdhige Blatt-Nr. 42
TROA TECHNIK Liftungsleitungen 06.12.93

Datum:

Anschlull an Littungsieitungen gus Stahiblech mit duferer Mineraltfaserisolierung L90
(B bzw. H =< 600 mm entsprechend DIN 4102, Teil 4. B bzw. H > 600 mm entsprechend Gutachten)

11 50 D A -A
|
LIS !
CKA"i e 19y | | L
r - - 1 |
S />® Y !
/‘
Q T . | — 1 .
= -I- Tig. ca. 150
12 ) 11
. / @ 1
.A ! 1 \AAA A : 4
] i +
® ‘- NN A
208 | | \/ |
L=375 bzw. 500 Betestigung wahlweise:
' geschraubt, genietet

D = Isolierdicke oder geheftet

Anschlufl an Laftungsleitungen aus Stahiblech mit dullerer Plottenverkleidung L99

: . L g :
/ -+ d » Dicke, abhiingig von:
] Plattenverkleidung oder
®\ 3 i 14 Plattenmaterial

U NANAS AR

* o4 % ‘

Anschlufl on Littungsleitungen aus Plattenmateriol L90

:\ | ’ @ Abhdngung {Pos. 2 + 5} kann

zugehorige Stickliste siehe Blatt 54 und 55

Y : —_— / : 1 wohlweise auflerhglheder Platten-
\ \ KA W
12 5 ~(9 : \
[ SIS IIII SIS : niweighy
SOONNSNESTINN : i s .
$ TR ] Peuts® = ik
§ =100 N
~ “ \.__—/'
n PA-X 208 vom- .03.1994
[=
g zugeltaossene Liftungsleitungen siehe Blatt 4& und £5 Deutsches Institut tir Bautechnik
X in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.: 43
Datum: 06L1293

T R OZ ®TECHNIK Abhdngungen

Einbau guferhalb von Winden

B B ;
| o
! |

-

" |

A ‘ o b
- —Hg  H==

| O t?//ﬁz)

1 r‘. —.—__1,_,,.,.,,_

| L
5
B - Deckenbetestigung (ohne Dibel ) B - Deckenbetestigung {mit Diibel)
3 4 3 4

T <

N NNENN

-
> 60
<
S Q
//
= 60!

N TN T,
Pos. (2) - M8 bis M20 Pos. (2) - M8 bis M12 Pos. (2) - M8
B - Deckenbefestigung (mit Dibel) Abhdngung - Detail Traverse
und Befestigungsplotte  Gewindedurchmesser + 1 mm
M8 bis_M20 ®\

Py
s

9

l !
- 120 . NEwe)
>150 ~

bis M16 ' \@

fiir M20

o & o

Pos. (2) - M8 bis M20

Zestdil 4, Abs. 7.3.7.5.
%m\?ﬁ‘x@ N Zugbelostung,

Pos. (7) - Metolldibel 8 mit |#Bt-Zulassungsbescheid. Einbod
doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid getordert, mind.6

sofern der Zulassungsbescheid nichts anderes oussagt. iy AL

Aium Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehirige Stickliste siehe Blatt 54

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schuizvermerk nach DIN 34 beachien




Auszug von feuerwiderstandstdhigen

Blatl-Nr.: 44

~Fe
TROA TECHNIK ‘Liit tungsleitungen Datum: 06.12.93
Firma Prifzeugnisse, Berichte for lichte
gutachterliche Stellungnhahmen Querschnitte
bis mm x mm

Nr. Datum

Tafel 1: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer &uBeren Plattenverkleidung

Cape Boards and Panels, 230723981 % 08.10.1981 600 x 600

Oxbridge (England)

bzw.Hilden (BRD)

Hasenfratz GmbH 231175382 . %) 15.11.1983 600 x 600

Wolfach/Kirmbach

Promat GmbH 230468080 30.07.1981 600 x 600

Disseldorf 23 0465 1 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 *) 13.05.1982 600 x 600
23 0602 6 90-2 *) 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 % 15.03.1984 1200 x 1200
2312228841 *) 30.04.1986 600 x 600
2306310855 *) 12.05.1986 1200 x 1200
23 07714 86-3 *) 20.08.1987 1200 x 1200

Wakofix 230521781 % 03.10.1983 600 x 600

Montagebau GmbH

Kassel

Tafel 2: Zusammenstellung der Luftungsleitungen

in Plattenbauweise

Hasenfratz GmbH 230486 579-1 *) 28.07.1981 600 x 600

Woifach/Kirnbach 230713381 % 18.09.1981 600 x 600
2309878802 ¥ 01.04.1982 1500 x 800
230987 8 80-3 ) 01.04.1982 1200 x 800

Promat GmbH 230466880 *) 20.07.1981 600 x 600

Dusseldorf 230467480 %) 29.07.1981 600 x 600
2304651 80-2 %) 05.04.1982 1200 x 1200
230465 1 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 % 12.04.1983 600 x 600
230413683-1 % 20.05.1983 1250 x 1250
2304136832 % 20.05.1983 1250 x 1800
231003081-3 %) 24.05.1983 1250 x 1800
2308878832 * 22.08.1984 600x 600
2309317832 % 09.07.1985 1200 x 1200
2309317833 % 09.07.1985 1200 x 1200
2312234842 16.04.1986 1430 x 700
2306303851 % 30.04.1986 600 x 600
2306310854 *) 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 %) 12.05.1986 1440 x 700
230631085-3 %) 12.05.1986 1440 x 700
230820387 ¥ 02.11.1987 1800 x 600
220401991 % 25.06.1992 1200 x 1200

Wakofix 23 0060 0 81-1 *) 13.03.1981 600 x 600

Montagebau GmbH 230061681 %) 1981 600 x 600

Kassel 230286881 ¥ m 1250 x 1250

- %44 lage zum Prifbescheid
L b PR P08 vom 14.03.1994
'be\iﬁ"‘be wc““)& /- v .03.
Coat A0
\N.- .. | Dey¥bches Institut tir Bautechnik
' in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viyyn




- yo Auszug von feheruidersrundsfﬁhigen Blatt=Nr : 45
TROZ TECHNIK Liaftungsleitungen - Gewichtstabelle . Datum: 06.12.93
Zuldssige Belastungen fiir Gewindestangen

Firma Prufzeugnisse, Berichte for lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm X mm

Nr. [ Datum

Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer &uBeren Mineralfaserummantelung
Grinzweig & Hartmann ohne Nr. **) 18.01.1981 Uber 600 x 600
Glasfaser AG Ludwigshafen ' geandert bis 1500 x 800
18.01.1983

2308820811 %) 30.10.1981 600 x 600
2308820813 %) 30.10.1981 600 x 600
2308820814 * 30.10.1981 600 x 600
84/147 **) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 **) 15.05.1985 1500 x 800
2303194 86-1 ¥%) 20.03.1987 600 x 600
2309504 871 *) 13.11.1987 600 x 600
2303588871 * 10.10.1989 600 x 600
2303588872 * 10.10.1989 600 x 600

Krantz GmbH & Co, Aachen| 82/123 **) 02.03.1983 bis 1500 x 800

Deutsche Rockwool GmbH 84/139-2 **) 15.06.1990 1500 x 1500

Gladbeck

Conrock A/S 2303107861 *) 21.01.1987 1200 x 1200

Hedehusene (Danemark)

*] des MPA Dortmund
**) des Instituts flr Haustechnik Minchen
Weiterhin kdnnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Priifzeugnisse, Berichte oder
Gutachten belegt sind. '

Gewichtstabelle (kg)
(ohne bauseitige Isolierungen und Abhdngungen)

B 201 | 252 [ 318 | 357 | 400 ( 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 [ 1003 | 112 126 |141 | 150

H

5 2 6 0
, 201 1211311416116 [ 17 | 19| 21 34 { 36 | 39 [ 43 | 46
252 13114115116 |17 [ 19| 21 | 24 36 } 39 | 43 | 46 | 50
318 14 115116 | 18 ] 20 [ 22 | 24 | 26 39 | 44 | 46 [ 50 | 54
357 15 116 |18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 43 | 47 | 50 | 54 | 59
400 16 | 17 | 20 ) 22 | 23 | 26 | 28 | 30 45° | 50 | 54 | 59 | 63
449 17 118 1 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 49 | 54 | 59 | 63 | 68
503 18 121 |1 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 52 [ 58 | 63 | 68 | 73
565 21 |24 126 | 28 |30t 33|34 37 57 | 63 | 68 | 74 [ 79
634 24 | 26 128 |30 |32 /3|3 | M 62 | 67 | 74 | 79 | 84
711 26 | 28 [ 30 [ 32 [ 34 {36 | 39| 44 66 | 74 | 79 [ 84 | B9
797 28 [ 30 [ 32 [ 34 [ 37 | 39 | 41 | 46. 73 | 79 | 84 | 89 | 94

Zulassige Belastungen fir Gewindestangen age zum Prufbescheid

Gewinde- M 8 M 10 M 12 M 16 208 vom 14.03.1994
durchmesser

F mgx. {N) je 219 348 505 942 1470 Deutsches Institut ‘ tir Boutechnik
Gewindestange in Barlin

Schulzvermerk nach DIN 34 becchten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk noch DiN 34 beachien

ye Leichte Trennwinde Blalt-Nr.: 46
TROZ ®rechnk Einbau beim Wandaufbay Oatum ____06.12.93
Widerstandsk lasse K90/90

Einbou - guch mit senkrecht stehender Absperrkiaoppe - in leichte Trennwinde mit Gipskarfon-Bou-
platten F nach Tabelile 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mérz 1981}, mit Widerstandsklasse F90,
Wanddicken ab 100 mm bis 155 om: fir Wonddicken 175 mm und 200 mm dreilagig beplankte Wandaus-
fuhrung (System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

§S§§§§§§§§3§§3§§3§§§§§§§§ Bild 46.1 Metallstdnderkonstruktion

2 {ohne Beplankung)
-E __:Z:==’<:) Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
;: = Zueinander 20 cm
}:J ~
gl .
Q
x| T 5
l 1 I
&1 o |l
R HANRAAT RN :
=625 =625
B + ca 78
ca. 140 @P Bild ¢6.2 Wonddicken ob 100 mm bis 155 om
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhdhe < 6,0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm. Wandhdhe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wondhdhe s 6.0 m
as 3E Gehduseldnge L » 500 mm
x
o
S
ca. 140 (%) Bild 46.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm
Wanddicke W = 175 mm, Wandhéhe < 7.0 m
/ Wanddicke W = 200 mm. Wandhdhe < 9.0 m
' Gehduseldnge L = 50
=
ca. 100 o
46 _Anlage Zum Priifbescheid

PA-X 208 vom 14.03.1994
Anschlufl von Liittungsteitungen ist nur dber
elastische Stutzen zulidssig Deutsches Institut fir Boutechnik

2ugehdrige Stickliste siehe Blatt 95 und 56 'n Bertin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schytzvermerk noch DIN 34 beachten

N T

Leichte Trennwﬁnde

ip® _ Blall-Nr: 47
TROA TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand

Datum: 06.12.93

Widerstandsklasse K90/90

Einbou - guch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in leichte Trennwidnde mit Gipskarton-Bou-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F90,
Wonddicken ab 100 mm bis 155 mm: tir Wanddicken 175 mm und 200 mm dreiiagig beplankte Wandous-
tihrung (System Rigips} entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

—- -
Bild 47.1 Wandaufbou - Montagefolge
B+ 85/ H+ 85
+ + Aufbau der Metallstdnderkonstruktion ent-

BN NSRRI sprechend Blatt 46

@

Bei quadratischen Kloppen gewiinschte Ein-
baulage beachten :

Mindestobstand zweier Brondschutzk|aoppen
Zueinander 20 cm

Bild £7.2 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm

Wonddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhthe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm. Wandhohe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhohe < 6.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 47.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W = 175 mm, Wandhdhe < 7.0 m
Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 9.0 m

Gehduselinge L = 500 mm

7 ca.80

{
|
4

47 .Anlage f fbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Anschlufl von Lifttungsleitungen ist nur dber

elastische Stutzen zuldssig Deutsches Institut fiir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 56 und 57 in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn

el



Schutzvermerk nach DIN 34 beoachien

Iﬁdustrie-Trennwﬁnde
Einbau beim Wandaufbou

TROZ “recrni

Blatt-Nr.: 48
06.12.93

Datum:

Widerstandskldsse K90/90

o

"Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger
Gips-Leichtbaouplatten-Beplankung {System Fa. Knouf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B—»
EAMARER R RN RN

] || B—
£
‘ E [ |
U 0
g2 T
]
Alissi==
S a0 o
AN ‘\\\\\\\\\\\\F\:
<625 <625
B +« ca. 123

W = 200

W = 250

Anschlull von Liftungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zuldssig

Zugehérige Stickliste siehe Blatt 57

Bild 48.1 Stinderwerk (ohne Beplankung}

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
2ueinander 40 cm

A B -8
AR

A & HIERE
* @

170
e [ 220

MY PP

Bild 48.2 Wanddicke 200 mm

Wenddicke W = 200 mm, Wandhdhe < 7.0 m

Gehduseldinge L « 500 mm

Bild 48.3 Wonddicke 250 mm
Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

48 Anlage zu bescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Deutsches Institut fir Bautechnik




Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

T R OZ e)TE(JHNIK

Industrie-Trennwiinde
Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand

Btatt-Nr.: 49

Datum:

06.12.93

Widerstandsklasse K90/90

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrkigppe - in Industrie-Trennwinden mit einlagiger

Gips-Leichtbouplatten-Beplankung (System Fa. Knout) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom
2%.01.1982 der TU-Brounschweiq.

— EEE(5)

EEED - Bild 49.1

+ B + 85/ H + 85

Wandoufbau - Montagetolge
Aufbau des Stdnderwerks ent-
sprechend Blatt 48

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

I N

Bild 49.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 7.0 m

R SR

3) (D)
— | _____ ety 2
gl | i
[ ]
k4
7 .
o,

7)(2
.......... |

£ B oo
Q

]

~

W = 250

oo’

) RO
o s
i teeed otele

Anschlufl von Liiftungsleitungen ist nur Gber

elastische Stutzen zu

ldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 57 und 58

Gehguseldnge L = 500 mm

Bild 9.3 Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm, Waendhdhe < 9.0 m

|| Gehiuseldnge L = 500 am

& far. poote® G
49.Anlnge\jﬁﬁ=gfszescheid

PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH 0-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk noch DIN 34 beachlen

Einbou in Feuerschutz-Trennwdnde mit Blatt-Nr.: 50

o 7]
TR OA TECHNIK "~ Kalziumsilikat-Bouplatten-Verkleidung

Datum: 06.12.93

Widerstandsklaosse K90/90

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Metall-
stiondern. Mineralfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplotten-Verkieidung, Baoustoffklasse A,
gemdfi Priifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstondsklasse mind. F90, Wand-

dicke W > 84 mm.
— - -

ma-(3) R

* B + 85/ H+ 85 +

...................................

2
R% IRERRARD
SO0 O W

Anschlull von Littungsleitungen ist nur {ber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 98

Bild S0.1 Wandoufbau - Montagefolge

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueingnder 20 cm

Bild 50.2 Wonddicke W 2 84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

Iy

.,‘h <E.= w
So.Anlugés?Eh—rrUfbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches tnstitut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




» g Einbau in Feuerschutz:-Trennwinde BlaM-Nr.: a1
TROA TECHNIK aus Kalziumsilikat-Baupltatten Datum: 06. 12.93
Widerstondsklosse K90/90 '

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwéinde aus Kalzium-
silikat-Bauplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Wandeustijhrung nach Prifzeugnis einer amtlichen Materialprifungsanstalt.

Trennwinde bis mox. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt. Trennwiinde bis max. 5 m Hohe, Breite max, 2.2 m;
Trennwiinde von Schdchten bis max. 5 m Hohe, Breite max. 2.2 m.

Bild 51.1 Detail Beplonkung

Mindestabstand zweier Brandschutzkloppen
zueinander 20 cm

Bild 51.2 Anordnung der Streifen, Pos. 2

1"] ca. B

Bild 51.3 Oetail Betestigung

Wanddffnung « B bzw. H « cd. 80 mm

240

Gehduseldnge L - 500wgﬁ~ .

@—eam|

L=
- — o ——— U — N ] Q
o N
£ @—/
g 51_Anlage zum Prifbescheid
5 PA-X 208 vom 14.03.1994
S| Anschluf ven Littungsleitungen ist nur dber
2] elastische Stutzen zuldssig Deutsches Institut fir Boutechnik
¥ - L . in Berli
g| zugehorige Stickliste siehe Blatt S8 noEertin
g Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




. Einbau in Schechtwdnde Blatt-Nr: 92
TROZ "recun Widerstandsklasse K90/90 Datum ____06.12.93

Einbou - auch mit senkrecht stehender Abspertklappe - in Rigips-Montogewdnde und Schachtwinde

mit Wohnbauplatten gemaBl Priifzeugnis 11 08/84 59 - Sr/Rm der Amflichen Materialprifungsanstalt
fiir Bouwesen, TU Braunschweig bzw. in Knauf-Fireboard-Schachtwinde mit Glaosvliesplatten, Bau-
stoftklosse A1, Prifzeichen PA-111 4.290, Prifzeugnis 2.41/20 842 der Bundesonstalt fir Material-
forschung und -priifung. Berfin

Bild 52.1 Wondaufbau - Montagefolge
B+ 85 H-+ 85

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 52.2 Wanddicke t10 mm

einlagiq und zweilogig beplonkte Rigips-
Montagewand und Schachiwand mit Wohnbau-
platten mit Widerstandsklasse F90-A:

Wanddicke W = 110 mm, Wandhohe < 3.75 m

Gehduseldnge L = 500 mm

) (? Bild 52.3 Wanddicke 90 mm

einseitig beplankte Knauf-Fireboard-Schacht-
wand mit Glasvliesplotten mit Widerstonds-
klasse F90-A: ot
Wanddicke W = 90 mm, Wandhi)

W=30

Gehguseldnge L = 500 mm

o~

{
!l
|
|

. ‘' R
A
S2.Anlage zum® escheid

PA-X 238 vom 14.03.1994

Anschlufl von Liittungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zulissig Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehbrige Stickliste siehe Blatt 58

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten




e R Blatt-Nr.. 33
TROZ "recrm ' Stickliste-. - Dotum: ___ 06.12.93

Pos. Benennung Material ' Abmessung

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 36 UND 37

1 Absperrvorrichtung
x 2 o Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
X 3 o Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x 4
4 Kanalstick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehause
x 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
6 Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Ldftungsleitung wahlweise
8 Metalldibel + Schrauben Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung
{a <500 mm)
9 Schraube mit Stahl verzinkt M8
Scheibe und Mutter
10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisalierung
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet
mind. @ 4, Tlg. < 100
14 **  Plattenverkleidung Prematect-L 500, L oder H 40 dick
15 ** Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H
16 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt 2 6x 70, Tlg. <200
Klammern 70x10x1,
Tig. <200
17 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
18 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
wahlweise; Promatect-LoderH  ca. 30 dick
Supalux-M oder
. Thermax SNO 450

EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - BLATT 38

1 Absperrvorrichtung
X 2 o Einschubrahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 o Schraube Stahl verzinkt M8
X 4 o Bigel Stahl verzinkt 4 dick
5 o Mutter und Scheibe Stahl verzinkt
6 Isolierung Mineralfaser

DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®

** alternativ

\Deutsches
Pos. 14 50 mm dick

Pos. 15 40 mm dick 53.Anlage zu ' fbescheid

Thermax SNO 450 entsprechend: PA-X 208 vom 14.03.1994
Gutachten Nr. 92/1109 der TU-MGnchen

Gutachten Nr, 92/1114 der TU-Miinchen Deutsches Institut fir Bautechnik
Prifzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund in Berlin

oder Supalux-M, ca. 40 dick

Schutzvermerk nach DN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 becchlen

T R OZ ®TEGHNIK

Blalt-Nr.; 34

_Stiickl iste Datum: 06.12 .93
Pos. Benennung Material Abmessung
7 Dichtung Gummi/Kunststoff
x 8 o ZSchiene verzinktes Stahlblech ca. 1 dick
9 Abdeckung Promatect-H bzw. ca. 10 dick
Supalux-M
10 o Niet oder Schraube Stahl verzinkt ca.ag4
EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 40 BIS 45
1 Absperrvorrichtung
2 Gewindestange Stahl verzinkt o
3 Scheibe Stahl verzinkt L
4 Skt.-Mutter Stahl verzinkt [
5 Traverse Stahl verzinkt U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 150 x50x 10
7 Stahldiibel Stahl verzinkt M8
8 Gewindemuffe Stahl verzinkt L
9 Distanzrohr Stahl verzinkt & 30 x 33
10 Dichtung nichtbrennbar
nach DIN 4102
11 Schraube mit Mutter Stahl verzinkt M8
12 Isolierung Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m? ca. 40 dick
13 Luftungsleitung aus B bzw. H < 600 mm

Stahlblech mit auBerer
Mineralfaserisolierung
- Blatt 42 -

entspr. DIN 4102, Teil 4
B bzw. H > 600 mm
entspr. Gutachten
Anlage Blatt 45, Tafel 3
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Blatt-Nr.: 55
Datum: 06. 1293

TROA “recunk Stiickliste

Pos. Benennung Material Abmessung

14 Laftungsleitung aus
Stahlblech mit duBerer
Plattenverkleidung

- Blatt 42 - Anlage Blatt 44, Tafel 1
15 Laftungsleitung aus

Plattenmaterial

- Blatt 42 - Anlage Blatt 44, Tafel 2
16 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17 * Figeverbindung Stahl
18 Platten-Isolierung Anlage Blatt 44, Tafel 1
19 Isolierung Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?

Die mit einem @ gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 43 zu dimensionieren.

‘ * Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Fiigetech-
nik.

Stahldibel missen den Angaben glitiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Bautechnik entsprechen

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 46

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W =100: 2x125mm
{GKF DIN 18180) W=105:1x12,5mmund
1x150mm

W=125: 2x12,5mm
W=130:1x12,5 mm und
1x150 mm
W=150: 2x12,5mm
W=155:1x12,5 mm und
1x150 mm
W=175: 3x12,5mm
W=200:3x12,5mm
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Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Sfﬁckliste_

Blatt-Nr.: 56
Datum: 06.12.93

Pos. Benennung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil

4 U-Profil

5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen

7 Fullstreifen

8 Schnellbauschraube

Material

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)
Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)
Stahl verzinkt

D = Mindestdammschichtdicke in mm

¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

Abmessung

W = 100: D = 40, ¢ =100
W=105: D =40,c= 40
W =125: D = 60, ¢ = 50 oder

D = 40,¢ =100
W=130: D=40,¢= 40
W=150: D =80,¢= 30 oder

D = 60, ¢ = 50 oder

D =40,¢=100
W=155:D=40,¢c= 40
W=175: D =40,¢= 40
W=200:D=40,¢c= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 ; 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm
W = 100/105 ; 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

12,5 mm

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 47

‘ 1 Beplankung

Gipskarton-Bauplatte

{GKF DIN 18180)

W=100:2x12,5 mm

W=105: 1x 12,5 mmund
1x15,0 mm

W=125:2x12,5mm

W=130:1x12,5 mm und
1x 15,0 mm

W =150: 2x12,5mm

W=155:1x12,5 mmund
1x15,0 mm

W=175:3x125mm

W =200

ufbescheid
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Blatt-Nr.: 57

ey 1. )
TROZ "ok | - Stickliste atum ___06.12.93
Pos. Benennung . Material 2 Abmessung
2 Dammschicht Mineralfaser W=100: D = 40,¢ =100
Baustoffklasse A W=105: D =40,c= 40
Schmelzpunkt 1000° C W=125: D = 60, = 50 oder
D = 40,¢ =100

W=130: D =40,c= 40
W=150: D =80,¢= 30 oder
P = 60, ¢ = 50 oder
D = 40,¢ =100
W=155: D=40,¢c= 40
W=175:D=40,c= 40
W=200:D=40,c= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

4 Falistreifen Promatect oder Supalux
. 5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

6 * Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

*Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite
0 = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 48

1 Démmschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A {ca. 40 kg/m?3)
Schmelzpunkt 1000° C

2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm

3 senkrechies U-Trager-Profil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

, 6 Knaut-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 49

1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A {ca. 40 kg/m?d)
Schmelzpunkt 1000° C

2 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,9
3 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

57 .Anlage zum Prufbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut #ir Bautechnik
in Barlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blalt-Nr.: 58
Datum: 061293

TROZ “recunix Stiickliste

Pos. Benennung Material Abmessung
4 Flllstreifen Promatect oder Supalux

5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

6 * Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stlick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 50

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Filistreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 * Klammer verzinkies Stahlblech
. 5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE AUS KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN - BLATT 51

1 Feuerschutz-Trennwand nach Priifzeugnis Mindestdicke 2 x 20 mm
2 Streifen umlaufend nach Prifzeugnis Mindestdicke 20 mm
3 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Abstand < 200 mm umlaufend
4 Dammschicht Mineralfaser ca. 40 mm dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/ma
S * Klammer verzinktes Stahlblech
6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stilck pro B-Seite

®

EINBAU IN SCHACHTWANDE - BLATT 52

1 Schachtwand
{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Flllstreifen Promatect oder Supalux
3 Klammer verzinktes Stahlblech 40 breit, 2 Stuck j
4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Tlg. <200

n .

Erklarung zu den mit einem "x" bzw. "0" gekennzeichneten Positionen siehe Blatt 33
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~po BlaH-Nr.: 29
TROX “recunx War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 64, 65 und 66

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb massen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage far iif-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrdge mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das
Symbol [=™] angegebenen Bewegungsablauf, Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche -hmelngefaﬁt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

1. AuBere Ubetpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

1.2 RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung
muB selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

13 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe &ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

2. Innere Uberpriifung

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stiick) - Teil 6 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorne herausziehen, Druckfeder
- Teil 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelziot - Teit 9 -
abnehmen I&Bt. Die Druckfeder muB den Haken bis zum Anschlag leichtgéangig verschieben.
Ausldseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
Ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung iiber Federbolzen - Teil 3 -, Haken - Teil 8 -
zurlickdrehen bis Scheibe - Teil 1 - an der Hilse des Handhebels - Teil 2 - anllegt Scheibe -
Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe muB s schlleBen Ausloseelnrlchtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelziot 4
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor besc Y d Schmelzlot wieder einsetzen.
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: —pe Blatt-Nr; 60
TROX rechni Wor tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

22 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionsdfinung
kénnen nach Einfithren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbei-
ten vorsichtig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschédigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
24 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.
25 Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfilhren. Samtliche bewegli-

chen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muBl nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

. 26 Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun

funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

3. Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fuhren:
3.1 Fir Handauslosung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder

dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

3.2 Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

33 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvarrichtung Absperrklappe Uber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische {pneumatischer Impuls) Auslésung schlieBen.

* 34 Absperrklappe, wie vor beschrieben, Gfinen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

4. Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fihren:
4.1 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung

des Stromkreises zum Haftmagneten schliefen.

4.2 Absperrklappe offnen, wie unter 1.3 besc
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis g

Der Gleichstrom-Haftmagnet muB sich

Litsches Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




o Blatt-Nr.: 61
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

G
v

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit

Druckluft betitigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

5. AuBere Uberpriifung

5.1 RASTVORRICHTUNG (NUR BE! PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen, Die Rickstellung mufi
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

52 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW.
ELEKTRISCH - TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fir die mechanische Uberpriifung Fliigelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung lésen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe mub selbsttitig schlieBen.

6. Innere Uberpriifung
6.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionséfinung kdnnen nach Einflhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht

. beschadigt wird.

6.2 AUSLOSEEINRICHTUNG

Fligelmuttern - Teil 20 - 1&sen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, S$t5Bel muB selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot Uberprilfen, falls keine duBeren Besché-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
AnschluBstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18
- befestigen.
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—pe Blah-Nr; 62
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und Gber Fliigelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betitigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken {(dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriecbes muB jetzt langsam und
erschitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stelihebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage halt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckiuft
beaufschlagt}. Die Absperrklappe mufi mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig
entriegeln und &ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pleilrichtung betdtigen und lber Fligelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federriicklaufmotor wird dadurch geschiossen; die Absperr-

klappe offnet.
7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfiihren.
7.3 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist

nun funktionsbereit.

ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuBere Uberprifung
81 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN
8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausléseeinrichtung - Teil 27 -

ziehen, die Absperrklappe mubB selbsttétig schliefen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - idsen und
Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betétigt die Aus-
I6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen. Schmelziot (ber-
prafen, falls keine auBeren Beschidigungen sichtbar sind, wieder montieren.

1o St“'l““ J

De\i‘ﬁches

—
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Schulzvermerk noch DIN 3¢ beachten

Blalt-Nr.: 63

BT 4 ' .
TROZ *rechnx War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

g, Innere Uberpriifung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)
Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder muB den
StoBel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Gberprifen; falls keine duBeren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhéngen. Die Ausldseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muB
selbsttatig o6ffnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)
Ausléseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu muB die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausloseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druck-
feder muB den StdBel leichtgdngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Gberprifen; falls
keine &auBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhéngen. Die Ausldseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe muB selbsttatig 6ffnen.

9.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

10. Elektrische Uberpriifung

10.1a  Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor muf3 die Absperrklappe selbsttétig schlieBen. Samtliche baweglichen Teile
miissen leichtgéngig sein.

10.1b  Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federricklaufmotor muB die Absperrkdappe selbsttitig schlieBen. Sdmtliche beweglichen
Teile missen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-
klappe muB selbsttétig 6ffnen und ist nun funktionsfihig. (Bei Antrieb nach dem Arbeitsstrom-
prinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

11. Mangelbeseitigung

* Werden LUftungsleitungen an die Absperrvorrichtun
innere Gehduseinspektion zusétzliche Revisionsd
senen GrdBe anzucrdnen.

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.
\s\chlossen, ist es empfehlenswert, fiir die
n& in ei der Klappenabmessung angemes-
% 63\1 Anlage zum Prifbescheid
ApR-X 208 vom 14.03.1994
s/
/

tsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Vigyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blat!-Nr.: 64

~go
TROA TECHNIK wor tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

o |

® @ 0P

beidseitig

]
—
e
Hubmagnet {Teil 6.2 und 6.3} oder Hoftmognet (Teil 6.5) (%) ({) :/%\\\\\\<:)
S

pneum. Hubzylinder (Teil 6.4)
1Y

Grundausfiihrung

'tTeil 6.1 @ Stz}/@

@ :

Ausloseeinrichtung

rﬂ\
—

ches Institut!

\ Deﬁts

Schmiersrellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und sdurefrei sind.

. fur B:mlechnik /
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Blatt-Nr : 65

~go
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

thermisch-pneum. Ausldseeinrichtung {Teil 6.6)

Rastvorrichtung Absperrklappe:

pneumatischer Antrieb (Teil 6.7 %3) ;@

entrostet
) | A
{B -
— 1
o S
— S
- lI
® = ZU i gerastet
\ ) "’
/

| | -J/‘[m
[ S
e ]
T Hi
. ) ) i :EE%F\

[:]Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und sdurefrei sind.

‘X Deutsches Institut j
\, fir Bautechnik’//
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

~p®
TROA TECHNIK wor tung der Absperrvorrichtungen

Blal-Nr.: 66
Datum: 06.12.93

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8}

elektrischer Antrieb ohne elektrischer Anfrieb mit
mechanischer Trennung mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip - - Ruhestromprinzip -
{Teil 6.9} {Teil 6.9)

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
(Teil 6.9]

Schmiersrellen: Nur schmieren. wenn nicht leichtgéngig.

PA-X 208 vom 14.03.1994

Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz- Deutsches Institut fir Boutechnik

und sdurefrei sind.

in Berlin
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Bloti-Nr.: 67

~pe S
TROA TECHNIK Rouchaus|dseeinrichtung Datum: 06.12.93

@ | 1 \@
O—
2

zur Auslbseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent lber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch Uberprift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Auslseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt -; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine aulen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1)
in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = lonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte .

3 = Bypass-Rohre ' \
4 = Steuerleitung zur Absperrvor- . \

richtung (bauseits)
Liftungsleitung (bauseits)

. _—
= Y Deutsches Institut/
\fiir Bautechnik /

[0 I &3 |
il

Gehause -
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Blat1-Nr.: 68

L T
TROA TECGHNIK Stromlaufplan - Anschiubpléne Dalum: 06,12.93
Bild 1
_________________ —
est Roickstellung l
28
|
S
|— iy

- (Stecker)
PgS-Anschlisse fir @, und

@ Klemmleiste
( Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

@ Anschiuft Fernbedienung
(bei Anschluf® der Fernbedienung Bricke entfernen)

(@ Klemmleiste 24 V-, max. 5 W (Ruhestrom)

@ Klemm|eiste Netzanschluf 230V, 50 Hz

Kippschaiter - Rickstellung bzw. Test

Steckerkupplung far Fernbedienung (3polig, 24 V-)
Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fernbedienung
(y Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

(hy Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung {(max. 1,5 W, 24 V-}

() Freilauf-Diode Typ 1N4D07 1 KV1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
() Vorwiderstand 1,4 KQ

Schaltrelais {max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V- 8 A)

(A Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

{71 bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Installation muft nach VDE und

) nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefithrt werden,
Bild1  Stromlaufplan-Rauchauslésesinrichtung

{gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung far
die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung
Maximale Schaltleistung bei Anschluf
eines 24 V- Verbrauchers; 5 W

Bild3 Installation mit separater Stromversorgung fur
die Auslasesinrichtung &) an der anzusteusrnden
Absperrvorrichtung
Maximale Kontaktbelastung:
250V, 50 /60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

68.Aniage Z0m Prifbescheid
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—ro Blatt-Nr: 69
TROA TECHNIK Rouchaus|dseeinrichtung Dalum: 06.12.93

~Schnitt A-B

E‘Z{f Lol

s
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R AR

-

A
n
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—

. Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 67
Stromlaufplan - Anschlu3pline 68
Rauchausléseeinrichtung 69
Elektrische Bauteile 70
Mechanische Bauteile 71

1 | Gehéduse 72

2 | Netzteil 73

3 | Staurohr 74

4 | Saugrohr 75 _

5 | Konsole 76 '  — )
Stiickliste 77.78 69 .Anlage zum Prifbescheid
Montageanieitung =3 PA-X 208 vom 14.03.1994
Wartungsanweisung 80 - 83 Deutsches Institut fUr Bautechnik

" in Berlin
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pe Blatt-Nr.: 70
TRO){- TECHNIK Elektrische Bauteile Dafum: 06.12.93

3 Schnitt A - B
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0 Q/a

T ==

@
Ansicht in Richtung X'
Blatt 73

I

&

Var-Mu

. Pos. 7 Anschlu Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 Anschlul® Fernbetétigung
Pos. 9 Netzanschiu® 230 V~

CXO)

@
3 s
i? -; {

—

70.Anlcg\%fbesche id

PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Boutechnik

- . . . in Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




I

- ' Blat-Nr.:
TROAETEGHNIK Mechanische Bouteile Dotum: 06.12.93

A; P Schnitt A-B
e r ' B %) "
% ' . ] i

_ AAA? . {:} E

é%j & ' 4t) 4?1 > S
N Ao o ) L
, -

B | \é \ Blatt 72
Schnitt C - D Blatt 76 Schnitt E - F

|

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77
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~ e Blatt-Nr.: 72
TROA TECHNIK Gehduse - Teil 1 - Datum: - 06.12,93
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Y 4. 5
TROZ “rechnik Netzteil - Teil 2 -

Blatt-Nr.: 73
Datlum: 06 1293

1

5
g ——
| 24V 24V g3 @

(:)\\\ BRI NS O |

/

\\ |

[

Stromlaufplan

@\ _o4 vy 230 Vv, 50 Hz
11 (2

G ol N

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77

G8 11 1
|
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e Blatt=Nr.: 74
TRO){- TECHNIK Staurohr - Teil 3 - Datum: 06.12.93
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TROZ “rechnk

Blatt-Nr.:

75
06.12.93

Saugrohr - Teil 4 - Catum:

|
.

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 78
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Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

Biait-Nr.; 76

LY 4.
TROZ “rechnx Knsole - Teil 5 - ootum __06.12.93
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T R OZ ®TEGHNIK

Stuckliste fir Rauchausloseeinrichtung

Blatt-Nr.: 77
Datum: 06.12.93

®

Pos. Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 70

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

20N =

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabelverschraubung
10  Klemme 2polig

11 Klemme 2polig

12 Klemme 4polig

13  Zyl.-Schraube

o~ maa

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 71

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

W =

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 72

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 73

Leiterpiatte
Klemme 2polig
Transformator

W=

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

~N M ¢

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2 V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

Kunstistoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststofi/Ms
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckgu

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundir24 v, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A/250 V flink

1000 4 F, 40V
Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
a20/8x3
B42x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Burklin
PG9

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

2,5 mm?2

2,5 mm?2

2,5 mm?

M3x16

3,2x10
15x4 x33
MBx 10
@ 50/23x3

260 x 160 x 80

1,5 mmz2

77 _Anlage zum P}Ufbescheid
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~ R BlgH-Nr.: 75
TROI{ TECHNIK Stiickliste fir Rouchauslaseeinrichtung Datum: 06.12.93

Pos. Benennung Material Abmessung/Fabrikat

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 74

1  Rohr Stahl verzinkt 225%x1,3x320
2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3
3 Blindstopfen Kunststoff @20x10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 75

1 Rohr Stahl verzinkt p22,5x1,3x200
2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3

KONSOLE - TEIL 5-BLATT 76

. 1 Konsole verzinktes Stahlblech 1,5 dick

.
78 . Anlage zum Priifbescheid
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TROZ "rechni

Blatt-Nr.,: 79

Montageanleitung - Roucheusldseeinrichtung Oatum: 06.12.93

1)

2)

3)

4)

Detail A

Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

Gehéusedeckel (Pos. 2) demontieren.

Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube (Pos. 5)
fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8)
aufschieben.

Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

79.Anlugei2uﬁlPrUﬁpéécheid
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—ps Blat-Nr.; 80
TROA TECHNIK War tung der Rauchousldseeinrichtung Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 83

Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehéusedeckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmaRige Aufblitzen der
Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75 bis 5,2 s).
Um die MeRgenauigkeit zu erhéhen, ist es zweckmaRig, die Gesamtzeit zwischen
11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3  Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 - betétigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung mufRl selbsttétig schlieRen. Die Leuchte - Teil 6 - mufl kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 10 - in Ausgangsposition schal-
ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - mu®
wieder in regelméafRigen Abstanden aufblitzen (Sollwert 4,75 bis 5,2 s).

80.Anlage zum Prifbescheid
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Blot1-Nr.: 81

LY 4]
TROA TECHNIK War tung der Rauchousldseeinrichtung Datum: 06.12.93

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders
- Teil 4 - (z. B. Zigarettenrauch) muf} der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muf
selbsttitig schlieRen. Nach anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft mufd der Kippschalter "Test-Rlicksteilung" - Teil 10 - betétigt und wieder zuriick
in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - muR? wieder den vorgeschrie-
benen Abstanden entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 Gehadusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen Dichtung montieren.

1.6 Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méangel zu beauftra-
gen.

81.Anlage zum Prifbescheid
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BlaH -Nr.: 82

e
TROA TECHNIK Wor tung der Rouchausldseeinrichtung Dalum: 06.12.93

2. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausiéseein-
richtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andracken
und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der
Zuleitung kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel)
befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollieren (das Schutz-
gitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu er-
kennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und dlfreier) PreBluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die
Fassung - Teil 5 - ist auf den Flhrungsstift - Teil 8 - sowie die Flhrungsfahne - Teil 9
- zu achten. Durch Andricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und
Rechts drehen rastet der Melder ein.

3. Méangelbeseitigung (durch den Hersteller)

3.1 Solite bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
Anschlieend mul die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben,
durchgefihrt werden.

3.2 Schlielt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohi die Uberpriifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4
beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Gberprift werden.
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BlaM-Nr.: 83
Wor tung der Rouchagusldseeinrichtung Oatum: 06.12.93

a

by

gez. ohne Deckel Teil 1

P—

—

alt

all
&
B

T

-
@ -

| - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

000 00 000 83.Anlage zum Pr;'jfb'é_s_;ch‘eid
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 po Blalt-Nr.: 84
TROA TECHNIX Rauchaus!dseeinr ichtung Datum: 06.12.93

!

-t
00
gty

1

zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

o
FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird
permanent vom Volumenstrom der Luftungsleitung durchstrémt und uberpriift diesen auf
Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zulissigen Rauchkonzentration unterbricht der
Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die AuslGseeinrichtung
der Absperrvorrichtung wird betatigt.-

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auBlen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine
Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zuldssigen
Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Ausiosekriterium fir den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzen-
tration in der Liftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das
Ausldsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der
Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Rickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) muRR aufleuchten.

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn

ERKLARUNG
1 = optischer Rauchschaiter
2 = Leuchte "Funktionsbereitschaft" (griin)
3 = Leuchte "Alarmstellung"” (rot)
4 = Gehduse mit Stromversorgung
5 = Liftungsleitung (bauseits)
§| 6 = Steuerleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits) =
§| 7 = Drucktaster (Riickstellung) 84.Anlage zum Prifbescheid
*| 8 = kompl. Rauchausléseeinrichtung (Blatt 86 bis 93) | PA-X 208 vom 14.03.1994
E’ 9 = AnschluBrahmen der Absperrvorrichtung Deutsches Institut fir Boutechnik
% in Berlin
E
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Blalt-Nr 85

LY 4.
TROZ *rechni Stromlautplon - Anschlulpline Datum: 06.12.93
Bild1 [
f =
24V
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B. Bz I_
- |b2 hs: Fernbedienung
‘ e ’ (bauseits)
-
L
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Bild 2 [ L NNFER - T e []E]
! L4 T Ly T ig rrLa
|5
[ 1 (@ Netzanschiu® (230 V, 50/60 Hz)
.
B1 Al 1Al @ Rauchschaltersockel
2 g4 @ Anschiul Schaltrelais-Kontakte (potentialfrei,
- max. Belastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-, 8A)

@ Anschlul 24 V-Verbraucher
(ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),

N . W | 1
Bild 3 ‘ LILININ ]P'E}q-li[_-’ ]] ]; ]5l ]el 1 jé [31] Anschluf fir 24 V-Fremdeinspeisung
! L: 1] b [T Vs [ (%50 mA in Alarmstellung)
t {s AnschluB Fernbedienung
/ (bet Anschiuft der Fernbedienung Bricke 4-5 entfernen}
Bi """ o Drucktaster - Rickstellung bzw. Test
A :r A 1: Drucktaster - Rickstellung bzw. Fernbeadienung (bauseits)
- A Schattrelais

Briicke (bauseits}, bei Anschluft eines 230 V,
50/60 Hz Verbrauchers (Auslbseeintichtung)

l | : ]i |"l"l_’*l‘f"5| li;l I-I - ﬁj éllsj I1[:'::[ :IS] @) Bricke (bauseits), bei Anschiul eines 24 V-

I Lo T T e Verbrauchers (Ausldsseinrichtung) mit max. 8 W
[ &) Leuchtdiode (rot) "Alarmstellung”

&2 Leuchtdiode (gran} “Funktionsstellung"

Bild 4

r )
i_ j . (&) Ausléseeinrichtung (Wechsalstrom bzw. Gleichstram)
. . I M h(f} an der Absperrvorrichtung
P ! bei Parallelsteuerung

D {) Leuchtdiode (rot) "Alarmstelilung" (hauseits)
A
—4

|

Die gesamte elektrische Installation mu nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefdhrt werden,

Bild1  Stromlaufplan-Rauchauslésesinrichtung
(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Bild 2 Installation chne separate Stromversorgung fir die
Woechselstrom-Ausléseeinrichtung @ an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung
Maximale Kontaktleistung;

250 V, 50 /80 Hz, 10 A (2300 VA)

Bild3 Installation ohne separate Stromversorgung fir die
Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvarrichtung

Maximale Schaltisistung bei Anschlufl eines

24 \i. Verbrauchers: 8 W 85.Anlage zum Prifbescheid
Bild 4 Iﬁstallatiun mit separater Stromversorgung fir die PA-X 208 vom 14.03.1994

Ausléseeinrichtung (&) an der anzusteuernden

Absperrvorrichtung

Maximale Kortaktbelastung: Deutsches Institut fir Bautechnik
250V, 50 /60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W) in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DIN 3¢ beachlen

TROZ *recunik

Rauchausldseeinrichtung

Blatl-Nr.: 86
Datum: 06.12.93
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Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 84
Stromlaufplan - AnschluBplane 85
Rauchausléseeinrichtung 86
Elektrische und mechanische 87
Bauteile
1 | Netzteil 88
Stiickliste 89
Montageanleitung 90
Wartungsanweisung 91-93

86 . Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk naoch DIN 34 beachien

. Blatt-Nr.: 87
TROA TECHNIK Elektrische und mechanische Boufeile Datum: 06.12.93
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87 Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

. N _ in Berli
zugehirige Stickliste siehe Blatt 89 tn Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




e Blott-Nr.. __ 88
TRO)!-_ TECHNIK Netzteil - Teil 1 - Dotum: 06.12.93
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Pos. 2 Netzanschlu3 230V, 50/60 Hz
Pos. 5 AnschluB Fernbedienung

Pos. 4 Anschlul Verbraucher (ohne Fremdein-
speisung max. 8 W belastbar) und
Fremdeinspeisung 24 V-

Pos. 3 Anschlu® Relaiskontakte (250 V, 50/60 Hz, 10 A;

24 V- 8 A)
Pos. 17  Steckanschlul} fir Leuchtdiode (rot) RO <=
Pos. 18  Steckanschluf fir Taster 88.Anlage zum Prifbescheid
Pos. 19  SteckanschluB fir Rauchschaltersockel PA-X 208 vom 14.03.1994
Pos. 20  Steckanschluf fir Leuchtdiode (grin) Deutsches Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 89 'n Bertin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-VYiuyn




T R OZ ®TE(.‘;!-'INIK

Stickliste fir Rouchausldseeinrichtung

Blal-Nr; 89

Datum: (6. 1293

Pos.

Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 87

Abmessung/Fabrikat

1 Rauchschalter Typ 130/5 Fa. Hekatron
2 Sockel Typ 133/A Fa. Hekatron
3 Gehause ABS P0-01 200x 140x 70
4 Dichtung Moosgummi 282xe110x3
5 Kabel-Durchfithrung PVC-grau PG 11 Fa. Hellermann
6 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M3x5
7 Druckknopftaster Offner 0,7 A/250 V Fa. Rafi
8 Leuchte - rot - LED o 6/20 mA Fa. Telefunken
9 Leuchte - grin - LED & 6/20 mA Fa. Teletunken
NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 88
1 Leiterplatte Kunststoff-Epoxyd 160 x 125
. 2 Klemme (L1) Spolig Kunsistoff/Ms
3 Klemme (L3) 3polig Kunststoff/Ms
4 Klemme {L4) 4polig Kunststoff/Ms
5 Klemme (L5} 3polig Kunststoff/Ms
6 Transtormator Primar 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundar 30 V/ 20 VA
7 Feinsicherung 0,6 A/250 V mitteltrdge
8 Gleichrichter B80 C800 Si
9 Kondensator 10uF, 16V
10 Kondensator 1000 uF, 63V
11 Hilfsrelais HU-24 G, 1poliger Fa. Rapa
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
12 Widerstand 1,2 KQO5W
13 Diode 1 N 4007
14 Kabeltiite a8
15 Kihlkérper ALY 39x25x25
16 Spannungsregler LM 317
17 Steckanschlufistifte MS 215x75
. 18 SteckanschluBstifte MS o15x7,5
19 SteckanschluBstifte MS 21,5x7,5
20 SteckanschluBstifte MS 15x75
21 Widerstand 270 Q025 W
22 Trimmpotentiometer 10 KQ
23 Kondensator 220 uF, 40V

89.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fOr Boutechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn




—yo Blatt-Nr.: .90
TROA TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung Datum: 06.12.93

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

2. Gehausedeckel (Pos. 2} demontieren.

3. Elektrische AnschluBlleitungen (Pos. 6) mit
Schleife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausldseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-
schalters (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)

am Kanali befestigen. .
5. Die Rauchausldseeinrichtung kann unabhangig 20.Anlage zum Prufbescheid
von der Richtung des Volumenstromes einge- PA-X 208 vom 14.03.1994

baut werden.
Deutsches Institut flr Boutechnik

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-¥iuyn

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien




c® Blatt-nr; 91
TROZ "rechmx wartung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 93

Rauchausléseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teii 1 - wird durch die griin leuchten-
de Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

1.2  Funktionskontrolie - mit Rauch

In die Liftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca.
8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Réhrchens , ca. 50 bis
60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen
werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen). Schaltet der Rauch-
schalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte - Teil 2 -, die rote
Leuchte - Teil 3 - mul3 aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muf
selbsttatig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von nachstrémender
rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 -
"Rulckstellung" der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht
werden. Die grine Leuchte - Teil 2 - muB® aufleuchten.

1.3 Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der

Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftra-
gen.

91.Anlage zum" Priifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 Seachten

Blatt-Nr.: 92

~pe
TROA TECHNIK Wortung der Rouchausliseeinrichtung Datum: 06.12.93

3.1

3.2

Wartung der Rauchausloseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausléseein-
richtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren.
Gehausedeckel durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 9 enffernen. Rauchauslgse-
einrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von der Liftungslei-
tung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters bzw. der kompletten

Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu
erfolgen.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollten bei der Funktionskontrolie nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen
auszutauschen. AnschlieRend muf} die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 be-
schrieben, durchgefuhrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 be-
schrieben, durchgefihrt wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstuchtigkeit hin Gberprift werden.

e

92.Anlage zum Priifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Deutsches Institut fir Bautechnik




Blatt-Nr.; 93

Y 4]
TROA TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 06.12.93
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93.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 208 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Schulzvermerk nach OIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viayn






