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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des aﬁeqtlidmen Rechts

1000 Berlin 30, 12. November 1992
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (030) 264 87-272
Teletexs 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/89

PRUFBESCHEID

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Bréndﬁbertragung
in Liftungsleitungen, Serie FKN

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 23. Februar 1996
Prifzeichen: PA-X 208
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandklasse K90/90
bzw. K90/60 (siehe Blatt 34 bis 51). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Beson-
deren Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb
von Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappen-
blattes, zum stehenden Einbau in oder auBerhalb von Decken und zum hangenden
Einbau 1n oder auBerhalb von Decken geeignet. Die brandschutztechnischen Eig-
nungsprifungen wurden nach DIN 4102, Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsdtzen fur. Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 23 Seiten und 92 Anlagen.
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*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 208 vom 28. F
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Seite 2 des Priifbescheids PA-X 208 vSm 12. Noveﬁber 1992

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in. den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

Der Prufbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen, :

Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

Der Priifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtshehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bel jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

Der Priifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Prifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides miissen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hindler-
lager oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auf-
tagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, ergénzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, 1insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das {berwachte Erzeugnis gemiB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

Nach den Regelungen der Lander ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Blidzeichen oder Bezeichnung der
fremdilberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundlags .
E Angaben vorzugsweise auf der Innenfilichs des (),
sonst unmitteiber daneben

< LY
Serwact

FremdUbsrwacher durch sin\igf.
erkennbar sain.

Zalche
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stdbe des Rahmens miissen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtrégiich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmen missen auf der oberen und unteren?) Hilfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @, in Ab-
standen von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und
zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm
breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fldche_an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen bzw. die auf der
Absperrklappe angeordneten Sperrprofile (Anlage Blatt 5, Pos. 12) ein-
greifen. In die durch die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Poly-
urethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m®) - z.B.
Superseal W -) eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens
missen umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Proma--
seal-P1 aufgeklebt sein. In den 70 mm breiten Flichen der Sicken des
Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Ra
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schlieBenden Liftungsieitung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen
@ 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt
mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken
erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch PunktschweiBung ver-
bunden sind. Im ibrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage Blatt 3
entsprechen.

AnschluBrahmen {Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstidben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiltzen. Die Flansche des
Rahmens missen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung haben. Auf der
Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montagedff-
nung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fir die
Antriebe - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb2) der Mitte der gegeniuberliegenden Rahmenseite muB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem
Stahiblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-
stellung angebracht sein. Auf der Unterseite?) oder/und auf der Ober-
seite?) des Rahmens missen runde Inspektionsdffnungen @ 138 mm ange-
ordnet werden. Die Offnungen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm 0 aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausldse-
einrichtungen werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen
und der Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtun-
gen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der thermisch-pneumati-
schen oder thermisch-elektrischen Ausiéseeinrichtung - ";i.gk‘ W,
6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit diesen
sen. Im Gbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben

2)
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Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersili-
kat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" -
oder "Promatect-H" (neu) mit Prifzeichen PA-III 4,586 bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang,
von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabsténde miissen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe konnen wahlweise an den Kan- ’
ten, etwa lber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein. An der
oberen und unteren Seite der Absperrklappe missen bei Klappen ab

B = 1004 mm Sperrwinkel (Pos. 12) angeordnet werden. Die Sperrwinkel
sind mit Schrauben (Pos. 11) im Abstand von ca. 80 mm zu befestigen.
Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kieber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden. Die Oberflachen
dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder
mit einer Beschichtung aus K2-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm

- 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm
dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der Mitte sind auf beiden
H-Seiten konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm
AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 9) eingelassen. Stirnseitig
zu den Lagerrohren muB je ein Lagerblech (Pos. 10), befestigt mit zwei
Schrauben (Pos. 11), angeordnet sein. Uber die Lagerrohre sind auf
beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4
oder 5 mm dick aus verzinktem Stah1 (Pos. 3 und 4) mit je zwei ver-
zinkten Schrauben M 8 x 75 (Pos. 5) und je eine Abdeckkappe ca.

100 x 70 x 20 mm aus Isolierstoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei verzink-
ten Holzschrauben 4 x 35 (Pos. 8) geschraubt. Im ibrigen muB die Ab-
sperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)
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(Pos. 2) eingepreBt sein., Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblecht aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus Promaseal-PL (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lage Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit
Zylinder-Kerbstiften 6 x 70 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
ubrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgesténge (Anlage Blatt 7)

Zum Betdtigen der Absperrvorrichtungen muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) lUber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im (brigen muB das An-
triebsgestdnge der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13
und 16)

Ausldseeinrichtungen - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfithrung (Anlage

Blatt 8)

Die Ausidseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. §.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., Ké1n vom 26.11.1976 entsprechen. Zusdtzlich kénnen auf der
Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschluBrahmie
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im idbrigen muB der Aufbau und die Funktions der
Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 ~ Grundausfiihrung mit zusidtz-
1icher Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusatzlich zu der Grundausfilhrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei ge-
offneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Auslésung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschhlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung
erfolgt wie bel der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8).
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestellt, Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausigseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfiihrung mit zusitz-
Ticher Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind fdentisch dem der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.

Ausidseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfiihrung mit zusidtz-
licher Auslésung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusdtzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Biatt 8) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer
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(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anla-
ge Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieBt. Die mauelle und thermische Ausldosung erfolgt wie bei der
Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im
ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausloseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Auslgseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfiihrung mit zusdtz-
licher Ausldsung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine-Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist
bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 13) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die

‘manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Ausldoseeinrich-

tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im {brigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Auslfseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6
dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtungen (Anlagen

20 und 22)
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Ausléseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)|

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem Pneumatik-
ventil mit angebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5). Das
Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeltteten, héchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im dbrigen dem Priifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageéffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzu-

fuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das

1.7.1.2

1456P92

Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 13 dargestellt. Im (brigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funk-
tionsschema - Anlage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrien p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.5), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24),
dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit (Pos. 4.1
bis Pos. 6) und dem Endschalter {Pos. 5). Wahlweise kann ein Endschal-
ter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden. :

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Tetl 6.6 (Anlage

Blatt 13), Pos. 4.1) gilt, solange die Ausldseeinrichty
- pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg
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Antrieb frei, wodurch die Apsperrklappe in Offen-Stellung gehalten
wird. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen :
Antriebes den Angaben der Anlage 14 entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

Zusdtzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bei
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungsven-
til (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil (Pos. 2) ausgeriistet. An-
stelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im (brigen muB
der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben
der Anlage Blatt 15 entspechen.

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage

Blatt 20)

Bel thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druck-
luftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
schlieBt. Bei elektrischer Ausldsung entliiftet das Magnetventil, der
Druckluftweg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperr-
klappe schlieBt. Zur Ausldsung bei langsamen Druckabfall unterbricht
der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil;
dies wirkt wie eine elektrische Auslésung. Zur Handauslosung wird der
Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigelschraube freigegeben; dies
wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im iibrigen muB die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18,
19, 21 und 23)

Ausloseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

Die Aus1osee1nrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 2. 9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und fe.
Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus
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16teten, hdochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbri-
gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom
26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf dedr daflGr vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der He-
belmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises
zum elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den elek-
trischen Schalter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 16 dargestell1t. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funk-
tionsschema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung {(Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebsein-
heit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange
die Auslgseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der
Stromkreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch
die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird. Im {brigen muB der
Aufbau des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17
entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage

Blatt 21)

Bel thermischer Auslésung wird der Stromkreis iber fden ETE‘ rischel
R PATEE i
Schalter (innere Auslésung) oder iber die auBenliefiende J@mﬁ&p&tﬁrf

. v .
"",F ﬁﬁﬁ &‘\\o
AR A /
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sicherungL(&uBere Aus1dsung) zum elektrischen Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.

\
Bei e1ektrischer Auslosung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
ruck1aufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Zur Handaps]osung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der Fli-
ge15chraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im
Ubrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 21 éntsprechen.

;
I

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) -
Teil 6.9 tAn1age Blatt 18)

Der e1ektr1sche Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und
Pos. 1. 2), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3} und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehért die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.10), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
lot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken
Messingbléchen bestehen und im ibrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage B]att 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei Stromkreissch11eBung fihrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrk]éppe in Offen-Stellung.

Bei elektrischer Auslosung wird der Stromkreis zum Federriicklaufmotor
unterbrochen° die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle’ Ausl1dsung
erfolgt durch Ziehen der thermischen Auslgseeinrichtung (Pos.3.3).

Bei thermischer Aus1dsung reifit das Schmelziot (innere Ausldsung

Pos. 3. 4)1 die Absperrklappe schlieBt iiber die in der Sch]ierorrich—

und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2).

|
|
|
|
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Bei duBerer thermischer Auslosung unterbricht die auBenliegende Tempe-
ratursich%rung den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperrklap-
pe schlieBt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in
der Anlage Blatt 18 dargestellt. Im dbrigen muB der Aufbau und die
Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 18 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) -
Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)

Zusdtzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 18) - ist bef
diesem e1£ktr1schen Antrieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot
(Pos. 4. 90 fir die &uBere thermische Ausldsung ausgeristet.

Bei Stromkre1ssch11eﬁung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklgppe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung
ist keine| elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser; Stellung zu halten.

Bei elektrischer Auslosung wird durch einen Stromimpuls der Federrick-
laufmotor| entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Auslo-
sung erfo]gt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung

(Pos. 3. 3) Beil thermischer Ausldsung (innere oder duBere Ausldsung):
reift eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. 4.9); die Absperrkiap-
pe sch]ieBt Uber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute
SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung
zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei
ab]aufendgn Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19 dar-
gestellt.| Im lbrigen muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen
Antriebes den Angaben Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fir Zwischendecken (Anlage Blatt 24)

Die End]agen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise (ber

einen Ste?]ungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signali
Im Ubrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers uﬁ(‘-.%

entsprechen.
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Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 66 bis 82)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 66 bis 82 versehen werden.
Die Rauchauslosee1nr1chtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage B1att 66, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 66,
Pos. 3), 9em Gehduse (Anlage Blatt 66, Pos. 6), dem im Gehduse ange-
ordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 66, Pos. 1), der am
Ionisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse.ragenden
Blinkleuchte (Anlage Blatt 66, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuer-
leitungen| (Anlage Blatt 66, Pos. 4).

Die elektrischen SteuerTe1tUngen werden gemdf Anlage Blatt 67 mit dem

Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1) oder dem elektrischen Feder-
rﬁcklaufmgtor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 18,

Pos. 3.2)| oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden,

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Feder-
ricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-

\
tung schlieBt.

Rauchaustéseeinrichtung (Anlagen Blatt 83 bis 92)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 83 bis 92 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 83, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 83,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 83,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 83, Pos. 4),
den auBen| am Gehéduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 83,

Pos. 2 unF 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (An]age Blatt 83,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaB Anlage Blatt 84
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elg
Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1, bzw. Anlagd
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blattfi2, Po o ‘
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleityng eypmmuﬁﬁgnk
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bricht der optische Rauchschalter die Stromzufihrung zum Magnetventil,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Ab-
sperrvorrichtung schiieBt.

Uberwachung (Gitelberwachung) und Kennzeichnung

Fir die ﬁPerwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besondereh Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-

stellwerk| durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdlber-
wachung, zu priifen. Fir das Verfahren der (berwachung gilt DIN 18 200,

sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die EigenPberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufdhren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stick je GréBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids Ubereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Ab-
schnitt 1t8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordLungsgeméB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen versehen
werden, jst deren Eigeniberwachung vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtung Furchzufuhren. Dabei ist an jedem Stick zu prifen, ob die
Rauchausidseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides (iberein-
stimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.

Die Ergebp1sse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-

stelle3) hurchzuf&hren. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens

zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerate-
maBigen Voraussetzungen des Herstellers zu dberprifen. Zusdtzlich miis-

sen an fﬂhf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der

Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den j
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustofff ;
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und PrTfungen -_(@usgg :

[N ‘

September, 1977) benannt. 1o8" Loo® //
§9°  get
AD T,
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. Verwendung| der Absperrvorrichtungen ;

Handaus1dsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausidseeinrichtung
“Uberprift jund an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen Prifun-
gen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fiir Rauchausléseeinrichtungen
von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefﬁ?rt werden,

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem IAstitut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde zu iibersenden und spidtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Ge]tungsdéuer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht (ber die Eigen- und Fremdiberwachung mit
entsprechénden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-

nisse siné statistisch auszuwerten.

Der ﬂberw?chungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
Jeweils ??Itigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uperwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des ﬁberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin,|mit Prifbescheid Nr. PA-X 208 vom 12. November 1992 allge-
mein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der {berwachung

das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fihren. Die

Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens giit
nur fﬁr]die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Uberwa-
chung durchgefihrt wird.

Auf der AnFr1ebsse1te der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie wei-
teren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Die Absperrvorr1chtungen dirfen, auch mit senkrechter

K1appenb1a}tes, in Wanden aus Beton, aus'Mauerwerk na
Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips u

g/-hdtygﬁhdes

1 DIN 1088, aus

d inike¥chtbat

r-wﬂef““ ;
(8

| A
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wéanden e1ngebaut werden; dies gilt auch fur entsprechende Schachtwénde
und Nandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in
Decken aug Beton oder Gasbeton stehend oder hédngend eingebaut werden..
Weiter dirfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wianden sowie un-
mittelbar vor Winden und Decken verwendet werden.
Absperrvoqrichtungen. die in schwer zugdngliche Einbaudffnungen mon-
tiert werden, dirfen in Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung und ergén-
zender Mineraiwollausstopfung verwendet werden.

Der E1nbaJ flir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den

Anlagen B]att 34 bis 57 erfolgen.

HWiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wénden un& Decken

Die AbspeTrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wanden
der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton
mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach
DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 34
und 35 erfolgen,

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau unmittelbar vor
massiven ﬁ&nden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90, wenn sie
unmittelbar vor massiven Wénden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhdngungen auch unmittelbar vor
Massivwénden nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton
bzw. hdngend oder stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend

Blatt 36 und 37 angeordnet werden. Dabei muB der Flansch der Absperr-
vorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos, é) oder mit dem Winkelrahmen
(Pos. 3) oder dem Kanalstiick bzw. dem bestehenden Gehduse einer ehema-

\
Tigen Absperrvorr1chtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5)

oder der Luftungs1e1tung (Pos. 7) entsprechend Anlage Bl
schraubt werden. Der Vorbaurahmen (Pos. 2) oder die N/ keln'ﬁ‘
(Pos. 6) missen auf der Wand oder Decke durch Schrautién und'%_tg‘
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(Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Ge-
héuse (Pog. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrich-
tungen (Pos. 1) muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial
entsprechend Blatt 37 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mine-
ralfasern| entsprechend den Angaben der Priifzeugnisse, der Berichte,
der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4 angebracht werden. Der lichte
Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen muB minde-
stens 15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewdhlt werden,

daB die Montage der Dimmschichten gewdhrleistet ist.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wénden un& Decken in Verbindung mit einem Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandklasse K 90, wenn sie bei
Einbau inimassiven Winden und Decken in Verbindung mit einem Einschub-
rahmen beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen verbunden sind, andernfalls haben die Absperrvorrichtungen die
Widerstandsklasse K 60 .

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch mit Einschubrahmen in Wanden aus
Gasbeton, |Leichtbeton, Beton aus sonstigen Mauerwerk verwendet werden.
Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlage Blatt
38 entspréchen. Dabei muB der Einschubrahmen (Pos.2) in die Wand mit
Mortel oder Beton eingesetzt sein. Die Isolierstreifen aus Mineralfa-
ser (Pos.|6) missen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf das Gehiuse
aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrichtung wird in den
Einschubrahmen (Pos. 2) eingesetzt und an der Antriebsseite mit Biigel
(Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand zwischen den Gehdusewénden
bei Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen muB mindestens 15 cm
betragen.

Widerstandsklassen der Absperrvorr1chtun§en bei Einbau in Gips-Wand-
bauETatteﬁ
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Verwendung der Absperrvorr1chtqngen bei Einbau auBerhalb von Winden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90, wenn sie
auBerhalb von Wénden verwendet werden.

Die Absperrvofr1chtungen dirfen auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, auBerhalb von Winden verwendet werden, wenn zwischen
der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslése,
feuerwiderstandsfahige Liftungsieitung mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer angeordnet 1st. Diese Liiftungsleitungen kdnnen -
aus Stahlblech mit &uBerer Dammschicht aus Mineralfasern oder -platten
(siehe Anlage Blatt 44 und 45, Tafel 1) oder 3) bestehen; es kdnnen
auch Luftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt 44, Tafel 2)
verwendet werden. Die Liiftungsleitungen sind jeweils entsprechend den
Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der

DIN 4102 Teil 4, herzustellen und zu verlegen.

Der 1ichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im {brigen muB der Abstand so gewihlt
werden, daB die Montage der Dimmschichten und der Abhéngungen gewéhr-
leistet ist. Der Einbau der Absperrvorrichfungen muB den Angaben der
Anlagen Blatt 40 bis 45 entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtun-
gen fir sich -hdngend (siehe Anlage Blatt 43) mit den Liftungsleitungen
zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden iiber eine
Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung
verbunden. Die &uBere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende

(Pos. 16) heranzufihren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen
der Absperrvorrichtung muB eine Unterfiitterung aus Mineralfaserplatten
(Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plattenmate-
rial muB der AnschluB zur Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe
Anlage Blatt 42, Pos. 15) ausgefiihrt werden.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leichtbau-
wénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsk
Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F 90:
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l

In mindestens 100 mm dicken Metallsténderwiinden mit Bekleidungen aus
GipskartoppIatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Mérz 1981). Der Einbau muB entsprechend:Anlage Blatt 46 oder 47
erfolgen. ' k

In mindestens 175 mm dicken Industr1e-Tfennw&nden der Firma Rigips
gemdB Prifzeugnis 831045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 46 oder 47 erfo1gen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Téennwinden der Firma Knauf
gemas Prﬁfzeugnis 82116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialpriifungs-
anstait fir das Bauwesen der TU Braunschwelg. Der Einbau muB entspre-
chend Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-{rennwinden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der Ein-
bau muB entsprechend Anlage Blatt 50 erfolgen.

In mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-ﬁrennwﬁnden aus Kalzjumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - oﬁne Metallstdnderwerk. Der Ein-

bau muB entsprechend Anlage Blatt 51 erfolgen.

i
Zuldssige Liftungsleitungen ;

Bei der Verwendung entsprechend Punkt Z.h, 2.2, 2.4 und 2.6 dirfen die
Absperrvorrichtungen beiderseits mit Liftungsleitungen, unabhdngig von

1

deren Beschaffenheit, verbunden sein. |

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 2.3 missen die Absperrvorrich-
tungen in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 beiderseits
mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen, mit Ausnahme von ﬁffnungen in Form von Schutzgittern
aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse mindes QTS O
1,5fache der groBten Seitenlinge der 11cﬁten Querschniy 5
Liftungsleitung am Klappengehduse entfernt sind. Anstd
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tungsleitungen dirfen die Absperrvorricﬁtungen auch mit Schutzgittern
versehen sein. Andernfalls haben die Absperrvorrichtungen die Wider-
standsklasse K 60. .

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 245 haben die Absperrvorrichtun-
gen unabhéngig von der Beschaffenheit dér Liftungsleitungen, die mit
der der feuerwiderstandsfdhigen Leitung'abgekehrten Seite der Absperr-
vorrichtung und die mit der feuverwiderstandsfidhigen Liftungsieitung

- L 90 - nach deren Durchdringung der zu schiitzenden Wand verbunden
werden, die Widerstandsklasse K 90. Dabéi haben die Absperrvorrichtun-
gen die gleiche Widerstandsklasse wie die feuerwiderstandsfihige Liif-
tungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden
Wand.

AnschluB von Liiftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder'Verlegung infolge Erw&rmungfim
Brandfall keine erheblichen Krifte auf d1e Absperrvorrichtungen oder
die Wénde ausiiben kénnen. ‘

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Winden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmortelung (Anlage Blatt 35), in Gips-Wandbauplatten (Anlage
Blatt 39), in leichten Trennwénden (Anlage Blatt 46 und 47), in Indu-
strie-Trennwinden (Anlage Blatt 48 und 49) und in Feuerschutz-Trenn-
winden (Anlage Btatt 50 und 51) dirfen Liftungsleitungen nur iiber
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (im eingebauten
Zustand) angeschlossen werden,

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Handen oder Decken (Anlage
Blatt 36, 37 und 40 bis 45) muB an der der feuerwiderstandsfidhigen
Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen ein e
Stutzen aus mindestens norma1entf1ammbaren Baustoffen {4

schlossen sein. j
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Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Ge-
schosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie iber die brandschutztechnischen Anforderungen an L{f-
tungsanlagen verwiesen. '

Die ordnungsgeméfe Installation der Rauchausldseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen

Blatt 66 bis 82 oder Blatt 83 bis 92 unmittelbar vor der ersten Inbe-
triebnahme der Liftungsanlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem
flir die Herstellung von Lﬁftungsan?agen‘mit Rauchaus1dseeinrichtungen
verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanwei-
sung (Anlage Blatt 79 bis 82 oder Blatt 90 bis 92) regeimidBig gewartet
werden. Der fir die Herstellung von Lﬁf;ungs]eitungen mit Rauchaus-
16seeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den?Prﬁfbescheid 2u Ubergeben.,

Wartung der Absperrvorrichtungen !

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 47 bis 56) regelmdBig gewartet werden. Der fir die Her-
stellung von Liftungsieitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf @19 Wartungspfiicht hinzuweisen
und ihm den Prifbescheid zu iibergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung .Sachkundigen iber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarke1f der Absperrvorrichtys
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerg
zung durch Fette gerechnet werden muB (z B. Abluftleitunt
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind) ‘
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Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-

nischen Zwecken benutzt werden,

Nicht nachgewiesen 1st die Brauchbarkeig der nach Anlage Blatt 33
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fordern.

.
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden kénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen mogiich sind.

Im Auftrag
Endrullat

1456P92



Schulzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ OTEGHNIK

' Blat!-Nr.: 1

Absperrvorrichtung Serie FKN Datum: 30.09.92

gez. Antriebsseite rechts { in — gesehen)

oben | : | 7 | \
=] = | \
g ' %0
[x2] : b P
_ 1 -
N 1 -
— — . i N T
+ H —(3) e T
K1
unten I L] !
L = 375 bzw. 500 B
Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm
H - 200 bis 800 mm
Teil | Benennung Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung 2 Funkticnsschema / Stromlaufpléne 20-23
1 Mauer-Decken-Rahmen 3 Stellungsanzeiger flir Zwischandecken 24
2 | AnschluBrahmen 4 Sticklisten (Teil 1 bis 6.9) 25-33
3 | Absperrklappe 5 Verwendung/Einbaudetails
4 | Absperrklappenlagerung 6 - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken 34,35
5 | Antriebsgestange (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau direkt ver Massiv-Wanden und -Decken 36, 37
6 ! Ausloseeinrichtungen ) - Einbau mit Einschubrahmen 38
6.1 |- thermisch - Grundaustihrung 8 - Einbau mit Gips-Wandbauplatten 39, 43
g2 |-thermisch - Grundausfuhrung mit zusatzlicher - Einbau auBerhalb von Wanden 40- 45
Ausidsung durch Wechselstrom-Hubmagnet
g3 |- thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzicher 10 - Einbau in leichte Trennwande 46-51
Ausldsung durch Gieichstrorm-Hubmagnet
g.4 |- thermisch - Grundausfuhrung mit zusétzlicher 11 Sticklisten zu den Einbaudetails 52-57
Auslosung durch pneum. Hubzylinder :
g5 |- Whermisch - Grundaustithrung mit zusatziicher 12 Warlung 58-65
Auslésung durch Hattmagnet
86 |- thermisch-pneumatisch 13 Rauchausldseeinrichtung (Blatt 66 - 82: RM-I, 86 -02
Blatt 83 - 92: RM-O}
g7 |-Pneumatischer Antrieb (Blatt 14: p = 6 bar, 14 15 1
Blatt 15: p = 1,2 bar) '
6.8 | - thermisch-elektrisch 16
6.9 | - elektrischer Anfrieb 17 -19

Gebridder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 07—-. ®TECHNII-(

. . ’ ' ) ' 2
Kennzeichnung der Blatt-Nr.:

Absperrverrichliung Serie FKN Datum: 30.09.92

Kennzeichnung "K1°
Austiihrung fir H s 252 |

\

|

TROX “rechx ||Prmzolohen ] PA—X 2080 @U

§|Ab‘p,ﬂvomehm‘l Serle FKN| [Widerstandsklasae K90
Q2 ||Gutel.|berwachung FMPA Baden-Wirtismberg "y
in, Bei Elnbau und Wertung sind die An- PA-X 200
= geben des PrlUfbescheides zu beachten. IHersteIIer Ianr.TRDx QmbH.Neuk.- Viuyn

Ausfihrung fir H

z 318

| TROX reomx

|Absperrvorrichtung Serle FKN|

(Prutzelchen

PA=-X 208

Widerstandsklasse K80
Qitelberwachung [FMPA Baden-Wikitemberg

m
o

Hersteller

Gebr, TROX GmbH.Neuk.-Viuyn

5 Bel Einbau und Wartung sind dis Angaben
LI des Priifbescheides 1u baechien.

Kennzeichnung ‘K2*

Achtung!

Wartungs-und

M3I75NX8

Vaor Betdtigung unbedingl

anleitung beachten |

Bedienungs-

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beochten

T R OZ ®TECHNIK

|
Mauer -Decken-Rahmen - 1Teil 1 -

Blatt=Nr.: 3

i Datum: 30.09.97
!
() | L ] a2 I2 L 4
oben [] X —[ Y 3 \ ej) @
=T (B ®
+ |
O | ! ! g | _
dtHE  Hed+ e oz
tljies -
- : /T*
! I
[ IR = Ay ; 1 [
T Mo | 1T ¢ S
unten ] I_ __J |
115 bzw. 240 A B
A’ Detail Eckverbindung
16 ca. 30 ca. 28 T ‘P/{:)
3 AR
ca. 14 N =
[+a] \_.—/g T | R P o \T . 1
~ | o B
t : v 2 1
4 (é
(o]
‘(_D' .
| %
S gepunktet oder
ﬁé 5 6 (wohlweise} buckelgeschweilit
o pd
10 70 10
gepunktet

Nut 3 tieff

umlaufend,
{wahlweise)

®

oder

buckelgeschueiﬁﬁ/ﬁ/;

Anzahl Flanschbohrungen @ 10 in Flansch 'Y*
Anzoh! Verbindungsschrauben tir Flansch “X* «

je H-Seite

+ Flansch "X*
Flansch °Y*"

= Flanschseite fir Anschluflrahmen - Teil 2 -

B je B-Seite H
201 - 357 - 201 - 397 -
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797 2
798 - 1262 3
1263 - 1500 4

wohlweise nur Ecklochung

Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelossen
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

6

L/

|

e

geschweilt

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
| geschitzt

|| PA-X T

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




~go Blatt-Nr.: &
TROX “recunk Anschiufiahmen - Teil 2 - Dalum 30.09.92
205 . |
.Yl xl :
oben T[] ]
L I B ¢ L I8
l_._
© .
— . Jp—
. N @/@
~Unspektions- [
6f fnung »
seiflich ; e b
&) & R
unten L . 4
- ; B
“Jnspektions-
uffnung Anzahl Flanschbohrungen guf Seite *X* und "Y'
unten m R
138 siehe Bltaft 3
_ o) - Defufi Eckverbindung
(=2 "]
[ B B} -
| A : —
o| o @} K .o @ ‘/®
: =| = } =3
: | w !
) LD} 0 *
7/////’ : N o|wn J
Al / . . \ ._—_P b ad |
T : g
- @
1
, o |
] P i 4
\ 2 (wuhiweise) gepunktet oder
ﬁ i ’ buckelgeschweilit
1 r ’
130 10 |
Inspektionsiffnung ‘
aben o j /
Anordnung Inspektionsiffnung: S
- Grundausfihrung: m unfen i
- oder wohlweise o oben |
- oder o oben und m unten i
: V
» Flansch *X* = Flanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 - geschweiflt

Flansch "Y' wahlweise nur Ecklochung

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
geschitzt

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-4133 NEuﬁirchen-Vluyn 1 - T
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Schutzvermerk noch CIN 34 beachten

TR OZ ®TECHNIK

Absperrklappe - Teil 3 -

Blatt-Nr.; 5

| Datum: 3009 92
|
|
Nichtantriebseite ! Antriebseite
i
X ' X

S'

S
[ ]
I
|_.
4

M
i/
N

2
.

b T
[T}

SN

(¥) H - ca 26 2 (}D

20

x =29 - 40

—

[an)
(]

10

ca. 60

IAI

ca. 10

. q;}@

170

Teilung 80 mm

Pos(:) und(:)
ab B = 1004 mm

erst

wohlweise mit
Aluminiumtolie kaschiert

zugehbrige Stickliste siehe Blatt 25

Ausfrdasung (20 x 10} umlaufend wahlweise
nur im Bereich der Anschlagprofile

“ﬂmegﬁﬁﬂ-escheid

R08 vam #2711 1992
\ @'th
echnik

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viayn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

TR OZ ®TECI-!NIK

|
Absperrkloppenlage}ung
- Teil 4 -

Blaht-Nr.: 6
30.09.92

Datum:

Nichtantriebseite

i
a
|

Antriebseite

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

|« Anbindungspunkt fir das

Antriebsgestinge der
Ausldseeinrichtung

6.An \ fbescheid
PA-X ¥ 12. 1992
oot iewo™
I ity FerRT Beutfehnik
Vie Beg g

|
|
I
|

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulzvermerk noch DIN 3¢ beachlen

-Nr: 7
R 79 Antriebsgestdnge - Teil S - Blatt-Nr: —————
T O = TECHNKK ' 30.09.92

(innenliegende Kupplung} Datum:

|

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatischer oder elektrischer Ausldsung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pfeilrichtung.
J

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

|
!
|
|

= ; |

| Lt

o M II
Hil. Hl 0

[anZg | H

L )

ot I :

: S~ Absperrk lappe

=

L) L !
[ | L1 | |
Ausldseeinrichtungen Teilelb.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9
‘ .

Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

R___ P

W/ le |
._E?PC'L l[ —!l_. I 1
_ N
|| Th il

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

zugehorige Stickliste siehe Blatt 26

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




i
Blat-Nr.: 8

|
TR07® Auslbseeinrichtung - thermisclll - Teil 6.1 - -
= TECHNIK Grundaué tihrung: Datum: 30.09.92

|
|
i
'

A -A

‘chne Endschalter gezeichnet

& 6D ®

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung

1

bei ther-
mischer
Aus|dsung

T

N RN N B

el
AR R R AR

‘Schrelzlot 72°C

ohne Endschalter gezeichnet T 3§ ‘ TROX 7270 )
. — &

25

i )

f w |V~
i

J | 58 \Rohrnief

[

Lotfldche

Endschal ter Pus.(:)wuhlweise

Absperrvarrichtung
schlieft (SchlieBrichtung)

‘L monuel le Ausidsung

J? thermische Auslésung

Drehmoment der Pos. (3. 1)

0 B
201 ] 252 315|357Imolu9%503 565] 83¢ | 711 797 [894 |1003 bis 1500
20 |
75
My =ca. 3 Nm
&
400
349

|
\
i
|
|
|
|
|

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1
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|

Ausloseeinrichtung - thermiséh - Teil 6.2 - BlaH-Nr: 9

TROZ®TEGHNIK Grundausfihrung mit zusiitzlicher Auslésung Datum: 30.09.97
durch WEchselsfrom—Hubmugneti

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung !

ohne Endschol ter ynd :jg;
Mognet gezeichnet i

E::fﬂﬁ—,_ , ﬁv " ‘

vy

e

Absperrvor ichtung
schlieft (Schliefirichtung)

VL manuelte Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

47 thermische Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

eelekrrische Aus|ésung

zugehdrige Ausloseeinrichiung
- Teil 6.1 - siehe Blott 8

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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—— | Magnet gezeichnet

Ausléseeinrichtyng - thermisch - Teil 6.3 - Blatt-Nr: 10

TROZQTECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 3009 97
durch Gieichstrom-Hubmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stetlung

ohne Endscholter und

e — e Absperrvar ichtung
. \ = schliefit (Schliefirichtung)

I [ é' manuelle Ausldsung
wie bei der Grundgusfihrung

thermische Ausldsung
%’wie bet der Grundausfihrung

3elektrische Auslosung

Zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

fbescheid
. 1992

zugehidrige Stiickliste siehe Blatt 27

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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—_— chne Endscholter und

Auslgseeinrichtung - thermiscﬁ - Teil 6.4 - Blatt-Nr - 11

7 4 " . coa .
TROA TECHNIK Grundaustihrung mit zusdtzlicher Ausldosung Datum: 30 09.97

durch pneum. Hubzylinder

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

A e %O

pneum. Zylinder gezeichnet

Absperrvarichtung
)schlienf {Schliefirichtung)

[
I B
. T N[ /‘- T ! ‘Lmunuelle Aus|Bsung

wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslésung
. %wie bei der Grundousfijhrung

Ipneumatische Ausldsung

(12(13) zugehdrige Auslbseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8
i H ; 7

1

[T
-1 |

o ,g
%
<

i

zugehgrige Stickliste siehe Blatt 28

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen
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—_— ohne Endschalter und

e Ausldseeinrichtung - thermiscp - Teil 6.5 - BlaH-Nr.: 12
TROZ TECHNIK Grundousfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 30.09.92

durch Hoftmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stelliung

+A; g@\‘

Magnet gezeichnet

' | | ' Absperrvor ichtung
' ; ! schlieBt (Schlielrichtung!

. —t + — ] - ' mf“' :
) /“:F‘_EJ_':F‘J | $munuel|e Aus|dsung

wie bei der Grundaustiihrung
thermische Ausldsung
%J é’uie bei der Grundaustibrung

3elekfrische Ausidsung

zugehdrige Ausléseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

|_I'

\
N
EE;

zugehorige Stickliste siehe Blatt 28

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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T R OZOTEGHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumafisch

- Teil 6.6 -

13
30.0%.92

Blatt-Nr.:

Datum:

1.1 4.9

zum pneumatischen Antrieb

ab)

{4

4.2

%
e 4:4 * %
|
'@' ®/ |
|
Oruckluft 1,2 bzw. 6 bor 4.3

{Uberdruck) {

Funktiansschemo siehe Blatt 20
zugehdrige Stockliste siehe Blatt 28 und 29

Schmelzlot 72°C

TROX 770
— 48H
3

w |\

|58

\Raohrniet

Lotfldche

\l! manuelle Ausldsung

J? thermische Ausldsung

3 elektrische Ausldsung

bei Druckluft 1,2 bar
entfallien bei der Ver-
wendung des Schnell-
ent{iftungventiles
{Aniage Blatt 15,
Pos.(7)} die mit

=+ gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pas.(%.2)

Druckbereich] Spannung
{bar) AC und DC
1.2 + 6.0 24 =230V

et
‘nﬁ\‘ chn\‘

ifq&,ﬁ@?‘?ﬁuf&r‘nik
Nt/

Ins

_ Schulzvermerk nach DN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-4133

Neukirchen-Viuyn 1




Pneumatischer Antrieb p = 6 bar Blah-Nr. 14

TROZ “rechnk - Teil 6.7 - Sator . 30.09.92

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

RS
v AUF"
I /“
wohlweise pneumatischer — ™
Antrieb senkrecht — 2V’ Y
angeordnet €E} B o) @
. i
. ; |
.

Pos. 5 - Endschalter zur Druckiiberwachung N
Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung "ZU°

ohne Endschalter gezelchnet v 'ik"J

% l | 2.8 o
,..L:_ ‘ - [{ndAN
(] ' e
o o [ 2.2) \Konsole_fi
] L - - . onsole Tur
| 1p =6 bar ! é x A 53 senkrechten
: @ : H - Anbou

2.9

Absperrvofrichtung

| |
2.14 [E | schiiefit {Schliefirichtung}
2.13 : ;
‘ 8 3 )

2.2202.23) (2.17) (2.12 (

Funktionsschemo siehe Blatt 20
Stromloufplon siehe Blatt 22
z2ugehdrige Stiickliste siehe Blatt 29 und 30

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vieyn 1
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

‘oo Pneumatischer Antrieb p =| 1.2 bar Blatt-Nr: — 15
TROA "recmm - Teil 6.7 - Datum: 30,0992

i

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung (4.2) 2ur Aus|bseeinrichtung

(®

e J B
H — [ Ry

Orucklutt 1,2 bar
(Uberdruck) |

wahiweise pneumatischer
Antrieb senkrecht \_
gngeordnet

P 1
I

5
ohne Endschal ler gezeichnel | |

? th ——
1 . T
r‘i"! ; 4
i ZEp i | '
_, I"-“__[I \& 1
e O Kon fiit
| senkrechten
f Anbau

i, =1, i
1p=1,2bar Absperrvorrichtung

schliefit (Schlielrichtung)
Absperrklappe gerastet

bzw. entrastet siehe Blatt 14

escheid

1992
Funktionsschema siehe Blatt 20 \ Emstitut 0
Stronlaufplon siehe Blatt 22 'nf@'f“fﬁ*"%'ﬁf Ehnik

|
|
|
i
|
|
I
|
i

H“l eriin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 30 qagril///

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

|

Ausldseeinrichtung - fhermiscﬁ - elektrisch BlaH-Nr.: 16

TROZQTECHNIK - Teil 6.8 - Datum: 30.09.92

{tir elekfr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

Schmelzlot 72°C

TROR T2°C 1
— =L R
\l

40 \
| se \Rohrniet

Lot fldche

VL manuel le Ausldsung

47 innere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blatt 21
zugehérige Stickliste siehe Blatt 30

Gebrdder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung | gigtt-Nr.- 17

T R OZ ®TEl’.‘cHNIK

{Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

Datum: 30.09.92

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

==
, &
@ |

L e

€

Betestiqungslicher
fur woagerechten
Anbau

N

Funktionsschema siehe Blatt 21

Stromlaufplan siehe Blatt 23

zugehdr ige Stickliste siehe Blatt 31

wohlweise elektrischer Antrieb
wogagerecht angeordnet

@

A - Auflenliegende Temperatursicherung

Kabeldurchfiihrung

Kabel til le

Anschlufikabel

Temperatursicherung

'““‘“‘—-—-{:::) Absperrvorrichtung

schliefit {Schliefirichtung!

J?ﬁunere thermische Auslfsung

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

po Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung | migrt-rs 18
TROZ "rechnk (Runéstfafipr inzip) Datum: ____30.09.92
< Teil 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung A - Auflientliegende Temperatursicherung

17 !
— | ’ N N Kabeldurchfiihrung
I

® ..
@ E( Kabel title
Ce

Anschluflkabel

{t—___ Temperatursicherung

~ 25
IT=

~ a7

Schmelzlot 72°C

_ TROX 'I'Z'_(é§

25

ey
|
!

40 \[ ~

| 58 \Rohrniet

L&t tache

500

| | Absperrvorrichtung
‘ ™ { schliefit (Schiiefirichtung)
.

| 47 thermische Ausldsung
1) innere

YL monuel le Ausldsung

]
Pos.3.3$ ‘]%ér | 2) dulere

Stromlaufplan siehe Blatt 23 Ins i\
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 31

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Elektrischer Antriéb it mechanischer Trennung | migh-nr.: 19
=y 4 ST
TROA TECHNIK (Arbeitsstomprinzip) Datum: 30.09 97

- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stel lung

4.4y (4.9 (4.7
R4
4.5

K

=K1
1

Schmelzlot 72°C
Pos. 3.4 und £.9

@—

(@

TROX 72°C

N

25

©

fﬁ} 40 \ ~
) | Lss  [\ronrniet

[Lottldche
@) ® |
l /
I Absperrvorrichtung :
( schlieft {Schlieflirichtung)

VL manuel le Ausldsung

m 47 thermische Auslésung
1) innere

Vs : 1
09 i 3.10
' (.9
]
T
-
3.3 ]
e
|
S
{bescheid
PA-X 1992
1 - 1 .
Stromloufplan siehe Blatt 23 A AR hnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




_ Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Elnkt ionsscheta

Blatt=Nr.: 20

fiir theriiischpréunat iisthe Datum: 30.09.92
Ausliseeinrichtung (Teil 6.6)
gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung
r — 7"
PE
Y |
E~T! L(+)
7 l
\\\l\ N(-)

CoO 3 NP N -

[

[ _I
Zenltrale /

Druckluft 6 bzw 12 bar

]
X
o

pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil
3/2-Wege-Stdfetventil
Abluttdrosselventil leinstellbar)
Zuluftdrosselventil (einstellbar}
Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr. Endschatter {(Druckiberwachung)
Stellhebel

Iy

elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schliefen
elektr. Tostschalter (bauseits) Absperrvorrichtung offnen
Schneflentliftungsventil einschl. einstelbarem
Abluftdrosselventil; nur fir 1,2 bar Druck (wahiweise)

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF".

Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung
Absperrklappe "2U"

(elekfr. Verdrahtung bauseits).

({Uberdruck)

iy,

# bei Verwendung von@ entfﬁlif@

nur bei 1.2 bar Druckluft

titot

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Furiktionséchema

Blatt-Nr.: 21

&7 &) o .
TROA TECHNIK tir thermisch-elektrische Datum: 30.09.92
Ausléiseeinrichtung (Teil 6.8)

gez. Absperrkigppe in AUF-Stellung

PE

N(-)

[

_ — =

L{+}

LZenfrale |

elektr. Antrieb (Teil 6.9)

Schmelzlot 72° C

Feder

Winke|hebel. Fliigelschraube

elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker
elektr. Anschluflkasten {bauseits)
elektr. Schalter (bauseits)
(Absperrklappe ‘AUF® bzw. "ZU")

et R - NW 4 B TR T

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe “AUF'.

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrklappe "ZU".

Die im elektrischen Antrieb
tntegrierten Endschalter und
die auflenliegende Tempergtur-
sicherung sind nicht mit dar-
gestelltf.

elektr. Verdrahtung bauseits

Gebrider Trax GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4




Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

g0 PR ' Blatt-Nr. 22
TROA TECHNIK Stromiaufpline Datun 30,09 92

Teil 6.2 + 6.3 Teil 6.4

mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L () . L ()

;,
b

¢ ] —
R N t-)
£ PE
Teil 6.5
mit Haftmagnet Instaliationshinweis zu den Ausfiihrungen mit Hubmagnet

und Heftmagnet -
Magnet (&) bzw. (3) und Endschalter (8) missen grundsitzlich

:5 & in Reihe verdrahtet werden.

Teil 6.6 + 6.7
mit Pneumatikantrieb 1,2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung Gruppensteuerung

L () L (o)
(D BSK 1

D——ee

aff——
13 =B 3
RE

PE PE

Installiationshinweis. zu den Austihrungen mit Pneymatikantrieb:
Endschaiter (7) muB grundsdtzlich mit dem Magnetventil (13 in Reihe verdrahtet werden.

Gruppengesteuer te Absperrvorrichtungen dirfen nur ber getrennte Steverkreise - Tastschalter © -
gedttnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen
mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederdftnen mul der Taster (0 so lange betdtigt
werden. bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung
erreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

23

~ro ) Blatt-Nr.:
TROZ “recunik Stromloufpldne batum ___30.09.92
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Anfrieb ohne mechanische mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
tts) L te}
@O— @
integrierte integrierfe
‘Endschal ter 3 / Endschalter
O e APy | i,

T N
N.—? @] o~ N g?—_—@l__i
PE PE
Teil 6.9

mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeitsstomprinzip)

Lot
integrierte
3 / Endschalter
@—® U
N (-} f
PE
1 elektr. Schalter, bouseits {(Absperrvorrichtung schlieflen)
2 elektr. Schalter, bouseits {Absperrvorrichtung schliefen und offnen)
3 elektr. Taster, bauseits (Absperrvorrichtung schliefen)
4 elektr. Taster oder Schalter mit Zeitrelais.

bouseits (Absperrvorrichtung 6ffnen)
> Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16)
6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
(Stromkreis schliefien und offnen)
7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckobfall (Absperrvarrichtung schliefit)
8 Gleichstrom-Haftmagnet
9 Hubmagnet
10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9. Blatt 171,
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt
11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 18},
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt
12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
gusldseeinrichtung und integrierten Endschattern (Teil 6.9, Blatt 19),
Motor fghrt unter Strom Absperrverrichtung in AUF-Stellung
(danach stromlos), erneuter Stromimpuls schlielt die
Absperrvorrichtung

13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluttzufuhr gesperrt) \Q?ﬂ
14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits 4 NG "\
(stromlos Druckluftzufuhr gesperrt) 23.AAlage m Pr{fbescheid
15 elektr. Verbraucher. bauseits PA-3| 208, yamt12. 1. 1992
(z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige) n:BButecyn‘
N&? | st B "Bt echn ik
gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung in“Bog

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

“ge Steflungsanzeiger fiir Blat-Nr.: 24
TROA *recrnix Zwischendecken Datum: 30.09.92

Einbouloge nur wie gezeichnet

— zugehbrige Ausldseeinrichtung:
- Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Gebrider Trax GmbH

D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermaerk nach DIN 34 beachten

-yo Blah-Nr: — . 25
TR OA TECHNIK Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 © Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 © Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 © Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL ca. 30 x 2.5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca.18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 © Rahmen verzinktes Stahiblech 1,25 dick
X 2 O Flanschwinkel verzinktes Stahiblech min. 1,25 dick
X 3 © Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o© Schweiischraube Stahl verzinkt M8x16
X 5 © SchweiBschraube Stahl verzinkt MEx 18
X 6 © Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 © Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech = 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 60 dick
2 © Klammer Stahl verzinkt 381g.
X 3 0 Abdeckblech Stahl verzinkt 4 - 5 dick
X 4 © Abdeckblech Stahl verzinkt 4 - 5 dick
X 5 O Schraube Stahl verzinkt M8x75
6 Abdeckkappe Isolierstoffmaterial ca. 100 x 70 x 20
7 Abdeckkappe Isolierstoffmaterial ca. 100 x 70 x 20
8 o Holzschraube Stahl verzinkt 4x35
9 o Lagerrohr Stahl verzinkt o 16/14 x 86 lg.
10 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
11 0 Schraube Stahl verzinkt 4x25
x 12 0 Sperrwinkel verzinkies Stahlblech 1,25 dick
13 Folie Aluminium ca. 0,1 dick

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 bsachlen

~ge Blatt-Nr.: 26

TROZ “recuni Stickliste Datum: ____30.09.92

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKIAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edelstahl 2 14x 103 Ig.

2 0O Lagerbuchse Messing 2 30/18 x 21 Ig.

3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl

4 Dichtplatte Promaseal-PL ca. 70 x 60 x 2,5 dick

5 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt e6x70

ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1 o Spannschraube
2 O Winkelgelenk

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

SW10/M 8
M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

x 1.1 O Grundplatte

X 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
14 Dichtung

x 2.1 © Hebel
22 o Welle

x 23 © Hebel
24 o Scheibe
25 Druckfeder
2.6 O Federbolzen

x 2.7 O Hilse
2.8 o Skt-Mutter
2.9 o Scheibe
3.1 Schenkelfeder

x 3.2 o Hilse
41 © Rastblech
4.2 O Schraube
5.1 o Rastblech

X 52 o Bugel
53 o Schraube
54 o Haken
b5 Druckfeder
56 © Scheibe

8.7 o Sicherungsscheibe
5.8 Schmelzlot
59 Dichtung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Gummi/Kunststoff

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21 x 85 Ig.
© 26/21x151g.

95x25x6
o 18

25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm = 10
o 12

18

M 10

10,5

Dm = 40
2,5 dick

3 dick
M6x16

3 dick
20 x 3 dick
M6x10
26

Dm = 8,0
@ 6,4

4

0,4 dick

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-vViuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T H OZ ®TECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 21
30.09 .92

Datum:

Pos. Benenhnung

Material

Abmessung

AUSL(:)SEEINRlCHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

Xx 1 o Platte
X 2 0O Winkel
3 0 Schraube
4 Wechselstrom-Hubmagnet
5 ¢ Bolzen
6 o© Bolzen
7 o Zugfeder
8 o© Bolzen
9 o Klinke
10 © Skt.-Mutter
11 o Fihrungsteil
12 © Hebel
13 Hiilse
14 © Bolzen
15 © Bolzen
16 © Bolzen
17 o Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 3 dick

Stahl verzinkt 3 dick

Stahl verzinkt M6x10
24-230VAC,50-60Hz, 15-100% ED
Stahl verzinkt 2 8/6x10Ig.
Stahl verzinkt o8

Stahl verzinkt Dm=28
Stahl verzinkt o8

Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt M5
verzinktes Stahlblech 1,5 dick
Stah! verzinkt 4 dick
Edelstahl 2 1610 x191g.
Stahl verzinkt o 10x27
Stahl verzinkt o 7x23
Stahl verzinkt o5x16
Stahl verzinkt 25

AUSLQSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Réandelmutter
Platte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Boizen
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

x X
© 00

RO bW -

NBELOPM IO
OO0 00000000

>
o

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahi verzinkt
24-230vDC,15-100% ED
Staht verzinkt
Stahl verzinkt
Stah! verzinkt
Stahi verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6x10

©8/6x101g.
M5

4 dick
M4x10

4 dick

4 x36

Skt. 10

4 dick

& 16/10x 19 1g.
2 10x27
85x16

85

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vioyn 1




Blatt-Nr.: 28
30.09.92

TROZQTEGHNIK Stick!liste

Datum:

Pes. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

Schutzvermerk noch DN 34 beochien

X
X

OCO~NDO DL WN =

[ 'y
WM 2O

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

o]

o0

©C 0000

©c 0

Platte

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Bolzen

Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

X
X

OO~y b WN =

—_— ek b bk b -
DN E WO -O

O
O
(o}

c 0

O0O0O0

o]

Platte

Winkel
Schraube
Haftmagnet
Scheibe
Bolzen

Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
Bolzen
Schenkelfeder
Hebel

Hiilse

Bolzen
Flachkopfschraube

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

. 24-230V DC, 100 % ED

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6 x10

% 8/6 x 10 Ig.

4 dick

4x36

Skt. 10

4 dick

o 16/10x19 Ig.
2 10x27
e5%x16

a5

3 dick
3 dick
M6x10

245x5

@ 8/6x10Ig.
a12/6 x4 1g.
Skt. 12

6,4

Mé

Skt. 12

Dm = 19

4 dick

o 16/10 x 19 1g.
o 10x27
M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

1.1
x 1.2

1.3
x 1.4
x 2.1

>

Q0000

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen
Hebel

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahi verzinkt
Stahl verzinkt

2180x2,5

o 20/16 x 30 Ig.
2 16/12x 8
210 x 44
45x20x 3

Gebrider Trox GmbH D-£4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach OIN 3{ begchten

29

~p® Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
2.2 Welle Edelstahi o 12 x 51
X 2.3 O Hebel Stahl verzinkt 60x20x4
X 2.4 O Bolzen Stahl verzinkt 210 x 24
X 2.5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 2 13/10x 6 Ig.
2.7 © Scheibe Stahl verzinkt 84
2.8 O Flugelschraube Stahl verzinkt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25Dm=24
3.1 Schmeizlot Messing 0,4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff @EX1X6Ig.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit StoBel und Feder
42 Magnetventil mit Winkelstecker
43 Drosselventil (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil {Abluft) Messing
4.5 Lufischlauch Kunststoff z6x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

X
X

1.1
1.2
1.3
14
1.5
2.1
2.2
2.3
24
25
2.6
2.7
2.8
2.9
210
2.11
2.12
213
214
215
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

0000

000000

o)
O
o]
O

O

O
O
o]
O

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Konsole
Dichtung
Hebel

Welle

Hebel
Scheibe
Achse
Hebel
Hebel
Buchse
Hilse
Bolzen
Skt.-Mutter
Scheibe
Schraubenfeder
Kipphebel
Hilse
Bolzen
Lager
Bolzen
Splint
Scheibe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
DU

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Edelstahl
Stahl verzinkt
Edelstahi
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

160 x 230/3 - 4 dick
@ 26/21 x82 K.
226/21x151g.

3 dick

95x25x6
o 18x91lg.
114 x25x86
84

Skt. 15
81x25x6
108 x25x6 .
o114/ 12x7
o 20

Skt. 15

M8

1,75 dick
Dm=75

2 dick

g 16

29

18 x 16
4x25
1x10
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Blat-Nr.: 30

Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
2.21 o Anschlagbolzen Stahl verzinkt @17
2220 Skt-Mutter Stahl verzinkt M6
223 ¢ Federting Stahl verzinkt B6
2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x25
3.1 © Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 © Schraube Stahl verzinkt M6x10
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
6 bar Betriebsdruck Py = 100 N, P, = 260 N 2> Federkrifte
42 Luftschlauch
43 © Gabelkopf Stahl verzinkt G8x32
44 o Bolzen Stah! verzinkt 8x32
x 45 o Lasche Stahl verzinkt 240x30x 10
x 46 o Lasche Stahl verzinkt 335x25x4
4.7 © Skt.-Mutter Stahl verzinkt M 10
48 © Bolzen Stahl verzinkt 216 x 115
49 © Skt.-Mutter Stahl verzinkt M6
410 0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 6,0
5 Endschalter (Druckiberwachung)
6 Endschalter {(Anzeige Klappenstellung "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15

4.1

7
8

Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federriickstellung
1,2 bar Betriebsdruck

SchnellentliGftungsventil

Abluftdrosselventil

Py = 70N, Py = 300 N 2> Federkréfte

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

1.1
1.2
1.3
x 1.4
x 2.1

2.2
X 2.3
x 24
X 25 0
26
2.7
28 o
29 o
3.1
3.2
33 o
4

x x
0000

c O

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen

Hebel.

Welle

Hebel

Belzen
Winkelhebel
Lagerbuchse
Scheibe
Fligelschraube
Schenkelfeder
Schmelzlot
Isolierschiauch
Fligelmutter
Elektrischer Schalter

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahi
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt

5 180x2,5

@ 20/16 x 30 Ig.
o 16/12 x 8 Ig.
510 x 44
45x20x 4
212 x 51
60x20x4

2 10x 24

4 dick

2 13/10x 6 Ig.
8

M5x12
d=25 Dm=24
0,4 dick
e6x1x6Ig.
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

~pe Blatt-Nr. 31
TROX rechnik Stickliste Datum ___30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUMESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 - BLATT 17

x 1.1
x 1.2
1.3
14
x 2.1
22
23
2.4
3.1

x 32
a3
34
35
36

00

000

00O

Grundplatte

Lagerrohr
Lagerbuchse

Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
PaBscheibe
Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Bigel

Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt
Stah! verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Staht verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21 x 52 Ig.
2 26/21 x151g.

5 dick

a18

15
25x18x1,5

3 dick
M6x 16
6,4
M5x45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 - BLATT 18

x 1.1
1.2
x 2.1
2.2
x 23
3.1
3.2

b

33
3.4
35
36
37
3.8
39
3.10

o]

o

o0QCo

Grundplatte

Dichtung

Hebel

Hilse

Welle

SchlieBvorrichtung BS30
Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausldseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel
Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahi verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder

Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

130 x 255/3 - 4 dick
5 dick

@18
Skt. 12

0,4 dick

M5 x 60
M5
53
M6x16
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ QTEGHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 32
30.09.92

Datum:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19
x 11 o Grundplatte
1.2 Dichtung
X 21 0O Hebel
X 22 © Hilse
x 23 0 Welle
341 SchlieBvorrichtung BS30
3.2 Federricklaufmotor mit
aufenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
33 Ausldseeinrichtung BAL 70
3.4 Schmelziot
35 Handkurbel
3.6 o Senkschraube
3.7 o Skt-Mutter
3.8 © Scheibe
39 © Skt-Schraube
3.10  Dichtung
41 Konsole
42 Blech
43 Bolzen
44 Bolzen
4.5 Drehfeder
46 Blattfeder
4.7 Fligelmutter
48 Scheibe
4.9 Schmelziot

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1
2
3
4
S
6
7

Stahlseil
Bolzen
Biigel
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

O Schraube

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

130 x 255/3 - 4 dick

5 dick
w18
Skt. 12

0.4 dick

M5x60
M5
53
M6x 16

2,5 dick
2,5 dick
=18

=8

Dm = 22
0,4 dick
M4

8.4

0.4 dick

240 x 15 Ig.

M5x20

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

- Blatt-Nr.:
TROAQTECHNIK Stickliste

Datum:

33
30.09.92

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kdénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen wearden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1} Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
{gemischt mit Harter 13 175, 5: 1, Verdannung 11 155)
etwa 20 ym dick

2} Deckschicht; Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5: 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 ym dick

2K-Lack-Beschichtung

1} Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdinnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdiinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

T H OZ QDTECI-INIK

Einbau in Massiv-Winden und -Decken
Widerstandsklasse K90/90

Blatt-Nr.:

Datum:

34
30.09.92

Einbaudt tnung

Untaufende Spalte “s” und Zwischenréiume "a° sind A
mit Mirtel der Gruppe 1 oder 11!, DIN 1053 _}
oder mit Beton auszufiillen. e

Aut Spaite °*s’ kann verzichtet! werden, wenn die 2
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder HeE

Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung eines gusreichenden Yerfillung

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur

Festlegung der Ourchbruchmafle,

Anordnung der Absperrvorrichfungen beliebig.

az70

az70
>

der Spalte “s® brauchen die Durchbrijche nicht grofler

als die inneren Lichten Querschnittsabmessungen
(B bzw. H] zuziiglich altseitig 80 mm bei Einmdr-

A-A

telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Preflver fahren sein.

Zur Gewiihr leistung einer ausreichenden Yerfillung

Zwischenraum q

missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm

durch Ausmﬁrtelung im Prefiver fahren ausgefillt werden.
¢ mm diir fen durch Ausmérteln

Iwischenrgume 2 1

von Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden,

Einbaulagen:

Wandeinbou - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe

W= 100 - 115

W= 115 - 240

e

W > 240
W

Veridngerungs-

Deckeneinbau
D= 100 - 115

 L=375

115

L=375
260

L=500 teil *v*
D= 115 - 240
!
o .
(=
L';'I ’ R
] :;:;:;'%ﬁ:}: (=] B

o

= 115 -

L=500

Ins hﬁ, mntwbc
N, insBReitR
\ . L

(bauseils}




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~ge Einbay in Massiv-Winden und -Decken Blatt-Nr. 33
TRO/—- TECHNIK Widerstandsk lasse K90/90 Datum: 30.09.92

Einbou mit nur teilweiser Ausmbrtelung

In schwer zuginglichen Einbgudffnungen diirfen die umlaufenden Spolte *s® einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefillt werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 cder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvarrichtung an angrenzende Winde oder Decken

anliegen.
ORARTRNIRN AR NN ANNRTRNY

n o

41— =g Ml N
Vi

[0}

nach DIN 4102 3
Rohdichte 80...100 kg!m
~770k2{ | Nenndicke 50...60 am

| ;:I_ Breite co. 120 mm - 240 mm

§K Mineralwolle nichtbrennbar

S < 50 8/H

Ausfil lung van Zwischenrumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume,a = 70 mm, dirfen auch mit Mineraltasereinlage ausqefillt werden, wenn die Winde
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken ous Beton bestehen.

Mineralwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m?
Nenndicke S0...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

70

Rohmen BSK 2

Anordnung der elostischen Stutzen

Elastische Stutzen aus brennbaren Boustoffen dirfen guch unmittelbar an die Absperrvorrichtung
angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - @ > 50 mm - sichergestellt ist,;
ansonsten mﬂﬁfen 2usiitzlich Ver|ﬁngegfngsteile angeordnet werden.

H|X Y ¥

IR
A —I X I

T -
A== H
L

a > 50 Y g > 50
X7 La375 bzw.500

V = Verldngerungsteile

£ - Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2
nach DIN 4102
Ldnge b = 100 mm (gestreckt)
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken
-Anordnungsmigl i chkeiten-

TROZ *recrnx

Widerstondsklasse K90/90

Blatt-Nr.: 36

Datum: 30.09.92

Anardnung mit Vorbaur ohmen
50..60

!
mind. ca. 70

260

L=375 bzw. 500

@S"

Anordnung mit Zwischenrahmen
5) (10

5260

Anordnung mit Winkelprofil

18) (0 8

|
mind. ca. 70

Anordnung mit Winkelrohmen

Mortelgruppe Il coder 11},

DIN 1053 oder Beton

Anordnung mit Kanalstick
bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehiduse

zugelassene Liftungsleitungen siehe Blatt 44 und 45

zugehdrige Stickliste siehe Blatt S2

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur
uber elastische Stytzen zuldssig

Abhtingungen sind fir die Absperrvor-
richtungen nicht erforderlich

Einbau - auch mit senkrecht
stehender Absperrkloppe

\;beSChEId
%1.1992

fechnik

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viayn 1




Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

T R OZ ®TEC:HN!K

Pluffenverkieidung .
Einbaulagen

Vorbaurahmen Blatt-Nr,

Datum:

37
30.09.92

System-Plattenverkieidung

gez. tdr Vorbourahmen
‘ +— —+ - A
N < = - \
NN
TN )
’I‘I | ]
. \
llil Bemerkung:
" Wahlweise kann anstelle der dargestelifen Isolierung
by auch eine andere Plattenisolierung bzw. eine
Isalierung aus Mineralfaser (L90) nach DIN 4102
15 » l i bzw. Gutachten angegrdnet werden (Auszug zugelassener
ac | \‘l\\\‘ N Littungsleitungen siehe Blatt 44 und 45).
N L3
12 :
Vorbour ghmen o Winkel rohmen A -A
~r
50..60 ;
@ /g:) o m (:%? 1 A
) + d - .
8 3 r ‘£ - e | * ! +
- :
G T R ©)
+ + E-.] T = — —_— 3.
o p
A | ktet
v . r N : L (17) ggpun e
o A : sehet et
15 B gehefte
Anzahl der Flanschbohrungen Anzahl Mauerpratfzen
@10 siehe Blaft 3
{Anschiul Liftungsleitungen) B - 201 - 357 1 Shick je B-Seite
B - 358 - 634 2 Stick je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seite
H = 318 - 634 1 Stick je H-Seite
H= 635 - 797 2 Stick je H-Seite
Einbaulagen
unmittelbar vor Massiv-Wadnden oder Massiv-Decken
7 77 B :
T 1
y T
L - L/
yor Winden var Decken vor Decken
guch mit senkrecht hiingend peTenTy
stehender Absperrklappe \
37 . An \-escheid
PA-X 1992
4}
\o“a‘e o /
|nrwc‘ff" eté‘au chnik
L . ) i tlig
zugehérige Stiickliste siehe Blatt 52 \\Jiiffi/LL
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~go Einbau mit Einschubrahmen Blatt-Nr: 38
TRO/—- TECHNIK Widerstandsklasse K90/60 30.09.92

Datum:

Einbaudf fnun
: J Unlaufende Spalte ‘s sind mit Mértel der Gruppe 1l oder 111,
DIN 1053 oder mit Beton auszufillen.

B : 3 Auf Spalte "s" kann verzichtet werden. wenn die Absperrvorrichtung
g pa= s 3 e beim Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ousreichenden Vertillung der Spalte ‘s’
RRARRRORRARREIRORR brouchen die Durchbriiche nicht grdler als die inneren lichten
s| B Querschnittsabmessungen (B bzw. H} zuziglich ollseitig ca. 110 mm
bei Einmértelung von Hand bzw. ca. 90 am bei Einmdrtelung im Prefl-
ver fahren sein,

Einbaulagen:
Wondeinbau - ouch mil senkrechl stehender Absperrktoppe

54? ) {9 (10

7

NN 7/
w>115 W=100..115
L = 375 280

Bei Wanddicken grdfer 115 mm
konnen die Pos. 8. 9 und 10 enttallen

Deckeneinbgu
§3 Stickzahlen der Pos. 3. 4. und 5
o
O
v B Stuckzahl
o
R je B-Seite
| 200...501 z
550...900 3
1061, .. 1300 4
1400. ..1500 5

Mindestabstond 2weier Brandschutz-
kiappen zueingnder 15 cm

D=100..115

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 52 und S3

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk ngch DIN 34 beachlen

TR OZ GJTEl'.‘;HNIK

Einbou in Gips-Wondbauplatten
Widerstandsklasse K90/90

39
30.09.92

Blatt-Nr.:

Datum:

Austihrung der Abhiingung

siehe Blatt 43

\
\\\\K\\\\\\\\\\

F -

— — Wand aus Gips-Wandbauplatten
elastischer Stutzen vl 2 100 mm dick nach
7 /Dm 18163, Teil 1.
//? Rohdichte 2 0.6 kg/dm
l-| M iin ] "\- LU
- T —— | T
| | '
o |
| [s0)
' | |
» | | |
i il prilr—H -
it JU U 11 Uy

2100 120

Yer ldngerungsrahmen 1.25 dick

Cie Abhidngungen bestehen aus:
4 Stiick Gewindestangen und

2 Stiick Traversen (wie gezeichnet!

= Auswahltabelle (Dimension} der Gewindestange Pos. 2

Gips, Mortel, Beton

H

252 | 318 | 357 | 400 | 449

B

503 ) 565 634 | 711 | 797 | 894 |1003

1125 1262 (1416|1500

252

318

357

400

449

M8

503

563

634

711

797

« Absperrvorrichtung einschl.

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkioppe

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 53

Yer [dngerungsrahmen

Ufbescheid
m 12W11.1992

o“
|nsr|(u+ ﬁﬁ? JBagtechnik
‘i"?’% eBh‘r 1}

\\g »
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Schultzvermerk nach DIN 34 beachlen

~ge Einbau cuflerhalb von Winden Blatt-Nr.. 40
TR 01( TECHNIK Widerstandsklasse K90/90 Datum: 30.09.92

Anschlull mit gerader Ldftungslieitung

1 |
Y

; SO NN NN NN NN NN NON NN NN N

I{\\j 5 LY N LY LY N 5 . A b |

A Ausfiihnrung der Abhéngung
siehe Blatt 43

=100
[ 1
iR |
|
| | _
| feuerwiderstondstihige
- " Liftungsleitung
\
elastischet

Stutzen

Anschiufl mit Krimmer (Farmteile)

IO NN NN NN NS NN

Krimmer

—

= )
<A
g

Die Krummer dirten aus der horizontaien
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig, wenn die
Krimmer die Schlieffunktion der Absperr-
klappe nicht beeintrdchtigen. ggf. miissen
Yerldngerungssticke vorgesehen werden.

lffbescheid

PA-X J2; . 1992
[ '.0960‘;6:; k i
tit %‘ﬁ} v chnik

A\ g%‘i_g‘ﬂgrl i
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachlien

e Einbau auberhalb von Wanden Blatt-Nr.. &1
TROA TECHNIK Widerstandsklasse K90/90 - Datum: 30.09.92
Anschlull an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger lIsolierung
gez. Z-seitige Isolierung

1 [ |
N\ _l\\\\\\\\\\\\!
\\‘§\ N
N
NN N
=1,
\@ /19
\ N \§ %%
INN e m— 7
x.e\\ —0O
N A S AR SRR R /
\ //////7///7//////////// 4
AN d
\\ A m
| NN |
A (18)

1 §
$ A Y ) ) - Y ~ Y A} * \{
SO NN NN NN NONON NN N\
;\\\\\\\., NN 1

|
|

o !

~3

: |

U —_ ) ———

| Liftungsleitung
|
l |
| | |
AN
e
=~ E)
d = Dicke, abhingig von:
PlurtenverklE|dung oder
| Plurfenmn |
Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe \ifbescheid
' 1.1992
zugelassene Liftungsleitungen siehe Blatt 44 und 45 Nes ' : e"r‘- Brecnnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 53 und 54
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T R OZ oTEGHNII'(

Anschiufl on feverwiderstandsfdhige
Liftungsleitfungen

Datum:

Blatt-Nr.:

&2
30.09.92

Anschlufl on Liftungsleitungen ous Stohlblech mit duflerer Mineraltaserisolierung L90
(B bzw. H < 600 mm entsprechend DIN 4102, Teil 4; B bzw. H > 600 mm entsprechend Gutachten)

1 A__,1 o
[

11 50

ARAARAR 11d

H/B8
|
I

13

AENL. PON Ve

L

A
-~ @
208 | i

AR AR !

L=375 bzw. 500

Anschluft an Littungsleitungen ous Stahlblech mit Gufierer Plattenverkleidung L90

N

D = Isolierdicke

14

T
12 5
\QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\ o

Wl

Anschluf an Liftungsleitungen ous Plattenmeteriol L90

L/ T
\\
7777777
RNAN
Iy | —
o%{ %Gg Zm?@
=(16)

zugelossene Liftungsieitungen siehe Blatt 44 und 45

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 53 und 54

D

A -A

Tlg. ca. 150

+

\\\\V/éifestigung wohlweise:

geschraubt,

genietet

oder geheftet

d = Dicke, abhdngig veon:
Plattenverkleidung oder

Plattenmaterial

(:) Abhdngung (Pos. 2 + 5} konn
wahlweise auflerhalb der Platten-
verkleidung angeordnet werden.

" Pus‘wahlweise

42, haa Zum
PA z‘bgﬂ

.‘.0

ot »* if

om 1
A o‘\‘
I nsftﬂﬁt,xef" o B

-‘0'.&

rdfbescheid
1.1992

Schutzvermerk nach DN 34 beachien
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Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 43

&Y 4. -
TROZ “recuni Abhingungen Datum: 30.09.92
Einbau in Gips-Wandbouplatten Einbau ouflerhalb von Winden A
B B B B

IR SEESTEE

m m L= | ]
3 > ==
: 5
| | _
el i
B é) 5
B - Deckenbetestigung {ohne Diibet) B - Deckenbetestigung (mit Dibel)
3 4 (?
! N ] ~ | o h !
AN AN A A
Hh.'t LY —
Pos. (2) - M8 bis 20 (2 - M8 bis M12 Pos. (2) - M8
B - Deckenbetestigung (mit Dibel) Abhdingung - Detail Troverse
und Befestigungsplatte | Gewindedurchmesser + 1 mm
M8 his M20
' 9
(=) I — .
T @ [
>120 . =—3)
>150 -
bis M16 T®

Pos. (2) - M8 bis M20

tir M20

Pos. (7) - Metalldibel M8 mit |fBt-Zulassungsbescheid. Einbau nach DIN 4102, Teil 4. Abs. 7.3.7.5.
doppelt so tief wie im Zulossungsbescheid gefordert, mind.60 mm und max, 500 N Zugbelastung,

sofern der Zulassungsbescheid nichts enderes aussagt. N

11.1992
L L
e‘.\‘“cpo“ .
InsYV‘ib;W‘\(ur y autechnik

- o : <Y ofh Befflin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 53 Ry 4
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Auszug von feuerwiderstandsfihigen Blatt-Nr.: L

T R OZ 0TEGHNIK

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Liif tungslei tungen Datum: 30.09.92
Firma Prufzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm

N, | Datum

Tafel 1: Zusammenstellung der Liftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer AuBeren Plattenverkleidung

Cape Boards and Panels, 230723981 *) 08.10.1981 600x 600

Oxbridge (England)

bzw.Hilden (BRD)

Hasenfratz GmbH 231175382 %) 15.11.1983 600 x 600

Wolfach/Kirnbach

Promat GmbH 230468080 *) 30.07.1981 600 x 600

Disseldorf 23 04651 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 *) 13.05.1982 600 x 600
2306026902 *) 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 % 15.03.1984 1200 x 1200
23 1222884-1 *) 30.04.1986 600 x 600
2306310855 *) 12.05.1986 1200 x 1200
230771486-3 % 20.08.1987 1200 x 1200

Wakofix 230521781 # 03.10.1983 600 x 600

Montagebau GmbH

Kassel

Tafel 2: Zusammenstellung der Liftungsleitungen

in Plattenbauweise

Hasenfratz GmbH 230486579-1 ¥ 28.07.1981 600 x 600

Wolfach/Kirnbach 230713381 18.09.1981 600 x 800
2309878802 ¥ 01.04.1982 1500 x 800
230987880-3 ¥ 01.04.1882 1200 x 800

Promat GmbH 230466880 %) 20.07.1981 600 x 600

Disseldorf 230467480 29.07.1981 600 x 600
2304851 80-2 *) 05.04.1982 1200 x 1200
23 0465 1 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 ¥ 12.04.1983 600 x 600
2304136831 % 20.05.1983 1250 x 1250
2304136832 % 20.05.1983 1250 x 1800
2310030813 * 24.05.1983 1250 x 1800
2308878 83-2 *) 22.08.1984 600 x 600
2308317832 % 09.07.1985 1200 x 1200
23 0931 783-3 *) 09.07.1985 1200 x 1200
23 1223 4 84-2 *) 16.04.1986 1430 x 700
230630 3 85-1 *) 30.04.1986 600 x 600
2306310854 *) 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 *) 12.05.1986 1440 x 700
2306310853 ¥ 12.05.1986 1440 x 700
230820387 ¥ 02.11.1987 1800 x 600
220401991 % 25.06.1992 1200 x 1200

Wakofix 2300600811 ¥ 13.03.1981 600 x 600

Montagebau GmbH 230061681 * 16.03.1981 600 x 600

Kassel 230286881 *) 22.12,1981 X 1250

1Y
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g o Auszug von feuerwiderstandsféhigen Blatt-Nr.: 45
TROX TECHNIK Liftungsleitungen - Gewichtstobelle - Datum: 30.09.92

Zuliissige Belastungen tir Gewindestangen

Firma Prifzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
' bis mm x mm

Nr. | Datum

Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer duBeren Mineralfaserummantelung
Griinzweig & Hartmann ohne Nr. **) 19.01.1981 {iber 600 x 600
Glasfaser AG Ludwigshafen geandert bis 1500 x 800
18.01.1983

2308820811 ¥ 30.10.1981 600 x 600
2308820813 *) 30.10.1981 600 x 600
2308820814 *) 30.10.1981 600 x 600
84/147 **) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 **) 15.05.1985 1500 x 800
230319486-1 *) 20.03.1987 600 x 600
2309504871 *) 13.11.1987 600 x 600
2303588871 % 10.10.1989 600 x 600
2303588872 *) 10.10.1989 600 x 600

Krantz GmbH & Co. Aachen| 82/123 *%) 02.03.1983 bis 1500 x 800

Deutsche Rockwool GmbH | 84/139-2 **) 15.06,1990 ‘ 1500 x 1500

Gladbeck

Conrock A/S 230310786-1 * 21.01.1987 1200 x 1200

Hedehusene (Ddnemark)

*} des MPA Dortmund
**} des Instituts far Haustechnik Minchen
Weiterhin kdnnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiese-
ner Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Prufzeugnlsse Berichte oder
Gutachten belegt sind.

Gewichtstabelle (kg)
(ohne bauseitige Isolierungen und Abhdngungen)

H B 201 | 252 | 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 | 1003 [ 1125 | 1262 | 1416 | 1500
201 12 113 |14 |15 |16 (17 |19 |21 |24 | 26| 28 | 30 34 36 39 43 46
252 13 114115 |16 |17 [ 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 38 39 43 46 50
318 14 116 1 16 | 18 | 20 [ 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 39 44 46 50 54
357 15 116 118 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 { 36 | 39 43 47 50 54 59
400 16 | 17 120 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 45 50 54 59 63
449 17 118 1 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35| 36 | 40 | 44 49 54 59 63 68
503 18 | 21 124 126 | 29 | 31 | 33| 34|36 |39 |41 48 52 58 63 68 73
565 21 [ 24 | 26 1 28 [ 30 | 33 [ 34 | 37 [ 41 ) 44 | 46 | 52 57 63 68 74 79
634 24 | 26 | 28 1 30 | 32 [ 35|36 | 41| 45| 48 | 50 | 57 62 67 74 79 84
711 26 | 28 | 30 1 32 | 34 | 36 | 3| 44| 48 | 51 | 54 | 62 66 74 79 84 89
797 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 46 {50 | 54 | 58 | 66 73 79 84 89 94

Far Ausléseeinrichtungen Teile 6.1 bis 8.5 und Antriebe 6.7 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg

Zulassige Belastungen fiir Gewindestangen

Gewinde- M8 | M10 | M12 | M16 | M20
durchmesser 45 . 4 {Ufbescheid
F max. (N) je 219 | 348 | 505 | 942 | 1470 ||PA Fom JZ)11.1992
Gewindestange oo c‘\)“‘

|nsr|‘rg¢° £01° BJutechnik

\, e /

Schutzvermerk noch OM 34 beachten
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

s Leichte Trennwdnde Blatt-Nr.: 46
TROZ “rechnk Einbau beim Wandaufbau Datum ____30.09.92

Widerstandsklasse K90/%0

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bau-
plotten F noch Tabelle 45 der DIN 4102, Teil & (Ausgabe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F90.
Wanddicken ab $00 mm bis 155 mm; fir Wonddicken 175 mm und 200 mm dreilagig beplankte Wandous-
tihrung (System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

RRRRRRRRRRRNY “‘“*Q Bild 46.1 Metallstdnderkonstruktion
. 5 - {ohne Beplankung)

::::=’<:) ‘ Mindestabstand zweier Brondschutzklappen
Zueingnder 20 cm

wandhéhe
H + ca 78

0 f i
! ! i
N :
=625 <625

B » ca. 78

ca, 140 ?

Bild 46.2 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhdhe < 6.0
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhdhe < 6.0
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhdhe < 6.0

behduseldnge L = 500 mm
=
ca. 100 o
P | S _—————— ﬁ
ca. 140 (%) Bild 46.3 prddicken 175 om und 200 mm
Wonddicke W = 175 mm. Wandhéhe < 7.0 m
/ Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 9.0 m
Gehduseldnge L = 500 mm
=

ca. 100

T ¢ e e

260

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur iber
elostische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 54 und 55

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach ON 34 beachten

o ‘LEiéhte.Trenhwﬁnde Blatt-Nr.: &7
TROA TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand Datum: 30.09.92
Widerstundsklugse K90!?0

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bau-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F90.
Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm; fir Wanddicken 175 mm und 200 mm dreilogig beptankte Wandous-
tihrung (System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

—— -—

+ B + 85/ H + 85 +

__(:)

260

7 ca.80

260

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur dber
elostische Stutzen zuldssig

Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 55 und 56

Bild 47.1 wondaufbou - Montggetolge

Aufbou der Metallstdnderkonstruktion ent-
sprechend Blatt 46

Bei quadratischen Klappen gewiinschte Ein-
baulege beachten

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild £&7.2 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhéhe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wendhéhe < 6,0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm. Wandhdohe < 6.0 m

Gehduselinge L = 500 mm

Bild 47.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W = 175 mm, Wandhdhe <
Wanddicke W = 200 mm, Wandhdhe <

7.0m
9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

- ro Industr ie-Trennwinde Blatt-Nr.: 48
TROA TECHNIK Einbau beim Wandautbau Datum: 30.0%.92

Widerstundsklusse K90/90

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnde mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fao. Knout) entsprechend Prifzeugnis Nr. 32116 vom
29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B —o Bild 48.1 Stinderwerk (ohne Beplankung)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'
. pl—-r ¥ o — Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm
- A i
o @ B B
5| ! -
R O~ SN
a +
el D G NRENE
I L
Al IS @___ - 170 \<®
Al ! : g: . | 220
\\'\\'E IS R N
NS AN AN ﬁ:_ G
=625 <625 -
B + ca 123 2
(5) (5) (%) (3) Bild 48.2 Wonddicke 200 mm
- Waonddicke W = 200 mm, Wandhdhe < 7.0 m
Gehduseldnge L = 500 mm
g
=
® (® MNOIE Bild 48.3 Wanddicke 250 mm
Wonddicke W = 250 mm, Wandhthe < 9.0 m
Gehduseldnge L = 500 mm
o
€
-

&hum P> fbescheid

1. 1992
Anschluf von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssig

zugehtrige Stickliste siehe Blgtt 56

Gebrider Trox Gmbid D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~ . .

L

pe ihaﬁéfrieATfennwﬁnde Blatt-Nr.: 49
TROK TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennwond Datum: 30.09.9?2
Widerstundsk}asse K90/99

[ TS

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperckloppe - in Industrie-Trennwénden mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Bepiankung (System Fo. Knogut) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweig.

— ~—Bild 49.1 Wandoufbou - Montogetolge
+ B+ 85/ H + 85 * Aufbou des Stdnderwerks ent-
sprechend Blott 48

W = 200

W = 250

NN i

|
i
260

Anschlufi von Liftungsleitungen ist nur Gber
elostische Stutzen zuldssig

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinonder 40 cm

Bitd 49.2 Waenddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Waondhdhe < 7.0 m

Gehfiuseldnge L = 500 mm

Bild £9.3 Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 2950 mm, Wandhdéhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

zugehdrige Stick(iste siehe Blott 56 und 57

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermark nach DIN 34 beachlen

T R Oz ®TEC?I-INIK

Einbou in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Nr: ___ 50

Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung
Widerstandsklasse K90/90

Datum:

30.09.%2

Einboy - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-
stindern. Mineralfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung. Baustoftklasse A,
gemdl Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wond-

dicke W 2 84 mm.

— —-—
Bild 50.1 Wandoufbou - Montogefalge
B -85/ H + 85
+ + Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

............. zueinander 20 cm

(%) Bild 50.2 Wonddicke W 2 §4 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssig

zugehérige Stiickliste siehe Blatt 57

Orfbescheid
A 11.1992

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Einbau in Feuerschutz-Trennwinde Blatt-Nr.: 51

~ge
TROA TECHNIK aus Kalziumsilikat-Bouplatten Datum: 30.09.92
- Widerstandsk lasse K90/90

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwéinde aus Kalzium-
silikat-Bouplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Wandausfihrung nach Prifzeugnis einer amtlichen Materialpriifungsanstalt.

Trennwinde bis max. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt; Trennwinde bis max. 5 m Hohe. Breite max. 2.2 m;
Trennwinde von Schichten bis max. 5 m Hohe, Breite mox. 2.2 m,

Bild 51.1 Detoil Beplankung

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zyeingnder 20 cm

Bild 51.2 Anordnung der Streiten, Pos. 2

ca. B

Bild 51.3 Detail Betestigung

Wanddffnung = B bzw. H « ca. 80 mm

Q Gehduseldnge L = 500 mm
N
6 €0.90
= ! B e ey g
51.Anlagt %bescheid

Anschlufb von Liftungsleitungen ist nur {ber Toees
elastische Stutzen zuldssig 1nsy t° 3 ‘Bhutecy

9 BEFTINE

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 57

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebrider Trax GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

TR OZ®TEGHNIK Stickliste

Blatt-Nr.: a2

Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
~ EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 36 UND 37
1 Absperrvorrichtung
X 2 o Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
X 3 © Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x 4
4 Kanalstiick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehéuse
X 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
6 Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Liftungsleitung wahlweise
8 Metalldlbel + Schrauben Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung
(a <500 mm)
9 Schraube mit Stahl verzinkt M8
Scheibe und Mutter
10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisolierung
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet
mind. & 4, Tlg. < 100
+ 14 Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H 40 dick
+ 15 Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H
186 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt 2 6x 70, Tlg. <200
Klammern 70x10x 1,
Tig. <200
17 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
18 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
+ Alternativ Materialien entsprechend Blatt 44 und 45
EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - BLATT 38
1 Absperrvorrichtung
x 2 o Einschubrahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 O Schraube Stahl verzinkt M8
X 4 o Bigel Stahl verzinkt 4 dick
5 o Mutter und Scheibe Stahl verzinkt M8
6 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick

DIN 4102/A1
ca, 100 kg/m?

Institot
féir Bautechnik

Prut pur)Bauts
\e

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

53

g0 Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
7 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 8 © Z-Schiene verzinktes Stahlblech ca. 1 dick
9 Abdeckung Promatect-H bzw. ca. 10 dick

10 o Niet oder Schraube

Supalux-M
Stahl verzinkt

ca.o4

EINBAU IN GIPS-WANDBAUPLATTEN - BLATT 39 UND 43 (ABHANGUNGEN)

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Skt.-Mutter
Traverse
Befestigungsplatte
Stahldiibel
Gewindemuffe

O~ WMbAsWN =

Stahf verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
150 x50 x 10
M8

Stahldiibel missen den Angaben glltiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Bautechnik entsprechen.

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 40 BIS 45

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Skt.-Mutter
Traverse
Befestigungsplatte
Stahldiibel
Gewindemuffe
Distanzrohr
Dichtung

QWO Hh WN =

11 Schraube mit Mutter
12 Isolierung

13 Liftungsleitung aus
Stahlblech mit AuBerer
Mineraifaserisolierung
- Blatt 42 -

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
nichtbrennbar

nach DIN 4102

Stahl verzinkt
Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

®
°
®
U S0 x38 x5 (DIN 1026)
150 x50 x 10
"MB
®
@ 30x33

M8

ca. 40 dick

B bzw. H < 600 mm
entspr. DIN 4102, Teil 4
B bzw. H > 600 mm
entspr. Gutachten
Anlage Blatt 45, Tafel 3

208, x
gar Ba2t® O
rlt;.ﬁfBﬂﬁ‘l" B

LB
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ro Blat-Nr: 94
TROZ “rechni " Stiickliste | patum: 30.09.92

Pos. Benennung Material Abmessung

14 Liftungsleitung aus
Stahlblech mit AuBerer
Plattenverkleidung

- Blatt 42 - Anlage Blatt 44, Tafel 1
15 Liftungsleitung aus

Plattenmaterial

- Blatt 42 - s Anlage Blatt 44, Tafel 2
16 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17 * Fageverbindung Stahl
18 Platten-Isolierung Anlage Blatt 44, Tafel 1
19 Isolierung Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?
Die mit einem ® gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 43 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Fiigetech-
nik.
Stahldiibel miissen den Angaben giiltiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Bautechnik entsprechen

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 46-

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=100: 2x125mm

(GKF DIN 18180) W=105: 1x12,5mm und
1x150 mm
W=125:2x12,5mm —_
W=130: 1x12,5 mmund
1x15,0 mm

W=150: 2x125 mm
W=155:1x12,5 mm und
1x150 mm
W=175: 3x125 mm
W=200:3x125 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ 0TE('}HNIK

Blatt-Nr.: 55

Stickliste Datum: 30.09.92
Pos.  Benennung . Material Abmessung
2 Dammeschicht Mineralfaser W=100: D = 40,5 =100
Baustoffklasse A W=105:D=40,¢c= 40
Schmelzpunkt 1000° C W=125: D = 60, ¢ = 50 oder
D = 40,¢ =100
W=130: D =40,¢= 40
W =150: D = 80,¢ = 30 oder
D =60, ¢ = 50 oder
D =40,4=100
W =155: D = 40,¢c = 40
W=175: D =40,¢5= 40
W=200:D=40,¢c= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm
4 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm
5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen Gipskarton-Bauplatte -12,5mm
(GKF DIN 18180)
7 Filistreifen Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

D = Mindestddmmschichtdicke in mm

¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 47

1

Beplankung

Gipskarton-Bauplatte

(GKF DIN 18180)

W=100:2x12,5mm
W=105: 1x12,5 mmund
1x15,0 mm
W=125; 2x12,5mm
W=130: 1x12,5 mmund
1x150mm
W=150:2x125mm
W=155: 1x 12,5 mm und
1x15,0 mm
W=175: 3x12,5mm
W=200:3x12,5mm

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZGTECHNIK ' Stickliste

Blatt-Nr.: 26
Datum: 30.09.92

Pos. Benennung Material

2 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech

4 Fiillstreifen Promatect oder Supalux
5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
6 * Klammer verzinktes Stahiblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

Abmessung

W=100: D = 40,¢ =100
W=105: D=40,¢c= 40
W=125; D =60,¢= 50oder
D = 40,5 =100
W=130: D =40,¢c= 40
W =150: D = 80, ¢ = 30 oder
D =860, ¢ = 50 oder
D = 40, ¢ =100
W=155: D=40,¢= 40
W=175: D =40,¢= 40
W=200:D=40,c= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

*Bis B = 800 mm 2 Stlick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 48

1 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech
3 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahiblech
4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech
5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahiblech
6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

40 mm dick
(ca. 40 kg/m?)

40/50/40/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 49

1 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
2 senkrechtes U-Triager-Profil verzinktes Stahiblech
3 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte

40 mm dick
(ca. 40 kg/m?3)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DOIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 57

eV J.) -
TROA “recn Stiickliste Datum: 30.09.92
Pas. Benennung Material Abmessung
4 Fillstreifen Promatect oder Supalux
5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
6 Klammer verzinktes Stahlblech
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite f ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 50

1

u b WM

Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

Fillstreifen Promatect oder Supalux
Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
Klammer verzinktes Stahlblech
Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE AUS KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN - BLATT 51

TN RN

5
6

Feuerschutz-Trennwand nach Prafzeugnis Mindestdicke 2 x 20 mm
Streifen umlaufend nach Prifzeugnis Mindestdicke 20 mm
Schnellbauschraube Stahl verzinkt Abstand < 200 mm umlaufend
Dammschicht Mineraltaser ca. 40 mm dick

DIN 4102/A1

ca, 100 kg/m?
Klammer verzinktes Stahlblech
Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite

Erkldrung zu den mit einem "x" bzw. "o" gekennzeichneten Positionen siehe Blatt 33
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Schutzvermerk nach OIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 58

By I '
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 63, 64 und 65

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb miissen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrverrichtungen in halbjahriichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige for [iif-
tungstechnische Anlagen enteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrdge mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestinge den durch das

11

1.2

1.3

241

Symbol =] angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche €ZzphineingefaBt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttiitig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung
muB selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen, Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen.

e !
Innere Uberprifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsschrauben
(2 Stick) - Teil 6 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen [46t. Die Druckfeder muB den Haken bis zum Anschlag leichtgéngig verschieben.
Schmelziot Uiberprifen. Falls keine auBeren Beschadigungen sichtbar sind, Druckfeder {wie
vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

T R Oz QTEGHNIK

Blat-Nr.: 59
30.09.92

Datum:

Wartung der Absperrvorrichtungen

22

2.3

24

2.5

2.6

3.1

3.2

33

34

4.1

4.2

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséfinung
kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile (berprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fohren:

Fur Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe (ber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schlieBen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.
GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fhhren:

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrkiappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schlieBen.

Absperrklappe &ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muB  sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

N

s um P beSchEH:I
12 1.1992

o
F’baau Bechnik

4
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 60

“pe
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

5.1

52

6.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit

Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

AuBere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung muB
selbsttitiq durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Far die mechanische Uberpriifung Fligelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung Iésen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muB selbsttatig schlieBen.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Losen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionséfinung kdnnen nach Einfllhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile tberpriift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Flagelmuttern - Teil 20 - I6sen und Schmeizlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muB Ileicht drehbar sein. StéBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StéBel muB selbstttig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelziot Gberprifen, falls keine duBeren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
AnschluBstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schaiter - Teil 18 -
befestigen.




Schutzvermerk nach DIN 34 beachtien

BlaH-Nr.: 61

£y 1. '
TROA "recmx Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pleilrichtung betadtigen und Uber Fliigelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventii betitigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muB jetzt langsam und
erschiitterungsirei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebe! - Teil 24 - die Rolie des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage héalt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckiuft
beaufschlagt). Die Absperrklappe muB mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttitig
entriegeln und &ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und liber Fligelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe &ffnet.

7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfiihren.

73 Absperrklappe éfinen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist
nun funktionsbereit.
ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuBere Uberpritfung

8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausléseeinrichtung - Teil 27 -
zZiehen, die Absperrkiappe muB selbsttétig schlieBen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - I6sen und

Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betitigt die Aus-
I6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen. Schmelzlot Gber-
prifen, falls keine &uBeren Beschddigungen sichtbar sind, wieder montieren.

Vo N
61.AnN get‘};%::\m PrY
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

Blatt-Nr.: 62

=~ e '
TROA TECHNIK War tung der Absperrvortichtungen Datum: 30.09.92

9.1a

9.1b

9.2

10.

10.1a
10.1b

10.2

11.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)

Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushéngen; die Druckfeder muB den
StéBel leichtgéngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot (iberpriifen; falls keine duBeren
Beschédigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausléseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muB
selbsttatig &ffnen.

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
ARBEITSSTRCMPRINZIP - TEIL. 6.9, BLATT 19)

Auslseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu muB die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushéngen; die Druck-
feder muB den StéBel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelziot Gberpriifen; falls
keine auBeren Beschidigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausldseeinrichtung .
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Abspen-
klappe muB selbsttatig 6ffnen.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

Elektrische Uberpriifung

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor muB die Absperrklappe selbsttétig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile
missen leichtgdngig sein.

Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federricklaufmotor muB die Absperrklappe selbsttitig schlieBen. Samtliche beweglichen
Teile missen leichtgangig sein. :

Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schiieBen, Die Absperr-

klappe muB selbsttitig 6ffnen und ist nun funktionsfahig. {Bei Antrieb nach dem Arbeitsstrom-
prinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

Méngelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fiir die
inhere Gehduseinspektion zusatzliche Hev;smnsoffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen Gréfe anzuordnen.

ti hﬁl‘ f&lec‘B‘Euf 4
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

LY 4.
TROZ "recink Wartung der Absperrvorrichtungen

Blat-Nr.: 63
Datum: 30.09.97

Grundaus fihrung
- {Teil 6.1)

A
Bt
B
: ot 1
L]
—— S 2
S 5] (M S| beidseitig Ausléseeinr ichtung

Hubmagnet {(Teil 6.2 und 6.3) oder
pneum. Hubzylinder {Teil 6.4)

Haf tmagnet (Teil 6.5}

Schmierstellen: Nur schmieren. wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermiftel nur Ole und Fette verwenden. die harz-

und sdurefrei sind.




~pe Blat-Nr.: 64
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

thermisch-pneum. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6

Rostvorrichtung Absperrklappe:

entrastet
Yy -
—r
' S
s
gerastet
- [
HL-
-—
S
1 !
' ' ﬂﬁﬁé
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L
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Schmiers’rellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig. - RS | ‘
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz- IRsti tudoctlicoBbutgennik
und sdurefrei sind.

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ a‘TEGHNIK

War tung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.: 65
Datum: 30.09.92

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

elekfrischer Antrieb ohne
mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip -
{Teil 6.9}

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip -
(Teil 6.9)

Schmiersfellen: Nur schmieren., wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sdurefrei sind.

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
(Teil 6.9)




TR OZOTECHNIK Rauchaus | dseeinrichtung

Biatt-Nr.: 66
Datum: 30.09.92

|=’>==-.{>
=i

=

o—| Gl

zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen

Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Dem Volumenstrom der Luftungsleitung (Pos. 5) werden permanent tber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch Oberprift. Bei L"Jberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausléseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt -; die Ansteuerung hat nach

dem Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auBen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration),

zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG -

1 = lonisationsrauchmelder

2 Blinkleuchte

3 Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)

(6]
i

Ldaftungsieitung (bauseits)
6 = (Gehause




Schutzvermerk nach OIN 34 beachien

THOZ°TEGHN|K ‘

Blatt-Nr.: 67

Stromlaufplan - Anschluflpléine Datum: 30.09.9?

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 1

Bild 2

Bild 3

L Oc | Fembedienung (bauseits)
p—— —_——_— | — -
l Test Rackstellung
AnschluBplan bz
{Stecker)

|
Pg9-Anschidsse fir @, ® und ®

Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung
(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung far
die Gleichstrom-Ausidseeinrichtung (») an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung.

Maximale Schaltieistung bei AnschiuB

eines 24V - Verbrauchers: 5 W

Installation mit separater Stromversorgung fir
die Ausliseeinrichtung () an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung.

Maximale Kontakibelastung:

220V, 50/60Hz, 10A {2200 VA) oder 24V -, 8A (200W)

@ Klemmleiste

@ Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

© AnschluB Fernbedienung
{bei AnschiuB der Fernbedienung Brdcke entfernen)

© Klemmleiste 24 V-, max. 5W (Ruhestrom)

) Klemmleiste NetzanschiuB 220V, 50Hz, +15% -10%

@ Kippschalter - Riickstellung bzw. Test '

(&) Steckerkupplung for Fermbedienung (3polig, 24V -}

&) Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fernbedienung

Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

@) Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmeider in Teststellung
Fernbedienung {max. 1,5W, 24V -)

®) Freilauf-Diode Typ INAOGT 1 KV 1 A

@ Feinsicherung 0,2 A, 250V flink

(=) Vorwiderstand 1,4K Q

@ Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 220V, 50/60Hz, 10A
oder 24V- 8A

® Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvortichtung.

i:] bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation muB nach VDE und
nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausgefilhrt werden.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten .

T R Oz c’TEGI'-INIK

Rouchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.: 68
Datum: 30.09.92

Schnitt A-8

i
|

- s —
T T T T T T TrTay
I

n

Teil. | Benennung , Blatt.
 |Funktionsschema = - - 66°
1 Stromlaufplan - AnscthBplane 67
_ | Rauchausléseeinrichtung 68
| Elektrische Bauteile 69
Mechanische Bauteile 70
| 1 |Gehause 71
- 2 |Netzteil 72
3 | Staurohr 73
~ 4 Saugrohr’ 74
"'5 |Konsole 75
- | Stlickliste 76,77
Montageanleitung 78
" | Wartungsanweisung 79-82
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e Blat-Nr.: 69
TROA TECHNIK Elektrische Bouteile Datum: 30.09.92

Ll

@
\

A | Schnitt A B
]
A
4 .

5
L/
of
]
i
s
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Ansicht in Richtung X'
"‘@ﬁ | Blatt 72
| @9
— A Y I
@
Pos. 7 AnschluB Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 AnschiuB Fernbetatigung
Pos. 9 NetzanschluB 220 V ~
5
5
: fbescheid
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% 2ugehérige Stiickliste siehe Blatt 76
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TROA *recinx

Mechanische Bauteile

Blaht-Nr.: 70
Datum: 30.09.92

e

4

o
.- b !\igh

3

+-

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 76

¥

| | ; Blatt 71 ”
SchnittC-D Blatt 75 Schnitt E-F

Schnitt A-B
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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TROX “recunx

Gehduse - Teil 1 -

| Datum:

Blatt-Nr.: .

LA N
30.09.92

baas25 .

260

180

160
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Ansicht X"~

52,5
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i

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 76

Ansicht Y’

.1992

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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Schutzvermerk nach OIN 34 beachlen

TROZQTEOHNIK Netzteil - Teil 2 -

Blatt-Nr.: 72
Datum: 30.09.92

O v z;ov,sam ’i.é)
e
—

@ 2‘V|-24V[~220VJ®’

\___ S

G4 |

TR gl

Stromiaufplan

zugehorige Stickliste siehe Blatt 76




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

TROK “rechx |

Blatt-Nr.: 73

Staurohr - Teil 3 - Datum: 30.09.92
/\ 1 in 1 .
L 1 T

AN

W% T

MDD DD DM

—ad 20 f————Ex16

; g

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77

-
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Schutzvermerk nach DN 3¢ beachien

TROZ “recnx

Blatt-Nr: 74

Saugrohr - Teil § - Datum: 30.09.92
} A //;>>\r
w [ /\ ]_1‘_

@

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77

\'(50
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

103

66

10

zugehdrige Stickliste siehe Blott 77

o159

TRO% © Blatt-Nr.: 75
- ~ TECHNK Konsoie - Teil 5 - Dotum: 30.09.92
b
150 — -
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Schulzvermerk nach OIN 34 beachten

TROX “rechnx

Stiickliste fir Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.: 76
30.09.92

Datum:

Pos. Benennung

Material

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 69

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

oW -

Kippschatiter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabeiverschraubung
10 Klemme 2pclig
11 Kiemme 2polig
12 Klemme 4polig
13 Zyl-Schraube

@ ~JdDm;

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsiler, 1polig

Diode 2 V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
KunststefifMs
Stahl verzinkt

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 70

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

PN SR

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 71

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 72

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

W -

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

N O

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-DruckguB

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar24 V, 10 VA
B8OCBO0 Si

0,5 A/250 V flink

1000 4 F, 40V
Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
2 20/8x3
B42x9,5

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Blrklin
PGS

Fa. Amphenol-Tuchel
PG9

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

M3x16

3.2x10
15x4x33
M&6x10
250/23x3

260 x 160 x 90

1,5 mm2

1,5 mm?2

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beochien

Blatt-Nr.: 77

=0
TROA TECHNIK Stiickliste fiir Rouchausidseeinrichtung Datum: 30.09.92

Pes. Benennung Mateﬁal

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 73

1 Rohr Stahl verzinkt
2 Halteblech Stahl verzinkt
3 Blindstopfen Kunststoff

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 74

1 Rohr Stahl verzinkt
2 Halteblech Stahl verzinkt

KONSOLE - TEIL 5-BLATT 75

1  Konsole verzinktes Stahlblech

Abmessung/Fabrikat

225x13x320
4A0x37x3
220x 10

2225x1,3x200
40x37x3

1,5 dick




~ e Blatt-Nr.: 18
TROK *rechux Montageanteitung - Rauchaus!iseeinrichtung 30.09.92

Datum:

Detail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte
- H/f2 aufkleben und abbohren,

2) Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
(Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen
(Pos. 8) autschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

Schutzvermerk noch OIN 34 beachten

Gebriider Trov GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachlen ™ -

Blah-Nr.: 79

v 7. '
TROA TECHNK - War tung der Rauchausldseeinrichtung | Datum: ____30.09.92

Einzelteile uﬁd deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 82

- | Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der Iiiftungstechnischen

Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden.

1 1. Wartunq der Rauchéﬁsic’iseeinrichtunq durch den Bauherrn
1.1 - Schrauben Teill 2 - (4 Stuck) entfernen und Gehdusedeckel - Teil 1 -
entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelméaBige Aufblitzen

der Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt ( Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
. bis 5,28 ). Um die MeBgenauigksit zu erhéhen, ist es zweckmaBig, die Gesamt-
- zeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

- { 1.3 . Eunktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Rickstellung - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung muB selbsttétig schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Ruckstellung" - Teil 10 - in Ausgangsposition

. schalten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr ‘aufleuchten. Die Blinkleuchte
- Teil 3- muB W|eder in regelmanigen Abstanden au‘bhtzen ( Sollwert 4,75 bis
52s).

N\rifbescheid
11.1992
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pe 7 Blatt-Nr: 80
TROA TECHNIK War fung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 30.09.92

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders -
Teil 4 - ( z. B. Zigarettenrauch ) muB der Melder ansprechen und die Blink-
leuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttétig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausblasen des
Melders mit rauchfreier Luft muB der Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 10 -
betatigt und wieder zurlick in die Ausgangsposition geschaitet werden. Die
Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschriebenen Absténden entsprechen { 4,75 bis
52s).

1.5 Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehérigen Dichtung montieren.

1.6 Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller
der Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu
beauftragen.

rifbescheid
A 11,1992

Schutzvermerk nach OIN 34 beachien
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

pe Blatt-Nr 81
TROA TECHNIK War tung der Rouchousldseeinrichtung 30.09.92

Datum:

3.1

3.2

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Hersteller der
Rauchausiéseeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch An-
drlicken und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie
Klemmung der Zuleitungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz
(mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kon-
trollieren (das Schutzgitter ist durch die groBen. Bohrungen - Teil 7 - am Rande.
des Melders leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
( wasser- und absolut difreier ) PreSiuft bzw. mittels Handluftpumpe zu reinigen.
Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den
FUhrungsstift - Teil 8 - sowte die FUhrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-

dricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen
rastet der Melder ein.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. Anschliefend muB die Funk‘tlonskontrolle wie unter den Punkten 1.3
und 1.4 beschrieben, durchgeflihrt werden.

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprufung
und die Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten
1.3 und 1.4 beschrieben, durchgeflhrt wurden, mussen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionst(chtigkeit hin Gberpruift werden.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

g0 ,
TROX “recuni ‘ War tung der Rauchaustdseeinrichtung

Blatt-Nr.: 82
Datum: 30.09.92

0

- @

gez ohne Deckel Teil !

| - Rquchmelder {(Teil 4L und 5)

Demontage bzw. Montage




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 83

= ge
TROA TECHNIK Rauchaus|éseeint ichtung Datum: 30.09.92

i O——F

(¥a)

181

Hip
|
|

o—+ s
o o \

-t —

260 \

zur Ausldseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen

Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

/

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchschalter (Pos. 1) wird
permanent vom Volumenstrom der Liftungsleitung durchstrémt und Uberpruft diesen
auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuléssigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausldseeinrich-
tung.der Absperrvorrichtung wird betatigt. - ‘

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auBen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine
Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung ( Uberschreitung- der zulassigen
Rauchkonzentration ), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Ausldsekriterium fiir den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauch-
konzentration in der Laftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an.

Ist das Ausldsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Ruckstellung” wieder
in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) muB aufieuchten.

ERKLARUNG

= optischer Rauchschalter
Leuchte "Funktionsbereitschaft' { grin ) ,
Leuchte "Alarmstellung" ( rot ) ‘
Gehduse mit Stromversorgung

Liftungsleitung ( bauseits )

Steuerleitung zur Absperrvorrichtung ( bauseits )
Drucktaster ( Rlckstellung )

kompl. Rauchausléseeinrichtung ( Blatt 85 bis 92)
= - AnschluBrahmen der Absperrvorrichtung

OO~ b WN =
It
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

TROK “recroux l

Stromlaufplan - Anschluflpline

Blatt-Nr.: 84
30.09.92

Datum:

Bild 1°

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 1

Bild 2

Bilg 3

+ = ]
‘ 24 V- --—-—c_\
‘ 220V~ .EE I:z
nEnilnin Tfl +
IL|L|N|N|P_EI+|+]-[-—IA!§]( 1]z|3| !
‘ 1 Ll ] ' 'LS L3 |
(Y S AN ryd=--- ¢
r:j__l_ T e
By B2 —(:I-—(——(}:!
bz h3 . Fembedienung ‘
[~ | (bauselts

t lL|L|N|NE]+ +|—|-— 4i5|6[1]2|3|
i

I Ly 1 Le l|_[|_5 Fl.‘,‘

——

Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung
(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung
in Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung fur die
Wechselstrom-Auslbseeinrichtung (& an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung.

Maximale Kontaktbelastung:

220V, 50/60Hz, 10 A (2200VA)

Installation ohne separate Stromversorgung tir die
Gleichstrom-Ausidseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei AnschluB eines

24V - Verbrauchers: 8W

@ NetzanschluB (220V, 50/60Hz, +10% -15%)
(@ Rauchschaltersockel
@ Anschiu Schaltrelais-Kontakte (potentialfrei,
max. Belastung 220V, 50/60Hz, 10A oder 24V -, 8§ A)
@ AnschiuB 24 V-Verbraucher
{ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),
AnschiuB for 24 V-Fremdeinspeisung
{= 100 mA in Alarmstellung)

@ AnschluB Fernbedienung
{bei AnschiuB der Fernbedienung Briicke 4-5 entfernen}

@) Drucktaster - Rickstellung bzw. Test
(& Drucktaster - Riickstellung bzw. Fernbedienung (bauseits)
Schaltrelais
@ Brocke (bauseits), bei AnschluB eines 220V,
50/60 Hz Verbrauchers {Ausidseeinrichtung)

@ Brocke (bauseits), bei AnschiuB eines 24 V-
Verbrauchers (Ausldseelnrichtung) mit max. 8W

(& Leuchtdiode (rot) .Alarmsteliung”

(2 Leuchtdiode {griin) .Funktionsstellung™

@& Leuchtdiode (rot) .Alarmstellung” (bauseits)

® Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom)
an der 'Absperrvorrichtung

£°1 bel Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mu nach VDE und

nach den drllichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden,

Bild 4  Installation mit separater Stromversorgung fir die
Ausldseeinrichtung ® an der anzusteuernden
Ahspemrrvorrichtung.

Maximale Kontaktbelastung:

220V, 50/60Hz, 10A (2200 VA) oder 24V -, 8A (200W)

§a rifbescheid
0@y om 32\ 11. 1992
.‘\o‘oo\
"y )
st ipb1¥ i Butechnik
" vin® |n '
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Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachlen

T R Ox 0'!'EGI'INIK

Blatt-Nr.: 85

Rauchousldseeinrichtung Datum: 30.09.92
— ‘ + i :
A i
E D (-
0O o= _ .
i i - D @ "
S00RAEANNREENEY :
195 o
+ O“-g'-\\+ ] i

=
Teif | Benennung Blatt
Funktionsschema 83
Stromlaufplan - AnschluBplane 84
Rauchausldseeinrichtung 85
Elektrische und mechanische 86
Bauteile
1 | Netzteil 87
Stickliste 88
Montageanleitung : 89
Wartungsanweisung 90.- 92

rUfﬁescheid
11.1992

BA urecha‘:i k
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

& e
TROX TECHNIK Elektrische und mechanische Bauteile

Blatt-Nr.: 86 -
Datum: 30.09.92

200 calid

140

Blatt 87 .

|

35

70

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 8§

"fbéscheid
.}1.1992
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" Schulzvermerk nach OIN 34 beachlen

TROA "recrmx Netzteil - Teil 1 - ::::“ 3:?09.92
PP
@\?— — _l t/® —]
o~ /£ 0k
@\\\3 ] | r - /@ E A
\_u_.l — M —
(9) — | Lo
@@\\‘_"\9) & _® 9
F—0
2, -
= :Ep i Ii\‘ ‘ ;’,,’(:) ‘ D
B— 3
| Stromléufplan

Q;L?L&L_" L_a.lé

-

|—9!
L9

|
:
!
1
|
[
|

—@ |

Ls

Pos.
Pos.
Pos.

Pos.

Pos
Pos
Pos

Pos.

A N

.17
. 18
.19
20

NetzanschluB 220 V/ 50 - 60 Hz
AnschluB Fernbedienung

AnschiuB Verbraucher ( ohne Fremdein-

speisung max. 3 W belastbar )} und
Fremdeinspeisung 24 V-

AnschluB3 Relaiskontakte ( 220 V~, 10 A;

24 V-, 200 W)

SteckanschluB fur Leuchtdiode rot
SteckanschluB flr Taster
SteckanschiuB fir Rauchschaltersockel
Steckanschlu3 fUr Leuchtdiode grin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 88

Ry Gfbescheid
. 1962
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Schutzvermerk noch DIN 34 becachlen

=40 .
TROA TECHNIK ‘ Stiickliste fir Rauchausldseeinrichtung

Biatt-Nr.: 88
Datum: 30.09.97

Pos. Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 86

Rauchschalter
Sockel

Gehduse

Dichtung
Kabel-Durchtfithrung
Zyl.-Schraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - grin -

DO~NDIN L WN -

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 87

Leiterplatte
Kiemme (L1) 5polig
Klemme (L3) 3polig
Klemme (L4) 4polig
Klemme (L5) 3polig
Transformator

DN bW =

Feinsicherung’
Gleichrichter
Kondensator
Kondensator
Hilfsrelais

—t ot
- O W o~

12 Widerstand

13 Diode

14 Kabeltulle

15 Khikérper

16 Spannungsregler
17 SteckanschiuBstifte
18 SteckanschluBstifte
19 SteckanschlufBistifte
20 Steckanschlufistifte
21 Widerstand _
22 Trimmpotentiometer
23 Kondensator

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS P0-01
Moosgummi
PVC-grau PG 11
Stahl verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED @ 6/20 mA
LED @ 6/20 mA

Kunststoff-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Primér 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundar 30 V/ 20 VA

0,6 Af250 V mitteltrage

B80 C800 Si

10 uF, 16V

1000 pyF, 63V

HU-24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1,2 KOQ/O5 W

1 N 4007

ALU
LM 317

MS

MS

MS

MS

270 20,25 W
10 KQ

220 uF, 40V

Abmessung/Fabrikat

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron
200x 140 x 70
282xe110x3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken
Fa. Telefunken

160 x 125

Fa. Rapa

o8
39x25x25

e15x75
e15x75
215x75
e15x75




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

=Y 4]
THOA TECHNIK Montegeanteitung - Rauchausidseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Datum:

89
30.09.92

no

baut werden.

Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.
Elektrische AnschiuBleitungen (Pos. 6) mit
Schieife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-
schalters (Pos. §).

Gehéuse (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)
am Kanal befestigen.

Die Rauchausléseeinrichtung kann unabhangig
von der Richtung des Volumenstromes einge- -

Gebriider Trax GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1
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Blatt-Nr.: 90

Y 4] ' '
TROZ “rechm I Wartung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren KennzeichnUnq siehe Blatt 92

Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der Uftungstechnischen
Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden. '

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die grin
leuchtende Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

1.2 Funktionskontrolle - mit Rauch

In die Ldftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -
ca. 8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Rdhrchens,
ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage
eingeblasen werden { z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen ). Schaltet
der Rauchschalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die griine Leuchte - Teil 2 -,
die rote Leuchte - Teil 3 - muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttatig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von
nachstrébmender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betétigen des Druck-
schalters - Teil 7 - "Riickstellung® der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte - Teil 2 - muB aufleuchten.

1.3 - Mangelbeseitigung

_Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller
der Rauchausloseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu
beauftragen.

Ufbescheid
1.1992

i RO

hsti f}%:ﬂ?fzﬁuu chnik
N\ got

8% peBk

W

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen
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Schutzvermerk nach ON 34 beachien

Blatt-Nr - H

EY 4.1
TROA TECHNIK \ War tung der Rouchaus|bseeinrichtung Datum: 30.09.92
2.  Wartung der Rauchauslgseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchaus-

3.1

3.2

i6seeinrichtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demon-
tisren. Gehdusedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben - Teit 9 - entfernen.
Rauchausloseeinrichtung - Teil 4 - durch Losen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Liftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Links-.
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen.

Mangelbeseitigung ( durch den Hersteller }

Soliten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolie, wie unter Punkt 1.2 beschrie-
ben, durchgefihrt werden.

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und
die Funktionskontrolle der Rauchausliéseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefliinrt wurden, mussen die Steuerelemente der Absperrvor-
richtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Gberprift werden.
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