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Prifzeichens | PA-X 208

l}

‘ ! :
Dieses Prﬂfzé‘qhen wird dem obengenannten Gegenstand unter den nachstehenden
|

3
Bestimmungen| zugeteilt/erteilt.
Bemerkungen.: |

Die Absperrvorrpchtungen haben unabhdngig von der Beschaffenheit der Liftungslei-
tungen d1e‘W1derstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des
Abschn1ttes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FKN zum Einbau auBerhalb
von wanden, undlzwar mpt waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes
1age Blatt 48), Zwischen Absperrvorrichtung und der zu schitzenden
Wand muB eine offnungspose feuerwiderstandsfiahige Liftungsleitung vorhanden sein.
Die brandschutztechn1schen Eignungpriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung
September 1977) und den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Ralch' in Liftungsieitungen - Fassung November 1977 - durchgefihrt.

Dieser Prifbescheid umfaft 23 Seiten und 52 Blatt Anlagen, die Bestandteil dieses
Bescheides sind.
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.+ |1 Allgemeine Bestimmungen
b

P
Das Prufzelchan beimlent die Bauaufsichtsbeh&rdan von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der prifzeichen-
pflichtigen Baus offei Bautau!e‘cder Einrichtungen fiir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
priffen. Die Baua ufs chtsbeharde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prilfzeichenpflichtigen
Baustoffe, Baut !||le oder Emnd'ltungen die Einhaltung der Bastimmungen dieses Prifbescheides zu fber-
wachen. ’

‘Der Priifbescheid o setzﬁ nicht |die fir die Durchflhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.

Der Prﬂfbeschmd ist|in Abschnft oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei jeder Verwondung oder Anwendung der prilfzeichenpflichtigan Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Prﬂfzenchen als Kannzend-mung den Buchstaben A enthilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stiitte der Pri.lfbeschald in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Pnlfbaschald darf nur im |ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vewlelfﬁltlgt warden. Eine auszugs-
weise Vertsffentlachung bedarf der Genehmigung des instituts filr Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbesd'lﬂﬁonH‘d(irfen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt filr die Nachweise der Ober-
wachung/Gﬂteublemeung (Absd‘amtte 11 und 12) entsprechend.

Der Hersteller ist daftr verathortild'l daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenst&nde mit den
gepriiftan in allen Elgenschnﬁan {ibereinstimmen.

Die obersten sBa}uaL‘f‘snd\tsbehQrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind borecht:gt im Herstallwerk,
im Hindlerlager’' oder auf der Baustelle zu priifen oder priten zu lassen, ob dis Auflagen dieses Prof-

beacheids singehaiten worden sind.

I

Der Prﬂfbesd‘imd kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochan
wird, Der Prifbescheid wird widerrufen, erganzt oder geindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteila oder Einrich-
tungen (pmfze’sdwnﬁﬂwht:ge Béustcffe, Bauteile ader Einrichtungen) nicht bewihren, insbesondere dann, wenn
neue technische| Erkénntmsse dies begrinden,

Der Prufbascﬁ'eid borﬁdts:chtigt den derzeitigen Stand der tachnischen Erkenntnisse. Eine Aussage (ber die
Bewiihrung eines Prﬁfbeaweid;aganstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht varbunden,

Das Prifzeichen wird{ unbesd'na.det der Rechte Dritter erteilt.

Wird fir die prufze:d'lanpﬂndatlgen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
(s.11.) eina Ubenvachung gefordert, so dirfen sie nur varwendet werden, wenn ihre Harstellung Oberwacht/
glitedberwacht wurd” Der. Nachweia hieriiber gilt als erbracht, wenn das Oberwachte Erzeugnis cder — sowsit
dies nicht mﬂ;hd: |st - Verpackung aoder dessen Liaferachein durch das einheitliche Uberwachungs-
zeichen nach Abschmtt 12 gekannzeichnet ist.

Sofern in den Besondaren Best:mmungen keine allgemeine Zustimmung zum Ubemad'uungsvertrag oder
keine ailgemema Qborwadmngsbesdielmgung zur Oberwachungsbestiitigung erteilt ist, darf das sinheitliche
Uberwad\ungszald'len aur gefﬂhrt werden, wann das Institut fiir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zuge-

stimmt oder a!mﬁ Ubrmmungsbeachelmgung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngemaB.
Nach den Erlassen Hdor Lﬂndarl ist der Nachweis der Obarwachung durch Zeichen wie folgt zu flhren (ver-

12
kleinerte Dmtallung)
” i Biidzeichen oder Bezeichnung der
frumdﬂbarwnchandan Stelle
Uberwachungsgmndlage
‘ ' Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
| “+, , des U, sonst unmittelbar daneben
Einheitliches Uberkvs&quazeidﬁn Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-

Einrichtungen, wenn der Lisfers
das Oberwachungszeichen nach M
tridgt. Dabei soil der Fremdlb ‘/
durch ein - ggf. vereinfg®
Zoichen arkennbar sein,

nung auf Paustoffen, Bauteilen und




[
I
f
Seite 3 des |Prufbescheids PA-X 208 vom 24. Februar 1989
E 1I. BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Maugé;Ryhmen (An1age Blatt 4)

Der| Mauer-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstdben (Pos. 1) aus
verzéhktem Stahlblech. Die Profilstdbe (Blechdicke 1,25 mm) des Rahmens
missen Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum

! | .
Rahméniunern hgben. An den Ecken missen die 115 mm oder 240 mm hohen Profil-
stﬁb% der Rahmenseiten. auf. Gehrung stofien und durch StumpfschweiBung .oder
elektrische HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch

Kaﬂtfer

'
v

inkung [nachtraglich gegen Korrosion zu schutzen.

=N=u==D=

An dér Eicke des Rahmens miussen auf der oberen und unteren 2) Halfte
duqchgeiende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,

1 25‘mm[d1cken Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @, in Abstanden

+ 15 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegen-
% versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit

von ﬁO
einande

\
naheiu Whrer ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung an-

11egen Pzw. d1% auf der Absperrklappe angeordneten Sperrprofile (Anlage
B1at? 65 Pos., 10) eingreifen. In die durch die freien Schenkel der Dop- -

0
pel-L- PLof11e mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen (Pos. 3)
25 ix I15[aus elastischem keramischen Filz mit einem Raumgewicht von ca.

130 kg/m e1ng?1egt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens missen

1

aufend ca. ﬂo mm breite Dichtstreifen (Pos. 6) aus Promaxit-PL aufgeklebt

sejnl IM den 70 mm breiten Flichen der Sicken des Rahmens befinden sich in

|
der; M1tke der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung

deq Absperrk1appenlagerung Zur Verbindung des Mauer-Rahmens mit dem An-

—

—

um

sch?uBﬁahmen qu einer anschlieBenden Liftungsleitung missen in den Flan-
schen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die

VerschJ?ubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist
nuq an den Ecken erforderlich, wenn die Flanschen umlaufend durch Punkt-

4

schw91Bung verbunden sind. Auf der Antriebsseite muB auf der AuBenseite des

1)
2)

0318d

PrJf'lm?Be in mm
siehe An1age Blatt 2

|
ia
|




4

Seite 4 des |Prufbeschefids PA-X 208 vom 24. Februar 1989

Rahmﬁps ein ca.| 60 mm hoher dreieckférmiger Kasten (Pos. 5) (Lagerabdeckung
derlAbs perrklappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech aufgeschweifit sein.
Der Kastendeckeh muB durch Umbiegen von durchgesteckten Btechlaschen, die
aus ceanastenwanden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 6), befest1gt werden.

Im ﬂtrigen muB der Mauer-Rahmen der Anlage Blatt 4 entsprechen.

1.2 AnscfHuBrahmen_(An]age Blatt 5)
Deﬁ ﬁahﬁen‘(Poé. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blechdicke
1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken missen die Profilstdbe der Rahmen-
seiten gufdGehrung,stoBen.und durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweifung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung
. nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens missen

Bohrungén flr die Verschraubung mit dem Mauer- -Rahmen und einer anschlieBen-
den Luftung1e1tung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB dicht
uberz) der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm groBe Montageéffnung fir die
Aus1?se%1nr1chtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldseein-
r1chtung (Anlagen Blatt 10 und 11) verschlossen werden muB. Auf der gleichen
Seite dgs Rahmens missen zur Befestigung des Rastbleches. der Rastvorrichtung

(A

b= |

1ggep Blatt (9, Posl. 1)} zwei SchweiBschrauben vorhanden sein.

Ca.l 22 mm oberhalbz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein-

40m% 1@nger Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahlblech

I

Zur, Begﬂenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht
sei J Auf der Unterseite2 oder auf der Dberseitez) des Rahmens missen

| : )
. rund% I‘nspekticnsbffnungen @ 138 mm angeordnet werden., Die Offnungen mis-

- -sen ?1tjlnspektionsdecke1n (Pos. 3) mit 180 mm @-aus verzinktem Stahlblech
abgedeckt werden. Die Grundplatte der Ausldéseeinrichtungen werden mit dem

Ra#m%n Herschr?ubt Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die Ausldse-
elnrichiung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und

M

Zwar e1ne Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir den Inspektionsdeckel und

ein Zel|l-Gummirahmen (3 mm dick) fir die Grundplatte der Ausldseeinrichtung.

Bei Ver}endung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen

I

sighé Anlage Blatt 2

0318d !
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i
|
Ausldseginrichtung entfdllt die Grundplatte der Ausléseeinrichtung (Anlagen

B1atq 1? und 11, Pos. 1); statt dessen werden auf der gleichen Seite des

Anscﬁ1u?rahmens vier SchweiBschrauben (Pos. 6) zur Auf- nahme der Konsole
(An]agef Blatt |20, 21, Pos. 1 und Blatt 23, Pos. 3) fir die thermisch-pneu-

matische oder thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung angeordnet. Im dbri-

gen |uB
!
1.3 Abspérrk]appe ‘Anlage Blatt 6)
D1e Absperrk]appe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm
d1cken Ca1c1um—S111kat Platten . (Raumgewicht etwa 740 kg/m’) - Bezeichnung
"Supa]ux-M" oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raum-
\etwa 870 kg/m*} - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die Plat-
ten %1nd zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 50 mm lang von beiden

Se1ten zu klammern, Die Klammerabstinde missen etwa 200 mm betragen.

@der AngchluBrahmen den Angaben Blatt 5 entsprechen.
|

gew1chﬂ

Die P1atten den Absperrklappe missen an den Kanten, die oben und unten in
1}ung den Dichtungen gemdB Anlage Blatt 4, Pos. 3 anliegen,

de# gchP1eBste
etwa ubfr die Ta]be Plattendicke leicht angephast sein. An der oben und
untem apgephasten Seite der Absperrklappe mussgn Sperrwinkel (Pos. 10) .an-
georﬂneﬁ werden. Die Sperrwinkel sind mit Spanplattenschrauben (Pos. 11);im
Abst?nd’von ca. 80 mm zu befestigen. Zum Verkleben der Calcium-5ili-

kat- P]atten miteinander muB ein Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) und.zum
Verk1eben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne

organ1sche Be1$engung - Bezeichnung "Promat-Kleber - verwendet werden. Die
Oberf1then ko

‘ nen wahlweise mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat)
bzw.lmﬂt einer |Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden. In der
'M1tté ‘des der ntriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe ist kon-
zentrisLh zur Drehachse ein 83 bzw. 63 mm Tanges, verzinktes Lagerrohr mit
22 mq ﬁPBendur zhmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in den ge-
geniiber/liegenden (Pos. 8) eingelassen.

Uber:dﬂe Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeck-
blech 50 x 70 x 5 ‘aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten Senk-
scthUQen M8 i 75 (Pos. 3) und je eine Abdeckpiatte 100 x 70 x 20 aus Iso-
11erstoﬁf (Pos; 6) mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben 4 x 35 (Pos. 7)
geichrﬂﬁbt. Imjlbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 6

entsprechen.

I
i
3
|
1

0318d
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?

Abspe%rk]appen]

agerung auf der Antriebsseite

B

(Aniage] Blatt m)

Zurilaggrung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm lange Lagerachse
(Pos.. 1) aus verzinktem Stahlrohr @ 20/10 mm mit einem 13 mm langen. auf-

N

gescrrquften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lager-
rohr gemaB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Im Achsbereich ist eine Ver-

‘ :
schlaHBLcheibe

(Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12) aufge-

schoben| und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13) befestigt. Die Absperrklappe
jst ahfider Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75

(Pos. ) unvers

I
gerachse ist mi

BetatigLng der

deq Lag%rachse
ordnet werden,
wenddngjder the
einr{chtung ent
ubr1gen muf die

An]age 31att 7

[

Abspérrklappen]

chieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der La-

t dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur
Absperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen
und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 7) so ange-

daB sie sich beim (ffnen der Absperrklappe spannt. Bei Ver-
rmisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausldse-
fallen die SchlieBfedern (Pos. 7) und die Hilse (Pos. 8).
Absperrklappeniagerung auf der Antriebsseite den Angaben der
entsprechen,

agerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zuq LagFrung is
aus V Z‘A Runds

m1t Schwe1Bschr

scheiben (Pos.

Im Achsbere1ch

s |

muB die| Absperr

t in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse (Pos.-1)
tahl @ 16 mm eingesteckt, die iber ein Lagerschild (Pos. 3)
auben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und Unterleg-

§) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Rahmen befestigt ist.
muB ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben sein. Im lbrigen
k1appenlagerung der Nichtantriebsseite den-Angaben der Anlage

B]atf 8 entsprechen.

Rastfofrichtung (Anlage Blatt 9)

|
Di% Ra%%vorric+tung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage Blatt 7,
Pos. 3)‘oder mit dem Stellhebel (Anlage Blatt 7, Pos. 14) verbundenen Hilse
(Pas. 6) aus vgr21nktem Stahl, einem 69 mm langen Federbolzen (Pos. 4) aus

[
Edé]utah] ain
Fede|

2)

0318d
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|
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i

sieh( Anlage B]

r Druckfeder (Pos. 5) und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem

bo1zen verschraubt ist. Auf der unteren 2) Halfte des AnschluBrahmens

att 2




Seite 7 des

1.7
1.7.1

0318d

”Di% ﬁus?éseeinr

Priifbesche

ids PA-X 208 vom 24. Februar 1989

befiindet sich ein einstellbares Rastblech (Pos. 1} aus verzinktem

Stahlb1?ch Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluB-

rahmen ?efest1gt.

Absperrg1appe u
dar% nuT durch

Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muff die
ber das Rastblech durch den Federbolzen arretiert werden und
Ziehen des Federbolzens gelést werden kénnen. Im ibrigen mufl

die Rasivorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

il
i

Thermische Aus]

oseeinrichtungen {Anlagen Blatt 10 bis 18)

Thér#is%he Aus]

Stﬁhl 184 x 89

offnung\auf den

platte &erbunde

zwei Laﬁerbuchs

bu%hsen'drehbar

befe£t1£t. Auf

A
verbundéne Hebe
Das frefe Ende

TaJe'BLatt 7. F

01% ?refbarke1t
Schme]zﬂot (Pos.

Bo]zen des Hebe
n1ﬁt%tek Bolzen
(PosT ?) befes
Das-Schmelziot
sing#]e%hen bes
vers?chfrer e.\
Schme]zpot dig

k]appe|rre1.

Die Handausldsy
vo%rrcd%ung (Z1
Schild
der. Absperrklag

vorgesehene End

dseeinrichtungen {Anlage Biatt 10)

ichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
x 3 mm montiert, die (ber der dafir vorgesehenen Montage-
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
nen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
en (Pos. 9) aus Messing eingepreBt. An der in den Lager-
gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke (Pos. 2)
der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle

1 (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) angeordnet.

der Klinke hdlt die Absperrklappe iiber den Handhebel (An-..

os. 3) bei gedffneter Absperrvorrichtung: in Offen-Stellung:;.
der Klinke ist bei geéffneter Absperrvorrichtung durch das:.-
8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an einem Ende auf dem

1s und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte ver-
(Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fligeimutter

tigt.

muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken Mes-

tehen und im dbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sach-

., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das
Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-

ng der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
ehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muf durch ein

nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen

pe AUF - ZU diirfen auch wahlweise dber einen oder zwei dafir
schalter oder iber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage
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Blatt 11).

D1L

I
tiorsﬁffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Prﬁfbescheids PA-X 208 vom 24. Februar 1989

Blatt 27 signalisiert werden. Im Ubrigen mu8 die Ausldseeinrichtung den

Angabeﬁ der Anlage Blatt 10 entsprechen.

sche Auslgseeinrichtung mit zusatzlichem &uBeren Schmelzlot (Anlage

Aus1gseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem

Stahl ?84 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgesehenen Inspek-

In dem fest mit der

l
GJundp]atte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar

der Welle (Pos..12) ist.einseitig zur Handhebelseite eine

K]pnkel(Pos 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit

e1ngen1eteten

Bolzen {(Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte

verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 14)

angeor?net Ay

| |
ein dthbar ge
(ﬁos. 15) vorh

zen (P%S. 14 y
b%f?stmgte Sch
(Pos. ﬁ) ist d

stehende Hiilse

i

Arret1erung de

pﬂatteiverbund
(Pos. 19) und
aJ eingm Ende
(qos 21) geld
verbun%en ist
bﬁi geéffneter

f dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist
lagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen
anden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden (ber das auf die Bol-
nd 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17)
melzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke .
urch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durch-:
(Pos. 18) und den Anschlag {Pos. 7) vorgegeben.
s Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grund=i--
enen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder:
einem Rastbolzen (Pos. 6), der (iber die Lasche (Pos. 10), die
in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen
gert und am anderen Ende mit dem &uBeren Schmelzlot (Pos. 4)
Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die-Absperrklappe
Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen

aus|zwei zusanm

I |
uqd im;
vom 6

S%hTe1glot d}

|

Die

engeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen

ubr1gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Koln
11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere

e Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Ab-

sperrk}appe frei.

Hindauslﬁsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-

vqrri%htung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein

schild

nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die

Die weitere;y -
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der Abﬁperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Uber einen oder zwei

dgfﬂr vorgesehene Endschalter oder dber einen Stellungsanzeiger gema An-

Iggé B1att 27 [signalisiert werden. Im Gbrigen muB die Ausldseeinrichtung

dén Anéaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.
1

Thermiéche Ausléseeinrichtung mit zusatzlicher elektrischer Ausldsung (An-

|\
1&gén Blatt 1% bis 18)

Thermische Ausiéseeinrichtung mit zusdtziicher Auslésung durch pneumati-

séhén Hubzy11Ader oder Hubmagnet (Anlage Blatt 12)

D1e Auslosee1qr1chtung jst auf einer .Grundplatte (Pos. 1).aus verzinktem
Sﬁahl 184 x 83 x 3 mm montiert, die dber der dafir vorgesehenen Inspek-

t1onsoffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
GJundplatte vérbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
ge1agert Auf |der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
K]iLke-(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
e1ngen1eteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
v?rbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
e1ngen1eteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden::
ube# das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskant-
mJt;erP (Pos. |17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung.
d?r Kljinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte

(Pos. 18) und den Anschlag {Pos. 7) vorge-
geben.iDie weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der
F?sf mﬁt der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl,
einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker

]
dAS'Hupmagneten oder dem Kolbhen des pneumatischen Hubzylinders (Pos. 9)

v%rbunden ist.: Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe

bei geﬁffnetei Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus

Zwef zusammenge]oteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und

im ?bq1gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln vom

26 11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere Schmelz-

[ :
TOt? dGe K1inke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei. |

D%r HuFmagnet (Pos. 9} ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
elektrpschen Ausldsung erhalt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an

und|gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann Sjetrdra
hén unh gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. '

? f
i i
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De} pneumatische Hubzylinder {Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe

drﬁcklés. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Du}ék]$ft, der; Kotben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
K]békei(Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe

frEI. j

Nath der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebelsystem

! ;

Gber, d1e angeordneten Schenkelfelder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7)

iﬁ Funkt1onsste11ung zuriickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvor-

ritrtu#g erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9 Anlage Blatt 9); sie.muB-.durch ein Schild nach.dem Muster. der An-

1agg Blatt 1 Jekennze1chnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und

"ZP' k?nnen wéh1we1se iber einen oder zwei dafilr vorgesehene Endschalter

odeq'uber einén Steltungsanzeiger gemdB Blatt 27 signalisiert werden. Im
ubr1gen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 entspre-

chen.
{

Thérmiéche Ausldseeinrichtung mit zusdtziicher Auslésung durch pneumati-
sch?n Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt |13).

Die Au?]ﬁsee1nr1chtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem

Stah! 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafiir vergesehenen Inspek-

|

t1onsoffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist, In dem fest mit der

Gru%dp1atte varbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar

ge]agert. Auf [der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
K]ﬁAkei(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
e1néen1eteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
einéen1eteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden
uber d?s auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechs-
kantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Oreh-
ricrtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grund-
p1§tfe;(Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7}
vo?gégeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus

de} fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem

Stahl, |einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit

dem An*er des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzy
(Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der Kiinke (Pos. 2) halp

i
l
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Ab?perrk]appe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das
duBere| Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende Uber die Konsolen (Pos. 10,
24) lund Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grundplatte (Pos. 1) verbunden
und am! anderen Ende auf den Blgel (Pos. 23) mit eingenietetem Bolzen

(Pos. 26) auf&eschoben. Der Bigel (Pos. 23) mit Druckfeder (Pos. 22) ist

auf der Fuhru&gsstange (Pos. 25) verschiebbar angeordnet. Bei thermischer
Au}]ﬁs?ng des |duBeren Schmelzlotes wird dber Druckfeder (Pos. 22) und Blgel
(Pps. 23) der |Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder der Kolben des pneumati-
scﬁen Hubzyliqders und die damit verbundenen Rastbolzen (Pos. 6) in Pfeil-
richtung gedriickt; dies wirkt wie eine elektrische oder pneumatische Aus-
18sung. Die Séhme1zlote missen aus zwei zusammengeloteten, hoéchstens 0,4 mm
dikkenLMessingb1echen bestehen und im Gbrigen dem Pfﬁfzeugnis des Verbandes
der SaChversiéherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall
reift has innére bzw. duBere Schmelziot, die Klinke kann sich drehen und
gibé d%n Schliefweg der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
e1kktr%schen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
uﬁd gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich dre-:.
heﬁ und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der |pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe .

drucklos. Zur [pneumatischen Auslosung erhdit der pneumatische Hubzylinder:

b
Druck]Lft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die-

K]iAke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe

frei
Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebelsystem

I
UbQT die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in
Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrich-

tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

9| Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der An-
1age Blatt 1 gekennze1chnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe

"AUF" und "ZU' kénnen wahlweise Uber einen oder zwei daflr vorgesehene

P&s

Endsch?lter oder {ber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 27 signa-
lisiert werden. Im Gbrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der An-

lage Blatt 13 |entsprechen.

H

!
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(Ah]agé Blatt 114)
Die Au?165eeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte veLbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke|{Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingen leteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte

verbundenen Lagerzapfen ist ein-drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
Bolzen| (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden uber das auf
die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern

(Pbs 17) bef%st1gte Schmelziot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
Klinke| (Pos. P ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1
durchs?ehende Hilse (Pos. 18) und den Anschiag (Pos. 7) vorgegeben. Das

fre1e Ende de% Klinke (Pos. 2 ) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Ab-

sperrvorr1chtng in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammen-
ge]cteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und:im dbrigen

|

dem Prufzeugn1s des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kd1n vom 26.11.1976

entsprechen. Im Brandfall reifit das innere bzw. duBere Schmelzlot, die

Kljnke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Dé? Gle1chstrom Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe

unter ?pannung und arretiert (ber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die La-

sche (Pos. 10)|, die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) ver-
nietetgn Lageqbo]zen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem Rast-

bo1ﬁen;(Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19) ist
in der|fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) gefihrt und

arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird die

Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der
Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke|(Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei. Nach der, elektrischen Auslésung wird das Hebelsystem iber die ange-

ordnete SchenkF1feder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions-

stellung zuriickgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt
durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage
Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blg£

kennzeichnet sein.
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Die|Endlagen der Absperrklappe "AUF".und "ZU" kdnnen wahlweise iuber einen
oder zwei daf(r vorgesehene Endschalter oder dber einen Stellungsanzeiger
gemdB Blatt 27 signalisiert werden. Im Gbrigen muB die Ausldéseeinrichtung

mit Ha#tmagnet den Angaben der Anlage Batt 14 entsprechen.

Thermische Au?1ﬁseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch Haftmagnet
t zusatzlichem &uBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 15).

Die AuFIﬁseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgesehenen Inspek-

tionsoffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt..ist. In dem fest mit der

Grundpllatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11} ist die Welle (Pos. 12) drehbar

gelggert. Auf ider Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine

K]ikke'(Pos. 2) und auf der gegeniiberiiegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit

einéenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
[

ver?undenen Lﬁgerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und.5) werden lber das auf

dieBolzen (P?s. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern
(Pos. 17) befﬁstigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
Ktinke! (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)

dur$hstehende

—

und|m

Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das

freie Ende deq Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Ab-

sperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusamm-

) l.. , . e
engeloFeten, qochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen
dem Prﬁfzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Koln, vom

26.11.1976 enﬁsprechen. Im Brandfall reift das innere bzw. &uBere Schmelz-
lot, diie K1inke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei.

Der Glﬁichstr?m—Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe

unter Spannung und arretiert lber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die La-
sch? (Pos. loi, die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) ver-
bun?enen zuséﬁzlichen duBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert und mit dem

Rastboflzen (Pds. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)

jst|in| der fe%t mit der Grundplatte verbundenen Hilse {Pos. 18) gefihrt und

-l

arretiert den‘Winke1hebe1 (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird
die |Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der

Rastbo[lzen (Pgs. 6) 2ieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) fpe#

fiir B“'Hechnik
in Berlip
4
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K]iTke (Pos. é).kann sich drehen und gibt den Schliefweg der Absperrklappe
frei. Nach der elektrischen Auslésung wird das Hebelsystem iUber die ange-
ordTeta Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions-
stellung zurickgeschwenkt. Bei thermischer Auslésung des zusdtzlichem &duBe-
ren|Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Auslésung. Die
Handaus]ésung'der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegein der Rastvor-
ric?tuwg (Z1ehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein
Schild; nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Enﬂlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Gber einen

Die

odeT.zwei-dafﬁr-vorgesehene Endschalter oder iber.einen Stellungsanzeiger
gemaf Anlage Blatt 27 signalisiert wrden. Im Gbrigen muB die Auslidseein-
richtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

1.7.3.6 Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumati-
schﬁn Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer cder elektrischer Ent-
rastvorrichtung (Anlagen Blatt 16, 17, 18).

Die Au$165eeinrichtung (Anlage Blatt 16) besteht aus der thermischen Aus-

1éseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslosung durch pneumatischen: Hubzylinder
oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen Endschalter (Pos. 21)
auf (der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 12 oder Blatt 13) und eine pneuma-
tische;oder elektrische Entrastvorrichtung (Anlage Blatt 17) ergdnzt wird.

Die |pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB
den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen. Sie ist auf einer Grundplatte
(Pos. i)’montiert, die auf dem Anschlufirahmen befestigt ist. Auf der fest
mit {der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche (Pos. 3)
und |der Lagerbolzen (Pos. 20) aufgeschraubt. Am Ende der Lasche ist ein
Bolzen| (Pos: 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9) mit

innen1?egender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolbenstange hat
einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte Winkelhebel

(Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an einem Ende
drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das andere Ende des Win-
kelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betdtigt als Mitnehmer den ebenfalls auf
dem |Lagerbolzen {Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13) mit Lasche

(Pos. 29)}. Das obere Ende der Lasche ist (ber die Hilse (Anlage B

Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
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Das |Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel {Pos. 16) und Abluftdrossel
(Poé. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneumatikzylinder mit
Magﬁetventi] kann wahlweise durch den Trox-Federricklaufmotor ersetzt wer-
den. i

Im dbrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 16 und
17 ént;prechen.

Die{En?1age der Absperrklappe “"ZU" kann (ber den vorgesehenen Endschalter

(Pos. %2) signalisiert werden.
Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum Mag-
net@entil (Pos. 15) oder zum-Federricklaufmotor (Pos. 9) -geschlossen, die
Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des Federricklauf-
motqrs}féhrt aus und betdtigt Uber den Winkelhebel (Pos. 12, Anlage
Blatt 17) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in Offen-Stellung gefah-
ren, b%s sie einrastet. Wird der Tastschalter nicht mehr betdtigt, féhrt
d1e!Ko1benstange des Pneumatikzylinders mit innenliegender Druckfeder bzw.
diegZahnstange des Federricklaufmotors in die Ausgangslage zurick.
Zur|e1§ktrischen Ausl1dsung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung
desiTa?tscha1ters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, dietKlinke
(Poq. 2, Anlage Blatt 16) kann sich drehen und gibt den SchliefBweg der
Absﬁerﬁk1appe iber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Ausldsung
im Brandfall reiBt das Schmelzlot (Pos. 23), die Kiinke (Pos. 2, Anlage
Blatt iG) der Austéseeinrichtung kann sich drehen und gibt den SchlieBweg
der-ﬁbﬁperrk]appe frei. Zusatzlich unterbricht der Endschalter {Pos. 21)
den1Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum elektrischen Federrick-
laufmotor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer Ausldsung die Entrastvor-
richtuﬁg nicht mehr betdatigt werden.
Im dibrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt iB entsprechen.

l i
Therhisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Auslbséeinrichtung (Anlagen Blatt 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25)
Anstb]fe der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.7 dirfen die
Abspérﬁvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-elek-

f " R :
trischen Ausléseeinrichtung versehen sein.
i
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Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 19, 20, 21 und 24)
The}miSChe Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 19)

Die|Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die (ber der dafir vorgesehenen Montage-
ﬁff?unb auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte| verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwe% Légerbuchsen aus Messing (Pos. 14) eingepréBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter
Winke1rebef (Pos. 4) mit eingeprefter Messingbuchse (Pos..15) angeordnet.
Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
duréh die Fligelschraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des An-
schluBrahmens 'ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) ange-
ordﬁeti Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite
duréh das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem Ende
drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der
Grundpllatte vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligelmuttern (Pos. 10)
beféstfgt. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm
dicken| Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis. des Verbandes
der‘Sa¢hversicherer e.V., Kéln, vom 26. November 1976 entsprechen.
Dasanéumatikventi] (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) 1st auf
der!Grﬁndp1atte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werkseitig
eingesFe11ten Zuluft- (Pos. 11) und Entliftungsdrosseln (Pos. 12) missen so
gesichtert sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht maglich ist.

Im érajdfa]] reift das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch
d1e:Schenke1feder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil (Pos. 7) unter-
briqht‘die DruckTuftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlagen Blatt 20 und 21,
Pos. 4).

DieiHaﬁdaus]ﬁsung erfolgt durch Ldsen der Fligelschraube (Pos. 8), dabei
schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfleilrichtung und die
Druék1$ftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlagen Blatt 20 und 21,

Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.
Dietnréhrichtung der Fligelschraube und des WinkeThebels zum Schiiefen der
Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1

gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB die thermische Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen. e

g
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PneﬂmaFische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 20)

Die 'pneumatische Ausldoseeinrichtung der Druckluft von 6 bar ist.auf einer
K0n§o1£ (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt.ist. Der
Pneuma{ikzy1inder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist
schﬁenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt. Seine Kolben-
stange[ hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel {(Pos. 7) durch einen Bolzen
(Po§. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf
einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der

Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der

‘Lasche|ist ber die Hilse-(Anlage Blatt 9, Pos. 6) der Rastvorrichtung

dreﬁba? verbunden. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7,

Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1)
versch+e15t. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse (Anlage Blatt 9,
Pos. 6) angeschweifit, Uber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.
Der Enéscha]ter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der oberen
Hilfte|der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert. Der Luftschlauch
(Pos. }6) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 19, Pos. 7) und dem
Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff bestehen. Das Pheumatik-
ventil (Anlage Blatt 19, Pos. 7) gibt, solange die thermische Ausldseein-
r1chtung nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder frei,
wodurc? die Absperrklappe waagerecht 2) in Offen-Stellung gehalten wird.

Im Ubrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung fur Druckluft von 6 bar
den An jaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.

Die pneumat1sche Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 1,2 bar muB den An-
gaben der Anlage Blatt 21 entsprechen. Die Endlage der Absperrklappe "ZU"
kann u?er den vorgesehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 20,

Pos 19 und Blatt 21, Pos. 20) signalisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Bei ihermischer Ausiésung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg

Zum Pnéumatikzy]inder wird abgesperrt und damit der SchlieBweg des Stell-

hebélsifreigegeben. Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil,
der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. Zur Auslésung bei

0318d

;

siehe Anlage Blatt 2
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langsamen Druckabfall unterbricht der elektrische Endschaiter (Pos. 9) den
Strdmkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslgsung. Zur
Handaus]osung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Ldsen der Fliugelschraube
fre1gegeben, dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im ibrigen muB die
Funkt1bn der Auslosee1nr1chtung den Angaben der Anlage Blatt 24 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 22, 23 und 25)
Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

Die; Au51osee1nr1chtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl w 180 x 2,5 mm-montiert, die Gber der dafir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
p1atteiverbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Légerbuchsen aus Messing (Pos. 12) eingepreft. An der in den Lager-
bucﬁsek drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstaht, § 12 mm, ist der
fest mpt der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter
N1nke1Febe1 (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet.

Die Orehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fligelschrauben (Pos. 8) aufgehoben.

Auf;de} Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbun-
dené HLbe1 (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4)
wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das
Schme1?1ot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem
anderen Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch
Fligelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammenge-

‘16téten héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im dbrigen dem

Prufzeugn1s des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdéln, vom 26, Novem-
ber 1976 entsprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist auf der Grund-
platte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brapdfa11 reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch
die.Schenkelfelder (Pos. 6) gedreht, und der elektrische Schalter (Pos. 7)
unterbricht die Spannung zum elektrischen Federricklaufmotor (Anlage

Blatt 23, Pos. 1). Die Handauslésung erfolgt durch 1dsen der Fligelschraube
(Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttatig in Pfeil-
richtuhg, und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung
zumEe1¢ktr1schen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 23, Pos. 1).
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Die’ Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum SchijeBen der
Absberrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein. Im lUbrigen muB die thermische Ausldseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen,

t

Elektri

sche Ausldseeinrichtung mit Belimo-Federriicklaufmotor

(Anlage Blatt 23)
Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3) montiert
und'auf dem AnschluBrahmen befestigt. Der Federricklaufmotor (Pos. 1) mit

innenlji

egender .Riickholfeder ist -auf- den Konsolen (Pos. 3) mit Sechskant-

schTauPen (Pos. 4) befestigt. An der in den Motor eingesetzten Hohlachse
(Pos. 9) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt. Am Ende des Hebels (Pos. 2)
ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7) drehbar angeordnet. Das untere
Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7, Pos. 14) ist mit der Lagerachse der
Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweiBit. Am oberen Ende des
Stellhebels ist eine Hilse (Anlage Blatt 9, Pos. 6) angeschweifit, l(ber die
die LaLche (Pos. 7) drehbar gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 22, Pos. 7) wird, solange die
thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum elektri-

schen Federrickiaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe in
Offén-Stellung gehalten. Im (brigen muB die elektrische Ausldseeinrichtung
den ‘Angaben der Anlagen Blatt 23 entsprechen.

Die Enc

lagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen iber die im Federrick-

laufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 25)

Bei thermischer Ausldosung wird die Spannung lber den elektrischen Schalter
2um e1?ktrichen Federriicklaufmotor unterbrochen und damit der SchlieBweg
des ‘Stellhebels freigegeben.

Bei ele

Jaufmot
ausldsu
freigeg
Funkfic

ktrischer Ausiésung wird die Spannung zum elektrischen Federrick-

or unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Zur Hand-
ng wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen der Fligelschraube

eben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im Ubrigen muB die
n der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.
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Ent?asfungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder thermisch-elektri-
schér Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 26)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten Lager (Pos. 2),
derfdrehbar dber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1)
sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pas. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorricﬁtung nicht entrastet

werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand ausgeldst hat.

K1inke der Entrastungsvorrichtung gegen die Schg{be (Anlage Blatt 9.
Pos,.9} der Rastvorrichtung driickt und damit den Federbolzen (Anlage

Blatt 9, Pos. 4) so entriegelt, daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im
tbrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angében der Anlage Blatt 26

Siewde entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen Offnen die

entsprechen.

Uberwaghung (Gutedberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der Be-
sonderen Bestimmungen festglegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu pri-
fen., Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200, sofern im folgenden
nichfs anderes bestimmt wird.

Die Eigenuiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
fihren. Dabei ist mindestens einmal taglich an mindestens einem Stick je
GrdBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses [Prifbescheids ubereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung
fehlerfirei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 gekenn-
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemdB funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigenuberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens § Jahre aufzubewahren und der
fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Fiir Bantechm‘k
in Berlin
4
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Die Fremdiberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzufiGhren, Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal|im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdtemafigen
Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zusdtziich missen an funf
verschi?denen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handausidsung, die
Dichthe}t gemaB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977)
sowie die Funktion der Ausldseeinrichtung lberprift und an zwei verschiedenen
Rauchausldseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Prifgrundsatzen fur
Rauchausldseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen in Liftungsieitungen (Fas-
sung Dezember 1976) durchgefihrt werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu
ibersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Prifbe-
scheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht Uber die
Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewer-
tung zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die Uber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum ber-
wachungsvertrag wird hiermit erteilt,

Auf der [letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-
bringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechn1k Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 208 vom
24. Februar 1989 a11geme1n erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen
zu fihren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen
Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des Uberwachungs-
vertrages und solange die (berwachung durchgefihrt wird.

3) Bauaufs1cht11ch anerkannte Prifstellen sind in den Erlduterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liftungs-

leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe September A%
benannt. )

0318d

=

Institut
fir Bautechnik
in Berlin j
4
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auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie weiteren Kenn-

2.2
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zeichnur

Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit dem

igen entsprechend Anlage Blatt 1 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Verwendung der Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtung der Serie FKN dirfen auch mit senkrechter Drehachse

des Klappenblattes, auBerhalb von Wanden verwendet werden, wenn Zzwischen der

Absperrvorrichtung und der-zu schiitzenden Wand eine &ffnungslose, feuerwider-

standsfﬁhige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer ange-

ordnet ist. Diese Liftungsteitungen kénnen aus Stahlblech mit &uBerer Damm-

schicht

aus Mineralfasern oder -platten (siehe Anlage Biatt 50, Tafel 1) oder

3) bestehen; es konnen auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe

Blatt 50, Tafel 2) verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind jeweils

entsprechend den Angaben der Priifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder

der DIN

4102 Teil 4, herzustellen und zu verlegen.

Der 1ichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrvichtungen muf

mindestens 15 cm betragen. Im {ibrigen muB der Abstand so gewdhlt werden, daB

die Montage der Ddmmschichten und der Abhéngungen gewdhrleistet ist. Der

Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlagen Blatt 47 bis 52

entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hdngend (siehe

Anlage Blatt 47) mit den Liftungsleitungen zu verbinden. Die Liftungslei-

tungen aus Stahlblech werden iber eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben

(Pos. 11) mit einer Absperrvorrichtung verbunden. Die duBere Ddmmschicht ist

bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzufiihren. Zwischen der Dammschicht

und dem

Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung aus Mine-

ralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plat-

tenmateriial muB der AnschluB zur Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe
Anlage Blatt 49, Pos. 15) ausgefiihrt werden und mit der Sichtblende der Ab-
sperrvorrichtung (siehe Anlage 49, Pos. 17) verbunden sein.

Abstand

Zzu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen

Raustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen ungdeHs
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schichten, missen von den AuBenflichen der Absperrvorrichtungen einen Abstand
von mindestens 5 cm haben,

Iuldssige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen, die auBerhalb von Wanden eingebaut sind, haben
unabhéngig von der Beschaffenheit der Liftungsieitungen, die mit der der
feuerwiherstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung und
die mit|der feuerwiderstandsfdhigen Liftungsleitung - L 90 - nach deren
Durchdringung der zu schitzenden Wand verbunden werden, die Widerstands-
klasse K 90. Dabei haben die Absperrvorrichtungen die gleiche Widerstands-
klasse wie die feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung zwischen der Absperr-
vorrichtung und der zu schiitzenden Wand.

AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden
sein, d%e nach ihrer Bauart oder Verlegung infolige Erwdrmung:im Brandfall
keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausuben
kdnnen,

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wianden muB an der der feuerwider-
standsf%higen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung ein elasti-
scher Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach
DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge (im eingebauten Zustand) angeschlossen
sein.

Wartung!der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlage ?1att 39 bis 46) regeimaBig gewartet werden. Der fir die Herstellung
von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den|Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid
zu Gbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genlgende Sachkunde
missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.
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2.6 . Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Laf-
tungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch
Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kichen
angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechnischen
Iwecken|benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 38 zuldssigen
Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen, die Luft mit ag-
gressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tungen &on Hand betatigt werden kénnen und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungs-
bauteilen méglich sind.

Im Auftrag

Cyris Beglaubigt

0318d
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o
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* gez. Flansch Y’ M }
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Li i ' Schweillstellen mit Kaltverzinkung
m 20 _._] l___ geschiitzt
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s zugehdrige Stickiiste siehe Blatt 28

Anzahi Filanschbohrungen ¢ 10 in Flansch Y’ {- Anloge Zum Piﬂﬁwsﬁli_}_id o8

Anzahi Verbindungsschrauben fiir Flansch ,Z2' * P - xﬂﬂ(? vom A4~
je B-Seite je H-Seite .
B{mm) - 4 H{mm) T Institut f0r Bautechnik
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Anschl’uﬂrlahmen' - Teil 2 -

Grundausfihrung . Anschiufirahmen bei
o L, methermisch -pneum. - . .
E_’Q?FE@_I‘YOQQI'LREQQLOQQQ’ et-’ekl‘r. Ausloseeinrichtung
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v
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T

e 260
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|. - '
. [ .
e, : T
Detail Eckverbindung
. i
! .
7 &:_Anlage zum Prithescheid
T ) ' pB-. X 298 vomAK f‘fé““ffqﬁ
Institut fir Bautechnik
_ o : in Barlin
zugehorige Stuckliste sithe Blait 28 s
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Absperrkiappe -Teil 3 -

Nichtantriebsseife Antriebsseite

©

LA
NN

e

O
AR [ W
s 8

>

- zugehorige Stiickliste siehe Blatt 28

Teilung 80mm

i

Defail,B’ wahiweise

Pos. 3,4,6 und7 ab B bzw H =201 :’5,5,;}
| 7
@ Institut

fiir Bantechnik
in Berlin
-5

& Anlage zum Prifhescheid
PR- X 08 vom ¢ ’?5“'*-/,{949:;-

Institut tir Bautechnik

In Berlin
Pos, 3,4, ,6 und 7 der Nichtantriebsseite
werden nur bei [BZ711 oder H= 503 angebracht
Gebr. Trox GmbH 0w - Jneme | T Blatt 6
Neukirchen-Viuyn T Gepr.: |/
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. Absperr‘kldppenlagerung -Antriebsseite
t - Teil 4 -

Feder I |'Feder II - Federdiag ramm
d+ #4,0 \d= *4,75 e
Om = 37 | Dm = 38
if = 8;3 f-f = 8.3

Fa

Drehmoment (Nm/
L
v

1,4 - AT
o Verdrehwinkel o .
: tzu) o0°  [(AUF]) 90°
‘Laggerung fur Lagerung far Absperrvorrichiung

Grundausfihrung

mit thermisch -pneum.-elekltr Ausloseeinrichiy)

o

E

=

Lmit keramischen Faser

_.'__.h,l_.-_.._r_,.._ e -

8201|252 | 3181 357 | o0 |9 |03 | 565 |34 {711 | 797 | 894 1202
201
252
| ! E
318 A .
' Feder I 4564 -i'
357 - .
400 ' zugehdrige Stuckliste siehe Biatt 29
449 .
: 2 .
o . —Z=Anlage zuim Prifhescieio
sss] Feder II|_{PA= X 20 vom 3. fébwme
634 ' . R
0 : {nstitut fUr Bautechnik
o in Berlin
Gebr. Trox GmbH | o Meme | LifeledFF Blatt 7
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 Gepr




T R O Absperrklappen/agerung Nrchtantr:ebsse:fe
- Teil 5 - L

wahlweise :

Schnitt BB

]

& Anloge zum Prifbescheid
PH- X Z@Q vom 49’]‘%’*‘“’4 /qu

{nstitut f(Jr Bautechnik

Zugehérige Stitkliste siehe Blatt 29 in Barl
Gebr. Trox GmbH  |>*™ Name '7////&(?’2 Bla tf
Neukirchen-Viuyn 10,289 | oewr.
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T R ox y Rasi‘v‘orrichtu'ng- - Teil 6 -

. Rasfvorrichtung bei Grundausfihrung

zugehirige Stickliste siehe Blati 30

!
t
i
I
Rastvorrichtung bei AuslGseeinrichtung thermisch- pneum. - elektr,

Pos. 4

Funktion : in geschlossenem Zustand wird die Absperrklappe £ Z@? o
y, . © vom 2. e
uber Rastblech -1-und Federbolzen - L - arretiert b7 e 189

¥ Anluge zom Prifbescheic.

Institut fOr Bautechnik

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Dstum:
10.2.89

Name

et b 97

Gepr. :

ettt ————
Blatt ’
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AusIoseemr:chtung fherrmsch - Teil_75‘
Grundausfuhrung '

Schmelzitot - innen

RS ERSD

Schmelzlot 72°C
' Létfldche

TROX 72 °Cl} f
{

+ ———— ™~ N
~
| — _‘ i
’ “0
. 58 -
' Rohrniet

(ma) zugehorige Stiickliste siehe Blatt 30

M o | \} ‘ l@.Anluge zum Prifhescheid '
I - PIT--KZ@'? vomzqfféfm M

- Institut fUr Bautechnik
[-~~—--) thefmische Auslésung ' _ '"_B°(‘l“
Klinke Pos.-IZ schwe.nk! und
entriegelt 2bsperrk.’appe

. Gebr. Trox.ﬁGmbH- Danm. nae | il T | Blatt

’ 10
Neukirchen=Viuyn 10. 2. 69 | Gepr.
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TROX

Ausldseeinrichtung - therm)'sch—_ Teil 7
Grundausfuhrung

Schmelziot innen - auflen .
, @ %
& 1
i e
[ bE - B R
e ¢ gezeichnet in ‘Funktionsstellung
: Lo ' A/ _____ nach thermischer Austésung:
1 | . .
" ' Kiinke Pos 2 schwenk! und. Lo
@ entriegelt Absperrklappe
i s
' }
}
t
i
- manuelle .
v Ausldsung 3
® (- | ©
f_{_/_-Anluge zum Priibescheid
; oA . X 0% vom - Febiuved #381
@- ! Institut fUr Bautechnik
- i in Berlin
Rohrniet ! '
Lot flachd |
| . ; \
Schmelzlot 72 °% Derail, A
r I ' TROX 72°, L
0 & q;—-{—(::'\ >
4 } Ny
Lo — zugehb}ige Stickliste siehe
---———!—-58—-— “Biott 30 und 31
Gebr. Trox GmbH  }% Name s tla Vg | Blatt 11
Neukirchen-Viuyn 10.2.69 o [/




TRO

Ausloseeinrichtung-thermisch - Teil 7 ‘
Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslésung

Schmeleot mnen 7

durch Hubmagnet .oder pneum_ Hubzylinder

it S S R

(& |

¥4

gezeichnet in Funktionsstéliung
Magnet spannungsfre/ bzw.

Hubzylinder drucklos

— ——~nach Ausidseimpuls

s oder thermischer Auslosung
{Klinke Pos. 2 schwenkt und

) © - entriegelt Absperrkiappe )

Detail B’
S/ wahiweise

_pneum. Hubzylinder

Ha_ndhebel

[

Drucklutt -~ 2 E)

1,00 bis .8,0 bar

@
" fHubmagnet Sk
26 -220V -

Ws. oder Gs.
15 - 100 % ED

!

Uberdruck

'@.

LLAnIuge ok Friibestheid

institut f0r Bcul_echnilr'
in Berlin

Rohrniet l
‘ Léffldche|

72

o _Detail A

Sch'm‘e lzlot

m} _L_ ) ROX 7r/c,.

N,

4 N
T,

g | i——;—-w———\

"~ zugehdrige Silckirste

Ph - Kza? vomaqﬁéﬂtﬂlﬁﬂ_

58 — ) . siehe Btatt 3¢
Gebr Trox GmbH | . pm Srehd5 Y 8latt, . T
Neykirchen- -Viuyn o Gepr ' ! . S
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Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7

Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslosung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmeizlot innen -aullen

gezeichnet in Funkiionsslellung
Magnet spannungsfrei bzw
Hubzylinder .druckloes

— ——-nach Ausléseimpuls

oder thermischer Ausiosung
(Klmke Fos 2 schwenkt und

@ 7 ' entrregel! Absperrklappe }
A' 15 - )

e

‘Q‘\mcnuell e Ausldésung

Pos. 9 Hubmcgr')et- 2L - 220 V-

&

- Gs oderWs 15.-100 % ED
wahliweise

pneum. Hubzylinder

ILO bis 8,0 bar Betriebsdruck

®

I
|
Rohr niet i
|

@ _/-?Anlnge um Prifhescheid
PP. X 09 vom 1¢. &é‘““" ﬁg‘?
Lotflache lnstltut fUr Bautechnir 4 Kr‘ SN ‘
Schmelzilot 72°C A Detail A ’ . n Barlin / éé A
l . 3 . \
| . Institut -
TROXx 72 C/' fiir Bantechaik

in Berlio
4

Zugehdrige Sidckliste siahe
Biatt 371 uynd 32

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum : Name %/m{‘r? I Biatt

10.2.89 o 17 13




Rohrnjet

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch Haftmagnet

@ !

Lottldche

Schmeéftziot 72°C

‘Detail A

[

= _ranuelle

Ausibsung

Pos.9 Haftmagnet 2L- 220V Gs
100 % ED

lﬁAn!uga zum Prifbescheig o
Pb- X5 vom X Rwan T

gezeichnet in Funktionssteliung
Magnet unfer Spannung

—~ —— nach Ausloseimpuls
oder thermischer Auslésuhg
{Klinke Pos 2 schwenkt und

enfrfegellt Absperrk!oppe }

institut fir Bautechnik
in Berlin '

4

rox e, ¢ Institut
4 fiir Bautechnik
AN \ in Berlin
' . 4
0— = zugehorige Stickiiste
: o _cg siehe Biatt 32 und.33
Gebr. Trox GmbH  {on ] Mane Arha ¥ 1B1att 14 '
. Neukirchen-Viuyn e Gepr ] _ 14




Ausloseeinrichtung - thermisch -Teil 7
Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung

durch Haftmagnet - . !

gezeichnet in Funklionsstellung
Magnet unter Spannung

———nach Ausldsekimpu Is

oder thermischer Ausidsung
(Klinke Pos.2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe

Hahdﬁgbe!

Co322 manuelle
v Auslosung

Pos. 9 Haftmagnet 2t -220V Gs

100-% ED

/_5_Anluge zum Prifhescheid - o
PR X 208 vom 2U-FebiuN

‘Institut for Bautechnik

in Bethin
- Sy
gk
&

Institut
fiar Bantechnik
im Berlin

| TG

&

- Rohrniet - !

Detail A"

|~|

" zugehdrige Slickliste srehe

10. 2.89

- Neukirchen-Viuyn

r~— L 0
58 Bitatl 33
Gebr Trox GmbH Datum Name //M}?? 8latt 75




. N I I
Pos.10,Blat{ th/ l . | _ i Handhebel

-y

"lodes Blait 13 !,H {IH

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7
~ Grundausfihrung mit zusatzlicher Ausldsung
Hubmagnet oder pneum, Hubzylinder

Pos. 2

Blati 12 oder Blatt .13

no ® '_
) Ausloseeinrichtung:

Schmelzlot dinnen Blatt 12

F% g% Schmelzlot innen-auPen  Blatt 13
1 - r I _1 | .

L1

S

' __r .
-r
cé::i: :%\\\\\ manuelle Ausldsung
i .

| A6 Anlage 7um Prifhestheid
i | - ph X 29? vom 2G.re

(:) = Endscha]ter zur Unterbrechung der elek- .
"~ trischen Steuerleitung fir die Entrastungs- Institut fUr Bautechnik
vorrichtung nach Schmelzlctausldsung  in Beslin
L ' .
Funktion:

Nach Schmelzlotausligsung schwenken die Klinke
Pos. 2 und der Handhebel Pos. 25 in Ffeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der StoBel (B) des’
Endschallters 21 entlastet und der elektrische
. Steuerkreis unterbrochen.
l _

| zugentrige Stuckliste siehe Blatt 33 und 34

4999

L

Gebr. Trox GmbH >~ Name Blatt

i Neukirchen-Vluyn . 10.2.89 | oepr !

-

16




Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.

elektromotorisch
Offenhdltung der Absperrklappe mechanisch

Funktion Auslgseein= ' :
23 ‘

TROX

. Ansicht A"

richtung siehe
Blait 16

o

I

K

—

l

90°schwenk:

6,0 bar oder 1,2 bar

Druckluft
Uberdruck

=)
/ 12) (18) (1
) 42 Anlage zum Peifbescheid
PB- X 208 vom AU. Fiuci£98Y
. 20) (8 Institut fOr Bautechnik |

. | In Berlin
+wahlweise:Aqordnung Magnetventil Pos. 15 auf Grundplatte Pos,?

Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos, 9 (ber PVC- Schlauch
!

. . I
zuqgehorige Si(,;uckliste siehe Blatt 33 und 34

Institat
fiir Bantechnik
in Berlin

Funktionsschema siehe Blatt 18 a

Gebr. Trox GmbH  |oo Name bt - 8iatt 17
Neukirchen-Vluyn 10.2.69 [ Gegr. A :




TROX Funktionsschema |
. Entrast vorrichiung elektiromoiorisch bzw. pneumatisch

e @ e
T 71—

R h ‘ \hsperrklappe in"AUF "-Stellung gez.
- - :X
B i . wahlweise )
} 5 , .

Entrastvorrichtung elektromotorisch

L

1
§

2L-220V GS/WS

X verdrahtung Uber Pos. 22
erforderlich, wenn Pos. 27

| als Kippschalter ausgefihrt

@ Zentrale

N

i | |
'4‘34 si L ou_220v GS/ws

PO

\ Absperrklappe in "AUF"-Stellung gez.

\®x

wahiweise
| 48. Antage zum Prijibesdeid
T P X 209 vom Z2U-Febive (369
L
Entrastvorrichtung pneumatisch Institut fi)r Bautechnik

o in Beriin

3

i
oo
)
|
!

Jonstitat
fiir Bautechnik
‘in Berlin
- 4

' ]
zugehorige Stuckliste siehe Blait 33 und 34

. ! . ’
Gebr. Trox GmbH | Name |- Blatt

Neukirchen-:Viuyn 10.2. 89 Gepr. ‘ | 18



| gez. ohne Druckwdachter

-Teil 7

Ausloseeinrichtung -therm. -pneum .

L. zum Pneumahkzy linder

Druckwdachter Pos 21

_gez_mit

7 i 18
5 |
X © T
x B e
12 S
11

Drucklutt 6 bzw 1.2 bar
{Uberdruck )

\

A

v

~die mit % gekennzeic

|

Funkfransschema sieh

Magnetventil | Pos. 19

iiniTnagy &

7 N @
8 N 7
8 79 i " ; 8
—— J L
cECTN L =W OS]
' ) 7 T -2
X
2 X @ p —27)
91 @ oot ) © B
13 @/._ _LLD—L 4 /@
3 ' ﬂ;é 3
18 i ;
5 8 L @ i =—
. ;‘*ﬁ 17 ®
Detail A @ @ @
10

hneten Pos.

e Blaft 24

zum Pneumalikzylinder

bei Druckluff 1,2 bar entfallen bei der Verwendung
des Schnellentliftungsventiles (Anlage Blatt 21, Pos21

‘zugehdrige Stickliste siehe Blatt 34 und 35

Schmelziot 72°C

-Rohrniet

" mox 72°C
= ‘
L I
Lotflache
l—w~—-’ ’

58 —at -

b 25—

A Anfage zuim Prisfiescheid.
PR - X 208 vom th febiued ﬁg’?

Institut fUr Bavtechnik
in Berlin

Druckber_ ‘Spannung
TP 1|[ bar] |Ws{50Hz) Gs
311-C- 2,5- 8 ' :
- . 24-220V 24L-220V
Ex5321-C-25-8|1,2 + 6,0
|
|
Gebr. Trox GmbH [P nme | 0, ¥ | Biatt
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 [ gepr




Ausléséeinr'ichfung -pneumatisch
- Teil 8 -

gez ohne Pos 16,17 .18

|2

_gez.Absperrkiappe ZU'

Druckiuft 6 bar
{Uberdruck

Entrastung

| b
|

_ . zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 35
©1 Rastung : 7
¥ . :
. Anlage zuin Frifhestheid
PP X 208 vom -?(ffiéf‘wd
£9
" : Institut fir Bautechnik 57
bei Veru%endung der Ausidseeinrichtung tn Berlin
- thermifsch -pneumatisch mit Druckwdchter
siehe BEIGH 19 entfdllt Endschalter Pos 18
1
Funktionsschema siehe Blatt 24
Institaut
fiir Bantechnik '}
‘ _in Berlin
! a
Gebr. Trox GmbH | M | S AL TBlatt

Neukirchen-Vluyn 10.2.89 Gepr.: R 20




Ausiéseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

' _gez ohne Pos 16,17, 19,

21,22
12
71 @
2 4= Li : |
'——___—.-: " '
7 AHMh
i
/ N
\_ v,
M =
}--—I_
_gez Absperrkiappe, ZU'
® o ® ©
Druckiuft 1.2 bar
{Uberdruck }
+ ' Funktionsschema siehe Blatt 24
Entrastung

: ! zugehorige Stuckliste siehe Blagtt 36
'1:,7 Rastung

Detail A’ . Anlage zuin Frifpescisid
pit. X 208 vom 24.Febiuod ””H

institut fUr Bautechnik
in Berlin

i
!

Detgil A - Anschiull wahlweise iiber: Institat
fiir Bautechnik
in Berlin

4

! Versch:laubung :
2 Schnel‘l;enf lGftungsventil Pos. @
einschiieNlich Abluftdrossely.Pos. (22

Gebr. Trox GmbH  |o* Name | //y (AT | Blatt 21
: Neukirchen-Viuyn 10.2.89  Four .
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s R _

Ausléseeinrichtung - thermisch-elektr.

-Teil 7 -
N !
1. 7 6

' ) . Schmeitziot 72°C .
\ Rohrnief

2 * ! r'

L\ TROX 72°C
+ 7 O —0
e \ ' _ ] Lotflache
¥:Y + - A, ,L-—(.O :

5 8§ e

* Betdtigung wahlweise
uber StéfNel bzw Rollenhebel

Detail A

zugehérige Stickliste
siehe Blatt 36

FunkFionsschema siehe Biatt 25

22 Anlage zom Prifbescheid
PP- X 2@9 vom Zq*%w .
A% |

Institut fir Bautechnik

C.elektr. Sc:‘;qlrer Pos. 7
+ fa Crouzet'

1
b " 0
i

.Gebr. Trox GmbH

DCatum-

in Berlin

‘Neukirchen-Viuyn 10.2.89

Name

Blatt

M tlu

Gepr. .

22




TRox Ausloseeinrichtung - elekfr:sch
- -Teil 8 - .

__gez Absperrkiappe ,ZU'

O—

+ Enfraéfung \

\ Endschalter wahlweise

rvr ‘Rastung

Z3-Anlage zum Prifbescheig
Funkhonsschema siehe Blatr 25 ph. X V4% vom th F&uey /?f’"/

lnsmut fUr Bautechnik

i v

. in Berlin
zugehorige Stickliste siehe Biatt 37
Gebr. Trox GmbH _0';“;2 PO ity | Blatt e
Neukirchen-Vluyn i Gepr. :




Funktionsschema ,
fur thermisch -pneumatische Auslioseeinrichtungen

Ausldseein'richft-_.'ng pneum. ohne Druckwéchter @
{gez. Absperrklappe, AUF']

Loy ' PE

]
L ‘ ! 220V, 50 Hz

' - L

! i‘ ‘ {24 2 220v.)

| \1\| N

|_.7._L .
Zentrale

R
ﬁ Druckluft & bzw tL2bar

P {_Uberdruckl )
4 x bef/ Verwendung von @ enfdallt @
nur bel 1.2 bar Drucklu

@ Endschalferieiektr. Anschiufi)
von Zentrale

Ausltéseeinrichtung pneum. mit Druckwdchfer @ zam Magnetventil

{gez.Absperrkiappe . AUF ')

ot

f2¢: 220V- ] :
PE
N 6 7 0 + alektr. Anschiufl vom Druckwdchfer@
' = T * Druckluft 6bar 1
<x H '(’ - - :
P =3 . o {Uberdruck )
[——] P . A HR .
= A -\_wc
i -~ 2 R 2 P
SO s
. "3
1 mneumatischer Zylinder (6 bzw. {,2 bar)
2 3/2-Wege-Magnetventil . _
3 34-Hege-Pneumatikventil mit Std3Bel und Feder
4 Abluftdrosselventil {(einstellbar)
5 Zuluftdrosselventil {(cinstellbar) Zi I .
6 Schmelzlot 72°C . "'099 Zum Pmi‘irescheid
4 .

Feder ) . W— } ZQQ vom Zf’et‘%fhcw /(?f?

8 Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter 'HSUlutfﬁrBautechnn
10 Stellhebel . ’ in Berlin
11 elektr, "Tastschalter-Offner (bauseits)

12 elektr. Tastschalter-Schliefier (bauseits)

13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-
drosselventil nur £ir [,2 bar Druck (wahlweise)

14 Druckwichter

15 elektr. Schalter (bauseits)

Mit Druckluft’ und geschlossenem Stromkrels Absperrklappe “AUR"

Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappé "ZuU"

(Elektrische Verdrahtung bauseits)

" Gebr. Trox GmbH [ Name //dot‘f% Blatt 5,

Neukirchen-Vluyn 10.2.89- [op




Funktionsschema

fir thermisch - elekfrische Ausiéseeinrichtungen

gez. Absperr kfapp;' AUF'

I

220V 50 Hz

(I
i

[ zentrare |

1 ‘elektr. Federrickliaufmotor

2 .Schmelziot- 72°C

3 Feder .

4 Winfr.e!hebel, Fligel schraube elektr Verdrahtung bauseits -
{Handausldésung ) ’ .

5 elektr Schalter einschi. Gerdtestecker

6 elekir Anschiuflkasten (bauseits)

7 elekir Schalter (bauseits)
’ {Absperrkiappe JAUF pzw. ,2U" )

Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe , AUF "

Bei unterbrochenem: Stromkreis
Absperrklappe ZU'

25 Anlage zum Prijfhescheid
ph- X 20€ vom ZQ:RQ(“N 7989

Insiitut fir Bautechnik
-in Berlin

Blatt

~ Gebr. Trox GmbH [P Treme W/

Neukirchen-Viuyn 10.2.89 fow. |



Absperrkilappe gerastet

.~

U

igez. ‘Absperrklappe, AUF’

T Rox Entrastungsvorrichtung - Teil 9 -

Absperrklappe entrastrét

NN

NN

}

zugehdrfgé"StUckHsfe siehe Blatt 37

26 Anlage zum: Prifbescheid
- X 208 vom 20 Febtues

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH -

Neukirchen-Viuyn

Datum.

Name

/i

10.2.89




sfél/ungsanzeiger

Grundausfihrung
nur Eir_)bau.’age [ wie gezeichnet
-
—
U.
Detail A
7AW 7 7 7.
"UF\': 1 Deckenunterkante
h
w oo
Detail B
PO
gez.um 90 gedreht
2% Anlage zum Priiboscheid
by K 208 vom 2% Rbturs 4357
Institut fUr Bautechnik -
in Berlin
2ugehdrige Stickliste siehe Blatt 37
4
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SLERIE FK

Pos. Benennung “Materiol Abmessung

MAUERRAIBRIEN - TETL 1 - BLATT 4

x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Protil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung keramischer Filz
Silcafelt 130 D 25 x 15
X 4 o Z-Profil verzinktes Stuahlblech 1,5 dick
X 5 o Abdeckkasten verzinktes Stuhlblech 1,5 dick
6 Dichtstreifen Promaxit-PL 40 x 2,5 dick

ANSCHLUSSRAIMEN - TEIL 2 - BIATT 5

x 1 o Rahmen verzinktes Stahlhlech 1,25 dick
X 2 o Anschlagwinkel verzinktes Stuhlblech 435 x 50 x 40 lg.
X 3 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech ¢ 180
4 Dichtung Gunmi. (Neoprenc)
X 5 o Schweifischraube Stahl verzinkt ' MG x 16
X 0 o Schweifischraube Stahl verzinkt M8 x 106

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6

1 Absperrklappe Promatect-H-Fiber-Silikat
oder
Supalux-M-Calcium-Silikat ca. 00 dick
2 o Klamwmer Stahl verzinkt 38 lg.
> o Senkschraube DIN 7991 Stahl verzinkt M8 x 75
X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/20 x 83 1g.
bei B = 201 ¢ 22/20 x 63 l1g.
6 Abdeckkappe . 100 x 70 x 20
"X 7 o Spanplattenschraube Stahl verzinkt 4 x 35
§ o Lagerrohr Stahl verzinkt bzw. Messing - @ 22/16 x 45 lg.
% o Lagerrohr Stahl verzinkt # 22720 x 83 lg.
bel B = 201 g 22/20 x 63 l1g.
X 10 o Sperrwinkel verzinktes Stahlblech 4 15 x 10 x 1,25
X 17 o Spanplattenschraube Stahl verzinkt 4 x 25

A8.Anlage zum Prijfheshield
pp- X 20€ vom 24 Febuad ,{?ﬁ?

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | P Name /7 Blait

Neukirchen-Viuyn 10.2.89 o |7 28




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK
Pos. Benennung, CMaterial Abmessung

1 o Lagerachse
bei B = 201

2 o Laufring

5 o Hoandhebel

4 o Lagerbuchse

5 o Zyvlinderkerbstift

6t o Blechlasche

7 o Schenkelfeder

8 llilse

9 Achsdichtung

10 o Abdeckblech

1 o Verschleifischutz
Lagerblech

5 0 Blechschraube

14 Stellhebel

1 Lagerachse

2 o Lagerbuchse

3 e Lagerschild ‘
4 o Sechskantmutter
5 e Scheibe

6 o Lagerrohr

7 o SchweiBschraube
3 o Lagerbuchse

9 Achsdichtung
0 Lagerblech

1
2 o Lagerachse

153 Laufring
14 o Lagerbuchse

i5 o Zylinderkerbstift
16 o VerschleiBschutz
17 Lagerblech

18 o Blechschraube

19 o Schutzkappe ,
* e B-Mal 207 mm

(bei Lagerachse 94 lg., 2 Stiick Zvlinderkerbstifte Pos.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG ~ ANTRIEBSSEITE

DIN 1475

ABSPERRRKEAPPENLAGERUNG ~ NECHTANTRIEBSSEI'TE

e Dhruckscheibe (Widerlager)

DIN 1473

Stahl verzinkt

V2A (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
l'ederstahl verzinkt
Isolierstoff
Promaxit-PL
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
V2A (Edelstahl)

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

- TEIL 5

V2A (Edelstahl)
mit Sackbohrung
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Promaxit-PL
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

¥2A (Fdelstahl)
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
VZA (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Kunststoff,
Stahl

2% Anlags zum Prithescheid
Ph- X 208 vom 2Y. febiuos /l?tf?

Institut fir Bautechnit

- TEIL 4 - BLATT 7

- BIATT 8

Messing oder

15)

¢ 20/10 x 141 lg.

¢ 20/10 x 121 lg.
Rohr ¢ 22/20 x 13 1g.
6 dick x 138 lg.

@ 32/26 x 11 lg.
g 0 x 75

1,5 dick

¢ 28/22
70 Y(J}\t_l 2,0
1,5 dick

0 4 dick

0,4 dick

B % , 9 x 13

6 llLk x 115 lg.

.5 0x 35 lg.
5 dick

g 16 x 51 1g.
¢ 10 x 35 lg.
g 21,5/19 x 15
85 x 35 x 6 oder
MO

0O

¢ 22719 x 42 lg.
MO x 106

g 32/19'x 8 lg.

70x 60 xca. 2,5dick
0,4 dick

¢ 26

g 20/10 x 74 le. *
¢ 20/10 x 94 lg.
Rohr-¢ 22/20x 15 1g.
¢ 32/26

g 6 x 75

0,4 dick

0,4 dick

B 3,9 x 13

2 dick

Institut
fiir Bavtechnik
in Berlin
a4

in Bariin
Gebr. Trox GmbH  |P™ Name | 7 Blatt 54
Neukirchen-Viuyn 102.89 Vo |7




STUCKLISTE - ABRSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

AUSLUSEEINRICHTUNG -

x 1 o Grundplatte
Z e Klinke
X 3 o lagerrohr
x 4 o Hebel
5 TWelle
6 o Scheilbe
7 o Sechskantmutter
§ o Schmelzlot
9 o Lagerbuchse
x 10 o Bolzen
11 o Fliigelmutter
X 12 o Bolzen
13 Isolierschlauch

AUSLOSEEINRICHTUNG -

Grundplatte
Klinke

lebel
Schmelzlot
Winkelhebhel
Rastholzen

7 Anschlag
Schenkel feder
Schmelzlothalter
Lasche
lLagerrohr

THERMISCH -

THERMISCH -

TETL 7 - GRUNDAUSIUMRUNG BLATT

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
S5tahl verzinkt
Kunststoff

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHTUNG - TEIL 0 - BLAIT 9
" | e Rastblech verzinktes Stahlblech
2 o Scheibe Stahl verzinkt .8
5> @ Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
4 Federbelzen VZA (Ldelstahl) ¢ 12 x 69
5 Druckfeder VZA (Edelstahl) Dn = 10
6 e Hiilse Stuhl verzinkt ¢ 16/12,1 x 45
7 @ Federring ' Federstahl verzinkt 6
3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt MO
9 e 5Scheibe Stahl verzinkt @ 30 x 4

10

184 x 89 x 3
4 dick

@ 22/18 x 35
60 x 22 x 4

g 14 x 01

8

M 8

0,4 dick

g 22/18 x 8§
¢ 10 x 26
M4

# 10 x 50

8 7,5/5x 6

TEIL 7 - GRUNDAUSFUITRUNG BLATT 11

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
‘ederstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

184 x 89 x 3
4 dick

55 x 20 x 4
0,4 dick

4 dack

g 12

. Anluge zum Prﬁiheschei’d
ph- X % vom 2¢ feCvod 4169

institut fur Rautechnik

in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [oum | dame T Blatt 20
Neukirchen-Vluyn i Gepr.: /




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERILE FK

Pos. Benemung Material Abmessung
12 Welle VZA (BEdelstahl) g 14

13 Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10

15 o Bolzen Stahl verzinkt g 10

16 Isolierschlauch Kunststoff

17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4

18 o Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dn o= 11
20 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SWo12

21 o lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12

AUSLOSEEINRICHIUNG - THERMiSCH -~ TETL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MEIT ZUSATZLLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 12

1 o Grundplatte

Z e Klinke .

5 o Hebel

4 Schmelzlot

5 o.Winkelhebel

6 Rastbolzen

7 Anschlag

Schenkel feder
[ubmagnet, 24 - 220 V,
Gs oder Ws, 15-100 % LD
10 © Konsole

11 o Lagerrchr

12 Welle

oG
* O

- 13 o Lagerbuchse

14 o Bolzen

15 0 Bolzen

16 Isolierschlauch
17 o Sechskantmutter
18 o Hiilse

19 o Druckfeder /

*

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
VZA (Edelstahl)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A ([delstahl)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

dick
22/18
14
22/18
10

10

AN SN SR SRR >R

M4
g 16/12,1
Pm = 10

wahlweise: pneumatischer Hubzvlinder 1,0 bis §,0 bar Betriebsdruck

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSIFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEN MUBZYLINDER - BLATT 13

o Grundplatte
e Klinke

L) N —

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

o Hebel 3/. An|uge zum Prifhescheiain) verzinkt

ph- X 209 vom AY fvmas £769

Institut {Ur Bautechnik
in Berlin

184 x 89 x 3
4 dick
53 x 20 x 4

Gebr. Trox GmbH ]P0

- Neukirchen-Viuyn 10.2.89

Name /Kﬁ

Gepr.: ’
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TROX

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK

Pos. Benenming Material Abmessung
4 Schmelzlot. Messing 0,4 dick
5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen V2A (lidelstahl) @ 12
7 Anschlag
8 o Schenkel feder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,

GS oder WS, 15-100 % D

10 o Konsole ' Stahl verzinkt 5 dick
1T o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18
12 Welle VZA (lidelstahl) ¢ 14

13 o Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
14 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
15 o Bolzen Stahl verzinke g 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
18 o HMilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt o= 10

20 e Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick

21 Rindelschraube Messing M4

22 o Druckfeder Federstahl verzinkt

23 e Blgel verzinktes Stahlblech

24 e Konsole verzinktes Stahlblech

25 e Fihrungsstange Stahl verzinkt

26 e Bolzen Stahl verzinkt g 10

*

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUTRUNG MIT

wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 his 8,0 bar Betriebsdruck

ZUSATZETCHER

AUSLOSUNG DURCH HAFIMAGNET - BLATT 14

1 [ =i

~_
=

Sy |

O &0

o]

coQoCQowe

CGrundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastholzen
Anschlag
Schenkelfeder

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3

Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 55 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick

VZA (Ldelstahl) ¢ 12

Federstahl verzinkt

Haftmagnet, 24 - 220 v,

G5, 100 % ED
Lasche
Lagerrohr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen
Bolzen

Q_-Anluge zum Prifhescheid
PP X 208 vom OY-Rebtuas £78Y

tnstitut fiir Bautechnit

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
VZA (Edelstahl)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

BLE R S e

in Barlin :
Gebr. Trox GmbH | Name S | Biatt
Neukirchen-Vluyn 10.2.89 Lo |/




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

14 o

AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 15

1 o Grundplatte

2 o Klinke

5 o lebel

4 Schmelzlot

5 o Winkelhebel

6 Rastholzen

7 Anschlag

8 o Schenkel feder
9

GS, 100 %
10 e Lasche
11 o Lagerrohr
12 Welle
15 o Lagerbuchse
Bolzen
Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiil se
Druckfeder
Ankerplatte
Schmelzlothalter

ED

¢ 15 o
16
17 o
¢ 18 o
19 o
20

S

fWﬂﬁ&EHMHHNNG—TWﬂMSU]—GMNMWWWRWMBWFZ&WELNMR

Hattmagnet, 24 - 220 v,

Stah! verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
VZA (Bdelstahl)

IFederstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
VZA (Edelstahl)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kinststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Pos. Benennung Material Abmessung
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M 4
X 18 o Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt m = 11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt
21 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12
AUSLOSELEINRICHIUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUMRUNG MIT ZUSATZLTCHER

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

dick
22/18
14
22/18
10

i0

Lo SN o M R A

M4
g 16/i12 1
Dm = 11

0,75 dick

AUSLOSUNG DURCH

PNEUMATTSCHEN HUBZYTINDER ODER HUBMAGNET UND PNEUMATISCHER ODER ELEKTRISCHER
IBHRASHGRRH}HUNG-BLNH‘TG,]T NIy 18

Grundplatte
e Konsole

¢ Lasche
Bolzen
Traverse
Stellring

VARSI B (N R

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

Z3. Anlage zum Prisibebtheld rzinkt

po. X 208 vom 2% Rebwos A¥0T

Institut fr Bautechnik

160 x 100 x 3
2,5 dick

F1. 30 x 10

¢ 20/12

Fl. 25 x 4

g 20/12

inBain_
Gebr. Trox GmbH | P Name 2 Biatt 23
Neukirchen-Viuyn 10.2.69  Yowpr: | 7
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERITE FK

AUSTOSEEINRICHTUNG - THMERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHFUNG PNEUMATISCH -
TELL 7 - BLATT 19

Crundplatte Stahl verzinkt

10 &
2 o liebel Stahl verzinkt 6
3  Hebel Stahl verzinkt 4t
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4

.5 Welle VZA (Edelstahl) @
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt C
7 3/2-Wege-Pneumatikventil Q_Anluge zum Prithascheid

,mit Stékel und Feder PR- X 209 vom 2Y Febvuas L2787

Institut fUr Bautechnid
in Barlin,

Pos. Benennung Material Abmessung
7 @ Scheibe Stahl verzinkt ¢ 12/30
8 e Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt g 9
9  BPruckluftzylinder mit
Rickholfeder 1,2 bzw. 6 bar
10 Gabelkopf mit LS-Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12
11 Kontermutter Stahl verzinkt M2
X 12 o Winkelhebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 bzw. Rd.20
13 @ Hebel Stahl verzinkt 1. 25 x 6 bzw. Rd.Z0
14 e lagerbuchse Messing g 20/12
15 Mapnetventil
mit Winkelstecker
16 Zuluftdrossel Alu
17 Abluftdrossel Messing
18 @ Ixzenter Stahl verzinkt g 20
19 & Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
20 e Bolzen VZA (Edelstahl) @ 12
- 21 Endschalter
22 Endschalter
25 Schmelzlot Messing
24 HMubmagnet 24 - 220 V, (S
cund WS, 15 - 25 % ED, oder
pneumatischer Hubzvlinder,
1,0 bis 8 bar Betriebsdruck
25 e Handhebel Stahl verzinkt
26 Plektr. Tastschalter
(bauseits)
Absperrklappe "AUF"
27 Elektr. 1dthCh1110r
(bauseits)
Absperrklappe "ZU"
28 e Distanzhiilse : Stahl verzinkt
< 29 @ Lasche , Stahl verzinkt 110 x 25 x 6
* = wahlweise clektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox
. wahlweise bel 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Aus fithrung
+ = wahlweise bel pneumatischem Hubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-Pneuwnatikventil

Gebr. Trox GmbH o= Nme | S5 Blatt

i /
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 | Gepr.:

2813 &5 Gabr. Wichman




STUCKLISTE ~ ABSPERRVORRTICHTUNGEN SERIE FK

I'os. Benennung Material Abmessung
8§  Fliigelschraube Stahl verzinkt M5 x 12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
11 Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
X 13 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/16 x 30
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
15 Lagerbuchse Messing ¢ 15/10 x 5,5
16 Iseolierschlauch Kunststoff g6 x1x6 1g.
x 17 o Belzen Stahl verzinkt ¢ 10 x 44
18 lLuftschlauch Polvamid/Kinststoff g6 x 1
19 Magnetventil mit Winkel-
stecker
20 Sechskant-Schutzkappe Kunststoff
- 21 Druckwiichter Fa. Klockner-mModller Tvp MES
. 22 Konsole Stahl verzinkt
23 T-Stlick Messing R 1/8"
24 - Geriitestecker
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BARY - TEIL § - BLATT 20
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2,5
2 -Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 x 50
3 .Bolzen Stahl verzinkt @ 20 x 62
4 pneunatischer Zylinder
0 bar Betricbsdruck
5  Bolzen Stahl verzinkt ¢ 8 x 25
6  Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
@ | 9 Lusce Stahl verzinke 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
| 12 Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt ¢ 3
) 15 Druckfeder Pt = 100 N, P2 = 260 N
16 Luftschlauch Polvamid/RKunststoff ¢ 6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2.5 dick
18 Endschalter
19 Endschalter

3¢ Anlage zum Prifhescheid
PR . X 20% vom Zaﬂﬁiéfﬁad"ﬁ?fqy

Institut fUr Bautechnik

in Barlin
Gebr. Trox GmbH  Jowr: = fwme | 77/
Neukirchen-Vluyn C Gepr: | /

Blatt

aman Mo~ 0w ol



STUCKLTSTE

- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

22 Abluftdrosselvent

AUSLUSEEINRICHTUNG - T

TEIL 7 - BLATT 22

1 o Grundplatte

2 o Hebel

3 Hebel

4 Winkelhebel

5 Welle

0 o Schenkel feder

7 Elektrischer Scha
8§  Fliigelschraube
9  Schmelzlot
10 ¢ Flligelmutter
11 o Lagerrohr

12 o Lagerbuchse

15 Lagerbuchse

14 lsolierschlauch

X 15 o Bolzen
: 16 0 Bolzen
17 Scheibe
18 0 Bolzen

1l

HERMISCH -

lter

Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR) - TEIL 8 - BIATT 21
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79
3 Platte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 Pneumatischer Zyvlinder
1,2 bar Betricbsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12 x 43,5
6- Lagerbuchse Messing g 20/16 x 8
© 7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9  lLasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
1t Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt ¢ 3
15 Druckfeder Py =70 N, P2 = 500 N
16 Luftschlauch Polvamid/Kunststoff ¢ 6 x 1
17 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 18/10 x 84
19  Endschalter ‘
20  Endschalter
21 Schnellentliiftungsventil Fa. Waircom Typ SR

FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH -

verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
VZA (Idelstahl)
Federstahl verzinkt

Stahl

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

36-Anlage zuhtAiThasdeidke
pb. X 208 vom AL Ao A2ET

tnstitut fr Bautechnik

# 180 x 2
60 x 20 x
45 x 20 x
4 dick
¢ 12 x 51
d=2,5

5
4
4

Dm = 24

M5 x 12
0,4 dick
M5

g 20/16 x 30

¢ 16/12 x 8

g 13/10 x 5,5
46x1x6 lg.
g 10 x 44

¢ 10 x 24

8

¢ 5 x 13

infadin
Gebr. Trox GmbH m‘:’g‘-? g s Blatt 26
Neukirchen-Viuyn e Gopr: | /
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STUHCKLESTE

- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE

FK

- TEIL 9 - BLATT 26

'Klinke
Lager
Bolzen
Senkschraube
Sechskantnutter
Federring
Kegelbolzen
Splint

o ~1Ch Ut ) g -

] Stahlseil

2 Bolzen

3 Seilklemnme

4 Stellungsanzeliger
5 Ftikett

6 o Sechskantschraube

- STELLUNGSANZEICER - CGRUNDAUSFUHRUNG -

VZA (Iidelstahl)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

BLATT 27

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

3% Anlage zum Prithescheid
pbr- X 208 vom 2. re6

Institut fUr Bautechnik

ot 4957

Pos. Benenmmng Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEFL 8§ - BLATT 23
1 Federriicklaufinotor Fabr. Belimo
: 24 - 220 V GS oder WS - '
2 Hebel Stahl verzinkt 4 dick
3 Konsole Stahl verzinkt 5 dick
4 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 65
5 Hohlachse ,
6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
7 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATTSCHE UND ELEKTRISCHE AU&LOS]]T\RI(HTU\GI\

2 dick

o 8/¢d 4 x 16
¢ 4 x 25

M6 x 20

M6

O

g 17/9 x 13
g 1

d =1 mm

$ 40 x 15 1g.

M5 x 20

Institut :
fir Baantechnik

in Berlin f
a

In Berlin
Gebr. Trox GmbH | Betum: Name //fz/ Biatt 37
Neukirchen-Viuyn 10.2.89  lowe: [/




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundiernmg:  Wilfing 20212 Lpikote-Metallgrund grim
etwa 20 wn dick

2} Déckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

etwa 40 m dick

gefertigt werden.

%An!aga zum Prifbescheid
PB. X 208 vom 20 Febrias /?ﬂ,

Institut fir Bautechnit

Die mit einem "X'" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit elilner
Beschichtung - bestechend aus Polyurethan-Lack - verschen werden.

(gemischt mit Mirter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)

(gemischt mit Hirter 02 319, 5 : 1, Verdimnung 11 311)

Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen kénnen wihlweise aus lidelstahl )

1) Kemnzeichnung o: nur dic im Luftstrom liegenden Positionen

2) Kennzeichmung e: wie 1, zusiitzlich die aufeliegenden Positionen

Inustitmt
fiir Bau'ﬁec"““‘k
in Berlin

in Berlin a
Gebr. Trox GmbH D“;g:z 50 Name ///4,; Blatt 35
Neukirchen-Viuyn <L Gepr.:
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' WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
: Grundausfiihrung . .

hYa B -2

. Elnzeltelle und deren Kennzelchnung 51ehe Anlage Blatt 42

‘Unreine und feuchte Luft kann die stidndige Funktionssicherheit
beeintrédchtigen. Deshalb mlissen nach Inbetriebnahme der lUftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrlchtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen

1 'keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen, nur in

" jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrége fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, émpfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in_ diese Wartungsauftrage_mlt einzubeziehen.

1. Aupere {Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG .

H . . |

' Schelbe -Teil 3 - am Handhebel ziehen. ‘ '
; - Die Absperrklappe muB selbsttdtig schliefen und in 2U- Stellung
' arretieren (der Handhebel schwenkt in ZU- -Stellung) .

1.2  EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muf 'in ge— '
schlossener Lage der Absperrklappe {(Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech-- Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3  _ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEHN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
{iber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Schéibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB iiber Klinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach w1ederholen.

t

3‘Unlugge Zum Pr.sfbescheld Lo
J( 208 vom 24. Febrovar AYHY

InﬂhutWrBaMedmﬂ

. in Berlin
Gebr. Trox GmbH- °"“"“2 Name Vit | Bratt 29
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 [ oer.: ‘




2.6

'WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Grundausfuhrung

Innere (iberpriifung ..~

AUSLGSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfﬁhréh, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-

‘l6seeinrichtung nach vorn abnehmen. -3

F}ﬁgelmuttern - Teil 9 - 18sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-
nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf~ und abschwenken. Hebel
muf durch Elgengew1cht in jeder Lage, leicht drehbar nach unten
fallen._”

Schmelzlot Uberpriifen, falls keine duBeren Beschadlgungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

. e
INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch

'die nun freiliegende untere Inspektions&ffnung kdnnen nach

Einfiihren einer Lichtgquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Uberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-

_tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
wnicht beschédigt wird. :

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausl&seeinrichtung elnschl.
der zugehorlgen Dichtungen wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. ‘

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-
fihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF- Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrleben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionskereit.

Z_Anlu'ge zum Préibaschoid
PhR- & 20’6’ vom Z?ké“ﬂh /‘??"/

Insmut tUr Bautechnik
in Berlin

.~

Gebr. Trox GmbH . |0 Name Mela¥Z | Biratt L0

__Neukirchen-Viuyn

10. 2. 69 G!pl’
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
GRUNDAUSFUHRUNG

Serie FK mit zusiitzlicher Magnetauslisung

Fir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichting Spannung umterbrechen.
Dic Kontrolle evfolgt entsprechend den Abschnitten 1 wnd 2 mit folgenden
Anderungen:

Hubmagnet, 24 - 220 ¥V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handaus1ésung:

Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken; die Absperrklappe muB
selbsttiitip schlieBen und arretieren. '

Abspertklappe in Offen-Stelhung bringen; erfolgt analog zu Punkt 1.3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe {ber die
elektrische Auslésung in Zu-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschricben, in Offen-Stellung bringen. Die Absperr-
vorrichtung ist mm funktionsbereit.

Gleichstrom-Hafunagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestromprinzip).

Die Arvetierung der Auslgsecinrichting wid somit der Absperrklappe erfolgt
durch die direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funk-
tionsstellung der Abspervrvorrichtung steht der Magnet wnter Spanmung: Nach
Spanmungsunterbrechung mub die Abspervklappe selbsttitip schliefen wund
arrctieren.

Offen-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleich-
strom-Haftmagnet mull jedoch unter Spanmung stehen.

4.  Mingelbeseitipung
Haben sich bel der vorgeschenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese umgehend
zu beseitigen.
%4 Anlage zum Prifbesheio
PR- X 208 vom ¥ -Februay 498
Institut fUr Bautechnit
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  }0sum e | Jar | Bratt
Neukirchen-Vluyn 10.2.89 lowe: [/

2m12 &% fiahr Wichman
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Wartung der Absperrvdrrichfdngen Serie FK
‘Grundaustidhrung

TRO!

S=bewegliche Teile(Lagerungen )nur schmieren wenn nicht leichtgdngig,
Achtung! Als.Schmiermittel nur harz-und saurefreie Oele verwenden .

@ ' r - [ - + : +4. :

+

- i_/ = , - . /_T

@ zZu . g - < . 1
@ == _|‘ . - +'+ =m=?.\@

Y2 Anlage zum Prifbescheid
ph- X 05 vom nyfféfw {{(‘/fq

institut fOr Bautechnik
in Barlin

Insti[ut
far Bantechpi
Magnetausidésungen in Ber!innlk

{Systembitder)

Ha ftmagnet

s : \Hubmagnet wahiweise pneum.
Ee, + Hubzylinder

Gebr. Trox GmbH o™ Neme ‘/(//L&{YZ Blatr

Neukirchen-Viuyn 10289 e - 42
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11 _ . EINRASTVORRICHTUNG

=
-

R | Pl =K 208 yom 2. Febouat 967

2.t INNERE GEHKUSEINSPEKTION

WARTUNG. DER ABSPERRVORRICHTUNGEN»SERIE‘FK

I R O x FUR Tl-'IERM.-F’NEl.,";ﬂ.BZW.THERM.-ELEKTR.AUSLf)SEE'IN RICHTUNG

M'

Ein;e1t¢i1e_und deren Kennzeichnung §ﬁéhe!An1age B1atti5. und_ﬁp.

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der Tiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan--
derfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur.in jdhrlichem Abstand gewartet zu“werden. Werden Wartungsauftréage. fiir "1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richitungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen. ’

" Die verwendete Druckluft muB troqkén;'stéubfrei sowie frei von Kompfessorenﬁ]

sein. Der pneumatische Zylinder der “AbSperrvorrichtung muf-in monatlichen Inter- .
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm jnnerhalb

.des Zylinders erhalten bleibt.

i. - BuBere UbérprUfung

N

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und 1os1asseﬁ.
Die Riickstellung muR selbsttdtig durch die eingebaute Schraubenfeder
“erfolgen.

1.2 HANDAUSLUSUNG * (PNEUMATISCH- BZW. ELEKTRISCH)

. Fiir die weitere mechanische Oberpriifung Fligelschraube - Tei1212 - ldsen,
WinkeThebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird a?ge-

59

sperrt bzw. Spannung ‘unterbrochen, die Absperrklappe muP selbstti
"~ schlieBen und in Zu-Stellung arretieren.

. Institot
ftic Bautechnik

$3-Anlage zum Friibescheid
in Berlin

2. Innere Uberpriifung

Institut fUr Bautechnik

‘ In Berlin
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil 14°=
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwichters -
Teil 19 - nach Ldsen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausltseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsoffnung konnen nach Einfiihren.einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -

t  nicht beschiddigt wird. ' : ' - :

2.2 AUSLUSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fligelmuttern - Teil 9 - Tdsen und Schmelzlot - Teil 7 --'von den Bolzen

~ Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 -.mehrfach auf- und abschwenken, .
- Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles

4" bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StoRel muB selbsttatig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot berpriifen, falls keine
duBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.

" Gebr. Trox GmbH |~ Ve | AF T Brart

43

10.2.89 [ gepr..

Neukirchen-Viuyn




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR THERMISCH=-PNEUMATISCHE BZW.
THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNGEN

2.3 Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen Anschlufistecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil 16 -
wicder am Magnetventil - Teil 14 - hzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
bzw. am Druckwichter - Teil 19 - befestigen.

3.0 Elektrisch-pneuwmatische bzw. elektrische Uberpriifung

3.1 ABSPERRKLAPPE IN OFFIN-STELLUNG BRINGEN (ELEKIR.-PNEAM.) - STEME BLATT 45

Winkelhebel - Tell 2 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und {iber Fligel-
schraube - Teil 12 - arrctieren. Pndschalterhebel - Teil 13 - entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhchel - Teil 4 - die Rolle des Fnd-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hiilt (der Pnewumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betiitigt iiber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestiinge - Teil 3 - die Intrastungsverrichtung - Teitl 1 -). Die
Absperrklappe mufl selbsttiitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (die
Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei aus-
tahren).

3.2 ABSPERRKIAPPE TN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCKWACHTER)
SIEHE BLATT 45 :

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betiitigen und {iber Fligel-
schraube - Teil 12~ arretieren (der Pneumatikzyvlinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Nolben hetiitigt liber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgestiinge
-~ Teil 3 - die Entrastungsvorrichtumg - Teil 1 -). Die Absperrklappe muf
selbsttitig entriegeln wnd in Offen-Stellung schwenken (die Kolbenstange des
Pneumatikzyvlinders muB langsam und erschiitterungsfret ausftahren).

3.3 ABSPERRKIAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLAIT 46

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betiitigen und tiber [liigel-
schraube - Teil 12 - arreticren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen wnl betiitigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgestiinge -
Teil 3 - die Intrastungsvorrichtung - Teil 1.

Die Absperrklappe mufl selbsttiitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

3.4 Handausldsung, wic water Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfithren. Simtliche
beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein wxl die Absperrklappe nach der
Ausldsung einwandfrei einrasten.

3.5 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schricben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

4.  Mingelbeseitigung

Haben sich bel der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese umgehend
zu beseitigen. '

4% Anlage zom ?m?%zuss;he_id
o0 L 20@ vom H-rebiuet 417

Institut fOr Bautechnik

Tnstitet
far Bauteebnik

in Baslin in Berlin
4
Gebr. Trox GmbH o™ Name 7% Blatt "y
Neukirchen-Viuyn 10.2. 89 lowr: [/

nia M Aln. Wikma-



T R ox N Wartubg der Absperrvorrichtung Serie FK
[ Ausiéseeinrichtung thermisch -pneumatisch )

._gez_Absperrkigppe AUF’

13— (4 S/® S |

1
Tt

Thermische Ausilé seéincichtungen :

ohne Druckwiichter . mit Druckwachter

Handaus{dsung_
| e AUS
‘Entrastungsvorrichtung. GID\—@
Absperrkigppe. EIN '

_gerastet

5 Anlage zum Prifbescheid.
pir- X P8 vom Y- feé“uw-ﬁm

. Institut f0r Bautechm=
in Barlin *

S:bewe‘:gjlif:he Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn
nicht leichtgdngig,

Achfuhg ! Als Schmiermittel nur harz - u.siurefreie Ole verw,

lG'ebr'. Trox GmbH [P Name /(//duf; Blatt

y 10.2.89
- ‘Neukirchen-Vluyn . ] oer .

L




S gy ¢ e e

- )
/@

En!fasfuhg’svorrichfuhg_

Absperrkiappe :

_gerastel

entrastet

S- bew'eg‘l.iche Teile{lLagerungen)
nur schmieren wenn nichi
leichtgdngig.

Achtung! Als Schmiermittel nur harz-
und sdurefreie Gle verwenden

% Anlage zum Prﬁfhaschgid .
op. KIOP om Ofebreas ATY

Institut fOr Bautechnit
in Barlin

N Gebr. Trrox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum .

-10.2. 89

HH

ML&(/Z T aiar! ,\

46
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der Absperrvorrichtung

Schnitt B B

7707

la— H/ 8

30 30
L=B+d+ca 129

| G§ 5 -l AL ]

Detail,A' { Deckenbefestigung ) ' Pos.3 M16 bzw. M20
wahlweise
5 fir M8, M10 +M12
7 4
3
Befestigungspiatte FPes, 7 Ansicht (' (Maf d =Gewinde *+ 1)

Mls bzw M 20
R o

d

Tt h‘@\r

q “'@I} :___%QJ s 'H .
ll-’: rzo«-—! * NGO L ©
o150 — _bis M16 M__ |

firM20

Pos. 8 Metatldiibel mit [fBf-Zulassungsbescheid. Einbau nach DIN 4102, Teil 4
Abs.7.3.7.5 doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert, mind, 60 mm

und max. 500N Zugbelastung, sofern der Zulassungsbescheid nichts anderes

aussagt ¥ Anlage zum Prisfkescheid .
b - X 28 vom Jlfebiual £
zugehorige Stiickliste siehe Blatt 52 tnstitut fUr Bc.utechnik
Gebr. Trox GmbH P Name 4 Blatt
Neukirchen-Vluyn 10.2.89  Toue: |7 47




TRO

Absperr'vorricll'vfu.ng' Serie FKN

Einbauanordnung

Anschiufl mit gerader Liftungsleitung

A

DI

\

| etastiséher Stutzen!

: Abhdngung
N
| NENwannswwan
S - | ..
—| | |
] D% '
m|/’ | l | t '

Absperrvorrichlung

Anschiufl mit Krimmer({ Form fe_i_lel

NSO

@

LUftLrngsleHung___

ﬁ.AnIuge um i’rﬁfhescheid
P&' X Zag vom %r’?éf(f“(m

Institut fUr Bautechnik

g

- ';'\\\

L7

IHRls

. werden. .

beeintrdachtigen; ggf.

Y

A‘Dig Krimmer dirfen aus der horizontalen Klappenachse in-
,bg]iebige Richtungen umlenken. Dies ist nur zuldssig, wenn
die Krimmer die SchlieBfunktion der Absperrkiappe nicht

miissen Verldngerungssticke vorgesehen

Krimmer

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum

LM o Name
10.2.89 | P

W/

Blatt - 48
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Anschlull an feuer w:ders:‘andsfch:ge
Luftungsieitungen

TRO

Anschiufl an Liftungsleitungen aus Stahlblech mit dufierer Mineralfaserisolierung L 90
B bzw. H= 600 mm entsprechend DIN4L102 Teil4®I3 bzw H>600mm entsprechend Gutachten

1 50_ o Schnitt AA
T::H - N ‘11 '
A Q o
L <3 3 M ; oder
®\ - | 1 T @
—
™ |
| im Bereich der Lager—A/IZ
@ | ,
- abdeckung Aussparung
T } bauseits vorsehen |_
| T Tig.
.' - Vca 150
; 4 ‘
— WIBURUPIES, A AT
+ @t w . >
260 — D=1Isolierdicke
-/ =375 A.I Befestigung wahlweise ! geschraubt,
=500 genietef oder geheftet
ot ————— | = P ——— .

Anschlull an Liflungsleitungen aus Stahiblech mit dulflerer Plattenverkleidung L 90

d= Dicke, abhangig von:

O—_

Plattenverkleidung oder
Plattenmaterial

- el

im Bereich der Lagerabdeck ung
und Abhdngung ( Pos, 2+ 3)
Ausnehmungen bericksichtigen

o .

™

() Abhdngung (Pos. 2431
kann wahlweise auflerhalh

der Platten verkleidung
angeordne t werden

-Anlage zum Prifhescheid

- X208  vom 2. Rbtues AV5Y

Institut f0r Bautechmk

N
%

zugelassene Luftungsieitungen siehe Blatt 50

zugehdrige Stickiiste siehe Blatt 52

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum ;
10.2 89

Narne

/%

Gepr.:

7

Biain Berlin
‘ %9
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AUSZUG VON
FEUERWIDERSTANDSFAHIGEN LUFTUNGSLEITUNGEN.

Firma Priifzeugnisse, Berichte fir lichte.
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
‘ bis mm x mm
Nr. Da tum
Tafel 1: Zusaﬁmenste!]ung der Liftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer duBeren Plattenverkleidung
Cape Boards and *
Panels, Oxbridge 23 07?3 9 81 ) 08.10.1981 600 x 600
(England) bzw,
Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH 23 1175 3 82 *) 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnbach :
Promat GmbH 23 0468 0 80 *) 30.07.1981 600 x 600

Diisseldorf 23 0137 7 84 *) 15.03.1984 1200 x 1200
Wakofix - 23 0521 7 81 *) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH ' L
Kassel ﬂAnlﬂge zum Priitbascheid
— . om
Tafel 2: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen
in Plattenbauweise’ Institut {Ur Bautechnit
trBariin
Hasenfratz GmbH 23 0486 5 79-1*} 28.07.1981 600 x 600
Wolfach/Kirnbach 23 0987 8 80-2*) 01.04,1982 1500 x 800
- : 23 0713 3 81 *} 18.09.1981 600 x .600
23 0987 8 80-3*) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80 *) 20.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0465 1 80-2%*) 05.04.1982 1200 x 1200
: 23 0620 3 82 *) 12.04.1983 600 x 600
23 0413 6 83-1*) 20.05.1983 1250 x 1250
23 0413 6 83-2*) 20.05.1983 1250 x 1800
23 1003 0 81-3*) 24.05.,1983 1250 x 1800
Wakofix 23 0060 0 81-1%) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0286 8 81 *) 22.12,1981 1250 x 1250
Kassel 23 0061 6 81 *) 16.03.1981 600 x 600
Tafel 3: Zusammenstellung der Liiftungsteitungen |
aus Stahiblech mit einer duBeren Mineralfaserummantelung
GrUnzweig &Hart- " ohne Nr. *k ) 19.01.1981 uber 600 x 600
mann Glasfaser AG | - gedndert bis 1500 x 800
Ludwigshafen 18.01.1983 |
Krantz GmbH & Co B82/123 **) 02.03.1983 bis 1500
Aachen

*) des MPA Dortmund
**)  des Instituts fir

Weiterhin kénnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfihigen Liiftungsleit
mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, deren Eigmung
Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachte
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ABHANGUNGEN -

DIMIENSION GEWINDESTANGEN

Stiick Traver

1 Stiick Abhiingung besteht aus:

2 Stick Gewindestangen und
1

se

Gewichtstabelle (kg) flir Absperrvorrichtung
(ohne buuseitige [solierung und Abhiingung)

H B 2012521318357 (400(449]503]565]634[711797|894[100F11251262[1416/1 500
201 2150 PIs e[ 17 11921 24 [ 26428350 34 136394346
I52 PS5 1617 19| 212426128 | 30| 341361394346 |50
SIB8 | T4 A5 [ 16 [ 18 [20 (2224 | 262830 33{36]39(44|a6]|50154
357 IST16 118 119 (22124 26|28 30{32|30]39(45]47 (50154 |59
400 16 117 120 122 125726285032 34[38[41}45]|501)54]|59]63
449 | 17118122124 (262803032 |35(36[40|44|49[54]59]63]68
503 IS 121124 126129 |31 3534363941 |48{52|58]|63|68]73
S5 121 [ 24 26 |28 |30 |33 34|37 (41444652 .57 63168174179
634 124 |26 [28 |30 |32 {3536 |41{45]|48|50|57]62]67| 74179184
711 20 |28 |30 {32 [ 3436|3944 (48] 51 S [ 621060 74|79 84 | 8
797 128130 | 32134 {37 [39041 4650 |54{5816675|79)84(89]04

Fliv Ausldseeinr

Auswahltabelle

ichtung (pnewumatisch

oder clektrisch) 5 kg zusitzlich.

fiir die Cewindestangen

Gewinde- Fmax. (N) je
durchmesser | Gewindestange
M8 180
M 10 290
M 12 425
M 16 820
M 20 1285

- Anlage zum Prutaescsoid
PR. X o7 vom 2Y.februas A7EY

Institut fUr Bautechnit
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum .

Name
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STUCKLISTE

Pos. Benemumng Material Abmessung
1 Absperrvorrichtung:
Serie FKN -
2 Traverse Stahl verzinkt U 50, DIN 1026
5 Abhidnger (Gewindestange) Stuhl verzinkt .
4 Scheibe Stahl verzinkt )
5  Sechskantmutter Stahl verzinkt )
6 Distanzrohr Stahl verzinkt- g 30 x 35
7  Befestigungsplatte Stahl verzinkt mind. 10 dick
8 + Stahldiibel Stahl verzinkt
9 Gewindemuffe - Stahl verzinkt )
10 Dichtung nicht brennbar
nach DIN 4102
11 Schrauben mit Mutter Stahl verzinkt M 8
12 Isclierung Mineralfaser
DN 4102/A1
ca. 150 kg/m? ca. 40 dick
15 Liftungsleitung aus B bzw. II £ 600 nm
Stahlblech mit duBerer entspr. DIN 4102, Teil 4
hhﬁer§1t2?orlsollerung R bzw. H > 600 wn
- 1dtt_ ) - entspr. (utachten
Anlage Blatt 50, Tafel 3
14 Liftunpsleitung aus
Stahlblech mit dulerer
S Plattenverkleidung
- Blatt 49 - Anlage Blatt 50, Tafel 1
15 Liftungsleitung aus
Plattematerial _
- Blatt 49 - Anlage Blatt 50, Tafel 2
16 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17  Sichthlende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
1§ * Fligeverbindung Stahl

$2: Anlage zum Pratvescisio
Ph- K208  vom 2. Febtuet A28

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Die mit einem e bekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 5]
zu dimensionieren.

Die Befestigung mit der Plattenunmantelung (der Plattenleitung) erfolgt
in der leitungseigenen Figetechnik.

+ Stahldiibel miissen den Angaben gliltiger Zulassungshescheide des Instituts
fiir Bautechnik entsprechen.

Gebr. Trox GmbH  oum: - v /73R EIG -
Neukirchen-Vluyn il Gepr.: 4






