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Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
begenstand:

in Liftungsleitungen, Serie FKN

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegeben
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: ‘ Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 23. Februar 1996

Prifzeichen: PA-X 208
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffenheit der Liftungs-
leitungen die Widerstandsdauver 90 Minuten (Widerstandsklasse K90). Nach MaB-
gabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrich-
tungen zum Einbau in oder auBerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in oder auBer-
halb von Decken und zum hingenden Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet.
Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102, Teil 6
(Fassung September 1877) und den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Absperrvorrich-
tungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsteitungen - Fassung November 1977 -
durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 30 Seiten und 75 Anlagen.

Inpcityy

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 208 vom 19. MaRg TQﬁﬁ;
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er
in den Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

1

Der Priifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-

* vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen

und Bescheinigungen.

Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen. Er mu8 bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder. Einrichtungen in Kopie zur
Verfigung stehen. '

Der Prifbescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts
fur Bautechnik. ODer Text und die Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des
Prifbescheides miissen den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht
vom Institut fir Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

Das Institut fir Bautechnik 1ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Hindlerlager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu
lassen, ob die Auflagen dieses Prifbescheides eingehalten worden
sind, |

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden,
wenn den Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen' nicht entspro-
chen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, erginzt oder geindert,

wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen (prifzeiekes
pflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) /
ren, insbesondere dann, wenn neue technische Erkenntfii
begrinden. '
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen {Anlage Blatt 4)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe (Blechdicke

1,25 mm) des Rahmens missen Anschlag fir die Dichtung efne 10 mm tie-
fe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die
115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung
stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtrag-
lich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und unteren 2) Halfte
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzink-
tem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 nm @, in
Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet,
insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der
Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe
in Geschlossenstellung anliegen bzw. die auf der Absperrklappe ange-
ordneten Sperrprofile (Anlage Blatt 6, Pos. 10) eingreifen. In die
durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebil-
deten Nuten missen Dichtungen (Pos. 3) 18 x 14 aus Polyurethanschaum
mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m* - z. B. Superseal

W - eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen
umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 4) aus Promaseal-PL
aufgeklebt sein. In den 70 mm breiten Flichen der Sicken des Rahmens
befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBen-
den Liftungsleitung missen in den F1anschen jeweils Bohrungen G

10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraups

verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nurfén } R~

forderlich, wenn die Flanschen umlaufend durch

1)

04014

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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PunktschweiBung verbunden sind. Auf der Antriebsseite muB auf der
AuBenseite des Rahmens ein ca. 60 mm hoher dreieckférmiger Kasten
(Pos. 5) {Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem
Stahiblech aufgeschweiBt sein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von
durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwdnden herausragen
(Anlage Blatt 7, Pos. 6), befestigt werden. Im lbrigen muB der Mauer
Decken-Rahmen der Anlage Blatt 4 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen
(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken missen die Profil-
stabe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
oder elektrische HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.

Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit
dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liftungleitung haben.
Auf der Antriebsseite des Rahmens muB dicht Uberz) der Mitte eine

ca. 166 mm x 71 mm groBe Montageéffnung fir die Ausldoseeinrichtung
vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldéseeinrichtung (Anla-
gen Blatt 11 und 12) verschlossen werden muB. Auf der gleichen Seite
des Rahmens miissen zur Befestigung des Rastbleches der Rastvorrichtung
(Anlage Blatt 10, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberha]bz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite

muB ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzink-
tem Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in

Of fenstellung angebracht sein. Auf der Unterseitez) oder/und auf der
Oberseitez) des Rahmens missen runde Inspektionsdffnungen @ 138 mm
angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln

(Pos. 3) mit 180 mm @ aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtungen werden mit dem Rahmen ver-
schraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die & i

richtung bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen vo
Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen oder thermig
Ausldseeinrichtung entfdllt die Grundplatte

2)

04011

siehe Anlage Blatt 2
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der Ausldseeinrichtung {(Anlagen Blatt 11 und 12, Pos. 1); statt dessen
werden auf der gleichen Seite des Anschlufirahmens vier SchweiBschrau-
ben (Pos. 6) zur Aufnahme der Konsole (Anlagen Blatt 21, 22, Pos. 1
und Blatt 24, Pos. 3) fir die thermisch-pneumatische oder thermisch
elektrische Ausldseeinrichtung angeordnet. Im dbrigen muB der An-

schluBrahmen den Angaben Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6) _

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m’ )

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersili-
kat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m’) - Bezeichnung "Promatect-H"
- oder "Promatect-H" (neu) mit Prifzeichen PA-III 4,586 bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 38 mm lang von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe kénnen wahlweise an den Kan-
ten, etwa {iber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. An der
oberen und unteren Seite der Absperrklappe miissen Sperrwinkel

(Pos. 10) angeordnet werden. Die Sperrwinkel sind mit Spanpiatten-
schrauben (Pos. 11) im Abstand von ca. 80 mm zu befestigen.. Zum Ver-
kleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kle-
ber {Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muB
ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeich-
nung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden. Die Oberfldchen dirfen
2usdtzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit
einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden oder mit

0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit

0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der
Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe ist
konzentrisch zur Drehachse ein 83 bzw. 63 mm langes, verzinktes Lager-
rohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelas-
sen; in den gegeniiberliegenden (Pos. 8) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe_je ein
Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mp#
verzinkten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3} und je eing
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100 x 70 x 20 aus Isolierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senk-
holzschrauben 4 x 35 (Pos. 7) geschraubt. Im {ibrigen muB die Absperr-
klappe den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm lange

Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr @ 20/10 mm mit einem

13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus.
V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemd8 Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt.
Im Achsbereich ist eine VerschleiBscheibe (Pos. 11) angeordnet sowie
ein Lagerblech (Pos. 12) aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben
(Pos. 13) befestigt. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch
zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75 (Pos. §) unverschieblich und
unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca.
138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Betdtigung der Ab-
sperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der Lager-
achse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 7) so angeordnet
werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.-Bei Verwen-
dung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Auslose-
einrichtung entfallen die SchlieBfedern (Pos. 7) und die Hilse

(Pos. 8). Im iibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die Gber ein
Lagerschild (Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern
(Pos. 4) und Unterlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech
(Pos. 10) aufgeschoben sein. Im librigen muB die Absperrklappenlagerung
der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 10)
Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (prrtae
Blatt 7, Pos. 3) oder mit dem Stellhebel (Anlage Blatt 7//41i{f

verbundenen Hilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem €9 mm 1§

2)
04011

siehe Anlage Blatt 2
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Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und
einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf
der unterenz) Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstell-
bares Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist
mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im ge-
schlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe uber
das Rastblech durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur
durch Ziehen des Federbolzens geldést werden kdnnen. Im lbrigen muff die
Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 11 bis 19)

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlage Blatt 11)
Die Ausléseeinrichtung-ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-

“tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgesehenen

Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing einge-
pret. An der in den Lagerbuchseﬁ drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des
AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4)
mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe iber den Handhebel
(Anlage Blatt 7. Pos. 3) bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen
Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei geéffneter Absperrvor-
richtung durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist
an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf
dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und
jeweils durch eine Fligelmutter oder Sechskantmutter (Pos. 11) be-
festigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hoéchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Prifzeugnis de

der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechg
fall reiBt das Schmelzlot, die Kiinke kann sich drehen §
Schliefweqg der Absperrklappe frei.
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Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muf
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF - ZU" dirfen auch wahlweise

iber einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder iiber einen

Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 30 signalisiert werden. Im iibri-
gen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 11 ent-
sprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusatzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 12).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte {(Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber der dafir vorgesehenen
Inspektionsdffnung auf dem AnschiuBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter
Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden, Die
Hebel (Pos. 3 und 5) werden Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15)
aufgeschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelz-
lot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch
die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse
(Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretie-
rung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplat-
te verbundenen Hiilse (Pos..18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder
(Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der Uber die Lasche

(Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) ver
nieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem
duBeren Schmelzlot (Pos. 4) verbunden ist. Das freie Ende dew=klj
(Pos. 2) halt die Absperrklappe bei gedffneter Absper
Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusany
héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und #
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Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., K&1n vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe frei.

Die Handausldsung der AbSperrvorriéhtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muB
durch efn Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise
uber einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder iiber einen
Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 30 signalisiert werden. Im ibri-
gen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 ent-
sprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher elektrischer Auslésung
(Anlagen Blatt 13 bis 19)

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 13)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber der dafiir vorgesehenen
Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr {Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. §) mit eingenieteten Bolzen

(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das auf die
Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern

{Pos. 17) befest1gte Schmelzlot (Pos 4) geha]ten. Die Drehg

gegeben.
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Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest
mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl,
einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem
Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders
(Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die
Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das
Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdochstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brand-
fall reift das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieBweq der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. ) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedtffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hubzy-

linder Durckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

1.7.3.2

04011

(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebel-
system Uber die angeordneten Schenkelfelder (Pos. 8) gegen den An-
schlag (Pos. 7) in Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handaus-
16sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvor-
richtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die
Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" k&nnen wahlweise iber einen
oder zwei daflr vorgesehene Endschalter oder Uber einen Stellungsan-
zeiger gemdB Blatt 30 signalisiert werden. Im dbrigen muB die Ausldse-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsy 25 a-

//

tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusatzlic
Schmelzlot (Anlage Blatt 14).
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Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 8% x 3 mm montiert, die lber der dafir vergesehenen
Inspektionsdéffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen

(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden Uber das auf die
Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern
(Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung

der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte

(Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vor-
gegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus
der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzink-
tem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6),
der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen
Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der Klinke

(Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung. Das duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende {iber
die Konsolen (Pos. 10, 24) und Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der
Grundplatte (Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den Biigel

(Pos. 23) mit eingenietetem Bolzen {Pos. 26) aufgeschoben. Der Biige}
(Pos. 23) mit Druckfeder (Pos. 22) ist auf der Fihrungsstange

(Pos. 25) verschiebbar angeordnet. Bei thermischer Ausldsung des duBe-
ren Schmelzlotes wird lber Druckfeder (Pos. 22) und Bigel (Pos. 23)
der Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder der Kolben des pneumatischen
Hubzylinders und die damit verbundenen Rastbolzen (Pos. 6) in Pfeil-
richtung gedrickt; dies wirkt wie eine elektrische oder pneumatische
Ausldsung. Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammengeldteten, héch-

stens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prif-
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Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei geéffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Ausldsung erhdalt der Hubmagnet Spannung, der Anker
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Auslésung erhdlt der pneumatische Hubzy-
1inder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
Schlieflweg der Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebel-
system Uber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag
(Pos. 7) in Eunktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handauslésung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegein der Rastvorrichtung (Zie-
hen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" koénnen wahlweise iber einen oder zwei
dafir vorgesehene Endschalter oder (ber einen Stellungsanzeiger gemdB
Anlage Blatt 30 signalisiert werden. Im (brigen muB die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen, '

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch Haft-
magnet (Anlage Blatt 15)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber der dafir vorgesehenen
Inspektionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegenlberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vorhan-
den. Die Hebel {Pos. 3 und 5) werden iiber das auf die Bolzen (Pos. 14
und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern {Po
Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos.
Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegebdq

Inetitut
ofﬂl‘ Bau[echnik
in Berlia
-
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Das freie Ende der Klinke (Pos. 2 ) hdlt die Absperrklappe bei geoff-
neter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus
zwei zusammengeloteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im lbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., Ké1n vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere
bzw, &uBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert (ber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10}, die an einem Ende in dem mit der Grundplatte

(Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen
Ende mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen
Hilse (Pos. 18) gefihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur
elektrischen Ausldsung wird die Spannung unterbrochen, die Magnet-
ankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elek-
trischen Auslésung wird das Hebelsystem iber die angeordnete Schenkel-
feder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung
zuriickgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt
durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, An-
lage Blatt 10); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und
"ZU" kénnen wahlweise Uber einen oder zwei dafir vorgesehene Endschal-
ter oder iuber einen Stellungsanzeiger gemdB Blatt 30 signalisiert
werden. Im dbrigen muB die Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Anga-
ben der Anlage Batt 15 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzliicher Ausldsung durch Haft-
magnet und mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 16).
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus, yerzink-

Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraulf
fest mit der Grundpiatte verbundenen Lagerrohr (Pos.
(Pos. 12) drehbar gelagert.
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Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine Klinke
(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel
(Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5)
werden (ber das auf die Bolzen {Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und
durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehal-
ten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innen-
seite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den
Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) halt
die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.
Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeloteten, hdchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im brigen dem Prifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelzlot, die Klinke kann
sich drehen und gibt den SchlieSweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter-Absperrklappe
unter Spannung und arretiert (ber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte

(Pos. 1) verbundenen zusdtziichen duBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert
und mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen
Hilse (Pos. 18) gefihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur
elektrischen Ausldsung wird die Spannung unterbrochen, die Magnet-
ankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastholzen (Pos. 6) zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die K1inke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elek-
trischen Auslésung wird das Hebelsystem (ber die angeordnete Schenkel-
feder {Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung
zurickgeschwenkt. Bei thermischer Auslésung des zusdtzlichem auBeren
Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Ausldsung. Die

Handaus1dsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entrj#

Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage B]f t1 ie mul

durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 g:kennaiighngﬁﬁk

sein. iﬁtﬁﬁ;;;A°
o

A
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Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise Uber
einen oder zwei daflr vorgesehene Endschalter oder dber einen Stel-
lungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 30 signalisiert werden. Im lbrigen
muB die Aus]ﬁéeeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage
Blatt 16 entsprechen. '

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher Auslésung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer oder elektrischer
Entrastvorrichtung (Anlagen Blatt 17, 18, 19).

Die Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 17) besteht aus der thermischen
Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumatischen
Hubzylinder oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen End-
schalter (Pos. 21) auf der Konsole (Pos. 10, Antage Blatt 13 oder
Blatt 14) und eine pneumatische oder elektrische Entrastvorrichtung
(Anlage Blatt 18) ergdnzt wird.

Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar
muB den Angaben der Anlage Blatt 18 entsprechen. Sie ist auf einer
Grundplatte (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Auf der fest mit der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2)
sind die Lasche (Pos. 3) und der Lagerbolzen (Pos. 20) aufgeschraubt.
Am Ende der Lasche ist ein Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der
Pneumatikzylinder (Pos. 9) mit innenliegender Druckfeder schwenkbar
befestigt ist. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf (Pos. 10), an
dem der drehbar gelagerte WinkeThebel (Pos. 12), schwenkbar befestigt
ist. Der Winkelhebel ist an einem Ende drehbar auf einem Lagerbolzen
(Pos. 20) gelagert. Das andere Ende des Winkelhebels mit Exzenter
(Pos. 18) betdtigt als Mitnehmer den ebenfalls auf dem Lagerbolzen
(Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13) mit Lasche (Pos. 29). Das obere
Ende der Lasche ist dber die Hilse (Anlage Blatt 10, Pos. 6) der Rast-
vorrichtung drehbar verbunden.

Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) ypd™?

laufmotor ersetzt werden.
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Im {ibrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 17
und 18 entsprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann iber den vorgesehenen End-
schalter (Pos. 22) signalisiert werden. '

Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum
Magnetventil (Pos. 15) oder zum Federricklaufmotor (Pos. 9) geschlos-
sen, die Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des
Federricklaufmotors fdhrt aus und betdtigt {ber den Winkelhebel

(Pos. 12, Anlage Blatt 18) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in
Offen-Stellung gefahren, bis sie einrastet. Wird der Tastschalter
nicht mehr betdtigt, fahrt die Kolbenstange des Pneumatikzylinders mit
innenliegender Druckfeder bzw. die Zahnstange des Federruck]aufmotors
in die Ausgangslage zuriick. :

Zur elektrischen Auslésung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Beta-
tigung des Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die
Klinke (Pos. 2, Anlage Blatt 17) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe (ber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei
thermischer Ausldsung im Brandfall reift das Schmelzlot (Pos. 23), die
Klinke (Pos. 2, Anlage Blatt 17) der Ausldéseeinrichtung; kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Zusdtzlich
unterbricht der Endschalter (Pos. 21) den Stromkreis zum Magnetventil
(Pos. 15) oder zum elektrischen Federricktaufmotor (Pos. 9). Damit
kann nach thermischer Ausldsung die Entrastvorrichtung nicht mehr
betdtigt werden.

Im {brigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 19 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Ausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

und 28) |

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.7 dirfen

die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch—pneumatischen gder=thg

und 26)
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Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die (ber der dafir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit einge-
preBter Messingbuchse (Pos. 15) angeordnet. Die Drehbarkeit des Win-
kelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Fligel-

. schraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des AnschluBrahmens

ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die
Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch
das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem Ende
drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der
Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligeimuttern oder
Sechskantmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB aus zwet
zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und
im Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V.,
K61n, vom 26. November 1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werk-
seitig eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliftungsdrosseln

(Pos. 12) miissen so gesichtert sein, daB ein unbeabsichtigtes Ver-
stellen nicht méglich ist.

Im Brandfall reift das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden

_durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil

(Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anla-

gen Blatt 21 und 22, Pos. 4).

Die Handausl6sung erfolgt durch Losen der Fligelschraube (Pos. 8),

dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttatig in Pfleiled
o )




Seite 18 des Prifbescheids PA-X 208 vom 28. Februar 1992

1.8.1.2

Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen muB die thermische Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.

Pneumatische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 21)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung der Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder
(Pos. 15) ist schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) be-
festigt. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel
(Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der
Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am
anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche
(Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist dber die
HOolse (Anlage Blatt 10, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das untere Ende des Steilhebels {(Anlage Blatt 7, Pos. 14) ist mit der
Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweiBt. Am
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse {Anlage Blatt 10, Pos. 6)
angeschweift, (ber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der
oberen Halfte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert. Der
Luftschlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 20,
Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff beste-
hen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 20, Pos. 7) gibt, solange die
thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den Weg
zum Pneumatikzylinder frei; wodurch die Absperrklappe waagerechtz)

in Offen-Stellung gehalten wird.

Im Gbrigen muB die pneumatische Ausloseeinrichtung fir Druckluft von
6 bar den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 1,2 bar muB den

Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen. Die Endliage
"ZU" kann Uber den vorgesehenen elektrischen Endscha]

2)

04011

siehe Anlage Blatt 2
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Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 26)

Bei thermischer Ausidsung entliiftet das Pneumatikventil, der Druck-
luftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der Schliefiweg
des Stellhebels freigegeben. Bei elektrischer Auslosung entliftet das
Magnetventil, der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.
Zur Ausldsung bei langsamen Druckabfall unterbricht der elektrische
Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie
eine elektrische Auslésung. Zur Handausldsung wird der Winkelhebel
(Pos. 8) durch Losen der Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie
eine thermische Auslgsung. Im ibrigen muB die Funktion der Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 26 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 23, 24, 25, 27
und 28)

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 23)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl ¢ 180 x 2,5 mm montiert, die Gber der dafiir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus:verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 12) einge-
preft. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit einge-
preBter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit des Win-
kelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Fligel-
schrauben (Pos. B) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel

(Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot

(Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf
dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte
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Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom
26. November 1976 entsprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brandfall reiBt das Schmelziot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfelder (Pos. 6) gedreht, und der elektrische Schal-
ter (Pos. 7) unterbricht den Stromkreis zum elektrischen Federrick-
laufmotor (Anlagen Blatt 24 und 25, Pos. 1). Die Handaus1dsung erfolgt
durch 1dsen der Fligelschraube (Pos. 8), dabei schwenkt der Winkel-
hebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfeilrichtung, und der elektrische
SchaTlter (Pos. 7) unterbricht den Stromkreis zum elektrischen Feder-
rickTaufmotor (Anlage Blatt 24 und 25, Pos. 1).

Die Drehrichtung der Flligelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im dbrigen muB die thermische Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 23 entsprechen.

Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federricklaufmotor (Anlage Blatt 24)
Die elektrische Ausloseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3)
montiert und auf dem AnschluBrahmen befestigt. Der Federricklaufmotor
(Pos. 1) mit innenliegender Rickholfeder ist auf den Konsolen (Pos. 3)
mit Sechskantschrauben (Pos. 4) befestigt. An der in den Motor einge-
setzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt. Am
Ende des Hebels (Pos. 2) ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7)
drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7,
Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe {Anlage Blatt 7,
Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse
(Anlage Blatt 10, Pos. 6) angeschweiBt, Uber die die Lasche (Pos. 7)
drehbar gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 23, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum
elektrischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten. Im iibrigen muB die elektrische

isiert w%RQQn:k
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und 9)

Anstelle der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2
kann auch eine elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die
auf einer Grundplatte {Pos. 2) montiert und auf der dafir vorgesehenen
Offnrung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 4) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 5) aus Teflon einpreBt.

An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 6) ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 7) und auf der gegeniber-
liegenden Seite der angeschraubte Federricklaufmotor (Pos. 1) ange-
ordnet.

Am freien Ende des Hebels (Pos.  7) sowie an dem an der Absperrklappe
angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 9, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk
(Pos. 8) angeschraubt.

Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 9) ver-
bunden. Hebel (Pos. 7), Spannschraube (Pos. 9) und die drehbare Ab-
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 9, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelantrieb, der iber den Federricklaufmotor angetrieben wird. Oer
Hebel (Pos. 7) fihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im ge-
schlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verriegelung der
Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel (Pos. 7) und Spann- '
schraube (Pos. 9) gegeben,

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 23, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum
elektrischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten. Die Endlagen der Absperrklappe
"AUF" und "ZU" kénnen (ber die im Federricklaufmotor angeordneten
Endschalter signalisiert werden. Im lbrigen muB die elektrische Aus-
1dseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 27)
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Bei elektrischer Auslosung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
riicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Zur Handauslgsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Ldsen der Fli-
gelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausliésung. Im
(brigen muB die Funktion der Ausidseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 27 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 28 und 9)
Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8,2.1 und
der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann auch
eine thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die
auf einer Grundplatte (Pos. 6) montiert und auf der dafiir vorgesehenen
Offrung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Die Ausldseeinrichtung {Sicherheits- und Betriebssystem, Fabrikat
Belimo) besteht aus der SchlieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrischen
Federricklaufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausléseeinrichtung

(Pos. 3) mit Schmelzlot {Pos. 4) und der Handkurbel (Pos. 5).

In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseite
des Anschlufirahmens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel
(Pos. 9) eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels

(Pos. 9) sowie an dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel (An-
lage Blatt 9, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk (Pos. 10) angeschraubt.
Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 11) ver-
bunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11) und die drehbare Ab-
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 9, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelbetrieb, der (iber das Sicherheits- und Betriebssystem angetrie-
ben wird. Der Hebel (Pos. 9) fiihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180°
aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verrie-
gelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel (Pos. 9)
und Spannschraubé (Pos. 11) gegeben. Bei Anlegen der Versorgungsspan-

#

nung lduft der elektrische Federriicklaufmotor und bewedT .iberden
Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stel1ung./fg}a:3§;die vex-
sorgungsspannung anliegt, bleibt der Federricklauffnotor ‘
Stellung.
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Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen iber die in der
SchiieBrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden.

Das Schmelzlot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengelSteten, hdchsten

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im {brigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom 26.11.1976 ent-
sprechen. )

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot und die Absperrklappe schlieBt uber
die in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt
gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung
und dem Federriicklaufmotor.

Bei elektrischer Auslésung wird die Versorgungsspannung zum Federrick-
laufmotor unterbrochen und die Absperrklappe schlieBt.

Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldse-
einrichtung (Pos. 3).

Im Gbrigen muB die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung den Anga-
ben der Anlage Blatt 28 entsprechen. Die Absperrklappenlagerung muf
den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder- thermisch
elektrischer Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 29)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten Lager

(Pos. 2), der drehbar Uber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit
Nase (Pos. 1) sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht ent-
rastet werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand
ausgelodst hat. Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elek-
trischen Offnen die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Schei-
be (Anlage Blatt 10, Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und damit den
Federbolzen (Anlage Blatt 10, Pos. 4) so entriegelt, daB die Absperr-
klappe freigegeben wird. Im dbrigen muB die Entrastungsvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 29 éntsprechen.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendeg
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stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiber-
wachung, zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im foligenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem

- Stick je GréBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit

den Angaben dieses Prifbescheids ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Ab-
schnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemd8 funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzube-
wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer dafir bauaufsichtiich anerkannten
Prﬁfste11e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind
mindestens zweimal im Jahr die Eigeniberwachung sowie die personellen
und gerdtemidBigen Voraussetzungen des Herstellers zu dberprifen. Zu-
sdtz1ich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funk-
tionen der Handauslésung, die Dichtheit gemaB Abschnitt 6.1.2 von

DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Aus-
16seeinrichtung Gberprift und an zwei verschiedenen Rauchausloéseein-
richtungen Prifungen nach den Bau- und Priifgrundsdtzen fir Rauchaus-
1éseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fas-
sung Dezember 1976) durchgefiihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde zu (bersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen

nisse sind statistisch auszuwerten.

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlduterunge

DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lﬁ%tungs~
;eitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (Ausgabe September 1977)
enannt.

04011
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Der Uberwachungsvertrag muf dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
Jeweils gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die ﬂberwachungsgrund1age eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteiit.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 208 vom 28. Februar 1992 allgemein
erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das' vorstehende einheitiiche Uberwachungszeichen zu fiihren. Die
Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens gilt
nur fur die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die (ber-
wachung durchgefiihrt wird.

1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie
weiteren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 1 anzubringen.

2 Vérwendung der Absperrvorrichtungen

Bie Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbau-
wanden eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwinde
und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie diirfen auch in
Decken aus Beton stehend oder hiangend eingebaut werden.

Weiter diurfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Winden sowie
unmittelbar vor Winden verwendet werden.

ralwollausstopfung verwendet werden.

04011



Seite 26 des Priifbescheids PA-X 208 vom 28. Februar 1992

2.1

2.2

04011

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 54 bis 56 erfolgen.

Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen muB
mindestens 15 cm betragen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven

Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wanden
der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton
mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 115 mm, aus Gipswandbauplatten nach DIN 18 163
von mindestens 100 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leicht-

bauwdnden
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in folgenden
Leichtbauwanden der Widerstandsklasse F 90:

In mindestens 100 mm dicken Metallstdnderwinden mit Bekleidungen.aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 58 oder 59
erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwéinden der Firma Rigfps
gemdB Prifzeugnis 831045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 58 oder 59 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutztrennwdnden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der
Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 62 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma=kreas
gemi Prifzeugnis 82116 vom 29.01.1982 der Amtlichen 5
anstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Eid
chend Anlage Blatt 60 oder 61 erfolgen.
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In mindestens 40 mm dicken Feuerschutztrennwidnden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - ohne Metallstdnderwerk. Der
Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 63 erfolgen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKN diirfen auch mit senkrechter
Drehachse des Klappenblattes, auBerhalb von Wanden verwendet werden,
wenn zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand eine
offnungsldse, feuerwiderstandsféhige Liftungsleitung mit nachgewie-
sener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen
konnen aus Stahlblech mit duBerer Dammschicht aus Mineralfasern oder
-platten (siehe Anlage Blatt 66, Tafel 1) oder 3) bestehen; es kdnnen
auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt 66, Tafel 2)
verwendet werden. Die LGftungsleitungen sind jeweils entsprechend den
Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der

DIN 4102 Teil 4, herzustellen und zu verlegen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im Gbrigen mu8 der Abstand so gewdhlt
werden, daB die Montage der Dammschichten und der Abhéngungen gewdhr-
leistet ist. Der Einbau der Absperrvorrichtungen muf den Angaben der
Anlagen Blatt 64 bis 68 entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrich-
tungen fir sich hdngend (siehe Anlage Blatt 67) mit den Liftungslei-
tungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden lber
eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit einer Absperrvor-
richtung verbunden. Die &uBere Dammschicht ist bis unter die Sicht-

blende (Pos. 16) heranzufiihren. Zwischen der Ddmmschicht und dem

Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung aus Mine-
ralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen
aus Plattenmaterial muB der AnschiuB zur Absperrvorrichtupgeals Muf-
fenrahmen (siehe Anlage Blatt 65, Pos. 15) ausgefuhrt-*erué—-;;E\u'
der Sichtblende der Absperrvorrichtung (siehe Anlagg/65, Pg@% 17)
verbunden sein. '

t

Jostit®
iﬁt Bm:l“"“h“lk
Bef\ln
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Verwendung der Absperrvorrichtungen unmittelbar vor Massivwénden

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKN diirfen ohne Abhdngungen auch
unmittelbar vor Massivwinden nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder
aus 100 mm Beton bzw. hdngend oder stehend vor bzw., auf Massivdecken
entsprechend Blatt 69 und 70 angeordnet werden. Dabei muB der Flansch
der Absperrvorrichtung mit dem Wandvorbaurahmen (Pos. 2) oder mit dem
Winkelrahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstick bzw. dem bestehenden Gehause
einer ehemaligen Abpserrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen
{Pos. 5) oder der Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage

Blatt 69 verschraubt werden. Der Wandvorbaurahmen (Pos. 2) oder die
Winkelprofile (Pos. 6) missen auf der wand oder Decke durch Schrauben
und Dilbel (Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5)
oder Gehduse (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperr-
vorrichtungen (Pos. 1) muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Platten-
material entsprechend Blatt 70 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial
oder Mineralfasern entsprechend den Angaben der Prifzeugnisse, der
Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4 angebracht werden.
Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im i{brigen muB der Abstand so gewdhit
werden, daB die Montage der Ddmmschichten gewahrleistet ist.

Zulassige Ldftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen in Wdnden und in Decken konnen beiderseits
mit Liftungsleitungen, unabhdngiq von deren Beschaffenheit, verbunden
sein.

Die Absperrvorrichtungen, die auBerhalb von Wanden eingebaut sind,
haben unabhdngig von der Beschaffenheit der Liftungsleitungen, die mit
der der feuerwiderstandsfdhigen Leitung abgekehrten Seite der Absperr-
vorrichtung und die mit der feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitung

- L 90 - nach deren Durchdringung der zu schitzenden Wand verbunden

tungen die gleiche Widerstandsklasse wie die feuerwj
Liftungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und jen

Wand.
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AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen
oder die Wande ausiiben kdnnen.

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Wdnden und -Decken mit nur teil-
weiser Ausmortelung (Anlage Blatt 55), in Gips-Wandbauplatten (Anla-
ge Blatt 56), in leichten Trennwinden (Anlage Blatt 58 und 59), in
Industrie-Trennwdnden (Anlage Blatt 60 und 61), in Feuerschutz-Trenn-
wanden (Anlage Blatt 62) und in Promat-Trennwinden (Anlage Blatt 63)
dirfen Liftungsleitungen nur (ber elastische Stutzen aus mindestens
normatentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von min-

~ destens 10 c¢m Ldnge (im-eingebauten Zustand) angeschlossen werden.

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wdnden oder Decken muB an der
der feuerwiderstandsfdhigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvor-
richtungen ein elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren
Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge (im
eingebauten Zustand) angeschlossen sein.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage Blatt 43 bis 53) regelmdBig gewartet werden. Der fir die
Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-

Tiche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und ihm den Prifbescheid zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniligende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Uber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fur
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Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutz-
technischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 42
zuldssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, da die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden konnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind. '
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Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen Biatt-Nr.:
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Schutzvesmark nach [MN 34 beachten.

Absperrvorrichtung Serie FKN
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien.

TROX  rechnix

Absperrvorrichtung Serie FKN
Ausléseeinrichtung (therm.; elektr. u. pneum.)

Blatt-Nr. 3

Datum: 2192

_gez. Antriebsseite

@

ohen

J\N\<@
I | 4
unten !r-maa 375 oder 500 — o
\ Kennzeichnungsschild
Abmessungen . B= 2071 bis 1300mm
H =201 bis 797 mm
7eil | Benennung Blaft
Kennzeichnung 7
1 Mauer-Decken-Rahmen 4
2 | Anschlufirahmen 5
3 | Absperrkiappe 5
4,5 | Absperrkiappeniagerung 7.8.9
6 | Rastvorrichtung 10 *
7 | Ausiéseeinrichfung- thermisch 20,23
7 | Ausléseeinrichtung-pneum 6bzw.12barl 21,22
8 | Ausidseeinrichtung-elektrisch 24,25
78 | Ausiéseeinrichtung-therm.-elektr 28
9 | Entrastungsvorrichfung 29 %
Funktionsschema 26,27
_ Stiicklisten 31-42
Wartungsanweisungen 47-53
Einbau in Massiv- Winden 54,55
und -Decken
Einbau in Gips -Wandbauplatten 5657
Einbau in leichte Trennwdande 58-63
Einbau ouflerhalb von Winden £4-68
Einbau direkt vor Massiv-Wdnden

und -Decken

69,70

*antfillt hei Ausldseeinrichtung
entsprechend Blatt 25+28

3_-Anlugs zum Priifhescheid
PA-L 208 vom24 Feby,. 7837

Institut fir Bautechnlk
In Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.:

4

TROX "recunik

Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 -
' Datum:

2.1.92

Schutrvermerk nach OIN 34 beachten.

10 wahlweise Langloch 10 x 13

H

R S
| ” + > % 9
¢ gez. Flansch, Y’ ?®
O ——0 +
e
m L
o> T |
| =7/ [y Pos.2, Blatt s TE
@/ ( ' wahlweise
Y T
Z' s

h 4
Y

.

V4 9 |

A

[ —

@ =10

115

re
—-wl—-\

ode_:_ZIe ¢

\Langlafh 10x13 wahlweise

wahlweise hur Ecklochung an Flansch Y'/
Anschlufl Liftungsleitung )

{ Flansch,Y' =

. Detail Eckverbindung

Detail A’ {wahiweise!

gepunktet
28 re- [, -
4 3 %] { : — ] &
30 T 6 7 fl

TTYS KT1[7 . /

H/ B

S

S -?L |_J ”_[_L“‘ 1
s L - gepunktet
3 32 :
t i \ Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
m 70 __I L__ geschitzt
\ Nef 3 tief Jil' " zugehérige Stickliste siehe Blatt31
wahiweise ’
Anzahi Filanschbohrungen % 10 in Flansch ¥’
Anzah! Verbindungsschrauben fijr Flansch 2" *
oy e B-Seite o e peseire & Anlage zum Priifhescheid
Flansch,Y'| Flansch, Z' Flanseh, vo 2| PR-K 208 vom24.
201-357 2 201- 357 2 Institut t0r Bautechnlk
358-634 3 1 358 -634 k] In Berlin
635-797 4 2 635-797 4 '
798-1262 5 3
1263- 1500 ; 4
* Flansch,Z' = Flanschseite fir Anschlufirahmen Teil 2

Abmessungen mit Zwischenmalflen zugelassen

oD

—

v

Fesv. 7831

Gebriader Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




JEUTRPRISHEI W

L a A ae e e e

e A b i R

Blatt-Nr.: 5

HiIB

unten

Iinspektionséffnung seillich

e -
TROX TECHNIK AnschluBrahmen - Teil 2 -
Datum: 2.1.92

Grundausfihrung Anschlufirahmen bei

thermisch -pneum. -
E_"’}?FE"‘” ‘ elektr. Ausloseeinrichtung
aben | |

4 ¢ [

A

wahlweise /

$| zusdtzlich

= >
‘_
+
|-a—'ZD

-3

4+ { !

Schnitt A B
35 bzw 40

Anordnung _Inspektionsdffnung.:
|

- Grundausfihrung : unten'
- oder wahlweise E,oben'

&

- .
- oder™oben' und ,unten

wahiweise nur Ecklochung an Flansch,Y’
{ Flansch ,¥' = Anschfufl Liffungsieitung )

Anzahl Bohrungen siehe Blatf 4

Schweillstellen mit Kaltverzinkung geschutz!

Detail Eckverbindung

wahlweise

Inspektionséffnung unten, wahiweise
mit zusdtzlicher Inspektionsd. oben

$. Anloge zum Pritbescheid
PR-¥ 209 vom 2%.Fel,. 21

. Institut f0r Bautechnlk
in Berliin

zugehérige Stlickliste siehe Bilait 37

gepunk fet

Schutrvermerk nach DIN 34 beachtan.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




—— -

TROXQTECHNIK

Absperrklappe - Teil 3 -

Blatt-Nr.: 6

Datum: 2192

Pos. 3,4,6 and 7 der Nichtantriebsseite
werden nur bei BZ711 oder HZ 503 angebracht

N7
S

——

ey

0

]
ca. 60

Detail A’

ca. 10

i —

Nichtantriebsseite Antriebsseite
o I
®\\\_ - .

: ) /@)
B ) <
. m
7ezed | 7
c;/ S ——O®
f N |—o
@/ Gorm e —;? -—l
20 20 12

——— e S . — el

fs— ——  B-28 ———

Teilung 80mm

Defail,B’ wahlweise

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 31

§- Anlage zvm Priithescheid
Pos. 3,4,6 und7 ab B bzw H=201 PRV 208 vom 2%~F¢Qr.4331

institut f0r Bautechnlk
in Berlin

Schutzvermerk nch DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 beachtsn.

Absperrklappenlagerung - Antriebsseite

Blatt-Nr.: 7

Lagerung fur
Grundausfuhrung _

Teil 4 Datum: 2.1.92
Feder ! |'Feder II Federdiggramm
d-» *Lio d: ¢L'75 2E ’I'L
Dm = 37 | Dm = 38 =
if =83 if = 8.3 T
g 59
g /
-E 208' ,
S 14 -
e ' Verdrehwinkel &
ta o (AUF) 90°

_Lagerung fur Absperrvorrichtung -
mit thermisch-pneum. - elektr Ausldseeinrichig]

5 =g || (9
Y] Era N :_: t:
(:) . 4
' @ "\;U Li\{ E- : I:-\L
o —® o Ay
. e, 4 Ve ! . " ;

mit keramischen Fasern {Aluminium -Siliciumoxid) ausgefi li!

af%%é

IDefGil,X"gez. um 90 ° gedreht

Auswahliabelle fir Fos. 7

201

252

318 | 357

L00

449

503

634

7t

1003-
797 | 894 {y50n

Fede

rI

zugehérige Slickliste siehe Blatt 32

Fe

der Il

2. Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 208 vom 2 L




Schnitt BB

s

£

7 |

o

_&Anlugo zum Prifbestheid /2 %)
PR-X 208  vom2%. L dis

Institut fOr Bavtechnik |
In Berlin

zugehérige Stickliste siehe Blatt 32

Blatt-Nr.: 8
TROX recunik | Absperrklappeniagerung - Nichtantriebsseite Datum: 2197
- Teil 5 - ‘
wahlwejse :
[A = ]
A
A el

Schutrvarmerk nach DIN 34 beschisn.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX technik

Absperrklappenlagerung - Teil 5 -
flr innenliegende Kupplung

Blatt-Nr.: 9

Datum: 2.1.92

Pos. 16 Blatt 8
Pos, 9 , Blatt 8

Pos, 9, Blalt 7

Pos 11, Blatt 7

@ Nichtantriebsseite

(4) Antriebsseite

zugehirige Stiickliste siehe Blatt 33

Detail Lagerung
Maverrahmen mit Nut

@
r_._]_—@

wahiweise
1" 2yl -Kerbsiift

I

@

Nut
Pos. 4L, Blatt &

umiaufend

umiaufend

3: Anlage zum Prifbescheid
PR-X 28¢ vom 28.Fes,. 7832

Institut f0r Bautechnlk

In Berlin

6

Schutrvarmerk nach DIN 34 beschien.




TROXQTECHNIK Rastvorrichtung - Teil 6 -

BlattNr: 10
Datum: 21.92

Rastvorrich tung__bei Grundausfihrung

F\/“

@,.Anluge zum Prisfbescheid
PR-X 208 vomlt. Febr 7832

titut {0r Bavtechnlk

zugehdrige Sticklislte siehe Blatt 33

—0

Funktion : In geschlossenem Zustand wird die Absperrkiappe .
Uber Rastblech -1-und Federbolzen - L - arretiert

In Berlin

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 11

® . A . .
TROX TECHNIK Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - Oatum: 2997

Grundausfihrung

Schmelzlot - innen

Schmelzlot 72°C
Lotfldche

TROX 72 °C/} {
\ ~N
1 _l j.

‘ Lol

. I

f 58

| Roﬁrniet
Detail A

J

Handhebel
manuelle
Ausldsung \ ;—

‘-'—ﬁ:.;::
e zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 33
M Anlage zum Prifbsscheid
PA-RX 203 vom?%.Febr. 7188,
A ) thermische Auslésung

Institut f0r Baute
Klinke Pos. 2 schwenkt und chnik

entriegelt Absperrktappe

Schutzvermark nach DIN 34 beachten.




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

® ' L BlattNr: 12
TROX TECHNIK Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 -

: , Datum: 2.1.92
Grundausflihrung

Schmelziot? innen -~ guflen

G 7

gezeichnetl in Funktionsstellung
_____ nach thermischer Ausiosung

Klinke Pos. 2 schwenk! und
entriegelt Absperrklappe

E:‘Tf-‘:'\ manuelle

v Ausitdsung

o
0

{fl-.Aniuga zum Pritbescheid

Rohrniet A PR-X 20¢% .VONZ'- ‘E'sf/'.’sz.
Lal fldeche Institut fr Bautechnik
Detail A’ in Borlin

zugehorigy
Biratlt 34

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulrvermerk nach DIN 34 beachten.

ro Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 -
TROX._ TECHNIK Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Blatt-Nr.: 13
Datum: 2.1.92

- Schmelzlol innen
®
CRl ="

LLL

R .

S ————

LL

,@

Handhebe!l

Hubmagne! l ‘

Schmelzliot 72°C

L = o

Detail A In Berlin

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet spannungsfrei bzw.
Hubzylinder drucklos
— —=nach Ausléseimpuls

oder thermischer Auslosung
{Klinke Pos. 2 schwenk! und

entriegelt Absperrkiappe !

Detgii B’
wahlweise
pneum Hubzylinder

, ck= 1,0 bis 8,0 bar
26 -220V |_ . ] v Uberdruck
Ws. oder Gs manuelie Ausfésung
15 - 100 % ED .
999
(f ‘l
S ="~
@

@' A3-Anlage zum Prifhescheid

 Rohrniet _ PR-X 208 vom 2% Teg 732
Lotfldche Institut {Or Bautachnlk

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX technix

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - BlattNr: 14
Grundausfihrung mit zusatzlicher Ausiésung | patum: 2.1.92
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmeizlot innen - auflen

gezeichnet in Funklionsstellung
Magnet spannungsfrei bzw

Hubzylinder drucklos
— ——-nach Ausldseimpuls

oder thermischer Auslésung
{Klinke Fos 2 schwenkt und

entriegel! Absperrkiappe}

i %ﬁ{@ jHandhebeI

-
C:i:g\manuelle Auslésung

el

Pos. 9 Hubmagnel 2L - 220V
Gs oderWs 15-100% ED

wahlweise
@ pneum. Hubzyiinder
L0 bis 8,0 bar Beiriebsdruck

A% Aniage zom Prisfbescheid

Rohrniet

PAR-X 2 08‘ vom 7%. Febr. 4532

Institut fOr Bautechnik

Létflache
. , in Berlin
" Schmelzlot 72°C Detait A _
} 10 ox 72°c;
~ )
T ~

o Ny @@ OO e

Schutrvarmerk nach DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - BlattNr: 15

f@
TROX-_ TECHNIK Grundausfuhrung mit zusétzlicher Ausiésung | patum: 2192
‘ durch Haftmagnet

‘Schmelzlo! innen

gezeichnet in Funktionsstelfung
Magnet unter Spannung

—~ ——nach Auslioseimpuls
oder thermischer Ausicsuhg
{Kiinke Pos 2 schwenklt und

entriegelt Absperrkiappe }

1 . |

i
|
O

C = _manuelle
v Auslésung

Pos. 9 Hafimagnet 2(-220V Gs
100 % ED

& N )

ﬁAnlaga 2um Prifhescheid

Rohr niet PA-X 20€  vom2R. Febr 7132
Lot flache
) Institut fiir Bautechnik
!  Schmeiziot 72°C _Q_E'_Iilfl_..é_ in Berlin
' _}_ TROX 72';:’. L : - _\ >
n .

)
o

Voo
] L R
zugehc’)ge Sr‘&%geti;&‘?e
siehe BNt 3% uad 3

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

T ROXQTECHNIK

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - BiattNr: 16
Grundausfuhrung mit zusétzlicher Auslésung | patum: 2.1.92

durch Haftmagnet

Schmelzlot innen - guflen

(&

&

/

gezeichnet in Funklionsstellung
Magnet unfer Spannung

— ——nach Ausloseimpuls

oder thermischer Ausidsung
{Kiinke Pas.2 schwenkt und

eniriegelt Absperrkiappe )

- ___manuelle

v Ausldésung

Pos.§ Haftmagnet 2L -220V Gs

100 % ED
/@
0

Lot fldche

. Schmelzlot 72°C

| /ﬂ;Anlnga zum Prisfbescheid
PR-X 20€ vom 2%. Vet . #8271

. Institut f0r Bautechnik
Detail A in Berlin

7~ N
/'
s &
;\“ J}.Q q
zugehlrige Stickiiste giehe
A\ STo% o0 !
Biaitt ¥

Qebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - BlattNr; 17

®
TROX recunix Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung | patum: 2.1.92

durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Pos.10,Blatt 13 /

Pos. 2 Blatt 13 oder Blait 14

\ y
‘\__:'\
| VTN
{ Lo
f
!
N AN
\\\\\\\\Aus16seeinr1chtung:
Schmelzlot innen Blatt 13
Schmelzlot innen-aufen Blatt 1
3l

L

l \ Handhebe]l

7

zugehdrige StlickTiste siehe Blatt 37

Blatt 14

= Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fir die Entrastungsg
vorrichtung nach Schmelzlctauslosung mn[ugg zum Prifbescheid

PR-X 201 vom23~'E5r. 1892

Funktion: Institut fOr Bautechnlk
Mach Schmelzlotausldsung schwenken die Klinke it Berlin

Pos. 2 und der tiandhebel Pos. 25 in Pfeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der Stodel (B) des
Endschalters 21 entlastet und der elektrische

Steuerkreis unterbrochen.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 beachien.

e Entrastvorrichtung pneumatisch bzw. Blatt-Nr. 18
TRO}( TECHNIK elektromotorisch
Offenhaltung der Absperrklappe mechanisch

Datum: 2.1.92

richtung siehe
Blatt 17

Al

Funktion Ausldseein=
Ansicht A"

6,0 bar oder 1,‘2 bar

Druckluft

" (Uberdruck

12} (18

5 @Anluga zum Priifbescheid
PR-X20%  vom28-R4.. 183,

- s 7 5 10 20) (8 Institut fOr Bautechnik
in Berlin

-

*Qchlweise:Anordnung Magnetventil Pos.15 auf Grundplaite Pos,1
Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 (ber PYC- Schiauch

zugehdrige Stuckliste siehe Biatt 37

Funktionsschema siehe Blait 19

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Funktionsschema BlattNr, 19

®
TROX *recnni Entrastvorrichtung elektromotorisch bzw. Datum: 2.1.92
pneumatisch
@ Zentrale
o 9 8
/ / L oo ot — L 20.220V GS/WS

\Absperrklappe in"AUF "-Stellung gez.

@

.wahlweise

X verdrahtung Uber Pos. 22
erforderlich,wenn Pos. 27

als Kippschalter ausgefiuhrt

@ Zentrale

|
\{é ‘ L
’ 24220V GS/WS
(D 5
e
RN AN |
o >( \g‘\L \ Absperrklappe in "AUF™Stellung gez.
B v . o : )x
wahiweise

/_Is;AnIuga zum Prifhescheid
PR-X 204 vom 2%. Fes 1332

Institut fOr Bautechnlk
In Berlin

Entrastvorrichtung pneumatisch

zugehodrige Stuckliste siehe Blait 37

Schutrvermark nach DIN 34 beechten.




Ausléseeinrichtung - therm. - pneum.
-Teil 7 -

TROZ *recunix

20
2.1.92

Blatt-Nr.:

Datum:

_gez. mit Drickwdchter Pos 21

gez. ohne Druckwdchter

zum Pneumatrkzy linder

Druckiuft 6bar

zum FPneumaltikzylinder

{Uberdruck)

Schmelzlot 72°C

" bei Druckluft 1,2 bar entfallen bei der Verwendung

des Schnellentiiftungsventiles (Anlage Blatt 22, Pos 21)
die mit % gekennzeichneten Pos.

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 38

‘Funkfionsschema siehe Blatt 26
Institut f0r Bautechnlk

Magnetventil Pos, 19

Druckber. Spannung

[ bar] |Ws(50Hz) Gs

1.2 + 6,0 24-220V 246-220V

Rohrniet rn.'ef
[ L TROX72°%
T |
' Lotfilache
40 I
t 58 {

Z_O;Anluga zum Prisfhescheid
PR-X 20% vom 21 9. fet.. 733,

Schutrvermark nach DIN 34 beachien.




TROX  tecunix - Teil 8- Datum. ___2.1.92

Ausldseeinrichtung - pneumatisch BlattNr, .21

gez_ ohne Pos 16,17 . 18

_gez.Absperrklappe. ZU'

Druckluft 6 bar

{Uberdruck)
+ Entrastung
: 24.Anlage zum Prisfbescheid |
r‘? Rastung PR-X 208 vom 23 .Fewr. 4332
¥
{nstitut fOr Baytechnik
tn Berlin

¥ bei Verwend‘ung der Ausliseeinrichtung

- thermisch -pneumatisch mit Druckwdchiff =
% o

siene Blatt 20 enttdllt Endschalter PosW8 & oo
QO <
\_"0"‘\0%&&

Funktionsschema siehe Blatt 26

zugehérige Stickliste siehe Blalf 38 und 39

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Ausléseeinrichtung - pneumatisch BlattNr. ______22

®
TROX  rechnix - Teil 8 - Datum: 2192

_gez ohne Pos. 16,17, 19,

21,22

o
:
-

L~

_gez. Absperrkiappe, ZU’

|
| @ 1 @
Druckluft 1,2 bar

{Uberdruck )

+ Entrastung Funktionsschema siehe Blatt 26

_ Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 39
Detail A’

'\:,7 Rastung

& pnlago zum Priifbescheid

s
/pﬁ.& 209 vom 2%-Feer 7232

institut fir Bautechalk
in Berlin

-

1. Verschraubung
2 Schnellent liftungsventil Pq
einschliefllich Abluftdrossel

Schutrvermerk nach DIN 34 baschten.




TROX tecunik

BlattNr. 23
2.1.92

Ausldseeinrichiung - thermisch-elektr.

- Teil 7 - Datum:

Schmeilzlot 72°C

Rohrniet

L TROX 72°%

7

Loif.'ache
L.,COJ ]_

* Betdtigung wahlweise
uber Stdflel bzw Rollenhebel

Detail A

zugehérige Stickliste
6) siehe Blatt 39 und 40

Funktionsschema siehe Btatt 27

elekitr. Schalter

Z3:Anlage zum Priifbescheid
PR-X 20% vom 2%. Yel,. 12 327
e

institut {Or Bautechnik
In Berlin

Pos. 7

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausidseeinrichtung - elektrisch Blatt-Nr.: 24

TROX rechnix - Teil 8 -

Datum: 2.1.92

__gez. Absperrklappe ZU'

IR
©

Zu "y

1 7
-

Ml

* Entrastung
i
T"'T Rastung Endschalter wahlweise
]

. 24 Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 208 vom 1%8.-Felve 7930

Institut fUr Bautechnlk

Funktionsschema siehe Blatf 27 in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 40

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.




Ausldseeinrichtung - elektrisch Blatt-Nr.: 25

, 25
TROX technik - Teil 8 - Datum: ____2.1.92

. Funktion: bei thermischer oder elektrischer Ausldsung schwenkf das Hebelsystem mif

' .Absperrk!appe in Pfeilrichtung s und arretiert die Absperrklappe in ZU -Stellung

Schutivammenk nach DIN 34 beachten.

gez. Absperrklappe in Offen - Stellung

O

Winkel Pos, 6, Blatt 9
h\

®
O
—0Q

Pos. 1 l _
'90° schwenkbar

Austas - 7, ‘ cT o latt 23

—

6
G\ﬁ
& T
NOo= S
@

L o l
‘ | | 25*Anlage zum Prifhescheid
I i PA-X 299 vom 23-?&5»--4331_ |

institut f0r Bautechnlk
In Berlin

zugehiérige Stickiiste siehe Blatt 40

zugehérige Absperrkiappenlagerung
- Teil5- siehe Blatt 9

" Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




®
TROX TECHNIK fur thermisch - pneumatische Datum: 2.1.92

Funktionsschema BlattNr. 26

Ausldseeinrichtungen

Ausldseeinrichtung pneum. chne Druckwdchfer@

{ gez. Absperrkiappe , AUF '}
o= PE

[}
L I 'f'{ 220V, 50 Hx

I o— L
ﬁ-\i‘\] {24+ 220v-)
[ .

.
Zentrafe ;

A "J@\!
T Druckluft 6 bzw, 12bar
R 3 LA i { Ubardruck]
* . 3 % bei Verwendung ven @ enfdallt @
nur bei 1.2 bar Druckiu

@ Endschalterfetektr. Anschlufl)
. von Zentrale

Ausléseeinrichtung pneum. mit Druckwdchter @ zam Magnetventil

{gez Absperrklappe .AUF )} Lo

I

L 220V, 50Hz @i
f24-220V-)
PE
N v elektr. Anschiu? vom Druckw&chfer@
l:r§:
3= . Druckiuft 6 bor
;: P T-R {Uberdruck }
— ‘\"‘=t
Ei%;
1 oneumatischer Zylinder (& bzw. 1,2 bar)
2 3/2-Wege-Magnetventil ‘
3 3,/2-Wege-Pneumatikventil mit StéBel und Feder |
4 Abluftdrosselventil (einstellbar)
5  gZuluftdrosselventil (einstellbar) Z_&Anluga zum Priifbescheid
6 Schmelzlot 72°C
7 Peder PR-X 20¢  vom 23-Fel, 18491
8 Winkelhebel, Fligelschraube Institut fOr Bautochnlk
9 elektr. Endschalter
: in Beriin

10 Stellhebel
11 elektr. Tastschalter-0ffner (bauseits)
12 elektr. Tastschalter-Schlieler (bauseits)
13 Schnellentliiftungsventil einschl. einstellbarem A
drosselventil nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)
.14 Druckwichter
15 elektr. Schalter (bauseits)

" Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Schutzrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gabrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




. Funktionsschema BlattNr: 27
TROX  recunix fdr thermisch - elektrische Datum: 2.1.92

Ausldseeinrichtungen

Schutrvermark nach DIN 34 beachten,

gez Absperrklappe ,AUF'

PE

220V 50 H~z

1]
e

Lzentrate |

! elektr Federruckliaufmotor
2 Schmelziot 72°C
3 Feder .
L Winkethebel, Fligelschraube
{ Handauslésung ]
5 elektr Schaller einschl. Gerdlestecker

&6 elektr Anschluflkasten (bauseits)
7 elektr Schalter {bauseits)

{Absperrkiappe ,AUF' pzw. ,ZU" )
Mit geschlossenem Stromkreis

Absperrklappe , AUF'

Bei unterbrochenem Stromkreis

Absperrklappe ,ZU'

elektr Verdrahtung bauseits

2.1An|6ga zum Priithesdheid
PR-X 202 vomlZ&-¥ed+. 1342

Institut f0r Buutechﬁlk

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutlrvermerk nach DIN 34 beachien.

Ausléseeinrichtung - thermisch - elektrisch | Biatt-Nr.: 28

TROA  *rechnik | - Teil 7 und 8 -

Datum: 2.1.92

Funktion : "bei thermischer oder manveller oder elektrischer Ausldsung schwenkl das
Hebelsystem mit Absperrklappe in Pfeilrichtung o= und arre tiert die

Absperrkiappe in ZU-Stellung

gez. Absperr klappe in OFffen-Stellung

@ ©
, Winkel Pos. 6 Blatt§
L . - . . . L]
/-ﬁ | .
4 + I ' + + Absperrkiappe
Ei[ -
-+ ;
gy
L '
+

©

©,
=)

-
r::;
’1—-%
)

®

]
g

L _L

zugehdrige Stickliste siehe

®—
®
@

[— =t Blatt 40 und 41
zugehdrige Abspefrklappen -
@ — lagerung Teil 5 siehe Blattg
¢ manuelle Ausiosung .
2% Anlage zum Priithescheid
a
Schmelzlot 72 °C L6tFldche PR-X 208 vom 2}. Fes

T 7TROX 72°C
L

Rohrniet

Institut fOr Boutud-mlk et
In Berlin -

Gebruder Trox GmbH [-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 baschien.

TROX tecunix

Entrastungsvorrichtung - Teit 9 -

Blatt-Nr.:

Datum:

29
2.1.92

Absperrklappe gerastet

Absperrkilappe entrastet

-
~Tr--

3
ins

N\

NN

zugehérige Stickliste siehe Blatt 41

in Berliin

i

gez. Absperrkiappe. A UF’

23 Anlage zum Pristhescheid
PA-X 20% vom 2R.Fe&~. 7892

Institut fOr Bautechnik

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermark nach DIN 34 beachten.

TR °X® Stellungsanzeiger Blatt-Nr.: 30
= TECHNIK Grundausfuhrung Datum: 21.92
nur Einbaulage ;wie gezeichnet
AUF -]
@\ .* * 1
3
@/ l ‘ |
i
\B
| Detdil A
T TN IT T 7Z
AUF\ = ! Deckenunterkante
i3
v 3
Defail B

gez.um gez.um 90°g gedreh!

Lg

e

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 41

20. Anlage zum Pristhescheid
pH-X 204 vom 23. Fet.. 7932

(nstitut fOr Bavtechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchan-Viuyn




Blatt-Nr.. 31

® .

TROX techuni STUCKLISTE Datum: ___21.92
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4

X 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick

X 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung Polyurethanschaum 18x 14
4 Dichtstreifen Promaseal-PL 30 x 2,5 dick

X 5 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1.5 dick

X 6 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech ca 1,25 dick

X 7 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5

X 1 o Rahmen verzinktes Stahiblech 1,25 dick

X 2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 435x50x40Ig.

X 3 o Inspektionsdeckel : verzinktes Stahlblech @ 180
4 Dichtung Gummi

X 5 o Schweilschraube Stahl verzinkt M6x16

X 6 o SchweiBschraube Stahl verzinkt MB8x 16

X 7 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech ca. 1,25 dick

X 8 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6
1 Absperrklappe + Promatect-H-Fiber-Silikat

oder

Supalux-M-Calcium-Silikat ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt 381ig.
3 o Senkschraube DIN 7991 Stahl verzinkt M8x75

X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt 70x50x5
5 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 22/20 x 83 Ig.

bei B = 201 o 22/20 x 63 Ig.
6 Abdeckkappe 100 x 70 x 20

X 7 o Spanplattenschraube Stahl verzinkt 4x35
8 o Lagerrohr Stahl verzinkt bzw. Messing 2 22/16x 45 Ig.
9 o Lagerrohr Stahi verzinkt P 22/20x 83 Ig.

bei B = 201 2 22/20 x 63 Ig.

X 10 o Sperrwinkel verzinktes Stahiblech ¥13x10x1,25

X 11 o Spannplattenschraube Stahl verzinkt 4 x25

+ wahlweise Promatect-H {neu), Fibersilikat mnluge zum Prifhescheid

PR-X 208 vom 2%. Fe&r.~7

Institut fUr Bautechnlk
in Berlin

Schutzrvermerk nach DIN 34 beschien.




Blatt-Nr.: 32

TROX  recuni STUCKLISTE Datum: ___ 2.1.92

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Pos. Benennung Material ' Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

1 o Lagerachse Stahl verzinkt . 2 20/10 x 141 Ig.
bei B = 201 e 20/10x 121 Ig.
2 o Laufring Edelstaht Rohr @ 22/20 x 13 Ig.
3 o Handhebel Stahl verzinkt 6 dick x 138 Ig.
4 o Lagerbuchse Messing e 32/26 x 11 Ig.
5 o Zykinderkerbstift DIN 1473 Stahl kadmiert o6x75
6 o Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
7 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
8 Halse Isclierstoff © 28/22,5x 35 ig.
9 Achsdichtung Promaseal-PL 70 x 60 x ca. 2,5 dick
10 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
11 o VerschleiBschutz verzinktes Stahfblech 0,4 dick
12 Lagerblech Edelstahl 0.4 dick
13 o Blechschraube Stahl verzinkt B39x13
14 Stellhebel Stahl verzinkt 6 dickx 113 Ig.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

1 Lagerachse Edelstaht @ 16 x 51 Ig.
mit Sackbchrung 2 10x351g.
2 o Llagerbuchse Sinterbronze 221,5/19x15
3 o lLagerschild Stahl verzinkt 85 x 35 x 6 oder 2 dick
4 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
5 o Scheibe Stahl verzinkt 6
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt 222/19x421g.
7 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M6x16
8 o lagerbuchse Messing 2 32/19x81g.
9 Achsdichtung Promaseal-PL 70 x 60 x ca. 2,5 dick
10 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
11 o Druckscheibe (Widerlager) Stahl verzinkt o 26
12 o Llagerachse Stahl verzinkt ' 220/10x941g. *
bei B = 201 2 20/10x 74 1g.
13 Laufring Edelstahl Rohr-p 22/20 x 13 Ig.
14 o lLagerbuchse Messing o 32126
15 o Zylinderkerbstift DIN 1473 Stahl kadmiert pEx75
16 o VerschleiBschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
17 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
18 o Blechschraube Stahl verzinkt - B39x13
19 o Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stah!

SZ:Anluge zum Prithescheid
PR-X 2083 vom 28 Felv. 7332

Institut f0r Bawtechntk
in Beriin

* bei Lagerachse 94 Ig., 2 Stiick Zylinderkerbstifte Pos. 15

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX "rechnix

Blatt-Nr: 33

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL S - BLATT 9
1 o Lagerachse Stahl verzinkt o 18 x 94
2 o Lagerrohr Stabhl verzinkt © 20/18 x 83 Ig.
3 o Lagerbuchse Teflon o 19/18x 12 Ig.
4 o Lagerbuchse Messing M26/19x12 Ig.
5 VerschluBkappe Messing, Kunststoff oder Stahl

X 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick
MAUERRAHMEN MIT NUT
1 o Lagerachse Stahl verzinkt o 14 x 96
2 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 16/14 x 83 Ig.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8x75
4 o Lagerbuchse Messing M 18/14
5 VerschluBkappe Messing, Kunststoff oder Stahi

X 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick
1/16-9 2% Anlage zum Prifbescheid

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 10

LCO~NOOUObsWMN-—-

Rastblech
Scheibe
Sechskantmutter
Federbolzen
Druckfeder
Hiilse

Federring
Sechskantmutter
Scheibe

PA-X 20Q vom 7% febv. 72321

Institut fOr Bavtschnlk

- Stahl verzinkt

in Berlin

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Edelstahl

Edelstahl

Stahl verzinkt
Federstah! verzinkt
Stahl verzinkt

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 11

OO0 eo

OO NDHU WM

x >
P Gy
WN=O
0000 O0O0

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr
Hebel

Welle

Scheibe
Sechskantmutter
Schmelziot
Lagerbuchse
Bolzen
Flagelmutter
Bolzen
Isolierschlauch

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edeistahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

N

184x89x3
4 dick

2 22/18 x 35
60x22x4
o 14 x 61

8

M8

0,4 dick
©22/18x8
2 10x 26
M4

o 10 x 50
27356

Schutrvermaerk nach DIN 34 beschten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-vtuyn 1




34

e ) Blatt-Nr..
TROX “tecunix STUCKLISTE Datum: ____2.1.92
Pocs. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 12

o]
L J
o}

>
COo~JoUn b Wi =
(o]

> x X x
PO A = b oed b ok ok ok wh b b
- OO~ s WN O
0O 000 O0 [« I o] ce

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzict
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkeleder
Schmelzlothalter
Lasche
Lagerrohr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hilse
Druckfeder
Lagerbolzen
Lagerbolzen

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Staht verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

184 x89x3
4 dick
53x20x4
0,4 dick

4 dick

o 12

4 dick
©22/18
o 14

© 22/18
e 10

e 10

M4

2 16/12,1
Dm =11
SW 12
Sw 12

AUSLC'")SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEM HUBZYLINDER - BLATT 13

X io0
2 e
X 3 0
4
X 50
6
7
8 o
9*
X 10 o
X 11 o
12
13 o
X 14 o
X 15 o
16
17 o
X 18 o
19 o

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmaelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Hubmagnet,

24V GS 0.220VWS,15-100% ED

Konsole
Lagerrohr

Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hilse
Druckfeder

Stahl verzinkt 184 x89x3
Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt 53x20x4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick .
Edelstahi 3% Anlage zum Bridhescheid

Federstah! verzinkt

Stahl verzinikt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt

pR-X 208

institut fOr Bauvtechnik

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

vom28-Febr. 1831

Schutzvermark nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




® Blatt-Nr.: 35
TROX *recunix STUCKLISTE Datum: 2192
Pos. Benennung Material Abmessung

»
O~V WD =

X 10
X 11
. 12
13

X 14
X 15
16

17

X 18
19

20

21

22

23

24

25

26

*
DR NDOEWN =

—
(=

Q
(o}
=]

o 0

® O OO0

Grundpiatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Hubmagnet,

24V GS 0,220 VWS, 15-100 % ED

Konsole
Lagerrohr

Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hilse
Druckfeder
Schmelzlothalter
Randelschraube
Druckfeder
Blgel

Konsole
Flhrungsstange
Bolzen

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder -

Haftmagnet, 24 - 220 V,

GS, 100 % ED
Lasche

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Edelstahl

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Federstahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Edelstahl

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEM HUBZYLINDER - BLATT 14

184 x89x 3
4 dick '
583x20x4
0.4 dick

4 dick

o 12

3 dick
2 22/18
214
@22/18
o 10

o 10

M4
@ 16/12,1
Dm = 10
0,75 dick
M4

210

PR-X 2°%

Institut fir Bautechnik
in Beriln

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 15

4 dick

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8 0 bar BetnebsdrucI(3‘$‘Ank"ga zum Priithoschold
vom2{. Fedr. 1352

-

Schytresrmaerk nach DIN 34 beachisn.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROXGTECHNIK

Blatt-Nr.: 36

STUCKLISTE Datum: 2.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung
X 11 o Llagerrohr Stahl verzinkt o 22/18
12 o Welle Edelstahl o114
13 o Lagerbuchse Messing e 22/18
X 14 o Bolzen Stahl verzinkt o 10
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt 2 10
16 Isclierschiauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
X 18 o Hilse Stahl verzinkt e 16/121
19 o Druckfeder Federstahl| verzinkt Dm =11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt
21 o Lagerbolzen Stahl verzinkt Sw 12

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 16

b3
Co~NaOUMmbhA WN -

10

12
13

16
17

19
20
21

o
[ ]
o

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Haftmagnet, 24 - 220 V,
GS, 100 % ED
Lasche
Lagerrohr

Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiise
Druckfeder
Ankerplatte
Schmelzlothalter

Stahl verzinkt 184x89x3

Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt 53x20x4

Messing 0,4 dick

Stahl verzinkt 4 dick

Edelstahl e12

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt @ 22/18

Edelstahl 214

Messing @ 22/18

Stahl verzinkt o 10

Stahl verzinkt o 10

Kunststoff

Stahl verzinkt M 4

Stahl verzinkt @ 16/12,1

Federstahl verzinkt Dm =11

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 0,75 dick
36 Anlage zum Prifhesdheld
PR-X 20€ vom28.Felr. 7427

Institut fOr Bautechnik

In Barlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROXQTECHNIK

STUCKLISTE

Blatt-Nr. 37
Datum: 2 192

b4

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG
DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEM HUBZYLINDER UND PNEUMATISCHER ODER ELEK-

TRISCHER ENTRASTVORRICHTUNG - BLATT 17, 18 UND 19

OO0~ OO WHN -

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

27

28
29

Grundplatte Stahl verzinkt 160 x 100 x 3
Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick
Lasche Stahi verzinkt FI.30x 10
Bolzen Stahl verzinkt o 20/12
Traverse Stahl verzinkt FI.25x 4
Stellring Stahl verzinkt @ 20/12
Scheibe Stahl verzinkt o 12/30
Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt 29
Druckluftzylinder mit

Rickhoifeder 1,2 bzw. 6 bar

Gabelkopf mit ES-Bolzen Stahl verzinkt 12
Kontermutter Stahl| verzinkt M2
Winkelhebel Stahl verzinkt FI. 25 x 6 bzw, Rd 20
Hebel Stahi verzinkt FI. 25 x 6 bzw, Rd 20
Lagerbuchse Messing @ 20/12
Magnetventil

mit Winkelstecker

Zuluftdrossel Alu

Abluftdrossel Messing

Exzenter Stahl verzinkt o 20
Sechskantschraube Staht verzinkt M8x25
Bolzen Edelstahi 212
Endschalter

Endschalter

Schmelzlot Messing

Hubmagnet 24 - 220V, GS

und WS, 15 - 25 % ED, oder

pneumatischer Hubzylinder,

1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

Handhebel Stah! verzinkt &Mnluga zum Priifbescheld
Elektr. Tastschalter

(bauseits) PR-X 20¢ vom 2 8. Felr. 73 Ay
Absperrklappe "AUF" Institut fOr Bautechnik
Elektr. Tastschalter In Berlin

(bauseits)

Absperrklappe "ZU" :

Distanzhiilse Stahl verzinkt

Lasche Stahl verzinkt

wahlweise elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox
wahlweise bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Ausfiihrung

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH [D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX *recunix:

Blatt-Nr. 38

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH- (6 BAR) - TEIL 8- BLATT 21

RN X NI

e~ O

10

11 -

12
13
14
15

- Konsole

Bolzen

Bolzen :
Pneumatischer Zyllnder
6 bar Betriebsdruck
Bolzen

" Lagerbuchse

Hebel

Hebel
Lasche
Scheibe
Lagerbuchse
Lagerrohr
Scheibe
Splint
Druckfeder

-PR-X 20¢

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt

.Staht verzinkt

Staht verzinkt

Messing

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
P1=100N,P2=260N

STUCKLISTE Datum: 2.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THEHMISCH FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUMATISCH - TEIL 7 -
BLATT 20
X 1 o Grundplatte Stahl verzinkt o 180x2,5
‘X 2 o Hebel Stahl verzinkt 60x20x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45x20x 4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5. Welle Edelstahi 212 x 51
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25Dm=24
7 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit StéBel und Feder
8 Fliigelschraube Stahl verzinkt M5x12
9 Schmeilzlot Messing 0,4 dick
10 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
11 Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
X 13 o Lagerrohr Stahl verzinkt 2 20/16 x 30
.14 o Lagerbuchse Messing @ 16/12x8
15 Lagerbuchse Messing 2 13/10x55
16 - Isolierschlauch Kunststoff @6x1x61g.
X 17 o Bolzen. . Stahl verzinkt o 10 x 44
18 Luftschlauch _ Kunststoff a6xi
19  Magnetventil mit Winkelstecker
20 - .Sechskant-Schutzkappe Kunststoff
- 21 Druckwéachter Fa. Kléckner-Mdller Typ MCS
22 Konsole Stahl verzinkt
. 23 T-Stick Messing ‘ R 1/8"
.24 Geratestecker ' : mniug,e zum Prifhescheid

vom2 €. Febr 1422

o8x25

o 16/12 x 8
25x6x195
25x6x120
25x6x 142
10

e 14/10x 20
@ 20/14 x 20
8

23

Schutzvermerk nach DIN 34 beachtan.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX_®TECHNIK

Blatt-Nr. 39

STUCKLISTE Datum: 21.92
Pos. Benennung Material Abmessung
16 Luftschlauch Kunststoff B6x1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Endschatter
19 Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR} - TEIL 8 - BLATT 22

WA -

.
S W@~y

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Konsole
Bolzen
Platte

Pneumatischer Zylinder
1,2 bar Betriebsdruck

Bolzen
Lagerbuchse
Hebel

. Hebel

Lasche
Scheibe
Lagerbuchse
Lagerrohr
Sicherungsscheibe
Splint
Druckfeder
Luftschlauch
Konsole
Bolzen
Endschaliter
Endschalter

Schnellentliftungsventil

Abluftdrossalventil

X 1 o Grundplatte
X 1 o Hebel

O~ s W
Q

Hebel

Winkelhebe|

Welle

Schenkelfeder
Elektrischer Schalter
Flagelschraube
Schmeizlot

verzinktes Stahlblech

320x130x2,5

Stahl verzinkt ©20x79

verzinktes Stahlblech 6 dick

Stahl verzinkt & 12 x43,5

Messing 2 20/16 x 8

Stahl verzinkt 25x6x195

Stahl verzinkt 25x6x120

Stahl verzinkt 25x6x 142

Messing 10

Messing @ 14/10x 20

Stah| verzinkt o 20/14 x 20

Stahl verzinkt 8

Stahl verzinkt 23

P1 =70N,P2=300N

Kunststoff o6x1

veizinktes Stahlblech 2,5 dick

Stahl verzinkt @ 18/10 x 84
mnlnga zum Prisfhescheld

PR-X 20€ vom2%- &5{.4331

Institut fOr Bautechnik ;

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstanhl
Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

45x 20 x 4

4 dick

212 x 51
d=25 Dm=24

MS5x12
0,4 dick

Schutzvermerk nach DIN 34 beachter.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROXQTECHNIK

Blatt-Nr.: 40

STUCKLISTE Datum: 21.92
Pos. Benennung Material Abmessung
10 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
X 11 o Lagerrohr Stahf verzinkt @ 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing 0 16/12x8
13 Lagerbuchse Messing 2 13/10x 5,5
14 Isolierschlauch Kunststoff eBx1x6lg.
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt o 10x 44
X 16 o Bolzen Stahl verzinkt o 10x 24
17 Scheibe Stahl verzinkt 8
18 o Bolzen Stahl verzinkt o5x13
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 24
1 Federricklaufmotor Fa. Belimo oder Fa. Binar
24V GSo0.220VWS
2 Hebel Stahl verzinkt 4 dick
3 Konscle Stahl verzinkt 3 dick
4 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x65
5 Hohlachse
6 Hebel Stahl verzinkt 25x6x120
7 Lasche Stahl verzinkt 25x6 x 142

x

$0.Anlage zum Prisfhescheid

__ PR-X 204
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 25

vom W Fearv 1932

fnstitut {0r Bavtechnlk
in Berlin

1 Federrlicklaufmotor Fa. Belimo
24V GS0.220 VWS Typ FG 24 0. FG 220

2 o Grundplatte Stahl verzinkt

3 o Haltebiigel Stahl verzinkt

4 o Lagerrohr Stahl verzinkt

5 Lagerbuchse Teflon

6 o Welle Stahl verzinkt

7 o Hebel Stahl verzinkt

8 o Winkelgelenk Stahl verzinkt

9 o Spannschraube Stahl verzinkt

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - ELEKTRISCH - TEIL 7 - BLATT 28
Sicherheits- und Betriebssystem SBS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)

1 Schliefvorrichtung BS 30
2 Federrlcklaufmotor BMF 24, BMF 220
3 Ausldseeinrichtung BAL 70

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Geabrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

® Blatt-Nr.: 41
TROX recunix STUCKLISTE Datum: ____2.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung

q Schmelzlot Messing 0,4 dick
5 Handkurbel
X 6 o Grundpiatte Stahl verzinkt 4 dick
7 o Welle Stahl verzinkt Skt. 12
8 o Hiilse Stahl verzinkt o 20/15
9 o Hebel Stahl verzinkt 70x23x5
10 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8
11 o Spannschraube Stahl verzinkt Skt 10/M 8

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG F.UR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNGEN

-TEIL9 - BLATT 29

1 Klinke Edelstahl 2 dick

2 Lager Stahl verzinkt B/o4x16

3 Bolzen Stahl verzinkt o4 x25

4 Senkschraube Stahl verzinkt M6x20

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

8 Federring Federstahl verzinkt 6 :

7 Kegelbolzen Stahl verzinkt 2 17/9x13

8 Splint Stahl verzinkt o1

STELLUNGSANZEIGER - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 30

1 Stahiseit Stahl verzinkt d=1mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing

4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt 240x151g.

5 Etikett

6 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M5x20
4 Anlage zum Prifhescheld

PR-X 20%  vom Zf-Eér.ﬁgz

Institut fOr Bautechnik
In Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr: 42

® . "
TROX  recinik STUCKLISTE | Datum: 21,92

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer Beschichtung - bestehend aus
Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin
(gemischt mit Harter 13 175, 5: 1, Verdlinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Willfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5: 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 um dick

Die mit einem o bzw. ® gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

1) Kennzeichnung o:  nur die im Luftstrom liegenden Positionen

2) Kennzeichnungo:  wie 1, zusétzlich die auBenliegenden Positionen

ft/Z:AnInga zum Prifbescheid
__-PRA-X 203 vom 28. Febr. 1352

-

Institut 16r Bautechnik
tn Berlin

Schutrvermerk nach DIN 34 beschien.




Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 43

TROX recunix Grundausflhrung Datum: __2.1.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 46

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrdchtigen. Deshalb missen
nach Inbetriebnahme der Jiftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel,
brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden War-
tungsauftrage fur luftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Aubere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG
Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muB selbsttatig schlieBen und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel
schwenkt in ZU-Stellung).

12 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muB in geschlossener Lage der Absperrklappe

(Handhebel in ZU-Stellung) unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.
1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe Gber Handhebel in AUF-Stellung
driicken. Scheibe- Teil 3 - mit Federbolzen muB iibar Klinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arvetiert.

Diesen Vorgang nach erolgter Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen. ' '

fﬂ-ﬁnlugs zum Prithuscheid
PR-X 29¢ yom2¢. FéSr. 13372

Institut {Ur Bautechnik
In Berlin

Schutzvermerk nech DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schuytrvermark nach DIN 34 beachten.

TROXA *technix Grundausfahrung

Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr 44

Datum: __2.1.92

2.1

22

2.3

2.4

25

2.6

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung durchfilhren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Befestigungsmuttern
(4 Stick) - Teil 4 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fliigelmuttern - Teil 9 - Iésen und Schmelziot - Teil 8 - abnehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach
auf- und abschwenken. Hebel muB durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach
unten fallen.

Schmelzlot Gberprifen, falls keine duBeren Beschéadigungen sichtbar sind, wieder ein-
setzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch die nun frei liegende unter
Inspektionséfinung kdnnen nach Einfilhren einer Lichtquelie die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberpriift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten varsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht
beschéadigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausléseeinrichtung einschl. der zugehdrigen Dichtungen
wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfithren. Samtliche
beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung
ist nun funktionsbereit. ‘

8% Anloge zum Prifhescheid
PR-x 20€ vom 29.Fetr. 7882

institut {0r Bavtechnik
- in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 45

TROX techni Grundausfihrung Datum: __2.1.92

Schutevermerk nech DIN 34 beachten.

31

32

33

34

3.5

Serie FK mit zusétzlicher Magnetauslésung

Fur die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung Spannung unteEbrechen.
Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handauslésung:

Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken; die Absperrklappe muB selbst-
tétig schiiefien und arretieren.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, erfolgt analog zu Punkt 1.3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe iber die elektrische
Auslésung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Offen-Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung
ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestromprinzip).

Die Arretierung der Ausléseeinrichtung und somit der Absperrklappe erfolgt durch die
direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funktionsstellung der Ab-
sperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechnung muf
die Absperrklappe selbsttatig schlieBen und arretieren.

Offen-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleichstrom-Haftmagnet
muB jedoch unter Spannung stehen.

Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méangel gezeigt, so sind diese umgehend zu be-
seitigen.

< Anlage zum Prifhescheld
PR-X 208 vom 28.Fe¢r. 7892

Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




T Roxo Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.:
TECHNIK Grundausfuhrung Datum: 2.1,

46

92

fl

S=bewegliche Teile(Lagerungen Jnur schmieren wenn nicht feichtgdngig,
Achtung! Als Schmiermittel nur harz-und sdurefreie Oele verwenden

+ +

+ 4

=l %i
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Auslidseeinrichiung @e Ef

Magnetausidsungen
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Ql—
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(9
% Anfage zum Prifbescheld
PR-X 208 yom 1 %.¥Feblr.7892

institut fir Bavtechnik
in Berlin

{Systembilder)

Haftmagnet

“Hubmagnet wahlweise pneum.

Hubzylinder

‘—@

3

5 @
—®

Schutzvermerk nach DIN 34 beechien.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




s Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 47
TRO){ TECHNIK fur thermisch-pneumatische bzw.

Datum: 2.1.92

thermisch-elektrische Ausldseeinrichtungen

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 49 und 50

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintriachtigen. Deshalb miissen
nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Aniage alle Absperrvorrichtungen in halbjéhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel,
brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jghrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden War-
tungsaufirige fir liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
preumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit Druckluft
betétigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Zylinders erhaiten bleibt.

1.1

1.2

2.1

22

* AuBere Uberpriifung

EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Rlckstellung muB selbsttitig durch die eingebaut Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH})

Fir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschrauben - Teil 12 - I8sen, Winkelhebel
- Teil 2 - schwenkt in Pfeiirichtung. Druckiuft wird abgesperrt bzw. Spannung unterbrochen,
die Absperrklappe muB selbsttéitig schlieBen und in ZU-Stellung arretieren.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen AnschluBistecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil 14 - bzw, des elektrischen
Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwachters - Teil 19 - nach Losen der Sicherungsschraube
- Teil 16 - abziehen. Die thermische Ausloseeinrichtung ( Grundplatte) - Teil 5 - abschrau-
ben. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung kénnen nach Einfiihren einer Lichtquel-
le die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Gberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die
umlaufende Dichtung - Teile 6 - nicht beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fligelmuttern - Teil 9 - I6sen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen - Teil 11 - abnehmen.
Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel

- Teil 17 - des Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StéBel
muB selbsttatig in die Ausgangsstellung zurlickfedern. Schmelzlot iiberpriifen, falls keine
duberen Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.,

43 Anlage zum Prifbescheld
PA-X 20% vom 2¢.

Institut fOr Bautechnlk
In Berlin

Schutrvarmerk nach DIN 34 baachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 48

e . .
TROK TECHNIK fur thermisch-pneumatische bzw. Datum: __ 2.1.92

thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

2.3

3.1

3.2

33

34

3.5

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder anschrauben. Elektrischen
Anschlufstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil 16 - wieder am Magnetventil

- Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 - bzw. am Druckwéchter - Teil 19 - befes-
tigen.

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberprﬁfung

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT 49

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und iiber Fliigelschraube
- Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der Pfeilrichtung schwenken,
bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des Endschalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage halt

* (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betitigt iiber Hebel

- Teil 4 - und Verbindungsgesténge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -}. Die
Absperrklappe muB selbsttétig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken {die Kolben-
stange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei ausfahren),

ABSPERRKLAPFE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCK-
WACHTER) SIEHE BLATT 49

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und Gber Fliigelschraube - Teil 12 -
arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betatigt iber
Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgestinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 .

Die Absperrklappe mul selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (die Kolben-
stange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 50

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und iiber Flugelschraube - Teil 12 -
arretieren. Der Stromkreis filr den Federrlicklaufmotor ist geschlossen und betitigt {iber Hebel
- Teil 4 - und Verbindungsgesténge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe muB selbsttétig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfithren. Samtliche beweg-
lichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach der Auslosung einwand-
frei einrasten.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 beschrieben. Die Absperr-
vorrichtung ist nun funktionsbereit.

Mangelbeseitiqun

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu

beseitigen.
.'B.-.Anluga zum Prisfhescheid
PA-X208 vom 2\, Fpg,. 43%)

Institut fOr Bautechnik

in Bexiin %
o
W, o
-t
Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1 P




T ROXG Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr. 49
TECHNIK (Ausidseeinrichtungen thermisch-pneumatisch) | patum: 2.1.92

_gez_Absperrklappe AUF'
13 4 S

(:) ) Y i + - +
3 \

| &

Thermische Ausliseeinrichlungen :
ohne Druckwéchter mit Druckwdichter

Vop

| Handausiésung.
®® O

| [ravs
Entrastungsvorrichtung. M
Absperrkigppe: EIN
_gerastet
8 Anlage zum Prisfbescheld

PA-X 208 vom 2¥. KRs,. 735

Institut t0r Bautechnik
In Berlin

~r-

V

i = 4 <

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn
nicht leichtgdngig.
Achtung! Als Schmiermittel nur harz - u.sdurefreie Ole verw.

Schutrvermerk nach DIN 34 bsachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX® Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 50
TECHNIK | (Ausioseeinrichtungen thermisch-elektrisch) Datum: 2192

_gez Absperrkiappe AUF’

Entrastungsvorrichtung._

- Absperrkigppe .
_gerastel .entrastel

EIN

S: bewegliche Teile{Lagerungen)
nur schmieren wenn rnicht
feichlgdangig

Achtung! Als Schmiermitte! nur harz
und saurefreie Gle verwenden

S

2
% . 0. Anlage zym Prifhescheld

{2 _ PR-X20% vom?ﬁ“ﬁ’fﬂ‘l
yre

Institut f0r Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.




Wn&hmumchlm‘

Wartung der Absperrvorrichtungen mit innen- | glaunr. 51

® . . .
TROX *tecunix liegender Kupplung und thermisch-elektrischer Datum: __ 2.1.92

Ausléseeinrichtung entsprechend Blatt 28

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 53

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
wartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die Ab-
sperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage flr Iiftungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese
Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1,

1.1

-1.2

21

22 .

23

3.1

AuBere Uberpritfung

HANDAUSLOSUNG

Thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieien.

_ Absperrklappe in Offen-Stellung bringen. Thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - in die vorge-

sehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil t - einsetzen, Absperrklappe muB selbsttatig in

- Offen-Stellung schwenken.

*Innere Ubergrl'.]fung

' THERMISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG

) Handauslosung durchfihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, Thermlsche Ausléseeinrichtung

- Teil 3 - nach vorn abnehmen, Schmelzlot - Teil 7 - aushéangen; die Druckfeder muB den beweg-

. lichen StéBel leichtgangig nach auBen drucken Schmelzlot Gberprilfen; falls keine dufleren Be-

schédigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - in
die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 1 - einsetzen; Absperrklappe muB selbst-
tatlg in Oﬁen-SteIIung schwenken.

INNEHE GEHAUSEINSPEKT|ON
Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 8 - abschrauben. Durch die nun freiliegende untere Inspek-

tlonsoffnung kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels ge-
eigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile dberprift werden. Notwendige Reini-

.gungsarbelten vor5|cht|g durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nicht beschadigt

wird. -

Inspekticnsdéckel - Teil 8 - und Aﬁslc‘iseeinrichtung einschlielich der zugehérigeﬁ Dichtungen

" wieder anschrauben.

Elektrische Uberpriifung

Elektrischer Taster - bauseits - drilcken, dadurch wird die Spannung zum Federriicklaufmotor
= Teil 2 - unterbrochen.Die Absperrklappe muB selbsttatlg schliefen, Samtliche beweglichen

Teile mussen leichtgangig sein. : . ge zum Pri fhas dwl d
PR-X 208 vom 2¢. Fe TR

Institut f0r Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Wartung der Absperrvorrichtungen mit innen- | gian-nr.: 52

TROXETECHNIK liegender Kupplung und thermisch-elektrischer
Ausldseeinrichtung entsprechend Blatt 28

Datum: _ 2.1.92

3.2 Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch bekommt der elektrische Federrlicklaufmotor
Spannung und die Absperrkiappe mus selbsttatig in Offen-Stellung schwenken. Die Absperr-
klappe ist nun funktionsbereit.

4, Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlielich der Lagerungen sind mit harz- und saurefreiem Ol leicht
zu schmieren, falls sie nicht leichtgéngig sind.

5. Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so sind diese umgehend zu
beseitigen.

$2Anlage zum Prifhescheld
PAR-X 208 vom 28. fet. 1237

Institut 1ir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Wartung der Absperrvorrichtungen mit innen- | gy, . 53

® . . .
TROX TECHNIK | liegender Kupplung und thermisch-elektrischer Datom: 5192

Ausléseeinrichtung entsprechend Blatt 28

gez. Absperrkiappe in Offenstellung

f q It | + ' 7%

+ L, | D

[EREREax:
c=T®%-“/
-
!

|

-

m

_IL_/
L4y

Fi

i

/&

[

s § AN | Sy —" w——

F— ——1h

S4-Anlage zum Prifbescheld
PRA-X 708 vom 2%. Rér./tssl

Institut f0r Bautechnlk
in Berlin

i

m

=]

nuelle Ausidsung

Funktion ;

bei thermischer qder manueller oder elekfrischer
Auslésung scthwenkt das Hebelsystem mit Absperrkiappe
in Pfeilrichtung —= und arreliert die Absperrkiappe
in ZU-5Stellung -

S = bewegliche Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn
picht leichtgangig, Achfung! als Schmiermittel nur
harz - und saurefreie Gle verwenden

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutrvermerk nach DIN 34 baachten.




Schutzvermark nach DIN 34 beachten.

Blatt-Nr.: 54 _

®
TROX TECHNIK Einbau in Massiv-Wanden und -Decken Datum: 2.1.92

Einbauoffnung

T

o

3
B P ER O] R
— L— H ——-l

Umlaufende Spalte "s" sind mit Mértel der Gruppe |l oder lll, DIN 1053, oder mit Beton auszufillen,

Auf umlaufende Spalte “s" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdbhrleistung einer ausreichenden Verfiilllung der Spalte "s" brauchen die Durchbriche nicht
groBer zu sein als die inneren lichten Querschnittsabmessungen (B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm
bei Ausmdrtelung von Hand bzw. 60 mm bei Ausmdrtelung im PreBverfahren.

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 150 mm. &Anlnge zum Prifbeschsld

PA-X 208 vom2i.Fesn £34;

. Institut fir Bautechnik
Einbaulagen: in Berlin
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

1
==t — £ = - —

SR T ) | CEEe i
% 5 Yerid wngs teil ‘W
N 1151269 ]

f A bauserts bauseits
W=100..115 W =115..240 W > 240 W > 240
Deckeneinbal ;
] M 4 = 77
T | c A e AIO1s
Sl 0 N | Ll O/ [ S 1 o
PRSTTRY A A | |
' |
D=100...115 D =115 ...240 D=100..115 D=115..240

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROXOTECHNIK

Einbau in Massiv-Wéanden und -Decken

Blatt-Nr. 55
Datum: 2.1.92

gen.

NN \\\\\\\‘ NS _\\\\‘] 4
a1l M o 1 |
i ol : a
SET I T vu
ii -t ]
s:50§' l B/H 1 s l
N I — .
N |
\\\. - - .. {
2l 0| l
= 11 1= l
7 1=z :
Li 1 1 |

7777

A
:
L

ANORDNUNG DER ELASTISCHEN STUTZEN

Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen dirfen auch unmittelbar an die Absperrvorrichtung angeord-
net werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a > 50 mm - sichergestellt ist; ansonsten missen zusatz-
liche Verlingerungsteile angeordnet werden.

EINBAU MIT NUR TEILWEISER AUSMORTELUNG

‘In schwer zugénglichen Einbauéfinungen dirfen die umlaufenden Spalte “s" einseitig oder zweiseitig mit Mi-
neralwolle ausgeflllt werden, wenn die Wédnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasheton
bzw. Decken aus Beton bestehen und die Brandschutzklappen an angrenzende Wande oder Decken anlie-

TN

N

e nZSrD L)(
V = Verdngerungsteile

nach DiN 4102

v
A
<

Lange b > 100 mm (gestreckt)

b v v b
/ N .
/ N '
S G :
t: r_ — _HFEl 1 =

: |
, | |
1

;] teso0r3isy vy

o

E = Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2

=120

35
550

Mineralwolle nichtbrennbar

nach DIN 4102
Rohdichte 80..100 kg/m?
Nenndicke 50.. 60 mm
Breite * 120 mm

SSAnlage zum Prifbescheld
PR-X 20%

Institul {Or Bautachnlk

In Berlin

W[ X [L-375[t-560
- Y|+

201 | - | 2| -

/T - [ S0 -

6 | - | 8] -
3571 - | w2 | -

wo | - [ -

w9 | - [wa ] 13
S99 | - | 195} s
565 | - [ 206 ] o1
630 | - [ 261|116
T4 | 37 | 279 | 15
797 ] 15 | 322 {197

vom Z3. Feb,. 483

Schwytzvermerk nach DIN M4 beachten.

Gebriider Trox GmbH [$-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROZQTECHNIK

Einbau in Gips-Wandbauplatten Datum: 2.1.92

Blatt-Nr.: 56

elastischer Stutzen

Austiihrung der Abhdngung

snehe Blatt 57

R\\ﬁ\\\\\\\\ﬁi\

Wand aus Gips-Wandbau-
////’b1atten > 100 mm dick
1 nach DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte 2 0,6 kg/dm?

HI B

A

Verldngerungsrahmen 1,25 dick

Die Abhangungen bestehen aus:
4 Stiick Gewindestangen und
2 Stiick Traversen (wie gezeichnet)

® Auswah!tabelle ( Dimension} der Gewindestangen Pos.1

|

M

l\\\wahhmteise:

Gips, Mortel, Betaon

rum Prifhascheld
PR-X 20% vom?8.Fes,. /7 $31

institut f0r Bautechnik

B
H

252

318

357

400

449

503

565

634

71

797

8941100311251 1416

252

318

M

W

357

RS
*de

400

449

503

565

M10

634

711

797

* Absperrvorrichtung einschl.Verlangerungsrahmen

{ Einbautagen, auch mit senkrechter Absperrklappen - Achse)

zugehdrige Stlckliste siche Biatt 71

Schutrvermaerk nach DIN 34 beschten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Abhangung Blatt-Nr. 57

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

e
TROZX *rechnix Einbau in Gips-Wandbauplatten Datum: 2.1.92
Ansicht A’
'B./-:H\\ ) 4\#’—-:: AN \/\_.\\
N RNARNAN TR NV
T B+ T8
Absperrvorrichtung “ "W
t
m
~ -
X
i 2
]
l 1 :l’ —————— :
30 [ N ’ 30
L=8B+79
Detail,B' {Deckenbefestigungl
wahlweise

NANE

NN
I
N\

Betestigungsplalte Pos. 6 M (Maf d =Gewinde #+1)
M8 bzw M10 J
-— t M) Siaslege zum Prifbescheld
D —é*‘j“‘ S T pR-¥ 203 vom & Febe 1392
D __tr e :
l { tnstitut fOr Bautachnik
I\L e In Berlin .
=150 —=

Pos. 7 Metalldibel mit IfB1t-Zulassungsbescheid. Einbau nach DIN )
Abs.7.3.7.5 doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert, min

max. 500 N Zugbelastung, sofern der Zulassungsbescheid nichts anderes aussag!t,
-Pos. 1 Dimension der Gewindestangen M8 oder M10 siehe Blatf 56

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 77

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermark nach DIN 34 baschten.

TROX  technix Leichte Trennwéande Blatt-Nr.: o8

Einbau beim Wandaufbau Datum: 2.1.92

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwénde mit Gipskarton-Bauplatten F
nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Marz 1981), mit Widerstandsklasse F90, Wanddicken ab
100 mm bis 155 mm:; fiir Wanddicken 175 und 200 mm dreilagig beplankte Wandausfihrung (System Rigips)
entsprechend Prifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

Metalistanderkonstruktion (ohne Beplankung)

A A R L R R S N A Y
\\\\\‘\\\\\\\\\‘\ ]
T o T
1l DR >t |

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm ‘

L{li | Handhebel oder
T Stelihebel

Wandhoha
r— H + ca, 93 — M~

. (&) _
4 ca. 140 . .
|* Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhéhe < 6,0 m
\

Y Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhéhe < 6,0 m
J /] \ Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhéhe < 6,0 m
VLA LR Zars bl
(=== T Gehauseldnge L = 500 mm
= T
| Bl =8 e s M| £ S&Anlugo zum Prifhescheid

R _—__J é PR-X 20¢ vomZ?‘F“"’-/f.fj'L
B 100‘4_ L‘ ; ‘ Institut fiir Boutechnik

in Bartin g %
aur’;
el )

Wanddicken 175 mm und 200 mm

2@ ®
ca. . A
| 140 I'"“ / k \ Wanddicke W = 175 mm, Wanéhe
i 7 ‘ Wanddicke W = 200 mm, WandPg
S | \\ s v NS
l_ ey i [ o Gehéduseldnge L = 500 mm
z ‘; .'ﬁ:i;:__—__—..\j:j'élf )
* ',-* T4 Ii d s
[ Jlrl_l_t__d

ca. 100

L’F
|

Anschlu von Liftungsleitungen ist nur Ober elastische Stutzen zuldssig
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 71 und 72

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




BlattNr: 09

< Leicht 3
TROKQTECHNIK eichte Trennwande 2197

Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand Datum:

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bauplatten F
nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Marz 1981), mit Widerstandsklasse F30, Wanddicken ab
100 mm bis 155 mm,; flr Wanddicken 175 und 200 mm dreilagig beplankte Wandausfiihrung (System Rigips)
entsprechend Prifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

Wandaufbau - Montagefolge
Aufbau der Metallstanderkonstruktion entsprechend Blatt 58
-

B+105/H + 85 r=a————{ *

WFE

o Bei quadratischen Klappen gewinschte
Einbaulage beachten

* ' E— Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
. zueinander 20 cm

!
y
.

I

o

Wanddicken ab 100 mm bis 155

©©

o

3

m

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhéhe < 6,0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhéhe <60m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhdhe < 6,0 m

Gehéuselange L = 500 mm

S%Anlage zum Prifbescheld
PRA-X 108 vom ¢t. E{m 4Ly

{nstitut fOr Bautechnik
in Berlin

Wanddicke W = 175 mm, Wand ;
Wanddicke W = 200 mm, Wandh¥§

Gehiuseldnge L. = 500 mm

AnschluB von Liftungsleitungen ist nur Ober elastische Stutzen zuldssig
zugehorige Stlickliste siehe Blatt 72

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien.




TROA technix

Industrie-Trennwande
Einbau beim Wandaufbau

Blatt-Nr.: ___.__60____

Datum: 2.1.97

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwande mit einfagiger Gips-Leicht-
bauplatten--Beplankung (System Fa. Knauf} entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom 29.01.1982 der TU-

Braunschweig.

Standerwerk {ohne Beplankung)

AT WA A A AT AL IS A AR S A A AN

‘\\‘\\\\\\w\\\\‘

AR AN NN \\\¥ S
4 Y

T I @
2 o |k :
6 o : ] Handhebel
£ 4 if fr—t— oder
< z 5 . Stellhebet
=z 1%
I T : -
Rl
11
:._g 625 —J.qu 625 --I-.
: !
PR U S—
Wanddicke 200 mm
G‘QT@ ®
I . ’
bR TS,
8 | R NAKARS S
? l . .‘:.'-‘.‘ — -_‘,‘.'_:. %,l
RN ==RHNE | faanin — = E=aneE!
! - - il R
!_'A.l o -l.‘<"; e ——— L -T :' :....7}
| R,
ca. 160 L —— ~-ca. 100 ‘}“‘ig
(3]

I

Wanddicke 250 mm

g — W

) LY

| —
rr.-t. ] a v
; . ¥ ==l
= o
== HE ==k
= . i ==t
< N ‘1. &=
2 WSS
w ] -3 Sl
[ = . b3
= H A dh
= Atk EE.
L —
f — — =
= T BN
=3 .Ex
c i an
Ly
¥

.
L =l

l_—...
60

it !
!fz
b]ca. 100j prk e ——" -l ca. 100
o~
[:. ]

AnschluB von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 72 und 73

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

Detail "A* Schnitt B-B

Wanddicke W = 200, Wandhéhe < 7,0 m

Gehéuseldnge L = 500 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhéhe < 9,0 m

Gehauseldnge L = 500 mm

60 Anlage zum Priifhescheld
PA-X 20¢ vom 2{.Fel, 4332

fnstitut f0r Bautechnik

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




T ROXQTECHNIK Industrie-Trennwande

Blatt-Nr.: __6.1_,__

Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand | Datum: 2.1.92

Einbau - auch mit senkrecht stehender Abspertklappe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger Gips-Leicht-
bauplatten--Beplankung (System Fa. Knauf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom 23.01.1982 der TU-
Braunschweig.

Wandaufbau - Montagefolge

Aufbau des Standerwerks entsprechend Blatt 60
— ~-.—

B+ 105/H+85

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

—— ' 'I_Ll' B
I 1
Wanddicke 200 mm
030 GT) ®
|
Wanddicke W = 200, Wandhdhe < 7,0 m
R T S
hash [ Gehéuselange L = 500 mm
SO ]
i | - | = v
LI Y 3
@ ca. B(:j [t ca, 80P o
¥
Wanddicke 250 mm
1 T
| L S R . .
I e J: Aol Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 3,0 m
LR BE |
o 4 : ; | Gehduselange L = 500 mm
5 [REL B . .
> [ Bt B2 2 | £4. Anlage zum Prifbescheid
‘!_,.-.‘._« ':';: :_ H i Jvtj:x PR-K 201 vom Zf‘pén 433?_
] WicE | Pt
®/ IFI . R} Institut fOr Buutem i ‘
/ ca. B —_— e E}E.. é ' ln Bnr"n . Y
& ™ o

AnschluB von Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig
zugehérige Stlckliste siehe Blatt 73

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Yiuyn 1




Blatt-Nr.. ____ 62_._.,,__

X@ Einbau in Feuerschutz-Trennwande mit
TRO TECHNIK 2.1.92

Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung Datum:

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metallstandern, Mi-
neralfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkieidung, Baustoffklasse A, gemaf Prlfzeugnis einer
Materialpriifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wanddicke W > 84 mm.

Wandaufbau - Montagefolge

—

! g
o
1‘ ' Br105/H+85 ' f Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

S zueinander 20 ¢m

Wanddicke W > 84 mm

j

Gehauseldnge L = 500 mm

62-Anlage zum Priifbescheid
PR-X 208 vom 2@ Fel, 133,

Institut f0r Bautechnik
in Borlife=

AnschluB von Luftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen zulassig
zugehdrige Stlckliste siehe Blatt 73

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beschten.




Blatt-Nr.: _,__63__

® . . M
TROA tecunik Einbau in Promat-Trennwande Datum: 2192

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde und leichte Trennwéande von
Schéchten aus 2 x 20 mm dicken Promatect-H-Platten der Fa. Promat.

Trennwénde bis max. 3 m Héhe, Breite unbegrenzt; Trennwénde bis max. 5 m Hoéhe, Breite max. 2,2 m;
Trennwinde von Schéchten bis max. 5 m Héhe, Breite max. 2,2 m.

Ausfiihrung nach dem Prifzeugnis Nr. 41409/2 vom 16.06.1980 der EMPA-Dibendorf/Schweiz mit gutach-
terlicher Stellungnahme des MPA-Dortmund vom 17.09.1980.

Detail Beplankung

Hanahevet ocer  Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
Stellnevel zueinander 23 cm :

-

Anordnung der Streifen, Pos. 2

) * im Bereich der Lagerabdeckung
{Handhebe! oder Stellhebel)
Aussparung vorsehen

[a— ca. H — =
T
L’C& 175

| -

i} caB | ca. 60

Detail Befestigung

OO ®

Wandéffnung = B bzw. H + ca. 80 mm

| | e
i B o P

€3-Anlage zum Priifbescheid
PA-X 202 vom 2¢ Tel, Te92

Institut fir Bautachnik
in Berlin _

']
M
T
A

=40

Anschlufl von Ldftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zulassig
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 73

Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




= Blatt-Nr.:
TRO *—._®TECHNIK Einbau auBerhalb von Wanden

64

Datum: ___ 02.01.1992

Anschlufl_mit gerader Liftungsleitung _

A ANl
7‘ 100 \Abhdngung

fy———

- AN T

=
B ﬁgﬁ |
I AN NN

elastischer Stutzen Absperrvorrichtung _ Liftungsleitung _

S
B

AT
%

i

-
1 )

Anschlufl mit Krimmer{ Formteile)

) ‘I

A A

Krimmer

&

-
b
.y

Die.Kri‘immer dirfen aus der horizontalen K]appe y
beliebige Richtungen umlenken. Dies ist nur zuld

die Krimmer die SchlieBfunktion der Absperrklappe nicht‘

beeintrdchtigen; ggf. missen Verldangerungsstiicke vorgesehen

werden,

Schytrvermerk nach DIN 34 beschten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beschten.

65

T R o AnschluB an feuerwiderstandsfahige Blatt-Nr.:
= TECHN'K Lﬂﬂungsleitung en Datum: 02.01.1992

Anschlufl an Liftungsleitungen aus Stahiblech mit Gullerer Mineralfaserisolierung L 90
8 bzw. H= 600 mm enfsprechen.d DING102,Teil4®[3 bzw H>600mm entsprechend Gutachten

1 - p_ Schnitt A4
e | T

AT t )

Y t ~ i

10

im Bereich der Lager-

% - abdeckung,Aussparung

bauseifs vorsehen

- Tlg. '
@ I ca 150

—

l—-—HIB
ﬁ@

/ -
: , -7 — } : /!
‘—»l ' I Q +J\\_{
4 (6 -+ ,
. 260 —pi D=1Isolierdicke
- =375 ’—J Befestigung wahiweise : geschraubf,

geniefef oder geheftef

e (=500 ——— o

Anschlufl an Liiftungsieitungen aus Stahiblech mit Gullerer Plattenverkleidung L 90

@\ ) TP WV d=Dicke, abhdngig von:
@ , Plattenverkleidung oder

[ 12
L1 a>@ €2 ifdge Zom Prifhescheld
v '_q\;\\ AN PR-X 208  vom 20. FoL,. 4 ¢,

@ Institut fOr Bautechnik

@ Abhdngung "Pos:
kann wahiweise auﬂerhalb

der Piatten verkleidung
angeordne t werden

zugelassene Liftungsieitungen siehe Blatt 66

zugehorige Stiickliste siehe Blatt 74 -Pas.@ wahlwei se

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Yluyn 1




66

TROZ rechnik Auszug von feuerwiderstandsfahigen Blatt-Nr..
b Laftungsleitungen Datum: __02.01.1992
Firma Priifzeugnisse, Berichte - fiir Tichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte

bis mm x mm

Nr. Datum

Tafel 1: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer duferen Plattenverkleidung

Cape Boards and 23 0723 9 81 *) 08.10.1981 600 x 600
Panels, Oxbridge

{England) bzw.

Hilden (BRD)

Hasenfratz GmbH 23 1175 3 82 *) 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnbach .

Promat GmbH 23 0468 0 80 *) 30.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0137 7 84 *) 15.03.1984 1200 x 1200
Wakofix 23 0521 7 81 *) 03.10.1983 600 x ‘600
Montagebau GmbH ' ’

Kassel

Tafel 2: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
in Plattenbauweise

Hasenfratz GmbH 23 0486 5 79-1%) 28.07.1981 600 x 600
Wolfach/Kirnbach 23 0987 8 80-2*) (1.04.1982 1500 x 800
23 0713 3 81 *) 18.09.1981 600 x 600
23 0987 8 80-3*) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80 *) 20.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0465 1 80-2*) 05.04.1982 1200 x 1200
23 0620 3 82 *) 12.04.1983 600 x 600
23 0413 6 83-1*) 20.05.1983 1250 x 1250
23 0413 6 83-2*) 20.05.1983 1250 x 1800
23 1003 0 81-3*) 24.05.1983 1250 x 1800
Wakofix 23 0060 0 81-1%) $3.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0286 8 81 *) 22.12.1981 1250 x 1250
Kassel 23 0061 6 81 *) 16.03.1981 600 x 600

Tafel 3: Zusammenstellung der LUftungs]eitungen
aus Stahiblech mit einer duPeren Mineralfaserummantelung

Grinzweig & Hart- ohne Nr. **) ©19.01.1981 uber 600 x 600

mann Glasfaser AG gedndert | bis 1500 x 800

Ludwigshafen 18.01.1983

Krantz GmbH & Co 82/123 fald 02,03,1983 13, 1500,y 800
/ ’ Prbtbesheld

Aachen ‘ go Tum ascne
PH:Kfitﬁi—vanrﬁ}ﬁri;ivrﬂf332

*) des MPA Dortmund
**) des Instituts fir Haustechnik Miinchen Institut {0r Bautech
Weiterhin kénnen alle zugelassenen feuerwiclerstandsf«‘ihié,gna?ﬂi tih
mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, dergf
Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt sind.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
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TROZ tecunik Abhangung der Absperrvorrichtung ZI:::T': 02.01.1992
a Schnitt B 8 _ "
o1, 'if/V//////m
. \+' 4 -+
" 0O

|

@\‘-‘—H/B-——-—-—-—

L=B+d+ca 129

ﬁ% JL o
5 - fLL_- J

Detail, A" (Deckenbefestigung) Pos. 3 M16 bzw. M 20

wahlweise

10 +M12

5 fir M8, M
4 . X _L o /

§

o

Befestigungsplatte Pos 7 Ansicht ,C' (Mafl d =Gewinde ¥+ 1)
M16 bzw. M 20 ‘
o

2 150 —e= _bis M16 C@-/If -

fFir M 20

Pos. 8 Metalldubel mit IfBf-Zulassungsbescheid, Einbau nach DIN 4102, Teil 4
Abs.7.3.7.5 doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert, mind. 60 mm
und max. 500N Zugbelastung, sofern der Zulassungsbescheid nichts anderes
aussag?, €2.Anlage zum Prifheschejd”
PR-X 203 vom 2&/¥ ks

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 74 Institut f0r Bqumchn
In Berlin

Baec

Schutzvermerk nach DIN 34 bsachten.
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<ye Blatt-Nr.: 68
TROZ vecuni Abhangungen - Dimension Gewindestangen | .~ 02011992

1 Stick Abhingung besteht aus:

2 Stick Gewindestangen und
1 Stiick Traverse

Gewichtstabelle (kg) flr Absperrvorrichtung
(ohne bauseitige Isolierung und Abhingung)

B 201(252]3181357|400(449|503|565163417111797}1 83410031 1251262[1416[1500

201 1211311151617 1191211242628 30)34[36]39|43}46

252 13114 [15[16 |17 (119121242628 30|34 |36|391431461}50

318 |14 {1516 (1812022242628 30|33]|36(39]|44]|46]|50]54

357 | 1511618 (1922242628130 (32|36]39]|43|47 5054159

400 |16 |17 120122 123(126|28}30 (32|34 |38|41(45([50{54(59]63

449 |17 (18122124 12028 (3032353640144 (49:54|59|63]68

503 118121124 126293133134 ]13639(41]48|52|58(63|68]73

565 |21 |24 {26128 |30 |33 34|37 41|44 46|52|57|63|68|74}79

634 |24 126|128 130 |32 3573641145148 15057162167 ;74|79]84

71 26 |28 130132 |34 |36139|44 |48 51 54(62[{66|74[79]|84]89

797 |28 |30 | 32|34 (3739|4146 ({5054 |58{66|75{79(84]89 |94

Flir Ausldseeinrichtung (pneumatisch oder elektrisch) 5 kg zusidtzlich.

Auswahltabelle fiir die Gewindestangen

Gewinde-~ F max. (N)) je
durchmesser | Gewindestange
M 8 180 .
v 10 200 6 Anlage zum Prﬁfb%s?e‘i;l
PR-X 202 vom tel
M 12 425 "33
tnstitut fir Bautechnik
M 16 820 In Berlin
M 20 1285

Schutzvermerk nach DIN 34 bsachtien.
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Schutrvarmark nach DIN 34 bsachten.

Einbau direkt vor Massiv-Wanden und -Decken | Blatt-Nr.: 69

TROXGTECHNIK - Anordnungsmaoglichkeiten - Datum: 2.1.92
) 50..60 (8) :
5w

; . Du PR
- \:i?/éA . 8 1 3 .,"\51 I
il RE - ] '
I - E

P

7
L
i
i
©

f S
NS / [0
/ : §
e 260 Y4 -y
-] 2100 Mértelgruppe II od. III
9 DIN 1053 oder Beton

-

4
Ng
N/
| ) W’
NI

L) !

g —
1]

(]

SKE BONNNNNNNPH AN,

2 M {
i 6
4P
& ; i |
/| o o er e
( e | R zugehdrige Stuckliste siehe Blatt74 und 75
3 Ly | #g £2Anlage zum Priifbescheld
v PR-X 20% vom 28-Febr. 733,
€

Institut fir Bavtechnik

e Anordnung ohne Abhangungen in Berlin

o Einbaulage auch mit senkrechter Absperrkiappenachse

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Plattenverkleidung - Wandvorbaurahmen

TROXGTECHNIK

Winkelrahmen - Einbaulagen

Blatt-Nr.:

Datum:

70
2192

System - Plattenverkleidung

gez. fir Wandvorbau - S = s

rahmen :

Bemerkung :

wahlweise kann anstelle der dargesteliten Isolierung auch

Pos. 18 und 19 entfdllt ber
Ausléseeinrichtung nach
Blatt 25 und 28

~
~

[+

[ Antriebsseite
] A

' \E A8

eine andere Plattenisolierung bzw. eine Isolierung aus Mineralfaser (L 90) nach DIN 4102
bzw. Gufachten angecrdnet werden ( Auszug zugelassener Liftungsleitungen siehe Blatt 66 )

Wandvorbaurahmen 5
i‘* 5.3
- 4 -« J! —4
++ _:-' ‘{
4 - j_ - L;}-"‘
"‘ w — \?gm
: + + S ¥
15.]l=  \nzaht Flanschbohrungen ol 15060

Winkelrahmen

@ 10 siehe Blatt 4
{Anschiufl Liiftungsleitung )

.

h o

L

|y

—
rowarrral

pd

. i ._m_ l @
|
T gepunkte! oder

N I geheftet
finbaulagen I
unmittelbar vor Massivwdnden od. Massivdecken |
7 T e
| R Lt ==
| F —
4 i -~ : | téZi
yor Wdnden vor _Dechen

auch mit senkr. stehender Absperrkl.

stehend

zugehdrige Stickliste
siche Blatt 74 und 75

20-Anlage zum Prifbescheld
pA-A 2% vom 2£’~?4{r 735

{nstitut for Bautechnik
In Berlin

B=635-1500 3Sick  je B-Seite
H=318 - 634 1Sk  je H-Seie
H=635- 797 2Stck  je H-Seite

- | J
A —44
Dhe=taf
!

I

hangend

Schutzrvermerk nach DIN 34 beachten.
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<y 5 Blatt-Nr.:
TRO/  recuni STUCKLISTE Satum: 2.1.92

Pos. Benennung . Material Abmessung
EINBAU IN GIPS-WANDBAUPLATTEN - BLATT 56 UND 57

1 Gewindestange Stahl verzinkt

2 Traverse Stahl verzinkt U-50x38x5

3 Gewindemuffe Stahl verzinkt

4 Scheibe Stahl verzinkt

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt

6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 150x50x 10

7 Stahl-Dibel M 8 Stahl verzinkt

Stahl-Diibel miissen den Angaben giiltiger Zulassﬁngsbeschcide des Institus fiir Bautechnik entsprechen

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 58

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil
4 U-Profil

5 Stahl-Pop-Niet

6 Abdeckstreifen

7 Fiillstreifen

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahiblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

]
ot
=]
(=]

12x12,5mm
:1x12,5 mm und
1x150 mm
:2x12,5 mm
:1x12,5 mm und
1x 150 mm
:2x12,5mm
:1x12,5 mm und
1x150mm
:3x12,5mm
13x125mm
:D = 40,0 =100

I
| —
=
Ch

2 B

o
& G
b o

S

b&s
o
[
&
L=
|
&

o

£€ £LE£€¥ €€ ££ £%
o
o

(/]
[y
28
og
I
28
s
|
w8
o
&

D =40, = 100
W=155:D = 40,p= 40
W=175:D = 40,0 = 40
W =200:D=40,0= 40
W = 100/105 : 50/48.8450/0,6 mm
W = 125/

W = 150/} % _50/98,8/500,6 mm
W = 104 5

W = 125

W = 150/
W = 200 :»

12,5 mm

.-Antage zum Prisfhescheid
PR-X 209

Institut fOr Bautechnlk

vom 2 €- Fo{r 4317

in Beriln

Schutrvermedk nach DIN 34 beachten.
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1gm . B!att-Nr.:—n__.,
TROZ L tecunix STUCKLISTE 2.1.92

Datum:

Pos. Benennung Material Abmessung

8 Fugenfiiller Gips
9 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

D = Mindestdimmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m3

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 59

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W =100:2x125mm
{GKF DIN 18180) W = 105:1x12,5 mm und
1x 15,0 mm

W =125:2x125mm

W =130:1x12,5 mm und
1x 150 mm

W =150:2x12,5 mm

W = 155:1x 12,5 mm und

1x150 mm
W =175:3x125mm
W =200:3x12,5mm
2 Dammschicht Mineralfaser W =100:D = 40,2 = 100
Baustoffklasse A W =105:D = 40,0 = 40
Schmelzpunkt 1000° C W =125:D = 60,0 = 50 oder
D = 40,p = 100
W=130:D =400 = 40
W =150:D = 80, = 30 oder
D = 60,0 = 50 oder
D = 40,4 = 100
W =155:D =400 = 40
W=175:D =40,p= 40
W=200:D=40,0= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm
4 Fillstreifen Promatect oder Supalux A -
5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux E;A;lqz?: om Pmﬂ’;Sd’BM
6 * Klammer verzinktes Stahlblech - 3 vom
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt d. BSr 133 /2

Institut fiir Bautechnik
* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite in Berlin
D = Mindestdimmschichtdicke in mm
& = Mindestrohdichte in kg/m3

1 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahiblech 40/50/40/0,6 1
3 senkrechtes U-Tréger-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
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Schutzvermaerk nach DIN 34 beschten.

3

°7® . Blatt-Nr..
TROZ technix STUCKLISTE Datum: 2.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung
4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EIﬂBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 61

1 Diémmschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m3)
Schmelzpunkt 1000° C

"2 senkrechtes U-Triiger-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

3 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

4 Fiillstreifen Promatect oder Supalux

5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

6 * Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seitefab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG

- BLATT 62
1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
2 Fiillstreifen Promatect oder Supalux
3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
4 * Klammer verzinktes Stahlblech
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite, ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN PROMAT-TRENNWANDE - BLATT 63

leichte Trennwand
Streifen umlaufend
Schnellbauschraube
Déimmschicht

HWR =

Klammer

5 *
6 Schnellbauschraube

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite, ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Promatect-H

Stahl verzinkt
Mineralfaser

DIN 4102
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
Mindestrohdichte ca,
180 kg/m3

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

2 x 20 mm dick

ca. 90 x 20 mm dick

Abstand = 200 mm umlaufend
ca. 40 mm dick

WeAnlage zum Prifbescheld
PR-X 20¢% voml{: rf!w.433'2

Institut fUr Baytechnik
in Berlin
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Schutzvermer® nach DIN 34 beschten.

74

TROX® i Blatt-Nr.:
A TECHNIK STUCKLISTE oatum: 21,92
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU AUBERHALB VON WANDEN - BLATT 64 BIS 68
1 Absperrvorrichtung
2 Traverse Stahl verzinkt U 50, DIN 1025
3 Abhinger {Gewindestange)  Stahl verzinkt )
4 Scheibe Stahl verzinkt .
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt °
6 Distanzrohr Stahl verzinkt $30x33
7 Befestigungsplatte Stahl verzinkt mind. 10 dick
8 4+ Stahldiibel Stahl verzinkt
9 Gewindemuffe Stahl verzinkt °
10 Dichtung nicht brennbar
nach DIN 4102
11 Schrauben mit Mutter Stah! verzinkt ME§
12 Isolierung Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 150 kg/m3 ca. 40 dick
13 Liftungsleitung aus B bzw. H < 600 mm
Stahlblech mit duPerer entspr. DIN 4102, Teil 4
Mineralfaserisolierung B bzw. H > 600 mm
- Blatt 65 - entspr. Gutachten
Anlage Blatt 66, Tafel 3
14 Liiftungsleitung aus
Stahlblech mit duperer
Plattenverkleidung
. - Blatt 65 - Anlage Blatt 66, Tafel 1
15 Liftungsleitung aus -
Plattenmaterial _
- Blatt 65 - Anlage Blatt 66, Tafel 2
16 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick .
18 * Figeverbindung Stahl

Die mit ¢inem @ gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 67 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Figetechnik,
+ Stahldiibel miissen den Angaben giiltiger Zulassungsbescheide des Instituts fiir Bautechnik entsprechen.

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN und -DECKEN - BLATT 69 UND 70

E
B VR

00 ~1 O Lh

Absperrvorrichtung
Wandvorbaurahmen verz. Stahlblech mind. 1,5 dick
Winkelrahmen Stah! verzinkt <40x40x 4
Kanalstiick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehiuse
Zwischenrahmen Stahl verzinkt ming, 1,25 dick
Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
Liftungsleitung wahlweise
Metalldiibel + Schrauben
< 500 Stahl i ity Aulagef

(a mm) Ver%ﬂﬂ 7om Pﬂ#ﬂiémﬁﬁ y:

pA-% 209 vom ?8

institut f0r Bautechnik
In Bertin
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

. Blatt-Nr.:
TROZ  “tecunix STUCKLISTE Datum: 02011992
Pos. ‘Benennung Material Abmessung
9 Sechskantschraube mit Stahl verzinkt M3
Scheibe und Mutter
10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisolierung :
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet
mind. ¢ 4, Tlg. < 100 .
+ 14 Plattenverkleidung Promatect-L500, L oder H 40 dick
+ 15 Distanzstreifen Promatect-L.500, L oder H
+ 16 Distanzstreifen Promatect-L600, L oder H
17 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt $6x70, Tlg. < 200
Klammern Mx10x1,
Tlg. < 200
+ 18 Abdeckstreifen
(nur an Antriebsseite) Promatect-L oder H 20 dick
19 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt ¢ x35 Tlg. < 200
Kiammern 35x10x1,
Tlg. < 200
20 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
21 Isolierung Ming¢ralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 150 kg/m3
+ Alternativ Materialien entsprechend Blatt 66
Z&Msf zovit Prifbesdichd
PR-X 209 vom 28-Yes,. 199
faating 5 Bamasik
e esiin
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