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PRUFBESCHEID
Dem
Gegésstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
in Liftungsleitungen auBerhalb von Winden,
Serie FKN

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene Prifzeichen
zugeteilt*).

Antragsteller: " Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn
Geltungsdauer bis: 23. Februar 1991 =
Prifzeichen: PA-X 208
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der LiftungsTei-
tungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des
Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FKN zum Einbau auBerhalb
von Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes
geeignet (s. Anlage Blatt 48). Zwischen Absperrvorrichtung und der zu schitzenden
Wand muB eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfihige Liftungsleitung vorhanden sein.
Die brandschutztechnischen Eignungpriifungen wurden nach BIN 4102 Teil 6 (Fassung
September 1977) und den Bau- und Prifgrundsitzen fir Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 28 Seiten und 69 Anlagen.

*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 208 vom 23. Februap 19
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er
in den Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen
und Bescheinigungen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtshehérde auf Verlangen
vorzu1egén. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur
Verfiigung stehen.

Der Prifbescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts
fur Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des
Prifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht
vom Institut fur Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

Das Institut flUr Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu prifen oder priifen zu
lassen, ob die Auflagen dieses Prifbescheides eingehalten worden
sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden,
wenn den Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entspro-
chen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, erganzt oder gedndert,
wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen (priifzeichen-
pflichtige Bauﬁtoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewih-
ren, insbesondere dann, wenn neue technische Erkenntnisse dé
begriinden.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
Mauer-Rahmen (Anlage Blatt 4)
Der Mauer-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstdben (Pos. 1)

aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe (Blechdicke 1,25 mm) des Rahmens
missen Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die 115 mm oder 240 mm hohen
Profilstdbe der Rahmenseiten. auf Gehrung stofen und durch StumpfschweiBung
oder elektrische HandschweiBung .verbunden sein. Die SchweiBstellen sind
durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und unteren 2) Hal1fte
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @, in Abstdnden
von 40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, daB die 4 mm brefiten Schenkel der Doppel-L-Profile
mit nahezu ihrer ganzen Fldche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen bzw. die auf der Absperrklappe angeordneten Sperrprofile (Anlage
Blatt 6, Pos. 10) eingreifen. In die durch die freien Schenkel der
Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen (Pas. 3)
18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.

60 kg/m® - z. B. Superseal W - eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten

Sicke des Rahmens miissen umlaufend ca. 40 mm breite Dichtstreifen (Pos. 6)
aus Promaxit-PL aufgeklebt sein. In den 70 mm breiten Flachen der Sicken
des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite
die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungs-
leitung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen
angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten ge h;#an'\
schravben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforder1ich/'wenni§j
Flanschen umlaufend durch |

Lot
\Ds\\‘cchn\k
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ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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Punktschweifiung verbunden sind. Auf der Antriebsseite muB auf der AuBen-
seite des Rahmens ein ca. 60 mm hoher dreieckformiger Kasten (Pos. 5)
{Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech auf-
geschweiBft sein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteckten
Blechlaschen, die aus den Kastenwdnden herausragen (Anlage Blatt 7,

Pos. 6), befestigt werden. Im {brigen muB der Mauer-Rahmen der Anlage
Blatt 4 entsprechen,

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blechdicke

1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstdbe der Rahmen-
seiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung
nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen
Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Rahmen und einer anschlieBen-
den Liftungieitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB dicht
ﬂberz) der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm groBe Montagedffnung fir die
Aﬁs]éseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Auslése-
einrichtung (Anlagen Blatt 10 und 11) verschlossen werden muB. Auf der
gleichen Seite des Rahmens missen zur Befestigung des Rastbleches der Rast-
vorrichtung (Anlagen Blatt 9, Post. 1) zwei SchweiBschrauben vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberha1b2) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein
40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht
sein, Auf der Unterseitez) oder auf der Oberseitez) des Rahmens missen
runde Inspektionsoffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die_ﬁffnungen
missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit .180 mm @ aus verzinktem Stahl-
blech abgedeckt werden. Die Grundplatte der Ausléseeinrichtungen werden mit
dem. Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die
Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden
sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fur den Inspektions-
deckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir die Grundplatte der Aus-
loseeinrichtung. Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen oder

thermisch-elektrischen Ausidseeinrichtung entfallt die Grundp}eEhe

2)
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siehe Anlage Blatt 2
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der Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 10 und 11, Pos. 1); statt dessen
werden auf der gleichen Seite des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben
(Pos. 6) zur Aufnahme der Konsole (Anlagen Blatt 20, 21, Pos. 1 und

Biatt 23, Pos. 3) fir die thermisch-pneumatische oder thermisch-elektrische
Ausldseeinrichtung angeordnet. Im iibrigen muB der AnschluBrahmen den
Angaben Blatt 5 entsprechen.:

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm
dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m*) - Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raum-

gewicht etwa 870 kg/m*) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 50 mm lang von

beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe missen an den Kanten, die oben und unten in
der SchlieBstellung den Dichtungen gemdB Anlage Blatt 4, Pos. 3 anliegen,
etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. An der oben und
unten angephasten Seite der Absperrklappe missen Sperrwinkel (Pos. 10)
angeordnet werden. Die Sperfwinke1 sind mit Spanplattenschrauben (Pos. 11)
im Abstand von ca. 80 mm zu befestigen. Zum Verkleben der
Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kleber
(Natrium-Si1ikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber
auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
“Promat-Kleber - verwendet werden. Die Oberflichen dirfen zusdtzlich mit
einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus
Polyurethan-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die

- umlaufenden Rénder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie

kaschiert werden. In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 bzw. 63 mm langes,
verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. %)
eingelassen; in den gegeniiberliegenden (Pos. B) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Abéperrk]appe je ein Abdeck-
blech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten
Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und je eine Abdeckplatte 100 x 70 x 20 aus
Isolierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben f.
(Pos. 7) geschraubt. Im dbrigen muB die Absperrklappe den -,423;T
Anlage Blatt 6 entsprechen.
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Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite

(Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm lange Lager-
achse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr # 20/10 mm mit einem 13 mm 1dngen
aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Im Achsbereich ist eine
VerschleiBscheibe (Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12) auf-
geschoben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13) befestigt. Die Absperr-
klappe ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte

6 x 75 (Pos. 5) unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende
der Lagerachse ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl
zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen.
Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 7) so
angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt. Bei
Verwendung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Auslése-
einrichtung entfallen die SchiieBfedern (Pos. 7) und die Hiilse (Pos. 8). Im
ubrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben
der Anlage Blatt 7 entsprechen. C

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse {Pos. 1)
aus V-2-A-Rundstahl § 16 mm eingesteckt, die iber ein Lagerschild

(Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und
Unterlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Rahmen

‘befestigt ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben

sein. Im dbrigen muB die Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

"Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage Blatt 7,

Pos. 3) oder mit dem Stellhebel (Anlage Blatt 7, Pos. 14) verbundenen Hiilse
(Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 63 mm langen Federbolzen (Pos. 4) aus
Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und einer Scheibe (Pos. 9), die mit
dem Federbolzen verschraubt ist. Auf der unterenz) Halfte des AnschluB8-
rahmens befindet sich ein einstellbares Rastblech (Pos. 1) augeweFZimkiem

2)

0324e

siehe Anlage Blatt 2
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Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am Ansch1uﬁ-
rahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die
Absperrklappe Uber das Rastblech durch den Federbolzen arretiert werden und
darf nur durch Ziehen des Federbolzens geldst werden konnen. Im ibrigen muB
die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Thermische Ausldéseeinrichtungen (Anlagen Blatt 10 bis 18)

‘Thermische Ausidseeinrichtungen (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stah1 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafir vorgesehenen Montage-

‘dffnung auf dem AnschluBrahmen. angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-

platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreBft. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke

(Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10)
angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe iiber den Handhebel (Anlage
Blatt 7. Pos. 3) bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die
Orehbarkeit der Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch das
Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an einem Ende auf dem
Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte ver-
nieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fligelmutter
(Pos. 11) befestigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens o,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der

Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt
das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe frei.

Die Handaus16sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
vorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF - ZU" dirfen auch wahlweise lber einen oder zwei
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Anlage Blatt 27 signalisiert werden. Im lbrigen muB die Ausidseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage
Blatt 11). ,

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafiir vorgesehenen Inspek-
tionsdffnung .auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig.zur-Handhebelseite eine
Kiinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
géingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist
ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen

(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden i{iber das auf die
Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17)
befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke

(Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durch-
stehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben.. Die weitere
Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grund-
platte verbundenen Hiilse {Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder
(Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der iber die Lasche (Pos. 10), die
an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen
(Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem &uBeren Schmelzlot (Pos. 4)
verbunden ist. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe
béi'gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote miissen
aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen
und im (brigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln
vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den Schliefweg der
Absperrklappe frei.

Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-

vorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie mu8 durch ein
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der Absperrklappe "AUF" und “ZU" kdénnen wahlweise iiber einen oder zwei
daflir vorgesehene Endschalter oder iber einen Stellungsanzeiger gemdB
Anlage Blatt 27 signalisiert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher elektrischer Auslosung
(Anlagen.Blatt 12 bis 18)

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslosung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 12)

Die Auslgseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus . verzinktem.
Stahi 184 x 89 x 3 mm montiert, die i(ber der daflir vorgesehenen Inspek-
tionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte

"verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit

eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel {Pos. 3 und 5) werden
iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskant-
muttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung
der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte

(Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorge-
geben, Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der
fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl,
einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker
des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders (Pos. 9)
verbunden ist. Das freie Ende der Klinke {Pos. 2) hdlt die Absperrklappe
bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus
zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und
im lbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln,
vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den Schlij
Absperrklappe frei.




Seite 10 des Prifbescheids PA-X 208 vom 19, Mirz 1990

1.7.3.2

0324e

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedéffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
elektrischen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen AusTdsung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Durckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebelsystem
iber die angeordneten Schenkelfelder (Pos. 8) gegen.den Anschlag (Pos. 7)
in Funktionsstellung zuruckgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperr-
vorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der
Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe
"AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Uber einen oder zwei dafiir vorgesehene
Endschalter oder Uber einen Stellungsanzeiger gemdR Blatt 27 signalisiert
werden, Im (ibrigen muB die Ausldéseeinrichtung den Angaben der Anlage

Blatt 12 entsprechen.

Thermische Auslgseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem &uBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 13).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafir vergesehenen Inspek-
tionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden
iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechs-
kantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Dreh-
richtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite gef Gp
platte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlf (PS%%&?)
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vorgegeben, Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. §) besteht aus
der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem
Stah1, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit
dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders
(Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die
Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das
duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende iber die Konsolen (Pos. 10,
24) und Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grundplatte (Pos. 1) verbunden
und am anderen Ende auf den Biigel (Pos. 23) mit eingenietetem Bolzen

(Pos. 26) .aufgeschoben. Der Biigel (Pos. 23) mit Druckfeder (Pos. 22) ist
auf der Fihrungsstange (Pos. 25) verschiebbar angeordnet. Bei thermischer-
Ausldsung des duBeren Schmelzlotes wird Uber Druckfeder (Pos. 22) und Biigel
(Pos. 23) der Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder der Kolben des pneuma-
tischen Hubzylinders und die damit verbundenen Rastbolzen (Pos. 6) in
Pfeilrichtung gedriickt; dies wirkt wie eine elektrische oder hneumatische
Ausldsung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeldteten, hochstens
0,4 nm dicken Messingblechen bestehen und im dbrigen dem Prifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im
Brandfall reiBt das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfréi. Zur
elektrischen Auslfsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausidsung erhdit der pneumatische Hubzylinder
Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei. _

Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslésung wird das Hebelsystem
Uber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos.'7) in
Funktionsstellung zuriickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der
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Endschalter oder (iber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 27
signalisiert werden. Im Gbrigen muf die Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 13 entsprechen.

Thermische Aus]éseeinriéhtung mit zusdatzlicher Ausldsung durch Haftmagnet
(Anlage Blatt 14) '
Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11). ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig .zur Handhebelseite eine .
Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte

~ verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit

Bolzen {Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das auf
die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern

(Pos. 17) befestigte Schmeizlot (Pos. 4) gehalten. Die Urehrichtung der
Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1
durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das
freie Ende der Klinke (Pos. 2 ) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter
Absperrvorrichtung in Offen-5tellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammen-
geloteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen
dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., K61n vom 26.11.1976
entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelzlot, die
K1inke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei ged6ffneter Absperrklappe

~unter Spannung und arretiert Gber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die

0324e

Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem
Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)
ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse {Pos. 18) gefihrt und
arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Auslésung wird die
Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der
Rastboizen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos._Z) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei. Nach der elektrischen Auslésung wird das Hebelsystem iber gfE «
angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7)1
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FUnktionsste]]ung zurdckgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperrvor-
richtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe
Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muf durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF"
und "ZU" kénnen wahlweise Gber einen oder zwei dafiir vorgesehene
Endschalter oder (ber einen Ste]]ungsahzeiger gemdB Blatt 27 signalisiert
werden. Im uUbrigen muB die Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben
der Anlage Batt 14 entsprechen.

Thermische Aus]éseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch Haftmagnet
und mit zusatzlichem &uBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 15).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafiir vorgesehenen Inspek-
tions6ffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke (Pos. 2} und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden {iber das auf
die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern

(Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)
durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das
freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter
Absperrvbrrichtung;in'Offen-Ste11ung. Die Schmelzlote miissen aus zwei
zusammengel6teten, hoéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelz-
lot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei,

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei geéffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert liber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10}, die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)

verbundenen zusatziichen duBleren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert und mit dem
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arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird die
Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte {Pos. 20) freigegeben, der
Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den Schliefweg der Absperrklappe
frei. Nach der elektrischen Auslésung wird das Hebelsystem liber die ange-
ordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions-
stellung zurickgeschwenkt. Bei thermischer Ausldsung des zusdtzlichem
duferen Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Ausldsung.
Die Handgus165ung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
vorrichtung (Ziehen der Scheibe .Pos. 9, Anlage Blatt.9); sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein,

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise iber einen
oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder dber einen Stellungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 27 signalisiert wrden. Im ubrigen muf die Ausldse-
einrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

Thermische Auslidseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslidsung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer oder elektrischer
Entrastvorrichtung (Anlagen Blatt 16, 17, 18).

Die Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 16) besteht aus der thermischen Aus-

léseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneumatischen Hubzylinder
oder Hubmagnet gemédf Abschnitt 1.7.3.1, die um einen Endschalter (Pos. 21)
auf der Konsole {Pos. 10, Anlage Blatt 12 oder Blatt 13) und eine pneuma-
tische oder elektrische Entrastvorrichtung (Anlage Blatt 17) ergdnzt wird.

Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB
deﬁ Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen. Sie ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Auf der fest
mit der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche (Pos. 3)
und der Lagerboizen (Pos. 20) aufgeschraubt. Am Ende der Lasche ist ein
Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9) mit
innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolbenstange hat
einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte Winkelhebel

(Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an einemEl
drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das anderg
Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betdtigt als Mitnehme
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auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13} mit Lasche
(Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist {ber die Hilse (Anlage Blatt 9,
Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden. '

Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluftdrossel
(Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneumatikzylinder mit
Magnetventil kann wahlweise durch den Trox-Federricklaufmotor ersetzt
werden.

Im Gbrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 16 und
17 entsprechen. |

.Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann lber den.vorgesehenen Endschalter

(Pos. 22) signalisiert werden.
Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum
Magnetventil (Pos. 15) oder zum Federricklaufmotor (Pos. 9) geschlossen,

die Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des Federriick-

laufmotors féhrt aus und betdtigt lGber den Winkelhebel (Pos. 12, Anlage
Blatt 17) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in Offen-Stellung gefah-
ren, bis sie einrastet. Wird der Tastschalter nicht mehr betdtigt, fahrt
die Kolbenstange des Pneumatikzylinders mit innenliegender Druckfeder bzw.
die Zahnstange des Federricklaufmotors in die Ausgangslage zurick.

Zur elektrischen Auslidsung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung
des Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die Klinke

(Pos. 2, Anlage Blatt 16) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe Uber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Auslésung
im Brandfall reiBt das Schmelzlot (Pos. 23), die Klinke (Pos. 2, Anlage
Blatt 16) der Ausldseeinrichtung kann sich drehen und gibt den Schliefweg
der.Absperrk]appe frei. Zusdtzlich unterbricht der Endschalter (Pos. 21)
den Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum elektrischen Federrick-
Taufmotor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer Auslésung die Entrastvor-
richtung nicht mehr betdtigt werden.

Im ubrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 18 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 53)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl montiert, die auf der dafiir vorgesehenen ﬁffnUng im Anschlufrahmen
angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte verbunde
(Pos. 2) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerjflc
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aus Teflon eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar ge1agerten Welle
(Pos. 5) ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) und auf der
gegeniiberliegenden Seite der angeschraubte Handhebel (Pos. 9) mit Rastvor-
richtung angeordnet. Zwischen dem Lagerrchr {Pos. 2) und dem Hebel(Pos. 4)
muB eine Schenkelfeder (Pos. 7) so angeordnet werden, daB sie sich beim
Offnen der Absperrklappe spannt.
Die Rastvorrichtung besteht aus der. fest mit demHandhebel verbundenen Hilse
(Pos. - 10), einem Federbolzen (Pos. 12) aus Edelstahl, einer Druckfeder
(Pos. 11) und einer Scheibe (Pos. 13), die mit dem Federboizen verschraubt
jst, sowie dem auf der Grundplatte (Pos. .1) aufgeschraubten Rastblech
(Pos. 24) mit Anschlagwinkel (Pos. 14). Am freien Ende des Hebels (Pos. 4)
sowie an dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 57,
Pos. 6) ist Jje ein Winkelgelenk (Pos. 22) angeschraubt. Die beiden Winkel-
gelenke sind durch die Spannschraube (Pos.'23) verbunden., Hebel (Pos. 4),
Spannschraube (Pos. 23) und die drehbare Absperrklappe mit Winkel {Anlage
Blatt 57 Pos. 6) bilden somit einen Kurbelbetrieb, der lber den Handhebel
(Pos. 9) angetrieben wird.
Der Handhebel fiihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im geschlossenen
Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe iber das Rastblech
durch den Foderbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Feder-
bolzens geldst werden. Die thermische Ausldseeinrichtung ist auf einer
Montageplatte (Pos. 15) aus verzinktem Stahl montiert, die in der dafiir
vorgesehenen 0ffnung in dem AnschluBrahmen und der Grundplatte {Pos. 1)
angeschraubt ist. In dem fest mit der Montageplatte verbundenen Bigel
(Pos. 16) ist verschiebbar der StéBel (Pos. 17) mit Druckfeder (Pos. 18)
angeordnet. Das Schmelziot (Pos. 21) ist an einem Ende auf dem Biigel und an
dem anderen Ende auf dem abgewinkelten Teil des StdBels angeordnet.
Das Schmelzlot (Pos. 21) ist an einem Ende auf dem Bligel und an dem anderen
Ende auf dem abgewinkelten Teil des StéBels angeordnet.
Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im (ibrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Bei thermischer
Aus1osung des Schmelzlotes entriegelt der StéBel durch eine Schubbewegung
den Federbolzen der Rastverrichtung und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei. Bei Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt guwet
riegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 13); .’g/;ﬁﬁggurch
sei ie
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Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise lber einen oder
zwei daflr vorgesehene Endschalter signalisiert werden. Im Gbrigen muB die
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 53 entsprechen. Die
Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Anlage Blatt 57 entsprechen. . - -

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher'AusTﬁsung durch

pneumatischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 54)

Die zusatzliche Ausldsevorrichtung ist auf einer Montageplatte (Pos. 1)
montiert, die auf der Grundplatte (Anlage Blatt 53, Pos. 1) aufgeschraubt
ist. Die Arretierung der. Absperrklappe.in Offen-Stellung erfolgt Uber die
drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2), an der auf der einen Seite.der Feder-
bolzen (Anlage Blatt 53, Pos. 12) des Handhebels (Anlage Blatt 53, Pos. 9)
und auf der gegeniberliegenden Seite der Rastbolzen (Pos. 4}, der mit dem
Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders
verbunden ist, angreift. Bei thermischer Auslésung des Schmelzlotes (Anlage
Blatt 53, Pos. 21) entriegelt der StéBel (Anlage Blatt 53, Pos. 17) durch
eine Schubbewegung den Federbolzen (An1ége Blatt 53, Pos. 12) der Rastvor-
richtung und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 8) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
elektrischen Auslbésung erhdtt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
und gibt die Klinke (Pos. 2) frei, der Handhebel (Anlage Blatt 53, Pos. 9)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Der
pneumatische Hubzylinder (Pos. 8) ist bei gedffneter Absperrklappe druck-
Tos. Zur pneumatischen Auslésung erhdlt der pneumatische Hubzylinder Druck-
luft, der Kolben zieht an und gibt die Klinke (Pos. 2) frei, der Handhebe]l
(Anlage Blatt 53, Pos. 9) kann sich drehen und gibt den Schliefweg der
Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslésung wird die Klinke durch
die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 11) gegen den Anschlag (Pos. 3) in
Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handausldsung der Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 13 Anlage Blatt 53); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. 0ie Endlagen der Absperrklappe "AUF"
und "ZU" konnen wahlweise iber einen oder zwei dafir vorgesehepe”tpg™

schalter signalisert werden. Im (brigen muB die AusldseeinrjZhtungiy
Angaben der Anlage Blatt 54 entsprechen. 3

fnatitut
far Bﬂ““’chnik
in Berlin
4



Seite 18 des Prifbescheids PA-X 208 vom 19. Mdrz 1990

Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Antage Blatt 57
entsprechen.

1.7.6 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch Haftmagnet
(Anlage Blatt 55)
Die zusdtzliche Ausldsevorichtung ist auf einer Montageplatte (Pos. 1)
montiert, die auf der Grundplatte (Anlage Blatt 53, Pos. 1) aufgeschraubt
ist.Die Arretierung der Absperrklappe in Offen-Stellung erfolgt (ber die
dreh- bar gelagerte Klinke (Pos. 2), an der auf der einen Seite der
Federbolzen (Anlage Blatt 53, Pos. 12) des Handhebels {(Anlage Blatt 53,
Pos. 9) und auf der gegeniiberliegenden Seite der. Rastbolzen (Pos. 4)
angreiff. Bei ther- mischer Auslésung des Schmelzlotes (Anlage Blatt 53,
Pos. 21) entriegelt der StoBel (Anlage Blatt 53, Pos. 17) durch eine
Schubbewegung den Feder- bolzen (Anlage Blatt 53, Pos. 12) der
Rastvorrichtung und gibt den SchlieB- weg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 11) steht bei geéffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert Uber die Magnetankerplatte (Pos. 10) die
Lasche (Pos. 9), die an einem Ende in dem mit der Montageplatte (Pos. 1)
vernieteten Lagerbolzen (Pos. 8) gelagert und mittig mit dem Rastbolzen
(Pos. 4) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 5) ist in der
fest mit der Montageplatte verbundenen Hiilse (Pos. 6) gefiihrt und arretiert
die Klinke (Pos. 2). Zur elektrischen Ausldsung wird die Spannung unter-
brochen, die Magnetankerplatte (Pos. 10) freigegeben, der Rastbolzen
(Pos. 4) zieht an und gibt die Klinke (Pos. 2) frei, der Handhebel (Anlage
Blatt 53, Pos. 9) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei. Nach der elektrischen Auslésung wird die Klinke (Pos. 2) (ber
die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 14) gegen den Anschlag (Pos. 3) in
Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe
Pos. 13, Anlage Blatt 53); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Der Permanentmagnet (Pos. 11) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungs-
frei. Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Permanentmagnet Spannung und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise (ber einen
~Uunpra

oder zwei dafir vorgesehene Endschalter signalisiert werden. ]
1atf&§§ ent
ﬁ ?

die Ausidseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlag
sprechen.
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Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Anlage Blatt 57 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische

Ausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25)

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.7 dirfen die
Absperrvarrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-
elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 19, 20, 21 und 24)
Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 19)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte. (Pos. 1} aus verzinktem
Stah1 @ 180 x 2,5 mm montiert, die Gber der dafiir vorgesehenen Montage-
o6ffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) einerreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter
Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse {Pos. 15) angeordnet.
Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fligelschraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des
Anschlufirahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) ange-
ordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite

" durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist-an dem Ende

0324e

drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der
Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligeimuttern (Pos. 10)
befestigt. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, hochstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26. November 1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetvent11 (Pos. 19) ist auf
der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die warkseitig
eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliftungsdrosseln (Pos. 12) missen so
gesichtert sein, daB ein unbeabsichtigtes Versteilen nicht méglich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch
die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil (PQSm=dlunter-

bricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlagen BJA
Pos. 4).
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1.8.1.2

Die Handauslésung erfolgt durch Lésen der Fligelschraube (Pos. 8), dabef
schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfleilrichtung und. die
Oruckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlagen Blatt 20 und 21,

Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels zum Schliefen der
Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein. Im {brigen muB die thermische Ausldseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen. '

Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 20)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung der Druckluft von 6 bar ist auf einer
Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der
Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist
schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3} befestigt. Seine Kolben-
stange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen
(Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf
einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der
Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der
Lasche ist lber die Hilse (Anlage Blatt 9, Pos. 6) der Rastvorrichtung
drehbar verbunden. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7,

Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1)
verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse {Anlage Blatt 9,
Pos. 6) angéschweiﬁt, Gber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.
Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der oberen
Halfte der Antriebsseite des Anschlufirahmens montiert. Der Luftschlauch
(Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil {Anlage Blatt 19, Pos. 7) und dem
Pneumatikzyliinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil
(Anlage Blatt 19, Pos. 7) gibt, solange die thermische Ausléseeinrichtung
nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder frei, wodurch
die Absperrklappe waagerechtz) in Offen-Stellung gehalten wird.

Im dbrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung fiir Drucklu 6 bar

218

den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen.
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Die pneumatische Ausldseeinrichtung fur Druckluft von 1,2 bar muB den
Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen. Die Endlage der Absperrkiappe "ZU"
kann Uber den vorgesehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 20,

Pos. 19 und Blatt 21, Pos. 20) signalisiert werden.

1.8.1.3 Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Bei thermischer Auslésung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg
zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der SchlieBweg des Stell-
hebels freigegeben. Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil,
der Druckluftweq zum Prneumatikzylinder wird abgesperrt. Zur Auslésung bei.
langsamen Druckabfall unterbricht der elektrische .Endschalter. (Pos. 9) den
Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung. Zur
Handaus1ésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fligelschraube
freigegeben§ dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im {brigen muf die
Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 24 entsprechen.

1.8.2 Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 22, 23 und 25)
1.8.2.1 Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)
Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos.. 1) aus verzinktem
Stah1 @ 180 x 2,5 mm montiert, die (ber der dafir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
pilatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 12) eingepreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der
- fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter
Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchsén(Pos. 13) angeordnet.
Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fligelschrauben (Pos. 8) .aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbun-
dene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4)
wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot {(Pos. 9) aufgehoben; das
Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem
anderen Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch
Fligelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmeizlot muB aus zwei zu

geloteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen w %
dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., K&
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26. November 1976 entsprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist auf
der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch
die Schenkelfelder {Pos. 6) gedreht, und der elektrische Schalter (Pos. 7)
unterbricht die Spannung zum elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage

Blatt 23, Pos. 1). Die Handauslésung erfolgt durch 1dsen der Fligelschraube
(Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfeil-

"richtung, und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung

zum elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 23, Pos. 1).

Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen der
Absperrvorrichtung mu8 durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein. Im lbrigen muB die thermische Ausldseeinrichtung den-

“Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen. .

1.8.2.2

1.8.2.3
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ETektrische Ausldseeinrichtung mit Belimo-Federricklaufmotor

(Anlage Blatt 23) '

Die elektrische Auslsseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3) montiert
und auf dem AnschluBrahmen befestigt. Der Federriicklaufmotor (Pos. 1) mit
innenliegender Rickholfeder ist auf den Konsolen (Pos. 3) mit Sechskant-
schrauben {Pos. 4) befestigt. An der in den Motor eingesetzten Hohlachse
(Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt. Am Ende des Hebels (Pos. 2)
ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7) drehbar angeordnet. Das untere
Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7, Pos. 14) ist mit der Lagerachse der
Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweiBt. Am cberen Ende des
Stellhebels ist eine Hiillse (Anlage Blatt 9, Pos. 6) angeschweiBt, Uber die
die Lasche (Pos. 7) drehbar gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 22, Pos. 7) wird, solange die
thermische Ausloseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum elek-
trischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe
in Offen-Stellung gehalten. Im (brigen muB die elektrische Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlagen Blatt 23 entsprechen.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen Gber die im Federrick-
laufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 25)

Bei thermischer Ausldosung wird die Spannung lber den elektrjs Schadger
zum elektrichen Federricklaufmotor unterbrochen und damit g kT '
des Stellhebels freigegeben.
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Bei-elektrischer Ausldosung wird die Spannung zum elektrischen Federrick-
laufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Zur Hand-

~auslésung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lisen der Fldgelschraube

1.8.2.4

0324de

freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im Ubrigen muB die
Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Antage Blatt 56)
Anstelie der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann
auch eine thermische-elektrische Ausléseeinrichtung verwendet werden, die
auf einer Grundplatte (Pos. 6) montiert und auf der daflir vorgesehenen
0ffnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Die Ausléseeinrichtung (Sicherheits- und Betriebssystem, Fabrikat Belimo)
besteht aus der SchlieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrischen Federriick-
laufmotor .(Pos. 2), der thermischen Ausléseeinrichtung {Pos. 3) mit
Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel (Pos. 5). In die Hohlachse der
SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseite des AnschluBrahmens die
Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel (Pos. 9) eingesetzt und
verschraubt. Am freien Ende des Hebels (Pos. 9) sowie an dem an der
Absperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 57, Pos. 6) ist je ein
Winkelgelenk (Pos. 10) angeschraubt. Die beiden Winkelgelenke sind durch
eine Spannschraube (Pos. 11) verbunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube

(Pos. 11) und die drehbare Absperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 57,

Pos. 6) bilden somit einen Kurbelbetrieb, der iber das Sicherheits- und
Betriebssystem angetrieben wird. Der Hebel (Pos. 9) fihrt eine Schwenk-
bewegung von ca. 180° aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung
ist die Verriegelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel
(Pos. 9) und. Spannschraube (Pos. 11} gegeben. Bei Anlegen der Versorgungs-
spannung lduft der elektrische Federricklaufmotor und bewegt lber den
Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stellung. Solange die Versorgungs-
spannung anliegt, bleibt der Federricklaufmotor in dieser Stellung. Die
Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen lber die in der SchlieB-
vorrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden. Das Schmelzlot
(Pos. 4) muB aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sach-
versicherer e.V., K&in, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das
Schmelzloet, und die Absperrklappe schlieBt iiber die in der SchlieSvorni

tung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine
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Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federricklaufmotor. Bei
elektrischer Auslosung wird die Versorgungsspannung zum federrickiaufmotor
unterbrochen, und die Absperrklappe schliefit. Die manuelle Auslésung
erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3). Im
ibrigen muB die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 56 entsprechen. Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der
Anlage Blatt 57 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder thermisch-elektri-
scher Ausldseeinrichtung (Anlage. Blatt 26)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten-Lager (Pos. 2),
der drehbar (ber einen Bolzen {Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1)
sowie dem aufgeschraubten Kegelboizen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht entrastet
werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand ausgeldst hat.
Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen Offnen die
Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe (Anlage Blatt 9.

Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und damit den Federbolzen {Anlage

'B1att_9, Pos. 4) so entriegelt, daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im

ibrigen mu8 die Entrastungsvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 26
entsprechen.

Uberwachung (Giteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der
Besonderen Bestimmungen.festglegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu
prifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gi1t DIN 18 200, sofern im
folgenden nichts anderes bestimmt wird. '

Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
fihren. Dabei ist mindestens einmal tédglich an mindestens einem Stick je
GroBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben

dieses Prufbescheids lbereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung

fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 geken
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnunqaoemq&f
funktionieren. / :
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Die Ergebnisse der Eigeniliberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und. der
fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdiberwachung ist von einer dafir bauaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzuf&ﬁren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniberwachung sowie die personellen und geratemdBigen
Voraussetzungen des Herstellers zu Gberprifen. Zusdtzlich missen an fiinf
verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handausldésung, die
Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977)
sawie die Funktion der Ausldéseeinrichtung idberprift und an zwei verschiedenen
Rauchaus1dseeinrichtungen Prifungen nach den Bau- und Priafgrundsatzen fir
Rauchausléseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen
(Fassung Dezember 1976) durchgefiihrt werden.

‘Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu
ubersenden und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Prif-
bescheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht iber
die Eigen- und Fremdliberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten. Oie Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
giiltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die Uber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Uber-
wachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-
bringen: ‘

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Priifbescheid Nr. PA-X 208 vom
19. Méarz 1990 allgemein erteilt.

3) Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erlduterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; LifungSm,
leitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (Ausgabe Se-wﬂﬁﬂ-jj
benannt. ‘ A
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Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen
zu flhren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen
Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des Uberwachungs-.
vertrages und solange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit dem
auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie weiteren
Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 1 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Verwendung der Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wdanden

Die Absperrvorrichtung der Serie FKN dirfen auch mit senkrechter Drehachse
des K1appenb1attes, auBerhalb von Winden verwendet werden, wenn zwischen
der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungslose,
feuer- widerstandsfahige Liftungsieitung mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kdénnen aus
Stahlblech mit &duBerer Dammschicht aﬁs Mineralfasern oder -platten (siehe
Anlage Blatt 50, Tafel 1) oder 3) bestehen; es kdnnen auch
Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt 50, Tafel 2) verwendet
werden, Die Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend den Angaben der
Prifzeugnisse, der Berichte, der Gut- achten oder der DIN 4102 Teil 4,
herzustellen und zu verlegen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen mu§
mindestens 15 cm betragen. Im Ubrigen muB der Abstand so gewdhlt werden,
daB die Montage der Dammschichten und der Abhdngungen gewdhrieistet ist.
Der Einbau der Absperrvorrichtungen mufl den Angaben der Anlagen Blatt 47
bis 52 entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hdngend
(siehe Anlage Blatt 47) mit den Liftungsleitungen zu verbinden. Die
Liftungsleitun- gen aus Stahlbiech werden liber eine Dichtung (Pos. 10} und
Schrauben (Pos. 11) mit einer Absperrvorrichtung verbunden. Die duBere
Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzufihren. Zwischen
der Ddmmschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine
Unterfitterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei
Liftungsleitungen aus Plattenmaterial muB der AnschluB zur
Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe Anlage Blatt 49, Pos. 15)

ausgefihrt werden und mit der Sichtblende der Absperrvorric LT
Anlage 49, Pos. 17) verbunden sein. :

Justitot
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Die Absperrvorrichtungen der Serie FKN dirfen ohne Abhdngungen auch
unmittelbar vor Massivwdnden nach DIN 1054 aus 115 mm Mauerwerk oder aus
100 mm Beton bzw. hdngend oder stehend vor bzw. auf Massivdecken ent-
sprechend Blatt 66 und 67 angeordnet werden. Dabei muB der Flansch der
Absperrvorrichtung mit dem Wandvorbaurhamen (Pos. 2) oder mit dem Winkel-
rahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstick bzw. dem bestehenden Gehduse einer ehe-
maligen Abpserrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5) oder
der Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage Blatt 66 verschraubt wer-
den. Der Wandvorbaurahmen (Pos. 2) oder die Winkelprofile (Pos. 6) miissen
auf der wand oder Decke durch Schrauben und Dibel (Pos. 8) befestigt werden.
Un die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Gehduse (Pos. 4) oder Liftungsleitung
(Pos. 7) und die Absperrvorrichtungen (Pos. 1) muB eine umlaufende
Isolierung L90 aus Plattenmaterial entsprechend Blatt 67 bzw. Isolierungen

~aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den Angaben der Priif-

zeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4 angebracht
werden. Der l1ichte Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrich-
tungen muB mindestens 15 cm'betragen. Im dbrigen muB der Abstand so gewdhit
werden, daB die Montage der Ddmmschichten gewdhrleistet ist.

Abstand zu brennbaren Baustoffen
Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Damm-

schichten, missen von den AuBenfldchen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 5 cm haben.

Zulassige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen, die auilerhalb von Wdnden eingebaut sind, haben
unabhdngig von der Beschaffenheit der Liftungsleitungen, die mit der der
feuerwidersténdsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung und
die mit der feuerwiderstandsfdhigen Liftungsleitung - L 90 - nach deren
Durchdringung der zu schiitzenden Wand verbunden werden, die Widerstands-
klasse K 90. Dabei haben die Absperrvorrichtungen die gleiche Widerstands-

vorrichtung und der zu schitzenden Wand.
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Im Auftrag
Cyris

0324e

AnschluB von Lﬂféungs]eitungen
Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden

sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall
keine erheblichen Krdafte auf die Absperrvorrichtungen oder die Wande ausiben
kénnen,

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden muB an der der feuerwider-
standsfédhigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung ein
elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2
nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldange (im eingebauten Zustand) ange-
schlgssen sein.,

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlage Blatt 39 bis 46) regelmdBig gewartet werden. Der fir die Herstellung
von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu iibergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende
Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Lif-

tungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch
Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechnischen
Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 38 zuldssigen
Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen, die Luft mit
aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so éingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tungen von Hand betdtigt werden kénnen und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand Teicht und ohne Entfernung von Leitungsbau-
teilen méglich sind.

fiir
in Berlin
4
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T ROZ®TECHNIK'

Serie

FKN

Kennzeichnung der Absberrvorrr’chtungen

TROX| Absperrvorrichtung Serie FKN
. [PA-X208]

|Priifzeichen |

|Widerstandsklasse |

|K 90|

| Einbaulagen |

—

o
L — ———
- 1|

b .
!

| -
T
[ ]

EE0)

vor Massivwdnden oder Massivdecken

~auflerhalb von Wdinden

* guch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

- 1 i
o1 ' ] v
1 T ] ! r b
—f= - L= Bink il
] % ) i‘_Anluge zum Priifbescheid
- i d : -
7 ' ' ' } PR-A 208 vom?iMann
* yor winden vor k. 4330
stehend hdngend Institut tir Bautechnik
|GiteGberwachung | FMPA Baden - Wiirttemberg in Berlin
Hersteller Gebr. Trox Gmb H, Neukirchen-Viuyn
Handauslosung B-Iaf'f Handausidsung
- T 10 bis 16 T
Grundausfihrung
s’ Winkelhebel W'
/ N
{3
SrEr
N\ 7
Scheibe \S* ziehen und in Fliagelschravbe F' in
Pfeilrichtung schwenken Pfeilrichtung ldsen
Handausiosung Blatt Handausiésung Blatt 56
Grundaus fihrung 53 bis 55 Belime - Sicherheitssystem )
AT n
)
Scheibe ,S° ziehen und'in Schmelziothalter A"
Pfeilrichtung schwenken ziehen -
Gebr. Trox GmbH o™ Name | Kdmmerer | Blatt 1
Neukirchen-Vluyn 12.7.90 [ Gegr.. , -

3813 &5 Gebr Widmo



TRO/ £ Absperrvorrrchfung Serre FKN
» TECHNIK !Grundausfuhrung :
- ge;'AnmebsseHe rechts
Kennzeichnungsschild
oben :
= .
: — -} AUF T d
@ | |
~ ®.| Jo!
+ NS \i_ _
’ ’ 1
" ’ =
0
@
: i +
’ H F
.// a o = * '
unfen
le—— L =375 oder500—- — B
Endschaller
Abmessungen: B = 201 bis 1500mm
H =201 bis 797 mm
Teil Benennung Blatt
Kennzeichnung !

1 Mauerrahmen 4

2 Anschlufirahmen 5 .

3 Absperrkiappe 6

L |Absperrklappeniagerung(Antr.-s) 7

5 I { Nichtantr. - s) 8

6 Rastvorrichtung 9

7 | Ausiéseeinrichtungen 10,11,53 - _ '

7 | Ausiéseeinrichtungen mit 12- 18 ZLAnluge zum Priifhescheid
Magnetauslisung 54,55 . + PR-A r %4 vomdsﬁm/{fso
Stellungsanzeiger 27 Institut fiir Bovtechnik
Stiicklisten 28- 38 in Berlin
Wartungsanweisung 39-42,60-62
Abhdngung L7, 51 -
Einbauanordnung A
Anschiufl Liftungsleitungen 69,50
Sticktisle 52
Anschlufl vor Wdnde oder Decken 66-69

Gebr. Trox GmbH  |%~ Name | Uil | Bratt
Neukirchen-Vluyn 10.2. 69 Gepr.

3813 & Gebr Wichman



| TROZ *technik

!.Absperrvorrichfung Serie FKN
Ausléseeinrichtung (therm. ; elektr. u.pneum. )

_gez. Antriebsseite

oben |
O
—
3)
P |
= o
— ~ '

unten

™

| o - i
- [ = 375 ader 500 —J

Il

g

/’i

— lr

\ Kennzeichnungsschild — T
Abmessungen: B= 201 bis 1500mm
) M =201 bis 797 mm
Teil | Benennung Blatt
Kennzeichnung !
! Mauerrahmen A
2 | Anschlullrahmen 5
3 Absperrkliappe ) 6
4 | Absperrklappeniagerung -Antriebsseite 7
5 " - Nichlantriebsseite 8
6 | Rastvorrichtung 9
7 | Ausliédseeinrichtung {thermisch ) 19,22 o -
g Ausioseeinrichtg. 6 bzwl 2barlpneul| 20,21 3-_An|uge zum Pristhescheid
Ausldseeinrichtung, elektrisch . 23,56 PR-X 208 vomfl.j.ha'm/fﬁﬁ
8 1Entrastungsvorric htung 26 Institut fir Bautechnik
Funktionsschemd 26,25 in Bertin
Stucklisten 28-38
Wartungsanweisung 43-46 6365
Abhangung £7,51
Einbavanordnung L8
Anschiufi Lidffungsteitungen 49,50
Stiickliste ] , 52
Anschiufl vor Wdmde oder Decken 66-69
Gebr. Trox GmbH o~ vame | [Vl e ] Blatt
Neukirchen-Viyn - | 79289 [oenr 3

1013 &% Gebr Wihmar



TROZ recunik

1Mauerrahmen - Teil 1-

Ecklochung nur an Flansch .Y’

l { Flansch,Y'= Anschiufl Liftungsteitung)
A

1 N

—

>
/

bei Rahmenldnge =115 mm
entfdtit Pos 4

Detail, A’

1

2)gepunktet

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung

[4a] _||,g.._A .
~ | ‘t
X e
——ll— N
c;* i 0
1= i A
N } o
%J
St | |
SR Y S— —-Jw-— ge
ft————— 175

.zugehc'irr'ge Stickliste siehe Blatt 28

% ‘ b7 [ N
A gez. Flansch ,v' 4}_{“ :
—=0 |+ + |
)l
T, Pos. 2, Blatt s ‘EE_. M _
L_‘“ wahlweise “ R ‘
S B
1_"& : % Q_} S
o ¢ I S
P R W
- 3 :

\I. angloch 10x13 wahiweise

Detail Eceverbindung

@_

schitzt

Anzahl! Flanschbohrungen ¢ 10 in Flansch Y

Anzaht! Verbindungsschrauben fiyr Flansch 2 *
je B -Seite je H-Seite

Bfmm} : Hi{mm} T—

Flansch,Y'| Flansch, Z Flansch, Y+, 2
201-357 z 201- 357 2
358-634 3 ! 358 -634 3
635-797 4 2 635 - 797 4
798-1262 5 3
1263- 1500 6 4

* \ '
Flanseh, 2 = Flanschseite fiir Anschlullrahmen Teil 2

Abmessungen mif Zwischenmaflen zugelassen’

4. Anloge zum Priifbescheid
PR-X 202

Institut fiir Bautechnik

0

vom 74. h&q 4330

In Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum :

10, 2.89

Name

W2

Bilaftt

Gepr.:

7

- 381385 Gobr. Wicma-



R i |
) T ROA?TECHNIK ll

Anschluflrahmen - Teil 2 -

Anordnung_Inspektionséfinung:

- Grundausfihrung !

H

unten'

Grundausfihrung Anschtufirahmen bei
thermisch -pneum. -
E_Iqsggkt iogs_dzin_uggl_o_l_)gn_l elektr. Ausloseeinrichtung -
Y e 250+ Y. e 260-—wj Inspektionssftnung .oben’
oben \ ' ' ] ' .
S s BN -
el ~3, o @-
l-766—>-| ’
+ ‘- i =t : - -
+ b— v‘: L} [ L n
o | SRR A .\___F z i I
T A ' A .
FREE t . .
\ _ wahlweise
E ‘ ¢f zusdtzlich &
1 \ .
I Vo > - { |
unten B .
© 6 Schnitt A B
/Inspekl‘fonsdffnung seittich _32 bzw. 40 -

-

-
S
- oder wahlweise g,oben' - © _ a -
- oderg,oben' und-,un!en' | [EVQ S &
— ; QI B
Filansch Y = Anschlufl Liftungsieitung 1 “{_ - \ ’
C i 7
Anzahl Bohrungen siehe Blatt & Inspekiionséffnung unten, wahiweise
mit zusdtziicher Inspektionsé. oben
Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschultzt
'
Detail Eckverbindung |
- Anlage zum Priifbescheld
PR-X 208 vomA3.Min 1330
- Institut fir Bouted'mik‘ - -
In Beilin
zugehdrige Stickliste siehe Blal! 28
- Gebr. Trox GmbH o=~ Name |/ LleTC
Neukirchen-Vluyn 10.2.89 | cepr. ,

= A atraa



'AbSperr kiappe -Teil3-

| TROZ technik

i
»-
{

Nichtanfriebsseite Anfriebsseite
\.___.I \"-_ —_—
@ i /@

7 =

/)
|

A\
L
S

. L ] i
} “
2 hé oo oo mea—ar e e e )
_ L 20 20| 12
10 ‘
R -~ 8- 28 —
ca. 60 :
. . X =29 ...57
Detail A
(10) ca. 1, o
"‘1 ; zugehorige Stiickliste siehe Blatt 28

Teitung 80mm

DefCH'/,B' wahi{weise

Pos. 3,4,6 und7 ab B bzw H=201 ' j
& Anlage rum Priifbescheid
PR-X 202 vom/fs-ha:ﬂ.l,fga)'

Institut fUr Bautechnik
in Betlin

Pos, 3, 4,6 und 7 der Nichtantriebsseite
werden nur bei BZ=711 oder H= 503 angebracht

Gebr. Trox GmbH  fowum: -+ Jrame /7
Neukirchen-Vluyn <L Gepr. |/

3&13& Gebr. Wichmay



F R OZQﬁCHNik

Absperrklbppen lagerung -Antriebsseite

Lagerung_ fur

Grundausfuhrung_ _

- Teil 4 -
Feder I |'Feder II Federdiagramm
d = C#L'O d=¢L'75 UZE 1’,4
Dm = 37 Dm = 38 =
if =83 | if =83 =
' < ;
s ‘
g
F
G h Verdrehwinkel
(22U} o° {AUF] 90°

i

(g SNV U L i —
5

-
!mir keramischen Fasern (Aluminium -Siliciumoxid)ausgefull!

Detail, X gez. um 90° gedrent

Auswahliabelle fir Pos. 7

Lagerung fur Absperrvorrichiung
mil thermisch -pneum_- elekitr_ Auslgseeinrichig)

b —— ———

AR

:
s

g

T

A
Y

B 201 | 252|218 [357 | co0|4so |503 | 565 {83 | 791 | 797 | 89u |1903-
201
252
318 Feder I |
357 . |
400 zugehdrige Stiuckliste siehe Biatt 29
9 _'i Anlage zum Priithescheid -
503 -
PA-X 208 vom /IS’-hm 1320

556 Feder II 3o
53¢ ‘ Institut fUr BautedufiKs ' :
71 in Berlin
797 .

Gebr. Trox GmbH o Name Aideled A Blatt

~ Neukirchen-Viuyn 10. 2.89 Gepr .




i TRO/___ TECHNIK bsﬁ?effk_(GPP?ﬂ C{?;rl.usngi Nfc_hf_cz(j r.‘/el?s.‘sgite

wahlweise :

o . ?
') & Anlage zum Priifhesdheid
PR-X 298 i vom AS‘”O:Q

institut fUr Bautechnik
In Barlin

(8)

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 29

.Gebr. Trox GmbH |~ e | U1
Neukirchen-Viuyn | 10285 Jow. |
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Pl

s -y

- .

W

TROX rechnic

"Rastvorrichtung -~ Teil-6-

. ' Rastvorrichtung_ bei' Grundaustdhrung

¢‘-.

Funktion : In yeschlossenem Zustand wird die Absperr,kloppe
uber Rastblech -1-und Federboizen .- L - arretiert

zug_ehc'ir.igé'StUcinsfe siehe Blatt 30

(5) .a;Aﬁlnge 20m Prﬁfbasdlaili
PR-X 208 vomd9.Ma

?xz 8? v.m4330 :

Institut fUr Bautechnik -

in 8911

Gebr. Trox GmbH

Datum:

1 10.2.89

Name

Al 77

Gepr..

Bratt

Neukirchen-Viuyn
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b

manuelle

Auslésung

Handhebel

TRO-—7® .. 1 Ausloseeinrichtung -thermisch -Teil 7 -
%~ TECHNIK {: L :
. S i Grundausfuhrung
| schmeiziot - :'Hhe’n
1 - )
© \
].__._.]_
L® l
Schmelzilot 72°C
- _Lotfldche
TROX 72 °C(}
o e
A h‘ i
L"——AO-—?“
— S S
! >8 lRohrnier

L zugehirige Stickliste siehe Blatt 30
A0 Anlage zum Prisfbescheid
pR-x 208 vomA3-Man 1330
institut fir Bautechnik
 A—— ) thermische Ausldsung in Berlin
Klinke Pos. 2 schwenkt und
entriegelt’ Absperrk!ap\‘pe
Gebr. Trox GmbH o nme | 2l %  Bratt 10
10.2.89 [oam. 1

Neukirchen-Viuyn

Canen A Mk, Wikman
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Grundausfuhrung

TROXL® o Ausloseemrfchfung - thermisch - Te.'l 7 '
- L. TECHNIK | R i

—— e i

Schme!-z'l.of_ innen ~ aullen

g2

G

L
E fT [T .
v

P

O

- Rohrniel -

geze;chnef n Funk!ronssfe!!ung'

Klinke Pos.2 schwenk! wnd Y
enfr.v_ege!r Absperrklappe

andhebelu_

Auslosung -

/W pnloge zum Prufbescheld

——— nach fhermrscher Auslosung _'

PR- X 208 vom A9 hm/.‘!jo

Institut fUr Bculed@nik
in Berlin ~

2ugehEriga tu‘cklasre
-Blutt 30 und
. e
Gebr, Trox GmbH Oxtum e L Arttade
10.2.89 N i

~. Neukirchen-Viuyn.




L Ausloseemr:chfung thermisch Teil 7
TRO % TECHNIK Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Ausiésung

Hubmaﬂ%/l -

durch Hubmagnet oder pneum Hubzylmder

Schmelzlot! innen

@
CREN =

il

LI overaveli S —v————

gezeichnet 1n Funktionsstellung
Mcgnet spannungsfrel bxw.
Hubzylinder druckios

———nach Ausidseimpuls

(-

oder thermischer AUslosung
{Kiinke Pos 2 schwenk! und

entriegelt AD sperrkloppe /

Dercm =N
wohlwerse
_pheum. Hubzy! inder

] - [_qp_, %ﬂgf! /‘/ O :
| C‘;Fs\ 1,0 bis 8,0 bar ' .

v Uberdruck

26 220V |__

Ws oder Gs
P @ 9

_manuelle Ausldsung
15 - 100 % ED ‘ -

@ : A2Anlage zum Prisfhescheid
Rohrniet - : PR-X 20%8 V°m43~ﬁ5n/’330 .

Létfidche

. Institut fur Bautechntk
Schmetziot 72°C Petail 4 _ in Beilin

rTrROX 72°C .
I's

25

AS
I—-——-LO—M\
58

Gebr. Trox GmbH, %
Neulirchen-Viuyn

i
N

Sitlymm Y Blatt,

e el s wn ket T L



7 |Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7
CHNIK |Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslosung

TROX"rc

durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmelzioz“ innen -auflen

gezeichnet in Funkl‘fonssfellunb
Magnet spannungsfrei bzw
Hubzylinder drucklos’

~ -—-nach Ausldseimpuls

oder thermischer Ausldsung
{Klinke Pos 2 schwenkt und

_ entriegelt Absperrkiappe ),

!

S.? T \@ | E::i——_;;\manuelle Aus!ds;mg_

1

Pos.9 Hubmagnet 2L - 220V

/‘@ . Gs oder Ws 15‘—]00% ED
. wahlweise .

—@ - pneum. Hubzylinder

' « L0 bis 80 bar Betriebsdruck
L \@ @.Anluge zum Pritthescheid
- i ' PR-X 208 vom/fs.”&),ﬂjjo
‘Rohrniet " = " . ' C T Institnt i"jUrlB :'-ch K !
I Lettiache autechn

in Berlin

Schmelziot 72°C .

' zugehorige Klisieiehe
e ) . Bigtt 31 und 32
Gebr. Trox GmbH | e | Zrcda¥7 | Blatt o

- Neukirchen-Vluyn ) 10.2.89




TROZ_@TECHMK

e e e

Wusldseeinrichtung - fherrmsch Teil 7
Grundausfuhrung mit zusale:cher Auslosung
durch Hattmagnet y

" Schmelziot mhen

S

B

gezeichnet in Funktionsstetlung
Magnet! unter Spannung S

et e ACCH Aus!osarmpuls

oder thermischer Aus,iosung
(Klinke Pos 2 schwenkit dnd

entr ié-gel! Absperrkiappe, ]

—l—n-

L‘ + ""‘\ monuelie
v Auslcsung

Po;.g_ detmcgnefi‘ 2 - 220V Gs

- - L——co-ﬁh

S 100 % ED
1 \@ /’J‘;Anlége zum Prifbescheid -~ ‘]
@' . -PH-X‘?.Og _ vom/f3 Hm/f.?.?o :
Rohrniet . I . Institut for Bavtechnik -
Létflache ' - : In Bertin
I Schmelziot 7.2°C Detail A
TROX 72‘_’6/. Fa
o D)o
P

siene Blatt 32 und-33 .

Gebr. Trox GmbH

. Neukirchen-Viuyn

Datum

10.2.89

Y Biat : : N N

14 .

T,

o i e 4 b e e o mn




Ausloseemrrchtung - thermisch -Teil 7 :
TRO/ TECHNIK |Grundausfiihrung mit zusatzl:cher Auslosung.
7 |durch Haffmagnef . , »

Schmelzlot innen -~‘aullen

geze:chnet in Funkhonssteliung
Magnel unter Spannung

— — — nach /_iusl_dseimpu is

oder rhermfscher_Auslésung,
(Klinke Pos.2 schwenkt und :-

entriegett Absperrkiappe |

E:t‘_‘"l‘\._ manuelle
v Auslésung

*,

Pos. 9 Haftmagnet 2L -220V Gs

.' 100 %% EP
0

"

\\® /_IqZAnluge Zom Prufbascheld

Rohrniel L Institut fir Bautechnik
' In Berlin -

Detail A’

. X ! : N .
. ; Cowet
L_ L0 __....! @ ‘ é) zugehdrige WRigiiis

i~ 58 . Bigtt 33
Gebr. Trox GmbH - P2 Name | Pty ¥z |Blati 5
Neukirchen-Vluyn 10. 2.89 Gepr. 4 _ :
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| E'TROZQT;c‘H&;K

~ Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7
- Grundausfuhrung mit zusatzlicher Auslésung
) Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Pos. 2 Blati 12 oder Blatt 13

)

le

Ausfdseeinrichtung:

- : 7
Pos. 10, Blatt 12 /

oder Blatt 13 ‘ ]JI

-_(:) = ‘Endschalter zur Unterbrechung der elek- :
' trischen Steuerleitung fir die Entrastunas- - .
vorrichtung nach, Schmelzlctausigsung /'_b_AnIuge zum Prifhescheid .

Funktion: -

Nach Schmelzlotauslisung schwenken die Klinke in Berlin
Pos. 2 und der Handhebel Pos. 25 in Pfeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der Stofel (B) des’
Endschalters 2.1 entlastet und der elektrische

\ Steueqkreis unterbrochen.

Schmelzlot innen _ Blatf 12
Schmetzlot innen-aufen = Blatt 13

1. zugéhdrjge Stiickliste siehe Blatt 33 und 34

N\ Handﬁebé1
Lk\\\\ manuelle Ausldsunr

PR-X 208 = vom A4 Mar 433

institut fir Bavtechnlk

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum

10.2.89

Name

SBlatf

Gepr.




T = ®-"-.' L 'Enfrusfvorrnchfung pneumatisch bzw.
TR0/-_ "TECHNIK | : "elektromotorisch
L Offenhultung der Absperrklappe mechanisch

—

Funktion Ausloseein=
richtung siehe

Blatt 16
) Y. ' uAn*

Ansicht* A"

=\5,‘0 bar oder 1,2 bar

Druckluft

"/!_i_AnIuge zum Priifhescheid

PA-X208 vomA] Man

1330
Institut ftr Bavtechnik

in Beriin

+wahlweise : Anordnung Magnetventil Pos 15 duf Grundplalte Pos,1
Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 -(berr PYC- Schiauch

zugehtrige - Stickliste siehe .quti‘_?_? und 34

Funktionsschema siehe Blatt 18

Gebr. Trox GmbH ~ foeum . ] Name O T
Neukirchen-Viuyn | 10289 Fe | T '




TROZ®TECHNIK ‘.Fu nkti on.ssc h..em,a

.Entrast vorrichiung _'elektromotori'seh bz’w.-'pﬁehmdfisch

PP o

\%'\;J L 24 220v GS/WS

\Absperrklappe in"AUF,"—S‘relluﬁg gez. -
x

wahlweise

Entrastvorrichtung elektromotorisch : - :
: : X Verdrahtung (ber Pos. 22°.

erforderlich,wenn ‘Pos. 27

als Kippschalter ausgefihrl

. Zen rrale

l "5 ‘
— N .
[ -
- b 24 220V GS/WS

27

Absperrklappe in "AUF™-Stellung gez.

L. e

© wahlweise /ﬁAn_luge zum Priifhescheid

PR-X 208  vomAR Mgn 493}

. institut {0r Bautechnik
Enfrasfvorrichfunghpneumc’risch , . In Berlin

zugehorige Stickliste siehe Blatt 33 und 34

Gebr. Trox GmbH IS Name B?Gf.f

Neukirchen-Viuyn 10.2.69 gepe . ‘ '
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TRO/ ! Ausloseemrrchfung -therm pneum
% TECHNIK 3 Teil 7 . _

| gez. ohne Druckwcrch:‘er T ) gez mit Druckwdchter Pos. 21
. ©ozum Pneumafrkzyimder

[ — _._..

t

Druckiutt 6 bzw 1.2 bar
(Uberdruck }

" =

Druckiuft 6bcrr
beerdruck)

. Schmelzilot 72°C, )
: * Rohrniet

N 7T TROX 72
e
- Lofflache
r 40——-’

bei Druckluft 1,2 bar entfailen bei der Verwendung

des Schnellentlidftungsventiles (Anilage Blatt 21, Pos 21) /liAnluge zum Pritthoscheid .
'd.r'e mit % gekennzeichneten Fos. . . PR-% 108 vom/’3~h_0‘:ﬂ '{33(;

Institut fir Bautechnik
In Berlin

zugehonge Stickliste siehe B!aft.% und 35
Funkfronsschema siehe Blaft 24

Magnetventil Pos. 19

Druckber Spannung

|7 bar)- (Wst50H2) Gs
211-C-2,5- B|1,2 + 6,0
Ex531-C-25-8(1,2 + 6,0

Typ

24-220V 24 -220V

Gebr. Trox GmbH P mame | 7 Blatt 19
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 | capr. _ _ ,




| TR0=-/® .| Ausléseeinrichtung -pneumatisch
| 1 NNNJA TECHNIK Toil 8

gez ohne Pos. 16,17 . 18

17
12

i
T

19

_gez.Absperrk! appe.2U"

. , Druckluft 6 bar
{Uberdruck)

* Entrastung

; : zugehdrige Stuckliste siehe Biatt 35
€7 Rastung -
v = -
Lo-Anlage zem Priifhescheid
PR-X 208 vomA3.Min 1335
_ Institut fUr Bautechnik
¥ bei Verwendung der Ausiéseeinrichtung in Berlin
-thermisch-pneumatisch miftDruckwdchter
siehe Blatt 19 ‘énffdllf Endschaiter Pos 18
] .
Funktionsschema siehe Blaftt 24
Gebr. Trox GmbH . |ou ame | r gV [Blatt 20
Neukirchen-Viuyn 10.2.69 Gepr -'
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T R OZ.®TE‘CHNI.K '

Auslidseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

_gez ohne Pos. 16,17, 19,
21,22

vy
i
\ @®
Druckiuft 1,2 bar
{lberdruck )
* Entrastung ' Funktionsschema siehe Blatt 24
! zugehdrige Stdckliste siehe Blatt 36
'\:,7 Rastung LB

Detail A’ . Anlage zum Priifboscheid
PR-X 208 vom /’3-”\9:0 43%0

Institut fiir Bautaechnik
In Bearlin

Detail A - Anschiull wahlweise (ber:

I. Verschraubunyg

2. Schnellent liftungsventil Pos. (2)
einschliefllich Abluftdrosselv Pos.

Gebr. Trox GmbH | %vm Name //}’//KM’Z Biatt

Neukirchen-Viuyn 10.2.89 e ,27 _




Ausloseemrrch tung - fhermrsch elektr

- Teil 7

Schmelziot 72°C

Rohrniet

TROX 72°C

* Betdtigung wahlweise
dber Stéfel bzw Rollenhebel

10)

-Detail A

Létfldche

17) (8
zugehorrge Stickliste
_ (:) siehe: BlaH 36
Funkfronsschema srehe Blatt 25
3
®
5 22 Anlage zum Prifbescheid
) PR-X 20¢& vom/'s.Ha:ftffsgo
| " Institut fUr Bavtechnik
@ in Berlin
-elektr Schalter Pos.7."
: (-l'a. Crouzet
Gebr. Trox GmbH  [oor M | Al 8ot
Neukirchen-Viuyn C- Gepr - ' 2 :




[ ———— — =

TROZ® .~ Ausloseeinrichturig - elektrisch
L TECHNIK ' S

m———

-TQI/ 8 ""

__gez, Absperrkiappe ,ZU'

I -7
- : \\1
+ Entrastung \\
- ‘ . ‘ o
;‘,'—r, Ras?ung . Endschalter wahlweise
v A : : )
&Anluge zum Priifbescheid
PR-X 20% vom43.'_"0:h 4330
institut {Ur Bautechnlk
, in Beorlin
Funktionsschema siehe Blatt 25
zugehorige Stickliste siehe Blatt 37
- Gebr. Trox GmbH _ j>~ Name

Neukirchen-Viuyn 10. 2,89 Conr




Funk ¢ fonsschema

—

—_—

Ausldseeinrichtung pneum ohne Druckwachfer@
(gez Absperrk!a;:pe AUF ") :

PE.

220¥, 50 Hz
{26+ 220v-}

L
'°‘f X
\I\l ] I : N
Zenfra.'e ;

R ™ . .
jjiﬁ Druckiuft 6 bzw 12bar °

{ Uberdruck) ]

% * be/ Verwendung von' @-en!ﬁ!“ @ !

nur bei 1‘2 bar Druckiu

Endschalfer(elekrr Ansch!uﬂ}

. - . von Zentrale
Ausldseeinrichtung pneum. mit Druckwachfer @ : . zam Magnetventil
{gez. Absperrklappe AUF J . B

| 220V,50Hz @i

{26 220V-) -
PE
N : i + elektr. Anschiull vom D.ruckw&chfer@
—= | Oruckluft 6 bar
;>‘ [tiberdruck )
— ]
. . . )

1 pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)

2 3/2-Wege-Magnetventil

3 3/2~Woge-Pneunabikventil mit -StoBel Lmd F‘ed@r Z,iAnlﬂge um PI'UfbﬂSdlald
a -

5

Abluftdrosselventil (einstellbar) -
Zuluftdrogselventil [einstellbar) ) ' p‘ x 2 08 vom/{g hm/fs"o )

6 Schmelzlot 72°C ' I © ipstitut {Gr Bautechnik

7 Feder . in Berlin’

8 Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter '

10 Stellhebel | - _

11 .clektr. Tastschalter-Offncr (bauseits) .ot

12 elektr. Tastschalter-Schliefer thauseits)

i3 Schnéllentlﬁftungsventjl einschl. einstellbarem Abluft-
drosselventil nur fdr |,2 bar Druck (wahlw01se) :

14  Druckwichter :

15 elektr. Schalter (bauseits)

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Mbsperrklappe "AUF"
Bel Druckluft- oder Stromunterhrec chung Absperrklappe "zu"
{(Elektrische Verdrahtung bauseits) : :

- Neukirchen-Viuyn - 10.2.89: [oepr

Gebr. Trox GmbH  JPem Name ////Wﬁ | grare 5,

aeia A Aukn, Wikman



TROZ  rechnix

Funktionsschema

fir thermisch - elekfrische Ausiéseeinrich fung;'er_v

P ———— ——
e ———————,

gez. Absperrkiappe AUF' -

220V 50H=z

~lz

-,

elektr, ngerrﬁck!aufmoto},

2- Schmelziot 72°C
3 Feder o
L  Winkelhebel, Fliigel schraube

{Handausldésung )

7 elektr Schalter (bauseits)

b\ .
Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrkiappe , AUF" '

-‘Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrklappe ,ZU' |

. K X r 3
. M - - ! —_—
’ _CrL ' ' - A

6 - elektr Anschlulkasten (bauseits)

{ Absperrklappe ,AUF' bzw. ZU' )

| [ ___?_I ,

L zentrare | -

‘-‘-E’

elektr Schalter einschl. Gerdlestecker

lektr. Verdrdhtung bauseits

N . . N -

'. .Zéknluge'_mm Prifhescheid

PR- A 203 " vom 43-"0}1/[330

institut for B’o‘ut'ed'inlk,
in Berlin

Gebr. Trox GmbH Garm.

Name

Neukirchen-Viuyn 7 0.2.69 o

Goﬁr

v/

FETENY . N SRS P TN



e e
i

| — \ —
i TRO/*—__@JTECHNIK 'Entrastungsvorrichtung - Teil 9 -

| !

Absperrklappe gerastet ' ' _Absperrikiappe entrastet
- ) — .
[~

P qr

-

N

N AN\

zugehérige Stickliste siehe Blatt 37

Zﬁ.Anloge zum Priifhescheid
PR -X 203 vom 3. Man 1330

N Institut {Gr Bautechnik
\} " in Berlin

L

u

gez. Absperrkloppe, AUF’

- Gebr. Trox GmbH  Jown - | v /7% 5

Neukirchen-Viuyn Gepr

Lomein A Ak, Wikman



TRO ®TE6HI§IK - Stellungsanzeiger
- S _ Grundausfuhrung -
nur rEinbaulagre .‘ ;. wie gezeichnet

M - J
e
I | /ﬂ
AUF\; ! Deckenunterkante
i
zu 20
Detail B

gez. um gez.um 90°g gedrehf

Detail A

zugehérige Stickliste siehe Blatt 37

PR-X 208 vom 43-)!& 43;10

Institut tir Bavtechnik '

J O | ‘ ZlAnluge Zum Priifhus.cheid

in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 Name Ml | Blatt

Neukirchen-Viuyn 10.2.89 Gepr

27

_ meen A L. Wokman



' .Tl_ROZ®TECHNIK

STUCKLISTE -~

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE

FK

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUERRAFDMEN - TETL 1 - BLATT 4
X 1 o Ralmen ' verzinktes Stahlbhlech 1,25 dick
X 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5  Dichtung Polyurethanschoum 18x14
X 4 o Z-Profil velenktes Stahlblech 1,5 dick
x5 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick

6 Dichtstrelfen

Promaxit-PL

ANSCHLUSSRAIMEN - TEIL 2 - BIAIT 5

X 1 o Rahmen

X 2 o Anschlagwinkel

x 3 o Inspektionsdeckel
4 Dichtung

X 5 o.Schweifischraube

X 0 o Schweilschraube

ABSPERRKLAPPE ~

1 Absperrklappe

Klammer

Abdeckblech
Lagerrohr

bei B = 201
0 Abdeckkappe

e
U1 R L S
O CocC

S o
90

Lagerrohr
Lagerrohr
bei B = 201
X 10 o Sperrwinkei
x 1t o

TEST,

Senkschraube DIN 7991

Spanplattenschraube

Spanplattenschraube

. »Stahl verzinkt bzw.
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Gummi (Neoprenc)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

5 ~ BLATT 6

40 x 2,5 dick

dick

,25
35 x 50 x 40 1g.
180

]
¥
¢

MO x 16
M8 x 16

Promatect--Fiber-5Silikat

oder .

Supalux-M-Calcium-Siltikat

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl! verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

verzinktes Stalilblech
Stahl verzinkt

28 Anlage zem Prifhescheid
PR-X 208 vom A3 M

Institut fir Bautechriik
in Berlin

Messing -

ca. 60 dick

38 1g.

M8 x 75

70 x50 x5
d 22/20 x 83 lg.
# 22/20 x 63 lg.
100 x 70 x 20

4 x 35

~a
N

\
—
fo)
-~
.
(¥al
]
.

ST
“
e
AL

(S RS I (N

B
-
r
R&s I

| 2 " O B LS
g
a3
(=
oW oo
(O3]
——
UG T2 9

&
@
@
P
4

/ — [\ 2

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum :

10, 2.89

/7

Name

’

Gepr.:

Bilatt




———

| TR 02’/;—._®TECI_-.[_I~HK |

STUCKLISTE

= ABSPERRVORRICHTUNGEN

SERIE FK

Pos, Benenmung

Miaterial

Abmessung

1

OO 0~ O UT s ) N

—_—

t

—
~J

13

4

1

~1 T U e o

jols]

9
10
11
12

13
4
15
16
17
18
19

0

® COCeO0o

[eREololy BN BN MNel

Lagerachse

bel B = 201
Laufring
Handhebel
Lagerbuchse
Zvlinderkerbstitt DIN 1473
Blechlasche
Schenkel teder
Hilse
Achsdichting
Abdeckblech
VerschleiBschutz
Lagerblech
Blechschraube
Stellhebel

Lagerachse -

Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrohr

Schwe Lschraube
Lagerbuchse
Achsdichtung
Lagerblech
Druckscheibe (Widerlager)
Lagerachse

Laufring

Lagerbuchse
ovlinderkerbstift DIN 1473
VerschleiBschutz
Lagerblech

Blechschraube

Schutzkappe

* fir B-MaB 207 um ,
(bei Lagerachsce 94 1lg., 2 Stiick ZIvlinderkerbstifte Pos. 15)
nlage zum Priifhescheid

PR-X 208

Institut fir Bautechnik

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

Stahl verzinkt

V2A (EBdelstahl)

Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
Federstahl verzinkt
Isolierstoff
Promaxit-1l,
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
V2A (BEdelstahl)

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG ~ NICHTANTRIEBSSELTE - TEIL 5 - BIATT 8

V2A (Ldelstahl)
mit Sackbohrung
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Promaxit-PL
VA (lidelstahl)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

VZA (Iidelstahl)

Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahihlech
VZA (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Runststoff, Messing oder
Stahl

vom 4 §. Mg

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:

10.2,.89

in Berlln
Name /{/ '
Gepr.: /

g 20/10 x 141 lg.

¢ 20/10 x 121 1g.
Rohr & 22/20 x 13 lg.
6 dick x 138 1g.

¢ 32/26 x 11 lg.

g 6 x 75 :

1,5 dick

@ 28/22,5 x 35 lg.
70 x 60 x ca. 2,5dick
1,5 dick

0,4 dick

0,4 dick

B3,9x 13

6 dick x 113 1g.

g 16 x 51 1g.

g 10 x 35 lg.

% 21,5/19 x 15

85 x 35 x 6 oder 2 dick
M6 ’
O

g 22/10 x 42 lg.

MG x 16 ,

g 32/19 x 8 lga.

T x 60 xcu. 2,5 dick

0,4 dick

g 26

¢ 20/10 x 74 1g. *
¢ 20/10 x 94 1g.
Rohr-¢g 22/20x 13 1¢.
@ 32/26 '
g 0 x 75

0,4 dick

0,4 dick

B'3,9 x 13

3813 &5 Gabr. Wichma




TRO/ TECHNIK

STUC

KLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIL . FK

AUSLOSELINRICHTUNG

o Crundplatte

e Klinke

o Lagerrohr

o Hebel

Welle

Scheibe
Sechskantmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Bolzen
Fliigelmutter
Bolzen .
Isolierschlauch

OO~ T U Bl e —

Q000 COoo

o Grundplatte

Klinke

o Hebel
Schmelzlot

o Winkelhebel

Rastholzen

Anschlag

Schenkel feder.

Schmelzlothalter

e Lasche

o Lagerrohr

[ =
e

-
-y

— SO w o
o]

P

THE

RMISCH -

AUSLOSEEINRICHIUNG - THERMISCH -

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHIUNG - TEIL 6 - BLATT 9

1 ® Rastblech verzinktes Stahlblech

2 ® Scheibe Stiahl verzinkt 8

3 @ Sechskantmutter Stahl verzinkt M8

4 Federbolzen VZA (Edelstahl) g 12 x 69
5  Druckfeder V2A (delstahl) Dm = 10

6 o Hillse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 e Federring Federstuhl verzinkt 6

3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

9 e Scheibe Stahl verzinkt ¢ 50 x 4

TETL 7

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 4 dick-
Stahl verzinkt ¢ 22718 x 35
Stahl verzinkt 60 x 22 x 4
V2A (Edelstahl) g 14 x 61
Stahl verzinkt 8

Stahl verzinkt M 8

Messing 0,4 dick
Messing @ 22/18 x 8§
Stahl verzinkt g 10 x 26
Stahl verzinkt M4 .
Stahl verzinkt g 10 x 50
Kunststoff 6 7,3/5 x
TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BIATT

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick

VZA (Ldelstahl) ¢ 12 -
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt ¢ 22/18

nloge zum Priifbeschaid
PR-X 208

Institut fUr Bautechnik

- (RUNDAUSIFUHRUNG BLATT 10

184 x 89 x 3

in Berlln
Gebr. Trox GmbH 0';“0"“2 PO i /2
Neukirchen-Viuyn i Gepr: | /.

1813 & Gubr, Widima-



‘ 'TRO‘:"&@TECHNlK[ STUCKLISTE - ABSPLERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
' Pos. Benenmmg Material Abmessung
12 Welle V2A (Lidelstahl) g 14 .

13 Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
16 Isolierschlauch Kunststoff '
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt . g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dn = 11
20 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SwW 12
21 o lLagerbolzen stahl verzinkt SW 12
AUSLOSEEINRICHIUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET OQDER PNEUMATISCHEM HUBZYLINDER - BLATT 12
X 1 o Grudplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 0 ilebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing ' 0,4 dick
x 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6  Rastbolzen V2A- (Idelstahl) ¢ 12
7 Anschlag
8 o Schenkel feder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
(s oder Ws, 15-100 % LD . :
x 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
X 11 o Lagerrohr, Stahl verzinkt ¢ 22/18
12 Welle V2A (Fdelstahl) g 14
13 o Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Runststoff g
17 o Sechskantmutter Stahl) verzinkt A 4
X 18 o Hillse Stahl verzinkt @ 16/12,1
19 o Druckfeder ’ Federstahl verzinkt Dm = 10
* wahlwelse: pneumatischer Hubzvlinder 1,0 bis §,0 bar Betriebsdruck
AUSLOSELTINRICIHTUNG - THERMISCH - TETL 7 - GRUNDAUSFUMRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH FUBMAGNET ODER PNEIMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 13
X 1 o Crundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke3d pplage zum Priifbesdmiﬁﬂl LTI 4 dick
X 5 0 liebel bk warzinkt 53 x 20 x 4
PR-X 208 vomA13.M 3
Institut fir Bautechnik Gt ago"“‘
In Berlln Vet e
,kg‘ . .
Gebr. Trox GmbH °“’”';: ) 5 Biaft 2
Neukirchen-Viuyn Co Gepr.

3813 & Gabr. Wichma



| EE—— |
TRO/-_= TECHNIK i STUCKLISTE ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE Fk
)
Pos. Benennung Material Abmessung
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen VZA (Bdelstahl) @ 12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
GS.oder WS, 15-100 % ED
X 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
X 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18
12 Welle V2A (Edelstahl) g 14
15 o Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
X 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm =10
20 -@ Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
21 Riindelschraube Messing | M4
22 o Druckfeder Federstahl verzinkt
23 e Bligel verzinktes Stahlblech
24 e Konsole verzinktes Stahlblech
25 e Flihrungsstange Stahl verzinkt
26 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck
AUSLOSEEINRIGTIUNG - THERMISCH - TLiL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MTT ZUSATZIICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMACNET - BLATT 14 , :
X 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 0 Winkelhehel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastholzen VZA (Bdelstahl) g 12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
Y  Haftmagnet, 24 - 220 v,
. GS, 100 % D
10 e Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 22/18
12 o Welle VZA (Edelstahl) @ 14
15 o Lagerbuchse Messing @ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
x 15 o Bolzen Stahl verzink g 10
32 Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 228 vom /3.Msf
Institut fiir Boutechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [oavm Blatt 30
. 10.2_ 89
Neukirchen-Viuyn

813 & Gabr. Wichman



T R—OZ@)TE;H&;R

- ABSPERRVORRTCHTUNGEN

AUSLOSEEINRICHTUNG -

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag

o Schenkel feder

0O @0

WO~ G e g —=
Q

GS, 100 % ED
Lasche
lLagerrohr

12 Welle

13 o Lagerbuchse

h Bolzen

x 15 o BRolzen

16 lsolierschlauch
17 o Sechskantmutter
X 18 o [ilse

19 o Bruckfeder

20 Ankerplatte

21 @

10 @

Schmelzlothalter

Haftmagnet, 24 - 220 V,

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt.
Messing:

Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
VZA (Edelstahl)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststof €
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

lFederstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

THERMISCH - TEIL 7 - GRUYDAUSFUHRU\L MIT
AUSLOSU\(IIHH«JiIUUT\M£mFT - BLATT 15

| STUCKLISTE SERIE FK
L |
Pos. Benennung Material Abmessung
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hilse Stahl verzinkt ¢ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt m = 11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt
21 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12

ZUSATZLICHER

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

dick
22/18
14
22/18
10

10

LSRN =W SN =

M4
g 16/12,1
m = 11

0,75 dick

AUSLOSEETNRICHTUNG - THLERMISCH - GRUNDAUSFUMRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLUSUNG. DURCH
PNEUMATTSCHIN HUBZYLINDER ODER HUBMACNET UND PNEUMATISCHER ODER ELEK] RISCHFR

FWRNﬁmeHHHNG— BLATT 16, 17 UND 18
X 1 e (rundplatte Stahl verzinkt 160 x 100 x 3
x 2 o Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick
X 3 e lLasche Stahl verzinkt F1. 30 x 10

4 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20/12
X 5 e Traverse ink Fi. 25 x 4

6 @ Stellring mnlugo um PI’UHIBM g 20/12

PR-X 208 vom A3
Institut {0r Bautechnik }
In Betlin
Gebr. Trox GmbH  |oum Blatt 33
. 10.2.89
Neukirchen-Vluyn

3813 &Y Gabr. Wichmar




TROX recnix|

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

~IO U R ) —

<

wahlwelse bel pneumatischem Mubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-Pneumatikventil

o Grundplatte
o Hebel

Hebel

Winkelhebel

Welle

Schenkel feder
3/Z-Wege-Pneuwnatikventil

mit StoBel und Feder

Pos. Benennung Material Abriessung
7 e Scheibe Stahl verzinkt g 12/30
8 e Sicherungsscheibe Federstuahl verzinkt g 9
* 8 Druckluftzylinder mit
Rickholfeder 1,2 bzw. 6 bar
10 Gabelkopf mit ES-Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12
11 Kontermutter Stahl verzinkt M 12
x 12 e Winkelhebel Stahl verzinkt Fl. 25 x 6 bzw. Rd.Z20
x 13 e llebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 bzw. Rd.20
14 e Lagerbuchse Messing ¢ 20/12
15 Magnetventil
mit Winkelstecker
16 Zuluftdrossel Alu
17 Abluftdrossel Messing
18 e lxzenter Stahl verzinkt ¢ 20
19 @ Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
20 @ Bolzen VZA (Edelstahl) g 12
+ 21 Endschalter
22 IEndschalter )
23 Schmelzlot - Messing
24 Hubmagnet 24 - 220 V, GS
und WS, 15 - 25 % ED, oder
pneumatischer Hubzylinder,
1,0 bis 8 bar Betriehsdruck -
25 e Handhebel : Stahl verzinkt
26 Elektr. Tastschalter
(hauseits) 4
AbsperrKlappe "AUF"
27  Elektr. Tastschalter
(hauseits) .
Absperrklappe "ZU"
28 e Distanzhiilse Stahl verzinkt
X 29 e Lasche Stahl verzinkt 110 x 25 x 6
* = wahlweise elektr. Federriicklaufiotor Fa. Trox
wahlweise beil 1,2 bar in Boppel-Druckluftzy linder-Aus fithruny
+ =

AUSIISEEINRECHTUNG - THERMISCH - PFOR AUSLOUSEEINRTCHTUNG PNEUMATISCH -
TEIL 7 - BLAIT 19

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
VZA (Edelstahl)
Tederstahl verzinkt

¥. Anlage zum Priifbescheid

g 180 x 2,5
60 x 20 x 4
45 x 20 x 4
4 dick

g 12 x 51

PR-X 208 vom 18.
Institut fUr Bautechnik
. H“r“n .
Gebr. Trox GmbH | Pevm: Name _ //2(
Neukirchen-Viuyn 10.2.89 | Gepr.:

3813 & Gabr. Widime



STUCKLTSTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

TROX *rechnik|

stecker

21 Pruckwiichter
22 Kensole
23 T-Stiick
24 Geriitestecker

t Konsole
2 ‘Bolzen '
3 Bolzen

da

5 Bolzen

6 lLagerbuchse
7 Hebel

8 Hebel

9 Lasche

10 Scheibe

1t Lagerbuchse
12 Lagerrohr
13 Scheibe

4 Splint

15 Druckfeder
10 Luftschlauch
Konsole

18 Fndschalter
19 Indschalter

19 Magnetventil mit Wirkel-

20 . Sechskunt-Schutzkappe

AUSTOSEEINRYCHTUNG - PNEUMAT ISGH

pneumatischer Zvlinder
6 bar Betriebsdruck

3S Anlage zum Prishescheld
vom /ffl.), 23

Institut {iUr Bautechnik

PR-X 208

Kunststoff

Fa. Kldckner-Moller
Stahl verzinkt
Messing

Pos. Benennung Material Abmessung
8§  Fligelschraube Stahl verzinkt M5 X i2
9  Schmelzlot Messing 0,4 dick
t0 o Fliigelmitter Stahl verzinkt M5 ‘
11 Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
x 13 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8§
15 Lagerbuchse Messing ¢ 13/10 x 5,5
16 [solierschlauch Kunststoff g6 x1 x06 l1g.
x 17 o Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 44
18 Lufrschiauch Polvamid/Kunststoff g 06 x !

Typ MCS

R 1/8"

~ (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 20

verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

P1 = 100 N, Pz = 260 N

Polvamid/Runststoff
Stahlblech verzinkt

in Barlin

320 x 130 x 2,5
g 20 x 50

d 20 x 62

¢ 8 x 25

¢ 16/12 x 8
25 X 6 x 195
25 x 6 x 120
25 X 6 x 142
10

¢ 14/10 x 20.
g 20/14 x 20
8 .

L

ol

@
g6 x 1
2,5 dick

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:

10. 2. 89

Name

Jur

Gepr. : /

nota B Aok, WiAman




I~ |
1 TROA®TECHN|K STOUCKLISTE -~ ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
| TROA rechnic| |
l*—ﬁF_m_i Se—
Pos. Benenmung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEWMATISCH - (71,2 .BAR) - TELIL 8 - BLATT 21
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2 ,5
Z  Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 X 79
3 Platte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 Pneumatischer Zvlinder '
1,2 bar Betriebsdruck’ | .
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing g 20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl verzinkt 25 .x 6 x 120
9 Llasche Stahl verzinkt 25 x 6'x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing g 14710 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt 8 20/14 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt . g3
15 Druckfeder P1 =70 N, P2 = 300 N
6 Luftschlauch Polvamid/Kinststoff g 6 x1
17 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 18/10 x 84
19  Lndschalter
20 Endschalter _
21 Schnellentltftungsventil Fa. Waircom Typ SR
22 Abluftdrosselventil?
+ AUSLUSEEINREGHTUNG - THERMISU1 - FOR AUSLOUSEERINRICHTUNG FLEKTRISCH -
TELL 7 - BLATT 22
X 1 o Grundplatte Stah! verzinkt ¢ 180 x 2,5~
X 2 o Hebel Stahl verzinkt 00 'x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick )
5 Welle VA (Ldelstahl) g 12 x 51
0 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,5 Dm =24
7 Elektrischer Schalter
8  Fllgelschraube Stahl verzinkt MS x 12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M5
X 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
15 Lagerbuchse Messing ¢ 13/10 x 5,5
14 lsolierschlauch Kanststoff g 6x1x6 1g.
x 15 o Bolzen Stdhl verzinkt ¢ 10 x 44
x 16 o Bolzen gtahl verzinkt 10 x 24
17 ScheibeaAnlage zum Prufbaschq; lah verzinkt S
'8 o Bolzen pp.t 208 vom 43?@ \ $5x13
Institut fUr Bavtechnik
in Berlin
Oatum: Nagoé e Biatt
Gerr. Trox GmbH 0 2. 49 o P 26
eukirchen-Viuyn

3813 &) Gebr. Widman



T ROZ®TEC;NIK

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE: FK

Pos. Benenmung Materiatl Abmessung
AUSLOSEEINRTCHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 23

1 Federriicklaufmotor Fabr. Belimo

24 - 220 V GS oder WS ’

2 Hebel Stahl verzinkt 4 dick
. 3 Konsole Stahl verzinkt 5 dick

4 Sechskantschraube Stahl verzinkt MO X 65

5 Hohlachse ‘

6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120

7 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATTSCHY

- TEIL 9 - BLAIT 26

Klinke

Lager

Bolzen
Senkschraube
Sechskantmutter
Federring
Kegelbolzen
Splint

O 1SN By —

VZA (lidelstahl)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
stahl verzankt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stiahl verzinkt
Stahl verzinkt

STELLUNGSANZEECER -~ CRUNDAUSFUNIRUNG - BLATT 27

1 Stahlsell

2 Bolzen

5 Seilklemme

4 Stellungsanzeiger
5 Ltikett

& o Sechskantschraube

Stahl verzinkt
Stdhl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

S:Anluge zum Prifbescheid

PA-X 298 vom 43.Mn 1330

institut fUr Bautachnik 4
In Berlin ?ﬁ

UND} ELEKTRISCHE AUSLUOSERTNRICHTUNGEN

dick

S/¢ 4 x 16
4 x 25

MO x 20

M0

a0 ~

O
g 17/9 x 13
¢ 1

d =1 nmm

g 40 x 15 lg.

M5 x 20

Datum:
10.2. 89

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Name

Gepr.: /

3813 & Gabr. Wichmam.



TR.OZ-_@TECHNIK

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK

Die mit einem 'Xx'" gekemnzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer
Beschichtung - bestchend aus Polvurethan-lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundiemmg:  Witlfing 20212 Epikote-Metallgrund grimn
(gemischt mit Hidrter 13 175, 5 : 1, Verdimmmg 11 155)
etwa 20 m dick

2) Deckschicht:  Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau '

(gemischt mit Hirter 02 319, 5 : 1, Verdimmmg 11 311)
etwa 40 ptm dick

Die mit cinem o bzw. e gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl

gefertigt werden.

1) Rennzeichnung o: nur die im Luftstrom licgenden Positionen

2) kennzeichmung e: wie 1, zusitzlich die aufeliegenden Positionen

3_3;Anluge zum Pristhescheid
PR-X 208 vom A3 flq;-‘//jgo

Institut fir Bautechnik e
n Beiiln ‘

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

10,

Name / -.C(

2, 89 Gepr. 7

3313 & Gabr. Widman
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O 1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

([ m— = ——

b - .

! , :
TROA TECHNIK | WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

1 ‘Grundausfihrung _

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 42

Unreine und feachte Luft kann die stindige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwel aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen, nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir -
liftungstechnische Anlagen erteilt, émpfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

1. Bugere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe -Teil 3 - am Handhebel’ 21ehen. :
Die Absperrklappe muB selbsttdtig schlieBen- ‘und in ZU Stellung
arretleren (der Handhebel schwenkt in ZU- Stellung)

1.2  EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels mus in ge--
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech-- Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

Scheibe - Teil 2 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
iiber Handhebel in AUF- Stellung driicken. Schéibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muf {iber Klinke — Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF- Stellung arretlert

Diesen Vorgang nach erfolgter. Handauslosung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

' -
1

3% Anlage zum Prisfhescheid
-PR-X 298 vom A73. hq,n /339

Institut t0r Baulechnﬂ: ;
. In Berlin

~Gebr. Trox GmbH o™ free | Lrthu¥e_ | Bratt

Neukirchen-Vluyn 0.2, 69 Gepr.

_. . ' - ‘ 3513& Gabr. Wichman:
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T R OZ‘@TECH-NI'K

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
. Grundausfihrung ° ..

2. Innexe ﬁberprﬁfunq . o | .

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslosung durchfuhren wie unter Punkt 1.1 bESChriebén.i
. Befestigungsmuttern (4 Stéick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
ldseeinrichtung nach vorn abnehmen. ‘

Fliigelmuttern - Teil 9-- l&sen und Schmelzlot - Teil 8 -—-.ab-="
nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach-auf- und abschwenken. Hebel®
muB durch Eigengewicht in jeder Lage lelcht drehbar ‘nach unten

fallen.

Schmelzlot ﬁberprﬁfen;.falls keine dufileren Beschédiguﬁgen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.2  INNERE GEHAUSEINSPEKT ION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdffnung k&nnen nach
- Einfiihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und:
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile {lberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 ' K
nicht beschadlgt wird,

2.3 ‘Inspektxonsdeckel - Teil 5 - . und Ausloseelnrlchtung elnschl
der zugehorlgen Dichtungen'wieder anschrauben.

2.4_‘ Absperrklappe in AUF- Stellung brlngen wie unter-Punkt 1.3

beschrieben.

2.5 Héndauslﬁsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals aufch—"
- fihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar .sein
und die Absperrklappe nach der Auslosung elnwandfrel elnrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF- Stellung brlngen‘ wie unter Punkt 1.3
beschrleben. Die Absperrvorrlchtung ist nun funktlonsberelt

'ﬂﬂnluge zum Prifhoescheid
PR-X 208 vom 73 Mgy zfego

Institut tUr Bautechnlk
m Beriin

Gebr. Trox GmbH

_Neukirchen-Viuyn

Datum Name Mm YZ Blatt
10.2.89 [owr " :

381285 Getr Widimar



TROZ@’TEEHN& i

WARTUNG

DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERLE K
GRUNDAUSFOHRUNG

Anderungen:

5.1 Hubmagnet, 24 - 2
Handaus16sung:
Bolzen - Teil 12

w
|93

(2]
.
-+

arretieren.

4. Mingelbeseitigung

zu hescitigen.

20V, (s oder Ws

- 1n Richtung des Magneten driicken; die Absperrklappe mufl
selbsttiitig schliefen und arrctieren.

3.2 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen;

Absperrklappe, wie vor beschricben,
vorrichtung ist nun funktionsbereit.

5.5 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 v-
Die Arreticrung der

3., Serie PK mit zusiitzlicher Magnetauslosung

Flir die mechanische Uberprifung der Absperrvorrichtumg Spamnung unterbrechen.
Die kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden

15 - 100

Nach mechanischer Uberpr ul‘ung der Absperrvorrichtung L\hspcn}\hppc liber die
C]Cl\t] 1sche Auslésung in Zu-Stellung hrlngcn

in Offen-Stellung bringen. Die Absperr-

100 § ID (Ruhestromp'r:i.nz:i.p).
Ausl@sceinrichtung und somit
durch die direktwirkende Haltekraft des Cle
tionsstellung der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spanmmng. Nach
Spanmungsuwiterbrechung muf die Absperrklappe selbsttiitig schliefen wund

Offen-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleich-
strom-tHaftmagnet mul jedoch unter Spannung stehen.

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeipt, so sind diese umgehend

44. Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 2038

(nstitut fir Bautechnik
in Berlin

ED (Arbeitsstromprinzip)

erfolgt analog zu Punkt 1.3.

2ichstrom-Haftmagneten. In Funk-

der Absperrklappe erfolgt

- vom 43’10:’7,/’3?0 o

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

0.2, 89

) 2

-Blatf

Gepr.:

013 & Gabr. Wichman



-

O P -

TR07® Warl‘ung der Absperrvorr:chtungen Ser:e FK
= TECHNIK | :
| Grundausfuhrung :

S= bewegllche Teile({Lagerungen I nur schmieren wenn mcht Ielchigongng
Achtung' Als Schmlermlttel nur hcrz und saurefrele Qele verwenden S

[P
. MR \
s N
®__' _/ ' Z
o— A
5 =1
Ausloseeinrichtung
+ ' ﬂ—l
S
+ .

©)

Magnetausldsungen

[ Systembitder)

Haftmagnet
@ﬂlﬂnluge zum Priitheschsid .
PA-X 2028 vom./‘fs-h i

Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Hubmagnet wahlweise pneum.

* Hubzylinder

Gebr Trox GmbH °‘;“0'“ PR R
Neukirchen-Vluyn e Gepr..

42

- ’ 1913 &5 Gabr Wicma:.
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TR‘O%/;-._@TECHN;K

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
{FUR THERM, - PNEUM .BZW . THERM -ELEK TR. AUSLOSEEINRICH TUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 45 “und &6

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrichtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der Tiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahriichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-’
derfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahriichem Abstand -gewartet.zu werden. Werden Wartungsauftrige fir 1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen. : : ;

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressoreng]
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
des Zylinders erhalten bleijbt. : :

4
i

. S AuPere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Riickstellung muB selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder
“erfolgen. .

1.2 HANDAUSLUSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fir die weitere mechanische Oberpriifung Fliugelschraube - Teil 12 - ldsen,

] Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge- -
: sperrt bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrklappe muB selbsttdtig
schliefen und in Zu-Stellung arretieren.

43:-Anlage zum Prisfhescheid .
PA-X208 vom 48.Mary 7830 .

2. Innere Oberpriifung
: Institut fir Bautechnik
2.1 INNERE GEHRUSEINSPEKTION in Berlin b, A
® ' Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetvenffiled i iy -
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 ~ bzw. des Dituckwa ;65553

Teil 19 - nach Ldsen der Sicherungsschraube - Teil 16
thermische Auslgseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 -
die nun freiliegende Inspektionsoffnung kinnen nach Einf
quelte die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspfegel die
nicht direkt sichtbaren Teile lberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschddigt wird. -

abziehgﬁizﬂie

2.2 AUSLOSEE INRICHTUNG (THERMISCH)

Flugelmuttern - Teil 9 - lgsen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf--und abschwenken,

. Hebel muB leicht drehbar sein. StoRel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach dricken, StoBel muB selbsttidtig
in die Ausgangsstellung zurtickfedern. Schmelzlot uberpriifen, falls keine
duBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH {0 Name A//Mf; Blatt

Neukirchen-Viuyn 10.2.69 T gepr.:

43

Py

313 & Gabr. Wihman



TR OZ®T§¢’};§|K

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUOR THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW.
THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNGEN

2.

3

i

(rundplatte - Teil 5 - einschl.' der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen Anschlufistecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil 16 -
wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
bzw. am Druckwiichter - Teil 19 - befestigen. -

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifuing

ABSPERRKLAPPE TN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SILHE BLATT 45

Winkelhebel - Teil Z - entgegen der Pfeilrichtung betiitigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 ~ arretieren. Fndschaiterhebel - Teil 13 - entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des Fnd-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hiillt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betiitigt iiber lebel - Teil 4 - nd
Verbindungsgestiinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtimg - Teil 1 -). Die
Absperrklappe muf selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (die
Kolbenstange des Ineumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei aus-
fahren). g

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCKWACHTER)
SIEHI: BLATT 45 ‘ '

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betiitigen und Uber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzvlinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betidtigt {iber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgestiinge |
= Teil 3 - die Intrastungsvorrichtung - Teil 1 -}. Dic Absperrklappe muB
selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (die Kolbenstange des
Pnewumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 46

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und iber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen und betidtigt iiber Hehel - Teil 4 - wnd Verbindungsgestiinge -
Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1. ' ) :

Die Absperrklappe mufl selbsttitig entriegeln und in Offen~Stellung schwenken.

Handausiosung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben; nochmals durchfithren. Sé.imtl_:iche'
beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und dic Absperrklappe nach der
Ausldsung einwandfrei einrasten. : '

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die Absperrvorrichting ist mm funktionsbereit.

;

Mingelbeseitigung

[}

Haben sich bei der vorgeschenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese Lm{gehend
zu beseitigen. '

QS:-Aniuge zum Prisfhescheid
pR-%20€ vom AN

Institut f0r Boutechnik //
in Berlin .

Gebr. Trox GmbH [ .| 77

Neukirchen-Vluyn 10.2.89 Jowr: [/

_ ' . ’ . - 3813 & Gabr. Wichman




(—"_'_"_b" e ———————

=1 L | 2 Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK -
: ] TRO > TE;HNIK p ;

:(Ausldseeinrichtung thermisch -pneumatisch )

_gez_Absperr kic;ppLA UF’

. Thermische Ausidseeinrichtungen :
ohneDruckwdchter

. mit Druckwdchter

Handagusiésung

_l AUS

Entrastungsvorrichtung.
Absperrklappe: EIN
_gerastet

!

4S-Anlage zum Prisfbescheid -
PR-X208 vom/A3Min 1330

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

,._E-

-

| ==

-}

FNN

S

L

S=bewegliche Teile (Loger_ungen} nur schmieren wenn
nicht leichtgéngig.

Achtung ! Als Schmiermittel nur harz - u.siurefreie Ole verw,

Gebr. Trox GmbH °°';"‘2 I Artlute. | Bratt . 45
Neukirchen-Viuyn 0. 2. Gepr _

181385 Gabr Widhman



T ]

f® 'Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
TROZ *technik |

. |(Auslc'iseeinrfchfung thermisch -elektrisch)

_éez_ Abspertkiappe LAUF'

Entrastungsvorrichtung.

Absperrkigppe : )
_gerastet

.entrastet

- Handaus l6sung

wn

|

N
Fa

: I : 2
= N
@ _ " | 9~ AUS

| o
. . EIN :72

-

S: bewegliche Teileflagerungen)
nur  schmieren wenn nicht

ferchlgangig.
Achtung! Als Schmiermitte! nur harzd
und sdurefreie Ole verwenden

Q&_Anluge zum Priifbescheid
PR-X 208 vomA3Naa 1239

Institut fUr Bautechnik
" In Beriin

Gebr. Trox GmbH_ | vame | Uleda¥z

Neukirchen-Vluyn 10.2. 89 | e
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4 ' TROZ ®tecuNnik [Abhingung der Absperrvorrichtung

—_ -

[ ——

Schnitt 8 8

7////%)/// g

N

§ - odE s

L= 8B+d+ca 129

Detail,A' [ Deckenbefestigung ) _ Pos.3 M16 bzw. M 20
‘ ' _ wahlweise

< Fir M8, M10 +M12

NN

3
Befestigungsplatte Pos, 7 Ansicht ' (Mafl d =Gewinde T+ 1)
M16 bzw. M 20 d e
— g, 3
L e .
3 11
= - .
] J l —
{_ﬁ’é 120 * N L [
% 150 —- bis M16 R L
Fiir M'20

Pos. 8 Metalidibel mit IfBt-Zulassungsbescheid. Einbau nach DIN 4102, Teil 6
Abs.7.3.7.5 doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert, mind. 60 mm

und max. S00N Zugbelastung, sofern der Zm!ﬁgags‘z%e;ﬁ(ﬂ%%e%&%{a andere s

aussagf, R
PR-X 208 vom 73/
zugehérige Stickliste siehe Blatt 52 Institut fir Bautechnik
_In Berlin

Gebr. Trox GmbH  [o - fNme | Zgy | Biars
Neukirchen-Viuyn 10.2. Gepr: |/

2913 & Gebr. Wichman
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Absperrvorrtchtung Ser:e FKN v_'. '
E:nbauanordnung -

T RO/ TECHNIK

elastischer Stutzen

Anschilufl mit gercder Luffungslerfung

IIAIAILY! //////// //
H: oo ) \Abhangung
r NS Nvinaseaanil

N

f
|
1 I ]
_ : ' |

T RINNNGN

,__‘—S'_—I )
]

I___-——__;—_

NN

Abs‘perrvorrichfung__

Anschiuf mit Krimmer ( Form ter!e}

Y57, //////////

Krummer

. TrEY=

| ﬂl&AnInge zum Priifbescheid
"PR-X20% vom#3. hm

- Ingtitut fﬁ'r Bautechnik \

. . lnBerlin ;
Die Krimmer diirfen aulf der h@Y;:é‘gna]en K]appenachse in
beliebige Richtungen Ymlenkepye ..,ﬂhe
die Krimmer die Schhfur&?g&md

beeintrdchtigen; ggf. mNgsen" Ve
werden . S

IR S R
—

Absperrklappe nicht

Liftungsleitung _

ist nur zuldssig, wenn

angerungsstucke vorgesehen

Datum :

Biatt
10.2.89 a

Gebr. Trox GmbH L8

Neukirchen-Viuyn

Gepr.: .

amadh Gebr. Wihman



l’ TROX rechni

Luf tungsle:fungen

Anschlull an feuer wzderstandsfah!ge

Anschlull an Liifrungs!eifungen aus Stahlblech mit duflerer Mineralfaserisolierung L 90 ‘

B bzw. H= 600 mm enfsprechend DINL102,Teil 413 bzw H>6 00 mm entsprechend Gutachten .

p | Schnitt A4
i R

.
{— ! oder .

®

11
oAl
Q
- 7
T | ) 10
im Bereich der Lager -
f abdechung  Aussparung]
x bauseits vorsehen
41
: -
—»] 3
-1

D=lIsolierdicke

Befestigung wahlweise : geschraubf,

_genietef oder geheftet

Anschlull an Liftungsieitungen aus Stahiblech mit Guflerer Plattenverkieidung 'L 90

O—T

—
@\%12
) 4
S
r_agr”lh\@

(11

d=Dicke, abhingig von:

Plattenverkieidung oder

f
iﬂ" u’a%%’l%[Prufbeschald .
PA-X 208  vom A3 -hén 1330 |

Institut fUr Bautechnik

Anschlull an Liiftungsleitungen aus Plattenmaterial [ 90n Berlin

- e

j/@

o dbd

=100
zugelassene Liftungsieitungen siehe Blaft 50

zugehérige Stiickliste siehe Blatt 52

g

im Bereich de Lager&.‘bdqo‘l(owhg
und Abhangun Pos... {«a _gy \é’ -
Ausnehmungen eruckﬁcﬁ?we

@ Abhdngung ( Pos.
kann wahlweise auflerhalb

der Platten verkleidung *
angeordne | werden

Gebr. Trox GmbH [P /%

Bilatf

10,2 89 7

Gepr. .

Neukirchen-Vluyn

49

3813 &5 Gebr. Widyman



TROZ®TECHN|K

} .
|

AUSZUG VON~

FEUERWTDERSTANDSFKHIGEN

LUFTUNGSLE]TUNGE§

Firma Priifzeugnisse,

Berichte

gutachterliche Stellungnahmen

Nr.

Datum

‘fiir lichte
Querschnitte
bis ' x mm

Tafel 1: Zusammenstellung der LUftungs]eitungén

. aus Stahlblech mit einer duBeren Plattenverkleidung
tape Boards and 23 0723 9 81 *) 08.10.1981 600 x 600
Panels, Oxbridge ) . .
(England) bzw. '
Hilden (BRD) o -
Hasenfratz GmbH 23 11753 82 *) 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnbach - '
Promat GmbH 23 0468 0 80 *) . 30.07.1981 600 x 600
Disseldorf 23 0137 7 84 *) 15.03.1984 - 1200 x 1200
Wakofix 23 0521°7 81 *) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH '
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen’
in Plattenbauweise ‘
Hasenfratz GmbH 23 0486 5 79-1%*) - 28.07.1981 600 x 600 ‘
Wolfach/Kirnbach 23 0987 8 80-2*) 01.04.1982 - 1500 x 800
. 23 0713 3 81 *) 18.09.1981 600 x ..600
23 0987 8 80-3*)} 01.04.1982 - | 1200 x-.800
Promat GmbH 123 0466 8 80 *) 20.07.1981 600 x 600
. Dlsseldorf 23 0465 1 80-2*) 05.04.1982 - | 1200 x 1200
23 0620 3 82 *) 12.04.1983 600 x 600
23 0413 6 83-1%*) 0 20.05.1983 1250 x 1250
+ 23 0413 6 83-2*) 20.,05.1983 1250 x 1800 .
23 1003 0 81-3*) 24.05.1983 1250 x 1800"
Wakofix 23 0060 0 81-1%) 13.03.1981 - 600 x 600 -
Montagebau GmbH 23 0286 8 81 *) 22.12.1981 1250 x 1250
Kassel 23 0061 6 81 *) 16.03. 1981 600 x 00

" Tafel 3: Zusammenstellung der Luftungs1e1tungen
: aus Stahlblech mit einer duBeren M1nera1faserummante1ung '

1

Grinzweig & Hart- ohne Nr. **) 19.01.1981 . | iiber 600-x 600
mann Glasfaser AG , gedndert bis- 1500 x 800
Ludwigshafen 18.01.1983 ) -
Krantz GmbH & Co 82/123 k) 02.03.1983 bis 1500 X 800 .
Aachen L S_“Anluga zum Priifbescheid | ‘
! R-X 208 vom AL P Pi-

*) des MPA Dortmund ' -

**) des Instituts fur Haustechnik Minchen fnstitut fUr Bautechnlk 2

MNeiterhin kénnen alle zugelassenen fCUCthdchtdndSﬁQH%§E“‘Luftt‘ gslei mgeh

mit nachgewiesener tfeuerwiderstandsdauver verwendet werden,

derer

Lgnqpa dufpb
BA

Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachten b%f%;§2é%%§
Gebr. Trox GmbH | Hame 4

10.2.89 [our |

Neukirchen-Viuyn

Blatt

3813 & Gobr. Wihmann



y TR O technik

"

ABHANGUNGEN - DIMENSION GEWINDESTANGEN

1 Stiick Traverse

1 Stick Abhlingung besteht aus:

2 Stiick Gewindestangen und

Gewichtstabelle (kg) flr Absperrvorrichtung
(ohne bauseitige Isolierung und Abhiingung)

> Cl201]252]518]357]400] 4a9[ 503] 565 [ 634 71117971394 [10031 1251 26214161500
200 Pz fas | afes e 171921 ] 2al 20l 28 | 30| 38 [ 36 | 30 145 | ac
252 [ 95014 P to |17 1021 {24 | 26| 28| 30| 34| 36| 59 | a3 | 46 | 50
318 |14 U516 118202224 {26 |28 | 30| 35| 56 [ 59 {44 | 46 | 50 | 54
357 |15 (16 118 1o 22 )24 [ 26| 28| 50|52 5039|4547 |30 54| 59
400 161720 |22 | 23] 26 | 28 | 30 | 22 | 34 | =8 | a1 [ 2e =0 5459 | 63
449 |17 (18|22 24 |26 |28 | 30 [ 52 [ 35|36 |40 | 44| 49| 54 ] 50 | 63 | o8 .
503 418 |21 |24 126 {29 31| 33| 3456|3941 | 48|52 58] 653] 6817

505 |21 (24126128 |30 [33[34}57 (4144465257 6306874179
034 | 24 126 | 28 {30 |52 [ 3556 |41 (45| 4815057 |62 67|74 ] 70 | 84
71T 126 128130 |32 [ 34 [ 36|39 |44 [ 48|51 (54062 |66]| 74| 79| 84 | 89
797 128 50| 32|34 |37 |59 |41 {46 50| 54]58 66751 7984 | 80 | 0a.

Auswahltabelle fiir die Ceivindestangen

Flir Ausldsecinrichtung (pneumatisch oder elektrisch) 5 kg zusitzlich.

{iewinde- Fmax. €N) je

chrrchmesser | Gewindestange
MO8 180 : .

S*-Anlage zum Priifbescheid
MO0 290 . PR-% 2 09 vom 48\”021 4330
M 12 425 Institut fiir Bautechnik
16 420 In Beriin
H } £
M 20 1285
I
Gebr. Trox GmbH | Pt Name 4@} Blatt 57
Neukirchen-¥luyn 10.2.89 Gepr. | /

3813 & Gabr. Wichman.



e .
TROZL technik STUCKLISTE
Pos. Benennung Material Abmessung
T Absperivorrichtung
Serie. FKN
2 TTraverse Stahl verzinkt U 50, DIN 1026
5>  Abhiinger {Gewindestange) Stahl verzinkt L)
4 Scheibe - Stahl verzinkt .
5  Sechskantmutter Stahl verzinkt .
6 Distunzrohr Stahl verzinkt ¢ 30 x 33
7 Befestigungsplatte Stahl vevzinkt ~mind. 10 dick
8 + Stahldibel Stahl verzinkt
9 Gewindemuffe Stahl verzinkt L]
[0 Dichtung nicht brennbar
. nach DIN 4102
11 Schrauben mit Mutter Stahl verzinkt M8
12 Isolierung Mineralfaser
: DIN 4102/A0 ‘
ca. 150 kg/m? ca. 40 dick
13 Liftungsleitung aus B bzw. ‘1 £ 600 wm
Stahlblech mit duBerer cntspr. DIN 4102, Teil 4
Mlﬁ?rqltsgerlsollerung B bzw. 1 > 600 mm
T Rlatt 49 - entspr. Gutachten
Anlage Blatt 50, Tafel 3
14 Liftungsleitung aus '
Stahlblech mit HuBerer
Plattenverkleidung .
- Blatt 49 - Anlage Blatt 50, Tafel 1
15 Liftungsleitung aus
Plattemmaterial ] ' )
- Blatt 49 - ) Anlage Blatt 50, Tafel 2
16 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17 Sichtblende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
18 * liigeverbindung Stahi
Die mit einem e bekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 51
zu dimensionieren. :
* Die Befestigung mit der Plattenwmmantelung (der Plattenleitung) erfolet
in der lcitungseigenen Fligetechnik.
+

stahlditbel missen den Angaben giiltiger Zulassungsbescheide des Tnstituts

filr Bautechnik entsprechen.

32:Anlage zum Priifbescheid

PR-X 209 vom A% Ay
Institut fUr Bautedhinik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH ™o | tame 47
Neukirchen-Viuyn s UL Gepr. | /7

3813 & Gebr. Wihman
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TRO Ausldseéinrt’chtung -thermisch - mit
/ TECHNIK Rastvorrichtung -Teil 7-  Grundausfihrung

v—
s

Funktion: bei thermischer oder manuelier Ausltsung schwenkt das Hebelsystem
mit Absperrklappe in Pfeilrichtung __g und arretiert die
Absperrkliappe in ZU- Sfellung

gez, Absperrklappe in Offen - Stellung

® ® ©0© @

_ - [ winkel Pos 6 Btatt 57
/ H| 2v ! Absperrklappe

S
—

siehe Bilatt 58

8
@,, /"/I%E — — zugehaorige Stiickliste

nlaga zum Priifbescheid

7 | 1
@A;;' (g g _ \ PR-X 208 vom~LMen A$%0 ..
g

manuelle oder

O = ® a0 3 bR 2
_ : in Be \ .

ermische

thermische Ausidsung

Schmelziol 72 °C

1 TROX 72°C 7

Ly : .

T -1y S ~\KRohrniet

@D e 40 .y Létfldche

Gebr. Trox GmbH  |0ewm Name
Neukirchen-Vluyn 12,1.90 Gepr.

ner A ik, Wiaman



P T PP —

2 ® - ' Auslaseeinrichtung - thermisch- Teil 7
T RO/‘—._., “TECHN mit zusdfzliicher Ausiésung :

durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder -

—

gez. Absperrklappe in Offen - Stellung

Ausidseeinrichtung — thermisch -

@~—\ '/Ter’l7 Blatt 53
—\ . A - .

Q000 06

1

\
=
C

- Lt \ !’ \\

Absperrklappe

‘ | é | é |
i I IR . ,
Pos. 8 Hubmagnet 24-220V Ws oder Gs

?

15 =100 % ED ;wahlweise pneum Hubzylinder

1.0 -8,0 bar Betriebsdruck

\nach Ausldseimpuls

Y

Fa
N
4

| !
r !
D (=
N ﬁ AT + +
) Il ' llf
AR
. ‘l 'i |
| |
(10) =z | twm = 4?:’ — 9%.Anlage zum}rﬁfbnschaid
- 3o =k | PR-X 20% vom/f-g-z%
T t L :
J Institut fUr Bautechnik
@/i\/\tiﬁ ! ,’} ) HY In Beriin

— Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 58
N e )
manuelle oder thermische Auslisun g SN
. + <

gez. in Funktionsstellung, Hubmagnet spannungsfrei bzw Hubzy!indér druck
bei thermischer eder manueller Auslosung oder nach Ausliseimpuls schwenkt

das Hebeisystem mit Absperrkiappe Pfeilrichtung und arretiert in ZU - Stellung

‘Gebr. Trox GmbH | Pawr Name 727

Neukirchen-Vluyn 12.1. 90 Foer. / : 54

~ e A ik Widman



. ~rg® Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7
TR O/ﬂ__ TECHNIK | mit zusdtzlicher. Ausldsung o
‘ : durch Haftmagnet

—

gez. Absperrklappe in Offen - Stellung

Ausiéseeinrichtung - thermisch

@“—\ | o ﬁed? Blatt 53

e
+

/LX

nach Ausléseimpuls™

Pos. 1 Haf.fmagnef 24 -~ 220V Gs
wahlweise Permanentmagng

‘ - “éqi:__; —— =)= i \1
‘ ' — %.. L pyey
i = it
| l [ l :
(A
fll * -
o A S —_— P
()% = L -
@/ : ‘ .EEPT zugehdrige Stickiiste
_ — - ) s:ehe Bilatt
RN = N . 88 Anloge zum Prufbes :
$§I\n£z_n velle oder thermische Ausidsung PR-X 209 VOm4
; _ Inatitut fir Bauted?;ik ‘
gez. n Funkhonssfe!iung Haffmagnef unfer Spannung , { fé x/ spannungs?r%n)
bej fherm:scher oder manuelter AJslosung oder nach Aus ge;mp-&[‘ ' t das
Hebelsysfem mit Absperr/rlappe in Pfer(rrchfung vnd a flung
" Gebr. Trox GmbH ""“;‘2 ! 90 Name 55
Neukirchen-Vluyn e Gepr.:

© 381385 Gebr. Wichman



T RO £ 8 TECHNIK

Funktion

Aus Idseeinriéhfung - thermisch - elektrisch
| -Teil.

7

Absperrkliappe in 2U-Stel ldng

bei_ fhérmr’scher oder manuelier oder elekfrischer Ausldsung schwenkt d'a_s
Hebelsystem mit Absperrkiappe in Pfeilrichtung und arre tiert die

gez.

Ab;sperr kiappe -in Offen -'Srellung‘

® ®

Winkel Pos. 6 Blatf 57

®

‘ Absperrkiappe

A3

+

A

L

©—
®
@

{ ’Lj

®

Schmelziot 72

manuelle Auslosung 56

°f

Lotfldche

Rohrniet
@ Q_ T \ "y

TROX 72°C

26-Anlage zum Prisfhescheid
PR-X 298 vom 73 hgs

institut {Ur Bautechnik

;
@
|
Li

zugehdrige Stickliste siehe
Biatt 59

zugehorige -Absperrkiappen -
lagerung Teil 5 siehe Blatt 57

-

: in Berlin
Tostitot
. 4 tiir Bantechnik
i ""'0 i . . in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |o=ur Name | /2 Blatt
Neukirchen-Viuyn 2.1.90 Toue: [ 7

,, . a3 & Gebr. Withmar.



| ‘% T ROZ®TE_é

HNIK Absperrkiappeniagerung — Teil' 5

Nichtantriebsseite

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 59

®

Antriebsseite

Schnitt_ A~ A gez. um 90° gedreht {Absperrkiappe in Ansicht)

©—37 .

—F 5
| N
5% Anlags zum Priifbescheid

i
il
|

|
|
!
|
i
i
[

é |
|
|

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

|
|
! %‘. A R /
[ et - =
| ! ! 1‘1 PR-X 208 vom ngt
i i, . Institut tUr Bautechnik
- fa s tieg, in Berlin
.:‘ autechn“‘ .
'a Beryiy,
aq
Datum: Name T Blatf . 57

12.1. 90 Gepr.:

2012 A ek Wikman



TROZ@)TECHNIK

STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FKN

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

x 1 o Grundplatte

Xx 2 o Lagerrohr
3 Lagerbuchse

X 4 o Hebel
5 o0 Welle .
6 o Sechskantmutter
7 Schenkelfeder

"X 8 o Bolzen
X 9 e Handhebel

x 10 @ Hiilse

11 Druckfeder

12 Federbolzen
Scheibe
Anschlagwinkel
Montageplatte
Biigel
"Stopel
18 Druckfeder

~<

H

(8]
[*N=RN-IN e

19 o Sicherungsscheibe

20 o Scheibe,

21 Schmelzlot

22 o ¥Winkelgelenk
23 o Spannschraube
24 e Rastblech

~ MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 53

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Teflon

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Pos. 8 wahlweise Anschlagblech 1,5 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - MIT ZUSATZLICHER
HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 54

X 1 e Montageplatte
X 2 e Klinke
X 3 e Anschlag

4 Rastholzen

5 Druckfeder
X 6 e Hilse
X 7 » Konsocle

8 * Hubmagnet
X 9 e Lagerrohr
- 10 & Achse:

11 ‘e Schenkelfeder

12 Endschalter

i
t

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl vefzinkt-
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder

S& Anlage zum Pristhescheid

230 x 102 x 4

¢ 25/19 x 111

¢ 19/18 x 12 lqg.
70 x 23 x 5

3,6 if 20 Dm = 32
X 17,5

Xx 256 X 6

6/12,1 x 29

0,4 dick
M8

SW 10/M 8
3 dick

AUSLOSUNG DURCH

3 dick
4 dick

. ¢ 8

¢ 12

Dm = 10

¢ 18/12,1
3 dick .

g 16/13
¢ 10

PR-X 22¢ vom A3%.

Institut fir Bautechnik §
In Berlin :
Gebr. Trox GmbH  foru: Name W/ ~=7
Neukirchen-Viuyn . T Gepr.: / '
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TROZ®TECHNIK

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKN

Pos. Benennung

Material

Abmessuhg

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH
HAFTMAGNET - BLATT 55

X 1 e Montageplatte Stahl verzinkt 3 diek
X 2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 e Anschlag Stahl verzinkt % 8
4 Rastbolzen: Edelstahl g 12
5 e Druckfeder Federstahl verzinkt =11
X 6 e Hilse Stahl verzinkt p 18/12,1
"% 7 e Lagerbolzen . Stahl verzinkt SW 12
X 8 e Lagerbolzen Stahl verzinkt S¥W 12
X 9 @ Lasche Stahl verzinkt 4 dick
10 Ankerplatte Stahl verzinkt
11 * Haftmagnet
12 e Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 16/13
13 @ Achse Stahl verzinkt ¢ 10
14 @ Schenkelfeder Federstahl verzinkt
15 Endschalter '
* wahlwelse: Permanentmagnet
AUSLOSEEINRICHTUNG — THERMISCH - ELEKTRISCH - TEIL 7 - BLATT 56
Sicherheits- und Betriebssystem 5BS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)
1 Schliepvorrichtung BE 30
2 Federricklaufmotor
BMF 24, BMF 220
3  Ausléseeinrichtung BAL 70
4 Schmelzlot Messing 0.4 dick
5 Handkurbel
X 60 Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick
7 0 Welle Stahl verzinkt Skt. 12
8 o Hilse Stahl verzinkt g 20/15
9 0 Hebel Stahl verzinkt 70 x 23 x5
10 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8 .
11 o Spannschraube Stahl verzinkt Skt. 10/M 8
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL % - BLATT 57
1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 18 x.94
2 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/18 x 83 1gq.
3 o Lagerbuchse Teflon ¢ 19/18 x 12 1qg.
4 o Lagerbuchse " Messing M 26/19 x 12 1g.
5  Verschlupkappe Messing, Kunststoff o. Stahl
X 6 0 Winkel Stahl verzinkt 4 dick
nlage zum Priithescheid
PR-X 208 vom-73. Mz
Institut fir Bautechnik b
In Berlin
\\" o“‘
\o% ‘e@v
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ro WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKN
TROZ ®tecHnik GRUNDAUSFUHRUNG MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG
- ENTSPRECHEND BLATT 53, 54, 55

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 62

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrichtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufein-

anderfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir ldftungs-

technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrich-
tungen in diese Wartungsauftridge einzubeziehen.

1. Bufere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen. Die Absperrklappe mup selbst-
tdtig schliefen und in ZU-Stellung arretieren {der Handhebel schwenkt in
ZU-Stellung) . . :

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

. Scheibe -~ Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels mup in gesbhlossener Lage
der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung) unter dem Kastblech - Teil 12 -
sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil'3;— des Handhebels ziehen und Absperrklappe dber Handhebel
in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen mup unter dem
Rastblech der Montageplatte — Teil 6 - einrasten. Die Absperrklappe ist nun

in AUF-Stellung arretiert. Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie
unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

2.  Innere Uberpriifung

C 2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslbsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungs-
muttern (2 Stilck) - Teil 5 - entfernen und thermische Ausléseeinrichtung nach
vorn abnehmen. Schmelzlot ~ Teil 11 - aushingen; die Druckfeder - Teil 4 -
mup den Stopel - Teil 10 - leichtgéngig nach aupen drticken. Schmelzlot iiber-
prifen, falls keine duferen Beschidigungen sichtbar sind, wieder einsetzen.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 7 -'abschrauben. Durch die nun freilie-
gende untere Inspektion58ffnung konnen nach Einfithren einer Lichtquelle die
direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt
sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig

€0-Anlage zum Priifbescheid
PR-X 208 vom. A%.-Mq

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

y:

Gebr. Trox GmbH  foem Name S
Neukirchen-Viuyn 12.1.90 Fepr: | 7




WARTUNG DER ABSPE&RVORRICHTUNGEN SERIE FKN .

TRO/ “tecunik GRUNDAUSFUHRUNG MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG

ENTSPRECHEND BLATT 53, 54, 55

2.3

2.4

9.5

durchfithren, d¢amit die umlaufende Dichtung - Teil 8 - nicht béschédigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 7 - und Ausléseeinrichtung einschlieplich der
zZugehérigen Dichtungen wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.
Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beséhrieben, nochmals durchfithren.
Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe

nach der Auslésung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die
Absperrklappe ist nun funktionsbereit.

Serie FKN mit zusitzlicher Magnetauslésung

Fir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.

Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden
Anderungen:

Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handauslésung: }
Bolzen - Teil 14 - in Richtung des Magneten driicken; die Absperrklappe mup
selbsttdatig schliefen und arretieren.

Absperrklappe in AUF-Stellung bfingen; erfolgt analog zu Punkt 1.3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe iiber die
elektrische Ausldésung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen. Die Absperrvor-
richtung ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % EP (Ruhestromprinzip). Die Arre-

tierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperrklappe erfolgt durch die
direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funktionsstellung
der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunter-
brechung mup die Absperrklappe selbsttdtig schliefen und arretieren.

AUF—Stellung der Abspérrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleich-
strom-Haftmagnet mu$ jedoch unter Spannung stehen.

Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen sind mit harz- und
sdurefreiem 01 leicht zU schmieren, falls sie nicht leichtgingig sind.

Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt
umgehend zu beseitigen. @4 Anlags zum Priifbescheid

PR-X 208 vom . 73.

institut fUr Bautechnik

Gebr. Trox GmbH Daren Neme /%/5;

Neukirchen-Viuyn 12.1.90 | Gepr..
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TECHNIK

wWartung der Absperrvorrichtungen Serie
Grundaus fihrung mit inneniiegender Kupplung
ent sprechend Blatt 53, 54 und 55

FKN

M

_f /f?

O
4
%

s

L

gez. Absperrklappe in Offeﬁ-SfeHung

Sz bewegliche Teile ( Lagerungen) nur schmieren wenn nicht leichtgdngig,
Achtung ! als Schmiermitte! nur harz-und sdurefreie Gle ver wenden

o

@

4

Ausldoseeinrichtung.
thermisch

-Magnetausl/dsungen

i

D,
®©

\ Hubmagnet wahlweise

pneum. Hubzylinder

thermische Ausidsung

Funktion: bei therm, o. manueller o,
elektr. Auslosung schwenkt das -
Hebelsysfemn mit Absperrkiappe in

Pfeilrichtung - und arretiert die

Absperrkiappe

in ZU~SfeHung'

2. Anloge zum Priithescheid
manuelle oder thermische Ausiésung PR-X 7.03 vom //3 hm ,{330

institut {0r Bautechnik
in Berlin

Haft magnet wahiweise
Per manentmagnef

Gebr. Trox GmbH

Datum .

Name

12.1.90

Gepr.-

Biatt
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2y WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKN -
TRO/___ TECHNIK |  MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH-ELEKTRISCHER

AUSLOSEEINRICHTUNG_ENTSPRECHEND BLATT 56

. BEinzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 65

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen,
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufein-
anderfolgende Wartungen Kkeine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftriage fir liftungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die wartung der Absperrvorrich-
tungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

Aufere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG

Thermische Auslidseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, die Absperrklappe muf
selbsttdtig schliefen.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen. Thermische Ausldseeinrichtung
- Teil 3 - in die vorgesehene Offnung der Schliefvorrichtung - Teil 1 -

_einsetzen, Absperrklappe mup selbsttdtig in Offen-Stellung schwenkem.

Innere Uberprifung

THERMISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausl6sung durchfithren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Thermische
Ausloseeinrichtung - Teil 3 - mnach vorn abnehmen, Schmelzlot - Teil 7 -
aushdngen; die Druckfeder mup den beweglichen Stdpel leichtgingig nach aufen
dritcken. Schmelzlot iiberpriifen; falls keine &uferen Beschidigungen sichtbar
gind, wieder einh&ngen. Die thermische Ausldseeinrichtung - Teil 3 - in

die vorgesehene Offnung der Schliepvorrichtung - Teil 1 - einsetzen; Absperr—
klappe muf selbsttdtig in Offen-Stellung schwenken.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 8 - abschrauben. Durch die nun freilie-
gende untere Inspektionsdffnung konnen nach Einfiihren einer Lichtquelle die
direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt
sichtbaren Teile Qiberprift werden. Notwendige Reiniqungsarbeiten vorsichtig
durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nicht beschidigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 8 - und Ausléseeinrichtung einschlieflich der
zZugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.

Elektrische Uberprﬁfunﬁ

- Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch wird die Spannung zum

Federriicklaufmotor - Teil 2 - unterbrochen. Die Absperrklappe muﬁ selhst—
tdtig schliefen. Samtliche beweglichen Teile musse-. NG

Anlags zum Prijtbescheid
PR-X 208 vom A8

Institut fir Bautechnik
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2y ® ‘WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKN ,
TRO/___ TECHNIK | MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH-ELEKTRISCHER

AUSLOSEEIHRI-CHTUNG ENTSPRECHEND BLATT 56

3.2 Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch bekommt der elektrische
Federriicklaufmotor Spannung und die Absperrklappe mup selbsttdtig in
Offen-5tellung schwenkenr. Die Absperrklappe ist nun funktionsbereit.

4. Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieflich der Lagerungen sind mit harz- und
sdurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht leichtgingig sind.

5. M&ngeibeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese
. umgehend zu beseitigen.

) éﬁAnlnga Zum Prﬁfbmsdieid
PA-X 208 vom 18 ,?Q(—z 289

Institut fGr Bautechniik
In Berlin /

Gebr. Trox GmbH [0 - tam | 7%/ Blatr =
‘Neukirchen-Viuyn L Gepr: | /
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Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FKN

r —
| TROX*recimic|
. = TECHNIK |mit innentiegender Kuppiung und thermisch -elekirischer

‘Aus.’dseeinrichfung entsprechend Blatt 56

gez, Absperrkiappe in Offenstellung
L. H| _ + -+
9 N - L’+
ol I e ~ 13
O 4| == = — |
(R ¥ ! i
oMl {
= W i ++ ' ++
Ausldseeinrichfung@ p
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+ riifboscheld
manvelle Auslésung A_SAnlﬂgG zum P - //
- pR-X 208 vomA23-N&n 1830
Funktien institut {0r Bautechnik
bei thermischer oder manueller oder elekirischer in Berlin -
Auslosung schwenkt das Hebelsystem mit Absperrkiappe
in Pfeilrichtung —= und arretiert die Absperrkiappe
in ZU-Stellung :
Gebr. Trox GmbH Datum Name 72 Biatt 65
Neukirchen-Viuyn C 123,90 T [
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"Absperrvorrich tung Serie FKN

v Anschlufl unmitielbar vor einer Massivwand oder Massivdecke _
- Anordnungsmoglichkei ten -

r
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mind.ca. 70
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. Bemerkung : \&

TRO/ ‘ Plattenverkleidung @ Wandvorbaurahmen ; )
TECHN"(l Winkelrahmen e Finbaulagen ’ ‘

System - Plattenverkieidung

gez. fir Wandvorbau - = = —_— Pos. 18 qnd.'IS’anffd'IH bei
rahmen | \ + Ausléseeinrichtung nach

™ - Blatt 53-56 S |

Anrriebsser'reA

— {19,

—
wahlweise kann anstelle der dargestellien Isolierung auch '
pine andere Plattenisolierung bzw eine Isolierung aus Mineralfaser (L 90] nach DIN 4102
bzw. Gutachten angeordner werden { Auszug zugelassener Liftungsleitungen siehe Blaftt. 50 ) ,

Wandvorbaurahmen . -
9 P s
. Fl '
¢

£ ~¥ - ‘zugehorige Stickliste
-1 sishe Blatt 68+ 69

»-
|

I
s 1!
T |se.

’5.-1 I.-. \Anzahf Flanschbohrungen
@ 10 siehe Blatt 4
{Anschluf} Liftungsieitung)

Winkelrahmen : 4..{ A
1

Anzah! Mauerpratzen Pos. 20

| B=201- 357 1Stck  je B-Seite
o, B=-358- 63, 2Stck  je B-Seite
2 B=635-1500. 3Stck  je B-Seits
o H = 318 - 634‘ 1Sfck je H-Seite
gepunkiel oder, H=635"- ‘e H-Seite’
gehieftet €3 Anlage ; zom Priitheschold

PR-X 208 vom /fj /2% 45’50

Einbauiagen ' |
unmittelbar vor Massivwanden od. Mossivdecken i . -imatitut fir Bautaech
—p; ' in.Berlin /" (&
- g et
T 9
1 y T 3 1 I I ] \ 3
= 7/ R
1! ! . L A O (S d
:-_J- ‘-\"t eet\
yor_Wanden ) vor Dec ken
auch mit senkr. stehender Absperrhl. stehend hdangend
Gebr. Trox GmbH Datufnf“—x-r_: Name Kammerer Bialt 67
Neukirchen-Viuyn © 12.7. 90] cepr.: '
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T ROZ tecHNik

STUCKLISTE

Pos. Benennung Material ‘ " Abmessung

1  Absperrvorrichtung Serie FKN
X 2 o Wandvorbaurahmen ' verz. Stahlblech mind. 1}5 dick

‘X 3 o Winkelrahmen Stahl verzinkt 4 40 x 40 x 4

4 Kanalstiick bzw.
bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehause

x 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick .
6 wihkelprofil' Stahl verzinkt ~ 40 x 85 x
o mind. 1,5 dick

7 Liftungsleitung wahlweise

8 Metalldilbel + Schrauben  Stahl verzinkt M8/mit Zulassung

(a < 500 mm)
9 Skt. Schraube mit Stahl verzinkt M8

Scheibe und Mutter

10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle g

11  Winkelblech uml. nur bei verz. Stahlblech
Mineralfaserisolierung

12 Mutter Séahl verzinkt M8

13 Blechschrauben oder Stahl-Pop-Niet
mind. ¢ 4, Tlg. £ 100

+ 14 Plattenverkleidung Promatect-L500, L oder H 40 dick
+ 15 Distanzstreifen Promatect-L500, L oder H
+ 16 Distanzstreifen Promatect-L500, L oder H N

17 Schnellbauschrauben o. Stahl verzinkt ¢ 6 X 70, Tlg. £ 200

* Klammern s Stahl verzinkt 70 x 10 x 1,
. Tig, < 200
+ 18  Abdeckstreifen Promatect-L oder H ‘ 20 dick
(nur an Antriebsseite),
19 Schnellbauschrauben 0. Stahl verzinkt g 4 x 35, Tlqg. < 200

Klammern Stahl verzinkt 35 x 10 x 1,
| 6%-Anlage zum Prisfbescheid
PH*X'Z‘>3 vom /,3-,?‘ 2

institut {0r Boutechnlk
in Berlin

Gebr. Trox GmbH ™™ =™ r/’g_
Neukirchen-Viuyn -t Gepr.:
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TROX “rechnik

STUCKLISTE

Pos. Benennung : Material ‘ Abmessung

20  Mauerpratze ~ verz. Stahlblech 1,75 dick

+ alternativ Materialien entsprechend Blatt 50

) ﬁAnlage zum Prisfhescheid .
‘ PR-X 20¢ VQmﬂj nm 4330

Institut for Boutechnik |
In Boriin /

Gebr. Trox GmbH D‘“g? '1 o Name | 7 _ Blatt N
Neukirchen-Viuyn < Gepr.:




