CINSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30, den 24. April 1981
Reichpietschufer 72-76
Telsfon: 2503-1 Durchwahl: 2503- 294
Telex: 185413 ifot °

GeschZ.: TIII/42-2.63.1.2/5/75

- PRUFBESCHEID
- Ergdnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 16. April 1981
mit vorgenanntem Geschdftszeichen, mit dem der Pirma Trox GmbH,
4133 Neukirchen-Vluyn, das Priifzeichen

PA-X 106
‘fiir Absperrvorrichtungen

gegén Brandlibertragung in Liiftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt ergdnzt bzw. gedndert, die Anla-
gen. durch die hier beigefligten Anlagen Blatt 17 bis 35 erginzt.

Zu Abschnitt 1.6 - Ausldseeinrichtung =

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:

Weiterhin dirfen die Absperrvorrichtungen zusétilich mit.einer
Rauchausl&seeinrichtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 17
bis 35 versehen werden. Die Rauchausldseeinrichtung besteht
aus den in die Liftungsleitung (Anlage Blatt 17, Pos. 5) einge-
bauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 17, Pos. 3), dem Geh#use
(Anlage Blatt 17, Pos. 6), dem in Gehduse angeordneten Ionisations-
rauchmelder (Anlage.Blatt 17, Pos. 1), der am Ionisationsrauchmel-
der angebrachten und durch das Geh&use ragenden Blinkleuchte (An-
lage Blatt 17, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen {(An-
lage Blatt 17, Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen werden
'gemdB Anlage Blatt 18 mit dem Gleichstrom-Haftmagnet .(Anlage Blatt
9, Pos. 2) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungslei-
tung ein, unterbricht der Ionisationsrauchmelder die Stromzufih-

rung zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtuﬁg
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schlieBt., Im {ibrigen muB die Rauchausl&seeinrichtung den Anga-

ben der Anlagen Blatt 17 bis 35 entsprechen.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.8

1.8.1

1.8.2

Uberwachung der Rauchausl&seeinrichtung

Die Rauchausléseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes
4 der Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf
Einhaltung der in den Anlagen Blatt 17 bis 35 geforderten
Eigenschaften und Abmessungen zu iiberwachen. Die Uberpriifung
muB aus Eigen- und Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigen-
iberwachung ist vom Hersteller der Rauchausl&seeinrich-
tungen durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen,

ob die Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben dieses
Priifbescheides iibereinstimmt und elektrisch ordnungsgem&B

funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und

der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiilberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle
Zzu erfolgen. Im Rahmen der Fremdilberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen
und gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu ilber-
priifen. Zusdtzlich missen an zwel verschiedenen Rauchaus-
ldseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Priifgrund-
sdtzen fiir Rauchausldseeinrichtungen von Absperrklappen
dgegen Brandilbertragung in Liiftungsleitungen,. Fassung De-
zember 1976, durchgefiihrt werden.

ttber die Priifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, das fol-
gendes enthalten muB:

a) Herstellwerk
b) Bezeichnung des Erzeugnisses
c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiber-

wachung




d) Angaben iiber Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung
durchgefiihrten Prifungen und Vergleich mit
den Anforderungen - , -t

f) Gesamtbewertung

qg) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiilberwa-
chenden Stelle

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremd-

iiberwachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.6

Dieser Abschnitt erhdlt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen
fiir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer
Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB (zB. Abluftlei-

tungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergdnzt:

2.11 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen ver-
hindern die Ubertragung von Rauch und Liftungsleitungen
in andere Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich
ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie tiliber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen

in Gebduden verwiesen.

2.12 Die ordnungsgemidBe Installation und die einwandfreie
Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
der Rauchausl&seeinrichtungen mit den Absperrvorrich-
tungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 13, 15
und 32 bis 35 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme
der Liiftungsanlagen zu priifen. Diese Priifung ist von
dem filir die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Rauch-
auslSseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmen zu
veranlassen.




2.13 Die Rauchausl&seeinrichtungen milssen entsprechend der
Wartungsanweisung (Anlagen Blatt 32 bis 35) regelméBig
gewartet werden. Der fir die Herstellung von Liiftungs-
leitungen mit Rauchausl&seeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht ‘
hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iibergeben. Bau-
herren und ihre Rechtsnachfolger ohne genﬁgendé Sach-
kunde miissen die Wartung Sachkundigen ibertragen,
soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohnehin
der Hersteller der Rauchausléseeinrichtungen fiir die
Wartung beauftragt werden muB.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
16. April 1981 mit vorgenanntem Geschéftszeichen und wie dieser
bis zum 31. Dezember 1983.

Dieser Bescheid umfafBt 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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@ = o \ Gleichstrom-Haft magne't
- - ' Pos.2 Blatt 9
{etektr Anschlufl Biatt 18)

FUNKTION

“Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (5) werden permanent filber

" die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im-
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch Uberpriift. Bei Uberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausléseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -; die Ansteuerung hat"
nach dem Ruhestromprinzip zi erfolgen. : : _ ' .
Die Funktionsbereitschaft . der Rauchausltseeinrichtungwird durch
eine auflen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2) angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelde; (1} in Alarmstellung schaltet
(Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an.

" ERKLARUNG

1 ‘= Ionisationsrauchmelder
2 = Blinkleuchte
3 = .Bypassrohre Institue
. : ‘ ] ) ’ . fir Bautechnik
4 = Steuerleitung zur Absperrvor- in Berlin
: 4
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ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVéRRIC}TTUNGEN‘; .
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Absperrvorrichtungen,

.einzelgesteuert. oder gruppenge-

steuert, ‘mit MagnetéusldSung -

lo-tityr
far Bautechniy

in Berlin
4 ,

k3
Gleichstrom-Haftmagnet {24 v-/220 v-)
Pos. 2 siehe Blatt 9 '

2. Anluge zum P."iii"h‘esgheid'
PA-X- 406 vom Z¥.¥.79¥1

. Institut fOr Bauteéh_nik 3
' In-Berlin

Gebr. Trox GmbH - |~ e -_/I/f'_dw? Blatt g

Neukirchen-Viuyn | 25367 [oe:



LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN
~ BAUTEILE DER ABSPERRVORRICHTUNGEN .

Adsfﬁhrung 'L'eistungs'-'- - Si:a'nnung Prﬁfzeichen
: aufnahme ‘ o )
1 Gleichstrom- ) . 5,7 W 24 V- PA-X 106 ’
magnete t - 220 v- | -

Elektrische Schaltleistung der Rauchausléseeinrichtung:

a) .direkt Klemmleiste Ld: 5 W / 24 V-

b) iber Hilfsrelais dj: 250 V~ ;.10 A (max. 2300 VA
: g , bei cos.f = 0,6)

Lloatstus L .
far Bnutechnik/
in HBerlin ’
4 ‘ .

3. Anlage zum Prifbescheid
PA-X 405 vom 2%- ¢ 1981

Institut fir Bautechnik
in Berlin -

"Gebr. Trox GmbH_ [o~ e /f//f/mi Brat L

_ . Neukirchen-Viuyn. . :,25.'.3.8'1 ' Gopr.. - 19
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Teil | Ben enn'ung Bilati
Fun,kiionsscﬁema 17
Apschiufipline Fk's 18,19
Rauchausldseeinrichtung 20
_elektr Bauleile ' 21
mechan. Bauteile 22

7 Gehduse 23

2 Netzteil 24

- luetityt

3 Staurohr. 25 for Bautech'.nik

4 Saugrohr 26 o B‘erlin _

5 Konsole 27 -
Sticklisten 26:29 - Anlage zum P rufbesdw;f 7
Stromiaufpian 30 PA-X 706 vom 2¢.¥. &8
Montageanieitung - 3r. : Institut fiir Bautechnik
Wartungsanweisung 132:35 . in Berlin.

: Oatum: - Name * | Kﬁ -Blatt ._ .
- Gebr. Trox GmbH e 38 /s 20

Neukirchen-Viuyn
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Instityt fir Bavtechnik_
, . . in Berlin JER
Gebr. Trox GmbH  |oum: - ['Neme LA ‘Blatt 25
T Nek | 25381 e

Neukirchen-Viuyn




/
fany
Nz

TT——

H

[ 4

'__j_._

=

12

‘{50

zugehdrige Stickliste -
siehe Blatft 29

Inataiyy N

far Bautechuig
in Herlin
‘ .

0. Antage zum Prufﬁesﬁreid |
PA-X 406 vom 2¥.¥. 17¥7

 Institut fur Bautéchnik -
in Berlin

| Gebr. Trox GmbH |
~ Neukirchen-Viuyn

Datum

Name

7%

25,3.81

Gepr.:

| Biatt

26




Konsole - Teil 5 -
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- STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG -

TROX

Pos. Benennung

Material"

mit Flanschdose
9  Kabelverschraubung

10 Klemme 2polig
11 Klemme 2polig -
12 Klemme 4polig
13

Zyl.-Schraube

Blindniet
Dichtung
2yl .-Schraube
Dichtung

B o=

'Geh8use

Typ 3360002
Messing
- Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms .
" KRunststoff/Ms
-8tahl verzinkt

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 22

Al Mg 5

" Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

GEHAUSE - TEIL 1 - ‘BLATT .23

Alu-DruckguB

2
2
2
M

B 50/23 x 3

Abmessung
 ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 27
1  I-Rauchmelder Typ TTL-6304 Fa. .Total
2 .Dichturig Moosgummi g 20/8 x. 3
3. Zyl.-Blechschraub Stahl wverzinkt B 4,2 x 92,5
4 Hilfsrelais T ‘"HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
) T Wechsler, 10OaA/250V,50 Hz

5 Kippschalter Wechsler, lpolig ‘Fa. Mentor
6 Leuchte . Dicde 2 V / 20 mA Fa. Biirklin
7  Kabelverschraubung °~ Messing - PG 9 '
8 Kupplungs-Stecker = '

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

.5 mm2
;D mm
.5 mm2
I x1

.

3,2 x 10 .
15-x 4 x 33°
M 6 x 10

260 x 160 x 90

L. Anlage zum Prijfbescheid

PA- X186 vom 244, 49%4

-NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 2¢ Institut fir Bautechnik * -

. T : . in Berlin

1 Leiterplatte . : 5

2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms 1,5 mm

3 Transformator Primdr 220 V, 50 Hz :

: Sekunddr 24 v, 10 VA

- R . Typ E J 54 Ineti

4 Gleichrichter ‘BBOCBOO si . lﬂr;s“mh
.5+  Feinsicherung 0,2 A/250 V flink In ?:S;““
.6 Kondensator 1000 & F, 40V ' 5 ‘ .

7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm

Gebr. Trox GmbH [P . [Mame | {70uV2 IBratt 25

Neukirchen-Viuyn 25.3.81 Gepr.: % .




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung  Material - ‘ - ‘Abmessung
STAUROHR -~ TEIL 3 - BLATT ' 25 ) -

1 Rohr. - Stahl verzinkt - - 22,5 x 1,3 x 320
2 ° Halteblech - * 8tahl verzinkt : 40-x 37 x 3

3 Blindstopfen Kunststoff - .8 20 x 10

SAUGROHR. - TEIL 4 - BLATT 26

] Rohr . Stahl verzinkt $ 22,5 x.1,3 x 200
2 Halteblech. . 8tahl verzinkt 40 x 37 x 3 '

KONSOLE - TEIL 5 ~ BLATT 27

1 Konsole - .. wverz. Stahlblech 1,5 dick -

Insvatni
ftir Yautechoik

in Berlin
4

2.Anlage zum Fristhescheid
PA-X 206 vom 2%.Y. 4387

Institut fiir Bautechnik

) ‘, in Berlin
Gebr. Trox GmbH [ preme | 42 2 .
Neukirchen-Viuyn ] 387 {oepr.. 7B




' STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-I

- gez. im ﬁberwachungszustand"- Ruh;—j_tstrom‘-

Test Ruckst.

] :
- L LL ’
¢[5]6]7]8] -1 .40
] L
el

V- 220V~

.ﬁauchau$£6seehwﬁchfung‘

—_—— )} —_—r 3 — — r'\r’ nyY
Pg 9 Pgg b2 |cibia
. ' : | [}
Stecker Fl‘a{nschdose - . '-1
O . o | h2 rest\feuckst
g Anschluﬁplan . : - Fernbedlenung

ERKLARUNG : i

Ll = Klemmleiste Netzgeridt

L2 = Klemmleiste I-Melder

L3 = Bruckenklemme bei Anschlug der Fernbedlenung entfernen

L4 = Klemmleiste Anschluﬁ Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5 = Klémmleiste Netzanschlug 220 V, .50 Hz .~ - : o
bl' = Kippschalter "Test" und'“Ruckstellung '

b2 = Steckerkupplung fiir Fernbedienung. (3pollg, 24 V ) -

b3 = Kippschalter "Test" und “Ruckstellung” Fernbedienung

hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung -

h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder 1n Teststellung - Fernbedlenung

‘ax. 1,5 W, 24 V) -

h3 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A

el = PFeinsicherung-0,2 A, 250 'V flink
" rl = Vorwiderstand 1,4 P(S? .

dl = Hilfsrelais; potentlalfreier‘

‘. Wechsler lpolig, 10 A/ 250V, 50 Hz | .

Anséhluﬁspannung: 220 V, 50. Hz

. ‘“""lmf

Stromaufnahme: = 45 mA. (Uberwachungs— 10r Baureengsy
‘ . zustand) 1o Beriiy
~Stromaufnahme: . 8C mA- (Alarmzustand) ‘ Lt
h2, b3: . bauseits ’ _ .
S—— - | R - AEanlage zum Priiibescheid
R ' s R PA- )(’/PG -vom J4 . 1157
- s ' Ce T ' Instltut fur Bqutedmlk
' ’ S in Berlin
- . .- - . N - ; ,
Gebr. Trox GmbH ~ | . Name f Blatt .
b’ 25.3.81 T : 30
Neukirchen-Viuyn : Gepr.: % o _




Bohrschablone Pos. 1  auf Kanalmitte

‘Neukirchen-Viuyn

25 3.81,

1).
H/2 aufkleben und abbohren.
2) Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren.
3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
- Pos. la bzw. 4a einsetzen und ent- _
sprechend Detdil "A" mit Schraube 1“*““‘:“’“
Pos. 5  fixieren und Dichtstreifen for Bﬂj:;:;in
Pos. 8 aufschieben. - la 26
4} Gehduse Pos. 7 mit Blechschrauben P | " .
Pos. 6 an Kanal befestigen. 19, Anlage zum Priifbescheid
' PA-X A06  vom 2Y.¥. 1181
Institut fUr Bautechnik
o ‘ in Berlin .
Gebr. Trox GmbH  Joenm: - Neme | Albu¥z {Biatt 31

Gepr. . h‘ﬁ .




WARTUNG. DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

+

Einzelteile und’aerethennzeichnuhq siehe.Anlage Blatt 35

Rauchausloseelnrlchtungen mussen nach Inbetrlebnahme der’
luftungstechnlschen Anlage im monatllchen Abstand gewartet
werden:

1. . Wértunq der Rauéhausléseéinrichtunq durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2.~ (4 Stiick) entfernen und Geh#use-
deckel_— Teil 1 - entfernen.

12 - Die Funktionsbereitschaft dés Melders wird durch das
..+ regelmdBige Aufblitzen der Blinkleuchte ~-.Teil.3 -

, " ‘angezeigt (Sollwert zwischen zwel Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit.zu erhdhen, ist es
zweckméBig, die Gesamtzeit: zw15chen 11 Llchtblltzen zu
messen und anschlleﬁend durch 10 zu tellen

!

1.3 Funktionskontrblle - elektrisch

Kippschalter "Test-Rlickstellung" - Teil 1C - betdtigen,
die angesteuerte Absperrvorrichtung muB selbsttitig
schlieBen. ‘Die Leuchte - Teil 6 - muf kontinuierlich -

- aufleuchten. Kippschalter “"Test-Riickstellung" - Teil 10 -
-in Ausgangsposition schalten, die Leuchte - Teil 6 -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 -
muB wieder in regelmdfigen Abstinden aufblitzen (Sollwert
"4,75 bis 5,2 s).

‘ éﬁ;

lo=ritut }
foir Boutecbhoik

in Berlin
4.

_ ’Ejnluge Zum Prufhescheld
| PA-X 466 vom LY ¥ 453’7

" Institut for Bautechnik

: : , o = in Berlin
. o ‘ !ﬁ . '
Gebr. Trox GmbH  [ovm:. Jreme | O Blatt 32
Neukirchen-Vtuyn - . 25.3.87 Qo |, ,g' '
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WARTUNG DER ‘RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG
- i FEEET
Py

. L

1.4. Funktiohskontrolle - mit Raucﬁ

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen
-'Teil 7 - des Melders - Teil'4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Blinkleuchtie .
= Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die' angeschlos-

© sene Absperrvorrlchtung muR selbsttidtig schliéBen. Nach
anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier .
Luft muf der Kippschalter "Test-Riickstellung"- Teil 10- -
betdtigt und wieder zuriick ih die Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchte.- Teil 6 - darf nicht mehr’
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte < Teilk.3 - .
muBl wieder den vorgeschrlebenen Abstanden entsprechen””*”
(4 75 bis 5,2 s). :

-

1.5 Gehausedeckel - Tell l - elnschl aef zugeh6rigen‘
‘chhtung montleren. L T o e

1.6, - Mingelbeseitiqung - A .

Haben sich bei der vorgeséhenen‘Warfung Mdngel gezeigt,
so ist der.Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Mangel zZu beauftragen.

Lustitnl
far Bautechoil

in B erlin
[ ]
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iWartunq der Rauchausloseelnrlchtunq durch den
'Hersteller der Rauchausloseelnrlchtunq g ) T

'Ménqelbeseitiqunq-(duréh'deh.Hersteller)

o " . a . '

. WARTUNG, DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

-Herausnehmen des ‘Mélders - Teil 4 - aus der Fassung
- Teil 5.--durch Andriicken und Linksdrehen. Anschlleﬁend

den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zulei-

‘tungen: kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit

kleinem Pinsel) befrelen Melder auf. 'Verschmutzung -des
Schutzgitters kontrollieren (das Schiutzgitter ist.durch’
die groBen Bohrungen.— Teil 7 -~ am Rande des, Melders
leicht zu.erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer,

~(wasser- und absolut- olfrelerY Presluft bzw. mittels

Handluftpumpe 'zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders

- ='Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist’ auf den Flhrungs- .

stift -'Teil 8 - sowie die Filhrungsfahne - Teil 9 - zu =
achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 = und Rechtsdrehen rastet der Melder eln.

-

. Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit
-von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder ..
.~ Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschlieBend
‘muB die Funktlonskontrolle, wie unter den Punkten 1 3 und.
1.4 beschrleben, durchgefithrt werden.

Schliefit dle angesteuerte Absperrvorrlchtung nlcht obwoh1-

.die Uberpriifung und die Funktiongkontrolle der Rauchaus- .

léseeinrichtung, wie -unter den Punkten 1.3 und’ 1.4 be-
schrleben, durchgefuhrt wiurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrichtung auf Ihre Funktlonstuchtlgkelt h1n

_uberpruft werden.i
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