. Prifzeichen:

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30,den 14, Juni 1979
Relchpietschufer 72-78
Tolsfon: 2603-1 Durchwah!: 2603- 294
Telex: 185413 Ifbt
Geschz.: 111/42-2.63.1.2/5/75

Priifbescheid

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung in Liftungsleitungen

Antragstehller: Gebr. Trox GmbH
_— : ' 4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdaver bis: 31. Dezember 1983

PA-X 106

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand

unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen:

-Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieSenden
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach Maigabe des Abschnitts 2 der Be-
sonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Wianden und zum

" stehenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 12).

Die brandschutztechnischen Eignungspriiffungen wurden nach den Bau- und Priif-
grundsétzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungs-
leitungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

Durch diesen Bescheid werden der Priifbescheid vom 8. Dezember 1975 und der
Verléngerungsbescheid vom 1. Dezember 1978 mit dem gleichen Priifzeichen

" ersetzt.

oo 16 - )
Dieser Prifbescheid umfaBt ....zehn . Seiten und ... Blatt Anlagen, die Be-
standteil dieses Bescheids sind. L .
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l. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehérden von der Verpflichtung, die Brauch- .
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
“aufsichisbehorde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzei- -
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Gberwachen. . T ‘

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung wvon Bauvorhaben erfor- -
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bavaufsichisbehérde -auf Ver-: .
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)-
zu fihren, dafl die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / giiteUberwacht wird. o

4. Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und- dariibér einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsverirag bzw. Gitelberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bouaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-. :
derlich 1st, fritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und  Uberwachungs- v
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornatime einer besonde- * "=
ren Prifung vorbehalten. : o

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priffzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau- e
: teile oder Einrichtungen muB an der Verwendungsstatte der Prifbescheid in Ab-. .
schrift oder Fotokopie vorliegen. : ’

é. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird, Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neve technische Erkenntnisse
dies begriinden. .

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Aniagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik. ‘

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Gitelberwachung
{Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtshehsrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflogen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

10. Der Prufbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der priiffzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustelienden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Ubereinstimmen. '

12.  Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht,

erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemil Abschnitt 1.7.3 de
Besonderen Bestimmungen anzubringen. ﬁ
fostitut

far Baotechuik

in Berlin
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{l. Besondere Bestimmungen

Anforderungen. an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen besteht aus einem u~férmig profilierten, an den Stofstellen
durchlaufend verschweiBiten Verbindungsrahmen (Pos. 1) aus verzinktem
Stahlblech sowie dem Zwischenrahmen (Pos. 2), der aus drei 20 mm dicken
Asbest-Calcium-Silikat-Streifen besteht (Raumgewicht 750 kg/m ) - Bezeich-
nung "Promabest Typ H" -. Die einzelnen Streifen des Zwischenrahmens

sind an den StoBstellen und untereinander durch einen Kleber auf Wasser-
glasbasis - Bezeichnung "Promatkleber P.Gs 32" - verbunden. Die Schweif3-
stellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schutzen.
Zur Verbindung des Verbindungsrahmens mit dem Zwischenrahmen und dem
Anschluirahmen sind die Fl'ansche bzw. Streifen mit Bohrungen 10 mm @ ver-
sehen und durch verzinkte Sechskantschrauben (Pos. 3) verschraubt. Auf
der zum Anschlufrahmen gerichteten Seite hat der Zwischenrahmen eine
umlaufende, mit dem Kleber aufgeklebte Dichtung (Pos. 6) aus Asbestschaum

Im Ubrigen mufl der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage

“-:Anschlufrahmen (Anlage Blatt 4)

2) Rahmenteﬂe (Pos. 1) aus verzlnktem Stahlblech

sind allseitig und die seitlichen Rahmentelle (Pos 2) an zwei gegenuber—

liegenden Seiten abgekantet.

Die Laéngsseiten des Rahmens sind durch Punktschweiﬁuﬁg (Durchmesser
ca. 5 mm, Abstand 30 mm) miteinander verbunden. Die Stofstellen der
Flanéchseiten‘ sind verschweifit und durch Kaltverzinkung nachtréiglich ge-
schiitzt. Auf dem Rahmen sind allseitig Z-Profile aus verzinktem Stahlblech

1
1.1
(Raumgewicht 20 kg/m )
Blatt 3 entsprechen.
1.2
Die oberen und unteren
1) Profilmafie in mm
2) 8. Anlage Blatt 2

Ipastitut
far Bauntochnik
in Berlin
4
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(Pos. 3) als Mauerabhschluff durch Punktschweiflung mit dem Rahmen
verbunden. Auf der Antriebsseite des AnschluSirahmens befindet sich
eine 60 x 85 mm grofe Offnung sowie drei Schweischrauben (Pos. 4).
Diese Offnung dient zur Aufnahme der Ausléseeinrichtung und ist zu-
gleich Inspektionséffnung. Auf der gleichen Seite befindet sich ein mit
dem Rahmen verschweifiter Abdeckkasten (Pos. 5). Der Kastendeckel
mufl durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den

- Kastenwiinden herausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 11) befestigt sein. Zur
Aufnahme der Lagerbuchsen sind auf beiden Seiten in Héhe des Abdeck-
kastens ‘Bohrungen vorgesehen. Die Strémungsrichtung der Luft muf

durch einen Pfeil entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 1 gekenn-
zeichnet sein.

Im iibrigen mu der Anschlufirahmen den Angaben der Anlage Blatt 4
entsprechen.

1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrkilappe (Pos. 1) besteht aus zwei je 20 mm dicken Asbest-
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht 750 kg/ m3) - Bezeichnung
"Promabest-Platten Typ H" -, die miteinander durch einen Kleber auf
Wasserglasbasis ohne organische Beimengungen - Bezeichnung "Promat-

~ kleber PGS 32" - miteinander verklebt sind. Zusétzlich sind die Platten
mit Spreizklammern (Pos. 5) beidseitig geklammert. Die Oberflichen der
Absperrklappe sind mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-
Silikat) versehen. Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Achs-
halter (Pos. 2) mit verzinkten Holzschrauben (Pos. 3) befestigt. Auf der
gleichen Klappenseite befindet sich ein Anschlagblech (Pos. 4).

Im Gibrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen.

&

lpstitut
far Bautechoik
in Berlin
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1.4

1.5

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Lagerachsen aus verzinktem
Stahl (Positionen 1 u. 2) angeordnet. Die Befestigung erfolgt durch
Zylinderschrauben (Pos. 10) . Die beidseitig angeordneten Lagerbuchsen
(Positionen 3 u. 4) aus Messing sind durch Sechskantmuttern (Pos. 5)
mit dem Geh#use verbunden. Auf der Nichtantriebsseite ist liber die
Lagerbuchse éine Verschluikappe (Pos. 13) aufgesteckt. Zur Betétigung
der Absperrklappe von Hand ist ein mit zwei kreisférmigen Aussparungen
versehener Handhebel (Pos. 6) aus verzinktem Flacheisen an die Lager-
achse (Pos. 2) genietet. Am freien Ende dieses Hebels ist ein Kugelknopf
(Pos. 8) aus Kunststoff durch eine Sechskantschraube (Pos. 7) angebracht.
Zwischen der Lagerbuchse und Handhebel mufl auf der Lagerachse eine
Drehfeder (Pos. 9) so angeordnet werden, daf sie sich beim Offnen der

Absperrklappe spannt.

Im dbrigen mufl die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage
Blatt 6 entsprechen. ‘

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 7)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem Rastblech aus verzinktem Feder-
stahl (Pos. 1) und dem angenieteten Bolzen (Pos. 2) mit angeschraubtem
Kugelknopf (Pos. 3) aus Kunststoff. Das Rastblech wird durch Sechskant-
schrauben (Pos. 4) mit dem Gehause verschraubt. Im geschlossenen Zu-
stand arretiert das Rastblech (Pos. 1) die Absperrklappe. Durch Zuriick-
ziehen des Kugelknopfes kann die Arretierung aufgehoben und die Klappe
iiber den Handhebel in Offenstellung geschwenkt werden.

Im Ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen.

fpstitut
far Bautechoik 4

in Berlin
4 A
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1.6

Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-

zinktem Stahl 100 x 100 x 4 montiert, die iiber der daflir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem Anschlufirahmen angeschraubt ist. In dem fest

mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 10) aus verzinktem

Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Kunststoff (Pos. 9) einge-
prefit. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. §)

ist einseitig der Handhebel (Pos. 7) mit Knopf und Federbolzen geschraubt.
Auf der Innenseite des Anschlufirahmens ist der fest mit der Welle ver-
bundene Hebel (Pos. 3) und eine drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2) mit
eingeprefiter Messingbuchse (Pos. 4) angeordnet. Das freie Ende der
drehbar gelagerten Klinke liegt bei getffneter Absperrvorrichtung an

der Absperrklappé so an, da sein Weg beim Schliefien der Absperrvor-
richtung gesperrt ist. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei getffneter Ab-
sperrvorrichtung durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelz-
lot muB aus zwei zusammengeléteten, hochstens 0,5 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im ibrigen dem Priifzeugnis des Instituts fur
elektrische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfilischen Technischen
Hochschule Aachen vom 11.1.1973 entsprechen. Hebel und Klinke werden
durch das Schmelzlot zusammengehalten. Es ist auf je einem Bolzen an der
Klinke und Hebel aufgesteckt und durch einen Gummistopfen befestigt. Im
Brandfall reiit das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den
Schlieffweg der Absperrklappé frei. Zur Drehung von Hand ist der Hebel
tiber die Welle fest mit dem Handhebel mit Knopf und Riegel verbunden. Der
Handhebel wird zur Handauslésung der Absperrvorrichtung nach Ent-
riegelung durch Ziehen des Knopfes durch die Drehfeder (Pos. 6) gedreht;
dies bewirkt die Verdrehung aus der Sperrstellung. Der Weg des Hand-
hebels ist durch zwei Stifte begrenzt. Die Drehrichtung des Handhebels zum
Schlieflen der Absperrvorrichtung muf durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im tibrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8
entsprechen.

fostrtut
r hau"-‘chnlk

in B orlin
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1.7

1.7.1

Zusitzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Aus-
16seeinrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 9 versehen werden.
Anstelle des Handhebels der Ausléseeinrichtung ist ein im unteren Be-
reich geschlitzter Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5) anzuordnen. Die Arretierung
des Hebels erfolgt liber einen Wechsel- bzw. Gleichstrommagneten. Der
Wechselstrommagnet (Anlage Blatt 9, Pos. 1) ist bei getffneter Absperr-
klappe spannungsfrei. Der am unteren Ende mit einem Querbolzen aus-
geristete Tauchanker des Magneten greift in den Schlitz des Hebels (Anlage
Blatt 9, Pos. 5) ein und arretiert die Ausléseeinrichtung. Bei elektrischer
Auslésung erhilt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und ent-

riegelt den Hebel (Anlage Blatt 9, Pos. 5). Zur Auslésung von Hand muf}
der Tauchanker in Pfeilrichtung zurilickgedriickt werden. Der Gleich-
strommagnet steht bei gedffneter Absperrklappe unter Spannung und
arretiert iiber die Magnetankerplatte (Anlage 9, Pos. 6) den Hebel. Zur
elektrischen Auslésung wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Auslésung
von Hand mu der Hebel gegen die Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung
gedriickt werden. Die Endlagen der Absperrklappe "Auf" und "Zu" kdnnen
iber den vorgesehenen elektrischen Endschalter signalisiert werden. Im
librigen muf} die zusétzliche elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben

der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gemdfl Abschnitt 1.1 bis 1.6 u. 1.7.3 der Besonderen Bestimmungen des
Priifbescheids zu iiberwachen. Die Uberwachung mufl aus Eigen- und
Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller

der Absperrvorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal
tiaglich an mindestens 1 Stiick je Gréfie und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids tber-
einstimmen,

die Schweifflungen und die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvor-
richtungen gemifs Abschnitt 1.7.3 gekennzeichnet sind und
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1.7.2

1.7.3

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgeméfl funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-

lUiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und die geriteméfiigen Voraus-
setzungen des Herstellers zu iiberpriifen. Zusétzlich miissen an 5 ver-
schiedenen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die
Dichtheit gemé Abschnitt 3.3 der Bau- und Prifgrundsétze - Fassung
Dezember- 1971 - und die Funktion der Ausléseeinrichtung Uberpriift
werden, Uber die Priifung ist eine Priifzeugnis auszustellen, das
folgendes enthalten muf:

a) Herstellwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigenliberwachung,
d) Angaben iiber die Probeehtnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten

Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
) Gesamtbewertung,
g) Ort und Datum,

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtung ist ein Metallschild mit
den Angaben gemifl der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres
Sehild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene Einbaustelle
angegeben sein.
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2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Verwendung der Sperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen in Wénden aus Mauerwerk mit einer
Dicke von mind. 11,5 dm und aus Beton mit einer Dicke von mind. 10 cm
eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwéinde und
Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen
dirfen in Decken aus Beton mit einer Dicke von mind. 10 em eingebaut
werden. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand-

oder Deckenebene mufl mind. 15 c¢m betragen.

Die Durchbriiche sind nach den Angaben der Anlage 12 herzustellen und
zu verschlieffen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die
teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen und Dammschichten, miissen von den Aufienflichen der

Absperrvorrichtungen einen Abstand von mind. 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 80 miissen beiderseits
mit Liiftungsleitungen aus nicht brennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen vom Klappengehéuse mindestens um das 1, 5fache der
groften Seitenlédnge der lichten Querschnittsabmessung der Liftungs-

leitung am Klappengehiuse entfernt sind.

Die Liftungsleitungen miissen einen Anschlufiflansch haben und ange-

schraubt werden.

Die Absperrvorrichtungen in Wiénden diirfen nur mit solchen Liiftungs-
leitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge
Erwérmung im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvor-

richtungen oder die Winde ausiiben kdnnen.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, da8 die Absperr-
klappe nicht gegen die planméfige Richtung des Luftstromes schliefit.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Ai)sperrvorrichtungen fiir

Liiftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafle mit innerer Verschmutzung

l[i!illul
far Bautechnik /
in Berlin /
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2.7

2.

2.

I

8

9

.10

vom 14, Juni 1979

durch Fette gerechnet werden muf3 (z.B. Abluftleitungen, an die ge-
werbliche Kilichen angeschlossen sind), und nicht fur Liiftungsleitungen,
die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte lUbertragen
kénnen (z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-
technischen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daf die Schlief3-
vorrichtung von Hand bestétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-

fernung von Leitungsbauteilen méglich sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung

(s. Anlage) regelmiflig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von

~ Luftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer

hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachiolger ohne ge-

nligende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Gbertragen.

Im iibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

Auftrag

o

Ulbrich
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ClTeil 1

| Rahmehfei?e Pos. 1. veh#chweif}t .
Rahmenteile Pos. 2 geklebt .

w50
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-~ B-20 50

- 10.

¥

G
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Detail Rahmen\ierbindurig_
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: 5"!mm)

Anzahl.
Bohrungen|’
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Hi{mm)-
© o101

127

127

160

160

201 .

- 252

' 318. -

355

400
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50Fe—H-20

Schweilstellen mit-
. Kaltverzinkung geschiitz

E

Detail Eckverbindung
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s
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<

Toe 1an :gch:\‘iﬁ
! lhiy‘ti’iitl 7‘
P

_%_Anl_uge zuni Pl{bostgid

| PA-X o5  vom 14.6. 7978

Inotltwt w} Bame‘cﬁnik '
fa Boslin ~

A9

"Gebr. Trox GmbH,_
Neukirchen-Viuyn

Datum:

Name

Biatt

.23.6.75

Ggpr. :

 Aiddavz

3




e ———r

. gepunktet -

Anschlufirahmen-Teil 2-

. Ra hme’m"eil e der Pos 1,2, 3. durch Punktschweillung verbunden

/

Inspektionsoffnung ' . . Ansicht A
se_ﬁ!lich . . : -
N

|

4

35

__
A
;
T
4

————a— |e—

H=+10

| ey 85 [‘—

— H+ 135 ——=

Detail Eckverbindung.

Anpsicht in Richtung, A’ .

Teilung ca.30mm

_Stirnseiten

verfchyer'f)t Schweifistellen mit
Kaltverzinkungs geschitzt
Anzahl Anzahl : N
B ‘ H
{mm) Bohrungen| . mm) Bohrungen / s #;
- 101 : 101 2 L /
127 |27 | 2 Ieztitut
160 . o : 160 2 \ mr bPuayts Lhﬂlk
: e i ‘ iurtin ;'
20t - 201, 2 . | .;._1_,/%‘
1 252 ) :
318 .
357 EE - , 4‘“"]“93 E e
wi T s S L PA ke 106 vosa 74, 6. 4979
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Detail Achsbefestigung
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Ansicht A
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LEunktion o h
., In geschlossenem Zustand wird . “zw, .
die Absperrkiappe uber Rastblech N smsiive )
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. _ L T | ZeAnlode zet Tl iod
zugehdfige Stickliste siehe Biatt 11 | PA-X 4067 vem 74.6€. 4959
' nsthut 1t Boviechnik
o R o s in Borlin -
“Gebr. Trox GmbH  [oum: - - pneme | poudery " Jeian-
- Neukirchen-Viuyn o Gepr.., o : '




- (S —_

Ausléseeinrichtun g;-thermisch— manuell-

- Teil 6 -

N
"

0?’ ".’vu

Schmelzlot 72°C

Rohr niet .

0

® @ BNONE.
———Thermische Auslésung_ I “
Hebel-2-"schwenkt und entriegelt Absperrkiappe

Lotfldche

_gez. Endlage manuelle Aus.’osunq
' Handhebel 7-schwenkt Gber Welle - 5- nach rechfs

zugehérige Stiick liste siehe Blatt 11

/""‘_—"\\

1-5’.4‘:!
fnetitsnl )
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i yerlin
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- 1,.Schultz TypWBAX 030

N

. Ab sperr vorr.rchtun gen Ser.'en F K

@Wechse!sfrom Hubmagnei

220V S0Hz 2|5% ED

. e - et
ad [ - te :
f Y

Blatt 4 -

Blatt J

Magnefauslosungen

@ Glefchsirom Haffmagnef -

24

bzw 220 V-

. 100% ED SR
.nur in,: TypGM’HX040-

und Typ. GTI.OA.’TJ -

2. Schultz  Typ GMHX 040

- 3. Endschalter Telemecamque

la.Schultz  Typ WBAX 010 "2a.Schuliz - TypGMHX 025 Typ XCK-M1D15
b, Hahn 'B/p wriI 50119 - 2bHahn - TypGT40A[I3. 3a Endschalter Crouzet =
" lc. Hahn Typ WTI 20/36 2¢. Hahn TypGT25 AH? Tye 83 7930
_ 3 Detml_,A-‘ De fafl 8
( + . | - W -
- o Blott 8
.Blatt 8 .| /F-'
y 7 e . =\ ]
O L
e ’ -
- ~ N
' — : T: i /. |
X—— oy . o
. - . - /\
_ @_% 13 .
} 18 ..f
€ " L] . + . - !
e /T | A .
: Ansicht X zugehdrige Stlickliste siehe Blatt 11
. —_———ee—— “
' Detafl A , & e
gezerchnet in Funkf.'onsstellung, /2R i
Magnef spannungsfrei I
~—~—-—nach Ausl/dseimpuls Tostitas
T . P0r Bnotachnly
Detafl B . C ’ A I "-"’Ifra ; '
N
gezerchnei in F“unkhonssfel!ung = 7 Lo
Ma nef unfer Spannung P - -
7 h A p:o e ; / | 9 Anlage zuia ., deiﬁ‘d
e — nach Ausloseimpuls
o M X 108 vor 446, 49?9
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STUCKLISTE;- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

‘Material

Abdeckkasten

‘ABSPERRKLAPPE - TEIL 3

WN -

[# N

i
O

11
12
‘13

14

O M~ G W

+ Lagerabdeckung
‘Verschlugkappe

Absperrklappe
Achshalter _
Skt .-Holzschraube
DIN 571
Anschlagblech
Spreizklammer

Lagerachse
Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerbuchse

.Sechskantmutter
‘Handhebel

Sechskantschraube
Kugelknopf
Drehfeder
Pmax=ca. 4,5 kp
Zylinderschraube
DIN 912
Blechlasche

Zahnschelbe

- BLATT 5

Promabest Typ H
Stahl verzinkt:

Stahl verzinkt
Stahlblech wverzinkt
Stahl verzinkt'

' ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt.
Messing '
Messing
Messing )
Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt
Kunststoff

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt

;\Stahlblech verzinkt

Kunststoff PE weich ..
St hl kadmlert

Pos. Benennuné Abmessung
.MAUER—DECKENRAHMEN - TEIL 1~ BLATT 3

1 Verbindungsrahmen Stahlblech verzinkt 1,5~dick

2 Zwischenrahmen Promabest Typ H 60 x 50

3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 75

4 Scheibe Stahl verzinkt 8

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8

5 Dichtung Asbestschaum Lita- ;

flex Typ KG 25 ca. 12 x 5-

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL BLATT 4 '

‘1 Rahmenteil stahlblech verzinkt 1,5 dick
2  Rahmenteil Stahlblech verzinkt 1,5 dick
3 Z-Profil Stahlblech verzinkt 1,5 dick
4 Schweifschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
5 Stahlblech verzinkt 1,5 dick

ca. 40 dick
3 dick

6 x 35

0,88 dick .
38 1lg.

{
12 4 x 65 1g.
12 4 x 87 1g. :
12/16/20 4 x lo lg.
12/16/20 4 x 15 1lg.
M 1le x 1 :
25 x 6 x 105 lg.
M 6 x 15
25 Kugel-g
d = 2,5; Dm = 22
M6 x 12
1,5 dick
1,5 dick .
15,5 4 x 10 1g.

70ﬁ%ﬂk@ﬁf?ﬂhb$ﬁﬁd

f

vom 14, 6. 7539

‘ ‘ ‘ p PA-X 106
05 j‘.c;,‘l,". - /'-‘ ' » . .
f8 Wepps ST A - institut 1ir Boutechnik
- A I.? ) : . " im DﬂriLn L
~ Gebr. Trox GmbH" il Lk 75 EXX 10
Neukirchen-Vluyn - et Gepr.: L
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]

-Pos. Benennung . " .. Mater'ial l'Abmeésdng
‘RASTVORRICHTUNG - TEIL 5 - BLATT ‘7

1 Rastblech’ Federstahl verzinkt o,‘ X 25 x 140 lg.
"2 Bolzen - ~ Stahl 'verzinkt 6 4 ' ‘

3  Kugelknopf / Kunststoff - 20 Kugel - #
4 .. Skt.-Schraube ; -

' ,DIN 933 ; S Stahl ver21nkt M 6.x 12

5 ‘Skt. ~Mutter DIN 555 Stahl verzinkt M 6 .

6 thELbe_ ‘ s . 8tahl verzinkt- d =6

7 20 ﬁ x 3 dick

. Dichtscheibe

<+

Zellgumml

-

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH—MANUELL - TEIL 6 - BLATT 8

jGrundplatte
» Klinke :
‘Hebel ,
Buchse (f. Pos. 2)
Welle -
Drehfeder
Handhebel -
Schmelzlot -
" Lagerbuchse
"~ Lagerrohr’

OVOTO! D WN

<

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing.

Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

Stahl ‘verzinkt

' Messing °

Polyamid. 12 .
Stahl verzinkt '

loorx loo x 4
6 dick
72,5%.25 x 6
“20/16 4 x 8
25 4 x %0
d = 2,25 Dm=
- 70 x 30 x 4,
- 0,5 dick
22/18° ¢ x 1o
30/22 & x 30

34,75

{

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLOSUNG - BLA?T 9

'lff,Wechselstrom -
Hubmagnet
Gleichstrom -
Haftmagnet
Endschalter
Magnetkonsble-“'
Hebel :
Magnetankerplatte

B WE I Y

_fzzo v,
25 % ED

1

50 Hz

"Stahl ver21nkt
. Stahl verzinkt .

Stahl verzinkt

.

24 bzw 220 V 10096ED

. ( .
L 52 x 20 x 3 x 52 1g}
30 x 4 x 78 lg. -
30 8 xe¢42 lg.

Taseitey - ;
fﬂr Hau cebnil J
fn ti- iII' *

.’."-
“?*:::5?

o _.wLAﬁhgez D e
o M X 4&5 vom 74,6, 7*979
. lnﬂmut ﬂif Bqu!echnﬂt
. - In Barlin .
Gebr. Trox, GmbH - [ - Iteme - | Ggfoe [eian
" Neukirchen-Viuyn 8.7.75 Lo S




htungen -Einbdu/agen -

‘Wandeinbau

r

rat——H 4150 —pmey

B+ 120 ——mi

T R Ox Absperrvorrfc

Deckeneinbau

b H 3 TED et

e 20

Wandeinbau .

Luf fung_siqip_l__//

{bauseits) . i;ﬁ T
W=115._150 W 150
{BetonZ 100}
Deckeneinbau

150-—!

e
ALk

L\

D =100..150

Wandeinbau : umiaufender Spalt mit Mértel
' ausgefillt, Mértelgruppe ITI DIN1053

De'ckeneinbau:un;laufender Spatt mit Mériel
ausgefillt, Mértelgruppe IIT DIN 1053

W= Waﬁdstdrke
D = Deckensidrke

~~~.__ Liftungskanal
{ bauseits)

fZhnlego zuni oL el ¢
o4 - X106 vom T8, 7979

tnstitet fir Bautechnik
In Borlin

_' Gebr. Trox GmbH | paim:

Neukirchen-Viuyn 8.7.75

Name

Blatt

Gepr.:
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Wartung der Absperrvorr:ch fungen +]
‘ Serie FK-.

Unreine und feuchte Luft kann'die st#ndige Funktionssicherheit
.beeintridchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrlchtungen in halbjdhrlichem -
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aiifeinanderfolgende Wartungen
‘keine Funktlonsmangel brauchen die Absperrvorrichtungen nur in-
jédhrlichem. Abstand gewartet zu werden. Werden. Wartungsauftrédge fiir
liiftungstechnisehe Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung _
der Absperrvorrlchtungen in diese Wartungsauftrage mlt elnzube21ehen.

1.0 .Kuﬁeré,ﬁbefpfﬁfunq
1.1 .‘:EINR.ASTVORRICHTUNG R -

" Knopf -~ Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Dle Ruckstellung muB selbsttatlg erfolgen.

1.2 ‘HA’NDAUSijSUNG e o

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung. ziehen.
Die Absperrklappe muB .sich selbsttdtig entriegeln, schliefen
;.. und in ZU-Stellung ‘arretieren (der Handhebel - ,Teil 3 -
. “schwenkt in. A -Stellung) . -

1w

1.3 "ABSPERRKLAPPE IN AUF STELLUNG BRINGEN

Knopf ~ Teil 1 = ziehen und Absperrklappe iber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 - loslassen
und Hebel - Teil 2 - der Ausldsgeeinrichtung entgegen der
mPfellrlchtung schwenken, bis Federbolzen elnrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF- Stellung arretlert

Diesen Vorgang nach- erfolgter Handauslosung, wie unter Punkt
-1.2 beschrleben, mehrfach w1ederholen. . ¥

o

B

Tastire, - )
Or Hhutery, hps .",f‘ )
A carlin 0

W

) ‘,\ T . :{é,ﬁn!uge zm. Fot.ooadmid
. g PA-X. ’1'06 vorm -f/fG' 4979
D Einzelteile und deren Kenn- tadtitut fGr Bqu[echmk £ /
‘zeichnung siehe- Anlage © &n Barlin
: Blatt-16. S . L
GEbr. TI'OX GmbH Datum: ) Name /UM(TE Slatt

N,e_ukirchen—Vluyn ‘ ‘ 18.9.75° ] Gepr:




Wart‘ung der Absperr vormchtungen :
Ser:e FK . Lo

2. ‘Innere Uberpriifung

“ 2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslosung durchfuhren, wie unter- Punkt 1.2 beschrieben.
" Befestigungsmuttern (3 Stiick - Teil 4 - entfernen und Aus-
18seeinrichtung nach vorn abnehmen._ '

'Stopfen - Teil 8 —«losen und Schmelzlot - Teil 6 - abnehmen.
. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muf
" durch Elgengew1cht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen.‘ oo _ ,

Schmelzlot Uberpriifen, falls keine duBeren Beschadlgungen
" sichtbar sind, w1eder elnsetzen und befestigen.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch die frelllegende seltllche Inspektlonsoffnung kénnen
nach Einfiihren. einer Lichtquelle die direkt sichtbaren. Teile
und mittels  geeigneter Handspiegel die indirekt liegenden
Teile iliberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vor-
sichtig .durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 5 -
nicht beschiddigt wird. :

2.3 Ausldseeinrichtung einschl. der zugehorlgen Dichtung wieder
: anschrauben (Hebel - Teil 2 - der Ausléseeinrichtung muf vor

Montage in ZU-Stellung stehen) .

2.4 Absperrklappe in AUF Stellung bringen, wie uhter Punkt 1.3
' ‘beschrleben. )

2.5 - Handausldsung, wie unter 'Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. S3mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-—
. bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
_elnrasten. {

2.6 Absperrklappe in AUFP-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
. " beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

.

e TR
1 "‘_\f‘r ;:"? \‘
) ol i i
1 Y

Iixtitmg
for “P!,‘\:;-hu‘i'-
.ot crdia

y
e”

il

f
(
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—
Wartung der Absperrvorr:chfungen
Ser:e FK

o

Qu.f'iSerle FK mit . zusatzllcher Maqnetauslosung

- Fir die mechanlsche Uberprufung der " Absperrvorrlchtung
A}Spannung unterbrechen. Die Kontrollererfolgt entsprechend den
- Abschnltten 1 und 2 mit folgenden Anderungen.

301 ‘WECHSELSTROMMAGNET 220.v, 50 Hz, 25 % ED

:-Handauslosung (51ehe auch Punkt 1.2).

''Bolzen - Teil 9 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der. Ausléseeinrichtung ist nun entrastet und schwenkt.
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muR selbsttitig SChlleBen
und arretleren.

t3i2 Dle Auf-= Stellung erfclgt analog zu Punkt 1- 3. Der Magneﬁanker
'“_muB in dem geschlitzten Hebel - Tell 2 - der Ausldseéinrich-
'tung elnrasten., e - :

3.3 3Nach mechanlscher Uberprufung der Absperrvorrlchtung Absperr-
-klappe uber die elektrlsche Auslosung 1n Zu-Stellung bringen.
{- .
3.4."Ab5perrklappé,‘wie vor béschrieben,'in Auffstéllung bringen.
Die Absperrvorridhtung ist nun’ funktionsbereit.’ :

o

3.5 GLEICHSTROMMAGNET 24 brw. 220V, 100% ED °

. 'Die Arretierung .der. Ausloseelnrlchtung und somit der Absperr-

. klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
.steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Stromunterbrechung -
muf die- Absperrklappe Selbsttatlg schlleBen und arretieren.

©,+ . - .Mechanische Uberprufung, wle unter Absatz 1 und 2 beschriebed.

4, ‘ Ménqélbéseitiguﬂq
. Haben 51ch bei der vorgesehenen Wartung ‘Mingel gezelgt ={o]
Slnd diese umgehend zu beseltlgen. R

8

mrllge zum ; ,‘.*_-M,.J
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T R ox 'Warf&ng dérAbsperirvorriqhtungen 'Sér/'e' FK L

Schild

/*' +

{‘ Wech sels‘!r'ommag@

S beweg!rche Teu‘e {Lagerungen) nur
. schmieren wenn nicht Ierchfgangrg

Achtung' Als Schrmermrf!el nur harz-

und saurefrere Oele verwenden' :
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