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Einbauerklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. Il, 1.B flr
unvolistandige Maschinen
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Beschreibung und Identifizierung der unvolistandigen Maschine:

Produkt: Wohnungsliiftungs-Box
Serie: TH-WLB-C

Hiermit erklaren wir, dass die genannten Produkte (unvollstédndige Maschinen) die folgenden grundlegenden Anforderungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfillen:

1.3.3,;1.5.1,; 1.5.16.

Ferner wird erklart, dass die speziellen technischen Unterlagen gemass Anhang VIl Teil B erstellt wurden.

Die speziellen Unterlagen zur unvollstandigen Maschine werden auf begriindetes Verlagen einzelstaatlichen Stellen auf dem Postweg
Ubermittelt. Die gewerblichen Schutzrechte bleiben hiervon unberihrt.

Es wird ausdriicklich erklart, dass die unvolistandige Maschine allen einschldgigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien
entspricht:

2004/108/EG: (Elektromagnetische Vertraglichkeit) Richtlinie 2004/108/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische
Vertréaglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 56/336/EWG

2006/95/EG: (Niederspannungsrichtlinie) Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (kodifizierte Fassung) (1)

Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7 Absatz 2:

EN ISO 14121-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Risikabeurteilung - Teil 1: Leitsatze (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 12100-1/A1:2009 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze - Teil 1: Grundsétzliche
Terminologie, Methodologie

EN ISO 12100-2:2003/A1 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsitze - Teil 2: Technische Leitsétze
EN ISO 13849-1:2008/AC Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsitze

Wichtiger Hinweis:

Die unvolistandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die
unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
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