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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerre-
gelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens iiber den Eurcpdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtréglich ergénzt e 5
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderg
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1.1

1.2

2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)' vom Typ FVZ.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:
DN 100, DN 125, DN 160 und DN 200.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften Gber LUf-

tungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-

tungsanlagen) zum Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30U bei Einbau

- in Unterdecken, die als Plattendecken in geschraubter und gespachtelter Ausfiih-
rung ausgefiihrt werden und die als selbstdandiges Bauteil den Anforderungen einer

Feuerwiderstanddauer von 30 Minuten bei Brandbeanspruchung von oben bzw. von
unten gentigen oder

- in Unterdecken, die als Einlegeplattendecken ausgefiihrt sind und die als selbstdndi-
ges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwiderstanddauer von 30 Minuten bei
Brandbeanspruchung von oben bzw. von unten geniigen oder

- in Unterdecken, die als selbstdndige Promat®-Metalldecke F30-AB mit allgemeinem
bauaufsichtlichem Priifzeugnis als Promat-Konstruktion 420.87 ausgefihrt sind.

wenn er einseitig mit Liftungsleitungen der Liftungsanlage aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen (Klasse A, DIN 4102) verbunden ist.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fur
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfer-
nen von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht mdglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
tellerventile) vom Typ FVZ missen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der Priifberichte und Gutachten

- Nr. 89/1204 des Forschungs- und Versuchslabors des Lehrst
und Bauphysik der TU Miinchen - vom 13.03.1989 f

- Nr. 89/185 der TU-Miinchen - vom 16.03.1990

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

- Nr. 94/1259 der TU-Miinchen - vom 12.05.1995

- Erganzungsschreiben vom 25.06.1987 zum Priifbericht 85/258-3 und 86/272
und den Prifzeugnissen

- FSL 801 des VdS Schadenverhitung GmbH, KéIn, vom 25.04.1980

- FSL 802 des VdS Schadenverhitung GmbH, Kéln, vom 25.04.1980

- FSL 95002 des VdS Schadenverhitung GmbH, Kéln, vom 22.02.1995

entsprechen. Die Prifberichte und die Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfligung zu stellen. Die
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in LUftungsleitungen bestehen gemaB den
Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

- Gehduse

- Fdhrungsrohr

- Ventilteller

- thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)

- Rastvorrichtung

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:
- Stellungsanzeiger (Endschalter)

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfigung
stellen.

Kennzeichnung?

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder einschlieBlich
der Produktklassifizierung K30U und der zusatzlichen Einbauklassifizierung ho (horizon-
tal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelméaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts

eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir Wer—
wachungsstelle einzuschalten. =@

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstel
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Deutsch”s i ;
Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusédtzlich mit dem -K Rz %m(mk
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Aus ichtlini
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten GOber Bauprodu
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungs
Hersteller bestéatigt wird.

Entspricht einer Unterdeckendurchfiihrung
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2.3.2

2.33

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefthrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planméaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstidnde
ordnungsgemaB gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GroBe und

jeder unterschiedlicher Ausldseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und

SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produk-

tionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt
2.1 festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Insti-

tut fUr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind

vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu

treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,

dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung

des Mangels ist - soweit technisch madglich und zum Nachweis der Mé&ngelbeseitigung

erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiih-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwa

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bau
Verlangen vorzulegen.

\\\ ﬁjl‘ Ba
N\

Btechnik -
B
.
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Prof. Hoppe

[© 3

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung der Liftungsleitungen mit "Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung in Laftungsleitungen (Brandschutzklappen)' gelten die landesrechtlichen
Vorschriften (ber Liifftungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen An-
forderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung
in raumabschlieBende Bauteile.

Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Die Absperrvorrichtungen miuissen zum Ausgleich von Langendehnungen der anzu-
schlieBenden Luftungsleitungen bzw. der Verformung der Unterdecke (ber brennbare,
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2
nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (in eingebautem Zustand) oder mit flexib-
len Liftungsleitungen aus Aluminium (Aluflexrohr) zwischen Absperrvorrichtungen und
Luftungsleitung angeschlossen werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entsprechend
den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzubauen.
Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Einbau der Absperrvorrichtungen in Unterdecken

Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Decke sind
mit Mortel der Gruppen II, III oder mit Gipsmértel volistdndig auszufilien.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liiftungsanlage muss die Uberpriifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Berilicksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306* in Verbindung mit DIN 310515 mindestens in
halbjéhrlichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander
folgende Prifungen keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jahrlichem Abstand {berprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfiihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer der
Luftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers_sowie die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen. '

DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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