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Applicazione
Le griglie rinforzate si utilizzano come griglie di mandata o 
di ripresa in locali sportivi, palestre e locali polivalenti. Sono 
resistenti al lancio di pallone, ovvero tutti i modelli sono 
stati testati dall'Istituto di Ricerca e di Test dei materiali per 
l'Ingegneria civile (Otto Graf Institut) di Stoccarda, in Germa-
nia. Test superati per palloni da calcio, da pallamano e palle 
mediche.

Dimensioni serie BSDG(L)
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5 = Schieberdrossel
6 = Gegenlaufklappe
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5 = caisson à glissière
6 = clapet à 
      mouvement 
      opposé

5 = Slide damper
6 = Opposed blade 
      damper

Realizzazione
Le griglie rinforzate serie BSDG sono griglie di diffusione realiz-
zato in acciaio con un telaio rinforzato non sporgente realiz-
zato in alluminio verniciato a polvere RAL 9010.
Per maggiori informazioni, consultare le brochure DG.

Le griglie rinforzate serie BSDGL sono griglie di diffusione re-
alizzato in alluminio con un telaio rinforzato non sporgente 
realizzato in alluminio anodizzato senza colore.
Per maggiori informazioni, consultare la brochure DGL 
L-02-2-01i.

Telaio per muratura MRDG STARK realizzato in lamiera in acciaio 
zincato.
Per maggiori informazioni, consultare la brochure MRDG 
L-02-1-10i.

Istruzioni di sicurezza
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Realizzazione · Dimensioni
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5 = Slide damper
7 = air control flap

Dimensioni serie BSDGR(A)
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 Secteur de tube-Ø
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[mm]
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[mm]
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Realizzazione
Le griglie rinforzate serie BSDGR(A) sono griglie di diffusione 
realizzato in acciaio con un telaio rinforzato non sporgente 
per installazione in condotti e sono realizzate in acciaio grigio, 
verniciato a polvere, color lamiera, 25% brillante.

Le griglie continue non sono disponibili.

Nota: La griglia deve essere fissata al condotto con viti.

Per maggiori informazioni, consultare la brochure DGR 
L-02-1-09i.

Griglia rinforzata BSDG(L) versione speciale

– Con fori di fissaggio da 4,2mm (in bordo da 27mm)
– Con resistenza fissa (prezzo su richiesta)
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Dettagli dell'ordine

Codici d'ordine

Esempio d'ordine

10 off  BSDG1BL -0 / 600×150 / 44 / P1 / RAL9006, 60% livello di luminosità

Tipo
BSDG = Griglia di diffusione (acciaio) rinforzata (allu)
BSDGR = Griglia di diffusione (acciaio) rinforzata  
  (acciaio, per installazione in condotti)
BSDGRA = Griglia di diffusione (acciaio) rinforzata (ac 
  ciaio, per installazione in condotti di dia 
  metro ridotto)
BSDGL = Griglia di diffusione (allu) rinforzata (allu)

1 = Aria di mandata senza serranda
3 = Aria di ripresa senza serranda
5 = Aria di mandata con serranda scorrevole
5P = Aria di mandata con serranda scorrevole parallela
35 = Aria di ripresa con serranda scorrevole
35P = Aria di ripresa con serranda scorrevole parallela
6 = Aria di mandata con serranda con  
  alette a movimento contrapposto
8 = Aria di ripresa con serranda con  
  alette a movimento contrapposto
17 = Aria di mandata con serranda  
  per il controllo dell'aria
7 = Aria di ripresa con serranda  
  per il controllo dell'aria

0 = Con fori di fissaggio in telaio interno (standard)
BL = Con fori di fissaggio in telaio esterno

0 = Nessuno (standard)
-ZK1 = Camera aria di mandata, con piega  
  verso l'interno

B × H
Larghezza nominale × 
altezza nominale

0  = Standard BSDG:  
  verniciato a polvere secondo 
  RAL 9010, brillantezza satinata,  
  60% brillante
  Standard BSDGR(A): 
  verniciato a polvere, color lamiera, 
    opaco, 25% brillante
  Standard BSDGL:  
  Anodizzato secondo E0-VSA200  
  (senza colore)
P1 = Verniciato a polvere secondo   
  RAL... (altri colori RAL e livelli di  
  brillantezza disponibili su richiesta)
S1 = Verniciato a spray secondo RAL...  
  (altri colori RAL e livelli di  
  brillantezza disponibili su richiesta)  
  (solo BSDGL)
S2 = Anodizzato secondo E0-... 
  (standard EURAS o VSA possibile)  
  (solo BSDGL)

RAL 9006 brillantezza 
satinata, 60% brillante

Nessun dettaglio per prodotti standard

BSDG            1              BL           -ZK1           /          ... × ...       /       0          /          44          /         S1           /            RAL 9006

Opzioni
– Altri colori RAL

Per maggiori informazioni, consultare la brochure DG.

0 = Nessuna divergenza (standard) 
44 = 44° di divergenza
84 = 84° di divergenza
110 = 110° di divergenza
140 = 140° di divergenza
geg = contrapposto
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