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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachge-
wiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, daR die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen mu. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht
geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

-
6 Die a||geme|ne bauaufsnchtllche Zulassung wnrd wuderruflnch ertellt Di¢” e@mmun
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1.2

211
2.1.1.1

I|. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandubertragung in Laftungs-
leitungen in der Ausfiihrung runder Absperrvorrichtungen der Serie FKRS-01-K90 bzw.
FKRS-02-K90. '

Sie bestehen aus dem einteiligen Gehause , der Absperrklappe mit inrer Lagerung und
der Ausloseeinrichtung. Die Absperrklappe ist zentrisch im einteiligen Gehause um 90°
schwenkbar gelagert. Der Antrieb erfolgt durch eine Drehfeder, die auf die Antriebsachse
und damit die Absperrkiappe wirkt. Die Antriebsachse ist Gber die Ausléseeinrichtung,
die ein aus zwei Blechen verldtetes Schmelzlot beinhaltet, arretiert. Der Luftdurchla
wird bei geéffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall bei Erreichen
einer vorgegebenen Grenztemperatur reit das Schmeizlot und I8st die Arretierung. Die
vorgespannte Drehfeder bewegt nun die Absperrklappe und verschlieRt die Luftungs-
leitung.

Die Absperrvorrichtungen dirfen in den Nennweiten DN 100 - DN 200 hergestelit
werden.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in Wanden, und zwar in jeder Position der Drehachse der
Absperrklappe, und zum stehenden und zum hangenden Einbau in Decken geeignet.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Luftungsleitungen durfen aus-
schlietlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden. Die
Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen K90,
K60 bzw. K30.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Gehause (Anlage 2)

Das Gehéause (Pos. 1) besteht aus rohrférmig gewalztem, verzinktem Stahlblech, das an
der Verbindungsstelle Uberiappend punktverschweilt ist. Wahiweise darf die Verbindung
auch dichtstoRend durch Stumpfschweiung oder elektrische Handschweiung ausge-
fihrt werden. Diese SchweiRstellen sind dann durch Kalkverzinkung nachtréglich gegen
Korrosion zu schiitzen. Im Bereich der Absperrklappe muR ein ca. 28 mm breiter, mit funf
Schiitzreihen versehener Sickenbereich angeordnet werden. Im Geh&useinneren muf im
geschlitzten Bereich umlaufend ein ca. 3 mm dicker intumeszierender Dichtstreifen
(Pos. 2)! aufgeklebt sein. Auf der AuBenseite mufl dieser Bereich umlaufend durch eine
Schutzfolie (Pos. 3) abgedeckt sein.

Auf der Antriebsseite muB eine Konsole (Pos. 4) mit Rechteckrohr (Pogs5) 4l
tage der Ausléseeinrichtung vorhanden sein. Eine intumeszierefide«

(Pos. 6)! muR zwischen Gehause und Konsole (Pos. 4) im Lagerungspereich &t
sein. Im Ubrigen muB das Gehéuse den Angaben der Anlage 2 entsp
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2.1.1.2 Absperrklappe (Anlage 3)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muf aus einer ca. 20 mm dicken Calcium-Silikat-Platte
(Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" mit Prifzeichen PA-IIl 4.202
oder aus einer Fibersilikat-Platte (Raumgewicht etwa 870 kg/m?) - Bezeichnung
"Promatect-H" mit Prifzeichen PA-lil 4.277 bestehen. Die Oberflachen dirfen zuséatziich
mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbeschichtung versehen werden oder
mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm
dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

An der Stirnseite der Absperrklappe muB in der umlaufenden Nut eine Lamellendichtung
(Pos. 2) vorhanden sein. Im Ubrigen muR die Absperrklappe den Angaben der Anlage 3
entsprechen.

2.1.1.3 Absperrklappenlagerung (Anlage 4)

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Nichtantriebsseite besteht aus der Antrieb-
sachse (Pos. 1), die in einer Lagerbuchse (Pos. 2) in der vorgesehenen Bohrung im
Gehause drehbar gelagert ist. v

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Antriebsseite besteht aus der Antriebsachse
(Pos. 1), die in einer Gewindebuchse (Pos. 4) mit Stutzhulse (Pos. 5) in der vorge-
sehenen Bohrung im Geh&use drehbar gelagert ist.

Die Absperrklappe - Teil 2 - ist mit der Antriebsachse durch zwei Nieten oder durch zwei
Schrauben (Pos. 8) verbunden. Auf der Stutzhilse (Pos. 5) muf} eine Drehfeder (Pos. 6)
so in der Lagerabdeckung (Pos.7) angeordnet sein, dal sie sich beim Offnen der
Absperrkiappe spannt. Zwischen der Absperrklappe und der Lagerbuchse (Pos. 2) bzw.
der Gewindebuchse (Pos. 4) missen Anlaufscheiben (Pos. 3) angeordnet sein. Im tbri-
gen muf die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage 4 entsprechen.

2.1.2 Ausléseeinrichtungen (Anlagen 5 bis 7)
2.1.2.1 Ausléseeinrichtung - thermisch manuell - Teil 4.1 (Anlage 5)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Antriebsachse (Anlage 4 Pos. 1), der Drehfeder
(Anlage 4, Pos. 5) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 1 bis Pos. 11). Das Schmelzlot
(Pos. 11) muB aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,3 mm dicken Messingblechen
bestehen und dem Prifzeugnis mit Ergédnzungen FSL 97004 des Verbandes der
Schadenversicherer e.V., Koln, vom 18.06.1997 entsprechen. Die Befestigung der Aus-
|6seeinrichtung am Gehéause erfolgt auf der dafur vorgesehen Montagedffnung der
Konsole. '

Zuséatzlich kénnen auf der Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 13) mittels Halter
(Pos. 14) und Schraube (Pos. 15) angebracht sein.

Die thermische Ausldsung erfolgt durch Reifen des Schmelzlotes (Pos. 11). Dabei wird
der StéRel (Pos. 7) im Fuhrungsrohr bewegt, der Handknauf (Pos. 8) entriegelt und die
Antriebsachse wird freigegeben; die Absperrklappe schliet. Fir eine manuelle Aus-
lbsung mul am Handknauf gezogen werden. Dabei wird die Antriebsachse ebenfalls
freigegeben und schwenkt in SchiieBstellung. Die ablaufenden Bewegungen sind durch
Symbole in Anlage 5 dargestellt. Im Gbrigen muR die Ausléseeinrichtung den Angaben
der Anlage 5 entsprechen.

2.1.2.2 Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 4.2 (Anlage 6)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus dem auf der Konsole (Pos. 4, Anlage 2) montiertem
Federriicklaufmotor (Pos. 1) und der Antriebsmechanik (Pos. 2 bis Pos. 15). Im Innern
des Gehauses mulk ein Anschlag (Pos. 16) mittels Niete (Pos. 17) fiir die Absperrklappe
in AUF-Stellung angeordnet sein. Uber den Kipptaster der thermisch-elektrischen Auslo-
seeinrichtung (Pos. 18) wird, solange die Ausléseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht
anspricht, der Stromkreis zum Federriicklaufmotor geschlossen. Die Abspgrridappe ird
dadurch in AUF-Stellung gehalten. Bei Unterbrechung des Stromkreigés sgchliet agr
stromlos geschaltete Federriicklaufmotor die Absperrklappe. sy ’

T . & Lﬁ% . o;'\.
Zusétzlich durfen Endschalter angeordnet werden. Im tbrigen mul; der A% a‘@ﬁg
thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage 6 ntsprecQ@.\egp" ]
RPN
N0 Y

. ('\\(
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2.1.2.3 Funktion der thermisch-élektrischen Ausloseeinrichtung (Anlage 7)

Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis Uber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung Tf2 zum elektrischen Federricklaufmotor (innere Auslésung) oder Gber die
auBenliegende Temperatursicherung Tf1 (&uBere Auslésung) unterbrochen; die
Absperrklappe schlieft.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federricklaufmotor ebenfalls unter-
brochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldésung. Durch Betatigen des Tasters der
thermischen Ausléseeinrichtung ist eine Funktionstberprifung mittels Handauslosung
maglich. Im Gbrigen muf die Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage 7 entsprechen. _

2.1.3  Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O/2 (Anlagen 20 bis 24)

Die Absperrvorrichtungen durfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 20 bis 24 versehen werden.

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage 20) hinein-
ragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1) und dem Gehéause mit den
aulen angebrachten zwei Leuchten (Anlage 20 Pos. 4 und 5). Die elektrische Verdrah-
tung der Rauchausléseeinrichtung mul gemaR Anlage 7 bzw. 21 mit dem elektrischen
Federricklaufmotor (Anlage 7, Pos. 3) erfolgen. Im Fall der Raucherkennung innerhalb
der Liftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder wird die Stromzufuhrung zum
Federriicklaufmotor unterbrochen und die Absperrvorrichtung wird geschlossen. -

2.1.4 Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 25 bis 29)

Die Absperrvorrichtungen durfen mit einer Rauchausléseeinrichtung mit Strémungswach-
ter nach den Angaben der Anlagen 25 bis 29 versehen werden. Die Rauchausldseein-
richtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage 25, Pos. 14) hineinragenden
optischen Rauchmelder mit Montagesockel, dem Stromungswachter (Pos. 1 und 7)
sowie dem Gehéuse mit den auRen angebrachten vier Leuchten (Anlage 27, Pos. 7.8,9
und 10).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausléseeinrichtung muft gemag Anlage 7 bzw. 26
mit dem elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage 7, Pos. 3) erfolgen. Im Fall der
Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder
unterbricht dieser die Stromzufihrung zum Federrticklaufmotor und die Absperrklappe
wird geschlossen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung

2.2.1  Herstellung

'Die Absperrvorrichtungen sind werkméaRig entsprechend der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstim
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Landep
- net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen n '
erfllt sind. Neben dem U-Zeichen sind : '

e die Typenbezeichnung

e das Herstelljahr

o die Zulassungsnummer

o die Feuerwiderstandsklasse

o die Zertifizierungsstelle

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

18597.99
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muf} far das Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie und
einer regeimagigen Fremduberwachung einschliellich einer Erstprifung des Bauproduk-
tes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bau-
produktes eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfGr anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut far Bauteéhnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde -des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuieriiche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, daR die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. :

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefiihrten
MaRnahmen einschliefen:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stlick je GroRenklasse, héchstens
jedoch an 10 % einer Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen
Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekenn-
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgeméaf funktionieren. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen 3
missen mindestens folgende Angaben enthalten:

e Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
e Art der Kontrolle oder Prufung
e Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

« Ergebnis der Kontrollen und Priufungen und soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen _

o Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentugendem Prufergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sind vom Hersteller unverztiglich die erforderlichen Mafnahmen zur Abstellung des
Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu
handhaben, daR Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden.
Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méan-
gelbeseitigung erforderlich, die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eing
wachung regelméRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind ming

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. Der Ube
Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

18597.99
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Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung -

Die Absperrvorrichtungen durfen in allen Zwischenstellungen von 0° bis 360° der Dreh-
achse des Absperrklappenblattes in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton, Porenbeton oder aus Gips und in Leichtbauwande mit
Metallstanderwerk eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwénde
und Wandungen von senkrechten Luftungsleitungen.

Weiterhin diirfen die Absperrvorrichtungen in Wanden aus Kalziumsilikatbauplatten ohne
Metallstinderwerk verwendet werden. '

Sie diirffen auch in Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von
100 mm stehend oder hdngend eingebaut werden. :

Einbau in massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen darfen in massiven Wénden und Decken entsprechend den
Ausfuhrungen der Anlagen 10 und 11 dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
verwendet werden.

Vollstédndige Ausmértelung

Der umiaufende Spalt zwischen Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand oder
Decke mul mit Mértel der Gruppen Il oder Il nach DIN 1053, Beton, Gipsmortel oder
zugelassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefulit werden.

Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen durfen in Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163-1 ent-
sprechend den Ausfiihrungen der Anlage 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung eingebaut werden. Der umlaufende Spalt zwischen Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand muf mit Mortel der Gruppen 11 oder il nach DIN 1053, Beton,
Gipsmértel oder zugelassenem Brandschutzmértel volifugig ausgefullt werden. ‘

Einbau in Leichtbauwéanden
Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 13, 14

‘und 15 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wénden und
Decken mit Feuerwiderstandsklasse F90. Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwi-
derstandsklasse K60 in Wanden mit Feuerwiderstandsklasse F60. Die Absperrvorrich-
tungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 in Wanden mit Feuerwiderstandsklasse
F30.

Zulassige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 missen beiderseits mit Luf-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (ausgenommen brennbare, elastische
Stutzen) verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von
Loftungsgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehéuse mindestens um

das 1,5fache der lichten Nennweite der Querschnittsabmessung der Liftungsleitung

entfernt sind.

Verwendung der Absperrvorrichtungen mit Schutzgitter ,
Die Absperrvorrichtungen ohne Liftungsleitungen missen zur brandschutztechnischen
Sicherung mit Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen gem&R Anlage=1ove: ehen
sein. :

Bei Verwendung in Schachtwandungen, bei denen der Schacht als | fmﬁgg Leityn
dient, muR nur ein Schutzgitter auf der dem Schacht abgwandten Sef

e ange[’i’aét\géiﬁ‘bx
e
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3.5 Anschluf von Liftungsleitungen
3.5.1  Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung im Brandfall keine erheblichen
Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder Wéande und Decken ausuben kdnnen.

3.5.2 Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefihrten Verwendungen miissen die Absperrvorrichtungen beid-
seitig Uber elastische Stutzen aus Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach DIN 4102 von
mindestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen Absperrvorrichtung und
Laftungsleitung angeschiossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Leitungen aus Alumi-
nium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kdnnen die elastischen Stutzen entfallen.

- In Wanden von weniger als 100 mm Dicke (Anlage 10 und 11)
— in Wanden aus Gips-Wandbauplatten (Anlage 12)
—~ in leichten Trennwénden (Anlage 13 und 14)
— in Feuerschutz-Trennwéanden (Anlage 15)

4 Bestimmungen fiir die Nutzung

4.1 Wartung der Absperrvorrichtungen
4.1.1 Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen mussen in halbjahrhchem Abstand gewartet werden. Ergeben
sich bei zwei aufeinander folgenden Funktionskontrollen keine Funktionsméngel, so
brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet werden.

4.1.2 Durchfihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlage 18
und 19) gewartet werden. Der fiur die Herstellung von Luftungsleitungen mit Absperrvor-
richtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht
hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu tbergeben. Bau-
herrn und ihre Rechtsnachfolger ohne genigend Sachkunde mussen die Wartung Sach-
kundigen Ubertragen.

4.1.3 Optionale Rauchausléseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen durch die Rauchauslseeinrichtungen RM-O/2 und
RM-0O-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch LUf-
tungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchaus-
I6seeinrichtungen muissen dem Prufbericht Nr. FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem
Prifbericht FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer
e.V./KéIn entsprechen. Hinsichtlich lhrer Verwendung wird auf die Richtlinie Uber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen
sind unter Beachtung der Anlagen Blatt bis  vor der ersten Inbetriebnahme der LUf-
tungsanlagen zu prufen. Diese Prifung ist von dem fir die Herstellung von Laftungsan-
lagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

4.1.4 Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

" Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 24 bzw. 29) regeimaBig gewartet werden. Der fur die Herstellung von Liftungs-
leitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherm
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung o
zu Ubergeben.

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Prifgas durchflpffoa
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Luftungsleitung erforderjch=0&s,|
wird bei laufender Luftungsanlage durch ein Rohrchen direkt vor den Rauch
geblasen. .

18597.99



Seite 9 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-604 vom 30. April 1999

Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, mu dieser in Alarmstellung schalten
und bewirken, daR angeschlossene Absperrvorrichtungen selbsttétig schiieBen.

Wenn das Prifgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch
dricken des Tasters (Pos. 7, Anlage 20 bzw. Pos. 11, Anlage 25) die Rauchausléseein-
richtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvor-
richtungen mussen selbsttatig 6ffnen.

4.1.5 Mangelbeseitigung bei Rauchausléseeinrichtungen
Zeigen sich bei der Wartung Méngel an den Rauchausloseelnnchtungen so sind diese
umgehend zu besemgen
Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muf hierzu die
Rauchausloseeinrichtung von der Luftungsleitung demontiert werden. Sollte die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schlieBen, so miissen die Steuerelemente, die Leitungen und die
Absperrvorrichtung auf Funktionstlchtigkeit hin Gberprtft werden.

4.2 Ubrige Verwendungsbestimmungen

421 Verwendung in Kiichen
Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden. '

4.2.2 Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

' Die Absperrvornchtungen durfen nicht in Luftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet

werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen infolge starker Verschmutzung,
extremer Feuchtigkeit oder chemischer Kontaminierung behindert wird.

423 Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut werden, dall Wartungen, Funktionskon-
trollen und Reinigungsarbeiten moglich sind.

424 AusschlieBliche Verwendung
Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb durfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten dirfen die Absperrvorrichtungen ausschliefilich
zu brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Im Auftrag

Endrullat

18597.99
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oDa
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Abmessungen: eDa = 99 bis 199 mm

L =>220 mm
A Kennzeichnung “K*
3’ Absperrvorrichtung
Serle FKRS-02
3 1)
C? /@ TRO/__ TECHNIK
< 1 : Z-41.3-604/04.99
— 18 4 derstandsklasse | K90
FMPA Baden-Wiirttembarg
Gebr. TROX GmbH.Neuk.-Viuyn
Bei Einbau. Wartung und Bedisnung sind die Angaben
des Zulmssungsbescheides uh? ?t Waertungs- und
| Q! n )
|
Teil | Benennung Anlgge Tei | | Benennung Anloge
- Kennzeichnung 1 Verwendung / Einboudelails
1 Gehduse 2 - Nafleinbgu in Mossiv-Wdnden und 10
2 Absperrklappe 3 -Decken
3 Absperrkloppenliagerung 4 ~ Trockeneinbay in Mossiv-Winden und 11
4 Ausldseeinrichiungen -Decken mi! rundem Einbauslein
4.1 - thermisch-monuel! S - Einbou in Gips-Wandbauplalten 12
(.21 - thermisch-elekirisch 6 {Nafl- und Trockeneinbou)
Stromlguiplon 7 - Nofleinbou in ieichle TrennwGnde 13
Sticklislen (Teil 1 bis 4.2} 8.9 mil Melollstidnder
- Trockeneinbau in teichle Trennwinde 14
mit Melglistinder
- Einbou in teichle Trennwidnde 15
hne Meigllsldnder
Stiicklisten zu den Einbgudelgils 16,17
Warlung 18.19
Rauchaus!dseeinrichtung: RM-0/2 20-24
Trox DVS-Nr. E208291. Rauchausldseeinrichtung: RM-0-VS 25-29

TROZ®TECHN|K Absperrvorrichtung (Anlage 1/

. FKRS zur
Gebruder Trox GmbH aligemeinen R
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr Z-41‘.@%360é309‘

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 30.04.199 ge“‘g,‘a"
2 .
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\Moniogeﬁffnung fur
Ausloseeinrichtung
A A (wahlweise) "
ca.28 | ca.28 o
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. 8@ , S _ é) 1%
B B (wahlweise)
ca.12 ,ca.%
(8) wahlweise
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Abmessungen mil Zwischenmafien zugelassen

Trox DVS-Nr. EZ08295

T R O 7——. ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS

Gehduse - Teil 1 -

Stiicklisle Anlage 8

Zulassung \ir:

vom 30.04 19\®°"




Nichtantriebsseite

zusdtzliche Bohrung
bei Ausfihrung mit
elektrischem Antrieb

Y2

eDa - ca.13

Antriebsseite

ca.20

Trox DVS-Nr. EZ08301

TROZC@TEICHNIK Absperrvorrichtung
FKRS
Gebruder Trox GmbH | Absperrkiappe - Teil 2 -

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stuckliste Anlage 8




Nichtaniriebsseite
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Antriebsseite

Trox DVS-Nr. EZ08303

TRO % "recunk

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKRS

Absperrklappeniagerung
- Teil 3 -
Slickliste Anlage 8

ienflichet) |
2-41-»3«602&0“‘ .
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gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Absperrklappe - Teil 2,

Anlage 3
, ~7

\C

% G |
PL O ic*‘\* '
13
1
Ausldseeinrichtung - manuelle Auslosung Schmelzlot 72°C

Pos. @ Anlage 4

| 57.5
39.5

—
s
S~

S
SN

Chredo -
! \ N
(e 1 )/

é Lotflache

25

Ausléseeinrichtung - thermische Auslosung
Pos. @ Aniage 4

6
_\
|$”== ‘ Absperrvorrichtung

| R — LT 1 schlieft (Schiiefrichtung)

Endschalter Pos. @ wahlweise

—= manuelle Ausldsung

—> thermische Austdsung

Trox DVS-Nr. EZO8311

TROZ®TECHNIK Absperrvorrichtung |[Anlage 5

Ausldseeinrichiung zur
Gebruder Trox GmbH | ihermisch-manuell allgemeinen ichet |
Heinrich-Trox-Platz - Teil 4.1 Zulassung N\ Z- {‘Jcﬁ‘-’égé@\"
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste Anlage 8 vom 30.04.1998{Y°"
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung.

Y

==L
\
A
—
\

A - gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

18

B - gez. Absperrklappe
in ZU-Stellung

Absperrkiappe - Teil 2,

Pos.(4). Anlage 2

17 16

e Anlage 3

/

7/

9) (10(2) (8

Absperrvorrichtung
offnet (Offnungsrichtung)

14

Trox DVS-Nr. EZ08354

11

D
—®

T R O Z ®TECHNlK

Gebruder Trox GmbH

'Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
Auslgseeinrichtung
thermisch-eleklirisch

- Teil 4.2

Stickliste Anlage 9

zur
aligemeinen
Zulassung




Stromlaufplan zu Teill 4.2
Absperrvorrichtung mit elekirischem Antrieb (Ruhestromprinzip)

230V/50Hz (24V-)

Li+)
©3 o] Priiftaste
(BSK-Funktions- . )
priifung) integrierte

Endschaiter

N(-) . -

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

@ Elektrischer Schalter, bauseils
(Absperrvorrichtung schlieflen und 6ffnen)

@ Sensor oder Melder, bauseits
(Absperrvorrichtung schliefien),
fur Ausléseeinrichtungen nach dem Ruhestromprinzip,
2 B. Trox Rauchausldseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS

@ Elekirischer Federricklaufmotor mit integrierten Endschallern
und thermoelektrischer Ausldseeinrichtung

@ Elektrischer Verbraucher, bauseits
(z. B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

Trox DVS-Nr. EZ08319

~® |
TRO/-—_ TECHNIK | Absperrvorrichtung |Anlage 7/’/\\
FKRS zur % )
Gebriuder Trox GmbH allgemeinen CIUOUfI ke

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Stromlaufplan

Zulassung Nr.: Z- 4&3—3%
vom 30.04.19 9ge°‘“ oo
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Pos. Benennung

GEHAUSE - TEIL 1 - ANLAGE 2

X

o Gehéause
Dichtung
Schutzfolie

o Konsole

o Rechteckrohr
Dichtscheibe

o Niet
Lippendichtung

O~NOO A WN >

ABSPERRKLAPPE - TEIL 2 - ANLAGE 3

1 Absperrklappe
2 Lamellendichtung

Material

Stahl, verzinkt

Gummi, intumeszierend *
Klebeband

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Gummi, intumeszierend *
Stahl, verzinkt

Abmessung

ca. 0,7 dick

ca. 3 mm dick
30...50 mm breit
1...1,5 dick
30x30x1,5

ca. @ 23 x 3 dick

Thermoplastischér Polyester-Elastomer

Promatect-H oder Supalux-M

Gummi/EPDM

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 3 - ANLAGE 4

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 4.1 - ANLAGE 5

o Antriebsachse
Lagerbuchse

o Anlaufscheibe
Gewindebuchse
Stutzhiilse

o Drehfeder

o Lagerabdeckung

o Niet

AO~NOO A WN -

Anschraubkappe
Abdeckung
Kerbstift
Isolierhulse
Druckfeder -
Faltenbalg
StéRel
Handknauf
Sicherungsscheibe
Druckfeder

11 Schmelzlot 72 °C
12 o Schraube

13 Endschalter

14 o Halter

15 o Schraube

-
QWO ~NOOHBWN—-

Stahl, verzinkt
Kunststoff
Stahl, verzinkt
Kunststoff
Kunststoff
Federstahl
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

Kunststoff
Edelstah!
Edelstahl
Kunststoff
Edeilstahl
EPDM
Edelstahl
Kunststoff
Edelstahi
Edelstahl
Messing
Stahl, verzinkt

Stahl/Kunststoff
Stahl, verzinkt

ca. 20 mm dick
ca. 1 mm dick
®6
26/012x18
26 '
26/012x22
2 14,5

22

ca. 1 mm dick

0,6 dick
23x20
26,5
22
18
o7

? 26

21
0,3 mm dick
M6

* |dentitat des Baustoffes und Nachweis Uber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind beim Deutschen In-

stitut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ08317

T R O Z ®TECHNIK

Absperrvorrichtung

. FKRS
Gebrider Trox GmbH .
Heinrich- Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste

aligemein

=
4 '~¢ \\
i " ba ichtlichen
Zulassung] Nr.: Z %gml:




Pos. Benennung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 4.2 - ANLAGE 6

1 Federrucklaufmotor

Typ BLF 24-T oder 230-T,

wahlweise mit Endlagen-
schaltern
Antriebswelle
Motoradapter
Sicherungsscheibe
Skt.-Schraube
Skt.-Schraube
Unterlegscheibe
Lasche
Unterlegscheibe
Schnellbefestiger
Gabelkopf
Unterlegscheibe
Schraube

Bolzen
Schnellbefestiger
Winkel

Niet
Ausldseeinrichtung
thermisch-elektrisch
Typ BAE 72-S

- -
S OQWOWONOOODAWN
0000000 00O0O0OO0ODOO

P G G G QU G
O~NOONSWN

Material

Fa. Belimo

Edelstahl

Kunststoff

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahi, verzinkt

Stahl, verzinkt -

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahi, verzinkt
Stahl, verzinkt
‘Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Fa. Belimo

Abmessung

24V AC/IDC
oder 230V AC

‘212 x95

8x70x48
2 10
M6 x 70
M6 x 30
253
L=76
243
24
Skt. 12
253
M5 x 20
25x16
25

1 dick
232

- Die mit einem ,0* gekennzeichneten Positionen kénnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem ,X" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.
Lackbeschichtung
Grundierung: etwa 20 um dick

Deckschicht: Lackfarbe
etwa 40 ym dick

Pulverbeschichtung

Material: thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 pm

im Mittel 80 pm

Trox DVS-Nr. EZ08318

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKRS

Stickliste

aligemein
Zulassund
vom 30.04.
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Einbaulagen:

wandeinbau - auch mil senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360°.

Umlaufender Spalt *S" ist mit Martel der Gruppe i oder I, DIN 1053, mit Beton,

mit zugelassenem Brandschutzmdrtel oder Mortel auf Gipsbasis auszufillen.

Auf Spalt “S* kann verzichtel werden, wenn die Absperrvorrichtung beim-Erstellen der
‘Wand oder Decke eingebaut wird.

| %}\/%

oDa

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

240

L>220

ca.140

Deckeneinbau
stehend hangend

07 % :

Al | N

] //:-: 3 //4 o

- Anordnung der Schutzgitter G
G G Schutzgitter
(_/ _ \ A Welldrahtgitter wahlweise
| [ | Sireckmelaligitter,
I ‘ ’ | wahlweise Lamellengitter;
| | | | Teilung °t* max.
L 20mm lichte Weile

Trox DVS-Nr. EZ08320

TROZ®TECHN|K ADSDEFI'VOI;FiChtUﬂg

FKRS
Gebrider Trox GmbH | NaReinbau in
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wanden und -Decken

D-47504 Neukirchen-Viuyn Stickliste Anlage 16




Einbaulagen:

wandeinbau - auch mil senkrecht stehender Absperrkiappe sowie allen
Zwischenstellungen von 0° bis 360°.
Deckeneinbau stehend und hdngend mdglich.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

3!

@ @wahlweise quadratisch

—=

|

eDa + 10

ca140 | w=75

[N SESU———

Fi.';llﬁffnung .fﬂrl Pos.@ \

Decke'neinbou
stehend

ca.eDa + 147

Il

hdngend

D=100

Z
Z

Trox DVS-Nr. EZ08321

N
D=100

T R O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Plaiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKRS

Trockeneinbau in
Massiv-Wdnden und -Decken
Sticklisle Anlage 16




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen s
von 0° bis 360° - in Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163, Teill, Rohdichte = 0.6 kg/dm!

Nafleinbgu

@._
O

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

(J'

e Umlaufender Spalt °S® ist mit Mortel
der Gruppe Il oder Hll, DIN 1053, mil

—

Beton ouf Gipsbasis oder zugelassenem
Brandschutzmértel auszufillen. Auf
Spalt *S® kann verzichiel weden, wenn

eDa

die Absperrvorrichtung beim Erslellen
_der Wand eingebaul wird.
e Anschiufl von Liftungsleitungen

S=>40

ca.140 w=>100

ist nur Uber elastische Stutzen
oder Uber Alu-Flexrohre (Stahl-
Flexrohre) zuldssig.

Trockeneinbau

— gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

e Anschiufl von Liftungsleitungen

—

ist nur Uber elastische Stutzen
oder Uber Alu-Flexrohre (Stahl-

oDa
ca.eDa+10

- Flexrohre) zuldssig.

Weitere Details. Pos.@ bis@.
siehe auch Anlage 1.

ca.140

Trox DVS-Nr. EZ08324

T R O Z ®TECHNIK

Absperrvorrichtung |[Anlage

FKRS zur \
Gebruder Trox GmbH | Einbau in allgemeingh bau lchi\[ n
Heinrich-Trox-Platz Gips-Wandbauplal ten Zulassung@ Nr.: Z- 401 308 Q‘@'
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste Anlage 16 vom 30. oMsg\s&{ 2
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Einbgu - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alien Zwischenstellungen

von 0° bis 360° - in Leichtbau-, Montage- und Schachiwéinden mit Metallstander

(entsprechend dem bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis).

« mindestens 75 mm dicke Wdnde mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach
Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994)

« mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikai-Bauplatten

« mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwidersiandskasse K 30 bzw. K 90

* Industrie-Trennwande

Umlaufender Spalt °S* ist mit Martel der Gruppe Il oder Hl. DIN 1053. mit Beton.

mil zugelassenem Brandschutzmériel oder Mortel auf Gipsbasis auszufillen.

NaBeinbau
@__.
©
A
: 3

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

AR

Anschlufl von LUftungsleitungen
ist nur (ber elastische Stutzen
oder Uber Alu-Flexrohre (Stahl-
Flexrohre) zuldssig.

ﬁ_‘—
|
oDa

S>40

ca.140

gez. Anordnung des Aussleifungsprofiles
{Pos.4) umlaufend in der Wanddffnung

Trox DVS-Nr. EZ08325

TRO Z®TECHNIK Absperrvarrichtung |Anlage

FKRS zur
Gebruder Trox GmbH Nafeinbau in leichte Trenn- gll?oemeln an! g%i'c[\é en
Heinrich-Trox-Platz winde mil Metallstdnder ;’m ""3%”0919;9 - 3'
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste Anlage 16 v >
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Einbau - ouch mil senkrechi stehender Absperrklappe sowie allen Zwischensteilungen

von 0° bis 360° - in Leichtbau-. Montage- und Schachtwdnden mit Metallstdnder

(entsprechend dem bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis).

« mindestens 75 mm dicke Wande mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach
Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994)

« mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwidnde aus Kalziumsilikat-Bauplatten

« mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsalzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwiderstandskasse K 30 bzw. K 90

» Industrie- Trennwdnde

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trockeneinbau

@ @ @wohlweise rund

i

Pes

sDa+110

>
---------
---------
---------

---------

ca.140

Fulléfinung flr Pos. @\ ~

] 4
oDa+147

e Anschiufl von Liflungsleitungen
ist nur Uber elaslische Stutzen
oder Uber Alu-Flexrohre (Stahl-
Flexrohre) zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ08326

~/® ,
TRO/-_ TECHNIK | Absperrvorrichtung |Anlage Wa N\

. FKRS zur 2\
Gebruder Trox GmbH | Trockeneinbau in leichie Trenn- |aligemeingh baua@f$ichitchien
Heinrich-Trox-Platz winde mil Melallstdnder Zulassung Nr.: Z-{-;L?Qg&,’
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickliste Anlage 17 vom 30.04. 99@2‘&%‘;@\‘& /
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe sowie alle Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in mindestens 40 mm dicken Feuerschulz-Trennwinden aus Kalziumsilikat-
Bauplatten ohne Metallstander gemdl Prifzeugnis.

gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung

Nafleinbau 40 40 40,40

RN
S

eDa
oDa

/
7

eUmiaufender Spalt °S" ist mit Mortel der Gruppe Il oder Hil, DIN 1053.

Beton. zugelassenem Brandschutzmértel oder Mortel auf Gipsbasis auszufillen.
e Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen oder
Alu-Flexrchre (Stahl-Flexrohre) zuldssig.

o

Trockeneinbau 40 40 40 4

‘ &;”@ 7

B %

oDag+110
oDa+110

7

=

|
N

e Anschiufl von Luftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen oder
Uber Alu-Flexrohre (Stahi-Flexrohre) zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ08332

~g® ' .
TRO/—-_ TECHNIK | Absperrvorrichtung [Anlage A7,
. FKRS zur
Gebriuder Trox GmbH | Einbou in leichte Trennwinde ollgeme'/ By fsichtikhen
Heinrich-Trox-Platz ohne Metalistdnder Zulassing Nr.“Z-413-60
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stiickiiste Anlage 17 vom 30.4.19998 (&
e CAWER % ' 4
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Pos. Benennung Material Abmessung

NASSEINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 10

1 Absperrvorrichtung FKRS-02-KS0
2 Mértel Mértelgruppe [l oder Il nach DIN 1053,
Beton, zugelassener Brandschutzmoértel

oder Mortel auf Gipsbasis
3 Massivwand

TROCKENEINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 11

1 Absperrvorrichtung mit Einbau- FKRS-02-KS0

gehéuse (rund)
2 Massivwand
x 3 o Blende Stahlblech, verzinkt 1,5 dick
Xx 4 o Mantelblech Stahlblech, verzinkt 0,4 dick
x 5 o Bodenblech Stahiblech, verzinkt 0,4 dick
6 o Spannschraube Stahl, verzinkt M6/M8
7 o Spannpratze ) Stahl, verzinkt 4,0x 20 xca. 60
8 Dichtung Gummi, intumeszierend * ca. 20x3
9 VerguBmasse Hydrosafe / Keraguss

(wahlweise)

EINBAU IN GIPS-WANDBAUPLATTEN - ANLAGE 12

1 Absperrvorrichtung FKRS-02-K90
2 Gips-Wandbauplatte
3 Mortel Mértelgruppe Il oder lli nach DIN 1053,

Beton, zugelassener Brandschutzmértel
oder Mértel auf Gipsbasis
4 Absperrvorrichtung mit Einbau- FKRS-02-KS0
stein (rund)

NASSEINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE MIT METALLSTANDER - ANLAGE 13

1 Absperrvorrichtung FKRS-02-KS0
2 Trennwand/Schachtwand
{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
3 Mértel Moértelgruppe 1l oder {ll nach DIN 1053,
Beton, zugelassener Brandschutzmértel
oder Mértel auf Gipsbasis :
4 Aussteifungsprofil Stahlblech, verzinkt entsprechend dem
_ Wandaufbau

*

Identitdt des Baustoffes und Nachweis Uber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind beim Deutschen In-
stitut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ08327

T R O 7=-_®TECHNIK Abspérrvorrichtung Anlage

R

.. FKRS zur | 0% et
Gebriuder Trox GmbH | aligemeingy bauaufsithilighpn
Heinrich-Trox-Platz Stickliste zu den Zulassung\Nr ; 2+%%, 34804

D-47504 Neukirchen-Viuyn Einbaudetails vom 30.04.1




Pos. Benennung

Material Abmessung

TROCKENEINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE MIT METALLSTANDER - ANLAGE 14

1 Absperrvorrichtung mit Einbau- FKRS-02-K90

stein, eckig

2 Trennwand/Schachtwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

3 Aussteifungsprofil
x 4 o Blende
x 5 o Mantelblech
X 6 x Bodenblech

7 VerguBmasse

8 Spanplattenschraube

Stahiblech, verzinkt entsprechend dem

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE OHNE METALLSTANDER - ANLAGE 15

1 Absperrvorrichtung

2 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
Aufdoppelung
Schnellbauschrauben

Mortel

oA w

6 Absperrvorrichtung mit
Einbaugehéause (eckig)
7 Schnellbauschraube

Trox DVS-Nr. EZ08336

Wandaufbau
Stahlblech, verzinkt 1,5 dick
Stahlblech, verzinkt 0,4 dick
Stahlblech, verzinkt 0.4 dick
Hydrosafe / Keraguss
(wahlweise)
entsprechend Wandaufbau
FKRS-02-KS90
entsprechend Wandaufbau
Stahl L>60

Mértelgruppe II oder I1l nach DIN 1053,
Beton, zugelassener Brandschutzmértel
oder Mortel auf Gipsbasis
FKRS-02-KS0

entsprechend dem

Stahl
. Wandaufbau

TRO Z "rechnk

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS

Stuckliste zu den
Einboudelails

Zur // \:%

aligemeinerf baualdskhiiich
Zulassung \Nr.: 2-4‘3@5}8&6\“’
vom 30.04.1 Q%e:\x\'*%@\b
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Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage 6 und 19

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
wartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméangel, brauchen die Ab-
sperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage far 10f-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das

1.1

1.2

Symbol E&]angegebenen Bewegungsablauf. Beim Schliefen darf nicht in die gekenn-
zeichneten BereichegzEa hineingefalt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

ie F| -02-K90 — Ausldseeinrichtung thermisch-manuell (Anlage 19

Ziehen am Handknauf (Pos. 1) entriegelt die Antriebsachse (Pos. 2). Die Absperrkiappe mull
selbsttatig schlieRen.
Die Antriebsachse muB an der Konsole anschlagen (ZU-Stellung).

Befestigungsschrauben (Pos. 3) I6sen und Ausléseeinrichtung nach vorn herausziehen. Druckfe-
der (Pos. 4) durch Driicken des StéRels (Pos. 5) soweit spannen, bis sich das Schmelzlot (Pos. 6)
abnehmen laRt. Die Druckfeder muR nun den Handknauf (Pos. 1) soweit leichtgéingig verschie-
ben, daR dieser auf dem StéRel um seine Achse drehbar ist.

Schmelzlot Gberprifen und nach Spannen der Druckfeder auf den Isolierhtisen (Pos. 7) montie-
ren.

Ausléseeinrichtung anbauen und Absperrkiappe wieder 6ffnen.

Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Serie FKRS-02-K90 — Ausléseeinrichtung thermisch-glektrisch (Aniage 6)

Kipptaster der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Pos. 18) betéatigen, der Stromkreis zum
Federrucklaufmotor (Pos. 1) wird unterbrochen. Die Absperrklappe muf selbsttatig schlieRen. Die
Stellung ist Uber die Stellungsanzeige des Federrucklaufantriebes sichtbar.

in seiner Ausgangslage schlie3t der Kipptaster den Stromkreis zum Federriicklaufmotor, der dann
die Absperrkliappe emeut offnet.

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Trox DVS-Nr. EZ08337

~y®
TRO/—-_ TECHNIK | Absperrvorrichtung
Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz War tung der
D-47504 Neukirchen-Viuyn Absper rvorrichtung

FKRS




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Anschla
Konsole

Ausldseeinrichtung - manuelle Auslosung

f Absperrvorrichtung
schliefit (Schiiefrichtung)

—= manuelle Ausldsung

Trox DVS-Nr. EZ08338

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrithtung

. FKRS
Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz War tung der
D-47504 Neukirchen-Viuyn Absperrvorrichiung

i
Zulassuny Nr.: Zc44.5-60%
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£a.80-90

ca.50-60

20 inblosrohr fiir
Prifgas

Stiickl iste siehe Anlage 22

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmeider (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und Gberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Pos. 3) verschraubt
ist. ’

Bei einer unzulassig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Strom-
kreis zu der Ausiéseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschiossene Absperrvor-
richtung wird betéatigt und schliet das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zuléssigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrolleuchte
(Pos. 6), die grune erlischt. ‘

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn durch nachstrémende rauchfreie Luft das Ausltsekriterium unterschritten wird, kann der Rauchmel-
der durch Dricken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte mul nun wieder aufleuchten. ‘

Trox DVS-Nr. EZ08339

’ =4 ® . L.
TRO/—-_ TECHNIK | Rauchausloseeinrichtung {Anlage

§ RM-0/2 zur 4 *%Qé )
Gebrider Trox GmbH aligemeinen [bauau i%gmﬁe -
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr: Z-l.g(as Qdéo*“
D-47504 Neukirchen-Viuyn - Funk!ionsbeschreibung - vom 30.01..199@3‘* Q,a\?‘e'




Bild 1

., Rauchausl@seeinrichtung

24!
Typ RM-0/2

Anschiufl Ausldseeinrichtung (potentialfrei)
Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

90 mA

mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen!

Drucktaster: Test/Rickstellung (bauseits)

Ausléseeinrichtung an der Absperrvorrichtung

Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE
und nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt

i E— —E_F'I ] §
I A T -
([P (6] G G
L1 L3 L4 LS ]
L I .
Fernbe_c}ie—lnm
-bauseits- .
2
|' b2 h3
Bid 2 | 8 Netzanschiufl (230 V., 50/60 Hz)
] L4 ;5 3
@9 Anschlul externer Verbraucher mit
4 . , max. 8 Watt / 24 V -
B2 Anschluf} fur 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. S0 %.
Dimensionierung mind. 420 mA,
ohne 8 W Verbraucher:
Bild 3 @) Alarmrelais (potentialfrei)
! 3 Signalleuchte - rot - “Alarmstellung”
CLNNF GREE Daa| (bauseits)
‘ Lt Lé L5 L3 © Anschiui Fernbedienung (bauseits),
_____ ] &Y Drucktaster: Test/Rickstellung
. 62
A _AL\] €D Feinsicherung: 400 mAT
B U - ol B? Bricke (bauseits) bei Anschliul einer
id 4 PE -230 V, 50/60 Hz Ausléseeinrichtung
‘Bild 4 Bricke (bauseits) bei Anschluf einer
| AL ERER [%;E OB 24 V- Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt
] W s [L3 ®
{(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
vi {5 bei Parallelsteuerung
g1 | e a
==ty
Al A
§ i
werden.
Bild 1 Anschlufplan-Rauchausldseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fur die Gleichstr'om-Auslbseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -
Bild 3 instaliotion mit separater Stromversorgung fur die Ausléseeinrichtung ®) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Bild 4

Sonder-Installation (Arbeitssirom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fur die
Wechselstrom-Ausidseeinrichtung &) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung,
maximale Schaltleistung: 250 V 7 10 A

Trox DVS-Nr. EZ08340

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Heinrich

Rauchausléseeinrichtung
RM-0/2

Siromlqufplan - Anschlufipldne

ZulassungiNr.: 2-4&33‘6‘&
vom 30.04. K99
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Raouchmelder mi! Sockel

Gehduse mit Nelztleil

~73

280

@

Py T

)

Rouchaus| Bseeinrichiung

l® | TROX recumi Typ R4-0/2

T EHE =
200
Pos. Stdck Benennung Material
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehduse Kunststoff
4 2  Verschraubung Kunststoff
5 1 Leuchte - griin - LED
6 1 Leuchte -rot - LED
7 1 Druckknopftaster Offner
8 1 Netzteil -

Trox DVS-Nr. EZ08341

69

/A

140

Abmessung Fabrikat

2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 80 x33 Fa. Hekatron

200 x 140 x 69

PG-11

5,5/20 mA

2 5,5/20 mA

0,7 A/250V .

230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

T R O Z ®TECHN|K

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

RM-0/2

Rauchausldseeinrichtung

D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Trox DVS-Nr. EZ08342

© Netzanschiuf
© Schaltrelais

© Verbraucher/Fremdein-
speisung

© Fernbedienung

® Feinsicherung
(0,4 A, 250V, trage)

Techn. Daten

Netzanschiul:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 420 mA

Arbeitsrelais (pot.frei):
250V, 10 A, 24 V-,
200w

Verbraucher:
max. 8 W/24 V-

LS

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchausléseeinrichtung
RM-0/2

Schaltplan




1.  Eunktionskontrolle und Wartung

Rauchausléseeinrichtungen missen nach inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im monatli-
chen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Luftungslei-
tung durchzufiihren. Dabei wird Prufgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt vor
den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 20).

Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmsteliung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrolleuchte (Pos. 6) an. Die grine Kontrolleuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschatft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung mufl selbsttatig schlieRen.
Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Dricken des Ta-
sters (Pos. 7) die Rauchausléseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die An-
zeige erfolgt dann Gber die grine Kontrolleuchte.

2. Mangelbeseitiqgung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausi6seeinrichtung, so sind diese umgehend 2u be-
seitigen.

Soliten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist
der Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine
Linksdrehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muR hierzu das Gehéuse der Rauchaus|é-
seeinrichtung (Pos. 3) von der Liftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden. :

Solite die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrich-
tung dennoch nicht schiieBen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrich-
tung auf Funktionsttchtigkeit hin Gberpriift werden.
Festgestelit Méngel sind umgehend zu beseitigen.

Trox DVS-Nr. EZ08343

LY L) |
TRO/—-_ TECHNIK | Rauchausldseeinrichtung
. ' RM-0/2
Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz :
D-47504 Neukirchen-Viuyn - Inspekiion und Warlung




ca.80-90

€a.90-100

\Einblusrohr fur

20 Priifgas

Stickliste siehe Anlage 27

Funktion

Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstrémt und Gberpruft diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzuléssig hohen Konzen-
tration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausléseeinrichtung der zu
betatigenden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttétig schlielen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Die Funktionsbereitschaft wird durch die griine Kontrolleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration 16st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die grune erlischt. Erst wenn die zulassige Konzentration durch nach-
strémende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)

,Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Kontrolleuchte muf nun wieder
aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Néhe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wéchter (Pos. 3) durchgefihrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung gréRer als 2 m/s, leuchtet
die Kontrolleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch duBere Einflusse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und ein Relaiskontakt 6ffnet.

Zur Vermeidung von Fehialarm wird die Meflkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
Uberprift. Wird durch duBeren EinfluR eine bleibende Verschmutzung der MeRkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrolieuchte (Pos. 7)
~Systemiberwachung* angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Mellkammerstromes, fehien-

der Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende grine Kontrolleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann Gber die Steckerbuchse
(Pos. 12) ein HandmefRgerét (Diagnosegerat) angeschiossen werden.

Trox DVS-Nr. EZ08344

T R O Z ®TECHNIK Rauchausloseeinrichtung

. . RM-0-VS
Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz :
D-47504 Neukirchen-Viuyn - Funk!lionsbeschreibung -




Bild 1

Rauchaustdseeinrichtung

Nl okl

~ A~
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[TTT

Strémungswiichier
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®b3 £
-Nlnlwel FEED [ED CEEEGEE CEEEEEEBER ¢
L1 L4 L3 L9 L7
TITTIIT1T11]
L10
[aIsl<fse]zTe]o o}
@ (XXX
b4, g Hulisyanog X
T-RM-0-VS/
Bidz | | % Netzanschlufl (230 V., 50/60 Hz)
AR CED Anschlufl Auslgseeinrichtung (potentialfrei)
L L[ 13 Schaltieistung: 250 V /7 10 A oder 24 V- / 200 W
© Anschlull extermer Verbraucher mit
e max. 8 Watt 7 24 V -
Anschlufl fir 24 V- Fremdeinspeisung:
lAl Restwelligkeit max. 2 %;
Dimensionierung mind. 520 mA;
. ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
Bild 3 - L9/1-2 Luftstromiberwachung (potentialfreis,
' - L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)s,
ST - L9/5-6 Systemiberwachung (potentialfreis
. #» Schaltleistung: 110 V /7 4 A, 24 V - / 100 W
_ Anschiufl Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
S T-RM-0-VS/1: mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
PAL AL entfernen!
A [1] L) @@ Drucktaster: Test/Ruckstellung
* - N 369 Anschiuf (Cinchbuchse) fir Diagnosegerat
Bild 4 Typ D-RM-0-VS
! Feinsicherung: 500 mAT
GLIFE GRER CED @) Briicke (bauseits) bei Anschlufl einer
w L L3 230 V, 50/60 Hz Ausléseeinrichtung
7 Bricke (bauseits) bei Anschiufl einer
e [ b - 24 V- Ausloseeinrichtung, max. 8 wWatt
e ® Auslseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
E‘g A (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
o ! bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE und
nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.

Bild 1 Anschiufptan-Rauchausloseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fiir die Ausléseeinrichtung & an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung for die

wechselstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung.

maximaole Schaltleistung: 250 V /7 10 A
Trox DVS-Nr. EZ08345

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn »

Rauchausléseeinrichtung
RM-0-VS

Stromiaufplan - Anschlufipldne




Rauchmelder mil Sockel
Stromungswachler

Gehduse mil Nelzleil

15

245

Trox DVS-Nr. EZ08346
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Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
- RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron
3 1 Strébmungswachter Kunststoff @ 80 x 45
4 1 Platine Kunststoff 2 80x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehdause Kunststoff 200 x 140 x 69
6 2  Verschraubung Kunststoff PG-11
7 1 Leuchte -grin- LED 255/20mA
8 1 Leuchte -rot- LED 255/20mA
9 1  Leuchte -gelb- LED ©55/20 mA
10 1 Leuchte -blau- LED 255/20 mA
11 1 Drucktaster Offner 0,7A/250V
12 1  AnschluB Diagnosegerat -
13 1  Netzteil - : 230 v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W
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Strémungswachter

x 1 UV

© NetzanschiuR

® Alarmrelais

g
i
o
s O
e, &
8 xsEZ
g—}.__M.:;%u:I
23
s 8208
802 £ 0O
s _'% L2 0%
gl 2ls u
ANALOGSP. 1
VESRSCHM

Techn. Daten

NetzanschiuR:

B0 V) , x 230V, 50/60 Hz
W  NE—ladt MM . G Externer Verbraucher,
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Trox DVS-Nr. EZ08350

(0.5A, 250V, trage)

250V, 10 A; 24 V-,
200w
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Rauchausléseeinrichtungen mussen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im viertel-
jéhrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspek-
tion und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefiihrt werden.

1.  Inspektion der Rauchausléseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grune Kontrolleuchte (Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in Alarmstellung®, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung muf selbsttétig schlieften.

Die grine Kontrolleuchte erlischt, die rote Kontrolleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters mufl die blinkende rote LED abschalten und die griine LED leuch-
ten. Die angeschiossene Absperrvorrichtung muf in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausiéseeinrichtung in der laf-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchtet der blauen Kontrolieuchte (Pos. 10) zeigt an, daR der Rauchmelder vom Volumenstrom
durchstromt wird. Die blaue LED erlischt bei fehiender Luftstrémung oder duRerer Verschmutzung des
Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die grane Kontrolleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrolleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-MefRkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder solite zur Ver-
meidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-
Mefkammer kann ein HandmefRgerat Typ D-RM-0-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlossen
werden,

Alle Funktionen kénnen auch tber die Femnsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgeldst bzw. abgefragt wer-
den.

2. Woartung der Rauchausléseeinrichtung

Auf bestimmungsgemaRe Funktion sind zu Uberprufen.

¢ Urspringliche Verwendung und Einbausituation

* Elektrische Anschlusse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
¢ Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausléseeinrichtungen.

* Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prufgas.

¢ Durchiassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswaéchters.

¢ Ansprechverhalten des Strémungswachters durch Einblasen von élifreier, trockener PreRIuft.

3.  Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverztglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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