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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-

" sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

1127195

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbéson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu
stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Ver-
wendungsstelle vorliegen mufl. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen QOriginalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager, auf der
Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten worden sind.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und gedndert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.
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[l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung' gegen
Brandibertragung in Luftungsleitungen in der Ausfihrung als Brandschutiklappe

der Serie FKN.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
AnschluBrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung, dem Antriebsgestiange und der Aus-
IGseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Antrieb erfolgt (iber das Antriebsgestange durch eine Drehfeder an der Ausléseein-
richtung. Diese ist fest am AnschiuBrahmen fixiert und zu Wartungsarbeiten |0sbar mit
diesem verschraubt, Die Ausldseeinrichtung beinhaltet ein aus zwei Blechen verlotetes
Schmelzlot bzw. eine thermische Ausldsung.

Der LuftdurchlaB wird bei getffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall
bei Erreichen von vorgegebenen Grenztemperaturen reiflt das Schmelzlot und I6st die Ar-
retierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun das Antriebsgestange und damit die
Absperrklappe. Nach Erreichen der vorgegebenen Schwenkbewegung blockiert eine
Rastvorrichtung die Absperrklappe gegen ungewaolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse K90/90,
bzw. K90/60.

Nach MafBgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Ab-
sperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb von Wanden, und zwar mit waagerech-
ter oder senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder au-
Berhalb von Decken und zum héngenden Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet.
Anwendungsbereich

Die Absp'érrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen dirfen aus- -
schlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der Be-

- sonderen Bestimmungen verwendet werden.,

vt

Bestimmungen fir das Bauprodukt Aﬁsperrvorrichtung
Eigenschaften der Bauteile .

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)
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2.1.2

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktém Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profilstdbe des Rahmens missen als
Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern ha-
ben. An den Ecken mussen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe zusammensto-
Ben und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung
ausgefihrt werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachfréglich gegen

Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und unteren” Halfte durchgehende
Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @ in Absténden von 40 + 15 mm) oder Buckelschwei-
Bung angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt,
daf die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Flache an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der
Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14
aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m? - z.B. Super-
seal W -) oder PU-Weichschaum/Raumgewicht ca. 40 kg/m?® - z.B. Isoseal) eingelegt
sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens missen umlaufend ca. 30 mm breite-
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL / Intumex L aufgeklebt sein. In den 70 mm brei-

ten Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten

- Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Ver-

bindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBen-
den Liftungsleitung miissen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtun-
gen angeord\net werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch
PuntkschweiBung verbunden sind. Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den An-
gaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus ¢-férmig profilierten Profilstiaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken miissen die 260 mm hohen Profil-
stabe zusammenstoBen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein.
Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elekiri-
sche HandschweiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung

nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens missen Bohrun-

1)
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siehe Anlage Blatt 3
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gen far die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden
Laftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm
groBe Mantagedfinung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die Antrie-
be - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb? der Mitte der gegenuberliegenden Rahmenseite muB ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktermn Stahlblech zur Begrenzung

der Absperrklappenbeweglichkeit in Offensteflung angebracht sein.

Auf der Unterseitez) oder/und auf der Oberseite? des Rahmens missen runde lnspék-
tionsaffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Ofinungen miissen mit Inspek-
tionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem Staplblech abgédeckt werden, Die
Ausldseeinrichtungen werden mit dem Rahmen versch@_ubt. Zwischen dem Rahmen und
der Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen (Pos. 8) vorhan-
den sein. Bai Verwendung der thermisch-pneumatischeﬁ oder thermisch-elektrischen
Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit diesen
Teilen verschlossen. '

Im dbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe {(Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm dicken Calci-

um-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supélux-M" - oder aus
je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Plageq (Raumgewicht etwa 870 kg/m?3) - Bezeichnung
"Promatect-H" oder "Promatect-H -(nreu)" mit Prifzeichen PA-IIl 4.586 bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von beiden Seiten
zu klammern. Die Klammerabstande missen etwa 200 mm betragen. Die Platten der Ab-
sperrklappe kdnnen wahlweise an den Kanten, etwa Uber die halbe Plattendicke, leicht
angefast sein. ‘

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kieber

“(Natrium-Silikat) und zu Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Was-

serglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnimg "Promat-Kleber K84" - ver-
wendet werden, . - .

Die Oberflachen diirfen zusétzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-SiIikét) oder
mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker,
die umlaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert

werden.

2)
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siehe-Anlage Blatt 4
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In der Mitte sind konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm Auf3en-
durchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrkiappe je ein Abdeckblech ca.

50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl {Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten
Schrauben 8 x 75 (Pos. 5) und je eine Abdeckklappe ca. 100 X 70 x 20 mm aus Isolier-
stoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei verzinkten Holzschrauben 4 x 35 (Pos.8) geschraubt. Im
ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6) |

in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens (Anlage
Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 2) eingeprefit sein. Uber
dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer
darunterliegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L {Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 70 mm

(Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutiung
mossen die Lage}buchsen (Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen
werden. Im (brigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage Blatt 6
entsprechen. '

Antriebsgestange (Anlage Blatt 7)

Zum Betéatigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) (iber zwei
Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube {Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung

- Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im (brigen
muB das Antriebsgestange den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 16)
Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfiihrung (Anlage Blatt 8)

Die Ausliseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebelme-
chanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), der Schenkélfedér (Pos. 3.1 uﬁd

Pos. 3.2), dem Rastblech {Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotfnechanik {Pos. 5.1
bis Pos. S. 15). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus zwei zu-
sammengeltteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im librigen
dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 ent-
sprechen. Zusétzlich kénhen auf der Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet
werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfogt
auf der dafiir vorgesehenen Montaged6ffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.
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Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der an der Hebel-
mechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In ZU-Steflung wird
die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1} verriegelt.
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 8 dargestellt.
Im (brigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 8 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusétzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausloseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet angeordnet. Der Wech-'
selstrom-Hubmagnet .(Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen
Auslosung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der An-

ker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvor-

" richtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die

manuelle und thermische Auslasung erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1
(Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestelit. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Téil 6.3 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslsung
durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.
Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Gru'ndausfi]hrung mit zusétzlicher Auslésung
durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusétzlich zu der Grundausflhrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausléseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet. Der pneu-
matische Hubzylinder (Pos. 4) ist bei gedfineter Absperrklappe drucklos. Zur pneumati-
schen Ausldsung erhélt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den He-
bel (Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8

- Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermi-
sche Auslosung erfolgt wie bei der Ausloseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die da-
bei ablaufenden Bewegungen sinﬂ durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im

abrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anla-

ge Blatt 11 entsprechen.

11271.95
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durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)
Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausldseein-
richtung eine Hebelmechanlk und ein Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum

Gleichstrom- Haﬂmagneten (F’os 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur

-elektrischen Auslosung er'd der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbro-

chen. Die Magnetankerplatte {Pos. 5) und der-Hebel (Pos. 12) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1, bis

Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung
erfolgt wie bei der Ausl(jseeinri'chtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8}). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im Gbrigen muB der
Aufbau und die Funktion der Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 ent-
sprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische Ausldseeinrich-
tungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 diirfen die Ab-
sperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Aus-
Ibseeinrichtung vefsehen sein.

Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausliseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebel-
mechnik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis

Pos. 3.3) und dem Pneumatikventil mit arigebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5).

jDas Schmelzlot (Pos. 3.1} muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken

~ Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-

sicherer e.V., Kdln, vom 26.11.19976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschluBBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt
auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschiuBrahmen muB sich eine Dichtung {Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuellefthermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen An-
trieb {Anlage Blatt 14 und 15) durch das Pneumatikventil {Pos. 4.1}; die Absperrklappe
schlieBt. _

Die dabet ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 13 darge-
stellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben

der Anlage Blait 13 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.
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. 2.1.7.2 Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte Pos. 1.1 bis Pos. 1.5}, der Hebel-
mechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und
Pos. 3.2), der Antriebseinheit {Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und den Endschalter (Pos. 5).
Wahlweise kann ein Endschalter {Pos. 6) zusatzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen {Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der daftﬁr vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschiuBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 {Anlage Blatt 13) - muB aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1} gibt, solange die
Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg
zum pneumatischen Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten
wird. Im Gbrigen muf der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den An-

gaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

2.1.7.3 *Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

\--

2174
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‘Zusétzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) ist bei dieser Ausfihrung die

Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungsventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil
(Pos. 2) ausgerlstet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14,

Pos. 4.1) wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im Gbrigen muB der
Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 15
entsprechen,

Funktion der thermisch-pneumatischen Auslééeeinrichtung (Anlage Blatt 21)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg zum pneuma-
tischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperklappe schlieBt.

Bei elektrischer Auslosung entliiftet das Magnetventil, der Druck|uft\v;reg Zum pneu-
matischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlieBt. Zur Auslésung bei lang-
samen Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum
Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung.

Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigelschraube frei-
gegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im brigen muB die Funktion der

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.
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~ (Pos. 1.4) befinden.

Thermisch-elekirische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18, 19, 20, 22

und 24) '

Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 {Anlage Blatt 16)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebelme-
chanik mit Schenkeifelder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3)
und dem elektrischen Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zu-
sammengelbteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen

dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 ent-

- sprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt
auf der dafiir vorgesehenen Montagedéffnung. Zwischen der Grundplatte {Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung {Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfogt durch das Schwenken der Hebelmechanik und
der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises zum elektrischen Federriick-
laufmotor {Anlage Blatt 17) durch den elektrischen Schaiter (Pos. 4); die Absperrklappe
schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 16 darge-
stellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 22 - entsprechen.
Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage
Blatt 17 und 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundpl_atte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebel-
mechnik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montaged6ffnung.

Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4)‘wird, solange die Ausldseeinrich-
tung thermisch-elektrisch nicht anépricht, der Stromkreis zum elektrischen Federr(ick-
laufmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehaiten wird. Zu-
satzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen muB der Aufbau des elekiri-
schen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 und 18 entsprechen.
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Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

Bei thermischer Auslosung wird der Stromkreis Gber den elektrischen Schalter zum elek-

- trischen Federriicklaufmotor (innere Auslosung) oder ber die auBenliegende Tempera-

tursicherung (duBere Auslosung) unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.
Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum elekirischen Federrriicklaufmotor
unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslosung.

Zur Handausiésung wird der Winkelhebel {Pos. 4) durch Lésen der Flﬂgjelschraube frei-

.gegeben,; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im (brigen muf die Funktion der

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage
Blatt 19)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und Pos. 1.2), der Hebel-
mechnik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der
Antriebseinheit gehort die SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmo-
tor (Pos. 3.2), die thermische Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und
die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmeizlot (Eos. 3.4} muB aus zwei zusammengeldieten,
hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen béstehen und im l’]bri-gen dem 'Prﬁfzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedtfnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei Stromkreisschliéﬂung fabrt der elektrische Federricklaufmotor die Absperrklappe in
Offen-Stellung. . '

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federrlicklaufmotor unterbrochen;
die Absperrklappe schiiet. Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen
Ausloseeinrichtung (Pos. 3.3). _

Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere Ausldsung Pos. 3.4); die Ab-
sperrklappe schiieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfel-
der; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrich-
tung (Pos. 3.1} und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei auBerer thermischer Ausldsung unterbricht die auBenliegende Temperatursicherung
den Stromkreis ium Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schlieBt. Die dabei ablaufen-
den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19 dargestellt. Zusatzlich durfen
Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des elek-

trischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen.
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Blatt 20)

Zusatziich zu der Ausfibrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 19) - ist bei diesem elektrischen An-
trieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fur die duBere thermische Aus-
16sung ausgerustet,

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe in
Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung ist keine elektrische Energie mehr
erforderlich, um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor entrie-
gelt; die Absperrklappe schieft. Die manuelle Auslosung erfolgt durch Ziehen der thermi-
schen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3). Bei thermischer Auslésung (innere oder AuBere
Auslosung) reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die Absperrklappe

schlieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies be-

- wirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem

Federricklaufmotor. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der An-
lage Blatt 20 dargestellt. Zusétzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen
muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage
Blatt 20 entsprechen.

Stellungsanzeiger fir Zwischendecken (Anlage Blatt 25)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kbnnen wahlweise Gber einen Stel-
lungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im Ubrigén muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben der Anlage Blatt 25 ent-
sprechen.

Rauchausltseeinrichtung (Anlagen Blatt 69 bis 82) A
Die Absperrvorrichiungen dirfen zusétzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den

Angaben der Anlagen Blatt 69 bis 82 versehen werden. Die Rauchausldseeinrichtung

- besteht aus den in die Liftungsleitung {(Anlage Blatt 69, Pos. 5) eingebauten

Bypass-Rohren (Anlage Blatt 69, Pos. 3), dem Gehéause (Anlage Blatt 69, Pos. 6), dem
im Gehause angeordneten lonisationsrauchmelder {(Anlage Blatt 69, Pos. 1), der am loni-
sationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehause ragenden Blinkleuchte
(Anlage Blatt 69, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 69, ‘

Pos. 4). '

Die elektrischen Steuerleitungen werden geman Anlage Blatt 70 mit dem Magnetventil
(Anlage Blatt 13, Pos. 4.2} oder dem elektrischen Federriickiaufmotor (Anlage Blatt 17
oder 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftnﬁagnet
(Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.
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Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der lonisationsrauchmelder
die Stromzufﬁhruing zum Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleich-
strom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schliefBt.

Rauchausldseeinrichtung {(Anlagen Blatt 83 bis 90)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zuséatzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den

Angaben der Anlagen Blatt 83 bis 90 versehen werden.

' Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Antage Blatt 83,

Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen {Anlage Blatt 85, Pos. 9) hineinragenden optischen

Rauchschalter (Anlage Blatt 83, Pos. 1), dem Gehause mit Stromversorgung (Anlage

‘ Blait 85, Pos. 4), den auBen am Gehause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 83,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 83, Pos. 6). Die elek-
trischen Steuerleitungen werden geman Anlage Blatt 84 mit dem Magnetventil (Anlage
Blatt 13‘,"Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17 und 18,
Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage

" Blatt 12, Pos. 4) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht

der optische Rauchséhalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmo-
tor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.
Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 91 bis 100)

Die Absperrvorrichtung'en dirfen zusétzlich mit einer Rauchausloseeinrichtung mit Stro-
mungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt Blatt 91 bis 100 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage Blatt 91,
Pos. 11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Strémungswachter (Pos. 1. und 7),

dem Gehausé mit Stromversorgung (Anlage Biatt 91, Pos. 2), den auBen am Gehéuse

- angebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 91, Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den elektrischen

Steuerleitungen (Anlage Blatt 91, Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden ge-
maB Anlage Blatt 92 mit dem Magnetventil {Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektri-
schen Federriicklaufmotor (Anfage Blatt 17 und 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19,

Pos. 3.2) oder dem Gu_leichstrom-Haftmag'net (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden. Tritt im
Brandfall Rauch in die Lftungsleitungen ein, unterbricht_der optische Rauchmelder die
Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Federrﬂcklaufmbtor oder zum Gleichstrom -

Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

‘Herstellung Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaBig entsprechend den Anlagen herzustellen.
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Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft mit

folgenden Angaben entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 2 zu kennzeichnen:

- - Hersteller -

- Typenbezeichnung -

- Zulassungsnummer -

- Feuerwiderstandsklasse -

- Zerifizierungsstelle -

- Ubereinstimmungszeichen - (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander)

- Hersltellungsjahr -

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der. Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fir das Herstellwerk mit einem Uberein-

stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer

regelmaBigen Fremd{iberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes

nach Mafigabe der felgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-

schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baupro-

dukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-

chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und dér obersten Bauaufsichtsbehérde des Lan-

des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopié des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle |

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts for Bautechnik zur

werkseigenen Produktionskontrolle flr Bauprodukte*) zu beachten.

)

11271.95

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte wer-
den in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik veroffenthcht und
sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhaltlich.
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Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Pri-

fungen durchzufihren:

~ Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stick je GréBe und Serie zu prifen,

ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Gbereinstimmen, die
SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemah 2.2.2 ge-
kennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind den;| Deutschen Institut fir Bautech-
nik auf Verlangen vorzulegen.

Fremdiberwachung

“In jedemn Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-

uberwachung regelmaBig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich,
Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifiziérungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fir den Einbau und die Klassifizierung
Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dlrfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in -
Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten aus Beton, aus
Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénde eingebaut werden; dies gilt auch fir ent-
sprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Luftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hangend eingebaut wer-
den.

Weiter ddrfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden sowie unmittelbar vor
Waénden und Decken verwendet werden. Die Absperi;vorrichtungen, die in schwer zu-
ganglichen Einbaudéffnungen méntiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 oder in Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmértelung und
erganzender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den Angaben der
Anlagen Blatt 35 bis 60 erfolgen.

Einbau in massiven Wanden und Decken _

Die Absperrvo}richtungen mussen entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 35 i 386

dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
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Einbau unmittelbar vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen mussen entsprechend den Ausflihrungen der Ahlagen 37 -39
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden,

Einbau mit Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausflihrungen der Anlage Blatt 40
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Gips-Wandbauplatten |

Die Absperrvofrichtung’en mussen entsprechend den Ausflihrungen der Anlage 41 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau auBerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfuhrungen der Ar_1|agen 42 - 47
dieser allgemeinen bauaufsichtlic.hen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Leichtbauwanden _

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 48 - 54
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Vollstandige Ausmdrtelung

Die umlaufenden Spalten zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wahd
oder Decke sind mit Mérte! der Gruppe It oder lil nach DIN 1053 oder mit Beton auszufil-
len; dabei ist zu beachten, daB die Zwischenrdume vollstandig ausgefiilit sind.

Teilweise Ausmbrtelung

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids in schwer
zugangiichen Einbaudffnungen mit nur teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mine-.
ralwollausstopfung verwendet werden. '
Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen
Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in massiven Wanden
und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer Dicke von
mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm
und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 35".und 36 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau unmittelbar vor massi-
ven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuermderstandsklasse K90, wenn sie unmittelbar

vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.
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Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhangungen auch unmittelbar vor Massivwanden

" nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. h&ngend oder ste-

hend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Blatt 37, 38 und 39 angeordnet werden.
Dabei muB der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 2) oder mit
dem Winkelrahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstick bzw. dem bestehénden Gehause einer
ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4} oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5) oder der
Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage Blatt 37 verschraubt werden. Der Vorbau-
rahmen (Pos. 2) oder die Winkelprofile (Pos. 6) miissen auf der Wand oder Decke durch

Schrauben und Dabel (Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder

- Gehdause (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrichtungen (Pos. 1)

muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial entsprechend Blatt 38 und 40

bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den Angaben der

. Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden. Der

lichte Abstand zwischen den Geh&usewéanden der Absperrvorrichtungen muB mindestens
15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewahit werden, dalB3 die Montage der
Dammschichten gewahrleistet ist. _

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven Wanden und

Decken in Verbindung mit einem Einschubrahmen

'Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 90, wenn sie bei Einbau

in massiven Wanden und Decken in verbindung mit einem Einschubrahmen beiderseits
mit Laftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sind, andernfalls haben
die Absperrvorrichtungen die Feuerwiderstandsklasse K 60.

Die Absperrvorrichtungen diirfen auch mit Einschubrahmen in Wanden aus Gasbeton,
Leichtbeton, Beton und sonstigem Mauerwerk verwendet werden.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlage Blatt 40 entspre-
chen. Dabei muB der Einschubrahmen (Pos. 2) in die Wand mit Mortel oder Beton einge-
setzt werden. Die Isolierstreifen aus Mineralfaser (Pos. 6) missen vor Einbau der Ab-
sperrvorrichtung auf das Gehause aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrich-
tung wird in den Einschubrahmen (Pos.2) eingesetzt und an der Antricbsseite mit Biigel
(Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand zwischen den Gehausewénden bei Absper-
vorrichtungen mit Einschubrahmen muB mindestens 15 cm betragen.
Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Gips-Wandbauplatten
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wéanden aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau
muB entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 41 erfoigen.
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Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau auBerhalb von Wanden
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K80, wenn sie auBerhalb von
Wanden verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auBerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kénnen
aus Stahlblech mit duBerer Dammschicht aus Mineralfasern oder -platten (siehe Anlage
Blatt 46 und 47, Tafel 1 oder 3) bestehen; es kénnen auch Liftungsleitungen aus Plat-
tenmaterial (siehe Blatt 46, Tafel 2) verwendet werden. Die Luftungsleitungen sind jeweils
entsprechend den Angaben der Prufzeugnisse, der Berichte, der Gutachten cder

DIN 4102-4, herzustellen und zu verlegen. ‘

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewéanden der Absperrvorrichtungen muB min-
destens 156 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewéhlt werden, daB die Mon-
tage der Dammschichten und der Abhangungen gewahrleistet ist. Der Einbau der Ab-
sperrvorrichtungen muB den Angaben der Ahlagen Blatt 42 bis 47 entsprechen. Dabei
sind die Absperrvorrichtungen fiir sich hangend (siehe Anlage Blatt 45} mit den Liiftungs-
leitungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden Gber eine Dichtung
(Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung verbunden. Die duBere
Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzuflihren. Zwischen der
Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung
aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plat-
tenmaterial muB der AbschluB zur Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe Anlage
Blatt 44, Pos. 15) ausgefihrt werden.

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Leichtbauwéanden
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in folgenden l_eicht-
bauwanden der Widerstandsklasse F90:

In mindestens 100 mm dicken Metallstanderwanden mit Bekleidungen aus Gipskar-
tonplatien F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994). Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Rigips gemaBn Pr(i-
zeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fir das Bauwe-
sen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 48 oder 49
erfolgen.
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In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwanden der Firma Knauf gemaBs Priifzeug-
nis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialpriifungsanstalt fur das Bauwesen der
TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 50 oder 51 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten

- Priifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstanderwerk. Der Einbau muB entsprechend der
Anlage Blatt 52 erfolgen.

In mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten - Prif-
zeugnis nach DIN 4102 - ohne Metallstanderwerk. Der Einbau muf entsprechend den
Angaben der Anlage Blatt 53 erfolgen.

In mindestens 110 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwanden der Firma
Rigips gemaB Prufzeugnis 1108/8459 - Sr/Bm - vom 06.1 .2-.1988 der Amtlichen Material-
prufungsanstalt fir Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend den
Angaben der Anlage Blatt 54 erfolgen. | .

In mindestens 90 mm dicken Schachtwanden der Firma Knauf gemaB Priifzeug-

nis 2.41/20842 vom 17.1'0.1983 der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung
(BAM) Berlin. '

Der Einbau muf eritsprechend den Angaben der Anlage Blatt 54 erfolgen.

Zulassige Liftungsleitungen

Bei der Verwendung entsprechend den Punkten 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.2.6 dirfen die
Absperrvorrichtungen beiderseits rﬁit Loftungsleitungen, unabhangig von deren Beschat-
fenheit, verbunden sein. ‘

Bei der Verwendung entisprechend Punkt 3.2.3 milssen die Absperrvorrichtungenin Wan-
den oder Decken mit der Klassifizierung F 90 beiderseitsmit Luftungsleitungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen verbunden sein, deren fonungen, mit Ausnahme von Offnungen
in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehause min-
destens um das‘1 .5 fache der groBten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung
der Liftungsleitung am Klappengehause entfernt siﬁd. Anstelle der Liftungsleitungen
darfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern versehen sein. Andernfalls haben
die Absperrvorrichtungen die Feuerwiderstandsklasse K 60.

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 3.2.5 haben die Absperrvc;rrichtungen unab-
hangig von der Beschaffenheit der Lﬁﬁungsleitungen, die mit der der feuerwiderstands-
fahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung und die mit der feuerwider-
standsféﬁigen Liftungsleitung -L 90 - nach deren Durchdringung der zu schiitzenden
Wand verbunden werden, die Feuerwiderstandsklasse K 90. Dabei haben die Absperr-
vorrichtungen die gleiche Feurwiderstandsklasse wie die feuerwiderstandsfahige Lif-

tungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand.
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Anschiu3 von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wande
Die Absperrvorrichtungen in, auBerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit solchen

Laftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwar-

- mung im Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande

ausiben kénnen,

Dehnungsausgleich

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen von Absperrvorrichtungen missen die-
se beidseitig GUber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren
Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (in eingebautem
Zustand) zwischen Absperrvorrichtung und Lixftungsleitung angeschlossen sein:

- in leichten Trennwénden

- Industrie-Trennwénden

- Feuerschutz;Trennwénden

- Schachtwanden

- Gips-Wandbauplatten

- bei teilweiser Ausmértelung

- und in Ldftungsleitungen (Verwendung auBerhalb von Wanden)

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden oder Decken (Anlage Blatt 37 bis

39 und 42 bis 47) muB an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite die
Absperrvorrichtungen ein elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren
Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten

Zustand) angeschlossen sein.

Bestimmungen flr die Nutzung
Wartung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines
Die Absperrvorrichtungen miissen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden.
Ergeben zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die

Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

lDurchfL’lhrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe Anla-
gen 61 - 68) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liiftungsleitungen
mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-

tungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu uberge-
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ben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genﬁgende Sachkunde mussen die

Wartung Sachkundigen dbertragen.

Wartung von Rauchausloseeinrichtungen

Die Rauchausléseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlagen
Blatt 80 bis 82 oder Blatt 89 und 90 oder Blatt 98 bis 100} regelmé&Big gewartet werden.
Die fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die all-

gemeine bauaufsichiliche Zulassung zu Gbergeben.

Rauchausléseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungeh mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die Ubertragung
von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte.
Hinsichtlich ibrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Luftungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemaBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre einwandfreie

Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperrvorrichtun-

gen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 69 bis 82 oder Blatt 83 bis 90 oder Blait 91

bis 102 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Laftungsanlagen zu prufen. Diese
Priifung ist von dem fiir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausldseeinrich-

tungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

- Ubrige Verwendungsbestimmungen

Verwendung in Kiichen
Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-

schlossen werden.

Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in denen
die Funktionstuchtigkeit der Absperrvorrichtung im Auslésefall als Folge innerer Ver-
schmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstrémenden Luft, behindert wird.
Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrichtungen von

Hand betatigt werden kénnen und eine innere Besichtigung, Wartung und Reinigung der
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einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautern Zustand leicht und ohne

Entternen von Liftungsleitungsbauteilen moglich sind.

4.2.4  Ausschlielliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen Zwecken

verwendet werden.
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wie bei der Grundaustihrung

thermische Ausldsung
wie bei der Grundousfijhrung

I pneumatische Auslbsung

BE

zugehfirige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZO1774

bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-318 vom 22.08.1995




:

Ausigseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Blatt-Nr.. 12

TROX *recrnik Grundaustihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Stixckliste Blatt-Nr.___ 29
durch Haftmagnet
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
pA @
e _/@ ™\ \
R \;—D ’ﬁ(@
% M pr gp¥ic
) A
& a }7/ W)
& -
A\ i
1 ®
.
ohne Endschalter und
Magnet gezeichnet
T 3
ﬁ- ,
— .
% Absperrvorichtung
; i i m}m schliefit {Schlielrichtung)
S"" oI 1] by
\ :::/ VLmunuelle Aus [Bsung
= wie bei der Grundausfihrung
thermische Ausl|dsung
g éuie bei der Grundeusfihrung
3elekfrische Ausldsung
E ——— /513) " Y Y10 zugehdrige Ausldseeinrichtung
O r.utﬁ_mlmf - Teil 6.1 - siehe Blatt 8
2 C
E-_
@ dt
@///j ~>»

Getrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk noch DN 34 beochlen

bauaufsichtlichen Zulassun
DVS-Nr. EZ01775 Z-413-318 vom 22.08.1995

i



Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROX “rechnk

Aus|d@seeinrichtung - thermisch - pneumotisch Blatt-Nr: 13

- Teil 6.6 - Stiickliste Blant-Nr. _29/30

zum pneumatischen Antrieb

Schmelzlot 72°C

1.1 (4.5
e TROX 72°C |-
' @&F=rQ
w |\
| 58 \Rohrniet
FGB T = Ldtfldche

fﬁ:%?__(? .

XA

$ monuel le Auslésung

©
l\@- @/ é’ thermische Ausldsung

$elekrrische Ausldsung

Druckluft 1.2 bzw. 6 bar 4.3 A

{Uberdruck)

1.4

A ‘-\\\

2.4

1.2
2.2

bei Druckluft 1,2 bar
entfatlen bei der Ver-
wendung des Schnel | -
enrluffungventlles
(Anlage BJutr 15.
Pos.(7)) die mit

1] gekennEeichneten Pos.

Magnetventit Pos.(:ii)
Druckbereich | Sponnung

thar} AC und DOC
1.2 + 6,0 24 -230 V

Gebrider Trgx GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01776

Anlage 13 zur ullgernein @
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Pneumatischer Antrieb p = 6 bar Blatt-Nr.: 14

TROZQTECHNIK - Teil 6.7 -

Stiickliste Blatt-Nr.__30/31

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung S @
(4.2 zur Ausloseeinrichtung \ ) ! f /
Drucklutt 6 bar & /
e
——

@\

(Uberdruck)

- — e , A AUE-
Ay ‘@
wohlweise pneumatischer \V
Antrieb senkrecht Zur
ongeordnet @ B e P

Pos. 5 - Endschalter zur Druckiuberwachung
Pos. 6 - Endscholter Anzeige Klappenstellung “ZU*

ohne Endschalter gezeichnet o

4.7 D)

2.4) \Konsole fiir

@ senkrechten
Anbau

; @ @

Absperrkloppe gerastet +A Absperrklappe entrastet

th ! )Absperrvorrichrung
schiieft (Schlieflrichtung)

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DN 34 beagchlen

DVS-Nr. EZ01779 Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 3£ beachlen

~g® Pneunatischer Antrieb p = 1.2 bar
TROA TECHNIK - Teil 6.7 -

gez. Absperrklappe in ZU-Ste!lung

(8)

[

zur Ausldseeinrichtung

Druckluft 1,2 bar

{Uberdruck)

;;::::::j—ﬂ'ﬂ
~—

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht
angeordnef

ohne Endschal ter gezeichnel

&
n ——
- ]
— I
\\"
(i} Q?f‘@ﬁ ZU*

4.1p =12 bar

Abspertkiappe gerastet
bzw. entrgstet siehe Blatt 14

Funktionsschemo siehe Blatt 21
Stromloufplan siehe Blott 23

)

11!

\ Konsole fiir

senkrechten
Anbagu

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01780

bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-318 vom 22.08.1995

Blatt-Nr: 15
Stiickliste Blatt-Nro___ 31




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TR OZ QTECHNIK

Auslgseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blatt-Nr.: 16

- Teil 6.8 - Stiickiste BiaMt-Nr:___31
{tir elektr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C

{f Y ™~
3

l
ILO \
] S8 \Rohrniet
lLﬁrflﬁche

25

$ manuel le Ausldsung

é innere thermische Ausldsung

Funkt ionsschefia grije BIoYY 22

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichilichen Zulassung

DVS-Nr. EZ01781 Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schultzvermerk nach DN 34 beachlen

TR OZ QTECHNIK

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung Blatt-Nr.: 17
(Ruhestromprinzipl Stickliste Blat-N. 32
- Teil 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

]

wahlweise mit Endschal ter

{Betdtigung Uber Rollenhebel wie gez..
wahlweise indukfiv Gber Ndherungs-
schalter)

®)

fur woagerechten
Anbau

wahlweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

A - Auflenliegende Temperatursicherung

Kabeldurchfithrung

Kabel tille

Anschiuflkabel

Temperatursicherung

A %L

;@ (3.33.9
/ » wahlweise

v.4

ya - Schraubbefestigung

B

hini?
jf—"""H @u

h‘““““--(::) Absperrvorrichtung

[
‘ schiiet (Schliefrichtung)

é’ﬁuﬂere thermische Ausldsung

Gebriider Trox GmbH
D-47304 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01782 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TR OZ OTECHNIK

(Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung Blatt-Nr.: 18

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

@

I

2.302.4

(3.3G.9

L_

M

\@ (Absperrvurr ichtung
: schlielt {Schliefrichtung) .

wahlweise mit Endschalfter
{Betitigung dGber Rollenhebel,
wahlweise induktiv ber Ndherungs-
schalter)

wohlweise elektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

Gebrijider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01783

Anlage 18 zur aligemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung DIBt
Z-413-318 vom 22.08.1995

Sticktiste Blatt-Nr. 32




T R OZ ®TECHNIK

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung Blatt-Nr: 15

{Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

Shikliste Blatt-Nr.___ 32

gez. Absperrklappe in ZU-5tellung

*:@ :

~

A - Auflenliegende Temperatursicherung

[—~—_Kabeldurchtihrung

~ 25

Kabeltil le

Anschluflkabel

- Temperatursicherung

~ a7

Schmelzlot 72°C

. TROX 72°C)

TROX 72°C

un
™~

KR

™~

40

|_Li_] Lottdche

2 ! | 8 \Rohrniet

~ wahlweise mit Endschal ter
A ////(::) (Betdtigung Uber Rollenhebel
= . & , wie gez., wohiweise induktiv

@

Pos.3.3$

Stromlautplan siehe Blatt 24

1} innere
2} dulere

4

Ober Niherungsschalter)

= oon

mmm Absperrvorrichtung
: [~ schliefit (Schtiefirichtung)
|

NL manuelle Ausldsung

J}' thermische Ausldsung

Gebrisder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-viuyn

Antage 19 zur ailgemeinen®

DVS-Nr. EZ01784

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ QDTEC‘aHNlK

Efekfrischer _.Antr'i_;eb mit mechanischer Trennung Blatt-Nr.: 20

(Arbeitsstomprinzip) Stiickliste Blati-Nr;___ 33
- Teil 6.9 -
gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung
4.9 (4.7
t | wohiweise mit Endschelter
{l / . . {Betdtigung uber Rollenhebel
i — . : wie gez.. wohiweise induktiv
4.5 ' A r l ' [ iber Niherungsschalter)
: ’ - ™~
o BT || B el
L8 3 , \;—_} &
@o— = ®
@/—"“‘ et - Schmelziot 72°C
(@ @) Pas. 3.4 und 4.9

4.9

Stromloufplon siehe Blott 24

, @ 40 ~
Y | S8 \Rohrniet

TROY 7270
GE

25

©

IJ Léttldche
&
@) ®

II Absperrvorrichtung
J ) ( schlieft (Schliefrichtung)

‘L manuelle Auslosung

é thermische Ausldsung

/s 1} innere
//I@ /@@ 21 dullere

2)

Pos. 3.3 ¢

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 20 zur allgemeinen

DVS-Nr. £EZ01785

bauaufsichtlichen Zulassung D I B 'I:
Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachien

p® ~ Funktionsschema
TROX “rechnk Hir thermisch-pneunatische
Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

Blatt-Nr: 21
Shijckliste Blatt-Nr.:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

PE

Dl N

Li+)

) M |

=
i

T
b

N(-)

1 pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)

2 3/2-Wege-Magnetventil

3 3/2-Wege-StoRelventil

4  Abluftdrosselventil leinstellbar)

5 Zuluftdrosselventil {einstellbar]

6 Schmelzlot 72° C

7 Feder

8 Winkelhebel. Flitgeischraube

9 elektr. Endschalter (Druckiiberwachung!
10 Stellhebel
11 elektr. Tastschalter {bauseits) Absperrvorrichtung schliefen
12 elektr. Tastschalter {bauseits} Absperrvorrichtung 6ffnen
13 SchnellentliGfttungsventit einschl. einstellbarem

Abluftdrosselventil. nur fir 1.2 bar Druck {wohlweise!)

Bei Drucklutt und geschlossenem Stromkreis
Absperrkliappe "AUF°.

Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung
Absperrklappe “ZU"

{elektr. Verdrahtung bauseitsl,

5_‘_% Druckluft 6 bzw 12 bor__
R P {Uberdruck)
w( 4 " * bei Verwendung von@ entfb‘lll@

nur bei 1.2 bar Druckluft

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01786 Z-413-318 vom 22.08.1995

bauaufsichtlichen Zulassung




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

el S T .
—yo Funktionsschemd ] Blaft-Nr.: 22
TROX “rechnx fiir thermisch-elektrische Stiickliste Blalt-Nr.
Austiseeinrichtung (Teil 6.8}
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
PE
Ni-)

elektr. Antrieb (Teil 6.9)
Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr. Anschlufikasten (bauseifs}
elektr. Schatter (bouseits)
{Absperrkloppe "AUF® bzw. “ZIU")

b B = NI R U

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF".
Bei unferbrochenem Stromkreis
Absperrklappe "ZU".

elektr. Schalier einschl. Gerdtestecker

Die im elektrischen Antrieb
integrierten Endschalter und
die ocufenliegende Tempergtur-
sicherung sind nicht mit dar-
gestellt. ‘

elekfr. Verdraohtun

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01787

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




o . Blatt-Nr; 23
TR OA TECHNIK Stronlaufplane Stiickliste Blatt-Nr.:
Teil 6.2 + 6.3 Teil 6.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L i+ L i+

oo | o

. o= (&)
(:)—# = &—19 (:)———B=L‘1F = 219
N (-} I N (o) T 1
PE 1 PE l
Teil 6.5
mit Hattmagnet Installationshinweis zu den Ausfihruyngen mit Hubmognet
und Hoftmagnet :
’ ' Magnet (8) bzw. (3) und Endschal ter (§) milssen grundsdtziich
O in Reihe verdrahtet werden.
®— .
O = %-—@
PE
Teil 6.6 + 6.7
mit Pneumatikantrieb 1.2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung Gruppensteuerung
L () L (4} I I
——te—] Ot e © =0
BSK 1 < a—1(3) Bsk 2 < Nl Fe
] LENTO 7 Y@
(D——oa—| @ “ (:fﬁﬂh= !
pe A — = . C:L*%

Installationshinweis zu den Ausfiihrungen mit Pneumatikaentrieb:

Endscholter(7) mulb grundsdtzlich mit dem Mognetventil (13 in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuerte Absperrvorrichtungen dirfen nur Gber getrennte Steuerkreise - Tostschalter (@) -
gedtfnet werden,

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen

mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederdffnen mull der Taster (2) so lange betdtigt
werden, bis die Absperrvortichtungen die AUF-Steilung
erreicht haben,

gez. Absperrkiappe in AUF-Stellung

Gebriider Trax GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 23 zur allgemeinen\*

Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

‘bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01788 Z-41.3-318 vom 22.08.1995




| Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

~ge ) Btatt-Nr.: 24
TROZ “rechnik Stroalaufpldne Stiickliste Blatt-Nr.
Teil 6.8 + 6.9 {eil 6.9
mit elektr. Antrieb ohne mechanische mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung {Ruhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)
L ts+} L&)
®_|=\ @——-——#n
integrierte infegrierte

5 3 / Endschalter 5 3 / Endschalter
?6\7 16\7

4

= ® ¢ = @
BBl T %% ¢@ 2 T®
PE Pt

Teil 6.9
mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung l[Arbeitsstomprinzip)

Lie I

integrierte
Endschalter

ol

.__|[.|

1 elektr. Schalter, bauseits [Absperrvarrichtung schliefen)
2 elektr. Schalter, bauseits {Absperrvorrichtung schlieflen und dffnen)
3 elektr. Taster, bauseits (Absperrvarrichtung schlieflen)
4 elektr. Taster oder Schalter mit Zeitrelais,
bauseits (Absperrvorrichtung dffnen)
5 Ausltseeinrichtung - thermisch - elektrisch {Teil 6.8, Blatt 16 bzw. Pos .4.1.Blatt 18)
6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
{Stromkreis schlieflen und 6ffnen)
7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schliefit)
Gleichstrom-Haf tmagnet
Hubmagnet
10 elektr. Antrieb mit integrierten elekfrischen Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 171,
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestell?t
11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlof-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9. Blatt 19},
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dorgestelit
12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 20},
Motor foéhrt unter Strom Absperrvarrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos), erneuter Stromimpuls schliefit die
Absperrvorrichtung '
13 3/2-Wege-Magnetventil istromlos Druckluftzufuhr gesperrt)
14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits
{stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)
15 elektr. Verbraucher. bauseits
{z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

O oo

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 24 zur allgemein

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01789 Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach OIN 34 beachlen

TRoyo Stellungsanzeiger tiir Blatt-Nr.: 25
= TECHNIK Zwischendecken Stiickliste Blatt-Nr:___ 33

Einbaulage nuyr wie gezeichnet

== t T ' "r 1 zugehér ige Ausldseeinrichtung:
A - Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt 8 - 12
- Pt
& / |
+
+ . /
a Fl
/8"
- F A —ters —
i 7 5
e
OuinN
81| |
| HEE
= = |I —
| ] i !
— |
]
MARN DN
NENNNNA NN
AUF I
U ll::l Deckenunterkante

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-vViuyn

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS5-Nr. EZ01790 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TRO}(@ Blatt-Nr.: 26
= TECHNIK Stickliste. Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
X 1 ¢ Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlbiech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum /
PU-Weichschaum ca. 18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8 x16
X 5 o Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x 18
x 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 o Inspektionsdecke! verzinktes Stahlblech @ 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) cder
Supalux-M ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 381g.
X 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5dick
X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
X 5 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8x75
6 Abdeckkappe Isolierstoffmaterial ca. 100 x 70 x 20
7 Abdeckkappe Isolierstoffmaterial ca. 100 x 70 x 20
8 Holzschraube Stahl verzinkt oder vernickelt 4 x 35

9 Lagerrohr
10 Lagerblech
11 o Schraube
12 Folie

Stahl verzinkt oder vernickelt
Edelstahl

Stahil verzinkt

Aluminium

o 16/14
0.4 dick
4x25

ca. 0,1 dick

Gebrijder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

BVS-Nr. EZ01791

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Blatt-Nr: ___ 27

1.1 o Grundplatte
1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
1.4 Bichtung
21 o Hebel

2.2 o Welle

2.3 o Hebel

2.4 o Scheibe
2.5 Druckfeder
26 o Federbolzen
27 o Hilse

2.8 o Skt-Mutter
2.9 o Scheibe
31 Schenkelfeder
3.2 o Hulse

4.1 o Rastblech
4.2 o Schraube
5.1 o Rastblech
52 o Bugel

53 o Schraube
54 o Haken

55 Druckfeder
56 o Scheibe

5.7 o Sicherungsscheibe
5.8 Schmelziot

5.9 Dichtung

510 Schmelzlothalter
5.11 Druckfeder

5.12  Kerbstift

513 Isolierhilse

5,14  Abdeckung

5.15 Stoidel

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing
Gummi/Kunststoff

POM / Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

POM / Hostaform
Edelstahl

Edelstahl

LY 4. .
TROZ "rechni Stickliste Stiickliste Blat-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edeistahl o 14

2 o Lagerbuchse Messing @ 30/18 x 21

3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl

4 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick

5 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick

6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt 26x70
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1 o Spannschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt SW10/M 8

2 o Winkelgelenk M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

140 x 225/3 - 4 dick
2 26/21
o 26/21

95 x25x6
218

25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm=10
@12

@18

M10

10,5

Dm =40
2,5 dick

3 dick

M6 x 16

3 dick

20 x 3 dick
M6 x 10
o6
Dm=8,0
064

24

0,4 dick/*0,3 dick

220
®30x25

t=0,6
27,0

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01792

Anlage 27 zur allgemeiner\P
bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk mach DIN 34 baachien

TROX *rechnk

Stickliste

Blatt-Nr.: 28

Stickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 8

X 1 o Platte
X 2 o Winkel
3 o Schraube
4 Wechselstrom-Hubmagnet
5 o Bolzen
6 o Bolzen
7 o Zugfeder
8 o Bolzen
9 o Klinke
10 o Skt.-Mutter
11 o Fuhrungsteil
12 o Hebel
13 Huise
14 o Bolzen
15 o Bolzen
16 o Bolzen
17 © Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

24-230VAC,50-60Hz, 15-100 % ED

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickeit
Stahl verzinkt 0. vernickeit
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

@ 8/6x101g.
28

Dm=28

8

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick
@16/10 x 19 1g.
@ 10x27
@7x23
?5x16

@5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

X 1 o Platte
X 2 o Winkel
3 o Schraube
4 Gleichstrom-Hubmagnet
5 o Bolzen
* 6 o Randelmutter
7 o Platte
8 o Senkschraube
9 o Klinke
10 o Spannstift
11 o Skt.-Bolzen
12 o Hebel
13 Hulse
14 o Bolzen
15 ¢ Bolzen
16 o Schnellbefestiger

** wahlweise Sicherungsscheibe

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
24 -230V DC, 15-100 % ED
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6 x10

@ 8/6 x 10 Ig.
M5

4 dick
Md4ax10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
@ 10 x 27
25x16

v5

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01793

Anlage 28 zur allgemeine N\
bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochlen

TROX “recumi

Stickliste

Blatt-Nr.:

Shikckliste Blatt-Nr.:

29

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

o Platte

Winkel
Schraube
pneum. Hubzylinder
Bolzen

Klinke
Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

10 Hillse

Bolzen

Bolzen

13 o Schnellbefestiger

X
X

[« BN =]

o~ bhWN =
OO0 O0O0

Y
N =
Q0

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt ¢. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stah! verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

3 dick
3 dick
M6&x10

o 8/6 x 10 Ig.

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

g 16/10x 19 1g.
e 10 x 27
25x16

g5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

o Platte

o Winkel

o Schraube
Haftmagnet
Scheibe

o Bolzen
Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
Bolzen
Hebel

13 Hulse
Bolzen

15 ¢ Flachkopfschraube

X
X

—
OO~ HWN-=
O0Oo0O0CO0 o

=y
E.N
Q

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

x 1.1 o Grundplatte

x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse

x 1.4 o Bolzen

X 21 o Hebel

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
24-230VDC, 100 % ED
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stah! verzinkt o. vernickelt

Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing '

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
MG x10

B45x5

2 8/6 x 10 Ig.
@ 12/6 x4 1g.
Skt. 12

8,4

M6

Skt. 12

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
210 x27
M4x5

2 180x25

? 20/16 x 30 Ig.
2 16/12x 8

g 10 x 44
45x20x 3

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01794

bauaufsichtlichen Zulossung
Z-413-318 vom 22.08.1995




T R OZ QTECHNIK

Blatt-Nr.:

30

Stuckliste Stiickliste Blatt-Nr.

Pos. Benennung Material Abmessung
2.2 Welle Edelstahl 212 x 51

x 2.3 0 Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 60x20x4

X 2.4 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 210x 24

x 2.5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 2 13/10x61g.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickelt d=2,5 Dm=24
3.1 Schmelzlot Messing 0.4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff @6x1x6lg.
3.3 o Fiugelmutter Stah! verzinkt 0. vemnickelt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil

mit Stolel und Feder
4.2 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventil (Zuluft) Messing
" 44  Drosselventil (Abluft) Messing

4.5 Luftschlauch Kunststoff 26x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 1.1 0 Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 160 x 230/3 - 4 dick
x 1.2 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21 x 82 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing @ 26/21 x 15 Ig.
x 1.4 o Konsole Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
1.5 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 2.1 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt g5 x25x6
22 o Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 218 x91lg.
2.3 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 114 x25x6
24 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
25 o Achse Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 15
26 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 81x25x86
2.7 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 108 x25x6
2.8 Buchse DU 214/ 12x7
x 29 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt o 20
2.100 Bolzen Staht verzinkt o. vernickelt Skt. 15
2.110 Skt-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M8
2120 Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 1,75 dick
2.13  Schraubenfeder Edelstahl Dm=75
2.14  Kipphebel Edelstahl 2 dick
2.150 Hiilse Stahl verzinkt o. vernickelt 216
216 Bolzen Edelstahl 29
2170 Lager Stahl verzinkt o. vernickelt 08 x 16
2.180 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 24 x25
2190 Splint Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10
2.200 Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 43

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach ON 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassur’fg
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Schulzvermerk nach D& 34 beochlen

T R OZ OTECHNIK

Blatt-Nr: . 31

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr:
Pos. Benennung Material Abmessung
2.210 Anschlagbolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 17
2.220 Skt-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
2230 Federring Stahl verzinkt 0. vernickelt B6
2240 Senkschraube Stahl verzinkt . vernickelt M6 x25
3.1 o Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M&x 10

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung
6 bar Betriebsdruck

4.2 Luftschlauch

P1 =100 N, P2 = 260 N — Federkrafte

4.3 o Gabelkopf Stahl verzinkt 0. vernickelt
4.4 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
x 45 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt
Xx 46 o Lasche Stah! verzinkt o. vernickelt
47 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt
4.8 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt
49 o Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt
4100 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt
5 Endschatter (Druckiberwachung)
6 Endschaiter (Anzeige Klappensteliung "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung
1,2 bar Betriebsdruck

7 Schnellentltftungsventil

8 Abluftdrosselventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

x 1.1 o Grundplatte
x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
x 1.4 0 Bolzen
X 2.1 0o Hebel
22 Welle
X 2.3 0 Hebel
x 2.4 o Bolzen

X 2.5 o Winkelhebel
2.6 Lagerbuchse
27 Scheibe
2.8 o Flagelschraube
2.9 o Schenkelfeder
3.1 Schmelzlot

3.2 Isolierschlauch
3.3 o Flugelmutter
4 Elektrischer Schalter

GB8x32

8 x 32
240 x 30 x 10
335x25x4
M 10

? 16 x 115
M6

6,0

Pq1= 70N, P2 =300 N — Federkrafte

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickett
Messing

Stahl verzinkt 0. vernickeit
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Federstahl verzinkt 0. vernickelt

Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt o. vernickelt

@180x2,5

@ 20/16 x 30 Ig.
@ 16/12 x 8 1g.
2 10 x 44
45x20x4
@12 x 51
60x20x4
@10 x 24

4 dick

2 13/10x6 Ig.
8

M5x 12
d=25 Dm=24
0.4 dick
a6x1x6lg.
M5

Gebrijder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01796

Anlage 31 zur allgemeinen
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ 0TE('JHNIK

Stiickliste

Blatt-Nr.: 32

Shickliste Blatt-Nr:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 17 UND 18

X
X

3.3
3.4
3.5
3.6
4.1

(o]

Cc O

O 00O0

000

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Passscheibe
Federricklaufmotor

Verdrehsicherung

Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel
Thermo-Elektrische Ausltse-
einrichtung

Stahl verzinkt 0. vernickelt

140 x 225/3 - 4 dick

Stahl verzinkt 0. vernickelt o 26/21
Messing @ 26/21
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt 0. vernickelt 18
Stahl verzinkt 0. vernickelt 15
Stahl verzinkt 0. vernickelt 1,5 dick
Fa. Belimo Typ FGT 220 oder

FGT 24-ST, wahlweise Typ BF 230

oder BF 24, oder vergleichbare

Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x 45

Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Belimo Typ BAE-72

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19

x 1.1 o Grundplatte

1.2
x 2.1
X 2.2
23
31
32

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

0
o}
Q

0000

Dichtung

Hebel

Hulse

Welle

Schliefvorrichtung BS30
Federricklaufmotor mit
auf3enliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausldseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

140 x 225/3 - 4 dick

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt 218
Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder

Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo

Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt 0. vernickelt M5 x 80
Stahl verzinkt o. vernickelt M5
Stahl verzinkt o. vernickelt 53
Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x16

Gummi/Kunststoff

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01797

Anlage 32 zur allgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DN 34 beochien

TROX “rechnik

Stiickliste

Blatt-Nr. 33

Stickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 20

X

X
X

1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
2.1 o Hebel

2.2 o Hulse

2.3 o Welle

3.1 SchlieRvorrichtung BS30

3.2 Federrticklaufmotor mit
aullenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,

Fabr. Microtherm)

33 Ausldseeinrichtung BAL 70

34 Schmelzlot
as Handkurbel
3.6 Senkschraube
37 Skt.-Mutter
3.8 Scheibe

39 Skt.-Schraube

3.10 Dichtung
4.1 Konscle

0000

4.2 Blech
4.3 Bolzen
4.4 Bolzen

45 Drehfeder
4.6 Blattfeder
47 Fltigelmutter
4.8 Scheibe

4.9 Schmelzlot

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
GummifKunststoff
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahiblech
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt 0. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 25

1 Stahlseil
2 Bolzen
3 Bigel -

4 Seilklemme

5 Stellungsanzeiger
6 Etikett

7

o Schraube

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Messing

Stah! verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

140 x 225/3 - 4 dick

5 dick
218
Skt. 12

0.4 dick

M 5x60 .
M5

53

M6 x 16

2,5 dick
2,6 dick
@18
@8

Dm =22
0,4 dick
M4

8,4

0,4 dick

21

Skt. 10

21
240x151g.

M5x20

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Blott-Nr.:

34

e
TROA TECHNIK Stickliste Stiickliste BlaH-Nr.

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden,

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Wiifing 26370 PUR-Lackfarbe grau
{gemischt mit Harter 02 319, 5 . 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 pm dick

2K-Lack-Beschichtung

1)} Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdonnbar) etwa 20 uym dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe

{(wasserverdinnbar) etwa 40 pm dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Gebriider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anluge 34 zur O“gememen

bauaufsichtlichen Zulassung
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" Schulzvermerk nach DN 3£ beachlen

Einbau in Mossiv-Winden und -Decken
Widerstandsklasse K90/90

T R OZ OTECHNIK

Blatt-Nr.:

35

Slickliste Blatt-Nr.:

Einboudt fnung

s| B

az70

Umlaufende Spalte *s* und Zwischenrdume "0° sind A
mit Mortel der Gruppe Il oder 111, DIN 1053
oder mit Beton aguszufiillen. i

az70

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmalie.
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

Auf Spalte s kann verzichtet werden, wenn die

Abspertvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung
der Spalte "s* brauchen die Durchbriiche nicht gréfer
ols die inneren {ichten Querschnittsabmessungen

{B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr-
telung von Hond bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Prefiver fahren sein.

A-A

.........................

Iwischenr

aum a

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung
miissen Zwischenrtume mit g 2 70 mm bis g < 100 mm
durch Ausmﬁffelung im Prefiver fahren ausgefillt werden.
Zwischenrdume 2 100 mm diir fen durch Ausmérteln

SR
F

von Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Einbaoulagen:
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W > 240

W=100 - 115 W= 115 - 240

W

L=500 L=500 feil "V’
Deckeneinbau
D= 900 - 115 D= 115 - 240
- ,
M~ o
m (=]
4 o
- |

o
u
—
[
o
L]
i
-
wn
o

Io
=500

L=375

=

O

(bauseits)

Gebriger Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Iy Ln o vt

< g0 Einbau in Hussiv;ﬁﬁndén.und LDecken Blatt-Nr.: 36
TROA TECHNIK Widerstondsklasse K90/90 Sliickliste Blat-Nr._____

Einbau mit nur teilweiser Ausmértefung

In schwer zugdnglichen Einbauéffnungen dirfen die umtaufenden Spalte s’ einseitig oder zweiseitig
mit Mineratwolle ausgefillt werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DiN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Winde oder Decken

nach DIN £102 ;
Rohdichte 80...100 kg/m?
~12082{ | Nenndicke 50...60 mm

: Breite ca. 120 mm - 240 mm

cnliegen.
N RURRRIRNRNRRRRRN
: A Al 8
o v "
§ o] D : o
N
2250 § B/ 2 Mineralwolle nichtbrennbar
N\

Ausfiil lung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume,a = 70 mm, diirfen auch mit Mineralfasereinlage qusgefillt werden, wenn die Winde
aus Mauerwerk noch DIN 1053 eder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

o 2 RESR

&

Mineralwolle nichthrennbar
nach DIN £102

Rohdichte 80...100 kg/m3
‘Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rohmen B3K 1

70

Rahmen BSK 2

Anordnung der elastischen Stytzen

Elastische Stutzen aus brennbaren Boustotten dirfen auch unmittelbar an die Absperrvorrichtung
angeordnet werden. sofern der Freilaouf der Absperrkloppe - @ > 50 mm - sichergestellt ist.
ansonsten ngfen zusidtzlich Verldngezyngsreile angeordnet werden.

H X Y Y
E\ v v E_\ L= 375|L « 500
i . i A 201 3
A \ X : 252 50
318 83
357 102
400 124
L . @ 9 148 23
N T 503 175 50
l 565 206 B
634 241 196
|32 | 279 154
¥ 79775 | 372
‘ V = Verldngerungsteile &
a > 50 | Y { la = 50 E = Elastischer Stutzen. mind//Klossel
¥11=375 bzw.500 nach DIN 4102
Ldnge b 2 100 mm (gestre
Gebrider Trox GmbH Anlage 36 zur allgemeinen

0-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach ON 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01802 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TR OZ QTEOHNIK

Einbou direkt vor Mgssiv-Wanden und -Decken Blait-Nr.: 37

-Anordnungsmdgl ichkei ten-
Widerstandsklasse K90/30

Shiickliste Blatt-Nr.___ 99

Anordnung mit Vorbaurohmen

50..60

s

”/

260

L=375 bzw. 500

@ &

Anordnung mit Zwischenrahmen

5) (10

R Anordnung mit Winkelrahmen

g

}g 11 (10

E L/
I

nis _

—@ B— 1 o

\® - |

Mortelgruppe 1§ oder 111,
DIN 1053 oder Beton
Anordnung mit Kanalstick

bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehduse [

AN

=260

18

Anordnung mit Winkelprofil
10

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur
iber elastische Stutzen zulidssig

Abhdngungen sind fir die Absperrvor-
richtungen nicht erforderlich

Einbou - auch mit senkrecht
stehender Absperrkla

mind. ca. 70

hes o

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 37 zur allgemeinens

DVS-Nr. EZ01805

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Schulzvermerk nach DIN 34 baathten

~p® Plattenverkleidung - Vorbaurahmen Blatt-Nr.: 38
TROA TECHNIK Einbaulagen Stiickliste Blatt-Nr.____ 29
System-Plattenverkleidung
gez. fir Yorbaurahmen

3 R:—:—n ‘\

1+ 3 —_— - ag
pm N
Yorbaurahmen o Winke! rghmen A -A
~
0 /g:) - S0..60 =] (:i) A
A —
> 7 £ 1 * 4 *
= ¥ 4 l E L
O L] ¥
G [0
A + S =z
o . o
] I (17) gepunktet
Vi o + 3 e + + : gdp
+ ! : gehet et
5 B gehefte
Anzahl der Flanschbohrungen Anzahl Mouerpratzen
810 siehe Blatt 3
(Anschlufl Liftungsleitungen) B = 201 - 357 1 Stick je B-Seite
B = 358 - 634 2 Stiick je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stiick je B-Seite
H = 318 - 634 1 Stick je H-Seite
H = 635 - 797 2 Stick je H-Seite
Einboulagen
unmittelbar vor Massiv-Winden oder Massiv-Decken
|
7 // /]
— C
i =
_ . gt S | | S |
— JY (= . J
2 : /] L/
vor Wdnden vor _Decken vor Deck
auch mit senkrecht hdngend 4

stehender Absperrklaoppe

- Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01807

Z-413-318 vom 22.08.1995

Anlage 38 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung




B

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ G’TE('.SHNIK

Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken | Blatt-Nr:

Anordnung mit Vorbaurahmen
Widerstandsklasse K90/90

Stickliste Blatt-Nr.:

38

55

Ausfihrung Stecksystem

Detail X

22

23

24

H/B

260

L=375 bzw. S00

60

.

70

260

L=375 bzw. 500

2100

21 20 9

WO,

ca.20 2100
s %
N
R| B
[w]
u

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01806

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Einbou mit Einschubrghmen Blatt-Nr.: 40

~F®
TR OA TECHNIK Widerstandsklasse K90/60 Stixckliste Blatt-Nr:____ 28

Einbaudf faun .
d Umlaufende:Spalte ‘s* sind mit Mortel der Gruppe || oder II1,
DIN 1053 oder mit Beton auszufiillen.

3 Auf Spalte "s® kann verzichtet werden. wenn die Absperrvarrichtung
] T beim Erstellen der Wand oder Decke eingebout wird.

Zur Gewdhrleistung einer gusreichenden Verfillung der Spaite ‘s*
30 brauchen die Durchbriche nicht grdfier als die inneren fichten

B8 Querschnittsobmessungen (B bzw. H) zuziglich eltseitiq ca. 110 mm

bei Einmdrtelung von Hand bzw. ca. 90 mm bei Einmdrtelung im Pref-

ver fahren sein. :

S

Einboulagen:
Wondeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

S 4)(3 6 7 ' 8) (S ‘u:'

4

-
=l
g
-

[=—

4
i ]
w>115 W=100..115
L = 375 280 :
540 Bei Wonddicken gréfier 115 mm

konnen die Pos. 8. 9 und 10 entfallen

Deckeneinbau

n 23 Stickzahlen der Pos. 3. 4. und 5
A O:
(o=
= 3 B Stickzaht
ik je B-Seite
200. . .50 2
550...900 3
1001...1300 4
1400, .. 1500 S
1)
1N 5 = o Mindastabstand zweier Brondschutz-
- e klappen zueinander 15 cm
A ]
A =)

Gebruder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

N
bauaufsichtlichen Zulossmg\
DVS-Nr. EZ01815 Z-413-318 vom 22.08.1995

Schulzvermerk nach DN 34 beachten




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

TROX "rechnk

Einbau in Gips-Wandbauplatten Btatt-Nr.: 41
Widerstandsklasse K90/90 Stiickligte Blatt-Nr.:

elastischer Stutzen

Wond aus Gips-Wandbauplatten

:;/, __’,,,—f—"'z 100 mm dick noch
/]

DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte =z 0.6 kg/dm3

- — T

1
I

H/B

=100

Yer ldngerungsteil

Ef;ﬁ?ijﬁx\\\“‘-ux‘61ps-Mértel oder

Mortel auf Gips-Basis

2100

Absperrvorrichtung

Anordnung der elastischen Stutzen und Veridngerungsteile siehe Blatt 36

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichtlichen Zulassung®

DVS-Nr. EZ01816

Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROX “recuni

Einbou auflerholb von Wiinden
Widerstandsklosse K90/90

Blatt-Nr.: 42

Stiickliste Blatt-Nri___ 26

Anschiufl mit gerader Liftungsleitung

LN DN AN AN RN NN N

2100

Ausfihrung der Abhdngung
siehe Blatt 44

elastischer
Stutzen

Anschlufl mit Krgmmer (Formteile!

DR AN AN DN SN NN N N N

Die Krimmer diirfen ous der horizontalen
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krimmer die Schliefifunktion der Absperr-

klappe nicht beeintrdchtigen; ggf. missen
Ver ldngerungssticke vorgesehen werden.

teuerwiderstendsfdhige

Kriimmer

Liftungsleitung

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01817

Anlage 42 zur ullgemeinen\
bauaufsichtlichen Zulassung IB'I:
Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach OIN 34 beachlen

-._/@, Einbau aufierhalb von Wanden Blatt-Nr. 43
TROX “recnnk Widerstandsklasse K90/90

Slijckliste Blatt-Nr: 20

Anschlufl an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger isolierung

gez. 2-seitige Isolierung

AR AN

7

Y

Xriyr

' i gy 4

D@

/////////////////j

/ //////// (//////?
7Y

G

O S SO RNY

\\ DARRRIREFRRRR NS

N
AN
N
N
[~
N
N
N
&/7/////////’////////////
N\
N

=

RN VNN
AN SN O RS NN NN\
NN ]
o
~r
o
u e
Littuyngsleitung
U
NN
W
o
—
A
d = Dicke, abhdngig von:
Plattenverkleidung nd
Einbay - auch mit senkrecht stehender Absperrkl|oppe Plattenmaterial

zugelassene LUfrungsleitungen siehe Blatt 46 und 47

netd
lml\_; 4

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01818

fir DA
Anlage 43 zur allgemeinen \{ __ .
bauaufsichtlichen Zulassung t

Z-413-318 vom 22.08.1995




3
rg® Anschluf on feverwiderstandsfdhige Blatt-Nr.: 44
TROZA *recrni Liittungsleitungen Stiickliste Blatt-Nr.__ 26
]
Anschlufl an Liftungsleitungen aqus Stahlblech mit duferer Mineraltaserisolierung L90
{entsprechend DIN 4102, Teil &4, Ausgabe Mirz 1994)
11 50 D A -A
A o +
+ |
- f 13 | I
| ——
ﬂ___‘____:::::f-—iﬂi
o | +
T
- ' Tlg. ca. 150
1
12 /@ 1] /
I / <:) T /
L | '
= S i
N

260 |
1 =375 bzw. 500

D = isalierdicke

\\\\u/é;festigung wahlweise:

geschraubt, genietfet
oder geheftet

Anschlufl an Lidttungsieitungen aus Stohlblech mit duflerer Plattenverkieidung L90

(K

14

Anschlul an Ldftungsleitungen

q

aus Plattenmateriol 190

T L
\'
e\| Je ~®
' v 777777 /] O
\QQibe\‘<>b:::
%W@@é zme
"I’

d = Dicke. abhingig von:
Plattenverkleidung oder
Plattenmaterial

(X) Abhiangung (Pas. 2 + S) kann
woghiweise cullerhatb der Platten-
verkleidung ongeordnet werden.

« Pos. (1Q) wahlweis

?

4 "
zugelassene pftung 24 fungen
siehe Blatt k6 und

st |

auncs ‘“E“.t i

\Deu\- uﬂnwchm\;
" =

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-viuyn

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

DVS-Nr. £EZ201819

Anlage 44 zur ullgemeinen‘
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-318 vom 22.08.1995




schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 45

wye o
TRO)Q TECHNIK Abhdngungen

Stiickliste Blatt-Nr.__ 96
Einbgu auferhalb von Winden A
B B B
. L, PaamN G
NIRRT ANRN ARARNRNEY
i !
A
T 5
L[l
1] [l —
éi) 5
B - Deckenbefestigung (ohne Diibel! B - Deckenbetestigung (mit Diibel)
(e
0
v N
Pos. (2) - M8 bis M20 Pos. (2) - M8 bis M12 Pas. (2) - M8
B - Deckenbefestigung (mit Dibel) Abhdngung - Detail Traverse
und Betestigungsplotte Gewindedurchmesser + 1 mm
@
1 | M8 his M20 ~

NN J oUW ' e
h N | NN B B B T ~®

P >120 =3

6 @{[r/@ >150 2 0

bis M16
Pos. (2) - M8 bis M20

13

tur M20

Pas. () - Metalldibel M8 mit |fBt-Zulassungsbescheid. Einbou nach DIN 4102, Tei=T, ABENG.5.7.5.
doppelt so tiet wie im Zulassungsbescheid gefordert, mind.6¢ mm und max. 500/ )
safern der Zulassungsbescheid nichts anderes aussagt.

Gebriider Trox GmbH Anlage 45 zur aligemeinen

D-47504 Neukirchen-Viuyn o
bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01820 Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermetk nach DN 34 beachten

TROX® Aus2ug von feuerwiderstandstdhigen Blatt-Nr.: 46
« TECHNIK Liftungs|éitungen Shisckliste Blatt-Nr.
Firma Prufzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte

bis mm x mm

Nr. | Datum
Tafel 1: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer uReren Plattenverkleidung
Cape Boards and Panels, 230723981 M 08.10.1981 600 x 600
Oxbridge (England)
bzw.Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH Wol- 231175382 %) 15.11.1983 600 x 600
fach/Kirnbach :
Promat GmbH 230468080 *) 30.07.1984 600 x 600
Dusseldorf 2304651 80-3 %) 05.04.1982 1200 x 1200
: 230187882 ) 13.05.1982 600 x 600
2306026 90-2 *) 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 ) 15.03.1984 1200 x 1200
2312228841 %) 30.04.1988 600 x 600
2306310855 %) 12.05.1986 1200 x 1200
230771486-3 %) 20.08.1987 1200 x 1200
Wakofix 230521781 %) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Luftungsleitungen
in Plattenbauweise
Hasenfratz GmbH Wol- 230486579-1 ) 28.07.1981 600 x 600
fach/Kirnbach 230713381 %) 18.09.1981 600 x 600
230987 8 80-2 %) 01.04.1982 1500 x 800
23 0987 8 80-3 *) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 230466880 M) 20.07.1981 600 x 600
Disseldorf 230467480 % 29.07.1981 600 x 600
' 23 0465 1 80-2 ™) 05.04.1982 1200 x 1200
23 04651 80-3 %) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 7 12.04.1983 600 x 600
2304136831 % 20.05.1983 1250 x 1250
230413683-2 ) 20.05.1983 1250 x 1800
2310030813 24.05.1983 1250 x 1800
2308878832 ) 22.08.1984 600 x 600
2308317832 ) 09.07.1985 1200 x 1200
230831783-3 % 09.07.1985 1200 x 1200
2312234842 *) 16.04.1986 1430 x 700
2306303851 %) 30.04.1986 600 x 600
2306310854 ) 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 % 12.05.1986 1440 x 700
230631 085-3 7) 12.05.1986 1440 x 700
230820387 % 02.11.1987 1800 x 600
220401991 %) 25.06.1992 1200 x 1200
Wakofix 2300600811 %) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 230061681 ) 16.03.1981 600 x 600
Kassel 230286881 ™) 22.12.1981 1250 x 1250

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01821

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Srhutzvermerk nach OIN 34 beachten

Auszug von feuerwiderstandstdhigen Blatt-Nr: 47

LY 4]
TROA TECHNIK Laftungsleitungen Gewichtstabelle Stiickliste Blatt-Nr:
~ Zuliéssige Belastungen fir Gewindestangen
Firma Profzeugnisse, Berichte far lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
‘ bis mm x mm
Nr, | Datum
Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
’ aus Stahlblech mit einer &ueren Mineralfaserummantelung
- | Grinzweig & Hartmann chne Nr. ) 19.01.1981 Uber 600 x 600
Glasfaser AG Ludwigshafen : gedndert bis 1500 x 800
18.01.1983
2308820811 % 30.10.1981 600 x 600
230882081-3 30.10.1981 600 x €00
2308820814 30.10.1981 600 x 600
84147 ) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 ) 15.05.1985 © 1500 x 800
2303194861 ) 20.03.1987 600 x €00
2308504871 % o 13.11.1987 600 x €00
2303588871 ) ~10.10.1989 600 x 600
230358887-2 %) - 10.10.1988 600 x 600
Krantz GmbH & Co. Aachen | 82/123 ) 02.03.1983 bis 1500 x 800
Deutsche Rockwool GmbH 84/139-2 **} 15.06.1990 1500 x 1500 .
Gladbeck '
Conrock A/S ' 2303107861 ) 21.01.1987 1200 x 1200
Hedehusene (Danemark)

*) des MPA Dortmund
**) des Instituts fiir Haustechnik MGnchen
Weiterhin konnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener Feuerwi-
derstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Prilfzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt sind.

Gewichtstabelle (kg) o ———— - o
(ohne bauseitige Isolierungen und Abh&éngungen)

H B 201|252} 318|357 1400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 | 1003 |112511262 [1416 (1500

201 12 (13|14 115 |16 |17 |19 |21 |24 | 26 | 28 | 30| 34 | 36 | 39 | 43 | 46

252 13[14]15)16 |17 | 19|21 |24 |26 [ 28 | 30 [ 34| 36 | 39 | 43 | 46 | 50

318 14|15 16|18 |20 |22 | 24 | 26 |28 [ 30 [ 33 [ 36| 39 | 44 | 46 | 50 | 54

357 15 (16 (18|19 |22 (24 | 26 | 28 | 30 [ 32 [ 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 59

400 16 | 17 |20} 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 [ 41| 45 | 50 | 64 | 59 | 63

449 22 |24 [ 26 | 28 | 30 132 | 35|36 |40 | 44| 49 | 54 | 59 | 63 | 68
503 24 [ 26 [ 29 | 31 (33|34 |36 |39 |41 |48 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73
565 26 [ 28] 30 | 33|34 |37 |41 (44|46 |52 | 57 |63 68| 74179
634 28 | 30 | 32 [ 35| 36 | 41|45 |48 | 50 | 57 | 62 | 67 | 74 | 79 | 84
711 30 | 32 |34 36 | 39|44 |48 [51 [ 54|62 | 66 | 74 | 79 | 84 | B9

797 32 [ 34 [ 3739 | 41 |46 | 50| 54 | 58|66 | 73 | 79 | 84 | 89 | 94

Fur Ausloseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg

Zulassige Belastungen fiir Gewindestangen

Gewinde- M8 | M10 | M12 | M16 | M20
durchmesser
F max. (N) je 219 | 348 | 505 | 942 | 1470
Gewindestange

Gebrider Trox GmbH

. . 0 ]
B-47504 Neukirchen.Viyn Anlage 47 zur allgemeinen \ &

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ "recuni

Leichte Trennwinde Blatt-Nr.: _ 48
Einbau beim Wandaufbau
Widerstandsklasse K90!90

Stiickliste

Blatt-Nr:___ 97

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskorton-Bau-
platten F nach Tabelle 48 der DIN 4102, Teil 4 tAusgabe Mdrz 1994}, mit Widerstondsklosse FS0.
Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm: fir Wanddicken 175 mm und 20¢ mm dreilogig beplankte Wandous-
tihrung {System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

RDEININNINOIEONR

Bild 48.1 Metallstdnderkonstruktion

(ohne Beplankung)

(=)
o
'E - ; <§> Mindestabstand zweier Brondschutzkiappen
zueinander 20 cm
wt R
gl g A—
Cl +
(=]
=T g
AAHARRARIEARRRN
<625 =625
B + ca 78
ca. 160 | (D Bild 8.2 Wanddicken ab 100 mm bis 155 ma
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Waondhbhe < 6.0
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhohe s 6,0
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm. Wondhdhe < 6.0
Gehduseldnge L = 500 mm
=
ca. 100 o
B &

PN

Bild 48.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm

175 mm. Wondhdhe <
200 mm. Wandhohe <

i T ? Wonddicke W
A _ Wanddicke W

Gehguseldnge L = 500 mm

ca. 100

7.0m
90 m

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. £201824

Anlage 48 zur allgemeinen \
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995
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[ Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

mas oy e
PR ST WL

T R OZ®TECHNIK

Leichte Trénnwinde Blott-Nr -

Einbau in einé fertigbeplankte Trennwand
Widerstandsk lasse K90/90

Stickliste Blatt-Nr.:

49

58

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkioppe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bau-
platten F nach Tabelle 48 der DIN 4102, Teil 4 {Ausgabe Mdrz 1994}, mit Widerstandsklasse F90,
Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm; fir Wenddicken 175 mm und 200 mm dreilagig beplankfe Wandaus-
fihrung (System Rigips) entsprechend Prifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.

B +«+ 85/ H + 85

sprechend Blatt 48

-
Bild 49.1 Wandoufbou - Montagefolge

Aufbauy der Metallstdnderkonstruktion ent-

Bei guadratischen Klappen gewiinschte Ein-

baulage beachten

zueinander 20 cm

Bild 49.2 Wanddicken ab' 100 mm bis 155

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhdhe

Gehduseidnge L = 500 mm

260

) (7 Bild 49.3 Waonddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W = 175 mm. Wandhihe

Gehduseldnge L = 500 mm

= 3 Anschlufl von Ldftungsleitu
elastische Stutzen zuldssi

Wonddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhéhe
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm. Wandhdhe

Wanddicke W = 200 mm, Wandhdhe

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

mm

A OIA A

o o O
o0 o
=2 3 3

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-viuyn

DVS-Nr. EZ01825

bauaufsichtlichen Zulassung
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schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROF “recin

Indistrie-Trenriwdnde - Blatt-Nr. 50

Einbdu béim Wandautbau
Widerstandskldsse K90/90

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Industrie-Trennwande mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fa. Knauf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B—»
A AR
E\I * ] * o B_-' o
=
(5 L I L
ol ™ . ==
e ! IS
gl . {1
2z 'E
s s s
A
NAY NN
=625 <625
B + cao. 123
©O3
g
=
co. 100 B
[=]
&
=

Bild 50.1 Stdnderwerk (ohne Beplankung)

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

A B -8B

170

I ' 220

meP PP
$

Bild 50.2 Wanddicke 200 mm

Wonddicke W = 200 mm, Wandhdéhe < 7.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 50.3 Wanddicke 250 mm
Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe <€ 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

AR
Anschlufl von Liftungsleifungemsigt nur
elastische Stutzen zuld #ig

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01826

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-318 vom 22.08.1995
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ro Industr ie-Trennwande Blatt-Nr. 21
TROZ “techni Einbou in eine fertigbeplonkte Trennwand Stiickiiste Blatt-Nr:___ 59
Widerstandsklasse K90/90

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnden mit einlagiger
Gips-Leichtbauplatten-Beplankung (System Fa. Knauf! enfsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 der TU-Brounschweig.

e ~— Bild 51.1 Wondoufbau - Montagefolge
‘ B+« 85/ H+ 85 % Aufbau- des Standerwerks ent-
sprechend Blatt 50
?ﬁ 8 : B Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
ég iz (j) é ?5 zueinander 40 cm
-

Bild 51.2 Wanddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 7.0 m

Gehduselfinge L = 500 mm

W = 200

Bild 51.3 Wanddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm. Wandhohe < 9.0 m

..... 3 SOOI |
g Gehiuseldnge L = 500 mm
y
=
7 . N o
| | 2 Anschlufl von Liftungsleit
(:>——————// ~ elastische Stutzen zulis¢|

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 51 zur allgemeinen

Schetzvermerk nach DIN 34 baachten

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schufzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Biatt-Nr. 52
Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung
Widerstondsklasse K90/90

Einbou - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Metall-
stdandern, Mineralfaserisalierung und-Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung. Baustoffklasse A,
gemifl Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wand-

dicke W 2 84 mm.

— -
Bild 52.1 Wandautbau - Montagefolge
B+ 85 H+ 85
* * Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

............ zueinander 20 cm

Bild 52.2 Wanddicke W 2 64 mm

Gehdiuseldnge L = 500 mm

Anschiufl von Liftungsleifungen ist nur gber

elastische Stutzen zuldssig

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 52 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ01829

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-318 vom 22.08.1995
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Einbau in Feuarschuti-Trennwﬁnde Blatt-Nr.: 53

Sy
TRO]{-_ TECHNIK ous Kalziumsilika?-Bauplotten Stiickliste Blatt-Nr: 60
Widerstandsklasse K90/90

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiaoppe - in Feuerschutz-Trennwande ous Kalzium-
silikat-Bauplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Wandausfihrung nach Prifzeugnis einer amtlichen Materiaipritungsanstalt.

Trennwiinde his max. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt; Trennwdnde bis max. 5 m Héhe, Breite max. 2.2 m,

Bild 53.1 Detail Beplankung

Mindestahbstond zweier Brandschutzk!appen
zueinander 20 cm

Bild 53.2 Anordnung der Streifen, Pos. 2

ca. B

Bild 53.3 Oetail Betestigung

Wanddffnung = B bzw. H + ca. 80 mm

Gehduselénge L = 500 mm

260
pod
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mn
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Anlage 53 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01830 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ uQJTECHNIK

Einbau in Schachtwiinde
Widerstandsklasse K90/90

Blatt-Nr.: 54

Stiickliste Blatt-Nr.___ 60

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Rigips-Montagewdnde und Schachtwiinde
mit Wohnbauplatten gemdl Prifzeugnis 11 08/84 59 - Sr/Rm der Amtlichen Materiolpriifungsanstalt
tir Bouwesen, TU Brounschweig bzw. in Knaut-Fireboard-Schachtwinde mit Glasvliesplatten, Bau-
stotfklasse A1, Priofzeichen PA-111 4.290, Prifzeugnis 2.41/20 842 der Bundesanstalt fir Maoterial-

torschung und -prifung, Berlin

B + 85/ H + 85

260

co.80

260

Bild 54.1 Wandoutbau - Montogefolge

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 5.2 Wanddicke 110 mm

einlagig und zweilagig beplankte Rigips-
Montagewand und Schachtwand mit Wehnbau-
plottea mit Widerstandsklosse F90-A:

Wanddicke W = 110 mm, Wandhdhe s 3.75 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 54.3 Wanddicke 90 mm

einseitig beplankte Knouf-Fireboard-Schacht-
wand mit Glasvliesplatten mit Widerstands-
klasse F90-A:

Wanddicke W = 90 mm, Wandhiéhe < 5.00 m

Gehguseldnge L = 500 mm

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01831

Anlage 54 zur allgemeinelRg
bauaufsichtlichen Zulassung IBt
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Schulzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ QTEOHNIK :

Stickliste

Blatt-Nr._______ 55

| Stiickliste Blatt-Nr.:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 37, 38 UND 39

>
BN

o~

[{=]

10
11.

12
13

14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

ok

i

Absperrvorrichtung
Vorbaurahmen
Winkelrahmen

Kanaistlick bzw. bestehendes
Brandschutzktappen-Gehduse

Zwischenrahmen
Winkelprofil
Loftungsleitung wahlweise
Metalldiibel + Schrauben
(a < 500 mm)

Schraube mit

Scheibe und Mutter

elast. Zwischenschicht

Winkelblech uml. nur bei
Mineralfaserisolierung
Mutter

Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet

mind. @ 4, Tig. < 100
Plattenverkleidung
Distanzstreifen
Schnellbauschrauben oder
Klammern

Mauerpratze
isolierung

Streifen
Plattenverkleidung
Klemmblech

Bugel

Schraube
Isolierung

** alternativ

Pos. 14 50 mm dick

Pos. 15 40 mm dick

Thermax SNO 450 entsprechend:

Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Minchen
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Minchen

verzinktes Stahiblech
Stahl verzinkt

Stahi verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwelle
verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, L oder H
Promatect-L 500, L oder H
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech
Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m®

wahlweise: Promatect-L oder H,
Supalux-M oder Thermax SNO 450
Supalux-M oder Promatect-L
Supatux-M oder Promatect-L

verzinktes Stahlblech
verzinktas Stahlblech
Stahl verzinkt
Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?

wahiweise: Promatect-L oder H,
Supalux-M oder Thermax SNO 450

Prufzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund
oder Supalux-M, ca. 40 dick

mind. 1,5 dick
40x40x 4

mind. 1,25 dick
40 x 85 x mind. 1,5 dick

M 8/ mit Zulassung

M8

M8

40 dick

2 6x70, Tlg. <200
70x10x1,

Tlg. < 200

1,75 dick

ca. 40 dick

ca. 30 dick

40 dick

ca. 30 dick
ca. 2 dick
1,25 dick
26

ca. 30 dick

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01832

bauaufsichilichen Zulassung S
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

TROX “recuni

Blatt-Nr.: 56

Shtickliste Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - BLATT 40
4 Absperrvorrichtung
x 2 o Einschubrahmen verzinkies Stahlblech 1,25 dick
3 o Schraube Stahl verzinkt M8
X 4 o Buge! Stahl verzinkt 4 dick
5 o Mutter und Scheibe Stahl verzinkt M3
6 Isolierung Mineralfaser DIN4102/A2 ca. 40 dick
ca. 100 kg/m?
7 Dichtung Gummi/Kunststoff
x B o Z-Schiene verzinktes Stahlblech ca. 1 dick
g Abdeckung Promatect-H bzw. Supalux-M ca. 10 dick
10 o Niet oder Schraube Staht verzinkt ca.od

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 42 BIS 47

OR~NOOMEWN-=

14

15

16
17
18
19

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Skt.-Mutter
Traverse
Befestigungsplatte
Stahldabel
Gewindemuffe
Distanzrohr
Dichtung

Schraube mit Mutter
Isolierung

Loftungsleitung aus
Stahlblech mit duRerer
Mineralfaserisolierung
- Blatt 44 -

Laftungsleitung aus
Stahlblech mit auRerer
Plattenverkleidung
- Blatt 44 -
Laftungs'eitung aus
Plattenmaterial

- Blatt 44 -
Sichtblende
Fogeverbindung
Platten-1solierung
Isolierung

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
nichtbrennbar nach DIN 4102
Stahl verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®

verzinktes Stahlblech
Stahl

Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®

-

*

-

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026}
150 x 50x 10

M8

.
30x33

M8

ca. 40 dick

entspr. DIN 4102, Teil 4

entspr. Gutachten
Anlage Blatt 47, Tafel 3

Anlage Blatt 46, Tafel 1

Anlage Blatt 46, Tafel 2
1,0 dick

Anlage Blatt 46, Tafel 1

Die mit einem e gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 45 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Flgetech-

nik.

Stahldubel missen den Angaben gultiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Baut

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01833
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Schutzvermerk nach DN 34 beochten

T R OZ @TEOHNIK

Stickliste

Blatt-Nr. 57 _
Stiickliste Blatt-Nr.

Pos. Benennung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 48

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil

4 U-Profit

5 Stahi-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen

7 Flllstreifen
8 Schnellbauschraube

D = Mindestdammschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

Material

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A

Schmelzpunkt 1000 °C

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)
Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Stahl verzinkt

Abmessung

W=100 :2x12,5mm
W=105 :1x12,5 mm und
1x 15,0 mm
W=125 :2x125mm
W=130 :1x12,5 mmund
1x 15,0 mm
W=150 :2x12,5mm
W=155 :1x12,5 mmund
1%x15,0 mm
W=175 :3x12,5mm
W=200 :3x125mm
W=100 : D=40,¢=100
W=105 :D=40,¢c= 40
W=125 :D=60,¢= 50oder
D =40,¢=100
W=130 :D=40,g= 40
W=150 ;D=80,¢= 30oder
D=60,¢c= 50 oder
D=40,¢=100
W=155 :D=40,¢= 40

W=175 :D=40,¢= 40

W=200 :D=40,¢= 40

W= 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm :
W = 1001105 : 40/50/50/0,6 mm

W =125/130 : 40/75/40/0,6 mm

W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W =200 : 40/125/40/0,6 mm

12,5 mm

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01834
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Schutzvermerk mach DIN 34 beachlen

TROX “recunk

Stickliste

Blatt-Nr.: o8

Stickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 49

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil

Fullstreifen
Abdeckstreifen
Klammer
Schnellbauschraube

~N oA
*

Gipskarton-Bauplatte

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

verzinktes Stahlblech

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

W=200 :

:2x12,5mm
1 x12,5 mm und

1x15,0 mm

12 % 12,5 mm
11 x 12,5 mm und

1x15,0 mm

:2x12,5mm
:1x 12,5 mm und

1x 15,0 mm

:3x12,5mm
:3x12,5mm
:D=40,5=100
:D=40,5= 40

: D =60, ¢ = 50 oder

D = 40, ¢ =100

:D=40,¢= 40
D =180, c= 30 oder

D =860, ¢c= 50 oder
D =40, ¢ =100

‘D=40,¢= 40
:D=40,c= 40

D=40,¢c= 40

W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm

W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

* Bis B =800 mm 2 Stiick pro B-Seite f ab B > 800 mm 3 Stilck pro B-Seite

D = Mindestdammschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m®

Gebrisder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01835

Anlage 58 zur allgemeinerk .
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

59

~ g Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Stiickliste Stickliste Blatt-Nr.:
Pos. Behennung Material Abmessung
INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 50
1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick

~NOoOObhWN

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 51

1

N s WN

Boden-Decken-U-Profil
senkrechtes U-Trager-Profil
U-Querprofil
U-Verbindungstraverse
Knauf-Fireboard
Schnellbauschraube

Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Knauf-Fireboard

Fillstreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlbiech
verzinktes Stahblech
Gips-Leichtbauplatte
Stah! verzinkt

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte
Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

{ca. 40 kg/m®)

40/50/40/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

40 mm dick
(ca. 40 kg/m?)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

*Bis B = 800 mm 2 Stack pro B-Seite / ab B > 800 rﬁm 3 Stick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

BLATT 52

1

o b N
*

Feuerschutz-Trennwand
{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
Flllstreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

*Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stilck pro B-Seite

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01836
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

T R OZ o»TE(JHNIK

Blatt-Nr.: 60

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

Material Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 53

Feuerschutz-Trennwand
Streifen umlaufend
Schnellbauschraube
Dammschicht

BWON -

*  Klammer
Schnellbauschraube

a3,

Mindestdicke 2 x 20 mm
Mindestdicke 20 mm

Abstand < 200 mm umlaufend
ca. 40 mm dick

nach Pridfzeugnis

nach Prafzeugnis

Stahl verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?®

verzinktes Stahlblech
Stahi verzinkt

*  Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite
EINBAU IN SCHACHTWANDE - BLATT 54
1 Schachtwand

(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

Fullstreifen
Klammer
Schnellbauschraube

BN

Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

40 breit, 2 Stuck je B-Seite
Tlg. <200

Erkiarung zu den mit einem ,x* bzw. 0" gekennzeichneten Positionen siehe Blatt 34.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr. 61

LY 4.
TRO){-— TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr.

Einzelteile un ren Kennzei iehe Anl Blatt 66, 67 und

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjéhrlichem Abstand gewar-
tet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméangel, brauchen die Absperrvor-
richtungen nurin 1ahr||chem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage far loftungstechnische
Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrage mit ein-
zubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestange den durch das
Symbol [=&Jangegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche £E523 hineingefal3t werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

1 AuRere Uberprifung
1.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe mul} selbsttétig schliefien
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

1.2 RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Ruckstellung
mul selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.3 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teit 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe offnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil & - einrasten.

2. Innere Uber
2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfihren. Befestigungsschrauben
(2 Stlck) - Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelziot - Teil 9 -
abnehmen 14t Die Druckfeder mufl den Haken bis zum Anschiag ieichtgéngig verschieben.
Ausldseeinrichtung {ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung Uber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8§ -
zurlckdricken bis Scheibe - Teil 1 - an der Hilse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe
- Teil 1 - loslassen, die Absperrkilappe mull selbsttatig schliefen. Ausldseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot Oberprufen. Falls keine &uBeren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gebriider Trox GmbH Qe"’\\ Q’.}v‘ Y
0-4750% NeukirchemViuyn Anlage 61 zur allgemeine B
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Schutzvermerk nach DN 34 beochlen

Blatt-Nr.: 62

LY 4.4
TROX “recuni War tung der Absperrvorrichtungen Sliickliste Blatt-hr.

2.2

2.3

24

2.5

26

31

3.2

33

34

4.1

42

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionsoffnung
k&nnen nach Einfuhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile UGberpriift werden. Notwendige Reinigungs-
arbeiten vorsichtig durchfahren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt

wird.

Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe mufl nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe ¢ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit,

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fhren:

Fir Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe mull selbsttatig schlielen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben,

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe tiber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Ausldsung schliefien.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, ¢ffnen. Die Absperrverrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12) '

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontroilen durchzu-
fihren:

Nach mechanischer Uberpriffung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schlielen.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muf sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

Gebriider, Trox; GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichtlichen Zulassung
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schutzvermerk nach DN 34 beachlen

g®
TRO){ TECHNIK Wor tung der Absper tvorrichtungen Shiickliste Blat-Nr:

Blatt-Nr. 63

51

52

5.3

6.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 18)

Die verwendete Druckluft muR trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorentl sein. Dgr
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung mufs in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

A ¥ riifi

RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 8.7, BLATT 14-und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und !oslassen. Die Rucksteilung muld
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fur die mechanische Uberpriffung Flogelschrauben- - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung [dsen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Abspern-
klappe mui} selbsttatig schlieBen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (ELEKTRISCH - TEIL 6.9, BLATT 18)

Taster am BAE -Teil 4.1 - driicken. Der Stromkreis wird unterbrochen; die Absperrkiappe muB
selbsttatig schlielfen.

" INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen Anschluftstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Ldésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausléseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionsdffnung kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Oberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Flugelmuttern - Teil 20 - I¥sen und Schmelziot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muf} leicht drehbar sein. Stolel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driucken, StéRel mull selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuruckfedern. Schmelzlot Gberprifen, falls keine &ufleren Bescha-
digungen sichthar sind, wieder montieren,

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehtrigen Dichtung wieder m
Anschlufistecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrisc)
befestigen. '

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 63 zur allgemeine
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Schutzvermerk nach DN 34 beachien

. Blatt-Nr.: 64
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Sidickliste Blat-Nr:
7. Elektrisch-pneumatische bzw, elektrische Uberprifung
7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)

7.1b

7.2

7.3

8.1

8.1a

8.1b

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und Ober Fligelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betatigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muf jetzt langsam und
erschiitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage halt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe mufl mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig
entriegeln und &ffnen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Gber Flﬁgelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federrucklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
klappe 6ffnet.

Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfihren.

Absperrklappe ¢ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist

nun funktionsbereit.

ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 19 UND 20)

AuBere Uberpriifung
HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKILAPPE SCHLIESSEN

Bei dem elekirischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausldseeinrichtung - Teil 27 -
ziehen, die Absperrklappe muf selbsttatig schliefen.

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Flugelmutter - Teil 31 - 18sen und
Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betatigt die Aus-
l6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieRen. Schmelziot Uber-
prufen, falls keine dufleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.

Gebrider Trox GmbH .
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01841 Z-413-318 vom 22.08.1995

bauaufsichtlichen Zulassung Bt




~ge Blatt-Nr. 65
TROX "recnni Wor tung der Abspertvorrichtungen Stiickiiste Blatt-Ar.
9. Innere Uberprifung
9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

9.1b

9.2

10.

i0.1a

10.1b

10.2

11.

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)

Schmelziot - Teil 9 - von der Ausloseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder mull den
StoRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls keine &uBeren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einh&ngen. Die Ausloseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe mull selbsttatig
offnen.

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 20)

Ausléseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen;, dazu muft die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushéngen; die Druck-
feder mul den Stile! leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls
keine #uReren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einh&ngen. Die Ausldseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der Schlievorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe muf® selbsttatig offnen. -

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

Elektrische Uberprifung

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor mull die Absperrkiappe selbsttatig schliefen. Samtliche beweglichen Teile
missen leichtgangig sein.

Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federricklaufmotor mul} die Absperrklappe selbsttatig schlieen. Samtliche beweglichen
Teile missen leichtgangig sein.

Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-
klappe mufl selbsttatig offnen und ist nun funktionsfahig. (Bei Antrieb nach dem Arbeits-
stromprinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fur die
innere Gehauseinspektion zusatzliche Revisionsdffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-

senen Gréfie anzuordnen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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Blatt-Nr.; 66

EY 4]
TROA TECHNIK Wor tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr.:
Grundaustihrung
) (Teil 6.1) (?) @/@
A o
{ & ¢
B;EE]}
— 1

" * AUF*

—
&

]

) 2
" | -~
T
. s
[

. T L
‘L';‘ 1 5] beidseitig

Hubmognet {Teil 6.2 und 6.3) oder Haftmagnet (Teil 6.5)
pneum. Hubzylinder {Teil 6.4)

Y

L= B

-l

Als Schmiermittel nur Ole und Fette ver
und sdurefrei sind.

Gebrider Trox. GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 begchten

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. £Z01843 Z-413-318 vom 22.08.1995
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TR OZ®TECHNIK

. Wartung der Absperrvorfichfungen

Blatt-Nr.

67

Stiickliste Blatt-Nr.

thermisch-pneum

22,15 14

. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6}

19 7

pneumotischer Antrieb (Teil 6.7)

16

20 :j]g

@]

Rastvarrichtung Absperrklappe:

<)(:\\ Ci) entrastet
4::" &

~

gefqastet

I

{ ¥A

Tk

|
—

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgéngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sdurefrei sind.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

schutzvermerk nach BN 34 beachien

DVS-Nr. EZ01844

bauaufsichtlichen Zulassung -
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHN1K

War tung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr. 68

Stickliste Blatt-Nr.:

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

elektrischer Antrieb ohne
mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip -

{Teil 6.9)
& - &
& (’“ &
4 ¢
S B
|
% +
15]
7

|

=

Schmiers'rellen: Nur schmieren

elekirischer Anfrieb mit
mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip -
(Teil 6.9}

M

&)

WE e L

. wenn nicht leightgdngig.

Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sdurefrei sind.

elekfrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
{Teil 6.9}

(::}ﬁ——a_i 29

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01845

Anlage 68 zur ollgemein\
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-318 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TR OZ QTECHNIK Rauchausldseeinrichtung

Blatf-Nr.: 69

Stiickliste Blatt-Nr.:

— >
=

—

b
b

I G

_=—.-.:

e L

zur Ausldseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung-

FUNKTION

£ Dem Volumenstrom der Luftungsleitung (Pos. 5) werden permanent dber die Bypass-Rohre (Pos. 3)-

Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder (Pos. 1} auf Rauch (berprift. Bei
Uberschreitung einer zulassigen Konzentration unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungs-
ausgang (Pos. 4). - Die Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt -; die Ansteuerung hat
nach dem Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auflen sichtbar angebrachte
Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration), zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

= |onisaticnsrauchmelder
= Blinkleuchte
Bypass-Rohre

= Steuerleitung zur Absperrvor-
richtung (bauseits)

Loftungsleitung (bauseits)
6 = Gehause

B W N
[£]

4]
I

Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn

e o G

Anlage 69 zur allgemein @e‘;&\v-'

: bauvaufsichtlichen Zulassun
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

@
TROX *rechnik Stromlaufplan - Anschlufpldne SHickiste Blatt At

Blatt-Nr.: 70

Bild 1

Bild 2

Bild 1

Bild 2

Test Rilckstellung
1§2(3}4]5161718 g—‘g_‘

; Fernbedienung (bauseits)
I._ &_.

Test Ruakslellung

Anschluﬂplan b2
(Stecker)

1
Pg9-Anschliisse for @, Gund @

@ Klemmleiste Netzteil (24 V-)
© Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

Anschlufl Fernbedienung
{bei Anschiuf® der Fernbedienung Britcke entfernen)

© Klemmieiste @$chaltrelais

@ Klemmileiste Netzanschiuft 230 V, 50 Hz

Kippschalter - RUckstellung bzw, Test

® Stackerkupplung fur Fernbedienung (3polig, 24 V-)

&) Kippschalter - Ricksteliung bzw. Test Fernbedienung
@ Kontrolleuchts - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

@2 Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung:
Fernbedienung (max, 1,5 W, 24 V-)

(3 Freilauf-Diode Typ 1N4D07 1 KV 1A !
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
(™) Vorwiderstand 1,4 K 2

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder24V-, 8 A)

(® Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

[ bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation muf nach VDE und

nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden,
Stromlaufplan-Rauchausléseeinrichtung

(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation mit separater Stromversorgung fir

dis Auslsseeinrichtung (&) an der anzusteuernden
Absperrveorrichtung

Maximale Kontaktbelastung:

250 V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Gebriider Trox GmbH

Anlage 70 zur Gllgemein__e\v

DVS-Nr. EZ01848 Z-413-318 vom 22.08.1995
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ G,TE('.;HNIK

Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.:
Stickliste Blatt-Nr.:

71

=

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 690
Stromlaufplan - AnschluRpléne 70
Rauchausléseeinrichtung 71
Elektrische Bauteile 72
Mechanische Bauteile 73

1 Gehause 74

2 | Netzteil 75

3 | Staurchr 76

4 | Saugrohr 76

5 Konsole 76
Stuckliste 77,78
Montageanleitung 79
Wartungsanweisung 80 - 82

Schnitt A - B

Ll LI

®

b T W e T R T TA e e T

Gebriiger Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-viuyn

DVS-Nr. EZ01850

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk ngch DN 34 beachten

T R OZ 8’TECHNIK

Elektrische Bauteile

Blatt=Nr.: 72

Stijckliste Blatt-Nr:___ 77

f) 3 Schnitt A -B

oh
o

}@\f@

7

_F
e

,
ol

@ 3
X
W
P8 o
7

B—;J@g

Ansicht in Richtung X"

e
©

Fa

il

pEEin

<

Pos. 7 Anschlufy Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais

Pos. 8 Anschlull Fernbetatigung
Pos. 9 Netzanschlud 230 V~

e 12

.

i
b o

Teil 2

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01851




Schytzvermerk nach DN 34 beachlen

73

Blatt-Nr.:

TROX “rechn Mechanische Bauteile Stiickliste Blatt-Nr; 77
Al p Schnitt A - B
=l

- 4 4+ T .
4'—- --1-%§ 3 ]I % El} & 4 f]‘\ ] 1
C lé D %l F
e ﬁ ! + e s
I
—B—>i \ Teil 1
Schnitt C - D Teil 5 Schnitt E - F
. ek !
3 Zimu W] N3

1

A ws

i

‘I\e’“"‘l r
o0

Gebrider Trox GmbH

D-47505 Neukirchen- Viyn Anlage 73 zur ullgememe

bauaufsichtlichen Zuiassmg
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ 0TEC:I--INIK

Blatt-Nr:
Gehduse - Teil 1 -

74

Stiickliste Blatt-Nr. 77

260

150

35

Q)

— —— O .
3 /i\) f(‘l‘\\ ﬁ
b4 T W'J P
59 P
L % T
| & i S
130 .
~ I H
[ [ l vér |
“——

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01853

T “ﬁ &‘
Antage 74 zur ullgemei}\eu

bauaufsichtlichen Zutassung
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

re Blatt-Nr.: 75
TROX “techni Netzteil - Teil 2 - Stickiste Blatt-Nr.—__ 77
e | @ |
el T S NP | ‘
O] ¥ Emmem ¥
- ] IF
|
_® |
Te-a NG »e
O /—1 )
© 91®
Stromlaufplan

-
230V, 50 Hz

[2] 7]

I

e e

RN

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 75 zur aligemeinen\y ¢

DVS-Nr. EZ01854
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Staurohr - Teil 3 - Blatt-Nr.______ 76 _

LW 4] .
TRO){-. TECHNIK Saugrohr - Teil 4 - Stiickliste Blaft-Nr:____ 78
Konsole - Teil 5 -

Staurohr - Teil 3 - /@ Saugrohr - Teil 4 -
| Z;:
s 4 ‘ Y s | W -

i

L
i
I

lald ; ne
& | /
& o

2 o /@ \J !
¢ |
&

& = L

M\

Konsole - Teil 5 -

h 4

< 150

& | .
o%

I
1

laz7, 7w
103 ————p
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Schutzvermerk nach BIN 34 beachten

Gebrijder Trox GmbH i y
D-47504 :emirZhen-VIuyn Anlage 76 zur allgemeing
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DVS-Nr. EZ01855 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

T R OZ ®TECHNIK

Stickliste for Ruu&hauslﬁseeinrich'rung

Stickliste Blatt-Nr.:

Blatt=Nr.: —77

Pos. Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 72

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

N

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabelverschraubung
10 Klemme 2polig
11 Klemme 2polig
12 Klemme 4palig
13 Zyl.-Schraube

@~ ®»n

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 73

1 Blindniet
2 Dichtung
3 Zyl.-Schraube
4 Dichtung
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 74

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 75

—

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

w N

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

~N GO

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2 V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
KunststoffiMs
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckguf}

KunststoffiMs

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar 24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A7250 V flink

1000 p F, 40V
Kunststoffivis

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total {Zettler)
@20/8x3
B4,2x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Burklin
PG9

Fa. Amphenol-Tuchel
PG9

2,5 mm?

2,5 mm?

2,5 mm?

M3x16

3,2x10
15 x4 x33
M6&x10
@ 50/23x 3

260 x 160 x 90

1.5 mm?

1,5 mm?

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-viuyn

DVS-Nr. EZ01856

Anlage 77 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-41.3-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ IDTECHNIK

Stickliste flr Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.: 78

Stiickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 76

1 Rohr

2 Halteblech

3 Blindstopfen
SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 76

1 Rohr

2 Halteblech
KONSOLE - TEIL 5 -BLATT 76

1 Konsole

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech

Abmessung/Fabrikat

225x1,3x 320
40x37x3
220x10

@225x1,3x200
40x37x3

1,5 dick

] Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01857

bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 becchten

= ® - - .
TROZ TECHNIK Montageanieitung - Rauchausléseeinrichtung | gyicuiste Biatt-N:

Detail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen (Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und entsprechend Detail "A"
mit Schraube {Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8) aufschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben (Pos. 6) an Kanal befestigen.

Gebrider Trox GmbH ]
D-47504 Neukirchen-Viuyn Anlage 79 zur allgemeine

bauaufsichtlichen Zulassung -
DVS-Nr. EZ01858 | 7-413-318 vom 22.08.1995

Blatt-Nr: 79




Schulzvermerk nach DN 34 beachten

Blatt=Nr.: 80

LY £
TROA TECHNIK wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr.

Einzelteile nnzeic i nlage

Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der -liftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1.1

12

13

14

1.5

1.6

hausléseeinri I herrn
Schrauben - Teil 2 - (4 Stuck) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.

Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelméfiige Aufblizen der Blinkleuchte
- Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,5 bis 5,2 s). Um die Meligenauigkeit zu
erhéhen, ist es zweckmanig, die Gesamizeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschiieend
durch 10 zu teilen.

i ntrolle - i

Kippschalter "Test-Rdckstellung" - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperrvorrichtung mufl
selbsttatig schlieBen. Die Leuchte - Teil 6§ - muld kontinuierlich aufleuchten, Kippschalter
"Test-Rickstellung" - Teil 10 - in Ausgangsposition schal ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - mul wieder in regelméligen Absténden aufblitzen
(Sollwert 4,5 bis 5,2 s).

Funkti -

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Ziga-
rettenrauch) mu® der Melder ansprechen und die Blinkleuchte - Teil 3 - Kontinuierlich aufleuchten.
Die angeschlossene Absperrvorrichtung mul selbsttatig schlielen. Nach anschlieendem Ausbla-
sen des Melders mit rauchfreier Luft muld der Kippschalter "Test-Rilckstellung" - Teil 10 - bettigt
und wieder zurlick in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - mul wieder den vorgeschriebenen Absténden
entsprechen (4,5 bis 5,2 s).

Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen Dichtung montieren,
Manget itigun

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchauslo-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftragen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 80 zur allgemein
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Schutzvermerk nach DN 34 baachlen

® Blatt-Nr. 81 _
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr:
2. W de sléseeinri dur en It R eeinri n

3.4

3.2

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen,
Anschliefiend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zuleitung kontrollieren. Fassung
von Staub und Schmutz {mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters
kontrollieren (das Schutzgitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und olfreier) PreBluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung
- Teil 5 - ist auf den Fuhrungsstift - Teil 8 - sowie die Fiihrungsfahne - Teil 8 - zu achten. Durch An-
driicken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen rastet der Melder
ein.

| itiqun Ic Hersteller

Solite bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen Werten abweichen,
so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlieend muf die Funktions-
kontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefihrt werden.

SchlielBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefahrt
wurden, miissen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Ober-
praft werden.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 81 zur allgemeinen \
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Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen

e

T R OZ mTECHNIK

wartung der Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr.

82

Stickliste Blatt-Nr.

i

gez. ohne Deckel Teil 1

?HHHH ] | | Wf

ol

I - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

Gebrider Trax GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01861

Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach OIN 34 beachten

Erklérung

1 = Rauchmelder mit Sockel

2 = Kontrolleuchte - grin -
.Funktionskontrolle*

3 = Kontrolleuchte - rot -
LAlarmstellung"

4 = Gehduse mit Netzteil
5 = Liftungsleitung ,bauseits”

6 = Steuerleitung z. Ausldsevorrich-
tung

7 = Drucktaster ,,TesthUcksteIIung“
9 = Anschlulirahmen

Ausldseeinrichtung A -

FUNKTION

Der in der Liftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder {Pos. 1} wird permanent vom Volu-
menstrom der Laftungsleitung durchstrémt und Gberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung ei-
ner zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang
{Pos. 6). - Die Ausléseeinrichtung der Absperrverrichtung wird betatigt.-

Der Betriebszustand des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch zwei auRen sichtbar angebrachte Leuchten
(Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration),
brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Ausldsekriterium fir den Rauchmelder (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungslei-
tung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das Ausldsekriterium durch nachstrémende
rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7)

"Rickstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) mull aufleuch-
ten.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausltseeinr. 83
Stromlaufplan - Anschlul3plane 84

1 | Rauchmelder mit Sockel 85

2 | Gehause mit Netzteil 85
Schaltplan 86
Stuckliste 87
Montageanleitung 88
Wartungsanweisung 89, 90

(=%
W
e,\l. B""“"
i

e

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-viuyn

Anlage 83 zur allgemeine \®

bauaufsichtlichen Zulassung
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schulzvermerk noch DIN 34 beachlen

T R OZQTECHNIK

Stromloufplan - Anschlufpléne

Blatt-Nr:____ B4

Stickliste Biatt-Nr:

Bild 1: " Rouchaus)dserint ieniung | "7 © Netzanschluft (230 V, 50/60 Hz)
e RH_O:;.E 81 h1 h2 | . @ Anschlull Ausldseeinrichtung (potfrei)
_ — 3 Schaitleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A
| = Zﬁ ﬂ M 4§ oder 24 V-, 200 Watt
' ) ] é @ Anschlul externer Verbraucher mit
(LTeInEnTee) CT2]3) [+ T=1-) T2 24 V-, max. 8§ Watt.
L1 L3 Lé LS | AnschluR fur 24 V- Fremdeinspeisung,
I Dimension mind. 420 mA; chne 8 W/24 V-: 90 mA.
Ff;::::::'f"g @ Anschluf} Fernbedienung (bauseits)
: Bei Anschluft der Fernbedienung:
E{ﬁ Briicke 1 - 2 entfernen!
l b2h3 Alarmrelais (potfrei)
- @6 LED - grin - ,Funktionsstellung®
. . i
Bild 2: ; AT AT [E%:El bt ®& LED - rot - ,Alarmstellung*
Lt Le L5 L3 Drucktaster: Test/Riickstellung
® Briicke (bauseits) bei Anschluld einer 230 V,
B1 IV, 50/60Hz Ausléseeinrichtung.
Dﬂ 3 L{'\ﬁ-: ® Briicke (bauseits) bei Anschluf} einer 24 V,
“?“J Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.
\ ® Ausloseeinrichtung an der Absperrvarrichtung
Bild 3: ) .
ild 3 TR ngﬁl . (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
L L L L3 L3 | bei Parallelsteuerung
Z
e | heeee- . Die gesamte elektrische Installation muf3 nach VDE
A T und nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausge-
g R fohrt werden.
Bild 4. '
L1 Lé s 3
. -]
D
PA [/;\] ]
amem 2 Li=)
+ Ni-)
PE
Bild 1 Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung (gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)
Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Wechselstrom-Ausloseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Kontaktleistung: 250 V, 50 / 80 Hz, 10 A (2300 VA)
Bild 3  [nstallation ohne separate Stromversorgung fur die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung ® an der an-
zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei AnschluR eines - u-
chers: 8 W. 4
Bild4 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausldseeinrichtung & anfer anzug

Absperrvorrichtung, Maximale Kontaktbelastung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2500 VA) grgmv&‘ :
De\“ﬁ “6':‘* o cbg'\\&'__.’

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01864
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Blatt-Nr.: 85

TR OZ e’TI.EGI-INIK Rauchausliseeinrichtung

Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -

~73

280

Gehduse mit Netzteil - Teil 2 -

J4b et

Rouchaus| Bseeint ichlung i

_ TROX recwax 1yp RH-012 | ' '

== =

140

&

@

A

200

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 85 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach OIN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulassung
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Sliickliste Blatt-Nr:____ 87




Schulzvermerk nach DIN 34 beachrten

T R OZQTECHNiK

Schattpian

Blatt-Nr. 86

Stisckliste Blalt-Nr:

ORM 130/A
| e
-—_:I N - =

M3 T
L1
E

v
1l
T~
1N4DO7
AR
|l 3

POT_T81
K2

112

v2
‘\a* -
BEBOC1500

T1

© NetzanschluR
© Schaltrelais

@ Verbraucher/Fremdein-
speisung

@ Fernbedienung

® Feinsicherung
{0,4 A, 250V, trage)

Techn. Daten

Netzanschlul?:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 420 mA

Arbeitsrelais (pot.frei).
250V, 10 A, 24 V-,
200W

Verbraucher:
max. 8 W24 V-

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01866

Anlage 86 zur allgemeinen™
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87

® . Blatt-Nr.:
TROZ TECHNIK Stiickliste Shilckliste Biatt-Nr.:

Pos. Stuck Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 85

1 1 Rauchmelder

Typ ORM 130/A Kunststoff 280 x39 Fa. Hekatron

2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron
GEMAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 85

1 1 Gehduse Kunststoff 200 x 140 x 61

2 2  Verschraubung Kunststoff PG-11

3 1 Leuchte - grdn - LED @ 5,6/20 mA

4 1 Leuchte-rot - LED @ 5,5/20 mA

5 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A250V

6 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz,

24V- 8 W

Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-viuyn

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

DVS-Nr. EZ01867

bauautsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

o X .
TROA TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.. 88

Stiickliste Blatt-Nr.:

\

Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

AV

2
\ #

Elektrische AnschluRleitungen (Pos. 6) mit Schieife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

5. Die Rauchausltseeinrichtung kann unabhangig von der Richtung des Volumenstromes eingebaut

werden,

Gebrlder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01868

Anlage 88 zur allgemein
bauaufsichtlichen Zulassung
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B R T
EOR RS .

r Blatt-Nr B9
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blatl-Nr:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 90

Rauchausldseeinrichtungen missen nach: Inbetriebnahme der [Uftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1. Wa r Rau seeinri durc Bauh

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Teil 1 - wird durch die grin leuchtende Funktionsan-
zeige - Teil 3 - angezeigt.

1.2 nkti ntrolle - mi h

In die LOftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca. 8 mm @, zu bohren,
Durch diese Bohrung muf} mittels eines Réhrchens |, ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchae-
rosol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauch-
patronen). Schaltet der Rauchmelder - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte
- Teil 3 -, die rote Leuchte - Teil 2 - mul aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muf
selbsttatig schiieflen. Sobald der Rauchmelder - Teil 1 - von nachstrémender rauchfreier Luft frei
geblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 - "Ruckstellung” der Rauchmelder
- Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden, Die grine Leuchte - Teil 3 - muft auf-
leuchten.

1.3 Mangelbeseitigung
]

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchausls-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Ménge! zu beauftragen.

2. W derR inri durch erstelle Rauchausldseeinric|

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Storungen festgestellt, die ein Austauschen des
Rauchmelders - Teif 1 - erforderlich machen, ist die komplette Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -
von der Laftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren. Geh#&usedeckel durch Ldsen der 4 Eckschrauben
- Teil 9 entfernen. Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - durch Ldsen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Luftungsleitung abnehmen. Der Rauchmelder - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchmelders bzw. der kompletten Rauchauslé-
seeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu erfolgen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

g ® , Blatt-Nr.: 90
TROZ TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr
3 eiti ur n ell
3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen Funktionen auf-

treten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschliefend mult die
Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, durchgefihrt werden.

32 Schlielt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwoht die Uberprifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 beschrieben, durchgefihrt wur-
den, missen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstichtigkeit hin Gberpraft
werden.

ca.50-60

® ©

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 90 zur aligemeinens
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Schulzvermerk nach DN 34 beachlen

e Blatt-Nr.: N
TROZ rechni Rauchausléseeinrichtung (RM-0-VS) Stickliste Bloft-hs-
Luftrichtung 11
o/

@ L _ _ F®

2
@/- & Ausléseeinrichtung A -
Pos. | Benennung Pos. | Benennung
1 | Rauchmelder mit Sockel 7 | Luftstromw&chter mit Sockel
2 | Gehause mit Netzteil 8 {Kontrolleuchte - gelb -
3 | Kontrolleuchte -griin- Lverschmutzungsgradiberwachung®
.Systemiberwachung* 9§ | Kontrolleuchte - blau -
4 | Kontrolleuchte -rot- ,Luftstromiberwachung®
JAlarmstellung” 10 | Steckerbuchse fiir
5 | Drucktaster ,Test/Ruckstellung” Verschmutzungsgrad-Mel3gerat
6 | Steuerleitung z. Auslésevorrichtung 11 | Liftungsleitung ,bauseits"
Eunktion

Der in der Liftungsleitung (Pos. 11) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom der Loftungsleitung durchstrémt und Oberprift diesen auch auf Rauchaerosole. Bei der Uber-
schreitung einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungs-
ausgang (Pos. 6). Die Auslosesinrichtung ,A" der Absperrvorrichtung wird betétigt. Der Betriebszustand des
Rauchmelders (Pos. 1) wird durch vier aulen sichtbar angebrachte Leuchten (Pos. 3/Pos. 4/Pos. 8/Pos. 9)
angezeigt. Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine Leuchte
(Pos. 3). Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung {Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzen-
tration) blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Solange das Ausldsekriterium fur den Rauchmelder (Pos. 1) - zu ho-
he Rauchkonzentration in der Laftungsleitung - vorhanden ist, blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Ist das Ausls-
sekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1)
durch den Drucktaster (Pos. 5) ,Rickstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die gritne
Leuchte (Pos. 3) muf} aufieuchten.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch den
Luftstromwachter (Pos. 7) durchgefilhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der LOftungsleitung gréRer als 2 mis,
leuchtet die Kontrolleuchte (Pos. 9) kontinuierlich und ein Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch &uflere Einflisse (Fremdk&rper oder verkehrter Einbau, z. B. Leezone e
lischt die Kentrolleuchte (Pos. 9) und ein Relaiskontakt tffnet.

Gebridder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 91 zur allgemeineR s

bauaufsichtlichen Zulassung -
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Schulzvermerk nach DN 34 beochien

T R 07.. GTEOHNIK

Rauchausldseeinrichtung (RM-0-VS)

Blatt-Nr.: 92

Stiickliste Blatt-Nr.:

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeBkammer des Rauchmelders (Pos. 1) kontinuierlich auf Ver-
schmutzung tberproft. Wird durch duBeren Einflud (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der Mef-
kammer von mehr als 70 % erreicht, blinkt die Kontrolleuchte (Pos. 8) und ein Relaiskontakt wird geschlos-

sen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch die Kontrolleuchte (Pos. 3)
.Systemiberwachung® angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Mellkammerstromes, fehlender
Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende Kontrolleuchte (Pos. 3) angezeigt, gleichzeitig wird ein Re-
laiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders (Pos. 1) kann iber die Steckerbuchse
(Pos. 10} ein Handmefgert (Diagnosegerat) angeschlossen werden.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausléseeint. 91, 92
Stromlaufplan - Anschlulbpldne 93

1 | Rauchmelder mit Sockel 94
2 | Gehause mit Netzteil 94
7 | Strdmungswachter 94
Schaltplane a5
Stluckliste 96
Montageanleitung 97

Inspektions- und Wartungsanweisung 98 - 100

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01874
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Schulzvermerk nach OIN 34 beachten

TROZ®TECHNIK E Stromi

Blatt-Nr. 93

oufplan - Anschiufiptone Stijckliste BlaH-Ne
)
Bild 1: o ?::‘::'f;f?:"'"”mw "
dz d3 d4 namnzhaht.zg__
= ] HITITA £ H
C|CCFFA EEEE (0 CEDEEE (COEEECEERE| | & £
b3| L1 L4 L3 LS L7
TTTTTTTTTT
Lio Ve
EInBOOEDEDOD
b‘ A A V. Y.
b2 hS h6 h7 hE
Bild 2: @ Netzanschlufl (230 V, 50/60 Hz)
r'ﬂ“iTh‘uLlé BRED LIS R © Anschlul Ausldseeinrichtung (potfrei)
‘ L U L9 Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-,
i - B 200 W
ev | | b 1 ©@ Anschlul externer Verbraucher mit 24 V-, max. 8 Watt
I:/?\:I E" i Anschluld fiir _24V Fremdeinspeisung,
% leged Dimension mind. 520 mA; ohne 8 W/24 V- 180 mA.
—‘P_J @ Anschluf} fur Uberwachungsfunktionen
@G Anschlul fir Fernbedienung Typ: T-RM-0-VS
Bild 3: Bei Anschlu® der Fernbedienung: Briicke 1-2 entfernen!
aOUDG: ["I*L{“l“] Lg ®& LED -griin- ,Systemuberwachung"
®® LED -gelb- ,Verschmutzungsgradiberwachung®
' g du— — ®@ LED -blau- ,Luftstromiiberwachung
82 L L., ®® LED- rot- Alarmstellung”
!A E_{:-\g_i @& Drucktaster: Test/Riickstellung
----- * ®® Steckerbuchse fur Verschmutzungsgrad-Mefgerat
I Typ: D-RM-O-VS
Bild 4: Alarmrelais (potfrei)
Luftstromrelais (potfrei)
Verschmuizungsrelais (potfrei)
@ Systemrelais (potfrei)
® Brucke (bauseits) bei Anschluf einer 230 V,
50/60Hz Auslbseeinrichtung.
® Bricke (bauseits) bei Anschlufl einer 24 V-,
Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.
® Ausléseeinrichtung an der Absperrvorrichtung

Bild 1 Stromlaufplan-Rauchausléseein- — (V\{EChsel' bzw. Gleichstrom)
richtung (gezeichnet in Funkt- — Dei Parallelsteverung
onsstellung, Absperrvorrichtung in Die gesamte elektrische Installation mul nach VDE und
Auf-Stellung ohne Luftstrémung). nach den rtlichen EVU-Bestimmungen ausgefuhrt wer-

Bild2 Installation ohne separate Strom- den.
versorgung fir die Wechselstrom-Ausitseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrich-
tung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA).

Bild 3 Installation ohne separate Stromversorgung fiir die Gleichstrom-Ausléseeinrich er an-
zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei Anschlufl eingg” chers
8w,

Bild 4

D-47504 Neukirchen-viuyn
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Schylzvermerk nach ON 34 beachien

TROZ eTECHNIK

Rauchausidseeinrichtung

Blatt=Nr.:

94

Stiickliste Blatt-Nr.:

96

Rauchmeider mit Sockel - Teil 1 -
Stromungswdchter - Teil 7 -

Gehduse mit Netzteil - Teil 2 -

(® ¢
o Rauchaus| dseeinrichlung
le LTROX TRCHMIX Typ RM-0-VS | o)
= s
: =T

200

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01877

Anlage 94 zur allgemeine

bauaufsichtlichen Zulassung

Z-41.3-318 vom 22.08.1995
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schulzvermerk noch DIN 34 beachien

T R OZ®TECHNIK

Schaltplan Shiickliste Blatt-Nr:

Blott-Nr. 95
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Strémungswichter © Netzanschiufd
© Alarmrelais
Leme © Externer Verbraucher, Fremdeinspeis.
© Fernbedienung
@ Uberwachungsrelais
& Feinsicherung (0,5 A, 250 V, trage)
1a, Techn. Daten
atic Netzanschlufi

230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:

max. 520 mA

Schaltleistung:
250V, 10 A; 24 V- 200 W

+ MODUL_RM

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01878

bauaufsichtlichen Zulossung\
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Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

—re Blatt-Nr.: 96
TROA TECHNIK Stiickliste Stickliste Blatt-Nr.
Pos. Stuck Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 94
1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80 x 33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 94

Gehause
Verschraubung
Leuchte -grin-
L.euchte -rot-
Leuchte -gelb-
Leuchte -blau-
Drucktaster
Netzteil

NN BWN =
e A S e Nt I Y

Kunststoff 200 x 140 x 69
Kunststoff PG-11

LED 255/20mA
LED 255/20 mA
LED 255/20mA
LED 255/20mA
Offner 0,7A/7/250V

- 230 v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

STROMUNGSWACHTER - TEIL 7 - BLATT 94

3 1 Stromungswachter
4 1 Platine

Kunststoff 2 80 x 45
Kunststoff 280x1,0

Gebriyder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01879

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

o , Blatt-Nrs 97 _
TRO%—-_ TECHNIK Montageanleitung - Rauchausléseeinrichtung | syicuiste Blatt-Nr:

.

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2. Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3. Elektrische Anschluleitungen (Pos. 6) mit Schieife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

Gebrider Trox GmbH
D=-47504 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01881 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 98

v 4] Inspektion und Wartung
TROA TECHNIK Stiickliste Blatt-Nr:

der Rauchausléseeinfichtung

inzelteile und d nnzeichnu i eB

Rauchausl¢seeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage im vierteljahrli-
chem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspektion und
Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefahrt werden.

11

1.2

13

1.31

132

1.3.3

134

1.4

ekti inri d iber

Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Pos. 1 - wird durch die griine LED - Pos. 3 - ange-
zeigt.

Durch Betatigung des Drucktasters - Pos. 7 - schaltet der Rauchmelder - Pos. 1- in ,Alarmstellung®,
die angeschlossene Absperrvorrichtung mul selbsttatig schliefen. Die grune LED - Pos. 3 - er-
lischt, die rote LED - Pos. 4 - blinkt. Nach Entlastung des Drucktasters - Pos. 7 - mul} die blinkende
rote LED - Pos. 4 - abschalten und die grine LED - Pos. 3 - leuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung mull wieder in Auf-Steflung fahren bzw. arretiert werden kénnen.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausloseeinrichtung in der
loftungstechnischen Anlage wird durch 3 weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Leuchtet die blaue LED - Pos. 6 - wird angezeigt, dal der Rauchmelder - Pos. 1 - einwandfrei vom
Volumenstrom der luftungstechnischen Anlage angestrémt wird. Die blaue LED - Pos. 6 - erlischt
bei fehlender Luftstrémung oder duflerer Verschmutzung des Eintrittsiebes des Rauchmelders
- Pos. 1 - und des Strémungswachters - Pos. 2 -,

Blinkt die grune LED - Pos. 3 - liegt ein Defekt in der Rauchmelderelektronik vor.

Blinkt die gelbe LED - Pos. 5 - ist die Rauchmelder-MelRkammer - Pos. 1 - dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 % verschmutzt,

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 % bis 100 %) der Rauchmelder-MefRkammer
(Funktion wie unter 1.3.3) kann ein Handmefgerst (Typ: D-RM-O-VS) an der Steckerbuchse
- Pos. 8 - angeschlossen werden.

Die unter den Punkten 1.1 bis 1.3.4 beschriebenen Funktionen konnen ebenfalls iber gine extern
installierte Fernsteuerung (Typ: T-RM-O-VS) ausgeltst bzw. abgefragt werden.

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 98 zur allgemeine\

DVS-Nr. EZ01882 Z-41.3-318 vom 22.08.1995

bauaufsichtlichen Zulassung




Schutzvermerk nach DN 34 beachten

. Blatt-Nr: 99
TR07®TE GHNIK Inspektion und wWartung art=nr

= der Rauchausldseeintichtung Stickliste Blatt-N.

2.

21 Auf bestimmungsgemaRe Funktion sind zu dberprafen.

211 Ursprangliche Verwendung und Einbausituation

21.2 Elektrische ZU- und AB-Leitungen auf Unversehrtheit und Festsitz in den Klemmanschlissen
{Wackelkontakt).

213 Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen.

214 Ansprechverhalten des Rauchmelders - Pos. 1 - durch Einblasen von Rauchaerosolen.

215 Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders - Pos. 1 - und des Strémungswéchters
-Pos. 2 -

216 Ansprechverhalten des Strdmungswéchters - Pos. 2 - durch Einblasen von 6lfreier, trockener
Prefluft.

3. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverzlglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01883 Z-413-318 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ QTEGHNIK

Blatt-Nr. 100

Inspektion und Wartung

der Rouchauslseeifrichtung Stiickliste Blait-Nr.

ca.80-90

ca.90-100

- : N\Einblusrohr fr
2

Rauchagerosol-Test

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 100 zur allgemeine

DVS-Nr. EZ01884

bauaufsichtlichen Zulussung‘\
Z-413-318 vom 22.08.1995




