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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-41.3-322

Antragsteller: Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandtbertragung in
Liftungsleitungen, Serien FKR-01 und FKR-02

Geltungsdauer bis: 1. Oktober 2009

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und vier Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die alilgemeine bauaufs
Nr. Z-41.3-322 vom 29. Oktober 1999.
Der Gegenstand ist erstmals am 6. Januar 1997 allgemein bauaufsichtlich zugelassen wq
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfuigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

mm

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Be 7
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aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéang
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforde
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! Typ FKR mit CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften zur
Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richt-
linie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
Bauprodukte (sieche Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1: Brandschutzklappen fir Luftungs-
leitungen). Der Zulassungsgegenstand wird in den Nennweiten DN 200 — DN 710 und den
Baulangen 375 mm bis 600 mm hergestelit.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Gber
Luftungsanlagen (z. B. Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luf-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

— in massiven Wanden mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke
von 100 mm

— in Mauerwerkswanden nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer
Mindestdicke von 115 mm

— in massiven Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Mindestdicke von
100 mm

— in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm und

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,

DIN 4102) verbunden ist. Dazu missen etwaige Offnungen in diesen Luftungsleitungen

mindestens um das 1,5fache der gréften Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung

der Luftungsleitung vom Zulassungsgegenstand entfernt sein; es sei denn, die Offnungen

werden mit Liftungsgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102)

versehen.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in

0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuvor

beschriebenen Liftungsleitung und an der gegenuberliegenden Seite mit einem Schutz-

gitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), angeschlossen wird

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K30 bei Einbau

- in mindestens 100 mm dicken Leichtbauwanden mit Metallstinderwerk und der
Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. FS0

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,

DIN 4102), verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K30 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer Lftungs-
leitung und an der gegenuberllegenden Seite mit einem Schutzgitter angeschlossen W|rd

Der Zulassungsgegenstand darf auch in masswen Wanden oder Decken, mit eing

schitzenden Bautell

3112.04

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet.
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Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flr
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzeinen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen
von Luftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefuhrt.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)2 vom Typ FKR missen den bei der Zulassungsprifung verwendeten Baumus-
tern, den Angaben der Priifberichte und Gutachten

- Nr. 22 0836 1 93 des Materialprifungsamtes NRW vom 28.10.1993

- Nr. 22 0837 8 93 des Materialprifungsamtes NRW vom 03.11.1993

- Nr. 22 0837 8 93-1 des Materialprifungsamtes NRW vom 13.06.1994
- Nr. 23 0639 4 97 des Materialprufungsamtes NRW vom 29.12.1999

- Nr. 23 1412 1 98-1 des Materialprifungsamtes NRW vom 07.04.2000
- Gutachterliche Stellungnahme des MPA NRW vom 03.06.2005

- FSL 95012 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéin, vom 06.12.1995
und der Erganzungen vom 21.07.1998

- FSL 96001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéin, vom 24.01.1996
- FSL 97001 des Verbandes der Sachversicherer e. V., KoIn, vom 07.02.1997

-  FSL 97004 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 18.06.1997
und den Ergdnzungen vom 16.02.1999, 07.04.1999 und 09.05.2000

- FSL 98002 des Verbandes der Sachversicherer e. V., Koln, vom 23.07.1998

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen; die Prufberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiberwachen-
den Stelle hinterlegt. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitun-
gen bestehen gemaR den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bau-
teilen:

- Gehéuse

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung3
- Inspektionséffnung

- Antrieb mit Feder

- Schlievorrichtung zur Handbetétigung

- thermische Ausléseeinrichtung

AuBerdem dirfen folgende Bauteile hinzugefugt werden:

-  Stellungsanzeiger (Endschalter)

3112.04
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- Ausléseeinrichtung —thermisch — Grundausfiihrung bestehend aus: Grundplatte mit
Befestigung; Handhebel, Rastvorrichtung, Schmelzlotmechanik und Schmelziot

- Ausléseeinrichtung —-thermisch — vorgenannte Grundausfihrung mit zuséatzlicher
Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet

- Ausléseeinrichtung —thermisch — vorgenannte Grundausfuhrung mit zuséatzlicher
Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet

- Ausléseeinrichtung —thermisch — vorgenannte Grundausfuhrung mit zusétzlicher
Auslésung durch pneumatischen- Hubzylinder

- Ausléseeinrichtung —thermisch — vorgenannte Grundausfihrung mit zuséatzlicher
Auslésung durch Haftmagnet

- Ausléseeinrichtung —-thermisch — vorgenannte Grundausfiihrung mit zuséatzlicher
Auslésung durch Impulsmagnet

- Elektrischer Antrieb (Ruhestromprinzip) mit Federriicklaufmotor Fabrikat Belimo, Typ
BF, 230 V AC oder 24 V AC/DC oder Fabrikat Joventa, Typ SF und mit thermisch-
elektrischer Ausléseeinrichtung Fabrikat Belimo, Typ BAE 72 oder Fabrikat Joventa,
Typ ST 1.72

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausldseeinrichtungen) ausge-
rustet werden, wenn diese Rauchausloseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassen und fur den Anschluss an die jeweilige Ausloseeinrichtung der Absperrvorrichtung
geeignet sind.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE- Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander einschlieflich der Produktklassifizierung K90 und der zuséatzlichen Ein-
bauklassifizierung ve, ho (vertikal, horizontal) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach Matgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Kenntnis zu geben.
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuhrten
Mafinahmen einschlieRen:

Uberprifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planméaRigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegensténde ord-
nungsgeman gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder Grée und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieRens der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

in jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufth-
ren.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustzndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

gen (Brandschutzklappen) gelten die landesrechtlichen Vorschriften tber l;t‘]ftu 83
(z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs
insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumabschligBende Bau
Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen: \

Fur die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in .Izﬁﬂ%séjtu
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Bei den nachfolgend aufgefithrten Verwendungen missen Absperrvorrichtungen beidsei-
tig iber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffkiasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10cm Lénge (in eingebautem
Zustand) oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Absperrvorrichtun-
gen und Luftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wéanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in leichten Trennwanden mit Metallstédnderwerk und
— in Wanden aus Gipswandbauplatten

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entspre-
chend den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzu-
bauen. Zuséatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Die Hohlraume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden massiven
Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen |l, Il oder geeignet zur Wandart mit
Leichtmértel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteile), mit Beton oder mit
Gipsmorte! vollstandig auszufillen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Der Eigentumer der Luftungsanlage ist vom Hersteller und Vertreiber des Zulassungsge-
genstandes umfassend Uber periodisch notwendige Prifungen des Zulassungsgegen-
standes auf seine Wirksamkeit und Betriebssicherheit schriftlich zu unterrichten. Dem
Eigentumer ist hierzu die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sowie die Betriebsanlei-
tung zu Ubergeben. Die Betriebsanleitung muss die fur die Inbetriebnahme, Wartung,
Inspektion, Uberpriifung der Funktionssicherheit und gegebenenfalls Reparatur des
Zulassungsgegenstandes notwendigen und zweckdienlichen Angaben, insbesondere im
Hinblick auf die Sicherheit enthalten.

Der Zulassungsgegenstand muss vom Eigentimer der Liftungsanlage unter Berlicksich-
tigung der GrundmaBnahmen zur Instandhaltung gema® DIN 31051 in Verbindung mit
DIN EN 13306 mindestens in halbjahrlichem Abstand auf Funktionsfahigkeit Gberpriift
werden. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Prifungen keine
Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand tber-
prift werden.




Serie FKR-01 - gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ1028268

@ Gehduse
@ Absperrklappe
@ Dammschichtbildner

@ Inspektionsdffnung

(5) Antrieb mit Feder

@ Thermische Ausléseeinrichfung
@ Schlieflvorrichtung

(8) Schmelzlot (72 °0)

@ Endschalter

Abmessungen:
eDa = 199 bis 708 mm (NW 200 bis 710)

Kennzeichnung °K*
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Absperrvorrichtung Eerlen FKR—-01/FKR-02
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FMPA Baden-Wirttemberg
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T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKR




Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360°.

Umlaufender Spalt *s* ist mit Mortel der Gruppe Il oder I, DIN 1053, Beton oder Gips auszufillen.
Auf Spalt *s* kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Bei Einbau in Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Liftungsleitungen nur dber elastische
Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
Serie FKR-01 Serie FKR-02
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= Ab icht
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. Einbau in
Gebrider Trox GmbH | Massiv-wénden, -Decken
Heinrich-Trox-Platz und in Gips-Wandbauplatten

D-47504 Neukirchen-Viuyn Feuerwiderstandsklasse K90
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Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Leichtbau- und Montagewdnden = F30 mit Metallstdnder.

Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Gber Flexrohre zuldssig.
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 20 cm.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Ansicht A - gez. Serie FKR-01

Detail B
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@Ploﬂe. Promatect-H oder Supalux-M,
ca. 20 mm dick
@D'dmmschicht. Mineralwolle, Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt = 1000° C, g = 100 kg/m3
@Losche (oben und unten), verz. Stahlblech,

+ ca. 30 mm breit

§

Metallstdnderkonstruktion siehe Anlage 4

Trox DVS-Nr. EZ1028968

(%) Stahl-Pop-Niet

@Schnellbauschraube. Abstand < 200 mm,
Ldnge in Abhdngigkeit von der Wanddicke

(6)Winkel, verz. Stahlblech, 36x20x160x125 mm dick

@Fugenfﬂller. Gips

T R O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
FKR

Trockeneinbau in
leichten Trennwdnden
mit Metallstander

Feuerwiderstandsklasse K30




gez. 1 Teilfeld - NW 200 bis NW 450
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Trox DVS-Nr. EZ1029004

= Ab icht
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. Metallstdnderkonstruktion
Gebrider Trox GmbH fur den Trockeneinbau in
Heinrich-Trox-Platz leichten Trennwdnden

D-47504 Neukirchen-Viuyn




