DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 5. Februar 1999
Kolonnenstrae 30 L

Telefon: (0 30) 7 87 30 - 272
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320
GeschZ.: Il 12-1.41.3-33/98

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-41.3-580

Antragsteller: Gebrader Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in
Laftungsleitungen; Typ W-FK-K90

Geltungsdauer bis: 25. Januar 2001

Der obengenannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein b
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfaf’t 13 Seiten und 3

86373.98



* -
e, - ~ 4

Seite 2 der aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Nr. Z-41.3-580 vom 5. Februar 1999

8537398

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachge-
wiesen,

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dai die allgemeine bzazaufsicatliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Y i
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. ﬁ;?estlmmu en
der allgemetnen hauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraghch (oF] ]
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen
Brandiibertragung in Luftungsieitungen in der Ausflhrung als Brandschutzklappe ohne
Wartungsauflagen der Se. 2 W-FK-K80. '

Die Brandschuizklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlurahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antriebsgesténge sowie der
Antriebseinheit mit der thermischen Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 80° schwenkbar gelagert.
Der LuftdurchlaR wird bei gedffneter Absperrklappe sichergestellt. Der Antrieb erfolgt
Uber das Antriebsgestdnge durch einen elektrischen Federriicklaufmotor, der die
Absperrklappe 6ffnet und in dieser Stellung halt. Bei Auslésung unterbricht die ther-
mische Ausléseeinheit die Spannungsversorgung des Federrucklaufmotors und die inte-
grierte Feder schlie3t die Absperrklappe.

Alle kraftibertragenden Antriebselemente sind formschliissig mlteunander verbunden und
dauerhaft korrosionsbestéandig, die verwendeten Kunststoffbauteile bestehen aus alte-
rungsbestandigen Elastomeren. Die Lagerungen der Antriebselemente sind wartungsfrei
ausgefihrt. Die Absperrvorrichtungen dirfen im NennmaBbereich 200 mm < Breite
B £ 1500 mm, 200 mm < H6éhe H < 800 mm und in den Langen 375 mm und 500 mm
hergestellt werden

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Abspem/or-
richtungen zum Einbau in oder auferhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder aulerhalb
von Decken und zum hangenden Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet.

Zur VVerwendung von Absperrvorrichtungen ohne Wartungsauflagen in RLT-Anlagen sind
regelméaRige durchzufGhrende Funktionskontrollen an den Absperrvorrichtungen
(AUF / ZU oder ZU/AUF) von mindestens 1 Funktionspriifung pro Monat vorgeschrie-
ben. Fur diese Funktionsprifungen an Absperrvorn'chtungen missen ein oder mehrere
Funktionsmodule in einem Zentralgerat vorhanden sein. Die Funktionsmodule massen
vom Hersteller der Absperrvorrichtungen oder aber bauseits mitgeliefert und nach den
Ausfihrungen der Anlagen verdrahtet werden.

Jedes Funktionsmodul muf® mindestens folgende Bauteile aufweisen: Die LED-Anzeigen
AUF, STORMELDUNG und ZU, sowie die dazugehdrigen Taster (AUF, ZU und RESET),

die elektronische Zeitfunktion und einen nicht reversierbaren vierstelligen Zahler zur
Protokollierung der Funktionspriffung. Jedes Zentralgerdt wiederum verfiigt Uber einen
potentialfreien Ausgang zur Weiterleitung des gemeinsamen Stérmeldesignals aus dem
Zentralgerit an eine Uberwachungseinrichtung.

Diese Funktionsprifungen missen flir jede Absperrvorrichtung mindestens 1 mal pro
Monat durchgefihrt werden. In jedem Funktionsmodul des Zentralgeridtes ist eine
Alarmfunktion aufgeschaltet, die bei einer Zeituberschreitung zwischen jeweils zwei
Meldungen (z. B AUF bis ZU) in der sich das Klappenblatt bis zur angefahrenen Endlage
bewegt, Alarm auslost.

1.2 Anwendungsbereich

schlieflich in Raumlufitechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwe
Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstang
K60/30 bzw. K30/30.
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

2.1.1  Eigenschaften der Bauteile
2.1.1.1. Mauer-Decken-Rahmen {Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilieten Profilstdben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dich-
tung eine 10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken
mussen die Profilstdbe zusammenstoRen und mittels Punktwinkei (Pos. 2 und 3) ver-
bunden sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweiung
oder elektrische HandschweiRung ausgefiihrt werden. Die Schweif3stellen sind durch
Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen gegeniberliegend durchgehende Anschlagprofile
(Pos. 4) 5x14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahiblech durch Punkt-
schweiung (ca. 5 mm & in Abstdnden von 40+ 15 mm) oder Buckelschweifung so
angebracht sein, dal die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dich-
‘tungen (Pos.6) 18x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur oder
PU-Weichschaum dauerhaft eingeklebt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens
massen umlaufend ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L
aufgeklebt sein. In den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rah-
menseite die Bohrungen zur Aufnahme der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschlufrahmen und einer anschlieRenden
Liftungsleitung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen & 10 mm und Dichtungen
angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch
Punktschweiung verbunden sind.

Im Gbrigen mufl der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
2.1.1.2 Anschlufrahmen (Anlage 3)

Der AnschiuBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstédben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech. An den Ecken miissen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstolen
und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3} verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung
der Profile auch durch StumpfschweilRung oder elektrische HandschweiRung ausgefihrt
werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schitzen.

Die Flansche des Rahmens muissen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem
Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieenden Liftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens mul eine ca. 185 X 110 mm groRe Montagedffnung
fur die Antriebseinheit vorhanden sein. Auf der gegenulberliegenden Rahmenseite muf3
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in AUF-Stellung angebracht sein. Auf der
Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens mussen runde Inspektionséffnun-
gen @& 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln
(Pos. 7) mit 180 mm & aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Antriebseinheit
wird mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Antriebseinheit bzw.
dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.

Im Gbrigen muf der Anschlurahmen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.

2.1.1.3 Absperrkiappe (Anlage 4)
Die Absperrklappe (Pos. 1) mu aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?®) - Bezelchnung "SupataR=i i

Prafzeichen PA-Hl 4.202 oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten 4R A
etwa 870 kg/m?®) - Bezeichnung "Promatect-H" mit Prifzeichen PA-II| ¥ )
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.Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander mufRl ein Wasserglas-Kleber
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muf ein Kleber auf Was-
serglas-Basis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberflachen dlrfen zusétzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

Die Oberflichen dirfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen
versehen werden. Diese durfen zusatzlich mit einer Lack- oder wahlweise mit einer
Pulverbeschichtung versehen werden. Im Achsbereich sind auf beiden Seiten der
Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 X 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl
(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt.

Im (brigen mul die Absperrklappe den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
2.1.1.4 Antriebsgestédnge und Absperrklappenlagerung {(Anlage 5)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens missen
beidseitig Lagerbuchsen (Pos.5) eingeprefft sein. Diese bestehen aus
PTFE-beschichtetem Messing, einem Spezialkunststoff oder aus Messing mit eingepref3-
ter Lagerbuchse aus Spezialkunststoff. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muf} sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 8) mit einer darunterliegenden Dichtplatte aus Proma-
seal-PL/Intumex L (Pos. 7) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstah! (Pos. 4) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung werden die Lagerbuchsen (Pos. 5) stim-
seitig mit Schutzkappen (Pos. 6} verschlossen.

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muft die Absperrklappe Gber zwei Winkelgelenke
(Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Antriebseinheit verbunden sein. Die
Gleitflachen der Winkelgelenke sind durch die Dichtungen (Pos. 3) geschitzt.

Im Gbrigen muf die Ausfihrung den Angaben der Anlage 5 entsprechen.
2.1.2  Antriebseinheit (Anlage 6)

Die Antriebseinheit besteht aus der Grundplatte (Pos. 1) mit Lagerrohr (Pos. 2) und
Lagerbuchse (Pos. 3) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 5 und 6) mit Sicherungsscheibe-
(Pos. 7). Der Federricklaufantrieb (Pos. 9) mit elektro-thermischer Ausldseeinrichtung
(Pos. 17) ist unter Verwendung der Befestigungs- und Dichtungselemente (Pos. 8,
Pos. 10 bis 16 und Pos. 18) mit der Grundplatte verschraubt. Die Befestigung des elek-
trischen Antriebes auf dem Anschluirahmen (Anlage 3) erfolgt auf der daflr vorgesehe-
nen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1) und dem Anschlufrahmen muf3
sich eine Dichtung (Pos. 4) befinden.

Der Federriucklaufantrieb und die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung mdssen mit
einer Steuerc irichtung r..it Stérmeldung elektrisch verdrahtet werden. Die Fupktions:
und Uberwachungssignale missen zur permanenten Uberwachung an eine Zentrale
weitergeleitet bzw. zentral angezeigt werden.

Fur die Betatigung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusatzlich als Adapter zum Feder-
ricklaufantrieb angeordnet werden.

Im dbrigen mult der Aufbau des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage 6 ent-
sprechen.

2.1.2.1 Fermmeldungen von Stellungs- und Zustandsanzeigen

Alle Fernmeldungen der Absperrvorrichtungen wie AUF, ZU oder deren Stt':_ Bt
sind auf einem oder mehreren Zentralgerdten aufzuschaiten und anZtzgigen. D
Alarmmeidungen sind zentral dber die optische Anzeige hinaus, auch a shs@h ‘und oder\‘
elektronisch oder per fernmeldetechnischer Weiterschaltung an dag ve %wortluqh:é )
Fachpersonal der Raumlufttechnischen-Anlagen bekanntzugeben. N
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2.1.2.2 Funktion der Steuerung mit Stérmeldung (Anlage 7)

Der dargestelite Schaltplan zeigt die Absperrvorrichtung in AUF-Stellung. Diese
AUF-Stellung wird (ber den im Federriickiaufantrieb integrierten Endschaiter AUF
(Pos. 7) Uber die Signalleuchte AUF angezeigt.

Der Stromkreis des Federricklaufantriebes (Pos. 5) ist dabei Gber einen Schalter
(Pos. 1, SchlieRen und Offnen), einen Sensor oder Melder (Signal SchlieRen) fur Ausl-
seeinrichtungen nach dem Ruhestromprinzip (Rauchausidseeinrichtung RM-O/2. bzw.

- RM-0-VS, Pos. 2) sowie den Relaiskontakt d1 (Pos. 3) des Zeitrelais (Pos. 8) ges?hlos-
sen. ;

Die thermische Uberwachung erfolgt iiber den Thermofiihler (Pos. 4) mit den Ten'ipera-
turfihlern Tf1 und Tf2. ‘)

Durch die Verdrahtung werden heide Endlagen der Absperrvorrichtung Uberwacht. Das
Ansprechen des Zeitrelais bzw. Einer laufzeitiiberwachenden Elektronik D1 (Pos. 8) wird
Uber die Umschaitung der Endschaiter ZU (Pos. 6) bzw. AUF (Pos. 7) erreicht. |

Beim Auffahren erfolgt die Aktivierung des Zeitrelais bzw. Der laufzeitiiberwachenden
Elektronik Uber den Endschalter ZU, beim Zufahren der Absperrvorrichtung Gber den
Endschalter AUF.

|
Der Federrlicklaufantrieb fahrt die Absperrklappe in AUF-Stellung und halt sie in dieser
Position, solange die Spannungsversorgung angeschlossen ist und er in seiner Bewe-
gung in diese Position nicht gehindert wird.

Sobald die Bewegungszeit der Absperrklappe durch Schwergéngigkeit bzw. ein Hinder-
nis die voreingestellte Verzdgerungszeit Oberschreitet, erfolgt Gber Relalskontakte die
dauerhafte Signalisation "Stérung". Die Spannungsversorgung zum Federriicklaufantrieb
wird unterbrochen und die Absperrklappe fahrt in ihre Sicherheitsstellung ZU. Somit wird
(ber den Federrtcklauf bis zur Endschalterstellung ZU gleichzeitig die ZU- Stellung kon-
trolliert.

Durch Driicken der RESET-Taste (Pos. 11) kann ein emeuter Auffahrversuch gestartet
werden.

2.1.2.3 Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Gber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung zum elektrischen Federricklaufmotor (innere Auslésung) oder Gber die aulen-
liegende Temperatursicherung (duBere Ausidsung) unterbrochen; die Absperrklappe
schliefdt. :

Bei elektrischer Auslésung durch Driicken des Tasters der thermischen Ausléseeinrich-
tung wird der Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt
wie eine thermisch Auslosung. Durch das Dricken des Tasters der thermischen Ausld-
seeinrichtung ist eine Funktionsiberprifung mittels Handauslésung méglich.

2.1.3 Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-O/2 (Anlage 30 bis 34)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Anéaben _
der Anlagen 30 bis 34 versehen werden.

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 30 Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1 und 2) und dem
Gehduse (Pos. 3) mit den aullen angebrachten zwei Leuchten (Anlage 30, Pos. 5
und 6). -

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung mu® geméan AnlageIT und
Anlage 31 mit dem elektrischen Federrlcklaufmotor (Anlage 7) erfolgen. Im Fall der

_ Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder
wird die Stromzufihrung zum Federricklaufmotor unterbrochen und die Absperwornch—
tung wird geschlossen.

2.1.4 Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 35 bis 39)
Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausldseeinrichtung mit Stz muogswach \

ter nach den Angaben der Anlagen 35 bis 39 versehen werden. Die R flc ISEIN-y )
richtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage 35, Pos. 14) I’hme-lnrgc_ii‘enqh??‘l\i’

X

-c\‘ &
& o

Y c@‘ .
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optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1), dem Stromungswéchter (Pos. 3)
" sowie dem Gehause mit den auen angebrachten vier Leuchten (Anlage 35, Pos. 7 89
und 10).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung mu gemak Anlage 7| und
Anlage 36 mit dem elektrischen Federrucklaufmotor (Anlage 7) erfolgen. Im FaII der
Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder
wird die Stromzufiihrung zum Federrlicklaufmotor unterbrochen und die Absperrvornch-
tung wird geschlossen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmagig entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung herzustellen.

222 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Uberemst:mmungsze chen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander) gekennzelch-
net werden. -

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind. Neben dem U-Zeichen sind

s die Typenbezeichnung

s das Herstelljahr

= die Zulassungsnummer

+ die Feuerwiderstandsklasse

o die Zertifizierungsstelle

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dleser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fir das Herstellwerk mit einem Ubereln-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktlonskontrolle und
einer regeimatiigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung des Bauproduk-
tes nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertskates und die Fremdiberwachung ein-
schliellich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des| Bau-
produkts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtshehérde t:!es.| Lan-
des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuieriche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser 5|cher—
stellt, daft die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestlmmungen dieser allgemelnen
bauaufsichtiichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskantrolle soII mindestens: die im folgenden aufgefihrten
Maiinahmen einschliefen:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je GroRenklassg. |
jedoch an 10 % einer Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit g
Bestimmungen dieser Zulassung dbereinstimmen, fehlerfrei und entspy
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgemaf& funktiorf

B6373.98
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1

nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
missen mindestens folgende Angaben enthalten.

« Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
» Art der Kontrolle oder Prifung
« Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

» Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergieich mit|den
Anforderungen

« Unterschrift des fiir die werkseigenen Produktionskontrolien Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd—
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Veriangen
vorzulegen:

Bei ungenugendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sind vom Herstelier unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung[ des
Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind S0 zu
handhaben, daR Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden
Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch moglich und zum Nachweis der Man—
gelbeseitigung erforderlich, die betreffende Prifung im Rahmen der werkselgenen
Produktionskontrolie unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrdich. Dazu|sind
folgende Prifungen beziglich der Dichtheit der Absperrklappe in Bezug auf die
Stellungssignalisation durchzufihren. Die zulassige Kaltleckage von 10 m¥h |lfdm
Umfang bei 200 Pa Druckdifferenz am Absperrklappenblatt mu im gesamten Bereich
der Stellungsanzeige ZU gewéahrieistet sein.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen darfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten aus Beton,
aus Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénden eingebaut werden; dies gilt auch
far entsprechende Schachtwande und Wandungen von senkrechten Luftungsleltungen
" Sie durfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hingend emgebaut
werden.

Weiterhin dlrfen die Absperrvorrichtungen auflerhalb von Wéanden sowie unmittelbar vor
Wanden und Decken verwendet werden.

3.11 Einbau in massiven Wanden und Decken mit Einbaurahmen

Die Absperrvorrichtungen missen mit Einbaurahmen in massiven Wanden und Decken
und in Wanden aus Wandbauplatten entsprechend den Ausfihrungen der Aniagen 10
bis 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden., Die
Isolierstoffstreifen des Einbausatzes missen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf das
Gehause aufgelegt werden, anschlieRend wird diese Einheit in den Elnbaurahmen
geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

3.1.2 Vollstdndige Ausmdértelung

zugelassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefullt werden.

8637398
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3.1.3 Teilweise Ausmortelung

In schwer zugénglichen Einbaudffnungen diurfen die Absperrvorrichtungen mit Embau-
rahmen mit nur teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mlneralwollausstopfung ent-
sprechend den Anlagen 12 dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung verwendet
werden.

3.1.4 Einbau unmittelbar vor massiven Wé&énden und Decken

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 13 und
14 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.1.5 Einbau auBerhalb von Wanden

Die Abspemrvarrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 15 bis
20 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.16 Einbau in leichten Trennwanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausflihrungen der Anlagen 21 bis
25 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen
321 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau mit Einbaurahmen in massiven Wénden und
Decken

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in
Waénden mit Feuerwiderstandsklasse F90 aus Beton, Gasbeton, Leichtbeton und‘ Gips
mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von
mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton.

Der Einbaurahmen muf mit Mértel der Gruppen Il und Il nach DiN 1053, Beton, zuge-
lassenem Brandschutzmértel oder Mértel auf Gipsbasis volifugig in die Wand emgesetzt
werden.

3.2.2 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie unmittelbar
vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhéngung auch unmittelbar vor massiven Wan-
den nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hangend oder
stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Anlage 13 und 14 angeordnet
werden. Dabei muR der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen
(Anlage 13, Pos. 3) oder mit dem Winkelrahmen (Anlage 14, Pos. 3) oder dem Kanal-
stiick bzw. dem bestehenden Gehause einer ehemaligen Absperrvornchtung (Anlage 14,
Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Anlage 14, Pos.5) oder der Liftungsléitung
(Anlage 14, Pos. 7} verschraubt werden.

Der Vorbaurahmen (Anlage 13, Pos. 3) oder die Winkelprofile (Anlage 14, Pos. 6)
mussen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Dibel (Anlage 13, Pos. 4 bzw.
Anlage 14, Pos. 7) befestigt werden. Um die Rahmen (Anlage 14, Pos. 3, Pos. 5 und
Pos. 6) oder Gehause (Anlage 14, Pos. 4) mufl eine umlaufende Isoherung L90 aus Plat-
tenmaterial entsprechend Anlage 14 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mlneral-
fasern entsprechend den Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder
der DIN 4102-4 angebracht werden. Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden
der Absperrvorrichtungen muf® mindestens 150 mm betragen. Im dbrigen muB der
Abstand so gewahlt werden, dafl die Montage der DAmmschichten gewahrleistet ist,

3.2.3 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau auRerhalb von Wénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K80, wenn sie au&erhalb
von Wanden eingebaut werden. =

Die Absperrvorrichtungen durfen auch mit senkrechter Drehachse des/Kl n
aulerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Abspe, Jivo
der zu schitzenden Wand eine &ffnungslose, feuerwiderstandsfahigp Luftu entq@g

mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. o | ““\“\\

0““" w\“"”
§of

\W\ (
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Diese Liiftungsleitungen kénnen aus Stahiblech mit duRerer Ddmmschicht aus Mineral-
fasern oder -platten (siehe Anlage 19, Tafel 1 oder Anlage 20 Tafel 3) besteher Es
kénnen auch LiOftungsleitungen aus Plattenmaterlal (siehe Anlage 19, Tafel 2) vewven-
det werden. Die Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend den Angaben der Pruf-
zeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder DIN 4102-4, herzustellen und zu veriegen

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewénden der Absperrvorrichtungen mufimin-
destens 150 mm betragen. Im dbrigen muf? der Abstand so gewahit werden, dal} die
Montage der Ddmmschichten und der Abhdngungen gewéhrieistet ist. ‘

Der Einbau der Absperrvorrichtungen muf den Angaben der Anlagen Blatt 15 bIS 20
entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen fur sich hdngend (siehe Anlage 18)
mit den Liftungsleitungen zu verbinden. Die Luftungsleitungen aus Stahiblech werden
tber eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben {Pos. 11) mit der Absperwomchtung ver-
bunden. Die dutere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzufihren.
Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung mull| eine
Unterfutterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12} untergelegt werden. Bei Luftungsleltun-
gen aus Plattenmaterial muf® der Abschlu® zur Absperrvorrichtungen als Muffenrahmen
(siehe Anlage 17, Pos. 15) ausgefuhrt werden.

Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in Leichtbauwanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in folgenden
Leichtbauwanden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

- In mindestens 75 mm dicken Metalistanderwénden mit Bekleidungen aus Gipskarton-
platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Méarz 1994). '

Der Einbau muf entsprechend Anlage 21 erfolgen.

— In Industrie-Trennwanden gemaR Prifzeugnis.
Der Einbau mul entsprechend Anlage 22 erfolgen.

— In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwénden aus Kalziumsilikatplatten mit
Metallstidnderwerk gemas Prdfzeugnis.

Der Einbau muf entsprechend Anlage 23 erfolgen.

- In mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen und Schachtwanden
gemal Prufzeugnis. Der Einbau mu® entsprechend Anlage 25 erfolgen.

Zuldssige Luftungsleitungen

Die Absperrvomchtungen mit Einbaurahmen der Feuerwiderstandsklasse K90 mussen
bei der Verwendung in Wéanden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder FE0
beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren
Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus mchtbrenn-
baren Baustoffen, vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der grorsten
Seitenldnge der lichten ‘luerschnittsabmessung .=r Liftungsleitung am Klapp‘ nge-
hause entfernt sein. Anstelle der Ldftungsleitungen durfen die Abspemromchtungen
auch mit Schutzgittern gemdal Anlage 12 versehen sein. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen nur die Feuerwiderstandsklasse K30.

AnschluB von Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen in, aullerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit salchen
Laftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Enrvar—
mung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Winde
auslben kénnen.

Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen die Absperrvorricht
tig Uber elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen der Klasse
DIN 4102 von mindestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand
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-« |In Wandbauplatten aus Gips (Anlage 10)

Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24146-1) kénnen die elastischen
Stutzen entfallen.

» bei teilweiser Ausmértelung (Anlage 12)
s in leichten Trennwénden (Anlage 21) 7
» in Industrie-Trennwanden (Anlage 22}
+ in Feuerschutz-Trennwanden (Anfage 23)
» in Schachtwénden (Anlage 25)

Bei Einbau der Absperrvorrichtungen auferhalb von Wénden oder Decken (Anlage 15
bis 20) und bei der Verwendung in Schachtwénden, bei denen der Schacht als luftfiih-
rende Leitung dient, muf nur ein elastischer Stutzen an der feuerwiderstandsfahigen
Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen vorgesehen werden.

Bestimmungen fiir die Nutzung

Allgemeines

Die Absperrvornchtungen missen bei Inbetriebnahme und spéater in regelméRigen
Abstanden Funktionskontrollen unterzogen werden. Werden bei diesen Funktions-
kontrollen Mangel festgestellt, so missen diese unverziglich beseitigt und die bestim-
mungsgemale Funktion wieder hergestellt werden.

/

Funktionsprifung und Funktionsstérungen

Die Absperrvorrichtungen missen regelmafig, mindestens jedoch einmal im Monat
einer Funktionspriifung (1 mal das Klappenbtatt in Stellung AUF und 1 mal ZU Ioder
umgekehrt) vom Zentralgerat aus unterzogen werden. Nach Abschiulk eines Offnungs-
bzw. eines SchilieRvorgang oder umgekehrt mul eine der Kontrolleuchten AUF oder ZU
eindeutig anzeigen.

Wird eine der jeweiligen Endlagen des Klappenblattes in einer festgelegten Zeit nicht
angezeigt, erfolgt Uber die elektronische Zeitfunktion eine Stérmeldung auf |dem
Zentralgerat. Der Fehler mul unverzlglich behoben werden.

Inbetriebnahme der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme der RLT-Anlage einer Funktmns-

kontrolle gemal Absatz 4.1.1 unterzogen werden. Es ist sicherzustellen, daf eine ein-
wandfreie Funktion gegeben ist.

Luftungstechnische Voraussetzungen zur Durchfiihrung der Funktionspriifung

Zur Durchfihrung der fernbetétigten Funktionsprifung an Absperrvorrichtungen mussen
die Ventilatoren der Liftungsanlagen unbedingt abgeschaltet werden. Dies gilt fir alle
Einbaulagen der Absperrvorrichtungen gleichermafien.

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen

Nach einer aufgelaufenen Alarmmeldung am Zentralgerat und anschlieRender unver-
zlglich durchgefihrter Fehlersuche, sind nach erfolgter Fehlerbehebung die 0.g. Funk-
tionsprufungen mindestens 3 mal zu wiederholen.

Behebung von Funktionsstérungen

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen, die auf Grund technisch oder kohstruktlv
bedingter Fehler an dem Bauteil selber auftreten, dirfen nur durch A
Absperrvorrichtung behoben werden.

Behoben werden durfen ausschlieflich Funktionsstérungen, die durcl anlat

enspezi- )
fische oder auflere Einflisse das einwandfreie Funktionieren der Aperrv chtun
verhindern.

1
st !

peat ™ |
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X 3
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Ausgenommen von dieser Regelung sind die steckbaren thermiscﬁen Ausléseeinrich-
tungen.

Optionale Rauchausldseeinrichtungen

Die thermischen Ausloseeinrichtungen der Absperrvorrichtungen dirfen optional jauch
mit Rauchausloseeinrichtungen der Typen RM-O/2 und RM-O-VS ergénzt werden
Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere
Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchausldseeinrichtungen missen
dem Prufbericht Nr. FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem Priifbericht FSL 9501 1] vom
02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer e.V./KdIn entsprechen. H|nS|chtI|ch
ihrer Verwendung wird auf die Bauaufsichtliche Richtlinie dber die brandschutztech-
nischen Anforderungen an Luftungsanlagen verwiesen. Fur Rauchausldseeinrich-
tungen besteht Wartungspflicht.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwuken der Rauchausloseelnnchtungen
sind unter Beachtung der Anlagen 30 bis 39 vop Tder ersten Inbetnebnahme der
Liftungsanlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem fir die Herstellung von Luftungs-
anlagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veraniassen.

Wartung der optionalen Rauchausldseeinrichtungen

Die Rauchausléseeinrichtungen muissen entsprechend den Wartungsanweisungen
(Anlage 34 bzw. 39) regelmaBig gewartet werden. Der fur die Hersteliung von Laftungs-
leitungen mit Rauchausloseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zuiassung
zu Ubergeben.

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Priifgas durchflhrbar. Hierzu ist
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Liftungsleitung erforderiich. Das Prufgas
wird bei laufender Liftungsaniage z.B. durch ein Réhrchen direkt vopF den Rauchmelder
eingeblasen. Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, mu dieser in Alarm-
stellung schalten und bewirken, dal angeschlossene Absperrvorrichtungen selbsttatlg
schliefien.

Wenn das Prifgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrdngt wurde, kann durch
Driicken eines RESET-Tasters die Rauchausléseeinrichtung emeut:in Funktlonsberelt-
schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen mussen dann selbsttattg
offnen.

' Méangelbeseitigung an Rauchausléséeinrichtungen

Zeigen sich bei der Wartung Mange! an den Rauchausldseeinrichtungen, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funkt|onen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muf3 hlerzu die
Rauchausldseeinrichtung von der Ldftungsleitung demontiert werden. Solite die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperrvomchtung
dennoch nicht schiieRen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die
Absperrvorrichtungen auf Funktionstlchtigkeit hin Gberprift werden.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in gewerblichen Kichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kuchen
angeschlossen werden.

Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen ddrfen nicht in Luftungsleitungen/Liftungg
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch sta
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423 Zuginglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut werden, dal Reinigungsarbeiten sowie
Instandsetzungen moglich sind. :

4.2.4 Ausschiieiliche Verwendung

Absperrvomrrichtungen mit Stellantrieb dlurfen zur Reguiierung des Volumenstr‘omes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten dirfen die Absperrvorrichtungen ausschlieflich
zu brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden. ‘

425 Der Verwender oder Betreiber dieser Absperrvorrichtungen ist auf die_Protokollierungs-
pflicht der fernbetétigten Funktionsprifungen hinzuweisen.

Im Auftrag
Endrullat
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Trox DVS-Nr. EZ078%90

TROZ(@TECHNIK

Gebruder Trox Gm.bH

Heinrich-Trax-Flatz _
D-47504 NeuKirchen-Viuyn

Absperrvorrichiung
W-FK-K%0

Absperrkiappe

Stickliste Anlage 8

Anlage |
zur 1
allgemeinen bouuufsightlicpen
Zulassung Nr.. Z-413-580

vom 05.02.1999




:

Funktion: Bei Auslosung schwenki das Hebelsystem die Absperrklappe in Pfeiln

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

1
ichtung.

I
i
1
1
I

. _ | i
A + = — ‘ A
o DQ
) @) )
!
o | = = i
® ) Y
Tan . BN ‘_‘]_\\K—/— Schiiefinchtung
® o
%60 LN
= : =—F |
A - A @ﬁ §D
|
D
oS
H ‘ @{} @ : 3]
L = —

Traox DVS-Nr. EZ07892

|

\\\\l\‘lHIlHIIUWIIl/

i th
\ 01 \“.‘Lh‘ £ 1“" -

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trax-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K30

Anfriebsgestdnge und
Absperrklappentagerung

Stuckliste Anlage 8

Anlage

Zur

i m“‘\‘
T

allgemeinen bououfsur_hlluchen

Zulassung Nr:

Z-41.3-580

vom 05.02.1999




@

Antrieb mit Belimo-Motor Anfrieb mit Jovenia-Motor

14

wahlweise mit Endschalter
{Betatigung uber Rotenhebel,
wahlweise induktiv Uber Néherungs-
schalter)

wahlweise elektrischer Anirieb
wagagerecht angeordnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ07893

@ <. '\‘) & @
o Ll 1
&
® i ®
)
& — <]
5 2) (8
il
3
1112
(10~ == W\!Nlllllﬂﬂmu'ﬁ @)
7 6

T R OZ®TECHNIK Absperrvorrichtung

W-FK-KS0
Gebruder Trox GmbH Antriebseinheit
Heinrich-Trox-Plaiz (Ruhestromprinzip)

B—47504 Neukirchen-Viayn Stlckliste Anlage 9

Zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-580

vom 05021999

|
|
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mif elektr. Antrieb (Ruhestromprinzip)

L+

|

Rese}

etekir. Schalter, bauseils (Absperrvorrichfung schiiefen und 6ffnen)
Rauchausldseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS
elektr. Antrieb mit integrierten Endschaltern und thermoelektrischer

elekir. Endschaller mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schliefen)
elekir. Endschaller mit’ Doppelkontakt-Wechsler (Straomkreis 6ffnen)

1
2
3 Relaiskoniakt
4 Thermoflnhler
5
AuslGseeinrichtung (Teil 17, Anloge 8)
6
7
8 Zeilrelais
g Relaiskontak!

10 Relciskontakt
11 Reset-Taste

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ07894

STORUNG

T R O Z ®TECHN?K

Gebruder Trox GmbH

Heimrich-Trox-Plaiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
wW-FK-K90

Stromlaufplan

Anlage
Zur
altgemeinen bauaufsichtichen
Zulassung Nr.: Z-41.3-580
vom 05.02.1999 :




ANSCHLUSSRAHMEN - ANLAGE 3

ABSPERRKLAPPE - ANLAGE 4

Pos. Benennung Material Abmessung i
. !
MAUER-DECKEN-RAHMEN - ANLAGE 2 i
X 1 o Rahmen Stahlblech verzinkt 1,25 dick E
X 2 o Flanschwinkel Stahlblech verzinkt min. 1,25 dick '
X 3 o Punktwinkel Stahiblech verzinkt 1,25 dick
x 4 ¢ Anschlagprofil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
: 5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca.21x14

{Superseal W, ca. 60 kg/m®) oder

PU-Weichschaum (Isoseal, 40 kg/m®)

x 1 o Rahmen Stahlblech verzinkt
x 2 o Flanschwinkel Stahlblech verzinkt
Xx 3 o Punktwinkel Stahlblech verzinkt
X -4 o Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt
x 5 o Schweiflschraube Stahl verzinkt o. vernickelt
X B o Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt
x 7 o Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt
8 Dichtung Gummi/Kunststoff

1,25 dick
min. 1,25 dick
1,25 dick
MB8x16 .
M6 x18 :
2 dick
2 180

ca. 40 dick

38 1g.

4 -5 dick
4 - 5 dick

M8x

2 6 x50

50

1 Absperrklappe Promatect-H (PA-IIl 4.277) oder
Supalux-M (PA-lil 4.202)
2 o Klammer Stahi verzinkt o. vernickelt
X 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt
X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt
Xx 5 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt
6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt
) 7 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt
x 8 o Mantelblech Stahlblech verzinkt
X 9 o U-Rahmen Stahlblech verzinkt

ANTRIEBSGESTANGE UND ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANLAGE 5

Trox DVS-Nr. EZ07895%

1 Spannschraube Edelstah!

2 Winkelgelenk Edelstahl *~

3 Dichtung Kunststofff EPDM

4 Achse Edelstahl

5 ¢ Lagerbuchse Messing/Kunststoff

6 Schutzkappe Kunststoff, Messing o. Stahl
7 Dichtplatte Promaseal-PL/Inftumex L

8 Klemmbiech Edelstahl

4 x 25 )
ca. 0,4 dick .
ca. 0,4 dick

M8
M8

2 14 x 103
@ 30/18 x 21/lg.

ca. 70 x 60 x 2,5 dick
0,4 dick

T R O Z ®TECHNIK

Absperrvorrichtung
W-FK-K30

zur

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Stuckliste

Zulassung Nr.:
vom 05.02.1599

alligemeinen bauaufsichilichen

Z-413-580|

‘ i
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Pos. Benennung

Material

ANTRIEBSEINHEIT (RUHESTROMPRINZIP) - ANLAGE &

Abmessung

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3.!.4 dick
X 2 o Lagerrchr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21 |
3 o Lagerbuchse Messing/Kunststoff @ 26/21 :
4 Dichtung Gummi/Kunststoff
5 Hebet Edelstahl 5...6 dick '
B Welle Edelstahl @18 :
7 o Sicherungsscheibe Staht verzinkt o. vernickelt @15
8 Baig Kunststoff
9 Federricklaufmotor Fa. Belimo Typ BFG ...-T TR oder
Fa. Joventa Typ SF...180 bzw. SLC
x 10 ¢ Stehbolzen Stahl verzinkt ca. 34 lang
11 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 16
12 o Federring Stahl verzinkt @ 8 DIN 127
13 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
14 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 70
15 Federring Stahl verzinkt 26
16 Sechskantmuiier Siahl verzinkt M6 ‘
17 Ausloseeinrichtung Fa. Belimo Typ BAE-72 oder .
. Fa. Joventa Typ BTS 72 oder ST 1.72 :
x 18 o Konscle Stahl verzinkt ca. 3 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kéinnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden

Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positicnen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Besch

tungen versehen werden.

Lackbeschichtu hg

Grundierung: etwa 20 ym dick

Deckschicht: Lackfarbe
etwa 40 um dick

Pulverbeschichtung

Material: thermohdartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 um
im Mittel 80 um

Trox DVS-Nr. EZ07896

0 AbsperrvOfrichtung
TROA TECHNIK W-FK-K90 .

zur

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Stickliste

allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Nr.: Z—41.E—580,I

vom 05.02.1999




Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrkloppe - in Wanden aus Mouerwerk n(::
DIN 1053 mil einer Mindestdicke von 115 mm, qus Beton. aus Porenbetion nach Tabelle 38, '
DIN 4102 Teil 4 (Marz 1994), ous Leichtbeton saowie in Wandbauplatten gus Gips nach i
DIN 18163 fUr Rohdichten =0.6 kg/om® und in Decken aus Beton und Gasbeton mit einer |
Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau mul stets mit Einbaurahmen erfolgen. 1
Bei Einbau in Wanden cus Gips-Wandbauplatten ist der Anschlufi ven LUftungsleitungen

uber elastische Stutzen zuldssig.

Einbautagen:

wWandeinbau

W=100

7

Deckeneinbau

nur

Y B

L= 375-500

Anordnung mit Einbaurahmen

260
290

W=100

Trox DVS-Nr. EZ07897

wahlweise

! Spalt X = 0 bis 2mm - ;\\
Pos, und@ wahlweise /-‘ 2;;,% )

. '<ﬁ. >

TR L

Dmﬂ:‘.&:\\k‘?

.
‘l'xtc\‘l‘*‘““\ p
un

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
$0-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90
Einbau in Massiv-Wdnden und

~-Decken mit Einbaurabmen
Stuckliste Anlage 26

o fr ‘.}

Amoge“

zur !
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-580

vom 05021999 1

|
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Einbausffnung fur Einbaurahmen

L=15

Zwischenrcum D/ 0z70

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichliungen| zur

Festlegung der Durchbruchmafe.

Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebi

- H- und B-Malle des Einbaurchmens sind jeweils 85 mm grofler als die H~ und B-Male
der Absperrvorrichtung.

- Umlaufende Spalie "s* sind mil Mortel der Gruppen || ader Il nach DIN 1053,
mit Beton, mit zugelassenem Brandschutzmdrtel oder mit Gipsmoriel auszufillen.

- Auf Spalte "s” kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der
wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewabrleistung einer ausreichenden Verfdllung der Spclie *s* brauchen die
Curchbruche nicht grofer als die inneren lichten Querschnitisabmessungen des
Einbourahmens zuzUglich allseitig 80 mm bei Einmértelung von Hand bzw. 60 mm
bei Einmartelung im Prefiverfahren sein.

Einbaubeispiel: Einbaurahmen an Einbgurahmen

Mineralwolle nichtbrennbar
©oach 2™ 4102

rohdichie 80..900 kg/m3
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

L = 115

ﬂ"’ -.2:,—-{,,% ,
rdgn»«:‘wenr\‘\ i
én auip %ron

Die Zwischenrdume. a=70 mm, durfen auch mit Mineralfasereinlage ausgefillt
winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Dec
bestehen.
® Anschlufl van Luffungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssid,

Trox DVS-Nr. EZ07898

b

lr‘~l

a.

-c'r

TR07® Absperrvorrichtung =
. TECHNIK W-FK-KSO Anlage

zur
Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 05021999

\
\ ﬂ‘-“‘ ‘ tu‘“m /4 :

Einbau in Massiv-Winden |9llgemeinen bauaufsichtlichen
und -Decken Zulassung Nr.: Z-41.3-580




Teilweise Ausmortelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen durfen Spalfe “s” einseilig oder zweiseitig mit MIHEFGI
wolle ausgefullt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk mach DIN 1053 oder Beton odeg
Forenbeton bzw. Decken cus Beton bestehen und die Absperrvorrichtungen an angrenzende
wande oder Decken antiegen.

N

T
> ]

PERYEY S
::::::

A

> 68N

¢ Anschlull von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stuizen zuldssig

Mineratwolle nichibrennbar

AN\ L

nach OIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m?3 .
Nerndicke 5C..60 mm '
Breite B ca. 100 mm - 240 mm_-r

Anordnung der etastischen Stutzen und Schutzgitier

Elastische Stutzen ous brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmitielbar an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a>50 mm| -
sichergestell ist; ansonsten mUssen zusdtzlich Verldangerungsieile angeordnet werden.

E\ GV y\GE\
‘ V\HM P I
' | Vo=
E .
I ; ) Q
B ' : ' T
‘l l G -

VerlGngerungsteil

Elastischer Stutzen, mind.
Klasse B1/BZ nach DIN 4102
Ldnge = 100 mm (gestreckt) '
Schutzgitter

/

a = 50
ﬂY HIX Y Y
Schutggiiter 507 L—?é745‘ L'SPO

252 50 i
Welldrahtgitter, 318 83 .
wahlweise Streck- 357 102 :

metallgitter, 400 124
wahlweise 449 148 23
Lamellengitter, 503 1751] 50
Teilung “t* max. 565,77 20®sl 81
20 mm lichte Weite 6741 a[22411\16
t 71| 32{#279 1] 154
¥o7|7s]|d3zz21] 19%
'ii‘- L ‘L;\sl“‘-“j'
Trox DVS-Nr. EZ07899 L neutsches bk

TR D

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
B-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Einbau in Massiv-Wdnden
ungd -Decken

7 '
s

zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z- 413 580
vom 05.02.1999 P |




Anordnung mit Vorbaurahmen

S
NN

260

&

L=375 bzw. 500 60| =100

£a.Z20 ,
Detail X |
8 6 4
S 7 :
10 bi} Anzah! Pos. 8, 9 und 10
O je Seite
L / Sl 1 Stck. 200....300 :
U 2 Stck. 301....4600
3 Stck.  601...1000 [ /P
o - L Steck. 1001...1500
T ﬂ““\@
260 . 60 ® Anschluli von LL‘n‘tungslem_:ngenI ist
L=375 bzw S00 nur Gber elastische Stutzen zuitssig.

Einbaulagen

= NN\ ¢ D

i

N N
E
S N N
_ . 7
|
vor Wadnde vor Decken /var"aecken
auch mit senkrecht hdngend '

stehender Absperrkiappe

Trox DVS-Nr. EZ07%01

_ ) \ fs)
TROZ@)TECHNIK Abspertvorrichiung Anlo\e~~-45""

W-FK-K90
zZur :
Gebruder Trox GmbH Einbau direkt vor allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden und Decken |Zulassung Nr. Z- 413 580

D-47504 Neukirchen-Viayn Stickliste Anlage 26 vom 05.02.1999 |
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Anardnung mit Winkelrahmen

Anardnung

mit Zwischenrahmen
5)(8

—_—

o
Be

s

V4

I

Mortelgruppe Il oder lil, DIN 1053, Beton

oder zugelassener Brandschutzmériel

Anordnung mit Kanalsfuck
bzw. bestehendes Brand-

Anordnung mit Winkelprofil

schutzklappen-Gehduse

A

=260 '

| /e
N‘
4
I : ! U
[ !
O
=
| =
g@ & | |
Anschlull von Liftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen zuidssig
Abhdngungen sind fUr die Absperrvorrichfungen nicht erforderlich
Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
System-Plattenverkleidung Winkelrghmen i
A AZA
— -
- - N @ 4 ® ;| 1@
* — _:h ~ ) * N ‘Er
b N - ag A - /“'%:"a '
ceul N~ @
|||| \ ! gepunktet
[+ | QO & 09 onder
Ui B geheftet
— |
@" N Anzah! Mauerpratzen
~ \“ B = 201 - 357 1 Stick j
> B = 358 - 634 2 Slick |
L. B = 635 - 1500 3 Stick jef
H =318 - 634 1 Stick |
H= 635 - 797 2 Slick j
Trox DVS-Nr. EZ0O7902 S
TR07® Absperrvorrichtung N
= TECHNIK W-FK-K390 Anloge 14
zZur !

-Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau direkt vor
Massiv-Wdnden und Decken
Stlckliste Anlage 26-27

allgemeinen buuoufs,ichtlig';hen
Zulassung Nr: Z-413-580
vom 05.02.1999 *




Anschlufl mit gerader Laftungsleitung

NNNANANANN

?

Ausfithrung der Abhangung
siehe Anlage 18

2100

elastischer \ feuerwiderstandsfahige
Stutzen Luftungsleitung

Anschlufl mit Krummer (Formteile)

\.

Krimmer

Die Krummer dUrfen aus der horizontalen
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken Dies ist nur zuldssig, wenn die

Krimmer die Schlielfunktion der Absperr-

klappe nicht beeinfrachtigen; ggf. missen - “&K |

Verlangerungsstucke vorgesehen werden &gj I
73 ‘

F3

{ Dentschos Institnt

Trox DVS-Nr. EZ07903 \ fir I.Bzu:tc_f:h:[nikl_/ |
, Y
TR07® Absperrvorrichtung i |
zur !
Gebruder Trox GmbH Einbau auflerhalb von aligemeinen bauaufsichtlichen -
Heinrich-Trox-Platz wanden | Zulassung Nr.: Z-413-580 °
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stuckliste Anlage 27 vom 05.02.1999 '

|
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Anschlull an Leitungen mit 2-seitiger und 3--seitiger Isolierung

gez. Z-seitige Isolierung

LUftungsleitung

\7\\\ < L NN
s eaines
N UING
AN N7
§ 7,
i N
%:\
N N
N N
X SN AR ®
ALATL 4
d
\
-
N ~\ N AN N
M
(W) L* |
l J

.

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

zugelassene Luftungsleifungen siehe Anlage 19 und 20

Trox DVS-Nr, EZ07904

pae

= Dicke, objlaag@

Plattenver@eld%

TR O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
0-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90
Einbau auBerhalb van

wanden
Stickliste Anlage 27

Anlage

Zur

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7Z-413-580
vom (05.02.1999 ,




Anschlufi an Liftungsleitungen aus Stahlblech mit duflerer Mineralfaserisclierung

(entsprechend DIN 4102, Teil 4; Ausgabe Mdrz 1994)

50

H/B

Anschluf an Liftungsleitungen gus Stahlbiech mit duferer Plattenverkleidung L9

260

L=375 bzw. 500

k¥i l:

D = Isolierdicke

12

AOINNNNN T

7% .

Anschlufl an Luftungsleitungen aus Plaitenmaterial L90

12

ot 1 * Pos. .wohlw@s*fmm

J N NNNNNANNNNN N
zugeldssen /Luftu%gé%
=100 siehe Anlagge 19 uqﬁ'@

Trox DVS-Nr. EZ07905

Tlg.

L90 |

ca. 150

Befestigung wahlwéise:

geschrautt,
oder geheftet

v fTir

\ L Deuts schez hx-Lme
k
Bautee nm

= Dicke. abhdngig von:
Plaitenverkleidung oder
Plaitenmaterial

® Abhangung (Pos. 2 +
wahlweise auflerhalb der |
verkleidung angeordnet werden.

genietet
i

[

!
|
!
!
I
|
5) k:
Platien-

",

leﬁun
\\ 5

1

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

0-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-KS0
Anschiul an feuverwider-

standsfohige Luftungsleifungen
Stlckliste Anlage 27

17

Zur

\‘\-_\__i/ i

dllgemeinen bauoufsnchthchen

Zulassung Nr.:
vom 05.02.1999

Z-413- 580|
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A - Deckenbefestigung (ohne Dibel) — Deckenbefestigung {(mit Dubel) |

3 4 3 4

. — J
\\\i \? b — L
] (el

N Q! h u b

r l 1 tL'ﬁ ln] | | 1 NI{
R e ® |

Pos (2)- M8 bis M20 Pos. (2)- Ma bis M2 Pos. (2)- M8 '
i

A. - Deckenbefestigung (mit Dlbel) Abhidngung - Delail Traverse I.
una Befeshigungsplatte Gewindedurchmesser + 1 mm

o @_ j

| C? M8 bis M20 y 11 !
!

[E S,

. ] !l

| ; I i 0 :
"/ /T ]j ¥ ca.80 ® S ‘J—@

‘ £q, 120 J] !

- PR - bis M16 \@
Pos (Z)- M8 bis M20 |

fus M20

entsprechen, DUbel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid Dzw !
Prifzeugnis nachgewiesen ist, sind wie im Zulassungsbescheid bzw. Prufzeugns geforder\‘ it

b
]
}
Pos. @ Die Dubel mussen den Angaben giiitiger allgememner bauaufsichtlicher Zulossungen 8!
|
[
t
i

einzuboguen und zu belasten.

Dibel onne brandschulztechnischen Eignungsnachweis missen aus Stahl mindestens der

M8 bestehen und sind doppelt so tief, wie im Zulossungsbescheid gefordert - mindestens |
jedoch 60 mm tief -, einzubauen. Sie dlrfen rechrerisch hochstens mit S0C N auf Zug gl

belastet werden.

Gewinde- - 1y g4 Mig | M2
durchmesser )
= mox. (N} je
Gewindestange 219 | 348 | 505 f
Trox DVS-Nr. EZ07906
TR07® Absperrvorrichtung
. = . TECHNIK ’ W-FK-K90 Aﬂnge
ZUr
Gebruder TFOX GIT]DH .Abhdngungen allgemeinen bououfsmhthchen

Heinrich-Trax-Plaiz .
-D-47504 Neukirchen-Viuyn

Stuckliste Anlage 27

Zulassung Nr.:

Z- 41|3 580
vom (05.02.1999
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Firma Prafzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stelilungnahmen Querschnitte
bis mm x mm
Nr. | Datum
Tafel 1: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer dufleren Plattenverkleidung
Cape Boards and Panels, 230723981 *) 08.10.1981 600 x 800
Oxbridge (England) bzw.
Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH Wol- 2311753 82 " 15.11.1983 600 x 600
fach/Kirnbach
Promat GmbH 230468080 ] 30.07.1981 600 x 600
Dusseldorf 230465180-3 % 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 ! 13.06.1982 600 x 600
2306026902 % 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 “ 15.03.1984 1200 x 1200
© 2312228841 % 30.04.1986 600 x 600
2306310855 * 12.05.1986 1200 x 1200 ;
230771486-3 % 20.08.1987 1200 x 1200 f
Wakofix 2305217 81 ") 03.10.1983 600 x 600 ‘
Montagebau GmbH ;
Kassel '
Tafel 2: Zusammenstellung der Luftungsleitungen
in Plattenbauweise ;
Hasenfratz GmbH Wol- 230486579-1 % 28.07.1981 600 x 600 ‘
fach/Kirnbach 230713381 “ 18.09.1981 600 x 600 .
230987880-2 ¥ 01.04.1982 1500 x 800
230987 880-3 ¥ 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80 “ 20.07.1981 600 x 600
Disseldorf 23 0467 4 80 “) 29.07.1981 600 x 600
2304651802 ) 05.04.1982 1200 x 1200
230465180-3 %) 05.04.1982 1200 x 1200 .
23 0620 3 82 “) 12.04.1983 600 x 600
2304136831 4 20.05.1983 1250 x 1250
2304136832 20.05.1983 1250 x 1800
2310030813 % 24.05.1983 1250 x 1800
2308878832 % 22.08.1984 600 x 600
2309317832 % 09.07.1985 1200 x 1200
2309317833 % 09.07.1985 1200 x 1200
2312234842 %) 16.04.1986 1430 x 700
2306303851 % 30.04.1986 600 x 600
2306310854 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 % 12.05.1986 1440 x 700
2306310853 % 12.05.1986 1440 x 700
230820387 “} 02.11.1987 1800 x 600
o 22 0401 9N - 25.06.1992 1200 x 1200
Wakofix 2300600811 4 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0061 6 81 ") 16.03.1981 600 x 600
Kassel 230286 8 81 *) 22.12.1981 1250 x 1250

Trox DVS-Nr. EZ07907

T R O 7——_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K390

Auszug von feuerwiderstands-
fahigen Luftungsleitungen

Anlage 19

2ur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-41.3-580
vom 05.02.1599




Firma Prufzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm
Nr. [ Datum :
Tafel 3: Zusammenstellung der LOftungsleitungen ;
aus Stahlblech mit einer dulleren Mineralfaserummantelung |‘
Grinzweig & Hartmann ohne Nr. ) 19.01.1981 Uber 600 x 600 .
Glasfaser AG Ludwigshafen geéndert bis 1500 x 800
18.01.1983
2308820811 ") 30.10.1981 600 x 600
230882081-3 %) 30.10.1981 600 x 600
2308820814 M 30.10.1981 600 x 800
84/147 ) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 ) 15.05.1985 1500 x 800
2303194861 %) 20.03.1987 600 x 600
2309504871 % 13.11.1887 600 x 600
2303588871 10.10.1989 600 x 600
2303588872 10.10.1989 600 x 600
Krantz GmbH & Co. Aachen | 82/123 ) 02.03.1983 bis 1500 x 80O
Deutsche Rockwool GmbH 84/139-2 **) 15.06.1990 1500 x 1500
Gladbeck
Conrock A/S 2303107 86-1 %) 21.01.1987 1200 x 1200
Hedehusene (Danemark)

*) des MPA Dortmund

**) des Instituts fur Haustechnik Minchen
Weiterhin kénnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener Feuer-
widerstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt

sind.

Gewichtstabelle (kg)
(ohne bauseitige Isolierun

en und Abhangungen)

H 81201252 | 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 | 1003 |1125 |1262 i1416 1500
201 |14 |15 [ 16 | 17 [ 19 | 20 | 21 [ 22 [ 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 || 38 | 42
262 |15 | 16 | 17 | 19 | 20 [ 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 || 42 | 45
318 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 || 45 | 49
357 | 17 [ 19|20 | 21 [ 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 || 49 | 52
400 |19 |20 | 21 |22 [ 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 || 52 | 56
449 22 |24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 [ 41| 44 | 49 | 52 [[56 | 61
503 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 [ 43 | 49 | 52 | 56 || 61 | 66
565 26 | 28 | 30 | 32 [ 33 [ 35 | 39 | 40 | 43 [48 | 52 | 56 | 61 || 66 | 72
634 28 | 30 [ 3133 |34 |37 |40 |43 | 48 [52 | 56 | 61 | 66 || 71 | 78
711 30 [ 3133|3536 |40 |43 |48 | 52 56 | 61 | 66 | 70 || 76 | 83
797 31 [33{36| 3840 | 43 | 48 | 52 | 56 | 61| 66 | 70 | 73 || 80 | 88

o
Yo
i B 2
i|' 1} Jiaches 'h\,:_t'\t\?“-‘
Trox DVS-Nr. EZ07908 o autedinit
TR07® Absperrvorrichtung .
= TECHNIK W-FK-K90 Anlage 20 {
zur |

Gebruder Trox GmbH

Heirrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Auszug von feuerwiderstands-
fahigen LUftungsleliungen

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-580
vom 05.02.1999 '




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Glpskurton—
Bauplatten F ncch DIN 4102 Teit 4, Tabelle 48 (Ausgabe Mdrz 1994), mit widerstandskidsse F90
~gemdl Prufzeugnis.

8 + 85/ H + 85 ;
Bild 211 '

wWandaoufbau - Montagefolge

Aufbau der Metalistonderkonstrukhon ent—
sprechend Anlage z:

Mindestabstand zweier Brandschutzklaoppen
zueinander 20 cm !

Bild 212

Wanddicken 75 mm bis 155 mm
Wandhohe = 6,0 m
Gehduseldnge L=500mm

"
260

Bild 21.3 i
wanddicken 175 mm und 200 mm ‘

Wanddicke W = 175 mm, Wandhdhe = 70 m
Wonddicke W = 200 mm, Wandhohe = 90 m
Gehduselaonge L=500mm

@ el .

| 2 ¢ Anschiufl von Luftungsleutunggng’- rGbey

)~ o elustische Stutzen zultissig / w;ﬁ{«% ! "'.\
Trox DVS-Nr. EZ07909 ~ \ Doate

| g ® Absperrvorrichtung N |
TRO Z "rechnk W-FK_K90 Anlage 21\\“ "

- zur

Gebruder Trox GmbH | Eimbau in teichie Trennwdnde | allgemeinen bououfsmhmchen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: Z- 41.3-580
D-47504 Neukirchen-Viuyn Silickliste Anlage 28 vom 05.02.1999




Einbau - auch mit senkrecht siehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnden gemdn
Prifzeugnis.
B + 85/ H + 85 Bild 2721 '

. Wandaufbau - Montagefolge '
T - FORRR s ;
: B : :: Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm ‘

t

Bild 22.2
Wanddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm. Wandhohe =<{7.0 m
Gehduseldnge L=500mm

W = 200

Biid 22.3
Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe = [9.0 m
Gehduseldnge L=500mm

W = 250

o * Anschlufl von Ll'_'lfiungslélrul}gﬁﬁ‘?ﬁbﬁﬁ?":‘
= 'Ll = elastische Stuizen zultissig” G
| &%
i Nputaches nsiitn
. (iir Buntechniks
Trox DVS-Nr. EZ07910 \Jor B
TR07® Absperrvorrichfung !
zur _‘
Gebruder Trox GmbH Einbay in allgemeinen bauautsichitichen
Heinrich-Trox-Plalz Industrie-Trennwinde Zulassung Nr: Z-413-580
D-47504 Neukirchen-Viuyn Stuckliste Anlage 29 vom 5021999




Einbau - guch mil senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwande mlit Metall-
stdndern. Mineratfaserisolierung und Kclziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung, Baustoffklasse A.:

cgemal Prifzeugnis einer Mofermlprufungsunsrult mit der Feuerwiderstandsklasse mind. F90,

Wanddicke W = 84 mm.

B + 85/ H + 85 Bild 23.1

Wandaufbou - Montagefolge

Mindestabstand zweier Brandschut
zueinander 20 cm

Bild 23.2
Wanddicke W = 84 mm
Gehduseldnge L=500mm

260

e Anschlufl von LOftungsleitungen ist nur Uber elastische Slulzen zuldssig

Trox DVS-Nr. EZ07912

\ Pmt ahas (l

|

zklcr;:i:pen

‘i'
}

i
n-,-.!u 1E8 ,'

oo 4

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Einbau in Feuerschutz-Trenn-
wdnde mit Kalziumsilikai-
Bauplatten-Verkleidung

Stuckliste Anlage 29

TR O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heirrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 2

Zur

Zulassung Nr.. Z-41

vaom 05.02.1999
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gez. 1 Teilfeld - bis B = 390

_"-_T_ — ) 3
. N

1IN | P
Z ———1 I, Stahiblechprofil = i X
) X=H+85 | ‘
- | '
geschraubt oder genietel Z£=8+85 | |

1 |

= 625 :

» bei Industrie-Trennwanden mull die

Beplankung der Metallstéinderkonstruktion
meflich beriucksichtigt werden

gez. 2 Teilfelder - his B = 1015

< 625

250

1A
—a

gez. 3 Teilfelder - bis B = 1500

|
|
|
|
|

x 1
: !
I i |
< 625 E""
< 1875 |
gultig fur: L
Anlage 21 - Bild 211 bis 213 R
Anlage 22 - Bild 221 bis 22.3 ;
Anlage 23 - Bild 231 und 23.2 | i
' i\r Deutsches lnstitlutf -
Trox DVS-Nr. EZ07913  five Baechuik
= 7 '. :
TR07®TECHNIK Absperrvorrichtung —— g
= W-FK-KS90 Aﬂl-Gge 24 i -
- Zur i
Gebruder Trox GmbH | Einbau in leiche Trennwadnde |aligemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Aufbau der Metallstdander- Zulassung Nr.: 7-413-580
D-47504 Neukirchen-Viayn konstruktion vom 05.02.1999 '




Einbau - aguch mit
wdnde gemall Priufzeugnis.

B + 85 H + 85

Bild 251

Bild 2572

F30-A:

|
260
W=110

Bild 253

Wanddicken S0 mm und 110 mm
Gehduseldnge L=500mm :

Wanddicke W

senkrecht stehender Absperrkiappe - in Montagewdnde und Schacht-

Wandaoufbau - Montogefolge

Mindestabstand zweier Brandschutzkloppen
zueinander 20 cm

Seite "X": einlagig beplankte Montagewand
und Schachtwand mit Feuerwnders‘rundsklosse

- 90 mm. Wandhahe < 35 m
Seile "Y" einlagig und zweilagig beplankie
Montagewand und Schachiwand mit Feuer—
widerstandsklasse F90-A:

wanddicke W = 10 mm, Wandhdhe = 375 m'

wWanddicke 90 mm
Gehauselnge L=500mm

einseitig beptankte Schachtwand mit Feuer-
widerstandsklasse F90-A:

Wanddicke W = 90 mm. Wandhohe < 500 m ,

/__,,.. ""‘-..

= % 1/ 1}‘«3-‘.1\‘-7;
™ e Anschlufl von Lufty slenungé}h ist nufl Uber
elashische Stutzen uiossug sk ‘1
*‘: Ve waches ins srinil j
TFOX DVS—NF EZO7914 "‘,‘ 'h”' Bouied chi n\/
. 2

TR07® Absperrvorrichtung el

=~ TECHNIK W-FK-K90 Aﬂlage 25 .
Zur

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Traox-Plaiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau in Schachtwdnde

Stuckliste Anlage 29

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: Z-413-580
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Pos. Benennung

Material Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN MIT EINBAURAHMEN - ANLAGE 10 |

1 Absperrvorrichtung
2 Mértel/Beton

Einbaurahmen
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Lasche

Klammer

Dichtung

Ausstopfung

Q

-*

2 QO @O~ how

- i

12 Sechskantschrauben

Mortelgruppe Il oder [Il nach DIN 1053,
zugelassener Brandschutzmértel,
Gipsmobrtel bzw. Mértel auf Gipsbasis

Stahlblech verzinkt 1,25 dick )
Promaseal-PL/Intumex L 28 x 2,5dick
Promatect-H oder Supalux-M "~ 16...20 dick, 75 breit
Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, 95 breit
Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, ca. 67 breit
Stahlblech verzinkt 40 breit, 1,75 dick
Stahl verzinkt ca. 38 mm lang
Weichschaum .
Dammstoff Baustoffklasse A

Schmelzpunkt 1000°C

Rohdichte > 50 kg/m®

70 % 10...15 dick
Stahl verzinkt ' ‘M8 :

* Bis B = 800 mm 2 Stlick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite .

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 13

Absperrvorrichtung
Laftungsleitung wahlweise
Vorbaurahmen

Dabel und Schrauben

{a £ 500 mm)

Streifen

© Schraube/Scheibe/Mutter
Plattenverkleidung
Klemmblech

Bogel

Schraube

Isolierung

>
LN
(o]

2 OWo oW,

-

Stahlblech verzinkt mind. 1,5 dick °

Stahl verzinkt M 8 / mit DIBi-Zulassung
Supalux-M, Promatect-L oder H 40 dick

Stahl verzinkt M8

Supalux-M,, Promatect-L oder H ca. 30 dick

Stahlblech verzinkt ca. 2 dick

Stahlblech verzinkt 1,25 dick

Stahl verzinkt @6 :
Mineralfaser DIN 4102/A1 ca. 30 dick f .

ca. 100 kg/m*; wahlweise
Promatect-L oder H, Supalux-M

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 14

1 Absperrvorrichtung ‘
2 Loftungsleitung wahlweise L
X 3 o Winkelrahmen Stahl verzinkt 40.x40x 4 '
4 Kanalstick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehause
X 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
5] Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x.mind. 1,5 dick
7  Dubel und Schrauben Stahl verzinkt M.87 mit.DIBt:Zulassting
(a < 500 mm) A &\
8  elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder "“f‘;@% B
gestopfte Mineralwolle , o] !
.‘ D"ul,fit‘.h(’.i ]“sﬂlut.;
Trox DVS-Nr. EZ07915 N ek
i LA
TR07® Absperrvorrichtung B
7/~ TECHNIK W-FK K90 Anlage
zur
Gebruder Trox GmbH allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Silckliste Zulassung Nr.: Z-413-580
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 05.02.1999




Pos. Benennung

g Winkelblech uml. nur bei
Mineralfaserisolierung

10 Mutter

11 ** Plattenverkleidung

12 ** Distanzstreifen

13 Schnellbauschrauben oder
Klammern

14 Mauerpratze

15 Isolierung

** alternativ
Pos. 11 50 mm dick
Pos. 12 40 mm dick

Materia!
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, L oder H
Promatect-L 500, L oder H
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?*

wahlweise: Promatect-L oder H,

Abmessung

M8
40 dick

2 6 x 70, Tig. < 200

70x 10 x 1, Tig: <200
1,75 dick '

ca. 30 dick

Supalux-M oder Thermax SNO 450

Thermax SNO 450 entsprechend: Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Minchen !
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Miinchen :
Prifzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund
oder Supalux-M, ca. 40 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstah! gefertigt werden. :
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer Lackbeschichtung versehen werden.

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 15 BIS 18

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
nichtbrennbar nach DIN 4102
Stahl verzinkt
Mineralfaser; DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

Stahlblech verzinkt
Stahl

1 Absperrvorrichtung
2 Gewindestange
3 Scheibe
4 Sechskantmutter
5 Traverse
5 Befestigungsplatte
7 ** Dubel
8 Gewindemuffe
9 Distanzrohr
10 Dichtung
11 Schraube/Mutter
12 Isolierung
13 Luftungsleitung aus Stahlblech mit dulterer
Mineralfaserisclierung - Anlage 17 -
14 Laftungsleitung aus Stahiblech mit duRerer
Plattenverkleidung - Anlage 17 -
15 Liuftungsleitung aus Plattenmaterial - Anlage 17 -
16 Sichtblende
17 * Fugeverbindung
18 Platten-Isolierung
19 Isolierung

L3

** Dibel missen den Angaben guiltiger Zulassungsbescheide des Instituts fir Bautec

Trox DVS-Nr. EZ07916

Mineralfaser; DIN 4102/A1;
ca. 100 kg/m*

DIN 125

[ ]

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
120x 50 x 10

M8

2 30 x33

M8
ca. 40 dick

entspr. DIN 4102, Teil 4
entspr. Gutachten
Anlage 20, Tafel 3
Anlage 19, Tafel 1

Anlage 19, Tafel 2
1,0 dick

Anlage 19, Tafel 1

nik entsprec !
.D(‘\'V-Lg Cﬂg&mt

uduwdm”‘* f
H

TRO / rechnk

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Stlckliste

. lUI
-

Anlage

zur

allgemeinen bcuoufsnchrhchen
Zulassung Nr: 7-41.3-580
vom 05.02.1999




Pos. Benennung Material

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 21

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte
. (GKF CIN 18180)
2 Dammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

3 Aussteifungsprofil Stahlblech verzinkt

4 Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend

Klammer Stahl verzinkt
5 = Lasche Stahlblech verzinkt
6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

Promaseal-PL/Intumex L

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

. Abmessung

AW=75-126:1x12,5mm
W=100:2x12,5mm
W=105:1x12,5 mmund

1x15,0 mm
W=125:2x125mm
W=130:1x12,5mmund

1 x 15,0 mm
W=150:2x125mm
W=155:1x12,5 mmund

1x15,0 mm

W=175:3x12,5mm
W=200:3x12,5mm
AW=75-125:D=40,¢=40
W =100 : D = 40, ¢ =100
W=105:D=40¢= 40
W=125:D=60, ¢ = 50 oder .
D =440, ¢=100
W=130:D=40,¢= 40.
W=150:D =80, ¢= 30 oder
D =860, ¢ = 50 oder
D =40, ¢ =100
W=155:D=40,¢c= 40
W=175:D=40¢= 40
W=200:D=40,¢= 40
AW= 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW =125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W =125/130 . 50/73,8/50/0,6 mm
W= 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W=200:50/123,8/50/0,6 mm

29 x 2.5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. B7 breit
ca. 38 mm lang

40 breit, 1,75 dick

+ Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

‘D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?
A = einlagig beplankt

Trox DVS-Nr. EZ07917

Institut

\ o
‘. De,nt:‘-Ch"-“’

T R O Z ®TECHNIK

Gebriuder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz.
D-47504 Neukirchen-Vieyn

W-FK-KS90

Sticklisie

Absperrvorrichtung

e Paaechimi¥
. } AL .

N

Anlage

Zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
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Pos.

Benennung

Material

EINBAU IN INDUSTRIE-TRENNWANDE - ANLAGE 22

1

B

5 %
6

Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Beplankung

Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend
Streifen urmlaufend

Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Klammer

Lasche

Schnellbauschraube

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte

. Promaseal-PL/Intumex L

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Fromatect-H oder Supalux-M
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Abmessung

40 mm dick
(ca. 40 kg/m*)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

29 x 2,5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit
ca. 38 mm lang

40 breit, 1,75 dick

= Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -
ANLAGE 23 ‘

1
2

Feuerschutz-Trennwand (Wandaufbau entsprechend den Angaben des Herstellers)

Einbausatz bestehend aus:
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Streifen umlaufend

Klammer
3 * Lasche
4 Schnellbauschraube

Promaseal-PL/IIntumex L
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahi verzinkt

Stahiblech verzinkt
Stahl verzinkt

29 x 2,5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 85 breit

20 dick, ca. 67 hreit
ca. 38 mm lang

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

EINBAU IN SCHACHTWANDE - ANLAGE 25

1 Schachtwand (Wandaufbau entsprechend den Angaben des Herstellers)

2 Einbausatz bestehend aus;
Dichtstreifen umlaufend Promaseal-PL/Intumex L 29 x 2,5 dick
Siiaifen uriaufend Promatect-H oder Supalux-M 16...20 dick, 75 breit
Streifen umlaufend Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, 95 breit
Streifen umlaufend Promatect-H oder Supalux-M 20 dick, ca. 67 breit
Klammer Staht verzinkt ca. 38 mm lang

3 * Lasche Stahlblech verzinkt

4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Tlg. <200

PN
» Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab 8 > 800 mm 3 Stack pro B-Seite AR
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FUNKTION

Der in der Liftungsieitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Luft-
volumenstrom durchstrémt und tberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem Sockel
(Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausldseeinrichtung RM-O/2 (Pos. 3) verschraubt ist.

Bei einer unzuldssig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis
zu der Ausldseeinrichtung der zu betatigenden Absperrverrichtung. Die angeschlossene Absperrvorrichtung
wird betatigt und schlielt das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zuléssigen Rauchkenzentration leuchtet die rote Kontrolleuchte
(Pos. B), die grune erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn die zuléssige Konzentration durch nachstrémende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der
Rauchmelder durch Dricken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
grune Leuchte mul nun wieder aufleuchten.

/"J"Mq "f*:m:\
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Bild 1 v ROUChausldseeinrichtung l '
Typ RM-0/2 .
- 3
1 3
274
’ IJ_i_
Fernbedlenung
-bauseits-
EEI
DZ h3
Bild 2 NetzanschluB (230 V. 50/60 Hz)
BHONS L (3 Anschlul Ausitiseeinrichtung (potentialfre)
IIIIEE IELBE'T;! Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- 7/ 200 W
' €& Anschiul externer Verbraucher mit
!—_7/— max. 8 Wall / 24 V -
BZ Anschlun fur 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 50 %;
) Dimensionierung mind. 420 mA,
ohne 8 W Verbraoucher: 9C mA
Bild 3 Alarmrelais {potentialfre))
@3 Signalleuchte - rot - “Alarmsteliung’
LENRF ERET (RE CRE (bauseits)
L e  LIis L3 €3 Anschiull Fernbedienung (bauseits),
t Fernbedienung Brucke L5/1-2 entfernanl
e —— | Drucktaster: Test/Rickstellung
S b2 Drucktaster: Test/Rickstellung (bauseits)
PA i i @ Feinsicherung: 400 mAT
S P Bricke (bauseits) bei Anschluil einer
. ‘ PE 230 v, 50/60 Hz Auslaseeinrichtung
Bild 4 Bricke (hauseits) bei Anschiufll einer
CLABIF EOLE GET CLD 24 V- Ausléseeinrichtung, max. 8 wait _
L1 Le LIs [u3 ® Ausloseeinrichlung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
L ) bel Parallelsteuerung
2 1
. "l"l
[/?\:l . i | Die gesamte elektrische Instatiation mul noch VDE
__{_TZ]" und ngch den orflichen EVU-Bestimmungen ausaeflhrt
werdgern.

Bild 1 Anschlufplan-Rauchausidseeinrichtung (Absperrvarrichtung in ZU-Stellung)

"Bild 2 Installation ohne separale Stromversorgung fur die Gleichstrom-Ausloseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperfvaorrichtung, maximaie Belaslung 8 W / 24 V -

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fir die Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvarrichiung, moximale Schaltleistung: e
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W o

. ‘&3?

Bild 4 Sonder-installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromverso gung fur e
Wechselstrom-Ausloseeinrichtung (& an der anzusteuernden Absperrvornc%
maximdle Schaltleistung: 250 V / 10 A . mehc iu‘m if

Trox DVS-Nr. EZ07921 filr Bwtw“'"‘;f
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Rauchmelder mit Sockel !

m
I~
?
280
Gehduse mit Netzteil 69
@ o) @
o
8 ;
Rouchaus | dseeinrichlung
L@ JROX‘DTECHNIK Typ RM-0/2 @JJ

mjEs) =i

200
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff 2 80x39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
4 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
5 1 Leuchte - grin - LED 2 5,520 mA :
6 1 Leuchte - rot - LED @ 5,520 mA T N
7 1 Druckknopftaster Offner 0,7 Al250V -
8 1 Netzteil ) 230 V, 50/60 fz: 24 %w N
. J \
-k

D(ut-r‘m 2 Instituty

Trox DVS-Nr. EZ07922
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Trox DVS-Nr. EZ07923

© Netzanschliufl
© Schaltrelais

© Verbraucher/Fremdein-
speisung

© Fernbedienung

€ Feinsicherung
{0,4 A, 250V, trage)

Techn. Daten

Netzanschluf}:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 420 mA

Arbeitsrelais (pot.frei):
250V, 10 A, 24 V-,
200 W

Verbraucher:
max. 8 Wr24 V.

: Deutsches Institut ;
(. fiir Bautechnik 4

B A Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FK-K390

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
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Raouchausloseeinrichtung
RM-0/2
Schaltptan
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Trox DVS-Nr. EZ07924

Funktionskontrolle und Wartung

Die- Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der- liftungstechnischen Anlage im
monatlichen Abstand gewartet werden. :

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Liftungslei-
tung durchzufihren. Dabei wird Profgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Rhrchen direkt vor
den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Rohrchens siehe Anlage 30).

Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrolieuchte (Pos. 6) an. Die griine Kontrolleuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muld selbsttatig schlieen.
Wenn das Priifgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Dricken des Ta-
sters (Pos. 7) die Rauchausléseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die An-
zeige erfolgt dann iber die grine Kontrolleuchte.

Mingelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausltseeinrichtung, so sind diese umgehend zu be-
seitigen. _

Sollten bei der Funktionskentrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist der
Rauchmelder {Pos. 1} auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine Links-
drehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. mult hierzu das Gehause der Rauchausléseein-
richtung (Pos. 3) von der Luftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Solite die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schlieBen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrichtung auf
Funktionsttchtigkeit hin tberpriift werden.

Festgestellte M&ngel sind umgehend zu beseitigen.

| Deutsohes Tostitat !
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Funktion .

rd
Der in der Luftungsieitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder {Pos. 1) wird permanent vem Vo-
lumenstrom durchstrémt und tiberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzuldssig hohen Konzentration
von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausléseeinrichtung der zu betti-
genden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe mul} selbsttatig schlieen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Die Funktionsbereitschaft wird durch die grine Kontrolleuchte (Pos. 7) angezeigt.

. Bei Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration I8st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die grune erlischt. Erst wenn die zuldssige Konzentration durch nach-
stromende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)
,Rickstellung® wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Kontrolleuchte mufl nun wieder
aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wéchter (Pos. 3} durchgefiihrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Liftungsleitung gréier als 2 m/s, leuchtet
die blaue Kontrolleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen--
strom durch &uRere Einflisse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und der Relaiskontakt 6ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeRkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
Gberprift. Wird durch auBeren Einflull eine bleibende Verschmutzung der Meftkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrolleuchte (Pos. 7)
~Systemiberwachung* angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Mellkammerstromes, fehlender
Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende grine Kontrolleuchte angezeigt, glemhzeitlg wird ein Relais-
kontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuelien Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann U

fr di{:‘;; ) c@ﬂchse
(Pos. 12) ein Handmenger4t (Diagnosegerat) angeschlossen werden. , A W
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Trox DVS-Nr. EZ207926

” Rauchausldseeinrichtung
i Typ RM-0-VS
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0 8200
Fernbeden,
b4 b2 TypTRHOr:fgS
T-RM-0-¥511,

&) Netzanschluf (230 V, 50/60 Hz)
r‘ﬁ‘fﬁ rtrtriﬁ maE| 3 Anschlun Ausléseeinrichtung (polentialfrei)

L3 Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Anschlufl exierner Verbradcher mit
max. 8 Wati / 24 V -
Anschlufl fir 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 2 %,
Dimensicnierung mind. 520 mA;
ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
-~ L9/1-2 Lufistromiberwachung (potentialfreile,
- L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)s,

Ik - L9/5-6 Systemiberwachung (potentialfreix

x Schaltleisfung: 110 V / 4 A, 24 V - / 100 W
L7/L10) Anschlul Fernbedienung Typ T-RM-0-VS ader
T-RM-0-VS/1: mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernanl
Orucktaster: Test/Rickstellung
Anschlull {Cinchbuchse) fur Diagnosegerdt
Typ D-RM-0-VS
Feinsicherung: 500 mAT
Bricke (bauseits) bei Anschiufl einer
230 Vv, 50/60 Hz Ausldseeinrichtung
Bricke (bauseits) bel Anschiul einer
24 V- Ausloseeinrichtung. max. 8 Wati
AuslGseeinrichtung an der Absperrvorrichtung

1A 1 - : Ai {(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

oei Parollefsteuerung

@@@(@gg .

1
I_
i

[}
()
]
!
—
'L_,P

Die gesamte elekirische Instailation mul nach VYDE und
nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgeflubrt werden.

Anschiufplan-Rouchausldseeinrichiung (Absperrvarrichtung in ZU-Stellung)

Installation ohne separate Stromverscrgung fir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung @) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung., moximale Belastung: 8 W /7 24 V -

instoilation mil separater Stromversorgung fur die Ausldseeinrichtung () an der
anzusieuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltieistung:

250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W SN
| | - 1> AN
Sonder-Installation {Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromverscr ng fi '

Wechselstrom- Auslgseeinrichiung (8) an der anzusteuernden Absper
maximale Schaltletstung: 250 V /7 10 A
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Rauchmelder mit Sockel
Strémungswdchter

15

+——=0

Trox DVS-Nr. EZ07927

@S0
Gehause mit Netzteil
; o I
(]
>
Rouchousloseeinrichiung
® kTROZ(DTECHNIK Typ RM-0-VS | o)
L] ] LT
i s ) g )
200 @/ 69
Pes. Stick Benennung Material Ahmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIiT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1 3ockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron
3 1 Stromungswachter Kunststoff @ 80 x 45
4 1 Platine Kunststoff 280x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
7 1 Leuchte -grin- LED @55/20mA
8 1  Leuchte -rot- LED @ 55/20mA
9 1 Leuchte -gelb- LED #55/20 mA I
10 1 Leuchte -blau- LED @ 5,5/20 mA P '%
1 1 Drucktaster Offner 0,7A/250V * %J?{?
12 1 Anschluf} Diagnosegerat - hi "”"‘:’5@
13 1 Netzteil . 230V, 50/60 Hz; 24 V‘ gwW o

|
! Neutsches {nstitat l
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Absperrvorrichtung
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Rauchausloseeinrichtung
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& Feinsicherung
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Techn, Daten

Netzanschiuly;
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 520 mA

Schaltleistung:
250V, 10 A; 24 V-,
200W

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viayn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Rauchausloseeinrichtung

Anlage

zur

RM-0-VS
Schaltplan
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Die Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im vierte!—
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspekti-
on und Wartung k&nnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1. Inspektion der Rauchausldseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grl'.'lne Kontrolleuchte (Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters {Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,,Alarmstellung die ange-
schlossene Absperrvorrichtung mufl selbsttatig schlieen.

Die grizne Kontrolleuchte erlischt, die rote Kontrolleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entiastung des Drucktasters mul die blinkende rote LED abschalten und die grine LED leuchten.
Die angeschlossene Absperrvorrichtung mufd in Auf-Steilung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausldseeinrichtung in der Iif-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrolleuchte (Pos. 10) zeigt an, dail der Rauchmelder vom Volumenstrom
durchstréémt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrémung oder dulerer Verschmutzung des
Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die grine Kontrolleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrolleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Meflkammer dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollte zur Vermei-
dung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (€ bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-Me2kammer
kann ein HandmeRgerat Typ D-RM-C-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlossen werden,

Alle Funktionen kénnen auch Uber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgeltst bzw. abgefragt wer-
den.

2. Wartung der Rauchausidseeinrichtung

Auf bestimmungsgemaie Funktion sind zu Uberprifen.

+ Ursprungliche Verwendung und Einbausituation

» Elekirische AnschiUsse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
e Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausidseeinrichtungen.

* Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prifgas.

» Durchlassigkeit déair Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

« Ansprechverhalten des Strdmungswachters durch Einblasen von slfreier, trockener Prelluft.

3. Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mange! gezeigt, sind g;e§e unvergdglich ab-
zustetlen. Defekte Bauteile dirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgew;cﬁseltmle%den
ﬂr
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