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Akustiklabor

Versuchstechnische 
Möglichkeiten

Das Labor dient Untersuchungen rein geräte- als auch 
systemtechnischer Art und wird zur Entwicklung von neuen 
Produkten sowie zur Erfassung von Messdaten für unsere 
technischen Unterlagen genutzt.
Für schall- und strömungstechnische Untersuchungen ste-
hen Räume von total 1700 m³ zur Verfügung.

Im Auftrag von Bauherren, beratenden Ingenieuren oder 
Installateuren werden auch Projektstudien realisiert.

Wir führen ebenso Messungen und Versuche an beliebigen 
Produkten im Kundenauftrag durch. Um unsere technischen 
Möglichkeiten vorzustellen, wird im Nachfolgenden das 
Akustiklabor eingehend beschrieben.

Das Akustiklabor ist für den universellen Einsatz konzi-
piert. Hauptthema sind jedoch Schallleistungsmessungen. 
Die zu messenden Geräte werden im Hallraum einge-
baut / aufgebaut und angeschlossen. Die Ermittlung des 
Schallleistungspegels erfolgt nach der Norm SN EN ISO 
3741 über das Vergleichsverfahren.

Standard-Messungen

Eine Schallmessung dauert ca. 30 Sekunden. Um ein 
Versuchsobjekt durchzumessen ist es vielfach not-
wendig, über hundert Messungen durchzuführen. Die 
Schallleistungspegel-Bestimmung kann zum Beispiel an 
folgenden Geräten durchgeführt werden:

• Zu- und Abluftdurchlässe

• Regulier-, Brandschutz-, Dicht- und andere Klappen 

• Heizspeichergeräte

• Misch- und Entspannungsgeräte

• Ventilatoren

• Pumpen

• Waschmaschinen

• Haushaltgeräte

Bei allen Schallmessungen mit Luft werden zusätzlich die 
Druckverluste und Temperaturen erfasst.

Aussergewöhnliche Messungen

Mit der vorhandenen Anlage können auch andere aku-
stische Probleme untersucht werden:

• Ermittlung der Schallleistungspegel von Luftdurchlässen 
nach SN EN ISO 5135

• Absorbtionsmessungen nach SN EN ISO 354 
(sabine‘scher Absorbtionsgrad �Ds)

• Bestimmung der Einfügungsdämpfung De von Schall-
dämpfern in Anlehnung an SN EN ISO 7235

Qualitätssicherung nach ISO 9001

Die TROX HESCO Schweiz AG ist seit Juni 1993 ISO 9001 
zertifiziert.
Das Labor misst mit kalibrierten Messgeräten, die regelmä-
ssig intern und extern überprüft werden.

Definitionen und Symbole

f = Frequenz [Hz]
Lwr = Schallleistungspegel der Referenzschallquelle [dB]
Lpr = Schalldruckpegel im Hallraum der Referenzschall-
  quelle
�ûLr = (Lwr – Lpr)

Anmerkung
Die gemachten Angaben zu Gerätetypen, Geräteherstellern und Normen-Hinweisen haben rein informativen Charakter. 
TROX HESCO Schweiz AG behält sich vor, Geräte dem neuesten Stand der Technik anzupassen oder zu ersetzen, sofern 
dies technische Belange oder Änderungen der entsprechenden Normen erforderlich machen.
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Akustiklabor

Versuchsaufbau für Deckenluftdurchlässe

Der Hallraum
Der Hallraum, dient zur Bestimmung der abgestrahlten 
Schallleistung beliebiger Geräuschquellen. Die schief-
winklig zueinander angeordneten Betonwände mit harter 
und glatter Oberfläche verhindern stehende Wellen und 
reflektieren die auftreffende Schallenergie weitgehend. 
Zusätzlich im Hallraum aufgehängte Reflektoren sorgen für 
eine weitere Verbesserung der Schallenergieverteilung.

Der 140 Tonnen schwere Hallraum steht in einem nach 
allen Seiten abgeschlossenen Raum und ist auf Längs-
Dämmbügeln gelagert. Dadurch wird erreicht, dass die 
Messresultate nicht durch äussere Störeinflüsse verfälscht 
werden.
Die Zuluft- und Abluftanlage ist auf einen Luftvolumen-
strom bis max. 6000 m³/h bei �' pS max. von 1000 Pa 
ausgelegt. Um die Messresultate nicht zu verfälschen, 
sind die Luftzu- und abführung akustisch vom Hallraum 
entkoppelt. Für die Absorbtionsmessungen stehen drei 
Lautsprecherpositionen zur Verfügung.

Technische Daten

• Volumen: 200 m³

• Oberfläche: A = 209 m²

• Gewicht: 140 Tonnen, gelagert auf G+H Längs-
Dämmbügeln

• Druckluft-Anschlüsse bis 8 bar

• Wasser-Anschluss ND 25

• Elektrische Zuleitung 230 V / 10 A und 400 V / 15 A

Volumenstrom-Messdüse
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Hallraum nach SN EN ISO 3741

1 Zuluft
2 Abluft
3 Eingang

Raumvolumen V = 200 m³
Oberfläche A = 209 m²

Abwicklung
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Prinzipschema Luftführung- und 
Messanlage

A Druck -, Temperatur - und 
Geschwindigkeits-Messgeräte

B Sendeanlage

C Mikrofonpositionen

D Steuerung der Zu- und Abluft-
Anlage

Zuluftanlage

Monobloc-S-Typ K6 mit 4 Regulierklappen, Filtereinheit,
Lufterhitzer (42 Stufen, 40 kW und Ventilatorteil mit 
stufenlos regulierbarem Ventilator Typ SD-9-071/D 35-4 
Fischbach). Die ganze Anlage kann vom Messplatz aus 
bedient werden. Im ersten Teilstück des Luftkanals zum 
Hallraum sind Kulissenschalldämpfer eingebaut, um das 
Ventilatorgeräusch unter 20 dB(A) zu halten. Im zwei-
ten Teil ist zusätzlich zu den Kulissenschalldämpfern der 
Kanal mit Stahlplatten abgeschirmt, um eine zu hohe 
Schalleinstrahlung in den Kanal zu verhindern.

Das Zuluftkanalstück direkt vor dem Hallraum ist mit einer 
quadratischen Öffnung (1100 × 1100 mm) versehen, die es 
gestattet, spezielle Messanordnungen zu realisieren (z.B. 
Schalldämpfer-Messungen). Bei Nichtgebrauch ist diese 
Öffnung luftdicht verschlossen.

Abluftanlage

Zwei stufenlos regulierbare Ventilatoren vom Typ SD 8-
980/ D 25-4 Fischbach und zwei Motor-Klappen. Die 
Abluft ist in zwei gleiche unabhängige Anlagen geteilt. 
Schalldämpfer in den Abluftkanälen verhindern eine 
Verfälschung der Messresultate durch Störgeräusche von 
aussen. Die Ventilatoren können vom Messplatz aus 
bedient werden.

Lüftungstechnische Messgeräte

Die Messleitungen werden über separate Wanddurchgänge 
zum Messort geführt. Die Bestimmung der Messgrösse 
erfolgt mit folgenden Geräten:

• Luftmengen - Messung

Über eingebaute Düsen nach AMCA-Standard 210-67
Messbereich: 25 – 3000 m³/h.

• Druckmessung

Präzisions -Druckmessumformer und Datenloggersystem
(Fabrikat: Delphin/Setra)

1  Zuluft      1a  Umluft      1b  Aussenluft      2  Abluft      3  Hallraum      4  Messdüsen AMCA      5  Schalldämpfer

Akustiklabor
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Akustische Messanlage

Für die Überprüfung der gesamten Messanlage stehen die 
Bezugsschallquelle B&K Typ 4204 und ein Kalibrator B&K 
Typ 4230 zur Verfügung.

Die Messung des Schallleistungspegels nach SN EN ISO 
3741 ist vollautomatisch.

Der in Englisch, Deutsch oder Französisch erhältliche 
Messbericht gibt Auskunft über folgende Angaben:

Schallleistungspegel im Terz- und Oktavband, 
Schallleistungspegel linear und A-bewertet über alle 
Frequenzbänder, �ûLr-Werte, Fremdgeräuschkorrekturen 
sowie die Messzeit.

Messausrüstung

Hallraum gemäss SN EN ISO 3741

1 Referenzschallquelle B&K Typ 4204

2 Rundstrahl B&K Typ 4241 - Lautsprecher

3 Kondensatormikrofone B&K Typ 4179

4 Mikrofon-Vorverstärker B&K Typ 2660

5 Puls Frontend B&K Typ 3560C
- LAN Modul B&K Typ 7533
- In-/Output Modul B&K Typ 3109

6 Software B&K Puls BZ 5217 / CPB Analysis 7771

Bei lufttechnischen Messungen werden ebenfalls der 
Volumenstrom und der Druckabfall des Prüfobjektes auf 
dem Prüfprotokoll angegeben. 
Gleichzeitig stehen im Messbericht, die NC-Kurve sowie die 
NR-Kurve zur Verfügung.

Akustiklabor



Tochtergesellschaften

Argentinien
TROX Argentina S.A.

Australien
TROX Australia Pty Ltd

Belgien
S.A. TROX Belgium N.V.

Brasilien
TROX do Brasil Ltda.

Bulgarien
TROX Austria GmbH

China
TROX Air Conditioning 
Components(Suzhou) Co., Ltd.

Dänemark
TROX Danmark A/S

Deutschland
FSL GmbH & Co. KGTROX Deutschland 
GmbH

Frankreich
TROX France Sarl

Großbritannien
TROX UK Ltd.
TROX AITCS Ltd.

Hongkong
TROX Hong Kong Ltd.
TROX AITCS Ltd.

Indien
TROX INDIA PRIVATE LIMITED

Italien
TROX Italia S.p.A.

Kroatien
TROX Austria GmbH

Malaysia
TROX Malaysia Sdn. Bhd.

Norwegen
TROX Auranor Norge AS

Österreich
TROX Austria GmbH

Polen
TROX Austria GmbH

Rumänien
TROX Austria GmbH

Russland
OOO TROX RUS

Schweden
TROX Sverige AB

Schweiz
TROX HESCO Schweiz AG

Serbien
TROX Austria GmbH

Spanien
TROX España, S.A.

Südafrika
TROX South Africa (Pty) Ltd

Tschechische Republik
TROX Austria GmbH

Ungarn
TROX Austria GmbH

USA
TROX USA, Inc.
TROX AITCS Ltd.

Vereinigte Arabische Emirate
TROX Middle East (LLC)

Stammhaus Deutschland

TROX GmbH Telefon +49(0)2845/202-0
Heinrich-Trox-Platz Telefax+49(0)2845/202-265

E-Mail trox@trox.de
D-47504 Neukirchen-Vluyn www.trox.de

Auslandsvertretungen

Abu Dhabi
Ägypten
Bosnien-Herzegowina
Chile
Finnland
Griechenland
Indonesien
Iran
Irland

Island
Israel
Jordanien
Korea
Lettland
Libanon
Litauen
Marokko
Neuseeland

Niederlande
Oman
Pakistan
Philippinen
Portugal
Saudi Arabien
Schweden
Simbabwe
Slowakische Republik

Slowenien
Taiwan
Thailand
Türkei
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zypern

Hauptniederlassung

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH
Telefon +41 (0)55 250 71 11
Telefax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Vertretung / italienische Schweiz

Bärtschi SA
Centro Ingegneria Impiantistic
Via Baragge 13 c
CH - 6512 Giubiasco
Telefon +41 (0)91 857 73 27
Telefax +41 (0) 91 857 63 78
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Niederlassung / französische Schweiz

TROX HESCO Schweiz AG
Route des Arsenaux 37
Case postale 257
CH - 1705 Fribourg
Telefon +41 (0)26 425 59 00
Telefax +41 (0)26 425 59 01
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch


