6/10/D/2 Kulissenschalldämper Typ XSA100 / XSA200 / XSA300


    Kulissen als Einbausatz Typ XKA100 / XKA200 / XKA300

Ausschreibungstext

Kulissenschalldämpfer Typ XSA in Hygieneausführung mit eingebauten Energie-sparkulissen Typ XKA mit strömungsgünstig profiliertem Rahmen (Radius > 15 mm); wirksam nach dem Absorptionsprinzip; Rahmenteile aus verzinktem Stahlblech, 
Rahmenende zum Schutz der Kulissenfüllung umgefalzt, durch Glasseidengewebe gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt. Einfügungsdämpfung, Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches sowie Druckverluste gemessen nach DIN EN ISO 7235. Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen, nicht brennbar nach DIN 4102 A2; biolöslich im Sinne der TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG. Raumgewicht > 30 kg/m3. Sowohl die Mineralwolle als auch das aufkaschierte Glasseidengewebe verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Die Kulisse erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022, der DIN 1946 Teil 2 und Teil 4 sowie der VDI 3803. 

Gehäusemaße

Breite in mm

Höhe in mm

Länge in mm

Volumenstrom in l/s (m3/h)

Einfügungsdämpfung in dB bei fm = 250 Hz

Max. zulässiger Gesamtdruckverlust in Pa

Stück

Typ  XSA…-

Hersteller TROX
Ausschreibungstext
Energiesparkulisse Typ XKA in Hygieneausführung mit strömungsgünstig profiliertem Rahmen (Radius > 15 mm); wirksam nach dem Absorptionsprinzip; Rahmenteile aus

verzinktem Stahlblech, Rahmenende zum Schutz der Kulissenfüllung umgefalzt, durch Glasseidengewebe gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt. Einfügungsdämpfung, Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches

sowie Druckverluste gemessen nach DIN EN ISO 7235. Mineralwolle mit RAL-Güte-zeichen, nicht brennbar nach DIN  4102 A2; biolöslich im Sinne der TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG. Raumgewicht > 30 kg/m3. Sowohl die Mineralwolle

als auch das aufkaschierte Glasseidengewebe verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Die Kulisse erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022, der DIN 1946 Teil 2 und Teil 4 sowie der VDI 3803.
Bauseitige Kanalmaße

Breite in mm

Höhe in mm

Länge in mm

Volumenstrom in l/s (m3/h)

Einfügungsdämpfung in dB bei fm = 250 Hz

Max. zulässiger Gesamtdruckverlust in Pa

Stück

Typ  XKA…-

Hersteller TROX
6/5/D/4 Rohrschalldämpfer Serie C

Ausschreibungstext Typ CA050 bzw. CA100

Rohrschalldämpfer Typ CA für RLT-Anlagen; Einfügungsdämpfung geprüft nach DIN EN ISO 7235. Absorptionsmaterial Mineralwolle nicht brennbar DIN 4102 A2; mit Glasvlies unter Lochblech. Mantel und gelochtes Innenrohr aus verzinktem Stahlblech.

Ausschreibungstext Typ CB050 bzw. CB100

Rohrschalldämpfer Typ CB für RLT-Anlagen; Einfügungsdämpfung geprüft nach DIN EN ISO 7235. Mit eingebautem schallabsorbierendem Kern. Absorptionsmaterial Mineralwolle nicht brennbar DIN 4102 A2; mit Glasvlies unter Lochblech. 

Mantel und gelochtes Innenrohr aus verzinktem Stahlblech.

Ausschreibungstext Typ CF 025 bzw. CF 050

Flexible Rohrschalldämpfer Typ CF für RLT-Anlagen; geeignet sowohl zur Dämpfung der Ventilatorgeräusche als auch zur Reduzierung der Geräuschübertragung benachbarter Räume.

Einfügungsdämpfung geprüft nach DIN EN ISO 7235. Außenmantel und perforiertes Innenrohr aus Aluminium. Absorptionsmaterial nicht brennbar DIN 4102 A2. Ein- und ausgangsseitige Anschlußenden mit Einlegesicke zur nachträglichen oder werksseitigen Montage einer Lippendichtung.

Ausschreibungstext Typ CS 025 bzw. CS 050

Rohrschalldämpfer Typ CS für RLT-Anlagen; geeignet sowohl zur Dämpfung der Ventilatorgeräusche als auch zur Reduzierung der Geräuschübertragung benachbarter Räume. Starrer Außenmantel und perforiertes Innenrohr aus Aluminium. Absorptionsmaterial nicht brennbar DIN 4102 A2. Ein- und ausgangsseitige Anschlußenden mit Einlegesicke zur nachträglichen oder werksseitigen Montage einer Lippendichtung.

6/6/D/2 Schalldämpfende Wetterschutzgitter Serie NL

Ausschreibungstext

Schalldämpfende Wetterschutzgitter Serie NL geeignet für den Einbau in Zu- und Abluftöffnungen. Schallschutz und Wetterschutz als kombinierte Baueinheit. Lamellen schallabsorbierend ausgekleidet. Absorptionsmaterial unter Lochblech. Einfügungsdämpfung gemessen nach DIN 45646.

6/9/D/2 Kulissenschalldämpfer Typ MSA100 / MSA200


  Kulissen als Einbausatz Typ MKA100 /MKA200

Ausschreibungstext
Kulissenschalldämpfer Typ MSA in Hygieneausführung mit eingebauten Energie-sparkulissen Typ MKA mit strömungsgünstig profiliertem Rahmen (Radius > 15 mm); wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip; Rahmenteile und Kammerbleche

aus verzinktem Stahlblech, Rahmenende zum Schutz der Kulissenfüllung umgefalzt, durch Glasseidengewebe gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt. Einfügungsdämpfung, Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches

sowie Druckverluste gemessen nach DIN EN ISO 7235. Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen, nicht brennbar nach DIN 4102 A2; biolöslich im Sinne der TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG. Raumgewicht > 30 kg/m3. Sowohl die

Mineralwolle als auch das aufkaschierte Glasseidengewebe verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Die Kulisse erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022, der DIN 1946 Teil 2 und Teil 4 sowie der VDI 3803. 
Gehäusemaße

Breite in mm 
Höhe in mm

Länge in mm

Volumenstrom in l/s (m3/h)

Einfügungsdämpfung in dB bei fm = 250 Hz

Max. zulässiger Gesamtdruckverlust in Pa

Stück

Typ  MSA…-

Hersteller TROX
Ausschreibungstext
Energiesparkulisse Typ MKA in Hygieneausführung mit strömungsgünstig profiliertem Rahmen (Radius > 15 mm); wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip;   Rahmenteile und Kammerbleche aus verzinktem Stahlblech, Rahmenende zum Schutz der Kulissenfüllung umgefalzt, durch Glasseidengewebe gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt. Einfügungsdämpfung,  Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches sowie Druckverluste gemessen nach DIN EN ISO 7235. Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen, nicht brennbar nach DIN 4102 A2; biolöslich im Sinne der TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG. Raumgewicht > 30 kg/m3. Sowohl die Mineralwolle als auch das aufkaschierte Glasseidengewebe verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Die Kulisse erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022, der DIN 1946 Teil 2 und Teil 4 sowie der VDI 3803.
Bauseitige Kanalmaße 

Breite in mm

Höhe in mm

Länge in mm

Volumenstrom in l/s (m3/h)

Einfügungsdämpfung in dB bei fm = 250 Hz

Max. zulässiger Gesamtdruckverlust in Pa

Stück

Typ  MKA…-

Hersteller TROX
