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Anwendung

Anwendung

Aufnahmerahmen der Serie MF als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen
Aufnahme von Filterelementen zur Abscheidung von Feinstaub und von Schwebstoffen

Beschreibung

Ausführungen

Conforme à VDI 6022

MF
FÜR DEN EINBAU VON FILTERELEMENTEN ZUR
ABSCHEIDUNG VON SCHWEBSTOFFEN
Aufnahmerahmen für Mini Pleat Filtereinsätze. Für den Einbau in RLT-
Geräten oder zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen
Anlagen

Hohe Variabilität durch kombinierbare Bauteile in unterschiedlichen
Abmessungen
Einfache Handhabung durch vier Anpressschrauben zur Abdichtung
zwischen Aufnahmerahmen und Filterelement
Hygienekonform nach VDI 6022

Optionale Ausstattung und Zubehör

Ausführung Edelstahl

Home Produkte Filtergeräte Filterelemente Filterrahmen für Wandeinbau Aufnahmerahmen  MF

https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/produkte-6ce812a76fc53eb8
https://www.troxhesco.ch/produkte/filtergeraete-filterelemente-2a9a49292061e844
https://www.troxhesco.ch/filtergeraete-filterelemente/filterrahmen-fuer-wandeinbau-81c9e084d2b9d406
https://www.troxhesco.ch/filterrahmen-fuer-wandeinbau/aufnahmerahmen-5fc6480540fa1d6b
https://www.troxhesco.ch/aufnahmerahmen/mf-3e08c92a46327538


GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

Ergänzende Produkte

Zugehörige Filterelemente sind gesondert zu bestellen
Mini Pleat Filtereinsätze (MFI, Ausführung SPC)

Konstruktionsmerkmale

Vier Anpressschrauben zur sicheren Abdichtung zwischen Aufnahmerahmen und Filterelement

Materialien und Oberflächen

Aufnahmerahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION

Aufnahmerahmen MF als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen.

Aufnahme von Mini Pleat Filtereinsätzen zur Abscheidung von Feinstaub und Schwebstoffen.

Vier Anpressschrauben sorgen für eine optimale Abdichtung zwischen Aufnahmerahmen und Mini Pleat Filtereinsätzen.

Aufnahmerahmen ist hygienekonform nach VDI 6022.

Materialien und Oberflächen

Aufnahmerahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

Ausführungen

GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

file:///
https://www.troxhesco.ch/ansprechpartner-79b28a42335f7b94
https://www.troxhesco.ch/side-services/impressum-07b95ba695a3f77d
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-verkaufs--und-lieferbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(avlb)-19fa1af48d393860
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-einkaufsbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(aeb)%25C2%25A0-fc961e065b41ab7e
https://www.troxhesco.ch/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-fb66827f395cfa05
https://www.troxhesco.ch/side-services/disclaimer-5b8cf9203da60225
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