INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des é&ffentlichen Rechts

100¢ Berlin30,den 15, Sept. 1982
Reichpietschufer 72—78

Telefon: 2503-1 Durchwahl; 2503- 294

Telex: 1854 13 ifbt

GeschZ: 1711/42-2.63.1.2/11/75

Priifbescheid
- Anderung und Ergédnzung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 16. April 1981
mit vorgenanntem Geschédftszeichen, mit dem der Firma '
Gebr. Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn, das Priifzeichen

PA-X 112
fiir Absperrvorrichtungen
gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt gedndert und ergidnzt, die
Anlagen Blatt 3, 4, 6, 7,10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 31, 32, 33 und 34 durch die hier beigefiligten
Anlagen Blatt 3.1, 4.1, 6.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 17.1,
19.1, 20.1, 21.1, 23.1, 25.1, 26.1, 27.1, 32.1, 33.1 und 34.1
ersetzt; die Abschnitte 1.1 Absatz 1 und 1.2 Absatz 1 werden
gedndert.

Zu Abschnitt 1.1 Absatz 1
In Satz 5 wird das AbstandsmaB flir die PunktschweiBungen von
"30 mm" in "40 + 15 mm" ge&ndert. -

Zu Abschnitt 1.2 Absatz 1 :
In Satz 7 wird das AbstandsmafB filir die PunktschweiBungen von
"30 mm" in "40 + 15 mm" gedndert.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
16. April 1981 mit vorgenanntem Geschidftszeichen und wie dieser
bis zum 371. Januar 1985,

Dieser Bescheid umfaBt eine Seite und 20 Blatt Anlagen.
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T R ox Mauer- Decken- Rahmen - Teil -
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! ] 1 . 3 & | > v O ci
. o I | N
' | |
| | TO Mg
Q L r . I '=‘ *

| | R 4
@ _.-.___“ _‘—@ il . ) ‘ | |¢
; N j == A

@{ | "A'Lj':_ _’rol'“\ @"“10‘_

wahlweise mit zusdtz -

N 5 _
::/;% T @ - _]L@
-

""'-'1100"“‘

|
——

. \Langioch 10 x 13

Detail A licher Ecklochung ¢ '
— -‘-28—7 gepunk tet wqhiwe:sle
o] 16 -~ 14 ' Detail Eckverbindung
SR _ _
A { @ . '
. ~r
‘ L
i 5 !
‘ ;
3 ) t
- 2 e 70 X
Q . .
L__ / Schweiflsteflen mit
- 115 - ] 10 e Kaltverzinkung geschutzt

Abstand X von Pos.2 :

bei Absperrkiappe Ausfg.1 siehe Blatft 7.1 X =10
bei Absperrkiappe Ausfg. 2 sieheBlait 7.1 X = 0

zugehdrige Stickliste

Anzahl Anzahl . .
B(mm]) Bohrungen H{ mm) Bohrungen | S'€h¢ Blatt 23.1
B -Seite H- Seite
318 2 318 2
357 2 357 2
400 3 {00 3
503 J 503 3
634 3 634 3
711 4 711 4
797 4 797 4 .
89¢ 5 4, A . ,
7 Anlage z
1003 5 sowie sdmtliche Zwischen- ?/2 um PrUfhESEheld 0
1125 5 mafe, bei Zwischenmalien PA-XA vom 75.9. 71982
1262 5 Anzahl -der Bohrungen * Institut for Bautechnik
1416 5 ent sprechend der nagchst- in Berlin
| 1500 5 ' gréfleren Abmessung 7
Gebr. Trox GmbH |™m | R 31
Neukirchen-Viuyn 18.7.8 Gepr.. : .
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Mauer-Rahmen-Teil 1- flr Einbau in leichten
Trennwdnden aus Gipskartonwanden
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 2 3.1
Anzah!
B{mm) Pos 6 und 7
. Jje B - Seite
318 bis 502 2
. Luetivut
504 bis 797 3 for Bautechoik
798 bis 1500 fA in B.erlln
W () :"zgh' ; Z. Anlage zum Prifhescheid
mm 0s.6 und 7 ~
. ‘ PA-X-112 vom 75, 9. 7182
je H- Seite
318 bis 63¢ 2 Institut fir Bautechnik
635 bis 797 . in Bertin
Gebr. Trox GmbH [P Mme | Lol | Blatt 41
Neukirchen-Vluyn 8.12.81 Gepr g




Anschiluflirahmen -Teil 2 -
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Anordnung von Pos. 3 nur bei
) @ jﬁbsperrklappe Ausfg ! siehe Blait 71
Schnitt AA
Detail B
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— o | Detail Eckverbindun
35 bzw. 40 105 Hhaung
Inspektionsdfinung unien, @-
wahiweise mit zusdtzlicher 1

Inspektionséffnung oben

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschlfzt

Bfmm) | Himm)

318 318

{00 400

503 503 L

oDatriat

634 634 far Bautechnik

711 711 Iln Berlio

797 797 ¢

89¢ 3 .
1003 sowie sdmtliche Zwischenmafle 2: Anlage zum Prifoescheid
1125 : PA-X112  vom 75.9.7382
1262 Bohrungen in den Rahmenflanschen

1L16 siehe Blatt 3.1 Institut fiir Bautechnik
1500 | zugehérige Stickliste siehe Blatt 23.1 In Beriin

Gebr. Trox GmbH Datum : Name /V/ 0&( 72 Blatt 61

Neukirchen-Vluyn 19.7.82 e

4112 &% Gabr Widimane



Abéperr klappe -Teil 3 -
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503 503 Siehe Blatt 231 Lustitut
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1125 » werden nur bej den gekennzeichneten PA')_(/MZ- vom 787 9.7% ?2
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e a)ﬂkombmahor;en ® angebracht . Ihstitut fir Bavtechnik
B = 771 und H = 534 |l’l Ber"n
1500 o
Gebr Trox GmbH Datum . Name /{/[M?LC Bilatt 7]
Neukirchen-Viuyn 9.12.81 Gepr.: '




fpatitut

tar Bautechoib

in Berlin
4

Funktion

In geschlossenem Zustand wird die Absperrkiappe
Uber Rastblech - 1 - und Federbolzen-4 - arretiert

| 5. Anlage zum Prifbescheid
P4-X 112  vom75.3 1182

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25.1 Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH o~ Neme | [ LUal7 | Bratt 0.1
Neukirchen-Vluyn 19.7. 82 Gepr .
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T R ox Ausldseeinrichtung -therm. -pneum.
-Teil 7 -

| gez. ohne Druckwdchter
zum Pneumatikzy |inder
1

gez, mit Druckwdchter Pos 21

zum Pneumatikzylindet

Druckluft 6 bzw 1,2 bar
(Uberdruck }

Dru__ck!ufa‘ Sbar
fUberdruck)

Schmelzlot 72°C

Rohrpiet

;l;[;
!

| R
N

3

Lotfldche

bei Druckluft 1,2 bar entfallen bei der Verwendung

des Schnellentiiuftungsventiles (Anlage Blatt 131,Pos21)

die mit % gekennzeichneten Pos,

zugehdrige Stickliste siehe Blaft 25.1

Lustitut
far Bautechsnik

iu Berlin
)
Magnetventil Pos. 19 Fa. Birkert

Druckber Spannung Kv _&Anluge om Priifbescheid

[ bar) |Wechsel- | Gleich- |imihl| pA.XHZ  vom4$. 94182
311-C- 2,5- 81,2 + 6,0|220v, 501z | 24+ 220 | 0,16
Ex531-C-25-8[1,2 +6,0[220v, 50Hz | 24+ 220 | 0,16

Typ

Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Neme | Ufnfl ] Biatt
Neukirchen-Viuyn 9.12.81 | Gepr.: 11.1




B TROX|

st

Auslésee;inrichfung -p
- Teil 8 -

neumatisch

gez ohne Pos 16,17, 18

richtung -thermisch-pneumatisch mit !——ca. 130 — =

~ gez.Absperrkiaoppe.

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 261

angeschraubten Montageschutz (

.
ZU’
19
6 ¥ pei Verwendung der Auslédseein-
Druckluft 6 bar Druckwdéchter siehe Blatt 11.1
{Uberdruck) entfallt Endschalter Pos. 18
Anordnung des Lijeferungs-Montageschutzes
H=316..503 H>503
{ | +
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] | |
- | l
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— - | Hise
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verz. Stahiblech)

nach dem Einmauern entfernen

Losuttu?

for Bautechulk

in Berlio
4

Anlage zum Prijthescheid
.X412 vgm'f.s".?.’/ﬁb”Z

institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Name

Gepr.

Datum :

9.12.81

Midute

Bilatt

12.1

3




Ausléseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

_gez ohne Pos 16,17, 19

gez. Absperrklappe
ZU'

1\
\ Druckluft 1,2 bar
(Uberdruck )

Detail A' - Anschlufl wah!weise iiber :
.‘ 1. Verschraubung
2. Schnellent liftungsventil Pos. @)
“einschlieflich Abluftdrosselv. Pos.

Anordnung des Lieferungs -Méntageschutzes

fustitut
for “nuuchnlk
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| I( _&Anluge zum Pristhescheid
/ — PA- X412 vom 78 9. 7382

Institut fir Buutechnil{
in Barlin

ca. Lo0

I
angeschraubten Montageschutz (verz Stahiblech)

nach dem Einmauern entfernen

Datum : Name 7 Blatt
Gebr. Trox GmbH o 12 81 — Il 131 -
Neukirchen-Vliuyn Gepr..




T Rox Funktionsschema
{ Ausidseeinrichtung pneumatisch ]
Ausloseeinrichtung pneum. ohne Druckwdchfer@
{ gez. Absperrkiappe , AUF ')

PE .

220V, 50 Hz
{24 + 220v-)

Drucklutt & bzw 12bar

{ Uberdruck)

% bei Verwendung von @ anfétit @

nur bei 1,2 bar rucklu

Endschalferfelektr. Anschiufl)

ven Zentrale
Auslidseeinrichtung pneum. mit Druckwdchter @ zum Magnetventil
fgez. Absperrklappe . AUF'")

L 220V, 50Hz @je

[26: 220V-]
PE

N + elektr, Anschlufl vom Druckwc':'chfer@

* ; Druckiuft 6 bar

[t Uberdruck )

M At
vy

pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil
3/2-Wege-Pneumatikventil mit Sté&Bel und Feder
Abluftdrosselventil {(einstellbar)
Zuluftdrosselventil {einstellbar) .
Schmelzlot 72°C ‘LAnluge zum Prifbescheid
Feder -
Winkelhebel, Fliigelschraube PA-X 412 vom 45.9. 7982
9 elektr. Endschalter

10 Stellhebel

0o~ G U L

Institut fur Bautechnik

1t elektr. Tastschalter—éffner (bauseits) In Berlin
.12 elektr. Tastschalter-SchlieBer (bazuseits)
13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-
‘ drosselventil nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)
14 Druckwichter '
15 elektr. Schalter (bauseits)
Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe "AUF"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "ZU"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)
Gebr. Trox GmbH | °™ e | Adngu 7 Bratt 171
Neukirchen-Viuyn 9.12.81 | oepr. '




Metallstdnder - Konstruktion

TROX

/// /f g ; ,/, // y

ey /7 ‘A e //
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1N-C Absperrvorrichtung

X

Stellhebe !

max 3750

)
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, . /| N4
i 1 77
/// 4 ¥ \‘\..,_3- // //
g /////Z/ ',/////w
l———mox.~ 1600 —J

ab B - 63¢

X = Auflenmaflle der Absperrvorrichtung{Mauer-R.)
einschlieflifich Laschen siehe Blatt 4.1

Befestigung entsprechend Detail A, B und C
10. Anlage zum Priifbescheid

PA-XA42 vom-15.9.7382

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Detail A,Bund C siehe Blatt 20.1

zugehorige Stickliste siehe Blatt 29

Gebr. Trox GmbH [P Name AN L7 Y Biatt

Neukirchen-Viuyn 9.12.81  Foup.

191




I TROX

Metallstdander - Details

Detail A

@

Detail B

Decken - bzw Fufibodenbefestigung

Detail C

im Schnitt gez. fum 90° gedreht)
Darsteltung fur Trennwand

zugehdrige Stiickiiste siehe Blatt 29

105 mm

Bilatt 21.1
Poslté und 15

1

gekréopfte Lasche nur

Lostitut

tar Bautechoik

in Berlin
4

77, Anlage zum Prisfbescheid
PA-X 112  vom 15.9. 7982

Institut fiir Bautechnik

an der Antriebsseite in Berlin
Gebr. Trox GmbH Ds‘;“";} o1 Nume | 00y 3T | Blatt 501
Neukirchen-Viuyn e Gepr.: .




T Rox Einbau in leichte Trennwadnde
mit Gipskartonwande

Trennwand 105 mm Trennwand 130 mm
Schnitt AA Schnitt AA
f—— cag. 105 —e - cg, 130

12,5

. f— 0.7 —e=]

R

i
b,

im Bereich der Lagerabdeckuny

{Stellhebel )] Aussparung
bausejts vorsehen

Stelihebel
+ +
+ r + ] Instatuf
tar bautechoik
/ - '|nml5arlln
4
/
/ : 72-Anlage zum Priifhescheid
Absperrvorrichtung . PA-X 442  vom 2859.1382
Institut fUr Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blaft 29 In Berlin
Gebr. Trox GmbH  [o™ Neme | AieluVe | Blatt 511
Neukirchen-Vluyn 9.12.81 Gepr. : .




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK.

Pos.‘Benennung Material _ Abmessung

MAUER~DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3.1 ;4.1 und 5

x1 Rahmen ) verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaum-
: stoff Typ KG 25 30 x 15
x 4 Z-Profil _ verzinktes Stahlblech 1,5 dick
x5 Abdeckkasten: verzinktes Stahlblech 1,5 dick -
<) Lasche Stahl 110-x 30 x 4
7 Sechskantmutter Stahl verzinkt ) M B
8 Z-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick -
9 Leichtbeton (bestehend aus 4 Teilen Bims, 1 Teil Zement HOZ 350L,
1 Teil sand, Kdrnung O - 2)
10 Hiilse verzinktes Stahlblech 1,25 dick
11 Schutzblech verzinktes Stahlblech 1,25 dick
12 Abdeckung verzinktes Stahlblech 1,25 dick

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 6.7

x 1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 1lg.
x 3 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
4 Dichtung mineralischer Schaum-

stoff Typ KG 25 30 x 15
x5 Schweiflschraube Stahl wverzinkt M 8 x 16
x 6 Schweiflschraube Stahl wverzinkt M 6 x 16

. ﬁ_Anluge zum Prithescheid

PA- X412  vom 15.9.73¥2

Institut fiir Bautechnik

. . in Be‘“n ll;”;‘:e“l;hulk
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 7.7 tar bo
;in Berlin
+
1 Absperrklappe Promatect H -Fibersili-
, kat oder Supalux M -
Calcium-Silikat ca. 60 dick
2  Klammer Stahl verzinkt 50 lg.
3 Senkschraube Stahl verzinkt M8 x 75
DIN 7991
x 4 Abdeckblech ‘ Stahl verzinkt ’ 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 lg.
6 Abdeckkappe i >' 100 x 70 x 20
x 7 Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
8 Lagerrohr Stahl verzinkt bzw.
Messipg P 22/16 x 45 lg.
x Beschichtung siehe Blatt 27.1
Gebr. Trox GmbH  [owum: . [Name | Arigerc] Blatt. 5
Neukirchen-Viuyn 9.12.81  Tour: '




STUCKLISTE

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessungen
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 10.1

1 Rastblech Stahlblech verzinkt

2 Scheibe Stahl verzinkt 8

3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8

4 Federboclzen Edelstahl (v2A)} g 12 x 69

5 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10

6 Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45

7 Federring Federstahl verzinkt 6

8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

9 Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4

AUﬁLﬁsEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM.

TEIL 7 - BLATT 11 .1

x ! Grundplatte Sstahl verzinkt
x 2 Hebel Stahl verzinkt
3 Hebel Stahl verzinkt
4 Wwinkelhebel Stahl verzinkt
5 Welle Edelstahl (V2Aa)
6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt
7 3/2-Wege-Pneumatik- :
ventil mit Stdsel
und Feder
8 Fligelschraube Stahl verzinkt
9 Schmelzlot Messing
10 Fliigelmutter stahl verzinkt
11 Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
x13 Lagerrohr Stahl verzinkt
14 Lagerbuchse Messing
15 TL.agerbuchse Messing
16 Isolierschlauch Kunststoff
x17 Bolzen Stahl verzinkt
18 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff
19 Magnetventil mit .
Winkelstecker
20 Skt .Schutzkappe Kunststeff
21 Druckwdchter Fa. Klbdckner-Mdller
22 Konsole Stahl verzinkt
23 T-Stiick Messing
24 Gerdtestecker
%,

x Beschichlung siehe Blatt 27 1

PA- X 112

in Berlin

______ Anlage zum Priifbescheid
vom 75-‘3-77F2

Institut fir Bautechnik

g 180 x 2,5
6O x 20 x 4
45 x 20 x 4
4 dick
g 12 x 51
d 2,5

24

Dm

Typ MCS

R 1/8"

IS TLIIEY

far Baotechnrh
{o Berlio
[

A

Datum :

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

19.7 82

Name

Gepr.:

A tluve

Blatt

25.1

3813 &% Gabr. Withmar



STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

PoOS . Material Abmessung

Benennung

AUSLOSEEINRICHTUNG - PMEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 127

1 Konscle Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl wverzinkt # 20 x 50

3 Bolzen Stahl verzinkt @ 20 x 62

4 pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck '

5 Bolzen Stahl verzinkt % 8 x 25

6 Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 ¥ 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x &6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 1o
11 Lagerbuchse Messing &g 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt # 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt @ 3
15 Druckfeder P] =100N, P2 =260N
16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g 6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick

18 Endschalter

19 Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMAT I SCH - (1,2 BAR) ~TEIL 8 - BLATT / 3.1

1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 pneum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck '
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing @ 20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 10
14 Splint Stahl verzinkt @ 3
15 Druckfeder P1 =70N , P2 =300N
16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 85
i9 Endschalter ..
3(13 gngsclﬁllt:i ) 79. Anloge zum Priifhescheid :
ventil Fa. waircem PA-X 12 vom 4TI -\ | e
22 Abluftdrosselventil Typ SR e acboit
- enti Institut fir Bautechnik ' Berliz
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |ov™ e | Aete 72 | Bratt 56y
Neukirchen-Viuyn 9.12.81 Gepr.: : '




TROX

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLUSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG  ELEKTRISCH
- TEIL 7 - BLATT 14
x Grundplatte Stahl verzinkt g 180 x 2,5
x 2 Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5 Welle Edelstahl {V2A) g 12 x 51
6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,5 Dm=24
7 elektr. Schalter
8 Flugelschraube Stahl verzinkt M5x 12
9 Schmelzlot Messing 0.4 dick
10 FliigeTmutter Stahl verzinkt M5
x 11 Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
12 Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
13  Lagerbuchse Messing g 13/10 x 5,5
14 Isolierschlauch Kunststoff 6 xtx61g.
x 15  Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 44
x 16 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 24
17  Scheibe Stahl verzinkt 8
18  Bolzen g5 x 13

Stahl verzinkt

AUSLUSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 15

lu-.-luu;

far hautechn[k

le Berlin
¢

1 Konsole StahIblech verzinkt 2,5 dick

2 Bolzen Stah]l verzinkt g 20 x 79

3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3

4 Federriicklaufmotor - v

5  Bolzen Stahl verzinkt 12 x 43,5 o

6 Lagerbuchse Messing 8 20/16 x 8w N

7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195 é‘"“

8  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120 &4
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142 &8 N ¢
10 Scheibe Messing 10 "{? s §

1t Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20 s £ 54
12 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/14 x 203 a?%“‘
13 Scheibe Stahl verzinkt 10 ®» ¥V So
14 Splint Stahl verzinkt ¢ 3 S S

15 Druckfeder P11 =250 Ny Pp = 450 N = ‘\\ =

16 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 85\ ¥ £

17 Endschalter Q

Die mit einem x'gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer Beschich-

tung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

t)  Grundierung: Wulfing 46000 Epikote-Metallgrund griin {gemischt mit Harter

13 175, 6 : 1, Verdinnung 11 155) etwa 20 u dick

2) Deckschicht:  Wiilfing 43114 PUR-Lackfarbe grau (gemischt mit Hirter

02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311) etwa 40 y dick
Gebr. Trox GmbH °‘““m:7 U i A% | Bratt 27 1
Neukirchen-Viuyn 19.7. Gepr. .
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

| TROX

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 3&fund 35

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge flr Tuf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressoreng]
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckiuft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
des Zylinders erhalten bleibt.

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und Toslassen.
Die Rickstellung muf selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen. ’

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fur die weitere mechanische Uberpriifung Fliugelschraube - Teil 12 - lgsen,
WinkeThebel - Teil 2 - schwenkt .in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-
sperrt bzw. Spannuna unterbrochen, die Absperrklappe muff selbsttdtig
schliefen und in Zu-Stellung arretieren. )

77, Anlage zum Prijfbescheid
PA-X 117 vom-151.798)

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION '"“""t":u;::f‘r’,'ed’""‘ o B

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - TeiTadd *
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwachters -
Teil 19 .- nach Losen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausloseeinrichtung (Grundplatte} - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsoffnung kinnen nach Einfiihren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iliberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschadigt wird. :

2. Innere Uberpriifung

ltjrilnm

far Boutechaiy

2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fligelnuttern - Teil 9 - 1gsen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB leicht drehbar sein. StoRel - Teil 17 - des Preumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach dricken, StoBel muB selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot Uberpriifen, falls keine
duBeren Beschdadigungen sichtbar sind, wieder einhangen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH [P Name | A7l L Bratt 371 4
Neukirchen-Vluyn 9.12.81 T Gepr.: .




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
AUSLUSEEINRICHTUNGEN

FOR PNEUM.

BZW. ELEKTR.

2.3 Grundplatte - Teil 5 - einschl.

der zugehorigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil

16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw.
Teil 18 - bzw. am Druckwdchter - Teil 19 - befestigen.

3. Elektrisch-pneumatische bzw, elektrische Uberpriifung

schraube - Teil

frei ausfahren).

SIEHE BLATT 23471

frei ausfahren).

schraube - Teil

12 - arretieren.

Pfeilrichtung schwenken,
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage halt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).
Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-

12 - arretieren.

am elektrischen Schalter -

3.1 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR,-PNEUM.) - SIEHE BLATT 347
WinkeThebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iber Fliigel-

Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der
bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-

3.2 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.,

MIT DRUCKWACHTER)

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und liber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsge-
stange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).
Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-

3.3 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 35
Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und lber Fliigel-

Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor

3.4 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durcthhren.
liche beweglichen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Auslosung einwandfrei einrasten.

ist geschlossen, die Zahnstange fahrt aus und betdtigt iber Hebel - Teil 4 -
und Verbindungsgestdange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe mup selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrklappe

in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagenschalter im Federriicklaufmotor die
Spannung fir den elektrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig
die elektrische Bremseinrichtung betatigt (Ruhestromprinzip).
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung gelost und iiber die
gingebauten Riickholfeder wird die Zahnstange eingefahren (Absperrklappe Zu).

Bei Spannungs-

3.5 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die Absperrvorr1chtung ist nun funktionsbereit. ==

13, Anlage zum Prisfbescheid

PA-X112 vom 75 .9.7582
i i furtitur
lnstltutifi.}; Btlx.utechm!r (e ek
n Beriin in Herlin
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
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4. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

Lurttto®

far Kautecholk

in Berlin
4

79- Anlage zum Pristhescheid
PA-Xx 442 vom #5. 5. 7382

institut fiir Bautechnik
in Berlin
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Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK

[ Ausloseeinrichtung pneumatisch)

L]

Thermische Auslgseeinrichtungen :

ohneDruckwdchter

. it Druckwdchter

Entrastungsvorrichtung.

Absperrkigppe:
_gerastef

-

=
%@ .

|

—

entrastet

S

7

— i

S

S=bewegliche Teile (Lagerungen] nur schmieren wenn

nicht leichtgdngig.

Z0. Anlage zum Priifbescheid
PA-X 412  vom 75.9.74982
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