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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und acht Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-78.3-101 vom 15. April 2009. Der Gegenstand ist erstmals am 14. Mé&rz 2005 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.
p—

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimimu gen der,
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich ergénz}(/und séndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. // )

]
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1.1

1.2
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Entrauchungsklappen vom Typ "EK-02" mit einer Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen werden in folgenden Abmessungen (lichte Nennmafe) hergestellt:
Breite: 201 mm < Breite B < 1500 mm,

Hoéhe: 201 mm < H6he H £ 797 mm,

Lange: 400 mm < Lénge L < 800 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand darf entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften der Bun-
deslander in maschinellen Entrauchungsanlagen fir einzelne oder mehrere Brandabschnitte
in Gebauden verwendet werden. Der Zulassungsgegenstand darf in maschinelle Entrau-
chungsanlagen eingebaut werden, wenn diese maschinellen Entrauchungsanlagen bauauf-
sichtlich auch fiir die Entliiftung zuldssig sind. Der Zulassungsgegenstand darf auch zur
Aulienluftzufiihrung fir diese maschinellen Entrauchungsanlagen verwendet werden; die
Bestimmungen des Abschnitts 3 sind dabei zu beachten. ‘

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse EK 90 bei Einbau

- in massive Wande nach DIN 4102-4", Tabellen 35, 36, 38, 39, 40 und 44 jeweils mit der
Feuerwiderstandsklasse FO90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1? mit der Feuerwiderstandsklasse
F90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- direkt an massive Wande aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer
Mindestdicke von 100 mm oder

- direkt an massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit der Feuerwiderstands-
klasse F 90 mit einer Mindestdicke von 115 mm oder

- in massive Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsdauer F 90 und einer Mindest-
dicke von 100 mm oder

- direkt unter oder direkt auf massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit jeweils der
Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in Leichtbau-Montagewénde mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung, nach
DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach giiltigem allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
mit maximal 625 mm Achsabstand (Stltzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile,
mit jeweils der Feuerwiderstandsklasse F 90 und einer Mindestdicke von 100 mm oder

- auferhalb von Wanden an oder zwischen Entrauchungsleitungen aus nichtbrennbarefp;;m-:&‘\\
Baustoffen (Klasse A, DIN 4102-1%) mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstands =
von 90 Minuten. ¥/

Der Zulassungsgegenstand darf in oder direkt an massive Wé&nde mit der Feug £ \1
standsdauer F 30 bzw. F 60 eingebaut werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse ** p E
EK 30 bzw. EK 60. \| peutsches X
\. ey fr&f;""”cﬂmff
N s _F
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwena't:hg:a__ﬁ;;ﬁ“'
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile =
DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausflihrung
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

1.78.3-712
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Der Zulassungsgegenstand darf in Leichtbau- Montagewénde mit Metallstdnderwerk und
beidseitiger Bekleidung mit der Feuerwiderstandsklasse F30 eingebaut werden; er hat dann
die Feuerwiderstandsklasse EK 30.

Der Zulassungsgegenstand darf aulerdem aulerhalb von Wanden oder Decken an oder
zwischen Entrauchungsleitungen aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1 mit einer
nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eingebaut
werden; er hat dann die Feuerwiderstandsklasse EK 30 bzw. EK 60.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in maschinellen Entrauchungsanlagen fiir einen
einzelnen Brandabschnitt bis zu einer maximalen Temperaturbeanspruchung von 600 °C
wahrend einer Zeit von maximal 90 Minuten verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand vom Typ EK-02 fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit der
Zusatzfunktion Entliftung muss den bei den Zulassungsprifungen verwendeten Baumustern
und den Angaben der Prifberichte bzw. Gutachten einschliefllich der Anlagenbande des
Forschungs- und Versuchslabors des Lehrstuhls fiir Haustechnik und Bauphysik der Techni-
schen Universitat Minchen

- Prifbericht Nr. 89/1209 vom 2.10.1990

- Prifbericht Nr. 98/2250 vom 11.01.1999

— Gutachten Nr. 98/2102 vom 15.01.1999

— Gutachten Nr. 98/2103 vom 15.01.1999

- Prifbericht Nr. 02/3332 vom 19.02.2003

- Prufbericht Nr. 3383 vom 16.07.2004

- gutachtliche Stellungnahme vom 18.01.2005

- Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-006-2009 vom 26.03.2009

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Der Prifbericht, die Gutachien und
Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie sind
vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden
Stelle zur Verfigung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemafl den Angaben
der Anlage 1 im Wesentlichen aus:

- dem Geh&use aus 2 x 25 mm dicken Kalziumsilikatplatten4
- der Absperrklappe (Klappenblatt) aus Kalziumsilikatplatten4
- der Absperrklappenlagerung

- der elektrischen Antriebseinrichtung mit Abdeckgehé&use.

2L
Das Klappenblatt des Zulassungsgegenstandes darf im gedffneten Zustand nicht aus'de
Gehduse herausragen. Fir den Antrieb des Zulassungsgegenstandes werden fc gen%
elektrische Antriebseinrichtungen mit integrierter redundanter Stromversorgung verwendet:

— Elektromotor vom Typ SEL 1.90SLC/12 AKO, mit Akkupack, Nennspannung 24 \V AC,

- Elektromotor vom Typ BE24 mit Batterieeinheit, mit Motorstellwinkel 90 °, Nenns §nnuﬁ"
24V AC/DC. \ il
N L

s

Die technische Spezifikation ist im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie ist vom Antragsteller dieser
Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfiigung zu stellen.

Z789599.12 1.78.3-7112



Deutsches

Institut
i DIbt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-78.3-101 Seite 5 von 9 | 17. Dezember 2012

Die technischen Anschlussdaten des elektromotorischen Antriebs sind Anlage 2 zu entneh-
men.

Der Zulassungsgegenstand muss im Ubrigen den Anlagen 1 bis 8 entsprechen.

Die Steuereinrichtungen fur den Zulassungsgegenstand sind dem Brandschutz- bzw. Ent-
rauchungskonzept oder den Baugenehmigungsunterlagen der jeweiligen baulichen Anlage
zu entnehmen; sie sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand nach Abschnitt 1.2 ist in den Werken des Antragstellers herzu-
stellen. Der Zulassungsgegenstand ist mit einer Montageanleitung und einer Betriebsanlei-
tung zu versehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfiigung zu stellen
ist.

2.2.2  Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander) gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt
sind.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Zulassungsgegenstandes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstpriiffung des Bauproduktes
nach Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieflich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fr
Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren Unter werkselgener Produktlonskontrolle wird dae vom Hersteller vorzunehmt—ﬂ‘iﬁ’e*

nahmen einschlielen:

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE- Kennzeichen nach den
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Européischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uiber Bauprodukte, versehen werden, (siehe
hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformit4t des Zulassungsgegenstandes vom Hersteller
bestatigt wird.

789599.12 1.78.3-7112
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Uberpriifung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Bauteile und Baustoffe verwendet, die
planmaiigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsgegenstand ordnungsgemaf
gekennzeichnet wird.

Mindestens einmal téaglich ist an jeder Grolle des Zulassungsgegenstandes die Antriebsein-
richtung und die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieRens der Entrauchungs-
klappe zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeich-
nen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziig-
lich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriiffung des Bauproduktes durchzufiihren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-

schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Allgemein

Fir die Planung und Bemessung der maschinellen Entrauchungsanlagen, die auch fir die
Entliiftung genutzt werden kénnen und in denen der Zulassungsgegenstand eingebaut
werden soll, gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Bundeslander. Zusatzlich gelten
nachfolgende Bestimmungen: P

= .

3.2 Steuereinrichtungen -’

Der Zulassungsgegenstand ist mit elektrischen Steuereinrichtungen bzw. -systef;nen (|ﬁ1*
Folgenden Steuereinrichtungen genannt) so anzusteuern, dass er bei Entluﬂurisbetneha **.

ndim . jpstitat l;

Eﬁ utec lm/u: ;’

bedarfsgemal offen ist. Bei einem Entrauchungsbetrieb muss der Zulassungsgegens
zu entrauchenden Brand- oder Rauchabschnitt 6ffnen bzw. offen bleiben und in
nicht zu entrauchendem/n Brand- oder Rauchabschnitt/en schlieBen bzw. gesc“l\{

4 P
“u‘;-‘;-_"__,_/

289599.12 1.78.3-7M12
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3.4

3.5

3.6

3.7
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bleiben. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung und bei Stérungen der Steuereinrich-
tungen wahrend des Entliftungsbetriebes sowie bei abgeschaltetem Ventilator muss der
Zulassungsgegenstand schlielen oder geschlossen bleiben.

Die Leistungsdaten der Steuereinrichtungen fir den Zulassungsgegenstand und der integ-
rierten redundanten Stromversorgung (Akkupack) des Zulassungsgegenstandes miissen so
ausgelegt sein, dass die zuldssige Belastung der Steuereinrichtungen durch den ange-
schlossenen Motor des Zulassungsgegenstandes nicht tiberschritten wird.

Energieversorgung

Maschinelle Entrauchungsanlagen erfordern im Brandfall eine gesicherte Versorgung mit
elektrischer Energie. Eine Uber die 6ffentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom) richtet
sich nach den jeweiligen 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

Rauchdetektion

Zur Rauchdetektion sind Rauchmelder nach DIN EN 54-7° zu verwenden. Die Anordnung
und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen ist entsprechend
DIN-VDE 0833-2" vorzunehmen.

Handsteuerung

Der Zulassungsgegenstand muss zusétzlich (iber eine Handsteuereinrichtung gedéffnet und
geschlossen werden kénnen, ohne dass dadurch die Funktionsbereitschaft anderer Steuer-
einrichtungen beeintréchtigt wird. '

Unzuldssige Krafte auf raumabschlieBende Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzulassigen Krafte auf die raumabschlielenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. FUr die Dimensionierung von Abhangun-
gen ist DIN 4102-4 zu beachten.

Zuldssige Leitungen

Der Zulassungsgegenstand darf nach Anlage 8 mit Entrauchungsleitungen aus nicht brenn-
baren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A) mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer
oder ohne Feuerwiderstandsdauer verbunden werden. Der Zulassungsgegenstand darf nur
mit solchen Entrauchungsleitungen verbunden werden, die nach ihrer Bauart oder Verlegung
infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Kréafte auf den Zulassungsgegenstand
und auf die Wande, Decken oder anderen Entrauchungsleitungen ausiiben.

An Zulassungsgegensténde innerhalb eines Brandabschnittes diirfen Entrauchungsleitungen
ohne Feuerwiderstandsdauer aus Metall (Stahlblech) nur mit geeigneten Kompensatoren mit
mindestens 100 mm Dehnungsaufnahme (im eingebauten Zustand) angeschlossen werden.

Fir die Verwendung des Zulassungsgegenstandes zur AuRenluftzufiihrung fir maschinelle
Entrauchungsanlagen nach Abschnitt 1.2 muss der Zulassungsgegenstand in oder-andi
AuBenwand im Inneren des Geb&udes nach den Bestimmungen dieser allgemeipén 1
sichtlichen Zulassung ein- oder angebaut werden oder er muss nach Malggbe der

schriften der Bundeslénder oder der Baugenehmigung tber eine nichtbrenpbare Leitun
(Baustoffklasse A DIN 4102) mit der AuRenluftansaugéffnung verbunden werdén. .

\

\ fiir Bautechnik j}
\

| Deutsches Institut |

‘."\‘\ 4 -

DIN EN 54-7:2001-03/ Brandmeldeanlagen; Rauchmelder, Punktférmige Melder nach dem Streulicht-,

A1:2002-09 bzw. 2006-09 Durchlicht- oder lonisationsprinzip

DIN-VDE 0833-2:2004-02 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall; Festlegungen fur
Brandmeldeanlagen

1.78.3-7112
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemein

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und
nach Malgabe der folgenden Bestimmungen einzubauen.

Sind im Zulassungsgegenstand Revisionsdffnungen fir Instandhaltungsarbeiten nicht vorge-
sehen, missen in den anschlieRenden Entrauchungsleitungen unmittelbar vor und hinter
dem Zulassungsgegenstand Revisionséffnungen vorgesehen werden.

Der umlaufende Spalt zwischen dem Zulassungsgegenstand und der feuerwiderstands-
fahigen massiven Wand nach Abschnitt 2.1 ist mit Mértel der Gruppen Il oder Il nach
DIN 1053-1, mit Beton oder mit Gipsmdértel vollstandig auszufiillen. Der Spalt darf in vor-
genannter Wand auch mit Mineralwolle ausgefiillt werden, vorausgesetzt die Spaltdicke
betragt bei der Verwendung von Mineralfasermatten maximal 20 mm und bei einer Hand-
stopfung mit Mineralwolle 40 mm (Anlage 3).

Der Zulassungsgegenstand darf nach Anlage 5 in feuerwiderstandsfdhigen massiven
Wénden auch mit teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mineralwollestopfung des
Spaltes zwischen den Zulassungsgegenstédnden oder dem Zulassungsgegenstand und der
Wand und/oder der Decke montiert werden, vorausgesetzt die vorgenannten Spaltbreiten
werden eingehalten.

Beim Einbau des Zulassungsgegenstandes in Leichtbau-Montagew&nde ist in Abh&ngigkeit
von der Baugrdle des Zulassungsgegenstandes nach Malkgabe des Antragstellers ein
Wechsel im jeweiligen Metallstdnderwerk vorzusehen. Der Einbau des Zulassungsgegen-
standes in Leichtbau- Montagew&nde nach Abschnitt 1.2 muss mit Mineralwolle erfolgen
(Anlage 7).

Fir die vorgenannten Einbauvarianten des Zulassungsgegenstandes mit Mineralwolle
missen jeweils nicht brennbare Mineralfasermatten oder Mineralfaser-Handstopfwolle (Bau-
stoffklasse A nach DIN 4102) mit einem Schmelzpunkt von = 1000 °C nach DIN 4102-178
und einer Rohdichte von 2 100 kg/m® verwendet werden. Der Spalt zwischen Zulassungs-
gegenstand und Wand oder Decke muss dabei umlaufend um das Geh&use - soweit nicht
mit Mortel oder Beton verflllt - mit der Mineralwolle ausgefiillt werden. Der mit Mineralfaser-
matten versehene Zulassungsgegenstand ist in den maximal 20 mm dicken Spalt einzubrin-
gen und entsprechend den Anlagen 3 bis 5 mit Mineralfaserplatten und Brandschutzbau-
platten abzudecken.

Bei einer Handverstopfung der Mineralwolle nach Anlage 3 ist die notwendige Menge der
Mineralwolle entsprechend dem Volumen des Spaltes zu ermitteln und vollsténdig und
gleichmaRig in den Spalt einzubringen. Die Mineralwolle ist gegen Heraus-
fallen/Herausdriicken mit einem Rahmen aus Brandschutzplatten oder verzinkten Stahl-
blechwinkeln 58 x 20 zu sichern.

Fur den Anbau des Zulassungsgegenstandes direkt an massive Wande, direkt auf und direkt
unter massive Decken nach Abschnitt 1.2 (Anlage 6) miissen allgemein bauaufsichtlich oder
europédisch technisch zugelassene Dlbel mit nachgewiesener brandschutztechnischer
Eignung verwendet werden; die Dibel sind entsprechend den Bestimmungen der Ztﬂés- -
sungsbescheide einzubauen und zu belasten. V 3

Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der elektrischen Leitungsanlagen gelien die e‘in
schlégigen Vorschriften des VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der "Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Lfnﬂ;@g@g@ -

A

¥ . : T t lt /
gen" in der jeweils gliltigen Fassung. \ fiir Bant K
fur Dautechnik /
“"»:\\ . P
\t‘r‘nﬁ‘h/’,"
8 DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung
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5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentimers der Entrauchungsanlage muss die Uberpriifung der
Funktion des Zulassungsgegenstandes unter Beriicksichtigung der Grundmafinahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051' mindestens in halbjéhr-
lichem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende
Prifungen keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in j&hrlichem
Abstand Uberpriift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Betriebsanleitung ausfiihrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instand-
setzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Anga-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers
und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentiimer
der Entrauchungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhdndigen.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

DIN EN 13306:2001-09 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung

Z289599.12 1.78.3-7/112
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Auflagen fUr dle Nutzung und Instandhaltung beachten!
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Antrieb und Abdeckgehduse

Zeichnung TR1025350
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Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm
H = 201 bis 797 mm
L = 400 bis 800 mm
Kennzeichnung
! &
TROX TECHNIK TROX GmbH
Entrauchungsklappe] Serle EK-02 _ .
Herstelljahr Z-78.3-101
Zulassungs—Nr. Z-78.3-101
Q} EK30, EK60, EK80 Sy,
MPA Stutigart § /“'é
Hersteller [TRox ambH, D-47504 Neukirchen—Viuyn % S

)\ £ii <
N\ fiir 2
“g\\\ Ur HSante }

D i
% Absperrklappe N

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliiftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02 in AUF- Stellung

Anlage 1
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Technische Daten | BE24-12 SEL 1.90 SLC/12 AKOD
Nennspannung AC 24 V 50/60 Hz AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V
Funktionsbereich AC 19.2...28.8 V DC 23...36 V
DE 21:6::.:28,8 N mit SLC-Bus
Leistungsverbrauch :
- in Befrieb 12 W 12 W
- in Haltestellung 0.5 W 0.7 W
Dimensionierung 18 VA
Schutzklasse Il (Schutzkleinsp.)
Schutzart IP54
Hilfsschalter 2x EPU 1 mA...6 A, DC 5 V...AC 250|V
Laufzeit < 60 s fiir 90° 58...60 s fUr 80% [™=
Umgebungstemperatur | -30. . .+50°C 0.. i \{""\ir

Zeichnung TR1031196

K‘\ Deutsches Insti

EK-02

Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliiftungsbetrieb, Typ

Entrauchungsklappe EK-02, technische Daten

Anlage 2

ZB89655.12
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Der Einbau ist -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

Widnden- zuldssig in:

e Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Widnden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

« Winden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichten = 0,6kg/dm? mit einer
Mindestdicke von 100mm.

» Decken aus Beton und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

Umlaufende Spalte s =20 mm* dirfen beim Wand- und Deckeneinbau mit Mértel der Gruppe I, lia,
Il oder lla nach DIN 1053-1, mit Beton oder Gipsmértel ausgefillt werden. Auf Einbaudffnungen
kann verzichtet werden, wenn die Entrauchungsklappe beim Erstellen der Wand oder Decke
eingebaut wird.

Umlaufende Spalte *s=20 mm* dirfen mit Mineralwolleplatten, Spalte *s=40 mm® auch mit
Handstopfung, A1 nach DIN 4102, Schmelzpunki=1000°C, Rohdichte =100 Kg/m?

ausgefiillt werden. Bei Einbau mit Mineralwolle missen die Entrauchungsklappen

mit Abhdnungen gemdl DIN 4102-4 versehen sein.

Wandeinbau - mit waagerechter Drehachse des Klappenblattes

W
A 1] : \\
= J r_F__ \ A
e
E? P —— Lf:ﬁ /// /// z// yd
b 2 M. 10-20
15-20
50 \\ B
Mortelgruppe I, lla, Il oder llla, nach DIN 1053-1, Gipsmértel o | ; \\
Mineralwolle 10-20 mm dick, Rohdichte=60 Kg/m?, ~ ™ N\ \// N NN

Schmelzpunkt=1000°C ' )
@ Mineralwolle 20 mm dick, Rohdichte=100 Kg/m?, %\% % )
Schmelzpunkt=1000°C 2313
(4) Kalziumsilikat 15-20 dick,Rohdichte 500-900 Kg/m?

(5) Kalziumsilikat, Rohdichte 500-300 Kg/m 3
(6) Schnellbauschraube ®4mm

-

f

i
!\ NALY =1 -‘",
Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beucr"t;ta;;meu‘»'f“‘:& - -;m\“";-,-}
B ¢ /4
\R J‘"{JJ _‘/_

A g
Zeichnung TR1025342 N

"t

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entlliftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau in massive Wande und Decken und
Gips- Wandbauplatten

Anlage 3

Z789655.12 1.78.3-712
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Schachtwandeinbau
W W
A V] C
K4
=] = A

L a I:)L %_] S ‘m

2
STHENNNZ
Mortelgruppe I, llg, Il oder llla, nach DIN 1053-1, Gipsmértel | Ve
% Mineru?wuﬁg 20 mm dick, Rohdichte=100 Kg/m?3, L L LJANL ]
Schmelzpunki=1000°C @5
% Kalziumsilikat 15-20 dick,Rohdichte 500-900 Kg/m? '
Schnellbauschraube @4mm und
Dibel mit brandschutztechnischer Eignung /7 7 7 A]
(5) Stahlblechwinkel ca.imm dick, verzinkt ' n]

(6) Kalziumsilikat 40 mm x 60 mm

(7) Schnellbauschraube L = 60 mm ®/ .
O\
Deckeneinbau
E
E || ! |
i .
71 af |
i
§/ .\.‘
E’ ‘ll.l I‘L‘
Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten., dhee 1nstitut }
\ Dentd™ ™ cniks /
M, ’Lfﬂ? i
Zeichnung TR1025344 . 4 /
Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliftungsbetrieb, Typ
EK-02
Anlage 4

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau in massive Wénde und Decken und
Gips- Wandbauplatten

Z89655.12 1.78.3-7/12
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Einbau mit teilweiser Ausmortelung (nur Wandeinbau)

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte s < 20 mm *
bzw. "s < 40 mm" (siehe Hinweis hierzu auf Anlage 3 und 4) einseitig, zweiseitig oder
dreiseitig mit Mineralwolle in Kombination mit einer Ausmdrtelung ausgefiihrt sein.

Wi

Die Entrauchungsklappen dirfen direkt nebeneinander oder (bereinander angeordnet werden,
wenn die Spalten “s* mit Mineralwolle ausgefiillt werden.

A, B, C oder D
— (Anlage 3 und 4)

@

|

ENN

@ Mortelgruppe II, lla, l oder lla nach DIN 1053-1, Gipsmdrtel
@ Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte = 100kg/m? Schmelzpunkt = 1000°C

Bei Einbau in massive Widnde mit Mineralwolle miissen die Entrauchung
mit Abh@ingungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Zeichnung TR1505106

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau in massive Wande und Decken und
Gips- Wandbauplatten

Anlage 5

289655.12 1.78.3-7/12
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Bautechnik

Der Einbou ist direkt an Wdnde und Decken auch mit senkrecht stehender Drehachse der
Absperrklappe - zuldssig an:

¢ Wéinden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke von 115mm.

e Widnden aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm,

e Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit waagerechter Drehachse der Absperrklappe
W A
>60

' /|
®

%

NN

2. Wandvorbau - mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe

40

w
A
4

F
27 —_— \7//1,7
7

17

i

L
-

80
>60
2777, BN

3. Deckeneinbau - stehend und hiéngend
B

DF/Z/EIV

@Silikutpapier ca. 50 mm x 3.5 mm

A - ®Winkel ca. 60 mm x 40 mm, min. 1.5 mm dick
L 4 @\Ninkel ca. 80 mm x 40 mm, min. 3 mm dick
o 7 v (#) Aligemein bauaufsichtlich oder europiisch
N\ technisch zugelassener Metalldibel mit

nachgewiesener brandschutztechnischer
Eignung, M8

Die Montageanleitung des Hersi: lers ist™

zu beachten. pests® ) Schnellbauschraube ca. 4 mm x 45 mm
_ \ o V5 / (6)Kalziumsilikat ca. 80 mm x 40 mm
Zeichnung TR1025347 N N
N
Entrauchungsklappen fir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliiftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau direkt an massive W&nde und Decken Ablage:8

£89655.12 1.78.3-712
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Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichtbauwdnde mit
Metallstdnderwerk und beidseitiger Bekleidung nach DIN 4102-4 Tabelle 48 oder nach
gultigem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis, mit maximal 625 mm Achsabstand

(Stitzweite) der vertikal angeordneten Metallprofile, jeweils mit der Feuerwiderstands-
klasse FS0 und einer Mindestdicke von 100mm.

Einbau in Leichtbauwdnden mit Metallstdnder

W A

S
N
£
N NI
@@é@

/'—"'——.__‘____.___’,___/—-m
ca.80
N

@ Mineralwolle, Baustoffklasse A nach DIN 4102, Rohdichte = 100 kg/m?
Schmelzpunkt = 1000°C

() Trennwand
@ Verstdrkung aus Wandbaustoff

Bei Einbau in Leichtbauwdnden missen die Enlrauchungsklupﬁen

mit Abhdngungen entsprechend DIN 4102-4 versehen sein. ".\ \ pet peR

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Zeichnung TR1025348

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau in Leichtbauwénde mit Metallstéander und beidseitiger Arliage:7

Beplankung

Z289655.12 1.78.3-7/12
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1. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit horizontaler Leitungsfiihrung,

T ETA T TE T T TITD TEETD TFITEF

L . —H— s e

™ L T
J - F\
Verbindung in Verbindung in

leitungseigener leitungseigener
Bauart Bauart

Abhtéingungen entsprechend DIN 4102-4

2. Einbau an feuerwiderstandsfdhigen Leitungen mit vertikaler Leitungstihrung,
mit senkrechtem Einbau der Entrauchungsklappe

é Leitung mit Feuer- Leitung (auch mit

: Feuerwiderstands-
widerstandsdauer dauer) nach Bedarf

Verbindung in leitungs-
eigener Bauart

//////////////

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

Deckendurchbruch und Lastabhdngung nach dem ullgemelr%en
bauaufsichtlichem Priifzeugnis der Entrauchungsleitungen. xf‘

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Zeichnung TR1025349

Entrauchungsklappen fiir maschinelle Entrauchungsanlagen mit Entliftungsbetrieb, Typ
EK-02

Entrauchungsklappe EK-02, Einbau an feuerwiderstandsfahige Leitungen Anlage 8
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