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Gegenstand dieses Bescheides:
Feuerwiderstandsfiahiger Abschluss Typ "FKS" besonderer Bauart und Anwendung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und eine Anlage.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Ver&ffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Z54905.19 1.6.50-29219
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fir die Errichtung des feuerwiderstandsfahigen
Abschlusses, Typ "FKS", besonderer Bauart und Anwendung zum WVerschlieBen wvon
Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wénden und Decken, im Folgenden Abschluss
genannt.

Fur die Errichtung des Abschlusses missen folgende Bauprodukte verwendet werden:
- Absperrvorrichtung Typ "FKS-EU" nach DIN EN 15650 mit Leistungserklarung® sowie

— Rauchauslgseeinrichtung Typ "RM-0-3-D" nach allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-78.6-125 vom 7. Dezember 2016.

1.2 Anwendungsbereich
Die Abschlisse kénnen errichtet werden, wenn im Rahmen von Luftungsplanungen Off-
nungen in feuerwiderstandsfahigen Innenwanden oder Decken zum Zwecke der Luftnach-
strémung notwendig sind, die im Brandfall geschlossen werden missen.
Uber die Zulassigkeit der Offnungen entscheidet die Bauaufsichtsbehorde, z. B. als Abwei-
chung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes.
Die Abschliisse nach diesem Bescheid dirfen nicht an Liftungsleitungen in Verbindung mit
Luftungsanlagen in Gebduden anschlielfen. Sie durfen - unter Beriicksichtigung bauord-
nungsrechtlicher Vorschriften sowie den Bestimmungen dieses Bescheides — nur in Innen-
wanden oder Decken gemal Abschnitt 2.2 ausgeflihrt werden.
Auch unter Beriicksichtigung der Errichtung der Abschliisse in die vorgenannten Wande und
Decken erfiillen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.
Abschlisse nach diesem Bescheid dirfen die in Anlage 1 angegebenen Male weder unter-
noch tberschreiten.
Bei Errichtung der Abschlisse in Decken ist das Malk B der Abschliisse auf B = 500 mm
begrenzt (siehe Anlage 1).
Der Nachweis der Eignung des Regelungsgegenstandes beziiglich der Erflllung von bau-
aufsichtlichen Anforderungen des Warme- und/oder Schallschutzes wurde im Rahmen
dieses Genehmigungsverfahrens nicht gefihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

2.1 Planung und Bemessung
Die Rauchauslgsseinrichtung "RM-O-3-D" ist fur die Ansteuerung und das Auslosen des
Abschlusses erforderlich und Iost im Brandfall das Schlieflen der Absperrvorrichtung aus.
Die thermische Auslésevorrichtung wirkt zusatzlich zur Rauchausldseeinrichtung.

Der jeweilige Abschluss ist betriebsbedingt offen und wird im Brandfall Gber die Antriebsein-
richtung (Federriicklaufantrieb) geschlossen.

DIM EN 15650:2010-09 Liftung von Gebduden — Brandschutzklappen

Leistungserkldrung geman Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 15650.

Die Leistungserkldrung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 15650
aufgefiihrt sind, enthalten. Die erklérten Leistungen missen den in DIN EN 15650 formulierten Anforderungen
(Grenzwerte undfoder Beschreibung) entsprechen.

Z54905.19 1.6.50-292/119
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2.2 Ausfilthrung

Bei Errichtung der Abschliisse in Montagewande bleiben die Nachweise der Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit fir diese Wande unberthrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-1° zu fihren.

Der Zusammenbau (d. h. Einbau der Rauchausléseeinrichtung in die Absperrvorrichtung)
und die Errichtung jedes Abschlusses nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat ge-
méal Anlage 1 und nach den fur die Absperrvorrichtung gemaR Leistungserkldrung®
nachgewiesenen Einbaubedingungen sowie unter den Gegebenheiten der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Nr. Z-78.6-125 vom 7. Dezember 2016 zu erfolgen.

2.3 Ubereinstimmungserklirung fiir die Errichtung des Abschlusses

Die bauausfuhrende Firma, die den Abschluss errichtet hat, muss flr jedes Bauvorhaben
eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung
abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO%).

Sie muss schriftlich erfolgen und aullerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-6.50-2231

— feuerwiderstandsfahiger Abschluss, Typ "FKS", besonderer Bauart und Anwendung
— Name und Anschrift der bauausfihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung /der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erkl&rung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserkldrung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Fir die Instandhaltung, Inspektion und Wartung der Abschllisse nach dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung sind insbesondere die Beslimmungen der Instandhaltungs-,
Inspektions- und Wartungsanleitung der AbsperrvorrightGng gen B Leistungserklarung®
sowie der Rauchausléseeinrichtung nach der aliggfhein 8ichtlichen Zulassung

Nr. Z-78.6-125 vom 7. Dezember 2016 zu beachtenf/
fﬂélw L[E’I-!li-u[

%plemchmkx
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Maja Tiemann
Abteilungsleiterin

3 DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwiénde, Anforderungen, Nachweise
4 nach Landesbauordnung
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Feuerwiderstandsfahiger Abschluss Typ ,,FKS* besonderer Bauart und Anwendung
Darstellung: Feuerwiderstandsfahiger Abschluss mit Federriicklaufmotor in massiver Wand

Weitere Errichtungssituationen sind entsprechend der Montage- und Betriebsanleitung und der
Leistungserklarung (DoP) der‘_Brandschutzklappe FKS-EU auszufiihren. Bei Errichtung der Abschliisse
in Decken sind die MaBe der Offnung der Abschlisse auf B = 500 mm begrenzt.

Anlrieb: dargeslellt Wand Verléingerungsteil
Federrbcklaufanirieb
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Lng Abschlussgiter | Rauchausleseainrichiung

300

Maschenweite =20 mm RAH-0-30

Abmessungen: L = 500 mm
B = 200 bis 800 mm
H = 100 bis 200 mm

Einbauposition der Rauchausléseeinrichtung

Die Rauchausldseeinrichtung muss stets in der unteren Inspektionséffnung eingebaut werden.

Feuerwiderstandsfahiger Abschluss Typ "FKS" besonderer Bauart und Anwendung

I
Abmessungen und Errichtung Aniege 1
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