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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Be
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtréglich ergén
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforder.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungs-
leitungen (Brandschutzklappen)! Typ EN-FKS-K90 mit CE-Kennzeichnung nach den Vor-
schriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europadischen Gemeinschaften, mit Aus-
nahme der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Uber Bauprodukte (siehe Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1: Brandschutzklap-
pen fur Luftungsleitungen). Der Zulassungsgegenstand darf mit folgenden Geh&useab-
messungen hergestellt werden: Breite 200 mm — 800 mm, Héhe 100 mm — 200 mm und
Lénge >300 mm

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften ber
Laftungsanlagen (Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs-
anlagen) zum vertikalen und horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90

- in massiven Wanden und Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist, deren Offnungen, vom Klappengehduse mindestens um das
1,5fache der groften Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung der Liftungs-
leitung, entfernt, eingebaut wird.

- in massiven Wanden aus Beton, Poren- und Leichtbeton mit einer Mindestdicke von
100 mm mit und einer Feuerwiderstandsklasse F90

- in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm und
einer Feuerwiderstandsklasse F90

- in massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm
und einer Feuerwiderstandsklasse F90

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fiir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht |
von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht mogli

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.
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Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet.
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Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen (Brandschutzklap-
pen)2 vom Typ EN-FKS-K90 miissen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der Prifberichte

— Nr. 210002562 des MPA NRW
— Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen; die Priifberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fremdiiberwachen-
den Stelle hinterlegt. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitun-
gen bestehen gemaR den Angaben der Anlage 1 —3 im Wesentlichen aus folgenden
Bauteilen:

- Gehause

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1296
- Inspektionséffnungen

- Absperrklappenlagerung

- Antrieb mit Feder

- SchliefRvorrichtung zur Handbetéatigung

- thermische Ausléseeinrichtung (Schmelzlot)

- Alternativ Antrieb mit Federriicklaufmotor

- Alternativ thermische Ausléseeinrichtung (thermoelektrisch)
- Rastvorrichtung

- Stellungsanzeiger (Endschalter)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusatzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtung) ausgeristet
werden, wenn flr diese Ausldseeinrichtung ebenfalls eine aligemeine bauaufsichtliche
Zulassung als Verwendbarkeitsnachweis vorliegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE-Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander einschlieBlich der Produktklassifizierung K90 und der zuséatzlichen Ein-
bauklassifizierung ve, ho (vertikal, horizontal auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegen;
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss f"/’jed% Herst
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage ei?ér ; i

19087.02
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Sie dirfen auch zusatzlich mit Rauchausléseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgertstet
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Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremdiiberwachung einschliellich einer
Erstprifung des Bauprodukts nach Mafllgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Mafinahmen einschlieRen:
Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-

det, die planmaRigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstande ord-
nungsgeman gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GréRe und
jeder unterschiedlicher Ausldseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
Schlielens der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktgg urcl
ren. ’
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitun-
gen (Brandschutzklappen) gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber Liiftungsanlagen
(Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen), insbe-
sondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in feuerwiderstandsfahige Wénde,
soweit nachstehend nichts zusatzliches bestimmt ist.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entspre-
chend den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzu-
bauen, soweit nachstehend nichts zusatzliches bestimmt ist. Sind in den Absperrvorrich-
tungen Inspektionséffnungen fiir die Instandhaltung nicht vorgesehen, miissen entspre-
chende Revisionséffnungen fir Instandhaltungsarbeiten in den anschlieBenden Liftungs-
leitungen vorgesehen werden.

Die umlaufenden Spalten zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden
Wand oder Decke sind mit Mortel der Gruppen |l oder Il nach DIN 1053, mit Beton oder
mit Gipsmértel vollstédndig Uber die gesamte Dicke der Wand oder Decke auszufiillen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Der Eigentimer der Liftungsanlage ist vom Hersteller und Vertreiber des Zulassungs-
gegenstandes umfassend Uber periodisch notwendige Prifungen des Zulassungsgegen-
standes auf seine Wirksamkeit und Betriebssicherheit schriftich zu unterrichten. Dem
Eigentimer ist hierzu die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sowie die nach § 2 der
"Neunten Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz (Maschinenverordnung -. GSGV) vom
12. Mai 1993 (BGBI. | S. 704) zuletzt gedndert am 28.09.1995 (BGBI. | S.1213) erforder-
liche Betriebsanleitung zu (bergeben. Die Betriebsanleitung muss die fur die Inbetrieb-
nahme, Wartung, Inspektion, Uberpriifung der Funktionssicherheit und gegebenenfalls
Reparatur des Zulassungsgegenstandes notwendigen und zweckdienlichen Angaben, ins-
besondere im Hinblick auf die Sicherheit enthalten.

Der Zulassungsgegenstand muss vom Eigentiimer der Liftungsanlage unter Beriicksichti-
gung der GrundmaRnahmen zur Instandhaltung gemaR Entwurf DIN 31 051 in Verbindung
mit DIN EN 13 306 mindestens in halbjahrlichem Abstand auf Funktionsfahigkeit Gberpriift
werden. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Priifungen keine
Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand tber-
prift werden.
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Abmessungen: 100 < H < 200, 200 < B < 800, L > 300

Kennzeichnung 'K*

T R OZG)TECHNIK

Herstelljahr 2000

Absperrvorrichtung Serie EN-FKS

Z—41.3—-653/03

[Zertifizierung

Bei Einbau und Wartung sind die Angaben
des Zulassungsbescheides zu beachten.

Feuerwiderstandsklasse]

K90

FMPA Baden-Wirttemberg

Hersteller Gebr.TROX GmbH,Neuk.-Viuyn

@ Gehause

@ Absperrklappe
@ Dammschichtbildner

@ Inspektionsoffnung

q

@ Absperrklappenlagerung

Trox DVS-Nr. EZ1020075

(&) Antrieb mit Feder

@ Schlieflvorrichtung
Schmelzlot (72°C bzw. 95°C)
@ Rastvorrichtung

Endscholter

T R O Z ®TECHNlK

| Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
EN-FKS-K90

Anlage 1

Zur

Zulassung Nr
vom 20.03.200




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Ansicht A

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
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@ Federrucklaufmotor

@ Thermische Ausléseeinrichtung (72°C bzw. 95°0)

Trox DVS-Nr. EZ1020076

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
EN-FKS-K90

Antrieb mit Federrtcklauf-
motor und termische
Ausloseeinrichtung




Einbaudffnung

40 mm aufweisen.

Umlaufende Spalte *s” sind mit Mortel der Gruppe Il oder lil, DIN 1053,

' i Beton, Gips oder zugelassenem Brandschutzmortel auszuftilen. Zur Gewdhr-
leistung einer ausreichenden Ausmdrtelung sollten die Einbaudffnungen
mindestens die lichten inneren Querschnittsabmessungen B bzw. H zuziglich
allseitig ca.
Auf Spalte 's" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim
Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Mindesteinbauabstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen 150 mm.

Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

W=100 N

W=100 Luftungsleitung min.100
bauseits
185
Deckeneinbau
hangend

Luftungsleitung

/bouseits

D=100

stehend

T

185

D=100

Anordnung von Schutzgittern und elastischen Stutzen

Schutzgitter G aus nichtbrennbarem Baustoff A und elastischer Stutzen durfen auch direkt an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe a > 50 mm
sichergestellt ist; ansonsten missen zusdtzlich Verldngerungsteile angeordnet werden

G
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Trox DVS-Nr. EZ1020078

Teilung max. 20mm
lichte Weite

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
EN-FKS-K90

Nafeinbcou in Massiv-
Wanden und -Decken






