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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

111 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Anwendung der Brandschutzklappe
vom Typ "FKS-EU" mit CE-Kennzeichnung nach EN 15650" als Bauprodukt zum Verschlie-
Ren von Uberstrémoéffnungen in feuerwiderstandsféhigen Bauteilen.

112 Das Bauprodukt besteht im Wesentlichen

— aus einem rechteckigen verzinkten Stahlblechgeh&use, einem Klappenblatt, der Klappen-
blattlagerung, einem Antrieb, Dichtungen und einer thermischen Ausléseeinrichtung
(Schmelzlot) sowie

— optional anzuordnenden Abdeckgittern
nach Abschnitt 2.

Das Bauprodukt darf die in Anlage 1 angegebenen Malle weder unter- noch Uberschreiten.
11.3 Das Bauprodukt wird nachfolgend als Uberstréméffnungsverschluss bezeichnet.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Der Uberstréméffnungsverschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
verhindert bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Durchtritt von Feuer
und Rauch Uber mindestens 90 Minuten bzw. 60 Minuten bzw. 30 Minuten, jedoch nicht den
Durchtritt von Rauch unterhalb der Reaktionstemperatur der thermischen Ausldseeinrichtung
(Schmelzlot).

Er darf daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften dies-
bezilglich keine Bedenken bestehen, z. B.

— als Nachstréméffnung in Wanden notwendiger Flure (Rettungswege), sofern sich die Off-
nungen im unteren Wandbereich (max. 500 mm mittig tber OKF) befinden,

— in Installationsschéchten, wenn diese in Deckenebene geschossweise abgeschottet sind,
oder

— in Installationskanélen, wenn diese abschnittweise im Bereich der raumabschlieRenden
Bauteile abgeschottet sind, jedoch nicht in notwendigen Fluren (Rettungswege).

Uber die Zulassigkeit seiner Verwendung, insbesondere hinsichtlich Anordnung und GréRe
im Bereich der Wande notwendiger Flure, entscheidet die zustédndige Bauaufsichtsbehorde
im Baugenehmigungsverfahren.

1.22 Der Uberstréméffnungsverschluss darf in folgende Bauteile im Innenbereich eingebaut wer-
den:

— Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Porenbeton oder Gipswandbauplatten und Trenn-
wande aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren®, zement- bzw. gipsge-
bundenen Bauplatten, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuer-
bestandig), F 60 (hochfeuerhemmend) oder F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 90-A, F 60-A bzw. F 30-A nach DIN 4102-2? (s. Abschnitt 3.3.1).

Die Wanddicken miissen mindestens den Angaben der Tabelle 1 entsprechen.

EN 15650:2010-09 Luftung von Gebé&uden - Brandschutzklappen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2 (in der jeweils gultigen Ausgabe, s. www.dibt.de)
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Tabelle 1: Mindestdicke der Wénde
Mindestwanddicke
Wand [mm]
Mauerwerkswénde 145
Beton- und Stahlbetonwénde 100
Wénde aus Porenbeton 100
Waénde aus Gipswandbauplatten 100
Trennwéande aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 18180 oder aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsge- 100
bundenenen Bauplatten mit Stédndern und/oder Riegeln aus
Stahlblechprofilen und doppelter Beplankung

— Installationsschachte bzw. —kanéle der Feuerwiderstandsklasse | 90-A, | 60-A bzw. | 30-A
nach DIN 4102-4°, Abschnitt 8.6, oder gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeug-
nis nach DIN 4102-11° (s. Abschnitt 3.3.2).

1.2.3 Auch unter Beriicksichtigung des Einbaus des Uberstréméffnungsverschlusses in die Bau-
teile nach Abschnitt 1.2.2 erfullen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuer-
widerstandsklasse.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

124 Uberstroméffnungsverschliisse nach dieser Zulassung dirfen nicht an Liftungsleitungen in
Verbindung mit Liftungsanlagen in Geb&uden anschlielRen.

1.2.5 Die Verwendung des Uberstréméffnungsverschlusses ist in brandschutztechnischer Hinsicht
in inneren Bauteilen gemaR Abschnitt 1.2.2 nachgewiesen.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz sowie weitere Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht erbracht, sondern ggf. fir den speziellen Anwendungsfall - unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fuhren.

2 Bestimmungen fiir die Uberstromoffnungsverschliisse

21 Aufbau
211 Allgemeines

Der Uberstréméffnungsverschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
besteht im Wesentlichen aus den Bestandteilen gemaR Abschnitt 1.1.2.7

21.2 Brandschutzklappe

Die Brandschutzklappe muss den Anforderungen der Leistungserklarung DoP / FKS-EU /
DE / 002 vom 01.07.2014 entsprechen.

Die Nennauslésetemperatur der Brandschutzklappe muss 72°C betragen.

DIN 18180:2007-01 Gipsplatten; Arten, Anforderungen

DIN 4102-4:1994-03 einschlieRlich aller Berichtigungen und DIN 4102-1/A1:2004-11 Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummantelungen, Rohr-
abschottungen, Installationsschéchte und -kandle sowie Abschlisse ihrer Revi-
sionsoffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Konstruktionsunterlagen und Materialangaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Z76639.13 1.19.18-194/13
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Zusatzlich dirfen an beiden Seiten des Uberstroméffnungsverschlusses Abdeckgitter aus
nichtbrennbaren® metallischen Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C und einer
Maschenweite < 20 mm angeordnet werden (s. Anlage 1).

2.2 Kennzeichnung und Ubereinstimmungsnachweis
Die Brandschutzklappe muss gemaR der Norm DIN EN 15650" gekennzeichnet sein.

Die Brandschutzklappe darf nur verwendet werden, wenn fiir sie die gemaR DIN EN 15650"
geforderte Konformitdtsbescheinigung bzw. die in der EU-Bauprodukienverordnung
(EU-BauPVO) geforderte Leistungserklérung und die CE-Kennzeichnung auf Basis der ent-
sprechenden harmonisierten Produktnorm vorliegt.

Die Bauprodukte missen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen

Landesbauordnung.
3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung bzw. den Einbau
341 Allgemeines

Die beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrungen stellen Min-
destanforderungen zur Erfiilllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt davon unberihrt.

Beim Einbau der Uberstroméffnungsverschlisse in Trennwande nach Abschnitt 1.2.2
bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir diese Wande un-
bertihrt und sind ggf. entsprechend DIN 4103-12 zu fihren.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Sofern nach bauordnungsrechtlichen MaRgaben Uberstrdméffnungsverschliisse neben- und
Ubereinander angeordnet werden dirfen, sind brandschutztechnisch nach dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Mindestabsténde gemaR den Anlagen 2 bis 5 einzuhalten.

Die Mindestabsténde von Uberstréméffnungsverschliissen zu tragenden Bauteilen missen
ebenfalls den Anlagen 2 bis 5 entsprechen.

Fur die Ausfiihrung und den Einbau ist im Ubrigen die Montageanleitung des Herstellers zu
beachten.

3.3 Angrenzende Bauteile

3.31 Angrenzende Wénde

3.3.1.1 Die Uberstréméffnungsverschlisse dirfen in folgende innere Wénde nach Abschnitt 1.2.2
eingebaut werden:

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1" bzw.
-2" mit  Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach
DIN V 105-100" bzw. DIN V 108" sowie mit Mértel mindestens der Mértelgruppe Il oder

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise
® DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung
i DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel
n DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine
iz DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
3 DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

776639.13 ' 1.19.18-194/13
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— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4"
mit Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100" oder mit
Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166" bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung mindestens der Rohdichtklasse 0,55 sowie mit Mértel mindestens der Mértel-
gruppe Il bzw. Dunnbettmdortel der Mértelgruppe Il oder

- Wande aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-1" sowie DIN EN 206-1, -1/A1,
-1/A2" und DIN 1045-2, -2/A1" mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw.
C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-1%, Tabelle 3, sind zu
beachten.) oder

— Wande aus Gipswandbauplatten nach DIN EN 128597 fir Rohdichten = 0,6 kg/dm?® oder
— Trennwéande nach Abschnitt 3.3.1.2.

3.3.1.2 Die Trennwande missen den Bestimmungen von DIN 4102-4° fir Wande aus Gipskarton-
Bauplatten der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten nach Tab. 48 entsprechen.

Wahlweise diirfen die Uberstréméffnungsverschliisse auch in Trennwénde in Stéanderbauart
mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus mindestens 2 x 12,5 mm dicken,
nichtbrennbaren® zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn diese
Waénde den Bestimmungen fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 bzw. F 30
entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 bzw. F 30 durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen ist.

Umlaufend um die Einbauéffnung ist ein Aussteifungsrahmen aus Metallprofilen geman
Anlage 4 anzuordnen.
Bei der Anwendung sind ggf. die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

3.3.2 Angrenzende Installationsschédchte bzw.-kanale

3.3.2.1 Die Wande der Installationsschachte bzw. —kanadle missen aus mindestens 2 x 20 mm
dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren® Bauplatten bestehen.
Die Installationsschéchte missen eine Unterkonstruktion aus Metallstdndern und -riegeln

besitzen. Umlaufend um die Einbauéffnung ist ein Aussteifungsrahmen aus Metallprofilen
gemaB Anlage 5 anzuordnen.

3.3.2.2 Im Bereich der Bauteil6ffnung sind umlaufend Aufleistungen aus mindestens 20 mm dicken
(Installationsschachte) bzw. 40 mm dicken (Installationskanéle) und 60 mm breiten, nicht-
brennbaren® Bauplatten anzuordnen (s. Anlage 5).

3.3 Einbau der Uberstromoéffnungsverschliisse im sog. Nasseinbauverfahren

Der Uberstréméffnungsverschluss wird in die Einbauéffnung des Bauteils eingeschoben und
fixiert. Der Restspalt zwischen Uberstréméffnungsverschluss und der Offnungslaibung des
Bauteils muss mindestens 40 mm betragen und ist umlaufend und vollstandig mit nicht-
brennbaren® Baustoffen gemaR den Anlagen 2 bis 5 zu schlieRen.

14

DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
1 DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen
Eigenschaften
= DIN 4166:1997-10 Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten
L DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und
Konstruktion
i DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 206-1/A1:2004-10

in DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2001-07 und Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung,
DIN 1045-2/A1:2005-01 Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
4 DIN EN 12859:2011-05 Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

776639.13 1.19.18-194/13
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34 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Errichter), der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegensténde
eingebaut hat, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass der/die von ihm eingebaute(n) Zulassungsgegenstand/
Zulassungsgegenstdnde den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entspricht/entsprechen (ein Muster fur diese Bestétigung s. Anlage 6). Diese Bestati-
gung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behoérde auszuhéndigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung und Wartung

Fur die Instandhaltung und Wartung der Uberstréméffnungsverschliisse nach dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung sind die Bestimmungen der Instandhaltungs-, Inspekti-
ons- und Wartungsanleitung der Absperrvorrichtung gemaR Leistungserkiéarung DoP / FKS-
EU / DE / 002 vom 01. 07 2014 maRgeblich.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin

V. \l(oa

776639.13 1.19.18-194/13
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Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum VerschlieRen von
Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Ubersicht

Anlage 1
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Umlaufenden Spalt *s” sind mit Mortel der Gruppen I, llg, Il lla DIN 1053 bzw. Brandschutzmériel

der Gruppen Il oder Il oder gleichwertig nach EN 998-2 (Klasse M 2,5 bis 10) bzw. Brandschutzmértel

der Klasse M 2,5 und 10, Gipsmértel oder ggf. Beton vollstdndig zu verschliefen. Auf Spalte "s" kann
verzichtet werden, wenn die Uberstréméffnungsverschliisse beim Erstellen der Wand eingebaut werden.
Der Mindestabstand zu angrenzenden tragenden Bauteilen betrdgt 40 mm.

Der Mindestabstand zweier Uberstréméffnungsverschliisse zueinander betrégt 80 mm.

Einbaulagen y = 100 mm
Wandeinbau s > 40 mm
w)]
W = W
=
y ‘0 Yy
|
a
185 y ¥ 4 185
» o :

eare

Einbaulagen gelten sinngem&l fur alle Einbausituationen mit waagerechter und
senkrechter Achslage der Absperrklappe.

Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum Verschlieten von
Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Nasseinbau in massive Wande und Wande aus Gipswandbauplatten Atlags 2
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Umlaufenden Spalt 's* sind mit Mértel der Gruppen I, lia, I, lla DIN 1053 bzw. Brandschutzmdrtel

der Gruppen Il oder Il oder gleichwertig nach EN 998-2 (Klasse M 2,5 bis 10) bzw. Brandschutzmériel
der Klasse M 25 und 10, Gipsmértel oder ggf. Beton vollsténdig zu verschliefen. Auf Spalte *s® kann *
verzichtet werden, wenn die Uberstrémdffnungsverschliisse beim Erstellen der Wand eingebaut werden.
Der Mindestabstand zu angrenzenden tragenden Bauteilen betrégt 40 mm.

Der Mindestabstand zweier Uberstréméffnungsverschlisse zueinander betrdgt 80 mm.

Nasseinbau Nasseinbau mit verringertem Abstand

W=>100 bzw. =115

y=100

s=>40

# 7
vy

QD

H/B + 80

185

Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum Verschlieen von
Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Nasseinbau in massiven Wande und Wande aus Gipswandbauplatten Aailage 3
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Umlaufenden Spalt *s” sind mit Mértel der Gruppen I, lig, lll, lla DIN 1053 bzw. Brandschutzmértel

der Gruppen Il oder Il oder gleichwertig nach EN 998-2 (Klasse M 2,5 bis 10) bzw. Brandschutzmériel

der Klasse M 2,5 und 10, Gipsmortel oder ggf. Beton vollstdndig zu verschliefen. Auf Spalte *s* kann
verzichtet werden, wenn die Uberstréméffnungsverschlisse beim Erstellen der Wand eingebaut werden.
Der Mindestabstand zu angrenzenden fragenden Bauteilen betrdgt 75 mm.

Der Mindestabstand zweier Uberstréméffnungsverschlisse zueinander betrégt 200 mm.

Nasseinbau e

]
H/B |s
H/B + 80..120

185 W=100

Metallstdnderkonstruktion

N N S N S S s Aussteifungsrahmen aus

verzinktem Stahlblech
IT i e

.- 1L

' B:80.120 ||/

N

H+80...120

Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum VerschlieRen von
Uberstromoéffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Nasseinbau in Trennwande mit Metallstdndern und beidseitiger Beplankung gem. Anlage 4

Abschnitt 3.3.1.2

752297.14 1.19.18-194/13



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.18-2127 vom 4. September 2014

Deutsches
Institut

Bautechnik

Installationsschdchte

Nasseinbau

=40

Umlaufenden Spalt *s” sind mit Mortel der Gruppen Il lla, lll, lla DIN 1053 bzw. Brandschutzmértel

der Gruppen Il oder Il oder gleichwertig nach EN 998-2 (Klasse M 2,5 bis 10) bzw. Brandschutzmdrtel

der Klasse M 2,5 und 10, Gipsmértel oder ggf. Beton vollstdndig zu verschliefen. Auf Spalte *s" kann
verzichtet werden, wenn die Uberstrémdffnungsverschitisse beim Erstellen der Wand eingebaut werden.
Der Mindestabstand zu angrenzenden tragenden Bauteilen betrdgt 75 mm.

Der Mindestabstand zweier Uberstréméffnungsverschlisse zueinander betrdgt 200 mm.
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Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum VerschlieRen von
Uberstréméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen
Anlage 5

Nasseinbau in Installationsschachte und —kanale gem. Abschnitt 3.3.2

252297.14

1.19.18-194/13



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.18-2127 vom 4. September 2014 'nst'%:
Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmungsbestatigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, dass das Bauprodukt zum VerschlieRen einer Uberstréméffnung
/die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstroméffnungen (Zulassungsgegenstand) eingebaut hat:

— Bauvorhaben:

sungsgegenstédnde hinsichtlich aller
c g & en der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr i nstituts fU vom ... (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Erganz scheide

Hiermit wird bestétigt,

(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

Anwendung der Brandschutzklappe "FKS-EU" als Bauprodukt zum VerschlieRen von
Uberstréméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

- Muster fur eine Ubereinstimmungsbestatigung - Ariage 8

Z38249.14 1.19.18-194/13



