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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens iber den
Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behodrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stelien.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die g

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtrdglich -/ zt geafigdert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforf
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungs-
leitungen (Brandschutzklappen)! vom Typ FKS.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:
Breiten von 200 mm bis 800 mm,

Héhen von 100 mm bis 200 mm

Bauldngen von 300 mm bis 500 mm.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtiichen Vorschriften (ber Lif-
tungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUf-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen
bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfol-
gend aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er entsprechend den Ausfiihrun-
gen der Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Liiftungs-
leitungen der Liiftungsaniage verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

- in massiven Wanden aus Beton, Poren- und Leichtbeton mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 100 mm und

- in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, mit einer Mindestdicke von 115 mm und

- in massiven Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer Min-
destdicke von 100 mm und

- in massiven Decken aus Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90, mit einer
Mindestdicke von 125 mm und

- in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163 mit einer Mindestdicke von
100 mm und einer brandschutztechnisch nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer
von mindestens 90 Minuten,

- in Leichtbauwédnden nach DIN 4102-4, Tab. 48 mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 100 mm, mit Metalistdnderwerk und beidseitiger
Beplankung

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in
0. g. Bauteilen mit der Feuerwiderstandsklasse F90, wenn er einseitig mit einer wie zuvor
beschriebenen Liftungsleitung der Liiftungsanlage und an der gegeniiberliegenden Seite
mit einem Schutzgitter aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102), ange-
schlossen wird.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in o. g. massiven Wénden oder massiven Decken
mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der
Zulassungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstanddauer in seiner zugehé
widerstandsklasse "K" wie die zu schiitzende feuerwiderstandsféahige Wa

Deutsches Institut
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Sie sind nicht mit Rauchausl&seeinrichtungen flir kalten Rauch ausgestattet.
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2.1

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

- den Einbau in Luftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfer-
nen von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handaustésung nicht moglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liiftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen (Brandschutzklap-
pen)? vom Typ FKS missen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Baumustern,
den Angaben der Priifberichte und Gutachten

- Nr. 210002562 des MPA NRW vom 21.10.2002

- Nr. 210003188 des MPA NRW vom 15.08.2003

- Nr. 210005237 des MPA NRW vom 09.04.2008

- Nr. 210003188 des MPA NRW vom 09.05.2008

- Nr. 1612/397/08 des IBMB vom 12.06.2008

und dem

- Prifzeugnis Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer vom 18.06.1997

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Priifberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiberwachenden
Stelle zur Verfligung zu stellen. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen bestehen gemdB den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus
folgenden Bauteilen:

- Gehause

- Absperrklappe (Klappenblatt)

- Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zuiassung?
- Inspektionséffnungen

- Absperrklappenlagerung

- SchlieBvorrichtung zur Handbetéatigung

- thermische Ausléseeinrichtung (Schmeizlot)

- Rastvorrichtung

- Stellungsanzeiger (Endschalter)

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:

~ Alternativ Antrieb mit Federriicklaufmotor

- Alternativ thermische Ausléseeinrichtung (thermoelektrisch)

 Deutsches Insty
N\ fir Bautechbnik

Sie durfen auch zusatzlich mit Rauchausldseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgerustet werden. '\,

Die Identitdt des Ddmmschichtbildners ist der fremdtberwachenden Stelle und dem DIBt bekannt. N
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- Alternativ Einbaugehé&use* fir den Trockenbau der Absperrvorrichtungen in massive
Wénde oder Decken

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusétzlich zur thermischen Ausldseeinrichtung auch mit
Ausldseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen) ausgeriistet
werden, wenn diese Rauchausldseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
fur den Anschluss an die jeweilige Ausléseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeignet
sind.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzusteilen. Der Herstel-
ler hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfiigung
zu stellen.

2.2.2 Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder einschlieBlich
der Produktkiassifizierung K90 und der zusétzlichen Einbauklassifizierung ve, ho
(vertikal®, horizontal’) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Aligemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Erstpriifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.
Erichigazin

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifl
Kenntnis zu geben.

=T

Deutsches Institut,

\ -
\fiir Bautechmk//

Der Baustoff des Einbaugeh&uses fiir den Einbau in Trockenbauweise ist dem DIBt und der fremdliberwachenden
Stelle bekannt.

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusédtzlich mit dem CE-Kennzeichen nach den
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte, versehen werden,
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungsgegenstandes vom
Hersteller bestatigt wird.

Entspricht einer Wanddurchfiihrung

Entspricht einer Deckendurchfiihrung
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstédnde
ordnungsgemaB gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GrdBe und
jeder unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produk-
tionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiur die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausgeschiossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum Nachweis der M&ngelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverziiglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdulber-
wachung regelmaBig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzu-
fihren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsskete=th

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtg
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf 3 !
' Deutsches Instmlt/
Fir die Installation der "Absperrvorrichtungen gegen Brandi.'lbertragun“\_iﬁiﬂ.iﬁ?ﬁ‘}ﬁ“gcgl—m /
leitungen (Brandschutzklappen)" gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gbsg Liftungs-

-

anlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUt
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lagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in raumabschlieBende
Bauteile.

Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:
Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen nach Abschnitt 1.2 mussen Absperrvor-
richtungen beidseitig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalent-
flammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange
(in eingebautem Zustand) oder mit flexiblen Luftungsleitungen aus Aluminium zwischen
Absperrvorrichtungen und Liftungsleitung angeschlossen werden:

— in Wéanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm

— in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18163 =100 mm

- in leichten Trennwédnden nach DIN 4102-4, Tab. 48, mit Metallstdnderwerk und beid-
seitiger Bekleidung

Unzuldssige Krafte auf raumabschlieBenden Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abh&dngun-
gen ist DIN 4102-48 zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entsprechend
den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzubauen. Zu-
satzlich gelten folgende Bestimmungen:

Abstand von Absperrvorrichtungen untereinander

Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsleitungen
eingebaut sind, muss mindestens 150 mm betragen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in Widnde oder Decken_im Nasseinbauver-
fahren

Die Hohlrdume zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schitzenden massiven
Wand oder Decke sind mit Mértel der Gruppen II, III oder geeignet zur Wandart mit

Leichtmortel (LM) nach DIN 1053 (mindestens 100 mm dicke Bauteile), mit Beton, mit
Gipsmortel volisténdig auszufillen.

Einbau der Absperrvorrichtungen in Wénde oder Decken im Trockeneinbauver-
fahren

Die Absperrvorrichtungen diirfen in massive Wénde oder Decken im Trockeneinbauver-
fahren mit einem rechteckigen Einbaugehduse eingebaut werden. Dazu sind die Angaben
des Herstellers zu beachten.

Einbau der Absgerrvorrlchtungen Ielchte Trennwande nach DIN 4102-4,

seitiger Bekleidung im Nasseinbauverfahren oder im Trockeneinbauverf:
rechteckigen Einbaugehéduse eingebaut werden. Dazu sind die Angaben df
beachten.

8 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten  von Baustoffen  und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberprifung der Funk-
tion des Zulassungsgegenstandes unter Beriicksichtigung der GrundmaBnahmen zur
Instandhaltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halb-
jéhrlichen Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander
folgende Priifungen keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in
jéhrlichem Abstand uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat
schriftlich in der Betriebsanleitung ausfihrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes
notwendigen Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der
Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der
Liiftungsanlage sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung auszuhdndigen.

Prof. Hoppe
9 DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
10 DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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Einbauéffnung

Umlaufende Spalte *s" sind mit Mortel der Gruppe I oder Il nach DIN 1053

“Beton oder Gipsmértel auszufiillen.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmértelung soliten die Einbau-
offnungen mindestens die lichten Querschnittsabmessungen B bzw. H
zuziglich allseitig ca. 40 mm aufweisen.
1 Auf Spalte s’ kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim
Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Mindestabstand der Gehduse zweier Absperrvorrichtungen zueinander 150 mm.

Bei Einbau in Gipswandbauplatten nach DIN 18163 ist der Anschluss von Liftungsleitungen nur Uber
elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium zuldssig.

Wandeinbau - auch mit senkrechi stehender Absperrklappe
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Anordnung von Schutzgittern und elastischen Stutzen
Schutzgitter G aus nichtbrennbarem Baustoff dirfen einseitig und elastische Stutzen diirfen beidseitig
auch direkt an die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe
sichergestellt ist, ansonsten missen zusdizlich Verldngerungsteile angeordnet werden.
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Der Wandeinbau ist auch mit senkrecht stehender Absperrklappe zuldssig.

Zeichnung EZ1440175
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Nasseinbau

Wandeinbau in Leichtbauwdnden nach DIN 4102-4 mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer
Mindestdicke von 100 mm, mit Metallsténder und beidseitiger Beplankung. Der Anschluss von
Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus Aluminium zuldssig.

Zeichnung EZ1440213
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1 Teilfeld - bis B = 400 mm
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schrauben, nieten, clinchen

< 625

2 Teilfelder - bis B = 800 mm

4
>
//
/S .~ 1
CW- Profil
UW- Profil
< 625 schrauben, nieten, clinchen
< 1250
Nasseinbau: X = H + 80 Trockeneinbau: X = H + 70
Z =B+ 80 Z=B+70
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