
Ein vielseitiger Typ

Schwebstofffilter-  
Deckenluftdurchlass TFC

Filtergeräte 
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Mit eingerücktem Stutzen  
für Einbau in vorhandene Deckenöffnungen

Mit zwei Stutzen  
für größere Volumenströme

Mit erhöhtem Unterteil  
für Filtertiefe bis 292 mm

Mit flachem Stutzen  
für niedrige Decken

Erhöhtes Oberteil mit Auflagewinkeln  
für Zwischendeckenmontage

Größeres Gehäusedesign  
z.B. für Filterabmessung  

1220 x 610 mm

Kleineres Gehäusedesign  
z.B. für Filterabmessung  

305 x 610 mm

 Der TFC – modular und flexibel 

TFC-SC-Standard  
mit horizontalem Stutzen

TFC-TC-Standard  
mit vertikalem Stutzen

Lösungen für das Besondere

Durch hochflexible Fertigungstechnologien  

und langjährige Erfahrung in der Herstellung 

moderner Filtergeräte sind wir in der Lage,  

maßgeschneiderte Filterlösungen zu liefern.

Zu tief, zu hoch, zu niedrig, zu schmal?  

Kein Problem! 

Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen 

kleinen Einblick, wie vielseitig der TFC über 

das Standardprogramm hinaus sein kann.

TROX liefert für Ihre besondere Anforderung 

genau die richtige Lösung.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns.

Mit erhöhtem Unterteil  
für Filtertiefe bis 292 mm

Mit Sondermessstelle  
oben oder seitlich

Alle hier aufgeführten  
Ausführungen sind mit den 

folgenden und vielen weiteren 
Filtergrößen möglich:

1220 x 610 x 78 / 91
915 x 610 x 78 / 91

915 x 610 x 105 
915 x 610 x 150
915 x 610 x 292

610 x 610 x 78 / 91
610 x 610 x 105 
610 x 610 x 150
610 x 610 x 292

610 x 305 x 78 / 91
610 x 305 x 105 
610 x 305 x 150
610 x 305 x 292



TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0
Telefax +49 (0) 28 45 / 2 02-2 65
www.trox.de 
trox@trox.de
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