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Abb. 1: Schematische Darstellung VDL

®  Frontdurchlass ®  Aufhéngebohrung
@ Zierkappe ® Anschlussstutzen
®  Gegendralllamellen (nur NenngroRen 630 @  Lippendichtung (optional)
und 800) Elektrischer Stellantrieb (optional)
®  Anschlusskasten (bei NW315 und 400 mit
Lochblech)
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Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise
Informationen zur Montageanleitung

Diese Anleitung ermdglicht den korrekten Einbau
sowie den sicheren und effizienten Umgang.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller
Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und verstanden
haben. Grundvoraussetzung fiir sicheres Arbeiten
ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits-
hinweise und Handlungsanweisungen in dieser
Anleitung.

Dariber hinaus gelten die 6rtlichen Unfallverhi-
tungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbe-
stimmungen fir den Anwendungsbereich.

Personalqualifikation

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestim-
mungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen
Anlagen auszufithren und mégliche Gefahren
selbststandig zu erkennen und zu vermeiden.

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis
der einschlagigen Bestimmungen in der Lage, die
ihm Ubertragenen Arbeiten auszufiihren und mog-
liche Gefahren selbststéndig zu erkennen und zu
vermeiden.

Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung
wurden unter Berucksichtigung der geltenden
Normen und Vorschriften, des Stands der Technik
sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfah-
rungen zusammengestellt.

Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir
Schaden aufgrund:

= Nichtbeachtung der Anleitung

= NichtbestimmungsgemaRer Verwendung
= Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
= Eigenmachtiger Umbauten
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Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderaus-
fuhrungen, der Inanspruchnahme zusatzlicher
Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer
Anderungen von den hier beschriebenen Erlaute-
rungen und Darstellungen abweichen.

Personliche Schutzausriistung

Bei der Arbeit ist das Tragen von personlicher
Schutzausriistung erforderlich, um die Gesund-
heitsgefahren zu minimieren.

Die fir die jeweilige Arbeit notwendige Schutzaus-
rustung wahrend der Arbeit stets tragen.

Industrieschutzhelm

Industrieschutzhelme schiitzen den Kopf gegen
herabfallende Gegenstande, pendelnde Lasten und
Anstof3en an feststehenden Gegenstanden.

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hande
vor Reibung, Abschirfungen, Einstichen oder tie-
feren Verletzungen sowie vor Bertihrung mit heien
Oberflachen.

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schiitzen die FiiRe vor Quet-
schungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf
rutschigem Untergrund.
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Luftdurchlasse werden zum Be- und Entliften von
Raumen in Industrie- und Komfortbereichen einge-
setzt. Dazu werden die Luftdurchlasse an ein bau-
seitiges Zu- oder Abluftleitungssystem ange-
schlossen, dass Ublicherweise mit einem
raumlufttechnischen Zentralgerat verbunden ist.

Mit Luftdurchlassen kann gekuhlte oder erwarmte
Luft, innerhalb der angegebenen Zulufttemperatur-
differenzen in den Raum eingebracht werden.

Je nach Einsatzgebiet sind bei Einbau, Betrieb und
Instandhaltung spezielle Anforderungen zur
Hygiene einzuhalten.

Der Einsatz der Luftdurchlasse in Feuchtrdumen,
explosionsgeféhrdeten Bereichen und Raumen mit
stark staubhaltiger oder aggressiver Luft ist indivi-
duell zu priifen.

Transport und Lagerung
Priifen der Lieferung

Nach der Anlieferung die Verpackung vorsichtig
entfernen und das Gerat auf Transportschaden und
auf Vollstandigkeit kontrollieren. Bei Transport-
schaden oder unvollstéandiger Lieferung sofort den
Spediteur und den Lieferanten informieren. Zum
Schutz vor Staub und Verschmutzung die Verpa-
ckung nach der Prifung wieder anbringen.

Befestigungs- und Montagematerial

Befestigungs- und Montagematerialien sind,
soweit nicht anders angegeben, kein Bestandteil
der Lieferung und miissen bauseits, abgestimmt
auf die jeweilige Einbausituation beigestellt
werden.

Transport und Lagerung

Transportieren auf der Baustelle

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten,
spitzen Ecken und diinnwandigen Blech-
teilen!

Scharfe Kanten, spitze Ecken und diinnwandige

Blechteile konnen Abschirfungen und Schnitte
der Haut verursachen.

— Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.

—  Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und
Schutzhelm tragen.

Beim Transport folgende Punkte beachten:

= Beim Abladen der Anlieferung sowie beim
Transport auf der Baustelle vorsichtig vor-
gehen und die Symbole und Hinweise auf der
Verpackung beachten.

= Gerate moglichst bis zum Einbauort in der Ver-
sandverpackung transportieren.

= Zum Transport ausschliefllich Hebe- und
Transportmittel mit ausreichender Traglast ver-
wenden.

= Beim Transport die Ladung gegen Kippen und
Herabfallen sichern.

= Unhandliche Gerate mit mindestens zwei Per-
sonen transportieren, um Verletzungen und
Beschadigungen zu vermeiden.

Lagerung
Zur Lagerung folgende Punkte bertcksichtigen:

= Nur in Originalverpackung lagern
= Vor Witterung schiitzen

= Vor Feuchtigkeit, Staub und Verschmutzung
schutzen

= | agertemperatur: -10 °C bis 50 °C
= relative Luftfeuchtigkeit: maximal 95%, nicht

kondensierend
Verpackung

Verpackungsmaterial nach dem Auspacken fachge-
recht entsorgen.
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Montage
Allgemeine Hinweise zur Montage

Personal:
= Fachpersonal

Schutzausriistung:
= |ndustrieschutzhelm

= Schutzhandschuhe
= Sicherheitsschuhe

Bei Montage beachten:

= Gerat nur an tragenden Gebaudeteilen befes-
tigen.

= Aufhdangungen nur mit dem Eigengewicht des
Gerates belasten. Angrenzende Bauteile und
Luftleitungen separat abfangen.

= Zur Befestigung an den Baukdrper nur zuge-
lassenes und ausreichend dimensioniertes
Befestigungsmaterial verwenden (Befesti-
gungsmaterial kein Lieferumfang).

= Produktgewichte und -abmessungen sind in
den jeweiligen Produktbroschiren angegeben.

= Fir Reinigungsarbeiten missen Luftdurch-
lasse nach dem Einbau zugéanglich sein.

= Herstellerseitig beigestellte Montage- oder
Dichtungsmaterialien, sind im Packstiick meist
in einem Beutel beigelegt.

Vor dem Einbau sicherstellen, dass die Verschmut-
zung der luftfihrenden Komponenten durch bau-
liche Aktivitaten ausgeschlossen ist (VDI 6022). Ist
dies nicht mdglich, sind MaRnahmen zum Schutz
vor Verschmutzung durchzufiihren, z. B. durch
Abdecken der Geréte. In diesem Fall muss der
Geréatebetrieb ausgeschlossen sein. Die Sauberkeit
der Komponenten ist vor dem Einbau zu prufen.
Gegebenenfalls eine griindliche Reinigung durch-
fuhren. Bei Montageunterbrechungen alle Gerate-
6ffnungen vor dem Eindringen von Staub oder
Feuchtigkeit schitzen.
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Anschlusskasten

Gerat moglichst vor dem Einbringen der Decken-
platten montieren, andernfalls angrenzende
Deckenplatten herausnehmen.

Zur Befestigung nur zugelassene und ausreichend
dimensionierte Abhangungen verwenden (Befesti-
gungsmaterial kein Lieferumfang). Abmessungen
und Gewichte sind in den Produktbroschiiren ange-
geben.

Die Arbeiten nur zu zweit durchfiihren, vorzugs-
weise einen Lift benutzen!

Abb. 2: Anschlusskasten

1. > Befestigungselemente, z. B. Seile, Abhange-
drahte, Schnellspann- oder Noniusabhanger
an der Decke befestigen.

2. » Den Anschlusskasten an allen werkseitig
verfligbaren Aufhangepunkten (Abb. 2/1)
befestigen.
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Einbauarten

= Vorzugsweise fir lichte Raumhohen tber
3,8 m

= Deckenbiindiger Einbau

= Freihangender Einbau

= Deckenabstand von mindestens 300 mm
ermdglicht kontinuierliche Verstellung der Stro-
mungsrichtung

= Luftleitungsanschluss horizontal oder vertikal

= Horizontale Zuluftfihrung (Variante X) oder
verstellbare Zuluftfiihrung von horizontal bis
vertikal
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Abb. 3: Deckenblindiger Einbau mit quadratischem
Anschlusskasten

1 Frontdurchlass

2 Aufhangebohrungen oder -laschen am
Anschlusskasten

3 Luftleitung

4  Befestigungselemente, z. B. Seile, Abhange-
drahte, Schnellspann- oder Noniusabhanger.
Den Anschlusskasten an allen werkseitig ver-
fugbaren Aufhangepunkten befestigen.

5  Zwischendecke

Einbaud6ffnungen

Nenngrofe ad
315 400
400 500
630 750
800 950

Montage

Einbau ohne Anschlusskasten

7

Abb. 4: Freihdngender Einbau
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Abb. 5: Herausragender Einbau (fiir Verstellung)

300

Beim vertikalen Luftanschluss kénnen zur Befesti-
gung an den Luftkanal 25 mm unter der Anschluss-
6ffnung Niete oder Schrauben @4 mm gleichmalig
angeordnet werden. Hierzu ist der Luftkanal ausrei-
chend tragfahig abzuhangen.

Anzahl Verbindungen

Nenngrofe Anzahl Nieten / Schrauben
315 3
400 4
630 5
800 6
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Frontdurchlass anbringen — demontierbare Vari-

ante

Den Frontdurchlass méglichst erst nach
Abschluss aller Bautétigkeiten auspacken und
montierten um Beschédigungen der Oberfldche
zu verhindern.

Bei ldngeren Zeitrdumen zwischen Montage und
Inbetriebnahme alle Gehéusedffnungen ver-
schlieen, z. B. mit Folie abkleben, um aufwen-
dige Reinigungsarbeiten zur Inbetriebnahme des
Gerétes zu vermeiden.

Abb. 6: Frontdurchlass anbringen

A ,Hebelposition AUF — Frontdurchlass lose*

B
1.
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LHebelposition ZU — Frontdurchlass fest”

» Die Drallfliigel (Abb. 6/5) in die Offenstellung

bringen, bei VDL mit elektrischem Antrieb
lasst sich durch Drucken des Entriegelungs-
tasters das Getriebe entkoppeln und die
Drallfligel kdnnen von Hand verdreht
werden.

Das Fangseil (Abb. 6/2) mit einer Schlaufe
am Halter Frontdurchlass (Abb. 6/4) und mit
dem Schllsselring am Halter Anschluss-
kasten (Abb. 6/1) befestigen.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Herabfallen
des Frontdurchlasses!

Bei Montage des Frontdurchlasses am
Anschlusskasten immer auch das Fang-
seil montieren.

Am Frontdurchlass die drei Klemmelemente
(Abb. 6/3) in Stellung (A) ,Hebelposition
AUF* bringen.

Frontdurchlass so in der Offnung des
Anschlusskastens positionieren, dass Klem-
melemente durch die Bohrungen im Halter
Anschlusskasten (Abb. 6/1) gefiihrt werden
kénnen. Frontdurchlass vollstandig ein-
setzen und durch Umklappen in Hebelposi-
tion (B) ,ZU" bringen.

Zum Abschluss priifen, ob der Frontdurch-
lass fest mit dem Anschlusskasten ver-
bunden ist.

Luftanschluss

Der Anschluss an das Luftleitungssystem erfolgt am
Luftanschlussstutzen. Varianten mit Doppellippen-

dichtung sind ausreichend dicht verbunden, zusatz-
liches Dichtungsmaterial ist nicht erforderlich.
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Elektrischer Anschluss

Personal:
= Elektrofachkraft

A GEFAHR!

Stromschlag beim Beriihren spannungsfuhrender Teile. Elektrische Ausriistungen stehen unter gefahrli-
cher elektrischer Spannung.

— Anden elektrischen Komponenten dirfen nur Elektrofachkrafte arbeiten.
—  Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungsspannung ausschalten.

Bestell Typ Versorgungsspan- Anschlus Ansteuerung Verdrahtungs- Luftdurch-
schlis nung sleistung schema lass Serie
sel max.
E1 NM230A 85-265V AC, 6 VA = AUF/ZU Abb. 7, Abb. 8, VD, VDL,
50/60 Hz Abb. 9, Abb. 10 VDR, DUK
25W = (3-Punkt)
E2 NM24A 24V AC +£20%, 4 VA = AUF/ZU Abb. 7, Abb. 8, VD, VDL,
50/60 Hz Abb. 9, Abb. 10 VDR, DUK
1,5W = (3-Punkt)
24 V DC +¥20%
E3 NM24A-SR 24V AC £ 20%, 4 VA 2-10VDC, Abb. 11 VD, VDL,
50/60 Hz Ra > 100 kQ VDR, DUK
2W
24V DC + 20%
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Elektrischer Anschluss
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Elektrische AUF-ZU-Stellantriebe

Abb. 9: 3-Punkt-Steuerung mit Offner oder

. SchlieBer
Abb. 7: AUF/ZU-Steuerung mit Offner oder
SchlieBer
$1 S2 Drehrichtung
S1 Drehrichtung AUF  AUF  Antrieb steht (Position undefiniert)
AUF 1 AUF  ZU 1
72U 9 ZU  AUF 2
ZU ZU 2
24V AC/DC
230V AC/DC 24V AC/DC
230V AC/DC
O O
O O
S1
S1
2 3
*
‘ 2 0 3
o o O
1 2 3 o o O
N L L 1 2 3
L1 ~ ~ N L L
= dr + L ~ ~
= iF aF

Abb. 8: AUF/ZU-Steuerung mit Wechsler

Abb. 10: 3-Punkt-Steuerung

S1 Drehrichtung

Pos. 2 1 $1 Drehrichtung

Pos. 3 2 Pos. 0 Antrieb steht (Position undefiniert)
Pos. 2 1
Pos. 3 2

8

Luftdurchlasse Deckenluftdurchlasse Serie VDL



T R°Z®TECHNIK

Variable Stellantriebe

Abb. 11: Variable Steuerung

® Sollwertgeber: Y Spannungssignal 2-10 V DC
@ Variabler Stellantrieb

Erstinbetriebnahme, Wartung und Reinigung

Erstinbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme folgende Punkte prifen:

= OrdnungsgemalRen Sitz der Luftdurchlasse
kontrollieren.

= Alle Schutzfolien entfernen.

= Alle Luftdurchlasse sind sauber und frei von
Rickstanden und Fremdkorpern.

= Wenn vorhanden die Elektroanschliisse auf
fachgerechte Montage priifen.

= Ordnungsgemale Befestigung und Verbindung

mit Luftleitung prifen
= Bei Luftdurchlassen mit elektrischem Stellan-
trieb sind die Stellungen der verstellbaren
Drallfligel mit den Betriebsarten zu prifen:
—  Betriebsart ,Heizen“ = Drallfligel offen.
—  Betriebsart ,Kiihlen“ = Drallfligel
geschlossen.

Hinweis: Bei falscher Stellung der Drallfligel, kann

die Drehrichtung am Stellantrieb umgekehrt
werden.

Erstinbetriebnahme, Wartung und Reinigung

()

Abb. 12: Schalter zur Umkehr des Drehsinns an
Stellantrieben E1, E2 und E3

Zur Inbetriebnahme siehe auch VDI 6022, Blatt 1 —
Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische
Anlagen.

Wartung und Reinigung
Bei der Reinigung folgende Punkte beachten:

= Bei Luftdurchlassen mit elektrischem Stellan-
trieb ist dieser vor der Reinigung spannungs-
frei zu schalten.

= Reinigungszyklen der VDI 6022 beachten.

= Oberflachen mit einem feuchten Tuch reinigen.

= Zur Reinigung nur haushaltsubliche, nicht
aggressive Reinigungsmittel verwenden.

= Der Einsatz von chlorhaltigen Reinigern ist
nicht zulassig.

= Der Einsatz von Putzutensilien zum Entfernen
hartnackiger Verschmutzungen, z.B. Scheu-
erschwamme und Scheuermilch, kann ggf. zu
Beschadigungen der Oberflache fiihren und ist
nicht zulassig.
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