INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 9. Oktober 1992
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/5/90

POS!Bingang

79 0K1.194

TROX
PRUFBESEHELD

Dem

Gegenstand: ' Abspefrvorrichtung gegen Brandibertragung
in Laftungsleitungen, Serie FVZ-K30-U

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: : Gebr. Trox GmbH
: 4133 Neukirchen-Viuyn 1

Geltungsdauer bis: 13. Auqust 1995
Prufzeichen: PA-X 220
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ-K30 mit der Widerstandsklasse K 30 U
sind fir den hédngenden Einbau in feuerwiderstandsfahige Unterdecken mit der
Widerstandsklasse F 30 geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungspridfungen
wurden nach den Bau- und Priifgrundsatzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsieitungen (Brandschutzklappen) zum Einbau in feuerwider-
standsfdhige Unterdecken - Fassung Juni 1988 - durchgefihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine
Herstellung {iberwacht ist und dies am Verwendungsort geprift werden kann.

Dieser Prifbescheid umfaBt neun Seiten und vierzehn Anlagen

*) Dieser Bescheid ersetzt den Profbescheid PA-X 220 vom
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Priifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er 1in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und ~Bescheini-
gungen.

3  Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Veriangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpfiich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

5 Der Priifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung.des Instituts fiir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herste11werk,‘im Hindler-
tager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 - Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Pruf-
bescheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,

. Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile.
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das lberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9  Nach den Regelungen der Lander ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu flihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdliberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundlage .
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche des L.
sanst unritelbar daneben

Vereinfachies Zeichen zur, gtﬁekchnung aut Baustoffed
Bauteifen und Einrichwnjen, r Lieferscheiqedasy
Uberwachungszeichen ,ch'% ragiy i
Frermdiiberwacher durch ein ga'r i
erkennbar sein. ;

Einbeitliches Uberwachungszsichen
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[1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

1.1 Einbaurahmen (An]age Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechrohrstutzen bestehen, der
an einem Ende kegelférmig erweitert ist und als Dichtfldche fir den
Ventilkegel (Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient.

~ Zur Befestigung in Winden und Decken ist eine umlaufende, nach innen
gerichtete Sicke angeordnet. Innerhalb des Rahmens sind zwei um 180 °
versetzte Rastbleche (Pos. 2) angenietet, die zur Verriegelung des Fih-
rungsrohres (Anlage Blatt 4, Teil 2) dienen (BajonettverschluB). Das
zylindrische Ende des Rahmens ist so ausgebildet, daB Liftungsleitun-
gen durch Steckverbindungen angeschlossen werden kdnnen.

Im Gbrigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 ent-
sprechen.

1.2 Flhrungsrohr (Anlage Blatt 4)
Das Fihrungsrohr (Pos. 1)} muB aus einem Stahlblechzylinder mit einer
zweiseitigen Umbordelung bestehen. Zur Befestigung im Einbaurahmen
sind auf der AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3) angeordnet. Zur
Fihrung der Fiihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) missen auf der
Innenseite zwei Flhrungen (Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech durch
PunktschweiBungen angebracht sein. In den abgewinkelten Enden der
Fihrungen missen jeweils Bohrungen angeordnet sein, in denen die Fih-
rungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) gleiten.

Im Gbrigen muB das Fihrungsrohr den Angaben der Anlage Biatt 4 ent-
sprechen.

1.3 Ventilteller (Anlage Blatt 5)
Der Ventilteller muB aus einer Stahlblechscheibe mit angebdrdeltem

Rand (Pos. 1) bestehen; zusdtzlich sind zwei Fihrungssta 0s. 2)
stumpf aufgeschweiBt. Der Ventilkegel (Pos. 4) aus Pr, ;éifsieﬂma g‘TR

(Calziumsilikate und Sulfatverbindungen) mit eingeg fsﬁﬁhé}@ﬁlsgﬁ,\\
R

D
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(Pos. 7) ist auf die Fihrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei
Clips (Pos. 6) verankert.

Zwischen dem zylindrischen duBeren Rand des Ventilkegels und dem

umgebdrdelten Rand des Ventiltellers (Pos. 1) muB eine Dichtung
(Pos. §) aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.
60 kg/m*) - z.B. Superseal W - eingelegt sein. '

Im dbrigen muB der Ventilte]lgr den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen,

Ausldseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6)

Der Ventilteller (Anlage Blatt 5) ist mit seinen beiden Fihrungs-
stangen (Aniage Blatt 5,'Pos. 2) in den angewinkelten Fihrungen (An-
lage Blatt 4, Pos. 2) langsverschieblich gefihrt. Die Druckfedern
(Pos. 11) stdtzen sich jeweils am abgewinkelten Ende der Flhrungen
(Anlage Blatt 4, Pos. 2) sowie an zwei auf die Fiihrungsstangen aufge-
schobenen Federclips (Pos. 10) ab und dricken den Ventilteller gegen
den Ventilsitz. Das Schmelzlot (Pos. 3) hdlt den Ventilteller gegen
die Federkraft der Druckfedern (Pos. 11) in OffenStellung. Das Schmelz-
lot ist an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1) verbundenen
Ose (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem Schmelzlothalter (Pos. 4)
aufgesteckt. Der Schmelzlothalter wird auf der Traverse (Pos. 6) ein-
gehdngt, die mit den Fihrungsstangen verschraubt ist. Das Schmeiziot
muB aus zwei zusammengeléteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reifit
das Schmelzlot und die Druckfedern dricken den Ventilteller gegen den
Ventilsitz. Dabei wird der Ventilteller dber die mit den Fihrungs-
stangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) verschraubten Rastbieche (Pos. 9) aus
verzinktem Federstahl arretiert. ’

Zur Handausl6sung muB der Ventilteller mit Flhrungsrohr aus dem Mauer-
rahmen herausgedreht (BajonettverschluB) und der Schmelzlothalter aus-
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Der Ventilteller kann iiber den Schmelzlothalter mit den Ausnehmungen
41" oder "2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.

Die Endlagen des Ventiltellers "AUF - ZU“ durfen auch wahlweise Gber
einen oder zwei vorgesehene Endschalter gemdB Anlage Blatt 7 signali-
siert werden.

Im ibrigen missen die Ausléseeinrichtung und die Rastvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen. '

1.5 Uberwachung (Giiteiberwachung) und Kennzeichnung
' Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.4 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiber- '
wachung, zu prifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im fo1genden nichts anderes bestimmt wird.

1.5.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
"Stdck je GroBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prﬁfbesche%ds Gbereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung'feh1erfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaf Ab-
schnitt 1.5.3 gekennzeichnét sind und mechanisch ordnungsgema funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzube-
wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.5.2 Die Fremdiberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich anerkannten
Prifstellel) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind min-
destens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die'personellen und

) gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu dberprifen.

1) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in d ut &)
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen undqﬁayteﬁle :
Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Pr lungeﬁ* (ﬁUsg be
September 1977) benannt.
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Zusdtzlich mdssen an finf verschiedenen Absperrvofrichtungen die funk-
tionen der Handausldsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von

DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Aus-
16seeinrichtung Uberprift werden. ' '

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde zu iibersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Priifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen zu-
sammenfassenden Bericht lber die Eigen- und Fremdﬁbefwachung mit ent-
sprechenden Ergebnissen und -deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergebnisse
sind statistisch auszuwerten.

Der (berwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der je-
weils giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteiit.

" Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk

1.5.3

2.1

1106P92

anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 220 vom
9. Oktober 1992 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum_Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungs-
zeichen zu fihren. Die Berechtigung zur fihrung des ein-
heitlichen Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des
Uberwachungsvertrages und solange die Uberwachung durch-
gefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Typenschilder mit
den Angaben gem&B Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen:

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen
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standsdauer bei Brandbeanspruchung von cben bzw. von unten geniigen,
eingebaut werden. Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse
K 30, in Decken F 30.

2.2 Einbau in Unterdecken

Die Absperrvorrichtungen dirfen in feuerwiderstandsféhigen Unterdecken
aus Plattenbaustoffen in geschraubter und gespachtelter Ausfihrung so-
wie in Einlegeplattendeckeh, jeweils mit nachgewiesener Feuerwider-
standsdaver - F 30 A - entsprechend den Anlagen Blatt 12 und 13 ein-
gesetzt werden. '

Die Absperrvorrichtungen diirfen auch in folgende Metall-Paneel-Unter-
decken entsprechend Anlage Blatt 14 eingebaut werden:

Prifungszeugnis Nr. ‘ Inhaber - Firma - Verwendung
der TU-Braunschweig

86813 Promat/Lindner Flurdecke
3596/3677 : Promat Raumdecke
1086/3574 . Promat/Lindner Flurdecke
2047/3412 Lindner Raumdecke
8448/998 Lindner Flurdecke
8606/2378 Lindner Raumdecke
8449/1008 ) Lindner Flurdecke
3305/2889 ' Lindner Raumdecke

1106P92
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2.3

2.4

2.5

2.6

1106P92

AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ-K30 dirfen auch ohne. ange-
schlossene Liftungsleitungen - z. B. fir die Verwendung in Druck-
decken - verwendet werden. Sofern erforder11ch diirfen die Absperr-
vorrichtungen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfalle keine
erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen ausiben kdnnen. Zum
Ausgleich von Langendehnungen der anschlieBenden Liftungsleitungen
bzw. der Verformung der Unterdecke missen Vorkehrungen getroffen
werden. Geeignet sind flexible AnschluBrohre aus Stahl oder aus Alu-
minium und elastische Stutzen aus mindestens normal entflammbaren Bau-
stoffen (Klasse B 2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge.

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen,-insbesondere entsprechende Verkleidungen
und Dimmschichten, missen von den AuBenfldchen der Absperrvorrich-
tungen einen Abstand von mindestens 5 cm haben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlagen Blatt 10 und 11) regelmaBig gewartet werden. Der fir
die Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen ver-
antwortliche Unternchmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hin-
gewiesen und ihm den Prifbescheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sach-
kundigen lbertragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Ver-

schmutzung durch Fette gerechnet werden muf (z.B.
cﬂtgfur Luftu

die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und chE
AT

leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse defjﬂga dﬁb qp Ette
iibertragen kénnen (z.B. -Umiuftieitungen). & §'J>
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Im Auftrag
Endrullat
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Die Absperrvorrichtungen diirfen auBer zur Drosselung des Luftvolumen-
stromes nicht zu anderen als brandschutztechnischen Zwecken benutzt

werden.

Nicht nachgewiesenlist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 8 zu-
lassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fdrdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchiieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, War-
tung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
von Leitungsbauteilen még]ich'sind.




Schytzvermark nach DIN 34 beechten.
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Kennzeichnung der Blatt-Nr.:

TROZ rechnik.

Absperrvarrichfing Serie FV Datum: _10,7,90

Absperrvorrichtung Serie FV
[Prifzeichen] [PA-X 220 ]

(Widerstandskiasse| K30U

bei Einbau in F30 Unterdecke

| 1€inbaulagen| hdngend in Decken

-rﬁﬁfeﬁberwarhung| FMPA Baden-Wiirttemberg
Hersteller| Gebr. Trox GmbH, Neukirchen -V luyn

HANDAUSLOSUNG

Ventilteller einschliefilich Fihrungsrohr
herausnehmen und Schmelzlofhaliter enfrasien

Diese Schilder werdeh dauerhatf

am Fihrungsrohr angebrachf i
A_Anfage zum Mrifhescheid

PR-X 220 vom §. Ok . /’131

institut f0r Baute

i s o
- . . . o /
Gebrider Trox Gmbti D-4133 Neukirchen-Viuyn 1 \\J/




Schulzvermerk nech DIN 34 baschien.
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Z Fuhrungsrohr 4
3 Ventiltéller 5
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Wartungsanweisung 10,11
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Schulrvermeark nech DIN 34 baachten.

TROZ “Technik .

Einbourahmen- Teil 1T -~

Biatt-Nr.: 3

Datum: 1.9. 87
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chutrvermark nach DIN 34 baschien.

TROZGTECHNIK

Fuhrungsrohr - Teil 2 -

Blatt-Nr.: 4

Daturn: 11.6.9¢C
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Schulrvermerk nach OIN 34 bsachisn.

TR OZ@TECHNIK _

Ventilteller

- Teil 3 -
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Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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TRO-—-/@, Ausidseeinrichtung und Blatt-Nr..
% TECHNIK Rastvorrichtung - Teil 4 - Datum: 7.9. 87
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Schutrvermerk nach DIN 34 beachtan,




Schulrvarmerk nach DIN 34 beachien.

TROZETECHNIK_ Anordnung Endschalter

Blatt-Nr.: 7

Datum; _17.6.90

Auf - Stellung

Zu -Stellung

NEEANY-

1
L

>
s
H I !
A

Absperrvorrichtung

Ventilteller ,Auf' Ventilteller Zu'

Nw | %D
100 98
125 123
160 158
200 198

Anerdnung Endschalier Pos. -1

wahlweise ! - Ayf oder Zu
oder Auf und Zu

T Anloge zem Prifbeschei
PR-X 220 vom $.04 L 43312

Inseitist iy Bentachnik
in fedin

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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s Blatt-Nr. 00
TROX technix STUCKLISTE Datum. __ 06.10.1892
Pos. Benennung Haterial Abmessung
EINBAURAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 Einbaurahmen Stahl lackiert 1,0 dick
2 o Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
3 o Pop-Niet Stahl verzinkt ¢ 3
FUHRUNGSROHR - TEIL 2 - BLATT 3
x 1 o Fithrungsrohr Stahl lackiert 1,25 dick
X 2 o Fiihrung Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
x 3 o Haltezapfen : Stahl verzinkt, lackiert & 8/10
VENTILTELLER ~ TEIL 3 - BLATT 5
X 1 o Ventilteller Stahl lackiert 0,88 dick
2 o Filhrungsstange Stahl verzinkt é 6 x 164
3 Clip Federstahl verzinkt ¢ 8
X 4 Ventilkegel Isolierstoff (Fa. Promat) ca. 50 dick
5 Dichtung - Polyurethanschaum 20 x 10
6 o Clip Federstahl verzinkt ¢ 6
7 Hilse Stahl verzinkt ¢ 8
AUSLOSE- UND RASTVORRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 o Traverse Stahl verzinkt b 6
2 o Ose Stah]l verzinkt ¢ 2
3 Schmelzlot Messing 0,4 dick
4 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 1,5 dick
5  Ring Kunststoff ca. ¢ 30
6 o Traverse Stahl verzinkt ¢ 6
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
8 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 o Rastblech Federstahl verzinkt 0,8 dick
10 o Federclip Federstahl verzinkt ¢ b
11 o Druckfeder - Federstahl verzinkt ¢, art 4
12 Dichtung Gumms .Q_Aniage 23n Privfoscheld
13 Isolierschlauch Kunststoff PR-X 220 vond. 04t 4::2
ANORDNUNG ENDSCHALTER - BLATT 7 ' Institust 51 Basstechnik
: I Bayl
1 Endschalter e N arin '
2  Rastblech Stah1 verzinkt Xga. 1,5 dick
3 " Rastblech Stahl verzinkt ~ 0ca. 1,5 dick
X 4 o Verléngerungsstutzen Stahl tackiert . T

& 1,0 dick
a

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen ! mit einer
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack \versehenewergen.
Grundierung ca. 20 pm dick, Deckschicht ca. 40 Wi

Die mit einem "o" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahiweise aus Edelstah]
gefertigt werden.

1/16-13

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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nch DIM 34 beachien.

9

.1 : Blatt-Nr.:
TROX TECHNIK STUCKLISTE Datum: __ 00.10.1992
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU IN UNTERDECKE - BLATT 12
1 Unterdecke
(geschraubt/gespachtelt)
X 2 o Abdeckring Stahl Tackiert 1,0 dick
3  Senk-Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4 x 20
4  Futterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5  Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 Gewindestange Edelstahi M4 x 90
7  Mutter Stahl verzinkt M4 x¢16x3
8 o Senkschraube Stahl verzinkt M4 x 10
9  Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt ¢ 4
11 o Distanzstiick Stahl verzinkt M4 x SW 9 x 14
EINBAU IN EINLEGEDECKE - BLATT 13
1 Einlegedecke
X 2 o Abdeckring * Stahl1 lackiert 1,0 dick
3  Senk-Schnellbauschraube  Stahl verzinkt 4 x 20
4 Futterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 Gewindestange Edeistahl M4 x 90
7  Mutter Stahl verzinkt M4 xd¢16 x3
8 o Senkschraube - Stahl verzinkt M4 x 10
9  Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10  Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt o 4
11 o Distanzstiick Stahl verzinkt M4 x SWI x 14
EINBAU IN METALL-PANEEL-UNTERDECKE - BLATT 14
1 Metall-Paneel-Unterdecke Dicke entspr.
Priifzeugnis
x 2 o Abdeckring Stah1 lackiert 1,0 dick
' 3  Senk-Schenllbauschraube  Stahl verzinkt 4 x 20 |
4  Futterplatte Promatect-H X
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt X
6 Gewindestange Edelstahl _ 4
7 Mutter Stahl verzinkt 4
8 o Senkschraube - Stahl verzinkt 4
9  Sechskantmutter Stahl verzinkt 4
10 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt 4
11 o-Distanzstiick 'Stah] verzinkt 4
12 Lleiste Promatect-H
13 Senk-Schnellbauschraube

gefertigt werden.

1/16-12

g;ﬁnmgezumi%ﬂ%exhﬁd
PA- X210 wvom §. 04 f

Institut 8 Bostechnik

m Berlln
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Schulrvermeark nach DIN 34 baschten.

10
09.07.90

Blatt-Nr.:

TROZETECHN“(_ Warfung der Absperrvorrichtungen Serie FV Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 11

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrachtigen.
Deshalt miissen nach Inbetriebnzhme der luftunostechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjZhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolaende Wartunger keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtuncen

nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1uf-

tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

Prifung:

‘VentiTteller - Teil 3 - einschlieBlich Fiihrungsrohr - Teil 2 --.aus dem Linbau-

. rahmen -*Teil 1 - durch eine Linksdrehung -herausnehmen (Bajonettverschluf) -
Schmelzlot - Teil 5 - durch seitliches Verschieben des Schmelzlothalters -Teil 4 -
entrasten. Die Funktion der Schliefvorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller
- Teil 3 - selbsttitig iber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Fihrungsrohr
- Teil 2 - gedriickt wird.

Schmelzlot - Teil 5 - iberpriifen; falls keine guferen Besché@digungen sichibar
sind, Schmelzlot wieder einsetzen.

Méngelbeseitigung:

Haben sich bei der Wartung Mingel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Die FiUhrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leicht-
gangig sind. o S
Als Schmiermittel nur harz- und sdurefreie Ule verwendeten!

/_{Q_Aaéﬂge zuz Prifiescheld
pR-X 220 von $ OL/L 7302

hﬁﬁwzmramm®db’
V4
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e Blatt-Nr.:“_.___f_.’____..
TRO]—._—TECHNIK_ Wartung der Abspercvorrichtungen Serie FV Datum: 1.9 87

| —— X )

] N
onne filihrungsstangen,Tedil 11, .
und Druck¥edern, Teil 7,

gezeichnet

1 | '—"\-

[\ locodo-oln

o
(_ ] l.ooao--[i

!z:'x__@ c-\\

i Einbaurahmen

2 | Fihrungsrohr i

-4

NS
r‘ 4

/
(:>/J. “‘f—".....l:r

/ “[l' T :.......p ' ‘ § | Schmelzlothalter !

@’ @‘ _ | 5| Schmelzlot - 72 °C -

6 | Einhdngedse

N\
A

3 { Ventilteller

7.} Druckfeder,_

8 | Rastfeder | -

9 | Traverse - Ventiltelier

10 | Traverse - Fuhrungsrohr

11 | Fihrungsstangen

12 | Rastbolzen

13 | Dichtung

s N
14 | Rastblech® RN
astb egh%‘ . \‘\\...

S | A_Anlage zum Fimrossdiend ;,f
pR-X 270 vem J. 04&‘43 2

Inetitut fi}r Bautechaik
In Bariin

Sehultvermark nach DIN 34 beschien.
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TRO__),@ Einbau in geschraubter und - Blatt-Nr.:
= TECHNIK gespochftelfer Plattendecke Datum: 10.7.90
=% (D+142)
e g(D+35) ] -
Absperrverrichtung

4 Steck.gleichm.
auf den Umtang

. verteilt

R ——

Mérteigruppe Il o Il Defail X'
DIN 1053 o. Gips ——@\—‘__“‘
. , i
AN
3 Stck, gleichm. auf den Al % '
Umfang verteilt ' el i 7
’ O—NNEZ T
‘-:: i :_:“
" T 7
8 | l.lz":'
4L Stck. gleichm. auf den i j It N
Umfang verteilt . —_—
: 3 =22

NW o0 |

100 98

125 723

160 | 158 /!?,.Anlanc zym Prithesine

200 | 196 PR-X N O vem 3
Institwt fliF Bauzechm !

in Barlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

tchulzvermark nach DIN 34 baachlen.




TRO/ *rechnix

Einbauv in Einlege - Plattendecke

Blatt-Nr.: 73

Datum: ___10-7 . 90

4L Stck.gleichm,
auf den Umfang

.verfei:‘f

Schutrvermerk nach OIN 34 baachisn.

- ~=Urp+142)
o g(D+35)
- g0 —

Absperrvorrichtung

/y///;;--::;-:

@’__

Mortelgruppe Il o, 111

;////% J_

DIN 1053 o. Gips

=g (0+76] —————

3 Stck_gleichm_ guf den

Umfang verteilf

_@\

Detait X'

4L Stck. gleichm . auf den

Umfang verteilf

NW g0
100 98
125 123
160 158
200 198

Instiut Hir Bavtedhnik

tn Perlin

/ iAn!ﬂge zum Prifbestheid i,
PR-X 270 vom f. 0Lt h
E

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: ___li_____

) ' in Metall- -
TROA TECHNIK Einbau in Metall- Paneel - Unterdecken
Datum: §.10.92

Schnitt A B =0 (0+142] —

o

oo e F (035 ]

Absperrvorrichfung

— |

~——

|
O { o

4L Sick, gleichm.

H=-

— |
A 775 < e
' N Py, o

' ! ‘: EEL4LH

]
SN
=
1
RNk
AN

~0(0+76] —

12

Marielgruppe If o 1]
DIN 1053 o. Gigs

Detail X'

[ 3 Stck.gleichm. cuf den Umfang veriail!
< AN
a /
Y aut den Um - '.j \ A
' fang verteil —1
' =22

kil 70 /’_7 Anlage zum Prifheschs]
120 i PR-X 110 vom 3
125 123
160 158 astftut {Hir Bon

in Bor ian
200 198

Schulzvermaerk nsch DIN 34 beachten
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