INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts‘

1000 Berlin 30, 14. August 1990
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 72
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ,: III 42-2.63.1.2/5/90

PRUFBESCHEID
* Dem
Gegenstand: | ' Absperrvorrichtung gegen Brandibertragung

in Liftungsleitungen, Serfe FVZ-K30-U

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt.

Antragsteller: Gébr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn 1

Geltungsdauer bis: 13. August 1995
Prifzeichen; PA-X 220
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ-K30 mit der Widerstandsklasse K 30 U
sind fir den hdngenden Einbau in feuerwiderstandsfdhige Unterdecken mit der
Widerstandsklasse F 30 geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen
wurden nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutzkiappen) zum Einbau in
feuerwiderstandsfdhige Unterdecken - Fassung Juni 1988 - durchgefihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine
Herstellung iberwacht ist und dies am Verwendungsort geprift werdep-—ies

Dieser Prifbescheid umfaft neun Seiten und vierzehn—An]aﬁen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Ourchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist 1in Kopie der Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verflgung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht von Institut fir Bautechnik autorisierte Fassungen hande]t

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hdndlerlager
oder auf der Baustelie zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird., Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, ergédnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen ({prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das dberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche {berwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der (berwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen cder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelle

Uberwnchungsgrundlage R
:: Angabsan vorzugswaeise auf der Innanfldchae des U,
sonst unmittelbar dapeben

berwact

Varginfachtas Zeichen zur K¢ 1 uf Raustoffen

Bauteilen und Einrichtungefl] wenn der er¥chein das

Uberwachungszeichen naci{bb. | wigr. Dabal‘zm'ﬂ dery,

Fremdiberwacher durch eililggf. verel‘f@cﬂe eehsh‘
erkennbar sein. ‘ ot®,

»e e

Be'

; &

14

Einheltliches Uberwachungszeichen
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1.1

1.2

1.3
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I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Einbaurahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahiblechrohrstutzen bestehen, der
an einem Ende kegelfdérmig erweitert ist und als Dichtflache fiur den
Ventitkegel (Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient.
Zur Befestigung in Wanden und Decken ist eine umlaufende, nach innen
gerichtete Sicke angeordnet. Innerhalb des Rahmens sind zwei um 180°
versetzte Rastbleche (Pos. 2) angenietet, die zur Verriegelung des
Fihrungsrohres (Anlage Blatt 4, Teil 2) dienen (BajonettverschluB).
Das zylindrische Ende des Rahmens ist so ausgebildet, daf Luftungs-
leitungen durch Steckverbindungen angeschlossen werden koénnen.

Im (brigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 ent-
sprechen,

Fihrungsrohr (Anlage Blatt 4)

Das Fihrungsrohr (Pos. 1) muf aus einem Stahlblechzylinder mit einer
2zweiseitigen Umbdrdelung bestehen. Zur Befestigung im Einbaurahmen
sind auf der AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3) angeordnet. Zur
Fihrung der Fiihrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) missen auf der
Innenseite zwei Fihrungen (Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech durch
PunktschweiBungen angebracht sein. In den abgewinkelten Enden der
Fihrungen missen jeweils Bohrungen angeordnet sein, in denen die
Fihrungsstangen (Anlage Blatt 9, Pos. 2) gleiten.

Im {brigen muB das Fihrungsrohr den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-
sprechen.

Ventilteller (Anlage Blatt 5)
Der Ventilteller muB aus einer Stahlblechscheibe mit angebdrde

ben Hul
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1.4

1025e

(Pos. 7) ist auf die Fihrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei
Clips (Pos. 6) verankert.

Zwischen dem zylindrischen duBeren Rand des Ventilkegels und dem umge-
bérdelten Rand des Ventiltellers {Pos. 1) muB eine Dichtung (Pos. 5)
aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.

60 kg/m* ) - z.B. Superseal W - eingelegt sein.

Im ibrigen muB der Ventilteller den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen.

Ausléseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6)

Der Ventilteller (Anlage Blatt 5) ist mit seinen beiden Fihrungsstan-
gen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) in den angewinkeiten Fihrungen (Anlage
Blatt 4, Pos. 2) langsverschieblich gefiihrt. Die Druckfedern (Pos. 11)
stitzen sich jeweils am abgewinkelten Ende der Flhrungen {Anlage

Blatt 4, Pos. 2) sowie an zwei auf die Fihrungsstangen aufgeschobenen
Federclips (Pos. 10) ab und dricken den Ventilteller gegen den Ventil-
sitz. Das Schmeizlot (Pos. 3) hdlt den Ventilteller gegen die Feder-
kraft der Druckfedern {(Pos. 11) in OffenStellung. Das: Schmelziot ist
an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1) verbundenen Ose

(Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem Schmelzlothalter (Pos. 4)
aufgesteckt. Der Schmelzlothalter wird auf der Traverse (Pos. 6) ein-
gehdngt, die mit den Fidhrungsstangen verschraubt ist. Das Schmelzlot
muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt
das Schmelzlot und die Druckfedern driicken den Ventilteller gegen den
Ventilsitz, Dabei wird der Ventilteller iber die mit den Fihrungsstan-
gen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) verschraubten Rastbleche (Pos. 9) aus
verzinktem Federstahl arretiert.

Zur Handausldsung muB der Ventilteller mit Flhrungsrohr aus dem Mauer-
rahmen herausgedreht (BajonettverschluB) und der Schmelzlothalter

gegen das Fuhrungsrohr dricken. Darauf muB durch ein Schif
Fihrungsrohr nach dem Muster der Anlage Blatt 1 hingewie§
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1.5

1.5.1

1.5.2

Der Ventilteller kann lber den Schmelzlothalter mit den Ausnehmungen
"1" oder “2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.

Die Endlagen des Ventiltellers "AUF - ZU" dirfen auch wahlweise lber
einen oder zwei vorgesehene Endschalter gemdB Anlage Blatt 7 signali-
siert werden.

Im {brigen missen die Ausldseeinrichtung und die Rastvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

berwachung (Giteiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.4 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-

' stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-

wachung, zu prifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an.mindestens einem
Stiick je GréBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids dbereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaf
Abschnitt 1.5.3 gekennzeichnet sind und mechanisch ordnungsgemaf funk-
tianieren,

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich anerkannten
Prﬁfste]]el) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind
mindestens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen
und gerdtemaBigen Voraussetzungen des Herstellers zu dberpriifen.

1)

1025e

Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prufungen
September 1977) benannt.
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1.5.3

2.1
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Zusdtzlich miissen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funk-
tionen der Handausldsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von '
DIN 4102 Te11.6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Aus-
1dseeinrichtung lberprift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde zu (ibersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht idber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit
entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten.

Der [berwachungsvertrag muf dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 220 vom
14. August 1990 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszei-
chen zu fithren, Die Berechtigung zur Flhrung des einheit-
lichen (berwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des
Uberwachungsvertrages und solange die Uberwachung durch-
gefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Typenschilder mit
den Angaben gemdB Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen:

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen
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2.2

1025e

eingebaut werden. Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse
K 30, in Decken F 30.

Einbau in Unterdecken

Die Absperrvorrichtungen dirfen in folgende feuerwiderstandsfahige
Unterdecken - F 30 - entsprechend den Anlagen Blatt 12, 13 und 14
eingebaut werden:

Deckenart Deckendicke Arbeitsblatt Prifzeugnis-Nr./

Prifstelle
verschraubt/ 25 mm 420.49 230489 175 -1
gespachtelt MPA NRW
verschraubt/ 27 mm 420.41 23 0526 0 80
gespachtelt MPA NRW
Einlege- 30 mm 420.42 23 0525 480 -1
Ptattendecke 23 0525 4 80 - 2

MPA NRW
Metalldecke 58 mm 420.86 86 813

1086/3574

TU BS
Metalldecke 58 mm 420.87 86 813

1086/3574

009

TU BS
Metalldecke 58 mm 420,88 3596/3677

227

263

TU BS

Die Unterdecken kénnen als P]attendeéken in geschraubter und gespach-

telter Ausfiilhrung sowie als Einlegeplattendecken oder als Metalldecken

ausgefiihrt werden.

Die Durchbriiche sind entsprechend den Anlagen Blatt 12, 13 und 14
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2.3

2.4

2.5

2.6
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AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FVZ-K30 dirfen auch ohne ange-
schlossene Liftungsieitungen - z.B. fir die Verwendung in Druck-
decken - verwendet werden. So%ern erforderlich, dirfen die Absperrvor-
richtungen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die nach
ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfalle keine
erheblichen Krdafte auf die Absperrvorrichtungen ausiben kénnen. Zum
Ausgleich von Léngendehnungen der anschliefenden Liftungsleitungen
bzw. der Verformung der Unterdecke miissen Vorkehrungen getroffen wer-
den. Geeignet sind flexible AnschluBrohre aus Stahl oder aus Aluminium
und elastische Stutzen aus mindestens normal entflammbaren Baustoffen

(Klasse B 2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge.

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen
und Ddmmschichten, missen von den AuBenfldchen der Absperrvorrichtun-
gen einen Abstand von mindestens 5 cm haben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlagen Blatt 10 und 11) regeImdBig gewartet werden. Der fir
die Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verant-
wortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinge-
wiesen und ihm den Prifbescheid zu ibergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne genigende Sachkunde missen die Wartung Sachkun-
digen ubertragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muf (z.B. Abluftleitungen,_an

tragen koénnen (z.B. Umluftleitungen).
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Im Auftrag

Cyris

1025e

Die Absperrvorrichtungen diirfen auBer zur Drosselung des Luftvolumen-
stromes nicht zu anderen als brandschutztechnischen Zwecken benutzt
werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 8
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mitr aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, War-
tung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
von Leitungsbauteilen méglich sind.




Schutzvermverk nach DiN 34 beschtan.

TROA "techmix

Kennzeichnung der

Absperrvorrichtung Serie FV

Blatt-Nr.: !
Datum: _10.7 .80

|Priifzeichen]

IWiderstandskiasse|

ber Einbau in F30 Unterdecke

Einbaulagen| hdngend in Decken

Absperrvorrichtung Serie FV

[PA-X 220 |
K300

|Giteiberwachung | FMPA BadenWiirttemberg
Hersteller| Gebr. Trox GmbH, Neukirchen -¥tuyn

HANDAUSLOSUNG

Venlilteller einschiiefllich Fihrungsrohr
herausnehmen und Schmelziothalfer enfrasten

am Fihrungsrohr angebracht

, iﬂmluga zum Prisfbescheid
Diese Schilder werden daverhaft PR-R220 vom A4 Rur...MJjo

Institut fir Bautechnlk

in Berfin

Gebrﬁdef Yrox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulrvermerk nach DIN 34 baachten.

TROX rechmix

Absperrvarrichfurig Serie FV

2
0.7 .90

Blatt-Nr.:

batum:

~

7 oder 16
SO I P
Abmessu’ngen : *o- 98, 122, 158 , 188 mm -
Teil Benennupg Blatt
' Kennzeichnung I
7 Einbaurahmen 3
2 | Fihrungsrohr 4
3 | Ventiltélter 5
I Ausjoseeinrichtg +Rastvorrichtung 6
5 Endschaliter - Anbau 7
Stiickliste 8.9
Wartungsanweisung 10,11
Einbau in F 30 Unterdecken 12,13,14

lenlage zum Priifbescheid -
PRX220 vomd‘t-ﬂur.,mmo

Institut fir Bavtedhnik
in Berlin
e

Gebriidder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




wy® ) : Blatt-Nr.: 3
TRO = TECHNIK Einbaurahmen- Teji 1 -
. Datum: 19.67

150

r_

bem 37—t

P
4‘02

QT

&
D3
I <N
&

3 Senklécher # 4,5. 3x120°

(| wahiweise
@ s
NW D, D2 03
100 | 164 138 | 98 iAnluge zum Prijthoscheid
125 | 189 | 163 | 123 PR-X 220 vomAY. ﬂ“xMPfﬁjo
160 224 198 158 Institut fUr Bautechnik
in Beriin
200 | 26¢ | 238 | 198

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




T R 07 ® ) ' ' Blatt-Nr.: 4
L TECHNIK Fihrungsrohr - Teil 2 - Datum: 11.6.90

gepunktet

Detait .8'

genietet

I I ll__
¢ 8 I
72 —_ "’4 *10
nw | Dy Dy Y X -Q'—A"'UQB zum Pristhescheld
PR-X 220 vom
100 90 |0t | | e /ﬂf”"f«f’f&?o
125 115 129 89 Institut tir Bautechnii ,
i
160 150 | 164 124 n Berlin
ca.$
200 190 | 204 | 6¢

Schutzrvermerk nach DIN 34 bsachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




- ™ B‘att'Nr.' 5
TRO  technix Ventilteller - Teil 3 - o a7
Datum: -7

cals
a .‘__ P 7,
P L
3 ——
6
ca 50

eschweillt
gez.chne Pos. 3,4,5,6,7 g

164 -

L %
21 =

i

s
rm

L
—»J 20 l-—
N W 0 fop Dy iﬂnluge zum Prifbescheid
100 158 64 136 PR-X220 vom 14 HquJ 7230
125 183 89 1671 Institut {Ur Boutechnik %
160 218 124 196 In Borlin
200 258 164 236

Schuylzvermark nech DIN 34 beachien.

Gebnider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vluyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 beachten.

Blatt-Nr.: 6

S A4 Ausldseeinrichtung und
TRO/"’ TECHNIK Rastvorrichtyng - Teil 4 - Datum: 1.9.87
Teil 1, Biatt3
3
8 Teil 2
— - Blaft 4
1 a
= _,_.--”'—'/
Ausnehmungen
' ' R
1 und 2 ( ¥as Teil 3
- Biatt 5

]

\gez. ohne Pos.11

und Pos .2 vonTeil 3

A

vom/’ (!'

b e

17-7.41/11’:0

J= L1y, \
8 9) (o) (1) (2
17
6 [ X K ]
== 38 -
5 .
O—
@ geheftet
TROX 72%] T g8
_‘:‘\"V,—E [N :.Q TL] *5,1
\‘ L o “
N ~ v-..!\ 'b'l
L__t.o — N\ : o}
Rohrniet 7
58 __\,. o]
\Lét Héche 720
34
= N 2 ©. Anlage zum Prisfhescheid
S PR-X 220
3 Ix 6
27— 3 Institut fir Boutechnik
72 In Berlin
P P
Nw | 4 [Pm | to /N i
122 | 100 | 800 | 70 | 95 | 22
160
200 1,25 | 875 | 665 | 175 | 50

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

TROZ®TECHNIK

Blatt-Nr.: 7

Anordnung Endschalter Datum: __11.6,90

Auf - Stellung ?
<D
o

Zu -Stellung
P LA ALl

L

]

el

Absperrvorrichtung

NW | ®D
100 98
125 123
160 158
200 198

/

Ventilteller ,Auf' Ventiltellier Zu'

Anordnung Endschalter Pos, 1

wahiweise : Auf oder Zu
oder Auf und Zu

lAnluge zum Priifbescheid
PR-X 220 vom A% Papiest 1230

Institut fir Bavtechnik
\nﬁ
L)

in Berlin
‘lt\ﬂt““t

prechp?

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermark nach DIN 34 beachten.

Blatt-Nr.: 8

Y il STUCKLISTE
TRO/—-_ TECHNIK Datum: ___09.07.1950
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAURAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
X 1 Einbaurahmen Stahl lackiert 1,0 dick
2 o Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
3 o Pop-Niet Stahl verzinkt ¢ 3
FUHRUNGSROHR - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 o Fihrungsrohr Stahl lackiert 1,25 dick
X 2 o Fihrung Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
X 3 o Haltezapfen Stahl verzinkt, lackiert ¢ 8/10
VENTILTELLER - TEIL 3 - BLATT 5
X 1 o Ventilteller Stahl lackiert 0,88 dick
2 o Fihrungsstange Stahl verzinkt 9 6 x 164
K} Clip Federstahl verzinkt % 8
X 4 Ventilkegel Isolierstoff (Fa. Promat) ca. 50 dick
5 Dichtung Polyurethanschaum 20 x 10
6 o Clip Federstahl verzinkt ¢ 6
7 Hiilse Stahl verzinkt ¢ 8
AUSLOSE- UND RASTVORRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 o Traverse Stahl verzinkt g 6
2 o Ose Stahl verzinkt p 2
3 Schmelzlot Messing 0,4 dick
4 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 1,5 dick
5 Ring Kunststoff ca. ¢ 30
6 o Traverse Stahl verzinkt 3 6
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
8 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 o0 Rastblech Federstahl verzinkt 0,8 dick
10 o Federclip Federstahl verzinkt % 6
11 o Druckfeder Federstahl verzinkt
12 Dichtung Gummi
13 Isolierschlauch Kunststoff
ANORDNUNG ENDSCHALTER - BLATT 7
1 Endschalter
2 Rastblech Stahl verzinkt ca, 1,5 dick
l Rastblech Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
X 4 o0 Verlidngerungsstutzen Stahl lackiert ca. 1,0 dick

Die mit einem “x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer

Beschichtung - bestehend aus Po
Grundierung ca. 20 pm dick, Dec

lyurethan-Lack - versehen werden.
kschicht ca. 40 um dick.

Die mit einem "o" gekenmzeichneten Positicnen Kdnnen wahlweise aus Edelstahl

gefertigt werden.

1/16-13
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Schulzvermerk nech DIN 34 beachten.

STUCKLISTE

Blatt-Nr.: ?

®
TROZ *recunix Datum: __09:07.1990
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU IN UNTERDECKE - BLATT 12
1 Unterdecke
(geschraubt/gespachtelt) _
X 2 o Abdeckring Stahl lackiert 1,0 dick
3 Senk-Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4 x 20
4 Futterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 Gewindestange Edelstahl M4 x 90
7 Mutter Stahl verzinkt M4xe¢l1l6 x3
8 o Senkschraube Stahl verzinkt M4x 10
9 Sechskantmutter Stahl verzinkt M4 .
10 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt ¢ 4
11 o Distanzstilck Stahl verzinkt M4 x 8W9 x 14
EINBAU IN EINLEGEDECKE - BLATT 13
1 Einlegedecke
X 2 ¢ Abdeckring Stahl lackiert 1,0 dick
3 Senk- Schnellbauschraube Stahl verzinkt. 4 x 20
4  Futterplatte Promatect-H 2 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 Gewindestange Edelstahl M4 x 90
7 Mutter Stahl verzinkt M4 xel6x3
8 o Senkschraube Stahl verzinkt M4 x 10
9  Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
10 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt ¢ 4
11 o Distanzstiick Stahl verzinkt M4 x SW9 x 14
EINBAU IN PROMATECT-H-METALLDECKE - BLATT 14
1 Promatect-Metalldecke
Arbeitsblatt 420.86 58 dick
Arbeitsblatt 420.87 58 dick
Arbeitsblatt 420.88 58 dick
X 2 o Abdeckring Stahl lackiert 1,0 dick
3 Senk-Schenllhanschranbe Stahl! verzinkt 4 x 20
4  Futterplatte ‘Promatect-H 4 x 20 dick
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 60
6 Gewindestange Edelstahl M 4 x 90
7 Mutter® Stahl verzinkt M4x g 16 x 3
8 o Senkschraube Stahl verzinkt M4 x 10
9 Sechskantmutter - Stah}l verzinkt M4
10 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt o 4
11 o Distanzstick Stahl verzinkt M 4 x SW 9 x 14
12 Leiste Promatect-H 70 x 40
13 Senk-Schnellbauschraube 4 x 40

Die mit einem "o" gekennzelchneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl

gefertigt werden.

1/16-12
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.

ey £ )
TROA TECHNIK | Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FV

10
09.07.90

Blatt-Nr.:

Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe An]age:Blatt 13

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb missen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjghriichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvorrichtungen

nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiur 1Uf-

tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

Priifung:

Ventilteller - Teil 3 - einschlieBlich Fihrungsrohr - Teil 2 - aus dem £inbau-
rahmen - Teil 1 - durch eine Linksdrehung herausnehmen (BajonettverschluBR).
Schmelzlot - Teil 5 - durch seitliches Verschieben des Schmelziothalters - Teil 4 -
entrasten. Die Funktion der SchlieBvorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller
- Teil 3 - selbsttdtig lber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Fiihrungsrohr
- Teil 2 - gedriickt wird.

Schmelzlot - Teil 5 - iiberpriifen; falls keine duBeren Beschidigungen sichtbar
sind, Schmelzlot wieder einsetzen.

Mangelbeseitigung:

Haben sich bei der Wartung Mingel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.
Die Fihrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leicht-
gangig sind.

Als Schmiermittel nur harz- und siurefreie Ule verwendeten!

/@_Anlage zum Pristhescheid
PR-X 220 vom A¢ &;Mixf!so

Institut fUr Bautedhnik
In Beriin
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Schulzvermerk nach DIN 34 baachten.

Blatt-Nr.: __1_1__.___

o . .
TRO/-—._ TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FV Datum: 1.9 87

!i

ohne Fihrungsstangen,Teil 11,
und Druckfedern, Teil 7,
gezeichnet

v

1 \i- !ooa-:o-.oTn_q ) .
] E.......m] j 1 |Einbaurahmen

(HR,€:>, L Y B 2 | Fuhrungsrohr

? e

\\“"“"’2ﬂ/' 3 | Ventilteller
f——_—"}-.ooir (1 -

T tesseseqim L7 4 | Schmelzlothalter

o 5@ © | 5]Schmelzlot - 72 °C -

6 | Einhdngedse

7 | Druckfeder

13 e 8 | Rastfeder

(8) 12) 0 (7 -
!! 9 | Traverse ~ Ventilteller

I
t%]- 2: : :: : f:ﬁ%_ 10 | Traverse - Fiihrungsrohr
-];l ' A 11 [ Fihrungsstangen

’\l 12 | Rastholzen

r"l"l"::: ' > ’{: ! 13 | Dichtung

-

14 | Rastblech

. /ﬁAnlugazum Prifbasche
Y PR-X 20  vom Y.
Institut tir Bautechnik
in Berlin

Institut
fir Bantechnik J

Borlin

1
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Schutzvermark nach DIN 34 beachtan.

e

TROZ®TECHNIK

Einbau in geschraub}er und

Blatt-Nr.: __,.____.72

4 Stck.gleichm.
auf den Umfang

verteiit

gespachtelter Plaffendecke Datum: 10.7 .90
—~ =B (D+142) -
| SB(D+35] |
— ¢ 0 — Absperrvorrichtung
/—

Mértelgruppe Il o IIT

DIN 1053 o. Gips

b = ED+IE) e ]

7
3 Sick, gieichm. auf den
Umfang verieill >
8

4 Stck. gleichm. auf den i
Umfang verteilt @‘-d_\’/

Institut tr Bautechnik

In Berlin

NW @0
100 98
125 | 123
160 158
200 | 198

_@\Defai,'X'

Institut
fiir Bautechnik /
in Berlin §
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.

TROZ "rechnix

Blatt-Nr.: 13

4 Stck.gleichm,
quf den Umfang
verteilt

Einbau in Einlege - Plattendecke Datum: 10.7 . 90
- 2~Pr0+142) -
A @(0+35) .o
0 Absperrvaorrichtung
[ —_—

Mortelgruppe IT o. IIT

DIN 1053 o, Gips

=~ @(D+76)

D —————— e -

_ Detait X'
r———@\ '
NN

3 Stck, gleichm auf den
Umrang verteilt

4LStck. gleichm. auf den
Umfang verteilt

A, Anloge zum Priifbescheld

PR-X 220 vom ALK, . GEATIN

Institut tir Bautachnik 4 t&é

Nw g0
100 98
125 123
160 158
200 | 198

in Berlin
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Schutrvermerk nach DIN 34 deachien.

TROZ technik

14
10.7. 90

Einbav in Promatect- H - Metalldeche Blatt-Nr.:

58 mm dick Datum:

Schnift A B

Absperrvarrichtung

4 Stck, gleichm,
auf den Umfang
verfeil t

0 (D+142/

—— - 1R LY R

\

‘Mdrfefgruppe Ire 11l
DIN 1053 o. Gips

Detail. X'

A 3 Stck.gleichm. auf den Umfang verteil !
6 o
9._:-“ : __ /AV/
< 7 R N NN
Q RO | B //’/
LIS L.: ::‘,--1‘ .
11 g, %
4 Stck. gleichm. (3 A \
auf den Um - b AA
. 2
fang verteilt E

/ﬂ:lnlage zum Priithescheid

PA-X 220 vom/ﬂf.ﬂ' .

Institut tir Bautechnlk

Nw @0
100 98
125 123
160 158
200 798

In Beriin
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fiir Bautechnik
in Berlin y
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