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Anwendung
Anschlusskästen werden dort eingesetzt, wo TROX HESCO-
Diffusionsgitter nicht direkt in den Kanal oder -Stutzen 
eingebaut werden können. Normalerweise werden die 
Anschlusskästen durch flexible Rohre (Schläuche) mit dem 
Hauptkanal verbunden.

Ausführung
Die Anschlusskästen werden aus verzinktem Stahlblech 
hergestellt. Bei den Zuluftanschlusskästen ist grundsätzlich 
ein Festwiderstand eingebaut. Dadurch wird eine 
gleichmässige Luftverteilung am Durchlass erreicht.

Wir unterscheiden Modell Nr. 1 und Nr. 2:

Modell Nr. 1

mit Abbug nach innen, somit geeignet für Schrauben und 
schraubenlose Befestigung vom Luftdurchlass.

Typ ZK1DG:  für Zuluft, mit Abbug nach innen, zu DG(L)1 
 und DG(L)5P

Typ AK1DG:  für Abluft, mit Abbug nach innen, zu DG(L)3 und  
 DG(L)8
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Modell Nr. 2

mit Abbug nach aussen, somit geeignet nur für Schrauben-
befestigung vom Luftdurchlass.

Typ ZK2DG:  für Zuluft, mit Abbug nach aussen, zu DG(L)1 
 und DG(L)5P

Typ AK2DG:  für Abluft, mit Abbug nach aussen, zu DG(L)3   
 und DG(L)8

Montagehinweis
Die Anschlusskästen (inkl. DG) können nicht von unten in die 
Aussparung montiert werden. Die Deckenplatten müssen 
zweiteilig sein.

Spezialausführungen (auf Anfrage)

- andere Kastenhöhen, Stutzenanzahl und Durchmesser

- Anschlusskästen für DG- und DGL-Bänder (B > 2000 mm)

- Montagewinkel für die Abhängung ab Decke

- Stutzen lose beigestellt

- Isolierte Kästen

Lufttechnische Daten und Preise auf Anfrage.
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 VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, Graten, spitzen 
Ecken und dünnwandigen Blechteilen!

– Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.
– Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und 
 Schutzhelm tragen.

 WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch! Fehlgebrauch des 
Produktes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Das Produktdarf nicht eingesetzt werden:

– in Ex-Bereichen;
– im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen 
 Witterungseinflüsse;
– in Atmosphären, die planmässig oder ausserplan-
 mässig aufgrund chemischer Reaktionen eine 
 schädigende und/oder Korrosion verursachende
 Wirkung auf das Produkt ausüben.

 VORSICHT!

Beschädigung des Produktes durch unsachgemässe 
Behandlung! Gerät vor Inbetriebnahme auf Schäden 
und Verunreinigung prüfen und beheben!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen 
Sachschäden am Produkt führen.
– keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungs-
 mittel verwenden.
– Klebstoffe von Klebebändern können Farbschäden
 verursachen.
– unverhältnismässige Feuchtigkeit kann zu 
 Farbschäden und Korrosion führen.
– Nur ausdrücklich spezifizierte Reinigungsmittel, 
 Fette und Öle benutzen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise


