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Geratedatenblatt TROZ “tecunix

Ausflihrung ohne Modul

TROX ®tecunik| Easy Product Finder a2

] : XCC-R/1300
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts
Warmerlckgewinnung Rotationswarmelbertrager
Geréteteilung 1-teilig
Filterklasse ePM1-60% (F7)
Jalousieklappen 2innenliegende Klappen (Klasse 2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet
Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lénge x Tiefe x Héhe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1200 1200 m?/h
ext. Druckverlust 250 250 Pa I 1.
Luftgeschwindigkeit 1,6 1,6 m/s T Py —
Geschw.-Klasse (EN 13053) V1 V1 . ) UH I E | I
Wiérmeriickgewinnung Zuluft Abluft Q] gl _
Winter: I - . 2
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -12,0/ 80 22,0740 °Cl% | La i 1
Austritt (Temp. / rel. 14,6/ 38 2,6/95 °Cl% = T
Gesamtwarmeleistung 13,6 kW . - " -
Sommer: 1 — | { k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 Cl%
Austritt (Temp. / rel. 27,5152 30,5/ 39 °Cl% { —] |
Riickwérmzahl (trocken) 78,2 78,2 % 1[ JI |
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 78,2 % i |
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 197 197 Pa —
Filter Zuluft Abluft % Ztke' U
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-60%) — — d ‘,Cto(r;“’ Dy 359
andbediengerat (Touch Display 3,
Druckverlust A/E/D 47/200/124 47/200/124 P:
F.::lcrﬂ\tezus 75 75 az 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
Merffache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V tiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfahler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,45 0,45 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 1.115/3 1.115/3 Wi(m#s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
Z;Ktl-asie “\E: :(3053) " 4210 4210 / Akustische Daten
atischer Wirkungsgra , , K o T an Tane]
, 959 °_\[fHz] |63 [125]250]500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 29 | 37 |54 | 54 | 52 | 46 | 34 | 27 56
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: | 49 |59 (76 |77 | 76 | 75 | 67 | 60 81
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \%
= — |ETA: |29 |37 |54 |54 |52 (46|34 |27 56
Geschwindigkeit 2.293 2.293 1/min
Drackernah 575 575 ; EHA: 49 | 59 (76 | 77 | 76 | 75 | 67 | 60 81
ruckerhonung 8 I[cAs: |33 |45 |49 | 42|41 39|27 | 1 47
Erhitzer/Kiihler Zuluft
Kein Vorerhitzer Gehausevariante: X-CUBE
Kein Erhizer: *1) Die Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Aein Erhitzer: *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung berticksichtigt.
Kein Kihler:
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 4/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0
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T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-R/1300
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:
Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-

Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 78,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1200/ 1200 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 0,90 0,45/ 0,45 kW
SVL int: 1.162 581/ 581 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 16/16 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 250/ 250 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 43,0/43,0 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 4,2 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 47 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 5/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact



Ausfihrung mit Kanallufterhitzer (HD)

T ROZ@)TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-HD

Bedienungsseite

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Warmerickgewinnung

Gerateteilung
Filterklasse
Jalousieklappen

Oberflache (innen / aulen)
Abmessungen(mm)

rechts
Rotationswarmeubertrager
1-teilig

ePM1-60% (F7)

2innenliegendeKlappen(Klasse 2, DINEN 1751)

Pulverbeschichtet

1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Héhe)

Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Hohe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1200 1200 m*h
ext. Druckverlust 250 250 Pa AN .
Luftgeschwindigkeit 1,6 1,6 m/s I py S P
Geschw.-Klasse (EN 13053) V1 V1 ) I’Eﬂ i 2 | ’
Warmeriickgewinnung Zuluft Abluft _-l g, .
Winter: LR -
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -12,0/80 22,0/40 °Cl% | L a 1
Austritt (Temp. / rel. 14,6 / 38 2,6/95 °Cl% T o
Gesamtwarmeleistung 13,6 kw - - - -
Sommer: 1 — l' } _[ k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 °Cl% ——
Austritt (Temp. / rel. 27,5/52 30,5/39 °C /1% { — .l
Ruickwarmzahl (trocken) 78,2 78,2 % IL JI iL ]
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 78,2 % i I
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 197 197 Pa E—
Filter Zuluft Abluft iff —
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-80%) 1Stk Handb d “CtO(F_'I'_fO h Display 3,5%)
andbediengerét (Touch Display 3,
Druckverlust A/E/D 47/200/124 47/200/124 Pa
=—— 75 s > 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
ferfache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V iiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *1)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfiihler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,47 0,45 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 117713 1.115/3 WI(m?s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
P-KI EN 13053 P1 P1
St t'asie (W' ki ) d 42,6 43,0 % Alustische Daten
atischer Wirkungsgra , i
_ 959 ° I[fiHz] | 63 [125]250[500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 29 | 37 | 65 | 54 | 52 | 46 | 34 | 27 56
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: |49 |59 |76 |77 | 76| 75| 68 | 61 81
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \
= —{|ETA: |29 |37 |54 |54 |52 |46 |34 |27 56
Geschwindigkeit 2.335 2.293 1/min
EHA: |49 |59 |76 | 77 |76 | 75 | 67 | 60 81
Druckerh&hung 598 576 Pa
- — CAS: | 33|46 |50 |43 |41|39| 28|11 47
Erhitzer/Kihler Zuluft
Kein Vorerhitzer Gehd&usevariante: X-CUBE
Erhitzer: *1) Die Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Erhitzer: *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung beriicksichtigt.
Temperatur (Eintritt / Austritt) 14,6124,0 °C
Warmeleistung 3,7 kwW
Kein Kuhler:
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)

Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Version

4.0.0

Seite: 6/156

RLT-Gerat X-CUBE compact




T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-R/1300-HD
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:
Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-

Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 78,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1200/ 1200 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 0,92 0,47 /0,45 kW
SVL int: 1.167 586 / 581 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 16/16 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 250/ 250 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 42,6 /43,0 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 4,2 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 47 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 7/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact



T ROZ®TECHNIK

&y 4G : Datum: 28.11.2023 / AT

T ROA TECHNIK Easy Product Finder XCC Nennleistungsdaten

The art of handEng air XCC-R/1300-HD \ Kanalerhitzer
e al

XCC-HD-R-R/1300
Bedienungsseite R
Fur Geratevariante R/1300
Abmessungen(mm) 100 x 672 x 317 (Lange x Tiefe x Hohe)
Gewicht(kg) 9
Gesamtanzahl 1
Erhitzer Zuluft Zeichnung
Erhitzer Zuluft
Volumenstrom 1200 m*h
Variante Cu/Al
Lamellenabstand 3,0 mm
Druckverlust 22 Pa
Gesamtwarmeleistung 3,67 kW
Eintritt/rel. Feuchte 14,6 /138 °Cl% I
Austritt/rel. Feuchte 24,0/ 22 °Cl%
Medium Wasser
Frostschutz 0/0,0 %I°C
Eintritt Medium (Temp.) 55,0 °C T
Austritt Medium (Temp.) 35,0 °C
Mediumvolumenstrom 160 I’h <
Druckverlust (Medium) 4,7 kPa
Rohrreihen 2 ] | Y
Anschlussart A-gerade
Anschluss 1"
Inkl. Frostschutzthermostat L =
MSR (CB-1)
2x Fihleranschlisse
2x Stérmeldungen
1x digitaler Ausgang 230 V/ PWW-Pumpe
1x analoger Ausgang 0-10V /PWW-Ventil

Beschreibung
Der Kanallufterhitzer kann optional an das X- CUBE compact Geréat angeschlossen werden, um die Zulufttemperatur zu erhéhen. Der
Warmelbertrager hat beidseitig einen Flansch und kann direkt mit dem Kanal verbunden werden.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 8/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact 8



Ausfihrung mit Erhitzermodul (HM)

T ROZ@)TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-HM

Bedienungsseite

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Warmerickgewinnung

Gerateteilung
Filterklasse
Jalousieklappen

Oberflache (innen / aulen)
Abmessungen(mm)

rechts
Rotationswarmeubertrager
1-teilig

ePM1-60% (F7)

2innenliegendeKlappen(Klasse 2, DINEN 1751)

Pulverbeschichtet

1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Héhe)

Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Hohe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1200 1200 m*h
ext. Druckverlust 250 250 Pa AN .
Luftgeschwindigkeit 1,6 1,6 m/s I py S P
Geschw.-Klasse (EN 13053) V1 V1 ) I’Eﬂ i 2 | ’
Warmeriickgewinnung Zuluft Abluft _-l g, .
Winter: LR -
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -12,0/80 22,0/40 °Cl% | L a 1
Austritt (Temp. / rel. 14,6 / 38 2,6/95 °Cl% T o
Gesamtwarmeleistung 13,6 kw - - - -
Sommer: 1 — l' } _[ k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 °Cl% ——
Austritt (Temp. / rel. 27,5/52 30,5/39 °C /1% { — .l
Ruickwarmzahl (trocken) 78,2 78,2 % IL JI iL ]
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 78,2 % i I
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 197 197 Pa E—
Filter Zuluft Abluft iff —
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-80%) 1Stk Handb d “CtO(F_'I'_fO h Display 3,5%)
andbediengerét (Touch Display 3,
Druckverlust A/E/D 47/200/124 47/200/124 Pa
=—— 75 s > 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
ferfache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V iiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *1)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfiihler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,47 0,45 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 1.186/3 1.115/3 WI(m?s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
P-KI EN 13053 P1 P1
St t'asff(w k ) d 42,5 43,0 % Bkustische Daton
atischer Wirkungsgra , i
_ 959 ° I[fiHz] | 63 [125]250[500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 29 | 37 | 65 | 54 | 52 | 46 | 34 | 27 56
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: |49 |59 |76 |77 | 76|76 | 68 | 61 81
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \
= —{|ETA: |29 |37 |54 |54 |52 |46 |34 |27 56
Geschwindigkeit 2.340 2.293 1/min
EHA: |49 |59 |76 | 77 |76 | 75 | 67 | 60 81
Druckerh&hung 600 576 Pa
- — CAS: | 33|46 |50 |43 |41|39| 28|11 47
Erhitzer/Kihler Zuluft
Kein Vorerhitzer Gehd&usevariante: X-CUBE
Erhitzer: *1) Die Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Erhitzer: *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung beriicksichtigt.
Temperatur (Eintritt / Austritt) 14,6124,0 °C
Warmeleistung 3,7 kwW
Kein Kuhler:
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)

Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Version

4.0.0

Seite: 9/156

RLT-Gerat X-CUBE compact




T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-R/1300-HM
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:
Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-

Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 78,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1200/ 1200 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 0,92 0,47 /0,45 kW
SVL int: 1.168 587 / 581 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 16/16 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 250/ 250 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 42,5/43,0 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 4,2 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 47 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 10/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact 10



TROZ®TECHNIK Easy Product Finder

The art of handling air

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten

XCC-R/1300-HM \ Erhitzermodul

XCC-HM-R-R/1300

Bedienungsseite R
Fur Geratevariante R/1300
Abmessungen(mm) 376 x 706 x 574 (Lénge x Tiefe x Hohe)
Gewicht(kg) 66
Gesamtanzahl 1
Erhitzer Zuluft Zeichnung
Erhitzer Zuluft [
Volumenstrom 1200 m*h !
Variante Cu/Al ; [ —!
Lamellenabstand 25 mm | _' ; : 'r ] ".
Druckverlust 24 Pa ia il | l [T i
Gesamtwarmeleistung 3,67 kW Ln | o m
Eintritt/rel. Feuchte 14,6 /138 °Cl% = - = -
Austritt/rel. Feuchte 24,0/ 22 °Cl%
Medium Wasser
Frostschutz 0/0,0 %I°C
Eintritt Medium (Temp.) 55,0 °C
Austritt Medium (Temp.) 35,0 °C
Mediumvolumenstrom 160 I’h
Druckverlust (Medium) 4.8 kPa
Rohrreihen 2
Anschlussart A-gerade
Anschluss 1"
Inkl. Frostschutzthermostat
MSR (CB-1)
2x Fihleranschlisse
2x Stérmeldungen
1x digitaler Ausgang 230 V/ PWW-Pumpe
1x analoger Ausgang 0-10V /PWW-Ventil

Beschreibung

Das Lufterhitzermodul kann optional an das X- CUBE compact Gerat angeschlossen werden, um die Zulufttemperatur zu erhéhen. Der

Warmedbertrager ist in einem X-CUBE Geh&use eingehaust, inkl. Grundrahmen.

Lufterhitzer

Rippenrohr-Lufterhitzer aus nahtlosen Kupferrohren mit fest aufgepressten Hochleistungs-Lamellen aus Aluminium. Die Kupferrohre sind zur

optimalen Warmedlibertragung mechanisch aufgeweitet und fest mit den Lamellen verbunden. Einsatz von Wasser und Wasser-Glykol-
Gemisch als Heizmedium bis 100 °C und PN 16. Wanddurchfiihrungen der Sammler mit Metallrosetten abgedeckt. Anschlussstutzen mit

Zollgewinde. Maximaler Wasserwiderstand 20 kPa. Reinigung des Warmetauschers bis zum Kern méglich.

Frostschutz
Einstufiger, luftseitiger Frostschutz auf einem bedienseitig ausziehbaren Frostschutzrahmen verspannt.

MSR-Modul

Modul zur Verbindung von Funktionsmodulen mit dem Kompaktgerat.
Kanaltemperaturftihler

Temperaturfiihler fir bauseitige Kanalmontage, inkl. 4 m Kabel.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

Seite: 11/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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Ausfihrung mit Erhitzer-/Kihlermodul (HCM)

T ROZ@)TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-HCM

Bedienungsseite

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

rechts

Warmerickgewinnung

Gerateteilung
Filterklasse
Jalousieklappen

Oberflache (innen / aulen)
Abmessungen(mm)

Rotationswarmeubertrager

1-teilig

ePM1-60% (F7)
2innenliegendeKlappen(Klasse 2, DINEN 1751)
Pulverbeschichtet

1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Héhe)

Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Hohe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1300 1300 m*h
ext. Druckverlust 250 250 Pa AN .
Luftgeschwindigkeit 17 1.7 m/s I P —
Geschw.-Klasse (EN 13053) V2 V2 ) I’Eﬂ i 2 | ’
Warmeriickgewinnung Zuluft Abluft _-l g, .
Winter: | —He
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -12,0/80 22,0/40 °Cl% | L a 1 1
Austritt (Temp. / rel. 14,2/ 39 2,3/95 °Cl% T o
Gesamtwarmeleistung 14,5 kw - - - -
Sommer: 1___:__} ! _[ k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 °Cl% —— 1
Austritt (Temp. / rel. 27,6/51 30,4 /39 °Cl% { =l - .l
Ruickwarmzahl (trocken) 77,2 77,2 % IL JI | iL ]
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 77,2 % i I
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 214 214 Pa E—
Filter Zuluft Abluft —9—1 ;tke' —
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-60%) 1Stk Handb d --Cto(:-ro h Display 3,5%)
andbediengerét (Touch Display 3,
Druckverlust A/E/D 53/200/127 53/200/127 Pa
=—— 75 s > 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
ferfache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V iiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *1)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfiihler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,58 0,49 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 1.392/3 1.150/3 WI(m?s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
P-KI EN 13053 P2 P1
St t'aS:e(W'k ) d 42,2 43,8 % Skustische Daton
atischer Wirkungsgra , E
_ 959 ° I[fiHz] | 63 [125]250[500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 31 | 39|57 |56 |53|48 |36 |29 58
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: | 51|61 | 78|79 |77 |77 |69 62 83
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \
— = —|ETA: |29 |37 | 55|54 52|46 |34 |27 56
Geschwindigkeit 2492 2.334 1/min
EHA: |49 (59 |76 | 77 | 76 | 75 | 68 | 61 81
Druckerh&hung 680 596 Pa
- — CAS: |34 |47 | 51|44 | 42|40 | 29 | 12 48
Erhitzer/Kihler Zuluft
Kein Vorerhitzer Gehdusevariante: X-CUBE
Erhitzer: *1) Die Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Erhitzer: *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung berlcksichtigt.
Temperatur (Eintritt / Austritt) 14,2124,0 °C
Warmeleistung 4,0 kwW
Kahler:
Temperatur (Eintritt / Austritt)| 27,6/18,0 °C
Warmeleistung 6,1 kW
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)

Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Version

4.0.0

Seite: 12/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-RM300-HCM
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:

Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-
Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 77,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1300/ 1300 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 1,07 0,58 /0,49 kW
SVL int: 1.270 647 | 623 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 17117 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 2731273 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 42,2 /43,8 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 3,9 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 48 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: nicht erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 13/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0
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TROZ®TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-HCM \
Erhitzer/Kiihler-Modul

XCC-HCM-R-R/1300

Bedienungsseite R
Fur Geratevariante R/1300
Abmessungen(mm) 800 x 706 x 574 (Lénge x Tiefe x Hohe)
Gewicht(kg) 119
Gesamtanzahl 1
Erhitzer Zuluft Zeichnung
Erhitzer Zuluft
Volumenstrom 1300 m*h
Variante Cu/Al = [ =
Lamellenabstand 2,5 mm i A J : F : -
Druckverlust 28 Pa R e 1 I Tt &
Gesamtwarmeleistung 3,97 kW - - L L A s
Eintritt/rel. Feuchte 14,2/39 *Cl% ) B T - -
Austritt/rel. Feuchte 24,0/ 22 °Cl%
Medium Wasser
Frostschutz 0/0,0 %I°C
Eintritt Medium (Temp.) 55,0 °C
Austritt Medium (Temp.) 35,0 °C
Mediumvolumenstrom 174 I’h
Druckverlust (Medium) 4.8 kPa
Rohrreihen 2
Anschlussart A-gerade
Anschluss 1"
Inkl. Frostschutzthermostat
Kiihler Zuluft MSR (CB-2)
Kiihler Zuluft 3x Fihleranschlisse
Volumenstrom 1300 m3h 3x Stérmeldungen
Variante Cu/Al 2x digitale Ausgénge 230 V/ PWW-Pumpe / PKW-
Rahmen Edelstahl Pumpe - -
Lamellenabstand 25 o 2x \af:?]ﬁlge Ausgénge 0-10V /PWW-Ventil / PKW-
Druckverlust (trocken) 56 Pa
Druckverlust (feucht) 110 Pa
Gesamtwarmeleistung 6,11 kW
Eintritt/rel. Feuchte 27,6151 °Cl%
Austritt/rel. Feuchte 18,0/84 °Cl%
Medium Wasser
Frostschutz 0/0,0 %1°C
Eintritt Medium (Temp.) 6,0 °C
Austritt Medium (Temp.) 12,0 °C
Mediumvolumenstrom 874 I’h
Druckverlust (Medium) 8,0 kPa
Rohrreihen 4
Anschlussart A-gerade
Anschluss 1"

Beschreibung
Das Lufterhitzer-/Luftkiihlermodul kann optional an das X-CUBE compact Gerat angeschlossen werden, zur optimalen Anpassung der
Zulufttemperatur. Die Warmeibertrager sind in einem X-CUBE Gehause eingehaust, inkl. Grundrahmen.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Versi

on 4.0.0

Seite: 14/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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Ausfuhrung mit Elektrolufterhitzer (EHD) als Nacherhitzer

T ROZ®TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-EHD-1

T ROZ®TECHNIK

Bedienungsseite

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Warmerickgewinnung

Gerateteilung
Filterklasse
Jalousieklappen

Oberflache (innen / aulen)
Abmessungen(mm)

rechts
Rotationswarmeubertrager
1-teilig

ePM1-60% (F7)

2innenliegendeKlappen(Klasse 2, DINEN 1751)

Pulverbeschichtet

1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Héhe)

Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Hohe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1200 1200 m*/h
ext. Druckverlust 250 250 Pa AN .
Luftgeschwindigkeit 1,6 1,6 m/s I py S P
Geschw.-Klasse (EN 13053) V1 V1 - I’EI | 2 E ’
Warmeriickgewinnung Zuluft Abluft _-l {f, .
Winter: LR -
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -12,0/80 22,0/40 °Cl% | L a 1
Austritt (Temp. / rel. 14,6 / 38 2,6/95 °Cl% T o
Gesamtwarmeleistung 13,6 kw - - -
Sommer: 1 — l' } i k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 °Cl% ——
Austritt (Temp. / rel. 27,5152 30,5/39 °Cl% i — l: .l
Riickwarmzahl (trocken) 78,2 78,2 % IL JI ll ]
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 78,2 % i I
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 197 197 Pa E—
Filter Zuluft Abluft iff —
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-60%) ~LBE confrol
Druckveret AJEID 4772001124 2772001124 5 1 Stk Handbediengerét (Touch Display 3,5%)
ruckverlus a
=—— 75 s > 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
ferfache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V iiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *1)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfihler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,46 0,45 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 1.151/3 1.115/3 WI(m?s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
P-KI EN 13053 P1 P1
St t'aS:e (W‘ ki ) d 42,7 43,0 % Alustische Daten
atischer Wirkungsgra , s
_ 959 ° I[fiHz] | 63 [125]250[500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 29 | 37 | 65 | 54 | 52 | 46 | 34 | 27 56
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: |49 |59 |76 |77 | 76| 75|68 | 60 81
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \
= —{|ETA: |29 |37 |54 |54 |52 |46 |34 |27 56
Geschwindigkeit 2.319 2.293 1/min
EHA: |49 |59 |76 | 77 |76 | 75 | 67 | 60 81
Druckerh&hung 589 576 Pa
- - CAS: |33 |45|49 |43 | 41|39 |28 | 1 47
Erhitzer/Kihler Zuluft
Kein Vorerhitzer Gehdusevariante: X-CUBE
Erhitzer: *1) Die Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Erhitzer: *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung berlcksichtigt.
Temperatur (Eintritt / Austritt) 146/22,0 °C
Warmeleistung 3,0 kwW
Kein Kuhler:
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)

Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Version

4.0.0

Seite: 15/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-R/1300-EHD-1
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:
Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-

Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 78,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1200/ 1200 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 0,91 0,46 /0,45 kW
SVL int: 1.166 585 / 581 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 16/16 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 250/ 250 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 42,7/43,0 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 4,2 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 47 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 16/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact 16



TROZ *technik

The art of handling air

Easy Product Finder

T R°Z®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-EHD-1 \ Elektrolufterhitzer

XCC-EHD-R/1300

= Fur Geratevariante R/1300
. Abmessungen(mm) 370 x 612 x 257 (Lange x Tiefe x Hohe)

1 Gewicht(kg) 19

g Gesamtanzahl 1
Elektro-Erhitzer Zuluft Zeichnung
Elektro-Erhitzer Zuluft - : 5
Volumenstrom 1200 m¥h ] r 1T A r i
Stromungsgeschwindigkeit 2,78 m/s I ‘ T I
Heizelement Edelstahl ®
Druckverlust 13 Pa
Elektrische Leistung 3,0 kW
Eintritt/rel. Feuchte 14,6 /38 °Cl% 4t L
Austritt/rel. Feuchte 22,0/24 °Cl% ‘ —
Nennleistung 3,0 kW
Nennspannung 2 ~ 380-480V \% = -
Nennstromaufnahme 75
IP-Schutzart 43

| >

T
©@o00

o 3

o |
<X

Beschreibung

Der elektrische Kanallufterhitzer kann optional an das X-CUBE compact Gerat angeschlossen werden. Als Vor- oder Nacherhitzer erhéht er
die Temperatur der Auf3en- oder Zuluft. Gehduse aus aluzink-behandeltem Stahlblech, AZ 185, erfiillt die Anforderungen an die
Korrosivitdtsklasse C4. Die Heizelemente sind aus Edelstahl, EN 1.4301. Mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer und
Uberhitzungsschutz. Ausgeriistet mit potentialfreiem Alarmkontakt, der anzeigt, ob der manuell riickstellbare Uberhitzungsschutz ausgelést
wurde. Mit eingebautem elektronischem Volumenstromwéchter.
Der Elektrolufterhitzer XCC-EHD ist ohne weitere SchutzmaRnahmen nicht fiir die Montage und den Betrieb im AuRRenbereich geeignet. IP-

Schutzart IP43.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

Seite: 17/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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Ausfihrung mit Elektrolufterhitzer (EHD) als Vorerhitzer

T ROZ@)TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

T ROZ®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT
XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-EHD-2

Bedienungsseite

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

rechts

Warmerickgewinnung

Gerateteilung
Filterklasse
Jalousieklappen

Oberflache (innen / aulen)
Abmessungen(mm)

Rotationswarmeubertrager

1-teilig

ePM1-60% (F7)
2innenliegendeKlappen(Klasse 2, DINEN 1751)
Pulverbeschichtet

1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Héhe)

Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Hohe)
Gewicht(kg) 271
Gesamtanzahl 1
Leistungsdaten Zuluft Abluft [l Zeichnung
Volumenstrom 1200 1200 m*h
ext. Druckverlust 250 250 Pa AN .
Luftgeschwindigkeit 1,6 1,6 m/s I P —
Geschw.-Klasse (EN 13053) V1 V1 ) I’Eﬂ i 2 | ’
Warmeriickgewinnung Zuluft Abluft _-l g, .
Winter: | —He
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) -6,0/47 22,0/40 °Cl% | L a 1 1
Austritt (Temp. / rel. 15,9/ 31 0,9/95 °Cl% T o
Gesamtwarmeleistung 11,3 kw - - - -
Sommer: 1___:__} ! _[ k 1
Eintritt (Temp. / rel. Feuchte) 32,0/40 26,0/50 °Cl% ——
Austritt (Temp. / rel. 27,5/52 30,5/39 °C /1% { — .l
Riickwarmzahl (trocken) 78,2 78,2 % IL JI iL ]
Riickwarmzahl (trocken) 1:1 78,2 % i I
Art des WRS P-E16-540 - - - -
WRG-Klasse (EN 13053) H1
Druckverlust (trocken) 197 197 Pa E—
Filter Zuluft Abluft iff —
Klasse F7(ePM1-60%) | F7(ePM1-80%) 1Stk Handb d --Cto(:-ro h Display 3,5%)
andbediengerét (Touch Display 3,
Druckverlust A/E/D 47/200/124 47/200/124 Pa
=—— 75 s > 1 Stk Externe RJ45 Schnittstelle
ferfache ! ! m 2 Stk Klappenstellantrieb stetig geregelt
Eurovent-Energie-Effizienz Klasse B Klasse B 5 Nm, 24 V iiber Modbusleitung
Ventilator Zuluft Abluft *1)*2) || 2 Stk FanlO Koppelmodul
Ventilatortyp R14G_2810KR | R14G_2810KR 4 Stk Temperaturfiihler Pt 1000
Systemleistungsaufnahme 0,46 0,45 kW 1 Stk Reparaturschalter
SFPv-Wert / Klasse 1.151/3 1.115/3 WI(m?s) || 1 Stk Filter Warnanzeige
P-KI EN 13053 P1 P1
St t'aS:e (W' ki ) d 42,7 43,0 % Alustische Daten
atischer Wirkungsgra , i
_ 959 ° I[fiHz] | 63 [125]250[500] 1k | 2k | 4k | 8k | Lw A [db(A)]
Nennleistung 0,8 0,8 kW
ODA: | 29 | 37 | 65 | 54 | 52 | 46 | 34 | 27 56
Nennstromaufnahme 4.4 4.4 A
SUP: |49 |59 |76 |77 | 76| 75|68 | 60 81
Nennspannung 1~200-240 1~200-240 \
= —{|ETA: |29 |37 |54 |54 |52 |46 |34 |27 56
Geschwindigkeit 2.319 2.293 1/min
EHA: |49 |59 |76 | 77 |76 | 75 | 67 | 60 81
Druckerh&hung 589 576 Pa
- — CAS: |33 |45|49 |43 | 41|39 |28 | 1 47
Erhitzer/Kihler Zuluft
Vorerhitzer: (ie;rgus\?varilante: X-ICUBE o . Bed
— - . * ie Ventilatorauslegung erfolgt unter trockenen Bedingungen.
Temperatur (Eintritt / Austritt)| -12.0/-6.0 c *2) Bauraumeinflisse sind in der Auslegung berticksichtigt.
Elektrische Leistung 24 kW
Kein Erhitzer:
Kein Kuhler:
Klappe Zuluft Abluft
Druckverlust 5 5 Pa

Version: 2.20.3 (24.11.2023)

Euroventberechnung basierend auf

X-CUBE Configurator Version

4.0.0

Seite: 18/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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T ROZ®TECHNIK

TROZ tecunik| Easy Product Finder 2 o

i : XCC-R/1300-EHD-2
The art of handling air

X-CUBE-C-R-R/1300/1P/F7

Bedienungsseite rechts

Warmerlckgewinnung Rotationswarmeubertrager

Geréateteilung 1-teilig

Filterklasse ePM1-60% (F7)

Jalousieklappen 2innenliegende Klappen(Klasse2, DINEN 1751)
Oberflache (innen / auBen) Pulverbeschichtet

Abmessungen(mm) 1478 x 706 x 918 (Lange x Tiefe x Hohe)
Kanalanschluss(mm) 612 x 257 (Breite x Héhe)

Gewicht(kg) 271

Gesamtanzahl 1

Informationsanforderungen fur NWLA gemaB Artikel 4 Absatz 2:
Typbezeichnung: NWLA, ZLA

Art des verbauten Antriebs: siehe Gerateinformation

Art des WRS: anderes

Filter Warnanzeige

Zerlegungszeichnung:
Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung kénnen der Transport- und Montageanleitung "RLT-Gerate X-CUBE-

Compact inkl. X-CUBE-Compact Zubehdr" entnommen werden. Die Anleitung liegt dem Geréat bei und kann zusatzlich Uber
http://www.trox.de/ heruntergeladen werden

Gesamt Zu-/Abluft
Thermischer Ubertragungsgrad WRG: 78,2 %
NWLA Nenn-Luftvolumenstrom: 1200/ 1200 m*h
Tatsachliche elektr. Eingangsleistung: 0,91 0,46 /0,45 kW
SVL int: 1.166 585 / 581 W/(m3/s)
Anstrémgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom: 16/16 m/s
Nennaufiendruck: 250/ 250 Pa
Innerer Druckabfall von Liftungsbauteilen: 250/ 250 Pa
Statischer Wirkungsgrad im Betriebspunkt: 42,7/43,0 %
Statischer Wirkungsgrad nach EU 327: 62,5/62,5 %
Interne Leckage: 4,2 %
Externe Leckage: L1(M)/ L2(R)
Energetische Eigenschaften der Filter: Klasse B / Klasse B
Schallleistungspegel: 47 dB(A)
Eco Design Anfarderungen fir NWLA 2016: erfullt
Eco Design Anforderungen fur NWLA 2018: erfullt

Geréateinfo:

Zu- und Abluftgerat in kompakter Bauform mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung. Hochwertiges Gehduse in Rahmenbauweise mit
doppelwandigen, beidseitig pulverbeschichteten Paneelen fir hohe hygienische Anspriiche.

Gerat sofort funktionstiichtig, dank integrierter, busbasierter Regelung X-CUBE control; vorbereitet fir BACnet und Modbus.
Schnellspann-Filtervorrichtung mit hochwertigen F7 Plisseefiltereinsétzen in Zu- und Abluft ausgestattet. Aufenluft- und Fortluftklappe mit
strdomungsgtinstigen Hohlprofil-Aluminiumlamellen, Dichtheitsanforderung Klasse 2 nach EN 1751 gewahrleistet; schallentkoppelte
Anschlussstutzen an allen vier Kanalanschlussstellen. Freilaufende Radialgeblase mit riickwérts gekriimmten Schaufeln und EC-
Antriebstechnik gewéhrleisten auch im Teillastbereich einen optimalen Wirkungsgrad bei niedrigstem Schallpegel und sind stufenlos
regelbar; entsprechen der zuklnftigen Energieklasse IE4. Die Geréte sind hinsichtlich der CE Konformitét gepriift und gelabelt. Verzinktes
Stahlblech entfettet und eisendickschichtphosphatiert. Pulverbeschichtet (ca. RAL 9016).

Handbediengerat:

Die Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreundlicher grafischer Oberflache ist speziell fur die Steuerung des X-CUBE compact. Die
Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master iiber eine Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewahrleistet.
Das Handbediengerét ist im Lieferumfang des X-CUBE compact enthalten.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf Seite: 19/156
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

RLT-Gerat X-CUBE compact 19



TROZ *technik

The art of handling air

Easy Product Finder

T R°Z®TECHNIK

Datum: 28.11.2023 / AT

XCC Nennleistungsdaten
XCC-R/1300-EHD-2 \ Elektrisches

Vorheizregister

XCC-EHD-R/1300

= Fur Geratevariante R/1300
. Abmessungen(mm) 370 x 612 x 257 (Lange x Tiefe x Hohe)

1 Gewicht(kg) 19

g Gesamtanzahl 1
Elektro-Erhitzer Zuluft Zeichnung
Vorerhitzer Zuluft -
Volumenstrom 1200 m¥h ] r 1T A [ i
Stromungsgeschwindigkeit 2,78 m/s ‘ T I
Heizelement Edelstahl ®
Druckverlust 13 Pa
Elektrische Leistung 24 kW
Eintritt/rel. Feuchte -12,0/80 °Cl% 4t L
Austritt/rel. Feuchte -6,0/47 °Cl% ‘ —
Nennleistung 3,0 kW
Nennspannung 2 ~ 380-480V \% = -
Nennstromaufnahme 75 A
IP-Schutzart 43 P

wurde. Mit eingebautem elektronischem Volumenstromwéchter.

)
©@o00

o .

g f

Beschreibung
Der elektrische Kanallufterhitzer kann optional an das X-CUBE compact Gerat angeschlossen werden. Als Vor- oder Nacherhitzer erhéht er
die Temperatur der Auf3en- oder Zuluft. Gehduse aus aluzink-behandeltem Stahlblech, AZ 185, erfiillt die Anforderungen an die
Korrosivitdtsklasse C4. Die Heizelemente sind aus Edelstahl, EN 1.4301. Mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer und
Uberhitzungsschutz. Ausgeriistet mit potentialfreiem Alarmkontakt, der anzeigt, ob der manuell riickstellbare Uberhitzungsschutz ausgelést

Der Elektrolufterhitzer XCC-EHD ist ohne weitere SchutzmaRnahmen nicht fiir die Montage und den Betrieb im AuRRenbereich geeignet. IP-

Schutzart IP43.

Version: 2.20.3 (24.11.2023)
Euroventberechnung basierend auf
X-CUBE Configurator Version 4.0.0

Seite: 20/156

RLT-Gerat X-CUBE compact
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Datenblatt Handbediengerat

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1: Montage auf ebener Flache

Abb. 2: Entfernen der Frontabdeckung

Abb. 3: Entfernen der riickseitigen Abdeckung

Abb. 4: MaBskizze flir Montage in Wanddose oder Tafelfront
Abb. 5: Anschluss an Modbus tiber RJ12 6P4C-Port

Abb. 6: Anschluss an Modbus lber Schraubklemmen

EINFUHRUNG

OJ-AIR2-HMI-35T ist ein Bedienfeld mit Touchscreen und benut-
zerfreundlicher grafischer Oberflache speziell fur die Steuerung von
Luftungsanlagen. Das Panel kommuniziert mit OJ Air2 Uber eine
Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewéahrleistet.

PRODUKTPROGRAMM

Produkt Typ

OJ-AIR2-HMI-35T 3,5" Touchscreen-Panel

BEDIENUNG

Bei aktivem Bildschirmschoner flr 09:00 AM, Fr [ —
Zugriff auf die Startansicht einfach ﬁ
auf den Schirm tippen. Q

Dieser Bildschirm ermdglicht Zugriff
auf grundlegende Funktionen wie

Lufterdrehzahl, Temperatur und 20 50
Konfiguration. Uhrzeit und Wochen- o 4
tag werden in der obersten Zeile

Mindestens ein

am Bildschirm angezeigt. Wurde ein
Alarm aktiviert, erscheint unmit-
telbar darunter eine Alarmglocke.

Das Haus-Symbol im mittleren
Teil erméglicht Zugriff auf ein %%% @
Ubersichtsbild mit Temperatur-,

0%

Luftmengen- und Filterdruckanga- gg& ;::;
ben. Rechts vom Symbol wird der

aktiver Alarm

© 2016 OJ Electronics A/S 15
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OJ-HM!I Deutsch

Temperatursollwert angezeigt. Die Symbole im unteren Teil der
Startansicht kénnen sich andern und daher von den Abbildungen
abweichen.

LUFTERDREHZAHL
*

Die Liifterdrehzahl wird durch < sss % 6 E
Antippen des Luftersymbols
im unteren Teil der Startansicht
eingestellt. Zur Wahl stehen 5 ,

. .. Ventilator-
voreingestellte Lifterdrehzahlen: regekung Konstanter Druck
Aus, Aut., Niedrig, Hoch und
Servicestopp. In der Einstellung 000 % @
Aut. folgt OJ-AIR2-HMI-35T einem @ 65

vordefinierten Programm. In der

Allgem. Einstellungen )

Einstellung Niedrig wird das vorde- [Wochenprogramm]
finierte Programm Ubersteuert, und
der Liifter mit niedriger Drehzahl 0-Einregelung des

9 Druckmesswertgebers | 0-Einregeln

betrieben. In der Einstellung Hoch (PTH)
wird das vordefinierte Programm
Ubersteuert, und der Lufter mit
hoher Drehzahl betrieben. In der
Einstellung Aus steht der Lifter still, bis die Einstellung wieder
geandert wird. In der Einstellung Servicestopp stoppt die Anlage
und kann nur lokal vom Bedienfeld gestartet werden.

TEMPERATUR
Um den Temperatursollwert fiir Sollwert

den eingestellten Regelzustand zu
andern, auf die Temperatur in der
Startansicht tippen. Die Tempera- 2 1 5 o
tur mit den Pfeiltasten andern und [

mit der grinen Taste bestatigen.

NV

X 4

16 @ 2016 OJ Electronics A/S
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OJ-HM! Deutsch

KONFIGURATION

0OJ-AIR2-HMI-35T wird in Verbindung mit einem OJ Air2 Master
angewandt, Uber den die gesamte Konfiguration vorgenommen
wird. Bestimmte Konfigurationen kénnen liber das Mentsymbol in
der rechten oberen Ecke der Startansicht erfolgen.

Zuerst das Mentsymbol in der rechten oberen Ecke der Startan-
sicht antippen.

Folgender Bildschirm wird

angezeigt: Startansicht

Kommunikation
Wochenprogramm
Alarme

Verlangerter Betrieb
Komponenten
Aktualisierung

Einstellungen

SGOEFPQOEBEL

Startansicht
Dieses Symbol antippen, um zur Startansicht zurlickzukehren.

@ 2016 OJ Electronics A/S 17
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OJ-HM|

Deutsch

Kommunikation

Hier werden die LAN-Einstellun-
gen, wie zum Beispiel statische/
dynamische IP und zugehdrige
Adressen vorgenommen.

Wochenprogramm

Hier werden die Zeitpunkte und
Modi fur die eingebaute Wochen-
uhr eingestellt.

< Kommunikation

Mac-Adresse 00

Statische IP/DHCP Statische IP
IP-Adresse 10.10.10.104
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway 10.10.10.1
Primérer DNS 10.10.10.18
Selundarer DNS 10.10.10.19

:23:38:00:30:13

04:00 PM

Start

Tagesprogramm

4 Dienstag >

12:00 AM

Stopp

18 @ 2016 OJ Electronics A/S
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OJ-HM! Deutsch
Alarme

Hier werden aktive Alarme und < Alarme
Alarmlog angezeigt. Im Alarmfall pym— e

kann dieser Bildschirm auch Uber

das Glockensymbol in der Startan-

sicht aktiviert werden. Nr.  Aktuelle Alarme

1 Brandalarm

Alarm externer
Brandthermostat

=

) Externes Stopp aktiviert

FanIO 1: Keine
Kommunikation
FanIQ 2: Keine
Kommunikation

Verlangerter Betrieb
¥ o 5l 22 i
Soll fir einen kiirzeren Zeitraum < Verlangerter Betrieb

ein anderes Betriebsmuster

benutzt werden, lasst sich die Wo- H-?TT
chenuhr Ubersteuern. Die Laufzeit I —

der Ubersteuerung darf maximal Di Mi Do > B
eine Woche betragen. Nach Ablauf

dieser Periode kehrt die Steuerung % @ @

zum normalen Uhrbetrieb zurlck.

F 12:00 PM
Start
Do 06:00 AM
Stopp
@ 2016 OJ Electronics A/S 19
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Deutsch

Komponenten

Hier erfolgen die allgemeinen Ein-
stellungen flr die verschiedenen
installierten Komponenten.

Aktualisierung

Kl =

Allgem. Einstellungen

Alarmtyp Dynamisch

[ Messen J

0-Einregeln

Gegebenenfalls die SD-Karte in OJ Air2 einsetzen, um neue Soft-

ware abzurufen.

Einstellungen

Folgendes lasst sich einstellen/

anzeigen:

¢ Sprache

¢ Uhrzeit und Datum

¢ Festlegen der Lifterdrehzahl
beim Einregeln.

¢ Einstellen der Lufterdrehzahl bei
Brand/Rauchabsaugung

¢ Einstellung des Bildschirm-
schoners

¢ Zurlicksetzen auf die Werksein-
stellung

¢ Konfiguration des unteren Teils
der Startansicht

¢ Softwareversion

< Einstellungen
% Sprache

Zeit & Datum
Einregeln

Brand
Bildschirmschoner

Werkseinstellung

20 © 2016 OJ Electronics A/S
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OJ-HMI Deutsch

Sprache .
Hier lasst sich die Bildschirmspra-
che andern.
Sy |-
OFE o=
N .
oum ©OINI
ol Oy
O ©lI
.
Ozm OHS
—

Opmm Os

Zeit und Datum .
Hier kann Uhrzeit und Datum der Uhrzeit

Anlage geandert werden.

09 . oo
R —
/\ A4

@ 2016 O Electronics AN 21
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OJ-HMI

Deutsch

Einregeln

Hier kann die Lufterdrehzahl
wahrend des Einregelns festgelegt
werden. Nach Erreichen der
gewlnschten Luftmenge wird der
Lifter auf die aktuelle Drehzahl
festgelegt. Dies ermoglicht es dem
Montagetechniker die richtige
Luftmenge in den einzelnen Rau-
men einzuregeln und festzulegen,
ohne Einflussnahme von der
Liftungsanlagenregelung.

Brand
Hier wird die Lufterdrehzahl im Fall
von Brand/Rauch eingestellt.

Alctuelle Ventilatordrehzahl sperren,
um Einregelung der Klappe zu
erméglichen

(® Sperren
O Normalbetrieb

Zuluftventilator 80 %

Fortlufteentilator 80 %

Einstellung des Sperrzeitraums
02:30

Ventilatorbetrieb bei Brandalarm

einstellen
Zuluftventilator 80 %
Fortiuftventilator 80 %

22 @ 2016 O Electromics AVS
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OJ-HMI Deutsch

Bildschirmschoner
Einstellungen flr Bildschirmscho-
ner-Timeout.

Bildschirmschoner

Eingestellte Zeit, bevor
der Bildschirmschoner startet,

01:00

Zuriicksetzen auf die
Werkseinstellung
(PIN-Code erforderlich)

Zuricksetzen auf die Werksein- Werkseinstellungen
steIIUng wiederherstellen?

Werkseinstellung

@ 2016 O Electronics AN 23
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Deutsch

Startansicht (PIN-Code
erforderlich)

Konfiguration der Symbole im
unteren Teil der Startansicht.

Uber die Steuerung

Infos Uber Softwareversionen.

( Startansicht

Wahlen Sie die anzuzeigenden
Daten fir die Startansicht

Nicht sichtbar Sichtbar

- | B

( Uber die Steuerung

Softwareversionsnummer
0J-Air2-HMI-35T

0.15
Softwareversionsnummer
0J-Air2-Master

3.34

24 2 2016 O Electromcs A
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OJ-HMI Deutsch

INSTALLATION
OJ-AIR2-HMI-35T kann auf zwei Arten montiert werden: Entweder
in Wanddose/Tafelfront oder direkt auf einer ebenen Flache.

Montage auf ebener Flache

Auf HMIs Rickseite findet sich eine Aussparung (Schllsselloch)
zur Aufhangung auf einer ebenen Flache (siehe Abb. 1). Der max.
Schraubendurchmesser ist 3,5 mm und der des Schraubenkopfs
sollte nicht gréBer als 9 mm sein.

Montage in Wanddose/Tafelfront

Soll OJ-AIR2-HMI-35T in einer Wanddose oder Tafelfront montiert
werden, ist die rickseitige Abdeckung zu entfernen. Zuerst ist die
Frontabdeckung zu entfernen, in dem auf der Unterseite des HMIs
vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher die Sperrklinke der
Front gelést und dann die Front hochgewippt wird (siehe Abb. 2).
Ist die Front demontiert, die zwei die rickseitige Abdeckung fest-
haltenden Schrauben ganz |l6sen (siehe Abb. 3).

Jetzt kann die rlickseitige Abdeckung entfernt und das HMI wieder
zusammengebaut werden.

Die Bodenplatte ist mit mehreren Schraubléchern versehen. Die
MaBskizze zur Hilfe nehmen (siehe Abb. 4).

Die Bodenplatte ist mit mindestens zwei Schrauben mit einem
Drehmoment von max. 0,8 Nm zu befestigen.

Einbautiefe ist 20 mm.

MODBUS-ANSCHLUSS

OJ-AIR2-HMI-35T ist Uber Modbuskabel an den OJ Air2 Master
anzuschlieBen. Das Modbuskabel kann an OJ-AIR2-HMI-35T
entweder Uber ein RJ12 6P4C-Port oder vier Einzeldraht-Schraub-
klemmen angeschlossen werden. Auf die zuganglichen Funktionen
oder die Bedienung hat es keinen Einfluss, ob ein RJ12 6P4C-Port
oder Schraubklemmen benutzt werden.

Modbus RJ12 6P4C

Das Modbuskabel an das Modbus-Port zum Handterminal am
QOJ Air2 Master und am RJ12 6P4C-Port des OJ-AIR2-HMI-35T
anschlieBen (siehe Abb. 5).

22016 O Electranics AN 25
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OJ-HMI Deutsch

Modbus-Schraubklemmen

Das Modbuskabel an das Modbus-Port zum Handterminal am OJ
Air2 Master und an den entsprechenden Schraubklemmen des OJ-
AIR2-HMI-35T anschlieBen (siehe Abb. 6).

RJ12 Schraubklemmen
1 +24

GND (Masse)

Bus ,B*

Bus A"

+24 \V

GND (Masse)

o B~ WM

TECHNISCHE DATEN

SPanNUNQSVErsOrgUNG -.....ooocveeeeceeereeeeeeeenneeeeeeees 24 V= 210 %
Kabelabmessungen..........cccceeveveveveeeeieneeineennn.. 10 x max. 0,75 mm?
Relative Luftfeuchtigkeit....................0-95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur......ccoccoeeveeeeeeeieeeeeeeereeeeereeee e, — 107440 °C
Schutzart ... P21 (EN 60529)
o o ISR B = § P~ +1 = [ 9"
e r e n e s e s snnssessnnesessnnsneesenenes s 10 SCHraubklemmen
Abmessungen .....coceeeveeeeeevveceeeenenn.... 80% 121242 mm (siehe Abb. 2)
Einbautiefe.......o e 22 T
Max. Stromverbrauch ........ccccecevvvvieverisireeee s ssesnees s snnnenn. 900 MW
Standby-Stromverbrauch...........ccoocvevvciiiiiieiiiieiciecieceennn.. 6800 MW

SERVICE UND WARTUNG

Das OJ-Air2-HMI-35T-Touchpanel enthélt keine Service oder
Wartung erfordernden Teile. Bei Problemen bitte mit dem Zulieferer
Kontakt aufnehmen.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ
Helfen Sie mit, die Umwelt durch umweltgerechte Entsorgung von
Verpackung und gebrauchten Produkten zu schitzen.

Produkte mit dieser Kennzeichnung dirfen nicht als
normaler Hausmuill entsorgt werden, sondern sind geman

mmmm Jen geltenden lokalen Vorschriften gesondert einzusam-
meln.

26 £ 2015 O Electromics A/S
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OJ-HMI Deutsch

CE-KENNZEICHNUNG

QJ Electronics A/S erklart hiermit verantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Richtlinien des Europaischen Parlaments
entspricht.

EMV - Elektromagnetische Vertraglichkeit: 2004/108/EG

RoHS - Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten: 2011/65/EU

Angewandte Normen
EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Elektromagnetische Vertraglich-
keit (EMV)
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OJ-HMI lllustrations

Fig. 1 Installation on flat surface
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Fig. 2 Removing the front cover
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OJ-HMI Ilustrations

Fig. 3 Removing the back cover
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Fig. 4 Dimensioned drawing to facilitate installation
in wall box or panel front
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OJ-HMI ustrations

Fig. 5 Connecting Modbus via the RJ12 6P4C port
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Datenblatt Stellantriebe TROZ “tecunix

y [ 4
BEL' Md Technisches Datenblatt LM24A-MO

Klappenantrieb fiir Modbus fiir
das Verstellen von Luftklappen in
haustechnischen Liiftungs- und
Klimaanlagen
« Drehmoment 5 Nm
« Nennspannung AC/DC 24 V
« Kommunikation via Modbus RTU (RS-485)
« Konvertierung von Sensorsignalen
« LM24A-MOD mit Kabel

LM24A-MOD-J6 mit Steckbuchse

LM24A-MOD
LM24A-MOD-J6
Technische Daten
Elektrische Daten
Nennspannung AC 24V, 50/60 Hz / DC 24 V
Funktionsbereich AC 19,2...288V/DC21,6..288V
Leistungsverbrauch Betrieb 2 W @ Nennmoment
Ruhestellung 12W
Dimensionierung 3,5 VA
Anschluss LM24A-MOD Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?2
LM24A-MOD-J6 RJ12-Steckbuchse

Daten fiir Modbus
Protokoll Modbus RTU (RS-485), nicht galvanisch getrennt
Anzahl Knoten max. 32 (ohne Repeater)
Ubertragungsformate 1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1, 1-8-O-1

Default: 1-8-N-2 (Startbits, Datenbits, Paritét, Stoppbits)
Baudraten 9600, 19200, 38'400, 76'800, 115200 Bd

Default: 38'400 Bd
Terminierung 120 Q, zuschaltbar
Parametrierung mit Service-Tool ZTH-GEN,

Schnelladressierung 1 ... 16 lber Taster méglich
Funktionsdaten Werkseinstellungen veranderbar ‘ Einstellung
Drehmoment (Nennmoment) min. 5 Nm @ Nennspannung 25%, 50%, 75% reduziert \ ........................
Gleichlauf 5%
Drehsinn wahlbar mit Schalter 0/ 1
Laufrichtung bei Y = 0% bei Schalterstellung 0 ¥ Y bzw. 1 ™y elektronisch reversierbar [ ........................
Handverstellung Getriebeausrastung mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel max.95°<J, beidseitig begrenzbar durch

verstellbare mechanische Anschlage
Laufzeit 150 s/90°< 35...150s
Automatische Anpassung von Laufzeit, Manuelle Auslésung der Adaption Automatische Adaption bei jedem
Ansteuerung und Feedback an den durch Driicken der Taste «Adaption» Einschalten der Speisespannung
mechanischen Drehwinkel oder mit dem PC-Tool odermanuelle Ausldsung | .
Zwangssteuerungen, ansteuerbar via Modbus MAX (maximale Position) = 100% MAX = (MIN + 30°<J) ... 100%

MIN (minimale Position) = 0% MIN =0%...(MAX=30°<) | .oommcrrecrnens
Schallleistungspegel max. 35 dB(A) bei Laufzeit 35 s = 45 dB(A)

150 s = 35 dB(A)

Stellungsanzeige mechanisch, aufsteckbar
Sicherheit
Schutzklasse Il Schutzkleinspannung
Schutzart IP54 in allen Montagelagen

(bei LM24A-MOD-J6 nur mit zusatzlicher Schutztiille)
EMV CE gemass 2004/108/EG
www.belimo.com T2-LM24A-MOD(-J6) * de * v1.3 « 01.2016 » Anderungen vorbehalten 1/8
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LM24A-MOD(-J6)

Technische Daten

Wirkungsweise

T R°Z®TECHNIK

V 4
Klappenantrieb fir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm BEL' MG

(Fortsetzung)
Typ 1 (nach EN 60730-1)

Bemessungsstossspannung

0,8 kV (nach EN 60730-1)

Verschmutzungsgrad der Umgebung

3 (nach EN 60730-1)

Umgebungstemperatur -30 ... +50°C

Lagertemperatur —40 ... +80°C

Umgebungsfeuchte 95% r.H., nicht kondensierend (nach EN 60730-1)
Wartung wartungsfrei

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

siehe «Abmessungen» auf Seite 8

Gewicht

ca. 560 g

Sicherheitshinweise

A

Produktmerkmale

Wirkungsweise

Konverter fiir Sensoren

Parametrierbare Antriebe

Einfache Direktmontage

Handverstellung

Einstellbarer Drehwinkel

Hohe Funktionssicherheit

Grundpositionierung

Der Antrieb darf nicht fiir Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches,
insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft,
verwendet werden.

Die Montage hat durch geschultes Personal zu erfolgen.

Bei der Montage sind die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften einzuhalten.

Das Gerat darf nur im Herstellerwerk geoffnet werden. Es enthélt keine durch den Anwender
austauschbaren oder reparierbaren Teile.

Das Kabel darf nicht vom Gerat entfernt werden.

Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs miissen die Angaben der Klappenhersteller
(Querschnitt, Bauart, Einbauort) sowie die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.
Das Gerat enthalt elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als
Haushaltmiill entsorgt werden. Die értliche und aktuell giiltige Gesetzgebung ist zu beachten.

Der Antrieb ist mit einer integrierten Schnittstelle fir Modbus RTU ausgeristet, erhélt sein
digitales Stellsignal vom Uibergeordneten Modbus-Master und meldet den aktuellen Status
zuriick.

Anschlussmdglichkeit fir einen Sensor (passiver oder aktiver Sensor oder Schaltkontakt). Auf
einfache Weise kann somit das analoge Sensorsignal digitalisiert und an Modbus weitergegeben
werden.

Die Werkseinstellungen decken die haufigsten Anwendungen ab. Je nach Wunsch kénnen
einzelne Parameter anlagen- oder servicetechnisch mit einem Service-Tool (z.B. ZTH-GEN)
angepasst werden.

Die Modbus-Kommunikationsparameter (Adresse, Baudrate, ...) werden mit dem ZTH-GEN
eingestellt. Durch Betatigen der Taste 3 wahrend dem Anschliessen der Speisespannung
werden die Kommunikationsparameter auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.
Schnelladressierung: Die Modbus-Adresse kann alternativ mit den Tastern im Bereich 1 bis 16
eingestellt werden. Der gewahlte Wert wird zum Parameter «Basisadresse» addiert und ergibt
die wirksame Modbus-Adresse. Bei einer Basisadresse von 140 lassen sich beispielsweise
Modbus-Adressen im Bereich von 141 bis 156 mittels Schnelladressierung parametrieren.

Einfache Direktmontage auf Klappenachse mit Universalklemmbock, Sicherung gegen
Verdrehen mit beigepackter Verdrehsicherung.

Handverstellung mit selbstriickstellender Drucktaste méglich (Getriebeausrastung solange die
Taste gedriickt wird).

Einstellbarer Drehwinkel mit mechanischen Anschlagen.

Der Antrieb ist Uberlastsicher, benétigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch
stehen.

Beim erstmaligen Einschalten der Speiespannung, d.h. bei der Erstinbetriebnahme oder nach
betatigen der Taste «Getriebeausrastung», fahrt der Antrieb in die Grundposition.

Pos. Drehsinnschalter | Grundposition

03> Y = 0¥ N |ecewF N\ Anschlag links
Y =0/ % " Mew Anschlag rechts

Nach diesem Vorgang féhrt der Antrieb auf die von Modbus-Master vorgegebene Stellung.
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LM24A-MOD(-J6) Klappenantrieb fiir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm

Ubersicht Modbus

Register

Befehle

Hinweis zu Read Discrete Inputs

Der Befehl liest ein oder mehrere Bits und

kann alternativ fiir Register 105 (Stérungs- und
Service-Information) angewendet werden. Die zu
verwendende Startadresse ist 1664.

T R07=__®TECHNIK

P
BELIMO

Nr Adr | Register

1 0 |Sollwert [%]

2 1 | Zwangssteuerung

3 2 |Kommando

4 3 | Antriebstyp
g8 5 4 | Relative Position [%)]
E 6 5 | Absolute Position [°] [mm]
@7 6 |Relativer Volumenstrom [%]

(nur fiir VAV/EPIV)
8 7 | Absoluter Volumenstrom (Druck) [m3/h] [I/min] [Pa]
(nur fir VAV/EPIV)

9 8 | Sensorwert [mv] [Q] []

101 100 | Serienummer 1. Teil

102 101 | Serienummer 2. Teil

103 | 102 | Serienummer 4.Teil
3| 104 103 | Firmware Version (Modbus-Modul)
g 105 | 104 | Stérungs- und Service-Information
®| 106 | 105 |Min[%]

107 | 106 | Max [%]

108 | 107 |Sensortyp

109 108 | Busausfall Position

+ Register in Fettschrift sind schreibbar
+ Schreibbare Register <100 (Betrieb) sind fliichtig und deshalb periodisch zu aktualisieren
» Schreibbare Register >100 sind nicht fllichtig

Alle Daten sind in einer Tabelle angeordnet und von 1..n (Register) bzw. 0..n-1 (Adresse)
adressiert. Es wird keine Unterscheidung zwischen den Datentypen gemacht (Discrete Inputs,
Coils, Input Registers, Holding Registers). Als Folge kann auf samtliche Daten mit den zwei
Befehlen fir Holding Register zugegriffen werden. Die Befehle fir Discrete Inputs und Input
Registers kénnen alternativ verwendet werden.

Standard Befehle:

Read Holding Registers [3]
Write Single Register [6]

Optionale Befehle:

Read Discrete Inputs [2]
Read Input Registers [4]
Write Multiple Registers [16]

www.belimo.com
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LM24A-MOD(-J6)

Beschreibung Modbus-Register

Register 1: Sollwert

Register 2: Zwangssteuerung

Register 3: Kommando

Register 4: Antriebstyp

Register 5: Relative Position

Register 6: Absolute Position

Register 7: Relativer Volumenstrom

Register 8: Absoluter Volumenstrom

Register 9: Sensorwert

Register 101, 103: Seriennummer

Register 104: Firmware-Version

T R°7=__®TECHNIK

4
BELIMO

Klappenantrieb fir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm

Sollwert fir Antriebsstellung bzw. fiir Volumenstrom in Hundertstelprozent,
d.h. 0...10°000 entsprechen 0...100%

Ubersteuerung des Sollwerts mit definierten Zwéngen

Zwangssteuerung
0 |Keine
1 Auf
2 |Zu
3 | Min
5 | Max

Initiierung von Antriebsfunktionen fiir Service und Test; Das Register wird automatisch
zurlickgesetzt.

Kommando
0 |Kein
1 Adaption
2 | Testlauf
3 | Synchronisation
4 | Reset Antriebsstdrungen

Antriebstyp; die Zuordnung kann bei einigen Antrieben von der Grundkategorie abweichen.

Antriebstyp
0 | Antrieb nicht angeschlossen / nicht bekannt
1 Stellantriebe Luft/Wasser mit/ohne Sicherheitsfunktion
2 | Volumenstromregler VAV / EPIV
3 | Brandschutzklappen-Antrieb

Relative Position in Hundertstelprozent,
d.h. 0 ... 10°000 entsprechen 0 ... 100%

Absolute Position

0 ... 10°000 (65535 falls vom Antrieb nicht unterstitzt)
Die Einheit ist vom Gerat abhangig:

[°] fur Antriebe mit Drehbewegung

[mm] fir Antriebe mit Linearbewegung

Relativer Volumenstrom in Hundertstelprozent von Vnom,

d.h. 0 ... 10°000 entsprechen 0 ... 100%

Der Wert ist nur fiir VAV-Regler und EPIV-Geréte verfligbar (Antriebstyp: 2).
Bei allen anderen Typen wird 65535 eingetragen.

Absoluter Volumenstrom

Der Wert ist nur fir VAV-Regler und EPIV Gerate verflgbar (Antriebstyp: 2).
Bei allen anderen Typen wird 65535 eingetragen.

Die Einheit ist vom Gerat abhangig:

[m3/h] flr VAV-Regler (oder [Pa] bei Druckanwendungen)

[I/min] fir EPIV-Gerate

Aktueller Sensorwert; abhangig von der Einstellung in Register 108
Die Einheit ist vom Sensortyp abhéngig: [mv] [Q] [-]

Jeder MP-Knoten besitzt eine eindeutige Serienummer, welche auf dem Knoten aufgedruckt
oder aufgeklebt ist. Die Serienummer besteht aus 4 Abschnitten, wobei nur die Teile 1, 2 und 4
auf Modbus abgebildet werden.

Beispiel: 00839-31324-064-008

Register 101 Register 102 Register 103
1. Teil 2. Teil 4. Tell
00839 31234 008

Firmware Version des Modbus-Moduls (VX.XX)
z.B.101 V1.01
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LM24A-MOD(-J6)

Beschreibung Modbus-Register

Register 105:
Storungs- und Service-Information

Register 106: Min / Vmin-Einstellung
Register 107: Max / Vmax-Einstellung

Register 108: Sensortyp

Hinweis

— Nach dem Wechseln des Sensortyps ist allenfalls
ein Neustart des Antriebs erforderlich, damit
korrekte Sensorwerte ausgelesen werden.

— Sensorwerte stehen bei Antriebsvarianten mit
RJ12-Anschlussbuchse (J6) nicht zur Verfligung,
da kein Sensoranschluss mdglich ist.

Klappenantrieb fiir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm

T Ro=7=—__®TECHNIK

P
BELIMO

(Fortsetzung)
Die Statusinformation ist unterteilt in Meldungen des Antriebs (Stérungen) und andere Service-
Informationen.
Bit | Beschreibung
= 0 | Ausnitzung zu gross
oL 1 |Stellweg vergn?ssert
z 2 | Mechanische Uberlast
2 3 |-
§, 4 | Sicherheitsrelevante Stérung (nur Brandschutz)
5 5 | Fehler Klappengéangigkeit (nur Brandschutz)
g 6 | Kanaltemperatur zu hoch (nur Brandschutz)
7 | Rauchmelder ausgeldst (nur Brandschutz)
8 | Interne Aktivitat (Testlauf, Adaption, ...)
2| 9 |Getriebeausrastung aktiv
ﬁ 10 | Busliberwachung ausgeldst
2:9’1 1 |-
3 12 |-
S 18 |-
Al 14 |-
15 |-

Die Stérungsbits kdnnen mit Register 3 (Kommando: 4) oder mit dem Belimo PC-Tool

zuriickgesetzt werden. Die Stérungen 0 und 4 sind nicht riickstellbar.

Minimum Limit (Position oder Volumenstrom) in Hundertstelprozent,

d.h. 0...10,000 entsprechen 0...100%

Achtung: Anderung der Einstellung kann zu Funktionsstérungen fiihren.

Maximum Limit (Position oder Volumenstrom) in Hundertstelprozent,

d.h. 2000...10,000 entsprechen 20...100%

Achtung: Anderung der Einstellung kann zu Funktionsstérungen fiihren.

Am Antrieb angeschlossener Sensortyp; ohne Spezifikation des Sensors wirkt die Beschaltung

am Y-Eingang als lokaler Zwang.

Sensortyp
0 |Kein
1 Aktiver Sensor (mV)
2 | Passiver Sensor 1 k (Q)
3 | Passiver Sensor 1 ... 20 k (QQ)
4 | Schaltkontakt (0/1)

Register 109: Busausfall-Position

Die Modbus-Kommunikation wird standardmassig nicht Giberwacht. Bei einem Kommunikations-

unterbruch, behalt der Antrieb den aktuellen Sollwert.

Die Busliberwachung kontrolliert die Modbus-Kommunikation. Falls weder der Sollwert
(Register 1) noch die Zwangssteuerung (Register 2) innerhalb 120 Sekunden erneuert wird,

steuert der Antrieb in die Busaufall-Position (geschlossen / offen).
Eine ausgeldste Bustiberwachung wird in Register 105 angezeigt.

Busausfall-Position

0 | Letzter Sollwert (keine Bustiberwachung)

Schnell-Zu bei Zeitiiberschreitung

1
2 | Schnell-Auf bei Zeitiiberschreitung
3 | Parametrierte Zwischenstellung Mid bei Zeitliberschreitung

www.belimo.com
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LM24A-MOD(-J6)

Elektrische Installation

Klappenantrieb fir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm

Anschlussschemas Kabelausfiihrung
Hinweis

« Anschluss (iber Sicherheitstransformator. A
+ Die Verdrahtung von Modbus RTU (RS485) hat
nach den einschldgigen Richtlinien zu erfolgen
(www.madbus.org). Das Gerét besitzt zuschaltbare
Widerstande fiir den Busabschluss.

» Modbus-GND: Speisung und Kommunikation sind
nicht galvanisch getrennt. Massesignal der Geréte
miteinander verbinden.

Hinweis

Signalzuordnung Modbus:

Ci=D-=A

Cz =D+=B

Speisung und Kommunikation sind nicht
galvanisch getrennt.

Massesignal der Gerate miteinander verbinden.

T ROZ®TECHNIK

4
BELIMO

Modbus-Verdrahtung
Dl Diniaiaiatt— Modbus (RS-485)
D+ )OOQQCU—_\DD&,)&/O
m |
__vYry L 1
[ B | I A
123567 123 56 7
L~ MFT D- D+ 1L~ MFT D- D+
- + -+
AC/DC 24V AC/DC 24V
Slave 1 Slave 32
Anschluss ohne Sensor
1~
- * Modbus (RS-485)
T
1 2 3 5 6 7
| | | | 1 1
- E & & ‘
Anschluss mit passivem Sensor, z.B. Pt1000, Ni1000, NTC
-t Modbus (RS-485)
Sensor | Temperatur- | Widerstands- | Aufldsung
I_ |— |_ |_ T T bereich bereich
] I2 3I tli § 7|’ Ni1000 | —28..+98°C | 850..1600Q 10
—F—F—1+1+P PT1000 | -35... +155°C | 850...1600Q | 10
Lo E & & | NTC | —10..+160°C | 200 ..50kQ 10
(je nach Typ)
Anschluss mit Schaltkontakt, z.B. Ap-Wachter
1 ~
-t Modbus (RS-485)

Anforderungen Schaltkontakt:
Der Schaltkontakt muss in der Lage sein, einen Strom von
16 mA @ 24 V sauber zu schalten.
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Klappenantrieb fiir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm BELIMO

Elektrische Installation (Fortsetzung)
Anschluss mit aktivem Sensor,z.B.0...10V@0 ... 50°C
1L ~
= Modbus (RS-485)

Méglicher Eingangssp gsberich:
E’V:_‘ 0...32V (Auflésung 30 mV)
T T
123867
(@ | D
I} 1 I Il
R T
RJ12-Steckbuchse Anschlussbelegung:  Signalzuordnung Modbus:
Pin 1: AC/DC 24V Ci=D-=A
| | | | | | Pin 2: GND Cp=D+=B
Hinweise Pin 3: D- (A)
+ Speisungspins immer doppelt fihren! Pin 4: D+ (B)
+ Verbindungskabel nur in stromlosen Zustand ein- Pin 5: AG/DC 24V
und ausstecken! Pin 6: GND
Parametrierung
ZTH-GEN L ~iACAY
— 4+ DC24V
T T T T ZK1-GEN
1 2 3 5 6 7
1L Eaad
PC-Tool
L ~ Ac24v
— + DC24V
2 BELINIO
i 2
§ o= g
O iniialized E
TTTTTT ZIP-USB-MP CE ZK1-GEN
1 2 3 56 17
Hinweis dzi:t:‘:‘t:b
Der Antrieb lasst sich mit dem PC-Tool unter «PP>» 1L Esd F
ansprechen.
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T R°Z®TECHNIK

V 4
LM24A-MOD(-J6) Klappenantrieb fiir Modbus, AC/DC 24 V, 5 Nm BELl MO

Anzeige- und Bedienelemente

(1) Drehrichtungsschalter

Umschalten: Drehrichtung &ndert
@ Drucktaste und LED-Anzeige griin
Aus: Keine Spannungsversorgung oder Stérung
Leuchtend: Betrieb
Blinkend: Adressmodus: Impulse entsprechend der eingestellten Adresse (1 ... 16)
beim Starten: Zuriicksetzen auf Werkeinstellung (Kommunikation)
Taste driicken: im Normalbetrieb: Auslésen der Drehwinkeladaption

im Adressmodus: Bestatigung der eingestellten Adresse (1 ... 16)
(3) Drucktaste und LED-Anzeige gelb

Aus: Der Antrieb ist betriebsbereit
Leuchtend: Adaptions- oder Synchronisationsvorgang aktiv
oder Antrieb im Adressmodus (LED-Anzeige griin blinkt)
Flackernd: Modbus-Kommunikation aktiv
Taste driicken: im Betrieb (>3 s): Ein- und Ausschalten des Adressmodus

im Adressmodus: Einstellung der Adresse durch mehrfache Betétigung
beim Starten (>5 s): Zuriicksetzen auf Werkeinstellung (Kommunikation)
@ Taste Getriebeausrastung
Taste driicken: Getriebe ausgerastet, Motor stoppt, Handverstellung mdglich
Taste loslassen:  Getriebe eingerastet, Start Synchronisation, nachher Normalbetrieb
(5) Sservicestecker
Fir den Anschluss der Parametrier- und Servicetools

Abmessungen [mm]

Massbilder | ‘:1
i —— § ——

I
’ 116

)
BREe
)

|
i
]

Klappenachse |Linge| @I |@31| &I
>37 | 6..20 | 26 | <20 22 116 a1
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Datenblatt Ventilator TROZ “tecunix

= Mennkurve Betriebskurve == Widerstand . Working point

1200

1000

200

G00

Fs [Fa)

400

200

] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Q[m3/h]

Meaosured according to 150 5801, installation type A. Measured in full bell mouth without guard grill.

Arbeitspunkt Nominale Daten Erp-Daoten
Luftstrom [m3/h] Phose [-] 3 Gesomteffizienz [%] B2.1

Statischer Druck [Po] 57 Stromsponnung [V] 230/ 230 Messung kat.

.

Dichte [kg/m3] 1. Spannungsbereich [V] 200-240 Effizienzlotegorie static
Gesomtdruck [Pao] 4 Freguenz [Hz] 30 / 60 Wirkungsgrod N 737
Drehgeschwindigkeit [1/min] 2 Eingongsleistung [W] 800 / 80O Loufwerk mit variobler Geschwindigkeit [R=Eta=]

Eingongsleistung [W] 109 Eingongsstrom [A] 44-35 7/ 4,4-39 Leistungsoufnohme [lw] 787
Strom [A] T Nenndrehzaohl [rpm] 2750 / 2750 Luftstrom [m3/h] 2219
Besomtwirkungsgrod [%] Min. ombient temp. ['C] -25 Druclabfall [Po] 754

Statische Effizienz [%] iy Maox. Umgebungstemparatur. ['C] 50 Drehzahl [rpm] 2774

Schallleistung Auslouf [dB] 7 Schutzklosse P54 Spezifisches Verhiltnis 1.01
Gewichtete Schollleistung Auslouf [dB[A]] a1 Isolotionskliosse 155
Schallleistung Einloss [dB] Kondensotor [JF/450V] N/ A
Gewichtete Schollleistung Einlass [dB[A)] 7 K. Wert 65
Schaolldruck [dB] Verbindung N/ A

Gewichteter Schaolldruck [dB(A)] 7 Gewicht [Kg] 13.5
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Datenblatt Rotorregler

HVAC 1:7.1:08.17

OJ Drives®

T R°=7‘—__®TECHNIK

QN

OJ ELECTRONICS

HLK FUSSBODEN- FUSSBODEN-
STEUERUNG HEIZUNG HEIZUNG
UND LEISTUNG ELEKTRISCH WASSERBASIERT

OJ DRHX Serie

e Schutzart IP54

e Selbstkihlend

e -40°C bis +40°C

e Schrittmotor

e 230V AC, einphasig

Neuer Antrieb fiir Rotationswarmetauscher
Der DRHX ist ein Antrieb der ndchsten Generation
fur Rotationswarmetauscher und basiert auf
vollig neuer Technik. Die DRHX Serie deckt einen
Bereich von 2 bis 14 Nm ab, mit Modbus und
analoger Steuerung.

Selbst Ausfiihrungen mit einer 3x7-Segment-
anzeige sind erhaltlich.

Hervorragende neue Alternative zu
Getriebemotoren

Der DRHX ist eine Alternative fur herkbmmliche
Getriebemotorlésungen und bietet viele Vorteile.
Anders als Getriebemotoren, die bei niedrigen

und hohen Drehzahlen an Drehmoment verlieren,
liefert der Schrittmotor ber den gesamten
Drehzahlbereich stets ein gleichbleibendes
Drehmoment. Dank der linearen Drehmomentkurve
des Schrittmotors kann die Rotordrehzahl in einem

deutlich gréBeren Bereich genau gesteuert werden.

Warme wird energiesparend zuriickgewonnen und
die Temperatur genauer geregelt.

Intelligent Control
Maximum comfort with
low energy consumption

Fiihlerlose Rotationsiiberwachung

Der DRHX ist mit einer modernen Software
ausgerustet, welche die Drehung des Rotors
Uberwacht. Ein physischer oder optischer
Drehzahlwachter ist somit nicht erforderlich (zum
Patent angemeldet). Weniger Komponenten
bedeuten natirlich auch eine einfachere
Installation.

Flihlerlose geschlossene Regelung

Durch die Kombination eines Hochmoment-
Schrittmotors mit einer flihlerlosen geschlossenen
Regelung erhalten Sie eine einzigartige, neue
Lésung mit hoher Effizienz! Der Antrieb nutzt

das Ruckfuhrsignal vom Motor und stellt so
sicher, dass der Motor exakt das MaB an Strom
erhélt, das er flr das Erreichen der gewiinschten
Drehzahl- und Drehmomentwerte bendtigt.

Normen und Standards

Die OJ DRHX Serie verflgt Uber einen vollinte-
grierten EMV-Filter. Sie erflillt damit Emissions-
und Storfestigkeitsnormen in Industrie- und
Wohngebieten gemaB EN 61800-3 (C1 und C2).

© 2017 OJ Electronics A/S
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OJ ELECTRONICS A/S
STENAGER 13B
DK-6400 SGNDERBORG

T. +45731213 14
F. +4573121313

OJ@OJELECTRONICS.COM

OJ ELECTRONICS

DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM
| ’ | ’ { ?
{ 1 ( ] [ 1
L ___..,I_,‘__ S 53 o
U ) o S | o

Typ DRHX-1055-MNN5 DRHX-1220-MNNS | DRHX-1220-MADS DRHX-1690-MANS
Drehmoment Nm 4.0/8.0 | 4.0/8.0 14,0
LeistungsgroBe W 55 220 690
Wirkungsgrad % >>90 % >>94 %
Netzversorgung
Spannung V- 1x230 V- 50/60 Hz -10 %/+10 %
Stromaufnahme bei max. Last A 0.6 | 12/2,4 | 4.4
Leistungsfaktor (cos phi) bei max. Last 0,65 ] >> 99 (aktive PFC)
Motorausgang
Motornennleistung (auf der Welle) *1 KW 55 | 110/ 220 | 110/ 220 690
Motordrehzahl U/min 0-250 0-400
Nenndrehmoment Nm 2.0 I 40/8,0 14,0
Boost-Drehmoment Nm 25 | 5,0/10,0 17,5
Frequenz Hz 0-120
Max. Ausgangsspannung Veff 3x0-150 V-~ [ 3x 0-230 V-~

Acfi 2,5 [ 35 | 35 | 45

A 10
Kurzschlussgeschitzt zwischen den Phasen
Geschiitzt durch Strombegrenzung
Impulsschutz Transi itz durch VDR
Uberspannungsschutz Nein Ja, 400 V (PTC)
Uberlastschutz. Strom- und Temperaturiberlastschutz
Umfeld
B ar °C -40 °C bis +40 °C
Starttemperatur °C —40 °C bis +40 °C
Lagertemperatur °C -40 bis +70 °C
Abmessungen mm 183x143x55 | 185x220x90
Schutzart P 54
Gehausematerial Kunststoff | Aluminium
Frontabdeckung Kunststoff
Gewicht kg 09 | 20
F igkei %rF 10-95 %:rF, nicht kor
Kihlung Selbstkiihlung
MODBUS RTU RS485 (Baud rate: 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kBaud]

Modbus-Protokoll Standard: 3(‘14 kBaud, 1 Stoppbit, keine Paritét :
Modbus-Anschluss 2xRJ12 und 3 Federklemmen
Modbus-Kabel max. 100 m
7-Segment-Anzeige Nein Nein 3 | Nein
Analog In1 Nein Nein 0-10 V=, 100 % @ 9,5 V=42 %
Analog Out1 Nein Nein +10V=
Digital In1 (intern Pull up) Nein Nein Start / Stopp (konfigurierbar)
Digital In2 (intern Pull up) Nein Nein Alarmriicksetzung (konfigurierbar)
Di | In3 (intern Pull up) Nein Nein Externer Rotorschutz (konfigurierbar)
Digital Out1 Nein Nein Nein | Alarmsignal
Alarmrelais Nein Nein SPDT-Relais 1 A, 30 V=/24 V-
Grine LED Ein: Netz eingeschaltet | Blinkend: Aktive Modbus-Kommunikation
Rote LED Blinkend: Alarm, aber lauft weiter | Konstant ein: Kritischer Alarm - Motor stoppen
DIP-Schalter 4 4 4 NEIN
Drehschalter Nein Nein Nein Ja
Optionsmodul Nein Nein Nein Ja*1
[Funktior
|Technik Sinustérmige Rickwirkung auf EMK-Signal gesteuert iiber FOC (feldorientierte Regelung)
Illoch\aulzait s 15-300
Bremszeit s 15-300
Alarm
Alarmriicksetzung Uber digitalen Eingang, MODBUS oder Ausschalten lédnger als 60 Sekunden.
Luftreinigung E Ja
Service-Datenprotokoll Betriebsstunden, Alarme, Lasten, Softwareversion, max. Temal.;’:ea‘:."r:;‘orspannung, max. Motorstrom, max. Brummspannung, max.
Software-Aktualisierung Ja, Uber serielle Schnittstelle
Kurzschlussschutz Ja
EMV-Filter Integriert
EMV EN 61800-3 (C1 & C2)
NSR EN 61800-5-1
Produktnorm EN 61800 Teil 2
RoHS-Richtlinie Ja
Produktzulassungen CE
Hinweis: Daten gelten bei: Nennversorgungsspannung und bei +25 °C Umgebungstemperatur
*1: 10-Optionsmodul ist serienméBig eingebaut

QOJ Blectronics A/S

ademark belonging to CJ Electror
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Datenblatt Antriebsmotor

HVAC 1:8.1:12.17

OJ Drives®

T ROZ®TECHNIK

o\

OJ ELECTRONICS

HLK
STEUERUNG
UND LEISTUNG

OJ MRHX Schrittmotor

e 2 bis 14 Nm

e Schutzart IP54

e Gerauscharmer Betrieb
* Dreiphasig

Gerduscharme Steuerung

Der MRHX Schrittmotor lasst sich ideal mit

dem DRHX Antrieb kombinieren. Zusammen
bilden Sie ein System, das speziell fiir
Rotationswarmetauscher entwickelt wurde. Mit
diesem System kénnen Rotationswédrmetauscher
in LOftungssystemen prazise und gerduscharm
geregelt werden.

GleichméBiges Drehmoment

Der MRHX Schrittmotor zeichnet sich durch eine
gleichmaBige Drehmomentkurve Uber den
gesamten Drehzahlbereich von 1 bis 250 U/min
aus. Der Rotor kann iber einen breiten Betriebs-
bereich prazise gesteuert werden, was eine
energiesparende Warmertickgewinnung und eine
genaue Temperaturregelung erlaubt.

Intelligent Control
Maximum comfort with
low energy consumption

Direktantrieb

Zum Erreichen der korrekten Motordrehzahl
genugt es, eine passende Riemenscheibe an der
Welle des MRHX Schrittmotors zu montieren.
Der Energieverlust ist niedrig, da auf Zahnrader
verzichtet wird. So kann die Motorleistung
maximal genutzt werden. Zudem verlangert

sich die Lebensdauer der Ausriistung und die
Betriebskosten sind niedrig.

Hygroskopische Anwendungen

Die OJ Lésung unterstitzt hygroskopische
Rotoren (Enthalpierotoren), die Ublicherweise
hohere Drehzahlen als herkémmliche Rotoren
erfordern. Die notwendige Drehzahl fir einen
hygroskopischen Rotor liegt zwischen 25
und 40 U/min. Je nach Anwendung und
Drehmomentanforderungen kann entweder
die MotorgréBe angepasst oder eine gréBere
Riemenscheibe gewahlt werden.

© 2017 CJ Electronics A/S
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OJ ELECTRONICS A/S T.+45731213 14
STENAGER 13B F. +4573121313
DK-8400 SONDERBORG OQJ@OJELECTRONICS.COM ,
DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM OJ ELECTRONICS

MRHX-3P02N-03C5 MaBeinheit

Drehmoment Nm 2,0

LeistungsgroBe w 55

Gewicht kg = 2.4 kg

Schutzart 1P 54

Betriebstemperatur °C -40 °C bis +40°C

Lagertemperatur °C -40°C bis +70°C

Abmessungen mm 85x85x67

Wellendurchmesser mm 12

Kabellange (mit Stecker) m 0,3

Max. Radialkraft (20 mm vom Flansch) Nm 250

Max. Axialkraft Nm 60

MRHX-3P04N-03C5 MaBeinheit

Drehmoment Nm 4,0

LeistungsgroBe w 110

Gewicht kg = 3,5 kg

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur °C -40 °C bis +40°C

Lagertemperatur °C -40°C bis +70°C

Abmessungen mm 85x85x97

Wellendurchmesser mm 12

Kabellange (mit Stecker) m 0,3

Max. Radialkraft (20 mm vom Flansch) Nm 250 %

Max. Axialkraft Nm 60 g

MRHX-3P08N-03C5 MaBeinheit ?ﬂ
=

Drehmoment Nm 8,0 v;

LeistungsgroBe w 220 E:

Gewicht kg =5 kg E

Schutzart P 54 E

Betriebstemperatur °C -40 °C bis +40°C ;

Lagertemperatur °C -40°C bis +70°C E

Abmessungen mm 85 x 85 x 156 E‘J‘

Wellendurchmesser mm 12 g

Kabellange (mit Stecker) m 03 ?

Max. Radialkraft (20 mm vom Flansch) Nm 250 75

Max. Axialkraft Nm 60 Ej

MRHX-3P14N-03C5 MaBeinheit ‘@

Drehmoment Nm 14,0 fg

LeistungsgréBe W 690 °

Gewicht kg =132 g

Schutzart =] 54 @

Betriebstemperatur C -40°C bis +40°C ﬁ

Lagertemperatur ‘C -40"C bis +70°C é

Abmessungen mm 134x134x170 é

Wellendurchmesser mm 19 L

Kabellange (mit Stecker) m 0,3 ?

Max. Radialkraft (20 mm vom Flansch) Nm 250 i

Max. Axialkraft Nm 60

017 OJ Electronics A/S
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